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GEBRAUCHSANWEISUNG

VOR DEM GEBRAUCH/ANSCHLIESSEN
HINWEISE UND RATSCHLAGE
REGENERIERSALZ EINFULLEN
KLARSPULER EINFULLEN
REINIGER EINFULLEN
% WARTUNG UND PFLEGE 6%
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. Auspacken und kontrollieren:

Nach dem Auspacken sicherstellen, dass das Gerét
keine Transportschéden aufweist und die Tur
richtig schlieft. Im Zweifelsfalle wenden Sie sich
bitte an einen qualifizierten Techniker oder lhren
Handler.

Das Verpackungsmaterial (Plastikbeutel usw.)
auBerhalb der Reichweite von Kindern
aufbewahren, da es eine mdgliche Gefahrenquelle
darstellt.

Der Geschirrspiler wurde im Werk auf
einwandfreie Funktion uberprift.

Dabei sind einige Wasserflecken zuriickgeblieben.
Diese verschwinden nach dem ersten Spiilgang.

. Wasser- und Elektroanschlisse:

Alle Wasser- und Elektroanschliisse mussen unter
Beachtung der Herstellervorschriften und
Einhaltung der Ortlichen Sicherheitsvorschriften
von einem Fachmann ausgeflihrt werden (siehe
auch beiliegende Montageanweisung).

Das Gerdt nur im Haushalt und fur den
angegebenen Zweck verwenden.

Gerdéte mit Transportschaden durfen nicht
betrieben werden. Wenden Sie sich an den
Kundendienst oder Fachhandel.

(Separate Montageanweisung beachten)

. Wasserzu- und -ablauf:

Besondere Vorschriften des ortlichen
Wasserwerkes beachten.

Wassereinlassdruck: 0,03 - 1,0 MPa.

Zu- und Ablaufschlauch knickfrei verlegen.

Falls die Schlauchleitungen nicht lang genug sind,
wenden Sie sich an den Kundendienst oder
Fachhandel.

Zulaufschlauch muss fest und dicht mit Wasserhahn
verbunden sein.

Die Zulaufwassertemperatur hangt vom Modell ab.
Zulaufschlauch mit der Aufschrift “25°C Max”:

Bis maximal 25°C.

Alle Gibrigen Modelle: Bis maximal 60°C.

Stellen Sie installationsseitig sicher, dass aus dem
Gerdét abgepumptes Abwasser frei ablaufen kann
(ggf. Spritzhaut am Siphon entfernen).
Ablaufschlauch mit Schelle am Siphon gegen
Abrutschen sichern.

Glltig nur fur Gerdte mit Wasserstoppsystem:
Soweit die Anschlussvorschriften eingehalten sind,
schiitzt ein Wasserstoppsystem |lhre Wohnung
zuverldssig vor Wasserschaden.
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VOR DEM GEBRAUCH/ANSCHLIESSEN

Elektrischer Anschluss:

Besondere Vorschriften des Ortlichen
Elektrizitatswerkes beachten.

Angaben zur Spannung finden Sie auf dem
Leistungsschild auf der rechten
Geratetiirinnenseite.

Die Erdung des Gerétes ist gesetzlich vorgeschrieben.

Keine Verlangerungen oder Mehrfachstecker
verwenden.

Vor jeder Wartungsarbeit Gerat ausschalten.

Eine beschédigte Netzanschlussleitung muss durch
eine gleichwertige ersetzt werden. Diese ist beim
Kundendienst erhéltlich und muss von einem
Fachmann ersetzt werden.

Achtung bei Geraten mit LCD-Display:

Der Zugriff zum Netzanschlussstecker muss nach
der Installation des Gerates jederzeit gewahrleistet
sein.

Fur Osterreich: Wird ein FI-Schalter dem Gerét
vorgeschaltet, muss dieser pulsstromsensitiv sein.

EG-Konformitatserklarung

Bei Entwicklung, Herstellung und Verkauf dieses
Gerates wurden folgende Richtlinien beachtet:
73/23/[EWG

89/336/EWG

93/68/EWG

C€

Fassungsvermaogen:
12 MaRgedecke.

a3
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HINWEISE UND RATSCHLAGE

Verpackung:

Die Verpackung besteht aus 100%
recyclingfahigem Material und ist durch das
Recyclingsymbol gekennzeichnet #%.

Energie und Wasser sparen:

Geschirr nicht unter flieRendem Wasser vorspulen.

Geschirrspliler stets voll beladen oder bei Beladung
nur eines Korbes Programm fiir halbe Beladung/
Multizone (falls verfiigbar) wéhlen.

Wenn umweltschonende Energiequellen, wie z.B.
Solarheizungen, Warmepumpen oder Fernwarme
zur Verfligung stehen, sollte der
Warmwasseranschluss bis maximal 60°C genutzt
werden. Sicherstellen, dass Zulaufschlauch geeignet
ist. Siehe Anweisungen unter “Anschliessen”.

Entsorgung:

Das Gerét wurde aus wieder verwendbaren
Materialien hergestellt. Bei einer spéteren
Verschrottung muss das Gerét einer
ordnungsgeméaBen und damit umweltgerechten
Entsorgung zugeflhrt werden.

Das Gerdt funktionsuntiichtig machen, Netzkabel
abschneiden.

Um Gefahrensituationen (z.B. Erstickungsgefahr)
fur Kinder auszuschlieBen, Tirschloss so zerstoren,
dass die Tir nicht mehr schlief3t.

Hinweise zur Kindersicherheit:

Kinder diirfen nicht mit dem oder im
Geschirrspliler spielen.

Spulmittel, Klarspuler und Regeneriersalz an einem
trockenen Ort auBerhalb der Reichweite von
Kindern aufbewahren.

Sicherheitshinweise:

Gedoffnete Tir nur mit ausgefahrenem
Geschirrkorb (und Geschirr) belasten. Nicht als
Arbeitsplatte oder Sitzgelegenheit benutzen, nicht
darauf stellen: Kippgefahr!

Geben Sie kein Losungsmittel in den Spilraum:
Explosionsgefahr!

Gegensténde, die zu Verletzungen fuhren kénnen,
miissen mit der Spitze nach unten in den
Besteckkorb einsortiert werden.

Lange Utensilien missen in horizontaler Position in
den Oberkorb gelegt werden und mit der Spitze in
das Gerét zeigen.

Vor jeder Reinigungs- und Wartungsarbeit das
Gerdt ausschalten und den Wasserhahn schlielen.

Bei Storungen das Gerat ausschalten und den
Wasserhahn schlie3en.
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Nach Programmende Gerét ausschalten und
Wasserhahn schliezen. )

Reparaturen und technische Anderungen dirfen
nur durch einen Fachmann ausgefiihrt werden.
Das Wasser in der Geschirrspiilmaschine ist kein
Trinkwasser.

Lagern Sie keine brennbaren Flussigkeiten in der
Néhe der Maschine.

Betreiben Sie das Gerét nicht im Freien.
Vorsicht: Gefahr bei gedffneter Tur.

Frostsicherheit

Steht das Gerét in einem frostgefahrdeten Raum,
S0 muss es vollstandig entleert werden.
Wasserhahn schlieRen, Zu- und Ablaufschlauch
|6sen und Wasser auslaufen lassen.

Modelle mit Wasserstoppsystem:

Im Zulaufschlauch und im Kunststoffgehduse des
Wasseranschlusses sind elektrische Bauteile
enthalten. Deshalb Schlauch nicht durchschneiden
und Kunststoffgehduse nicht in Wasser tauchen. Bei
beschadigtem Schlauch Geschirrspiler sofort
ausschalten.

Das Gerat sollte nicht auBerhalb eines
Temperaturbereiches von 5°C bis 45°C
betrieben werden.

In Ubereinstimmung mit den Anforderungen der
Europdischen Richtlinie 2002/96/EG uber Elektro-
und Elektronik-Altgerate (WEEE) ist vorliegendes
Geréat mit einer Markierung versehen.

Sie leisten einen positiven Beitrag flr den Schutz
der Umwelt und die Gesundheit des Menschen,
wenn Sie dieses Gerdt einer gesonderten
Abfallsammlung zufuhren. Im unsortierten
Siedlungsmill kdnnte ein solches Gerét durch
unsachgeméaRe Entsorgung negative Konsequenzen
nach sich ziehen.

Auf dem Produkt oder der beiliegenden —
Produktdokumentation ist folgendes Symbol =
einer durchgestrichenen Abfalltonne abgebildet.
Es weist darauf hin, dass eine Entsorgung im
normalen Haushaltsabfall nicht zulassig ist
Entsorgen Sie dieses Produkt im Recyclinghof mit
einer getrennten Sammlung fir Elektro- und
Elektronikgerate.

Die Entsorgung muss gemaR den drtlichen
Bestimmungen zur Abfallbeseitigung erfolgen.
Bitte wenden Sie sich an die zusténdigen Behodrden
Ihrer Gemeindeverwaltung, an den lokalen
Recyclinghof fiir Haushaltsmiill oder an den
Handler, bei dem Sie dieses Gerét erworben
haben, um weitere Informationen tiber
Behandlung, Verwertung und Wiederverwendung
dieses Produkts zu erhalten.

~¢
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REGENERIERSALZ EINFULLEN

Ab einer Wasserharte von 1-2 (mittel) muss der Wasserenthérter vor der
Benutzung mit Regeneriersalz gefiillt werden (Wasserhérte beim
Wasserwerk erfragen oder auf der letzten Wasserrechnung nachsehen).
Falls Hartebereich nicht 3 ist (Stellung bei Auslieferung) bzw. sich die
Wasserharte éndert:
Hartebereich einstellen (nur fir Geschirrspiilmaschinen ohne
Wasserhéarte-Sensor):
Elnstellung gemaR unten stehender Tabelle:
Gerdt einschalten (siehe Kurzanleitung).
= 2. Programm wéhlen (geméss Programmibersicht in Kurzanleitung).
e “Start-Taste” driicken (mindestens 5 Sekunden) bis “Anzeigelampe
Start” blinkt.
= “Anzeigelampe Start” blinkt, bzw. Digitalanzeige leuchtet entsprechend

der eingestellten Wasserhérte (Tabelle, Einstellung - Blinkfrequenz oder

Digitaldisplay).

= Mitjedem kurzen Driicken der “Start-Taste” erhoht sich die Einstellung
und beginnt nach 7 wieder bei 1.

= Gerdt ausschalten (siehe Kurzanleitung).

Danach ist die gewéhlte Einstellung gespeichert.

Hartestufe/ Deutscher Franz. mmol/l Clarke oder Einstellung

Hartebereich | Hartegrad | Hartegrad Englischer Blinkfrequenz

Hértegrad (1x-7x)
bzw. Digitalanzeige
°dH °fH °eH 1-7)

1 weich 0-5 0-9 0-0,9 0-6,3 1x 1
1 - 2 mittel 6-10 10-18 10-18 7-12,6 2X 2
2 mittel 11-15 19-27 19-2,7 | 13,3-189 3x 3
3 mittelhart 16-21 28-37 | 28-3,7 | 196-259 4x 4
4 hart 22-28 38-50 3,8-50 26,6 - 35 5x 5
4 sehr hart 29-35 51-63 51-6,3 | 35,7-44,1 6X 6
4 &uBersthart | 36-60 | 64-107 | 6,4-10,7 | 44,8-74,9 7 7

Regeneriersalz einfillen

Vorsicht: Nur Regeneriersalz fir Haushaltsgeschirrspilmaschinen
verwenden!

Versehentliches Flllen des Salzbehélters z.B. mit Reinigungsmitteln fihrt
zur Zerstdrung des Enthérters.

Unterkorb herausheben.

Deckel 6ffnen, nach links drehen.

Nur bei erster Benutzung Behalter bis zum Rand mit Wasser auffillen.
Behalter bis zum Rand (mit Hilfe des Einflilltrichters)

mit Regeneriersalz fillen (1. Mal min. 1,5 kg und max. 2 kg)

und mit einem Loffelstiel umrihren.

Deckel schlieBen, nach rechts drehen.

Unterkorb wieder einsetzen.

Nach dem Einfiillen sofort Spllprogramm starten (das Programm
Vorspiilen ist nicht ausreichend). Damit erreichen Sie, dass tibergelaufene
Regeneriersalzltsung sofort weggesplilt und Korrosion vermieden wird.

PwNE

Noa

Vorratsanzeige fur Salz

Ihr Geschirrspuler besitzt eine elektrische oder eine optische
Vorratsanzeige (je nach Modell).

Elektrische Vorratsanzeige

Die Anzeigelampe auf der Bedienungsblende leuchtet, wenn
Regeneriersalz nachgefllt werden muss.

Optische Vorratsanzeige

Der Schwimmer ist im Fenster des Deckels gut sichtbar, wenn gentgend
Regeneriersalz vorhanden ist.

Der Schwimmer sinkt ab und ist nicht mehr sichtbar, sobald Regeneriersalz
nachgefillt werden muss.
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Einstellungen nur bei Geraten ohne
Wasserhérte-Sensor.

Bei Geraten mit Wasserharte-
Sensor wird die Einstellung
automatisch vorgenommen.

Im Hértebereich 1 (weich) muss kein
Regeneriersalz eingefiillt werden.

ﬁ
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KLARSPULER EINFULLEN

(Bei Verwendung von kombinierten Reinigern nicht erforderlich)
Klarspiler entspannt das Wasser, damit es gleichmaRig vom Geschirr
ablauft und keine Schlieren oder Flecken auf dem Geschirr hinterlasst.
Behélter vor der ersten Benutzung mit Klarspuler fillen. Verwenden
Sie nur Klarspuler fiir Haushaltsgeschirrspiilmaschinen.

1. Taste A driicken, um Deckel zu 6ffnen (s. Zeichnung).

2. Klarspiler bis zur Markierung “max” einfillen (ca. 100 ml).
Verschiitteten Klarspller sofort abwischen! Sonst erhdhte
Schaumbildung, die das Spulergebnis beeintréchtigen kann.

3. Deckel schlielen.

Der Fiillstand ist dann regelmaRig zu kontrollieren.

Dosiermenge verandern

Stellung bei Auslieferung: Position 4.

Falls Sie mit dem Spuil- oder Trocknungsergebnis nicht zufrieden sind,

kdnnen Sie die Dosiermenge fiir den Klarspuler &ndern.

1. Taste A dricken, um Deckel zu 6ffnen (s. Zeichnung).

2. Bei Schlieren: niedrigere Stufe (1-3) mit einer Miinze 0.4.
einstellen. Geschirr nicht trocken: héhere Stufe (5-6) einstellen.

3. Deckel schlielen.

Vorratsanzeige fir Klarspiler:

Optische Vorratsanzeige:
hell Klarspuler nachfillen
dunkel Klarspiler noch vorhanden.

Elektrische Vorratsanzeige (falls vorhanden):

Die Anzeigelampe fur Klarspiler auf der Bedienungsblende leuchtet,
wenn Klarspuler nachgefiillt werden muss.

%@M process 45.0° 150.0 LPI <%9
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REINIGER EINFULLEN

Nur Reiniger fiir Haushaltsgeschirrspilmaschinen verwenden.

Programms einfiillen (siehe auch Hinweise in der Kurzanleitung).
1. Taste (C) dricken, um Deckel zu 6ffnen.
2. Reiniger einfillen.
= Programme mit Vorreinigen:
- Pulver- bzw. Fliissigreiniger:
2/3 der vom Reinigerhersteller empfohlenen Menge in die
Kammer (A) einfullen.
1/3 in die Kammer (B) einfiillen.
- Tabletten:
Eine Tablette in Kammer (A) einlegen, bzw. Hinweise des
Reinigerherstellers beachten.
= Programme ohne Vorreinigen:
- Pulver- bzw. Flissigreiniger, Tabletten:
Gesamte vom Reinigerhersteller empfohlene Menge in die
Kammer (A) einfillen.
= Programme mit Zusatzfunktion “Multizone/Halbe Beladung”
(wenn vorhanden):
- Bei Pulver- und Flussigreiniger kann die Reinigermenge
um 1/3 reduziert werden.
3. Deckel schlieRen.

Reiniger

Sie kdnnen die im Handel erhaltlichen, flissigen oder pulverférmigen
Markenreiniger fir Haushaltsgeschirrspilmaschinen bzw. Tabletten
verwenden (kein Handspulmittel).

Je nach Geratemodell kann die verwendete Reinigerart eingestellt

werden (D).

« Position E - fir normalen Reiniger: Gel, Tabs, Pulver;

= Position F - fur Zweikomponenten-Reiniger (mit
Klarspuler - 2 in 1);

« Position G - fur Drei- oder Vierkomponenten-Reiniger

(mit Klarspiler und Salz - 3in 1; 4 in 1).

Waéhlschalter an der Turinnenseite (links).
Bei Verwendung eines normalen Pulverreinigers muss der Fiillstand von
Klarspiler und Salz kontrolliert und gegebenenfalls nachgefillt werden.
Aus Griinden des Umweltschutzes sollten Sie die Empfehlungen der
Hersteller beachten. Verwenden Sie nie mehr Reiniger als vom
Hersteller empfohlen. Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise der
Hersteller. Halten Sie diese Produkte von Kindern fern.
Bei Verwendung von Reinigern in Tablettenform sind unbedingt die
Empfehlungen des Herstellers zu beachten.
Bei Verwendung von kombinierten Reinigerprodukten, welche die
Verwendung von Klarspiiler oder Salz Gberfliissig machen, beachten
Sie bitte folgende Hinweise:
= Produkte mit integriertem Klarspiler entfalten nur bei
bestimmten Programmen ihre optimale Wirkung
= Produkte, die den Einsatz von Regeneriersalz tberflissig
machen (3in 1/4 in 1), kdnnen nur bis Wasserhartebereich 3
verwendet werden.
Bei htheren Wasserhartebereichen ist weiterhin Regeneriersalz
erforderlich. Um die Fllstandsanzeige fiir das Salz zu aktivieren,
den Schalter auf Position 2 in 1 stellen.
Lesen Sie bitte die Produktbeschreibungen dieser Produkte aufmerksam.
Wenden Sie sich im Zweifelsfalle an den Hersteller des Reinigers.
Fur Reklamationen, die in direktem Zusammenhang mit diesen Produkten
stehen, kann von uns keine Garantieleistung tibernommen werden.

@_ﬁﬁk process 45.0° 150.0 LPI 4@



W {%)
/> 49694157D.fm Page 9 Friday, February 10, 2006 3:22 PM

WARTUNG UND PFLEGE

Vor jeder Reinigungs- und Wartungsarbeit das Geréat ausschalten und
Wasserhahn schlieRen.

Reinigung aufen:

Falls die AuRRenseite des Geschirrspulers verschmutzt ist, kdnnen Sie
diese mit einem schonenden Haushaltsreiniger feucht abwischen. .
Die Bedienungsblende nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch

abwischen.

Verwenden Sie keine Scheuermittel.

Reinigung innen:
Die Turdichtung und die Tirinnenseite regelmafig mit einem feuchten
Tuch abwischen, um Speisereste zu entfernen.

Oberer Spruharm:

1. Mutter I6sen (nach links drehen) (A) und Spritharm nach unten
abnehmen (B).

2. Disen ausspiilen.

3. Spriiharm wieder mittig aufsetzen, Mutter anziehen
(nach rechts drehen), dabei nicht verkanten.
Die Mutter muss festsitzen, klick!

Spriharm muss frei drehbar sein.

Unterer Spruharm:

1. Mutter I6sen (nach links drehen) (C) und Spritharm nach oben
abnehmen (D).

2. Disen ausspiilen.

3. Spruharm wieder mittig aufsetzen und Mutter anziehen

(nach rechts drehen), dabei nicht verkanten.
Die Mutter muss festsitzen, klick.

Spriharm muss frei drehbar sein.
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WARTUNG UND PFLEGE

Siebsystem

1.

10

Mikrofilter nach links drehen (Pfeilrichtung “0”*) und entnehmen (E).
2. Grobsieb entnehmen (F).

3.

4. Alle Siebe unter flieBendem Wasser reinigen, dabei das Feinsieb

Feinsieb entnehmen (G).

nicht verbiegen.
Beachten Sie, dass kein Schmutz im Geschirrspuler bleibt!

Zusammenbau:

Grobsieb in Mikrofilter stecken und verrasten. Feinsieb einlegen.
Sieb muss unter beiden Laschen liegen (H).

Grobsieb / Mikrofilter - Kombination einsetzen und durch
Rechtsdrehen in Pfeilrichtung “1” festziehen, bis Markierung auf
Mikrofilter und Feinsieb tbereinstimmt.

Der korrekte Sitz aller Teile ist wichtig fur ein gutes
Spulergebnis!
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