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Funktionsbeschreibung

1. UKW-Baustein

HF-Vorstufen

Der HF-Vorverstirker besteht aus einem
in neutralisierter Zwischenbasisschaltung
arbeitenden FET (T 101) und einem in
Basisschaltung arbeitenden Mesa-
transistor (T 102). Vom symmetrischen
Antenneneingang gelangt das HF-Signal
uber den durchstimmbaren Antennenkreis
L 101, den Vorstufen-FET T 101, tiber

den durchstimmbaren Zwischenkreis L 102
und den Koppelkondensator C 111

zum Emitter des zweiten Vorstufen-
transistors T 102. Vom Kollektor aus wird
das HF-Signal iber den zweiten
durchstimmbaren Zwischenkreis L 103
und iiber C 115 in den Basiskreis

des NPN-Mischtransistors T 104 einge-
koppelt. Die drei Vorkreise und der
Oszillatorkreis werden mit einem Vierfach-
Drehkondensator abgestimmt.

Oszillator

Der Oszillatortransistor T 103 arbeitet

in Basisschaltung mit dem Oszillatorkreis
L 104 C 121/122. Dieser wird mit der
Silizium-Kapazititsdiode D 101 auto-
matisch nachgestimmt, wenn die

Taste ,autom.“ gedriickt ist. Die Kapazi-
tatsdiode D 101 ist durch den
Spannungsteiler R 116 — R 115 in Sperr-
richtung vorgespannt, wodurch sie
leistungslos gesteuert werden kann.

Mischstufe

Die Mischstufe besteht aus dem NPN-
Transistor T 104, der iiber C 115 mit der
Empfangsfrequenz und liber

die Schaltkapazitit mit der Oszillator-
frequenz gleichzeitig angesteuert wird.

Am Kollektor des Transistors T 104

wird die Zwischenfrequenz mit Hilfe des
ZF-Bandfilters L 105/L 106 ausgekoppelt
und iiber die Koppelwicklung induktiv

an die Basis des ersten ZF-Transistors

T 301 ubertragen.

2. AM-HF-Baustein

Vorkreise

Das MW-Antennensignal gelangt in
Schalterstellung MW von der Antennen-
buchse tUber C 202 und tiber die
Schalterkontakte L 1 und L 2 an die
MW-Antennenwicklung L 205 der Primér-
spule des durchstimmbaren MW-HF-
Bandfilters L 202 — C 203 — L 203 — C 215
und wird tber die Koppelwicklung

L 204 in den Sekundérkreis eingekoppelt.

Die Auskoppelwicklung L 206 tber-

tragt das Signal Uber die Schalterkontakte
M9 . M8undf7 f8andie Basis des
Mischtransistors T 201.

In Schalterstellung LW gelangt das
LW-Antennensignal tber C 202 an die
Antennenwicklung L 210 des durch-
stimmbaren LW-HF-Bandfilters L 207 —
C 203 — L 208 — C 215 und wird uiber

die Koppelwicklung L 209 in den Sekundér-
kreis eingekoppelt. Die Auskoppel-
wicklung L 211 Ubertrdgt das Signal tiber
die Schalterkontakte M 7, M 8 und

f7,f8 an die Basis des Mischtransistors
T 201.

Oszillator

Der Oszillator mit dem Transistor T 202
arbeitet in Basisschaltung mit Riick-
kopplung tiiber L 219 bzw. L 217 (bei MW
bzw. LW) und C 220 in Reihe mit R 212.

Mischstufe

Die Oszillatorspannung wird tiber C 221
in den Emitterkreis des Mischtransistors
T 201 mit den Widerstdnden R 207

und R 208 eingespeist. Die HF-Spannung
gelangt von der Koppelwicklung L 206
bzw. L 211 an die Basis des Misch-
transistors. Der Widerstand R 206 an der
Basis dient als Vorwiderstand fir die
automatische Verstirkungsregelung
(siehe 4.).

Die ZF-Spannung wird aus dem
Kollektorkreis des Mischtransistors T 201
liber das 1. ZF-Bandfilter L 303—L 304
ausgekoppelt. Uber die Auskoppel-
wicklung L 305 des Sekundérkreises
gelangt die ZF-Spannung iiber den Vor-
widerstand R 311 zur Basis des

1. AM-ZF-Transistors T 302.

Ferritantenne

Die Ferritantenne wirkt bei MW und LW
und ist mit dem Schalter ,ferrit”
einschaltbar.

Die Antennenspannung gelangt bei
MW tber die Auskoppelwicklung L 216
und bei LW iiber L 214 und iiber die
Schalterkontakte M 21 bzw. M 19, M 20,
f9 und f8in den Eingang des Misch-
transistors T 201.



3. ZF-Verstirker

Verstiirker-Stufen
‘Der ZF-Verstirker ist bei FM 5stufig,
bei AM 3stufig mit den NPN-Transistoren
T 301 (nur fir FM), T 302, T 304, T 305
und T 306 (nur fur FM).

Fiir FM-Betrieb sind die Kollektoren

aus Anpassungsgriinden iiber Anzapfun-
gen an die Bandfilter-Primarkreis-

spulen angeschlossen. Die Ankopplung
der Sekundirkreise an die Basis des
nachfolgenden Transistors geschieht liber
kapazitive Spannungsteiler.

Fiir AM-Betrieb werden die Bandfilter-
Sekundirkreise in der ersten Stufe

(T 302) induktiv, in der zweiten und dritten
Stufe (T 304 und T 305) kapazitiv

an die Basis der Transistoren ange-
koppelt.

AM-Demodulator

Die Diode D 303 ist induktiv {iber L 322
an den letzten ZF-Kreis L 321 ange-
koppelt und demodutiert die ZF-Schwin-
gung. Die NF-Spannung gelangt liber
die HF-Siebglieder C 352, R 345 und

C 354 tiber die Schalterkontakte U 10, U 11
Uber die Steckverbindung A 15, B 15

und den Koppelkondensator C 901 zum
Eingang des Decoder-Bausteins mit

T 901, der bei AM-Betrieb lediglich als
NF-Vorverstirker arbeitet.

FM-Demodulator

Auf die fiinfte ZF-Stufe folgt der
symmetrische Ratiodetektor. Seine Band-
breite betrigt ca. 0,8 MHz. Hierdurch
wird eine besonders gute Linearitit der
Demodulationskennlinie erzielt.

Die Diode D 307 liefert eine Richtspannung

an den MeBpunkt ,so daB also
hier das Sichtgerit des Wobblers unmit-
telbar zur Darstellung der DurchlaB-
kurve angeschlossen werden kann. Am
unteren Ende der Ratio-Tertiar-
wicklung wird iiber R 355 die NF-Span-
nung und die Nachstimmspannung

fur den Oszillator abgenommen.

Schaltspannungserzeugung fiir

den Pilotton-Verstirker

Damit etwaige im Rauschspektrum
enthaltene 19-kHz-Anteile, die unter
Umsténden besonders bei Abstimmung
auf den Flanken der DurchlaBkurve
auftreten, nicht an den Decoder-Eingang
gelangen und iiber die Mono-Stereo-
Automatik den Decoder auf Stereo-
Betrieb umschalten kénnen, sind die

Decoder-Transistoren T 904, T 902 und

T 903 normalerweise (bei Mono-Betrieb)
véllig gesperrt. Erst bei Empfang eines
auch fiir Stereo-Empfang ausreichend
starken UKW-Senders (ca. 10 uV,
groBer Ausschlag des Anzeigeinstru-
ments) entsteht an den Dioden D 304
und D 308 durch Gleichrichtung der ZF-
Spannung im 4. Bandfilter eine
geniigend groBe Richtspannung, die iiber
R 901 den 19-kHz-Pilottonverstarker

T 904 in einen Zustand mittlerer Ver-
stirkung schaltet.

4, Automatische Verstiarkungsregelung
(AM)

Im 4, ZF-Filter wird die AM-ZF mit der
Wicklung L 323 ausgekoppelt und durch
die Diode D 302 gleichgerichtet.

Die so entstandene negative Regel-
spannung gelangt liber die Siebkette

C 344, R 336, C 343, R 334, C 335,

R 317 und C 317 (Aussiebung der NF-
Spannung und Bestimmung der
Regelzeitkonstanten) an die Basis des
PNP-Transistors T 303, dessen Emitter
auf einem gegen Masse negativen
Potential liegt, das durch den einstell- -
baren Spannungsteiler R 315 und

R 316 festgehalten wird. Hierdurch kann
sich die Regelspannung an der Basis
des Regeltransistors T 302 nur verzégert
auf den Kollektorstrom auswirken
(,verzégerte Regelung”). Im Kollektor-
kreis von T 303 wirkt der Widerstand

R 313 als GleichstromauBlenwiderstand.

Der Kollektor ist mit der Basis von
T 302 iiber R 311 galvanisch verbunden.

Bei einsetzendem Kollektorstrom des
Transistors T 303 steigt somit die Basis-
spannung des Transistors T 302 nach
positiven Werten hin an, so daB dessen
Kollektorstrom ebenfalls wichst.

Der Regeltransistor wird hierdurch auf-
wirtsgeregelt, seine Verstiarkung sinkt.

Durch den steigenden Kollektorstrom
wichst ebenfalls der Spannungsabfall
iber dem Emitterwiderstand R 314.

Sobald der Spannungsabfall liber R 314
den Wertvon 185V (d.s. - 55V

gegen Masse) in positiver Richtung iiber-
schreitet, wird die Anode der Diode

D 201 gegeniiber der Kathode, die durch
den Spannungsteiler R 204 — R 205

auf — 6 V (gegen Masse) festgehalten ist,
so stark positiv, daB die Diode leitend
wird. Da sie zusammen mit dem Wider-
stand R 206 und dem Innenwiderstand
des HF-Bandfilters als HF-Spannungs-
teiler wirkt, dessen Teilungsverhiitnis
von der im Demodulator erzeugten Regel-
spannung abhingig ist, ergibt sich

eine Regelwirkung (mit Verzégerung)

fir die dem Mischtransistor T 201
zugefithrte HF-Spannung als Funktion
der Antennenspannung.



5. Abstimmanzeige

Damit bei UKW-Empfang eine Uberein-
stimmung des Abstimmanzeige-
Maximums mit dem Ratio-Nulldurchgang
erzielt wird, wird die ZF-DurchlaB-

kurve und die Ratiokurve in einer Briicken
schaltung mit den Dioden D 309; D 310,

D 311 und D 312 zu einer resultierenden
Kurve zusammengesetzt, deren
Charakteristik groe Flankensteilheit

und ein eindeutiges Maximum ist.

Das Anzeigeinstrument ist so in diese
Briicke geschaltet, daB der Zeiger

bei der Abstimmung dieser resultierenden
Kurve folgt.

3ei AM-Empfang wird der Richtstrom

des AM-Demodulators D 303 zur
Abstimmanzeige benutzt. Der Richtstrom
flieBt iiber R 345, R 347, R 370,

tiber die Schalterkontakte U 16, U 17,
tiber das MeBinstrument und die Schalter-
kontakte U 8 und U 7 nach Masse.

6. Stereo-Decoder

Am Eingang des Transistors T 901 liegt
bei Stereo-Empfang das vom Ratio-
detektor kommende vollstindige Stereo-
Multiplex-Signal, das aus dem Summen-
signal L + R, dem 19-kHz-Pilotton

und den Seitenbindern des mit dem
Differenzsignal L—R amplidutenmodu-
lierten, unterdriickten 38-kHz-Hilfstrégers,
besteht (Basisband).

Bei der Decodierung dieses Multiplex-
Signals kénnen Frequenzen entstehen,
die nicht im Grundsignal enthalten sind.
Hierbei handelt es sich um Oberwellen
des 38-kHz-Trégers. Dabei treten
Frequenzen um und iiber 114 kHz liegend
besonders stérend in Erscheinung.

Sie bilden mit einem Sender, der zum
empfangenden Stereo-Sender einen
Kanalabstand von 200 kHz hat, Inter-
ferenzen. Diese Interferenzen werden in
den Hoérbereich umgesetzt und bilden
je nach Modulationsgrad des stérenden
Senders Gerédusche.

Am besten kdnnen diese interferenzen
unterdriickt werden, wenn die Grund-
frequenz aus dem Multiplex-Signal aus-
gefiltert wird. Am Emitter des als
Impedanzwandler arbeitenden Transistors
T 901 wird das Multiplex-Signal abge-
nommen und Uber das 563-kHz-Tiefpass-
filter (L 901-902-903) an die Basis

von T 907 weitergeleitet. Am Kollektor-
widerstand R 951 wird das verstirkte
Multiplex-Signal abgenommen, im iiber-
briickten T-Glied C 913-L 906-R 905 von
19-kHz-Pilottonresten befreit und tber
R 912 und R 913 an den Schalterdemodu-
lator eingespeist.

Sobald der empfangene Rundfunksender
eine stereophone Sendung ausstrahlt
und die vom Ratiodetektor gelieferte NF-
Spannung ein 19-kHz-Pilottonsignal
enthilt, entsteht an der Frequenzverdopp-
lerschaltung D 901 und D 902 eine
positive Richtspannung, die nun auch den
Transistor T 902 6ffnet. Dessen anstei-
gende Emitterspannung steuert dann
ebenfalls T 903 in den stromfiihrenden
Zustand. Die negative Kollektorspan-
nungsénderung von T 903 wird iiber R 941
in den Emitterkreis von T 904 riick-
gekoppelt, so daB dieser Transistor
nunmehr auf vollen Kollektorstrom und
damit volle Pilottonverstirkung geschaltet
wird. Die Transistoren T 902 und T 903
fiihren nun ebenfalls ihren maximalen
Strom. Hierdurch leuchtet die Stereo-
Anzeigelampe La 903, die im Kollektor-
kreis von T 903 liegt, auf; gleichzeitig
dndert die Gleichspannung liber der
Diode D 911 ihre Polaritit. Hierdurch wird
die Diode vom DurchlaBzustand in den
Sperrzustand geschaltet, so daB ihre kurz-
schlieBende Wirkung (zusammen mit

R 943) auf den 38-kHz-Kreis L 909-C 940
aufgehoben wird und der Schalter-
demodulator arbeiten kann. Die Gleich-
stromriickkopplung tiber R 941 bewirkt
ein schlagartiges Umwechseln der Tran-
sistorarbeitspunkte vom einen in den
anderen Zustand, so daB in allen Fillen
eine sichere Mono-Stereo-Umschaltung
und eine eindeutige Anzeige gewihr-
leistet sind.

Aus dem Kollektorkreis von T 907 wird
das verstirkte 19-kHz-Pilottonsignal mit
dem auf 19 kHz abgestimmten Kreis

L 904-C 903 ausgefiltert und uber L 905
und C 934 dem Einstellregler R 953
zugefihrt. Ein Teil des 19-kHz-Pilottones
wird an dem Einstellregler abgegriffen
und uber C 937 an die Basis von T 904
weitergeleitet.

Das 19-kHz-Signal wird uber die Tran-
sistorstufe T 904 mit dem Schwingkreis
L 907-C 910 selektiv weiter verstirkt.

Mittels der Dioden D 901 und D 902, die
als Frequenzverdoppler arbeiten, wird
aus der 19-kHz-Pilottonspannung das
38-kHz-Hiltstragersignal gewonnen.

Das 38-kHz-Signal wird im Transistor

T 902, in dessen Kollektorkreis der auf
38 kHz abgestimmte Schwingkreis

L 908-C 940 liegt, weiterverstérkt. Es wird
tiber die Auskoppelwicklung L 910 dem
Schalterdemodulator D 903-D 904,

D 905-D 906 zugefiihrt.

Die positive Halbwelle der Hilfstriager-
schwingung (am oberen AnschluB von

L 910) schaltet die Dioden D 903 und D 904,
die negative Halbwelle (nach ¥» Perioden-
dauer) schaltet die Dioden D 905 und

D 906 in den DurchlaBzustand, so daB die
Einzelimpulse des Multiplexsignals tiber

R 912 und R 913 im Takt der Hilfstriager-
frequenz abwechselnd an die Eingénge
»links“ und ,rechts“ des zweikanaligen
NF-Verstirkers (T 905 und T 906)

geleitet werden.

Aus diesen Impulsen setzen sich,
phasenrichtige Umschaltung an den
Schalterdioden vorausgesetzt, die ur-
spriinglichen NF-Signale ,rechts“ und
»links“ wieder zusammen, die noch durch
die Doppel-T-Glieder R 918-C 917-R 919/
C 915-R 920-C 916 bzw. R 922-C 920-R 923/
C 918-R 921-C 919 von 38 kHz-Hilfs-
tragerresten befreit werden.

7. Netzteil

Das Netzteil ist auf die Netzspannungen
110 V und 220 V umschaltbar.

Dabei werden die beiden Primarwick-
lungen des Netztransformators entweder
parallel (110 V) oder in Reihe (220 V)
geschaltet.

Die Sekundirwicklung speist den
Briickengleichrichter D 907, D 908, D 909
und D 910 und die beiden in Reihe
geschalteten Skalenlampen La 901 und
La 902.



Empfénger-Einstellung

FM-ZF-Verstiirker
UKW
(AFC nicht gedriickt)

UKW.-Baustein
UKW 87,5 MHz

108 MHz

Stereo-Decoder

UKW z. B. 90 MHz
(auf Nulldurchgang der
Ratio-Richtspannung)

wie oben

wie oben, jedoch
19 kHz 6 kHz Hub

Abgleichanleitung

(Bitte auf Reihenfolge achten, Abgleich gegebengnfalls wiederholen)~

Signal-Einspeisung

Wobbler 10,7 MHz, kleines
Signal iiber 2 pF an @ mit
Markengeber 10,7 MHz

MeBsender 10,7 MHz, 1000 Hz
30% AM, kleines Signal
(knapp unter Begr.-Einsatz),
tiber 2 pF an

wie vorher

MefBsenderfrequenz wie Emp-
fingereinstellung, 1000 Hz FM
40 kHz Hub, kleines Signal,
iiber Sym.-Glied 60/240 Ohm
an Ant.-Buchsen

y
4

Anzeige

Oszillograph an L 312

L 310
L 320
L 319
L 316
L 315
L 307
L 306
L 302
L 301
L 106
L 105

hochohmiges Nullpunkt- L 312

instrument

(R6.-Voltmeter) an@

NF-Rdhrenvoltmeter R 357
an

Oszillograph oder NF- L104
Réhrenvoltmeter an@ L. 103
L 102
L 101

C124
c113
C 106
C 102

Abgleich

maximale Kurvenhéhe und
Symmetrie

Ratio-
Richtspannungsnulldurchgang

minimale NF-Spannung:
Abgleich L 312 und R 357
wiederholen

NF-Maximum

Kerne im ersten (oberen)
Maximum

Stromazufithrung zur Stereoanzeigelampe La 903 einpolig unterbrechen, Einstellregler R 338 auf
maximalen Widerstandswert voreinstellen; Einstellregler R 940 am linken Anschlag.

MeBsender-Frequenz wie
Empfinger-Einstellung,

ca. 1 mV, 19 kHz,

FM 15...2 kHz Hub,

tiber Sym.-Glied 60/240 Ohm
an Ant.-Buchsen

wie oben, jedoch vollst.
Stereomodulation,

19 kHz 7,5 kHz Hub und 1 kHz
32,5 kHz Hub, rechter Kanal

wie oben, jedoch linker Kanal

Oszillograph iiber 10kOhm L 904
an ; hochohmiges L 907
Nullpunktinstrument L 909
(R6-Voltmeter) tiiber 100 kOhm
an

Oszﬁ%graph tiber 10kOhm L 906
an ; sonst wie oben
Oszillograph und Klirr- L 909
faktormesser an Norm-

buchse Kontakt 5

wie oben, jedoch an R940
Kontakt 3
wie oben L 909
wie oben, jedoch an R 940
Kontakt 5

Stromzufithrung zur Stereoanzeigelampe La 903 wieder schlieBen

wie oben, jedoch ca 10-15 «V
Ausg. Sp.

19-kHz-Pilotton abschalten

Oszillograph an (4 ; R 952
Stereoanzeigelampe La 903

wie oben R 953

maximale Amplitude
nicht héher als 8 Vg

minimale Amplitude

minimaler Klirrfaktor
(nicht immer erforderlich)

minimale Ubersprech-
spannung

auf Mittelwert fir beide Kanile
korrigieren
(nicht immer erforderlich)

Aufleuchten der Stereo-
anzeigelampe La 903,
38-kHz-Schaltspannung
an

wie oben

Erlgschen von La 903,
Verschwinden der 38-kHz-
Schaltspannung



Empfanger-Einstellung

Durchdrehen der
Abstimmung

53 kHz-TiefpaB-Filter

AM-ZF-Verstirker
MwW

AM-Oszillator und

HF-Bandfilter

MW 515 kHz
1600 kHz
550 kHz

1500 kHz

550 kHz

LW 160 kHz
300 kHz
160 kHz

300 kHz

Ferritantenne

MW 550 kHz
1500 kHz
LW 160 kHz
300 kHz

Signai-Einspeisung Anzeige

MeBsender z. B. 90 MHz, sonst
wie oben, oder Stereo-Rund-
funksender

Abgleich nur erforderlich bei
Auswechseln der Filter

87 BN 135 BXz (L 901-L 902)

Decoder-Eingang durch ein-
seitiges Ausléten von C 901
von der HF-Platte elektrisch
trennen

Tongenerator 200 mV ¢

f=76 kHz an Basis von T 907
wie oben, jedoch wie oben
f=114 kHz
Durchdrehen des Tongene- wie oben
rators 30 Hz - 50 kHz
f =53 kHz

Grenz
max. - 3dB

Mefisender 455 kHz, 1000 Hz
30% AM, bzw. Wobbler

455 kHz, kleines Signal, iiber an
10 kOhm + 10 nF an (3>

MeBsenderfrequenz wie Emp- wie vorher
fangereinstellung, 1000 Hz
30% AM, iiber 400 Ohm +

200 pF an Antennenbuchse

MeBsender 455 kHz, sonst wie wie vorher

vorher

Mefisenderfrequenz wie Emp- wie vorher
fangereinstellung, sonst wie

vorher

MeBsenderfrequenz wie Emp- wie vorher
fangereinstellung, sonst wie
oben, iber Koppelwindung auf

Ferritantenne

RV 55 oder Oszillograph

wie oben, jedoch

NF-R&hrenvoltmeter
bzw. Oszillograph
und Masse

R953

L 902

L 901

L 321
L 318
L 317
L 309
L. 308
L. 304
L 303

L 220
C224

L 202
L 203
C 206
Cc 211

L 201

L 218
C 226

L 207
L 208
C 208
C212

L215
c2a7

L212
C 209

Abgleich
Aufleuchten von La 903,
Erldschen bei Mono-

sendern und zwischen den
Stationen

minimale Amplitude
minimale Amplitude
linearer Frequenzgang

wenn Abfall gréBer
mit L 901 auf -3 dB einstellen

maximale NF-Spannung
und symmetrische Kurve

maximale NF-Spannung

L 203
L 202 jeweils beddmpft
L 203 l mit 500 Ohm

L 202

minimale NF-Spannung

maximale NF-Spannung

L 208

L 207 jeweils beddmpft
L 208 mit 500 Ohm

L 207

maximale NF-Spannung
{durch Verschieben der
Ferritantennen-Spulen)



Grenzdaten

(fur MeBzwecke)
ML-Bereich (bei ca. 550 kHz): MeBpunkte
Empfindlichkeit (fur 26 dB Signal-Rausch-Abstand bei 30% Modulation): 40 uV
UKW-Bereich (bei ca. 90 MHz): Antennenspannung: 1 mV
Ubertragungsbereich (nach IHF-Standards 6.03.07 Abs. 1, jedoch bezogen auf Modulations-

frequenz 1000 Hz, mit Preemphasis):
40 1000 12500 Hz

-1 0 -05dB

Klirrfaktor (nach DIN 45 403 Bl. 2 2.1 und 8.1.i und IHF-Standards 6.03.08

Abs. 10, jedoch mit Modulationsfrequenz 1000 Hz bei

40 kHz Hub): < 0,7%
UbersprechdampfungsmaB bei Modulationsfrequenz 1000 Hz >33dB
Stereobetrieb
Fremdspannungsabstand (nach DIN 45 405 2.2 und IHF-Standards 6.03.10 Abs. 2,

bei 75 kHz Hub, jedoch mit Modulationsfrequenz 1000 Hz)

bei Monobetrieb: > 65dB

bei Stereobetrieb (Pilotton- und Oberwellenreste mit Tiefpafl

ausgefiltert): >60dB
Empfindlichkeit (fiir 30 dB Signal-Rausch-Abstand bei 40 kHz Hub): <12uVv
Begrenzungseinsatz (bei 3 dB unter maximaler NF-Ausgangsspannung): <15uV



Einstellbeschreibung )szillogramme Montagehinweise
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Bestlickungsplédne

(Wenn nicht anders angegeben, auf die bestiickte Seite der Leiterplatten gesehen)

Baustein

ZF

HF

ol

Skalen- Stereo- )
beleuchtung anzeig AM Ant.

IERER

H @Q%E—Q Sy
o ; 7202 ®R2Z2}14e @
LI . wR2iile @
H ‘ ‘Q Dr202
@
A~ s -
; @ 3
o ®
5 0 : . bl el @
= | Yy 0 %7 o% el (a. o8 N B p
. ® = gr
> - 35
° ‘° e e
& ) .
) ‘e L) ) -
cazg | -0V
s
o _.wfwiv
sw/ge




OV LIV 2LV ELY

WV 2V €V 9V SY 9V
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Ferritstab

Hinweise
zum Stromlaufplan

Die angegebenen Spannungen sind
ohne Signal mit MeBinstrument

Ri = 30 kOhm/V bei Netzspannung 220 V
urid einer Umgebungstemperatur von
etwa 25° C zu messen.

An hochohmigen Spannungsteilern
ist mit einem Gleichspannungs-Réhren-
voltmeter zu messen.

Spannungsangaben ohne Bezugsiinién
sind gegen Masse (+ Pol) zu messen.

Die angegebenen Spannungen kdnnen
um * 15% abweichen. -

Die Anfinge der Spulenwicklungen

sind teilweise farbig gekennzeichnet und
im Stromlaufplan mit einem Punkt
versehen. Bei Lagenwicklungen sind die
Spulenanfiange am FuB der Spulenkérper.

MefBpunkie: <>

Frequenzbereiche:

UKW: 87 MHz ... 108 MHz
MW: 512kHz ... 1640 kHz
LW: 145 kHz ... 350 kHz
FM-ZF: 10,7 MHz
AM-ZF: 455 kHz

Oszillatorschwingspannungen:

UKW: ca. 230 mV am Emitter des T 103
MW: 80mV...130 mV | am Emitter
LW: 100mV ... 120mV | des T 201
gemessen mit UHF-Millivoltmeter
Rohde und Schwarz URY

verknoten
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Stromlaufplan
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Lageplan
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