QP'J alLF)QDM'BJ nq@o*u! €0/80 N - dlseg dluol| noag /olseqg 3S1-v4E
apuaiyd8pMm-Bing-mmm

Aupuwieg)

JaHdM 00€85-d
G| Bop Jsjoyuayy

O 4ILHOYM-OdNd

"HILHOVAM ||
—sund |

[_BURG _|
{WACHTER J|

Made in Germany

Upute za upotrebu
Bedienungsanleitung

Brugsanvisning

Instrucciones de servicio
www.burg-waechter.de

Mode d’emploi
Operating instructions

Kafodiynon

SecuTronic p—
- | @
Basic )| R

Kezelési utmutato
Istruzioni d’uso
Bruksanvisning

Gebruiksaanwijzing

SECUTRONIC ‘vt
Manual de Instrugdes

Instrukcja obs tugi In-
structiuni de utilizare
UHcTpyKumAa

Bruksanvisning

Kullanim Rehberi

CRLECINEICISISIEICINIVEICLG

Auch fiir BURG-WACHTER

Combi-Line und

delle City Line,
Ll 4 treffend!

Waffenschranke Ranger zu



@
&
D,
Y
O
D
QD
@
US
&

SRR RCECRCE N ACAVECRCXC

Sadrzaj
Inhalt
Indhold
Contenido
Contenu
Contents
Mepie-xopevo
Tartalom
Indice
Innhold
Inhoud
indice

Spis tresci
Continut
CopepxaHue
Innehall

igerik

Pojasnjenje simbola Otvaranje/Zatvaranje Promjena Sifre Zamijena baterija Tehnicki podaci
Erklarung der Symbole Offnen / SchlieRen Code andern Batteriewechsel Technische Daten
Forklaring af symboler Abnes / Lukkes Kode aendres Batteriskift Tekniske data
Aclaracion de los simbolos Abrir / Cerrar Modificar codigo Cambio de bateria Datos técnicos
Explication des symboles Ouvrir / Fermer Modifier le code Changement des piles Données techniques

Explanation of the symbols Open /Close Change code Battery replacement Technical data
E¢fynon Twv cupBoiwv Avorypa / kA€Io1o ANayn KwdIKou AMayn pmrarapiag Texvika aToIKEI
Szimbo6lum-magyarazat Nyitas / Zaras Kod modositasa Elemcsere Miszaki adatok
Spiegazione dei simboli Apri / Chiudi Modifica codice Cambio della batteria Dati tecnici

Forklaring av symboler Apne / Lukke Endre kode Batteriskifte Tekniske data
Verklaring van de symbolen Openen / Sluiten Code wijzigen Batterij vervangen Technische gegevens
Explicagdo dos simbolos Abrir / Fechar Alterar codigo Substituicao de pilhas Dados técnicos
Objasnienia symboli Expli- Otworz / Zamknij Zmien kod Wymiana baterii Dane techniczne
carea simbolurilor Pornit / Oprit Modificare cod Inlocuiere baterii Date tehnice
YcnoBHble 0603HaYeHNs OtkpbiTve / akpbiTne Vl3ameHerme koga 3ameHa 6atapeu TexHnyeckue paHHble
Forklaring av symbolerna Oppna / Sténga Andra kod Batteribyte Tekniska data
Sembol agiklamalari Agma / Kapama Sifre degistirme Batarya degisimi Teknik Veriler
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Provjera funkcija Ispravan unos $ifre Pogresna $ifra Blokada manipulacije Zamijeniti Nacin rada za Potreban popravak

tipki (vidi Tehnicki podaci ) baterije programiranje (vidi Tehnicki podaci )
Funktionskontrolle Codeeingabe richtig Codeeingabe Manipulationssperre Bitte Batterien Programmier- Wartungsbedarf

der Tasten fehlerhaft ( siehe Technische Daten ) wechseln modus ( siehe Technische Daten )
Funktionskontrol Kodeindtastning korrekt Kodeindtastning Manipulationsspaerre Skift batterier ud Programmeringsklar Behov for vedligeholdelse

af taster forkert ('se Tekniske data ) ('se Tekniske data )

Control de funciones Introduccion de codigo correcto  Introduccion de Bloqueo de manipulacion Por favor sustituir Modo de Necesidad de mantenimiento
de las teclas codigo erréneo ( véase, datos técnicos ) las pilas programacion ( véase, datos técnicos )
Controle du fonctionne-  Code entré correct Code entré Blocage anti-manipulation Remplacer les Mode de Maintenance nécessaire
ment des touches erroné (voir données techniques ) piles programmation ( voir données techniques )
Key function Code input correct Code input Manipulation block Please replace Program Maintenance required

control incorrect (see technical data ) batteries mode ( see technical data )
‘EAeyxog Aermoupyiag Eioaywyn kwdikoU owoTh NavBaopévn ®payn xelpiapol MapakahoUpe aragre Tpdmog Avaykn cuvtipnang

TWV TAAKTPWY eloaywyn kwdikolt ( BAETE TeXVIKG oTOIYEID ) TIG PTTaTapiES TIpoypaupaTopol ( BAETTE TEXVIKG OTOIXEID )
Gombok Kédbevitel helyes Helytelen Mivelet-letiltas Cserélien Programozasi Karbantartasigény
funkciéprobaja kodbevitel (lasd a MUszaki adatok ) elemet mod (lasd a Mszaki adatok )
Controllo funzionale Codice corretto Codice errato Blocco per inserimenti errati  Sostituire le Modalita di Necessita di manutenzione
dei tasti ( vedi dati tecnici ) batterie programmazione (vedi dati tecnici )
Funksjonskontroller Riktig kode Feil kode Manipuleringssperre Skift batteri Programmeringsmodus  Vedlikeholdsbehov

for tastene ( se tekniske data ) (se tekniske data )
Functiecontrole van Code-invoer juist Code-invoer Manipulatieblokkering Vervang de Programmeermodus Onderhoudsbehoefte

de toetsen foutief ( zie techn. gegevens ) batterijen (zie techn. gegevens )
Controlo das fungdes  Introdugdo do cddigo correcto Introdugéo de Blogueio de manipulagéo Substituir Modo de Necessidade de manutengéo
das teclas codigo errado ( ver dados técnicos ) pilhas programag&o ( ver dados técnicos )
Kontrola dziatania Wpisano prawidtowy kod Wpisano Blokada z powodu manipulacji  Prosimy wymieni¢ Tryb Termin wykonania obstugi
klawiszy nieprawidtowy kod  ( patrz Dane techniczne ) baterie programowania serwisowej ( patrz Dane techn. )
Functiile Cod corect Cod eronat Blocare la manevrare Inlocuiti bateriile Mod de Termen de revizie stabilit
tastelor (vezi date tehnice ) programare (vezi date tehnice )
DYHKUMOHAMBHBIN Koz BHECEH npaBunbHO BHeceH BrokupoBka ynpasnenus Heobxoanmo Pexum Heobxoaguma TexHu4eckas
KOHTpOIb KNaBuL OWMBOYHBI kog  ( CM. TexHWY. [JaHHble ) 3ameHuTb GaTapeu. nporpamMmu1poBaHms NpoBepKa ( CM. TEXHWY. JaHHble )
Funktionskontroll Kod &r korrekt Felaktig kod Manipulationssparr Byt batterier Programmeringsklar Underhall

av tangenterna (se tekniska.data ) ( se tekniska data )

Tus fonksiyon Sifre giri si dogru Sifre giri si hatali Manipiilasyon kilidi Litfen pilleri Programlama Bakym ihtiyacy

kontrolli ( bkz. Teknik Veriler ) egi stiriniz modu ( bkz. Teknik Veriler )
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Otvaranje / Zatvaranje
Offnen / SchlieRen
Abnes / Lukkes
Abrir / Cerrar

Ouvrir / Fermer

Open /Close
Avoiypa / kAgioipo
Nyitas / Zaras

Apri / Chiudi

Apne / Lukke

Openen / Sluiten
Abrir / Fechar

Otworz / Zamknij
Pornit / Oprit
OT1KkpbiTHe / 3akpbiTue
Oppna / Stinga

Ac¢ma / Kapama

Pogresna $ifra.

Pritisnite « ON » i unesite ispravnu $ifru.

Codeeingabe fehlerhaft.

« ON » driicken und richtigen Code eingeben.

Kodeindtastning forkert.

Tryk pa « ON » og indtast korrekt kode.

Introduccion de codigo erréneo.

Oprimir « ON » e introducir el cédigo correcto.

Code entré erroné.

Appuyer sur « ON » et entrer le code correct.

Code input incorrect.

Press « ON » and enter correct code.

NavBaopévn eioaywyn KwdikoUt.

MatnaTe « ON » Kal EI0AYETE TOV 0WaTo KWJIKO.

Helytelen kodbevitel. Nyomja meg az « ON »-t és vigye be a helyes kodot.
Codice errato. Premere « ON » e immettere il codice corretto.
Feil kode. Trykk pa « ON » og tast inn riktig kode.

Code-invoer foutief.

Druk op « ON » en voer de juiste code in.

Introdugdo de cddigo errado.

Premir « ON » e introduzir o codigo correcto.

Wpisano nieprawidtowy kod.

Wcisna¢ « ON » i wpisac prawidtowy kod.

Cod eronat.

Tastati « ON » introduceti codul corect.

BHeceH 0Wwn60ouYHbIil kog.

Haxmute Ha « ON » 1 BHECUTE NPaBMMbHbIN KOA.

Felaktig kod.

Tryck pa « ON » och ange ratt kod.

Sifre girisi hatali.

« ON »‘a basiniz ve dogru sifreyi giriniz.

Code ¢/

Ukljuciti (Stisnite »ON«) Unos §ifre (tvornicki pode$eno na 123456 ) Okrenite zakretnu rucku (‘unutar 5 sekundi )
Einschalten (»ON« driicken) Code eingeben  ( Werkseinstellung 123456 ) Bitte Drehknauf betétigen (innerhalb 5 Sek. )
Indkobling (Tryk pa »ON«) Kode indtastes  ( fabriksindstilling 123456 ) Betjen drejeknappen (5 sek. tid )

Conectar (Pulsar »ON«) Introducir codigo  ( Ajuste de fabrica 123456 ) Por favor, accionar pomo giratorio  ( Tiempo 5 seg)

Mettre en marche (Appuyer sur »ON«) Entrer le code ( paramétrage usine 123456 ) Actionner le bouton rotatif (disponible 5 secondes )
Power on (Press »ON«) Enter code ( Default setting 123456 ) Please turn knob ( within 5 seconds )
Avolyua (MamaTe »ON«) Eigay. kwdikou  (epyoatac. pubp. 123456 ) Evepy. otpemng AaBng (5 Beut. xpovog )
Bekapcsolas (»ON« nyomni) Kaodot beirni ( Gyari beallitas 123456 ) MUkodtesse a forgdbgombot (5mpidd)
Accendere (Premere »ON«) Inserire codice ( Impostazione di fabbrica 123456 ) Girare il pomello (tempo 5 sec.)

Sla pa (Trykk pa »ON«) Tast inn kode ( fabrikkinnstilling 123456 ) Bruk dreiehandtak (5 sek. Tid)
Inschakelen (Druk op »ON«) Code invoeren  ( fabrieksinstelling 123456 ) Draai aan de draaiknop (5 sec. tijd )

Ligar (Teclar »ON«) Teclar codigo ( Cédigo inicial 123456 ) Por favor accionar punho rotativo  ( tempo 5 seg.)

Zalacz (Wcisnij »ON«) Wpisz kod ( kod fabryczny 123456 ) Prosimy obraci¢ gatke (czas 5 sek.)

Cuplat (Tastati »ON«) Introduceti codul  ( Cod fabricatie 123456 ) Actionati miner (Intimpde 5 Sec.)
Bkntountb (Haxmute »ON«) Beectu kop ( Hactpoitka 3aBoga-u3rotoButens 123456 ) ~ Haxartb BpalyatenbHyto kHomky (B TeyeHue 5 cekyHa )
Tillkoppling (Tryck pa »ON«) Mata in kod ( fabriksinstalining 123456 ) Vrid pa vredet (i 5sekunder)

Agin (»ON« tusuna basin) Sifre girin ( Fabrika ayari 123456 ) Litfen cevirmeli diigmeyi geviriniz (5 San. Siire)
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Promjena Sifre
Code dndern
Kode a&ndres
Modificar cédigo
Modifier le code
Change code
AAAayn Kwdikou
Koéd modositasa
Modifica codice
Endre kode
Code wijzigen
Alterar cédigo
Zmien kod
Modificare cod
N3meHeHMe Kopa
Andra kod

Sifre dedistirme

Sifru mijenjajte iskljucivo dok su vrata otvorena!

Nemojte koristiti osobe podatke (npr. datum rodenja, broj telefona...).

Codeénderungen nur bei gedffneter Tir durchfiihren !

Keine personlichen Daten verwenden (z.B. Geburtstag, Telefon-Nr....).

Kodeaendringer ma kun foretages ved abnet dor !

Anvend ingen personlige data ( f.eks. fedselsdag, telefon-nr....).

Ejecutar modificaciones de codigo solamente con la puerta abierta !

No emplear datos personales (p.ej. aniversarios, niimero de teléfono).

Ne procéder aux modifications du code que la porte ouverte !

Ne pas utiliser de données personnelles (par ex. date de naissance, n° tél.)

Enter code changes only with door open !

Do not enter personal data (e.g. birth date, telephone no.)

MpayuaromoieioTe aAAayeg KwdIKOU HOVO O€ avoIKT Tropra !

Mnv xpno1uoTIOIEITE ATOPIKA GTOIXEIT (TT.X. YeveBAIO, ap. TRAEQWVOU....).

Akadot csak nyitott ajtd esetén modositani !

Ne hasznaljon személyes adatokat (pl. szilletésnap, telefonszam....).

Modificare i codici solo quando la porta & aperta !

Non utilizzare dati personali (per es. data di nascita, n. di telefono....).

Kodeendringer ma kun utfares nar deren er apen !

Ikke bruk personlige opplysninger (f. eks. fadselsdag, telefonnr....).

Code alleen wijzigen als de deur geopend is !

Gebruik geen persoonlijke gegevens (bijv. geboortedatum, tel.nr....).

Efectuar alteragdes de codigo apenas com a porta aberta !

Nao utilizar dados pessoais (p.ex. aniversario, n.° telefone....).

Zmiane kodu wykonuj tylko przy otwartych drzwiach !

Nie uzywaj danych osobistych (np. daty urodzenia, nr telefonu....).

Modificarea codului se face numai cu usa deschisa !

Nu utilizati date personale (de ex Data de nastere , nr de telefon....).

/3meHenme koaa NPOBOAUTL TOMBKO MK OTKPLITON BepLe !

He ncnonb3osath NepcoHanbHble AaHHbIE (HAMp. AaTa POXAEHNS, HoMep TenedoHa ....).

Kodandringar far endast goras med 6ppen dérr !

Anvénd inga personliga data (t ex fodelsedag, telefonnummer....).

Sifre degisimini sadece kapi agikken yapiniz !

Kisisel bilgi (6rn. Dogum giinii, Telefon no....) kullanmayiniz.

Ukljuciti (Stisnite »ON«) Unesite staru Sifru Unutar 5 sekundi stisnite « Enter » i drzite stisnuto ~ Unesite novu §ifru
(tvorni¢ki podeeno na 123456 ) dok ne zasvijetli « Prog ». ( 6-znamenkasta $ifra )
Einschalten (»ON« driicken) Alten Code eingeben Innerhalb von 5 Sek. « Enter » driicken Neuen Code eingeben
( Werkseinstellung 123456 ) und halten bis « Prog » aufleuchtet. ( 6-stelliger Code )
Indkobling (Tryk pa »ON«) Gammel kode indtastes Tryk og hold « Enter » inde i 5 sek., Ny kode indtastes
( fabriksindstilling 123456 ) indtil « Prog » begynder at lyse. ( 6-cifret kode )
Conectar (Pulsar »ON«) Introducir codigo viejo Antes de 5 seg. pulsar « Enter » y mantener Introducir codigo nuevo
(Ajuste de fabrica 123456 ) oprimido hasta que encienda « Prog ». ( codigo de 6 digitos )

Mettre en marche  (Appuyer sur »ON«)  Entrer 'ancien code Appuyer sur « Enter » dans les 5 sec. et maintenir  Entrer le nouveau code

( paramétrage usine 123456 ) appuyé jusqu’a ce que « Prog » s'allume. (code & 6 chiffres)
Power on (Press »ON«) Enter previous code Press « Enter » within 5 sec. and keep pressed Enter new code

( Default setting 123456 ) until « Prog » lights up. ( 6-digit code )
Avorypa (Mamate »ON«) Eigodog mahiou kwdikou Mamote péoa oe 5 deutepoA. « Enter » kai Eigodog Neog Kwdikog

(epyooTaao. pubu. 123456 ) KPaTNATE PEXPI VAl avawel « Prog ». ( 6-wneog kwBIKOG )
Bekapcsolas (»ON« nyomni) Régi kodot beirni 5 mp-en bellil nyomja meg az « Enter » -t és Uj kédot beimni

( Gyari beallitas 123456 ) tartsa, amig felvillana « Prog »! (6 jegylikod )
Accendere (Premere »ON«) Immettere vecchio codice Premere « Enter » entro 5 sec. e tenerlo Immettere Nuovo codice

( Impostazione di fabbrica 123456 ) premuto fino a quando compare « Prog ». (codice a 6 caratteri )
Sla pa (Trykk pa »ON«) Tast inn gammel kode Trykk pa « Enter » innen 5 sek. og hold inne Tast inn ny kode

( fabrikkinnstilling 123456 ) til « Prog » lyser opp. ( 6-sifret kode )
Inschakelen (Druk op »ON«) Oude code invoeren Druk binnen 5 sec. op « Enter » en houd deze Nieuwe code invoeren

( fabrieksinstelling 123456 ) toets ingedrukt tot « Prog » gaat branden. ( 6-cijferige code)
Ligar (Teclar »ON«) Teclar codigo actual Dentro de 5 seg. premir a tecla « Enter » Teclar cédigo novo

( Codigo initial 123456 ) € manté-la premida até « Prog » acender. ( Codigo de 6 digitos )
Zalacz (Wecisnij »ON«) Wpisz stary kod W ciggu 5 s wcisnac klawisz « Enter » Wpisz nowy kod

(kod fabryczny 123456 ) i przytrzymac az do wy$wietlenia « Prog ». ( kod 6-miejscowy )
Cuplat (Tastati »ON«) Introduceti Cod vechi In timpul a 5 Sec. tastati « Enter » Introduceti Cod nou

( Cod fabricatie 123456 ) tineti apasat pana va clipi « Prog ». (Cod din 6 caractere )
Bkntountb (Haxmute »ON«) BHecT CTapblil ko B Teuyenme 5 cek. HaxmunTe Ha « Enter », BHeCTU HoBbIii kofy

(Kon 3aBopa-uarotoutens 123456 ) AEpXMUTE Noka He nosBuTes « Prog ». ( 6-MeCTHBI Ko )
Tillkoppling (Tryck pa »ON«) Mata in gammal kod Tryck pa « Enter » inom 5 sek. och hall den Mata in ny kod

( fabriksinstallning 123456 ) nere tills « Prog » tands. ( 6-siffrig kod )
Acin (»ON« tusuna basin) ~ Eski Sifre girin 5 san. igerisinde « Enter »‘a basiniz ve « Prog » Yeni Sifre girin

( Fabrika ayari 123456 )

yanana kadar basili tutunuz. (6 haneli sifre )
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Obavezno zapamtite novu Sifru ! Nekoliko put provjerite $ifru uz otvorena vrata !

Promjena Sifre

Bitte den neuen Code unbedingt merken ! Priifung bei gedffneter Tiir mehrfach durchfiihren !

Code andern

Husk den nye kode ! Kontrol ber foretages flere gange ved aben dor !

Kode &ndres

Recordar imprescindiblemente cddigo nuevo ! Realizar verific. varias veces con puerta abierta !

Modificar cédigo

Mémoriser ou noter le nouveau code ! Controler a plusieurs reprises, porte ouverte !

Modifier le code

Positively note down new code ! Verify code repeatedly with door open !

Change code

LNUEIWATE OTTWOBNTTIOTE TO VEO KWOIKO ! lMpaypatomoieloTe T doKIPn TTOAEG POPES e AVOIKTN TN TTopTa !

AAAayn Kwdikou

Keérjiik, feltétlentil jegyezze meg az 0j kodot ! Nyitott ajtd mellett tdbbszor végezzen vizsgalatot !

Kod moédositasa

Annotarsi assolutamente il nuovo codice ! Verificarlo diverse volte a porta aperta !

Modifica codice
Endre kode

Ikke glem den nye koden ! Test flere ganger med apen der !

Schrijf de nieuwe code ergens op ! Controle bij een geopende deur meerdere malen uitvoeren !

Code wijzigen

Memorizar impreterivelmente o novo cadigo ! Testar varias vezes com a porta aberta !

Alterar cédigo

Koniecznie zapamigtaj nowy kod ! Sprawdz wiele razy przy otwartych drzwiach !

Zmien kod

Va rugam sa va notati codul nou ! Verificati de mai multe ori codul, numai cu usa deschisa !

Modificare cod

OBsi3aTenbHO, NoXarnyicTa, 3anomMHuTe HoBbIi ko | Heckonbko pas npoBepuTb Mpy OTKPbITON ABepLie !
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N3meHeHMe koga
Andra kod
Sifre degistirme

Stisnite « Enter »

Skriv ned den nya koden pa ett sékert stélle !

Testa koden flera ganger med Gppen dorr !

Liitfen yeni sifreyi aklinizda tutunuz !

Kap! agikken birkag kez deneyiniz !

Ponovno unesite novu Sifru

Stisnite « Enter »

Code ¢/

U

Ispravan unos Sifre
( Nova Sifra je vazeca )

Code ¥

U

Pogresna Sifra
( Stara $ifra i dalje je vazeca )

« Enter » driicken Neuen Code noch einmal eingeben « Enter » driicken Codeeingabe richtig Codeeingabe fehlerhaft

( Neuer Code giltig ) (Alter Code weiterhin giiltig )
Tryk pa « Enter » Indtast ny kode endnu en gang Tryk pa « Enter » Kodeindtastning korrekt Kodeindtastning forkert

('ny kode gyldig ) ( gammel kode stadig gyldig )

Pulsar « Enter »

Introducir nuevamente
el codigo nuevo

Pulsar « Enter »

Introduccion de codigo correcto
( Nuevo codigo valido )

Introduccion de codigo erréneo
( Cédigo antiguo atin valido )

Appuyer sur « Enter »

Entrer & nouveau le nouveau code

Appuyer sur « Enter »

Entrée du code correcte
( nouveau code valable )

Entrée du code incorrecte
('ancien code reste valable )

Press « Enter »

Enter new code again

Press « Enter »

Code input correct
(new code valid )

Code input incorrect
(old code still valid )

Mamnote « Enter »

Eigdyete Tov véo Kwdikd
yia Jia aképn eopd

Mamote « Enter »

Eioaywyr kwdikol owoTh
( 10%0e1 vEog KwdIKOG )

NavBaapévn eicaywyn kwdikol
( 0 TaNIBG KwdIKAG 1Y UEN aKOpN )

« Enter » nyomni

Még egyszer vigye be az Uj kodot!

« Enter » nyomni

Kodbevitel helyes
(Uj kod érvényes )

Kodbevitel hibas
(régi kod tovabbra is érvényes )

Premere « Enter » Immettere nuovamente Premere « Enter » Codice corretto Codice errato
nuovo codice ('nuovo codice € valido ) (1 vecchio codice e ancora valido )
Trykk pa « Enter » Tast inn den nye koden en gang til Trykk pa « Enter » Riktig kode Feil kode
( ny kode gyldig ) ( gammel kode fortsatt gyldig )

Druk op « Enter »

Voer de nieuwe code nogmaals in

Druk op « Enter »

Code-invoer juist
(Nieuwe code geldig )

Code-invoer foutief
( Oude code blijft geldig )

Teclar « Enter »

Introduzir novamente o c6digo novo

Teclar « Enter »

Introducéo de cddigo correcto
( Codigo novo valido )

Introducéo de cddigo errado
( Cadigo antigo continua valido )

Wecisnij « Enter » Wpisz jeszcze raz nowy kod Wecisnij « Enter » Whpisano prawidtowy kod Wpisano nieprawidtowy kod
( obowigzuje nowy kod ) ( nadal obowigzuje stary kod )
Tastati « Enter » Introduceti inca o data codul nou Tastati « Enter » Cod corect Cod eronat

( Cod nou valabil )

( Codul vechi este valabil in continuare )

Haxwmute « Enter »

Ele pa3 BHecuTe HOBBbIN KOA.

Haxmute « Enter »

Kop BHeCeH npaBuibHO
( HOBBbIY KOZ AECTBUTENEH ).

BHeceH oWwmnboYHBbIN ko

(B panbHeiilLeM AeACTBUTENEH CTapbIi KOf).

Tryck pa « Enter »

Ange ny kod en gang till

Tryck pa « Enter »

Kod &r korrekt
('ny kod giltig )

Felaktig kod
( gammal kod fortfarande giltig )

« Enter » tu suna basin

Yeni sifreyi tekrar giriniz

« Enter » tu suna basin

Sifre giri si dogru
('Yeni sifre gegerli )

Sifre giri si hatall
( Eski sifre halen gegerli)

4
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Zamjena baterija
Batteriewechsel
Batteriskift

Cambio de bateria
Changement des piles
Battery replacement
AAAayn ptraraplog
Elemcsere

Cambio delle batterie
Batteriskifte

Batterij vervangen
Substituicao de pilhas
Wymiana baterii
Inlocuiere baterii
3ameHa baTtapeu
Batteribyte

Batarya degisimi

TSE Basic

3x MIGNON, LR,
AA, AM 3, ALKALINE

SecuTronic Basic

3x MICRO, LR03,
AAA , AM 4, ALKALINE

Za otuvanije okolisa baterije odlozZite na za to predvideno mjesto.

Bitte die Batterien umweltgerecht entsorgen.

Serg for miljgvenlig bortskaffelse af batterier.

Eliminar las pilas respetando el medio ambiente.

Eliminer les piles dans le respect de I'environnement.

Dispose batteries in an environmentally safe manner.

MNapakahoupe amooupare Ti PTraTapieg Pe GIAIko TPog To TepiBahhov TpoTTo.

Kérjiik, hogy kdrnyezetbarat médon szabaduljon meg az elemektél.

Smaltire le batterie nel rispetto dellambiente.

Avhend batteriene pa en miljeriktig mate.

Verwijder de batterijen milieuvriendelijk.

Por favor eliminar as pilhas de acordo com os regulamentos para protecgdo do meio-ambiente.

Zuzyte baterie utylizowa¢ w sposob ekologiczny.

Va rugam asiguratii recuperarea si reciclarea bateriilor.

batapen, noxanyiicTa, NMKBUONpYTe B COOTBETCTBUN C MPaBIIaMM MO OXPaHe OKPYXatoLLel cpefbl.

Batterierna avfallshanteras pa miljoriktigt satt.

Liitfen bataryalar gevreye zarar vermeyecek sekilde imha edin.

SECUTRONIC 't
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Tehnicki podaci
Technische Daten
Tekniske data

Datos técnicos
Données techniques
Technical data
Texvika oToIXEIa
Miszaki adatok

Dati tecnici

Tekniske data
Technische gegevens
Dados técnicos

Dane techniczne

Date tehnice
TexHMYeckue gaHHbIe
Tekniska data

Teknik Veriler

Tehnicki podaci

SecuTronic Basic:
Elektronska brava prema EN 1300 razred: B
Brava na $ifru sa 1.000.000 kombinacija.

Sesteroznamenkasta $ifra
Blokada manipulacije
(Trajanje blokade nakon tri unosa pogresne $ifre):

TSE 3000 Basic: 1 min., potom po 3 min.
SecuTronic Basic: 5 min., potom po 20 min.

Potreban popravak:

Sustav je utvrdio da je potreban popravak.

Molimo obratite se ovlastenoj osobi ili prodavacu.
Optimalni radni uvjeti:

-15°C/+40°C/ do 95% rel. vlaZnosti zraka ( bez kon-
denzacije )

Dopusten raspon temperature: - 20°C / +50°C

Kod upotrebe na vanjskim vratima, TSE 3000 Basic zastitite
od dugotrajne kiSe (npr. instalacija ispod nadstresnice).

Pridrzano pravo na tiskarske greske, pogreske i
izmjene.

Tekniske data

SecuTronic Basic:
Elektronisk las i henhold til EN 1300 klasse B.
Talkodelas med 1.000.000 talkombinationer.

6-cifret kode

Manipulationsspaerre

( speerretider ved 3 x forkert kodeindtastning):

TSE 3000 Basic: 1 min., herefter hver gang 3 min.
SecuTronic Basic: 5 min., herefter hver gang 20 min.

Behov for vedligeholdelse:
Systemet har konstateret behov for vedligeholdelse.
Henvend Dem til Deres fagforhandler.

Optimale omgivelsesbetingelser:
-15°C/+40°C/ op til 95% reel luftfugtighed
(ikke-kondenserende )

Tilladt temperaturomrade: - 20°C / + 50°C

Ved anvendelse pa yderdere ber TSE 3000 Basic
veere kontinuerligt beskyttet mod regn ( f.eks. under halvtag ).

Med forbehold af tryk- og satsfejl, fejltagelser og eendringer.

@

Technische Daten

SecuTronic Basic:
Elektronikschloss nach EN 1300 Klasse: B
Zahlenschloss mit 1.000.000 echten Einstellméglichkeiten.

6 - stelliger Code.

Manipulationssperre

( Sperrzeiten bei 3 x falscher Codeeingabe ):

TSE 3000 Basic: 1 Min., danach jeweils 3 Min.
SecuTronic Basic: 5 Min., danach jeweils 20 Min.
Wartungsbedarf:

Das System hat Wartungsbedarf festgestellt.

Bitte wenden Sie sich an lhren Fachhéndler.
Optimale Umgebungsbedingungen:
-15°C/+40°C/ bis 95% rel. Luftfeuchtigkeit
(nicht kondensierend )

Zulassiger Temperaturbereich: - 20°C / + 50°C

Bei Anwendung an AuRentiiren sollte das TSE 3000 Basic
vor dauernder Beregnung geschiitzt sein ( z.B. Vordach ).

Servicenummer: +49 (0)900/12 14 16 18
( gebiihrenpflichtig )

Druck-/ Satzfehler, Irrtum und Anderungen vorbehalten.

&

Datos técnicos

SecuTronic Basic:
Cerradura electronica segun EN 1300 Clase: B
Cerradura con 1.000.000 de combinaciones posibles.

Cadigo de 6 digitos
Blogueo de manipulacion
(Tiempos de bloqueo tras 3 x introducciones erréneas):

TSE 3000 Basic: 1 min, a continuacién 3 min cada vez.
SecuTronic Basic: 5 min, a continuacion 20 min cada vez.

Necesidad de mantenimiento:
El sistema ha detectado una necesidad de mantenimiento.
Por favor, dirijase a su revendedor.

Condiciones dptimas del entorno:

-15°C/+40°C/ hasta 95% humedad rel. de aire

(no condensante)

Gama de temperatura admisible: - 20°C / + 50°C

Con empleo en puertas exteriores el TSE 3000 Basic debe estar
protegido de lluvia permanente (p.€j. con un alero).

Errores tipograficos, ortograficos, de composicion y
modificaciones reservados.
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D,

Données techniques

SecuTronic Basic:
Serrure électronique

conf. EN 1300 classe: B

Serrure & combinaisons 1.000.000 de possibilités.

Code a 6 chiffres

Blocage anti-manipul
(délais de blocage si
TSE 3000 Basic:

SecuTronic Basic: 5 mn., puis respectivement 20 mn.

ation
3 x entrée de code erroné):
1 mn., puis respectivement 3 mn.

Maintenance nécessaire:

Le systéme a constaté qu‘une maintenance est nécessaire.

Adressez-vous a votre revendeur spécialisé.

Conditions ambiantes optimales:
-15°C/+40°C/ a95% humidité rel. de l'air
('sans condensation )

Plage de température admissible: - 20°C / + 50°C

En cas d‘utilisation sur des portes extérieurs, la TSE 3000 Basic

doit étre protégée de

Sous réserve de fautes d'impression et de composition,

d'erreurs et de modifi

la pluie ( par ex. avant-toit ).

cations.

Texvika oToIxela

SecuTronic Basic:

HAektpovikn kAeidapia cupguwva pe EN 1300 kamyopia: B
Kheidapid pe 1.000.000 mpayparikég SuvatdTnteg ToToBETONG.

6-wnPog KwdIKOG
dpayn xepiopol

( xpovor epayng oe 3 x AavBaopévn elgaywyh kwdikou ):

TSE 3000 Basic :

SecuTronic Basic : 5 AetrTa, peta avriaToiya 20 Aetra.

Avdykn ouvTrpnaong:

1 AeTrTo, pETa avTiaTolya 3 AeTrTa.

To oUoTnua diamioTwae avaykaiéTa ouvTipnang.

AmeuBuvBeite aTov a

VTITTPOTWTTO 0T,

[davikeg TrepiBalovTIkeg GUVONKEG:
-15°C/+40°C/ ewg 95% OXET. uypacia aepal

( ox1 GUMTTUKVWON )

Emirp. medio Beppokpaciag: - 20°C / + 50°C

Ze epappoyn o€ egwtepikeg opteg Tpettel To TSE 3000 Basic
val TIPOCTaTEVETAl aTTo Slapkn Bpoxn (T1.X. TPOCTEYO ).

Teahpa ekTiTwanNG Kai aToIxEI0BETNONG.
e emeUAatn aMaywv kai AaBwv.

Technical data

SecuTronic 8 Basic:

Electronic lock as per EN 1300 Class: B
Combination lock with 1.000.000 real possibilities.
6-digit code

Manipulation block

( block active if wrong code entered 3 times ):
TSE 3000 Basic: 1 min., thereafter 3 min.

SecuTronic Basic : 5 min., thereafter 20 min.

Maintenance required:
The system has established maintenance requirement.
Please contact your local dealer.

Optimal environmental conditions:
-15°C/+40°C/ up to 95% relative humidity
( no condensation )

Permitted temperature range: - 20°C/ + 50°C

When installed on external doors, the TSE 3000 Basic should be
protected from constant exposure to the elements ( e.g. by a canopy ).

Typographical errors, omissions and changes reserved.

CD,

Miszaki adatok

SecuTronic Basic:

EN 1300, B osztalyu elektronikus zar

Szamzar 1.000.000 beallitasi lehet6séggel.

6 jegy(i kod

Mavelet-letiltas ( Letiltasi idd 3 hibas kodbevitelnél ):

TSE 3000 Basic: 1 perc, utana probalkozésonként 3 perc
SecuTronic Basic : 5 perc, utana probalkozasonként 20 perc
Karbantartasigény

Arendszer karbantartasigényt jelzett.

Forduljon a szakkereskedéjéhez!

Optimalis kdrnyezeti feltételek:

-15°C/+40°C/ 95% relativ paratartalomig

( nem kondenzalt )

Megengedett kérnyezeti hémérséklet: - 20°C / + 50°C
Kiilsd ajtokon valé alkalmazas esetén a TSE 3000 Basic
készliléket célszer(i védeni a tartds esékkel szemben
(pl. elétetével ).

Sajto-/ szedési hiba, tévedés valamint médositasok fenntartasaval.
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@

Dati tecnici

SecuTronic Basic:

Serratura elettronica conforme a EN 1300 classe: B
Serratura con 1 milionie effettive di combinazioni.
Codice a 6 caratteri

Blocco per inserimenti errati

(tempo di blocco per tre inserimenti errati del codice) :
TSE 3000 Basic: 1 min., successivamente 3 min cad.
SecuTronic Basic: 5 min., successivamente 20 min. cad.
Necessita di manutenzione:

Il sistema ha accertato la necessita di manutenzione.
Rilvolgersi al proprio rivenditore.

Condizioni ambientali ottimali:

-15°C/+40°C/ fino al 95% di umidita rel. dell‘aria

( non condensante )

Intervallo delle temperature ammissibili: - 20°C / + 50°C

In caso di utilizzo su porte esterne, proteggere TSE 3000 Basic
dall'esposizione continuata alla pioggia ( per es. tettuccio ).

Salvo errori di stampa e composizione, errori e variazioni.

QD

Technische gegevens

SecuTronic Basic:
Elektronisch slot conform EN 1300 klasse: B
Cijferslot met 1.000.000 echte instelmogelijkheden.

6-cijferige code

Manipulatieblokkering

( blokkeertijden wanneer 3 x de verkeerde code is ingevoerd):
TSE 3000 Basic: 1 min., daarna telkens 3 min.
SecuTronic Basic: 5 min., daarna telkens 20 min.

Onderhoudsbehoefte:
Het systeem moet worden onderhouden.
Neem contact op met uw specialist.

Optimale omgevingsvoorwaarden:
-15°C/+40°C/ tot 95% rel. vochtigheid van de lucht
(niet condenserend )

Toegestaan temperatuurbereik: - 20°C / + 50°C

Bij toepassing op buitendeuren moet de TSE 3000 Basic
zijn beschermd tegen voortdurende regen ( bijv. afdak ).

Druk-/ zetfouten, vergissingen en wijzigingen voorbehouden.

D

Tekniske data

SecuTronic Basic :

Elektronisk 1&s i henhold til EN 1300 klasse: B
Kombinasjonslas med 1.000.000 innstillingsmuligheter.
6-sifret kode

Manipuleringssperre

(sperretid ved 3 x feil inntastinger):

TSE 3000 Basic: 1 min., deretter 3 min. per gang .
SecuTronic Basic: 5 min., deretter 20 min per gang.
Vedlikeholdsbehov:

Systemet har fastslatt vedlikeholdsbehov.

Vennligst ta kontakt med din fagforhandler.

Optimale omgivelsesbetingelser:

-15°C/+40°C/ til 95% rel. luftfuktighet

(ikke kondenserende)

Tillatt temperaturomrade: - 20°C/+50°C

Ved bruk pa ytterder ma TSE 3000 Basic
veere beskyttet mot regn (f. eks vindfang).

Det tas forbehold om trykk- eller satsfeil,
andre feil og endringer.

@

Dados técnicos

SecuTronic Basic:
Fecho electronico seg. a norma EN 1300 classe: B
Fechadura electronica com 1.000.000 de combinagdes possiveis.

Cadigo de 6 digitos
Bloqueio de manipulagéo
( Tempos de bloqueio apés 3 introdugdes erradas do cédigo ):

TSE 3000 Basic: 1 min., depois 3 min. respectivamente
SecuTronic Basic: 5 min., depois 20 min. respectivamente

Necessidade de manutengao:
O sistema detectou necessidade de manuteng&o.
Por favorcontacte a loja representante.

Condicoes adequadas de ambiente:

-15°C/+40°C/ até 95% humidade relativa do ar

( 'sem condensacéo )

Temperatura min. e max. permitida: - 20°C/ + 50°C

Caso o TSE 3000 Basic seja utilizado em portas exteriores,
deve ser protegido da chuva ( p. ex. alpendre).

Nao nos responsabilizamos por incorrec¢ées, bem como por erros
de impresséo e de texto, e reservamo-nos o direito a alteragdes.
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Dane techniczne

SecuTronic Basic :

Zamek elektroniczny wg EN 1300 klasa: B

Zamek cyfrowy z 1.000.000 mozliwosci zaprogramowania.
Kod 6-miejscowy

Blokada z powodu manipulacji ( czas blokady klawiatury
przy 3 x wpisaniu nieprawidlowego kodu):

TSE 3000 Basic: 1 min., potem odpowiednio po 3 minut
SecuTronic Basic: 5 min., potem odpowiednio po 20 minut
Termin wykonania obslugi serwisowej:

System stwierdzil koniecznosc wykonania obslugi serwisowe;j.
Prosimy o kontakt z punktem sprzedazy specjalistyczne;.
Optymalne warunki otoczenia:

-15°C/+40°C/ wilgotnosc wzgledna powietrza do 95%

( bez skraplania)

Dop. zakres temperatur; -20°C/+50°C

W razie umieszczenia na drzwiach zewnetrznych chronic TSE
3000 Basic przed dlugotrwalymi opadami (np. daszkiem).

Zmiany, omylki oraz bledy w druku i skladzie zastrzezone

Date tehnice

SecuTronic 8 Basic:
Broasca electronica in baza EN 1300 Clasa : B
Broasca electronica cu 1 000 000 posibilitati de programare:

Cod din 6 caractere
Blocat la manevrare
( Timpi de blocare la 3 x intoduceri de cod gresite ) :

TSE 3000 Basic: 1 Min., apoi cite 3 Min.
SecuTronic Basic: 5 Min., apoi cite 20 Min.

Termen de revizie fixat:
Se solicita personal specializat.

Conditii optime mediului de lucru:

-15°C/+40°C/ pinala 95% umiditate relativa

(fara condensare )

Domeniu de temperatura admis: - 20°C / + 50°C

La utilizari pentru usi de exterior se solicitala TSE 3000 Basic
protectie la precipitatii ( De exemplu acoperis ).

Producatorul isi rezerva dreptul la modificari
Numar de telefon service 0257/288622 in Romania

TexHnuyeckue AaHHbIe

SecuTronic Basic:

OneKTpoHHbIA 3amok, B cootBeTcTBUM ¢ EN 1300 Knacc: B
Linchposoit 3amok ¢ 1.000.000 Bo3MOXKHOCTSMMI
HaCTOALYEN YCTAHOBKM.

6-MeCTHbIN Kog

Briokuposka ynpaeneHms

(Bpems 6riokmpoBKw, kora 3 pasa 3afaH HenpaBWMbHbIN KOZ):
TSE 3000 Basic: 1 muHyTa., noTOM BCeraa 3 MuHyT
SecuTronic Basic: 5 muHyT, notom Bcerga 20 MuHyT

Heobxopuma TexHnyeckas nposepka:

CucTema HyXXaeTcs B TEXHNECKON NPOBEPKE 1 06CTyKMBAHNN.

OBpatuTech Kk creuMan1aupoBaHHoMy PacnpocTpaHUTeN:o.

OnTuManbHble OKpyXatoLLme yCrnoBist:
-15°C/+40°C/ o 95 % OTHOCUTENBHOM BMAXHOCTY
(6e3 koHpeHcaLmn)

[Tlonyctumbiii guanasoH Temnepatypel: - 20°C / + 50°C

[Mpu ncnonb3oBaHUM Ha HapyxHbIx ABepsix, TSE 3000 Basic
AOMKeH BbITb 3aLLMLLEEH OT NOCTOAHHOTO BO3AENCTBUA AOXAA
(Hanp. HaBecoM KpbILLy)

OctaBnsiem 3a coboit NpaBo Ha onevaTku, oLwnbku B Habope,
[Apyrve oLwmBKI 1 U3MEHEHHS! B TekcTe."

&

Tekniska data

SecuTronic Basic:

Elektroniklas enligt EN 1300 klass: B
Kombinationslaset med 1.000.000 &kta
installningsmoéjligheter.

6-siffrig kod

Manipulationssparr

(sparrtider vid 3 x felaktig kodinmatning ):

TSE 3000 Basic: 1 min., darefter alltid 3 min.
SecuTronic Basic: 5 min., darefter alltid 20 min.

Underhall rekommenderas:

Systemet har faststallt behov for underhall.
Kontakta din fackhandel.

Optimala omgivningsvillkor:
-15°C/+40°C/ till 95% rel. luftfuktighet
(ej kondenserande )

Till. temperaturomrade: - 20°C / + 50°C

Vid anvandning pa ytterddrrar skall TSE 3000 Basic
vara skyddad mot vata (t ex tak ).

Tryck-/séttningsfel, felaktigheter
och andringar forbehélles.

Teknik Veriler

SecuTronic Basic:
EN 1300 Sinifina gore elektronik kilit: B
Sifreli kilit 1 milyon adet degi sik sifre ayar olanakli.

6 haneli sifre

Maniptilasyon kilidi (3 x yanh s sifre giri sinde kilit streleri ):

TSE 3000 Basic: 1 Dak., sonra her defasinda 3 Dak.
SecuTronic Basic : 5 Dak., sonra her defasinda 20 Dak.

Bakim ihtiyaci:

Sistem bakim ihtiyaci saptad.

Liitfen uzman saticiniza ba svurunuz.

Optimal gevre sartlari:

-15°C/+40°C/ %95 e kadar bagil hava nemi
('yogunla sic degildir )

Izin verilen sicaklik araligi: - 20°C / + 50°C

Dis kapilarda kullaniminda TSE 3000 Basic
stirekli yagmurdan korunmalidir. (6rn. Cikma cati )

Baski/dizgi hatalari, hata ve eksiklikler ve de
degi siklikler saklidir.



