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1o Allgemeine Beschreibung

1ot Technische Daten
Gerdteklasse: Heimempfanger
Schaltung: Superhet
Netzspannung: 220 Vv, 50 Hz
Leistungsaufnahme: cae 5 W bei 220 V
Netzsicherung: 0,08 AT
Betriebsanzeige: Skalenbeleuchtung 12 V / 0,1 A
Wellenbereiche: UKW: 87,5 «eo 108 MHz
MW : 520 +..1620 kHz .
Zahl der Kreise: M : 7 LC, davon 2 kapazitiv ver-—
dnderlich
1 Piezofilter
AM : 4 IC, davon 2 kapazitiv ver-
dnderlich
1 Piezofilter
Zwischenfrequensz: FM : 10,7 MHz
AM : 455 kHz
Demodulation: FM : Symmetrischer Ratiodetektor
AM : Diodengleichrichter
Automatische Regelung des integrierten ZF-
Schwundregelung: Schaltkreises bel AM
NF-Teil: Integrierter Schaltkreis mit eisen-
loser Endstufe in Gegentakt-B-
Schaltung
Ausgangsleistung: >1 Wbei K< 10 % an 8 L2
Lautsprecher: Perm.dyn. 3 VA 8.Q2
Netzschalter: Drehschalter, kombiniert mit
Lautstédrkeregler
Masse: cae. 5 kg
Gehiuseabmessunge:: 400 x 165 x 295 mm”
1.2 Informationswerte der elektrischen Parameter
Rauschbegrenzte Empfindlichkeit
iUber Antenne MW 560/u V/m
UKW 5/u \')
NF-Grenzfrequenz MW Cae 2 kHz
UEW Cae 15 kHz

Selektivitit S.bzw. S

5 300 1 MAz 30 dB

100 MHz 30 dB



Automatische Verstdrkungsregelung 1 MHz ca. 50 dB

Einsatz der stat. Begrenzung 100 MHz c¢a.100 v
NFP-Empfindlichkeit P = 50 mw 10 mV
Restbrumm am Lautsprecher 14 mV

15, Aufbau

Das Rundfunkgerdt Hensi 10 ist ein AM-FM-Rundfunkempfinger in
Superhetschaltung fiir die Bereiche UKW und MW mit 7 LC-Kreisen
und 1 Piezofilter fir FM und 4 LC-Kreisen und 1 Piezofilter fiir
AM. In den Ger#ten sind 2 integrierte Schaltkreise, 3 Si~Transi-
storen, 5 Si-Dioden und 3 Ge-Dioden eingesetzt.

Die Netzspannung ist auf 220 V Wechselspannung festgelegt, wobei
die Arbeitsfdhigkeit im Bereich von 198 bis 242 V gewihrleistet
ist. Die Senderwahl fir UKW und MW erfolgt iUber einen gemeinsa-
men Senderwahlknopf.

Der Empfang von MW-Sendern ist iber eine eingebaute Ferritanten-—
ne und der Empfang von UKW-Sendern iiber eine Behelfsantenne oder
ber eine AuBenantenne m&glich. Fiir den AnschluB von AuBenanten—
nen ist an der Riickwand eine UKW-Antennensteckdose in IEC-Ausfiih-
rung angebracht. Weiterhin befindet sich an der Riickwand eine
Steckdose fiir den AnschluBl eines Auflenlautsprechers.

Das Chassis des Gerdtes stellt eine konstruktive Einheit dar, die
aus den Baugruppe HF - ZF - NF - Leiterplatte, UKW-Eingangsteil
sowie den mechanischen Aufbauteilen zur Befestigung der genann-
ten Gruppen, des Skalenantriebes und der Ferritantenne besteht.
Der Netztrafo wurde auf das Chassis montiert, die librigen Bau-
elemente des Netzteils befinden sich auf der Leiterplatte. Laut-
stdrke und Klangbild werden mit Drehpotentiometern geregelt. Mit
der Lautstédrkeregelung ist der Netzschalter gekoppelt.

144, AM-Empfangsteil

Das HF-Signal gelangt bei MW-Empfang von der Vorkreisspule L 3
(prim&r) zur Basisankoppelspule L 3 (sekundér) und iber den Kon-
densator C 5 an die Basis des Transistors der selbstschwingenden
Mischstufe V 1. Der Transistor V 1 arbeitet als Mischer in Emit-
terschaltung und gleichzeitig als Oszillator in Basisschaltunge.



Die Oszillatorspannung betrigt bei MW ca. 80 mV, gemessen mit HF-
Rohrenvoltmeter von MeBpunkt M 4 (Emitter des Transistors V 1)
nach Masse. _

Im Kollektorkreis ist in Reihe mit der Oszillatorkoppelspule das
einkreisige AM-ZF-Bandfilter L 6 (Fi 102) geschaltet.

Von der Auskoppelspule dieses Bandfilters gelangt das ZF~Signal
iiber ein piezokeramisches Filter vom Typ SPF 455 A 6 und Uber des-—
sen AbschluBwiderstinde R 10/R 14 auf den Eingang des integrier-
ten Schaltkreises A 281D. Der Schaltkreis A 281D ist ein mono-
lithischer, integrierter AM-FM-ZF-Verstidrker fiir Rundfunkgeréte.

Bei hoher Verstirkung des ZF-Signals besitzt der Schaltkreis gu-
te Regeleigenschaften im AM-Betrieb, auBlerdem geringe Betriebs-
spannungsabhdngigkeit und geringe Stromaufnahmen. Am Ausgangs—
anschluB 8 des Schaltkreises liegt der einkreisige AM-Demodulator
L 10 (Fi 105), an dessen Auskoppelspule die Demodulatordiode V 4
zur Gewinnung des NF-Signals liegt. Uber ein HF-Siebglied gelangt
die Tonfrequenz auf den Tastenschalter zur Umschaltung des NF-
Signals. Im AnschluB 13 des Schaltkreises liegt eine stabilisier-
te Spannung von 2,9 + 0,3 V, dle intern erzeugt wird. Von dieser
kontanten Spannung wird {iber den Widerstand R 15 auf den Anschlul
5 die Basisgrundspannung (ca. + 0,3 V), ohne ZF-Signal, fiir den
integrierten Regeltransistor gelegt.

Dieser Regeltransistor stellt am AnschluBl 4 ca. + 750 mV ein, die
iber R 14 die Basisspannung des Eingangstransistors bildet und
die Grundverstdrkung des Schaltkreises einstellt., Mit zunehmen-
dem Eingangssignal steigt der durch die Demodulation iiber R 27
erzeugte negative Spannungsabfall, der den Regeltransistor all-
m&hlich weiter Gffnet.

Dadurch wird die Spannung am Anschlufl 4 des Schaltkreises negati-
ver, ilber R 14 der Eingangstransistor mehr gesperrt und so die
Verstdrkung des Schaltkreises herabgesetzt.

15, MM-Empfangsteil

Das HF-Eingangssignal gelangt iber die UKW-Antennenbuchse an den
unsymmetrischen Eingang. Induktiv ausgekoppelt gelangt es an den
in Basisschaltung arbeitenden HF-Vorstufentransistor. Im Kollek-
torkreis des Eingangstransistors liegt der kapazitiv abgestimmte



Zwischenkreis. Von hier wird das Signal zu der ebenfalls in Ba-
sisschaltung arbeitenden selbstschwingenden Mischstufe geleitet.
Das in die Zwischenfreqzenz umgesetzte Eingangssignal wird durch
ein zweikreisiges ZF-Bandfilter ausgekoppelt und iiber eine ver—
drillte 120 - Bandleitung dem Tastenschalter zur Empfangsbe-
reichsumschaltung zugefilhrt. Bei UKW arbeitet der Transistor V 1
als aperiodischer ZF-Vorverstidrker in Emitterschaltung. Vom Ar-
beitswiderstand R 8 gelangt das ZF-Signal liber ein piezokerami-
sches Filter vom Typ SPF 10700 A 190 und dessen AbschluBlwider-—
stand R 9 / R 14 auf den Eingang des integrierten ZF-Verstidrkers.

An den Ausgang des ZF-Schaltkreises ist ein symmetrischer Ratio-
detektor mit den Demodulatordioden V 2 / V 3 geschaltet. Das NF-
Signal gelangt iliber das Deemphasisglied R 20 / C 22 zum Tasten-
schalter.

1¢60 NF-Wiedergabeteil

Als NF-Verstirker wird ein integrierter 1 W-Verstirker vom Typ
A 211 D eingesetzt, der eine integrierte Gegentakt-B-Endstufe
enthidlt. Das NF-Signal gelangt vom Tastenschalter ilber den Laut-
stédrkeregler R 29 auf den Eingang des integrierten Schaltkreises
A 211 D. Mit dem Drahtwiderstand R 40 wird eine stetige Klang-
regelung erreicht, indem die Hohen um mehr als 18 dB (bei 10 kHz)
abgesenkt werden kbnnen.

Uber den Koppelkondensator C 34 ist ein 3 W-Lautsprecher mit ei-
ner Impedanz von 8 Ohm angeschlossen. Beim AnschluB eines AulBen-
laut sprechers an die Steckdose XB 2 bleibt der Eigenlautsprecher
nicht in Betrieb.

17 Stromversorgung

Die Stromversorgung erfolgt aus einem Netzteil, das flir eine Netz-
spannung von 220 V und 50 Hz ausgelegt ist. Als Netztrafo wird
der Typ EX 66/22 verwendet. Im Netztell wird durch einen Briicken-
gleichrichter eine Gleichspannung von 13 V erzeugt. Diese Span-
nung versorgt Uber ein Siebglied den NF-Schaltkreis A 211 D und
nach Siebung und Stabilisierung mit R 34, C 36 und V 8 bzw. R 35,
C 37 und V 9 den ZF-Teil bzw. das UKW-Eingangsteil mit jeweils 9V.



2e Priifanleitung

2ele Arbeitshinweise

Dioden, Transistoren und Schaltkreise sind empfindlich gegen ther-
mische Einfliisse und auftretende Fehlstrome von Lot- und Prif-
geriten. Werden netzbetriebene Priifgerdite parallel zum Lautspre-
cher angeschlossen, dann sind diese unbedingt liber einen Trenn-
trafo zu betreiben, da sonst das Netzteil kurzgeschlossen wer-
den kann. Um eine Zersttrung der Halbleiter durch Fehlstrome des
Lotkolbens zu verhindern, ist er unbedingt zu erden. Aullerdem
sollte beli Lotarbeiten das Radio ausgeschaltet werden bzw. der
Netzstecker ist zu ziehen.

Bei Kolbenldtung sollen die Maximalwerte fiir die Lottemperatur
von 250 °C und die Lotzeit von 4 s nicht Uberschritten werden.
Bei integrierten Schaltkreisen ist mehrfaches Ein- und Ausldten
zu vermeiden. Zum Zwecke der Reparatur ist die einmalige Wieder-
verwendung der Schaltkreise gestattet.

262 Hinweise zu den integrierten Schaltkreisen

Eingang: Pin 2
An Pin 4 wird HF-m&lig abgeblockt mit C 14. Bel even-
tuellem Kapazitdtsverlust unempfindlich.

Ausgang: Pin 8
An Pin 7 wird der IS ebenfalls HF-médfBig abgeblockt.
Bei Kapazitdtsverlust des Kondensators zu geringe
Empfindlichkeit.
An Pin 11 wird die Betriebsspannung zugefilhrt. Die
Stromaufnahme betrzigt ca. 4 mA (ohne Signal).
Pin 13 liefert eine stabilisierte Spannung von ca.
2,8 V. Diese Spannung liegt geteilt iiber R 15 / R 19
und R 27 an Pin 5 und stellt somit den Arbeitspunkt
der IS ein.

Eingang: Pin 8, abgeschlossen mit R 31
Ausgang: Pin 6



An Pin 9 dienen C 31 und R 32 zur Einstellung der unte-
ren Grenzfrequenz und der Verstadrkung.

C 32, C 35 und C 36 an den Pins 1, 6, 13 und 14 stellen
die obere Grenzfrequenz ein und verhindern parasitére
Schwingungene.

An Pin 2 wird die Betriebsspannung zugefiihrt. Die Strom-
aufnahme ist ohne Signal cas 4 mA, bei 1 W ca. 160 mA.

2630 Bentotigte Mef~ und Priifgerite

NF-Generator 30 Hz eeeee 20 kHz
Mefligenerator AM 400 kHz <... 2 MHz
MeBgenerator FM/iM 10 MHz .... 110 MHz
Wobbelgenerator AM-ZF; FPM~-ZF (mit Sichtggrét)
Vielfachmesser 20 kOhm/V oder Digitalvoltmeter
Lautsprecherersatzwiderstand 8 Ohm, 2 W

NF-Oszillograf

NF-Spannungsme sser

HF-Spannungsme sser

2044 Priifung des NF-Verstirkers

NF-Generator an M 8 anschlieBen. Ersatzwiderstand an XB 2 an-
schlieflen, dazu parallel NF-Spannungsmesser und NF-Oszillograf.
Dabei ist fiir eine gleichstromméBi.ge Trennung beider Anschlilsse
zu sorgen, oder die angeschlossenen Gerite sind tiber einen Trenn-—
trafo zu betreiben. Lautstidrkeregler fast auf Minimum (Links-
anschlag) und Klangregler auf Null (Rechtsanschlag) stellen.

Am NF~Generator 1 kHz einstellen. Die Generatorspannung so #n-
dern, dafB am NF-Spannungsmesser 2,83 V abgelesen werden (1 W an

8 Ohm) . Dabei diirfen nur geringe Verzerrungen der Sinuskurve
sichtbar sein, und die Generatorspannung darf 250 mV nicht iiber-
steigen.

Durch Verringern der Generatorspannung ist am Ausgang 0,63 V ein-
zustellen (50 mW an 8 Ohm). Die Generatorspannung darf maximal

10 mV betragen.

Zur Messung der Restbrummspannung wird der NF-Generator abge-
klemmt . Der NF-Spannungsmesser darf maximal 14 mV anzeigen. Da-
bel ist der Lautstérkeregler ganz auf Minimum zu stellen.



2e¢50 ZF-Abgleich

Durch den Einsatz von plezokeramischen Filtern als Hauptselek-
tionsmittel wird die genaue Zwischenfrequenz von der Resonanz-
frequenz dieser Filter bestimmt.

Die Resonanzfrequenz des verwendeten AM-Filters liegt zwischen
454 KHz und 456 kHz.

Die Resonanzfrequenz des FM-Filters liegt zwischen 10,57 MHz und
10,83 MHz und wird durch einen Farbpunkt auf dem Filter genauer
bestimmt.

Nennfrequenz Toleranz Farbpunkt
10,60 MHz 30 kHz grin
10,65 MHz 30 kHz blau
10,70 MHz 30 kHz ohne
10,75 MHz 30 kHz : violett
10,80 MHz 30 kHz grau

Ein exakter Abgleich ist deshalb nur mit Wobbelgenerator und
Sichtgerdt mdglich.

Vor dem Abgleich ist an M 4 die Gleichspannung zu messen und mit
R 3 auf 0,9 V einzustellen.

2¢5¢1. ZF-Abgleich AM

Wobbelgenerator an M 4 anschlieBen. Wobbelsichtgeridt iiber Tief-
pa8 (400 kOHM/1 noF) an M 7 anschlieBen. Wellenbereichsschalter
auf MW stellen.
Tm ﬁbersteuerungen zu vermelden, ist die Eingangsspannung so ein-
zustellen, da die AM-Richtspannung ca. 400 mV (gemessen an M 7)
betrégt. Bei abgeglichenem Gerdt betrigt die ZF-Eiggangsspannung
sas 0403 mV.
Der Abgleich erfolgt durch Abstimmen der Filterkreise auf maxima-—
le Kurvenhdhe und Symmetrie der Resonanzkurve. Die Mitte der Re-—
sonangkurve wird durch das Piezofilter bestimmt.
Abgleichreihenfolge: 1. AM-Demodulatorfilter (Fi 105)

2. AM-ZF~Filter (Fi 102)
Der Abgleich ist so lange durchzufithren, bis Optimalwerte er-
reicht sind.



2.5.2, Abgleich der ZF-DurchlafBkurve bei FM

Lstbriicke M 5a / M 5b auftrennen. Wobbelgenerator an M 2 an-
schlieBen. Wellenbereichsschalter auf UKW stellen. Wobbelsicht-
gerit Uber Tiefpal (100 kOhm/1 nF) an M 5b anschliefien. Um Uber~
steuerungen des ZF-Verstdrkers zu vermeiden, ist beim Abgleich
die Eingangsspannung so einzustellen, daB die halbe Richtspannung
(zwischen M 5b und Masse) ca. 0,5 V betrégt.

Bei abgeglichenem Gerdt betrdgt die ZF-Kingangsspannung Cae 50
ees 100 V.

Der Abgleichkern von L 9 (Fi 104), sekunddr, ist fast herauszu-
drehen (s. Bild 3). Mit dem Abgleichkern von L 9 (Fi 104), primir,
ist auf maximale Hthe und Symmetrie der Resonanzkurve abzuglel-

chen.

2.5¢3. Ratio-O0-Durchgang und AM-Unterdriickung

Lotbriicke M 5a / M 5b geschlossen. HF-Generator an M 2 anschlie-
Ben (ca. 10,7 MHz, mit 1 kHz amplitudenmoduliert, m = 30 %).
Wellenbereichsschalter auf UKW stellen.

Gleichspannungsmesser (1) zwischen M 5 und Masse anschlieBen.
Duech Frequenszénderung am HF-Generator Maximum am Gleichspan-
nungsmesser (1) einstellen, die Ausgangsspannung des HF-Genera-—
tors dabei so verdndern, daB das Maximum ca. 0,5 V betrégt.
Gleichspannungsmesser (2) mit Nullpunkt in der Mitte der Skala
zwischen M 6 und Masse anschliefBen. Mit dem Abgleichkern von L 9
(Fi 104), sekundiér, ist die Anzeige des Gleichspannungsmessers
(2) auf O zu stellen.

Zur Vermeidung von Schwingneigung ist vor jedes Instrument un-
mittelbar am MeBpunkt ein Schichtwiderstand von ca. 10 kOhm ein-
zufiigen. NF-Spannungsmesser parallel zum Lautsprecherersatzwider-
stand anschlieBen (s. Hinweise bei 2.4.). Mit R 21 am NF-Span-
nungsmesser Minimum einstellen.

Der Abgleich ist zu wiederholen, bis Optimalwerte erreicht wer-
den.

2.6, HFqAbgleich

Vor Abgleichbeginn ist die richtige Lage der Skalenscheibe gzu
kontrollieren.



Die Generatorspannungen sind so zu widhlen, dafB bei MW eine NF-~
Ausgangsleistung von 50 mW bei voll aufgedrehtem Lautstédrkereg-
ler und bei UKW eine halbe FM-Richtspannung von 0,5 V, gemessen
zwischen M 5 und Masse, nicht iiberschritten wird.

24641, HF=Abgleich bei MW

MefBgenerator, 30 % mit 1 kHz moduliert, iiber MeBrahmen auf die
Ferritantenne einspeichen, NF-Spannungsmesser parallel zum Laut-
sprecherersatzwiderstand anschlieBen (s. Hinweise bei 2.4.).
Lautstédrkeregler auf Maximum stellen.

Der Abgleich erfolgt jeweils nach Maximum am NF-Spannungsmesser.
Wellenbereichsschalter auf MW stellen. HF-Generator auf 511 kHz
stellen und Drehkondensator ganz eindrehen. Der Abgleich erfolgt
am Kern der Oszillatorspule L 4, HF-Generator auf 1631 kHz stel-
len und Drehkondensator ganz herausdrehen. Abgleich im Oszilla-
tortrimmer C 427. Abgleich wechselseitig wiederholen, bis Opti-
malwerte erreicht sind. Der Abgleich ist immer mit dem hochfre-
quenten Ende abzuschliefien.

Die Oszillatorspannung, gemessen an M 4, betridgt ca. 50...200 mV.
HF-Gederator auf ca. 560 kHz stellen, mit der Skala das Maximum
sucher. Abgleich mit der Antennenspule L 3 (s. Bild 3).
HF-Generator auf ca. 1500 kHz stellen und mit der Skala das Maxi-
mum suchen. Abgleich mit dem Vorkreistrimmer C 426. Abgleich
wechselseitig wiederholen, bis Optimalwerte erreicht sind. Der
Abgleich ist immer bei 1500 kHz zu beenden.

2.6.2. HF-Abgleich bei UKW

Wellenbereichsschalter auf UKW stellen., HF-Generator an die An-
tennenbuchse anschliefien. Gleichspannungsmesser zwischen M5 und
Masse anschlieflen. Der Abgleich erfolgt auf Maximum. Zur Entkopp-
lung wird vor das Instrument unmittelbar an M5 ein Schichtwider-
stand, ca. 100 XH{), eingeschaltet.

Whhrend des Abgleichs 1st die HF-Generatorspannung so nachzure-—
geln, daB am Gleichspannungsmesser nie mehr als 0,5 V angezeigt
werden. HF-Generator auf ca. 100 MHz einstellen, mit der Skala
das Maximum suchen. Abgleich an L 403 und L 404 wechselseitig.
HF-Generator auf 87,4 MHz stellen und Drehkondensator ganz ein-




dreben. &bgleich mit L 402 (s. Bild 4).
HF-Generator auf 108,15 MHz stellen und Drehkondensator ganz her-

ausdrehen. Abgleich mit C 421. Abgleich wechselseitig wiederho-
len, bis Optimalwerte erreicht sind. Der Abgleich ist immer am
hochfrequenzten Ende abzuschlielen.

HF-Generator auf 89 MHz einstellen, mit der Skala das Maximum
suchen. Abgleich mit L 401.

HF-Generator auf 106 MHz stellen, mit der Skala das Maximum su-
chen. Abgleich mit C 420, Abgleich wechselseitig wiederholen,
bis Optimalwerte erreicht sind. Die Arbeiten sind immer beil

100 MHz zu beenden.

AbschlieBend ist der bereits durchgéfuhrte Abgleich mit L 402
und C 421 (Oszillatorabgleich) noch einmal durchzufiihren.

Je Verzeichnis der Bilder
Bild 1 Leiterplatte, Bestiickungsseite
Bild 2 Leiterplatte, Leiterseite
Bild 3 lageplan der Abgleichpunkte auf der Leiterkarte
Bild 4 Lageplan der Abgleichpunkte im UKW-Tuner
Bild 5 Schema der Seilfiihrung
Bild 6 Schaltplan
(zu Bild 5)
1 = Skalenrand, hintere Kammer
2 = Tunerrad

3 = Skalenwelle



(Legende fiir Schaltplan)

1 - Klang
-~ Lautstédrke
3 - UKW Tuner
(4) - Austauschvariante
5 - von oben gesehen
6 - si Briicke
7 ~ Die Bauelemente im UKW Tuner sind nicht in der Schalt-

liste aufgefiihrt
(8) —~ UKW Tuneranschliisse

(9) - Gezeichnete Schalterstellung M. Spannungen gemessen
mit Digitalvoltmeter gegen Masse ohne Signal ( )
Werte gelten nur fiir Mw

10 -~ Widerstandsnetzwerk
11 ~ Empfangsbereiche

FI 29/84 - III/18/379



h
5000 €33 g? —, B4
R33- LI~ 28 51
(O Ol | Odg n
o NES . 3
s o 2UME 3T 5, V60
w c40 Q 0 ' Vs
| S8 10 gl v e e
@ 11 N Cla
¢ C38 O| P L 7Y g
i 5, [ e 1008 29
—R37— & = [\S © o
X2 2 7 L ~C1BE 5 o O
vs Q O R & Nn
4 ! e — Rg U' QI RS
=T g2 = e
BY pm oy, 1] RO @ ent
s 84 Y&, o) o (G
R3¢ 22 '—-‘Q-R vé —_ ?Q L7I:I |__§|
262 BH  BERr ! L R
'SEV‘ RE €23 o “p
7 ré_. R Br2mmmmee CI5
A, c36 * R17
—_— 27019 8  B/rse-
1807¢C D20 Br3

Lc21 Cé2 J

Abb, 1

r 1

[ 1

250100 - 2207

Abb, 2



Le L6
@ Q
L3
S é
FH A+
+ 4+ 4+ ++ 4+ +
‘E! L10
pr. Q
u e
sek@
I~
Q
L
1]
Abb, 3
@)
O “ca20
L 401
O 8426
Ca21 °
L401
427
O
lL4o4 L403
1
|| 1]
L | | | . |
- 5 C ]
IT l] LJ '1

Abb,. 4




A A S 5 9 0 s 2 o e

Abb. 5



6
9

—

Die Bauelemente

nicht in der

im UKW-Tuner sind
Schaltteilliste aufgefihrt

Empfangsbereiche

MW (AM) 520--1620KHz
UKW (FM) 87,5...108 MHz
2ZF(AM) 455 KHz

ZF (FM) 10,7 MHz

vdltmeter gegen Masse ohne Signal
( ) Werte gelten nur fir MW

IRt
bl

| 604 R4OS
401

N |

% Q* “ | R403

cé L5
33n ; —— s —— — — R 21
3 (Fi 101) - 1 5K
¢ = 3 T] | 3
| A
16 |ng',73' L
boon| £ | 2 T2
| R9 = ¢ == 530
28 150 59
7 270
L3
6 47 {1tLi08)
|
84 ¢10 []Rro
12K
1 cn
A 68
i
r 110
| F1105) ¢
3
I i r
I = 150K l
4 I""’
-t l n
| 4
L to
— | — — 5 - R37 C40
R3 L6 2 6.8. 22004 [16V
10K (Fi 102)
C15 C 18
Bn I 22 R19
— — — — — — — — — —— — ———————— — ——  — 1 1% 68K
I 613
g,s l c19 RI17
I I It 3n 470
" Py H——— R 3¢
390
| 4 470 90V .
| f ! Q . Ve T — 13,0V
| cio8  Taor i o J 2,7v Szx2y f;},‘;/mv
U401 4 2
2 _E.e Dr <02 cen 4 I
P TP 33 E
| o
r) 3 100K . 10
7 €39 l S R 35
ce19 R 404 WHT 9aj0 50V 390
l 660 27K vs ACvs 8a 4 =  — T
2xSAY 20  7a SZX21(9,1 l {70u/0v 22004 HI-
| 16V
J F\
| I \
|G - )
L¢ + - |
| (oY __._l_____._______ 3 a1 A2 SZX 21/9.1 I Brg 8 ~L_
#—— ¢ 7 1 Ea SF 225 SAY 20 Son S2
| . s o2, , G G . r
6 BEC A K p H1
. v? F1
I Fi102 Fi 105 Fil04 820 C 20 760 m A
750 /500 - PR—F1
l ®5 oG o7 o8 12v/0,T A X1
o9 4 220 V.
I el 03 o2 ol
e
A
gez. Schalterstellung MW
Spannungen gemessen mit Digital- L2


klepaczewski


