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e SERVICE MANUAL (U.CFS,BSAUW)

Use this manual together with the D-E95 Technical Information (No.1472).
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KEY TO ILLUSTRATIONS
1. Power (Mains) switch 14. Input select switch
2. Timer switch 15. Dolby NR switch
3. Tape counter 16. Tape select switch
4. Digital peak meter 17. Stop button
5. Rewind button 18. Auto/memory rewind switches
6. Playback button 19. REC. mute button
7. Bias fine adjustment controli 20. Pause button
8. Fast forward button 21. Record button
9. REC. calibration controls 22. Eject button
10. Peak hold switch 23. Counter reset button
11. Monitor switch 24. Output level control
12. Recording level controls 25. Headphone socket
13. Microphone sockets
———SAFETY PRECAUTION

The following precautions should be observed when servicing.

1. Since many parts in the unit have special safety-related characteristics, always use genuine Hitachi’s replacement
parts. Especially critical parts in the power circuit block should not be reptaced with other makes.
Critical parts are marked with Ain the schematic diagram, and circuit board diagram.

2, Before returning a repaired unit to the customer, the service technician must thoroughly test the unit to ascertain
that it is completely safe to operate without danger of electrical shock.

SPECIFICATIONS AND PARTS ARE SUBJECT TO CHANGE FOR IMPROVEMENT

STEREO CASSETTE TAPE DECK
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D-E95 |

Semiconductors:
Module:
ICs:
FET:
Transistors:

Diodes:

LED:
Thermistor:
Track System:
Tape:
Tape Speed:
Recording System and
Bias Frequency :
Erasing System:
Erase Ratio:
Frequency Response:
ER/UD (NOR):

EX/8X (CrO2):

FeCr:

ME (METAL):

S/N (Signal to Noise Ratio):

Dolby NR OFF:

Doiby NR ON:

®F3Xx10

SPECIFICATIONS

1

6

2

34 {U,C)

36 (FS, BS, AU, W)

41 (U, C)

44 (Fs, BS, AU, W)

3

1

4 track 2 channel stereo
Cassette tape (C-30, 60, 90)
4.75cm/s

AC bias, 85 kHz
AC erase
65 dB or more (at 1 kHz)

20 Hz ~ 18 kHz

30 Hz ~ 17 kHz &3 dB)
30 Hz ~ 17 kHz*

20 Hz ~ 20 kHz

30 Hz ~ 18 kHz 3 dB)
30 Hz ~ 18 kHz*

20 Hz ~ 18 kHz

30 Hz ~ 17 kHz (X3 dB)
30 Hz ~ 17 kHz*

20 Hz ~ 21 kHz

30 Hz ~ 19 kHz (+3 dB)
30 Hz ~ 19 kHz*

61dB (Weighted A, Reference
3% THD Metal Tape)

61dB*

69 dB {Weighted A, Reference
3% THD Metal Tape)

69dB*

Wow and Flutter:

Input Sensitivity and
Impedance:
Microphone:

Line in:
DIN (Record/Playback) :

Output Level:

Qutput Load impedance:
Line out:
DIN (Record/Playback) :

Headphone:
Distortion :
Crosstalk:

Channel Separation:
Power Supply:

Power Consumption:
Dimensions:

Weight:

Motor:

Heads:

* According to DIN 45 500

DISASSEMBLY

©OF3X 10

@BT4X 10

1. Cassette door

Depress the eject button to open the cassette door. Lift

©BT3X 14 ®BT4X10

up the cassette door to remove it.

2. Upper cover

Remove (B and (B) (two) screws.

3. Bottom cover

Remove , © and @ (three) screws,

©F3X10

0.038% (WRMS)
0.12%*

0.3 mV, 300 chms ~ 5k ohms
60 mV, 50 kohms or more

0.3 mV, 5k ohms

(FS, BS, AU, W)

500 mv

50k ohms or more

470k ohms or more

(FS, BS, AU, W)

8 ohms ~ 2k ohms

0.8% (1 kHz, =3 dB)

60 dB or more (at 1 kHz)

30 dB or more (at 1 kHz)

AC 120V, 60 Hz (U, C})

AC 100-110V/115.127v/
200-220V/230-250V,
50/60 Hz (W)

AC 220V, 50 Hz {FS)

AC 240V, 50 Hz (BS, AU)

30w

110(H) x 435(W) x 266/D) mm

6 kg

DC servo motor x 1

DC motor x 1

1.4 mm Cross gap Metal Record/

Playback head

Ferrite gird special permalloy

Erase head

®F3X 10 (BLK)

4. Front panel

1) Remove three knobs (Output, Tape selectir, Dolby

NR).

EF3X 12 (LK)

2) Remove D and (E) (seven) screws.

5. Cassette chassis

Remove @ (three) screws.



ADJUSTMENT

Perform the following adjustments in the sequence stated after cleaning the head, pressure roller, and capstan with a head

cleaning stick moisted in alcohol.

indicated in the table.

Also, unless specially indicated otherwise, set the switches and controls to the positions

D-E95

Symbol No. Switches and Controls Position Symbol No. Switches and Controls Position
S1 Tape select switch ER/UD(NOR) RV1L, R Record level controls Max.
S2 Monitor switch TAPE RV2L, R QOutput level control Max.
S3 Dolby NR switch OFF RV3L, R Record calibration controls Center
$4 Input select switch LINE Rv4 Bias fine control Center
* According to DIN 45 500
Measuring Instrument
and Connection Check Adiusted Adiustod
. jus’ ju
Item | Adjustments Measuring Input Output Tape Mode Position Value Remarks
Instrument Terminal | Terminal
MTT-111, Semi- 3000 Hz
1 Tape eFrequency LINE 3000 Hz Playback variable +30 N2 See Note 1
Speed counter - ouT (3150 Hz*) resistor -10
in the motor | (3150 Hz*)
MTT-216
2 Head LINE or Playback Azimuth Output
azimuth e VTVM - ouT MTT-316, adjusting Max. See Note 2
14 kHz screw ‘‘a’’
® Audio Level is
oscillator LINE boosted
3 Doiby NR (5 kHz) IN TPIL,R - Record RT2L,R by 8 £0.25 See Note 3
® VTVM dB
Playback MTT-150, 775mV(0dB)
4 gain LINE 400 Hz RTILR | _03d8 See Note 4
® VTVM - ouT 20m Playback Digital peak
5 Digital Maxweil RT200L, R meter indi- See Note §
peak meter cate 0 dB
6 | Biastrap |® VTVM - TP2L, R - Record L3 ?;:‘p”‘ See Note 6
e Audio .
oscilator Digital
7 | Record {1.5 kHz) LINE - ER/UD Record RTSL, R peak meter | oo Note 7
level IN tape indicate
0dB
® Audio
oscillator Output
. (1.5kHz/15 LINE LINE ER/UD Record RT6L,R difference
g | B kHz, 0 dB IN ouT T ithin 1 See Note 8
current , ape within 1 dB
~20 dB)
® Attenuator
sVTVM
Note:

1

2.

*a’” for maximum output.

. Feed a 5 kHz signal to the LINE IN jacks in the recordin
TP1L, R becomes 23.5 mV (—30.4 dBm). Then, ad
Dolby NR switch is set to ON.

- Adjust within 30 sec. after heat-running for more than 20 minutes.
Use the Hitachi head adjusting jig and instructions. (Consult nearest Hitachi office). To obtain
the correct head height, tilt and azimuth. This adjustment has to be done alternately. Then,
Use test tape to adjust the azimuth of Record/playback head by means of the adjusting screw

g mode and adjust the audio oscillator output so that the level of
just RT2L, R so that the level is boosted by 8 dBm=+0.25 dB when the
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4, Playback a test tape (MTT-150, 400 Hz 20 m Maxwell) and adjust RT1L, R so that the level of LINE. OUT jacks become
775 mV (0 dB) — 0.3 dB.
. With the condition shown in item 4, adjust RT200L, R so that the digital peak meter indicate 0 dB.
. Adjust L3 so that the level of TP2L, R becomes minimum in the recording mode.
7. 1) Set the monitor switch to the SOURCE position and feed a 1.5 kHz signal to the LINE IN jacks in the recording mode.
2) Adijust the audio oscillator output so that the digital peak meter indicate 0 dB.
3) Then, set the monitor switch to the TAPE position and adjust RT5L, R so that the digital peak meter indicate 0 dB.
8. 1) Set the monitor switch to the SOURCE position and feed a 1.5 kHz signal to the LINE IN jacks in the recording mode.
2) Adjust the audio oscillator output so that the digital peak meter indicate 0 dB. Then, adjust the attenuator to lower the
output level by 20 dB.
3) Set the monitor switch to the TAPE position and read the playback output level of LINE OUT jacks.
4} Then, set the audio oscillator frequency to 15 kHz and read the playback output level of LINE OUT jacks.
5) Adjust RT6L, R so that the output level difference between two frequencies is within 1 dB.

oo,

INSPECTION OF MECHANISM

Check Item Reference Value Remarks
Take-up side 300 to 400 gr .
1 Pressure of Measure in ptayback mode
Pressure roller | supply side 170 to 250 gr
Take-up 35 to 65 grcm Measure in playback mode
2 | Torque Fast forward 75t0 120 grcm Measure in Fast forward mode
Rewind 75to0 120 gr<m Measure in Rewind mode
Take-up side Less than 6 gr<m Without counter
3 | Back-tension -
Supply side 7 to 12 gr-cm Without counter
4 | Flywheel thrust gap 0.05t0 05 mm _
5 | Pressure of take-up roller 200 to 250 gr Measure in playback mode
6 | Brake force More than 15 gr<m Measure in playback mode

Lubricate one or two drops of oil to rotating point or
lubricate grease to sliding point. Lubricate the respective

LUBRICATION

Lubrication

Oil or Grease

parts listed below once every 1000 hours or once a year Metal and metal Pan motor oil
under normal conditions of use. Avoid oiling them exces- ROtfﬂy (10\_/\/'49) -
sively, or rotation may become irregular because of oil section | Mold and metal Sonic slider oil
splashes. (#1600)
Sliding Metal and metal Hitasol (MO-138)
section Mold and mold White grease
Mold and metal (FL-LUBE-A)
Spring resonance prevention Froil {(GB-TS-1)

http://www.manualscenter.com-+ -
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CIRCUIT BOARD DIAGRAM

D-E95
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SCHEMATIC DIAGRAM
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Note

1. Voltage measured at base of chassis with minimum
volume control and no signal.

2. Nc | of R

s and Cap

Circuit No.

No indicated Q(Ohm)
M : 1000kQ

r---+4 Value
)
|
'
:

=-1 Tolerance

No indicated +5%
K : £10%
M : £20%

[ Wattage

No indicated %W

bememeaed Sort

No indicated Carbon film
RC : Composition
RW : Wire wound
RS : Oxide metal film
RN : Fixed metal film

Circuit No.

-- T Value

No indicated uF
P:PF

i |

T0.001-M - -~ Tolerance

No indicated +10%
:x 5%

1 1£20%

: +80%, —20%
: +0.5pF

: £0.25pF

Sort

+] C102

Caramic

+

WM oz e

Electrolitic

'

Mylar

Polyester

AFHPHE

Styrol

=104/16-+ . _| Voltage

No indicated 50WV

3. Be sure to make your orders of resistors and
capacitors with value, voltage, tolerance and sort.

4. When replacing capacitors marked with %, use
specified ones stated on parts list since required
temperature characteristics.
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CIRCUIT BOARD DIAGRAM
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D-E95

SYMBOL=-NO  P-NO DESCRIPTION SYMBOL=NG  P=NO BESCRIPTION
COILS 9 6973414  HEAD BASE
L3 5260368 OSCILLATOR TRANSFORMER 10 7786215 POLY SLIDER WASHER
Lo 5132113 CHOKE COIL 11 7321221 ERASE HEAD BASE
MISCELLANEOUS 12 5445313 ERASE HEAD
MOD1 5310521 DIGITAL PEAK METER 13 7781752  SPECIAL SCREW
RLI 5641141 REED RELAY (WsFSs85+AU) 14 6321246 HEAD SPRING
Jé 5651141 5P DIN SOCKET (WeFS5»B8SsAU) 15 6320744 HEAD SPRING
5722113 FUSE HOLDER 16 7781921 PAN HEAD SCREW=2MMDX25MM
A 5746157 POWER CORD (W»sF5) 17 7780554 SCREW
A 5764342 POWER CORD (BS) 18 0948492 BALL = 2MMD
A 5746442 POWER CURD (UsC) 19 6532991 HEAD PLATE SPRING
A 5746571 POWER CORD (AU) 20 7311982 EJECT STOP PLATE
AFl 5721064 FUSE 2,5A (W9FS,85,AU) 21 7536872 LOCK LEVER PIN
AF) 5721224 FUSE 2,5A (UsC) 22 6545953  SPRING FOR PRESSURE ROLLER
A2 5720175 FUSE 0,84 (WsFSsBSsAU) 23 7329782 PRESSURE ROLLER ARM ASSEMBLY
AF2 5721163 FUSE 800MA (UsC) 24 7778856 POLYESTER WASHER
AF3 §720172  FUSE 400MA (W) 25 63836475 PRESSURE ROLLER ARM ASSEMBLY
JILR,J2LR 5676261 PIN JACK ASSEMBLY (LINE IN/LINE OUT) 26 7772623 SPRING
J3 5674262 HEADPHONE JACK 27 6545334 SPRING
JoLR 5674201 MIC JACK 28 7786215 POLY SLIDER WASHER
J& 5677131 8P DIN SQCKET (REMOTE) 29 7778856 PULYESTER WASHER
LCILR 5161665 DOLBY FILTER 39 7329041 PAUSE LEVER (L)
LC2LR 5120562 TRAP CDIL ' 31 7329051 PAUSE LEVER (R)
S 1 5613381 ROTARY SwITCH {TAPE SELECTOR) 32 6416402] TURNTABLE ASSEMBLY
52 5634367 PUSH SWITCH (MONITOR) 33 6305892 BACK TENSION SPRING
s 3 5612297 ROTARY SWITCH (DOLBY NR) 34 6414023 TURNTABLE ASSEMBLY (SUPPLY)
5 4 5634306 PUSH SWITCH (INPUT SELECTOR) 35 7786115 PULYESTER WASHER
S 5 5634368 PUSH SWITCH (AUTO REW.) 36 6320731 BACK TENSION SPRING LEFT
S 6 5620082 SLIDE SWITCH (TIMER) 37 6752856 CASSETTE HOLDER SPRING
Asie 5633482 PUSH SWITCH (POWER) (UsC) 33 6752873 RECUORD PREVENTION ARM
ASle 5633541 PUSH SWITCH (POWER) (FS»BSsAU) 39 7331331 TRAY BRACKET ASSEMBLY
Asie 5633641 PUSH SWITCH (POWER} (W) 40 7781582 FALT SCREW=3MMDX1OMM(BLACK)
As517 5605083 ROUTARY SWITCH (VOLTAGE SELECTOR) (W) 41 5633361 PUSH SWITCH
518 5634306 PUSH SWITCH (PEAK HOLD) %2 0671310 DT SCREW~2,6MMDX]10MM
43 7330392 BRAKE FUNCTION ARM
44 6413817 FF/REWIND BASE ASSEMBLY
FOR ACCESSORIES 45 7312125 PAUSE SLIDER ASSEMBLY
7700321 READ CLEANING STICK 46 7330382 PAUSE ARM
5894163 PATCH CORD 47 6300987  SPRING
A 5662021 SOCKET ADAPTER (W) 48 7312511 PLAY ARM ASSEMBLY
49 6322473 SPRING
50 5642522 DC SOLENQID ASSEMBLY
FOR CASSETTE DECK ASSEMBLY (GF-3G) 51 5633361 PUSH SWITCH
1 6534251 SPRING 52 0671310 DT SCREW=244MMDX10MM
2 0671306 DT SCREW=2,6MMOX6MM 53 7745241 INSULATION FIBER
3 7334348 HEAD PLATE ASSEMBLY 54 6373325 FLYWHEEL ASSEMBLY (R)
8 5444853  RECORD PLAYBACK HEAD 55 7778848 POLY SLIDER WASHER
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REPLACEMENT PARTS LIST

D-E95

SYMBOL=ND  P=ND DESCRIPTION SYMBOL-NO  P=NO DESCRIPTION
CAPACITORS 0200 5331422 OIODE SM-1a=02
C 2LR 0256388 TANTALUM ELECTROLYTIC 10MF»slQV 0201 5331422 OIODE SM-1a-02
ACRL 0219902 CR PACK 120 QHM 0,0033MF 450V (U) 0202 5330551 ZENER DIODE HZ11A
A CRL 0219907 CR PACK (C) 0203LR 5330574 DIODE 152473
RESISTORS 0204 5330847 DIODE RD2¢7E~82
R 99 0170479 FUSE RESISTOR 6480HMs=5% 1/4W IC1LR 5350561 IC HA 11226
R150 0170481 FUSE RESISTOR 220HM+=5% 1/4wW tcz 5359724 1C HPD554C046
RT 1LR 0151808 S3EMI VARIABLE RESISTOR 10K UHM 1c3 5352221 [C 8A6107
RT 2Lk 0151808 SEMI VARJABLE RESISTOR 10K OHM ¢S 53503601 [C NJM4&558D
RT  5LR 0151808 SEM! VARJASLE RESISTOR 10k OHM 1¢7 5391031 HALL ELEMENT DN6838
KT bLR 0151318 SEMI VARIABLE RESISTOR 100 KOHM Q1R $321295 TRANSISTOR 25C1740€
RT200L< 5007189  SEMI VARIABLE RESISTOR 100KOHM 9 2R 5321295 TRANSISTOR 25C1740E
RVILR 5030556 VARIABLE Z20KOMM(A) G 3LR 5321506 TRANSISTOR 25K68A-N
RV2LR 5000616 VARIABLE RESISTOR 10KOHM(3) AR 5321295 TRANSISTOR 25C1740E
RV 3Lk 5000682 VARIABLE RESISTOR 10KOHM(H) 3 5LR 5321295 TRANSISTOR 25C1740€
RV 4 5000683 VARIABLE RESISTOR SKOHM(B) u o6 5321295 TRANSISTOR 25C1740€
SEMI=CONDUCTORS a 7uLR 5321295 TRANSISTOR 25C1740€
5 1R 5331503 010DE 1KR9 0 10LR 5321295 TRANSISTOR 25C1740EF
5 2Lk $330574 QDIGDE 152673 9 1ILR 5321295 TRANSISTOR 25C1740€
o 3L 5330571 O0100E 152473veE G 12LR 5321213 TRANSISTOR 250468C
0 3R 5350574 DIGDE 152473 @ 13LR 5321295 TRANSISTOR 235C17640F
3 4LR 5330574 DIQOE 152473 @ 14LR 5321295 TRANSISTOR 25C1740E
G sLR 5331503 DIODE 1KR9 u 20 5322671 TRANSISTOR 250985
O LR 5330574 [DIODE 152673 @21 5322651 TRANSISTOR 250667C
o 7 5330574 DIODE 152473 o 22 5320613 TRANSISTOR 25C1213C
D 8 5330574 DIODE 152473 G 23 5321295 TRANSISTOR 25C1740€
0 1o 5330841 ZENER DIODE AD5.1E-8 G 24 5321295 TRANSISTOR 25C1740E
D 18 5330311 0IOQDE SILICON  HZ7A § 25 5322671 TRANSISTOR 250985
Le0H G 26 5322671 TRANSISTOR 250985
0 19-29 5331422 DIGDE su-1a=02 w27 5321295 TRANSISTOR 2SC1740€
© 29 3330355 DIODE Hz1ls2 @ 28 5321295 TRANSISTOR 25C1740€
e 30 5330843 2ENER DIODE RD5.1282 u 30 5321301 TRANSISTOR 28C1061
b 5330574 0l00E 152473 ¢ 32 5321213 TRANSISTOR 2SD468C
0 22 P330574 DIOOE 152473 @170 5321295 TRANSISTGR 2S5C1740E (WsFS»B5sAU)
D 33 5331581 OI0DE RD22E82
Q171 5321295 TRANSISTOR 25C1740E (WsFSsBSeAU)
o 34 5330556 ZENER OI0DE HZ11A2
9200 5320643 TRANSISTOR SILICON 25C1162
0 35 5330556 ZENER DIQDE HZ11A2 150M
0 36 5330562 DIODE HZ16=2 TH1 5340231 THERMISTER 112302-2
0 37 5330571 DIODE 152473VE TRANSFORMERS
o 38 5330841 ZENER D{ODE RD5.1E-8 At 5212921 POWER TRANSFORMER (U+C)
0 39 5331422 DIODE SM-1a-02 Apt 5212922 POWER TRANSFORMER (FS)
D 40 5340651 LED SEL1741Y AT 5212923 POWER TRANSFORMER (85)
D 41 5380631 LED SELILIZ2R APT 5212924 POWER TRANSFORMER (W)
D 42 5380641 LED SEL13316 APRT 5212925 POWER TRANSFORMER (AU)
D170 5330574 O0I0DE 152473 (WiFS»BSsAY) coILS
0171 5330574 DIODE 152473 (WsFSsBSsAU) LILR 5260215 TRAP COIL 33HHW
| o1 5330574 DIDDE 132473 (WeFSeBSsAU) L2LR 5120274 CHOKE CGIL
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D-ESE

$YMBOL-NO  P=NO DESCRIPTION SYMBOL=NO  P=NO DESCRIPTION
FUR CASSETTE DECK ASSEMBLY (GF-3G) 95 6762011 PUSH BUTTON ASSEMBLY (POWER)U,C,FSBS AU
56 7772623 SPRING 6762012 PUSH BUTTON ASSEMBLY (POWER) (W}
57 7778847 POLY SLIDER WASHER 36 6283541 KNOB=8MMD (BIAS ADJ., REC. CAL.)
58 7786623 POLY SLIDER WASHER 97 6299241 PUSH BUTTON (AUTO, MEMORY REWIND)
59 6373305 FLYWHEEL ASSEMBLY (L) 98 6762001 PUSH BUTTON ASSEMBLY (INPUT)
50 6357301 FLYWHEEL BELT 99 6762002 PUSH BUTTON ASSEMBLY (MONITOR)
61 6355216 BELT 100 6299231 PUSH BUTTON (PEAK HOLD)
82 7768682 THRUST SUPPGRT 101 6288281 SELECTOR KNOB (TAPEsDOLBY NR)
63 7290501 GOVERNOR 102 6295621 SLIDE KNGS (TIMER SW)
64 0671305 OT SCREw=2.6MMDXSMM 103 62264071 FRONT PANEL ASSEMBLY
65 55764881 DC MOTOR ASSEMBLY (PLAY) 104 6299261 EJECT KNOB
60 5576665 DC MOTGR ASSEMBLY (FF/REWIND) 105 6303057 SPRING FOR EJECT KNOB
67 6576084 RUBBER PLATE 106 6764851 METER MGLOER
68 7539002 SCREwW FOR MOTOR MOUNTING 107 6762831 LED FRAME ASSEMBLY
69 6762216 CASSETTE TRAY ASSEMBLY 108 5714215 NYLON RIVET
109 0721306 FLAT SCREW=2e6MHMDX4MM
71 6354686 BELT FOR FFIREWIND 110 7781585 BT FLAT SCREW-3MMDx12MM (BLACK)
72 7786115 POLYESTER WASHER 111 0678316 DT SCREW=2+6MMDX16MM(BLACK)
73 7778855 POLY SLIDER WASHER 112 7780915 BINO TAPPING SCREW=2MMDX5MM
764 7312114 PLAY ARM ASSEMBLY 113 7781581 BT FLAT SCREwW=3MMOX10MM
75 6422401 COUNTER PULLEY 114 7781582 FALT SCREW=3MMDX10MM(BLACK)
76 5642662 SOLENDID ASSEMBLY (PLAY) 115 8699408 BT BIND HEAD SCREW=-3MMDXBMM {BLACK)
77 6540015 DAMPER SPRING 116 8699410 BT BIND HEAD SCREW=-3MMDX10MM ¢BLACK)
78 7773848 POLYSLIDER WASHER 117 0681276 WASHER = 3MM
79 4753014 EJECT ARM ASSEMBLY 119 8678408 DT SCREw=3MMDXBMM
80 6566085 SPRING FOR EJECT ARM 119 7786353 WASHER
81 7325822 EJECT SLIDER ASSEMBLY 120 5982141 FUNCTIUN SWITCH ASSEMBLY
82 6301722 SPRING 121 6299271 BUTON (PLAYSPAUSESTOP)
FOR CASSETTE DECK ASSEMBLY (8) 122 6299272 BUTTON (FFsREWIND)
83 7740601 FELT LEG 123 6299273 BUTTON (REC)
84 0043793 BUSHING (UsCrAU) 124 6299274 BUTTON (MUTE)
5794081 BUSHING (WsFS) MISCELLANEQUS
6711351 BUSHING (BS) 125 6042804 BOTTOM CCVER
85 6760463 EJECT LEVER 126 6043503 UPPER CGVER (WrFSsBSsAU)
86 6760111 LAMP HOLDER 6043504 UPPER COVER (UsC)
a7 5762036 PILOT LAMP 127 6288175 KNOB ASS=38MMD (RECORD LEVEL-R)
88 6355064 COUNTER BELT 128 6288163 KNOB ASS=3645MMD (RECORD LEVE L-L)
89 6764981 COUNTER WOLDER 129 6288301 KNOB ASS=12MMD {(OUTPUT LEVEL)
99 5559461 COUNTER 130 6092984 CASSETTE OOOR ASSEMBLY
91 6052252 RESET BUTTON ASSEMBLY 131 7781731 BT BIND SCREW=4MMDX10MM (WsFS» BS2AU)
92 6631385 CASSETTE METAL ASSEMBLY 8699610 8T BIND SCREW=4MMDXL1O0MM (UsC)
93 6762021 FUNCTION FRAME 132 7781581 BT FLAT SCREW=3MMDX10MM
94 6182223 HEAD COVER ASSEMBLY
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(U, C, FS, BS, AU, W)

Technische Informationen

In diesen Technischen informationen sind die neuen Schaltkreise (Mikroprozessor und Peripherie-
schaitkreise) des Modells D-E95 beschrieben. Andere Informationen sind der Werkstattanleitung Nr. 1465

zu entnehmen.

Die Funktion des in dieses Gerét eingebauten Mikroprozessors (uPD-554C-046) ist

grundsétzlich gleich wie die des in Modell D-85S eingebauten Mikroprozessors (uPD-554C-028).
Es gibt jedoch einige Unterschiede hinsichtlich der Ein-/Ausgangsstifte und des gespeicherten Programmes,
so daB die beiden Mikroprozessor nicht austauschbar sind.

http://www.manualscenter.com
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— VorsichtsmaRBnahmen bei der Handhabung von MOS-ICs

1. MOS-ICs werden in schwarzem Schaumstoff ver- 3. Auch der Korper des mit Lotarbeiten betrauten

packt getiefert. Dieser Schaumstoff ist elektrisch
leitend und dient zum Schutz der integrierten
Schaltkreise (ICs) im Falle von Kurzschliissen
zwischen den Anschlissen.

Die ICs sollten wahrend der Lagerung in diesem
Schaumstoff verpackt bleiben; die ICs niemals in
Plastik verpacken, das statische Elektrizitat
aufweisen konnte (z.B. Styropor).

. Fur das Loéten ist ein geerdeter bzw. ein Nieder-
spannungs-Létkolben zu verwenden, da es sonst
aufgrund von Kriechspannungen zu Bescha-
digungen der ICs kommen koénnte.

Arbeiters sollte geerdet werden, da sich im
menschlichen Korper, in aus Kunstfasern herge-
steliten Kleidungssticken, in Nylon-Handschuhen
usw. eine statische Elektrizitdt von mehreren tau-
send Volt aufbauen kann.

. Unbedingt alle MeBinstrumente wie Oszilloskop,

Roéhrenvoltmeter usw. vor der Verwendung erden.

. Vor Beginn von Létarbeiten, immer die Stromver-

sorgung des Gerates abschalten.

Stereo-Cassettendeck

Februar 1981
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Beschreibung des neuen Schaitkreises

1. Initialisierungskreis

9.6V
1C2
(Mikroprozessor) 3
-
RESET €9)
Q24
+
C118
m
9.6V F- —_———
Versorgungsspannung des
: Mikroprozessors
|
! - Zeit
|
/’L Spannung an IC2 Stift 2§
— Zeit
Abb. 1

2. Treiberkreis fiir Wickeltellermotor

r——==" i
|

schaitung

(FF/PLAY)

1C2
(Mikroprozessor

Mo

Dieser Schaltkreis dient fur die Initialisierung des
Mikroprozessors (damit dieser vom Beginn des Pro-
gramms an arbeitet), wenn der Netzschalter einge-
schaltet wird oder wenn die Versorgungsspannung
wieder auf den Normalpegel ansteigt, nachdem sie
aus irgendeinem Grund abgefalien ist.

Bei Normalbetrieb liegt an Stift @5 des Mikro-
prozessors ein niedriger Pegel (Nullpotential) an.
Wird die Stromversorgung des Mikroprozessors ein-
geschaltet, dann steigt die Spannung auf einen
hcheren Wert als die Zener-Spannung der Diode D18
an, so daB der Umkehrstrom zunimmt und die Diode
aktiviert wird. Dadurch strémt ein Basisstrom durch
R110, wodurch Q24 leitend wird und Stift @6 einen
niedrigen Pegel annimmt, was wiederum die Initiali-
sierung des Mikroprozessors auslést.

= REWLo
FFIPLAY Hi

tor-

-
FF/PLAY:Lo

—» +8

!
t
|
)
!
l
|

PLAY
SOLENOID

,_
Q
®
O

S7 Q Q O Sg

RE

[FeW] ¢ { ;
S8

Abb. 2

(1) FF/PLAY (Schnellvorlauf/Wiedergabe)
Wird die Schnellvoriauftaste (S9) oder Starttaste
(S8) gedruckt, dann wird an Stift (8 ein niedriger
Pegel und an Stift @ (IC2) ein hoher Pegel
ausgegeben; diese Pegel werden den Stiften des
IC3  eingespeist.  Stift nimmt damit ein
Nulipotential an, wogegen Stift (2) einen hohen
Pegel annimmt, wie es in der Tabelle 1 aufgefinrt
ist.  Dadurch strémt der Antriebsstrom vom
Motor tber Stift ) zu Stift @, und der Motor
dreht in Vorlaufrichtung; wahrend der Wieder-

D29

Tabelle 1. Wahrheitstabelle fiir Ein-/Ausgédnge des IC3

Funkii Eingangspotential | Ausgangspotential
unktion "t @ | surt ® | stit @ | stift

FF/PLAY
(Schnellvorlauf/ 1 0 1 0
Wiedergabe)
REW
(Rucktauf) 0 1 0 1
STOP
(Stopp) 1 1 0 0

1 = Hoher Pegel, 0 = Niedriger Pegel (Nullpotential)

gabe (PLAY) dreht der Motor in gleicher Richtung,
wobei jedoch an IC2 Stift ein hoher Pegel
anliegt und Q27 leitend ist. Dadurch fillt das an
Stift (7) anliegende Potential ab, die Stromstarke
am Ausgang nimmt zu und die Motordrehzahi failt
ab.
{2) REW (Rucklauf)

Bei eingerasteter Ricklauftaste (S7) liegt an Stift
ein niedriges und an Stift ein hohes Poten-
tial an, so daB der Motor in Rucklaufrichtung dreht.
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3. Bandenden-Detektorschaitkreis

D-E95

— 9.6V
:-:CZ -: iC7
. e < — -t M dme G W NS T D . GG e S —
| (Mikroprozessor) | 2 R r 9 l - Hail-Element Magnet
| | =] |
I INT - -
| i Qs 3 ;\t:?gangs- - Trigger Verstarker | = ! |
! i b=
i { | Drehsinn
L _} L—— O |
_____ Magnetflui
Abb. 3

Der IC7 (DN6838) enthélt den Bandenden-Detektor-
schaltkreis; er splrt die Anderungen in der Magnet-
fluBdichte auf, die aufgrund der Drehung des
mehrpoligen Magnetes im Bandzahlwerk verursacht

Mikroprozessor-Funktionsprinzip

Potential an Stift 25

Initialisierung im Mikroprozesscr
{Flipflop)

Funktion im Mikroprozessor
Mikroprozessor-Ausgangsfunktion

Betrieb des Bandenden-Zeitzahiwerkes
(im Mikroprozessor)
(Hinweis 1)

Betriebs des Bandenden-Zeitzéhlwerkes
(im Mikroprozessor)
{Hinweis 2)

Bandenden-Detektorsignal
(im Mikroprozessor)
(Hinweis 1)

Bandenden-Detektorsigrial
{im Mikroprozessor)
(Hinweis 2)

Zahtfunktion
Loschfunktion

Zahifunktion
Loschfunktion

Hinweise 1:
2
3. Wihrend Schnellvor- oder Rucklauf: 1 sek.

wird. Das so erhaltene Signal wird als Impulswelie
an Stift @) ausgegeben, durch Q28 in der Phase
umgekehrt und an IC2 Stift 29 eingespeist.

Funktionstaste eingerastet

c

@
o
°
B R -

SRR

{Hinweis 3)

Mikroprozessor-Zyklus
(7.8 msek.)

Wéhrend Schneilvor-, Rucklauf, Aufnahme oder
Wiedergabe.

Wiahrend Stopp, Aufnahme-Haltefunktion oder Pause.

Wihrend Aufnahme oder Wiedergabe: 3 sek.

Abb. 4

Wie dem Zeitablaufdiagramm entnommen werden
kann, wird bei Eingabe eines Impulses an Stift 25 ein
Zeitzahlwerksimpuis an der Nachlaufflanke des Ein-
gangsimpulses im Initialisierungsschaltkreis (INT)
(Flipflop) des Mikroprozessors erzeugt, wodurch die
Zahifunktion vom Bandenden-Zeitzdhiwerk im Mikro-
prozessor aufgenommen wird.

Der von IC7 erzeugte Impuls stoppt am Bandende, so
daB Stift @9 einen hohen Pegel annimmt, um die
Erzeugung des Zeitzdhiwerkimpulses im Mikro-
prozessor (INT) zu unterbrechen. Dadurch wird
das Bandenden-Detektor-Impulssignal erzeugt, das
wahrend der Schnellvor- oder Ricklauffunktion das

Bandlaufwerk etwa eine Sekunde bzw. wihrend der
Aufnahme- oder Wiedergabefunktion etwa drei
Sekunden nach Betriebsbeginn des Bandenden-
Zeitzahiwerkes abschaltet.

Das Zeitzéhlwerk zihit die Impulse vom Dricke n der
Starttaste (PLAY) bis zur Betdtigung der Ricklauftaste
(REW) wéhrend der Memory-Ricklauf/Stopp/Wi eder-
gabefunktion. Wahrend des Memory-Ricklaufs er-
folgt dann das Riickzéhlen auf Null, wobei das Band
um vier Impulse weiter zuriickgespult wird, als der
Stelle entspricht, an der die Starttaste (PLAY)
gedriickt wurde, wonach ein Bandendensignal avsge-
geben wird, um das Bandlaufwerk abzuschalters.
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4. Tauchspulen-Treiberkreis/Mutingkreis

rm———-
0
U obLay
| soLenoID
! I
{ 1
) Ic2 :
' (Mikro- i
' prozessor) )
'
FF/REW
: soLenoio A7)
| 1
i {
) |
1
! '
! ' ZURVE A
| (Aufnahme-
| ! Eingangssignal)
| : gangssig C61L(R)
R108
| rec amp .
{ MUTE ‘9
+
: 1 R109 o1
' -—
| |
| I _—
{ 1
I |
| |
|
: i
l LINE AMP
| MUTE
| S |
C124
Abb. 5

{1) Magnetspulen-Treiberkreis

{(2)

* Bei Wiedergabe {PLAY)

Bei eingerasteter Starttaste (PLAY) (S8) liegt an
Stift 48 des Mikroprozessors ein hoher Pegel an;
ein Basisstrom flieBt durch R116 und Q26 wird in
den leitenden Zustand versetzt, wodurch die
Tonkopt-Magnetspule arbeitet und das Geréat auf
die Wiedergabefunktion (PLAY) geschaltet wird.
* Bei Schnellvor-/Riicklauf (FF/REW)

Wird die Schnellvorlauftaste (FF) (S9) oder die
Rucklauftaste (REW) (W7) eingerastet, dann
nimmt der Stift () des Mikroprozessors einen
hohen Pegel an, wodurch Q25 in den leitenden
Zustand versetzt wird, die Bremsplatten-
Tauchspule arbeitet und das Gerat auf die
Schnellvor- (FF) oder Riicklauffunktion (REW)
geschaltet wird.

Mutingkreis

® Aufsprechverstarker-Mutingkreis

Der Aufsprechverstarker-Mutingstift @ des IC2
weist normalerweise ein hohes Potential auf, so
daB der Muting-Transistor Q12 leitend ist und das
Eingangssignal des Aufsprechverstarkers Q13L(R)
unterdrick wird. Nach einer Zeitverzégerung
von 200 msek. nach dem Driicken der Aufnahme-
taste (REC) (S11) (bei Aufnahme) liegt ein
Nullpotential an, so daB Q12 sperrt und das

p—» +8

C64L(R)
+ -

|+
1C63L (R)

R78
L(R)

Q13LR)
Aufsprechverstarker

I
I
U
]
|
I

v

RV2L(R)

{ Q7L(R)
b3 Kopfhérerverstarker

R31L (R}

Aufsprechsignal in den Aufsprechverstarker ein-
gegeben wird, d.h. die Aufnahme wird durch-
gefahrt.
* Wiedergabeverstarker-Mutingkreis
An Ausgangsstift @0 liegt immer ein hohes Poten-
tial an, wenn der Monitorschalter auf Position
SOURCE gestellt ist, so daB Q6 leitend ist, Q5L(R)
dagegen sperrt. Dieses hohe Potential wird nach
einer Zeitverzbgerung von 200 msek. (wenn von
der Stopp- oder Pausenfunktion auf die Muting-
funktion umgeschaltet wird) oder 900 msek.
{wenn von der Schnellvor- oder Ricklauffunktion
auf diese Funktion umgeschaltet wird) nach dem
Einrasten der Starttaste (PLAY) (S8) ausgegeben.
Wéhrend anderen als der Aufnahmefunktion liegt
am angegebenen Stift ein Nullpotential an, so dah
Q6 sperrt, die Vorspannung Uber D10 an die Basis
angelegt wird, Q5L(R) in den leitenden Zustand
versetzt und das Wiedergabesignal unterdriickt
wird.
* Mutingschaltkreis fiir Aufnahmeautomatik
(AUTO REC MUTE)
Wird die Aufnahme-Mutingtaste (REC MUTE)
(513) eingerastet, dann wird gleich wie bei Auf-
nahme an Stift @ ein hochpegeliges Signal
ausgegeben, so daB das Aufsprechsignal unter-
drickt wird.
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Ablaufdiagramm
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1. MagnetspuIen-Ausgang/Motor-Ausgang/Aufnahme-Vormagnetisierungsoszillator-Ausgang/Muting-Ausgang

PLAY STOP
Taste Taste

&g

—

Potential an Stift 99
{Tonkopftrager-Tauchspulenausgang)

FF
Taste

¢

STOP
Taste

&

REW
Taste

b

STOP
Taste

&

PLAY FF
Taste Taste

Y &

]
[}
t
L
[}
|
1

PLAY
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Taste

g

PLAY
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STOP
Taste

1
1
1
1
[
| -'IIO-ZOMS : ol 20ms 1= 700m-4 -11‘-20"\5 }Q-)mms«.{ -: 2ms
| 1 ! !
' | 1
Potential an Stift .iD : ' ! | n ,
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! I ] ] : ! S ! I
g | : ! | ; | - | !
Potential an Stift 18 H' i : f . I
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i f | I [
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| i
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(Aufnahme/Vormangetisierungsoszillator- ' { | | | : ! | A
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i | | \
! 1 1 ' I I
Potential an Stift @ ! " I ' ; ) ! i
(Aufsprechverstérker-Mutingausgang) I ! ' I ! ! ' ! ) Hoher Pegel
] ! I 1 ] ! \ 1 ' o
| T i ] i i . 1 i Niedriger Pegel
| ' : 1 ! ' ! ! ]
! ! | ! ' I : ) !
Potential an Stift : ! : | ! X | n
(Wiedergabeverstarker-Mutingausgang) . :
]
- 200ms - = 200ms :n- 00ms —-l b= 5000 -I
Abb. 6
REC Taste  STOP PAUSE STOP REC Taste STOP PLAY PAUSE PLAY REC Taste  PLAY REW FF REC Taste  PAUSE FF PLAY Taste  REC Taste STOP
PLAE} Taste Ta&te Tasﬁe Taste PAUSE Taste Taste Tjite Taste Taste PAUSE Taste Taste Taste Taste PLAY Taste Taste Taste PAUSE Taste PLAY Taste Taste
[Stopp] | {Autnahme]l [Stopp] | |edergabe m IWI m | ueq;rgaoe |ederj ||Auénahmej|[Aufnahme|; [Ruckiauf] 1 [Schneli-} 1 Aufnahmehl ufnahme I
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Potential an Stift 19 I | i ! ] l _T_
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2. Mutingausgang fiir Aufnahmeautomatik (AUTO REC MUTE) Ablauf des Prﬁfprogramms
Der Mikroprozessor dieses Gerédtes ist mit einem Mikroprozessors oder der Peripherieschaltkreise ist
Prufprogramm ausgeristet.  Bei Stérungen des die Fehlersuche wie folgt durchzufihren.
REC MUTE REC MUTE PLAY REC MUTE PAUSE REC MUTE REC MUTE
Taste Taste Taste Taste  Taste  Taste Taste freigeben
{} g Q {} Netzschalter (S16) abschaiten.
© Schaiter fur Rickiaufautomatik (S5) abschalten.

! l Aufnahme-J ) Aufnahme;l' Aufnahme | | ﬁ§ | Auf- AU ¢

! Muting q 1] Muting : i £ay nahme- ! |[nahme-

i ! | e Muting t{ Pause

Potential an Stift &

(Aufnahme-Mutingeingang) I I I

!
)

T
I
]
)
|
| ! |
1
|
|
'
|

Die Stifte 21, und 22 des Mikroprozessors (IC2) kurzschlieBen.

Potential an Stift (&
{Aufsprechverstarker- '
Mutingausgang)

J | Den Netzschaiter (§16) einschalten.
Potential an Stift 13 I||l|l lI” Illlllllllllll

(Pausen-Anzeigeausgang)
500ms — 500ms
4s

Einen Gleichspannungsmesser (Tester, Synchroskop usw.) an
einen der Ausgangsstifte <§) bis 20 (ausgenommen die Stifte
{14 und 19) des Mikroprozessors gezeigt in Tabelle 2 auf Seite

Atb. 8 10 anschlieBen.
3. Wiedergabe-Anzeige (PLAY)
Den Schalter fir Auto/Memory-Rucklauf (S5) (PLAY oder
STOP) auf Position ON stelflen.
PAUSE Taste
: Den Schaltkreis gemaB
i Entspricht der Ausgang den in Tabelle 2 gezeigten Ja Anleitung auf der nachsten
| Wert? Seite prufen.
| ‘
. _ Den  Autc/Memory-Ricklaufschaiter Nein
Potential an Stift @& | auf Position OFF stelien. o Schaitkreis fenlerhaft ist od it dem Prui
(Bandendendetektor) | i (Cb der Schait reis fe lerhaft ist oder mit dem Prii-
’ programm noch nicht begonnen wurde, ist nicht
{ | | I bekannt.)
| | /
| | i N Entsprechen die Ausginge der andere Stifte nicht den Ja
' i | | \Werten in Tabelie 27 /
Potential an Stift (3 | l ! I Nein
(Pausen-Anzeige) | | | :
| | | (Alle Ausgange der Stifte entsprechen nicht .
- - ,l lag— 20ms : st der Ausgangsstift,
Potential an Stift @@ | | i der Wahrheitstabelle.) gessen Wert nicht der
(Tonkopftrager-Tauchspule) { | ! Nelﬁ\tsprechen die Ausgangswerte der Stifte den in der Wanhrheitstabelie ent-
! | | Wahrheitstabelie aufgefihrten Werte, wenn die Stifte 2j) spricht, durch Litmetall an
| | und @ des Mikroprozessors direkt an GND geerdet den Leiterbahnen  Kkurz:
] : i e ———— werden? gechlossen?
| l | Ja
Potential an Stift | | Nein
(Wiedergabe-Anzeige)
1. Verbindung zwischen Auto/Memory- . Ist die Stromversorgung des
Ricklaufschalter und Mikroprozes- Mikroprozessors normal?
L sor unterbrochen, oder
2. Verbindung zwischen Auto/Memory-
Rucklaufschalter und  Erdungs- Ja
— —t— 500ms kiemme (GND) unterbrochen.
4 impulse 1. Mikroprozessor schadhatt,
ot > oder
2. Zeitimpulsoszillator gestort.
¥
Abb. 9 (Wenn Fehler behoben wurde, nochmals vom Anfang beginnen.)

Abb. 10

-7~ _g—
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/Emsprechen die erhaltenen Ausgangswerte den in Tabelle
aufgefithrten Werten ?

Ja

>

Den AutoiMemory-Ricklaufschalt

xann).

er auf Position QFF stellen (auf

eine Funktion zuruckschalten, die normal ausgefiihrt werden

1

Cen Gleichspannungsmesser an einen der in Tabelle 2 gezeigten
Ausgangsstift aes Mikroprozessors anschiiefen.

Uberprifen, ob die Leiter-
bahnen der Ausgangsstifte, an
weichen nicht die richtigen
Werte erhaiten werden, unter-
brochen oder kurzgeschlossen
sind.

tion ON stellen.

Den Auto/Memory-Ricklaufschaiter (PLAY oder STOP) auf Posi-

@spreohen die Ausgange den in Tabelle 2 gezeigten Werte

Ja

Die Frequenz ist stark
ausgedriftet.

Nein
fntsprechen alle Ausgange den

<

Ja

n?\ Nein

D-E95

L

in Tabeile 2 gezeigten Werte} )

Ist die Leiterpahn des Aus-
gangsstiftes unterbrochen
oder kurzgeschlossen?

Nein

Bei auf Position ON gestelitem

Auto/Memory-Rickiaufschalter

(PLAY oder STOP) fur mehr als zwei Sekunden warten.

Neinf
Wird and Stift 20 ein 1 kHz

TN

L100 einstellen, um einen
1 kHz Impuls zu erhalten.

[

Ja

Impulssignai ausgegeben?>

Die Eingabetasten gemaB Tabeile 3 betatigen.

Ja Andert die Logik der den

betatigten Funktionstasten

entsprechenden Eingabetasten von 0 auf 1 durch die Tasten-

betatigung?

Nein

Andert der Ausgang, wenn

der Eingangsstift des Mikr(N
prozessors direkt an der Klemme GND geerdet wird?
(Stift & mit + 10V verbinden)

Ja

Nein

Mikroprozessor schadhatt.

d

Die Leiterbahnen zwischen den

prifen.

Tastenschaitern und dem Mikro-

prozessor sowie zwischen den Tastenschaltern und Masse (GND)

Alle Tastenbetatigungen
durchfihren.

Nein 1
el Wurden alle in Tabeile 3 aufgefiihrten Tastenbetatigung
durchgefihrt?

Ja

Mikroprozessor normal

L

Die Peripherieschaltkreise prifen.

Abb.

11

@

Mikroprozessor schachaft.
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Tabelle 2. Wahrheitstabelle der Ausgange bei Beginn des Priifprogramms

. A Zeit und Wahrheitstabelle der
Mikroprozesor-Ausgang Ausgénge nach Beginn des Prifprogramms
Stift-Nr. st Krei 1 sek. 1 — 2 sek. Mehr als 2 sek.
{Stift-Markierung) euerxreis nach Beginn nach Beginn nach Beginn
6 (PDy) (Aufnahme-Muting) 0 1 0
7 (PDy) {Monitorschalter) 0 0 0
8 (PD,) Vorspannung 0 1 1
9 (PD,) Aufsprechverstarker-Muting 1 0 1
T Wiedergabeverstarker- 1 0
10 (PEo) Muting 0
11 (PE,) Wiedergabe-Anzeige 1 0 0
12 (PE,) Aufnahme-Anzeige 0 1 0
13 (PE,) Pausen-Anzeige 1 0 0
16 (PF,) Tonkopftrager-Tauchspule 1 0 0
17 (PFy) Bremsplatten-Tauchspule 0 ) 1 0
18 (PF,) Wiedergabe/Schnelivoriauf- 1 0 1
motor
19 (PF,) Rucklaufmotor 0 1 0
20 (PG,) Zeitschalter i 0 1 kHz Impuls
Hinweis: 0 bedeutet niedriges Potential (Nullpotential) (OV)
wogegen 1 einen hohen Pegel (8 — 10V) angibt.
Tabelle 3. Betriebspriifung durch Tastenbetatigung (Wahrheitstabelle)
Vor- o ) Eingangsstift Ausgangsstift
gang Tastenbetdtigung Funktion des Cassettendecks Nr Potential NT Potential
1 PLAY Taste dricken REC Anzeige (E[, D41) leuchtet auf 24 1—0 12 01
Aufwickelteller etwas PLAY Anzeige (|p{, D42) leuchtet ) -
2 drehen. auf, = 25 Impulseingang 11 0—1
REC Taste driicken
3 (Schalter fur Auf- _ PAUSE Anzeige ( (18], D40) leuchtet 4 i =0 13 01
nahmesperre einge auf.
schaitet).
4 PAUSE Taste driicken. Tonkppftrager-Tauchspule (SL1) 5 1=0 16 0= 1
aktiviert.
N Bremsplatten-Tauchspule (SL2)
5 FF Taste dricken. aktiviert. 2 1—0 17 01
PLAY Signal wird unterdrickt
6 REW Taste dricken. - (Spannungsénderung am Ausgangs- 23 t—=0 10 0—1
stift prifen).
7 STOP Taste dricken. PLAY/FF bzw. REW Motor stoppt. 3 1—-0 19 0 —1
* Diese Wahrheitstabelle zeigt die Ein-/Ausgangs-
stift-Nummern der den Funktionstasten ent-
sprechenden Stifte sowie die Spannungs-
dnderungen. Die Prifung ist durch AnschlieBen
eines  Gleichspannungsmessers an die ent-
sprechenden Stifte durchzufihren.
Hinweis: 1 zeigt einen hohen Pegel (8 — 10V), 0
einen niedrigen Pegel (Nullipotential)
(OV) an.
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Funktion der Ein-/Ausgangsstifte des IC2 (uPD-554C-046)

£ I ol 8 8 K § K K
VD) —)
2
- 2 cL
art‘se?;?nzzng Funktionstasten-Eingang Q; o !
£ =@8cL
| :
wF 5)_- INT | | Bandenden | 'B Vas
Q (FIF) detektor Zentraleinheit/Speicher - RESET
3
§ d5) TesT
’ ’ l @ VSS
INT (Flipflop} Anzeige- Schaitkreis- Bandlautwerk Zeitschalter-
Impulszahlung Ausgang Prifausgang Prufausgang Ausgang
DODO—OOO—ODOO—®
¥ SEW wulK i
Abb. 12
. Stift- .
Stift-Nr. Symbol Funktion
1 CL, Mit diesen Stiften wird die Schwingungsfrequenz des eingebauten Zeitimpulsgenerators eingegeben.
der das Bezugssignal fir den Betrieb des Mikroprozessors erzeugt; die Eingabe erfoigt rittets L.C-
28 Cl, Resonanzkreis. Die Schwingungsfrequenz wurde werksseitig auf 1 kHz eingestelit.
2 BC, Eingangsstift fur die Schnellvorlauffunktion. Wahrend der Schnelivoriauffunktion liegt hier ein
° Nuilpotential an.
3 BC. Eingangsstift fur Stoppfunktion. Wahrend der Stoppfunktion liegt hier ein Nuillpotential an (wenn
1 STOP oder EJECT Taste gedrickt wird).
4 PC, Eingangsstift fur Aufnahmefunktion. Wahrend der Aufnahmefunktion liegt hier ein Nullpotential an.
5 IEE)-, Eingangsstift fir Pausenfunktion. Wahrend der Pausenfunktion liegt hier ein Nullpotential an.
» Eingangsstift fur Aufnahme-Mutingfunktion. Wird wahrend der REC oder REC/PAUSE Funktion ein
6 T3 Nullpotential angetegt, dann wird ein hochpegeliges Signal ausgegeben.
[}

* Wird automatisch vier Sekunden nach der Eingabe des Ausgangswertes freigegeben, oder wenn
die PLAY bzw. PAUSE Taste gedrlickt bzw. auf eine andere Funktion geandert wird.

Eingangsstift fur Monitor-Detektor. Dieser Stift spurt die eingestelite Position des Monitorschalters
7 PD, auf; bei auf Position TAPE gestelitem Monitorschalter liegt ein Nullpotential, bei auf Position SOURCE
gestelitem Schalter ein hochpegeliges Signal an.

Ausgangsstift fur den Betrieb des Aufnahme-Vormagnetisierungsoszillator-Schaltkreises. Wahrend

8 PD, der Aufnahmefunktion wird hier ein hochpegeliges Signal ausgegeben.

Ausgangsstift fir Aufsprechverstarker-Mutingfunktion. Bei anderen als der REC Funktion sowie
] PD; wahrend der AUTO REC MUTE Funktion wird hier ein hochpegeliges Signai ausgegeben, um das
Aufsprechsignal zu unterdriicken.

Ausgangsstift fir Wiedergabeverstarker-Mutingfunktion. Bei anderen als der PLAY Funktion wird

10 PE, hier ein Nullpotential ausgegeben, um das Wiedergabesignal zu unterdricken.
» Wiedergabe-Anzeige-Ausgangsstift. Hier liegt wéhrend Aufnahme, Wiedergabe und Pause ein
hoher Pegel an.
* Ist wahrend der Wiedergabe mit dem Bandenden-Eingangsimpuls synchronisiert und erzeugt den
Blinkimputs. Die Abschaitzeit der Anzeige ist mit 500 msek. konstant.
11 PE, Eingang fir
Potential an Stift 25 Bandendendetektor
Potential an Stift 1y Ausgang fur PLAY
Anzeige
4 tmpuise
500ms
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. Stift- .
Stift-Nr. Symbol Funktion

* Wenn die PLAY Taste gedriickt bzw. der Timerschalter PLAY oder REC innerhalb von drei Sekunden
nach dem Einschalten der Stromversorgung auf Position ON gestelit wird und die Rickstetlung
beendet ist, dann wird der Blinkimpuls in Intervallen von 250 msek. fur drei Sekunden nach der
Ruiickstellung ausgegeben. Nach Ablauf von drei Sekunden wird die gleiche Funktton wie wahrend
der PLAY Funktion erhaiten.

11 PE, Netzschaiter ON —— Timer-Ausgang
Potential an Stift w{}_.___-—(p_J
. . Ausgang fur PLAY
Potential an Stift 1B I.J Anzeige
125ms —o 125ms -l [T7.ems
3s

* Ausgangsstift fir Aufnahme-Anzeige. Wéhrend der REC, REC PAUSE und REC HOLD Funktion
liegt hier ein hoher Pegel an.

* Wenn die REC und PLAY Taste gleichzeitig eingerastet werden oder der Timer-Schalter REC inner-
halb von drei Sekunden nach dem Einschaiten des Netzschaiters und der Beendigung der
Ruckstellung auf Position ON gestellt wird, dann wird ein Blinkimpuls in Intervallen von 250 msek.
fur drei Sekunden ausgegeben. Nach Abiauf der drei Sekunden liegt ein hohes Poltential an.

12 PE, Netzschalter ON Timer-Ausgang
Potential an Stift 20 ‘_r
Potential an Stft 12 AA:jzfgn: fur REC
125ms - 125ms | ~—7.8ms
3s -

* Ausgangsstift fur Pausen-Anzeige. Wahrend der Pausenfunktion liegt hier ein hoher Pegel an.

* Wenn die REC MUTE Taste wahrend der Aufnahme- oder REC/PAUSE Funktion gedriickt wird, dann
wird der Blinkimpuis fur vier Sekunden ausgegeben. Nach Ablauf dieser vier Sekunden liegt ein
hoher Pegel an.

REC MUTE ON

13 PE, j}‘l____

REC MUTE Schaiter OFF

Ausgang fur PAUSE
Potential an Stift 13 .J Anzeige
500ms e 500ms
4s

14 Vgs Stift fir Stromversorgung; hier liegen + 10V an.
15 TEST Mikroprozessor-Prufstift; angeschlossen an Vgg, da normalerweise nicht verwendet.

Ausgangsstift fur Tonkopftréger~TauchspuIe. Wahrend der REC (Aufnahme- und Starttaste

gleichzeitig eingerastet) oder PLAY Funktion liegt hier ein hochpegeliges Signal an. Nach einer

Verzégerungszeit (700 msek.) wird hier ein hochpegeliges Signal ausgegeben, wenn von der FF oder

REW Funktion auf die PLAY Funktion umgeschaltet wird.

PLAY sTOP PLAY
ON ON ON
16 PF, {}
Potential an Stift 1§
| 700 | |
ms 20ms
—te - {
FF oder REW  PLAY STOP  PLAY
Ausgangsstift fir Bremsplatten-Tauchspule (FF/REW). Wihrend der FF oder REW Funktion wird hier
ein hohes Potential ausgegeben. Wenn die Funktion von der REC oder PLAY Funktion umgeschaltet
wird, dann erfolgt der Ausgang mit Zeitverzégerung (700 msek.).
FF/REW PLAY FF/REW
N ON ON
17 PF, g & 9
Potential an Stift 17
700
ms
STOP PLAY
FF oder REW FF oder REW
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Stift-

ift- kti
Stift-Nr. Symbol Funktion
Ausgangsstift fiir Wiedergabe/Schnellvorlauf-Wickeltellermotor. Normalerweise liegt hier ein hohes
! Potential an: wiahrend der PLAY oder FF Funktion liegt hier jedoch ein Nullpctential an (Stift (9 mit
hohem Potential}.
Nach dem Umschaiten von der STOP Funktion wird hier ein hoher Pegel mit einer Verzirgerung von
i 20 msek. und nach dem Umschaiten von der REW Funktion bzw. von der FF Funktion (oder PLAY
Funktion) auf die PLAY Funktion {(oder FF Funktion) mit einer Verzdgerung von 720 msek.
ausgegeben.
IS FF PLAY FF
18 PF, ON ON ON
Potentiai an St:ft 1§ ? {}
j
20ms = 100ms 20ms
720ms —em TXms
- 4 +
‘ STOP FF PLAY FF
! Ausgangsstift fir Ricklauf-Wickeiteller. Normalerweise liegt hier ein hoher Pegel an; wahrend der
REW Funktion wird jedoch hier ein Nullpotential ausgegeben (Stift (9 hat dabei hohen Pegel).
Wenn von anderen als der STOP Funktion umgeschaltet wird, dann wird der Nullpegel mit einer
Verzogerung von 720 msek. ausgegeben.
o nng SF mdxav ng sgop
19 PF, é‘ {; i‘lN
le. 720
ms
oo fe—
STOP REW FF PLAY REW STOP

; Ausgangsstift fir Timer-Aufnahme/Wiedergabe. Hier wird nach dem Einschalten der Stromver-
_ sorgung mit einer Verzégerung von etwa drei Sekunden ein Nulipotential angelegt, bis ein Zyklus des
20 PGy : Hauptprogramms beendet ist. Danach wird das Signal Uber den Timer-Schalter zurick an die REC
oder PLAY Eingangsstifte geleitet. Nach Beendigung eines Zykius des Hauptprogramms liegt hier
I ein hohes Potential an.

! e Eingansstift fir die Auto-Rewind-Stoppfunktion mittels Bandendendetektor. Wenn der Auto-
| Rewind-Schalter auf Position STOP gestellt ist, dann liegt hier ein Nullpotential an, das als
; Einganssignal eingetesen wird.

o Eingangsstift fir die Auto-Rewind-Stoppfunktion. Wird die REW Taste wahrend der PLAY oder REC
Funktion gedriickt, dann wird das Tonband bis zu der Stelle zurickgespult, an der vorher die PLAY
Taste gedriickt wurde, worauf das Bandlaufwerk automatisch stoppt.

» Dieser Eingangsstift wird fir die Durchfihrung des Prifprogramms verwendet; wenn hier und
gleichzeitig an Stift @ ein Nullpotential anliegt, dann wird das Programm eingelesen.

21 PA,

« Eingansstift fir die Auto-Rewind-Wiedergabe mittels Bandendendetektor. Wenn der Auto-Rewind-
Schalter auf Position PLAY gestelit ist, dann liegt hier ein Nullpotential an, das eingelesen wird.
. * Eingangsstift fir Memory-Rewind-Wiedergabe. Wird die REW Taste wéhrend der PLAY oder REC
22 PA, : Funktion gedriickt, dann wird das Tonband bis zu der Stelle zurickgespult, an der die PLAY oder

REC Taste gedriickt wurde, worauf automatisch die Wiedergabe einsetzt.
* Eingangsstift fir die Durchfiinrung des Prifprogramms. Liest das Programm ein, wenn hier und
gleichzeitig an Stift @) ein Nullpotential anliegt.

23 PA, Eingangsstift fir Riicklauffunktion. Wahrend der Rucklauffunktion liegt hier ein Nuflpotential an.

24 'P—A_, Eingangsstift flir Wiedergabefunktion. Wahrend der Wiedergabefunktion liegt hier ein Nullpotential an.

o5 T Eingangsstift fir Bandendendetektor. Hier wird das impuissignal des Bandendendetektors
eingespeist.

26 RESET Ruckstellstift. Die Initialisierung (urspriingliche Rickstellung) erfoigt durch ein Nulipotential an
diesem Stift, wenn die Stromversorgung eingeschaltet wird.

27 Vv Stromversorgungsstift. Liefert die —10V Spannung, im Gegensatz zu Stift @@, der die pesitive

ss

Spannung liefert.

_._‘3_
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