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sensortronic

Der umweltschonende Waschautomat

Gebrauchsanweisung




Guten Tag

Darf ich mich vorstellen: ich bin der umweltschonende Waschau-
tomat OKO-LAVAMAT von AEG. Von nun an mdchte ich thnen

das Waschen erleichtern. Und zwar nicht nur durch mein gutes-

Aussehen, sondern auch durch meine ,inneren Werta". .Ich bin
sehr sparsam im Umgang mit Energie, Wasser und Waschmit-
. teln, leicht zu bedienen und einfach zu pflegen.

‘Wenn Sie vor der ersten Benutzung meine Gebrauchsan-
weisung sorgiéltig lesen und beachten und sich auch mit
meiner Auistell- und AnschluBanweisung vertraut ma-
chen, werden Sie bestimmt viel Freude beim Waschen mit
mir haben!

Gedruckt auf Umweltschutzpapier -
Wer dkologisch denkt, handelt auch so ...
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Vor der ersten
Inbetrieb-
nahme ...

Sicherheits-
hinweise
Fiir den
-Benutzer

Sicherheitshinweise

- Sollten Sie die Aufstell- und AnschiuBanweisung beachtet ha-
ben.

- Missen unbedingt alle Teile meiner Transportsicherung ent-

fernt sein. Eine nicht entfemte Transporisicherung kann beim
Schlsudern zu Schdden am Gerét und benachbarten Mdbeln
fUhren.

- Soliten Sie einen ersten Waschgang ohne Wésche durchfib-
ren, damit fertigungsbedingte Fetirickstande an Waschirom-
mel und Laugenbehalter entfernt werden..Programm:; Buntwa:-
sche B0 °C, mit einem hatben MeBbecher Waschmittsl,
Geringe Wasserrlckstéande in meinem Laugenbehélter sind
auf die sehr griindliche Prifung zuriickzufiihren, der ich im
Werk unterzogen wurde.

Die Sicherheit von AEG-Elekirogerdten entspricht den anerkann-

ten Regein der Technik und dem Geratesicherheitsgesetz. Den-

noch sehen wir uns als Hersteller veranlaft, Sie und evil. Mitbe-
nutzer mit folgenden Hinweisen vertraut zu machen;

— Vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, ob die auf meinem
Typschild angegebene Nennspannung und Stromart mit Netz-
spannung und Stromart am Benutzungsort dbereinstimmen.
Die erforderliche Absicherung ist ebentalls dem Typschild zu
entnehmen,

-~ Vor Reinigung, Pflege und Wartungsarbeiten darauf achten,
daB das Gerét ausgeschaltet ist. Ganz sicher gehen Sie, wenn
Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen oder bei Fest-
anschluf den Fl-Schutzschalter bzw. LS-Schalter ausschalten

oder die Schraubsicherung ganz herausnehmen (siehe Auf-

stell- und AnschluBanweisung).

- Spritzen Sie keinesfalls mein AuBeres mit einem Wasserstrahl
abl

- Netzstecker niemals an der Zuleitung aus der Steckdose zie-
hen, sondern am Stecker!

- Nehmen Sie mich nicht in Betrieb, wenn
B die Netzzuleitung beschadigt ist oder
B das Gerdtim Bereich der Bedienblende, an der Arbeitsplat-

te oder im Sockelbergich sichtbare Beschidigungen auf-
weist.

- Reparaturen an Elektrogeréten diirlen nur von Fach-
kraften durchgefiiht werden. Durch unsachgeméfe
Reparaturen kbnnen erhebliche Gefahren fiir den Be-
nutzer entstehen.

Wenden Sie sich. grundsétzlich an unseren Werkskunden-
dienst oder an sine von uns autorisierte Vertragswerkstatt, Nur
Original AEGErsatzteiie erflllen ale Anforderungen!

- Soll ich unter siner Arbeitsplatte in Kliche oder Hausarbeits-
raum untergebaut werden, muB nach Abnehmen der Arbeits-
platte unbedingt ein geerdetes Zwischenblech als Beriihrungs-

1/8IBN1 11/88 D - 1/51B1-3 11781 D
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schutz gemaB Aufstell- und AnschluBanweisung montiert wer-
den (sishe Sonderzubehdr).

Kinder kiénnen Gefahren, die im unsachgemaBen Umgang mit
Elekirogeraten liegen, nicht erkennen. Scrgen Sie deshalb fir
die notwendige Auisicht wahrend des Betriebes.

Solften Sie mich eines Tages endglitig auBer Betrieb nehmen
und durch ein neues Gerét ersetzen, dann sorgen Sie bitte fur
die Zerstérung meines Tlrschlosses. Durchtrennen Sie meine
elektrische Zuleitung und beseitigen Sie diese. Danach Gerét
ordnungsgemaB entsargen.

Werde ich zweckentiremdet betrieben oder falsch bedient,

kann keine Haftung fiir evll. Schaden Ubermnommen werden.
Nicht auf das Gerat steigen.

Kleinkingder milssen daran gehindert werden, das Gerét zum
Hohlespielen zu benutzen.

Nicht in die sich drehende Trommel greifen.

Wenn mit hohen Temperaturen gewaschen wird, wird das
Glas in der Einfliitdr hei. Nicht berihren!

Beim Otfnen der Wasserwege wéhrend des Betriebes, z. B.
Flusensieb, besteht Verbrihungsgefahr,

Irn Fehlerfall Gerdt ausschalten (Netzstecker zishen) und Was-
serhahn zudrehen.

Halten Sie meine Verpackungsteile von Kleinkindarn fern; ins-
besondere die Folie stellt eine Gefahrenquelie dar. Das Ver-
packungsmaterial entspricht dkologischen Gesichtspunkten
und kann einwandfral. entsorgt werden. Entsorgen Sie dieses
Material schnelistens.

Sichern Sie meinen Ablaufschlauch mit dem Schlauchkrlm-
mer gegen ein Abrutschen vom Becken bzw.-der Badewanne
(siehe Abschnitt ,Wasserablauf® in der Aufstell- und AnschluB-
anweisung).

Waschen Sie vorgereinigte Wasche, so missen entflammbare
Lésungsmittel vellsténdig verdunstet sein.

Benutzen Sie mich nicht filr eine chemische Reinigungl
Farbe~Entférhemittel dirfen nur dann benutzt werden, wenn
der Hersteller dieser Produkte dies in seiner Gebrauchsanwei-

sung ausdriicklich- erlaubt. Fir evil. Folgeschaden kann nicht

gehaftet werden.

Zur Reinigung meiner Edelstahiiromme! keinesfalls eisenhalti-
ge Schevermittel oder Stahlwolle benutzen!

Halten Sie auch Mdbelpflegemitte! oder aggressive Reini-
gungsmittel von meinen Blenden- und Bedientsilen fern.

Verwenden Sie nur Wasser aus der Wasserleitung und keine

anderen Flissigkeiten. Regenwasser nur dann benutzen,
wenn dieses vollig sauber ist; die Funktion meiner elekirischen

‘Magnetventile kénnte sonst gestdrt werden,

Was noch
wichtig ist ...



Die Sensor-
tronic

Die OKO-

Schileuse

Die Schipi-

Wasservor-
enthirtung

Mein OKO-System

il

Ihr neuer OKO-LAVAMAT aus dem OKO-System von AEG erfiillt
alle Anfarderungen moderner Wiaschepflege und erméglicht eine
individuelle und vielféltige Programmwahli.

Sparsamster Wasser-, Energie- und Waschmittelverbrauch tiégt
zur Entlastung unserer Umwelt bel und sichert hdchste Wirt-
schaitlichkeit.

Dieses von AEG entwickelte Spul- und Schieuderverfahren héalt
durch elektronische Schaumiiberwachung in den Koch- und

. Buntwaschprogrammen mit Zwischenschleudern die Schaumbil-

dung in engsten Grenzen. Bei jedem Schleudern 1auft meine

. Waschtrommel in kleinsten Drehzahischritten schaumiberwacht

hoch. Dadurch wird das Entstehen von zuviel Schaum verhindert

“und weniger Spllwasser verbraucht. Das bedeutet fiir Sie:

Beste Wasch- und Splilergebnisse bei geringstem Wasserver-

. brauch,
Sie kénnen diese véllig automatisch ablauiende Funktion an hau- |

figen Anderungen meiner Schleuderdrehzahl erkennen.
Entsteht in Sonderféilen, z.B. bsi hoher Waschmitteldosierung
dennoch zuviel Schaum, so schaftet sich automatisch ein vierter
Spligang 2u (siehe Ablaufanzeige), was zu héherem Wasserver-
brauch. fhrt.

Dieser vierte Splilgang kann auch fest zugeschaltet werden.

Meine OKO-Schleuse sorgt durch automatischen VerschluB des
Laugenbehalters beim Waschen fiir 100%ige Waschmittelnut-
zung, bei allen Programmen: und allen Waschtemperaturen. Das
starkt die Relnigungswirkung und hilft gegenilber Maschinen

.ohne gine solche Einrichtung Waschmittel sparen.

Schoptrippen in meiner Waschtrommel transportieren das Was-
ser in standigem Umiauf nach oben. Das sorgt fir intensive und
gleichmaRige Durchtrinkung der Wésche.

Meine Wasservorenthariung durch 2-Stufen-Einspiilung und spe-
zZiellen Entharter und Waschmitial erméglicht umweltbewuBtes
Waschen in Hartwassergebieten.

1496714 0393 O
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Die Mengenautomafik paBt den Wasserverbrauch automatisch
der eingefiillten Waschemenge und Textifart an. Dabei kénnen
Sie mit der zusétzlich gedrickten Spartaste fir kleine Mengen
noch mehr Wasser sparen.

Vorteilhaft ist auch. die Mdglichkeli, kilrzeste Waschzeiten f0r
wenig Verschmutzies und kleine Mengen zu wahten, z.B. hei
Sport- und Freizeitkieidung.

Meine Wolle-Wiege geht mit Wollsachen besonders behutsam
um: bei stark reduzierter Waschbewegung werden diese beson-
ders empfindlichen Sticke in.der Trommel nur hin und her ,ge-
wiegt’ und damit ganz besonders sanft behandeit.
Ich-winsche lhnen viel Freude bei sparsamer und schonender
Wischepilege!

Alle verwendeten Werkstoffe sind umweltvertraglich! Sie kénnen

gefahrios deponiert oder in der Miillverbrennungsanlage ver-

brannt werden!

Zu den Werkstoffen: Die Kunststoffe kdnnen auch wiederverwer-

tet werden und sind folgendermaBen gekennzeichnet:

=PE < fiir Polyethylen z. B. bei der duBeren Hille und den Beu-
teln im Innem. .

>PS< fir geschaumtes Polystyrol z. B. bel den Polstertellen,
grundsatzlich. FCKW-frel.

Die Kartonteile werden aus Altpapier hergestellt und soliten auch

wieder der Altpapiersammiung beigegeben werden.

Die Mengen-
automatik

Die Kurz-
programme

Die Wolle-
Wiege

Information
zur Geriite-
verpackung



8KO-Tips zum
Sparsamen
Waschen

Die Spar-
programme

Der Umwelt zuliebe ...

Diese Hinweise helfen hnen, sich umweithewuBt zu verhalten.

Fir durchschnittlich verschmutzte Wésche sind die Program-
me ohne Vorwédsche vorgesehen. Gegenlber einem Pro-
gramm mit Vorwasche sparen Sie Waschmittel und Wasser.
Verwenden Sie Vollwaschmittel mit Bleichzusatz nur dann,
wenn die Wésche mit bleichbaren Flecken verschmutzt ist.
GUnstige Verbrauchswerte erhaiten Sie mit voller Fiillung.
Sollte es dennoch erforderlich sein, kleine Waschemengen zu
waschen, so verwenden Sie meine Taste- ,KLEINE MENGE".
Setzen Sie hierbei nur 2/3 bis 1/2 der Waschmittelmenge ein,
die fiir eing volle Fillung bendtigt wird. Dann wird weniger
Wasser, Energie und Waschmittel verbraucht als bei kleinen
Mengen im Normalprogramm.

Fiir leicht bis normal verschmutzie Wasche genlgt mein Pro-
gramm E = ENERGIE SPAREN" mit niedrigerer Temperatur,
die daflr langer gehalten wird.

Durch geeignete Vorbehandlung kénnen Flecken und be- -

grenzte Anschmuizungen entfernt werden, Das erspart ein
Programm: filr stark verschmuizte Wasche.

Dosieren Sie Ihr Waschmittel genau nach Herstellerangabe -
ein Zuviel verpulvert”. lhr Geld und belastet die Umwelt. Und
beachten Sie die Hinweise zur Dosierung bei leicht ver-
schmutzter Wésche,

Waschmittelersparnis und Umweltschonung ist auch erreich-

bar, wenn Sie bei mittleren bis hohen Wasserhérten das
Waschmittel fiir Weichwasser dosieren und einen Enthérter
gesondert zugeben. Das erspart unseren Gewéssem einiges
an ,Chemie”. lhr OKO-LAVAMAT ist hierflr mit der besonders
wirksamen Wasservorenthértung durch 2-Stufen-Einspii-
lung ausgestattet. Hinweise dazu finden Sie im Abschnitt
~NVaschmittelzugabe®.

Verwenden Sie Weichsplier nur dann, wenn es notwendig ist,
z.B. bei synthetischen Mischgeweben, um statische Aufla-
dung zu vermeiden. Wenn Sie einen Trockner benutzen, wird
lhre Wésche auch ohne Weichspliler weich und flauschig.

. Und das sind meine Sparprogramme:

KLEINE MENGE - Programme fir halbe und noch Klei-

nere Flllmengen

E = ENERGIE SPAREN - Programme fir Textiien, deren Ver-

schmutzung nicht die volle Bieichwir-
kung hoher Temperaturen benétigt.

1AJGTE 04483 D
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Geridtebeschreibung

A Bedienblende

B Programmwiahier mit Programmablaufanzeige
C Temperaturwéhler

D Taste fir Pflegeleicht-Wéasche

E Taste fir Feinwische

F Taste fir Wolle

G Tasie fir Intensivwaschen

H Taste fir kleine Waschemengen

| Taste tir Kurzprogramme

K Taste fiir VARIOMATIC-Schieudern und Spiilstop-Abwahl
L Ein-Taste, dariiber Betriebskontrollampe (rot)

M Turdffnungs-/Aus-Taste
{ldst die Tasten D bis L automatisch)

N Tasten fir Wahl der Schleuderdrehzahien

Ausstattung
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A Abnehmbare Arbeitsplatte

B Schublade mit Fachern filr Zugabe der Wasch- und Pilegemittel
und mit eingesteckter Programm-Karte, beidseitig bedruckt,
herausnehmbar

C Griff der Waschmittelschublade

D wWischeeinfliltir, dffnat Ober Tiirdfmungstaste
(nur bei angeschiossener Maschine)

E Entleerungspumpe {Decka! mit Grobkdrperfalle zum Reinigen
zu Hffnen) - finks daneben Notentleerungsschlauch sowie
Drehknebel #0r Notentriegeiung der Einfilliar

F 4 héhenverstellbare Schraubfie (vorn und hinten).

A Fach fiir Enthéarter bzw. Vorwaschmitiel
B Waschmittelfach flr Hauptwésche

C Fach fir flissige Pflegemitiel (Weichsptliler, Formspiier,
Starke)

D Saugheber {er muB fest aulgesteckt sein)
E Programmkarte*)

*) Meine Programmkarte kénnen- Sie (iber den Kundendienst
nachbestelten, falls sie einmal verioren geht.

Ausstatiung

Die Schublade
fir

Wasch- und
Pflegemittel

1



‘Wische
vorbereiten

Wasche
einfiillen

Waschmittel-
zugabe

Wasch-
programm
einstellen

Programm
fortsetzen

Nach
Programm-
ende

12

So waschen Sie richtig {(Kurzanweisung)

Sortieren
Vorbehandein
Vaorsorge bel bestimmten Textilien

EinfUlitdr &ffnen

" Wiésche einlegen

Einfllitar schlieBen

Waschmittel auswahlen

- Waschmitteimenge

Wasch-/Pflegemittel zugeben
Schublade sinschieben

siehe Programmtabelie bzw. Programm-{Ubersicht in der Schub-
tade
Zusatztasten driicken

_ EIN-Taste driicken

Das Programm beginnt, die Konirollampe leuchtst.

Bei Programmen mit Splilstop Wésche anschiieBend entwis-
sem:
Programmwéhler auf PUMPEN oder SCHLEUDERN stellen.

TUR/AUS-Taste driicken, bis die Einfllltar aufspringt; gedriickte
Programmtasten werden automaitisch geltst. Die Kontrollampe
erlischt.

Wasche entnehmen.

Wenn nicht mehr gewaschen wird:

Programmwahter und Temperaturwéhler in Ausgangsstellung
drehen.

1SWR17 0393 D
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Vor dem Waschen

® Kontrolieren Sie, ob die Textilien maschinenwaschbar sind. | Wische
Aufschiuf3 dariber geben thnen die international giiltigen File- | sortieren
gekennzeichen.

Kochwésche
Buntwi{sche

Pflegeleicht Waische

Feinwische

Wolle

¥ Wollsachen nur mit dem Wollsiege! @ gind nicht fir den
Waschautomaten geeignet. Bei Wollsachen mit Wollsiegel ist
Zusatz filzt nicht®, ,nicht filzend"* oder ,waschmaschinenfest
erforderlich.

B Fir den Waschautomaten ungeeignet sind Teile, die mit fol-
genden Symbolen gekennzsichnet sind:

Handwdésche

nicht waschen E

B Beachten Sie den Pllegehinwels ,separat waschen®,

W Farbige und weiBe Wasche gehdren nicht zusammen.
Weile Wésche vergraut sonst beim Waschen.
Neus dunkelfarbige Wasche hat oft einen Farblberschul,
Dieser kann sich beim Waschen auf hellere Textillen Ubertra-
gen. Solche Sticke das erste Ma! besser aliein waschen.

13



Wiische
vorbehandeln

Vorsorge bei
bestimmien
Textillen

14

Flecken mdglichst sofort entfernen, solange sie frisch sing;
mit Wasser, Seife oder entsprechenden Yorbehandlungsmit-
teln {Fleckenspray, Waschpaste etc.).

Taschen leeren,

insbesondere Metalltelle {Biroklammern, Sicherheitsnadeln
u.d.) entfernen.

Bezilge zukndpfen. Reifverachllisse, Haken, Osen schiieBen.
Lose Glirtel und lange Schirzenbénder zusammenbinden,
Bei gewirkien farbigen Textilien, Wolle und Textilien mit aufge-
setztem Schmuck Innenseite nach auBen wenden.

Kleine und empfindliche Stiicke (z.B. Babysdckchen,

Sirumpfhosen) lassen sich problemics in einem kleinen Kis-

sen mit ReiBverschiuB oder in gréBere Socken gesteckt wa-
schen. - .
Gardinen besonders vorsichtig behandeln.

Schon bei gebffneten Fenstern oder beim Abnehmen kénn-
ten sie beschadigt werden (sogenannte ,Zieher’). Metaliréll-
chen bzw. gratige Kunststoffrdlichen aus den Gardinen ent-
fernen oder in ein Netz oder einen Beutel einbinden.

Eine Hafiung fir Schiden kdnnen wir keinesfalls Oberneh-
men. :

Gardinen nur schleudern, wenn der Hersteller s eraubt.

1AMDW32 1191 D
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Wiasche einlegen

Volle kleine
Fidlung Mengen
Koch- Buntwésche :
normal verschmutzt 50 kg 25 kg
stark verschmutzt 3,5 kg 1,8 kg
Pilegeleichtwische 2,5 kg 1,25 kg
Feinwische 2,5 kg -
Wolie 1.0 kg -
Kurzprogramm flr
Koch-/Buntwésche 2,5 kg 1,25 kg
Kurzprogramm flir
Pilegsleichtwische 2.5 kg 1,25 kg
Einweichen 3.5 kg 1.8 kg

Mabglichst die empfohlene volle Flllung nutzen, da dies optimale

Wirtschaftlichkeit sichert.
Nicht Ubertlllen

Das wirkt sich negativ auf das Waschergebnis aus.

Bei besonders knitterempfindiicher pflegeleichter Wésche soliten
Sie die angegebene Fliimenge verringern.

Hinweis fiir Priifinstitute:
Bei Prifungen ahinlich IEC 456 (neu} mit Standardioad A betrigt

die maximale Flllmenge 4,5 kg.

Flillgewichte

{HEchst-
mengen
trockener
Wiischea)

15



Einfllitlir
Stinen und
schlisfBen.

So dffnen Sle:

Oftnen der
Einfllltdr
bei S$Strom-
ausfall

Offnen der

Einfillltiir

bei nicht
angeschlosse-
nem Wasch-
automaten

Einfilillen

So schliefen
Sle:

Sicherheits-
verriegelung

16

Am Programmende Taste TUR ciriicken, bis die Tir aufspringt.

siehe unter \Was tun, wenn .."

- Drehknebel fir Notentleerung (A) leicht vom Gerétesockel ab-
heben und entgegen dem Uhrzeigersinn (in Pfeilrichtung) um
eine Vierteldrehung bis zum Anschlag drehen.

- Jetzt sichtbaren Drehknepf (C) mit Miinze oder Schraubendre-
her entgegen dem Uhrzeigersinn {in Pleilrichtung) drehen, his
die Einfllltir aufspringt.

~ Drehknebel fiir Notentleerung (A) im Uhrzeigersinn zurick-
drehen.

Mdglichst kieine und groBe Textilien gemischt einlegen. Das ver-
stérkt die Waschwirkung und beginstigt die Wascheverteilung
beim Schleudern.

Wasche aussinandergefaltet einflilen.

Tiir zudrlcken, bis der VerschiuB hérbar einschnappt.
2u lhrer Sicherheit ist die Einfllltdr wihrend des ganzen Pro-

gramms verriegelt. Sie kann erst am Programmende gedfinet
werden. :

1TOSe1 0494 D
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Waschmittel

Verwenden Sie nur Waschmittel, die zum Waschen in Waschau-
tomaten geeignet sind.
Beste Reinigungswirkung bei geringstem Einsatz von Chemie

und bei optimaler Wéscheschonung erzielen Sie, wenn Sie bei

der Waschmittelauswahl auch die Wascheanschmutzung be-
riicksichtigen.

Bei auswaschbaren Anschmutzungen unterscheidet man im we-
sentiichen

B Schmuiz, z. B. Staub, RuB, Schweil, Hautfett usw.

B Fiecken, z. B. Tee, Rotwein, Obst, Blut

Es gibt

m Puiverférmige Vollwaschmittel mit Bieichzusatz, beson-
ders geeignet fir Programme mit hdheren Waschtemperatu-
ren {60 °C und mehr), fliir stark verschmutze und verfleckie
Wasche.

B Flissigwaschmittel, besonders geeignet {lr Fettver-
schmutzungen, z. B. Hautfette, Kosmetika. und OI. Weniger
for verfleckte Wésche geeignet, da bleichmittelfrai,

B BIO-Waschmittel. Nicht alle angebotenen Produkte erzielen
allerdings die volle Waschieistung.

® Bunt- und Feinwaschmittel, bleichmittelfrei, haufig auch
frei von optischen Aufhellern, farbschonend

® Wollwaschmittel, frei von Bleichzusétzen und Enzymen, be-
sonders wollfaserschonend

@ Gardinenwaschmittel mit lichtechten, optischen Auihellern,
um Vergibung durch Sonneneinwirkung zu vermeiden

m Baukasten-Waschmittel f(ir gezieiten Einsatz chemischer
Substanzen entsprechend Textilart, Verschmutzung und
Wasserharte. Hier kdnnen Grundwaschmittel, Enthérter und
Bleiche/Fleckensalz getrennt dosiert werden.

m Enthérter, ermdglicht geringere Waschmittelmengen in
Haushalten, die mittelhartes bis sehr hartes Leitungswasser
haben.

u Vorbehandlungsmittel zur gezieiten Vorbehandlung von
Flecken; ihr Einsatz ermdglicht evil. anschlieBendes Waschen
mit niedrigeter Waschtemperatur oder mit bigichireien
Waschmittaln

B Weichspliler verhindert statische Aufladung bei syntheti-
schen Geweben und verleiht der Wasche einen weichen Gifff.
Wenn Sie einen Waschetrockner benlitzen, wird Ihre Wasche
auch ohne Weichspiler weich und flauschig.

m Starkemittel, Feinappreturen, Formspiiler verleihen der -

Wische Formbestandigkeit und ereichtern das Biigeln.

Waschmittel
auswiihlen

Universal-
waschmittel

Speazial-
Waschmittel

Waschhilfs-
mittel

17



Waschmittel-
menge

18

Die Menge der eingesetzten Mittel ist vom Hartebereich thres Lei-
tungswassers abhéngig; mit steigender Wasserharte muf immer
mehr dosiert werden, um den Kalk im Wasser zu binden. Sie fin-
den die Dosierangaben nach Hartebereichen auf der Waschmit-
telpackung.

Auskunft Uber die Wasserharte in threm Wohngebiet ertailt das |

zustandige Wasserwerk.

Wasserhérte
. Hariebereich °dH mmol/l
| — weich unter 8 unter 1.4
I — mittelhart 8-14 11,4-25
S - hart 15-21 2,6-3,7
1% - s_ehr hart Gber 21 Uber 3,7

Bei nur leicht verschmutzter Wasche dosieren Sie weniger. Be-

achten Sie dazu die Angaben des Waschmittelherstellars. Wenn
dieser keine Dosierangaben fir Minderbeladungen macht, ge-
ben Sie bei hatber Wischebeladung 1/3 weniger, bel Kleinstbela-
dungen nur die Halfte der Menge zu, die fir eine volle Beladung
empiohlen wird.

113 118 D
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thr OKO-Lavamat ist mit der besonders wirksamen Wasservor-
enthartung durch zweistufige Einspllung von Entharter und

‘Waschmittel ausgestattet. Sie erméglicht bel Programmen

ohne Vorwische das getrennte Einspillen von Enthérter und
Waschmittel.

Damit 146t sich Waschmittel sparen und eine splrbare Gewésser-
entlastung erzielen.

Die zwsistufige Enspiilung gewahrleistet, daf zuerst der Wasser-
enthérter eingespilt wird und ca. finf Minuten flr die Wasserent-
hartung wirken kann. Erst dann kommt das Waschmittel zum Ein-
satz, trifft auf bereits vorenthérietes Wasser und wird sofort fir
die Schmutzlésung wirksam. Das sichart trotz sparsamstem
Waschmitteleinsatz immer ausgezeichnete Waschergebnissse.
Den Enthérter dosieren Sie je nach Wasserhérte nach den Anga-
ben autf der Entharterpackung, abziiglich 20 %, die Sie auf Grund
der optimalen Wirkungsweise der Wasservorenthariung sparen
kénnen. Das Waschmittel dosieren Sie in diesem Fall immer nur
fiir den Hirtebereich 1 - ,weich® nach den Angaben auf den
Waschmitielpackungen.

Bei Programmen mit Vorwiische kdnnen Sie gleichfalls um-
weltbewuBt mit Waschmittel und speziellem Enthérter waschen.
In diesem Fall geben Ste Waschmittel und Enthérter zusammen

in die jeweiligen Féacher fur Haupt- und Vorwasche. Die Dosierung

richtet sich auch hier nach den Angaben auf den Packungen fir
Waschmitte! und Enthérter,

Naturich kénnen Sie auch wie bisher handelsObliche Waschmit-
tef ohne Enthérter je nach Harteberaich entsprechend den Do-
sierempfehlingen aui den Waschmittelpackungen einsetzen.

Wasservor-
enthiéirtung

19



Waschmittel
zugeben

Zugabe
pulver-
formiger
Mittel

Zugabe
fllissiger
Mittel

Zugabe
fliissiger
Pflegemitiel

20

in der Waschmittelschublade finden Sie drei Facher:

Fach \ 1}

il

pulverfdrmige Waschmittel #ir die Vor-

(rechts) wiasche oder pulvertérmige Enthérter
— griln ge-

‘kennzeichnet -

Fach \11} = pulverférmige Waschmittel fir die
(Mitte) Hauptwasche

Fach \@} = Fliissige Pflegemittel (Weich- und

(Inks) Formsplier, Starke)
Bitte beachten Sie noch folgendes:

B Bei Programmen mit Vorwéische und Zugabe von Wasch-
mittel und Entharter in die gleichen Ficher stets zuerst
Waschmitte! und dann Enthérter einfillen.

W Fleckensalz/Bleiche geben Sie immer auf das Waschmittel.

B Wenn Sie fllissige Waschmittel bevorzugen, so verwenden
Sie flir deren Zugabe die von der Waschmittelindustrie ange-
botenen Desierhilfer. Dosieren Sie diese Mittel nach Herstel-
lerangaben,

W Bei Einsatz fllissiger Enthérier beachten Sie die Angaben des
Herstellers,

B Diese Mittel nur bis zur Markierung ,MAX“ einfiillen,
sonst laufen sie vorzeitig und wirkungslos in die Maschine.

m. Bei dickfliissigen Weichspliferkonzentraten und Stir-
kemitteln ist {ir aine problemiose Einspliung nach Zugabe
in das Fach ein Aufflilen mit Wasser bis unterhalo der Markie-
rung. ,MAX" empfehlenswert.

B Wolien Sie pulvertdrmige Starke cinsetzen, so ldsen Sie
diese nach Herstellerangabe auf und schiitten die auigeldste
Starke in das Fach \1J. Dazu wihlen Sie das Programm
~Weichspilen® - mit diesem Programm -kénnen Sie auch stér-
ken.

AWM 0383 D
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Waschprogramm wahlen

Meine Waschprogramme wéhlen Sie mit dem Programmwahler
und den Tasten.

Mein Programmwahler verfigt Ober 7 Einstellungen fr die Haupt-
und Zusatzprogramme.

Vorwdsche Hauptwésche
.

o

Pumpen \.
Einweichen s

7
| y
% _ ® Sptilen

Schleudern =
Weichspiilen —

Den Programmwaéhler nur bei ausgeschalteter Maschine im Uhr-
zgigersinn drehen,

Wahrend des Programmablaufs dreht sich der Programmwéhler
und zelgt an, welcher Programmteil gerade abiduft. In bestimm-
ten Programmabschnitten bleibt der Programmwéhler langer ste-
hen. Im Programm ,Wolle® bleibt auch die Waschtrommel ldngere
Zeit stehen,

Programmende Vorwésche
Pumpen x ;;—_;.
Spllistop R g
Einweichen -
Programmende - —%
Schigudern % Hauptwésche
\ .
Sptilstop ﬁ &
Waichsplilen .%:\:é 1. Spltien
Sondersplien
. 2. Spiiten

Der Programm-
wiihler

Die Programm-
ablaufanzeige

21



Der | Der Temperaturwahler ist stufenios auf alle erforderlichen Tempe-
Temperatur- | raturen einstellbar.
wiihler | Beim Waschen mit hohen Temperaturen kann das Tlrglas der
Einfliltlr hei werden.. Nicht berOhrenl.

Kat Bei Kochwésche kann in der Stellung E* = Energie Sparen ca.
o 30 % Energie gespart werden, Um das gleiche Waschergebnis
' y zu erzielen, muB die Taste ,INTENSIV zur Zeitverdngerung ge-
“’% driickt werden.
See

22

1WPW33 83493 D



Durch Kombination der Haupt- und Zusatzprogramme mit mei-
nen Tasten ergibt sich ein Programmangebot, das alien Anspri-
chen gerecht wird.

PFLEGE-  FEIN KLEINE VARIO- TUR
LEICHT WAS(}!E WOLLE INTENSIY MENGE KURZ  MATIC EIM AUS

c o o o 0o ¢ o o 0

O0/0/000/000

-

17TFKE3 0383 D

Bei gedruckten Tasten erscheint im daruberhegenden Anzeige-
feld eine rote Markierung.

Wirkung:
Kein Zwischenschleudern nach Hauptwésche und Spligangen -

Spilistop {wenn nicht zusatzich Taste VARIOMATIC gedrilckt

wurde)

Wirkung:

Verminderte Trommelbewegung — hoher Wasserstand beim Wa-
schen und Spllen - kein Zwischenschieudern nach Hauptwé-
sche und Spiilgéngen ~ Spiistop (wenn nicht zusatzlich die Ta-
ste VARIOMATIC gedriickt wurde)

Wirkung:
Stark verminderte Trommelbewegung - hoher Wasserstand
beim Waschen und Spillen - kein Zwischenschleudern nach

Hauptwésche und Splilgéngen - Splilstop {wenn nicht zusaizlich.

die Taste VARICMATIC gedrickt wurde)

Wirkung:

Die Waschzeit in der Hauptwésche wird verlangert.

In Verbindung damit kénnen Sie:

m bei stark verschmutzter Kochwasche ohne Temperaturredu-
zZierung sehr intensiv waschen,

B bei normal bis stark varschmutzter (oder verfleckter) Bunt-
und Pilegeleichtwasche eine intensivere Waschleistung erzie-
len,

B bei leicht bis normal verschmutzter Wésche durch niedrigere
Temperatureinstellung, z. B. E statt 85, bis zu 30 % Energie
sparen.

Die Tasten-

| funktionen

PFLEGE-

- LEICHT

FEINWASCHE

WOLLE

INTENSIV

23



KLEINE
MENGE

KURZ

VARIOMATIC
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Wirkung:
m bel Koch-/Bunt- und Pflegeieichtwésche
Verringerter Wasserstand. beim Splien (Wassereinsparung)
m bei Feinwésche
Verringerter Wasserstand beim Waschen und Spiilen (Was-
ser- und Energieeinsparung)
Bei Wolle ist diese Taste wirkungslos.

. BeiKoch-Bunt- und Piegeleichiwasche kdnnen Sie ein auf diese
Textilien abgestimmtaes Kurzprogramm whlen.

Besonders geelgnet 10r lefcht verschmutzte oder nur verschwitz-
te Textilien, z. B. Sport- und Freizeitkleidung, Gastehandtliicher
u.d.
Wirkung:
m bei Koch-/Buntwische
gekiirzte Hauptwésche - nur 2 Spligdnge - Endschleudem
m bej Pflegeleichtwasche
gekirzte Hauptwasche - nur 2 Splilgange — Spiistop (wenn
nicht zusatzlich die Taste VARIOMATIC gedrickt wurde).
Diese Taste kann auch mit Taste KLEINE MENGE kombiniert
werden - siehe Programmtabelie.
In den Programmen Feinwdsche und Wolte ist die Taste wir-
kungslos.

Wirkung:

@ bei Koch-/Buntwische
Anstelle des normalen Endschleuderns wird sin VARIOMA-
TIC-Schieuderprogramm durchgefihrt. Es wird in mehre-
ren Stufen geschleudert und die Wasche dazwischen und am
Ende aufgelockert. -
Es ergibt sich eine Zeitveriéingerung um ca. 20 Minuten.

m bei Pllegeleicht-/Feinwésche
Der Ubliche Spilstop wird autgehoben. Es erfolgt ein dreistufi-
ges VARIOMATIC-Schleudern {Kurz-VARIOMATIC)

| bei Wolle
Der Ubliche Splistopwird aufgehoben. Es erfoigt ein einmali-
ges Wolle-Kurzschieudem.

Wirkung:

Das Gerét ist eingeschaltet, die Betrichskontrallampe Uber der
Taste leuchtet.

Das Programm beginnt. Die Ablaufanzeige am Programmwéhler
dreht sich schritiweise.

1/TFKS3 0383 ©
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Wirkung:

Prilcken, bis die Einfllitlr aufspringt.

Die Betriebskontrollampe erlischt. Der Automat ist ausgeschaltet.
Dabei l&sen sich alle gedrickten Programmtasten.

Nur die Schleuderwahltasten bleiben gedriickt.

iMit diesen Tasten kdnnen Sie die Schleuderdrehzahi bestimmen
und entscheiden, ob intensiv oder schwacher geschieudert wer-
den soll.

Driicken Sie keine dieser Tasten, wird automatisch die Héchst-
drehzahl geschleudert.

Das ist wichtig, wenn anschiieBend in elnem Trockner ge-
trocknet und Energie sowie Trockenzeit gespart werden
soll.

Bei Pflegeleicht- und Feinwésche ist die Schleuderdrehzahi
grundsétzlich auf max. 850 min~! begrenzt. Es kann auf 700
min~' zuriickgeschaitet werden.

Wolle wird automatisch nur kurzgeschleudert.

TOR
AUS

»

Schleuder-
drehzahl
wihlen

700 1000

o O
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Programmtabelie

Ptlegekennzeichen Programm | Temperatur-| Wésche- | Tasten
Wiésche ~wéhler menge
- Kach-/ 30 ..95 bis 5 kg") |EIN
Baumwolle/Leinen
| Energie- E .|bis 5 kg'y | EN
Baumwolle/Leinen 3‘?;:?,;,0-5 INTENSV
_ Pfiege- 30..95 bis 25 kg {EIN
| leicht PFLEGELEICHT
Ausgeriistete Baumwolle, |
Baumwollmischgewebe,
- Synthetics
Feinwidsche KALT ... 40 |bis 2,5 kg [EIN "
' FEINVY HE
Synthetics/Gardinen/ sC
0 Wolie KALT .. 40 |[bis1kg |EN
t-:'.:-j ; WOLLE
Wolle/Wollgemische/
Seide
Baumwolie/Leinen | Weich- - bis5kg |EN
splllen
Pflegeleicht/Feinwésche | Starken - - bis 2,56 kg | EIN :
. PFLEGELEICHT
Wolle - his 1 kg |EN woLLE
Baumwolle/Leinen Schieudern - bis 5 kg EIN
| Pilegeleicht/Feinwésche - bis 25 kg |EIN
. PFLEGELEICHT
Woile - bis1kg [EIN WOLLE
Vorwasche KALT ... 40 |bis 3,56 kg | EIN
Einweichen?) KALT ... 40 | bis 3,5 kg |EIN
Abpumpen - EIN




‘rogrammablauf Mégliche Zusatztasten | Hinweise
{auptwésche - Zwischen- INTENSV  KLEINE  KURZ VARIO- 1000 |Die Handgriffe,
ichieudern — 3 x Spllen mit MENGE MATIC 700 |die Sie vor je-
Twischenschleudern - End- dem Programm
ichleudern durchfithren
KLEINE VARIO- 1000 mijssen,_']esen
MENGE MATIC 700 [Sie in der Kurz-
anweisung nach,
fauptwésche — 3 x Splilen — | INTENSIY  KLENE KURZ  VARIO- % 3,5 kg bei
Iplistop?) MENGE MATIC 700 | © gtark ver-
schmuyizter
Wasche
3y Splilstop
“auptwésche mit hohem KLEINE VARIO-
Nasserstand, verringerter MENGE MATIC 700 [Die Wasche
lrommelbewegung — bleibt im letzten
3 x Splilen - Spilstop?) Spiiwasser bzw.
" - in der Ein-
Hauptwische mit hohem Was- VARIO- weichlauge lie-
sarstand, stark verminderter MATIC 700 [gen,
rommelbewagung - Driicken Sie die
3 x Splilen - Spillstop?) Taste VARID:
Spllen - Abpumpen - KLEINE VARIO- 1000 {MATIC oder
=ndschleudern MENGE MATIC 700 |wéhlen Sie die
Programme
Splilen - Splilstop?) SCHLEUDERN
oder ABPUMPEN
' VARIO-
Spiilen - Splistog?) MATIC 700 |%) Waschmittel
in Fach {1
abpumpen - Endschleudern VARIO- 1000 |(rechts} - griin
MATIC 700 |gekennzeichnet
- einfilien.
Ahpumpen - Kurzvariomatic 700 |
Abpumpen — Kurzschleudem 700

Vorwasche mit hohem Was-
serstand. Die Wasche wird be-
iebig lang schonendst in der
—auge hin- und her bewegt,

Abpumpen, z. B. nach Splilstop

1VPT451 0695 O
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mit 1/2-Taste, kurz,

Verbrauchswerte und Zeitbedarf
fiir ausgewihite Programme

Programm Wasser- 1 Strom- Zeitbedarf
verbrauch |verbrauch |Minuten
Liter KWh

Kochwiasche 95 °C,

volle Beladung 63 1,8 115
Kochwasche 95 °C mit
1/2-Taste, halbe Beladung 43 14 . 105
Energiesparprogramm,
valle Beladung 63 1.4 115

Burtwische 80 °C, volie
Beladung 63 1,0 20

Buntwésche 40 °C kurz,
halbe Beladung B2 04 40

Pflegeleichtwische 60 °C, ’
2,5 kg Beladung 58 | 07 60

Pflegeleichtwésche 30 °C

1,25 kg Beladung 32 0,2 25
Feinwasche 40 °C, :

2,5 kg Beladung 58 0,6 50
Wolle 40 °C, 1 kgBeladung | 62 0,5 60

Die Werte dieser Tabelle wurden unter Normbedingungen ermit-
telt. Abweichungen nach oben oder unien sind unter Praxisbe-
dingungen mdglich.

Bei Programmen mit Vorwésche (ausgenommen Wolie) erhdht
sich der Zeithedarf um ca. 20 Minuten.

1AVW34 05/956 D
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Programmende

Sobald das Programm beendet ist, TUR/AUS-Taste drilcken, bis
die Einfllltir aufspringt. Die Betriebskontrollampe erlischt. Der
Autormat ist ausgeschaliet. Dabei Iésen sich alie gedrliickten Pro-
grammtasten. Nur die Taste der gewahiten Schleuderdrehzahl
bleibt gedrickt. Ggf. auf Hichstdrehzahl zurlickstellen. Tempe-
raturwahler in Stellung KALT drehen.

Wasche entnehmen.

Kentrollieren Sie auch meine Trommel auf vollsténdige Entlee-
rung, sonst kdnnten Textilien beim nédchsten Waschen Schaden
nehmen (z. B. sinlaufen) oder auf andere Wasche abfirben.

Sonderspiilen

Ihr OKO-LAVAMAT ist auf 4uBerst sparsamen Wasserverbrauch
im Normalbetrieb eingestellt und arbeitet im Regelfalt mit nur 3
Spllgéangen.

Sie kiénnen jedoch fiir Koch- und Buntwésche einen vierten Spil-
gang stéandig zuschalten. Siehe auch Programmablaufanzeige.
Der Wasserverbrauch erhdht sich hierdurch um ca. 25 %.

Die Programmilaufzeit veridngert sich urm 5-10 Minuten.

- Meine Waschmittelschublade soweit herausziehen, bis der
Schiebeschalter im Rahmen links zuganglich ist.
- Schiebaschalter nach rechts (e e} stellen,

— Schublade wieder einschieben.

Tiir offnen —
Ausschalten

Zuschalten
oines zu-
sitzlichen
vierten
Spiilganges

Per Schisbe-
- schalter



Unterbausatz
E - N I'-
605 898 832

Sonderzubehédr

Erforderlich bei Unterbau freistehender Waschautomaten unter
Arbeitsplatten.
Die Gamitur enthalt:

B Abdeckblech mit 2 Ficherscheiben als Berilhrungsschuiz |

nach Abnahme der Arbeitsplatte.

Pie Inbetriebnahme des Waschvollautomaten ohne Ar-
beitsplatte darf erst nach vorschriftsmaBiger Montage
und Erdung des Abdeckblechs erfolgen.

B 2 Gleitschienen als Eingchubhilfe unter Arbeitsplatten.

B Wrasenschutzfolie zum Schutz von Arbeitsplatten im Bereich
der Bedienblende und Waschmittelschublade.

1EBHT1 9 D
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Wartung und Pflege

Von Zeit zu Zelt sollten Sie meine Waschmittelschublade von

Waschmittelriicksténden reinigen.

- Dazu Schublade leicht anheben und ruckartig herausziehen.
Ziehen Sie auch den Saugheber in meinem Fach 1lr Pilegemit-
tel ab (Bild).

- Reinigen Sie die Einsplifdcher von der Rickseite her, am be-
sten mit warmem Wasser und einer Flaschenbiirste (Bild).

- Den Saugheber unter fieBendem Wasser reinigen. Bis zum
Anschlag wieder auistecken. Exakten Sitz priifen!

- Auch die Decke (iber den Waschmittelfachern mit einer Biirste
reinigen.

- Schublade wieder in die Filhrurigsschienen ginsetzen und ein-

schieben.
- Ziehen Sie am Programmende die Waschmittelschublade et-
was heraus, damit diese austrocknen kann.

Waschmittel-
schublade

31



‘Waschirommel

Einfilltir

Entkalken

Blenden und
Bedienteile

Frastschutz

32

Meine Waschtrommel besteht aus Edelstahi Rostfrel. Durch nichi
aus der Wische entfernte, rostende Fremdkdrper (Abschnit!

- Wische vorbereiten®) kdnnen Rostflecken auf der Tromme! ent-

stehen. Diese Flecken lassen sich mit einem Edelstahl-Putzmittel
entfernen. Der Kundendienst hilt gecignete ‘Mitte! bereit.

Entternen Sie gelegentlich Ablagerungen oder Fremdkdrper aus
der Gummimanschette hinter meiner Einfllitlr.

Die Einillitir sollte nach dem Waschen nicht geschlossen wer-
den, damit die Waschtrormmel austrocknen kann und das Geréat
enttifiet wirg,

Bei richtiger Waschmitteldosierung ist ein Entkalken der Maschi-
ne kaum erforderich. Im Bedarfsfal ausschlieBlich Marken-

Entkalkungsmittel mit Korrosionsschutz fir Waschmaschinen .

verwenden. Geeignete Mittel fihri der Kundendienst.

Meine Bedienblende mit Ihren Bedienteilen solite im Bedarfsfall

- nur mit iauwarmem Wasser gereinigt werden.

Frostschéden fallen nicht unter Garantiel

Steht lhr OKO-LAVAMAT in einem frostgeféhrdeten Raum, mug
bei drohender Frostgefahr eine Notentleerung vorgenommen
werden, wie im Abschnitt ,\Was tun wenn ..“ beschrieben.

Auch meinen Zulaufschlauch vom Wasserhahn abschrauben
- und Wasser herauslaufen lassen, Wischtuch unierlegen!

WP1-1 11581 D
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Was tun wenn ...

. die Wischeeinflititlr nicht zu &ffnen ist?

Das Gerit ist vielleicht nicht an das elektrische Netz ange-
schlossen oder

Sie haben die Tardffnungstaste nicht lang genug gedriickt,
Es wurde ein Programm mit Spiilstop gewéhit.

.. die Einfllltiir sich wegen Stromausfalli nicht &finen

14612

Siehe ,Offnen der Tir bei Stromausfali“am SchiuB disses Ab-
schnitts.

der Waschautomat gar nicht arbeitet?

Der Stecker ist vielleicht nicht in der Steckdose.

Die Eintaste wurde nicht gedriickt.

Die Einfllltdr ist nicht richtig geschlossen.

Die Sicherung in der Hausinstallation ist nicht in Ordnung.
wenn kein Wasser einléuft?

Der Wasserhahn wurde vielleicht nicht gedffnet.

Eines der Siebe im Wasserzulauf ist verstopft.

Ein Sieb hefindet sich in der Schlauchverschraubung am
Wasserhahn: Zulaufschlauch abschrauben, Sisb herausneh-
men und unter Wasser reinigen.

Ein zweites Sieb finden Sie im AnschluBstuizen an der Ma-
schine, Zulautschlauch am Gerét abschrauben, Sieh heraus-
nehmen und reinigen.

. das Schleudern verzégert beginnt?

Das elekironische Unwucht-Kontrollsystem der Maschine hat
aufgrund unglinstiger Wéschevertellung angesprochen.

Die Wésche wird durch Drehrichtungswechsel der Trommel
aufgelockert, neu verteilt und wieder angeschleudert. Dies
kann mehrmals der Fall sgin, bis die Unwucht beseitigt ist und
das Schleudern endgliti ablaufen kann.

. der Waschautomat vibriert?

Bei sehr kleinen Mengen (z. B. nur einem Bademantel) kann
das Gerét vibrieren, Auf die Funktion hat dies keinen Ein-
fluB,

Die VerstellfiiBe sind nicht sauber justiert. Aufstellanweisung
beachten.

... die Schleuderdrehzahl schwankt und unregeimiBig

ist?

Die efekironische Schaumilberwachung der Sensortronic hat
aufgrund-starker Schaumbildung die Schleuderdrehzahl vor-
Ubergehend reduziert, um die Schaumbildung zu beseitigen.
Danach wird erneut angeschleudert.

Waschmitteldosierung beim néchsten Programm Uberprifen!
das Gerduschbild ungewohnt 1st?

Das Geréat besitzt ein modernes Antriebssystem, das im Ver-
gleich zu friiheren Antrieben ein abweichendes Gerduschbild
erzeugt, das einem Pfeifen &hnelt.

Das neue Antriebssystemn ermdglicht den Sanftanlauf beim
Schleudern sowie den stufigen Schieuderhochlauf. Hierdurch

Fehler

die Sie selbst
beheben
kiénnen

33



wird das Standverhalien verbessert und der Wasserverbrauch
reduziert. ,

die Lauge schon in der Hauptwiische stark schiiumt?
Sie haben zuviel Waschmittel eingefiilt. Genauer dosieren!
der Waschautomat unruhig steht?

Der Ablauischlauch ist viellsicht geknickt oder

die Laugenpumpe ist verstopft. In beiden Filien konnte das
Wasser vor dem Schleuderm nicht oder nicht genligend abge-
pumpt werden,

Siehe auch ,Reinigen der Laugenpurnpe”,

Die Transportsicherung wurde nicht oder nicht vollstandig
ausgebaut oder der Waschautomat ist nicht richtig aufgestelit
und ,kippelt®.

Aufstellanweisung beachten!

Wasser unter dem Waschautomaten hervorléuft?

Die Schlauchverschraubung am Zuiaufschiauch ist-vielleicht
undicht oder die Schlauchschelle am Ablaufschlauch ist
lose.

Der Zuiauf- oder Ablaufschiauch ist undicht,

Der Deckel der Laugenpumpe im Sockel (Bild 1/31 E} ist nach
einer Reinigung oder Notentleerung nicht richfig: verschlos-
sen. Siehe ,Reinigen der Laugenpumpe” in diesem Abschnitt.
das Waschergebnis nicht wie gewohnt ist?

Sie haben zu wenig Waschmittel zugegeben.
Unterdosierung filhrt zur Wischevergrauung und zu Kalkabla-
gerungen im Gerat.

Genauer dosieren!

Vielleicht haben Sis auch nicht das richtige Waschmittel ein-
gesetzt

Spezielie Verschmutzungen wurden nicht vorbehandelt
Wurde Programm und Temperatur richtig gewéhit?
Uberprifen Sie auch, ob bei Einsatz von Baukasten-
Waschmilteln® eine sinnvolle Auswahl fiir die Verschmut-
Zzungsart gewahlt wurde

.. der Weichspliler nicht eingespillt wurde und das Fach

fir Pflegemittel mit Wasser gefillit ist?

Der Saugheber im Fach ist nicht richtig aufgesteckt oder ver-
stopft — Siehe ,Wartung und Pilege”.

Wahrend des Einspllens wurde die Waschmittelschublade
gezogen.

... Flecken trotz Vorbehandiung belm Waschen nicht ent-

fernt wurden?
Méglicherweise sind es nicht auswaschbare Flecken. Fach-
mann befragen (Chemische Reinigung/Drogerie).

.. auf der fertigen Wiische graue Rillckstiinde zu finden

sind?

Mit Saltyen, Fetten oder Olen verschmutzie Wasche wurde mit
zu wenig Waschmittel gewaschen. Die Waschmittelmenge
reichte zur Fettaufidsung nicht aus
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Es wurde mit zu niedriger Temperatur gewaschen.

. nach dem letzten Spligang (Spﬂlstop) noch Schaum

sichtbar ist?

KModerne Waschmiitel kénnen auch im letzten Splilwasser
noch Schaum verursachen, was jedoch keinen EinfluB auf
das Spilergebnis hat.

. Weichspillerflocken auf der fertigen Wésche sind?

In solchen Féllen ist meistens Weichspller - inshesondere in
Konzentratiorm - direkt auf die Wésche gelangt.
Sciche Flecken mdglichst rasch auswaschen und bei der
Handhabung dieser Mittel Vorsicht walten lassen!

.. hach Programmende auf der Wische weifiea Waschmit-

telriickstiinde vorhanden sind?

Dabei handelt es sich meist um unlésliche Bestandtelle mo-
derner Waschmittel. Sie sind nicht etwa Folge einer unzurei-
chenden Spliwirkung.

Maégliche Abhilfen: Ausblrsien oder Ausschutteln, evil. auch
Wasche zum Waschen wenden. Waschmittelauswahl Ober-
priifen,

.. kein Wasser im Bullauge zu sehen ist?

Moderne Waschmaschinen arbeiten sehr sparsam mit niedri-
gen Wasserstédnden, die tellweise nicht mehr durch das Buil-
atige 2u sehen sind. Das Wasch- und Spilergebnis ist trotz-
dem einwandfrei.

.. die Wische nicht geniigend geschleudert wird und

auch noch Restwasser in der Trommel sichtbar ist?
Die Pumpe fordert wegen einem Knick im Ablaufschiauch zu
wenig Wasser aus dem Gerét oder

die Pumphdhe von max. 1 m wird (iberschritten. Fir solche
Féllehalt der Kundendienst einen Nachristsatz mit einer zwei-
ten Pumpe bereit.

Die Laugenpumpe ist verstoptt.

Gehen Sie zum Reinigen wie folgt vor:

Netzstecker aus der Steckdose ziehen oder bei Fest-
anschluB Sicherung abschailten oder entfemen. '
Wasser aus dem Gerét entfernen, wie im nachfolgenden Ab-
schnitt ,Notentleerung bei Strormaustall® beschrisben.
Decke! der Laugenpumpe im Socke! entgegen dem Uhrzek
gersinn auischrauben (siche Pfeil) und mit Einsatz herausneh-
men. Vorher Wischtuch unterlegen, da noch Restwasser aus-
laufen kann.
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- Fremdkdmer aus dem Pumpengehéuse entfernen. In jedem
Fall auch iiberpriifen, ob sich das Fligelrad der Pumpe von
Hand leichtgéngig drehen Bt

- Deckel wieder einsetzen und im Uhrzeigersinn fest zuschrau-
ben ~ sonst |Auft Wasser aus.

— Notentiserungsschlauch mit Drehknebel A verschlieBen. und
einschieben. Drehknebel um eine Vierteldrehung im Uhrzei-
gersinn befestigen,

.. sich bei Stromausfall die Einfiilltiir nicht &ffnen 146t?

B Gehen Sie so vor:

.- Drehknebel A leicht vom Geratesockel abheben und enige-

gen dem Uhrzeigersinn (in Pieilrichtung) um eine Vierteldre-
hung bis zum Anschlag drehen.
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- Schlauch B herausziehen und Drehknebel A entfernen

- Restwasser in ein GefaB ablaufen lassen {Wischtuch unterle-
gen). Je nach Restwassermenge kann es erforderlich sein,
das Auffanggefal mehrfach zu entleeren. Vorsicht bei hei-
Ber Lauge! Ggf. erst abkihlen lassen!

- Schlauch 8 mit Drehknebel A wieder verschiiefien.

- Zum Offnen der Einfulitdr Drehknopf C mit Milnze oder einem
Schraubendrsher entgegen dem Uhrzeigersinn (Pfeilrichtung)
drehen, bis die Einfiilttir aufspringt.

- Drehknebel A mit Schiauch B wieder sinschieben und festdre-
hen.

Bitte beachten Sie:

Nach einer Notentleerung ist der Waschautomat zwangslaufig
villig entleert.

Um die Funktion meiner OKO-Schleuse sicherzustellen, ist nach
Wiedereinschieben des Notentleerungsschlauches B die Zuga-
be von ca. 1/2 Liter Wasser in meine Waschmittelschublade er-
forderlich.

Wenn Sie trotzdem filr einen der aufgefilhrten Hinweise oder auf-
grund von Fehlbedienungen den Kundendienst in Anspruch neh-
men, so kann der Besuch des Kundendiensttechnikers auch
wihrend der Garantiezeit nicht kostenlos erfolgen.
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Kundendienst

Wenn Sie flir sine Stérung keinen Hinweis in meiner Gebrauchs-
anweisung finden, so wenden Sie sich an den Kundendienst.

Geben Sie dem Kundendienst meine Erzeugnisnummer (E-Nr.)
und meine Fertigungsnummer (F-Nr.} an, die Sie auf meinem Typ-

[ schild finden.
BEG
Fggr.ﬁos.uooocoL?-urmocuoom B A & ]
0555“[‘ gﬁl‘ll’ -

- F. LRt REE
nice 1 carand POV ¥R ! e

L7145 ]

Die Nennung dieser Nurmmern erméglicht dem Kundendienst
eine gezielte Ersatzteilvorbereitung, so daB ich beim ersten Tech-
nikerbesuch wieder instandgesetzt werden kann, ohne daB Sie
mehrere Anfahrten des Kundendiensttechnikers zu bezahlen ha-
ben.

Damit Sie diese Nr. bei der Hand . haben, wird empfohien, sie hier

-ginzutragen,
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Technische Daten

Abmessungen:
Mit Arbeitsplatte
Hdhe 85,0 cm
Breite 60,0 cm
Tiefe 60,0 cm

Chne Arbeitsplatte
Héhe 82,0 cm
Brete 595 cm
Tiefe 57,0 cm

AnschiuB _
Angaben iiber den glekttischen AnschiuB sind dem Typschild zu
entnehmen. Ist das Gerdt umschaitbar ausgefihnt, sind zusétz-
lich die Hinweise des Umschaitschemas auf dem AnschiuBka-
sten an der Geréterilcksefte zu beachten.

Beim Anschiuff unbedingt darauf achten, dafB die am Typschild

angegebene Nennspannung und Stromart mit der Netzspan- -

nung und Stromart am Aufsteliort bereinstimmen.

Trommeldrehzahlen:
Waschen 50 min-t
Schlsudern max. 1000 rmin?
wahlweise 700 min

Wasserdruck:
1 - 10 bar (= 10 - 100 N/em? = 0.1 - 1.0 MPa)

Leergewicht:
ca. 80 kg

C € Dieses Gerat entspricht den folgenden EG-Richtlinien:

- T3/23/EWG vom 19. 2, 1973 - Niederspannungsrichtiinie

- BY/336/EWG vom 3. 5. 1989 (einschlieBlich Anderungsrichtli-
nie 92/31/EWG) - EMV-Richtlinie.
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