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Leisten Sie einen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt!
Entsorgung der Verpackung

Die Transport- und Schutzverpackung ist weitgehend aus folgenden wiederver-
wertbaren Stoffen hergestellt:

- Welipappe / Pappe

- Styropor (Formteile) - FCKW-frei

- Polyethylen - Folie (klarsichtig)

- PreBspan - phenolharzfrei

- Holz - unbehandelt.

Geben Sie diese Stoffe nicht einfach in den MUll. Ihr Miele-Fachhandier nimmt die
Verpackung in der Regel zurlick oder nennt Ihnen die nachstgelegene Sammel-
stelle.

Entsorgung des Altgerites

Altgerate enthalten noch wertvolle Stoffe. Geben Sie deshalb Ihr Altgerat nicht ein-
fach auf die nachste Mulldeponie, sondern erkundigen Sie sich bei Ihrer Stadtver-
waltung oder der nachstgelegenen Auto- oder Schrottverwertung nach den Mog-
lichkeiten der Wiederverwertung.
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Gerétebeschreibung

Sparhinweise

1 - Elektroanschluf3

2 - Zulaufschlauch

3 - Flexibler Ablaufschlauch mit drehba-
rem Krimmer

4 - Waschmittel-Schubkasten

5 - Bedienungsblende

6 - Falitar

7-Klappe zum Laugenfilter und zur
Laugenpumpe

8 - vier héhenverstellbare SchraubfiiBe

Im  Waschautomaten befinden sich
noch Schmiermittel- und Prifwasserre-
ste. Diese mussen ausgespult werden.

® Keine Wasche einflllen.

® Etwas Waschmittel in Kammer U/
fullen.

® Programm ,Koch-/Buntwasche
95°C" wahlen.

Nach Beendigung des Programms
sind die Reste weggeschwemmit.

Der Waschautomat verfligt Uber eine
Mengenautomatik, d.h. es wird immer
nur soviel Wasser verbraucht, wie es
Textilart und -menge erfordern.

Am sparsamsten waschen Sie, wenn

® immer die von den jeweiligen Pro-
grammen abhdngige max. Menge
Wasche in die Trommel gefullt wird,

® immer nur soviel Waschmittel ver-
wendet wird, wie es flr den Hartebe-
reich notwendig ist,

® bei Wasche ohne schwer heraus-
bleichbare Flecken eine niedrigere
als im Textil- Pflegeetikett angegebe-
ne Temperatur gewahlt wird.

Eine Zeitlberwachung im Koch-/Bunt-
wascheprogramm und  Pllegeleicht-
Programm sorgt dafir, daB der Wasch-
gang bei jeder Temperatur die gleiche
Dauer hat (Waschzeitgarantie). Das ist
fur ein gutes Reinigungsergebnis not-
wendig.



Sicherheitshinweise und Warnungen

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung,
bevor Sie Ihren Waschautomaten in Be-
trieb nehmen.

Dadurch schitzen Sie sich und vermei-
den Schaden an lhrem Waschautoma-
ten.

Stellen Sie lhren Waschautomaten
nicht in frostgefahrdeten Raumen auf.
Eingefrorene Schlduche kdnnen unter
Druck reiBen bzw. platzen.

Die Zuverlassigkeit der Elektronik kann
durch Temperaturen unter dem Gefrier-
punkt abnehmen.

Uberzeugen Sie sich vor der Inbetrieb-
nahme davon, daB die Transportsiche-
rung an der Rulckseite entfernt ist.

Beim Schleudern kann eine nicht ent-
fernte Transportsicherung zu Schaden
am Gerat und moglicherweise an ne-
benstehenden Mobein/Geraten fihren.

Sichern Sie den Ablaufschlauch ge-
gen Abrutschen, wenn er in ein Wasch-
oder AusguBbecken eingehangt ist (s.
Abb. in ,Geratebeschreibung®).

Die RuckstoBkraft des ausflieBenden
Wassers kann sonst den ungesicherten
Schlauch aus dem Becken dricken;
Uberschwemmungsgefahr!

Prifen Sie bei Einhangung in ein
Waschbecken, ob das Wasser schnell
genug abflieBt. Sonst besteht Uberlauf-
gefahr.

Waschen Sie in diesem Waschauto-
maten ausschlieBlich Textilien, die vom
Hersteller im Pflegeetikett als maschi-
nenwaschbar deklariert sind.

Farbemittel mussen fir den Einsatz in
Waschautomaten geeignet sein. Beach-
ten Sie unbedingt die Verwendungshin-
- weise des Herstellers.

Entfarbemittel enthalten schwefelhalti-
ge Verbindungen. Von ihnen kann eine
Korrosionsgefahr ausgehen. Beachten
Sie die Angaben des Herstellers.

Entkalkungsmittel enthalten Sauren.
Verwenden Sie nur Markenentkal-
kungsmittel mit Korrosionsschutz (Me-
tallschutz). Halten Sie die Anwendungs-
hinweise des Herstellers streng ein.
Beenden Sie den EntkalkungsprozeB3
immer mit mehreren Spulgangen, damit
alle Saurereste entfernt und keine Bau-
teile angegriffen werden.

Losemittelhaltige Reinigungsmittel
auf keinen Fall in diesem Waschauto-
maten verwenden.

Es besteht die Gefahr, daB Geréateteile
beschadigt werden und giftige Dampfe
entstehen. Zudem sind sie brand- und
explosionsgefahrlich.

Uberzeugen Sie sich vor der Wa-
scheentnahme stets davon, daB die
Trommel stilisteht. Beim Hineingreifen in
eine noch drehende Trommel besteht
erhebliche Verletzungsgefahr.

Achten Sie darauf, daB keine Fremd-
korper (z.B. Nagel, Minzen, Buroklam-
mern) mitgewaschen werden.
Fremdkorper kénnen Geratebauteile
(z.B. Laugenbehaiter, Waschtrommel)
beschadigen. Beschadigte Bauteile
konnen wiederum Wascheschéaden
verursachen.

Hinweis: Nutzen Sie ggf. die Kindersi-
cherung far den Waschmittelschubka-
sten (s. Seite 29). Sie verhindern damit,
daB Kinder den Schubkasten aufziehen
und moglicherweise schadenverursa-
chende Gegenstande hineinlegen.



Sicherheitshinweise und Warnungen

Reparaturen an Elektrogeraten durfen
nur von Fachkraften durchgefihrt wer-
den. Durch unsachgemaBe Reparatu-
ren kénnen erhebliche Gefahren fr
den Benutzer entstehen.

Der Waschautomat ist nur dann elek-
tfrisch vom Netz getrennt, wenn der
Netzstecker gezogen oder die Siche-
rung ausgeschaltet ist.

Wenn Sie mit hohen Temperaturen wa-
schen, denken Sie daran, daB das
Schauglas hei3 wird.

Hindern Sie deshalb Kinder daran,
wahrend des Waschvorganges das
Schauglas zu berthren.

Die Kindersicherung verhindert, daB
Kinder den Waschmittelschubkasten
aufziehen (s. Seite 29).

Der Waschautomat solite wahrend des
Betriebes nur dann ohne Aufsicht be-
trieben werden, wenn sich ein Boden-
ablauf (Gully) in direkter Nahe des
Gerates befindet.

Die Verwendung bester Materialien
und alle angewandte Sorgfalt bei der
Herstellung schitzt den Zulaufschlauch
nicht vor alterungsbedingten Schaden.
Durch Risse, Knicke, Beulen oder ahnli-
che Merkmale konnen Undichtigkeiten
entstehen, aus denen Wasser ausflieft.
Kontrollieren Sie deshalb den Schlauch
in regelmaBigen Abstanden. Sie kon-
nen ihn dann rechtzeitig austauschen
und Wasserschaden damit verhindern.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanwei-
sung aufl



Wasche vorbereiten

Sortieren Sie die Wéasche nach:

® Pflegesymbolen
® Farbe

® Verschmutzung
® Empfindlichkeit
Pflegesymbole

Sie informieren Uber die maximale
Waschtemperatur und Pflegebehand-
lung. Sie finden sie auf dem Pflegeeti-
kett, daB sich im Kragen oder in der
Seitennaht der Textilien befindet.

Bei Nichtbeachtung der Pflegesymbole
kénnen Wascheschaden auftreten!

Kochwésche
Buntwasche & W &
Pflegeleichte Wasche & w

Maschinenwaschbare Wolle

REINE SCHURWOLLE
PURE NEW WOOL

WASCHMASCHINENFEST
MACHINE WASHABLE

X208
Handwasche &/
nicht waschen S
chemisch reinigen ®e6

nicht chemisch reinigen &

Farbe

Dunkle Textiien haben haufig einen
FarblberschuB. Dieser (bertragt sich
auf helle Textilien. Deshalb sollten Sie
neue Textilien einige Male getrennt wa-
schen.

Verschmutzung

Nutzen Sie bei leicht verschmutzten
Textilien die Moglichkeiten zum Ener-
giesparen.

Empfindlichkeit

Schalten Sie bei bewegungsempfindli-
chen Textilien den Schongang zu (s.
auch Seite 14).

Bereiten Sie die Wasche vor:

@ Taschen entleeren

® Stark verschmutzte Stellen und was-
serlésliche Flecken mit Waschmittel-
brei oder einer Waschpaste vorbe-
handeln.
Bei besonders hartnackigen oder kri-
tischen Flecken solten Sie einen
Fachmann (chem. Reinigung, Dro-
gerie) fragen.
7



Wasche vorbereiten

® Mit Einweichmitteln vorbehandelte
Wasche vor dem Waschen gut spU-
len und kurz anschleudern.

® Gardinenrolichen und Bleiband kon-
nen Gardinen und Innentrommel be-
schédigen. Sie soliten vor dem Wa-
schen entfernt werden.
Festsitzende Gardinenrélichen und
Bleiband in ein Tuch wickeln und zu-
binden.



Wasche einfiillen

Falitir 6ffnen
® Taste ,Tur" driicken.

Die elekironisch Uberwachte Turverrie-

gelung offnet sich, wenn

@ der Automat elektrisch angeschlos-
sen ist,

® das Wasser abgepumpt ist,

® die Trommel stillsteht.

Falltir 6ffnen bei Stromausfall: s. Seite
27.

Trommel flllen

® Textilien entfalten
® |ocker in die Trommel legen
@ empfohlene Fullmenge beachten

Uberfilllung verschlechtert das Wasch-
ergebnis und erhoht die Knitterbildung.
Verschieden groBe Textilien verstarken
die Waschwirkung und ermdglichen ei-
ne bessere Verteilung beim Schleu-
dern. Der Automat schleudert dann
leiser.

FUlltir schlieBen
Wasserhahn o6ffnen



Waschmittel zugeben

Waschmittel wahlen Wasserhérten

. . . Harte- ‘Wasser- Millimol °dH °iH
Sie konnen alle modernen Waschmitte] ~ bereich  eigenschat . .
verwenden, die fir Waschautomaten > e 1958 Ve gk

2

geeignet sind. Auch flissige, kompakie RO N LS ot UM o A4

i k - h-
gici;tr;entnerte) und Baukasten-Wasc Merkzahl fiir Wasserhdérte einstellen

, Lo . Eine Stellscheibe im Einsptilkasten dient
Nutzen Sie Dosierhilfen, z.B. Sackchen 15 Merkhilfe fiir die Wasserharte.
oder Kugel, sofern sie dem Waschmittel _ _ _ o
beigefugt sind. Strickwaren aus Wolle @ Die Stellscheibe mit dem mitgeliefer-
bzw. Wollgemischen sollten Sie mit ei- ten Spachtel auf den entsprechen-
nem Wollwaschmittel waschen. den Hartebereich drehen.

Dosierhinweise stehen auf der Wasch-
mittelverpackung.

N

Wenn Sie den Hartebereich nicht ken-
nen, informieren Sie sich bei lhrem
Wasserversorgungs-Unternehmen.
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Waschmittel zugeben

Waschmittelmenge zugeben

Dosieren Sie das Waschmittel entspre-
chend den Dosierempfehlungen auf
der Verpackung.

Der Waschmittel-Schubkasten hat drei
Kammern:

® Kammer \'/ f{ir Vorwaschmittel

©® Kammer \'/ fir Hauptwaschmittel

® Kammer \#/ (mit Deckel) far flissi-
ge Weichspuimittel oder Formspuiler

\ M,.,».., //

Fur Programme ohne Vorwasche kon-
nen Sie das Waschmittel — vor dem
EinfOllen der Wasche — direkt in die
Trommel geben.

Das ist sinnvoll:

® bei groBerer Waschmittelmenge
(hoher Wasserhartebereich),

® bei schwer einspulbarem Waschmit-
tel,

® bei niedrigem Wasserdruck.

Ein Kugelventil im Laugenbehalter sorgt
dafir, daB das Waschmittel nicht in das
Ablaufsystem gelangt (s. auch Seite 23).
Ausnahme: es wurde versehentlich
Pumpen oder Schleudern gewanhit.

Kleinere Beladungsmengen:

® Verringern Sie die Waschmittelmen-
ge langsam.

® Beobachten Sie das Waschergebnis
und den Zustand der Wasche.

® Wenn die Wasche nicht sauber, grau
oder hart wird, geben Sie beim
nachsten Waschen wieder etwas
mehr Waschmittel zu.

Unterdosierung fuhrt zu:

® Vergrauen der Wasche

® Fettldusen in der Wasche

® Kalkablagerungen im Laugenraum
(Heizkérper, Innentrommel).

Uberdosierung fihrt zu:
® starker Schaumbildung
® geringer Waschmechanik
® schiechtem Spulergebnis.

Wasserenthartungsmittel

Mdchten Sie zur Waschmittelersparnis

in den Hartebereichen 2 — 4 ein Wasser-

enthdrtungsmittel einsetzen, dosieren

Sie

® Waschmittel nach dem Hartebereich
1 v

® Wasserenthartungsmittel entspre-
chend dem Hartebereich Ihres Was-
sers.

Beachten Sie die Dosierungsangaben
des Herstellers.

Flllen Sie immer zuerst das Waschmit-
tel, dann das Enthartungsmittel in die
Kammer \!/ und \'/. Dadurch wer-
den die Mittel besser eingespuilt.

11



Weich- oder Formspiiler zugeben

Mit Weichspiilern erzielen Sie einen
weichen Griff der Wasche und vermin-
dern die statische Auftadung.

® Den Deckel der Kammer \#&/ off-

nen.

@ Den Weichsptler nach Dosieranga-
be des Herstellers in die Kammer
\&/ fUllen, aber hdchstens bis zur
ringartigen Maximal-Markierung. Die
Kammer \#/entleert sich sonst vor-
zeitig ohne Nutzen far die Wasche.

® Den Deckel schlieBen und den
Schubkasten einschieben.

Der Weichspuler wird automatisch mit
dem letzten Spulwasser eingesplilt.

Nach Ende des Waschprogramms ver-
bleibt eine Restmenge Wasser in der
Kammer \#/. Dieses Wasser verdinnt
dickflussige und konzentrierte Weich-
spller und sorgt damit fur ein rick-
standsfreies Einspllen. Steht mehr
Wasser als gewohnlich in der Kammer
\#/ ist entweder der Saugheber ver-
stopft oder der Schubkasten wurde

12

beim letzten Spllgang gedffnet und da-
durch der Saughebereffekt unterbro-
chen. Die Reinigung ist auf Seite 21
beschrieben.

Formspiiler (synthetische Starkemittel)
werden vornehmlich bei Hemden, Blu-
sen, Tischdecken, Servietten, Bettwa-
sche und dergleichen eingesetzt.

Geben Sie Formspller in die Kammer
\#&/ (gleiche Handhabung wie bei
Weichspuler).

Geben Sie niemals Weichspuler und
Formspller zusammen in die Einspul-
kammer, da es dann zu einer hartnacki-
gen Verstopfung des Ubetlaufsystems
kommen kann.

Bei Fliissig- oder Pulverstirke be-
nutzen Sie das Programm ,Starken” (s.
Seite 16).

@ Starkemittel nach Herstellerangaben
vorbereiten und in die Kammer \*/
geben.

® ,ohne Endschleudern® = Splilstop
kann hinzugewahit werden, wenn
die Wasche nicht geschleudert wer-
den soll.



Programm wahlen

Die Programmwahl erfolgt grundséatz-
lich in der Reihenfolge der Anwahlberei-
che von links nach rechts:

® Taste ,Ein/Aus®

® Programm (Grundprogramme)

® Zusatzprogramm

® Temperatur/Start

Geriét einschalten

® FEin/Aus” dricken

® Die gelben Kontrolleuchten  der
Grundprogramme und der Zusaiz-
programme ,Endschleudern“ und
L,JPumpen"” (s. Seite 15) leuchten auf.

Programm wéhlen

@ Gewulnschtes Grundprogramm wah-
len.

@ Die Kontrolleuchten der Gbrigen Pro-
gramme erléschen.

@ Die granen Kontrolleuchten zeigen
alle sinnvolien Zusatzprogramme an.

® Die moglichen Waschtemperaturen
werden angezeigt.

Zusatzprogramme wahlen

® Gewlnschte Zusatzprogramme
wahlen (sieche auch Seite 14/15).

® Die geiben Kontrolleuchten leuchten
zur Bestdtigung auf.

Wichtig: Grund- und Zusatzprogram-
me konnen jetzt noch beliebig gedndert
werden.

Programm starten

® Gewlnschte Temperatur wahlen.

@ Die Kontrolleuchten aller gewahlten
Programmteile leuchten.

® Der Programmabilauf beginnt.

® Die Restzeit der Programmdauer
kénnen Sie in der Zeitanzeige able-
sen.

® Die Ablaufanzeige informiert Gber
den aktuellen Programmstand.

® Eine Anderung des Programms ist
nur noch durch eine komplette Neu-
wahl moglich.

Programmende

® In der Ablaufanzeige leuchtet keine
Kontrollampe mehr. In der Zeitanzei-
ge erscheint eine ,0°.

® Das Programm ist beendet.

13



Programm wahlen

Vorwahl 1-9 Stunden

Sie kénnen den Programmbeginn bis
max. 9 Stunden verzégern, um z.B.
den Nachtstromtarif zu nutzen.

Nach der Wahl des Waschprogramms
und der Zusatzprogramme leuchtet die
griine Kontrollampe der Taste ,Vorwahl
1-9* auf. Die Dauer der Startverzége-
rung bestimmen Sie durch die Anzahl
der Tastvorgange.

Beispiel: 1 x tasten = 1 Stunde
(in der Tastanzeige blinkt 1h)
2 X tasten = 2 Stunden
(in der Tastanzeige blinkt 2h)

Nach der Temperaturwahl (= Start)
wird die Verzégerung in der Zeitanzeige
konstant angezeigt. Bei einer Startver-
z6gerung von mehr als 1 Stunde korri-
giert sich die Angabe in der Zeitanzeige
jede Stunde automatisch.

Bei den Programmen ,Endschleudern®
und ,Pumpen” ist eine Startverzdge-
rung nicht sinnvoll und daher nicht
moglich. Der Start erfolgt unmittelbar
nach Anwahl des Programms.

Anwahlbereich
»Zusatzprogramme*

,mit Vorwédsche"

® Nur fUr starker verschmutzte Textilien
notwendig.

@ Wahlbar flir Koch-/Buntwésche, Pfle-
geleicht und Pflegeleicht-Fein.

® Geben Sie Waschmittel entspre-
chend der Dosieranweisung in die
Kammer \1/.

14

Lkurz*

® Geeignet flr leicht verschmutzte Wa-
sche.

® Es |auft ein zeitlich verkirztes Wasch-
programm ab.

® Wahlbar fir Koch-/Buntwésche, Pfle-
geleicht und Pflegeleicht-Fein.

® Zusatzliche Temperaturreduzierung
nicht empfehlenswert, da dadurch
das Waschergebnis evitl. verschlech-
tert wird.

»~Schongang*

® Fir das schonende Waschen leicht
verschmutzter, empfindiicher Texti-
lien, die zum Flusen oder Pillen
(Knotchenbildung) neigen.

® Halbierung der Trommelbewegung.

® Wahlbar far Koch-/Buntwéasche, Pfle-
geleicht und Pflegeleicht-Fein.

~Wasser plus”

Neben dem sparsamen Waschen mit

niedrigem Wasserstand kénnen Sie mit

der Taste ,Wasser plus* einen mittleren

Wasserstand wahien.

Das empfiehlt sich in folgenden Fallen:

® wenn bei besonders empfindlichen
Textilien der Schongang allein nicht
ausreicht.

® wenn sich das Waschmittel schwer
einspllen 1aBt.

Ein mittlerer Wasserstand ist méglich in

den Programmen:

® Koch-/Buntwasche beim Waschen
und Splen,

® Pflegeleicht beim Waschen.

Bei besonderen Anforderungen an die
Spulwirkung, wenn der Waschautomat
an Wasser im Hartebereich 1 ange-
schlossen ist, kdnnen Sie einen hohen
Wasserstand wahrend des Spllens im
.Koch-/Buntwasche" einschalten (s. Sei-
te 29)



Programm wahlen

»,Endschleudern”

® Entsprechend dem gewahiten Pro-
gramm wird die jeweils hochste
Schleuderdrehzahl angeboten.

® Mit einem kurzen Druck auf das
Tastfeld ,Endschleudern” konnen
Sie eine niedrigere Drehzahl wéahlen.

® Anzeige der Drehzahl durch eine
gelbe Kontrollampe.

® Anwahl auch ohne Kombination mit
einem  Grundprogramm  mdglich
(zB. Schieudern von Hand gewa-
schener Textilien). Start erfolgt sofort
nach der Wahl ohne Temperatur-
wahl.

Wird die Wasche nach dem Schleudern
nicht sofort aus dem Automaten ge-
nommen, schlieBt sich automatisch an
die Programme

@ Koch-/Buntwasche
@ Pflegeleicht

® Pflegeleicht-Fein

@ Starken

eine Intervall-Auflockerung von 30 Mi-
nuten an. Kurze Trommelbewegungen
mindern die Knitterbildung.

,ohne Endschleudern”

® Es erfolgt kein Stufen- bzw. End-
schleudern.

® Fur schleuderempfindliche Textilien.

® Die Textilien bleiben am Programm-
ende im Wasser (Spulstop - vermin-
dert das Fixieren der Knitter).

® Das Schleudern zwischen den Spll-
gangen im Programm ,Koch-/Bunt-
wasche® wird durchgefihrt.

® Wahlbar in jedem Waschprogramm
sowie flr ,Starken*.

® Programmfortsetzung nach dem
Spuistop: wahlen Sie ,Pumpen” oder
.Endschleudern” (wenn die Wasche
in Ihrem Beisein geschleudert wer-
den soll).

~Pumpen*”

® Wenn Sie die Wasche tropfnaB aus
dem Waschautomaten nehmen wol-
len.

® Wahlbar bei Programmbeginn oder
nach erreichtem Spuistop (Start un-
mittelbar nach Anwah).

Anwahlbereich ,Temperatur/Start”

Temperatur:

zu den verschiedenen Waschprogram-
men werden die sinnvollen Temperatu-
ren angeboten.

Start:
erfolgt durch die Wahl der Temperatur.

Ausnahmen: und

»Pumpen".

,Endschleudern”

Kontrollfeld ,priifen“

Nahere Hinweise siehe ,Wie helfe ich
mir selbst?” (siche Seite 25).
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Programm wahlen

max.
Programmart Textilart Fiillmenge
Kochwische Normal verschmutzte Befttwasche, Tisch- 5 kg
ohne Vorwische wasche, Oberhemden, Kittel, Frottiertiicher,
usw. aus Baumwolle und Leinen.
Buntwéasche Normal verschmutzte Bettwasche, Tisch- 5 kg
ohne Vorwésche wasche, Oberhemden, Kittel, Frottierticher,
\xij Jeans usw. aus Baumwolle und Leinen.
Pflegeleicht Normal verschmutzte Textilien aus synthe- 2 kg
ohne Vorwische tischen Fasern (Perlon, Nylon, Diolen, Misch-
w W gewebe aus Baumwolle/Polyester usw.). Be-
sonders empfindliche Artikel im Programm
Pflegeleicht-Fein waschen.
Pflegeleicht-Fein Verschmutzte, empfindliche Textlien aus 1 kg
ohne Vorwische Diolen, Dralon, Trevira, Feinwasche aus
W Kunstseide, Socken, Strimpfe und derglei-
- chen aus Chemiefasern, wenn sie keine Wolle
enthalten.
Gardinen, die vom Hersteller als maschinen- | locker bis
waschbar deklariert sind. 1/3 fullen
Kalt — 30°C
Wolle Kalt - 40°C In diesem gepriften Woll-Waschprogramm 1 kg
ohne Vorwische konnen alle maschinenwaschbaren, strapa-
zZierfahigen Wollsachen, Woligemische und
N Stricksachen, die mit dem abgebildeten und
eingenahten Pflegekennzeichen versehen
sind, behandelt werden.
WAIAQE
Starken kalt Tischdecken, Servietten, Schirzen, Berufs- 5 kg
kleidung.
auch far: Stark verschmutzte Koch-/Buntwasche, z. B. 5 kg
Einweichen Berufskleidung, Kinderkleidung.
Kalt — 40°C
Endschleudern Schleuderfeste Textiien; z. B. handgewa- 5 kg
schene Waschesticke.
Pumpen Wenn Textilien nach dem Splilstop nicht

geschleudert werden sollen.
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Programm wahlen

Hinweise

® Bei intensiv verschmutzten Textilien z. B. Windeln und
Sauglingswasche, Programm mit Vorwasche dricken.

@ FUr intensiv verschmutzte Textilien Programm mit Vor-
wasche dricken.
Fur wenig verschmutzte Textilien ein ,Kurz“-Programm
wahlen.

® Fir intensiv verschmutzte Textilien Programm mit Vor-
wasche dricken.
Fur wenig verschmutzte Textilien ein ,Kurz*-Programm
wahlen.

Energiesparmdglichkeit

Befinden sich in den Textilien
keine schwer ausbleichbaren
Flecken, genlgt es, weniger
als die im Pflegeetikett ange-
gebene Maximaltemperatur
zu wahlen. In diesem Fall
kein Kurz-Programm wahlen,
da die Waschzeit dann zu
kurz wird.

® FUr wenig verschmutzte Textilien ein ,Kurz"-Programm
wahlen.

® Der haufig in Gardinen vorhandene Feinstaub erfordert
meistens ein Waschprogramm mit Vorwésche.

@ Gardinen nur dann schleudern, wenn es der Hersteller
erlaubt.

Die Wasche sollte frisch gewaschen, aber nicht weichge-
spult sein.

Einweichen: ® Taste ,ohne Endschleudern® drlicken
® Nach gewunschter Einweichzeit, ,Pumpen”
wahlen.
® Gewilinschtes Waschprogramm wahlen.

Bei besonders empfindlichen Textilien kann die Schleuder-
zeit durch Ausschalten des Waschautomaten vorzeitig
beendet werden.
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Programm-Ablauf

fochwasahel Pflegeleicht

Vorwasche wahlbar wahlbar
Hauptwasche ° ®
Reaktivieren ® °
Pendelsptilen 2 - °
Anzahl der Spulgange 4 3
Spuischleudern [ -
Stufenschleudern (U/min) 4 max. 900 max. 900
Endschleudern (U/min) % max. 1400 -
Intervall-Auflockern [ [
Waschrhythmus normal normal
Wasserstand — Waschen niedrig ¥ niedrig ¥

— Spulen niedrig ¥ hoch

Erlauterungen

©® Funktion vorhanden
— Funktion entfalilt
O Wassereinlauf

1) Reaktivieren:

Es lauft zusatzliches Wasser in die Trommel, damit der Schmutz besser mit der
Lauge fortgeschwemmt werden kann. Dabei wird die Lauge etwas abgekuhit.

2) Pendelspiilen:

Das Abkuhlen der Lauge erfolgt stufenweise am Ende der Hauptwésche durch
zulaufendes und abflieBendes Wasser. Hierdurch wird die Gefahr der Fixierung
der Knitter in den Textilien vermindert (kein Temperaturschock).

3) Wasserstandserhdhung:
" Der Wasserstand kann erhdht werden (s. Seite 13 und 29).
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Programm-Ablauf

Pfleggilﬁloht Wolie © Starken Endschleudern
wahibar -~ - -
L ® e) _
Y — - -
3 3 - -
max. 900 - - -

- max. 900 max. 1400 max. 1400

) - ) )
normal Wolle normal —
hoch hoch niedrig -
hoch hoch - -

4) Stufenschleudern:
Die Textilien werden in Intervallen mit steigender Drehzahl geschleudert.

5) Endschleudern:
Die jeweils gewéahite maximale Schleuderdrehzahl wird Gber einen bestimmten
Zeitraum konstant gehalten.

6) Wolle:

Wolle ist im nassen Zustand sehr bewegungsempfindlich, deshalb bleibt die
Trommel wahrend der Aufheizphase stehen. Die Bewegungszeiten wahrend des
Programmablaufs sind kirzer und die Drehgeschwindigkeit der Trommel ist lang-
samer.
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Nach dem Waschen

Fllltar 6ffnen. Wichtig: Der auf S. 22/23 beschriebe-

. ne Laugenfilter schitzt das Ablaufsy-

Wasche entnehmen. stem vor Verstopfungen.

Gerat ausschalten. Kontrollieren Sie anfangs den Laugenfil-

v , Sie sich Dreh ter nach 3—4 Waschgangen. Sie wer-
ergewissern Sie sich durch Drehen  yon gapei feststellen, wie oft es fiir Sie

der Trommel, daB sie leer ist. Sonst be- iy i : ey
steht beim michsten Waschen die Go- notwendig ist, den Laugenfitter zu reini

. e gen.
fahr, daB die Textilien Bei stark flusenden Textilien verkirzen
® Schaden nehmen (z.B. Einlaufen).  Sie die Reinigungsintervalle.

@ auf andere Waschest(icke abfarben.

Dichtringfalte auf Fremdk&rper kontrol-
lieren.

Falitir schiieBen.

Sonst besteht die Gefahr, daB Kinder
Gegenstande in die Trommel legen.
Diese kénnten versehentlich mitgewa-
schen werden und die Wasche beschéa-
digen.
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Reinigung und Pflege

Waschmittelschubkasten regelmé-
Big reinigen

Bei niedrigem Wasserdruck und zum
,kleben" neigenden Wasch- und
Weichspllmitteln kann es notwendig
werden, die Reste aus dem Einsplilfach
Zu entfernen.

® Schubkasten bis zum Anschlag her-
ausziehen.

® Roten Entriegelungsknopf herunter-
drlicken und gleichzeitig den Schub-
kasten ganz herausziehen.

® Saugheber aus der Kammer \#/
herauszichen, mit warmem Wasser
reinigen und wieder einsetzen.

A
11

® Einspldlkammern und den Weich-
spllkanal von hinten reinigen, am
besten mit warmem Wasser und ei-
ner Flaschenblrste.

® Den Schubkasten wieder in die Fuh-
rungsnuten einsetzen, roten Entrie-
gelungsknopf dricken und Schub-
kasten einschieben.
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Reinigung und Pflege

Waschautomat reinigen

Gehéuse und Flltir

® Mit milden Reinigungsmitteln oder
Seifenlauge abwaschen.

® Mit einem weichen Tuch trockenrei-
ben.

Bedienungsblende

® Mit einem feuchten Tuch abreiben.
Keine scheuernden Reinigungsmittel
oder Lésungsmittel verwenden!

Laugenpumpe reinigen

Kontrolieren Sie Laugenfiter und

-pumpe. Wenn Sie viel flusende Texti-

lien waschen, sind Laugenfiter und

-pumpe haufiger zu kontrollieren. Ent-

fernen Sie ewvtl. vorhandene Fremdkér-

per (Knodpfe etc.).

® FUlltdr mit Taste ,Tar" offnen.

® Waschautomat ausschalten.

® Sockelblende abnehmen: Greifen
Sie in die von oben sichtbaren Off-

nungen der Sockelblende. Ziehen

Sie die Blende aus den oberen Hal-

terungen, schwenken Sie sie nach

vorn und heben Sie sie aus den un-

teren Halterungen.

® Flache Schissel vor die Offnung stel-
len.

® Entleerungsschlauch in die Schissel
legen.

® Stopfen herausziehen.

Vorsicht: das auslaufende Wasser
ist heiB, wenn kurz vorher mit einer
hohen  Temperatur  gewaschen
wurdel!

Die Wassermenge hangt von der
Abpumphdhe ab. Eine groBe Ab-
pumphdhe (z.B. 1 m) bedeutet viel
Wasser. Die Schissel muB dann
mehrmals geleert werden.

® [auft kein Wasser mehr
Schlauch wieder verschlieBen.

@ Ablaufklappe nach vorn schwenken
und eine flache Schissel darunter
stellen.

aus,




Reinigung und Pflege

® VerschluBdeckel abdrehen

der
schlauch verstopft, kann eine gréBe-
re Menge Wasser aus der Offnung
laufen.

Vorsicht: st Entleerungs-

Laugenfilter und Laugenpumpen-
fliigel kontrollieren.

® Den Flugel auf leichtgangiges Dre-
hen prufen. Ein schwergangiger Flu-
gel bedeutet eingeklemmte Fremd-
korper. Diese mussen entfernt wer-
den.

f \

"
=l

® L augenfilter einsetzen und den Ver-
schiuBdeckel wieder festdrehen. Der
Knebel muB waagerecht stehen.

Durch das abgelassene Wasser hat das
Kugeiventil nicht mehr seine Dichtfunk-
tion. Stellen Sie diese Funktion wieder
her.

® Starken“ wahlen.

® Sobald sich die Trommel dreht: Ge-
rat aus- und wieder einschalten.

® ,Pumpen* wahlen und Programm
ablaufen lassen.

® Gerat ausschalten.

Das Kugelventil ist wieder in Funktion.
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Reinigung und Pflege

Wassereinlaufsieb reinigen

Der Automat hat zum Schutz der Was-
sereinlaufventile zwei Siebe:

® im Wasserzulaufschlauch am freien
Ende,

® im Einlaufstutzen des Magnetventi-
les, im Inneren des Automaten (kann
nur vom Kundendienst gereinigt
werden).

Das Sieb im Zulaufschlauch am freien
Schlauchende soliten Sie etwa alle 6
Monate kontrollieren. Bei haufigen Un-
terbrechungen im Wassernetz kann
dieser Zeitraum kurzer sein.

ReinigungsmaBnahme:
® Wasserhahn schlieen.

® Zulaufschlauch durch Drehen der
Uberwurfmutter nach links vom Was-
serhahn abschrauben.

® Gummidichtung aus der Fuhrung
herausziehen
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® Steg des Kunststoffsiebes mit einer
Kombi- oder Spitzzange fassen und
das Sieb herausziehen.

® Sieb mit dem Steg nach unten halten
und unter flieBendem Wasser den
Schmutz herausspulen, falis notwen-
dig in Essig legen. In dem Sieb fest-
sitzende Partikel z.B. mit einer Steck-
nadel vorsichtig entfernen.

® Den Zulaufschlauch optisch kontrol-
lieren, da er wahrend des Betriebes
des Automaten unter hohem Druck
steht. Eine Erneuerung ist erforder-
lich, wenn die Schlauchoberflache
kleine Risse oder andere Schaden
aufweist.
Verwenden Sie nur Schiauch-
qualitiaten, die einem Uberdruck
von mindestens 70 bar standhal-
ten. Miele-Originalschlauche er-
fiillen diese Forderung.

® Das Sieb mit dem Steg nach auBien
und die Gummidichtung einsetzen.

® Den Schlauch fest an den Wasser-
hahn schrauben und den Wasser-
hahn &ffnen. Falls Wasser austritt, die
Uberwurfmutter nachziehen.



Storungen — Wie helfe ich mir selbst?

Reparaturen an Elektrogeraten dirfen
nur von Fachkréften durchgefahrt wer-
den. Durch unsachgemaBe Reparatu-
ren kdénnen erhebliche Gefahren flr
den Benutzer entstehen.

Es gibt jedoch Stérungen, die Sie selbst
beheben kdnnen.

Die Kontrollampen im Bereich ,Pro-
gramm“ leuchten nach dem Ein-
schalten des Automaten nicht auf.

Uberprifen Sie, ob

® der AnschluBstecker richtig einge-
steckt ist.

@ die Fllltdr richtig verschlossen ist.

Trotz ausreichendem Wasserdruck
lauft das Wasser nur langsam ein.

Die Siebe im Wasserzulauf kbnnen ver-
stopft sein. Reinigen Sie diese wie auf
Seite 24 beschrieben.

Im Einspiilkasten verbleiben grofie-
re Waschmittelriickstande.

Der FlieBdruck des Wassers reicht nicht

aus.

® Siebe reinigen (s. Seite 24).

® Prifen, ob 5 Liter Wasser in 15 Se-
kunden aus dem Wasserhahn flie-
Ben.

Pulverwaschmittel in  Verbindung mit
Enthartungsmittein neigen zum Kleben.

® Geben Sie kanftig erst das Wasch-
mittel und dann das Enthartungsmit-
tel in den Einspllkasten.

Der Weichspiiler wird nicht voll-

stindig eingesplilt bzw. es bleibt

zuviel Wasser in der Kammer ste-

hen.

® Wahrend der Einspliphase des
Weichspulmittels wurde der Schub-
kasten aufgezogen.

® Der Saugheber sitzt vermutlich nicht
richtig oder ist verstopft. Reinigen Sie
ihn wie auf Seite 21 beschrieben.

Zu starke Schaumentwicklung

Rasche Abhilfe kénnen Sie durch die

Zugabe von handelstiblichen schaum-

bremsenden Mitteln schaffen. Méchten

Sie das jedoch von vornherein vermei-

den, so ist auf folgendes zu achten:

® Nur Waschmittel verwenden, das far
Waschautomaten und far den ent-
sprechenden Temperaturbereich ge-
eignet ist.

® Wasserharte bei der Dosierung be-
ricksichtigen.

® Bei leicht verschmutzter Wasche
oder bei geringer Flllmenge die
Waschmittelmenge  entsprechend
herabsetzen.

® Mit Einweichmittel vorbehandelte
Wasche vor dem Waschen gut spi-
len.

In der Trommel haben sich Kalk-
flecken gebildet.

Entfernen Sie die Kalkflecken mit einem
Entkalkungsmittel, das ausdriicklich in
Waschautomaten verwendet werden
darf.
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Stérungen — Wie helfe ich mir selbst?

Die Wische wird nicht wie ge-
wohnt oder iberhaupt nicht ge-
schieudert.

@ Die eingestellte Schleuderdrehzahl ist
zu niedrig.

® Die Wasche kann sich in der Trom-
mel nicht genligend verteilen. Des-
halb wird zum Schutz des Automa-
ten nur mit einer reduzierten Schieu-
derdrehzahl oder gar nicht geschleu-
dert.

® GroBe, aufgerolite Waschestiicke
(z.B. Badezimmerlaufer) verursachen
eine zu starke Unwucht. Aus Sicher-
heitsgrinden wird nicht geschleu-
dert. Der Schleuderanlauf wiederholt
sich jedoch so lange, bis die eigentli-
che Schleuderzeit abgelaufen ist.
Geben Sie deshalb immer groBe
und kleine Wascheteile in die Trom-
mel.

® Der Laugenfilter kann verstopft sein.
Reinigen Sie Laugenfiter und
-pumpe wie auf Seite 22/23 be-
schrieben.

Nach dem letzten Spiilgang (Spiil-
stop) ist Schaum sichtbar.

® In Gebieten mit weichem Wasser
kann eine Laugenverschleppung Ur-
sache einer UbermaBigen Schaum-
bildung im letzten Spllgang sein.
Programmieren Sie in solchen Fallen
einen hdheren Wasserstand im Spu-
len (siehe S. 29).

® In Waschmitteln sind unter anderem
nichtionogenen Tenside vorhanden
(waschaktive Substanzen), die die
Vergrauung besonders von pflege-
leichten Textilien verhindern helfen.
Diese Tenside verursachen haufig
Schaum im letzten Spulwasser, ha-
ben aber nachweislich keinen EinfluB
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auf das Spulergebnis (keine Alkali-
tat). Die Menge des Schaums ist bei
den einzeinen Waschmitteln unter-
schiedlich groB. Auch durch weitere
Spllgange verringert sich  das
Schaumbild kaum.

Der Waschautomat steht wiahrend
des Schleuderns nicht ruhig.

Das ist mdglich, wenn nicht alle vier FU-

Be gleichmaBig aufstehen.

® Durch leichtes diagonales Kippen
feststellen, welcher FuB nicht richtig
steht.

® Den Automaten wie auf Seite 33 be-
schrieben standsicher ausrichten.

Nachgiebige Dielenbretter fihren nicht

nur zu verstarkten Schleudergerau-

schen, sondern auch zu unsicherem

Standverhalten.

® Eine ca. 3-5 cm dicke Platte auf min-
destens 2 FuBbodenbalken fest-
schrauben.

® \Waschautomat nicht in der Mitte,
sondern in der Ecke eines Raumes
aufstellen.

@ |st eine Verstarkung der Dielenbretter
nicht méglich, ist es ratsam, kunftig
eine niedrigere Schleuderdrehzahl
einzustellen.

Das Waschprogramm ist friihzeitig
beendet, in der Zeitanzeige er-
scheinen zwei waagerechte Striche

® Den Automaten aus- und wieder ein-
schalten. Programm neu wahlen und
starten.

® Erscheinen die waagerechten Stri-
che wieder in der Zeitanzeige, liegt
eine technische Stérung vor. Rufen
Sie bitte den Miele-Kundendienst (s.
S. 30).



Storungen — Wie helfe ich mir selbst?

Kontrolifeld ,priifen”

3 Minuten nach Programmstart biinkt
eine Kontrollampe und in der Zeitanzei-
ge erscheint eine ,0".

Kein Wasserzulauf &

Der Wasserzulauf ist gesperrt.

® Waschautomat ausschalten.

©® Wasserhahn 6ffnen.

® Waschautomat wieder einschalten
und starten.

@ | auft erneut kein Wasser ein: es liegt
eine technische Stérung oder un-
dichte Stelle vor. Das Waterproof-
System reagiert. Rufen Sie in diesem
Fall den Miele-Kundendienst.

Kein Wasserablauf 77

Prifen Sie, ob

® im Ablaufschlauch Knickstellen vor-
handen sind. Beseitigen Sie sie, und
achten Sie auf eine einwandfreie
Schlauchfiihrung.

® der Laugenfilter verstopft ist. Laugen-
filter und -pumpe reinigen wie auf
S. 22/23 beschrieben.

Die Fiilltiir 188t sich nicht 6ffnen

Prifen Sie, ob

® der Waschautomat elektrisch ange-
schlossen ist.

® das Programm abgelaufen ist.

® das Wasser abgepumpt ist.

® die Waschetrommel still steht.

Sind diese Voraussetzungen erfilllt,
® die Fulitir kraftig zudricken,
@® Taste ,Tar" drlcken.

Fllitiir 6ffnen bei Stromausfall

® Waschautomat ausschalten.

® Sockelblende abnehmen (s. Seite
33).

® Falls noch Wasser im Waschautoma-
ten ist, wie auf Seite 22 beschrieben
herauslaufen lassen.
Achtung: das Wasser ist heiB, wenn
vorher mit einer hohen Temperatur
gewaschen wurde.

® Wenn sich noch Wasser in der Trom-
mel befindet, ein moglichst groBes
GefaB benutzen. Es muB je nach
Wassermenge im Automaten mehr-
mals geleert werden.

® Mit einem Loffelstiel (s. Abb.) die
Ringdse nach unten ziehen. Die FUll-
tar offnet sich.

(Fulittr rechts angeschlagen)
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Storungen — Wie helfe ich mir selbst?

(FUltar links angeschlagen)

Bevor Sie in die Tromme! fassen, prifen

Sie, ob die Trommel stillsteht.

Auf der gewaschenen Wiésche haf-
ten graue elastische Riickstédnde
(Fettlduse).

Die Wasche war stark mit Fett ver-

schmutzt (Salben, Ole), und die Wasch-

mittelmenge hat nicht ausgereicht, um

das Fett zu binden.

® Bei derart verschmutzter Wasche
entweder 1/2-MeBbecher mehr Pul-
verwaschmittel zur Hauptwéasche zu-
geben oder bei Programmen bis
60°C flussiges Waschmittel verwen-
den.

® \or der nachsten Wasche das Koch-
/Buntwascheprogramm bei 60°C mit
einem flissigen Waschmittel ohne
Wasche ablaufen lassen, um den
Laugenraum zu reinigen.

28

Nach dem Waschen sind braune
Flecken in der Wasche.

Es kann sich dabei um Mangan- oder
Eisenrlckstande aus dem Wasser einer
eigenen Hauswasserversorgung han-
deln. Die Verfleckungen entstehen vor-
wiegend, wenn phosphatfreies Pulver-
waschmittel verwendet wird.
® Waschen Sie die Wasche mit phos-
phathaltigem Pulverwaschmittel, ei-
nem Flissigwaschmittel oder behan-
deln Sie die Wasche mit einem spe-
ziellen Rostentferner.

Die Wische wird mit Flissigwasch-
mittel nicht sauber.

Flussigwaschmittel  enthalten  keine

Bleichmittel. Daher werden nicht alle

Flecken entfernt, z. B. Obst-, Kaffee-

oder Teeflecken.

® Verwenden Sie bei derart ver-
schmutzten Textilien bleichmittelhalti-
ge Universalwaschmittel oder

® flllen Sie Fleckensalz entsprechend
der Dosieranwiesung in die Kammer
\1/ und das Flassigwaschmittel in
eine Dosierkugel.

® Flussigwaschmittel und Fleckensalz
nie zusammen in die Einspllkam-
mer geben.

Nach dem Waschen haben sich auf
den Textilien Knétchen (Pills) gebil-
det.

Die Textilien vertragen nicht die Gbliche
Waschbehandlung. Solche Textilien wa-
schen Sie am besten im Schongang
oder in einem schonenderen Pro-
gramm, um eine weitere Kndtchenbil-
dung zu vermeiden.



Stérungen — Wie helfe ich mir selbst?

Kindersicherung fiir den Waschmit-
telschubkasten

Die Kindersicherung verhindert das

Aufziehen des Waschmittel-Schubka-

stens durch Kinder.

® Den Schubkasten nach vorn ziehen.

® Die Kreuzschlitzschraube an der Un-
terseite des Schubkastens heraus-
drehen.

==
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® Die Kindersicherung rastet ein, wenn
der Schubkasten geschlossen wird.
Nun kann der Schubkasten nur mit
gleichzeitig hochgedriickter Kindersi-
cherung herausgezogen werden.

Miele

Hohen Wasserstand einschalten:

Ein hoher Wasserstand wéahrend des
Spllens im Programm ,Koch-/Buntwa-
sche" kann unabhangig von der Taste
Wasser plus® eingeschaltet werden.

Dies ist sinnvoll

® bei besonderen Anforderungen an
die Splilwirkung

® bei Wasser im Hartebereich 1.

Programmierung:

® Gerat ausschalten

® Tastfeld ,mit Vorwasche” und
.Schongang” gleichzeitig dricken

und gleichzeitg Gerat einschalten.
In der Zeitanzeige erscheint ,P* und
eine Ziffer.

@ Tastfeld
dricken.
In der Zeitanzeige erscheint eine
,10" = niedriger Wasserstand.

® Andern der Programmierung: Tast-
feld ,mit Vorwasche" drlicken. Aus

,Koch/Buntwasche”

der ,10“ wird eine ,11° = hoher
Wasserstand.
® Speichern der Programmierung:

Tastfeld ,Pumpen® dricken.

In der Zeitanzeige einscheint ein
«SP*. Tastfeld noch einmal dricken.
Die Zeitanzeige erlischt. Program-
mierung ist gespeichert.

Der hohe Wasserstand wéhrend des
Splilens bleibt solange erhalten, bis Sie
die Programmierung wieder andern.

In den Programmen ,Pflegeleicht-Fein®
und ,Wolle" wird automatisch mit ho-
hem Wasserstand gewaschen und ge-
spuit, im Programm ,Pflegeleicht” wird
mit hohem Wasserstand gespult.
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Kundendienst

Zur Ausfihrung von Reparaturen be-
nachrichtigen Sie bitte

® |hren Miele-Fachhandler oder
©® den Miele-Werkskundendienst.

Das beigefugte Adressenverzeichnis
enthalt die Anschriten der Miele-
Verkaufsburos und Beratungsstellen.

Der Kundendienst benttigt Typ und
Nummer lhres Waschautomaten. Beide
Angaben finden Sie auf dem Typen-
schild bei gedffneter Fulitir oberhalb
des Schauglases.

Beispiel:

MIEGL@ waoe i cermany

A@@ "y " '50 Ha

' 5 Heizung w
Nennautn, w
A DVGW A 281 geprift

30



Aufstellen

Aufsteliflache

Als Aufstellfache eignet sich am besten
eine Betondecke. Diese gerat im Ge-
gensatz zu einer Holzbalkendecke oder
einer Decke mit ,weichen" Eigenschaf-
ten selten beim Schleudern in Schwin-
gung.

Beachten Sie folgende Hinweise zur
Aufstellung des Gerates:

® waagerecht und standsicher aufstel-
len.

® nicht auf weichen FuBbodenbelagen
aufstellen, da das Gerat sonst wéah-
rend des Schleuderns vibriert.

® bei Holzbalkendecke: Automat auf
eine Sperrholzplatte (60x60x3 cm)
stellen. Die Platte sollte mit moglichst
vielen Balken, jedoch nicht mit den
FuBbodenbrettern verschraubt wer-
den.

® Aufstellung moglichst in einer Ecke
des Raumes. Dort ist die Stabilitat je-
der Decke am groBten.

® bei Sockelaufstellung: Sicherung vor
dem Wegrutschen wahrend des
Schleuderns durch Spannlaschen*
oder eine 1-2cm hohe Kante am
Sockel.

Automat aufstellen

Automat vom Verpackungsboden zum
Aufstellort transportieren. Beachten Sie:

® Zum Heben nicht an die FUlitlr fas-
sen.

® Geratef(iBe und Aufsteliflache mas-
sen trocken sein. Sonst besteht
Rutschgefahr beim Schleudern.

Transportsicherung

® Drehsicherung mit einer Kombizan-
ge entfernen.
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Aufstellen

@ Transportstangen um 90° drehen. ® Stangen und Stutzblech herauszie-
hen.

® Locher mit den mitgelieferten Stop-
fen verschlieBen.

Der Waschautomat darf ohne Tran-
sportsicherung nicht transportiert wer-
den.

Bewahren Sie die Transportsicherung
auf. Sie muB vor einem Transport des
Gerates (z.B. bei einem Umzug) wieder
montiert werden.
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Aufstellen

Ausrichten

Der Waschautomat muB iotrecht ste-
hen, damit ein einwandfreier Lauf ge-
wahrleistet ist.

\[]

L

Gleichen Sié Bodenunebenheiten
durch die SchraubfliBe aus.

® Sockelblende abnehmen: In die
Griffschlitze unter der Sockelblende
greifen. Sockelblende zuerst oben
aus der rechten, dann aus der linken
Halterung ziehen, Biende nach vorn
schwenken und aus den unteren
Kunststoffhaltern heben.

® FuB (FuBe) herausschrauben, bis der
Automat lotrecht steht.

® FuB mit einer Wasserpumpenzange
festhalten.

® Kontermutter mit einem Schrauben-

dreher festdrehen.

Wasch-Trocken-Saule

Eine Wasch-Trocken-Saule ist zusam-
men mit einem Miele-Trockenauto-
maten moglich. Dazu st ein
Zwischenbausatz* erforderlich.

Alle mit * gekennzeichneten Teile sind
im Miele-Fachhandel oder -Kunden-
dienst erhaltlich.
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Aufstellen

Unterbau

Aufstellung unter einer Arbeitsplatte / in

einer Kiichenzeile:

® ein Unterbausatz* ist erforderlich.

® der Geratedeckel muB durch ein Ab-
deckblech ersetzt werden. Die Mon-
tage des Abdeckblechs ist aus Grun-
den der elekirischen Sicherheit un-
bedingt erforderlich und darf nur von
einem  autorisieten  Fachmann
durchgefuhrt werden. Das Abdeck-
blech gehdrt zum Lieferumfang des
Unterbausatzes.

® bei Arbeitsplatten-Héhe 900/910 mm
ist ein Ausgleichsrahmen™* erforder-
lich.

® Wasserzulauf und -ablauf sowie der
ElektroanschiuB sollten in der Nahe
des Automaten installiet und zu-
ganglich sein.

® Unterbau-, Nischen- und Geratema-
Be siehe Abb.

® Eine Montageanweisung liegt dem
Unterbausatz bei.
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Wischleiste anbringen

® Sockelblende abnehmen (s. Seite
22)

® Wischleiste von unten auf das
Sockelblech schieben.

® Sockelblende wieder in die unteren
Halterungen schwenken und nach
oben schwenken. Die Sockelblende
mit einem kréaftigen Druck dagegen
wieder einrasten lassen.

® Wischleisten nach unten ziehen, bis
sie mit dem FuBboden abschlief3t.



Aufstellen

Sockeltiefe anpassen Dekorplatte der Sockelblende

e wechseln
® FUlitdr offnen

® Sockelblende abnehmen (s. Seite ® Fdlltdr Sffnen.

® Sockelblende abnehmen (s. Seite
22). 29).
® Schrauben (1) und (2) l6sen. ® Schrauben (1) und (3) herausdrehen,

Sockelblende vom Sockelblech 16-

® Sockelblech auf die notwendige Tie-
fe bringen, Schrauben (1) und (2)
wieder fest anziehen.

® Die Schrauben der Kunststoffhalter
soweit [6sen, bis die Kunststoffhalter
sich bewegen lassen. Tiefe anpas-
sen. Schrauben wieder anziehen.

©® Schrauben (5) herausdrehen, unter-
es Rahmenteil abnehmen. (Abb. )

® Schrauben (4) soweit 1dsen, bis sich
die Dekorplatte nach unten heraus-
ziehen [aBt.

® Evil. ,Sockelhthe verringern®
(s. Seite 36).
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Aufstellen

® Neue Dekorplatte einschiebien. Falls
erforderlich Ausgleichspappe entfer-
nen (wenn neue Dekorplatte starker
als die serienubliche ist). Platten, die
starker als 3 mm sind, im EinfaBbe-
reich auf 3 mm reduzieren.

® Schraube (4) wieder festanziehen.

® Kunststoffmutter far Schraube (5)
wieder in die rechteckigen Lécher
einsetzen und mit der Schraube (5)
das untere Rahmenteil wieder befe-
stigen.

® Sockelblech und Sockelblende ver-
binden. Auf das TiefenmaB achten.

® Sockelblende am Gerét befestigen.
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Sockelhdhe verringern

Bitte beachten Sie die ersten funf

Arbeitsschritte unter ,Dekorplatte der

Sockelblende wechseln” (s. Seite 35).

@ Kunststoffrahmen auf die erforderli-
che Héhe absagen.




Aufstellen

® fUr Schrauben (3) neue Locher boh-
ren (far Sockelhdhe 150 mm und
170 mm Lécher vorhanden)

©® Kunststoffmutter wieder in die recht-
eckigen Locher einsetzen und mit
der Schraube (5) das untere Rah-
menteil befestigen.

@ Sockelblech und -blende wieder ver-
binden.

@ Sockelblende wieder am Gerat befe-
stigen.

Dekorplatte der Tir wechseln

@ Flitar 6ffnen.

® U-férmiges Dekorrahmenteil an der
SchloBseite der Tur abschrauben.

ARY

® Dekorplatte herausschieben, wen-
den bzw. austauschen. Platten, die
starker als 3 mm sind, im EinfaBbe-
reich entsprechend abschleifen.

® Spannschrauben an der Innenseite
der Einfulltir mit einem Inbusschlis-
sel (8 mm) Idsen, bis ein deutlicher
Widerstand zu splren ist. ® Wiedermontage in umgekehrter Rei-
henfolge, Spannschrauben fest an-

Ziehen.
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Aufstellen

MaBe fur Dekorplatten

Fur die Dekorplatten gelten folgende
MaBe (in mm):
Tiir:

mind. 585 x 443
max. 588 x 443

Sockelblende:

Hohe 100 = mind. 585 x 115
= max. 588 x 115

Hohe 150 = mind. 585 x 65
= max. 588 x 65

Héhe 170 = mind. 585 x 45

max. 588 x 45
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Elektro-AnschiuBB

Der Automat ist mit Wechselstrom-
AnschluBkabel (ca. 2 m lang) und
Schuko-Stecker  anschluBfertig  fiir
Wechselstrom ~ 50 Hz 230 V ausgerU-
stet.

Der AnschluB darf nur an eine ord-
nungsgemas installierte Schutzkontakt-
Steckdose erfolgen. Der AnschluBwert
betragt 3,2 kW.

Zur Erhéhung der Sicherheit empfiehit
der VDE in seiner Leitlinie DIN VDE
0100 Teil 739 dem Gerat einen FI-
Schutzschalter mit einem Ausldsestrom
von 30 mA (DIN VDE 0664) vorzuschal-
ten.

Die Absicherung muB Gber einen Lei-
tungsschutzschalter (Sicherung) 16 A
erfolgen.

Hinweis flir die Schweiz

Der Automat kann auf eine andere
Spannungsart umgeschaltet werden
(Umschaltungsanweisung im Bereich
der NetzanschluBklemme an der Ma-
schinenrickwand).

Die Umschaltung darf nur von einem
autorisierten Fachhandler durchgefiihrt
werden.

AnschiuBwert siehe Typenschild.
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Wasser-Anschiuf

Wasserzulauf anschlieBen

Der Automat darf ohne RuckfluBverhin-
derer an eine Trinkwasserleitung ange-
schlossen werden, da er nach den
DVGW-Richtlinien gebaut ist (s. Prufzei-
chen auf dem Typenschild).

Zum Anschiuf3 ist ein Wasserhahn mit
3/4“ Verschraubung erforderlich. Fehit
ein Wasserhahn, so darf er nur von ei-
nem zugelassenen Installateur an die
Trinkwasserleitung montiert werden.

An den Wasserhahn wird der ca. 1,5 m
lange Druckschlauch 3/8* mit 3/4* Ver-
schraubung angeschlossen.

Dieser Druckschlauch ist nicht fur ei-
nen WarmwasseranschluB geeignet.
Bitte achten Sie darauf, daB die Dich-
tungsscheibe richtig in der Verschrau-
bung sitzt.

Hat der Wasserhahn ein verkirztes 3/4*
Gewinde, die mitgelieferte Dichtungs-
scheibe als Langenausgleich zusétz-
lich in die Uberwurfmutter des Zulauf-
schlauches legen.

Die AnschluBstelle steht unter Wasser-
leitungsdruck. Kontrollieren Sie deshalb
durch langsames Offnen des Wasser-
hahns, ob der AnschiuB dicht ist.

Wenn Sie den Schlauch austau-
schen, verwenden Sie nur
Schlauchqualititen mit einem
Platzdruck von mindestens 70 bar
Uberdruck. Dieses gilt auch fiir die
eingebundenen AnschluBarmatu-
ren. Miele-Originalteile erfiillen die
Forderung.
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Als Sonderzubehor sind Schlduche von
2.5 oder 4,0 m Lange lieferbar.

Der FlieBdruck muB mindestens 1 bar
Uberdruck betragen. Der Wasserstau-
druck darf 10 bar Uberdruck nicht
Ubersteigen. Ist er hoher als 10 bar
Uberdruck, muB ein Druckreduzierventil
in die Wasserleitung eingebaut werden.

Der MindestflieBdruck von 1 bar Uber-
druck ist vorhanden, wenn bei voll ge-
offnetem Wasserhahn in einer Zeit von
15 Sek. 5 Liter Wasser in einen Eimer
mit Fulimarkierungen flieBen.

Die beiden Schmutzsiebe — eines im
freien Ende des Zulaufschlauches, ei-
nes im Einlaufstutzen des Magnetventi-
les — durfen nicht entfernt werden.



Wasser-AnschiuBB

Sondervorschriften fiir Osterreich

im  Versorgungsgebiet der Wiener

Stadtwerke:

Unmittelbar vor der AnschluBstelle des
Automaten ist ein Handsperrventil vor-
zusehen.

Es diurfen nur Ventile vorgesehen wer-
den, die von den Wasserwerken der
Stadt Wien zum AnschiuB an die Innen-
aniage zugelassen sind.

Die Verwendung von Gummischlau-
chen als Druckverbindungsleitung zwi-
schen Innenanlage und Automat ist nur
dann gestattet, wenn sie

® samt eingebundenen AnschluBarma-
turen einem Mindestdauerdruck von
15 bar Uberdruck standhalten,

® wahrend der Inbetriebhaltung des
Automaten hinreichend beaufsichtigt
sind und

® nach Beendigung des gesamten
Waschvorgangs der WasserzufiuB3
zuverlassig abgesperrt oder die
Schlauchverbindung Uberhaupt von
der Innenanlage (Auslauf) getrennt
wird.

Wasserablauf anschlieBen

Die Lauge wird durch eine Ablaufpum-
pe mit 1 m Fodrderhdhe abgepumpt.
Um den Wasserablauf nicht zu behin-
dern, muB3 der Schlauch knickfrei ver-
legt werden. Der Krimmer am
Schlauchende ist drehbar und ggf. ab-
Ziehbar.

MaBe des Ablaufschlauches:

Lange -15m
Innendurchmesser - 22 mm
AuBendurchmesser — 30 mm
AuBendurchmesser

des Krimmers - 32 mm

Moglichkeiten des Wasserablaufs:

® Einhangen in ein Wasch- oder Aus-
guBbecken.
Wird das Wasser in ein Wasch-
becken abgepumpt, muB es schnell
genug abflieBen. Sonst besteht die
Gefahr, daB Wasser UberflieBt oder
ein Teil des abgepumpten Wassers
in den Automaten zurlckgesaugt
wird.

® AnschlieBen an ein  Kunststoff-
AbfluBrohr mit Gumminippel (Siphon
nicht unbedingt erforderlich).

® Auslauf in einen Bodenablauf (Gully).
Falls notwendig kann der Schlauch bis
zu 5 m verlangert werden.
Sondervorschriften fiir Osterreich

Der Automat kann direkt an die AbfluB-
leitung angeschlossen werden, wenn
die Hauskanalanlage der O-Norm 2501
entspricht.
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Technische Daten

Hohe

Hoéhe bei abgenommenem
Maschinendeckel

Breite

Tiefe

Tiefe bei gedffneter Flittr
Gewicht

max. Bodenbelastung
Fassungsvermogen

. AnschluBBspannung
AnschluBwert
Absicherung
WasserflieBdruck min.
Wasserstaudruck max.
Abpumphdhe max.
Abpumplange max.

Verbrauch nach DIN 44983
Kochwasche 95°C

Eneilte Prifzeichen

Netzrickwirkungsfrei
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85 cm
(verstellbar +1/-0,5 cm)

82 cm
(verstellbar +1/-0,5 cm)

59,56 cm

60 cm

118 cm

107 kg

1600 Newton (ca. 160 kg)
5 kg Trockenwasche
230 V

3,2 kW

16 A

1 bar Uberdruck

10 bar Uberdruck
im

5m

Strom: 1,8 kWh
Wasser: 65 |

Funkschutz, VDE

ja, nach DIN EN 60555/VDE 0838
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