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Lesen Sie unbedingt die Ge- @
brauchsanweisung vor Aufstellung -
Installation - Inbetriebnahme.

Dadurch schitzen Sie sich und ver-
meiden Schaden an lhrem Gerat. T.-Nr. 4431170
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Geratebeschreibung
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Taste “Tur”
offnet die Fulltar

Taste “I-Ein/0-Aus”
ein-fausschalten oder Programm
unterbrechen

Drucktasten fur Zusatzfunktionen

@ wanhler fur die Schleuderdrehzanhl

(® Ablaufanzeige
(Kontrolleuchten = LED)

® Programmwahler




Geratebeschreibung

8
1 ElektroanschiuB 5 Bedienungsblende
2 Zulaufschlauch (druckfest bis 70 bar) 6 Fulltir
3 Ablaufschlauch (mit dreh- und 7 Klappe fur Laugenfilter, -pumpe und
abziehbarem Kriimmer) Notentriegelung
4 Einspulkasten fir Waschmittel 8 vier hohenverstellbare FiiBe



Sicherheitshinweise und Warnungen

Lesen Sie vor
des Waschautomaten die Ge-
brauchsanweisung. Sie gibt wichti-
ge Hinweise fUr die Sicherheit, den
Gebrauch und die Wartung des Ge-
. rates. Dadurch schutzen Sie sich
und verhindern Schaden am Gerét.

Bewahren Sie die Gebrauchsanwei-
sung auf und geben Sie diese an ei-
nen eventuellen Nachbesitzer weiter.

BestimmungsgemaBe Verwen-
dung

, Der Waschautomat ist aus-
chlieBlich zum Waschen von Texti-
lien bestimmt, die vom Hersteller im
Pflegeetikett als maschinenwaschbar
ausgewiesen sind.

Andere Verwendungszwecke sind mog-
licherweise gefahrlich. Der Hersteller
haftet nicht far Schaden, die durch be-
stimmungswidrigen Gebrauch oder fal-
sche Bedienung verursacht werden.

Technische Sicherheit

: Vor dem Anschlielen des Gerates
unbedingt die AnschluBdaten (Ab-
sicherung, Spannung und Frequenz)
auf dem Typenschild mit denen des
Elektronetzes vergleichen. Erfragen Sie

diese im Zweifelsfalle bei einem Elektro-

Fachmann.

Die elektrische Sicherheit dieses
Gerates ist nur dann gewdahrleistet,
wenn es an ein vorschriftsmaBig instal-
liertes Schutzleitersystem angeschlos-
sen wird.

Es ist sehr wichtig, daB diese grundle-
gende Sicherheitsvoraussetzung ge-
pruft und im Zweifelsfall die Hausin-
stallation durch einen Fachmann Uber-
pruft wird.

Der Hersteller kann nicht fir Schaden
verantwortlich gemacht werden, die
durch einen fehlenden oder unterbro-
chenen Schutzleiter verursacht wer-
den.

Das Gerat entspricht den vorge-
schriebenen Sicherheitsbestim-
mungen. Durch unsachgemaBe Repa-
raturen kénnen unvorhersehbare
Gefahren flr den Benutzer entstehen,
fUr die der Hersteller keine Haftung
abernimmit. Reparaturen dirfen nur von
Miele autorisierten Fachleuten durchge-
fuhrt werden.

Das Geréat ist nur dann elektrisch
vom Netz getrennt, wenn:

— der Netzstecker des Gerates gezo-
gen ist oder

- die Sicherung der Hausinstallation
ausgeschaltet ist oder

— die Schraubsicherung der Hausin-
stallation ganz herausgeschraubt ist.



Sicherheitshinweise und Warnungen

Die Verwendung der besten Mate-
ialien und aller angewandten Sorg-
falt bei der Herstellung schitzt den Zu-
laufschlauch nicht vor alterungs-
bedingten Schaden. Durch Risse,
Knicke, Beulen usw. kénnen undichte
Stellen entstehen, aus denen Wasser
ausflieBt. Kontrollieren Sie den
Schlauch in regelméaBigen Abstanden.
Sie kGnnen ihn dann rechtzeitig austau-
schen und Wasserschéden verhindern.

Defekte Bauteite durfen nur gegen
Miele Original-Ersatzteile ausge-
tauscht werden. Nur bei diesen Teilen
gewahrleisten wir, daB sie im vollen Um-
fang die Sicherheitsanforderungen er-
fOllen, die wir an unsere Geréte stellen.

Gebrauch

Stellen Sie |hr Gerat nicht in frost-
gefahrdeten Raumen auf. Eingefro-
rene Schlduche kénnen reien oder
platzenund die Zuverlassigkeit der Elek-
tronik kann durch Temperaturen unter
dem Gefrierpunkt abnehmen.

Entfernen Sie vor der Inbetriebnah-
me die Transportsicherung auf der
Ruckseite des Geréates (siehe Kapitel
Aufstellen). Beim Schleudern kann eine
nicht entfernte Transportsicherung das
Geréat und nebenstehende Mobel / Ge-
rate beschadigen.

SchlieBen Sie den Wasserhahn bei
langerer Abwesenheit (z.B. Ur-
laub), vor allem dann, wenn sich in der
Nahe des Gerates kein Bodenablauf
(Gulli) befindet.

Uberschwemmungsgefahr!
Uberpriifen Sie vor dem Einhan-
gen des AbfluBschlauches in ein
Waschbecken, ob das Wasser schnell
genug abflieBt.

Sichern Sie den AbfluBschlauch gegen
Abrutschen. Die RuckstoBkraft des aus-
flieBenden Wassers kann den ungesi-
cherten Schlauch aus dem Becken
drlcken.

Achten Sie darauf, daB keine
Fremdkorper (z.B. Nagel, Nadeln,
Munzen, Baroklammern) mitgewa-
schen werden. Fremdkorper kdnnen
Geratebauteile (z.B. Laugenbehalter,
Waschtrommel) beschadigen. Bescha-
digte Bauteile kénnen wiederum Wa-
scheschaden verursachen.

Hinweis: Nutzen Sie ggf. die
Kindersicherung fir den Waschmittel-
schubkasten.

Sie verhindern damit, daB Kinder den
Waschmittelschubkasten aufziehen
und mdéglicherweise schadenverursa-
chende Gegensténde hineinlegen.



Sicherheitshinweise und Warnungen

Bei richtiger Waschmitteldosierung
ist ein Entkalken des Gerétes nicht
erforderlich. Falls lhr Gerat dennoch so
stark verkalken sollte, daf3 ein Entkal-
ken notwendig wird, verwenden Sie
Spezial-Entkalkungsmittel mit Korrosi-
onsschutz. Diese Spezial-Entkalkungs-
mittel erhalten Sie Uber lhren Miele

Fachhandler oder beim Miele Kunden-
dienst. Halten Sie die Anwendungshin-
weise des Entkalkungsmittels streng
ein.

Textilien, die mit 16semittelhaltigen
Reinigungsmittleln behandelt wur-
den, mussen vor dem Waschen in kia-
rem Wasser gut ausgespult werden.

Verwenden Sie niemals l6semittel-
haltige Reinigungsmittel (z.B.
Waschbenzin) im Waschautomaten. Ge-
ratebauteile kdnnen beschéadigt wer-
den und giftige Dampfe auftreten. Es
besteht Brand- und Explosionsgefahr!

Farbemittel mussen fur den Ein-
satz in Waschautomaten geeignet
sein. Beachten Sie unbedingt die Ver-
wendungshinweise des Herstellers.,

Entfarbemittel kbnnen durch ihre
schwefelhaltigen Verbindungen zu
Korrosion fuhren. Entfarbemittel dtrfen
im Waschautomaten nicht verwendet
werden.

Wenn Sie mit hohen Temperaturen
waschen, denken Sie daran, daf3
das Schauglas heil3 wird.

Hindern Sie deshalb Kinder daran, wéh-
rend des Waschvorganges das
Schauglas zu berdhren.

Benutzung von Zubehor

Zubehorteile durfen nur dann an-
der eingebaut werden, wenn sie
ausdrlcklich von Miele freigegeben
sind.

Wenn andere Teile an- oder eingebaut
werden, gehen Anspriiche aus Garan-
tie, Gewahrleistung und / oder Produkt-
haftung verloren.

Entsorgung des Altgerates

Ziehen Sie den Netzstecker aus

.| der Steckdose. Machen Sie die
NetzanschluBleitung sowie Stecker un-
brauchbar. Sie verhindern damit, daf
ein MiBbrauch mit dem Geréat betrieben
wird.




Ihr Beitrag zum Umweltschutz

Entsorgung der Transportver-
packung

Die Verpackung schutzt das Gerat vor
Transportschaden. Die Verpackungs-
materialien sind nach umweltvertragli-
chen und entsorgungstechnischen Ge-
sichtspunkten ausgewahlt und deshalb
recyclebar.

- Die Wellpappe besteht Uberwiegend
aus Altpapier.

— Die Styropor-Formteile sind FCKW-
und FKW-frei gesch&umt.

— Die Holzrahmen aus Restholz sind
unbehandelt.

— Die phenoclharzfreien PreBspanlei-
sten bestehen aus 100% Altholz.

— Die Polyethylen-Folie (PE) besteht zu
einem Teil aus Sekundéarrohstoff.

— Die Umreifungsbander bestehen aus
Polypropylen (PP).

Das Rackfthren der Verpackung in den
Materialkreislauf spart Rohstoffe und
verringert das Abfallaufkommen. thr
Fachhandler nimmt die Verpackung im
allgemeinen zurtick. Wenn Sie die
Transportverpackung selbst entsorgen,
erfragen Sie bitte die Anschrift des
nachsten Werkstoffcenters oder Recy-
clinghofes bei Ihrer Stadi-/Gemeinde-
verwaltung.

Entsorgung des Altgerétes

Altgerate enthalten noch wertvolle Stof-
fe. Geben Sie deshalb Ihr Altgeréat ent-
weder Uber lhren Handler oder Uber
das &ffentliche Sammelsystem in den
Materialkreislauf zurtck.



Umweltbewu(3t waschen

UmweltbewuBt waschen heillt Wasser,
Energie und Waschmittel zu sparen
ohne die Reinigungswirkung zu ver-
nachlassigen.

Entscheidend flr ein gutes Wascher-
gebnis ist die optimale Abstimmung
von Waschmittelmenge, -temperatur,
“-zeit und -technik.

Daher dauern heutige Waschprogram-
me langer, um Wasser und Waschmittel
optimal zu nutzen.

Durch das Hydromatic-System dreht
sich bei der Hauptwasche die Trommel
mit unterschiedlichen Geschwindigkei-
ten. Die Kombination langsamer und
schneller Drehbewegungen sowie Pau-
sen zum Einweichen unterstlitzen ein
optimales Waschergebnis.

Die Mengen- und Spulautomatik sorgt
dafiir, daB bei der Wasche nur soviel
Wasser verbraucht wird, wie wirklich
notwendig ist. Deshalb sieht es oft so
aus, als ob sich kein Wasser in der
Trommel befindet.

Der ruhig laufende Gleichstrommotor
und eine spezielle Gerauschdammung
sorgen daflr, dafB Sie das Gerét beim
Waschen und Schleudern kaum wahr-
nehmen.

Far die Reinigung normaler Verschmut-
zungen reicht heute die Hauptwésche.
Deshalb gehort die Vorwasche nicht
mehr automatisch zum Waschpro-
gramm. Sie ist aber durch einen Tasten-
druck zuschaltbar.

Spar-Tips
Den wichtigsten Beitrag zum umweltbe-

wuBten Waschen kdnnen Sie jedoch
selbst leisten.

Beachten Sie dazu bitte die folgenden
Tips:

— Die Mengenautomatik ermoglicht |h-
nen die individuelle Beladung von 1
bis 5 kg.

Nutzen Sie nach Moglichkeit die
maximale Beladungsmenge des
jeweiligen Programms. Der Energie-
verbrauch ist dann, bezogen auf die
gesamte Menge, am gunstigsten.

— Verwenden Sie hdchstens soviel
Waschmittel, wie auf der Waschmit-
telverpackung angegeben ist.

-~ Waschen Sie Wasche ohne schwer
herausbleichbare Flecken mit einer
niedrigeren Temperatur, als im Pfle-
geetikett angegeben (bei reduzierter
Temperatur jedoch nicht zusatzlich
die “Kurz"-Taste drlcken).

— Waschen Sie leicht verschmutzte
Wasche mit einem “Kurz"-Programm
(zusatzliche Temperaturreduzierung
nicht empfehlenswert).



So waschen Sie richtig

Kurzanleitung:

Benutzer, die die Bedienung des Gera-

tes schnell Gberblicken méchten, kon-
nen die mit Zahlen gekennzeichneten
Bedienschritte als Kurzanieitung nut-
zen,

Vor dem Waschen

@ wische vorbereiten.

m Wasche sortieren.

Die meisten Textilien haben Pflegeeti-
ketten am Kragen oder an der Seiten-
naht. Sortieren Sie die Wasche nach
den Symbolen. Die Bedeutung der
Symbole erfahren Sie im Kapitel Pfle-
gesymbole.
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Waschen Sie nur waschmaschinen-
feste Textilien in diesem Gerat.

Dunkle Textilien “bluten” bei den ersten
Waschen oft etwas aus. Damit nichts
Helles verfarbt, waschen Sie neue
dunkle Sachen ein paarmal getrennt.

Empfindliche Textilien getrennt und be-
sonders schonend waschen.

Textilien aus Wolle oder Wollgemischen
mussen durch das Pflegestikett als ma-
schinenwaschbar gekennzeichnet sein.

m Flecken vorbehandeln

Flecken oder stark verschmutzte Kra-
gen mit etwas Flussigwaschmittel oder
Waschpaste vorbehandeln.

Bei besonders hartnéackigen Flecken
fragen Sie in der Reinigung um Rat.
Auf keinen Fall chemische (I6semittel-
haltige) Reinigungsmittel im Geréat ver-
wenden!

© Fiiiltiir 6ffnen

© wische einfiillen.

Wasche auseinandergefaltet und
locker in die Trommetl legen. Verschie-
den groBe Waschestlcke verstarken
die Waschwirkung und verteilen sich
beim Schleudern besser.

Uberflllung mindert das Waschergeb-
nis und fordert Knitterbildung.

Beachten Sie folgende maximale Be-
ladungsmengen:

KOCH-/BUNTWASCHE . ...... 5,0 kg
PFLEGELEICHT ............. 2,0 kg
PFLEGELEICHT-FEIN ........ 1,0 kg
WOLLE .................... 1,0 kg
MINIPROGRAMM 40°C .. ..... 2,5 kg



So waschen Sie richtig

Bei Gardinen:

Réllchen und Bleiband entfernen oder
in einen Beutel einbinden.

Bei Strickwaren, Jeans, Hosen und Ma-
schenwaren (z.B. T-Shirt, Sweatshirt):
Innenseite nach auBen wenden, wenn
es der Textilhersteller empfiehit.

O Fiilltiir schlieBen.

Achten Sie darauf, daB keine Textilien
zwischen FUlltur und Dichtring einge-
klemmt werden.

© wasserhahn éffnen.

O waschmittel zugeben.

Genauere Hinweise erhalten Sie im Ka-
pitel Waschmittel einflllen.

Programmstart

© Programmwihler auf “Ende/Start”
drehen.

© Taste “I-Ein/0-Aus” driicken.

© evtl. Zusatzfunktionstasten
driicken.

O schleuderdrehzahl wihlen.

© Programmwihler auf gewiinsch-
tes Waschprogramm stellen.

Der Programmwahler kann nach rechts
oder links gedreht werden.,

Nach dem Waschen

1] Programmwahler auf
“Ende/Start” drehen.

© Taste “Tiir” driicken.
© Taste “I-Ein/0-Aus” driicken.

O wische entnehmen.

5 Dichtring an der Fiilltir auf
Fremdkérper kontrollieren.

Owasserhahn schlieBen.

O Fiilltiir schlieBen.

Sonst besteht die Gefahr, daB Gegen-
stdnde unbeabsichtigt in die Trommel
gelangen. Diese kdnnten versehentlich
mitgewaschen werden und die Wasche
beschadigen.

Keine Waschestucke in der Trom-
mel vergessen! Sie kdnnten bei der

nachsten Wasche einlaufen oder
etwas anders verfarben

11



Programmablauf andern

Programmabschnitt (z.B. Spu-
len) wiederholen
Sie kénnen einen Programmabschnitt

wiederholen oder einen bestimmten
Programmabschnitt direkt anwéhlen.

Beispiel: (Spilen von Textilien)

@ Programmwahler auf “Ende/Start”
drehen.

© LED “Ein” leuchtet.

© Programmwahler auf PFLEGELEICHT-
FEIN drehen.

O Nach ca. 5 Sekunden Programmwéh-
ler auf "Ende/Start” drehen.

© Sobald in der Ablaufanzeige die LED
“Spulen 1-2" leuchtet, den Pro-
grammuwahler innerhalb von 3 Sekun-
den auf PFLEGELEICHT-FEIN dre-
hen.

Die Wasche wird jetzt im Pflegeleicht-
Fein Programm gespUilt und geschleu-
dert.

Soll die Wésche nicht geschleudert
werden Schleuderdrehzahlwahler auf
“ohne Endschleudern” drehen.
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Programmabschnitt auslassen

m Programmwahler auf “Ende/Start”
drehen.

Sobald in der Ablaufanzeige die LED
des Programmabschnitt’s blinkt, mit
dem das Programm fortgesetzt werden
soll:

m Programmwahler innerhalb von 3 Se-
kunden wieder auf das gewinschte
Programm drehen.

Programm abbrechen

m Programmwahler auf "Ende/Start”
drehen.

Programm unterbrechen
m Taste “I-Ein/0-Aus” dricken.

Zur Fortsetzung des Programms Gerat
wieder einschalten.

Andern eines irrtiimlich ge-
wahlten Programms:

m Den Programmwahler auf
“Ende/Start” drehen.

m Wenn nur noch die LED “Ein” leuch-
tet, kann ein neues Programm ge-
wahlt werden.

Andern eines Programms mit aktivierter
Programmverriegelung: siehe Kapitel
Programmierfunktionen aktivieren.



Waschmittel einflillen

Sie kdnnen alle modernen Waschmittel
verwenden, die fur Waschautomaten
geeignet sind. Auch flussige, kompakte
(konzentrierte) und Baukasten-Wasch-
mittel. Nutzen Sie Dosierhilfen, z.B.
Séckchen oder Kugel, sofern sie dem
Waschmittel beigefuigt sind. Strickwa-
ren aus Wolle bzw. Wollgemischen
sollten Sie mit einem Wollwaschmittel
waschen.
Dosierhinweise stehen auf der
Waschmittelverpackung. Die Dosie-
rung ist abhangig von:
— der Waschemenge
— der Wasserharte
Wenn Sie den Hartebereich nicht
kennen, informieren Sie sich bei Ih-

rem Wasserversorgungsunterneh-
men.

— dem Verschmutzungsgrad

Wasserharten
Harte- Wasser- | Gesamt- | deutsche
bereich eigen- harte Harte °dH
schaft (mmol)
| weich 0-13 Q°-7°
I mittel 1,3-25 | 7°-14°
I hart 25-3,8 | i4°-21°
v sehr hart | Uber 3,8 | Uber21°

Eine richtige Dosierung ist
wichtig, denn...

...ZU wenig Waschmittel bewirkt:

— Wasche wird nicht sauber und im
Laufe der Zeit grau und hart.

— Fettlduse in der Wésche.

- Kalkablagerung auf den Heizkorpem.

...zuviel Waschmittel bewirkt;
- starke Schaumbildung.

— geringe Waschmechanik.

- schlechtes Reinigungs- und Spuil-
ergebnis.

Das Einspulen fUr die Hauptwésche er-
folgt iber Kammer U, Sollte die Kapa-
zitdt der Kammer Ul nicht ausreichen
(im Hartebereich 1V), kann der Kunden-
dienst zusatzlich Kammer W far die
WaschmitteleinspUlung aktivieren.

Wasserenthérter

In den Hartebereichen [I-1V kénnen Sie
einen Wasserenthérter zugeben. Die
richtige Dosierung steht auf der
Packung. Fullen Sie zuerst das Wasch-
mittel, dann den Entharter ein.

Das Waschmittel kbnnen Sie dann wie
fur Hartebereich | dosieren.

Empfehlung: Wenn Sie mit mehreren
Komponenten (z.B. Baukasten-Wasch-
mittel) waschen, fullen Sie die Mittel im-
mer in nachstehender Reihenfolge zu-
sammen in Kammer b :

1. Waschmittel
2. Wasserentharter
3. Fleckensalz

Dadurch werden die Mittel besser ein-
gespult.

13



Weichspllen/Starken

Weichspiiler/Formspiiler

Weichsptiler geben der Wasche einen
weichen Griff und vermindern statische
Aufladung beim maschinellen Trock-
nen. Dosieren Sie wie der Hersteller es
angibt.

Formspuler sind synthetische Starkemit-
tel und geben z.B. Hemden, Tisch- und
Bettwasche einen festeren Griff.

m Deckel der Kammer & offnen.

&L:/

MAX.

—

m WeichspUler einftllen. Nicht Uber die
Max.-Marke hinaus.

m Deckel schlieflen.

~ Mit dem letzten Spulgang wird der
Weichspuler oder Formspller auto-
matisch eingespult. Am Ende des
Waschprogramms bleibt eine kleine
Restmenge Wasser in Kammer &

14

— Soll die Wasche im Weichspiler
oder Formspuler liegen bleiben,
Wahler fur die Schieuderdrehzahl
auf “ohne Endschleudern” stellen.

Starke/Fliissigstarke

m Starkemittel dosieren und vorberei-
ten wie auf der Packung angegeben.

m In Kammer W fUllen.
m Schleuderdrehzahl wahlen.

a Programmwahler auf “Starken” dre-
hen.

— Die LED “Vorwésche” leuchtet.

- Soll die Wasche nach dem Starken
im letzten Spulwasser liegen bleiben
(Knitterbildung vermeiden), Schleu-
derdrehzahlwahler auf “ohne End-
schleudern” drehen.

Fortsetzen des Programms:
Schleuderdrehzahl einstellen.



Pflegesymbole

Kochwéasche 95°C
Buntwasche 60°C
Buntwésche 40°C
Pflegeleicht 60°C
Pflegeleicht 40°C
Pflegeleicht 30°C
Pflegeleicht-Fein 40°C
@] Pflegeleicht-Fein 30°C

maschinenwaschbare Wolie

G

REINE SCHURWOLLE

WASCHMASCHINENFEST

6

PURE NEW WOOL

MACHINE WASHABLE

WA APM

7]
=

Handwasche

nicht waschen

@@@ chemisch reinigen

&

nicht chemisch reinigen

A chloren méglich

7 nicht chloren

Trocknen

@ mit normaler Temperatur
©) mit niedriger Temperatur
X nicht maschinell trocknen
Biigeln

= heif bugeln

= maBig heiB biigeln
= nicht heiB bugeln
=3 nicht bugeln

15



Programm-Ubersicht

Programmart

KOCHWASCHE
BUNTWASCHE
enieletien]

PFLEGELEICHT

g g i

PELEGELEICHT-
FEIN

o

WOLLE

MINIPRGRAMM
40°C \ig]

Starken

Schleudern

Pumpen

Textilart

\R}%&é é‘i};‘éaumwolle
Tischwasche, Froltiertticher, Jeans,
1-8hirts, Sauglingswasche.

Textilien aus synthetischen Fasern, Mischgewebe
oder pflegeleicht ausgertsteter Baumwolle z. B.
Oberhemden, Biusen, Kittel, Tischwasche

Textilien-aus synthetischen Fasern oder Kunstseide
7.8 Strimple, Blusen, Oberhemden, Feinwische

Gardinen, dﬁig;om Harsteller a},;m
maschinenwaschbar deklarier! sind.

Textilien aus maschinenwaschbarer,
strapazierfahiger Wolle und Wollgemische, die mit
dem Wollsiegel versehen sind (siehe Pflegesymbole).

Leloht angeschmutzte Textiien

Tischdecken, Servietten, Schiirzen, Berufskleidung

Schleuderfeste Textilien 7 B, handgewaschene |
Wasoheslucke

Wenn Textilien nach dem Spulstop nicht
geschleudert werden sollen

Temperaturbereich

60°C bis 30°C

60°C bis kalt

40°C bis kalt

40°0

kalt

16



Programm-Ubersicht

max. Flillmenge

~ Wasser plus
~ Schongang
- Kurz

2,0kg - mit Vorwésche
— Wasser plus
— Schongang
- Kurz

1 kg - mit Vorwasche
- Schongang
« Kurz

Tromme£ 1/2 bis |- mit Yorwasche
3/4 locker fullen [ Schongang

= Kurz
1kg
2.5 Kg = mil Vorwasehe
- Wasser plus
- Schongany
5kg
5 kg

mogliche Zusatzfunktionen

Hinweise

beil besonders stark verschmutzier
Wasche Taste Vorwasche' driicken

bei besonders stark verschmutzter
Wasche Taste “Vorwésche” driicken

far weniger verschmutzte Wasche
Taste “Kurz” driicken

Texlilien, die Wolle enthalten, im
Wollprogramm waschen.

Hei der Temperaturangabe Kait” wird
das Wasser auf 24°C erwarmt. Dies
fordert die Waschmittelwirkung und
gleichi Temperalurschwankungen im
“Frmkwassemetz aus.

Der in Gardinen héufng vorhandene
Feinstaub erfordert meist ein
Programm “mit Vorwsche’.

Bei der Temperaturangabe “Kalt” wird
das Wasser auf 24°C erwarmt. Dies
fordert die Waschmittelwirkung und
gleicht Temperaturschwankungen im
Trinkwassernetz aus.

Weniger Wasc \pulver dasierem(haibe
Beladung) | <‘

‘fﬁ; L
Die Wasche sollte frisch gewaschen,
aber nicht weichgesplilt sein.

ik

Eine nahere Erlauterung der Zusatzfunktionen im gleichnamigen Kapitel.
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Programm-Ablauf

KOCHWASCHEI PFLEGELEICHT |PFLEGELEICHT-

BUNTWASCHE FEIN

Vorwasche 0 wahibar wahibar  wihbar
Hauptwésche ° (] °
Laugenabkuhlung » - -
Pendelspulen - ab 50°C ab 50°C
Anzahl der Spulgange 4 3 3
Spulschleudern (U/min) max. 800 max. 500 -
Endschleudern (U/min) max. 1400 max. 900 max. 600
ohne Endschleudern wahlbar wahibar wahlbar
‘Waschrhythmus  _normal normal normal
Wasserstand — Waschen niedrig " niedrig ! hoch

— Spiilen niedrig mittel ") hoch

Erlduterungen:
e vorhanden

— nicht vorhanden

") Erhéhung des Wasserstands:
Der Wasserstand kann von einem niedrigen Niveau auf ein hGheres Niveau angehoben werden,
wenn Sie die Taste “Wasser plus” dricken.

Laugenabkiihlung:
Es lauft zusatzliches Wasser in die Trommel; die Lauge wird etwas abgekuhlt. HeiBe Lauge kann
AbfluBrohre aus Kunststoff beschadigen.

Pendelspiilen:

Die Lauge wird stufenweise am Ende der Hauptwésche abgekihlt durch zu- und abflieBendes
Wasser. Hierdurch wird die Gefahr der Fixierung von Knittern in den Textilien vermindert (kein
Temperaturschock).

Wolle:

Wolle ist im nassen Zustand sehr bewegungsempfindlich. Die Bewegungszeiten wahrend des
Programmablaufes sind kiirzer und die Drehgeschwindigkeit der Trommel ist langsamer.

18



Programm-Ablauf

MINIPROGRAMM WOLLE Starken Schleudern
40°C
""""""""" wahibar ‘ = . o

. ° - ' -

. - - -

3 3 - -
max. 800 - - -
max. 1400 max, 900 max. 1400 -~ max, 1400

wahlbar wahlbar wahlbar -
normal Wolle normal l -
niedrig " mittel niedrig -
mittel hoch - -

Endschleudern:

Die maximale Drehzah! des jeweiligen Waschganges wird Uber den Wéhler flir die Schleuder-
drehzahl gewahit. Bei den Programmen PFLEGELEICHT und WOLLE begrenzt das Gerét die
Schleuderdrehzahl automatisch auf 900 U/min und im Programm PFLEGELEICHT-FEIN auf
600 U/min, auch wenn der Wahler far die Schleuderdrehzahl auf einer héheren Drehzahl steht.

ohne Endschleudern:
Das Spuilschleudern in den jeweiligen Programmen wird durchgefdhrt.

Die Textilien bleiben nach dem letzten Spulgang im Wasser liegen, wenn der Wahler fir die
Schleuderdrehzahl auf “ohne Endschleudern” steht.

Dadurch wird die Knitterbildung vermindert, wenn die Textilien nicht sofort nach dem Programm-
ende aus der Waschtrommel genommen werden.
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Zusatzfunktionen

Durch das Hineindricken folgender Ta-
sten werden die Zusatzfunktionen ein-
geschaltet.

mit: . Wasser Schon-

Vorwasche plus = gang Kurz

Durch das Dricken der Taste “Tar”
springen alle Tasten wieder heraus und
die Zusatzfunktionen sind ausgeschal-
tet.

Sie kdnnen die Waschprogramme
durch folgende Zusatzfunktionen ergan-
zen,

“mit Vorwasche”

— Fur stark verschmutzte und verfleck-
te Textilien.

“Wasser plus”

— Erhéht den Wasserstand in allen Pro-
grammabschnitten der Programme
KOCH-/BUNTWASCHE, PFLEGE-
LEICHT und MINI 40°C.

— Bei besonders empfindlichen Texti-
lien.

— Bei schwer einspulbaren Waschmit-
teln.

20

“Schongang”

— Fdr das schonende Waschen leicht
verschmutzter Textilien. Die Trommel-
bewegung wird reduziert.

— Der Schongang ist wirksam in den
Programmen KOCH-/BUNTWA-
SCHE, PFLEGELEICHT, PFLEGE-
LEICHT-FEIN und MINIPROGRAMM
40°C.

“Kurz”

— Verkurzt die Programmlaufzeit. Fur
leicht verschmutzte Textilien. Eine zu-
satzliche Temperaturreduzierung ist
nicht empfehlenswert.



Reinigung und Pflege

Waschautomat reinigen

m Gehause mit mildem Reinigungsmit-
tel oder Seifenlauge reinigen. Mit ei-
nem weichen Tuch trockenreiben.

m Blende mit einem feuchten Tuch ab-
reiben und nachtrocknen.

m Waschtrommel mit einem geeigne-
ten Edelstahl-Putzmittel reinigen.

Keine scheuernden Reinigungsmit-

tel oder Losemittel verwenden!

L

Einspiilkasten reinigen

m Einspulkasten bis zum Anschlag her-
ausziehen.

m Roten Entriegelungsknopf dricken
und EinspUlkasten herausnehmen.

/M&g /

x

s Einspulkammern und Weichspulka-
nal reinigen.

m Saugheber aus der Kammer &
herausziehen und unter flieBendem
warmen Wasser reinigen.

21



Reinigung und Pflege

Laugenfilter und Laugen-
pumpe reinigen

Kontrollieren Sie den Laugenfilter. An-
fangs nach 3-4 Waschen, um festzustel-

len, wie oft eine Reinigung notwendig
ist.

Maele

o

|

An der Ruckseite des Einspulkastens
befindet sich ein Offner flr die Klappe
zum Laugenfilter.

m Klappe o6ffnen.

22

m Behaélter unter den Schlauch stellen.

m Laugenfilter mit 2-3 Umdrehungen
I6sen, aber nicht herausdrehen.
Es laufen ca. 2 Liter Wasser aus.

Wenn der Ablauf verstopft ist, befindet
sich eine gréBere Menge Wasser im Ge-
rat (max. 25 I). Entleerungsvorgang
wiederholen, bis kein Wasser mehr aus-
|auft. Wasserablauf unterbrechen: Lau-
genfilter wieder zudrehen.,

R N Y
Vorsicht: wenn kurz vorher mit ho-

her Temperatur gewaschen wurde,
besteht Verbrihungsgefahr!




Reinigung und Pflege

Wenn kein Wasser mehr auslauft:
Laugenfilter ganz herausdrehen und
reinigen.

Fremdkdrper (Kndpfe, Mlnzen etc.)
entfernen.

Prifen, ob sich der Laugenpumpen-
flugel leicht drehen laBt. Wenn nicht:
Fremdkdérper entfernen.

O

s Innenraum reinigen.

Es durfen sich keine Kalk- und

Waschmittelablagerungen oder Fremd-

korper im Schraubgewinde befinden.
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Reinigung und Pflege

Wassereinlaufsiebe reinigen Verwenden Sie nur Schlauchqualitaten,
) die einem Uberdruck von mindestens

Das Gerat hat zum Schutz der Was- 70 bar standhalten. Miele Original-

sereinlaufventile zwei Siebe. schlauche erfillen diese Forderung.

Sieb im Zulaufschlauch reinigen: Sieb im Einlaufstutzen des Magnet-

m Wasserhahn zudrehen. ventils reinigen:

m Zulaufschlauch vom Wasserhahn ab- ® Gerippte Kunststoffmutter vorsichtig
schrauben. mit einer Zange vom Zulaufstutzen

o I6sen und abschrauben.
m Gummidichtung aus der Flhrung

herausziehen.

m Kunststoffsieb z.B. mit einer Spitz-
zange am Steg fassen, herauszie-
hen und reinigen.

m Steg des Kunststoffsiebes mit einer
Kombi- oder Spitzzange fassen, her-
ausziehen und reinigen. s Wiedereinbau in umgekehrter Rei-

m Wiedereinbau in umgekehrter Rei- henfolge.

henfolge.

Die beiden Schmutzsiebe miissen
nach der Reinigung wieder einge-
setzt werden. .

R Y >§

Den Zulaufschlauch kontrollieren, da er
wahrend des Betriebes des Gerates un-
ter hohem Druck steht. Eine Erneue-
rung ist erforderlich, wenn die
Schlauchoberflache kleine Risse oder
andere Schaden aufweist.
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Wastunwenn . . . ?

Benutzer entstehen.

B

Reparaturen an Elektrogeraten dirfen nur von Fachkraften durchgefihrt wer:) .
den. Durch unsachgeméBe Reparaturen kénnen erhebliche Gefahren far den

R B A |

Was tun wenn, . .

Ursache...

Behebung .

. . . kein Programmstart
erfolgt?

Das Geréat hat keinen Strom.
Die LED “Ein” leuchtet nicht.

Prufen Sie ob:

— die Tur richtig geschlossen
ist.

— der Netzstecker eingesteckt
ist.

— die Sicherung in Ordnung
ist.

Das Gerat hat Strom und die
LED “Ein” leuchtet aber der
Programmwahler wurde nicht
Uber die Position “"Ende/Start”
gedreht.

— Drehen Sie den Programm-
wahler auf die Position
“Ende/Start”.

— Wahlen Sie ein Programm.

. . . die LED “prifen”
blinkt?

Der Wasserzulauf ist
behindert. Die LED “X&," blinkt,
aber das Waschprogramm ist
wie gewohnt abgelaufen

— Der Wasserhahn ist nicht
weit genug gedffnet.

- Der Zulaufschlauch ist
geknickt.

— Der Wasserdruck ist zu
niedrig. Bitte informieren Sie
den Kundendienst.

Der Wasserzulauf ist gesperrt.
Die LED "Zy" blinkt und in der
Ablaufanzeige leuchtet
“Ende”, aber die Wésche
wurde nicht gewaschen.

— Drehen Sie den Programm-
wahler auf “Ende/Start”.

— Offnen Sie den Wasserhahn.
— Wahlen Sie ein Programm.

Der Wasserablauf ist

behindert. Die LED “&” blinkt.

Reinigen Sie Laugenfilter und -
pumpe.

Liegt der AbfluBschlauch zu
hoch? Max. Abpumphdhe 1m.

25



Was tun wenn

Was tun wenn, . ..

Ursache...

Behebung. ..

. . .die LED “Vorwédsche”
oder die LED “Hauptwa-
sche” blinken?

Ein Defekt liegt vor.

Wiederholen Sie den
Programmestart. Blinkt die LED
erneut, rufen Sie den
Kundendienst.

. . .die LED “Spiilstop”
blinkt?

Der Schleuderdrehzahlwahler
steht auf “ohne
Endschleudern”.

Wihlen Sie eine
Schieuderdrehzahl.

. . .die LED “Ein” blinkt?

Die Programmverrieglung ist
aktiviert. Das gewahlte
Programm wurde verandert.

Stellen Sie das ursprunglich
gewdhlte Programm ein.

. . . Wésche nicht wie ge-
wohnt geschleudert wird?

Die eingestellte Schleuder-
drehzahl war zu niedrig.

Wahlen Sie beim nachsten
Waschgang eine héhere
Schleuderdrehzahl.

Die Wasche konnte sich in der
Trommel nicht genligend
verteilen. Deshalb wurde zum
Schutz des Gerates nur mit
einer reduzierten Drehzahl
geschleudert.

Geben Sie deshalb immer
groBe und kleine Wascheteile
in die Trommel.

Der Laugenfilter ist verstopft.

Reinigen Sie den Laugenfilter .

. . . das Gerét wihrend des
Schleuderns nicht ruhig
steht?

Die GeratetiiBe stehen nicht
gleichmaBig.

Richten Sie das Gerat stand-
sicher aus.
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Was tunwenn . . . ?

Was tun wenn, ...

Ursache ...

Behebung . ..

. . trotz ausreichendem
Wasserdruck das Wasser
nur langsam einlauft?

Die Siebe im Wasserzulauf
sind verstopit.

Reinigen Sie die
Wassereintaufsiebe.

. . im Einspiilkasten gréfie-
re Waschmittelriickstdnde
verbleiben?

Der FlieBdruck des Wassers
reicht nicht aus.

— Reinigen Sie die
Wassereinlaufsiebe.

— Drlicken Sie evtl. die Taste
“Wasser plus”.

Pulverwaschmittel in
Verbindung mit
Enthartungsmitteln neigen
zum Kleben.

Geben Sie kunfig erst das
Waschmittel und dann das
Enthartungsmittel in
denkinspulkasten.

. . . der Weichspiiler nicht
volistandig eingespiilt wird
oder zuviel Wasser in der
Kammer & stehen bleibt?

Wahrend der Einspuilphase
wurde der Schubkasten
aufgezogen.

Der Saugheber sitzt nicht
richtig oder ist verstopft.

Reinigen Sie den Saugheber .

. . sich zuviel Schaum ent-
wickelt?

Die Dosierung des Wasch-
mittels war zu hoch.

— Beachten Sie die Dosierhin-
weise auf der Waschmittel-
packung.

— BerUcksichtigen Sie die
Wasserhérte bei der
Dosierung.

— Reduzieren Sie bei leicht
verschmutzter Wasche oder
bei geringer Flllmenge die
Waschmittelmenge.

. . .inder Trommel sich
Kalkflecken bilden?

Die Dosierung des Wasch-
mittels war zu niedrig.

— Entfernen Sie Kalkflecken
nur mit einem Spezial-
Entkalkungsmittel.

— Dosieren Sie das
Waschmittel entsprechend
der Wasserharte.
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Wastunwenn . . . ?

Was tun wenn, . ..

Ursache...

Behebung...

. . auf der gewaschenen
Wasche graue elastische
Riickstidnde (Fettlduse) haf-
ten?

Die Dosierung des
Waschmittels war zu niedrig
(die Wasche war stark mit Fett
verschmutzt (Ole, Salben)).

— Geben Sie bei derartig ver-
schmutzter Wasche
entweder mehr Waschmittel
zu oder verwenden Sie
Flissigwaschmittel.

— Lassen Sie vor der nachsten
Wasche das KOCH/-BUNT-
PROGRAMM 60°C mit
FlGssigwaschmittel ohne
Wasche laufen.

. . . die Wasche nicht mit
Flussigwaschmittel sauber
wird?

Flussigwaschmittel enthalten
keine Bleichmittel.

Flecken aus Obst, Kaffee oder
Tee koénnen nicht entfernt
werden.

— Verwenden Sie
bleichhaltigePulverwasch-
mittel.

— Flllen Sie Fleckensalz in die
Kammer Ul und das Flissig-
waschmittel in eine Dosier-
kugel.

- Geben Sie nie
Flissigwaschmittet und
Fleckensalz zusammen in
die Einspllkammer.

. . sich Knotchen (Pills)
auf den Textilien gebildet ha-
ben?

Die Textilien vertragen nicht
die Ubliche Waschbehandlung.

Wasche Sie diese Textilien
zukunftig im Programm
“PFLEGELEICHT-FEIN".
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Was tun,wenn . . . ?

Fulltur 6ffnen bei Stromausfall
m Waschautomat ausschalten.

m Klappe zum Laugenfilter 6ffnen und
Wasser wie im Kapitel “Reinigung
und Pflege” beschrieben herauslau-
fen lassen.

m Am Zugdffner ziehen. Die Fulltur
offnet sich.

Uberzeugen Sie sich vor der Wasche-
entnahme stets davon, daf3 die Trom-
mel stillsteht. Beim Hineingreifen in
eine noch drehende Trommel besteht
erhebliche Verletzungsgefahr.

Uberpriifung des Wasser-
drucks

m Stellen Sie einen Wassereimer unter
den Wasserhahn.

m Drehen Sie den Wasserhahn auf.

FlieBen 51 Wasser innerhalb von 15 Se-
kunden in den Eimer, ist der Wasser-
druck in Ordnung.

Uberpriifung einer Steckdose

Stecken Sie z.B. einen Fon in die Steck-
dose und prifen Sie seine Funktion.
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Kundendienst

Zur Ausftihrung von Reparaturen be-
nachrichtigen Sie bitte

— |hren Miele Fachhandler oder
— den Miele Werkskundendienst.

Das beigefligte Adressenverzeichnis
enthélt die Anschriften der Miele Ver-
triebszentren und Beratungsstellen.

Der Kundendienst bendtigt Typ und
Nummer lhres Gerates. Beide Anga-
ben finden Sie auf dem Typenschild
bei geoffneter Fulltlr oberhalb des
Schauglases.

Beispiel:

Mielke vqo:ncervany




Aufstellen

Aufstellflache

Als Aufstellflache eignet sich am be-
sten eine Betondecke. Diese gerat im
Gegensatz zu einer Holzbalkendecke
oder einer Decke mit “weichen” Eigen-
schaften selten beim Schleudern in
Schwingung.

Beachten Sie:

m Gerét lotrecht und standsicher auf-
stellen.

m Gerat nicht auf weichen FuBboden-
belagen aufstellen, da das Gerat
sonst wahrend des Schleuderns
vibriert,

a Bei Aufstellung auf einer Holzbalken-

decke: Gerat auf eine Sperrholzplat-
te (mind. 59x52x3 cm) stellen. Die

Platie sollte mit moglichst vielen Bal-
ken, jedoch nicht nur mit den FuB3bo-

denbrettern verschraubt werden.

Aufstellung méglichst in einer Ecke des

Raumes. Dort ist die Stabilitat jeder
Decke am gréBten.

m Bei Sockelaufstellung muB das Ge-
rat durch Spannlaschen (erhaltlich

im Miele Fachhandel oder beim Mie-

fe Kundendienst) gesichert werden.

Gerat aufstellen
Gerat vom Verpackungsboden zum

Aufstellort transportieren. Beachten Sie:

m Zum Heben nicht an die Falltar
fassen.

m GerateflBe und Aufstellflache mus-
sen trocken sein, sonst besteht
Rutschgetahr beim Schleudern.

Transportsicherung

m Drehsicherung mit einer Kombizan-

ge entfernen.

m Linke Transportstange um 90°

drehen.
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Aufstellen

drehen.

m Stangen und Stutzblech herauszie-
hen.

32

m Ldcher mit den mitgelieferten Stop-
fen verschlieBen.

Das Gerat darf ohne Transportsi-
cherung nicht transportiert werden.

e

Bewahren Sie die Transportsi-
cherung auf. Sie muf3 vor einem
Transport des Geréates (z.B. bei ei-
nem Umzug) wieder montiert wer-
den

T



Aufstellen

Ausrichten Der Ausgleich des Gerates erfolgt Gber

Das Gerat muB3 lotrecht stehen, damit Schraubifie.

ein einwandfreier Lauf gewahrleistet ist.

2

m FuB (FtiBe) herausschrauben, bis
das Gerét lotrecht steht.

Eine unsachgemaBe Aufstellung erhoht FuB mit einer Wasserpumpenzange
den Wasser- und Energieverbrauch. . festha:teer: PHmP 7

m Kontermutter mit einem Schrau-
bendreher festdrehen.

U

Das Gerat darf nicht untergebéut !
werden! E

T
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Aufstellen

Priifwasserreste ausspiilen

34

Keine Wasche einfullen.

Etwas Waschmittel in Kammer Uy fil-
len.

Gerat einschalten.

Programmwaéhler auf "“BUNTWA-
SCHE 60°C” drehen.

Taste "Kurz" drticken.

Eventuelle Priifwasser-Reste sind am
Programmende ausgesplilt.

Merkzahl fiir Wasserhéarte

Die Dosiermenge ist, neben anderen

Faktoren, von der Wasserharte abhan-
gig. Eine Stellscheibe im Einspulkasten
dient als Merkhilfe fur die Wasserharte.

AN 7 X v
m Die Stellscheibe auf den entspre-
chenden Hartebereich drehen.
Benutzen Sie dazu den Offner fur
die Klappe zum Laugenfilter. Er be-
findet sich an der Rlckseite des
Waschmittel-Einsplilkastens.

Die Wasserharte erfahren Sie bei
lhrem Wasserversorgungs-Unterneh-
men.



Aufstellen

Kindersicherung fur den Ein-
spllkasten

Die Kindersicherung verhindert das
Aufziehen des Einspulkasten durch Kin-
der.

m Den Einspulkasten nach vorne zie-
hen.

Miele

m Die Kreuzschlitzschraube an der Un-
terseite des EinspUlkastens heraus-
drehen.

Die Kindersicherung rastet ein, wenn
der Einspulilkasten geschlossen wird.
Nun kann der Einspilkasten nur mit
gleichzeitig hochgedruckter Kinder-
sicherung herausgezogen werden.
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Wasser-Anschluf3

Wasserzulauf

Das Gerat darf ohne RuckfluBver-
hinderer an eine Trinkwasserleitung an-
geschlossen werden, da es nach den
DVGW-Richtlinien gebaut ist (zu erse-
hen auf dem Typenschild).

Zum AnschluB ist ein Wasserhahn mit

3/4" Verschraubung erforderlich. Fehlt
ein Wasserhahn, so darf es nur von ei-
nem zugelassenen Installateur an die

Trinkwasserleitung montiert werden.

Der ca. 1,5 m lange Druckschlauch
3/8" mit 3/4" Verschraubung wird an
den Wasserhahn angeschlossen.

Dieser Druckschlauch ist nicht fur ei-
nen WarmwasseranschluB geeignet.
Bitte achten Sie darauf, daB die Dich-
tungsscheibe richtig in der Verschrau-
bung sitzt.

Hat der Wasserhahn ein verkiirztes 3/4"
Gewinde, die mitgelieferte Dichtungs-
scheibe als Langenausgleich zusétz-
lich in die Uberwurfmutter des Zulauf-
schlauches legen.

36

Die AnschluBstelle steht unter Druck.
Kontrollieren Sie deshalb durch langsa-
mes Offnen des Wasserhahns, ob der
AnschluB dicht ist.

Wenn Sie den Schlauch austauschen,
verwenden Sie nur Schlauchqualitaten
mit einem Platzdruck von mindestens
70 bar Uberdruck. Dieses gilt auch fiir
die eingebundenen AnschluBarma-
turen. Miele Orginalteile erfullen die For-
derung.

Als Sonderzubehor sind Schlduche von
2,5 oder 4,0 m Lange lieferbar.

Der FlieBdruck muB mindestens 1 bar
und darf max. 10 bar Uberdruck betra-
gen. Ist er héher als 10 bar Uberdruck,
muB ein Druckreduzierventil in die Was-
serleitung eingebaut werden.

Der MindestflieBdruck von 1 bar Uber-
druck isl vorhanden, wenn bei voll ge-
offnetem Wasserhahn in einer Zeit von
15 Sek. 5 Liter Wasser in einen Eimer
mit Fallmarkierungen flieBen.

Die beiden Schmutzsiebe - eines im
freien Ende des Zulaufschlauches,
eines im Einlaufstutzen des Magnet-

ventiles - dirfen nicht entfernt wer-
den.




Wasser-Anschiuf3

Sondervorschriften fiir Osterreich

im Versorgungsgebiet der Wiener
Stadtwerke:

Unmittelbar vor der AnschluBstelle des
Gerétes ist ein Handabsperrventil vor-
zusehen.

Es dirfen nur Ventile vorgesehen wer-
den, die von den Wasserwerken der
Stadt Wien zum AnschluB an die Innen-
anlage zugelassen sind.

Die Verwendung von Gummischléu-
chen als Druckverbindungsleitung zwi-
schen Innenanlage und Gerat ist nur
dann gestattet, wenn sie

— samt eingebundenen AnschluBarma-
turen eipem Mindestdauerdruck von
15 bar Uberdruck standhalten,

— wahrend der Inbetriebhaltung des
Gerates hinreichend beaufsichtigt
sind und

— nach Beendigung des gesamten
Waschvorgangs der Wasserzufluf3
zuverlassig abgesperri oder die
Schlauchverbindung Gberhaupt von
der Innenanlage (Auslauf) getrennt
wird.

Wasserablauf anschlieBen

Die Lauge wird durch eine Ablaufpum-
pe mit 1 m Foérderhdhe abgepumpt.
Um den Wasserablauf nicht zu behin-
dern, muB der Schlauch knickfrei ver-
legt werden. Der Krimmer am Schlau-
chende ist drehbar und ggf. abziehbar.

MaBe des Ablaufschiauches:

Lange ......... . ..o 1,6m
Innendurchmesser .......... 22 mm
AuBendurchmesser. ......... 30 mm
AuBendurchmesser

des Krimmers. . ............ 32 mm

Méglichkeiten des Wasserablaufs:

m Einhangen in ein Wasch- oder Aus-
guBbecken. Schlauch vor dem Abrut-
schen sichern! Wird das Wasser in
ein Waschbecken abgepumpt, muf3
es schnell genug abflieBen. Sonst
besteht die Gefahr, dal3 Wasser Uber-
flieBt oder ein Teil des abgepumpten
Wassers in das Geréat zurlickgesaugt
wird.

m AnschlieBen an ein Kunststoff-Ab-
fluBrohr mit Gumminippel (Syphon
nicht unbedingt erforderlich).

m Auslauf in einen Bodenablauf (Gully).

Falls notwendig kann der Schlauch bis
zu 5 m verlangert werden.

Far Ablaufhohen Gber 1 m (bis 1,8 m
max. Forderhohe) ist im Miele Fachhan-
del oder im Miele Kundendienst eine 2.
Laugenpumpe - Duobetrieb - mit dem
erforderlichen Umbausatz erhaitlich.

Sondervorschriften fiir Osterreich

Das Gerat kann direkt an die AbfluBlei-
tung angeschlossen werden, wenn die
Hauskanalanlage der O-Norm 2501 ent-
spricht.
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Elektro-Anschluf3

Das Gerat ist mit Wechselstrom-
AnschluBkabel (ca. 2 m lang) und Schu-
ko-Stecker anschluBfertig fir Wechsel-
strom ~230 V 50 Hz ausgerustet.

Der AnschluB3 darf nur an eine nach
VDE 0100 ausgefuhrte Elektroaniage er-
folgen.

Zur Erhdhung der Sicherheit empfiehlt
der VDE in seiner Leitlinie DIN VDE
0100 Teil 739 dem Gerat einen FI-
Schutzschalter mit einem Ausldsestrom
von 30 mA (DIN VDE 0664) vorzuschal-
ten.

Uber die Nennaufnahme und die ent-
sprechende Absicherung gibt das
Typenschild Auskunft. Vergleichen Sie
die Angaben auf dem Typenschild mit
den Daten des Elektronetzes.
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Programmierfunktionen aktivieren

Sie haben die Moglichkeit, folgende
Programmierfunktionen zu aktivieren.

Die jeweilige Programmierung bleibt so-
lange erhalten, bis sie wieder geldscht
wird.

® Hoher Wasserstand

Erhoht den Wasserstand beim Spulen
im Programm Koch-/Buntwésche.

Bei besonderen Anforderungen an die
Spulwirkung im Programm Koch-/Bunt-
wasche

© Extra Spiulgang fur Koch-/
Buntwasche

Fur Gebiete mit weichem Wasser (Har-
tebereich I).

Wenn in einem Weichwassergebiet be-
sondere Anforderungen an die Spulwir-
kung gestellt werden, kann zusétzlich
zum Extra Spulgang der hohe Wasser-
stand aktiviert werden.

© Programmverriegelung

Die Programmverriegelung schitzt vor
Umschalten eines Waschprogrammes
in ein anderes (z.B. durch spielende
Kinder).

Dies gilt auch fur die Tasten der Zusatz-
funktionen.

Sollte drei Minuten nach dem Pro-
grammstart der Programmwahler auf
eine andere Position gedreht oder eine
Zusatzfunktion gewahlt werden, akzep-
tiert das Gerét diese Anderung nicht.

— Die LED “Ein” blinkt.

Wenn der Programmwahler auf die ur-
springliche Position gedreht wird,
leuchtet die LED “Ein” wieder konstant.

Andern eines Programms:

m Programmwahler auf “Ende/Start”
drehen.

Nach ca. 30 Sekunden blinken nachein-
ander die LEDs der Ablaufanzeige.

Wenn nur noch die LED "Ein” leuchtet,
kénnen Sie ein neues Programm wah-
len.

S

Einige Programmerfunkﬂonen smd
dem Kundendienst vorbehalten und
sollten nicht verandert werden. Sie

sind serienmaBig nicht akii |ert
T %

——————m

e is e
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Programmierfunktion aktivieren

Einschalten der Programmierfunktion:

Voraussetzung:

I

B

?% Das Gerat muB ausgeschaltet und die Tur geschlossen sein, alle Tasten sin
erausgedrickt, der Programmwahler steht auf der Position “Ende/Start”.

e

 B=y

Innerhalb von 4 Sekunden Schritt 1 und Schritt 2 ausfihren:

1‘ SChrltt: I-EIN mit . :Wasser. Schon-
Tir -AUSVorwasche plus ‘gang . Kurz

m Taste “Ein”
hineindricken @ @ @ .

2. Schritt:

i I-EIN mit - “Wasser. Schon- K
m Taste "Wasser plus” 0r: - 0-AUSVorwasche Plus gang urz

4 mal drlicken

(= 2 mal hinein-

AnschlieBend leuchtet ABLAUF
die LED “Ein”, die LEDs 3
“Vorwdsche” und ' Ein
“Hauptwésche” blinken. : '. Vorwéasche
—. Hauptwasche
O Spiilen 1-2
W
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Programmierfunktion aktivieren

3. Schritt: gewlnschte Programmierfunktion aktivieren

@ Hoher Wasserstand

Ende/Start

{\MNIPROGRAMM

Pumpen
Schieudern .
Starken " .

WOLLE &

Programmwahler auf:
MINIPROGRAMM
40°C drehen

AnschlieBend mit Schritt 4 aktivieren.

@ extra Spiilgang

Ende/Start
{\MNIPROGRAMM

Pumpen
Schieudern o
Starken .

30
WOLLE @

Programmwahlier auf;
Pumpen drehen

AnschlieBend mit Schritt 4 aktivieren.

O Programmverriegelung

Ende/Start
{\MNIPROGRAMM

Pumpen
Schleudem .
Starken .

30

WOLLE @40

Programmwahler auf:
WOLLE kalt drehen

AnschlieBend mit Schritt 4 aktivieren.

4. Schritt; aktivieren
oder |6schen

und herausdriicken)

m Taste "Wasser plus” 2 mal driicken (=1 mal hinein-

AnschlieBend:

aktiviert:

LED “Spulen 1-2” leuchtet
geldscht; LED “Spulen 1-2" erlischt

5. Schritt:

a Abspeichern: Taste "EinfAus”drlcken.
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Programmierfunktion aktiviert

Kontrolle der Programmier- Léschen der Programmierfunk-
funktion tion:

m Schritt 1 bis Schritt 3 durchfthren. Vorgehen wie unter “Einschalten der
Wenn die LED “Spulen 1-2” leuchtet, ist ~ Programmierfunktion”,

die Programmierfunktion akfiviert. m Schritt 1 bis einschlieBlich Schritt 4.
m Taste *I-Einf0-Aus” dricken. Die LED “Spiilen 1-2" erlischt wieder.
Die Kontrolle ist damit beendet. » Taste "I-Ein/0-Aus” drticken.

Die Programmierfunktion ist geldscht.
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Verbrauchsdaten

Normal-Programm (ohne Zusaiz-
funkionen und Programmierfunk-
tionen)

Beladung

Verbrauchsdaten

Kochwésche 95°C *

5 kg

Strom: 1,8 kWh
Wasser: 63 |
Zeit: 1 h 55 min

Buntwéasche 60°C

5kg

Strom: 1,1 kWh
Wasser: 63 |
Zeit: 1 h 55 min

Buntwésche 40°C

5kg

Strom: 0,565 kWh
Wasser: 63 |
Zeit: 1 h 55 min

Buntwéasche 30°C

5kg

Strom: 0,4 kWh
Wasser: 63 |
Zeit: 1 h 55 min

Pflegeleicht 40°C

2 kg

Strom: 0,4 kWh
Wasser: 60 |
Zeit: 1 h 11 min

Pflegeleicht -Fein 30°C

1 kg

Strom: 0,5 kWh
Wasser: 78 |
Zeit: 59 min

Wolle 40°C

1 kg

Strom: 0,3 kWh
Wasser: 62 |
Zeit: 48 min

Miniprogramm 40°C

2,5 kg

Strom: 0,4 kWh
Wasser: 45 |
Zeit: 40 min

abweichen.

Die Verbrauchsdaten kdnnen je nach Wasserdruck, Wasserhérte, Wasserei\r\{- N
lauftemperatur, Raumtemperatur, Wascheart, -menge, Schwankungen in der
Netzspannung und gewdhlten Zusatzfunktionen von den angegebenen Werten

* Normverbrauchsdaten nach DIN 44983

SUREEE N e

sl
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Technische Daten

Tiefe bei gedffneter Tir ... ...... ...
Gewicht .................. ... ...
max. Bodenbelastung . ............

Fassungsvermdgen...............

AnschluBspannung . ..............
AnschluBwert .. ..................

Absicherung. ....................

WasserflieBdruck min. .. ...........
Wasserstaudruck max.. . .. .........
Abpumphdéhemax. ...............
Abpumplangemax. .. .............
Erteilte Prifzeichen .. ... ... .. ...

Netzrickwirkungsfrei .. ............
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85 cm

59,5 cm

60 cm

97 cm

103 kg

1600 Newton (ca. 160 kg)

5 kg Trockenwasche

s. Typenschild

1 bar

10 bar

im

5m

Funkschutz, VDE

ja, nach DIN EN 60555/VDE 0838
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