LY

1196, 1197
- 199 Compact
209 Compact
| Bedienungs-
. | | anlertung

N\

N\

PFAFF-HANDELSGESELLSCHAFT
fiir Haushaltnahmaschinen m.b.H. .
7500 Karlsruhe 41 - Wesi-Germany Nr, 22036 Wi 0378




1 Diese Seite nach aul3en klappen

inhaltsverzeichnis

Anschigbetisch befestigen . . . .
Doppeiter Stofftransport 1209 .

Elektrischer Anschlufs . . . . . - .

Fadenabschneider .
Fadenspannungen . . . . . .
Fulzanlasser e e e e e -
Geradstich ... . . = e .
Glihbirne mCmEmnjmm_: ..
Knopflochndhen . . . e e e
Koffer abheben .:mm:‘_mq .

Koffer abheben 1199/1208 .
MNadel auswechseln . . . . . . . -
MNadel einfadeln . . . - . .« - . .
NahfliRe . . . - « - -« « - -«
Nahful® mCms_mormm_: e ..
Nahstérungen und ihre mmmm_dm::m
Nihwerk ausschalten . . . . . . .
Nutzstiche . . . e e .
Nuizstich- _Ao:&_:mﬁ_o:m: e .
Oberfaden einfadeln . . . . . . .
Ordnungsplatie 1196/1197 .
Ordnungsplatte 1199/1209 . .

Reinigenund Olen . . . . *.

Riickwértsnidhen und ._.E:mﬁonmcq versenken

Sonderzubehdr

Spulenkapsel und m.nc_m :mﬁm_r_m:mram:

mcc_ms......
Spulesinlegen. . . . . . - .. - -
Spuienkapsel m_:mmﬁm:

Stichlage . . . .

mﬁojﬂaEnwm%msm_ e e -
._.Emmm:m:wmhwom e e
Universal-Einstellknopf e
Unterfaden :mqm:ﬂ:o_m:. e e e
Zickzackstich . . . . .
Zubehdrfach jmmhmow ..

.. 13

10
14

o1
.. 22

. ._mﬁ,_m

Mw Nm_.

- wd RE Y M= N © el el
—‘m-—‘MOJN‘-JO)UJm—‘MMM—“‘-J\lO)

t‘:

.

Koffer abheben Modell 1196/1197
Verschliisse A, wo die Pfeile hinzeigen,

niederdriicken und nach auRen schwenken.

Kofferhaube abheben..

Das Aufsetzen erfolgt in umgekehrier
Reihenfolge.

Zum Offnen der Nahk#sten die Verschlisse
B anheben. Klappen ausschwenken.

Ordnungsplatte
iModsll 1196 (A), 1197 (B}

Ordnungsplatte von der Maschine nghmen.

So wie Sie die Ordnungsplatte varfinden,
wird sie zum Wegriumen der Maschine
wieder eingeordnet und

bei Modell 1198 auf die Grundplatte
gestellt,

bei Modell 1197 in den Frefarm geschoben.




/ Bedienungsteile der - Vorschriften iiber mechanische

Nihmaschine Sicherheitsanforderungen nach
. DIN 5321/... ; !
. Fachnormenausschuf® Maschinenbau - !
12 3 4 5 6 7 im Deutschen Normenausschul . _
BN
1 Fadenhebel a) Der Benutzer hat wegen der auf- ;
2 Vorspannung und abgehenden Nadel geniigend i
3 Ausschalitaste Vorsicht walten zu lassen und die : ;
— ~w 4 Nutzstich-Tasten Nahstelle bei der Arbeit stAndig zu _
5 Garnrollenstifte . beobachten. :
13 12 6 Spuler
7 Handrad b} Beim Wechsel von Nadel, :
8 Ausldsescheibe NahfuR, Spule und Stichplatte, :
9 Universal-Einstellknopf ) bei Arbeitsunterbrechungen ohne i
10 Drehgriff fiir Stichlage Aufsicht und bei Warfungsarbeiten :
12 3 4 5 6 7 und Knopfloch-Einstellung ist die Maschine elektrisch abzu-
: 11 Hauptschalter schalten, d. h. durch Herausziehen
91— = 12 Sockel (bei Koffermaschinen) des Netzsteckers aus der Steckdose
) 2 | —_— I 24 13 Grundplattendeckel | wvom Netz zu trennen. _
i C 14 N&hful ‘
16 _ L s 15 Fadenabschneider (an der ¢} Die maximal zul8ssige Leistung ;
(BEAFD) 1208 —8 Stoffdriickerstange) der Lampe betragt 15 Watt. i
- - hei Modell 1209 Doppelter- i
ém == ) 9 Stofftransport mit Faden-
17 10 .. absehneider
18 16 Oberfadenspannung
19 17 Rickwartstaste und
20 compact " Transporteur-Versenkung
o ormeas 18 Stoffdriickerhebel _ . 2
= —— 11 1 {an der Riickseite der Maschine} .
: . 72119 MNadelhalter mit Halteschraube
20 Stichplatite (mit FOhrungsrillen} .
— =21 Tragegriff bei Modell 1199/1209 :
22 22 Zubshdrfach bei Modell 1192/1209
<=’ 23 Freiarm
- 24 VerschluBkappe .
24 23 dahinter Greifer) .




Koffer abheben Modeil 1199/1209
Die Kofferhaubes abheben.
Der Koffer dient bei den Compact-Modellen

nur als Abdeckhaube.

Ordnungsplatie 1199/1209

Die Ordnungsplatte von der Maschine
nehmen. So wie Sie diese vorfinden (A),
wird sie zum Wegrdumen der Maschine
wieder eingeordnet und auf den Freiarm
geschaben.

Tragegriff 129/1209
Dar Tragegriff kann in Pfeilrichtung
umgeklappt werden({B).

Zubehérfach 1199/1209

Das Zubehdr ist bei den Compact-
Modellen in einem ausziehbaren Fach
untergebracht. Die Taste leicht nach oben
driicken {A) und dabei das Zubehdrfach 22

aus der Maschine ziehen (B).

-

Die Abbildung C zeigt,wie das Zubehér
in das Fach eingeordnet werden muR.




Elektrischer Anschluf

Stecker A in die Maschine und Stecker B
in die Wandsteckdose stecken.
Hauptschalter 11 driicken. Die Maschine
ist nun eingeschaltet und nahbereit.

Fuflanlasser

Den FuRanlasser unter den Tisch stellen.

Das Pedal niedertrsten. Die Maschine
beginnt zu néhen. Je tiefer das Pedal
gedriickt wird, um so schneller néht sie.

Spulenkapsel und Spule herausnehmen
Deckel 13 abnehmen oder VerschluRkappe
24 dffnen. Kiappe K anheben, Kapssl
herausziehen, Klappe K loslassen und die
Spule herausnehmen. Solange die Klappe K
angehoben ist,kann.die Spule nicht heraus-
Tallen.

N&hwerk ausschalten

Vor dem Spulen mufd das N&hwerk aus-
geschaltet werden.

Das Handrad festhaiten und die Aus-
|6sescheibe nach vern drehen.

Nach dem Spulen das Nahwerk wieder
einschalten. Dis Auslésescheibe nach
hinten drehen.




Spulen

Nahwerk ausschalten. Garnrollenstifie 5
hochklappen. Die Spule so auf den Spuler
stecken, dafk der Stift A in die Aussparung
B kommt. Garnrolle aufstecken, den Faden
in die Vorspannung 2 ziehen, einige Male
um die Spule wickeln und Knopf & gegen
die Spule dricken.

Bai voller Spule schaltet der Spuler ab.
Nihwerk wieder einschalten.

Spule einlegen

Die gefiillte Spule so einlegen, daR der
Faden nach hinten ablauft {(A).

Dann den Faden in den Schlitz B und unter
der Feder hindurch in die Offnung C
ziehen.

Spulenkapsel einsetzen :
Kapselklappe K anheben und die Kapsel
auf den Stift B schieben. Der Ausschnitt A
muf dabei nach oben zeigen. Klappe K
loslassen. Mit teichtem Druck gegen die
Kapsel priifen, ob sie fest sitzt.

-

Oberfaden einfadeln

Den Faden von der Garnrolle in den
Schilitz A, die Fiihrung B und den Faden-
hebel 1 ziehen. Dann in die Fihrungen C
und D zighen.




Nadel einfaddeln
Den Qherfaden von vorn nach hinten
durch das Nadel&hr fadeln.

Unterfaden heraufholen

Den Oberfaden leicht gestrafft halten.
Handrad 7 nach vorn drehen, bis die Nadel
einmal nach unten und wieder nach oben
gegangen ist und der Fadenhebel oben
steht. Den Unterfaden aus dem Stichloch
ziehen. Beide Faden nach links unter den

Nahful? legen.

Anschiebetisch befestigen 196/1197
1196: Die Ordnungsplatte umdrehen und
einhdngen (A).

197: Den Anschiebetisch schrég auf den
Freiarm schieben (B), bis die Fithrungs-
haken in die beiden Bohrungen eingreifen.
Anschiebetisch senken.

5
-

Anschiebetisch befestigen 119%/1209
Die Ordnungsplatte umdrehen und bis zum
Anschlag an den Freiarm schieben.




Fadenabschneider 1196-1199
Er befindet sich als Sehrageinschnitt

an der Riickseite der Stoffdrickerstange.

Den Nahfu anheben. Das N&hgut nach
hinten wegnehmen. Die Faden in den
Fadenabschneider legen und nach unten
ziehend abschneiden.

™
%

Fadenabschneider 1209

Er befindet sich an der Rickseite des
Obertransportes 15.

Den Nahfu® anheben. Das Nahgut nach
hinten wegnehmen. Die Féden in den
Fadenabschneider legen und nach unten
ziehend abschneiden.

Universal-Einstellknopf 9

Der dulkere Ring wird gedreht, bis der
gewiinschie Gerad- oder Zickzackstich
{iber der Einstellmarkierung A steht.

Geradstich

Der Geradstich liegt im Bereich O bis 4.

-

Zickzackstich

Einstellmarkierung = A

Der Zickzackstich liegt in den Bereichen
5,8, 7,8und 9.

Die Bereiche 5 bis 8 beginnen rechts
mit einer dichten Stichlénge.

Nach links wird sie der Skala gemaR
langer.

Im Bereich zwischen 4 und 5 liegt ein
schmaler langer Zickzackstich.

- ™




Stichlage
Die Stichlage ist die Stellung der Nade! im

Stichloch.

Die gewiinschte Stichlage durch Drehen
des Knopfes 10 unter die Markierung A
stellen.

(=D = Stichlage Mitte {normal)

(—® = Stichlage rechts

(=) = Stichlage links

Riickwirtsnihen und Transporieur

~versenken

Die Taste 17 hat folgende Stellungen:

A = Normalstellung

B = Solange die Taste gedriickt wird,
naht die Maschine riickwéris

C = Taste hochstelien. Die Maschine néht
dauernd riickwarts.

D = Transporteur ist versenki
(sticken und stopfen etc.)

Stoffdriickerhebel

Der Hebel 18 hat 2 Stellungen:

A = NahfuR angehoben. {Vor dem
Herausnehmen der Naharbeit die
Nadel und den Fadenhebel 1, durch
Drehen des Handrads nach vorn,
hochsteilen.)

B = Nahfulk ist zum Ndhen gesenkt.

a

Doppelter Stofftransport 1209

Er verhindert das Verschieben der Stoff-
bahnen gegeneinander.

Einschalten: Obertransport 15 nach unten
schieben, bis er einrastet.

Ausschalten: Leicht nach unten driicken
und herausziehen.




Oberfadenspannung (16)

A = Einstellmarkierung. Die normale Ein-
stellung liegt im grinen Bereich von
3 his 5. Je hoher die Zahl, je fester
die Spannung!

Unterfadenspannung

B = Einstellschraube.
Linksdrehung = loser;
Rechtsdrehung = fester

I

richtige Fadenspannung
oben zu lose oder unten zu fest
unten zu lose oder cben zu fest

moo
Il

I

e N

Die richtige Unterfadenspannung

Die Spulenkapsel mit geflillter Spule frei
am Faden aufhéngen. Sie darf nicht aus
eigener Schwere herabgleiten, muB aber
bei leichten, ruckartigen Aufwaris-
bewegungen der Hand stufenweise nieder-
sinken.

Nadel auswechseln

Nadel hochstellen. Nadel halten, Schraube
A I5sen und die Madel nach unten heraus-
nehmen.

Neue Nadel System 130/705 H {flache
Kolbenseite nach hinten) senkrecht bis zum
Anschlag nach oben schigben und
Schraube A festdrehen!

-

N#ahful® auswechseln

Nadel hochstellen. Halteschraube A ldsen,
bis sich er Fulk nach vorne, zur Seite,
oder nach hinten herausnehmen 146Gt
NahfuR einsetzen und-die Schraube A
wieder festdrehen.




Nutzstiche

LMo

Elasticstich

Blindstich
Stretch-3fach-Stich
Overlockstich

Hexenstich
Ausschalttaste zum Ldsen
der gedriickien Tasten.

> O O O m

Nutzstich-Einstellung

Auf den Tasten ist die zum jeweiligen
Nutzstich gehdrende Einstellung des
Universalknopfes 9/10 angegeben.
Einstellung:

A Taste driicken

B Universalknopf einstellen

Nutzstich-Kombinationen
2 Tasten gleichzeitig driicken, ergibt neue
MNuiznahte.

1]}

Wabenstich

Einsteliung: Taste A+C, Geradstich 4,
Stichlage links

Pulloverstich

Einstellung: Taste _w+0 Geradstich 4,
Stichlage links -
Super-Siretchstich

Einstellung: Taste C+D, Geradstich 4,
Stichlage links, Taste 17 hochstellen

/

[/ Rechenstich
Finstellung: Taste B+C, Geradstich O,
Stichlage links, Taste 17 hochstellen
V' Jerseystich _
Einstellung: Taste B+4-D, Geradstich 2,
Stichlage links

Stichtabelle Amm__mmm_
Alle N3hte sowie Nutzstich- _Ao_:_u_:mao:m:
sind auf der Stichtabelle gezeigt.

lil
Y000 =

v
1A =

ERANY




Knopflochnahen

KnopflochfuR einsetzen. Drucktasten aus-
schalten.

Knopf 9 auf + und mit Drehgriff 10 das
Knopflochsymbol A unter die Einstell-
markierung stellen. Die Stichdichte mit
Knopf 9 im Knopflochbereich von

+ nach - regulieren.

Einlauffaden, wie in der Zelchnung gezeigt,
einlegen. _

A Erste Raupe nahen. Handrad nach vorn
drehen, bis die Nadel hoch steht.

B Drehgriff auf Symbol B stellen.
A-B Riegelstiche ndhen, Nadel hoch-
stellen.

D

Drehgriff auf Symbo! C stellen.
Die zweite Raupe in der gleichen
Lange wie die erste automatisch
riickwiéirts néhen.

Nadel hochstellen.

Drehgriff auf Symbol D stellen.
46 Riegelstiche ndhen.

Nadel hochstellen.

<
-

Drehgriff auf Symbol E stellen.

Einige Vernahstiche ndhen. Handrad
nach vorn drehen, bis der Fadenhebel
ganz oben steht. Stoff herausnehmen.
Einfauffaden anziehen und
abschneiden.

Knopfloch aufschneiden




NahfiiRe

A Normalnahfu 1196 — 1199;

B Normalndhfuld 1209:
fiir alle Naharbeiten, die keinen
speziellen Nahfuf erfordern.

C Klarsichtfuld: fir Zierstiche néhen,

Knépfe annédhen.
D Knopflochful®

N\

93-040956-91
(1196-1199)

m

XL

( E

Reiverschiu- oder Kantenfuld

mit Fihrungslineal

Blindstichfulk

Saumer

Stopffulk: zum Sticken und Stopfen
Kordonierfu®; zum Kordonieren und
Applizieren.

93-040923-91
(1196-1199)

93-040926-91 (1209)

93-040933-31
(1196-1199) -

93-040934-31 (1209}

Sonderzubehér

Das Sonderzubehdr ist fiir spezielle N&

-

harbeiten. Es ist im PFAFF-Geschéft erhaltlich.

h_umsaq

RBestell-Nr.

MNaharbeit

Biesenapparatesatz

53-107 5680-91

Biesenfuld 3 Rillen

{Zwillingsnadal mit Nadelabstand 2.5 oder 3}

53-040 948-31

Biesenful® b Rillen

{Zwillingsnadein mit Nadelabstand 1.8 — 2.0 oder 2,5)

93-040 950-31

Biesenfulk 7 Rillen

[Zwillingsnadeln mit Nadelabstand 1,4 — 1,6 oder 1,8}

93-040 962-31

zum Biesennéhen
[Nadeistérke 80,
fir feine Biesen
Nadelstirke 70)

Fransanful}

93-040 943-31

zurm Nahen von Fransen
und zum Durchschlagen

Geradstichful

98-074 005-00

Stichplatte mit Rundloch
fiir Freiarm-Modelle

93-040 940-35

Stichplatte mit Rundloch
fiir Grundplatien-Modelle

93-040 935-35

flir Absteppnahte
und zum Nahen von
besonders feinen und
weichen Stoffen
(Seidenjersey etc.).

Kantenfihrung mit mn_..,ﬂmc_um

93-053077-25

Fihrungslineal fiir
Ahstepparbeiten

Kantenstepper beidseitig

98-501 C00-27

zum Einndhen von
ReiBverschliissen

Kapper

93-040 938-31

fiir Kappnéhte

Krausetful zickzack

93-847 620-08

zum Krauseln von Volants

Lochstickplattchen

93.040 946-45

fiir Lochstickerei

Siumer {Muschel-} 2,0

93-847 546-00

Saumaer {Roll-) 1,0

93-847 547-00

Zum Saumen van Kanten
mit Zickzackstich

Schraghandeinfasser

98-055 622-00

zum Einfassen von
Kanten mit Schragband

Teflonful zickzack
|beschichtete Nahfulisohle)

93--040 955-91

zum Nahen von Plastic
und Kunsistoff

Walzeniul3

93-100 912-21

zum Nahen von beschich-
tetern Synthetikraterial

cm:.__.o__m:m#mm

93-040 854-45

zum MNahen mit
3 Garnrollen




Gliihbirne auswechseln

Glihbirne hochdriicken, nach A drehen
und herausnehmen.

Neue Glihbirne so einsetzen, dafi die
Fiihrungen in den Schlitzen C gleiten.
Hochdriicken und nach B drehen.

Reinigen und Olen

1196: Deckel 13 abnehmen. Stichplatte
vorziehen und abheben.

1197-1209: Schrauben entfernen und
Stichplatte abnehmen. Kappe 24 &ffnen.
Spulenkapsel herausnehmen. Mit einem
Pinsei den Greiferraum und den Trans-
porteur reinigen.

Die Maschine nicht 6len, da wartungsirei;
nur ab und zu einen Tropfen Ol in die
Greiferbahn geben.

1197-1209

_ N#hstorungen und ihre Beseitigung

ammo:m”

1. Die Maschine |46t Stiche aus
Die Nade! ist nicht richtig eingesetzt.

Es ist eine falsche Nadel eingesetzt.

Die Nadel ist verbogen oder stumpf.
Die Nadel ist fir das Garn zu fein.

2. Der Oberfaden reif3t
Aus vorgenannten Griinden.
Bei zu starker Fadenspannung.

Bei schiechtem oder knotigem Garn, *
oder bei solchem, das durch lange
Lagerung zu trocken geworden isk:

3, Die Nadel bricht ab

Die Nadel ist nicht bis zum b,:mwr_mm
eingesetzt.

Die Nadel ist verbogen.
Die Nadel ist zu diinn oder zu dick.

Durch Ziehen cder Schieben des Stoffes
wird die Nadel abgebogen und sttt auf
die Stichplatte.

Die Spulenkapsel ist nicht richtig
eingesetzt.

-

Die Maschine ist nicht richtig eingefadelt

Beseitigung:

Nadel bis zum Anschlag hochschieben.
Flache Kolbenseite nach hinten,

Nadel System 130/705 H einsetzen.
Neue Nadel einsetzen.
Einfadelweg iberpriifen.

Nadel nach der Nadel- und Garntabelle
des Nahbuches auswahlen.

Siehe unter 1. .
Fadenspannung regulieren.

Nur gutes Nahgarn verwenden.

Neue Nadel bis zum Anschlag schieben.

Neue Nadel einsetzen.
Nadel- und Garntabelle beachten.

Maschine allein transportieren lassen,
Nahgut nur leicht fiihren.

Beim Einsetzen der Spulenkapsel leicht
nachdriicken, bis sie sinrastet.




)‘__.mmn:m” . Beseitigung: /

4. Die Naht ist nicht gleichmalig

Die Spannung ist verstelli. Ober- und Unterfadenspannung
. kontrollieren.

Zu starkes, knotiges oder hartes Garn. Nur einwandfreies Garn verwenden.

Der Unterfaden ist ungleich aufgespult. Nicht freihdndig aufspulen, sondern den
Faden durch die Spulervorspannung
laufen lassen.

des Stoffes. spannung kontrollieren.

5. Die Maschine transportiert nicht oder unregelmalig

Zwischen den Transporteur-Zahnreihen Stichplatte abnehmen, Nahstaub mit
hat sich Nahstaub festgepreft. Pingel entfernen.

Transporteur ist versenkt. Rilckwértstaste nach rechts steflen.
{Rilckwiértstaste steht links}

6. Die Maschine geht schwer

Fadenreste befinden sich in der Fadenreste entfernen und einen Tropfen
Greiferbahn. Ol in die Greiferbahn geben,

24

Fadenschlingen unterhatb oder oberhalb  Richtig einfddeln. Ober- und Unterfaden-




