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Geratebeschreibung Abb. D, @ |
1 Arbeitsplatte 8 Schontaste (nicht bei allen Gerate-
2 Bedienblende typen)

3 Tlr 9 Programmiulbersicht

4 Flusensieb 10 Betriebsanzeigelampe

5 Ablufigitter abnehrmbar 11 Einstellmarkierung

6 Héhenversteltbare FlfBe 12 Programmdaueranzeige

7 Startaste 13 Zeitwahler mit Ein/Aus-Schalter
Kurzanieitung

Trocknen: Nach dem Trocknen:

= Tur offnen = Tir offnen

= \Wische einlegen

= T(r schlieBen

= Trocknungszeit wadhien
= Starttaste drlcken

= Flusensieb reinigan
= \Wische entnehmen
= Gerdt ausschalten

Sparsam trocknen

Sie sparen Energie, Zeit und Kosten,
wenn Sie folgende Hinweise beachten:

= Die Wasche vor dem Trocknen mit mdg-
lichst hoher Schleuderdrehzahl schleu-
dern. Es konnen bis 5,0 kg Wasche ge-
trocknet werden. Siehe hierzu Pro-
grammitabelle Seite 9 und Verbrauchs-

- werte Seite 12.

= Auch pflegeleichte Wasche schleudem,

= Die maximale Waschemenge einlegen.

= Fr eine gute Raumbellftung sorgen.

= Das Flusensieb nach jeder Wasche-
trocknung séubern.

= Eine eventuell vorhandene Abluit-
leitung (siehe Aufstellanweisung)
von Zeit zu Zett reinigen. :

= Die Sparmdglichkeiten der Schon-
taste nutzen (falls vorhanden).
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(D)  Gebrauchsanweisung Seite 4 - 12
Bitte die Seiten mit den Abbildungen ausklappen, Seite 3; 102
Unser Beitrag zum Umweltschutz — wir verwenden Recyclingpapier.

MND  Gebruiksaanwijzing bladz. 13 ~ 21
De pagina’s met de afbeeldingen uitklappen a.u.b, bladz. 3; 102
Onze hildrage aan het beschermen van het milieu: wij maken gebruik van kringlooppapier.

® Mode d’emploi page 22 ~ 30
Déployer les pages avec les ﬁgL_Jres, page 3; 102
Nous contribuons & Ja protection de Yenvironnement en utilisant du papier de recyclage.

(E)  Instrucciones de manejo pagina 31 - 39
Extender las paginas de las ilustraciones, paginas 3; 102
Nuestra contribucion a la proteccion del medio ambiente — empleamos papel reciclada.

‘ Directions for Use | page 40 - 48

Open illustrated front and back coverflaps when reading instructions, page 3; 102
Our contribution towards a cleaner environment — we use recycled paper.

) Istruzioni per 'uso pagina 49 - 57
Si prega di aprire le pagina con le illustrazicne, pagina 3; 102
I nostro contributo per la difesa delfambiente — noi usiamo carta reciclata.

'(SF)  Kayttoohje sivut 58 — 66
| Olkaa hyv ja taittakaa kuvasivut esiin, sivut 3; 102
Suojelermme luontoa - kdytdmme uusiopaperia.

® Bruksanvisning side 67 - 75

Vik ut bildsidor innan Du laser igenom anvisningen, side 3; 102
Vart bidrag til mifjdvarden - vi anvander Recycling-papper.

N Bruksanvisning side 76 - 84

Brett ut sidene med illustrasjonene, side 3; 102
Vart bidrag til miligvernet — vi bruker kun returpapir.

©OK) Brugsanvisning side 85 - 93
Vigar venlig at folde illustrations-siderne ud, side 3; 102
Vort bidrag til miljgbeskyttelse — vi anvender genbrugspapir.

(P)  Instrugoes de servigo paginas 94 — 101; 103
: Favor de desdobar as paginas com as figuras. figuras nas pgs. 3; 102
O nosso contributo para a protegdo do meio ambiente: utilizamos papel reciclado.
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} Ihr neuer Trockner

| Die Konzeption ihres neuen Wasche-
 trockners erfullt alle heutigen und
kinftigen Anfarderungen maodesrmer

[ Waéschepflege.

Héchste Qualitatsansprliche sowohl bei

" der Entwicklung als auch in der Fertigung

“garantieren eine lange Lebensdauer

" Ihres Wischetrockners.
Sparsamster Energieverbrauch und kurze
Trocknungszeiten sichern thnen hdchste
Wirtschaftlichkeit beim Betrieb thres
Waschetrockners.

= Unabhéngig vom Wetter erhalten Sie
mit lhrem Wéschetrackner flauschig
weiche Wasche und jeden von lhnen
gewlinschiten Trockengrad.

Aus Sicherheitsgrinden ist lhr Gerdt mit
einer Wiedereinschaltsperre versehen, die
ein Anlaufen verhindert, wenn die Tir ge-
schlossen wird.,

Bitte iesen Sie die Gebrauchsanweisung
aufmerksam durch, damit Sie alle
Méglichkeiten und Vorteile thres neuen
Wiischetrockners voll nutzen kénnen.
Viel Freude mit sparsamer und
schonender Wischepfiege!



Sicherheitshinweise und Wamungen

1.

Bevor Sie das Gerét in Betrieb nehmen,

lesen Sie bitte die beiliegenden Druck-
schriften sorgfaltig durch. Sie enthalien
wichtige Informationen zum AnschiuB,
zum Gebrauch und zur Sicherheit des
Gerétes.

Der Hersteller haftet mcht wenn dle
Hinweise in den Druckschriften nicht
beachtet werden.

Beiliegende Druckschriften, ggf. far
Nachbesitzer, sorgfaltig aufbewahren.

. Verpackungsmateria! ordnungsgeman

entsorgen.
Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug
flir Kinder.

. Ein beschédigtes Gerét (z. B. Transport-

schaden) nicht anschlieBen. Im Zwei-
felsfall Kundendienst oder Handler
befragen.

. Gerét nur.im Haushalt und fur den an-

gegebenen Zweck benutzen.

. Kinder nicht mit dem Gerét spieien

lassen.
Haustiere vom Gerat fernhalten.

. Nicht auf das Gerét steigen. Das Gerat

nicht als Trittbrett oder als begehbaren
Untersatz benutzen.

- Lehinen oder setzen Sie sich nicht auf

die gedfinete T(r.

7. Nicht mit feuchten Handen das Gerat|

bedienen.

8. Nicht in die drehende Trommel
greifen.

9. Nur Textilien, die in Wasser gewa-
schen wurden, im Gerét trocknen. .
Keine Losungsmittel verwenden
(Explosionsgefahr!).

Textilien, die Schaumgummi enthalten |
oder die mit Haarfestiger, Nagellack-

entferner oder dhnlichen Mitteln be-
haftet sind, nicht im Gerét trocknen
{Brandgetfahr!).
10.
ausschalten.
Ausgediente Gerdte unbrauchbar
machen. Netzstecker ziehen, An-
schiuBkabel durchtrennen.
Tarschlofl zerstoren.
Gerat zum Sperrmull geben.

1.

Gerat aufstellen

Das Gerat muB der beiliegenden Auf-

stellanweisung entsprechend aufgestellt
und angeschlossen werden.

Beim Trocknungsvorgang muB fir eine
gute Raumbeliftung gesorgt werden
(Fenster aoder TUr &ffnen).

Vor der ersten Inbetriebnahme empiehlen
wir, die Trommel mit einem feuchten
Tuch auszuwischen.

Nach Programmende stets das Gerét | |



Tips zum richtigen Trocknen

= Die Wasche durch Schleudem in der

Waschmaschine oder in einer Wasche-

schieuder griindlich entwiissern. Je

héher die Schisuderdrehzahl, umso

kirzer die Trocknungszeit und umso

geringer der Stromverbrauch.

= Pllegeleichte Wasche, Oberbekleidung
aus Chemiefasern oder dhnliche Texti-
lien im Spezialschleuderprogramm der
Waschmaschine schleudern bzw. in
einer Wascheschleuder oder im Nor-
malschleuderprogramm einer Wasch-

. maschine nur ca. 30 Sekunden an-

. schleudem. '

- Um ein gleichmaBiges Trocknungser-

|

gebnis zu erreichen, die Wasche nach
Gewebeart und gewlinschtemn
Trockengrad sortieren.

= Um die maximale Flllmenge auszu-
nutzen, kann Blgelwdasche zusammen
mit Wasche, die schranktrocken wer-
den scll, getrocknet werden, Dazu eine
Zeit tr “schranktrocken” einstellen.
Nach ta. % der Zeit die Blgeiwasche
entnehmen und den Rest zu Ende
trocknen. -

= ReiRverschlisse, Haken und Osen
schlieBen. Lose Gurel, Schlrzenban-
der usw, zusammenbinden.

= Pilegeleichte Wasche méglichst in
leicht feuchtem Zustand aus dem Ge-

rat nenmen und an der Luft kurz nach- -

trocknen lassen. Beim Uberirocknen
im Gerét besteht Knitfergefahr.

= Zu biigelnde Waschestiicke miissen
nicht unmittelbar nach dem Trocknen
geblgelt werden. Es ist vorteilhatft, sie
flr einige Zeit zusammenzulegen oder
zusammenzurgllen, damit sich die
Restfeuchte in der Wische gleich-
m&Big verteilen kann.

Beachten Sie bitte die Trocknungs-

Symbole in den Textilien.

Die Symbole bedeuten:

{1 = Tracknen mit normaler Tempe-
ratur

(3 = Trocknen mit niedriger Tempe-
ratur

® = nicht maschinell trocknen

Legen Sie folgende Textilien nicht in den

Trockner:

= Wolle oder Textilien mit Wollanteil:
Verfilzungsgefahr!

= Empfindiiche Gewsbe (Seide, synthe-
tische Gardinen): Knitterbildung!

= Tropfnasse Wasche: Energiever-
geudung!

”
3

Wasche einlegen

Tlr &finen.

Vor dem Einfiillen der Wasche darauf
‘achten, daf sich keine Fremdkérper
‘oder eventuell eingesperrte Tiere in
der Trommel befinden.

In der Wasche evtl. noch vorhandene
'Waschmittel-Dosierbehérter entfernen.
Moglichst die maximale Waschemenge,
je nach Waschear, gut aufgelockert in
die Trommel legen.

Waschemenge nicht Giberschreiten.

Fullimengen bezogen auf Trockenwische:
Koch-, Buntwéasche 4,5 kg; max. 5,0 kg
bei einheitfichen Wascheposten

Fllegeleicht max. 2,0.kg
oder 8 Oberhemden f
Acrylfasern max. 1,5 kg



Tlr schlieBen

Driicken Sie die Tir zu, bis der VerschluB
einrastet.

Achten Sie darauf, daB Wischestiicke
nicht eingeklemmt werden.

Bei nicht geschlossener Tur verhindert -
ein Sicherheitsschalter die Inbetriel-
nahme des Gerates.

Schontaste (aiis vorhanden)

s Die Schontaste (Abb. @, 8) muB

beim Trocknen temperaturempfind-

licher Textilien, zB. aus Acrylfasern, ge-
driickt werden. Dadurch wird die Lufttern-
peratur im Trockner reduziert.

Zur Energieersparnis {ca. 10%} kdnnen
auch alle anderen zum maschinellen
Trocknen geeigneten Gewsbearten mit
niedriger Temperatur getrocknet werden.

Trocknungszeit wahlen/Gerét einschalten

Abb. @ |

Die erforderliche Trocknungszeit der
Programmibersicht (8) am Gerét bzw.
der Programmitabelle entnehmen und mit
dem Zeitwéhler (13) sinstellen. Drehen
Sie den Zeitwahler nur im Unrzeigersinn
{(nach rechts), bis sich die gewlnschte
Zeit an der Einstelimarkierung (11} befin-
det (max. Trocknungszeit 140 Minuten).

Beim Drehen des Zeitwahlers aus der

-Q-Steliung heraus wird das Gerét ein-

geschaltet, die Betriebsanzeigelampe

leuchtet auf. Driicken Sie die Starttaste (7).

Das Trocknen beginnt.

Hinweis: |
Jede Trocknungszeit kGnnen Sie je nach !
Waschemenge und Feuchte langer oder |
kirzer einstellen. Bej weniger Wasche
kirzere Zeiten, bei feuchterer Wasche
langere Zeiten einstellen. Trocknungs- !
zeiten nicht zu lang wdhlen, um ein Uber-
trocknen der Wasche zu vermeiden.
Hierdurch kann die Wéasche einlaufen 1
oder knittern. AuBerdem wird unndtig |
Energie verbraucht. |

Waésche nachlegen

Die Tlr kann jederzeit gedfinet werden.
Der Programmablauf wird unterbrochen.
Nach dem SchlieBen der Tur l1auft das

Programm weiter, nachdem Sie die Start-
taste erneut gedriickt haben.



Programmtabelle

Baumwoll- und Leinengewebe

O A =

{Leib-~, Frottee-,

Trikot-,

Tisch- und Bettwésche)

Wischemenge Trockengrad Einstellung des Zeftwsahlers
A B

2 kg =] bgeltrocken 40 -45 30-35

2 kg [[] schrankirocken | 45—55 | 35-45

4,5-5 kg =\ bugeltrocken 80 - 90 65 -75

4,5-5 kg ] schrankirocken | 90 -100 | 65-75

Pflegeleichte, biigelfreie Synthetic-Wasche

Z 4

(Feinwasche, Oberbekleidung,
Tisch- und Bettwésche)

Wéschemenge Trockengrad Einstellung des Zeitwéahlers
A a8
:d:gs Hemden m schranktrocken 20 - 25 15-20
;Ic’igr :%emden m schranktrocken 25 - 30 20-25
2 kg m schranktrock;en 30-35 25 - 30

A = fir Wiasche, die in einem Waschvollautomaten mit 800 ... 1000 U/min

geschleudert wurde.

flir Wasche. die in einer Schleuder mit 2800 U/min geschieudert wurde.

* Bei kleineren Schieudertouren lingere Trocknungszeiten einstellen.




Programmablauf

Die Programmdaueranzeige (12) dreht
sich wahrend des Trocknens weiter und
zeigt den Stand des Programmablaufes
an.

In den letzten 5 Minuten des Programm- ]
ablaufs — auf der Programmdaueranzei- |
ge durch Striche gekennzeichnet — wird

die Wasche abgekbhlit.

Programmende

Die Trocknungszeit ist abgelaufen, wenn
der Zeitwahler wieder seine Q-Stellung.
(,Aus"} erreicht hat und die Betriebs-

|
anzeigelampe erlischt. Das Gerat st |
damit ausgaschaltet. ;

I

Flusensieb reinigen

Abb. @)

Der beim Gebrauch der Wéasche entste-
hende Faserabrieb lost sich beim Trock-
nen von der Wasche und sammelt sich im
Flusensieb des Gerates. Damit die Luft
ungehindert durch das Flusensieb stro-
men kann, muB das Sieb nach jeder
Trocknung gesdubert werden. Es befindet
sich an der Innenseite der Geratet(r.

10

Zum Saubern das Flusensieb am Griff
nach oben herausziehen.

Die Wascheflusen bilden auf dem Sieb ‘
eine filzartige Schicht, die sich leicht ab- |
nehmen 128t. Nach dem Saubern Flusen-
sieb wieder einsetzen; auf richtigen Sitz ‘
achten!



Wartung/Pflege

Abb. @ - (®

Bei allen Wartungsarbeiten Netzstek-
ker ziehen oder elektrische Sicherung
ausschalten!

Abluftgitter reinigen

= Abluftgitter abnehmen (Abb. @).

= Das Abluftgitter und den Gerétebereich
hinter dem Abluftgitter reinigen, ewil.
Staubsauger benutzen.

= Ablufigitter wieder einsetzen (Abb.(®, (®)).

Auf festen Sitz achten!

Gerét reinigen

Gehduse- und Bedienteile nur mit Sen‘en-
lauge oder mit einem handelstiblichen
IGsungsmitielfreien, nicht scheuernden
Reinigungsmittel reinigen.

Keine Lésungsmittel verwenden!
Diese Mittel kénnen Geriteteile be-
schidigen, entwickeln giftige Ddmpfe
und sind explosionsgeféhrlich!

Gerét nicht mit einem Wasserstrahl
abspritzen!

Hinweise bei Betriebsstorungen

Dieses Gerit entspricht den einschla-
gigen Sicherheitsbestimmungen fiir
'Elektrogerite. Reparaturen, Anderun-
“gen oder Eingriffe an Elektrogeréten

diirfen nur von Fachkriften durchge-
fiihrt werden. Durch unsachgemiBe
'Reparaturen kénnen erhebliche Schi-
' den fiir den Benutzer entstehen.

'Woran kann es liegen, wenn .

1 . . die Betriebsanzeigelampe

_nicht auffeuchtet? )

| Stecker ist nicht oder nur lose in die

| SchutzkontaktSteckdose gesteckt,
Sicherungsautomat in der Wohnung hat
| ausgeldst

. wihrend des Trocknens die Tir
| aufspringt und der Trockner
“abschaltet?
Beim SchlieBen der Tir wurde ein
Waschestlck eingeklemmt. Eingeklemm-
tes Wéschestlck in die Trommel
hineinlegen.

... die Wasche bei der maximal még- )

lichen Einstellung nicht trocken wird?
Trommel tberladen.

Wésche nicht ausreichend geschleudert.
Raumbeliiftung nicht ausreichend (Ttr
bzw. Fenster &ifnen).

Flusensieb in der Tir durch Flusen
verstopft. (Sieb reinigen).

Luftdurchgang durch die Abluftieitung
behindert. Zur Prifung. Abluftgitter abneh-
men und das Gerat nochrnals einschalten.

1.



Verbrauchswerte

Koch- und Schieuderdrehzahl } Trocknungszeit in Energieverbrauch
Buntwésche in U/min Minuten (incl. 10 min | in kWh ,
(ca. Werte) Abklhlzeit) ;
4 - 5kg 4-5kg '
Schranktrocken 1400 55 22
1200 60 24
[u 1000 70 2,7
800 80 3,2
Bligeltrocken 1400 45 18
1200 50 19
1000 55 2,1
= 800 65 24

Die angegebenen Verbrauchswerte sind Richtwere, die unter Normbedlngungert
ermittetl wurden. Schwankungen bis zu 10% sind mdgiich.

Niedrige Umgebungstemperaturen am Aufsteliort des Ablufttrockners fihren zu fangere

Trocknungszeiten.

1
|
|

Kundendienst

‘_ﬂ
|

Bevor Sie den Kundendienst rufen,
priifen Sie bitte, ob Sie die Stérung
selbst beheben ktnnen {hierzu siehe
Kapite! ,Hinweise bei Betriebssttrun-
genil).

Wenn Sie eine Stdrung nicht selbst behe-
ben kénnen, Gerat ausschalien, Netz-
stecker ziehen und den Kundendienst
rufen.

Den fir Sie nachsten Kundendienst kdn-
nen Sie aus dem Verzeichnis entnehmen.
Geben Sie bitte dem Kundendienst die
Erzeugnisnummer (E-Nr)) und die Ferti-
gungsnummer (FD) des Gerates an. Sie
finden diese Angaben auf dem Typschild
auf der Innenseite der Tlr und im dick
umrandeten Feld des Gerateschildes auf
der Geraterlickseite.

[E-Nr.  S— FO E::I
-

|
Erzeugnisnummer Fertlgungsnummeli
|

Bitte heffen Sie durch Nennung der Er-
Zeugnisnummer und der Fertrgungsnum-
mer mit, urnétige Anfahrien zu vermei-
den. Sie sparen damit verbundene
Mehrkosten gin.

Hinweis:

In Beratungsfallen entstehen lhnen,
auch wahrend der Garantiezeit, Ko~
sten fiir einen eventuellen Monteur-
einsatz,

Technische Anderungen varbehalten!



Beschrijving van de machine

Afb. O, @

1 Werkbiad

2 Bedieningspaneel

3 Deur

4 Pluizenzeef

5 Afneembare luchtafvoerrooster
6 In de hoogte verstelbare pocties
7 Starttoets

8 Soft-toets (niet bij alle madeilen)
9 Programma-overzicht

10 Functiecontrolelampje

11 Instelwijzer

12 Programmaduut-aanduiding

13 Tijdkiezer met aan-/uitschakelaar

Korte handleidin

Drogen: ‘
= Deur openen
= Wasgoed erin doen

Na het drogen:
= Deur openen
= Pluizenzeef schoonmaken

= Deur sluiten = Wasgoed eruit halen
= Droogtiid kiezen = Automaat uitzetten
= Starttoets indrukken

Zuinig drogen

U bespaart energie, tiid en kosten als u

de volgende tips in achi neemt:

= Het wasgoed voér het drogen met een
zo hoog mogelijk toerental centri-
fugeren.
Er kan tot 5,0 kg wasgoed worden ge-
droogd. Zie hiervoor programmatabel

- pag. 19 en verbruiksgegevens pag 21.

" = Strijkvrij wasgoed ook centrifugeren.

= De maximale hoeveelheid wasgoed in
de droger doen.

= De omgevingstemperatuur 2o laag
mogelijk houden.

= De pluizenzeef na elke droogbeurt
schoonmaken.

= De eventueel aanwezige luchtaivoer-
leiding van tijd tot tijd schoonmaken
(zie hiervoor het installatievoorschrift).

= De besparingsmogelijkheden van de
Soft-toets benutten {indien aanwezig).

13
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Uw nieuwe wasdroger

Het concept van uw nieuwe wasdroger
voldoet aan alle eisen die vandaag en in
de toekomst aan de moderne wasverzor-
ging gesteld worden.
De hoge eisen wat betreft de kwaliteit,
zowel bij de ontwikkeling als bij de pro-
ductie, garanderen een lange levensduur
van uw wasdroger.
Een zo zuinig mogelilk energieverbruik en
korte droogtijden betekenen voor u een
Zo economisch mogelik gebruik van uw
wasdroger,
= Onafhankelijk van het weer Krijgt u met
uw wasdroger zacht wasgoed in etke
doortu gewenste droogtegraad.

14

Het apparaat is uit veiligheidsoverwegin-
gen voorzien van een blokkering, waar- |
door wordt voorkomen dat de machine
direct begint te draaien nadat de deur
gesloten is.

Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig
door, zodat u alle mogelijkheden en vaor- |
delen van uw nieuwe wasdroger optimaal
kunt benutten. |
Veel plezier met een zuinige en voor- |
zichtige behandeling van uw was-
goed!




Aanwijzingen voor veiligheid en waarschuwingen

1. Lees voordai u het apparaat in gebruik
neemt het bijgesloten drukwerk nauw-
keurig door. U vindt daarin belangrijke

. aanwijzingen voor het installeren, het

gebruik en de veiligheid van het appa-

raat.

De fabrikant aanvaardt geen aanspra-

kelijkheid als de aanwijzingen in het

drukwerk niet in acht genomen wor-
den.

Bewaar het drukwerk zorgvuldlg voor

een eventuele latere bezitter van het ap-

paraat.

2. Verpakkingsmateriaal zoals voorge-
schreven verwijderen en volgens de
eventueel bestaande milieuvaorschriften
afvoeren.

Verpakklngsmaterlaal is geen speel-
goed voor kinderen.

3. Een (kijv. tiidens het transport) bescha-
digd apparaat niet installeren.
In twijfelgevallen eerst contact opne-
men met de Servicedienst of de leve-
rancier.

4. Het apparaat alleen in de huishouding
en voor het aangegeven doel ge-
bruiken. .

5. Kinderen ncoit met het apparaat laten
spelen.
Huisdieren uit de buut van het appa-
raat houden.

©. Niet op het apparaat klimmen. Het
apparaat niet als opsiapje gebruiken
om bijv. ergens bij e kunnen komen.
Niet op de geopende deur leunen of
gaan zitten.

7. Het apparaat niet met vochtige han-
den bedienen.

8. Niet in de draaiende trommel griejpen.

9. In het apparaat alleen wasgoed dro-
gen dat in water gewassen is. Geen
oplosmiddelen gebruiken (ontplof-
fingsgevaar!).
in het apparaat geen wasgoed dro-
gen dat schuimrubber bevat of waa-
raan restanten haarlak, nagellak-re-
mover of iets dergelijks kieven
(brandgevaar?)

10. Na afloop van het programma het
apparaat altijd uitschakelen.

11. Afgedankte apparaten onbruikbaar
maken, d.w.z. stekker uit het stopcon-
tact trekken, aansluitkabel doorknip-
pen en deursiuiting resp. slot van de
vuldeur onklaar maken. Het apparaat
daarna door de vuilnisdienst laten ai-
voeran.

Plaatsen

De droger moet overeenkomstig het bij-
gvoegde installatievoorschiift geplaatst
en aangesloten wordan,

Bij het drogen moet voor een goede ven-
lilatie van de ruimte gezorgd worden
(raam of deur openzetten).

Voordat u de droger de eerste keer in
gebruik neemt, raden wij u aan de
trommel met een vochtige doek af te
nemen.
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Tips voor de juiste manier van drogen

= Het wasgoed door te centrifugeren in
gen wasmachine of in een centrifuge
grondig van water ontdoen. Hoe hoger
‘het centrifugetoerental, hoe korter de
droogtijd en das te geringer het
stroomverbruik.

= Strijkvrij wasgoed, “wash and wear”
van synthetische vezels en soort-
gelijk textiel in het speciale centri-
fuge-programima van de wasmachine
centrifugeren resp. een halve minuut
in een centrifuge of met het normale
centrifugeprogramma van de was-
maching centrifugerer.

= Om een gelikmatig droogresultaat te
bereiken, dient u het wasgoed naar
weefsel en de gewenste droogtegraad
te sorteren.

= Om van de maximale hoeveelheid
gebruik te maken kan strijkwas samen
met wasgoed dat kastdroog moet wor-
den, in de droger worden gedaan.
Hiervoor een tijd voor “kastdroog”
instellen. Na ongeveer % van de tiid de
strijkwas eruit halen en de rest tot aan
het einde verder drogen.

= Ritssiuitingen, haken en ogen siuiten;
losse riemen, schortbanden e.d. vast-
binden.

= Strijkvrij wasgoed als het kan nog -
lets vochtig uit de machine nemen an
in de buitenlucht even na laten
drogen. Als dit wasgoed in de
machine te droog wordt, bestaat de
kans op kreukvorming.

= Te strijken wasgoed niet direct na het
drogen strijken. Het is beter om het
wasgoed gedurende enige tijd in
elkaar te leggen of in elkaar te rollen,
opdat het resterende vocht gelijkmatig

over het wasgoed wordt verdeeld. -

Let op de droogsymbolen i in het was-

goed. |

De symbolen betekenen |

{J = drogen op een normale temperatuur|

{1 = drogen op een lagere temperatuur |

& = niet machinaal drogen. |

|

De volgende textielsoorten mogen niet

in de droger worden gedaan:

= \Wol of textiel dat gedeeltelik uit wol
bestaat: Vervilten!

= Tere weefsels (zijde, synthetische
gordijnen): Kreuken!

= Druipnat wasgoed: Energie-
verspilling:

Wasgoed erin doen

-

Deur openen.

Controleer voordat u de trommel met
wasgoed vuit of er in de trommei geen
vreemde voorwerpen aanwezig zijn of
misschien dieren zitten opgesloten.
Eventuee! tussen het wasgced achierge-
bleven doseringsverpakkingen (bijv. do-
seerbolletjes) verwiideren.

Indien mogelilk per soort wasgoed de
maximale hoeveelheid losjes in de
trommel leggen.

16

De opgegeven hoeveelheden niet over-

schriiden.

Capaciteit uitgedrukt in het gewicht van

droog wasgoed:

Kook- en bonte was 4,5 kg; max. 50 Kg
van één soort

Strijkvrij wasgoed - max. 2,0 kg
cf 8 overharndem
Acrylvezels max. 1.5 kg



Deur sluiten

Deur dichtdrukken tot de vergrendeling
kiikt. Gelieve erop te letten, dat er geen
wasgoed tussen de deur geklemd zit.

Indien de deur niet goed gesloten is,
voorkamt de veilgheidsschakelaar dat de
machine aangezet kan worden,

Soft-toets (ndien aanwezig)

S De Soft-toets (afb. @), 8) moet bij

het drogen van termperatuurgevoelig
textie! bijv. acrylvezels, worden ingedrukt.
Hierdoor wordt de temperatuur van de
lucht in de droger verlaagd.

Om energie te besparen (ca. 10% ) kunnen
ook alle andere weelselsoorten die ge-
schikt zijn voor het drogen in de auto-
maat met een lagere temperatuur worden
gedroogd.

Droogtijd kiezen/automaat inschakelen

afb. @

De noodzakelijke droogtijd kun u in het
programma-overzicht op de automaat
resp. in de programmatabel vinden en
met de tijdschakelaar (13) instellen. .
U moet de tijdschakelaar met de wijzers
van de klok mee {naar rechts) draaien
totdat de gewenste tijd tegenover de
instelwijzer (11) staat (max. droogtijd
140 minuten). Bij het draaien van de tijd-
schakelaar vanuit de Q-positie wordt de
automaat ingeschakeld, het functiecon-
trolelampie gaat branden. Starttoets (7)
indrukken. Het drogen begint.

Opmerking:

Elke droogtiid kunt u athankelijk van de
hoeveelheid wasgoed en de vochtigheid
langer of korter instellen. Bij minder was-
goed Kortere tijden, bij vochtig wasgoed
langere tijden instelien. Droogtijden niet te
lang kiezen om te vermijden dat het
wasgoed te droog wordt, Hierdoer kan de
was gaan krimpen of kreuken. Bovendien
wordt er dan energie verspild.

| Wasgoed erbij doen

De deur kan te allen tijde geopend wor-

~ den. Het programmaverloop wordt onder-
broken. Na het sluiten van de deur de
starttoets opnieuw indrukken.
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Programmaverioop

De indicatie {12} voor de duur van het
programma draait tijdens het drogen

verder en geeft de stand van het pro-
grammaverioop weer,

Tijdens de laatste 5 minuten van het pro- |
gramma - door streepjes op de indicatie
gemerkt - wordt de was afgekoeld. |

Einde van het‘program'ma

De droogtijd is afgelopen als de tijd-
schakelaar weer op de Q-positie staat
en het functiecontrolelampie uitgaat.

De automaat is dan eveneens uit-
geschakeld.

Pluizenzeef reinigen

Afo. ®) |

De hij het drogen ontstane pluizen gaan
er bij het drogen van het wasgoed af en
worden in de pluizenzeef van de droger
verzameld. Om de lucht ongehinderd
door de pluizenzeef te laten stromen,
moet de zeef na iedere droogbeurt wor-
den schoongemaak!.

De pluizenzeef bevindt zich aan de bin-
nenkant van de deur van de droger.

Om de pluizenzeef schoon te maken de
handgreep naar boven trekken.
De pluizen van het wasgoed vormen een ‘
op vilt lijkend laagje op de zeef, dat
gemakkelijk kan worden verwijderd. Na |
het schoonmaken de pluizenzeef er weer
inzetten; opletten dat hij goed zit! :
|

Onderhoud/verzorging

Afb.@—@l‘

Bij alle onderhoudswerkzaamheden
de stekker uit het stopcontact trekken
resp. de zekering in de meterkast uit-
schakelen of losdraaien.

Luchtafvoerrcoster reinigen

= Luchtafvoerrooster verwijderen (afb. @).

= Luchtafvoerrooster en het machinedeel
achter het fuchtafvoerrooster schoon-
maken, eventueel stofzuiger gebruiken.

= Luchtafvoerrooster er weer inzetten

{afo. ®, ®).
Opletten dat hij goed zit!
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Schoonmaken van de |
wasautomaat

U kunt de buitenkant van het apparaat en
het bedieningspaneel met in het huishou- |
den gebruikelijke reinigingsmiddelen
schoonmaken. Ze mogen echter geen
oplosmiddel of schuurmiddel bevalten.
Gebruik nooit oplosmiddelen! Hier-
door kunnen onderdelen van het ap-
paraat beschadigd worden of giftige
dampen ontstaan. Kans op explosie!
Het apparaat niet met water schoon-
spuiten!

1



Programmatabel

Katoenen en linnen weefsels

048 A H

(Ondergoed, badhanddoeken,
tafellinnen, tricot en beddegoed)

Hoeveelheid Droogtegraat Instellen van de tijdkiezer
wasgoed : _
A B
2 kg R ) stijkdroog 40 - 45 30-35
2 kg m kastdroog 45 - 55 35 - 45
4,.5 kg =) strilkdroog 80-90 65 -75
4,5 kg" ] sestoroos 90-100 | 65-75
Strijkvrije synthetische was ﬂ f‘
{Fijne was, bovenkleding,
tafellinnen en beddegoed)
Hoeveetheid Droogtegraad Instellen van de tijdkiezer
wasgoed
A B
1kg [ s 20-25 | 15-20
of 5 overhemden asldroog
1;58 :.fgerhemden [D kastdroog 25-30 20 - 25
2 kg [D kastdroog 30-35 25-30

A = voor wasgoed, dat in een wasvolautomaat met 800 ... 1000 toeren
werd gecentrifugeerd.
B = voor wasgoed, dat in een centrifuge met 2800 toeren werd gecentrifugeerd.
* Bij lagere toerentallen van de centrifuge langere droagtiiden kiezen.
1) Bij handbaddoeken van ongeveer gelijke afmetingen: 5,0 kg




Tips voor het verhelpen van kleine storingen

Dit apparaat voldoet aan de geldende
veiligheidsbepalingen voor elektri-
sche apparaten. Reparaties, ingrepen -
of veranderingen aan elektrische ap-
paraten mogen alleen door een vak-
kundig monteur worden uitgevoerd.
Door onvakkundige reparaties kun-
nen er aanzienlijke gevaren voor de
gebruiker ontstaan.

Waaraan kan het liggen als . ..

... het functiecontrolelampje bij het
instellen van de tijdkiezer niet gaat
branden?

Steker zit niet of niet goed in de
contactdoos.

Eris een zekering in uw woning door-
geslagen.

. .. het wasgoed bij de maximale
instelling niet droog wordt?

Tromme! de vol gedaan.

Wasgoed niet voldoende gecentrifugeerd.
Ventilatie van de ruimte niet voldoende
{deur, respectivelijk raam openeny.
Pluizenzeef in de deur of luchtatvoer-
rooster verstopt (pluizenzeef reinigen).
l_uchtdoorvoer in de afvoerleiding be-
lemmerd.

Ter controle het luchtafvoerrooster verwij-
deren en de droger nog eens
inschakelen.

... tijdens het drogen de deur open-
springt en de droger uitschakelt?

Bij het sluiten van deur is er wasgoed
tussen de deur beklemd geraakt. Dit
wasgoed in de trommel leggen.
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K/erbruiksgegevens

Kook-¢en Toerental Droogtiid in Energieverbruik
bonte was centrifuge minuten (incl. 10 min | in kWh
in omw./min, atkoelingstijd)
(ca. waarden) 4-5kg  4-5kg
Kastdroog 1400 55 2,2
1200 60 24
[]] 1000 70 27
800 80 3.2
Strijkdroog 1400 45 18
1200 50 _ 19
g 1000 55" 2.1
800 65 2,4

De opgegeven verbruiksgegevens zijn richtvaarden die onder genormeerde voorwaarden
werden vastgesteld. Afwilkingen tot 10 % ziin mogelijk.

Lage omgevingstemperaturen op de plaats waar de droger van de aigevoerde lucht
opgesteld is, hebben langere droogtijden tot gevolg.

Servicedienst

Probeer, alvorens de Servicedienst in
te schakelen, eerst of u de storing
zelf kunt verhelpen (zie “Tips voor het
verhelpen van kleine storingen”).

Als u de storing niet zelf kunt verhelpen:
apparaat uitschakelen, stekker uit het
stopcontact trekken, kraan dichtdraaien
en de Servicedienst inschakelen.

Adres en telefocnnummer van de Service-
dienst kunt u vinden in het telefoonboek
of in de meegeleverde brochure met ser-
viceadressen.

Geef aan e Servicedienst het typenummer
(E-Nr.) en fabricagenummer (FD) van het
appraat op. U vindt deze gegevens op
het typeplaatje aan de binnenkant van de
deur en in het dik omlijnde gedeelte van
het typeplaatje aan de achterkant van het
apparaat. '

[E—Nr. /3 FO [
| }

l |
Typenummer Fabricagenummer
Door deze nummers aan de Service-
dienst door te geven, voorkomt u onno-
dig heen en weer rijden van de monteur
en bespaart u de hieraan vertonden
extra kosten.

Attentie:

Als u om een monteur vraagt, en het
blijkt dat hij alleen maar een advies
{bijv. over de bediening of het onder-
houd van het apparaat) hoeft te
geven om de storing te verhelpen,
dan moet u, ook in de garantietijd, de
volledige kosten van dat bezoek be-
talen. :

Technische wijzigingen voorbehouden.
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Description de I'appareil

Fig. O, @

1 Plan de travail

2 Bandeau de commande

3 Porte

4 Filtre & peluches

5 Grille d'évacuation d'air
est amovible

6 Pieds régiables

7 Touche mise en marche

8 Touche ,Séchage délicat* (pas sur |
" tous les types d'appareils)

" 9 Ensemble des programmes

10 Lampe-témoin de fonctionnement

* 11 Repére du programme

12 Affichage de la durée du programme
13 Sélecteur de fonctionnement temps |
avec position Marche/Arrét

Mode d’emploi abrégé

Séchage:

= QDuvrir la porte

Mettre le linge dans le seche-hnge
Fermer la porte

Sélectionner le temps

Appuyer sur la touche de mise en
marche

.

Aprés le séchage:

= Quvrir la porte

= Nettoyer le filtre & peluches
= Retirer le linge !
= Arréter 'appareil |

|
|
|
|

Séchage économique

" Vous économiserez de 'énergie, du

temps et de argent en suivant ces

quelques recommandations:

= Essorer le linge & la vitesse maximum
de votre lave-inge (voir p. 27 ,Tableau
des programmes” et p. 30 ,Exemples
de séchage”).

= Essorer également les synthétiques.

= Utiliser votre séche-linge au maximum
de sa capacité (5 kg). '

= Veiller a ce que la température
ambiante soit la plus basse possible.

= Nettoyer ie filtre a peluches aprés !
chague séchage.

= Nettoyer régulierement, le cas echeant
le conduit de raccordement d'air a !
Fextérieur {vair notice d’installation).

= Exploiter ies possibilités offertes par la |
touche ,Séchage déiicat” (selon le |
modéle).
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Votre nouveau séche-linge

La conception de votre nouveau séche-
iinge satisfait & toutes les exigences
actuelles et futures concernant un
entretien moderne du linge.
Les plus grandes exigences de qualité,
tant lors de la mise au point gue lors de
la fabrication, garantissent une longue
duree de service a votre nouveau séche-
linge.
Une consommation en énergie des plus
réduites et de courtes durées de séchage
assurent une tres bonne rentabilité de
IFappareil.
= (Grace a volre seche-tinge, vous
obtenez, independamment des condi-
tions climatiques, un linge souple et
chacun des degrés de séchage
désirés.

Veuillez lire attentivernent ce mode’
d'emploi afin de pouvair prafiter pleine-
ment de tous les avantages et possibilités
de votre nouveau séche-linge.

Pour des raisons de sécurité un systéme
de blocage empéche la remise en
marche autormnatique de votre séche-linge
lors de fermeture de la porte.

Nous espérons que ce séche-linge
économique qui n’abime pas le linge
vous procurera beaucoup de
satisfaction!




Conseils de sécurité et consignes d’utilisation

1. Avant la mise en service de lappareil,
veuillez lire attentivetnent les informa-
tions contenues dans la notice d'utilisa-
tion ainsi que dans l'instruction de mon-
tage. Elles contiennant des indications
importantes concernant l'installation,
Futilisation et la sécurité de I'appareil.
|e fabricant n'est pas responsable si les
indications figurant ci-apres ne sont
pas respectées.

Veuillez conserver soigneusement la
notice d'utilisation ainsi gue Yinstruction
de montage.

2. Déballer soigneusement 'appareil et
éliminer 'emballage comme il se doit.
| faut mettre e carton d'emballage hors
de portee des enfants.

3. Ne pas mettre en service un appareif
déterioré {par exemple avarie de trans-
por}.

En cas de doute, demander auprés du
fournisseur.

4. Cet appareil est a usage exclusivement
domestigue.

5. Mettre l'appareil hors de portée des
enfants. Eloigner les animaux domes-
tigues de l'appareil.

6. Ne pas monter sur fappareil. Ne pas
s'appuyer nt $'assecir sur la porte ou-
verte.

7. Ne pas manipuler I’appare'ii avec des
mains humides. 1

|

\

8. Ne pas toucher au tambour lorsgue
celui-ci fonctionne. '

9. Ne mettre dans le s&che-inge gue
des textiles lavés dans de l'eau.
Ne pas utiliser de dissolvants chimi-
ques (Risques d'explosioni).Ne [
pas mettre de textiles contenat de la |
mousse ou des éléments fixés a l'ai-
de de colle (Pappareil risqurait de |
prendre feul). |
|
|

10. Arréter Pappareil a la fin de chaque
programme.

11. Mettre au rebut les anciens appareils, !
couper le cable d'alimentation électri-
gue et défruire la fermeture de (a por-
te.

Installation

'appareil doit &tre mis en place et
raccordé conformément aux instructions
d'installation. Au cours du processus de
séchage, veuillez aérer convenablement
la piéce (ouvrez la porte ou la fenétre).
Avant la premiére mise en service, nous
recommandons d'essuyer le tambour
avec un chiffon humide.
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| Conseils pour un bon séchage

= Essorer le linge au maximum. Plus la
vitesse d'essorage est élevée, plus la
durée de séchage sera courte et plus
fa consommation de courant sera
faible. :
= Essorer les tissus d'entretien facile, les
| véternents en fibres chimiques ou les
' textiles similaires & Faide du pro-
| gramme d'essorage spécial d'une
machine a laver, ou les essorer environ
30 secondes dans une essoreuse ou
sur le programme normal de la
machine a laver.
= Pour obtenir un séchage uniforme, trier
le linge selon sa naiure et le degré de
séchage souhaite.
= Pour utiliser au maximum le volume de
remplissage, le linge & repasser peut
. Bire séché avec le linge prét a ranger.
i Acet effet, régler un programme pour
linge & repasser. A la fin du pro-
gramme, retirer le linge & repasser et
continuer a sécher le reste avec le
programrme ,prét & ranger”.
= Fermer les agrafes et ies fermetures
éclairs. Nouer les ceintures, les rubans
de tabliar, etc.

= Dans la mesure du possible, retirer les
synthétiques de I'appareil alors gu'ils
sont encore légérement humides et
les laisser rapidement sécher & lair.
Un surséchage peut occasionner le
froissage du linge.

= || mest pas nécessaire de repasser le
linge immeédiatement aprés le
‘'séchage. En attendant de le faire, il
est recommandeé de e plier ou de
fenrouler afin que urmidite résiduelle
puisse se répartir réguligrement dans
e linge.

Respecter les symboles inscrits sur
les etiquettes de votre linge:

Les symboles signifient:

{J = sécher a temperature normale

03 = sécher a basse température

& = ne pas sécher en séche-linge.

Ne pas l'dtiliser pour les textiles

suivants : '

= [gine ou textiles contenant de la laine.
Risque de feutrage!

= Tissus délicats (soie, rideaux en tissu
synthétique). Risque de froissage!

= Linge trempé. Gaspillage d'énergie!

| Introduction du linge

! Quverture de la porte.

Avant de remplir votre séche linge,
 veillez & ce qu’aucun corps étranger
ou animal domestique ne se trouve

dans le tambour. Retirez éventuelle-
ment les diffuseurs e produit lessiviel
du linge.

Introduire dans le tambour de fagon
aérée, la quantité maximale admise de
linge, trié selon la nature du tissu, en le
répartissant de fagon uniforme a
l'intérieur du tambaour.

La capacité est donnée pour du linge sec:
Linge a bouillir et de couleur: 5,0 kg maxi

Linge d'entretien facile: 2,0 kg maxi
ou 8 chemises
Fibres acryliques: 1.5 kg maxi

Ne pas dépasser ces quantités de linge.
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Fermeture de la porte

Pousser la porte jusqu'a ce que la
fermeture s'enclenche.

Vérifier que des piéces de linge ne
sont pas coincées,

Lorsque la porte n'est pas fermée, un !
interrupteur de sécurité empéche la misel!
en marche de I'appareit.

Touche ,.Séchage délicat” (seion e modele) |

S La touche ,Séchage délicat“
(fig. @, 8) s'utilise pour le séchage

de textiles fragiles; elle réduit la
température de séchage. Vous réduisez
ainsi la température de l'air dans le séche-
linge. Elle peut également étre utilisée
pourfaire deséconomies d'énergie (environ
10 %).

Durée de séchage/Mise sous tension de I'appareil Fig@

Vous trouverez la durée de séchage
nécessaire dans le tableau des program-
mes (9), que vous sélectionnez avec le
sélecteur de programme (13). Tourner le
sélecteur de programme vers la draite
{dans le sens des aiguilles d'une montre)
jusqu'a ce que la durée souhaitée se
trouve en face du repére de réglage (11)
{durée d séchage max. 140 minutes).
Lorsgu'on tourne le sélecteur de program-
me & partir de la position Q, 'apparelil

est mis sous tension, la lampetémoin de
fonctionnement g'allume. Appuyez sur ia
touche de mise en marche (7). Le
séchage démarre.

26

Remarque:

Il est possible de prolonger ou de diminuer
la durée de chaque programme en fonc- |
tion de la nature, de la guantité et de
Phumidité du linge. Pour de petites quan-
tités de linge, sélectionner une durée plus
courte; pour du linge plus humide, sélec-
tionner une durée plus longue, I
Ne pas choisier des durées de séchage
trop longues, pour éviter un surséchage |
du linge: il pourrait rétrécir ou se froisser.
En outre, vous consommerez de 'énergie !
inutilerment. !



Instructions succintes

Coton ou lin g
{Linge de corps, essuie-mains,
bonneterie, linge de tablet et de lit)
Quantité Degré de séchage Réglage du sélecteur de temps
A B
2 kg —| Legerement humide | 40 ~ 45 30-35
2 kg [D prét & ranger 45 - 55 35-45
4,5-5 kg =] Légerement humide [ 80 — 90 65 -75
4,5-5 kg [0 eret a renger 90-100 | 65-75

«No iron» et synthétiques

Z 4>

[Fine lingerie, chemises, nappes
et draps de lit)

Quantite Degré de séchage Réglage du sélecteur de temps
A B

1kg ‘

ou 5 chemises m prét a ranger 20 - 25 15-20

1,5 kg

ou 8 chemises

25 -30 20 -25

2 kg

30-35 25 - 30

A = pour le linge ayant été essoré & 800/1000 t/m dans un lave-linge

automatique.

B = pour le linge ayant eté essoré & 2800 t/m dans une essoreuse.

* §i la vitesse d’essorage est faible, régler des temps de
séchage plus longs.

27




Retrait du linge

La porte de remplissage peut étre ouverte
a toute moment. Le programme est alors
interrompu.

nouveay sur Ja touche de mise en

|
|
Aprés la fermeture de la porte appuyer é|
marche. }

|

Déroulement du programme

Fig.® -®

Lindicateur du programme tourne
pendant le séchage et indique le
deroulement du programme.

Pendant les derniéres 5 minutes du pro-
gramme - indiqué sur l'indicateur du pro-
grammie par des traits - Ie linge est refroidi.

Fin du programme

Le programme de séchage est terming
lorsque le sélecteur est & nouveau surla
position O (Arrét) et la lampe-témoain de
fonctionnement est éteinte. L'appareil est
ainsi arrété.

Nettoyage du filtre

Fig. ®

Les fibres usées du linge qui se
détachent pendant le séchage, sont
recueillies par le fitre & peluches.
Pour permettre & l'air de circuler libre-
ment a travers le filtre a peluches, if faut
nettoyer ce filtre aprés chaque séchage.
i se trouve sur la face intérieure de la
porte de I'appareil.
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Pour nettoyer le filtre, le tirer vers le haut
par la poignée. Les peluches du linge
forment sur le filtre une couche qui
ressemble & du feutre, facile & enlever.
Aprés le nettoyage, remettre le filtre en
place. Véritier sa position correcte.




| Entretien/Soins

Fig. @ -®

' Pour tout entretien, débrancher
Pappareil ou couper le fusible.

! Nettoyage de la grille

| d’évacuation d'air

i- Enlever la grille (fig. @).

= Nettoyer la grille ainsi que la partie

| intérieure située demigre celle-Ci (le cas
échéant, utiliser un aspirateur).

= Metire la grille (fig. &, (&). Vérifier sa

 position correcte.

Nettoyage de appareil

Nettoyez le corps de l'appareil et les pié-
ces de réglage uniquement avec de la
lessive ou avec des produits nettoyants
sans solvant que 'on trouve générale-
ment dans la commerce.

N'utilisez pas de produits solvants
car ils risqueraient d’endommager
Fappareil et de répandre des vapeurs
nocives. il y a risque d’explosion!
Pour des raisons de sécurité, n'arro-
sez pas I'appareil avec un jet d'eau.

[Instructions en cas de panne

Cet appareil est conforme aux nor-
mes de sécurité des appareils élec-
triques. Les réparations, modifications
ou interventions sur des appareils
électriques doivent étre exécutées
par des personnes compétentes en la
matiére. Des réparations non confor-
mes pourraient entrainer de considér-
ables dangers pour I'utilisateur.

Ou est lacause, si...

. .. le témoin lumineux de fonc-
tionnement ne s’allume pas lors du
réglage du sélecteur de temps?

La fiche n'est pas ou mal branchée dans
la prise de courant.

Le disjonceur s'est déclenché.

. . . Sélecteur de temps étant réglé

au maximum, le linge n'est pas séché
comme il se doit?

Le tambour est surchargé.

Le linge n'est pas assez essore,
L'aération de la piéce n'est pas suffisante
{ouvrir porte ou fenétre).

Le filtre dans la porte ou la grille d'échap-
pement d'air obturé par des peluches
{nettoyage du filtre).

Le passage d'air dans la conduite
d'échappement est absirué.

Pour contrbler: enlever la grille d'échap-

- pement d'air et remettre Fappareil en

marche.

Si la porte s’ouvre brusquement pendant
le séchage et que le séche-linge s'arréte,
c'est qu'une piéce de linge a éte coincé

dans la porte au moment de la fermeture.
Metire Ja piece de linge incriminée dans

le tambour et refermer la porte.
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Exemples de séchage

Linge & bouillir | Vitesse d'essorage | Temps de séchage en| Consommation
et de couleur en ir/mn (valeurs minutes (y compris d'énergie en KWh
approximatives) 10 mn de temps
de refroidissement)
7 4 -5kg 4 -5kg
Prét a ranger 1400 55 22
1200 ‘ 60 24
m 1000 70 2.7
800 80 3.2
Prét a.repasser 1400 45 1,8
1200 50 19
1000 55 . 2.1
=l 800 65 24

Les valeurs indigquées ci-dessus sont des valeurs approximatives sujettes a des
variations de l'ordre de 10 %. .

Température ambiante faible sur lemplacement du sech0|r de lair d'évacuation entraine
des durees se sechage trop longues.

Aprés-Vente

Avant d’appeler le service aprés

vents, vérifiez si vous ne pouvez pas [ E-Nr. O FD ] J
! |

remédier personnellement 4 la

panne. (cf. chapitre "Instructions en l r
cas de panne®),
Si tel n'est pas le cas, éteignez I'appareil. Référence Numéro de fabrication

Retirez la fiche, fermez le robinet d'arrivée o L , .
deau et appelez le service aprés vente. En indiquant la référence de Iappareil et
Veuillez communiquer la référence du le numéro de fabrication, vous évitez des

produit et le numéro de fabrication. Vous ~ 9éplacements inutiles et vous vous
trouverez ces indications sur la plague eépargnez ainsi des frais supplémentaires.
signalétique se trouvant sur la face interi- ]

i . Nota;
eure de la porte et dans espace encadré
en gras de l'étiguette signalétique située
au dos de lappareil.

Si vous faites appel a un technicien
pour la mise en marche de votre ap-
pareil ou pour un conseil quelconque,
cette visite vous sera facturée méme
pendant la période de garantie.

Sous réserve de modification techniques.
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Fig. D, ®

Descripcion de la maquina

1 Superficie de trabajo

2 Panel de mandos

i3 Puerta

|4 Filtro de pelusas

-5 Rejilla de ventilacion desmontable
16 Patas ajustables

7 Tecla de marche

8 Tecla para ropa delicada {no en todas .
las versiones)
9 Esquema de programas
10 Piloto de indicacion de funcionamiento
11 Dial rotativo
12 Indicador de duracién de programa
13 Selector tiempo con marcha parada

Descripcion breve

Secado:

= Abrir la puerta

= |ntroducir la ropa

= Cerrar la puerta

im Seleccione el tiempo

= Pulse la tecla de marcha

Después del secado

= Abrir la puerta

= Limpiar el filtro de pelusas
= Retire Ila ropa

= Desconectar la maguina

‘Secar economicamente

!Siguiendo las indicaciones que a
continuacién se describen, se con-
‘ sigue ahorrar energia, tiempo y

‘costes.

'm Antes de proceder a su secado, la
| ropa debera centrifugarse al régimen
' de giro mas elevado posible. Pueden
secarse hasta 5,0 kg de ropa. Consulte
‘ la tabla de programas en la pagina 37
' v los niveles de consumo en fa
pagina 39. .
‘m La ropa delicada centrifugarse también.
| = Cargar en la secadora la cantidad de
ropa maxirma admisible.

= Procurar que la temperatura del am-
biente sea los mas baja posible.

= Limpiar el filtro de pelusas después de
cada utilizacion de la maquina.

= Si hubiese una conduccion de ventila-
cién, (consulte las instrucciones de
instalacion) ésta debe ser limpiada de
vez en cuando.

= Aproveche las posibilidades de ahorro
de la tecla de ropa delicada (en exis-
tente).
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Su nueva secadora de ropa

La concepcion de su nueva secadorade  Lea atentamente las instrucciones de la
ropa cumple todos ios requisitos que se secadora para aprovechar plenamente

puedan pedir hoy y en el futuro a una las posibilidades y ventajas de su nueva
secadora modema. secadora.

Altos niveles de calidad tanto en el desar- Le deseamos mucha alegria con el
rollo como en la produccidn garantizan cuidado econémico y cuidadoso de
una larga vida de su secadora. su ropa.

£l reducido consumo energético y el
corto tiempo de secado le proporcionan
un rendimiento elevado. |
= Usted obtiene con su secadora, inde-
pendientemente del tiempo, ropa |
blanca y esponjosa can el grado de C
secado que usted desee.
= Por motivos de seguridad su aparato
esta equipado con un dispositivo de ‘
seqguridad gue impide el funcionamiento
de! aparato estando la puerta abierta. _ |
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Indicaciones de seguridad y avisos

1. Por favor lea los impresos adjuntos an-

tes de la puesta en servicio de la ma-
guina. Estos contienen informaciones
importantes respecto a la conexion, al
uso y seguridad de la misma.

El fabricante no asume la responsabili-

dad en caso que no se obserben las
indicaciones en los impresos.

Guardar los impresos, en tal caso para

un propietario posterior.

2. Desabastecer el material de embalaje
en debida forma.

El material de embalaje no es un jugue-

te para nifios.

3. No conectar maquinas averiadas (por
. dafios de transporte).
En caso de dudas consultar al comer-

ciante 0 a un senvicio de asistencia téc-

nica.

4, Utilizar el aparato sélo en el hogary
para la finalidad indicada.

5. No permitir que los nifios juegen con la

maquina. Mantener animales domesti-
cos alejados de la misma.

6. No subirse a la maquina. No usarla
como estribo o como base viable. No
senlarse © apoyarse en la puerta
abierta.

7. No manejar la maguina con las ma-
nos hamedas.

8. No meter la mano en el tambor gi-
rando.

9. Secar solamente tejidos que se
hayan lavado en agua. No usar disol-
ventes (peligro de explosion!).

No secar tejidos en la maguina que
contengan goma espuma ¢ afecta-
dos de fijapelos, quitaesmaltes o sus-
tancias parecidas (peligro de incen-
dio!).

10. Desconectar siempre la maquina una
vez finalizado el programa.

11. Inutilizar aparatos fuera de uso. Reti-
rar el enchufe de la red, cortar el ca-
ble de empalme. Destruir la cerradura
de la puerta respect de la ventanilla
de carga. Llevar el aparato a un ver-
tedero de enseres domésticos fuera
de uso.

Emplazamiento de la maquina

La maguina debe emplazarse conforme a

las instrucciones de emplazamiento e
instalacion de que se acompafan.

En el proceso de secad¢ hay que pro-
curar una buena ventilacion del lugar
{abrir la ventana o la puerta).

Antes de la realizaciéon de la puesta en
marcha de la maquina es récomendable
limpiar el tambor con un pafio humedo.
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Consejos para secar comrrectamente

= FEliminar a fondo el agua de la ropa
mediante centrifugado en la lavadora
o en la centrifugadora. Cuanto mayor
sea el régimen de giro de centrifugado
de la maquina lavadora, tanto menor
sera posteriormente el tiempo de
secado necesario, y tanto mas redu-
cido el consumo de energia eléctrica.

= |La ropa delicada como camisas de
fibras sintéticas o tejidos similares
deben centrifugarse en los pro-
gramas especiales de las lavadoras
para este tipo de ropas, o bien deben
ser centrifugadas durante un tiempo
de 30 segundos nada mas, dentro del
programa normal de centrifugado de
una lavadora o de una centrifugadora.

= Para conseguir unos resultados de
secado lo mas uniformes posibles,
clasificar las ropas por similitud de
caracteristicas, clases de tejidos y
grados de secado deseados.

= Para aprovechar plenamente la capa-
cidad de llenado de la maguina puede
secar ropa de planchar junta con ropa
Dara guardar. Escoja para ello el tiempo
"seca para guardar” v retire pasados
aprox. % del programa la ropa de
planchar. Deje transcurrir entonces &l
resto del programa con la ropa restante.

= Cerrar las cremalleras, corchetes y

botones. Abrochar los cinturones,
cerrar la cintas del tipo Velcro, etc.

= Saque la ropa delicada cuando adn
esté ligeramente himeda y déjela
secar al aire. Si la seca demasiado
rato en la maguina corre peligro de
Que se arruge demasiado.

—
|

= |as prendas que, tras el secado en la

maguina, vayan a plancharse, no es
imprescindible someterlas al plan-
‘chado de inmediato, sino que resulta
mas recomendable dejarlas apiladas o
enrolladas todas juntas durante unos
momentos, a fin de facilitar la dis-

tribucién uniforme de 1a humedad rasi-

dual del secado.

Observe los simbolos de secado en

las prendas.

Significan:

I = Secado a temperatura normal

[0 = Secado a baja temperatura

B = No secar a maguina

No deben tratarse en ia secadora los

tejidos siguientes:

= |Lana o tejidos mixtos con lana.
Peligro de deshilachado!

= Tejios delicados (seda, cortinas sinté-
ticas, etc.) Peligro de formacion
de arrugas!

= Humedad excesiva de la ropa:
Desperdicio de energia.

Colocacion de la ropa

Apertura de la porta.

Antes de introducir la ropa aseglrese
de que no se encuertren cuerpos aje-
nos o animales encerrados en el tam-
bor. En tal caso, retirar dosificadores
de detergente de la ropa.

Cargar fa mayor cantidad de ropa
posible, clasificada por caracteristicas,
bien esponjada, dentro del tambor.
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No deben sobrepasarse las cantidades
de ropa indicadas.

{as dosificaciones se refieren a ropa seca:

Ropa blanca y de color 4,5 kg; con

ropa uniforme., maxime 5,0 kg‘

Fibras sintéticas maximo 2,0 kg

equivalentes a 8 camisas

Fibras acrilicas maximo 1,5 kg



' Cierre de la puerta

Presionar la puerta hasta que se enclave Si la puerta no esta perfectamente cer-

et pestillo. rada, el sistema de proteccion impide
Debe tenerse la precaucion de no que la maguina pueda ponerse en fun-
atrapar ninguna prenda con la puerta cionamiento.

al cerrar.

Tecla para ropa delicada en existente)

S La tecla de cuidados delicados De este modo se reduce la temperatura
(fig. @, 8) debe presionarse del aire en la secadora. Para ahorrar
cuando se trata de secar prendas muy energia (aprox. 10%) puede usarse esta
sensibles a la temperatura, como es el tecla para secar todos los demas tejidos
caso, por ejemplo de las fibras acrilicas. aptos de ser secados en maquina.

Seleccion del tiempo de secado/Puesta en marcha

del aparato Fig. @
Consulte en la tabla de programas (9) el Aviso: |
tiempo de secado reguerido y ajlstelo Se puede ajustar la duracion de cada

por medio de la tecla de seleccion de secado individualmente segun la canti-
tiempo (13). Gire la tecla de seleccion de  dad y el grado de humedad de la ropa. |
tiempo selamente en el sentido de las Si se desea secar menos ropa se selec-
agujas de reloj (hacia la derecha) hasta ciona una menor duracion, si la ropa esta
que el tiempo deseado coincida con la muy mojada una mayor duracion. No

marca deseada (11) (tiempo méximo de seleccione duraciones de secado dema-
secado: 140 minutos). Al girar la tecla de  siado largas para evitar que la ropa se
seleccion de tiempo a otra posicidn que  seque en exceso, 10 que podria encoger ‘
la posicion © se conecta automatica- O arrugar la ropa. Ademas se desperdicia
mente el aparato, se ilumina el indicador inutiimente energia.

de funcionamiento. Pulse la tecla de \
marcha (7). Comienza el proceso de

secado.

Colocacion posterior de la ropa |

La puerta de la maguina puede abrirse Al volver a cerrarla, el programa se
en cualquier momento, con lo que se reanuda partiendo del punto en que
produce la interrupcion del programa. se interrumpid. ‘

Puise la tecla de marcha.
» 35 ‘



Desarrollo del programa

La indicacion de duracion del programa
gira durante el mismo e indica el tiempo
restante de duraciéon del secado. Durante
los Utimos cinco minutos del secado -

reconocibles en la indicacion de duracion
del programa por rayas — se enfria la
ropa. ’

Fin del programa

Ei tiempo de secado ha concluido
cuando la tecla de seleccion de tiempo
vuelve a estar en la posicion Q (des-

conexiony} y se apaga el indicador de
funcionamiento. £l aparato esta des-
conectado.

Limpieza del filtro de pelusas

Las fibras que se van desprendiendo de
fa ropa con la utilizacion normal se re-
cogen por la maquina durante el funcio-
namiento y van a parar al filtro de pelu-
sas. Para no obstaculizar la circulacién
del aire de secado a través del filtro

de pelusas, este debe limpiarse con cui-
_dado después de cada proceso de
secado.

El filtro de pelusas se encuentra en la
parte interna de la puerta de la maquina.

fig.® ‘
Fara limpiar el filtro de pelusas debe
extraerse de la maquina con ayuda de su ‘
asidero (figura (). Las pelusas proce-
dentes de la ropa forman sobre el filtro |
una ligera capa suelta, que puede reti-
rarse con toda facilidad. Una vez limpia- |
do, colocar de nuevo el fittro en la
maguing, teniendo el cuidado de que su
colocacion sea la correcta.

Mantenimiento/cuidados

6 ®-®

Para todos los trabajos de manteni-
miento retirar el enchufe de lared o
desconectar el fusible eléctrico.

Limpieza de la rejilla de

ventilacion

= Retire la rejilla de ventilacion (Fig. (@).

= {impie la rejilla de ventilacion vy la parte
de la maquina detras de la rejilla de
ventilacién, si fuese oportuno con una
aspiradora.

= Colocar en los palpadores en la
maguina (Fig. ®, (®)), teniendo el cui-
dado de que su colocacion sea la cor-
recta.
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Limpieza de maqguina ‘
La caja y los elementos de manejo se
pueden limpiar con productos de limpieza -

‘domesticos acuosos, carentes de disol-

ventes v no abrasivos, de venta habi-
tualmente en el comercio. No se raspara
y rascara con objetos cortantes. La lava-
dora no se limpiara con chomro de agua,
por metas razones de seguridad.



Tabla de programa

Tejidos de algodoén y lana

0 A =

{(Mantelerias, ropa de
cama, prendas de
punto)

Cantidades de ropa

Grado de secado

Ajuste del sel. de tiempo

A B
2 kg S\ Soeapara 40-45 | 30-35
2 kg ] Geaer 45-55 | 35-45
4,5-5 kg =l g’,ea%iﬁaara 80 - 90 65 - 75
4,5-5 kg [[] Socaper 90-100 | 65-75

Tejidos sintéticos que non precisan

plancha

2 4>

(Tejidos delicados, camisas,
mantelerias ropa de cama)

Cantidades de ropa

Grado de secado

Ajuste del sel. de tiempo

A B
1 kg :[] Seca
para 20-25 15 -20
0 5 camisas Quardar
1,5 kg ]:' Seca para
25 - 30 20-25
o 8 camisas guardar
Seca para
2 kg [ Seap 30-35 | 25-30
A = para ropa centrifugada en lavadora a 800-1000 rpm
B = para ropa centrifugada a 2.800 rpm en centrifugadora }

* Con regimenes de centrifugado inferiores o stperiores a los indicados,
aumentar o disminuir fos tiempos de secado en forma correspondiente *




Indicaciones para la correccion de pequefias ‘

anomalias de funcionamiento

Este aparato cumple Jas normas de

seguridad vigentes para equipos eléc-

tricos. Reparaciones, modificaciones
o manipulaciones en aparatos eléctri-
¢0s, solo se permiten por parte de
personal especializado. Reparaciones
efectuadas por personal no compe-
tente pueden causar grave peligro al
usario. ) .
Verificar la posibilidad de su reparacion,
en base a las indicaciones siguintes.
Incluso las reparaciones que se realizan
en periodo de garantia de la maquina
pueden acarrear algun cargo (ver las con-
diciones de garantia). Si se presenta una
averia que no pueda remediar usted mis-
mo, desconectar el aparto, desenchufar,
cerrar e grifo y liamar al servicio de asi-
stencia técnica.

&Cual puede ser la causa? . ..

. .. no se ilumina ¢l piloto de indi-
cacion de funcionamiento después
de seleccionar el tiempo de
funcionamiento.

Enchufe suelto o mal conectado en la
base. Se ha disparado el automatico de la
vivienda.
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... la ropa no llega a secarse con el
ajuste al maximo.

Sobrecarga del tambor.

Ropa insuficientemente centrifuga. }
Insuficiente ventilacion del lugar de
emplazamiento (@brir puertas y ventanas).
Filtro de pelusas saturado {limpieza del
filtro de pelusas;. I
Dificultades en la circulacion de aire de
secado. Para comprobar la circulacion de
aire en el interior de la maguina, soltar la !
rejilla de salida de aire y ponder de nuevo
la maquina en funcicnamiento.

... la puerta se abre y la secadora

se para.

Al cerrar la puera se ha pillado una
prenda de ropa. Poner bien la prenda en -
el tambar. |



Niveles de consumo

Ropa blanca Velocidad de Tiempo de secado Consumo
y de color centrifugadc {en en minutos {incl. de energia en kWh
rpm, valores 10 min de tiempo
aprox.) para enfriar)
4-5kg 4 - 5kg
Seca para 1400 85 2,2
guardar 1200 60 24
1000 70 27
1] 800 80 32
Hurmedad para 1400 45 18
plancha 1200 50 19
1000 55 2,1
=) - 800 65 2,4

Los valores indicados son valores aproximados segun las normas vigentes. Son posibles
diferencias de hasta el 10%. _
Bajas temperaturas en el lugar de instalacion del secador del aire de escape, conducen
a prolongados periodos de secado.

Servicio de asistencia técnica

ilmportante!

Si llama a nuestro servicio al cliente,
haga el favor de indicarnos el namero

de referencia y el namero de fahrica

del aparato. Estos datos se hallan en la
placa de caracteristicas y en el cuadro de
bordes gruesos de la placa de la ma-
quina en la parte trasera de la misma.

Anote aqui el nomero de su aparato:

' Reservado de modificaciones técnicas.

[ E-Nr. C—] FD ::j
I |
N° de referencia N° de fabrica
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Description Fig- @, ®
1 Work surface 8 Button for gentle drying {not on all 1
2 Operating Panel versions) 1
3 Door 9 Programme survey

4 Fluff filter 10 Pilot lamp ‘

5 Ventilator grid removable
6 Adjustable feet
7 Start button

11 Marker for selection
12 Programme duration display |
13 Time selector with On/Off switch

Brief instructions

Drying:

= Open door

= |nsert laundry

= (lose door

= Select time

= Press start button

After drying:
Open the door ‘
= Clean the fluff fiter
= Remove the laundry ‘
= Switch off machine

‘Economic drying

You can save energy, time and money
if you ohserve the following points:

= Before drying, spin laundry at high

spinning speed. Up to 5.0 kg of laundry
of the same thickness can be dryed.
See also programme chart on page 45
and consumption values on page 48,
= Also spin easy-care garments.
= Fill drum to maximum capacity.
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= Keep room in which machine is
standing, cool. _

= Clean fiuff fitter after every drying cycle.

= Keep exhaust pipe, if used, (see
installation instructions) clean. .

= Use the chances for saving offered by |
the button for gentle drying (if on your
maching), ‘




Index page
iSafety Instructions and Warnings 42
Installation 42
|Tlps for correct drylng 43
Loading . . 13
‘Closmg the door . 44
Button for gentle drying . A4
Select drying time/tum unit on 44
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Your new tumble dryer

The concept of your new tumble dryer
meets all present and future requirements
of modem garment care.

The highest quality standards beth in de-
velopment and manuiacture guarantee
your dryer a long service life.

Extremely economical in energy con-
sumption, it maintains short drying periods
and ensures the ultimate in overall
economy.

= Regardiess of the weather, your dryer
will produce fluffy soft laundry and any
' degree of dryness you desire.

For safety reasons, the appliance is
equipped with a device that prevents the
re-start of the machine when the door is
closed until the start button is pressed.

Please read the operating instructions
carefully so that you can make full use of
all of the possibilities and advantages of
your new dryer.

We wish you much pleasure with
economical and gentle garment care!
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Safety Instructions and Warnings

1.

Before you start the machine, carefully
read the printed matter enclosed. You
are given important inforrmation on in-

stallation and safe use of your machine.

The manufacturer cannot be held liable
for use of the machine that does not
correspond to the instructions in the
printed matter.

Make sure you retain the accompany-
ing printed matter in case the machine
is sold to ancther person.

. Dispose of the packing material appro-

priately.

Packing material should be kept out of
the reach of children in order to prevent
suffocation and other accidents.

. Do not install a machine which has

been darmaged (i.e. during transporta-
tion). '

In cases of doubt, consult the dealer
or customer service for advice.

4. This machine is for use only as a do-

mestic tumble dryer.

5. Do not permit children to play with the

machine.
Keep pets away from the machine.

6. Do not climb on top of the machine.
Do not use the machine as a platform
or stepping board.

Do not sit or lean on the open door.

7. Do not operate the machine with wet
hands.

8. Never put your hands into the rotating
drum.,

9. Only dry textiles which have been
washed in water. Do not use any
solvents as these can lead tc an
explosion!

Textiles which have foam parts, rubber,
hair spray, or nail polish on them
should not be put in the drysr
because these are inflammable
materiais!

10. Tum the machine off at the end of the

programme.

11. Make wom-out machines inoperable.

Disconnect electrical lead, sever the
connection lead. '
Break the latch on the loading door.
Take the machine to a dump.

Installation

The appliance should be installed and
connected according to the enclosed
installation instructions. .
The dryer should only be cperated in a
well ventilated room (open window or
door). ’

We recommend that the drum is wiped
with a damp cioth prior to first use.
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Tips for cotrect drying

= | aundry must be thoroughly spun
gither in an automatic washing
machine or spin dryer betore it is put
into a tumble dryer. Higher spinning
speeds mean shorter drying times and
therefare lower electricity consumption.

= FEasy-care garments and any itemns
made from man-made fibres should
have been spun with the special spin-

' ning programme in an automatic
washing machine or for approximately
30 seconds in a spin dryer, or the
standard spinning programme of a
washing machine,

= In order {0 achieve uniform drying
results laundry should be sorted accor-
ding to type and desired degree of
drying.

= To utilize the maximum filling capacity,
iraning taundry can be dried together
with “cupboard dry” laundry. To do this,
select a “cupboard dry” time.
After approx. % of the period, remove
the ironing laundry and continue drying
the rest.

= Zip fasteners, hooks and loose belts
should be closed.

= |f possible, remove easy-care taundry
while still slightly damp and allow to
briefly dry oft naturally. Exessive drying
in the machine may resuit in creasing.

w Any items which are still too damp after
a particular drying programme can be
dried again with the time programme.
Please note that laundry dried with hot
air feels damp until it has cooled down
completely. Collars, cuffs, hems etc. will
always feel a little damp after drying
due to the thickness of the material.

Please note the drying symbols on
textiles.

The symbols mean:

{3 = drying at normal temperature
3 = drying at low temperature

& = don't tumble dry

Do not tumble dry following items:

w Woollens or any items which are made
with wool; shrinking.

= Delicate fabrics, silks. Curtains made
of man-made fibres: too much
creasing.

= Dripping wet washing: waste of
electricity.

Preparing your laundry

Opening the door.

Make sure that there are no extraneous
elements or small animals in the ma-
chine before loading your laundry
drum.

" Make sure that there are no detergent or

' softener containers or bottles in the laun-
“dry before putting into the drurmn. ™
Load the drum to its maximum capacity,
putting each item loosely into the drum,

Do not exceed these quantities.

Capacities stated are dry weights:
Cotton and linen 4.5 kg: max. 5.0 kg
by all of the same thickness

Easy care max. 2.0 kg
or 8 shirts
Man-made fibres max. 1.5 kg
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Closing the door

Close door by pushing it against the If the door is not closed properly, a safety |
frame until the catch engages. device will prevent the machine from |
Ensure that no items are jammed bhet- staring. |

|

ween the door and frame.

Button for gentle drying (i on your machine)

S Button (fig. @) 8) for gentle drying it is also possible to dry all other types of ‘

must be pressed when drying fabrics suitable for machine drying with
man-made fabrics such as acrylics. The lower temperatures t0 save energy
air temperature will be reduced by this. (saving approx. 10%).
Select Drying Time/Turn Unit On Fig. @
Read the required drying time from the Note:
programme survey (9) on the unit or the You can set any drying time longer or

programme chart and set with the time shorter according to quantity and damp- |
selector. (13). Tumn the time selector clock- ness of the laundry. For less laundry set

wise cnly (to the right) until the desired shorter drying times, for damper laundry |
time shows next tc the marker for selec- set longer times. Avoid overdrying the
tion (11) (max. drying time 140 minutes). laundry by setting drying times too long.
Turning the time selector from the This could cause the laundry to shrink or

O-setting turns the machine on, lighting develop creases in addition to needlessly
up the operating light, press startbutton (7)  wasting energy. '
and beginning the drying cycle.

Adding laundry |

The deor can be opened at any time interrupted. Please press start button \
. during a programme and maore laundry again after closing the door.
can be added. The prograrmme is then |




Programme-chart card

Cotton and linen fabrics g

(Underwear, towelling,

table-cloths and bed finens)
Capacity Drying degree Drying time selector

A B

2 kg 2\ damp for ironing 40 - 45 30~-35
2 kg []] cupboard dry 45-55 | 35-45
4,5-5 kg =] damp for ironing 80-90 65-75
4,5-5 kg [ cuboaraay | 90-100 | €5-75
Easy care and synthetics ﬂ i

{Delicates, shirts, table-cloths

and bed linens)

Capacity Drying degree Drying time selector

: A B
:r'é?shms m cupboard dry 20 - 25 15-20
Loka [[] cuposraay | 25-30 | 20-25
2 kg m cupboard dry 30-35 | 25-30

A = for washing spun in a 800/ 1000 r.p.m. automatic.

B = for washing spun in a 2800 rp.m. spin drier.

» Set longer drying times for lower spin drier speeds.

}¥
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Programme run

‘The continuous programme display {12)

turns during the drying cycle and displays
the current status of the programme
sequence.

The laundry is cooled down during the
last 5 minutes of the programme
sequence - designated by lines on the
continous programme display.

End of Programme

The drying time is over when the time
selector has returned to the Q-setting (off)
and the operating light goes out. The unit
is now shut off.

Cleaning the fluff filter

Fig. &

The tumble drying of the laundry causes
fluff to be collected in the fluff filter. In order
ta let air pass through the fluff filter easily,
it is necessary for the filter to be cleaned
after every drying cycle. The filter is on the
inside of the door. Remove by pulling
upwards.

Maintenance/Care

The fluff collects on the filter and can
easily be removed. Replace filter after
cleaning, ensuring that it fits properly.
The environment of the drying apparatus
should be kept clear of fluff,

Fig @ - ®

Make sure you have either removed
the plug or shut off the electrical fuse
before doing any maintenance work
on the machine.

Cleaning the ventilator grid

= Take off the ventilator grid (fig. @).

« Clean the grid and the cavity behind it
with a vacuum cleaner.

= Replace grid after cleaning {fig. ®, ®).
Ensuring that it fits properiy!
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Cleaning the washing machine
Clean housing and fascia only with soapy
water or a good quality cream cleanser.
Do not use solvants as they may

.damage the machine.

Do not hose down the machine.




How to deal with minor operating troubles

This appliance complies with standard
safety regulations for electrical appli-
nces. Repairs, alterations or any
other operations on the electrical
components of the machine shouid
only be carried out by trained techni-
cians. iImproper repairs can cause
considerable danger to the user.

Why . ..

. . . the operation indicator lamp does
not light up although the drying-time
is selected?

Plug is not inserted in the socket or it is
loose in the socket.

A fuse has blown.

. . - the washing is not evenly dry
when on maximum drying setting?
Drurn overloaded.

Washing not spun sufficiently.

Flutf fitter in loading-door blocked.
Room-ventilation insufficient (open door
or window).

Fluff filter in loading door or exhaust-air
grill clogged by fibres (clean the fluft-filter).
Air passage through the exhaust-air pipe
is clogged.

For checking: withdraw the grill and
switch the unit on again.

. . . During drying the door opens
and the dryer switches itself off?
When closing the door clothing caught in
the door. Remove clothing from the door
and place into the drum.

Consumption values

Whites and Spin speeds in Drying times in min. | Power consumption
Coloureds rp.m. in (approx.) {inc. 10 min in KWh
cooling period) |
4 -5kg 4 - 5kg ‘
cupboard dry 1400 55 22
1200 60 24 |
[[] 1000 70 27 |
800 80 3.2
iron dry 1400 45 1.8
1200 50 19
1000 55 2.1
E] 800 85 2.4 |

'The staled consumption levels are standard values determined under normal conditions.
Variations up to 10 % are possible.
|Lower ambient temperatures at the dryer's instaliation site fead to longer drying times.
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After-sales service

Please check whether you can solve
malfunctioning of the machine your-
self by referring to the previous page
before calling customer service. Any
call outs made during the guarantee
period may be chargeable if they are -
due to faults as outlined under

“How to deal with minor operating
troubles®.

If you cannot scive the problem yourself
proceed as follows:

Switch off and unplug maching, turn off
the water tap and call customer service.
For address see attached list.

Important

If you call our after sales service, please
quote the product number and serial
number of the machine. These numbers
are on the name plate in the inner side

of the door and on the rating plate on the
back of the machine.

Note the number of your machine here:

[ E-Nr. [ 1) FD I—__':J
I L

|

Product number Serial number

Please help us by quoting these numbers
when you book a cali.

Note:

A call out is chargeable even during
the guarantee period for any reason
unconnected with a breakdown of the
appliance.
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Descrizione della macchina

1 Piano di lavoro

2 Cruscotto comandi

3 Porta dellobld

4 Filtro

5 Griglia del'aria smontabile

6 Piedini regolabili in altezza

7 Tasto start

8 Tasto per trattamento delicato (non per
tutti i tipi di macchine)

9 Settore programmi
10 Spia d'indicazione funzionamento
11 Tacca di riferimento
12 Indicatore delia durata del programma .
13 Selettore automatico con interrutiore
di accensione/spegnimento

Brevi istruzioni

Asciugare:

= Apertura sportello

= |ntroduzione della biancheria
= Chiusura sporelio

w Selezione del tempo

= Premere il tasto start

Dopo I'asciugatura:

= Apertura sportello

Pulizia filtro

Prelevare la biancheria
Disinserzione della asciugatrice

Asciugatura economica

Si risparmia energia, tempo ed anche

denaro osservando le seguenti

avvertenze:

= Prima dellasciugatura centrifugare la
biancheria con il massimo numero di
giri di centrifugazione. Possono essere
asciugati fino a 5,0 kg di biancheria.
Vedi anche tabella programmi a pa-
gina 55 e i valori di consumo a pagina 57.

= Centrifugare anche la biancheria
delicata.

= {ntrodurre il massimoe quantitativo di
biancheria.

Provvedere che vi sia una temperatura |
ambiente possibilmente bassa.

Putire i filtro dopo ogni asciugatura

della biancheria. |
Pulire di tanto in tanto il condotto di
scarico se questo & stato previsto (ved.
istruzioni di installazione).

Utilizzare le possibilita di risparmio del ‘
tasto per trattamento delicato (se pre-
vista).
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La Sua nuova asciugatrice

La concezione di questa nuova asciuga- Per motivi di sicurezza 'apparecchio &

trice soddisfa tutte le attuali e future munito di un dispositivo di blocco della
esigenze di un modemo trattamento della  riaccensione che impedisce un avvia-
biancheria. mento quando la porta viene chiusa.
Elevati requisiti qualitativi sia nella proget-  Si raccomanda di leggere attentamente
tazione che nella produzione garanti- le istruzioni d'uso per poter sfruttare
scono una lunga durata di questa pienamente tutte le possibilita e tutti i
asciugatrice. vantaggi offerti da questa nuova asciu-
Un contenuto consumo d'energia e brevi  gatrice.

tempi di asciugatura assicurano la mas- Per il piacere di un trattamento
sima economicita di funzionamento economico e delicato della
delfasciugatrice. biancherial

= [ndipendentemente dal tempe, con
guest'asciugatrice si oftiene una bian-
cheria piacevolmente morbida con
ogni grado d'asciugatura desiderato.
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| — :
Note di sicurezza e awertenze

1. Leggete attentamente questo stampato
prima di mettere in funzione l'apparec-
chio. Esso contiene informazioni impor-
tanti per quanto riguarda I'allacciamen-
to, I'utilizzo € la sicurezza den apparec-
chio.

Il produttore non risponde di danni deri-
vanti dall'inosservanza delle note e del-
le avvertenze riportate in questo stam-
pato.

Conservate con cura queste note, po-
trebbero essere utili per il successivo
proprietaric dellapparecchio.

2. Eliminare con cura il matertale d'imbal-
lagio.
it matenale d'imballaggio non € un gio-
co per i bambini.

3. Non allacciate gli apparecchi difettosi
(per es danni provocati durante il tra-
sporto).
in caso di dubbio rivolgetevi al centro di
assistenza clienti o al vostro rivenditore
di fiducia.

4. 'asciugatore deve avere solo un impi-
ego domestico {non industriale) e per
lo scopo indicato.

5. Non lasciate giocare i bambini con

l'apparecchio.
Tenere lontano da animali domestici.

6. Non salite sull'apparecchio. Non uti-
lizzate apparecchio come predelino
0 come base d'appoggio per even-
tuali lavori domestici.
Non appoggiaievi e non sedetevi sul
portello aperto.

7. Non utilizzate 'apparecchio con le
mani bagnate.

8. Non toccate il cestello quanto & in
movimento.

9. Asciugate 'solamente tessuti che sia-

no stati lavati in acqua.
Non utilizzate solventi {pericolo
d’esplosionel).
Non asciugate nell’apparecchio i tes-
suti contenenti gommapiuma o che
siano stati trattati con solvente per
smaitc o soluzioni simili (pericolo
d’incendio!).

10. Spegnete sempre l'apparecchio ap-
pena & concluso il programma di
asciugatura,

11. Gii apparecchi fuori uso devono es-
sere resi inutilizzabili. Togliete la spina
e asportate il cavo d'allacciamento.
Distruggete it dispositive di chiusura
_del portello.
Consegnate 'apparecchio ad un ap-
positio centro di raccolta dei rifiuti in-
gombranti.

Installazione

L'asciugatrice devessere installata ed
allacciata in base alle relative istruzioni
annesse,

| Durante l'asciugatura é necessario assi-
curare ‘una bucna ventilazione dell’'am-
biente (tenere aperte finestre o porte).

Prima di mettera in funzione consigliamo -

di pulire il cestello con un panno umido.
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Consigli per ia corretta asciugatura |

= Prima dellasciugatura, & necessario
_disidratare accuratamente la biancheria
mediante centrifugazicne in una lava-
trice od in una centrifuga. Quanto piu
elevato & il pumero di giri di centrifuga-
zione della lavatrice, tanto pill breve & il
tempo di asciugatiira e tanto pill basso
& i consumo di corrente.

= Centrifugare biancheria delicata, sopra-
biti di fibre sintetiche o tessuti simili nel
programma speciale di centrifugazione
della lavatrice oppure cénirifugare per
circa mezzo minute in-una centrifuga o
nel programma normale di centrifuga-
zione della lavatrice.

= -Per ottenere un risultatc uniforme di
asciugatura, selezionare la biancheria

. in base al tipo di tessuto ed al grado di

asciugatura desiderato.

= Per gfruttare il quantitativo di biancheria
massimo si potra asciugare la bian-
cheria da stirare assieme a quella che
deviessere asciugata pronta per
'armadio. A tale scopo regolare un
tempo “asciugatura da armadio”.
Dopo circa % del tempo prelavare la
biancheria da stirare ed asciugare
guella rimanente fino alla fine.

= Chiudere le chiusure lampo, i ganci ¢
gli occhieli. Annodare cinture sciolte,

lacci di grembiuli, ece. Rovesciare cap
di maglieria. ;
= Togliere possibilmente la biancheria
delicata dalla asciugatrice IeggermentJ
umida e farla asciugare brevemente
allaria. In caso d'eccessiva asci_ugatura{
vi & pericolo di sgualcitura. :
= | capi di biancheria da stirare non J
devono essere stirati neoessariarnente‘
subito dopo l'asciugatura. E’ piuttosto
vantaggicso ammucchiarli od arrotoarli
e lasciarli cosi per un pud di tempo in
modo che l'umidita residua nella bian-
cheria possa distribuirsi uniformemente.

Fare attenzione ai simboli di asciu-
gatura

Significatao dei simboli:

0 = Asciugare a temperatura normale
[ = Asciugare con temperatura bassa
& = Non asciugare a macchina

| seguenti tessuti non devono essere

messi nellasciugatrice:

= |ana o tessuti prevalentemente di lana
Pericolo d’infeltrimento!

= Tessuti delicati (seta, tendine sinte-
tiche): Tendono a pieghettarsi!

= Biancheria sgocciolante: Spreco
d’energia!

introduzione delia biancheria

Apertura sportelio.

Prima di introdurre la biancheria, con-
" ‘trollate che nel cestello non si trovino
corpi estranei 0 animali eventualmente
rinchiusi. Togliere i misurini per il de-
tersivo eventualmente presenti tra la
biancheria.

Sistemare nel cestello possibilmente la
massima quantita di biancheria prevista
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per il rispettivo tipo di biancheria, senza

ammassarla.

Non superare la quantita di biancheria.

Il carico si riferisce a biancheria asciutta:

Biancheria da bucato 4,5 kg; max. 5,0 kg|
con carico di biancheria di un solo tipo

Biancheria deficata max. 2,0 kg’
- 0 8 camicie |
Fibre acriliche max. 1,5 kg



Chiusura sportello

Premere lo sportello fino alfo scatto.
Fare attenzione che nessun capo di
biancheria rimanga impigliato.

Se o sportello non € ben chiuso, un inter-
ruttore di sicurezza provvede a non far
entrare in funzione Japparecchio.

Tasto per trattamento delicato (se prevista)

S I tasto per trattamento delicato
(fig. @, 8) dev'essere premuto per la
asciugatura di tessuti sensibili alla tempe-
ratura, ad es. in fibre acriliche. In tal modo
viene ridotta la temperatura dell'aria
nellasciugabiancheria.

Per risparmiare energia (circa il 10 %) si
possono asciugare anche tutti gli altri tipi
di tessuti adatti per I'asciugatura con una
temperatura pit bassa.

Selezionare il tempo d’asciugatura / accendere

Fapparecchio

Fig.@

Determinare 1 lempo d'asciugatura
necessario in base alla tabella dei pro-
grammi (9) posta sullapparecchio o in
base a guella delle istruzioni per l'uso e
poi impostare con i temporizzatore {13)
la durata scelta. Ruotare il selettore dsi
tempi solo in senso orario (verso destra)

- fino a portare ta durata voluta in corris-

pondenza della taceca di riferimento (11)
(tempo d'asciugatura max. 140 minuti).
Ruotando il selettore dei tempi dalla posi-

- zione Q si metie in funzione lappa-

recchio; la spia che segnala il funziona-

mento siaccende. Premere il tasto start (7).

Inizia il processo d’asciugatura,

Avvertenza:

Il tempo d'asciugatura da impostare pud
essere variato a seconda della quantita
di biancheria e del suo grado di umidita. |
impostare tempi pil brevi del consueto
con poca biancherig e pil lunghi con |
biancheria molto umida, Non selezionare |
un tempo d’asciugatura troppo lungo per
evitare un'essiccazione eccessiva della
biancheria, che di conseguenza potrebbe |
restringersi o sgualcirsi, € per non spre- |
care energia inutiimente,

Introduzione successiva di biancheria

L'obld pud essere aperto in qualsiasi
momento. Lo svolgimento del program-
ma viene interrotto. Dopo la chiusura della
porta premere il tasto start.



Svolgimento del programma |

~ Uindicazione della durata programma (12)
continua a ruotare durante 'asciugatura,
indicando a che punto si trova il program-
ma. Negh ultimi 5 minutt di svolgimento

del programma, contrassegnati da trat- |
teggio sull'indicatore della durata del

programma, la bianchertia viene raffred- |
data. |

Fine del programma

Il tempo d’asciugatura é trascorso quando
il selettore dei tempi si & riportato in posi-
zione Q (Spento) e la spia che segnala

il funzionamento si & spenta. A guesto
punto apparecchio & spento. |
|

Pulizia del filtro

Fig. ®@!

Le sfilacciature che si formanc con f'uso
della biancheria si staccano durante
lasciugatura e st accumulano nel filfro
della macchina. Affinché laria possa
passare senza impedimento attraverso il
filtrc, questo deviessere pulito dope ogni
asciugatura.

Il fitkro si trova sulla controporta dello
sportetic della macchina.

Per pulite il filtro, estrarlo verso fatto |
mediante fimpugnatura, |
Le sfilacciature della biancheria formano
sul filtro uno strato feltroso che pud
essete tolto con facilita. Dopo aver pulito ‘
il filtro, imontarlo avendo cura che si trovi
esattamente nel suo alloggiamento!

Manutenzione/cura

Estraete sempre la spina o disinserite
ia valvola elettrica di sicurezza prima
di procedere a lavori di manutenzione.

Puilizia della griglia d'aria di -

scarico

= Togliere la griglia (fig. @).

= Fulire la griglia e la parte della macchina
dietro alla griglia (eventualmente impie-
gare unaspirapolvere).

= Introdurre la griglia (fig. &, ®). Rimon-
tarlo avendo cura che si trovi esatta-
mente nel suo alloggiamento!
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Fig @-®

Pulizia deila lavatrice

Lavare il mobile della lavatrice e i suoi ele-
menti di comando solo con acqua op-
pure con una normale detergente blando, |
privo di sclventi e tale da non graffiare la
superficie dellapparecchio. |
Non usare solventi! Questi prodotti
possono danneggiare parti dell’appa- |
recchio, creare vapori nocivi e provo-
care esplosioni!

Per motivi di sicurezza non spruzzare
la lavatrice con getto d’acqual



Istruzioni

Cotone e lino

0% A

(Biancheria intima,
di maglia, da tavolo e da letto)

H

di spugna,

Quantita Grado di asciugatura Regolazione del selettore
di biancheria

A 8
2 kg | umida da stirare 40 - 45 30-35
2 kg [[l asciutta 45 - 55 35-45
45 -5kg ) umida da stirare 80 - 90 656-75
45 -5 kg [D asciutta 90 - 100 65-75

Biancheria delicata, sintetica
{da non stirare)

lie, lenzuola, ecc)

A4

(Biancheria fine, vestiti, tovag-

Quantita Grado di asciugatura Regolazione del selettore
di biancheria
A B

1 kg _

oppure 5 camice [D asciutta 20 - 25 15-20
1,5 kg .

oppure 8 camice [D asciutta 25-30 20 - 25
2 kg [[] asciuta 30-35 | 25-30

A = per biancheria che & stata centrifugata in | tavatrice con 800

..~ 1000 9/min.

B = per biancheria che ¢& stata centrifugata in una lavatrice con 2800 g/min.
* Per bassi numeri di giri di centnfugaz:one regolare tempi di asciuga-

tura pitr lunghi.




Avvertenze per eliminare piccoli difetti
di funzionamento

Questo apparecchio risponde alle vi-
genti norme di sicurezza relative alle
apparecchiature elettriche. Eventuali
riparazioni, modifiche o interventi su
apparecchi eleltrici devono essere ef-
fettuati solamente da personale tecni-
co specializzato. Possono produrre
situazioni di serio pericoli per I'utiliz-
zatore finale.

Da cosa dipende se . . .

. . . la spia di segnalazione del funzio-
namente non si accendesse nel
regolare il selettore?

La spina non € inserita 0 non & inserita
bene nella presa di alimentazione.
E'scattato netfabitazione finterrutiore
automatico.

.. . la biancheria nonostante la
macchina sia stata regolata al
massimo non diventa asciutta?
Cestello troppo carico.

Biancheria non sufficientemente centrifu-
gata. Aerazione dellambiente non suffici-
ente (aprire porte o finestre).

Filtro per sfilacciature nella porta dell'obld
o radiatore dell'aria intasati da sfilaccia-
ture. (Pulire il filtro ed il radiatore come
descritto nella manutenzione).

. . . durante Pasciugatura la porta si
spalanca e la macchina si ferma?
Chiudendo la porta €' rimasto agganciato
un capo di biancheria. Reintrodurre bene
nel tamburg it capo di biancheria in
questione.




i
Valori di consumo

Biancheria da .| Velocita di centri- Tempo d'asciugatural Consumao d'energia
bucato e colorataj fugazione in in minuti (tempoe di in kKWh
girifmin (valon raffreddamento di 10
approssimativi) minuti compreso) .
4 - 5Kkg 4-5Kkg
Asciutia per 1400 55 2.2
armadio 1200 60 2,4
1000 70 2,7
m 800 80 32
Asciutta per 1400 45 : 18
stiratura 1200 50 19
1000 55 21
= 800 65 2.4

I valori indicati sono approssimativi in normali condizioni. Sono possibili differenze
fino a 10 %. Basse termperature ambiente sul luogo di installazione dellessicatore a

scarico d'aria portano a maggiori tempi di

essicazione. |

Servizio assistenza

Prima di chiamare il servizio assi-
stenza, Vi preghiamo di controllare
so siete in grado di eliminare perso-
nalmente il problema ({vedi capitolo
“Avvertenze per sliminare piccoli di-
fetti di funzionamento®).

Se non potete eliminare da soli il distur-
bo, spegnete la [avatrice, estracte la
spina daka presa di corrente, chiudere il
rubinetto dellacqua e chiamate il servizio
assistenza. :

Per sapere qual & il servizio di assistenza
pill vicino a Voi, consullate Pappendice.
Fornite al servizio assistenza il numero
de!l prodotto (E-Nr) ed il numero di fabbri-
cazione (FD) dellapparecchio. Questi dati
sono riportati sulla targhetta situata sul
lato intemo della porta e sulla targa circo-
scritta in grassetto che sitrova sulla
parete posteriore dellapparecchio.

[E-Nr.:I FD L.._:::l] |
1 1 |

| |

Numero Numero _
del prodotto di fabbricazione |

Vi preghiamo di essere di aiuto fornendo |
it numero del prodotto ed il numero di
fabbricazione in modo da evitare inutili
perdite di tempo che comungue compor- |
terebbero sovraccosti.

Indicazione: |
in caso di richieste di camodo potreb-
bero esservi addebitati gli eventuali
costi, anche durante il Periodo di ga-
ranzia, se comportano lintervento di
un-tecnico.

Can riserva di modifiche techniche. |
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Laitteen kuvaus

1 Tydtaso

2 Ohjauspaneli

3 Luukku

4 Nukkasihti

5 Jaadhdytinkansi voidaan irotiaa

6 Saadettavit jalat

7 Virta-paalie-nappi

8 Helidvaraisen kuivauksen painike (ei
kaikissa malleissa)

9 Ohjelmat
10 Merkkivalo
11 Sadtdmerkki
12 Ohjelmankuiun nayttd
13 Automatiikka-valitsin
padlle/padlta-katkaisiioin

Kayttbohjeet lyhyesti

Kuivaus:

avataan tayttoluukku
laitetaan pyykki koneeseen
suljetan tayttdluukku

= valitaan kuivumisaika

| = painetaan vina-paalle-nappia

Kuivauksen jélkeen:

= avatagn téyttdiuukku
puhdistetaan nukkasihti
otetaan pyykki koneesta
kytketadn kone toiminnasta

' Energiansdasté

| Séastétte energiaa, aikaa ja kustan-
nuksia kun seuraatta naitd ohjeita,
| = pyykki lingotaan ennen kuivausta
. mahdollisimman korkealla
kiemosnopeudelia.
Pyykkid voidaan kuivata kerralla 4,0 kg,
jos samaniaista pyykkia. Kis. myds
ohjelmataulukkoa sivulla 63 ja
kulutusarvoja sivulla 85.
| = myds silidvat tekstiiiit longotaan.
=~ kearralla kuivataan taysi koneellinen
ohjelmatauiukon mukaan.

= huolehditaan mahdollisimman
alhaisesta huoneldmpéiilasta.

= Avataan tarvittaessa ikkuna
nukkasihti puhdistetaan jokaisen
kuivauksen jalkeen.

= Kaytetadn hyvéksi kuivausajan lyhen-
nyskytkimen tarjoamaa saastémah-
dollisuutta.

= Kaytetdan hyvaksi helldvaraisen
kuivauksen tarjpamaa
saastdmahdollisuuta (ei kaikissa mal-
leissa).
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'Uusi pyykinkuivaaja

‘ Tarné uusi pyykinkuivaaja taytta kaikki Turvallisuussyista laite on varustettu
uudelleen kaynnistymisesiolla, joka estda

tamanhetkiset sekd myos tulevaisuu-
. dessa modemille pyykink&sittelylle asetet-
tavat vaatimukset.
Laaduille asetut korkeat vaatimukset
tarkaavat pyykinkuivaajalle pitkan idn.
Mitd sadstavaisin energiankaylto ja
lyhyt kuivatusajat takaavat parhaan
“mahdollisen taloudellisuuden kéytdssa.

= Sadstd riippumatta kone kuivaa pyyk-
" kisi ihanan pehmeaksi ja niin kuivaksi
| tai kosteaksi kuin haluat.

koneen kéynnistymisen luukun ollessa
auki.

Tutustu kéyttdohjeisiin huolellisesti, jotta
opit kayttamasn hyvaksesi uuden pyykin-

kuivaajasi kaikkia etuja ja
mahdollisuuksia.

Saastdviinen ja hellavaramen pyykin-

kuivaus on hauskaa!,



Turvallisuusohjeita ja varoituksia .

1. Lukekaa mukanaolevai painokirjoitukset
huolellisesti lapi ennenkuin otatte
koneen kayttaon.

Ne siséltévat tArkeitd ohjeita laitteen
Kytkenndstd, kaytosté ja turvalli-
suudesta.

Vaimistaja ei ole vastuussa, jos painet-
tuja ohjeita ei ole noudatettu.
Sailyttakaa mukanaolevat painokirjoituk-
set mahdollisesti seuraavaa haltijaa
varten.

2. Havittédka4 pakkausmateriaali asiaan-
kuuluvasti.
Pakkausmateriaali ei ole iasten lefk-
kikalu.

3. Alkéa kytkekd vioittunutta laitetta,
{esim. kuljetusvahingot)
Kaantyk&a epdvarmassa tapauksessa
asiakaspalvelun tai myyjan pucleen.

4. Kayta konetta vain kotona ja sille
iimoitettuun tarkoitukseen.

5. Alkaa antako lasten leikkia koneella.
Pitakaa kotieldimet loitolla Koneelta.,

6. Alk&a nousko koneen paalle. |
Alkéd kayttakd konetta astinlautana
tai padllenoustavana korokkeena.
Alk&a nojatko avattuun oveen tai |
istuutuko sen paalle.

7. Alk&a kayttakod konetta kostein kasin. ‘
8. Alk&a tarttuko pydrivaan rumpuun.

9, Kuivatkaa koneessa vain vedella pes- !
tyj& tekstifleja. '
- Alkaa kayttaks liotusaineita ‘
(réjahdysvaaral). l
Alkad kuvatko koneessa tekstiilejé, |
jotka siséitavat vaahtokumia
tai joissa on kampausnestettd, kynsi- '
lakanpoistoainetta tai vastaavia |
aineita (palovaara!)

1Q. Painakaa aina kone pois pailta
ohjeiman [oputtua.

\
|
11, Loppuunpalvelleet koneet tehtava |
 kéyttokelvottomiksi: |
irroittamalla pistoke pistokerasiasta, |
katkaisernalla litoskaapel, |
rikkomalla oven lukko.
Vierm&lla kone kaatopaikalle. ‘

Laitteen sijoitus

Laite on sijoitettava ja 1utettava ohjeiden
mukaisesti

Kuivauksessa taytyy huolehtia sitts, etta
huone tuuletetaan hyvin. (Avaa ikkuna

tai ovi). Ennen ensimmaista kayttédnottoa
suositellaan rummun pyyhkimista koste-
alla pyyhkeella.
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'N&in kuivataan oikein

= Pyykista poistetaan vesi mahdollisimman
tarkasti linkoamalla se pesukoneessa
tai erillisessd lingossa. Mitd suurempaa
kierrosnopeutta kaytetdan, sita
lyhyempi on kuivausaika ja sita
alhaisempi virankulutus.
Sitiava pyykki, keinokuidusta valmiste-
tut paallysvatieet tai vastaavat tekstiilit
lingotaan pesukoneen linkouksen eri-
kois- tai normaalichjelmalla tai erillises-
sa lingossa vain n. 30 sekuntia.
Tasaisen kuivaustuloksen saavuttami-
seksi lajitellaan pyykki kuitujen ja
halutun kuivausasteen mukaan.
= Jotta voitaisiin k8yttda hyvaksi suurinta
rmahdollista tayttdmé&éras, voidaan sili-
tettédva pyykki kuivata yhdessé kaappi-
kuivan pyykin kanssa. Tat& varten vali-
taan aika “kaappikuiva”. Kun noin
% koko kuivausajasta on kulunut,
otetaan silitettdva pyykki koneesta ja
loput kuivataan ohjelman loppuun asti.
= Sulistaan vetoketjut ja hakaset. Itonai-
set vy, esiliinan nauhat jne. solmitaan
vhteen.
= Silidva pyykki otetaan koneesta viela
hieman kosteana ja annetaan kuivua
iimassa. Silld ylikuivaius rypistad

pyykin.

= Silitettdvia vatteita ei tarvitse silittdd
valittdmasti kuivauksen jatkeen. On
suositeltavaa kaarna ne vahaksi akkaa
rullalle, jotta jéljiella oleva kosteus
paésee jakautumaan tasaisesti.

Tekstiileissi olevat kuivatusohjeet on
huomioonotettava.

Merkit tarkoittavat seuraavaa:

[ = Kuivatus normaalilampdtilassa

0 = Kuivatus alhaisessa idmpdtilassa

K = Ei konekuivatusta

Seuraavia tekstiileja ei saa panna

kuivaajaan:

= Villaa tai villapitoisia tekstiileja:
Vanumisvaara!

= Arkoja kankaita (sitkkid, keinokuttuisia
verhoja): Rypistymisvaara!

= Vetti valuvia vaatekappaleita:
Energiantuhlausta!l

Koneen tayttd

Oviluukun avaaminen.

Ennen koneen tiyttidmistd pyykilld huo-
lehtikaa siitd, ettd rummussa ei ole vie-
raita esineitd eikd mahdollisesti suljet-
tuna olevia eldimia.

Poistakaa pyykissa vield mahdollisesti ole-
vat pesuaineen annoastussailict.

Jos mahdollista, kuivataan kerralla
samanlaatuista pyykkia.

Naita tdyttd-madrid ei saa ylittada.

Koneen t&ytomadra koskee kuivaa
pyykkid:
Valkopyykki 3,5 kg; maks. 4,0 kg
jos samanlaista pyykkié
Siligvat tekstiilit
tai 5 miesten paitaa
Akryylikuidut

maks. 1,5 kg

maks. 1,5 kg
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Luukun sulkeminen

Luukkua painetaan kiinni, kunnes salpa
lukkiutuu. Pyykkid ei saa jaada luukun
valiin. Jos luukku ei ole kunnolla kiinni,
turvakytkin estaa laitteen kéynnistyksen.

Hellavaraisen kuivauksen painike i kaikissa malleissa) |

S Helldvaraisen kuivauksen painiketia
(kuva (@, 8) on painettava

kuivattaessa l@mpdtilan suhteen arkcja

tekstileja kuten esim. akryylikuituja.

Nain kuivaajan ilman 1ampétila laskee.

Haluttaessa séastad energiaa (n. 10%)
voidaan myos kaikki muut kone-

kuivaukseen sovettuvat kuidut kuivata |
alhaisemmassa lampdtilassa.

Kuivausajan valinta/Laitteen kéynnistys

Valitagan laitteella olevasta ohjelmataulu-
kosta (9) haluttu kuivausaika, séédetaan
se ajanvalitsimella (13). K&anna ajanvalit-
sinta mydtapéaivaan (oikealle) kunnes ha-
luamasi kuivausaika on merkin (11) vie-
ressé (maks. kuivausaika 140 minuuttia).
Kun ajanvalitsin kaannetadn Q-asennos-
ta, kAynnistyy laite, kdytdn merkkivalo
syttyy. Painetaan virta-péélle-nappia (7)
kuivaus alkaa.

Huomio:

Kuivausaika voidaan valita pyykkimaé-
rasta ja sen kosteudesta riippuen pitem-
méksi tai lyhyemmaksi, Kuivatessa pie-
nempid maarié, valitaan ivhyempi aika, |
jos pyykki on hyvin kosteaa, pitempi aka. |
Ala valitse liian pitkaa kuivausaikas, silla
pyykki voi kutistua tai rypistyd ja energiaa
kufuu suotta hukkaan. _ |

Pyykin lisadminen

Luukku voidaan avata kuivauksen aikana,
jolloin pyykkiad voidaan lisdtd koneeseen
tai ottaa pois. Ohjelman kulku keskeylyy
ja merkkivaio sammuu. Luukun sulke-
misen jalkeen tulge painaa uudelleen virta-
padlle-nappia.



Ohjeimataulukko

Puuvilla- ja pellavatekstiilit

04 A=

{alusvaattet, frotee- ja trikcovaattet,
pbytaliinat ja liinavaatteet)

Pyykkim&éra Kuivuusaste Aikakylkimen saatd
A B
2kg 3| silityskuiva 35 - 40 25 — 30
2 kg []] kaappikuiva 40 - 50 30-35
35-4kg ] silityskuiva 70 - 80 65-75
35~ 4 kg [l weappiuia 80-90 | 65-75
{hienopyvkki, paillysvaatteet,
pdytéliinat, liinavaatteet)
Pyykkimasdra Kuivuusaste Aikakytkimen s&4td
A B
0,5 kg [[] xeappicuiva 20-25 | 15-20
1kg [ tespoiu 25-30 | 20-25
tai 5 miesten paitaa appiiuiva
1,5 kg m kaappikuiva 30 - 35 25-30

A = pesukoneen, jolla pyykki on lingottu, kierrosluvut ovat

800 ... 1000 kierr./min.

B = lingon, jolla pyykki on lingottu, kierrosnopeus on 2800 kierr./min.

* Kierrosnopeuden ollessa alhaisempi on kuivausaika sdddettdvd pitemméksi.
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Ohjelmankulku

Ohjelman kestoajan néyttd (12) pyorii kui-
vauksen aikana ja nayttda kulloinkin oh-
jelmankufun viimeiset 5 minuuttia pyykin

jAadhdytysvaihe on merkitty ohjeiman \
kestogjan ndytolle viivoilla

Ohjelman paattyminen

Kuivausaika on paattynyt, kun ajanvalitsin
on palannut Q-asentoonsa ja kéyton

merkkivalo sammuu. Laite on nain kytket-

ty toiminnasta.

Nukkasihdin puhdistus

Kuva ® |

Vaatteista intoaa kaytossa nukkaa, joka Kui-
vatuksen aikana kerdéntyy koneen nuk-
kasihtiin. Jotta ilma péasis esleettdmasti
vitaamaan nukkasihdin 1api kuivatuksen
aikana on se puhdistetfava jokaisen kay-
“t6n jalkeen.
Nukkasiht siiaitsee koneen oviluukun
sisdpuolella. Puhdistamista varten irro-
tetaan nukkasihti vetdmalla kahvasta

vltspiin. Vaatieista irronnut nukka muo-
dostaa sihdilld huopamaisen kerroksen,
joka on helposti irrotettavissa. Puhdistuk-
sen jalkeen pannaan sinti taas paikoil- |
leen. On huolehdittava siitd, ettd se tulee
oikein paikoilleen! Kuivaajan ymparistd

on pidettava vapaana nukista. 1

|

Huolto/Hoito

Vetdkda pistoke pistokerasiasta tai
katkaiskaa sdahko sulakkeella kaikkien
huoltotéiden ajaksi.

limanpoistoritildn puhdistus

= |imanpoistoritiid irrotetaan puhdistusta
varten (katso kuva @).

= Kone puhdistetaan imanpeistoritilan ja
tuuletusalueen takaa (ehkd pdlynimuria
kayitden).

= |Imanpoistoritildn puhdistuksen jal-
keen pannaan sihti taas paikoilleen
(Kuva (®), (8)). On huolehdittava siité,
etté se tulee oikein paikoillean.

|
Kuva @, ®
|

Koneen puhdistaminen ‘
Puhdista koneen ulkopinta ja ohjaustaulu |
pesuaineveteen kostutetulla pyyhkeelld,
Kaytd pesuaineena neutraaleja, kotitalou- ‘
dessa normaalisti kdytettdvia puhdistusai-
neita (esim. kisiastianpesuaine), jotka ei-
vt sisalld liuotteita tai hankausaineita.

Al3 kiiyti liuotteita! Nami aineet voi- |
vat vahingoittaa koneen osia seké ke-
hittdd myrkyllisid kaasuja ja niiden
kaytté saattaa aiheuttaa rdjahdys-
vaaran! ‘ |
Ald puhdista koneen ulkopintoja vesi-
suihkulla!



Ohjeita pienempien héirididen korjaamiseksi

Tama laite on sdhkolaitteille asetettu-

jen asiaankuuluvien turvallisuusmai-
ridysten mukainen. Vain erikoisasian-
tuntijat saavat suorittaa sdhkolaitteita
koskevat korjaukset, muunnokset ja
kytkenniit. Epdasianmukaisesti suori-
tetusta korjauksesta saattaa laitteen
kayttdjdlle aiheutua huomattavaa
vahinkoa.

Mista voi johtua etta . . .

. . . ettei kaytdon merkkivalo syty aika-
valitsinta sdadettdessa?

Pistoke ei ole lainkaan tai on vain holldsti
pistorasiassa.

Asunnon sulake on lavennut.

. . . kuivauksen aikana luukku aukeaa
ja kuivaus pysédhtyy?

Luukun sulkemisen yhteydessé vélin on

jaényt pyykkid. Véliin jadneet vaatekappa-
leet agetetaan rumpuun,

...huolimatta mahdollisimman tarkas-
ta maksimisaddostd pyykki ei kuivu?
Rumpu on ylikuormitettu.

Pyykkia ei ole lingottu tarpeeksi.
Huonetilaa ei ole rittavasti tuuletettu
(avataan ovi tai ikkuna).

Nukkasihti oviluukussa tai iimanjaah-
dytin ovat tukossa (sihti ja j@8hdytin
puhdistetaan koneen hoito-ohjeiden
mukaisesti).

Kulutusarvot
Valko- ja Linkous- Kuivumisaika minuu- | Energiankulutus
kirfopyykki kierrosluko teissa (téhén sisétyy | kWh
r/min n. arvoja) ' 10 min. jadhdytysaika)
4 -5Kkg 4-5kg

Kaappikuiva 1400 55 22

1200 60 - 24

[D 1000 70 2.7

800 80 3.2

Silityskuiva 1400 45 1,8

1200 50 19

1000 85 2.1

2 800 65 24

Iimotetut kulutusasvot ovat ohjearvoja, jotka on saatu normaaliolosuhteissa.

10% heilahtelut ovat mahdollisia.

Kuivausajat pitenevét, jos poistoilmakuivauslaitteen sijoituspaikan [Ampotila on alhainen.
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Huolto

Ennenkuin kutsut huoltomiehen pai-
kalle, tarkista voitko korjata vian itse.
{Katso "Ohjeita pienempien héiri-
biden korjaamiseksi”).

Mikali et voi korjata hairidita itse, kytke
kone pois toiminnasta, irrota pistcke pis-
torasiasta, sulie vesihana ja kutsu huolo-
mies.

Tiedon ighimmdstd valtuutetusta huolto-
likkeesta saat joko koneen myyjalik-
keestd maahantuoialta. '
IImoita huclttomiehelle laitteen tuctenu-
merc (ENr).ja valimistusnumero (FD).
Nama numerot 18ydat tyyppikilvestd, joka
on pesukoneen avatun taytoluukun ke-
hyksessda ja takana kojekilvessa kehysvii-
voin korostettuna.

‘ LE-Nr. L :I_—_]J
0 |

' Tuotenumero Valmistusnumero

Kun ilmoitat laitteen tuotenumeron ja val-
' mistusnumeron samatlla, kun kutsut huol-
tomiehen paikalle, véltyt huoltomiehen

'~ tarpeettorniin matkoihin littyvilta lisékus-
tannuksilta.

Huomio!

Mikali takuuajan aikana joudut kutsu-
maan huoltomiehen paikalle tarpeet-
tomasti, joudut maksamaan kdynnin
aiheuttamat kulut.
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Oversiktsbilden

Bild (O,

®

1 Arbetsskiva

2 Man&verpanel

3 Lucka

4 Luddfilter

5 Franluftsgaller avtagbar

6 Stallbara fétter

7 Starttangent

8 Skontangent (ey pa alla modeller)

9 Programdversikt
10 Kontrollampa som lyser nér

torktumlaren &r paslagen

11 Visare
12 Skiva som anger de ofika

programmens langd

13 Automatikvred som samtidigt satter

igang/stanger torktumlaren

Checklista

Fore tumlingen:

= Oppna luckan

Lagg i tvatten

Stang luckan

Valj torktijd

Trycka in starttangenten

Efter tumlingen:

Oppna luckan

Rengdr luddfiltret

Ta ut tvditen

Stang av torktumlaren {med vredet)

Var ekonomisk nér Du anvander torktumiaren!

Du sparar el, tid och pengar om bu

téinker pa féljande nér Du ska an-

vanda Din torktumlare:

= Centrifugera tvatten med hogsta
maéjliga varital innan Du lagger in den i
torkiumlaren. Tumlaren rymmer anda
upp tifl 4,0 kg. Se i évrigt program-
Oversikten pa sidan 73 och torktider pa
sidan 74.

= Centrifugera aven strykfritt innan det
I&ggs in i torktumlaren.

Fyll alitid torkturnlaren med tvatt infor

en tumling.

Den omgivande rumstemperaturen bdr

vara sa lag som mdjligt.

Rengér luddfiliret efter varje tumling.
Rengdr franlufisledningen om sadan
finnes med jamna mellanrum (se
monteringsanvisningen).

Anvand skontangenten nar det ar
majligt (att existera).
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Din nya torktumlare

Din nya torktumlare har en konstruktion
som uppfyller bade dagens och morgon- -
dagens krav pa modern kladvard.
Synnerligen hoga ansprak pa kvalitet
bade under utvecklingsarbetet och i till-
verkningsskedet ar garantier for att Du
kopt en torktumlare med lang livslangd.
Torktumiaren forbrukar yiterst lite energi
och kréver bara kort tid for att torka
tvatten. Det gor torkturnlaren mycket
ekonomisk 1 drift.

w Torktumlaren gér Dig helt oberoende
av vader och vind. Din tvatt blir fluffigt
mjuk och precis sa fuktig resp. torr
som Du vill ha den.
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Av s8kerhetsskal &r tumlaren forsedd ‘
med en aterinkopplingssparr som fér-
hindrar aft tumlaren slas pa ndr man
stanger dorren.

LAs noggrant igenom denna bruks-
anvisning s& att Du kan utnyttja torktum-
larens alla mojligheter.

Vi hoppas Du ska trivas med denna
torktumlare som skoter Din kladvérd |
pa ett ekonomiskt och skonsamt satt! !




Sékerhetsanvisningar och vamingar

1. LAs noga igenom all information i
bruks- och monteringsanvisningarna
innan maskinen tas i bruk. Dér finns vik-
tiga upplysningar om hur maskinen ska
installeras, anvandas och skétas.
Tillverkaren fransager sig allt ansvar om
anvisningama inte ls.

. Spara bruks- och monteringsanvis-
ningarna.

2. Avidgsna allt férpackningsmaterial or-
dentligt och se till ait det tas om hand
riktig. Plastpasar kan vara livsfarliga lek-
saker.

3. Anvand aldrig en skadad apparat. Kon-
takta leverantéren om Du &r oséker.

4. Tumlaren &r avsedd for normal anvand-
ning i hushalled.

5. LAt aldrig barn leka med maskinen. Hall
husdjur borta fran maskinen.

6. Sta eller sitt aldrig pd maskinen. Luta
er aldrig mot luckan eller sitt p4 den
nér luckan ar dppen.

7. Stall inte in program eller starta mas-
kinen med fukiiga hander.

8. Stoppa aldrig in hdnderna i trumman
medan den fortfarande roterar.

9. Torktumla endast plagg som frst
tvattats i vatten.
Anvand aldrig lésningsmedel efter-
som angoma fran dem kan explo-
dera!
Torktumia aldrig plagg som innehai-
ler skumgummi eller som innehéller
rester av harspray, nagellackborttag-
ningsmede! eller liknande daridr aft
de kan bilda gaser eller bérja
brinna!

10. Sténg alitid av maskinen nar tvétten
ar fardig.

11. Uttjiénta apparater ska forstéras. Dra
ut stickkontakten, kapa sladden och
forstor laset till luckan. Se dérefter till
att apparaten tas om hand pé rétt
sétt for skrotning.

Placering

Torktumlaren maste placeras och ans-
lutas enligt bifogad monteringsanvisning.
' Under torkningen bér du sérja for god
ventilation (Oppna ddrr eller fénster). Torka
1 insidan av trumman med en fuktig tork-
‘ duk innan Du tar torktumiaren i bruk.
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Sa har anvander Du torktumlaren pa ratt satt

J

= Centrifugera forst tvatten ordentligt i en
tvattmaskin eller en centrifug. Ju hogre
varvtal, desto kortare torktid och
darmed lagre strimforbrukning.

= Centrifugera aven strykfritt, plagg av
syntetmaterial och liknande i centri-
fugeringsprogram avsett for shdana
material. Om inget speciellt program
finns kan sadan tvatt centrifugeras
ca. 30 sekunder i normaltvétt-
programmet.

= Sortera tvatten med tanke pa material -

och hur fuktig resp. torr Du vill ha den.
D4 blir torkresultatet jamnt.

= | Agg alltid i maximal mangd tvatt.
Torka tex. tvétt sormn ska strykas tills-
ammans med tvatt som ska bili
skaptorr. Vrid d3 programvredet till
"skaptort” men ta ut den tvéit som ska
strykas efter ca. 2/3 av tiden. Lat resten
av tvatten torka tills den &r torr.

= Dra igen blixtids, kndpp knappar och
hyskor. Knyt ihop skérp och fork-
ladesband.

w Strykfria plagg bdr helst tas ut ur
torkturnlaren latt fuktiga for att sedan fa
héangtorka. Om de blir alltfor torra inne |
forktumiaren kan de skrynklas.

]

= Det &r inte nGdvandigt att genast bdrjg
stryka tvait som ska strykas.
Strykningen gér lattare om Du forst |
viker eller rullar ihop tvatten sa att den,
restfuktighet som fortfarande finns déar
kan fordela sig jarmnt. ‘

Titta pa Dina kladers/textiliers
skotselimérkning!

Symbolema betyder:

[} = Torkning i normal temperatur |
0 = Torkning i lag temperatur |
& = Ej torktumling ‘

Lagg inte nedan uppraknade textilier |

torktumiaren:

= Ylle eller textilier med ylledetaljer darl‘or‘
att de kan filta sig!

= Kansliga material (siden, gardiner av
syntetmaterial) darfor att de kan |
skrynkla sig! g

= Droppvéta plagg darfor att det vore |
sléseri med energi!

Lagga i tvéatten

Oppna luckan.

Kontrollera att inga frammande fére-
mal eller djur ligger i trumman innan
Du lagger in tvitt.

Ta bort eventuella doseringsboliar for
tvéttmedel( ur tvétten.

LAgg helst i maximal mangd tvétt
beroende pa material. Skaka ut plaggen
och lagg dem lbst i trumman.

LAgg inte i for mycket tvatt!
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Vit- och kuldrtvétt 3,7 kg; max. 4,0 kg

|
[
|
Kapacitet angiven | mangd torr tvétt: |
(max. mangd om alt tvattgods &r av |

samma slag) -
Strykiritt eller 5 skjortor max. 1,5 kg
Akrylplagg max. 1,0 kg



Stanga luckan

Sting luckan genom aft trycka den inAt
tills Du hor att laset fiddrar in. Se till att
inga plagg fastnat i luckan. Om luckan

inte &r ordentligt stAngd ser en sikerhets-
strombrytare till att maskinen inte kan
sétta igang.

Skontangent (at existera)

S Skontangenten (biid (Z), 8) maste
tryckas in ndr Du torkar textilier som

ar varmekansliga, tex. plagg av akryl,

P4 sa vis blir luftemperaturen i torktum-

laren lagre.

Aven alla andra material som tampar sig

for torktumling kan torkas i lagre tempe-

ratur. LAgre temperatur innebér en energi-
besparing om ca. 10%.

Valja torktid och séatta igang torktumlaren

Av programbversikien (9) pa torktumiaren
eller programtabell framgar torktiderna,
vrid vredet (13) medurs (&t hdger) tills
visaren {11} pekar mot dnskad tid (max.
torktid 140 min).

Nar Du vrider vredet (13) ur Yage O
satter Du samtidigt igang torkturmlaren.
Den konirollampa som visar att torktum-
laren &r igang borar lysa. Tryck pa start-
tangenten (7). Sjilva tumlingen startar.

OBS!

Du kan vélja langre eller kortare torktider
beroende p4 tvattmangd och fuktighet. Ar
tvattméngden liten stéller Du in en kortare
tid; vid fuktigare tvatt staller Du in en
langre tid. Valj inte onddigt lang torklid.
Tvétten blir i s& fall brr torr och kan
krympa eller bli skiynklig. Dessutomn
anvadnder Du onodigt mycket energi.

Fylla pa med tvatt

Luckan kan cppnas nar som helst
under tumfingen. Tryck en gang till pa
starttangenten efter att du stangt dérren.
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Under tumlingen

Programskivan (12) vrider sig i takt med
torktumlingen och visar hela tiden var i

torkprogrammet maskinen befinner sig.
Ca 5 minuter innan tvétten &r fardig

stdngs varmen av och tvéatten tilliérs kall ‘
luft s& att den svalnar. Pa programskivan |
anges detta med streck. ‘

Néar tvétten ar fardig

Tvéatten ar fardig nér vredet ater star i

lage © och den kontrollampa som
annars visar att torktumlaren ar igang
slocknar. Maskinen &r dérmed franslagen.

Rengéra luddfiltret

Nar plagg anvénds néts fibrermna av.
Under torktumlingen blases de bort och
samlas i lJuddiiltret. Filtret maste rengéras
efter varje tumling s& att luften hela tiden
kan strdmma fritt genom luddfiitret,

Luddfiliret hittar Du péa luckans insida: Dra

luddfiliret uppat i handtaget nér Du vill
rengOra det.

Det luddskikt som bildats péa filtret &r I&tt
att ta bort, Satt sedan tilbaka filtret igen |
pa dess plats. |

Skoétsel och vard

BI@®,®

Dra alitid ut stickkontakten ur viggut-
- taget eller skruva ur sdkringarna vid
underhéall pAd maskinen.

Rengora franluftsgaliret

= Ta bort franluftsgallret genom att
(bild @).

= Rengdr gallret och omradet bakom
gallret. Anvénd en dammsugare.

= Sitt sedan tillbaka gallret (Bild 5. (®),
igen p& dess plats!

1
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Utsidan ‘
Rengtr utsidan och programpanelen \
med milt rengdringsmedel utan tillsats av
iosningsmedel eller skurmedel. ‘
Anvind inga 16sningsmedel! Sddana
medel kan skada maskinen och ut-
veckla giftiga dngor. Dessutom fire-
ligger explosionsrisk! .
Duscha inte heller maskinen med vat-
tenstrale.



Programtabell

Bomull och linne

04 A H

- (Frotté, trikaplagg, barnplagg, -
singlinne och hushallstvitt)

Tvattmangd Torkningsgrad Installing av tidsvaljare i minuter
A B

2 kg ] stryktorrt 35-40 25 - 30

2 kg [T} swptor 40-50 | 30-35

3,5-4kg ) stryktorit 70-80 | 65-75

354 kg M septom 80-90 | 65-75

Strykfri och syntetisk tviitt, blandmaterial

2 4

(Sanglinne, hushallstvatt, skjor-
tor, blusar, trdjor och ytterplagg)

Tvattmangd

Torkningsgrad Instélling av tidsvéljare i minuter
A B
0,5 kg [T]  skaptom 20-25 | 15-20
1 kg '
ctork siiortor (1] septorn 25-30 | 20-25
1,5kg [[] skaptorrt 30-35 | 25-30

A = for tvatt som centrifugerats i tvéittmaskin med 800 . .. 1000 v/min.
B = fOr tvatt som centrifugerats i centrifug med 2800 v/min.

* Vid mindre centrifugeringsvarvital bér lingre torkningstid véljas.




Rad vid fel pa torktumlaren

Denna torktumilare uppfyller alla de = Ar luftvaxlingen i rummet god? ‘
bestdmmelser som giller fir elektrisk (Oppna dorr/fonster.) ’
utrustning. Reparationer, &ndringar = Ar luddfiltret i luckan igentdppt? |
och dvriga ingrepp pa elektriska ap- Rengdr filtret som tidigare beskrivits.
parater far endast utforas av fackman. Sidpper franluttstangen inte igenom ‘
Reparationer, som inte utforts pa ett luften?
sakkunnigt sitt, kan innebira stor Prova genom att ta bort gallret och |
fara for anvandaren. starta tumilaren. .
Kontrollampan lyser inte ndr Du - Luckan géar upp cch torktumlaren
stiiller in tiden . kopplas ifran
= Sitter stickkontakten i ordentligt? = Ett plagg fastnade i luckan nar Du
= . Ar sdkringen hei? stédngde den. Lossa plagget och 1&gg

in det i trumman.

Tvatten blir inte s torr frots max tids-
instalining ‘
= Har Du lagt f6r mycket tvatt i trumman?
= Centrifugerade Du tvatten forst

ordentligt?

Torktider och energifdrbrukning 1

Vit- och Centrifugering, Torktid i minuter (inkl,| Energiférbrukning ‘
kulortvatt antal varv/min 10 min da tvatten i KWh
(ung. varden) tilftrs kall luft) ‘
4 -5kg 4 -5 kg

Skaptorrt 1400 55 22 |

1200 60 2.4

m 1000 70 27

800 80 3.2
Stryktorrt 1400 45 . 1,8 ‘
1200 50 19 |

1000 55 2,1

g 800 65 24

De ovan angivna vardena &r riktvérden fran prov under normala férhallanden. Avvikelser
upp till 10% &r normaia. Stélls frAniuftstorkaren pé en plats med lag omgivningstempera-
tur, kommer detta att leda till 1Angre torktider.
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Service

ds forst under “Rad vid fel pa tork-
umlaren” innan du tar kontakt med
n serviceverkstad.

in handlare kan tipsa om néarmaste ser-
ice. Om du inte sjalv kan avhjéipa felet
rar du ut stickkontakten ur vagguttaget
ller skruvar ur sékringarna, Stang aven
attenkranen.

nteckna uppgifterna fran tvattmaskinens
pskylt em modell och serienummer in-
nan du tar kontakt med service. En typ-
skylt sitter p4 dérrens insida samt en
finns pa baksidan av tvattmaskinen i ett
fatt med en tjock ram runt om.

[E-Nl’- —— FD [:IJ
I I

modellnummer tillverkningsnummer

Konsumentbestaimmelser

| Sverige géller av EHL antagna kon-
sumentbestammelser, Fullstandig text
finns hos din handlare. Spar kvittot.

Rétt till tekniska andringar forbehalles!
| Sverige galler av EHL antagna konsu-
mentbestdmmelser. Spar kvittot.
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Apparatbeskrivelse

Fig. (O, @‘

1 Arbeidsplate

2 Betjeningspanel

3 Der

4 Lofilter

5 Utluftingsgitter kan fiemes
6 Justerbare fotter

7 Startknapp

8 Skaneknapp (ikke pa alle

apparattyper)

9 Programoversikt

10 Driftskontrollys

11 Programmarkering

12 Posisjonsanviser

13 Programvelger med av- cg pa-bryter

| Kort veiledning

Tork:

= Dgren apnes

= Toyet legges i

= Dpren lukkes

= Tarketid velges

= Trykk inn startknappen

Etter tork:

Dgren apnes

Lofiteres rengjeres
Teyet tas ut
Torketrommelen slas av

@Jkonomisk terking

Du sparer energi, tid og utgifter, dersom

du tar hensyn til felgende rad:

= Fer tgrkingen sentrifugeres tayet med
heyeste sentrifugeringshastighet. Det
kan terkes opptil 4.0 kg. pr. gang. Se
ogséa programtabellen pa side 81 og
forbruksverdiene pa side 84.

= (Ogsa finvask ma sentrifugeres.

= Maksimal toymengde er mest gkono-
misk.
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Lavest mulig romtemperatur.
Lofitteret renses etter hver tarking.
Eventuelt utiuftingsrer (jfr. oppstillings-
anvisning} bear renses av og til.

Bruke sparemulighetene med skane-
knapp (hvis forhanden).
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Din nye torketrommel

Din nye tarketrommel oppiyller alle

natidens og fremtidens krav til modeme

tekstilpleie. Hoyeste kvalitetskrav savet

i utviklingen som i produksjonen garan-

terer for en lang levetid. £t meget lavt

strgmiorbruk og korte terketider sikrer at

terketrommelen er meget gkonomisk

i drift.

= {Javhengig av var og vind far du mykt
tey med den gnskede terrhetsgrad.

= Av sikkerhetsgrunner er terke-
trommelen utstyrt med en sperre som
hindrer den starter nar daren lukkes.

Vennligst les neye giennom bruksan- -
visningen, slik at du kan dra nytte av
alle mulighetene og fordelene ved din
nye torketrommel.

Lykke til med en mer skonomisk og
skansom torking av toy!
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Sikkerhetsregler og advarsler

1. Far De tar maskinen i bruk les nay- 7
aktig igjennom den vedlagte bruksan-
visningen. Siik far De viktige informas- 8
joner om innkopling pa nettet, maski-
nens bruk og sikkerhet.

Produsenten overtar ingen garanti hvis:
reglene i bruksanvisningen ikke blir
fulgt.

Vedlagte bruksanvisning skal, evtl. for
senere eiere, oppbevares omhyggelig.

2. Emballasjen leveres i henhold til mifja-
vernreglene.
Ermbailasjen er ikke leketay for barn.

3. Start ikke en maskin med skader 10.
{f.eks. transportskader). Hvis De ikke
er sikker sppr kundeservicen elier for-
handler.

4. Benytt maskinen bare i husholdningen
og for den oppgitte anvendelse.

5. lkke la bam leke med maskinen.
Hoid husdyr borte fra maskinen.

6. Ikke stig opp pa maskinen. lkke be-
nytt maskinen som stigbrett eller som
understell.

Len eller sett Dem ikke pé.den ap-
nete daren.

9.

11.

hender.

|
. Betjen ikke maskinen med fuktige I
. Grip ikke inn i trommelen s lenge |

|

den dreier seg.

Terk | maskinen bare tekstilartikier
som er vasket i vann. |
Bruk ikke lzsningsmicdel {eksplos-
jonsfare). |
Tekstilartikler som inneholder skum-
gummi eiler som er forurenset med
harspray, neglelakkfiemer eller tils-
varende middler ma ikke torkes i
maskinen (brannfare). |

Etter programslutt ma alitid maskinen |
koples ut,

Maskiner som ikke kan nyttes Ienger
gieres ubrukelige. Trekk ut stepselet, |
skjzer av nettlingen.

Tilintetgjar daridsen. ‘ |
Lever maskinen pa et egnet deponi. ‘

Oppsitilling av terketrommelen

Tarketrommelen skal stilles opp og tilkop-
les i henhold til oppstillingsanvishingen.
Ved tartkeprosessen ma det serges for en
god utlufting av rommet ({&pne vindu eller
dor). For fgrstegangs bruk anbefales det 4
tarke av trommelen med en fuktig klut.
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Tips for riktig terking

= Fprterkingen méa sa mye vann som
mulig fiernes fra tayet ved sentrifuger-
ing i vaskemaskinen eller i en sentri-
fuge. Jo heyere sentrifugerings-
hastighet desto kortere er terketiden,
og jo lavere er strgmiorbruket.

= Finvask, som feks. skjorter og bluser
av syntetisk stoff eller liknende tekstiler,
ber forst sentrifugeres med sentrifuge-
ringsprogrammet for finvask.

'= For 4 oppna en jevn tark pa teyet bar
man sortere tayet etter stofftype, og
etter gnsket tarrhetsgrad.

= For 4 utnytte den maksimale
taymengden kan stryketert tarkes
sammen med tey som skal vare
skapter. Still inn pa skapler, Etier ca.
% av tiden tas t@yet som skal vére
stryketart ut og resten terkes videre den
gjenvérende tiden.

= Glidelaser, hekter og maljer bar lukkes.
Lase belter, forkieband osv. bindes
sammen.

= Strykefritt toy bor helst tas ot av

‘ maskinen i litt fuktig tilstand og etter-

- terkes i uften. Blir tayet for tert, kan det

kralle.

= Plaggene ber helst ikke strykes rett
etter torkingen. Det er fordelaktig &
legge sammen eller 4 rulle sammen
disse, for at eventuell ujevn terking kan
utlignes.

Vennligst vaer oppmeksom pa terke-
symbolene pi tekstilene:

Symbolene betyr:

& = Kan terkes med normal temperatur
{J = Kan terkes med redusert temperatur
R = Kan ikke tarkes i tarketrommel

Folgende tekstiler ma ikke terkes |

trommel:

= Ullplagg eller tay med ull -
Filtring!

= mfintlige tekstiler (silke, syntetsike
gardiner) - Krelling!

= Ty som er dryppende vatt -
Energislesing!

Toy legges inn

Daren 4pnes.

Far maskinen fylles med kiesvasken
pass p4 at det ikke befinner seg frem-
medlegemer eller eventuelt inne-
sperrete dyr i trommelen.

Fiern doseringsbeholdere for vaskemid-
del som eventuelt skulle befinne seg i
klesvasken.

Hvis mulig legges den maskimale
taymengden av den aktuelle taytype lost
og ledig inn i terketromrelen.

Den maksimale teymengden ma ikke
overskrides. _
ifyllingsmengden er basert pa tort tey:

Kok/kulartvask 3,5 kg maks. 4,0 kg
ved enhetlig tekstiltyper g

Finvask maks. 1,5 kg
eller 5 skjorter

Akrylfiber maks. 1,0 kg .
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Dagren lukkes

Daren trykkes inn til den gar i las. Pass
pa at ingen klesplagg klemmes imel-
lom. Dersom daren ikke er nktig lukket vil
en sikkerhetsbryter forhindre at tarke-
trommelen starter.

Skéneknapp (hvis forhanden)

P Skaneknapp (fig. @, 8) ma trykkes

inn ved tarking av temperatur-
gmiindtlige tekstiler, som feks. acrylfiber.
Med dette blir lufttemperaturen i maskin-
lorkeren redusert.

For stram-besparing (ca. 10%) kan alle
tekstiler som egner seg for maskintark,
terkes med lav temperatur.

Velg tarketid / Sla pa apparatet

|
Fig. @

Bestem nadvendig terketid ut fra pro-
gramoversikten (9) pa apparatet og still
den inn med tidsvelgeren (13). Drei bare
tidsvelgeren i retning med urviseren
{mot hayre), inntil den gnskede tid befin-
ner seg ved siden av innstillingsmarke-
ringen (11) (maks. terketid 140 minutter).
Ved dreining av tidsvelgeren bort fra
O-stillingen slas apparatet pa, drifts-
kontrollampen lyser. Trykk in startknap-
pen (7), terkingen begynner.

Henvisning:

Enhver terketid kan innstilies kortere ellert
lengre, alt etter mengden av vasketay og
fuktighetsgrad. Still inn kortere tider for

- mindre vasketay og lengre tider for fukti-'

gere vasketay, Velg ikke for langre tgrke-!
tider, for & unngé at vasketayet blir for

tert. Dette kan fare til at vasketoyet |
krymper eller knitrer. Dessuten bruker De

Etterfylling av toy

unedig energi. ‘
|
|

Deren kan apnes til enhver tid.
Programicrigpet blir aviorutt.
Startknappen spretter tilbake nar deren
apnes.
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Programtabell

Bomuli- og Lintay

(Undertay, barnetey, handklzer,
duker og sengetay)

Teymengde Onsket tarkingsgrad Innstilling av tidsvelaer i minutter
A B8
1,5 kg ) Stryketort 35 - 40 25 - 30
1,5 kg []_'| Skaptort 40-50 | 30-35
35 -4kg ) Stryketen 70 - 80 65-75
35-4kg ]  skapton 80-90 | 65-75
Lettstelte tekstiler,
strykefrie syntetiske stoffer Ej @
(Finvask, ytterklzer, duker og
sengetoy)
Teymengde Onsket tarkingsgrad Innstilling av tidsvelger i minutter
A B
0,5 kg Ml  seepton 20-25 | 15-20
1 kg
ey skjorter ]  skepten 25-30 | 20-25
1,5 kg []] Skaptort 30-35 | 25-30

A = for toy som har blitt sentrifugert med 800-1000 omdr./min.
B = for toy som har blitt sentrifugert med 2800 omdr/min.

* Ved feerre omdr. pd sentrifugen ma lengre torketider stilies inn.
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Programforlap

Posisjonsanviser (12) dreier seg videre
under terkingen og viser hvor langt prog-
rammet er kjart, | de siste 5 minutter av
programforlgpet — markert ved streker pa
posisjonsanviser — blir vasketayet avkjait.

Programslutt

Terketiden er utlapt nar tidsvelgeren igjen
har nadd Q-stillingen (Av) og drifts-
kontrollampen slukker. Apparatet er na
slatt av.

Rengjoring av lofilteret

Fig. ® |

Lo som darmes nar tayet er i bruk lasner
ved terkingen og fanges opp i lofilteret.
For at luften skal kunne passere uhindret
gjennom Icfilteret ma dette rengjeres
gtter hver terking. Filteret er pa innsiden
av dgren pa terketrommein. Ved reng-

jering trekkes lofilteret opp etter hand- |
taket. Loen danner et fittliknende lag pa
filteret, som lett kan fiernes. Efter reng-
jmringen settes filteret inn igjen. Pass pa ‘
at det settes riktig pa plass. |

Vedlikehold

|
Fig. ©®, ® |

For samtlige reparasjons- og vedlike-
holdsarbeider trekk ut stapselet eller
skru ut sikringen.

Rengjoring av gitter for luftutlop

w Gitteret for {uftutlap tas ut (se fig. @).

= Gitteret og delene bak gitteret rengjeres
(evt, benyttes en stavsuger).

= Settes gitter for luftutlep inn igjen
(fig. ®, (®). Pass pa at det settes riktig
péa plass!
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Rengjoring av maskinen .
For vask av maskinen innvendig og ‘
betjeningsdeler brukes kun sapevann el- |
ler vanlig vaskemiddel uten idsningsmid- ‘
del. Bruk ikke skuremiddel.

Bruk ikke 16sningsmiddel! Disse mid-
lene kan 6delegge maskindeler, ut-
vikle giftige damper og er eksplos-
jonsfarlige! . |
Av sikkerhetsgrunner ma maskinen
ikke spyles med vann.




|
Rad ved eventuelle feil

Denne terketrommelen er konstruert
etter gjeldende sikkerhetsbestemm-
elser for elektriske apparater.
Reparasjoner, forandringer eller inn-
grep pa elektriske maskiner skal
bare gjennomfores av autoriserte
fagvolk. Ved feilaktig utforte reparas-
joner kan det oppsta fare for bru-
keren.

Hva kan det komme av hvis . . .
. » . driftskontrollampen ikke lyser
nar tidsvelgeren stilles inn?
Siepselet er ikke inne i eller bare

lmst stukket inn i kontakten.

Sikringen pa denne kursen er utlast,
Daren ikke lukket pa riktig mate.

. . . toyet ikke blir tert ved maksimal
innstilling av torketiden?

Trommelen er overfylt.

Tavyet har ikke blitt tilstrekkeiing
sentrifugent.

[kke tilstrekkelig ventilasjon i rommet,
Luftgjennomgang gjennom luftekanalen
er hindret. For kontroll: Kunststoffplaten
foran lofilteret i deren tas ut (utfuiting

| giennom det iremre iuftgitieret) og auto-
“maten settes igang igjen.

... doren apner seg mens terking
' pagar samtidig som trommelen slar
seg av? :

Ved lukking av der har noe av teyet blitt
klemt fast. Leqqg ieyet inn j trommelen.




Forbruksverdier

Koke- og Sentrifugehastig- Tarketid i minutter Stremforbruk !
kulgrtvask het i o/min. (inkl. 10 min, i KWh |
(ca. verdier) nedkjelingstid) |
4~ 5kg 4-5kg |
Skaptert 1400 55 2,2
1200 60 24
[l] 1000 70 . 2,7 1
800 80 32
Stryketert 1400 45 1,8
1200 50 19 |
1000 55 2,1
=l 800 65 24 |

De opgitte forbruksverdiene er standardverdier, som ble oppnadd under normale forhold. !
En varians pa 10% er mulig, Hvis rommet hvor aviufisterkeren plasseres har lav om- |
givelsestemperatur, farer dett til lengre terketider.

Service

For De ringer serviceverkstedet,
kontroller om De ikke kan reparere
feilen selv. (Se kapitelet “Rad vid fel
péa torktumlaren®)

Dersom De ikke kan reparere en feil selv,
sla av maskinen, trekk ut siepselet og
kontakt serviceverkstedet.

Naermeste serviceverkstedet finner De i
listen over serviceverksteder.

Hos serviceverkstedet angir De produkt-
nummeret (E-Nr) og produksjonsnum-
meret (FD) til apparatst. "De finner disse
angivelsene pa typeskiltet pa innsiden av
deran og i et innramimet felt, maskinskil-
tet pd maskinens bakside.

[E—Nr. cc—  fp E:_l]
T |

Produktnummer Produksjonsnummer
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Ved & angi produktnummeret og pro-
duksjonsnummeret, unngar De ekstra til
og fra kjgring, og De sparer ekstraomkost-
ninger.

Obs: |
Der som eventuelle feil kan tilbaketo- |
res til mangelfull produktkunnskap '
(ikice lest bruksanvisning, etc.} kan

De regne med at et eventuelt service- |
besgk vil bli belastet Dem selv om det
er i garantitiden.

Garanti

Garanti fra leverander som beskrevet |
NEL's leveringsbetingelser. Eventuelle ga- ‘
rantier ut over dette kan bli gitt av for- |
handler. Detaljer over disse garantibetin-
gelsene far De alltid oppgitt ved henven-
delse til elektrohandleren hvor De har
kiept apparetet, Kisper har ved siden av
garantien/e rettigheter etter kjapslo-

vens besternmelser.

Tekniske endringer forbeholt.



fig. O, @

Beskrivelse af tumbleren

1 Arbejdsplade
2 Betjeningspanel

5 Gitter til afgangsiuft
(abnes for rengering)
© Hojdeindstillelige fgdder

7 Starttaste
8 Skanetaste (ikke ved alle maskintyper)
9 Programoversigt

10 Driftsindikationslampe

11 indstillingsmarkering

12 Indikation programvarighed

13 Automatik-vaelger med on/off-kontakt

Kortfattet instruktion

Torring:

deren abnes
vasketgiet lsegges |
{agen lukkes

der vapiges tarretid
tryk starttasten ind

Efter torring:

= fagen &bnes

fnugfilteret renggres
vaskelgjet tages ud

der slukken for tumbleren

Spare-torring

De sparer energi, tid og penge, hvis
De overholder falgende:
= vaskeigjet skal centrifugeres ved det

' Der kan teres indtif 5 kg tej. Se pro-
gramtabellen side 91- og forbrugs-
| veerdiemne side 92.
= ogsa finvask ber centrifugeres.
‘= fyld altid den maksimale vasketgjs-
mazngde .

hejest mulige omdrejningstal far tarring.

serg for en lav temperatur i rurmet.
fnugfilteret skal rensens efter hvert
tarreforleb.

eventuelt afgangsluftgitter (se opstil-
lingsinstruktionen) skal renses med
mellemrum. '

= ydnyt skanetastens sparemuligheder
(hvis eksistens).

85




Indhold

Oplysninger om sikkerhed og advarsler . 8%
Opstilling 87
Tips til riglig tarring 88

' Vasketgjet leegges i . 83
Lagen lukkes 8
Skanetaste . Ce 89
Terretidermne veelges/Apparated tzendes . 89
Senere pafyldning af vasketg] 89
Program mets forlgb . 90
Programslut . 20
Renggring af treaviesi 90
Vedligeholdelse/pleje a0|
Programtabel 91,
Driftsforstyrrelser a2
Forbrugsveerdier a2l
Kundeservice

Deres nye torretumbler

Deras nye tarretumblers kKonstruktion
opfylder alle aktuelle og fremtidige krav til
moderne vasketgjspleje.

De hgjeste kvalitetskrav bade ved kon-
struktionen og ved fremstillingen garante-
rer en lang levetid for Deres tarreiumbler.
Et yderst sparsomnt energiforbrug og
korte tarretider garanterer Dem den
bedste skonomi ved brugen af Deres
tarrstumbler.

= De far uathaengigt af vejret dejligt biedt
vasketa) og en hvilken som helst
ansket terhedsgrad.

Af sikkerhedsmasssige grunde er Deres
apparat forsynet med en sikkerheds-
kontakt, som forhindrer at maskinen gar
igang igen, nar deren bliver lukket.

Lzes venligst brugsanvisningen opmaark-
somt igennem, sa at De kan udnytte alle ‘
Deres nye tarretumblers muligheder og
fordele, |

God forngjeise med sparsom og |
skidnende vasketojspleje. |




pplysninger om sikkerhed og advarsler

[ Inden maskinen tages i brug, skal ved-

ligt igennem. De indeholder vigtige
oplysninger om maskinens tilstutning,
anvendelse og sikkerhed.

Producenten haefter ikke, hvis oplys-
ningeme i brugsanvisningeme ikke
overholdes.

Vedlagte brugsanvisninger skal opbeva-
res omhyggeligt.

. Pakkemateriale fiernes.
Pakkemateriale er ikke legetgi for bam.

3. En beskadiget maskine (feks. transport-
skade) ma ikke tilsluttes.

1 tvivistilfizelde.er en henvendelse til ser-
vicemonter elier forhandier nadvendig.

4, Maskinen ma kun benyttes il hushold-
ningsbrug, og kun til de angivne formal.

5. Barn mé ikke lege med maskinen.
Husdyr skal holdes vaek fra maskinen.

‘6. 5i4 ikke pa maskinen. Maskinen ma
ikke anvendes som trinbraat eller
som underlag til at traede pé. Leen

" Dem ikke op ad og sid ikke pa den
abne der.

lagte brugsanvisninger lzeses omhygge-

7.

8.

9.

10.

Maskinen ma ikke betjenes med fug-
tige haender,

Den drejende tromle méa ikke bere-
res.

| maskinen ma kun tarres tgj, der et
vasket i vand. Brug ikke oplasnings-
midler. (Eksplosionsfare!)

Tej, der indeholder skumgummi, eller
som har varet i beraring med harlak,
neglelakfiemner eller lignende midier,
ma ikke tarres i tarretumbleren
{brandfare!).

Ved programstop slukkes der for ma-

© skinen.

1.

Maskiner, der er slidt op, skal de-
strueres. Stikket traekkes ud, tilslut-
ningskablet skilles.

Derlasen gdelzagges. Maskinen stil-
les tif storskrald.

Opstilling

Tumbleren skal opstilles og tilsluttes i hen-
hold til vedlagte opstillingsinstruktion.
Under tarring ber De serge for en god
rumudluftning @&bn der elier vindue).

Far tumbleren tagés i brug farste gang,
skal tromlen terres af med en fugtig klud.



Tips til tigtig tetring

= fugtigheden skal vaere fiermet mest

rmuligt fra vasketejet ved centrifugering

i vaskemaskinen eiier en vaskecentri-
fuge. Jo hgjere omdrejningstal og jo
langere centrifugeringstid, desto lavere
er strgmforbruget i tarmetumbieren og
desto kortere tarretiden.

= finvask skal centrifugeres i vaske-
maskinen ved special centrifugerings-
program eller i en vaskecentrifuge eller
centrifugeres kort i ca. 30 sekunder
ved et normalt centrifugeringsprogram
vaskemaskinen.

= for at opni ensartet Iorreresu!tat, skal
vasketajet sorteres efter stofart og
ensket terhedsgrad.

= for at udnytte den maksimate pafyld-
ningsmaengde, kan strygevasketa] tor-
res sammen med vasketaj, som skal
veere skabstart. Til dette formal indstilles
pa tiderne “skabstent”. Efter ca. % af
tiden tages strygetajet ud og resten
terrer il ende.

= lynidse, haegter og maller skal lukkes.
Lase baeter, forklzedebéand og lignende
hindes sammen.

= finvask skal helst tages ud aftumblere
i let fugtig tilstand og skal sa eftertarre i
luften. Ved for steerk terring i tumblere
er der risiko for, at tgjet krgller. ‘

= vasketpj, der skal stryges, behgver ikke‘
stryges straks efter tarring. Det eren
fordel, at laagge eller rulle det sammen
et siykke tid, s4 at den sidste rest
fugtighed fordeles jeavnt i vasketgjet. |

Symbolerne i tojet betynder: |
Symbolerne i tgjet betyder:

B = Tarring med normal termperatur
[ = Terring med lav temperatur

® = Ma ikke tarres i tumbler

Folgende tekstiler ma ikke aegges i j

tumbleren:

= uld eller tekstiller delvis af uld: fare for
filthing

= sart vasketg] (silke, syntetiske gardiner)
fare for kralning

|
|
= dryppende vasketgj: energispild |

Vasketogjet laegges i

Lagen abnes.

inden vasketajet fyldes i maskinen, er
det vigtigt at kontrollere, at der ikke er
nogle fremmedlegemer eller eventuelt
indespaerrede dyr i tromlen.

En eventuel vaskedoseringsbeholder
("vaskebold”) fiernes fra vasketgjet inden
terring.

Der skal helst pafyldes den maksimale
vasketgjsmaengde, alt efter vasketgjsar.
Vasketazjet skal laegges lest i tumbleren.
Vasketgjsmaengden ma ikke overskrides.
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Pafyldningsmaengde-tert taj: |
Kogevask og kulgrtvask 4,5 kg, max. 5,0 kg
ved ensartet vasketaj

Finvask max. 2,0 kg‘
eller 8 skjorter |
Acryt max. 1,5kg



Lagen lukkes

vk 1agen i, indtil lasen snapper herbart i.
org for, at der ikke sidder vasketg;j i
lemme. Hvis dgren ikke er lukket rigtigt,
orhindrer en sikkerhedskontakt, at
umbleren gar igang.

Skanetaste (hvis eksistens)

S | Skanetasten (fig. (D, 8) skal trykkes  For at spare energi (ca. 10%) kan man

ved tarring af temperaturfplsomme 0gsa teire alle andre tekstiler, som er
tekstiler. Derved nedsaettes lufttempera- egnede for tumbler med lavere tempera-
turen | tarretumbieren. tur,
Torretidemne veelges/Apparatet teendes fig. @

Den kreevede torretid fremgéar af program-  Vejledning:

oversigten (9) pa apparatet samt pa pro- Tarretiden kan indstilles, s& den er kort
gramtabellen og indstilles med tidsindstil-  elier lang afhaengigt af, hvor meget
lingsveelgeren (13). Drej tidsindstilings-  vasketaj der leegges i maskinen og hvor

vaelgeren med uret {til hajre), indtil den fugtigt det er. Hvis man har lidt vasketg;,
enskede tid er udfor indstillingsmarkerin-  vasiger man en kortere tid end ved fugti-
gen (11) (maks. tarretid 140 minutter). gere mangder. Tarretiden indstilles sa
Ved at dreje tidsindstillingsvazigeren tra kort som mulig for at undga, at vasketejet
O-positionen taendes der for apparatet, tarrer for meget, sa det krymper eller
kontroflampen lyser. Tryk pa start- kraller. Desuden er forbruget af energi
tasten (7). Tarringen begynder. starre end nadvendigt.

|
'Senere pafyldning af vasketgj

| Lagen kan abnes til enhver tid. Program-
met afbrydes sa. Efter at daren er lukket
trykkes der igen pa starttasten.

89




Programmet forlob

Frogramvalsen (12), som viser pro-
grammets varighed, drejer hele tiden
under tarringen, s& man Kan se, hvor
langt programmet er fremskredet.

De sidste 5 minutter — markeret med 1
streger pa programvalsen afkales |
vasketajet.

Programsilut

Tarretiden er forbi, nar tidsindstillings-
vaelgeren er naet til Q-positionen igen -
{(“Slukket”), og kontrollampen er slukket.
Apparatet er s& afbrudt.

Rengering af fnugfilteret

fig. @I

Traavier og fnug, som lgsner sig under
terming af vasketgj, samler sig i tumblerens
fnugfilter. For at luften kan stremme uhind-
ret ud, skal filteret renses hver gang, tumb-
leren har veeret i brug. Den befinder sig
pa indersiden af turmblerlagen.

Til rengaring treekkes filteret ved grebet
opad og ud.

Vasketgjstreevierne og fnuggen danner et

filtet lag pa siden, som et lader sig fieme.

Efter rengeringen saettes nugfitteret | I
igen. Serg for at det sidder rigtigt.

Vedligeholdelse/pleje

fig. @, ® |

Ved al vedligeholdelse skal stikket
traekkes ud eller den elektriske sikring
tages ud.

Rengoring af afgangsluftgitter

= Afgangsluttgitteret tages af (fig. @)).

w Afgangsluftgitteret og fladen bagved
gitteret rengares, der kan eventuelt be-
nyttes en stevsuger.

= Sattes algangsiufigitter i igen (fig. @), ©®).

Sarg for at det sidder rigtigt!
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Rengering af vaskemaskinen |

~ Vaskemaskinen kan rengares med al-

mindelige vandholdige oplasningsrmidde)- |
fri og kke skurende ‘husholdningsrenge- |
ringsmidler. Der ma ikke kradses eller
skrabes med skarpe genstande!

Der m3 ikke anvendes oplgsnings-
midler! Disse udvikler giftige dampe,
og der er eksplosionsfare.

Af sikkerhedshensyn ma maskinen
ikke spules.



Programtabell

Bomuld og linned

Q@A H

(Underigj, frotté,
sengetej og duge)

Tejmaengde Tarringsgrad Urets indstilling

A B
2 kg E strygetart 35-40 25-30
2kg [[] skabstert 40—50 | 30-—35
3.5—4kyg =) strygetert 70—80 65—75
35—4kg [ skavsion 80—90 | 65-75

4
Skjorter og lign. El @
Syntetisk materiale :
{Finvask, duge og sengetai)

Tejmaengde Tarringsgrad Urets indstilling

A B
0,5 kg [] skeoston 20—-25 | 15-20
;Iuekr’g skjorter m skabston 25 — 30 20 — 25
15kg 1] skabston 30-35 | 25-30

A = il vasketaj, der er blevet centrifugeret i en fuldautomatisk vaskemaskine

med 800...

1000 omdrejninger i minuttet.
B = til vaskeigi, der er blevet centrifugeret i en centrifuge med

2800 omdrejninger i minuttet.
* Hvis centrifugen har fearre omdrejninger | minuttet ma man rndstm‘e

en lengere tarretid,
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Driftsforstyrrelser

—

]

Denne tumbler overholder de krasvede
sikkerhedsbestemmelser for elekiriske
apparater. Reparation eller sandringer
af elektriske apparater ma kun foreta-
ges af en fagmand. Der kan opsté ska-
der for brugeren ved ukvalificerede
reparationer,

Hvad kan der veere i vejen, nar. ..

.. . driftsindikationslampen ikke lyser
nar torretidernevaelgeren indstilles?
stikket er ikke sat i eller sidder lgst i sik-
kerhedskontakistikdasen. Sikringsauio-
matikken i lejligheden er udlgst (HFl-rela).

.. vasketojet ikke bliver tort pa trodsi
af den bedst mulige indstilling? !
Tromien er overfyldt. |
Vasketajet er ikke centrifugeret nok. :
Rummet er ikke ventileret tilstraskkeligt !
{vindue eller dgr &bnes).

Treevlesien i lagen eller afgangsluft gltterei
er forstoppet (sien og keleren rengeres |
som beskrevet).

.. springer deren op nér der taendes
fot tumbleren? |
Der kann sidde et stykke tgj | klemme,
serg for at laagge tejet helt ind i tromlen.

Forbrugsveerdier
Kage- og Centrifugeomdrej- | Torretid i minutter Energiforbrug i kWh
- Kulartvask mingstal i U/min (inkl. 10 min afka-
(ca. veerdier) lingstid)
4 -5kg 4-5kg
Skapstert 1400 55 2.2
1200 60 24
[I] 1000 70 2,7
800 80 3.2
Strygetert 1400 45 ’ 18
1200 50 1,9
1000 55 2,1
=l 800 65 24

De anfarte vaerdier er vejledende vaerdier, som blev mélt under normbetingelser, afvigelser|

pa indtil 10% er mulige.

Lave omgivelsestemperaturer pa returluftaffugterens opstilingssted medfgrer leengere

tarretider.

g2
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Kundeservice

Brugsanvisningen gaelder for flere model-
ler. Der kan derfor vaere beskrevet udstyr,
som Deres model ikke er udstyret med.

Hvis produktet svigter

Det er ikke altid ngdvendigt at tilkalde

en servicemontegr.

inden De sender bud efter vor kunde-
service, bedes De kontrollere, om De
selv kan afhjaelpe fejlen. (Se afsnittet
"Driftsforstyrrelser”)

Hvis De ikke selv kan afhjselpe en fgjl,
slukkes vaskemaskinen, stikket traekkes
ud, vandhanen lukkes, og der sendes
bud efter vor kundeservice,

Vaer opmzerksom pa, at garantien ikke
gaelder ved bespg for at athjaelpe bet-
lenigsfejl/driftstap m.m., som De selv
kan athjeelpe, og at der i sadanne tilfael-
de opkraeves normalt honaorar!
Garantibestemmelserme er ikke vedlagt,
men fremsendes ved henvendelse til
kundeservice.

! gvrigt henvises til kebelovens be-
stemmelser.

Vigtigt!

Hvis De sender bud efter vor kundeser-
vice bar De altid angive produktions-
nummer og fabrikationsnummer. De fin-
der disse informationer pa typeskiitet pa
indersiden af daren og i det tykt indram-
mede felt pa maskinskiltet pa bagsiden
af maskinen. Er De i tvivi om, hvor num-
rene er placeret, kan De kontakie kunde-
service,

zendinger.

. Driftsforstyrrelser

reties af den

lokale SIEMENS-fabriksreparator, der
tilkaldes gennem Bosch/Siemens
kundeservice pa telefon 44 68 68 68
eller telefax 44 68 26 01.

Vore ansatte reparatgrer har efter en lang-
varig fabriksuddannelse et indgaende
kendskab til Deres SIEMENS-produkt og
medbringer et bredt sortiment af orginale
SIEMENS-reservedele, s& en reparation
kan udigres omgaende pd stedet hos
Dem.

Der ydes 14rs reklamationstrist pa arbejde
udfert af SIEMENS-fabriksreparator.

Her kan De notere numrene pa Deres
maskine:

[E-Nr. C 1 FO C——4) ]
l |
Produktions- Fabrikations

nummer nummer

Der tages‘forbehold for tekniske
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Descricao da maquina

1 Superficie de trabalho.

2 Painel de controle

3 Porta

4 Filtro de fibras

5 Rede amovivel de saida do ar.

6 Pés ajustaveis

7 Tecla de comutacdo "Start”.

8 Tecla de cuidados especiais (nem em
todas as maquinas).

fig. 0, @

9 Resumo dos programas.
10 Lampada piloto.
11 Marca de referéncia.
12 Indicador da duragéo do programa. |
13 Selector de duragdo, com interruptor |
de Ligado/Desfligado. \

Breves instrucdes

Secar:

=~ Abrir a porta

Colocar a roupa na,maquina
Fechar a porta.

Seleccionar a durag@o da secagem
Carregar na tecla “Start”

Depois de secar: - |
= Abrir a porta
= |impar o filiro de fibras

= Retirar a roupa

= Desligar a maguina

Secagem econémica

Poupara energia, tempo e dinheiro, se

tiver em atengao as seguintes indi-

cacoes:

= Antes de secar a roupa, deve centri-
fuga-la com a intensidade maxima.
Pode secar ateé 5,0 kg. de roupa. Veja,
para tal, a tabela de programas da
pagina 99 e os valores de consumo
indicados na pagina 103.

= Centrifugar também roupa delicada.

= Colocar a quantidade maxima de
roupa.
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= Cuidar para que o local, aonde a
maguina se encontra, seja bem |
arejado. :

= Limpar o filtro de fibras depois de
cada secagem. .

= No caso da existéncia de uma saida |
de ar (ver indicacdes de instalacéo),
limpa-la de tempos a tempos. |

= Utilizar as possibilidades de poupanca
da tecla de Cuidados Especiais (caso ‘
exista). |

|



Conteudo

de secar yma longa duragao.

| A economia no dispéndio de energia e
'um curto tempo de secagem, garantem-
-lhe urma superior rentabilidade no funcio-
namento da sua maguina de secar.

= (Com a sua maquina de secar, indepen-
dente de quaisquer variagdes chmati-
cas, obtera uma roupa fofa e macia,
berm como qualguer grau de secagem
desejado.
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A sua nova secadora
A concepcdo da sua nova maquina de Por razbes de segurancga a sua maquina
secar, salisfaz todas as actuais e fuluras esta equipada com um sistema de
exigéncias de um moderno tratamento da  bloqueio do interruptor que evita o
roupa. arranque imediato no mormento em que
| A garantia de uma qualidade superior a porta <] fechada.l -
quer no desenvolvimento como nos Leia, por favor, as instrucdes de utili-
acabamentos, garantern a sua magquina Zacao cuidadosamente, afim de poder

tirar partido de todas as possibilidades
e vantagens da sua maquina de secar.
Muitas felicidades com a sua nova
secadora que cuida da sua roupa
com economia.
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Indicagbes de seguracca e precaugdes

1. Antes de pdr o aparelho em funciona-
mento, leia, por favor, cuidadosaments
0% Mmanuais.

Estes contém informagdes importantes
para a conexdo, utilizacdo e seguranca
do aparelho.

O fabricante n&o aceita qualquer

respansabilidade, quanda as instrucdss

dos manuais ndo forem respeitadas.

2. Deve dispor cuidadosamente do ma-
terial de embalagem.

O material de embalagem nao deve ser
utilizado por criangas como brinquedo.

3. Nao fazer qualquer ligagac da ma-
quina, no caso desta apresentar algum
defeito (p.ex transporte descuidado).
Em caso de divida contactar o fabri-
cante ou o fornecedor onde comprou
o aparelho.

4, \Kilizar a maquina apenas para Uso
doméstico e para o fim a que € desti-
nada.

- 5. Ndo deixar que criangas bringuem com
o aparelho.

Afastar da maquina animais domésti-
COos.

6. Nao subir para ¢cima da maquina. Nao
usar o aparetho como estribo ou como
base de suporte.

Nao se encostar nem sentar na porta,
quando aberta.

7. Nao se sewir da magquina com as
maos mothadas.
8. Nao agarrar ¢ tambor enquanto este
ainda rodar. |
9. 89 secar na maquina tecidos que
tenham sido lavados em agua.
N&o utilizar qualquer tipo de dissol- |
ventes ou tira-nodoas (Perigo de |
explosao!) ’
Tecidos que contenham borracha, ‘
laca de cabelo, acetona ocu qualguer
outro tipo semelhante de produto, ‘
n&o podem ser colocados no apa- |
relho (Risco de incéndio!). ‘
Depois do programa chegar ao fim,
desligar o aparelho.
11. Inutilizar um aparelho que esteja fora
de servi¢o. Retirar a tomada e cortar
o fio eléctrico.
Destruir o fecho da pora.
Eniregar o-aparelho inutilizado ao led
especial. |

10.

Instalacéo da maquina

A instalagdo da maquina tem que respei-
tar as indicactes de instalac8o anexas.
Durante a secagem, € fundamental aten-
der a um cuidado arejamento do local
{abrir janelas ou pora).
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Antes da primeira utilizacao, aconse- \
+{hamos a que fimpe com um pano ha-
mido, o tambor.



onselhos para secar correctamente

Retirar a maior parte da agua, uiili-
Zzando a centrifugagdo da maquina de
lavar ou uma centrifugadora de roupa.
Quanto mais intensa tiver sido a centri-
fugacéo, tanto mais curto sera o tempo
de secagem e menor o dispéndio de
energia eléctrica.

= Roupa delicada, roupa extericr em fibra

- acrilica ou gualguer outro tipo seme-

Jhante de tecidos, deve ser centrifugada
no prograrna especial da maquina de
tavar; na centrifugadora ou no pro-
grama normal da maguina de lavar,
apenas durante 30 segundos.

= Afim de obter uma secagem regular,
separar a roupa segundo o tipo de teci-
dos e o grau de secagem desejado.

= Afirn de utilizar a capacidade maxima
da maquina, pode secar conjunta-
mente roupa para engomar com roupa
gue n&o necessita ferro.
Para 1al escolher um tempo para roupa
que ndo necessita ferro. Passados
cerca de 2/3 do tempo, retirar a roupa
de engomar e deixar o resto secar até
ao fim. -

= Fechar fechos eclair, colchetes ou
molas. Atar cinios e gualguer outro tipo
de atilhos.

= No caso de roupa delicada, retira-la
da maquina ainda ligeiramente
hiumida e deixa-la acabar de secar ao
ar. No caso de secagem exagerada,
caorre 0 risco de a roupa ficar enge-
Ihada.

= NoO caso de pecas de roupa gue ne-
cessitem ferro, ndo é necessario
engomar imediatamente, Exisie vanta-
gem em deixar a roupa junta ou en-
rola-a, de moedo a que o resto de
humidade se reparta igualmente por .
todas as pecas.

Respeite com aten¢ado os simbolos
de secagem que existem nos teci-
dos.

Os simboios significam:

== Secar com temperatura normai

{3 = Secar com uma temperatura baixa
R = NAo secar em maquina.

Nao colocar 0s seguintes tecidos na

secadora:

= La ou tecidos com percentagem de
13; risco de feltrar!

= Tecidos sensiveis {seda, cortinas sin-
téticas): risco de engelhar definitiv-
amente!

= Roupa enxarcada: desperdicio de
energia!

Colocagéao da roupa

| Abrir a porta.

. Antes de colocar a roupa, cuidar em
que ndo existam quaisquer corpos
estranhos ou verificar, no caso da sua
existéncia, se algum animal doméstico
se encontra no tambor da maquina.
Cuidar a que algum doseador de deter-
gente ndo se encontre no meio da roupa.
Colocar, conforme os diferentes tipos de
roupa, a quantidade maxima possivel, no
tambor, cuidando que esteja bemn desen-
rodilhada.

Nao ultrapassar a quantidade maxima
de roupa indicada.
Quantidades, calculadas em roupa seca:
Roupa branca, variada 45 kg;
max. 5,0 kg
para um tipo homogénio de roupa.

Roupa delicada max. 2,0 kg
ou 8 camisas.
Tecidos acrilicos max. 1,5 kg
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Fechar a porta

Feche a porta empurrando-a, até o fecho
engatar.

Tenha cuidado para que nao figuem
pecas de roupa entaladas na porta.

Quando a porta ndo estiver fechada (ou
mal fechada), existe um interruptor de

seguranca que blogueia o funcionamen-
to da maquina.

Tecla de cuidados especials (caso exista)

s A tecla de cuidados especiais

{fig. (@, 8) deve ser ulilizada quando
da secagem de tecidos sensiveis a tem-
peratura, p. exp. acrilicos. Deste modo e
reduzida a temperatura do ar, na seca-
dora.

Afim de poupar energia {ca. 10 %),

podem ainda juntar-se todos os tecidos, |

que sequem a baixas temperaturas.

Seleccao do tempe de secagem/ligar a maquina fg. @i
' |

Escolher o tempo de secagem necessa-
rio, No resumo de programas do apare-
+ho ou olhando a lista de programas e
colocar o selector de dura¢ao (13) na
respectiva posicao. O selector de duragao
s0 pode ser rodado no sentido dos
ponteiros do relogio (para a direita); rode
o selector até encontrar a marca do
tempo desejado (11) (tempo mdximo de
secagem 140 minutos). -

Quando da rotagéo do selector de dura-
¢éo da posicdo O em diante, a maquina
passa a estar ligada e a ldmpada piloto
acende-se.

Carregue na tecla Ligar "Start” (7) .

A secagem comega.

Anotagao;

Conforme as quantidades de roupa ou a
humidade, pode aumentar ou encurtar o
tempo de secagem. Quantc menos rou-

pa menor quantidade de tempo, quanto -

mais molhada mais demorada devera
ser a secagem. Nao escother tempos de
secagem longos demais, afim de evitar
uma secagem exagerada da roupa.
Deste modo arrisca-se a que a roupa
encclha ou enrodilhe, alem de que & um

gasto de energia desnecessario.

Acrescentar roupa

A porta pode ser aberta em qualquer al-
tura. O decurso do programa é deste
modo interrompido. Depois de tornar a
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fechar a porta, o programa volta a fun-
cionar, a partir do momento em que
tornar a carregar na tecla Ligar (start).
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Lista de programas

' Tecidos de algodao e linho

0 A =

(roupa interior
branca, turcos, aigoddes,
roupa de mesa e de cama)

Quantidade ds roupa -

Grau de secagem

Colocagaa do selectar
de duragdo.

A B
2 kg E Roupa para engomar 40 - 45 30-35
2kg [[] fowequero | 45-55 | 35-45
4,5"'5 kg E Roupa para engomar 80 - 90 65 -75
Roupa que ndo :
4;5f5 kg m precisa farro 90 - 100 65-75

Roupa delicada, roupa sintética

A 4

{roupa delicada, roupa
como calgas, camisas, elc,
roupa de mesa e cama)

Quantidade de roupa

Grau de secagem

Colocagée do
selector de duragéo.

A B
1 kg Roupa que néo
ou 5 camisas m precisa ferro. 20 - 25 15-20
115 kg Rcupa que
ou 8 camisas m néo precisa ferro. 25 - 30 20-25
Roupa que
2 kg m nao precisa ferro. 30 - 35 25 - 30
A = para roupa centrifugada numa maquina automéatica
entre 800 ... »

1000/rotagdes por minuto.

B = para roupa centrifugada numa centrifugadora com 2800/rotacdes por minuto.

+ Quando de pequenas centrifugacdes, escolher tempos de secagem mais longos.




Evolucao do programa

O indicador da duracdo do programa vai
rodando sozinho durante a secagem, indi-
cando a evolugao do mesmo.

Nas ultimos 5 minutos do decurso do

programa - identificavel no indicador de |
duragdo do programa pelo risco - a
roupa € arrefecida. l

Fim do programa

O tempo de secagem chegou ao fim
guando, o selector de duracao, tiver
voltado de novo & marca-Q (Desligada)

e a lampada piloto se tiver apagado.
A maquina esta entao desligada.

Limpeza do filtro de fibras

Com a secagem da roupa soitam-se dos
tecidos pequencs fios de fibras que se
vAo juntando no filiro de fibras da magqui-
na. Afim de que o ar possa circular livre-
mente atraves do filtro, este tem que ser
limpo apds cada secagem. O filtro encon-
tra-se na parte intericr da porta da ma-
quina. Para limpar o filiro, retira-lo puxan-
do-o para cima.

fig. @
|
As fibras de roupa acumulam-se numa
camada fina facil de retirar; depois de ‘
limpo voltar a coloca-lo no lugar. Cuidar |
que figue bem colocado.

Manutengao/limpeza

fig. - ®

Quando de reparac¢des, ou limpeza,
retirar a ficha da parede ou desligar o
interruptor central da electricidade.

Limpeza da rede de saida do ar.

= Retirar a rede da saida de ar (fig. @)

= |impar a rede e a zona da maquina
atras da rede e, se possivel usar o
aspirador.

= Colocar de nove a rede e verificar se
ficou bem colocada! (fig. &, ®)
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Limpeza da maquina |
A maguina e 0s elementos de comando
devem ser limpos com égua e sabao ou
produtos de impeza domésticos, liquidos,
sem sajventes e abrasivas. -
Nunca utilizar solventes! Estes pro-
dutos podem danificar partes da
méaquina, desenvolver vapores toxi-
cos e explodir!

Nunca lavar a mdquina a jacto de
agua.
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Servico de clientes

‘ Antes de chamar os servigos técni-
cos, verifique se consegue eliminar o
problema (ver ”Indica¢des em caso

: de avaria”).

Se ndo conseguir eliminar uma avaria

. deve desligar a maquina, tirar a ficha de
rede, fechar a tomeira e chamar os ser-
vicos técnicos.

" Especifique a referéngia do produto e o
numero de fabrico. Estas indicacdes
encontram-se na parte interior da porta
e na etiqueta na na parte de tras da
maquina.

Aponte aqui ¢ numere do seu aparelho:

[ E-Nr. L] FD ::Z]j
I )

Namero Nimero
do prodoto de fabrico

Com a indicagao destas referéncias aju-
da a evitar deslocaces desnecessarias
dos nossos técnicos, poupando 0s cus-
tos dai resultantes.

Nota:

Em casos de consultorio, mesmo du-
rante o prazo de garantia, o cliente
suporta os custos de uma eventual
intervencéo do técnico.

Salvo altera¢ctes técnicas.
103



Indicactes em caso de avaria

Este aparelho respeita as respectivas
normas de seguranga exigidas a apa-
relthos eléctricos. Reparagdes, altera-
¢Oes ou qualquer intervencao seme-
Ihante, s6 devem ser executadas por
pessoal especializado. Reparagdes
improéprias podem resultar em danos
para o utilizador.

O que é que quer dizer quando...

.. . a lampada piloto ndo acende?

A tomada ou ndo esta ligada ou esta mal
ligada.

O interruptor central do apartamento
desligou-se.

. . . durante a secagem a porta
destrava-se e a maquina desliga-se?
Ao fechar a porta ficou alguma peca de
roupa entalada. Voltar a pdr a peca de
roupa no tarnbor.

.. . @ roupa nao secou mesmo de-
pois de usar o programa mais forte?
O tambor estava carregado demais.

A roupa ndo ficou bem centrifugada.
Argjamento insuficiente do local (porta
ou janela fechadas).

O filtro de fibras, da porta, entupido
devido a fibras (limpar o filtra).
Circula¢io do ar, no tubo de evacuacao
do ar, impossibiltada. Para ter a cereza:
retirar a rede do tubo de ar e tomar a
ligar a maquina.

Valores de consumo

Roupa branca | N.de rotagbes Tempo de secagem | Consumo de Energia
e variada. por minuto em minutos (incl. em kwh
{valor aprox) 10 min. arrefec.)
4 -5kg 4 -5kg

Roupa que nao 1400 55 22
precisa 1200 60 24
ferro. 1000 70 27
III 800 80 32
Roupa para 1400 45 18
engomar. 1200 50 1.9
1000 55 2,1
= 800 65 24

Os valores de consumo indicados sao valores de referdncia que se registam em con-
digdes normais de uso. S80 possiveis variagdes até 10 %.

Temperaturas ambientais baixas no local de instalagio da sua secadora com evacua-
¢&o do ar huimido, podera prolongar o iempo de secagem.
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