CASIO-Bedienungsanleitung

Modul Nr. 1470

Anwendungen

Die eingebauten Sensoren dieser Uhr messen Richtung, Hb!'le, Luftdruck
und Temperatur. Die gemessenen Werte werd_en ;uf dem Display
angezeigt. Mit diesen Funktionen ist die Uhr narzlich beim Wandem,
Bergsteigen und anderen Aktivitaten im Freien.

Die MeBfunktionen dieser Uhr sind nicht fir Messungen gedacht, die
professionelle oder industrielle Prazision erfordem. Die von dieser Uhr
gelieferten Werte sollten nur als einigermaf3en genaue Darstellungen
angesehen werden.

CASIO COMPUTER CO., LTD. ibernimmt keine Haftung fur Verluste
jeglicher Art oder Schadensersatzanspriiche Dritter, die durch die
Benutzung dieser Uhr entstehen.

m Lesen Sie Zuerst Diese Wichtigen
Informationen

Batterie: Lassen Sie die Batterie bei Ihrem Fachhindler oder einem CASIO
Kundendienst auswechseln, sobald Anzeichen fir eine abfallende
Batteriespannung (kein Licht oder schwache Anzeige) auftreten. Die Batterie,
die in dieser Uhr installiert ist, wenn Sie sie kauten, dient zu Werkprifungen
und bietet daher wahrscheinlich nicht die normale Lebensdauer.

Wasserbestindigkeit: Uhren sind nach ihrer Wasserbestandigkeit in die Klassen
1bis V eingeteilt. Uberpriifen Sie in der folgenden Tabelle. zu weicher Klasse
thre Uhr gehért, um ihren richtigen Gebrauch zu bestimmen.

oK Geh P [ S hein. | Gerate-
9 | Regen usw. |Autowasche usw. |Tauchen usw.| tauchen
! = Nein Nein Nein Nein
n WATER RESISTANT Ja Nein Nein
11 50M WATER RESISTANT Ja Ja Nein Nein
iV [ 100M WATER RESISTANT Ja Ja Ja Nein
200M WATER RESISTANT
V| 300M WATER RESISTANT Ja Ja Ja Ja

*Zur Beachtung

I Nicht wasserdicht. Jegliche Feuchtigkeit vermeiden.

111 Die Kndpfe nicht unter Wasser betétigen.

IV Nach Verwendung in Saizwasser die Uhr mit Frischwasser abspulen und

abtrocknen. ) ) ]
V Verwendbar fir Gerédtetauchen (ausgenommen Tieftauchen mit Helium/

Sauerstoff-Gemisch).

« Manche wasserdichte Uhren haben ein Lederarmband. Ein solches Modell nicht
beim Schwimmen oder anderen Tatigkeiten tragen, bei denen das Band in
Wasser eingetaucht wird.

Pflege threr Uhr

« Niemals versuchen, das Gehéduse zu dffnen oder den riickwartigen Deckel zu
entfernen.

« Die Gummidichtung, die das Eindringen von Wasser und Staub verhindert, sollte
alle 2 bis 3 Jahre emeuert werden.

» Sollte Feuchtigkeit in der Uhr festgestelit werden, die Uhr unverzuglich von lhrem
Handler oder einem CASIO Kundendienst uberholen lassen.

« Extrem hohe und niedrige Temperaturen vermeiden.
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o Diese Uhr weist bei normaler Verwendung ausreichende Stoffestigkeit aus;
trotzdem sollten harte StoRe und ein Fallenlassen der Uhr vermieden werden.

e Das Armband nicht zu straft spannen. Sie sollten einen Finger zwischen das
Band und thr Handgelenk schieben kénnen.

« Zum Reinigen der Uhr und des Armbands ein weiches, trockenes Tuch oder ein
in einer Ldsung von Wasser und einem milden, neutralen Waschmittel
angefeuchtetes Tuch verwenden. Niemals fllichtige Mittel (wie Benzin,
Farbverdiinner, Reinigungssprays usw.) verwenden.

» Wird die Uhr nicht verwendet. ist sie an einem trockenen Ort aufzubewahren.

o Die Uhr von Benzin, Fleckenreiniger. Reinigungsspray, Klebern. Farben usw.
fernhalten, da durch chemische Reaktionen mit soichen Mitteln die Dichtungen,
das Gehause bzw. das Oberflachentinish beschadigt werden kénnen.

e Manche Modelle weisen Seidendruckmuster auf ihren Armbandern auf. Beim
Reinigen dieser Armbénder ist Vorsicht geboten, damit das Seidendruckmuster
nicht abgerieben wird.

Far Armbanduhren mit Kunstharzbdndern...

« Sie werden vielleicht eine weiBe, pulverférmige Substanz auf dem Band
bemerken. Diese Substanz greift Ihre Haut oder Ihre Kleidung nicht an und kann
einfach mit einem Tuch abgewischt werden.

o Waenn Sie ein Kunstharzband feucht von Schwei3 oder Wasser lassen oder es
an einem Ort aufbewahren, wo es hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist, kann es
angegriffen werden und Risse bekommen. Um eine lange Lebensdauer des
Kunstharzbandes zu gewahrleisten, soliten Schmutz oder Wasser so schnell wie
moglich mit einem weichen Lappen abgewischt werden.

Far mit Fluoreszenz-Bandem und Gehéusen ausgestattete Armbanduhren...

o Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese fir
langere Zeit direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt wird.

o Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen. wenn diese fir
ldngere Zeit Feuchtigkeit ausgesetzt wird. Die Feuchtigkeit so bald als méglich
von der Oberflache der Armbanduhr abwischen.

e Es kann zu einer Verfarbung der Fluoreszenztarbe kommen, wenn diese im
nassen Zustand fir ldngere Zeit in Kontakt mit einer anderen Oberflache ist.
Daher Feuchtigkeit von den Fluoresezenzflachen entfernt haiten und Kontakt mit
anderen Oberfldchen vermeiden.

o Starkes Reiben der aufgedruckten Fluoreszenzflache mit einer anderen Flache
kann dazu fihren, daB3 die Farbe des Aufdrucks auf die andere Flache
Ubertragen wird.

Uber den Sensor...

Der in Ihrer Uhr eingebaute Sensor ist ein Instrument von hdchster Prézision.
Versuchen Sie niemals. ihn auseinanderzunehmen oder selbst zu warten. Achten
Sie auch darauf, daB der Bereich rund um den Sensor frei von Sand, Schmutz,
Staub und anderen Fremdstoffen ist. Zum Reiningen mit frischem Wasser abspulen.
Niemals Nadeln oder andere diinne Gegenstande in die Sensordffnungen stecken.
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[2] [ Aligemeiner Oberblick |

« Zum Umschalten zwischen den einzelnen Betriebsarten © driicken. Zum
Zuriickschalten in den Zeitanzeige-Modus aus irgendeiner anderen
Betriebsart © eine oder zwei Sekunden gedrickt halten.

« Neben den unten gezeigten Betriebsarten ist diese Uhr auch mit einem
DigitalkompaB-Modus ausgestattet. Nahere Einzelheiten dazu finden Sie
unter “5 Digitalkompaf3-Funktionen”.

—[Zeitanzeige-Modus | —

(Luftdruck/

(Zeitanzeige) Temperaturanzeige)

Drucksensor

T

[3] [ Hintergrundbeleuchtung |

Diese Uhr hat eine Elektroluminiszenz-
Hintergrundbeleuchtung, die thnen hilft,
selbst bei vélliger Dunkelheit die Uhr
abzulesen. Die automatische
Hintergrundbeleuchtungsfunktion
beleuchtet automatisch das Zifferblatt der
Uhr, wenn Sie lhr Handgelenk zu Ihrem
Gesicht hin drehen.

Hinweis

o Fir die Hintergrundbeleuchtung dieser Uhr wird eine Elektroluminiszenz-
platte verwendet, die nach sehr langem Gebrauch ihre Leuchtkraft
verliert.

o Haufiger Gebrauch der Hintergrundbeleuchtung verkirzt die
Batterielebensdauer.

« In direktem Sonnenlicht ist die durch die Elektroluminiszenzplatte
gelieferte Beleuchtung moglicherweise schlecht zu sehen.

« Wenn das Display beleuchtet ist, gibt die Uhr einen horbaren Ton von
sich. Dieser Ton wird durch einen Transistor verursacht, der vibriert,
wenn die Elektroluminiszenzplatte leuchtet, und ist kein Anzeichen fir
eine Funktionsstérung der Uhr.

« Die Hintergrundbeleuchtung wird automatisch ausgeschaltet.

3-1 Manuelles Einschaiten der Hintergrundbeleuchtung

In einer beliebigen Betriebsart ® driicken, um das Display etwa zwei
Sekunden lang zu beleuchten.

3-2 Ein- und Ausschalten der automatischen
Hintergrundbeleuchtungsfunktion

Im Zeitanzeige-Modus eine oder zwei Sekunden lang (© gedruckt haiten,
um die automatische Hintergrundbeleuchtungsfunktion ein- und
auszuschaiten.
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Stoppuhr-Modus

Anzeige far
automatische
Hintergrund-
beleuchtung

« Die Anzeige fir automatische Hintergrundbeleuchtung wird in allen
Betriebsarten auf dem Display gezeigt, wahrend die automatische
Hintergrundbeleuchtungsfunktion eingeschaltet ist.

o Zum Schutz vor einer Entladung der Batterie wird die automatische
Hintergrundbeleuchtungsfunktion drei Stunden nach dem Einschalten
automatisch ausgeschaltet. Wiederholen Sie das obige Verfahren, wenn
Sie die automatische Hintergrundbeleuchtungsfunktion wieder
einschalten méchten.

« Dricken von ® in einer beliebigen Betriebsart beleuchtet das Display
etwa zwei Sekunden lang, unabhéangig davon, ob die automatische
Hintergrundbeleuchtungsfunktion ein- oder ausgeschaltet ist.

3-3 Uber die automatische Hintergrundbeleuchtunas-
funktion
Wenn die automatische Hintergrundbeleuchtungsfunktion eingeschaitet ist.

leuchtet die Hintergrundbeleuchtung in jeder Betriebsart ungefahr zwei
Sekunden lang, wenn Sie Ihr Handgelenk wie unten beschrieben halten.

Wichtig!
Tragen Sie die Uhr nicht an der Innenseite des Handgelenks. In diesem

Fall geht die automatische Hintergrundbeleuchtung an, wenn sie nicht
benétigt wird, was die Batterielebensdauer verkirzt.
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Die Hintergrundbeleuchtung geht an, wenn Sie die Uhr in eine Position
parallel zum Boden bringen und sie dann um mehr 40 Grad zu sich hin
neigen.

Parallel zum
Boden

« Es kann vorkommen, daB die Hintergrundbeleuchtung nicht angeht, wenn
das Zifferblatt der Uhr mehr als 15 Grad nach rechts oder links von der
zum Boden parallelen Position abweicht. Stellen Sie sicher, daf sich thr
Handrucken parallel zum Boden befindet.

Parallel zum Boden Mehr als 15 Grad Mehr als 15 Grad

zu hoch 2u tief

P,

G

« Statische Elektizitat oder Magnetkraft kann das einwandfreie Arbeiten der
automatischen Hintergrundbeleuchtungsfunktion stéren. Wenn die
automatische Hintergrundbeleuchtung nicht angeht, versuchen Sie die
Uhr zuriick zur Ausgangsposition (parallel zum Boden) zu bewegen und
dann noch einmal zu sich hin zu neigen. Wenn das nicht hilft, lassen Sie
Ihren Arm herunterhingen und heben Sie ihn dann wieder hoch.

« Unter bestimmten Bedingungen kann es vorkommen, daf3 die
Hintergrundbeleuchtung erst etwa eine Sekunde nach Drehen des
Zifferblatts zu Ihrem Gesicht hin angeht. Das deutet nicht unbedingt auf
eine Funktionsstérung der Hintergrundbeleuchtung hin.

IZ] I Zeitanzeige-Funktionen J

Wochentag Zeit und Datum kdnnen im Zeitanzeige-
Grafikdisplay | Monat - Datum Modus eingestellt werden, der mit ©
eingeschaltet werden kann.
 Im Zeitanzeige-Modus zeigt das

Grafikdisplay die Sekundenzéhlung.

Einstellen von Zeit und Datum

1. Im Zeitanzeige-Modus @ driicken, bis
die Zeitanzeige erscheint.

2. @ gedriickt halten, bis die
Sekundenstellen auf dem Display zu
blinken beginnen. Die Sekundenstellen
blinken, weil sie ausgewahit sind.

PM-Anzeige  Minuten

3. © dricken, um die Einstellungsposten in der folgenden Reihenfolge
umzuschalten:

12/24-Stunden-

Sekunden (—+{ Stunde (= Minuten =
Format

Datum Monat Jahr

4. Wahrend die Sekundenstellen ausgewahit sind (blinken), © drucken,
um sie auf “00" riickzustellen. Wenn man (D) driickt, wahrend sich die
Sekundenzahiung im Bereich zwischen 30 und 59 befindet. werden die
Sekunden auf “00” riickgestelit. und den Minuten wird 1 hinzugezahit.
Befindet sich die Sekundenzahlung im Bereich zwischen 00 und 29,
bleibt die Minutenzahlung unverandert.

5. Wahrend irgendweiche anderen Stellen (auBer den Sekunden)
ausgewahlt sind (blinken), @ driicken, um die Zahl zu erhGhen, oder ®
driicken, um sie zu verringern. Halt man einen der Knépfe gedriickt,
verandert sich der gegenwartig ausgewdhlte Einstellungsposten mit
roher Geschwindigkeit.

Wihrend die 12/24-Stunden-Einstellung ausgewahit ist, ® oder @
driicken. um zwischen den beiden Formaten umzuschaiten.
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Warnung!

« Versuchen Sie niemals, die Uhr abzulesen, wenn Sie in dunklen
Gegenden oder auf Geldnde, wo man leicht ausrutschen kann,
bergsteigen oder wandern. Das ist geféhrlich und kann zu schweren
Verletzungen fihren.

« Versuchen Sie niemals, die Uhr abzulesen, wenn Sie an Orten
rennen, wo Unfaligefahr besteht, insbesondere an Orten mit
Autoverkehr oder FuBgéngern. Das ist geféhrlich und kann zu
schweren Verletzungen fiihren.

« Versuchen Sie niemals, die Uhr abzulesen, wenn Sie Fahrrad oder
Motorrad fahren oder ein anderes Motorfahrzeug steuern. Das ist
gefihrlich und kann zu einem Verkehrsunfall und schweren
Verietzungen fiihren.

« Wenn Sie die Uhr tragen, soliten Sie unbedingt sicherstellen, daB
die automatische Hintergrundbeleuchtungsfunktion ausgeschaitet
ist, bevor Sle Fahrrad oder Motorrad fahren oder ein anderes
Motorfahrzeug steuern. Pidtzliches unbeabsichtigtes Einschalten
der automatischen Hintergrundbeleuchtung kann Sie ablenken und
s0 zu einem Verkehrsuntall und schweren Verietzungen fithren.

6. Nach der Einstellung von Zeit und Datum ® driicken. um in den

Zeitanzeige-Modus (Zeitanzeige) zurlickzukehren.

« Der Wochentag wird automatisch in Ubereinstimmung mit dem Datum

eingestelit.

o Das Datum kann im Bereich zwischen 1.Januar 1995 und 31.Dezember

2039 eingestellt werden.

* Wird wahrend des Blinkens eines Einstellungspostens einige Minuten

lang kein Knopf gedriickt. hort das Blinken auf, und die Uhr schaltet
automatisch in den Zeitanzeige-Modus zuriick.
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@ | DigitalkompaB-Funktionen J

Diese Uhr ist mit einem Peilungssensor ausgestattet, der eine von
insgesamt 16 Richtungen anzeigt. Bis zu funf Satze von
Richtungsmessungen kdnnen gespeichert werden. Jeder Datensatz
umfaBte die Richtung sowie das Datum und die Zeit der Messung.
Richtungsmessungen konnen im Digitalkompaf-Modus durchgefihrt
werden.

5-1 Einschalten und Verlassen des DigitalkompaB-Modus

1. Im Zeitanzeige- oder Héhenmesser- Modus (® dricken, um in den
Digitalkompaf-Modus zu schalten.

o Zu diesem Zeitpunkt startet die Uhr sofort eine DigitalkompaB-Operation.
Nach etwa einer Sekunde erscheint auf dem Display die Richtung, in die
die 12-Uhr-Position der Uhr zeigt.

» Wird einige Minuten lang kein Knopf gedruckt, kehrt die Uhr automatisch
in die Betriebsart zurick, in der Sie sich vor Einschalten des
Digitalkompaf3-Modus befunden haben.

2. © driicken, um in die Betriebsart zuriickzukehren, in der Sie sich vor
Einschalten des DigitalkompaB-Modus befunden haben.
« Wenn Sie den DigitalkompaB-Modus vom Hohenmesser-Modus aus
einschalten, wird die Hshenmessung (siehe “7-2 Uber
Hohenmessungen”) intern fortgesetzt.

5-2 Durchfiihren einer Richtungsmessung, ohne die
Daten zu speichern

Anzeige des magnetischen 1. Die Uhr auf eine ebene Flache legen
Nordens oder (wenn Sie die Uhr tragen)
Richtung Datum sicherstellen, daB sich lhr Handgelenk in

waagerechter Position (in Bezug zum
Horizont) befindet.

« Wird eine Messung durchgefihrt,
wahrend sich die Uhr nicht in
waagerechter Position (in Bezug zum
Horizont) befindet. kann ein grof3er
MeBfehler auftreten.

2. Die 12-Uhr-Position der Uhr in die zu
messende Richtung richten.

Modus-Anzeige
Richtungswert (in Grad)

5-3 Durchtiihren einer Richtungsmessung und
Speichern der Daten

1. Im DigitalkompafB-Modus mit © den
Speicherbereich auswahlen, in dem die
Daten gespeichert werden sollen. Mit
jedem Driicken von © wechselt der
ausgewdhlte Speicherbereich in der
folgenden Reihenfolge.

Speichernummer
(nur Speicherbereich-Anzeige)

« Jeder Speicherbereich ist mit einer Nummer von 1 bis 5 gekennzeichnet.
Die normale Anzeige zeigt die gegenwartige Zeit und das Datum ohne
eine Speichemummer.

* Wenn der ausgewahite Speicherbereich bereits Daten enthélt, erscheinen
diese Daten immer auf dem Display, wenn der Speicherbereich
ausgewahit wird. Wird eine DigitalkompaB-Operation durchgefiihrt, werden
die bestehenden Daten durch die neu gemessenen Daten ersetzt.

2. Dieselben Verfahren durchfiihren, wie in den Schritten 1 bis 4 unter “5-2
Durchfiihren einer Richtungsmessung, ohne die Daten zu speichern”
beschrieben.

Anzeige des 5-4 Abrufen von Daten aus
magnetischen Nordens Datum dem Speicher

Richtt
epiung Im DigitalkompaB-Modus mit © die
®, gespeicherten Daten in der folgenden
- Reihenfolge durchrollen lassen.
HE
Normaie
43 6-38 Arrmae | 1f{Spocterz]

{0:SB= Spoener sfe—{Spocnar 4fo—{spocrr|

© ® © 5-5 Loschen von Daten

1. Im Digitalkompaf3-Modus die
Speichemummer ~ Datenposten durchrollen lassen und den
zu lschenden Posten anzeigen.

Zeit
Richtungswert
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3. (® dricken, um in den DigitalkompaB-Modus zu schaiten und eine
DigitalkompafB-MeBoperation zu starten.
« Nach etwa einer Sekunde erscheint auf dem Display die Richtung, in die
die 12-Uhr-Position der Uhr zeigt.
« Dariiber hinaus erscheinen vier Anzeigen, die den magnetischen Norden,
Siden, Osten und Westen anzeigen.

« Der Richtungswert, der auf dem Display

Magnetischer Norden erscheint, stelit den im Uhrzeigersinn
zwischen dem magnetischen Norden
) (0 Grad) und der angezeigten Richtung
Angezeigte gebildeten Winkel dar.
Richtung « Die Schritte 1 bis 3 kénnen beliebig oft

Richtungswert  wigderholt werden.
« Die folgende Tabelle zeigt die Bedeutung

* der auf dem Display erscheinenden
Richtungsabkirzungen.
Richtung |Bedeutung | Richtung | Bed g| Richtung | Bedeutung
Sid- Ost-
N Nord Ssw sudwest ENE nordost
West- Sad-
E Ost WNW nordwest SSE sudost
s sud NE Nordost | wsw | fvest
w West SE Sudost NNW | Nerd
Nord- N
NNE nordost SwW Sadwest
ESE st NW | Nordwest

4. Als nachstes konnen Sie den
Richtungsdrehring so einstellen, daB die
Markierung “N” oder “¥” mit der
Anzeige des magnetischen Nordens
ausgerichtet ist. Damit sind alle
Markierungen auf dem Ring korrekt
ausgerichtet.

» Die Digitalkompaf-Operation wird
automatisch unterbrochen, wenn ein
Alarm ertdnt (tdglicher Alarm oder
stiindliches Zeitsignal). In diesem Fall die
Digitalkompaf3-Operation von Anfang an
wiederholen.

2. (® gedriickt halten, bis sich der angezeigte Wert zu “~ ——" andert.
« Halt man ® gedriickt, erscheint die Meldung “CLR" auf dem Display, und

"

dann andert sich der Wert zu “- - -".

5-6 Wichtige Hinweise zum Gebrauch des
Digitalkompasses

Diese Uhr verfigt (iber einen eingebauten MagnetkompaB-Peilungssensor,
der auf den Erdmagnetismus anspricht. Das bedeutet. daB der von dieser
Uhr angezeigte Norden der magnetische Norden ist, der etwas vom
geographischen Nordpol abweicht. Der magnetische Nordpol liegt im
nérdlichen Kanada, der magnetische Sidpol im Saden von Australien. Zu
beachten ist, daB der bei allen Magnetkompassen auftretende Unterschied
zwischen dem magnetischen Norden und dem geographischen Norden
groBer wird, je naher man einem der magnetischen Pole kommt. Denken
Sie auch daran, daB einige Landkarten den geographischen Norden
(anstelle des magnetischen Nordens) angeben. was Sie bericksichtigen
missen, wenn Sie solche Karten zusammen mit dieser Uhr verwenden.

Umgebung
o Wird der DigitalkompaB in der Ndhe einer Quelle
starken Magnetismus verwendet. kénnen grof3e
Fehler in den Messungen auftreten. Vermeiden Sie
daher die Verwendung des Digitalkompasses in der
Umgebung folgender Gegenstéande:
Permanentmagnet (magnetische Halsketten usw.),
Konzentrationen von Metall (Metalltiren,
SchlieBfacher usw.), Hochspannungsleitungen, Antennendréhte,
Haushaltsgerate (Fernseher, Personal Computer, Waschmaschinen,
Kuhlschrénke usw.).

« In einem Zug, Schiff, Flugzeug usw. sind genaue Richtungsmessungen
nicht maglich.

« In geschlossenen Raumen, insbesondere in Stahibetonbauten, sind
genaue Messungen ebenfalls nicht mdglich. Der Metallrahmen solcher
Bauten nimmt den Magnetismus von Geraten usw. auf.
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Aufbewahrung

« Eine Magnetisierung der Uhr kann die Prézision des Kompasses
beeintrachtigen. Die Uhr solite daher nicht in der Nahe von Magneten
oder anderen Quellen starken Magnetismus aufbewahrt werden,
einschlieBlich Permanentmagnete (magnetische Halsketten usw.) und
Haushaltsgerate (Fernseher, Personal Computer, Waschmaschinen,
Kihlschranke usw.).

« Wenn Sie glauben, daB die Uhr mdglicherweise magnetisiert worden ist,
sollten Sie eines der unter “5-7 Kalibrierung des Digitalkompasses”
beschriebenen Kalibrierungsvertahren durchfihren.

5-7 Kalibrierung des Digitalkompasses

Wenn Sie den Eindruck haben, daB die von dem Digitalkompaf gelieferten
Anzeigen falsch sind, soliten Sie ihn kalibrieren. Es gibt zwei
Kalibrierungsvertahren: bidirektionale Kalibrierung und Nord-Kalibrierung.
Soll der DigitalkompaB in einer Umgebung verwendet werden, die
Magnetkraft ausgesetzt ist, ist die bidirektionale Kalibrierung zu wahlen.
Dieses Kalibrierungsvertahren sollte durchgefiihrt werden, wenn die Uhr
aus irgendeinem Grund magnetisiert worden ist.

Bei der Nord-Kalibrierung, “lehren” Sie die Uhr, wo Norden ist (was Sie mit
einem anderen KompaB oder auf sonstige Weise bestimmen missen).
Dieses Kalibrierungsverfahren ist zum Beispiel durchzufiihren, wenn die
Uhr so eingestelit werden soll, daB sie den geographischen Norden und
nicht den magnetischen Norden anzeigt.

Wichtig!

« Sollen beide Kalibrierungsverfahren durchgefiihrt werden, ist zuerst die
bidirektionale und dann die Nord-Kalibrierung durchzufiihren, weil durch
die bidirektionale Kalibrierung eine vorherige Nord-Kalibrierung
aufgehoben wird.

« Wird wahrend der Durchfihrung eines der beiden Kalibrierungsverfahren
(wahrend die Anzeige des magnetischen Nordens an der 12-Uhr- oder 6-
Uhr-Position blinkt) zwei oder drei Minuten lang kein Knopf gedriickt,
schaltet die Uhr automatisch in den DigitalkompafB-Modus zurick.

« Je korrekter die bidirektionale Kalibrierung durchgefihrt wird. desto
genauer sind die Anzeigen des Digitalkompasses. Die bidirektionale
Kalibrierung solite immer dann durchgefiihrt werden, wenn der
Digitalkompaf unter neuen Umgebungsbedingungen verwendet werden
soll. und wenn Sie den Eindruck haben, daf3 der Digitalkompal inkorrekte
Anzeigen liefert.

« Die bidirektionale Kalibrierung sollte unter denselben
Umgebungsbedingungen durchgefihrt werden, unter denen der
Digitalkompaf benutzt werden soll. Wenn er zum Beispiel auf freiem
Gelinde verwendet werden soll, solite auch die Kalibrierung in freiem
Gelande durchgefiihrt werden.

Durchfiihren der Nord-Kalibrierung

1. Im Digitalkompaf3-Modus (Normale
Anzeige) @ gedrickt haiten, bis die
Anzeige auf dem oberen Display zu
“~1-" wechselt.

2. © driicken, um die Nord-Kalibrierung zu
starten.

« Auf dem oberen Display erscheint jetzt die

Anzeige “N".

3. Die Uhr auf eine ebene Flache legen und
so drehen, daB ihre 12-Uhr-Position
nach Norden zeigt (der mit einem
anderen Kompaf3 ermittelt wurde).

4. (® driicken, um den Kalibrierungsvorgang zu starten. i
« Nach AbschiuB des Kalibrierungsverfahrens erscheint die Meldung “OK’
auf dem oberen Display. Kurz daraut schaitet die Uhr automatisch in den

Digitalkompaf-Modus zurick.
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Durchfiihren der bidirektionalen Kalibrierung

1. Im DigitalkompaB-Modus (Normale
Anzeige) ® gedriickt halten, bis die
Anzeige auf dem oberen Display zu
“~1-" wechselt.

« Die Anzeige des magnetischen Nordens
blinkt jetzt an der 12-Uhr-Position, was
bedeutet, daB3 die Uhr fir die Kalibrierung
der ersten Richtung bereit ist.

2. Die Uhr auf eine ebene Flache legen und
® driicken, um die erste Richtung zu
kalibrieren.

e Nach AbschluB desKalibrierungsverfahrens erscheint die Meldung “OK”
auf dem oberen Display. Kurz darauf wechselt diese Anzeige zu “-2-",
und die Anzeige des magnetischen Nordens blinkt an der 6-Uhr-Position,
;vas bedeutet, da die Uhr fir die Kalibrierung der zweiten Richtung

ereit ist.

3. Die Uhr um 180 Grad drehen.

4. Erneut driicken, um die zweite Richtung zu kalibrieren.

e Nach Abschluf3 des Kalibrierungsverfahrens erscheint die Meldung “OK”
auf dem oberen Display. Kurz darauf schaltet die Uhr automatisch in den
Digitalkompaf-Modus zurick.

Wichtige Hinweise zur bidirektionalen Kalibrierung

» Fur die bidirektionale Kalibrierung kénnen zwei beliebige entgegenge-
setzte Richtungen verwendet werden. Wichtig ist nur, dal3 es um 180
Grad entgegengesetzte Richtungen sind. Denken Sie daran, daf3 der
DigitalkompaB falsche Anzeigen liefert, wenn die Kalibrierung nicht
korrekt durchgefiihrt wird.

« Wahrend der Dauer der bidirektionalen Kalibrierung jeder Richtung von
ein bis zwei Sekunden (vom Driicken von ® bis zum Erscheinen von
“OK" auf dem oberen Display) darf die Uhr nicht bewegt werden. Wird sie
bewegt, erscheint die “ERR"-Anzeige auf dem oberen Display. In diesem
Fall die bidirektionale Kalibrierung noch einmal von vorn beginnen.

 Das Erscheinen der “ERR"-Anzeige wahrend der bidirektionalen
Kalibrierung kann auch durch Stérung seitens der Umgebung verursacht
sein. Gehen Sie in einem solchen Fall an einen anderen Ort und
wiederholen Sie das Verfahren.

EI | Umschalten zwischen den MaBeinheiten

Die von der Uhr angezeigten MeBBwerte konnen zwischen den folgenden
MafReinheiten umgeschaltet werden.
Hoéhe: Meter (m) « Feet (ft)
Temperatur: Celsius (°C) < Fahrenheit (°F)
Luftdruck:
Hektopascal/Millibar (hPa/mb) « InchesHg (inHg)
In einigen Landern wird der Luftdruck in Hektopascal (hPa), in
anderen in Millibar (mb) angegeben. Das macht jedoch keinen
Unterschied, da 1 hPa = 1 mb. in dieser Bedienungsanieitung
schreiben wir hPa/mb oder hPa (mb).

Wichtig!

« Einige MeBfunktionen werden automatisch beendet, wenn Sie die
MafBeinheit wechseln. Fihren Sie daher diese Operation immer vor den
eigentlichen Messungen durch.

« Wechseln der Hohen-MaBeinheit schaltet automatisch den Héhenalarm
(Seite G-27) aus und setzt den Alarmwert auf Null.

« Wird die Luftdruck-MaBeinheit gewechselt. beginnt der Luftdruck-Graph
(Seite G-33) neu ab einem neuen Wert.

« Wird eine der MafBeinheiten gewechselt. werden sofort neu gemessene
Daten in der spezifizierten Einheit angezeigt. Der Wechsel betrifft auch
bereits gespeicherte Daten.

Umschalten zwischen den MaBeinheiten

1. Mit © in den Zeitanzeige-Modus schalten.

2. (D driicken, bis die Luftdruck/
Temperaturanzeige erscheint.

3. ® gedriickt halten, bis “OFF" (oder der
Temperaturwert) blinkend auf dem
Display erscheint. Die Daten blinken auf
dem Display, weil sie ausgewahit sind.

4. © driicken, um die Einstellungsposten
in der folgenden Reihenfolge
umzuschalten.

Luftdruckeinstellung

Temperatureinsteliung
(Seite G-33)

(Seite G-36)

mmJ-——l hPa(mb/inHg |—-{ CrF |
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5. Mit © die gewunschte Einheit
auswahlen. (°C/°F, hPa (mb)/inHg oder

hPe mb
. necE m/ft).
u % v 6. ® oder @ driicken, um die gegenwartig
ausgewdhite Einheit zu setzen.

7. Nach der Auswahl der Einheit @ dricken, um in den Zeitanzeige-Modus
(Luftdruck/Temperaturanzeige) zurickzuschalten.

o Zum Bestimmen der Héhe eines
hohen Gebaudes die
Bezugshohe auf 0 mim
ErdgeschoB einstellen.
Beachten Sie jedoch, daB Sie
keinen korrekten MefRwert

[}
" Q’
erhaiten, wenn das Gebéude

unter inneren Uberdruck gesetzt oder klimatisiert ist.

« Zum Bestimmen des Hhenunterschieds zwischen lhrem Haus und
einem anderen Ort die Bezugshdhe auf 0 m bei lhrem Haus einstellen
und dann den angezeigten Wert ablesen, wenn Sie an dem anderen Ort

ankommen.

7-2 Uber Hohenmessungen

Es gibt zwei Arten von Héhenmessungen: die far unmittelpar angezeigtg
Daten (Héhenmesser-Modus-Messungen) und die fir Speicherdaten (siehe
“7-4 Speichermessungen”)

Hohenmesser-Modus-Messungen

Diese MeBart wird nur durchgefiihrt, wenn sich die Uhr im Hohenmesser-

Modus befindet. Sobald Sie in den Héhenmesser-Modus schalten, werden

in den ersten drei Minuten alle finf Sekunden Messungen vorgenommen.

Danach erfoigt alle zwei Minuten eine Messung. Die Anzeigeeinheit far

Héhenmesser-Modus-Messungen ist 5 m (20 ft), der MeRbereich reicht von

0 bis 4000 m (0 bis 13120 ft). )

« Die gemessene Hohe kann ein negativer Wert sein, wenn eine
Bezugshohe eingestellt ist oder infolge bestimmter atmosphérischer
Bedingungen.
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[ Hohenmesser-Funktionen J

Der eingebaute Hohenmesser verwendet einen Drucksensor. der den
gegenwartigen Luftdruck mift; mit dem Luftdruckwert wird dann in
Ubereinstimmung mit den ISA (International Standard Atmosphere)-Werten
far Hohe und Luftdruck die gegenwértige Hohe berechnet. Wenn Sie eine
Bezugshohe voreinstellen (Seite G-27), berechnet die Uhr auch auf der
Basis |hres voreingesteliten Werts die gegenwartige relative Hohe. Zu den
Héhenmesser-Funktionen gehdren auch Datenspeicherung und ein
Héhenalarm.

Wichtig!

 Diese Uhr berechnet die Hohe auf der Basis des Luftdrucks. Das
bedeutet, daB3 die Héhenanzeigen fir denselben Ort unterschiedlich sein
kénnen, wenn sich der Luftdruck veréndert.

« Bei plétzlichen Wetterumschwiingen sind genaue Héhenmessungen nicht
maoglich.

» Diese Uhr verwendet einen Halbleiter-Drucksensor, der von
Temperaturveranderungen beeinflut wird. Es ist daher sicherzustellen,
daB die Uhr wahrend der Durchfiihrung von Héhenmessungen keinen
Temperaturveranderungen ausgesetzt wird.

« Verwenden Sie diese Uhr nicht bei Sportarten, wo plétzliche
Héhenverdnderungen vorkommen. Verwenden Sie diese Uhr auch nicht
fiir Anwendungen, die professionelle oder industrielle MeBprazision
verlangen. Diese Uhr sollte nicht bei den folgenden Aktivitdten verwendet
werden: Fallschirmspringen, Hangegleiten, Drachenfliegen,
Tragschrauberfliegen, Segelfliegen usw.

7-1 Anwendungen

Wenn keine Bezugshohe voreingestellt ist:
« Die Uhr liefert annahernd genaue Hohenanzeigen.

Wenn eine Bezugshdhe voreingestellt ist:

o Stellen Sie die Bezugshohe aut 0 m am FuB3 des Berges ein. bevor Sie
mit dem Bergsteigen beginnen. Auf diese Weise kénnen Sie den
Héhenunterschied zwischen dem Bezugspunkt und lhrem Ziel
bestimmen.

7-3 Die H6henanzeige
Mit © in den H8henmesser-Modus schalten. Wenn Sie nach Einschalten
des Héhenmesser-Modus 10 oder 11 Stunden keinen Knopt dricken,
schaltet die Uhr automatisch in den Zeitanzeige-Modus zurtick.

NP

Héhengraph [ o=
) Speiche (Einheit: 10 m/40 ft) . sSEEEEEsE
Verbleibender Speicher Grafikdisplay _—-—’-I N
Anzeige fir Gegenwartige
auramarlsche Hohe (blinkt)
i‘fs'gf,’,fg*z Héhenalarm *3
> Gegenwartige
Hoéhe

Gegenwartige
Zeit

Gegenwartige Temperatur
Modus-Anzeige *?

*1 “ALTI” blinkt wahrend den alle finf Sekunden durchgefuhrten
Messungen. Die Anzeige blinkt nicht wahrend den alle zwei Minuten
durchgefihrten Messungen.

*2 “AUTO" blinkt auf dem Display, wahrend eine Speichermessung
durchgefihrt wird. Wahrend keine Messung durchgefihrt wird, blinkt die
Anzeige nicht.

*3 “ [¥\ " wird auf dem Display angezeigt, wenn der Hohenalarm
eingeschaltet ist.

7-4 Speichermessungen

Speichermessungen werden unabhéngig von den Héhenmesser-Modus-
Messungen durchgefihrt und direkt zum spateren Abruf gespeichert
(zusammen mit Temperaturmessungen). Speichermessungen werden
automatisch immer dann durchgefihrt, wenn die Minuten im Zeitanzeige-
Modus 00, 15, 30 oder 45 erreichen. bis Sie die Speichermessungen
abschalten. Die Uhr nimmt unabhéngig davon weiterhin Messungen vor, ob
Sie die Betriebsart wechsein oder nicht, so da3 Sie automatisch ein
Protokoll von Hohen- und Temperafur-dnderungen fiihren kénnen.
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Uber den Speicher...

Der von der Uhr gespeicherte Speicherposten besteht aus der
gegenwartigen Hohe plus Monat, Datum, Zeit und Temperatur. Die Daten
werden in derselben Reihenfoige gespeichert, in der sie eingegeben
werden.

Der Speicher nimmt insgesamt 50 Datensétze auf, was zur Speicherung
von MeBdaten fir 12 Stunden und 15 Minuten reicht. Nahere Einzelheiten
dariiber, wie man Speicherdaten abruft, finden Sie unter “7-8 Abrufen von
HéhenmefRdaten aus dem Speicher.”

Speichermessungen mehr méglich. Die Meidung
“FULL" auf dem Display zeigt an, daf3 der

Speicher voll ist. Priifen Sie immer den noch vorhandenen Speicherplatz

(Seite G-25), bevor Sie Speichermessungen starten, und ldschen Sie
gegebenenfalis Daten (Seite G-31).

Wichtig!
Wenn der Speicher voll ist, sind keine weiteren

Speichern von Héhendaten (Speichermessungen)
1. Im Héhenmesser-Modus (© gedrickt

gzzeﬁ;gz,f,”};; utomatische halten, bis die Uhr einen kurzen Piepton
von sich gibt. der den Beginn der
®, ® Messung anzeigt.

« Die Daten, die beim Starten der
Speichermessung gemessen werden,
werden ebenfalls gespeichert.

« Die “AUTQ"-Anzeige blinkt auf dem
Display, wenn die Speicher-messungen

e t2od)
gestartet werden. Die “AUTO"-Anzeige
blinkt weiter (d.h. zeigt an, daB die

.
{ 10:585¢/
© Messungen weitergehen), auch wenn in

& eine andere Betriebsart geschaltet wird.

« Die automatische Speichermessung wird automatisch abgeschaltet,
wenn 49 Datensatze gespeichert sind. Der 50. Datensatz. der gemessen
wird. wenn Sie die MeBoperation in Schritt 2 unten stoppen. wird
ebenfalls gespeichert.

2. Zum Stoppen der Messungen zu einem beliebigen Zeitpunkt emeut [G)

gedriickt haiten, bis die Uhr einen kurzen Piepton von sich gibt.

« Wenn Sie die Speichermessung abschalten. wird noch eine letzte
Messung durchgefihrt, und diese Daten werden ebenfalls gespeichert.
Solche Daten sind bei der Abrufoperation (Seite G-30) mit “FIN"
gekennzeichnet.

:;l..dla

Einstellen des Hohenalarms

1. Im Héhenmesser-Modus ® gedruckt halten, bis die Anzeige auf dem
Display geléscht ist. Nach 4 oder 5 Sekunden beginnt entweder “OFF”
oder der gegenwartige Bezugshohenwert (wenn eingestellt) auf dem
Display zu blinken. Die Daten blinken, weil sie ausgewahit sind.

2. © driicken, um die Einstellungsposten in der foigenden Reihenfolge
umzuschalten.

I Bezugshohenei g9 } Héhenal llung

Héhenalarm-Anzeige 3. © driicken. um den Hahenalarm-
Einstellbildschirm anzuzeigen (angezeigt
durch die Anzeige “AL").

4. © driicken. um den Héhenalarmwert um
5 m zu erhohen. oder ® dricken, um
ihn zu verringern. Halt man einen der
beiden Knopfe gedrickt, verandert sich
der Wert mit hoher Geschwindigkeit.

» Wenn Sie Feet als MaBeinheit gewahit

haben, verandert sich die Einsteliung in
Schritten von 20 Feet.

« Hohenalarmeinstellung kann im Bereich von -4000 m bis 4000 m
(~13120 Feet bis 13120 Feet) singestelit werden.
« Gleichzeitig ® und © driicken, um die Einstellung auf “0" zu stellen.

5. Nach Einstellung des Héhenalarmwerts ® driicken, um in den
Hohenmesser-Modus zuriickzuschaiten.

Ein- und Ausschaiten des Hohenalarms

1. Im Héhenmesser-Modus ® gedriickt halten, bis die Anzeige auf dem
Display geléscht ist. Nach 4 oder 5 Sekunden beginnt entweder “OFF”
oder der gegenwartige Bezugshohenwert (wenn eingestellt) auf dem
Display zu blinken. Die Daten blinken, weil sie ausgewdhlt sind.

2. ® driicken, um den Hohenalarm ein- und auszuschalten.

« Die Anzeige “ /A" wird auf dem Display gezeigt, wahrend der

Héhenalarm eingeschaltet ist.

3. Nach dem Ein- oder Ausschalten des Hohenalarms @& dricken, um in
den Hohenmesser-Modus zuriickzukehren.
« Wenn der Hohenalarm eingeschaltet ist, bleibt die Hohenalarm-Anzeige
auch beim Umschaiten in eine andere Betriebsart auf dem Display.
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7-5 Einstellung einer Bezugshéhe

Wenn Sie eine Bezugshéhe einstellen, berechnet die Uhr automatisch den
Unterschied zwischen der gegenwértigen Héhe und lhrem voreingesteliten
Wert. Die von dieser Uhr hervorgebrachten Héhenmessungen sind Fehlern
infolge von Luftdruckveranderungen unterworfen. Es empfiehit sich daher,
die Bezugshohe wiéhrend lhres Aufstiegs einzustellen, wann immer eine
verfigbar ist.

1. Im Héhenmesser-Modus (® gedriickt
halten, bis die Anzeige auf dem Display
geldscht ist. Nach 4 oder 5 Sekunden
beginnt entweder “OFF” oder der
gegenwirtige Bezugshohenwert (wenn
eingestellt) auf dem Display zu blinken.
Die Daten blinken, weil sie ausgewahit
sind.

« Die “OFF"-Anzeige erscheint, wenn fir die

Kalibrierung die werksseitige Einsteliung
benutzt wird.

2. () driicken, um den gegenwartigen Bezugshohenwert um 5 Meter zu
erhohen, oder ® driicken, um ihn zu verringern. Halt man einen der
Knépfe gedriickt, verandert sich der Wert mit hoher Geschwindigkeit.

« Wenn Sie Feet als MaBeinheit gewahit haben, verandert sich der Wert in

Schritten von 20 Feet.

o Die Bezugshéhe kann im Bereich von —4000 m bis 4000 m (-13120 Feet

bis 13120 Feet) eingestelit werden.

o Gleichzeitiges Driicken von ® und @ schaltet zur “OFF"-Meldung

zurick.

3. Nach der Einstellung der gewiinschten Bezugshéhe ® dricken, um in
den Héhenmesser-Modus zuriickzuschaiten.

7-6 Uber den Héhenalarm

Der thenalarm ertént etwa fiint Sekunden lang, wenn die gegenwartige
Hoéhe mit einem voreingesteiiten Wert ibereinstimmt. Wenn der Alarm
ertont. kann er durch Driicken eines beliebigen Knopfes abgestelit werden.

Beispiel

Wenn Sie den Hohenalarm auf 130 Meter einstellen, ertont der Alarm,
wenn Sie auf lhrem Weg nach oben und auf lhrem Weg zurick nach unten
die 130-Meter-Marke passieren.

7-7 Uber das Grafikdisplay

Im Héhenmesser-Modus zeigt das Grafikdisplay normalerweise die
Sekundenzihlung der gegenwdrtigen Zeit an. Wenn jedoch eine
Speichermessung durchgefiihrt wird, wahrend der Hohenalarm
eingeschaltet ist, unterteilt die Uhr automatisch das Grafikdisplay in zehn
gleiche Teile. Jeder Teil stelit 1/10 der Differenz zwischen der ersten von
der SpeichermeBoperation gemessenen Héhe und dem als Hoéhenalarm
eingestellten Wert dar. Die grafische Darstellung gibt Ihnen eine
Vorstellung davon, wie weit Sie noch gehen miissen, bis Sie die durch die
Héhenalarmeinstellung angegebene Hoéhe erreichen.
« Die unten beschriebene grafische Darstellung wird nicht auf dem Display
gezeigt, wenn der Hohenalarm ausgeschaltet ist.

Beispiel: Wenn die zuerst gemessene Hohe geringer ist als die
Hohenalarmeinstellung.

Hf’”""‘ " Das Grafikdisplay wiirde wie hier gezeigt
alarmeinsteliung \ aussehen, wenn lhre gegenwartige Hihe

700 Meter ist, nachdem Sie den
Héhenalarm auf 1000 Meter eingestelit
haben und die Anfangsmessung 0 Meter
war. Sieben Segmente des Graphen sind
dunkel, weil Sie sich auf 7/10 des Weges
zu dem fiir den Héhenalarm eingesteliten
Wert befinden.

Gegenwartige
Hoéhe

« Wahrend Sie sich der Héhenalarmeinstellung nahern, werden immer
mehr Segmente in dem Grafikdisplay dunkel. Auf Ihrem Weg nach unten,
von der Héhenalarmeinstellung weg, werden die dunklen Segmente vom
Grafikdisplay geléscht.

« Wenn Sie die fir den Héhenalarm eingestelite Hohe erreicht oder
uberschritten haben, sind alle 10 Segmente dunkel.

« Wenn Ihre gegenwartige Hohe tiefer ist als die fur die Anfangsmessung
registrierte, ist kein Segment des Grafikdisplays dunkel.
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Beispiel: Wenn die zuerst gemessene Hohe groBer ist als die
Hohenalarmeinstellung.

Héhenalarm-

einstellung Das Grafikdisplay wirde wie hier gezeigt

aussehen, wenn lhre gegenwartige Hohe
1500 Meter ist, nachdem Sie den
Hohenalarm auf 1000 Meter eingestelit
haben und die Anfangsmessung 2000
Meter war. Finf Segmente des Graphen
sind dunkel, weil Sie sich auf 5/10 des
Weges zu dem fiir den Hohenalarm

L eingesteliten Wert befinden.
Gegenwdrtige
Héhe

« Wihrend Sie sich der Hohenalarmeinstellung nahern, werden immer
mehr Segmente in dem Grafikdisplay dunkel. Auf lhrem Weg nach oben,
von der Hohenalarmeinstellung weg, werden die dunklen Segmente vom
Grafikdisplay geléscht.

« Wenn Sie die fiir den Héhenalarm eingestelite Héhe erreicht oder
Uberschritten haben, sind alle 10 Segmente dunkel.

» Wenn Ihre gegenwartige Hohe hoher ist als die fir die Anfangsmessung
registrierte, ist kein Segment des Grafikdisplays dunkel.

7-8 Abrufen von Héhenmefdaten aus dem Speicher

1. Mit © in den Datenabruf-Modus schaliten.
2. (D driicken, um die gespeicherten Datenposten vorrollen zu lassen,
oder :B) driicken, um sie zurtckrollen zu lassen.

« Halt man einen der Knépfe gedruckt. rollen die Datenposten mit hoher
Geschwindigkeit durch.

» Der Datenposten, der bei Verlassen des Datenabruf-Modus angezeigt ist,
ist immer noch angezeigt, wenn Sie das nachste Mal in den Datenabruf-
Modus schaiten.

Datum  Héhe

® N @ \—="
Temperatur ~ Modus-Anzeige
[ Anfangsanzeige ]

m

[ SchiuBanzeige ]

rBarometer-Funktionen J

Diese Uhr verwendet einen Drucksensor zum Messen des Luftdrucks.
Dieser Sensor kann kalibriert werden.

Wichtig!

Das in dieser Uhr eingebaute Barometer miB3t Luftdruckveranderungen; die
gemessenen Werte konnen Sie dann fur ihre eigenen Wettervorhersagen
verwenden. Das Barometer ist nicht zum Gebrauch als Prézisionsinstrument
fur offizielle Wettervorhersagen oder Wetterberichte gedacht.

8-1 Anwendungsbeispiele

« Bevor Sie zum Bergsteigen gehen, kdnnen Sie Messungen vornehmen,
um das bevorstehende Wetter vorherzusagen.
« Wettervorhersage fiir Golf oder andere Aktivitaten im Freien.

8-2 Uber Luftdruckmessungen

Das Barometer nimmt automatisch alle zwei Stunden (beginnend um
Mitternacht) Luftdruckmessungen vor, unabhangig davon, in weicher
Betriebsart sich die Uhtr befindet. Das Ergebnis der letzten Messung wird
zusammen mit der gegenwartigen Temperatur im Zeitanzeige-Modus
angezeigt.

8-3 Die Luftdruckanzeige

1. Mit © in den Zeitanzeige-Modus schaliten.
2. (@ drucken, um die Luftdruck/T: emperaturanzeige anzuzeigen.

Luftdruck-Graph*?
N\—— (Einheit: 1 hPa/0,05 inHg)

Temperatur \— Letzte Messung*?

(alle 2 Stunden neu)

[ Luftdruck/Temperaturanzeige }
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* Er zeigt neun Segmente zwischen der hdchsten und niedrigsten Hohe,
die wahrend einer Speichermessung erreicht wurden. Die Segmente
zeigen an, wie sich die Hohe wahrend der Messung veranderte.

« Die hichste und niedrigste Héhe, die wahrend einer MeRoperation
erreicht wurden, werden ebenfalls gespeichert. Wenn die hdchste Hohe
abgerufen wird, wechselt sich die Meldung “MAX” jede Sekunde mit dem
Datum im oberen Display ab. Far die niedrigste Hohe erscheint die
Meldung “MIN".

« Gemessene Daten werden auch dann gespeichert, wenn wahrend der
Messung ein Fehler auftritt. Far Einzelheiten Gber Fehler siehe
“10 Warnanzeigen”.

7-9 Léschen von Daten aus dem Speicher

Mit dem folgenden Verfahren wird ein ganzer Satz (von der ersten bis zur
letzten Messung) von Speicherdaten geldscht.

Wichtig!

Wiahrend eine Speichermessung lauft (“AUTO” blinkt auf dem Display),
kénnen keine Daten geldscht werden.

1. Im Abruf-Modus die Anfangsdaten des
zu I6schenden Datensatzes anzeigen.
« Die hochste Hohe oder die niedrigste
Héhe anzeigen, wenn sie geloscht
werden soll.

2. Zum Léschen der Daten A gedriickt
halten, bis die Uhr einen langen Piepton
von sich gibt (und bis “CLR" auf dem
Display zu blinken aufhér).

*1 Der Luftdruck-Graph zeigt die Luftdruckmessungen fir die vergangenen
26 Stunden. Der blinkende Punkt rechts auf dem Display ist der Punkt
fur die letzte Messung.

*2 Auf dem Display wird “~ — — — hPa/mb” (oder inHg) angezeigt, wenn der
gemessene Wert auBerhalb des Bereichs von 610 hPa/mb bis 1100
hPa/mb (18,00 inHg bis 32,45 inHg) liegt. Sobald der Druck wieder in
den zuldssigen Bereich kommt, erscheint wieder die normale Anzeige.

Verwendung des Luftdruck-Graphen

Luftdruckveranderungen werden durch Wetter- und Temperatur-
veranderungen verursacht. Nachfolgend wird gezeigt, wie die im Luftdruck-
Graphen erscheinenden Daten zu interpretieren sind.

N

| .....97\\ l
Ein absteigender Graph bedeutet im

=- aligemeinen schlechteres Wetter.

Ein ansteigender Graph bedeutet im
allgemeinen besseres Wetter.

S,

[ _.'57“

Bei den folgenden Bedingungen erfolgt keine Luftdruckmessung, der

entsprechende Punkt auf dem Luftdruck-Graphen bleibt leer.

o Der Luftdruckwert liegt auBerhalb des zulassigen Bereichs (610 hPa/mb
bis 1100 hPa/mb oder 18,00 inHg bis 32,45 inHg)

o Sensor-Funktionsstérung

o Leere Batterie

Bei plotzlichen Wetter- und Temperatur-
veranderungen kann es vorkommen, daf3 der Graph
oben oder unten dber das Display hinausgeht. Wenn
sich die atmosphérischen Bedingungen stabilisieren,
wird wieder der ganze Graph sichtbar.

8-4 Kalibrierung der Luftdruckmessung

Der Sensor dieser Uhr ist vor Verlassen des Werks kalibriert worden, so
dafB normalerweise keine weitere Justierung erforderlich ist. Tritt jedoch in
den von dieser Uhr gelieferten Luftdruckanzeigen ein groBerer Fehler auf,
kann der Sensor justiert werden, um den Fehler zu korrigieren.
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Wichtig!

Inkorrekte Einstellung der Luftdruckmessung dieser Uhr kann zu
inkorrekten MeBwerten fihren. Vergleichen Sie die von dieser Uhr
gelieferten MeBwerte mit denen eines anderen zuverldssigen, genauen
Barometers.

Kalibrieren des Luftdrucks

® 1. Im Zeitanzeige-Modus die Luftdruck/
—\X

Temperaturanzeige anzeigen.
oFf* SOFF ‘

2. @ gedruckt halten, bis die Anzeige vom
Display geldscht ist. “OFF" oder der
Temperaturwert sollten auf dem Display
blinken.

3. © driicken, um den Luftdruck-
Kalibrierungsbildschirm anzuzeigen. Zu
diesem Zeitpunkt solite “OFF” oder der

© Luftdruckwert auf dem Display blinken.

« Die Anzeige “OFF" erscheint, wenn die werksseitige Einstellung fir die
Kalibrierung verwendet wird.

4. Jedes Dricken von (D erhéht den angezeigten Luftdruckwert um
1 hPa/mb, Driicken von (B verringert ihn. Halt man einen der Knopfe
gedriickt, verandert sich der Wert mit hoher Geschwindigkeit.
« Wenn Sie inHg als MaBeinheit gewahit haben, verdndert sich der Wert
um jeweils 0,05 inHg.
« Gleichzeitiges Dricken von ® und @ schaltet zur “OFF™-Anzeige
zuruck.

5. Nach dem Kalibrieren des Luftdrucks @) dricken. um zur Luftdruck/
Temperaturanzeige zuriickzukehren.
o Wird einige Minuten kein Knopf gedriickt, wéhrend der Luftdruckwert
blinkt, hért das Blinken auf, und die Uhr schaltet zur Luftdruck/
Temperaturanzeige zuruck.

« Auf dem Display wird “~ —. - °C” (oder °F) angezeigt, wenn der
gemessene Wert auBerhalb des Bereichs von -10,0°C bis 60,0°C (14,0°F
bis 140,0°F) liegt. Sobald die Temperatur wieder in den zuldssigen
Bersich kommt, erscheint wieder die normale Anzeige.

« Einzelheiten zum Anzeigen der Temperatur im Héhenmesser-Modus
finden Sie in “7-3 Die Hohenanzeige".

9-3 Kalibrierung der Temperaturmessung

Der Temperatursensor dieser Uhr ist vor Veriassen des Werks kalibriert
worden, so daB3 normalerweise keine weitere Justierung erforderlich ist.
Tritt jedoch bei den von dieser Uhr gelieferten Temperaturwerten ein
gréBerer Fehler auf, kann der Sensor zur Korrektur des Fehlers kalibriert

werden.

Wichtig!

Inkorrekte Einstellung der Temperaturmessung dieser Uhr kann zu

inkorrekten MeBwerten fihren. Lesen Sie bitte die folgenden Hinweise.

bevor Sie eine Einstellung vornehmen.

« Vergleichen Sie die von dieser Uhr gelieferten MeBwerte mit denen eines
anderen zuverléssigen. genauen Thermometers.

« Solite eine Einstellung erforderlich sein, nehmen Sie die Uhr vom
Handgelenk ab und warten Sie 20 oder 30 Minuten, damit sich die
Temperatur der Uhr stabilisieren kann.

Kalibrieren der Temperatur

1. Die Luftdruck/Temperaturanzeige
anzeigen.

2. ® gedriickt halten, bis die Anzeige auf
dem Display geldscht ist. “OFF” oder der
Temperaturwert sollte auf dem Display
blinken.

« Die “OFF™-Anzeige erscheint, wenn die

werksseitige Einstellung zur Kalibrierung
verwendet wird.

3. Jedes Driicken von @ erhdht den
angezeigten Temperaturwert um 0.1°C,
Driicken von (B verringert ihn. Halt man
einen der Knopfe gedrickt, veréandert

sich der Wert mit hoher Geschwindigkeit.
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@ | Thermometer-Funktionen

Ein eingebauter Temperatursensor mif3t die Temperatur und zeigt den
gemessenen Wert auf dem Display an. Das Thermometer kann kalibriert
werden.

Wichtig!

Temperaturmessungen werden von Ihrer Kérpertemperatur (wenn Sie die
Uhr tragen), von direktem Sonnenlicht und von Feuchtigkeit beeinfluBt. Um
eine genauere Temperaturmessung zu erzielen. die Uhr abnehmen, an
ainen gut belifteten Ort legen, wo sie keinem direkten Sonnenlicht
ausgesetzt ist, und alle Feuchtigkeit vom Gehause abwischen. Es dauert
ungefahr 20 bis 30 Minuten, bis das Uhrgehause die tatsachliche
Umgebungstemperatur erreicht.

9-1 Uber Temperaturmessungen

Temperaturmessungen werden automatisch alle fanf Minuten durchgefihrt,
unabhéngig davon, in welcher Betriebsart sich die Uhr befindet. Die
gemessenen Temperaturwerte konnen im Zeitanzeige-Modus oder
Héhenmesser-Modus angezeigt werden. In den ersten fiinf Minuten,
nachdem Sie die Luftdruck/Temperaturanzeige des Zeitanzeige-Modus
angezeigt oder in den Hohenmesser-Modus geschaitet haben, werden alle
funf Sekunden Temperaturmessungen durchgefihrt. Danach erfoigen alle
drei Minuten Temperatur-messungen.
« Die TemperaturmeBdaten kénnen zusammen mit den Hohenmefdaten
abgerufen werden. Nahere Einzelheiten dazu finden Sie auf Seite G-30.

9-2 Die Temperaturanzeige

1. Mit © in den Zeitanzeige-Modus schalten.
2. (D driicken, um die Luftdruck/Temperaturanzeige anzuzeigen.

[ Luftdruck/Temperaturanzeige ]

« Jedesmal, wenn Sie die Temperatur kalibrieren, erscheint die
Meldung “TEMP ADJ" auf dem Display. Diese Meldung bleibt in allen
Betriebsarten auf dem Display, in denen die Temperatur angezeigt
wird.

» Wenn Sie Fahrenheit als MaBeinheit gewahlt haben, verandert sich
der Wert bei der obigen Operation um jeweils 0,2°F.

« Gleichzeitiges Driicken von ® und © schaltet zur “OFF-Anzeige
zurick.

4. Nach dem Kalibrieren der Temperatur ® driicken, um zur
Luftdruck/Temperaturanzeige zurickzuschalten.
« Wird einige Minuten lang kein Knopf gedriickt, wéhrend der
Temperaturwert blinkt, hort das Blinken auf, und die Uhr schaltet zur
Luftdruck/Temperaturanzeige zurick.
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rWarnanzeigen J

Warnanzeigen erscheinen, wenn eine der unten beschriebenen
Bedingungen sintritt. Erscheint eine Wamanzeige, wird eine gegenwartig
durchgefiihrte Messung gestoppt. Warnanzeigen erscheinen auf dem
oberen Display, und dadurch werden jegliche auf dem Display angezeigte
Richtungs-, Hohen- Luftdruck- oder Temperaturwerte durch *- - ="
ersetzt.

Anzeige fiir anomales Magnetfeld

Diese Anzeige erscheint immer dann auf dem
Display, wenn der Digitalkompaf
Schwierigkeiten hat, eine korrekte Anzeige zu
liefern. Diese Bedingung konnte darauf
hinweisen, daf sich die Uhr in seinem sehr
starken Magnetfeld befindet; versuchen Sie

es in einem solchen Fall an einem anderen Ort. Weitere Informationen tber
Bedingungen, die Fehler verursachen, finden Sie im Abschnitt “5-6
Wichtige Hinweise zum Gebrauch des Digitalkompasses”.

Batteriewarnanzeige

Diese Meldung zeigt an, daB die Batterien
schwach sind. Sie erscheint, wenn die
Batterieleistung unter einen bestimmten Pegel
abfalit, oder wenn Sie versuchen, diese Uhr bei
sehr groBer Kalte (unter etwa -10,0°C/14,0°F)
zu benutzen.

Wenn die “BAT"-Meldung infolge groBer Kalte erscheint, solite sie
verschwinden (und normaler Betrieb wieder méglich sein), wenn sich die
Uhr wieder in einer Umgebung mit normaler Temperatur befindet. Wenn
die Batterielsistung schwach ist (d.h. wenn die “BAT-Anzeige bei
normalen Temperaturen erschein) soliten Sie die Batterien so schnell wie
méglich auswechseln lassen. Beachten Sie jedoch, daf3 beim
Batteriewechsel der gesamte Speicherinhalt geldscht wird.

Sensorfehler-Anzeige

Diese Meldung zeigt eine Funktionsstorung des
Drucksensors an. Tritt eine Sensor-
Funktionsstorung auf, blinkt die “ERR"™-Meldung
auf dem Display, und ein Summton ertont drei
Sekunden lang. Es kann vorkommen, daf die
“ERR"-Meldung beim Kalibrieren des
Digitalkompasses erscheint.

@ | Alarm-Funktionen J

Es kdnnen fiinf unabhangige Alarme
eingestelit werden. Far jeden Alarm kénnen
Stunden und Minuten eingestellt werden.
Wenn der tagliche Alarm eingeschaltet ist,
ertont der Alarm jeden Tag 20 Sekunden
lang zur voreingesteliten Zeit. Wenn der
Alarm ertont, kann er durch Driicken eines
beliebigen Knopfes abgestellt werden.
Wenn das stundliche Zeitsignal
eingeschaltet ist, ertont zu jeder vollen
Stunde ein Piepton.
« Die Segmente auf dem Grafikdisplay
erzeugen einen Drehbewegungs-effekt,
wahrend ein Alarm ertont.

Modus-Anzeige

Stunde Minuten

Alarm-EIN
-Anzeige

Grafikdisplay

11-1 Einstellen von Alarmen

1. Mit (© in den Alarm-Modus schaiten.
2. (D dricken. um Alarm 1 bis 5 auszuwéhlen.

’——>! Alarm 1 I-——DI Alarm 2 }—»! Alarm 3 I-——.I Alarm 4
Stiindiches Zeitsignal l

3. Ist ein Alarm ausgewdhit. B gedrickt halten, bis die Stundenstellen auf
dem Display blinken. Die Stundenstellen blinken, weil sie ausgewahit
sind.

» Zu diesem Zeitpunkt wird der Alarm automatisch eingeschaitet.

4. O dricken. um die Einstellungsposten in der folgenden Reihenfolge
umzuschaiten.

Stunde Mi )

5. (D driicken, um die Zahl zu erhdhen, oder (B driicken, um sie zu
verringern. Halt man einen der beiden Knopfe gedrickt, verandert sich
der ausgewahite Einstellungsposten mit hoher Geschwindigkeit.
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In diesem Fall zeigt diese Meldung keine Sensor-Funktionsstérung an und
sollte verschwinden, wenn Sie den Digitalkompaf3 neu kalibrieren.

Wichtig! )

« Tritt eine Sensor-Funktionsstdrung auf, wenn es Zeit fir eine
Luftdruckmessung wird, erscheint der Luftdruckwert als “— — — =" auf dem
Display, und der entsprechende Punkt auf dem Luftdruck-Graphen bleibt
leer.

« Es kann vorkommen, daB die “ERR"- oder “BAT"-Meldung verschwindet,
wenn Sie in eine andere Betriebsart umschaiten. in diesem Fall konnen
Sie die Uhr weiterhin normal benutzen, sofern die Fehlermeldung nicht
erneut erscheint.

Bei Auftreten einer Sensor-Funktionsstérung soliten Sie die Uhr so
schnell wie moglich zu einem autorisierten CASIO Vertragshéndler oder
einer CASIO Kundendienststelle bringen.

» Das Format (12-Stunden- oder 24-Stunden-Format) der Alarmzeit
entspricht dem fur die normale Zeitanzeige gewahlten Format.

e Wenn die Alarmzeit mit dem 12-Stunden-Format eingestellt wird, muf3 sie
korrgkt als vormittags (keine Anzeige) oder nachmittags (P) eingestelit
werden.

6. Nach Einstellung des Alarms ® driicken, um in den Alarm-Modus
zuriickzuschaliten.

11-2 Ein- und Ausschalten eines Alarms oder des
stiindlichen Zeitsignals

1. Im Alarm-Modus @ driicken, um einen Alarm oder das stiindliche
Zeitsignal auszuwahlen.

2. Wenn der gewlnschte Alarm oder das stindliche Zeitsignal ausgewahit
ist, ® dricken, um ihn (es) ein- und auszuschaiten.

AD Zeigt an, daf ein Alarm eingeschaltet ist.
sm  Zeigt an, daf3 das stindliche Zeitsignal eingeschaltet ist.

e Wenn _ein Alarm eingeschaltet ist, wird die Alarm-EIN-Anzeige (am) auf
dem Display gezeigt, wenn Sie in eine andere Betriebsart umschalten.

11-3 Testen des Alarms
Im Alarm-Modus @ gedriickt haiten, um den Alarm auszulésen.
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@ [ Stoppuhr-Funktionen

Grafikdisplay ~ 1/100 Sekunde  Mit den Stoppuhr-Funktionen kénnen die
Modus-Anzeige verstrichene Zeit, Zwischenzeiten und die
Zeiten von zwei Finalisten gemessen
werden. Die Stoppuhr kann Messungen bis
. zu 23 Stunden, 59 Minuten und 59,99
=T Sekunden durchfihren.
o8 Die Stoppuhr-Funktionen stehen im
B Stoppuhr-Modus zur Verfiigung, der mit ©
c:c noc 4 eingeschaltet werden kann.
2 e im Stoppuhr-Modus zeigt das
Grafikdisplay die Sekundenzéhlung.

Stunden  Minuten

(a) Messen der verstrichenen Zeit
00— ® 12 12® —>®

Start Stop Erneuter Start Stop Léschen
(b) Messen der Zwischenzeit
@—»® >® 12C) 120
Start Zwischenzeit Zwischenzeit Stop Loéschen
) l6schen
(c) Zwischenzeit und Zeiten des 1. und 2. Finalisten
o—>® >0 —>@ —>®
Start Zwischenzeit Stop Zwischenzeit Losch
Erster Lauter 2Zweiter Laufer 1éschen
kommt ins kommt ins Ziel. Zeit des zweiten
Ziel. Zeit des ersten Laufers aufzeichnen.

Lauters aufzeichnen.

Frage: Warum habe ich Probleme, die Digitalkompaf-
Operation in geschlossenen Rédumen durchzufithren?

Antwort: Ein Fernseher, Personal Computer, Lautsprecher oder ein
anderer Gegenstand stort den Empfang des Erdmagnetismus. Entfernen
Sie sich von dem Gegenstand, der die Stérung verursacht, oder fihren
Sie die Digitalkompaf3-Operation im Freien durch. Besonders schwierig
sind DigitalkompaB-Operationen in Gebauden aus Stahlbeton. Denken
Sie auch daran, daf Sie die DigitalkompaB-Operation nicht in einem Zug,
Flugzeug usw. durchfihren kénnen.

Frage: Wie arbeitet der Hohenmesser?

Antwort: Aligemein nehmen Luftdruck und Temperatur mit zunehmender
Hohe ab. Diese Uhr ist mit einem Drucksensor ausgestattet, ihre
Hshenmessungen basieren auf den von der Internationalen
Zivillufttahrtbehérde (ICAO) festgelegten ISA (Internationale
Normatmosphare)-Werten, welche die Beziehungen zwischen Hdhe,
Luftdruck und Temperatur definieren.

HOHE LUFTDRUCK TEMPERATUR

616 hPa/mb ] Ca.8hPambpro100m =11.0°C
3500 m ] 45°C
3000 m _ME/L".JCa.snPa/mbpm 100m : Ca. 6.5°C
2500 m 1600 m
2000 m 795 hPamb_} Ca. 10 hPa/mb pro 100 m _20C | PP
1500 m
1000 m 899 hPaymb ) Ca- 11 hPa/mb pro 100m _ g5°C |
om 500 m 1013 hPa/mb ]Ca‘ 12 hPa/mbpro 100m . o
Quelle: Internationale Zivillufttahrtbehérde
HOHE LUFTDRUCK TEMPERATUR
14000 ft \ ) N
12000 ft __’9;‘££'_*2.] Ca.015inHgpro200ft 162
10000 ft . .
8000 ft |22:23inHg ] ca. 0.17 inHg pro 200 _305F | ca 36°F
pro 1000 ft

4000 1 6000 f 25.84 inHg | Ca- 0192 inHg pro 2001t 44 7°F
v—i, —

2000 #t 021 inH
ott 2092 inHg | O3 021inHGPO 2001t og oop

Quelle: Internationale Zivillufttahrtbehérde
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[13] [ Fragen und Antworten B

Frage: Was verursacht inkorrekte Richtungsanzeigen?
Antwort:

« Inkorrekte bidirektionale Kalibrierung. Fihren Sie die bidirektionale
Kalibrierung durch. Denken Sie daran, da die bidirektionale
Kalibrierung nach jedem Batteriewechsel durchgefihrt werden muf.

« Es befindet sich eine Quelle starken Magnetismus in der Ndhe. wie
etwa ein Haushaltsgerat, eine groBe Stahibriicke, ein Stahipfeiler,
Freileitungen usw., oder es wurde versucht, die Digitalkompaf3-
Operation in einem Zug, Schiff usw. durchzufihren. Entfernen Sie sich
von groBen Metallgegenstanden und versuchen Sie es noch einmal. Zu
beachten ist auch, daB die DigitalkompaB-Operation nicht in einem Zug,
Schiff usw. durchgefiihrt werden kann.

Frage: Warum liefert der DigitalkompaB unterschiedliche
Messungen an derselben Steile?
Antwort:

« Die gemessene Richtung liegt irgendwo zwischen zwei mefbaren
Richtungen (zum Beispiel N und NNW). Der Digitalkompaf ist dafir
ausgelegt, eine von 16 unterschiedlichen Richtungen anzuzeigen (Seite
G-15). Wenn Sie die 12-Uhr Position leicht nach links oder rechts
verschieben (um sie von dem Punkt zwischen den beiden mef3baren
Richtungen wegzubewegen), muf3te der DigitalkkompaB immer wieder
dieselbe Anzeige liefern.

« Von in der Nahe befindlichen Hochspannungsleitungen erzeugter
Magnetismus stért den Empfang des Erdmagnetismus. Entfernen Sie
sich von den Hochspannungsleitungen und versuchen Sie es noch
einmal.

Frage: Was bedeutet es, wenn “~ — =" anstelle einer Richtung
erscheint?
Antwort: Das ist die Anzeige fir anomales Magnetfeld. Es bedeutet. daB in
der Nahe starker Magnetismus erzeugt wird. Entfernen Sie sich von der
Quelle des starken Magnetismus und versuchen Sie es noch einmal.

Es gibt zwei Standardmethoden fir die Angabe der Hohe: absolute Hohe
und relative Hohe. Die absolute H6he gibt eine absolute Héhe iber dem
Meeresspiegel an. Die relative Hohe gibt den Héhenunterschied zwischen
zwei Punkten an.

loool A A

coal | Hahe des i Dachflache in einer Hohe von

=g = | Gebaudes 130 m | 230 m Gber dem

ool ! (relative Hohe) I Meeresspiegel

Do ' (Hohe Uber Meeresspiegel)
- \J

Meeresniveau

Beispiel: Es sollen Hohenmessungen erzielt werden, die der absoluten
Héhe nahe kommen

Wenn Sie wandern oder bergsteigen, stellen Sie den H6henmesser mit

Hilfe eines Hohenwerts von einer anderen Quelle (z.B. Hinweisschild oder

Landkarte) ein. Tun Sie das, bevor Sie mit ihren Héhenmessungen

beginnen.
1. An Punkt A den Hohenmesser auf 400
8¢ Meter einstellen.
P 2. Nehmen Sie auf lnrem Weg von Punkt A

YA o 2u Punkt B Hdhenmessungen vor.

¢ ¢ 99 Y« Wenn Sie auch iber Hohenangaben fiir
Punkt B verfugen, sollten Sie den

Hohenmesser dort erneut einstellen.

o Stellen Sie auf jeden Fall den Hohenmesser an Punkt B erneut ein, wenn
durch Wetterveranderungen Fehler in der Hohenmessung hervorgerufen
werden.

« Bei den folgenden Bedingungen erhalten Sie keine genauen Messungen:
Wenn sich der Luftdruck infolge von Wetterverdnderungen verandert
Extreme Temperaturveranderungen
Wenn die Uhr selbst starken StoBen ausgesetzt wird
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Antwort: Das Zifferblatt dieser Uhr ist mit
Werten markiert, die im Gegenuhrzeigersinn
zunehmen. Diese Werte stellen Grade dar.
Wenn Sie eine Richtungsmessung
vornehmen, kénnen Sie mit Hilfe dieser Werte
herausfinden, um wie viel Grad die 12-Uhr-
Position dieser Uhr (die auf dem Digitaldisplay
angezeigte Richtung) vom magnetischen
Norden abweicht.

Frage: Was bedeuten die Zahlen auf der Uhr?

Wenn zum Beispiel die Anzeige des magnetischen Nordens auf die “90”
auf dem Zifferblatt weist, bedeutet das, daB die 12-Uhr-Position um 90
Grad vom magnetischen Nordpol abweicht (d.h. die 12-Unr-Position zeigt
genau nach Osten).

Frage: Wie arbeitet das Barometer?

Antwort: Der Luftdruck zeigt Veranderungen in der Atmosphére an; durch
Uberwachung dieser Veranderungen konnen einigermaf3en genaue
Wettervorhersagen getroffen werden. Ansteigender Luftdruck deutet auf
gutes Wetter hin, fallender Druck auf eine Verschlechterung des Wetters.
Die in Zeitungen und den Wetterberichten im Fernsehen angegebenen
Luftdruckwerte sind auf die Werte in Meeresniveau (0 m) umgerechnete
Messungen.

Frage: Was soll ich tun, wenn ich nicht mehr weif, in welcher
Betriebsart ich mich befinde, oder wenn ich mich bei
der Durchtihrung von Einstellungen nicht mehr
zurechtfinde?

Antwort: Halten Sie zwei oder drei Sekunden den Knopf © gedrickt. um

in den Zeitanzeige-Modus zuriickzukehren. Dann versuchen Sie noch
einmal. die gewiinschte Operation durchzufihren.

Genauigkeit des MagnetkompaB-Peilungssensors
Richtung: Innerhalb £10° (z.B. kann “N”im Bereich von “NNW" bis
“NNE" angezeigt werden)
Anzeige des magnetischen Nordens: Innerhalb von +2
Digitalsegmenten
Genauigkeit des Drucksensors

Hbéhenmesser Barometer
Feste +(Héhendifferenz x 4,5% +(Druckdifferenz x 4,5%
Temperatur + 30 m) max. + 3 hPa/mb) max.
+(H6henditferenz x 4,5% +(Druckdifferenz x 4,5%
+ 100 ft) max. +0,0885 inHg) max.

+ 17 hPa/mb alle 10,0°C
+0,50 inHg alle 18,0°F

Wirkung +130 m alle 10,0°C
variabler +430 ft alle 18,0°F
Temperatur

Die Werte sind fiir einen Temperaturbereich von 10,0°C bis 40,0°C
(50,0°F bis 104,0°F) garantiert.
« Die Genauigkeit verringert sich bei extremen Temperaturen oder wenn
die Uhr oder der Sensor starken StéBen ausgesetzt wird.
Genauigkeit des Temperatursensors: +2,0°C (+3,6°F) im Bereich von
~10,0°C bis 60,0°C (14,0°F bis 140,0°F)

Alarm-Funktionen: 5 tagliche Alarme, stindliches Zeitsignal
Stoppuhr-Funktionen

Mefkapazitat: 23 Stunden 59 Minuten 59,99 Sekunden

MeBeinheit: 1/100 Sekunden

MeBarten: Verstrichene Zeit, Zwischenzeit, zwei Finalisten
Sonstiges: Hintergrundbeleuchtung

Batterie: Zwei Silberoxid-Batterien (Typ: SR927W)
Batterielebensdauer: 18 Monate bei den folgenden Bedingungen:
« 2 Sekunden Benutzung des Lichts pro Tag
« 20 Sekunden Alarm pro Tag
« 3 DigitalkompaB-Operationen pro Tag
« Sechs Héhenmesser-Operationen. pro Jahr
* Eine Hohenmesser-Operation bestent aus 10 Stunden Speichermessung
und einem Hohenalarm (fiinf Sekunden).

Die obige Batterielebensdauer verkirzt sich wie folgt durch Benutzung der
Hintergrundbeleuchtung.

« 10 Sekunden Hintergrundbeleuchtung pro Tag: ca. 12 Monate

« 20 Sekunden Hintergrundbeleuchtung pro Tag: ca. 9 Monate
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| Technische Daten ]

Genauigkeit bei normaler Temperatur: +15 Sekunden pro Monat
Zeitanzeige-Funktion: Stunde, Minuten, Sekunden, vormittags/
nachmittags(P), Jahr, Monat, Datum, Wochentag

Zeitsystem: Umschaltbar zwischen 12-Stunden- und 24-Stunden-

Format
Kalendersystem: Automatischer Kalender von 1995 bis 2039
DigitalkompaB-Modus: Digitalkompaf3 (16 Richtungen)
Speicherkapazitat: Bis zu 5 Datensatze, jeder Satz mit: Richtung plus
Monat, Datum und Zeit der Messung

Sonstiges: Kalibrierungsfunktionen (bidirektionale Kalibrierung, Nord-

Kalibrierung), Anzeige fir anormales Magnetfeld
Hohenmesser-Funktionen

MenBbereich: 0 bis 4000 m (oder 0 bis 13120 ft)

Anzeigebereich: -4000 bis 4000 m (oder —-13120 bis 13120 ft)
Negative Werte kénnen bei Messungen hervorgebracht werden.
die auf einer Bezugshihe basieren, oder durch atmosphérische
Bedingungen verursacht werden.

Anzeigeeinheit: 5 m (oder 20 ft)

MeBhaufigkeit: Alle 5 Sekunden wahrend der ersten 3 Minuten.

danach alle 2 Minuten.

Sonstiges: Automatische Speichermessungen (bis zu 50 Datensatze.
bestehend aus Hohe, Temperatur, Monat, Datum. Zeit);
Bezugshoheneinstellung; Héhenalarm

Barometer-Funktionen

MeBbereich: 610 bis 1100 hPa/mb (oder 18.00 bis 32.45 inHg)

Anzeigebereich: 610 bis 1100 hPa/mb (oder 18,00 bis 32.45

inHg)

Anzeigeeinheit: 1 hPa/mb (oder 0.05 inHg)

MenRhaufigkeit: Einmal nach Umschalten zur Luftdruckanzeige.

danach alle 2 Stunden.

Sonstiges: Kalibrierung, Luftdruck-Graph

Thermometer-Funktionen

MeBbereich: —10,0°C bis 60.0°C (oder 14,0°F bis 140.0°F)

Anzeigebereich: —10.0°C bis 60,0°C (oder 14,0°F bis 140,0°F)

Anzeigeeinheit: 0,1°C (oder 0,2°F)

MeBhaufigkeit: Alle 5 Sekunden wahrend der ersten 3 Minuten,

danach alle 5 Minuten.

Sonstiges: Kalibrierung
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