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Diese Kurzanleitung verschafft Ihnen eine schnelle
Übersicht zu ausgewählten Bedienvorgängen und
Funktionen Ihres Fahrzeugs. Sie kann jedoch die
ausführliche Bordliteratur mit den wichtigen
Erläuterungen und Warnhinweisen nicht ersetzen.
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Komfortschlüssel

Fahrzeug öffnen und schließen
Der Komfortschlüssel ermöglicht ein 
Ent- und Verriegeln Ihres Fahrzeugs 
ohne Bedienung des Funkschlüssels. 
Sie müssen den Funkschlüssel 
lediglich bei sich tragen.
Fahrzeug entriegeln:
Greifen Sie an einen der Türgriffe oder 
in die Griffmulde der Gepäckraumklappe.
Fahrzeug verriegeln:
Ggf. den Wählhebel in Stellung P legen.
Verriegelungstaster an einem der
Türgriffe drücken.

1

Gepäckraumklappe öffnen:
Die Gepäckraumklappe springt beim Entriegeln
einen Spalt auf. 
Entriegeln:
Taste am Funkschlüssel drücken oder
Taste in der Fahrertür drücken oder
Griffstück an der Gepäckraumklappe drücken.
Gepäckraumklappe automatisch schließen:
Taste in der geöffneten Gepäckraum-
klappe drücken.



Einstieg

Fahrzeug bis zum Still-
stand abbremsen …

1

Motorstop

die Kontrollleuchte 
leuchtet.

3Bremse bleibt getreten, 
Motor wird automatisch
abgestellt …

2

Motorstart

Start-Stop-System

Das Start-Stop-System
wird bei jedem Einschalten
der Zündung automatisch
aktiviert. Wenn Sie das
System nicht nutzen
möchten, können Sie es
durch Drücken der Taste

ausschalten.
die Kontrollleuchte
erlischt.

2Vor Weiterfahrt Fuß 
von der Bremse 
nehmen, Motor startet
selbsttätig …

1

Motor starten
Bei Fahrzeugen ohne Komfortschlüssel starten 
Sie den Motor wie gewohnt mit dem Schlüssel. 
Bei Fahrzeugen mit Komfortschlüssel kann der 
Motor ohne „Funkschlüssel im Zündschloss“ 
gestartet werden.
Zündung einschalten: Die Taste START ENGINE
bis zur ersten Stufe drücken. Bei Dieselmotoren
wird in dieser Stellung gleichzeitig vorgeglüht.
Motor anlassen: Fußbremse treten (ggf. Wählhebel
in P oder N legen) und die Taste START ENGINE bis
zur zweiten Stufe drücken.
Motor abstellen: Fahrzeug anhalten
(ggf. Wählhebel in Stellung P oder N legen) und
die Taste STOP ENGINE drücken.
Wenn Sie die Taste
STOP ENGINE erneut
länger als 1 Sekunde 
drücken, wird die 
Lenkung verriegelt.
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Kopfstütze einstellen
Zum Verschieben nach unten den
seitlichen Knopf drücken. 
Die Oberkante der Kopfstütze sollte 
sich möglichst auf einer Linie mit 
dem oberen Teil des Kopfes befinden.

7
min.

25 cm

Sitzposition
Wählen Sie eine aufrechte Sitzposition und halten

Sie den Mindestabstand zum Lenkrad ein.
Dabei ggf. auch die Lenkradposition verstellen.

1

2
3

Sitzeinstellung

Elektrische
Sitzeinstellung

Sitzhöhe und Längsrichtung
einstellen:

Sitzfläche vorne nach oben/unten
Sitzfläche hinten nach oben/unten
Sitz nach oben/unten
Sitz vor/zurück

Rückenlehne einstellen:
Lehne steiler/flacher

Lendenwirbelstütze einstellen:
Auf den jeweiligen Schalterbereich drücken.

3

2

1

Manuelle Sitzeinstellung

Lendenwirbelstütze einstellen:
Auf den jeweiligen Schalterbereich
drücken.

Längsrichtung einstellen:
Hebel hochziehen und Sitz
verschieben. Hebel loslassen und
Sitz weiterschieben, bis die
Verriegelung einrastet.

Sitzhöhe einstellen:
Hebel ziehen/drücken.

Rückenlehne einstellen:
Lehne entlasten und Handrad drehen.
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Technik

Panorama-Glasdach
Beide Dachsegmente werden bei
eingeschal teter Zündung getrennt
geöffnet/geschlossen.

Vorderes Segment aufschieben/schließen:
Komfortposition: Schalter bis drehen.
Öffnen: Schalter in Richtung drehen,
bis die gewünschte Öffnung erreicht ist.
Schließen: Schalter auf drehen.

Vorderes Segment ausstellen/schließen:
Schalter in Stellung kurz drücken/
ziehen. Durch längeres Drücken/Ziehen
wird die Ausstellhöhe individuell eingestellt.

Hinteres Segment ausstellen/schließen:
Entsprechendes Symbol der Wipptaste bzw. der Taste im Fond-
Dachhimmel kurz drücken. Durch längeres Drücken der Wipptaste 
wird die Ausstellhöhe individuell eingestellt.

Vorderes Sonnenschutz-Rollo
Öffnen: Kurz auf das Symbol im Schalter drücken.
Schließen: Kurz auf das Symbol im Schalter drücken.C

C

B

B

0A

0

2

1A

Automatikbetrieb:
Wohlfühltemperatur
einstellen und Taste
drücken.
Klimaanlage
ein-/ausschalten
Kühlanlage
ein-/ausschalten
Gebläsedrehzahl

Luftverteilung
Sitzheizung
Sitzlüftung
Entfrosten der
Frontscheibe/
Seitenscheiben
Umluftbetrieb
Heckscheibenheizung

A/C

ON/OFF

AUTO

Klimaanlage

Schalter links - Fahrerseite
Schalter rechts - Beifahrerseite
Drehregler: Einstellen der Temperatur, Luftmenge,
Luftverteilung, Sitzheizung und Sitzlüftung

1
2

0

A

BC
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Audi lane assist

Spurhalteassistent
Zum Aktivieren/Deaktivieren des Systems

drücken Sie die Taste am Blinkerhebel.

Fernlichtassistent
Der Fernlichtassistent schaltet das 

Fernlicht abhängig von Umgebungseinflüssen 
automatisch ein/aus.

Einschalten:
Lichtschalter in Position AUTO drehen. 

Den Fernlichthebel in Position drücken. 
Die Kontrollleuchte erscheint unten im 

Display des Kombiinstruments. Wenn sich das 
Fernlicht automatisch einschaltet, leuchtet die 

Kontrollleuchte zusätzlich wie gewohnt.
Ausschalten:

Den Fernlichthebel in Position ziehen.B

A

1
Adaptive cruise control

Geschwindigkeits- und 
Abstandsregelung
Die adaptive cruise control ist eine kombinierte
Geschwin digkeits- und Abstandsregelanlage.
Ein-/Ausschalten: Hebel ziehen/drücken.
Geschwindigkeit speichern: Taste drücken.
Gespeicherte Geschwindigkeit ändern:
Hebel nach oben (schneller) oder unten 
(langsamer) drücken. 
Die Abstandsregelanlage bremst Ihren Audi 
automatisch zu vorausfahrenden Fahrzeugen ab.
Abstand vergrößern/verringern:
Schalter nach rechts/links drücken.2
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3
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Motoröl
Die gültigen 

Ölspezifikationen 
finden Sie in der 

Betriebsanleitung.

Technik

Reifendruck 
Der Aufkleber mit den richtigen 
Reifendruckwerten befindet sich 

am Türpfosten der Fahrerseite.

Erste-Hilfe-Set 
Das Erste-Hilfe-Set befindet sich im
Ablagefach unter dem Beifahrersitz.

Kraftstoff
Der Aufkleber auf der 
Innenseite der Tank-

klappe zeigt die richtige
Kraftstoffsorte an.

Tankklappe
Öffnen: Auf die linke Seite der Tankklappe drücken.
Schließen: Tankklappe zudrücken, bis sie einrastet.

Warndreieck
Das Fach für das Warndreieck
befindet sich hinter der Abdeckung
in der Gepäckraumklappe.
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Multi Media Interface

Komponenten

Fahrerinformationssystem

Multifunktionslenkrad
Linke Menüwalze drehen, um einen Menüpunkt zu wählen. 
Zum Bestätigen der Auswahl die Walze drücken.
Taste drücken, um zwischen der aktiven Audio-Quelle, 
Navigation und Telefon zu wechseln.
Taste kurz drücken, um das Sprachdialogsystem 
zu aktivieren. Nach dem <Beep> können die gewünschten 
Kommandos gesprochen werden.
Zum Deaktivieren die Taste drücken, bis <Abbruch> ertönt.
Taste drücken, um die letzte Navigationsdurchsage zu wiederholen.
Rechte Menüwalze drehen, um die Lautstärke einzustellen. 
Walze drücken, um das MMI stumm zu schalten (Mute).

2

1

MODE



Infotainment
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MMI-Display

Ein-/Ausschaltknopf
Ein-/Ausschalten: Kurz/lange drücken.
Lautstärke einstellen: Drehen.
Stumm schalten (Mute): Kurz drücken.

Tasten zum direkten Aufrufen von Menüs
Hauptfunktion (z. B. ) aufrufen.

Pfeiltasten 
Kurz drücken: Vorherigen/nächsten 
Radiosender, Titel anwählen.
Länger drücken: Schneller Vor-/Rücklauf.

Taste
Auswahl abbrechen/Zurück zur übergeordneten Funktion.

Steuerungsknopf
Funktion wählen: Knopf drehen.
Auswahl bestätigen: Knopf drücken.

Steuerungstasten
Funktion in der entsprechenden Displayecke aufrufen.

Joystick
Zum Verschieben des Fadenkreuzes in einer Kartendarstellung
(Navigation) oder zur DVD-Menüsteuerung.

10
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7 BACK

RADIO

4

3
MMI-Bedienlogik
Die MMI-Bedienung erfolgt in 
allen Funktionen über eine 
gleichbleibende Bedienlogik.

C

A

B

Speicher

Funktionen

Band

Einstellungen

FM (Ultrakurzwelle)

DAB (Digitalradio)

MW (Mittelwelle)

LW (Langwelle)

Radio DAB 

Funktion wählen: Knopf drehen.
Auswahl bestätigen: 
Knopf drücken.
Funktion in den Displayecken
wählen: Entsprechende Taste
drücken.

A

B

C

3
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Zum Bestätigen Steuerungsknopf
drücken.

3

Steuerungsknopf drehen und 
gewünschten Speicherplatz wählen.
Zum Bestätigen Steuerungsknopf 
drücken.

8

7

Steuerungsknopf drehen und 
gewünschten Sender wählen.

2

Steuerungstaste Speicher drücken.
Steuerungsknopf drehen und 
<Sendername> speichern wählen.

5

4 Steuerungsknopf drücken. Der nächste
freie Speicherplatz wird gewählt.

6

Taste drücken.1 RADIO
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Infotainment

StartenOnline Ziele

Sonderziel

Letzte Ziele Adresse Adressbuch

Karte

Favoriten

Zielführung

Tour Kriterien

Einstellungen

Navigation Tour

Zielführung

Kriterien

Einstellungen

Ort/PLZ

Zielführung starten

Straße

Navigation

Adresse

Deutschland

 Zielführung

Land

MUENCHEN (GEMFR. GEBIET)

MÜNCHEN, GARCHING BEI

MUENCHEN, GARCHING BEI

MÜNCHEN (GEMFR. GEBIET)

MÜNCHEN

Tour

Zielführung

Kriterien

Einstellungen

Navigation

Ort   Adresse

1

5

6MÜ

MÜNCHELN

MUENCHELN (GEISELT...

MÜNCHELN (GEISELTAL)

MUECKA

Löschen ListeNavigation

Ort/PLZ

9

10(D) MÜNCHEN, MÜNCHEN (STADT)

Tour

Zielführung

Kriterien

Einstellungen

Als Zwischenziel einfügen

Straße hinzufügen

Zielführung starten

Navigation

Zieldetails   Ort

ZENTRUM 

N
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a
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Steuerungsknopf drehen/drücken, 
um den Menüpunkt Ort/PLZ zu 
wählen/bestätigen.

4

Menüpunkt Zielführung  starten
wählen.
Zum Bestätigen Steuerungsknopf
 drücken. Die Route wird berechnet.

9

10

Steuerungstaste Zielführung drücken.
Steuerungsknopf drehen/drücken, 
um das Menü Adresse zu wählen/
bestätigen.

2

3

Steuerungsknopf drehen und den 
Anfangsbuchstaben des Zielortes 
wählen.
Zum Bestätigen Steuerungsknopf 
drücken. Vorgang wiederholen, bis der
gewünschte Ortsname angezeigt wird.

5

6

Wenn der Ort in der Liste erscheint,
Steuerungsknopf länger drücken.
Ort durch Drehen und Drücken 
auswählen und ggf. detaillierte  
Ziel-Informationen eingeben.

7

8

3

2

Taste drücken.1 NAV



Mobiltelefon anbinden

p

p

p

p

p

p

TEL

   

NAV

NAV

TEL

INFO

Audi connect Dienste

Zielführung Einstellungen

Das Fahrzeug steht. Voraussetzungen: 

Mobiltelefon anbinden

   

Das Fahrzeug steht. 

Mobiltelefon anbinden
Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise

Audi connect Dienste

   

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise

Audi connect Dienste

   

Dienste zur Verfügung:
Derzeit stehen z. B. folgende Audi connect

   

Derzeit stehen z. B. folgende Audi connect

   

JaDie angezeigte PIN mit p

ählen und bestätigen.wchenFreispre
AutotelefonMenüpunkt p

wählen und bestätigen.
Ihr angezeigtes Bluetooth Mobiltelefonp

wählen und bestätigen.
Neue Mobiltelefone suchenMenüpunkt p

drücken.Am MMI die Taste p

Mobiltelefon anbinden:
Mobiltelefon eingeschaltet.
sind in den MMI-Einstellungen und im 
eingeschaltet. Bluetooth und Sichtbarkeit
Zündung, MMI und Mobiltelefon sind 

Das Fahrzeug steht. Voraussetzungen: 

TEL

   

bestätigenJa
ählen und bestätigen.

oder 

Ihr angezeigtes Bluetooth Mobiltelefon

Neue Mobiltelefone suchen
drücken.

Mobiltelefon eingeschaltet.
sind in den MMI-Einstellungen und im 
eingeschaltet. Bluetooth und Sichtbarkeit
Zündung, MMI und Mobiltelefon sind 

Das Fahrzeug steht. 

ist in den SIM-Kartenleser eingelegt.
das MMI angebunden oder eine SIM-Karte
mit SIM Access Profil (Autotelefon) an 
Voraussetzung:
wird dringend empfohlen.
Ein Mobilfunktarif mit Datenflatrate 
MMI-Bedienungsanleitung.
im Kapitel „Audi connect Dienste“ der 
Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise

   
wählen Sie: Taste 

wählen Sie: Taste 

ist in den SIM-Kartenleser eingelegt.
das MMI angebunden oder eine SIM-Karte
mit SIM Access Profil (Autotelefon) an 

Ein Mobiltelefon ist Voraussetzung:
wird dringend empfohlen.
Ein Mobilfunktarif mit Datenflatrate 
MMI-Bedienungsanleitung.
im Kapitel „Audi connect Dienste“ der 
Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise

   

wählen Sie:WLAN-Hotspot ür den F

.udi connectASteuerungstaste 
Nachrichten) wählen Sie: Taste 
(z. B. Wetter-/Reiseinformationen,

Online InformationsdiensteFür 

.eleiZenilnO>gnurhüfleiZ
gnureuetS> wählen Sie: Taste 

nach SonderzielenGoogle Suche™Für die 

.Google Earth
Einstellungen > Kartendarstellung > 

Steuerungstaste> wählen Sie: Taste 
KartendarstellungGoogle Earth™Für die 

VNAAV

VNAAV

INFO

   

wählen Sie:

> 

etsatsg
nach Sonderzielen

Einstellungen > Kartendarstellung > 
Steuerungstaste

Kartendarstellung

INFO

   

am Mobiltelefon bestätigen.
Systemanfrage nach Aufforderung auchp

und die PIN in Ihr Mobiltelefon eingeben.
JaDie angezeigte PIN mit p

   

am Mobiltelefon bestätigen.
Systemanfrage nach Aufforderung auch
und die PIN in Ihr Mobiltelefon eingeben.

bestätigenJa

   

WLAN aktiv > ein

   

.WLAN aktiv > ein
Netzwerkverbindung (WLAN) > 
Einstellungen > Verbindungen >

Steuerungstaste > Taste 
p  

TEL

Infotainment
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Kontrollleuchten

Nähere Informationen zu den Kontrollleuchten finden Sie in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs.

Bremsanlage

Parkbremse

Reifendruck

Sicherheits-
systeme

Sicherheitsgurt

Generator

Motoröldruck

Kühlsystem

AdBlue

Fernlicht

Blinkanlage

Anhänger-
blinkanlage

Start-Stop-System

Start-Stop-System

Adaptive air 
suspension

Geschwindigkeits-
regelanlage

Adaptive cruise 
control

Adaptive cruise 
control

Lane assist

AdBlue

Lenkungs-
verriegelung

Zündschloss

Geschwindigkeits-
warnanlage

Geschwindigkeits-
warnanlage

Adaptive cruise 
control

Elektronische
Stabilisierungs-
kontrolle (ESC)
Elektronische
Stabilisierungs-
kontrolle (ESC)

Anti-Blockier-
system (ABS)

Motorölsensor

Batterieladung

Tanksystem

AdBlue

AdBlue

Waschwasser-
stand

Komfortschlüssel

Batterie im 
Funkschlüssel

Lampenausfall-
kontrolleBREMS

LICHT

Bremsbelag

Reifendruck

Reifendruck

Motorsteuerung
(Benzinmotor)

Motorsteuerung 
(Dieselmotor)

Abgaskontroll-
system

Dieselpartikel-
filter

Drehzahl-
begrenzung

Motorölstand

Dynamische
Leuchtweiten-
regulierung

Adaptive light

Licht-/
Regensensor

Lane assist

Adaptive air 
suspension

Zündschloss

Scheibenwischer

Anhänger-
kupplung

Getriebe
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