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WICHTIGER HINWEIS ZUR BETRIEBSSICHERHEIT  Wir danken ihnen fis den Kauf dieses Compact Disc Spielers von BEZEICHNUNG DER TEILE UND DEREN FUNKTIONEN —
—_— = DENON. Bitte lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung sorgfaitig Q
WARNUNG: durch, damit Sie sich mit diesem Gerit vertraut machen und
UM FEUER UND ELEKTRISCHEN SCHLAG 2V VERMEI- seine Leistung voll ausnutzen kénnen —
DEN, SETZEN SIE DIESES GERAT WEDER REGEN DEHON mo e v e
NOCH FEUCHTIGKEIT AUS .
— INHALTSVERZEICHNIS — el it i
VORSICHT: AUSSTATTUNGSMERKMALE . e 2
o L BEZEICHNUNG DER TEILE UND DEREN fUNKTIONEN . 3~5 T, - {aur DCD-690}
1. Das behandel ANSCHLUSS 5 A T
Das Netzkabel nicht deformieren oder beschadigen. Wenn das AFFNEN UND SCHUESSEN DER PLATTENLADE
Netzkabel beschadigt oder deformiert ist, kann seine Verwen- UND EINLEGEN EINER CD-PLATTE ...
dung zu elektrischem Schlag oder zu Betriebsstérungen NORMALE CD-PLATTEN-WIEDERGABE
tohren. Beim Abtrennen von der Netzsteckdose immer am ZUSATZLICHE FUNKTIONEN
Stecker anfassen und nicht am Kabel. TIMERGESTEUERTE WIEDERGABE 9
2. Das GeritA nicht stfnen. ) WISSENSWERTES UBER CD-PLATTEN .10
um Schiag zu sollie man die Abdec- VORSICHTSMASSNAHMEN ZUR INSTALLATION 10
kung des Gerates nicht selbst 6ffnen. Wenden Sie sich im Falle WIEDERGABE MIT DEM FERNBEDIENUNGSGERAT 11,12
von Betriebssiérungen an thren DENON-Handler. ANLEITUNG FUR DEN DIGITAL-AUSGANG ...........o.... 13
3. Keine Gegenstinde emluhmn bt} o
Fihren Sie keine G insb d
stande, in das Gerét ein. Vermeiden Sie desweiteren unbe- Bitte aberprifen Sie, ob die folgenden Teile vollstindig in der LA
dingt das Eindringen von Flissigkeiten. Andernfalls konnen Verpackung enthalten slnd
elektrische  Schlage oder Betriebsstorungen verursacht (1} Bedi f 1 - T - -
werden. (2) Anschlukabel 1 e
{3) Fernbedi atRC-241 1 aur DCD-630 D
HINWEIS: T ie RO3/AAA 2 ® {Sahn Sie Seity 67 fur Anschliisse)
Der CD-Spieler tastet die Signale mit einem Halbleiter-Laser ab. o Netzschalter (POWER) 2 9 Ang:;gle itale Display ist in Scktionen zar Anzeige der Tielnum
Gr sté i g i ei . Wenn der Netzanschiull eingeschaltet wird, erscheint . iy c! 4 "
Fir storungsfsien Betie solli das Gerdtbei siner Umgebungs:  AUSSTATTUNGSMERKMALE Weno der Netanschlul cingeschalir wird, erachent D ot . Koot utaskint e
Diaser DCD-630/590 ist mit dem einzigartigen DENON Super- keine CD-Platte sintiegt, erscheint "I 083551 auf der digitaten unten abgebilde.
Tragen Sie die Seriennummer des CD-Spieters (auf dem Typen- oo " Anzeige. Pauscanzeige

Linearkonvertier ausgestattet, der einer Abnahme der Tonqualitat Wenn der NetzanschluB eingeschallet wird und dabei bereits Vesbleibende 2ent auf der ganzen Plaue

i b i 3 B hme in da . ; Ny . . Wisdergabeanzeige N
sehild eben fir spatere in das daflic vargese- bei der PCM-Tonwiedergabe vorbeugt und prazise Repraduktion eing Platte einficgl, werden die Gesamtzabl der Tieel aul der A?.w.ge e es|  Amzige fur Lewrstctienautomatih
hens Feld ein. ) der auf CD-Platten aufgezeichneten Musik, ob Studio- oder Plalle bei der Titelnummern-Anzeige (TRACK NO.) und die wlede!holu\ Mus‘\kdl._uaer fir 20 Titel
Modeilbezeichnung: DCD-690/680  Seriennummer: .. Live-Aufnahmen, gewahrleistet. Die einzelnen Bauelemente die- auf der Zedanzeige (TIME) Dic Zuhten aut
ses CD-Spielers wurden mit allergroBter Sorgfalt so ausgewahlt, dom Musikhalender leuctiten bis aui Zait des Titel auf der Platte AN
daR dle realistische Aeproduktion des vollen, auf der CD-Platie aul, und die Wiedergatie beginnt. . 8 B 8 8 Bs
Musikgehals 4 o Wurde die Strumeufuhr ausgeschaltet, steht das Gerat auf W s »
gewshrleistet ist. Bereitschafisbetrieb. | —PLAY REPEAT TOTAL A SPACE
(1} Linearer Super-Doppelkonverter ~{—PAUSE A=B SINGLE EMPHASIS PACG !
Denons einzigartiges System und die D/A-Konverter mit 9 Planenlat_ie_ . ! A8 Wiedcrholungsanzeige ifarnbedienu(\gsdHIEAge
hervorragender Aufldsung zur Vermeidung von Null- Durch- « Legen Sis die CD-Platte mit der Beschriftung nach oben zeigend s
i in die Plartenlade ein, Verbleibende Zeit aul dem Programmianzeige
gangsverzerrungen, der Hauptursache reduzierter Klangqua- e .
o Dricken Sie die Otfnen-/SchiieBen-Taste { & OPEN/CLOSE) @ Titet Ver
fitét in PCM-Wiedergabesystemen, versnem die Kiangfeid- ’
oAb e hen Ausdruck. , um die Plattentade zu 6ffnen und zu schlieen. 0 X b » PLAY]
gabe mit altigen usdru « Dis Platteniade kunn auch durch Driscken der Wiedergabetaste { Wiedergabetaste (
(2) Hochleistungstahiger Digitalfilter » PLAY) @ oder der Pausentaste ( H PAUSE) @ geschiossen o Dricken Sie diese Taste, um die Wiedergabe des CD-Platte zu
Der DCD-690/590 hat fir linke und rechte Kandle unabhangi- werden starten.
ge D/A-Konverter und einen achifachen Oversamplings- » Ist diese Taste gediuckt, so wird [PLAY] angezeigt. Dariberhi
Digitaltfilter der hochsten Prazision, die das besle aus dem 9 Offnen-/SchlieBen-Taste { & OPEN/CLOSE) naus erschemnt die gerade 'wledergegabcnvs‘ le‘c"“;:mm("dm:
Analogfilier herausholen und einen klaren, scharfen Ton o Durch Dricken dieser Taste wird die Pralienlade gedfinet und 53’“’:“" "‘d“e ::’n:::]e"s T‘i’“;fsge:“:":z:‘ An:xi:;ga ozell des
bieten. geschlossen gerade wicdergegebenen ui ¢ .
i i i i y Die Titel werden auf der Ziffernanzeige angezeigt Nach Beendi-
(3) Einfache Wiedergabe von 8 cm CD-Singles ¢ Driicken Sie diese Taste sinmal, um :;e :lauelade 2y offnen und . g:;g' :d:'/wmdmgab: von oo Tgilel iee die ent- spre-
8 cm CD-Singles kdnnen ohne Verwendung eines Adapters 2weimal, um die Plauenlade zu schiiefen . Ziff
abgespielt werd, o Wird dieF wann eing Platle legt ist, chende T von der
9¢ Sp'e werden. o so dreht sich die Platte einige Male wihrend der Platteninhatt
(4) Drahtloses Fer ; i o abgelesen wird. Die Gesamtanzahl der Titel und die gesamte @ stopptaste { H STOP)
Zusétzlich zu den allgemeinen Betrieben wie Wiedergabe, Wiedergabezail auf des Platte werden auf der Digilal-Anzeige @ o Dricken Sie diese Taste 2um Stoppan der Wiedergabe
Stap und Pause ermdglicht dieses Fernbedi al die angezeigt Die CD-Pilatte horl auf sich zu drehen. Die Titelnuminein und dig
Direkiwahl, die Direki-Pragrammisrung und andere Funk- gesamnle Wiedergabuzeit dené[;gla:;:«egjen |e‘r;::hzs§::1":;t
" N b u anzei-
tionen. Die Benutzung des Fernbedienungsgerates tragt in 0 Farnbedlenungssensov {REMOTE SENSOR) dsr(TT-’!';hE\;JmTam A‘:::"’g:(‘ A oder a
hohem MaBe zur einfachen Handhabung des DCD-690/590 Dieser Sensur empfang! die vom ae entsprec O e Wicdergabe aktiviert ist
i B ie ei i erdt ausgesendeten infraroten Signale. o Fir den Fall, dul$ die pragrammierie Wiedergabe a ,
bei und erhdht die einmatigen Ausstattungsmerkmale. g " . . sariickt wird, werden die Titelnummern und
" » Richien Sie das mitgelieferte Farnbedianungsgerat AC-241 fur wenn disse Tuste gedriickt wird, werdes ¢
{5) Synchronaufnahme-Funktion ¢ y die gesamte Wigdergal des P t
SchiieBen Sie die SYNCHRO-Buchse mit einem DENON- die Fernbodienung auf diesan Sensor. ; cdrick ed der
T s Wud ein Signat vom Fernbedienungsgerét ausgesendet, so o Wird diese Tasie im Pausenzustand gednickl, so wit
Cassettendeck an, das mit einer SYNCHRO Buchse ausges- leuctitat dre Fornbedienungsanzeige auf der Anzeige @ kurz auf. Programmseicher geloscht

tattet sind, und machen Sie eine Synchronaufnahme.

B 06 S/0 6 S~ 1) (1 1



0 Pausentaste { Il PAUSE)}

.

Driscken Sie diess Tastc fur die zeitweilige Unterbrechung der
wicdergabe.

wird diese Taste wahrend der Wiedergabu gedrickt, so stoppt
die Wiedergabe zeitweilig. Dic [FLAY | Anzeige exlisctn und de
PAUSE] Anzeigs louchtet

Driicken Sie diese Taste oder dia Wisdergabetaste { b PLAY)
noch einmol, um die Wiedergabe fortzuscuzen

© Nummerntasten (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, und 10)

Dieso Tasten benutzen Sie fur die Disuhtsuche: und fir Pro-

grammspeicherfunktionen

Far Direktsuche, driicken Sis 2.8. die Taste [3], wenn Sie Titel

Nummer 3 horen mochten. Fur Titelnsmmer 12 dricken Sie
+10 } und dann [2}. Zum Programmieten von Titeln driicken

Sie die Programmier/Disektiaste @ (PROGRAM/DIRECT), ums in

den Programmierbetrieh 2u kommen.

@ Programmiertaste (PROG/DIRECT)

Dru.cken Sie du.ss Taste, wenn Sie Titel fur die programmiene
Wik d b wollen. (B h Ste sich hinsichtlich
voun Details aut Seits 18, 19)

m Taste fir automatisches Editieren (A. EDIT)

Die Titel auf der Disc werden zutomatisch in zwei Halhen
autgeteilt, und zwat in Seite A und Seite B, wic bei Analogschall
platten. Die Teilung liegt dabei zwischen den Titeln, die am
ndchsten in der Mita der Gesamispielzeit liegen, wobei die
verbleibenden Titel die gleiche Reihentolge haben.

Wenn diese Taste im Sloppbulrleb gedrtickt wird, erscheinen ca
2 Sekunden lang die tar die erste Haltte und
die Titelnummern aul dem Kalender. AnschlieBend wird der
gleiche Vorgang fur die zweite Hathe ausgefihit, wonach dann
das Gerat automatisch am Beginn des ersten Titels in den
Pausebetiieb schaltet. Wenn die Wiederyabe oder Pauselaste
{PLAY} pder (PAUSE) gedriickt wird, beginnt die Wiedergabe
und das Gerat schaltet automatisch auf Pausebutrieb am Beginn
des crsten Titels der cweiten Halhe, die vorher angezeigt wurde.
Wenn die Wiedargabe- oder die Pausctaste (PLAY) oded (PAU-
SE) erneut gedruckt werden, bieginnt die Wiedergabe und das
Geral schaltel automatisch am Ende des lewzien Titels der Disc
auf Stopp.

Diese Funktion arbeitet nur bei Discs, die bis zu 20 Titel oder
weniger hat. Wenn diese Funktion benutzt wird, geht das Gerét
in Programmbetrieb uber, 5o daf§ eine Direktsuche nicht mog-
tich ist.

Die automatische Redigierfunktion wird geloscht, wenn die
Stopptaste (STOP} gedrickt wird.

Wenn sich die Daten dor Gesamispietdauer der Disc und dis

aktuglle der Tiet heiden, beruht das
auf einem L awischen des i 2eit m
{die G i } und der der

ersten und zweiten Halfte im Betrieb der Redigierautomatik (ca.
2 Sekunden)

® Leerstellenautomatlk Taste (A. SPACE)

Durch Driicken dieser Taste leuchtet die { A SPACE | Anzcige
auf, und eine Tonpause von ungetant 4 Sekunden Linge wird
zwischen den Titeln wahrend der CO-Wiudergabe eingelig. Bei
nochmaligem Druck der Tasis, erlischi die [A_SPACE | Anzeige
und die Leerstellonautomatik ist storniert.

Wurde eine der Titelsuchiaut-Tasten { M4 ader MM } gedrickt,
s0 arbeitet die Learstellanautumank nicht

Dis Leerstelienautomatik arbeitet sowohl wahrend dar norma-
ten als auch wahrend der programmierten Wiedsryabe
Obwohl 2wischen den Titeln Tonpausen von 4 Sekunden Lange
aingefagt wurden, so spiegelt sich divse zusitziche Zeit jedoch
nicht in der Anzaige fiir die noch zu verbleibende Wiedurgabe
zeit oder in der Zeitanzeige wieder, wenn die Funktion zum
automatischen Edilieren aktiviert ist

@ Funktionstaste fiir die Wiedergabezeit-Anzeige
(TIME)}

Diese Taste dient der Anwahl der gewinschien Anzeige auf der
Zeuanzeige (TIMEL Die Angabun wuf diescr Auzeige andemn sich
mit jedern Tastendruck. Normalsrweise wid die bereits ausge
fuhrie Wiedesgabezeit angezeigt. Driicken Sie digse Taste
einmal, so wird SINGLE] angezeigt. Dariberhinaus srscheint

dic noch zu ab: des gerade wied
gebenen Titels auf der Anzeige. Dricken Sie Glese Taste noch
einmal, so wird [ TOTAL D erscheint

die gesamte Wiadergabezeit alier Titel auf der Anzeigs. Wah
rand der programniierten Wiedergabe wird jedoch dis gesamie
nach zu des F ange
zeigl. Drucken Sie diese Tasle noch ginmal, um die normate
Anzeige der Lereits ausgetiihiten Wiedergabezeit des gerade
spielenden Spur wiederzuerlangen.

m Taste fiir die Wiederholung aller Titel {REPEAT)

@ A-BWiederholtaste [A-B)

Abruftaste (CALL)

@ Display-Taste (DISPLAY)

.

Deicken Sie diese Taste, um die Wiedsigabe ailer Titel zu
wiederholen.

Wurde diese Taste gedrickt, so leuchtet [REPEAT ] auf der
Anzsige auf und alle Tits! auf der CD-Planta ader in einem
Prog werdun wi Um diese Funk-
tion aufzuhebizn, driicken Sie diese Taste einfach noch einmal

(nur beim DCD-690)
Drucken Sie diese Taste tir die wiederholle Wiedergabe zwi
schen einem bezei {A) und esnem

{B). {Bezienen Sie sich tunsichifich von Detuils auf Seite 23}

{nur beim DCD-690)
Diesa Tasta dricken Sie, wenn Sie die Titol, die Sie program-
mien haben, dberprifen wollen.

{nur beim DCD-690)
Druicken Sie diese Tasts, um das Display auszuschalten (oder
sinl.

Durch einen Druck dieser Taste wihrend der Wiedergabe wurd

das gesamte Display liet; in anderen Betricbsarten
afs in der Wiedergabebetriebs, wird ledigiich die Titehummer
angezeigl.

Wenn Sie diese Taste noch einmal dricken, wird wieder dus
normate Display angezeigl

® Taste +10 (+10)

Diese Tasle dricken Sie erst, wenn Sie eine Txlzlnummer
wablen, die grofer als 10 ist

Benutzen Sie sie auch zusammen mit den anderen Nummeonta-
sten @. Wenn Sie z B. die Titelnummer 15 wahien, so dricken
Sie zuerst die Taste [330] und dann die Taste [Bl. Fic
Titetnummer 33 dricken Sie die Taste [_£10 ] deeimai und dann
die Taste [31.

taste r irts ( M« }

Nach Driicken dieser Taste springt der Abtaster bis zum Beginn
vorsngehender Titel zuruck. Dricken Sie diese Taste nocly
einmal, um 2u anderen Titeln zurickeuspringen

Durch mehrmialiges Dricken dicser Taste, hann der Abtaster bis
an den Anfang vorangehender Titel zutlickgefihn werden. Er
sewzt sich um so viele Titel zurick, soalt die Taste gedricht
wurde

@ Automatik-Suchlauftaste vorwiirts [ PP ) @ Kopfhérerbuchse (PHONES)

@ Taste filr manuellen Suchlauf riickwirts ( 44 )

o Dricken Sie diese Taste, wn den Tonabriehiner zu dem Anfang « Schiielien Sie thien Kopthorer deim Héren uber Kopfhérer an
des nachsten Titels 2u bringen. Drucken Sie die Taste erneut, um diese Buchse an. Achten Sw beim Huien uler Kopfhiérer il
den Tonabnehmer wm weitere Titel nach vorne cu bringen sinen angemesscnen Lautstickepegel (Kopthéuer sind als Zu-

o Fur jeden Druck der Taste wird der Tonabnelinur jeweils um behor erhatilich)
sinen Titsl vorwérls bewegl

m Lautstirkeregler (PHONES LEVEL)

{nur beim DCD-690}

e« Mit dieser Tasie kann der Abtaster schneH zuruckgetuhn .+ Stellen Sie mit diesem Regler den Ausgangspege! {Lautstarkdd

werden Wahrend diese Taste gedrucki ist, werden Musiksigna- des Kopfharer ein.

le schneller als gewshnich wiadergegeben

Wenn die Funktion sus dem Pausenzustand horaus aktiviert @ Ausgangsklemme (LINE OUT)

wird, erfolgt der Rucklauf 2u ener bestimnuen Position um ein o SchlieBen Sie dicse Buchsen bei den Eingangsbuchsen thres

Dieifaches schneller ais bei der Wiedergabebetrigbsart. Der Ton Verstarkers an.

wird higrbei stummgeschaltet. [Fiir weitere Einzelheiten tber die Anschlusse siehe ouf der

Seite 16.
Taste fiir manuelien Suchlauf vorwirts { pp }
s Mit dieser Taste kann man dan Abtaster schwoll vorlaufen @ Synchronbuchse {SYNCHRO}
lyssen. Wahrend diese Taste gedriickt ist, werden Musiksignale «  Um cine Synchronautinahme vornchinen zu koonen, muld diese

sctineller als gewdhulich wiedergegeben. Buchse an die SYNCHRO Buchse an das Dech angescldossen
o Wenn die Funktion aus dem Pausenzustand heraus aktiviert werden, das mit einem AnschlulBkabel ausgestattet ist. {Sehen
wird, erlolgt der Vorlauf zu giner bestimmten Position um ein Sie Seite 16 lur Anschiiisse.)
Dicifaches schneller ais bei der Wiedergabebetrivbsart. Det Ton —
wird hieibei stummgeschaltet. Fortlaufender Betrieb
Weon die G 4 ®. die isch:
Vorsuchlauftaste @, odar Taste 110 @ heruniergedrickt gehalten
weiden, so wird die Funktion dieser Taste wisdeshalt

ANSCHLUSS — —

(1

A e} der A
Verwenden Sie das beiliegende Stiftsteckerhabel zum An-
schlieBen der linken (L} und rechten (R) Ausgangsbiuchsen
{LINE OUT) des DCD-690/530 an die Eingangsbuchsen CD,
AUX oder TAPE PLAY links {L} und rechits (R) des Verstarkers.

(LINE OUT) {2) Synchronbuchsen-Anschliisse [SYNCHRO)

SchlieRen Sie die SYNCHRO-Buchse mit einem Cassetten-
deck an, da mit einer SYNCHRO-Buchse ausgestattet ist,
und machen Sie dann die Synchronautnahme. Verwenden
Sie das mit dem Cassettendeck mitgelieferte AnschluBhabel.
Um diese Funktion nutzen zu kénnen, schlieBen Sie auBer-
dem die Ausgangsbuchsen an, und nehmen Sie die Einstel-
Tl lungen so vor, dal eine Aufnalime vom CD-Spieler auf das

Cassettendeck gemacht werden kann,
Stifisteckerkabel
LQEIE
H _m.
! es

FQLM

Netzausgang

DCD-690/590

O

DCD-690/590

{Cassutiendeck)

® C@uw wcaureer 5

T T T T e

58 a%%jﬁ

w3 @

‘
'
‘
(

e e

ise zum Anschiuf}
Var dem AnschlieRen oder Abtrennen der Kabel massen alle
Gerate ausgeschaltet werden.
Beini AnschluBl auf Seitenrichtigkeit achten (L an L, R an R).
Die Stifistecker miissen bis zum Anschlag in die Buchsen
eingesteckt werden
Zum Anschiu®® an einen Verstarker die Buchsen CD, AUX oder
TAPE PLAY verwendin.

N O 6 S/069-a00 .



OFFNEN UND SCHLIESSEN DER PLATTENLADE UND EINLEGEN EINERCD-PLATTE

Offnen und schiiessen der plattenlade {Dieser Betrieb ist nur bei

eingeschal Gerat lich.)

1. Dricken Sie den Netzschalter {POWER), um den CD-Spieler
einzuschalten.

2. Drinken Sie die Offnen-/SchiieBen-Taste { & OPEN/CLOSE).

Einlegen einer CD-Platte

o Vergewissern Sie sich, dall die Platienlade vollstandig gedfi-
net ist.

Fassen Sie die CD-Platte an der auBeren Kante an und
placieren Sie sie im Plattenfach. {Beruhren Sie nicht die
Signalseite — die spiegelnde Flache).

12 cm CD-Platten in den aulleren Ring der Lade legen (Abb. 1},
und 8 ecm CD-Platten in den inneren Ring {Abb. 2).
Dricken Sie die Oftnen-/SchlieRen-Taste { & OPEN/CLOSE),
um die Plattenlade zu schlieen.

Nach SchlieBen der Plattelade wird die CD-Plaue abgelesen
und nach einigen Sckunden werden die Titelnummern und die
gesamte Wiedergabezeit je nach dem auf der Titelnummern:
Anzeige (TRACK NO.} oder der Zeitanzeige {TIME} entspre-
chend angezeigt.

ist die Platienlade gedtfnet und ist eine CD-Platte singelegt, so
driicken Sie ebenfalls die Wiedergabetaste { I PLAY) oder die
Pausentaste { H PAUSE), um die Plattenlade zu schiiefen.
{Wurde die Wiedergabetaste { P PLAY) gedriickt, so beginnt
die Wiedergabe sofort, nach dem der inhalt der CD-Plate
abgelesen worden ist.}

NORMALE-CD-PLATTEN-WIEDERGABE

Abb. 1 Fuhrung fir 12cmv CD-Platten

12cm CD-Platten

Fuhrung fur 8em

8cm CD-Platten {CD-Single} 8cm CD-Plautan

Vorsicht:

Falls Sie ihren Finger in der Platienlade einklemmen, dricken
Sie die OHfnen-/SchlieBen-Taste { & OPEN/CLOSE).
Bringen Sie keine Fremdkorper auf die Plattenlade. Dies kann
Betriebsstérungen zur Folge haben.

Wenn dar CD-Spieler ausgeschaltet ist, darf die Plattenlade
nicht von Hand eingeschoben werden, da dies Betriebsstdrun-
gen zur Folge haben kann.

{1) Wiedergabestart

Driicken Sie den Netzschalter (POWER), um den CD-Spieler
einzuschalten.

Legen Sie eine beliebige CD-Plalte ein.

Nach SchlieBen der Platteniade wird die CD-Platte abgelesen
und die Titelnummern und die gesamte Wiedergabezeil der
CD-Platte werden angezeigt.

3 Dricken Sie die Wiedergabetaste [ b PLAY).

o N

(2) Wiedergabestopp

Dracken Sie die Stopptaste { l STOP).
Nach Beendigung der Wiedergabe aller sich auf der CD-Platte
befindlichen Titel, stoppt die Wiedergabe automatisch.

Vorsichtshinweise:

o Wenn keine CD-Platte eingelegt ist, bzw. wenn eine Platte
falsch herum eingelegt wurde, feuchten alle Anzeigen

e Wenn die Informationen auf der CD-Platte aufgrund von z.B.
Staub oder Schmulz nicht korrekt abgelesen werden konnen,
erscheint auf der Anzeige die unten dargestellte Anzeige. Auf
der Titelnummern-Anzeige {TRACK NO.) und Zehanzeige
{TIME) erscheint nichts. Das Lesen der CD-Platte nimmt
gegebenenfalls einige Zeit in Anspruch

RN J 0o 0o. 0.

Normale Anzeige Faische Anzeige

ZUSATZLICHE FUNKTIONEN

Titel-Di uf |

[ S=tes)

0O a pielen eines i titel ...

{Nummerntasten)

Zur Eingabe der gewdnschten Titelnummer benutzen Sie die
Nummerntasten und die Taste +10.
Wenn Sie z.B. die Titel Nummer 4 hiren machten, so dricken
Sie die Nummerntaste [4] und zur Wiedergabe von Titel
Nummer 12 driicken Sie die und die {2] Die Wiedergabe
setzt dann von diesem Titel aus ein.

@ Sprung zum hfolgenden Titel
wihrend der Wiedergabe ... ... LAutomatischer Such|au7]

Die Taste fir den automatischen Suchlauf vorwirts { PM }
driicken.

{1} Progr

{PROG / DIRECT)
{Nummerntasten)

Dricken Sie die Programmier/Direkttaste (PROG/DIRECT) so,
dall die Programmanzeige [_PROG | aufleuchlet, dann be-
nutzen Sie zur Eingabe der Titel die Nummernlasten und die
Taste +10. Wenn Sie z.B. die Titel 3, 12 und 7 eingeben
méchten, so driacken Sie die Programmier/Direkttaste
[PROG/BIRECT], (3. £330, (2] und [T

Die entsprechende Yitelnummer leuchtet im Kalender auf,
jedesmal wenn ein Tilel programmiert wird. Die Titelnummer
wird im Titelnummerndisplay (TRACK NO} angezeigt, die
Gesamispielzeit der programmierten Titel wird vom Zeitdis-
play {TIME) angezeigt. Einige Sekunden nach Eingabe des
letzten Titels erscheint im Titeldisplay {TRACK NO) die Ge-
samizah! der programmierten Titel. Die Gesamtspieldauer der
programmierten Titel erscheint im Zeitdisplay (TIME}

{2} Uberpritfung der programmierten Titel
{Nur Fernbedienung DCD-590}

« Der Abtaster setzt sich an den Anfang des r den
Titels und die Wiedergabe wird dann von dort aus fortgesetzt
Durch mehrmaliges Driicken dieser Taste setzt sich der
Abtaster um die entsprechende Anzah! Titel nach vorn.

0 Sprung zum Beginn des gerade spielende

Titels wihrend der Wiedergabe .. { Automati cher Suchfauf

Die Taste fir den automatischen Suchlauf rickwirts { Hd )

dricken.

» Der Abtaster setzt sich an den Anfang des gerade laufenden
Titels zurick und die Wiedergabe wird dann von dort aus
fortgesetzt. Durch mehrmaliges Driicken dieser Taste setzt
sich der Abtaster um die entsprechende Anzahi Titel zuriick.

0 ind b

beshmmlen Reihenfolge ...

Titel in einer

.. [Programmierte Wiedergabe |
Mit dieser Funktion k&énnen Sie jeden auf der Disc befindlichen
Titel wihlen und ihn zur Wiedergabe in jeder beliebigen
Reihenfolge einprogrammieren

Man kann auch bei geaffnetem Plattenhalter programmieren.
Es kdnnen bis zu 20 Titel einprogrammiert werden,

Die programmierten litel erscheinen im Kalender.

jos— T:._-J
(CALL)

e Driicken Sie die Abruftaste (CALL).
Die programmierten Titel werden in der eingegebenen Rei-
henfolge im Titelnummerndisplay (TRACK NOJ. jedesmal
wenn die Abruftaste {CALL} gedrickt wird, angezeigt.

{3) Wi g der prog: ierten Tite)

{ W PLAY}

e Driicken Sie die Wiedergabetaste { P PLAY} zum Abspiclen
der Titel in der Reihenfolge, in der sie eingegeben wurden.

{4} Léschen des Programms

s Das ganze Programm wird geldscht, wenn die Programmier/
Direkttaste {PROG/DIRECT} erneut gedrickt wird. Das Pro-
gramm wird auch gelbscht, wenn die Offnen/SchlieBentasle
{ & OPEN/CLOSE) gedriickt wird.

e Wenn wihrend der programmierten Wiedergabe die
Programmier/Direktiaste (PROG/DIRECT) gedrackt wird, so
wird das Programm geloscht und die Wiedergabe wird normal
bis zum letzten Titel der Disc fortgesetzt.

mm 06S/069-a0a —



HINWEISE

s Wenn die Frogrammeingabe im Wiedergabe- oder
Pausenbelrieb vorgenommen wird, so wird als erster
Titel der gerade laufende an erster Stelle eingegeben.
Weitere Titel kdnnen dazu eingegeben werden, die
Anzahl der programmierten Titel und die Spielzeit kann
in diesem Fall aber nicht angezeigt werden.

e Direktsuche ist wihrend der programmierten Wiederga-
be nicht raéglich. Wenn die Nummerniasien gedrickt
werden, so wird der Titel dem Ende der Programmein-
gabe binzugefigt.

* Programmeingabe ist auch bei gedfinetem Plattenhalter
maoglich. Titelnummern, die groRer sind, als die auf der
Disc befindlichen Titel, werden vor dem Wiedergabebe-
ginn automatisch geldscht.

* Die verhieihende Spielzeit pro Titel wird nur fiir die Titel
1 bis 20 angezeigt.

s DieG ielzeit des Pr und die ver -
de Programmspiefzeit werden nicht angezeigt, wenn
Titel grofRer als die Titelnummer 20 einprogrammiest
werden,

(REPEAT)

@ Dricken Sie die Wiederholungstaste (REPEAT).

@ Driicken Sie die Wiedergabetaste { B PLAY).

e Wenn Sie die Taste fur die Wiederholung aller Titel {REPEAT}
driicken, wird [REPEAT) angezeigt,

Die oben aufgelithrten Schritte @ und @ kdnnen auch in
umgekehrter Reihenfolge ausgefihrt werden.

Um diese Funktion aufzuheben, driicken Sie die Wiederho-
lungstaste (REPEAT) einfach noch einmal.

Wenn Sie die Wiederholungstaste (REPEAT} wihrend der
programmierten Wiedergabe dricken, werden alle Titel die in
den Speicher eingegeben wurden wiederholt wiedergegeben.

(6] itweil Unterb g der g

an einem beliebi Punkt Pause

{ il PAUSE)

Die Wiedergabe kann an einem b Punkt unterb

o Mit dieser Funkiiop kénnen Sie den Ablaster zu einem
bestimmten Punkt innerhalb eines Titels fGhren; dies sowoh!
in Vorwirts- ats auch in Ruckwartsrichtung.

Lassen Sie die Taste fiir den manuellen Suchlaut { 44 oder
PP ) los, wenn der gewinschte Punkt erreicht worden ist. Die
normale Wiedergabe wird forigesetat.

(1} Manueller Suchlauf vorwarts

1. Dricken Sie wahrend der Wiedergabe die Taste far den
manuellen Suchlaul vorwiérts { PP ). Die Wiedergabege-
schwindigkeit des Titels ist erhoht.

Als Referenz wird die gerade laufende Titelnummer und die
bereits ausgefGhrte Wiedergabezeil des Titels angezeigt.
im Pausenzustand aktiviert, ist der manuelle Suchlauf vor-
warts etwa um ein Draif; als bei der Wi g
be. In diesem Fall kann der Ton jedoch nicht mitgehért
werden.

Wenn die Taste fir manuellen Suchlauf vorwarts { PP | bis
zum Ende des letzten Titels hin gedriickt gehalten wird,
erscheint (17} auf der Anzeige und der manuelle Suchlauf
stoppt. Um den Abtaster wieder zu einer anderen Position
weiterzufithren, driicken Sie die Taste fir den manuellen
Suchlauf riickwirts { 44 ), bis {32} von der Anzeige erlischt.

{2} Manueller Suchlauf rickwirts

1. Driicken Sie wahrend der Wiedergabe die Taste fir den

manuellen Suchlauf riickwiérts { 44 ). Die Wiedergabege-

schwindigkeit des Titels ist erhdht.

Als Referenz wird die gerade laufends Titelnummer und die

bereits ausgefihrie Wi gab des Titels i

Im Pausenzustand aktiviert, ist der manuelle Suchtauf rick-

warts etwa um ein Dreifach hneller als bei der W -

be. in diesem Fall kann der Ton jedoch nicht mitgehért

werden.

® Wenn die Taste fiir manuelten Suchlauf rickwarts ( 44 ) bis
zum Anfang des ersten Titels hin gedriickt gehalten wird,
erscheint {£{ } auf der Anzeige und der manuelle Suchiauf
stoppt. Um den Abtaster wieder zu einer anderen Position

und von don eus wieder fortgesetzt werden.

Dricken Sie die Pausentaste { Il PAUSE) wahrend der Wieder-

gabe.

2. Zur Fortsetzung der Wiedergahe driicken Sie die Wiedergabe-
tasts { B PLAY) oder aber die Pausentaste ( Il PAUSE)} noch
einmal.

it , dricken Sie die Taste fur den manueilen
Suchtauf vorwirts { PP ), bis (L} von der Anzeige erlischt.

weiter

@ Eintiigen von Tonp isch
i Titeln

amatik

» Mit dieser Funktinn kénnen 4 Sekunden lange Tonpausen

tschen den einzel Titeln eingefiigt werden, was beim
Mitschneiden von CD-Platten auf Band hilfreich isl.

{ » PLAY)

{A. SPACE)

. Beim Dricken der Leerstellenautomatik-Taste {A. SPACE}
leuchlet die [A_SPACE] Anzeige auf.
. Dricken Sie fir den Wiedergabebeginn die Wieder
{ » PLAY). Wurde der Titel bis zum Ende hin abgespielt, wird
eine 4 Sekunden lange Tonpause eingefigt. Danach beginnt
dann die Wiedergabe des nachfolgenden Titels.
3. Die Leerstellenautomatik-Funktion kann durch erneulen Druck
auf die Leerstellenautomatik-Taste (A. SPACE) wieder storniert
werden.

© Such-undP betrieb am Titelbegi {Pause]

(1) Mit Direktsuche

N

e In diesem Fali werden die am Beginn des Titels gesetzten
Pausen mit dem direkten Suchbetrieb gefunden.

(Nummerntasten} @J

{11 PAUSE )
1 Dricken Sie die Nummerntastein) fir den gewlinschten Titel.
2 Dricken Sie die Pausetaste { W PAUSE).

® Zum Starten der Wicdergabe dilicken Sie die Wiedergahe-
oder die Pausetaste { B PLAY} oder { H PAUSE).

(2} Mit Programmsuche

e Dricken Sie nach Abschlul des Programmsuchbetriebs die
Pausetaste { B PAUSE). Am Beginn des erslen programmier-
ten Titels wird eine Pause gesetzt.

@ Synchronaufnahme-Funktion —
LL i ding Function |

Der AnschiuB der SYNCHRO-Buchse mit einem ODENON-
Cassettendeck, das mit einer SYNCHRO-Buchse ausgestattet ist,
erméglicht die Durchfiihrung von Synchronaufnahmen,

e Um diese Funktion anwenden zu kénnen, vergewissern Sie
sich, daf Sie sowohl die SYNCHRO-Buchsen als auch die
Ausgangsbuchsen angeschlossen haben. (Sehen Sie eite 16
fiir Anschlisse.) Legen Sie dann ein Magazin, das CD-Plalten
enthalt, ein

Refindet sich der CD-Spieler in Stop- oder Pausenbetriebsart
und die Synchronaufnahme wird vom Cassettendeck aus
gestartet, so beginnt der CD-Spieler automatisch mit der
Wiedergabe. {Das versteht man unter Synchronaufnahme.)
Die Signalempfangsanzeige des Fernbedienungsgerites des
Displays blinkt wihrend der Synchronwiedergabe.

HINWEIS:

« Die Synclronwiedergabe ist auch in der Programmiertetrieb-
sait moglich.

e Die Wiederhalbetriebsart werden geldscht, wenn die Synch-

ronwiedergabe gestartet wird.

Mit Ausnabme der Stoptaste (STOP), sind die Tasten wahend

der Synchronwiedergabe nicht in Funktion.

Beziehen Sie sich fir weitere Iheiten auf die Bedi

anleitung des angeschlossenen Cassettendecks.

In der Wiedergabe-Betriebsart |auft der CD-Spieler selbst bei

Einleitung einer synchronisierten Aufnahme auf dem Casset-

tendeck nicht mit dem Cassettendeck synchron. Das Cassel-

tendeck wird in der Pause-Betriebsart synchronisiert.

Dricken Sie in diesem Fall die STOP-Taste des Cassetten-

decks. Schalten Sie den CD-Spieler in den Stop- oder Paissebe-

trieb und starten Sie eine synchronisierte Auinahme wieder

auf dem Cassettendeck.

TIMERGESTEUERTE WIEDERGABE -

W Betrieb
1. Schalten Sie alle Anlagenbausteine ein.

2. Stellen Sie den Eingangsquellenwéhler des Verstirkers
dem Anschluld des CD-Spielers entsprechend ein.
3. Legen Sie eine CD-Platte in die Plattenlade ein.

. Uberprifen Sie die auf dem Timer angezeigte Zeit und
stellen Sie den Timer auf die gewtinschte Wiedergabezeit
emn.

5. Schalten Sie den Audio-Timer ein. Hierdurch wird die
Stromversorgung zu den einzelnen Anlagebausteinen un-
terbrochen.

6. Zur vorbestimmten Zeit versorgt der Audio-Timer die
Anlage mit Strom, und die CD-Wiedergabe setzt am Beginn
des ersten Titels ein.

&

W Anschiuft

DCD-690/530

Verstarker

EROH@)

B-0 @00 T 10

Audio-Timer
{als Zubehor erhalilich) Netzsteckdose
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WISSENSWERTES UBER CD-PLATTEN .

1. Vorsi ] 2ur | g von CD-Platten

Die Oberftache der CD-Plalien darf nicht mit den Fingern

beriihrt werden bzw. mit Ol oder Staub in Berihrung

kommen. Die Oberfldche kann mil einem weichen, trocke-

nen Tuch saubergewischt werden. Fur Reinigungszwecke

wird der Denon CD-Reiniger AMC-20/21 fot

Zur Remlgung von CD-Platten darfen weder Wassev, Bsn
istatik-Mitte! noch

zin, weiniger,

slhkcnbehandelte Ticher verwendet werden.

Die CD-Platten miissen vorsichtig gehandhabt werdan, um

eine Beschadigung der Oberflache 2u vermeiden. Besonde-

re Vorsicht ist bei der Entnahme der Platten aus der Box,
bzw. beim Zuriicklegen in die Box, geboten.

Biegen Sie CD-Platien nichl.

Erwdrmen Sie CD-Platten nicht.

Erweitern Sie nicht das Loch in der Mitte der CD-Platten.

Beschriften Sie die CD-Platte nicht und kieben Sie auch

keine Etiketten auf.

e« Wenn die CD-Platterr von einem warmen an einen kalten
Ort gebracht werden, 2.B. im Winter ins Freie, schilagt sich
Feuchtigkeit auf den CD-Platten nieder. Es darf keinesfalls
versucht werden, die CD-Platten mit einem Haartrockner
oder dergleichen zu trocknen. Warten Sie bis sich die
Feuchtigkeit von allein verflichtigt hat.

LAY

VORSICHTSMASSNAHMEN ZUR INSTALLATION

2. i B  zur L

+ CD-Platten sollten nach der Wledevgabe immer in ihre
orige Box zuri: werden
» Die CD-Platten bei Nichtbenutzung in ibrer dazugehdorigen
Box tagern, um Staub und Verschimutzung vorzubeugen
und damit die Lebenszeit der CO-Platten zu veridngern.
+ Die CD-Platten dirfen nicht an folgenden Orten gelagen
werden:
1} An Orten, wo sie lingere Zeit direkter Sonneneinstrah-
lung ausgesetzt sind.
2) An staubigen oder feuchten Orten.
3) An Orten, wo sie starker Warmeeinwirkung ausgesetzt
sind, z.B. in der Nahe von Heizkdrpern usw..

Dieses Gerat ist zur Steuerung der internen Elektronikschaltungen
mit einem Mikioprozessor ausgestattet. Falls dieses Gerat gleich-
zeitig mit einem Tuner oder einem Fernsehgerat betrieben wird,
kann der Rundlunkemplang sowohl in Ton und Bild gestort
werden. B Sie f Bnah zur Ver-
meidung derartiger Slorungen.

o Stellen Sie das Gerat so weit wie maglich entfernt vom Tuner
und Fernsehgerat auf.

Das Netzkabel und alle anderen am Geridt angeschlossenen
Kabel getrennt von den Antennenkabeln des Tuners bzw.
Fernsehgerdtes verlegen.

Insbesondere machen sich bei der Verwendung einer Zimme-
rantenne bzw. eines 300 Ohm Flachbandkabels Empfangsstd-
rungen schnell bemerkbar, so dafl sich statidessen der
Anschiul an eine AuBenantenne Gber ein 75 Ohm Koaxialka-
bel warmstens empfiehlt.

10

e

3000hm Flachbandkabel 750hm Koaxislkabe!

WIEDERGABE MIT DEM FERNBEDIENUNGSGERAT-_...

Da:

tes zu den Batterien

s mitgelieferte Fernbedienungsgerdt RC 241 ermoglicht die

Steuerung der einzelnen Funktionen des CD-Spielers vom Sessel

au

{1}

12

Bei
Feinbedienungsanzeige auf der Vorderseite des CD-Spielers kurz
auf.

s.

der T
1. Entfernen Sie den Batter!

auf der

Das Fernbedienungsgerdt wird mit Trockenbatterien der
Normgrdle AAA gespeist.

Die Batterien sollten nach jeweils einem Jahr durch neue
ersetzt werden. Die Lebensdauer der Batterien hingt jedoch

des Fernbedienungsgerates.

~

. Setzen Sie zwei R03 {(Normgrofe AAA) Batterien unter
Beachtung der im Batteriefach angezeigten richtigen
Polaritaten ein.

for die

» Richten Sie das Fernbedienungsgerat wie in der unteren
Abbildung gezeigt, auf den Fernbedienung: des

h chlich davon ab, wie oft das Fernbedienungsgerét
benutzt wird.
Es kann jedoch auch vorkommen, da® bereits vor Ablaut eines
Jahres nach Einsetzen der Batterien Schwierigkeiten bei der
Fernbedienung auftreten. Tauschen Sie in diesem Fall alle
Batterien aus.
Setzen Sie die Batterien richtig ein. Folgen Sie hierzu den im
Batteriefach angegebenen Polaritaten, d.h. achten Sie darauf,
daft die{ 1) und (-} Pole richtig angeglichen sind.
Auslaufende Batterien kdnnen das Fernbedienungsgerét stark
beschidigen. Achten Sie deshalb auf nachfolgend aufgetdhrie
Punkte:
e Verwenden Sie niemals alte und neue Batterien gleich-
zeitig,
» Verwenden Sie niemals verschiedenartige Batterietypen.
Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die im
Batteriefach angezeigten richtigen Polaritdten.
Setzen Sie die Batterien niemals Hitze aus, 6ffnen Sie sie
nicht und werden Sie sie auch nicht in offenes Feuer.
Wenn das Fernbedienungsgerdt voraussichtlich tiber einen
langeren Zeitraum hinweg nicht benutzt wird, entfernen Sie
alle Batterien aus dem Fernbedienungsgerét.
Sollten Sie Batterien ausgelaufen sein, so entfernen Sie
jegliche Batterieflissigkeit aus dem Batteriefach, indem Sie es
mit einem trockenen Tuch auswischen. Setzen Sie danach
anschlieRend neue Batterien ein.

Hinweise zur Bedienung

Die Bed des CD-Spi und die des Fernbedie-

ates dirfen nicht gleichzeitig gedrickt werden, das

CD-Spielers, und fithren Sie die gewunschte Bedienung
aus.

° rechts

Fernbedienungssensor 307 ks

gabe mit Hille der Fer

dem Empfang eines Fernbedienungssignals leuchtet die

{¥%e Reichweite des Fernbedienungsgerdtes betragt bis zu 8
Muter in gerader Linie zum CD-Spieter. Die Reichweite kann
verkiirzt werden, wenn der Sendestrahl von Hindernissen
ahgelenkt wird oder nicht direkt auf den Spieler gerichtet ist.
e Tasten aul dem Fernbedienungsgerat haben die gleichen
Funktionen wie die auf dem CD-Spieler. Fur folgende Funktio-
nen ist jedoch keine Fernbedienung meéglich: Ein- und Aus-
schallen des CD-Spielers.

dies Betriebsstérungen verursacht.
Die Reuchwelle des Fernbedienungsgerates nimmt ab, wenn
der Fernh 9 or s(arkem Sor i oder Lichl
von fl ierender 7t ist, oder wenn
der Weg des Sendestrahls durch Hindernisse blockiert ist.
Titel-Direktwahl .
In der normaien Wiedergabe-Betriebsart kdnnen die Titelnum-
mern-Tasten (1 ~ 10, +10) verwendet werden, um einen
bestimmten Titel direkt dhien und wieder:
Ti 8 der Prog
Driicken Sie die Programmier-taste (PROG) und danach die
den gewiinschten Titeln entsprechenden Titelnummern
Tasten, die Sie in den Speicher eingeben wollen.

Beispiel: PROG — 3 -+ +10 & 1 —~ 5

{Zur Einspeicherung des 3. 11. 5. usw. Titels}
Das Programm kann durch Dricken der Direktwahl Taste
(DIRECT) geloscht werden.

der Ti n-Tasten

Far dwe Titelnummer 1 bis 10 brauchen Sie nur die zugehorige
Taste {1 ~ 10} zur driicken. Beginnend mit dem Titel Nr. 11
miissen Sie zunachst die + 10-Taste und dann die entsprechen-
de Einzelziffern-Taste drucken. Zum Beispiel dricken Sie zum
Anwshten der Titelnummer 22 zunichst die +10-1asle zwei-
mal und dann anschlieend die Taste Nr. 2

11
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FERNBEDIENUNGSGERAT RC-241

Platteniade Olffnen./SchlieBen-Taste
(4 OPEN/CLOSE)

Einstellen des Programmbetriches

« Oriickens Sie fur don Programmsuchtand zuerst
die Programmtaste {PROG) und dann die Num-
merntasten (1 bis 10 und +10}

» Das Fernbedisnungsgerat ist normaterweise auf
Direkibetrieb eingesteitt.

Di (DIRECT}

Nummaermtasten (1 bis 10}

Wiedergabetaste { b PLAY}

Programmier (PROG)

D O O M torotase caty

+10-Taste Der  Pegel der Variable-

Ausgangsklemme kann variiert
e 1 Lautstarkentasten | werden.

00 82 " Durch Botatigen dar (+)-Taste

Paustaste { Il PAUSE)

Stopptaste { B STOP)

| | wird die Lautstarke erhéht, wah-

8| =" Lautstarkentasten | N0 die Lautstdrke  gesenkt

wird, wenn die (-}-Taste ged-

- riickt wird.,
S =a—l

Leerstellenautomatik-Taste {A. SPACE}

Manuetle Ricksuchlauflaste ( 44 }

*a A-B Wiederholungstaste (A-B}

;
I
ﬁ,

= i fur alle Titel tALL)

Automatische Vorsuchlauttaste { MM )

Manuelle Vorsuchlauftaste ( »p )

DENON

NEMOTE CoNTROL et

Automatische Riicksuchlauftaste | 144 )

e

12

Uberpriifen des programmierten Inhaites
Durch Betatigen der Abrufiaste {CALL) auf dem
i at wird der ierte in-

halt auf dem Bildschirm angezeigt. Die Tite!, die in
den Speicher eingegeben wurden, werden mit dem
ersten Titel beginnend angezeigt; bei jedem Druck
der Abruftaste (CALL) wird der nachste program-
mierte Titel angezeigt.

Titelwaht

Sie die (1~10 und +
10} wahrend dem Programmieren, um fast sofort
zu dem Titel 2uv 6 Die Titel-

suchlauitasten { M4 und DM ) werden am besten

\ J verwendel, um von dem gegenwartigen Titel vor-

wints oder risckwarts zu dem nichsten Titel zu
gelangen.

* A-B Wiederholtaste {A-B)}

Wiederholte Wiedergabe eines durch zwei Punkte be-
stimmten Plattenabschnittes
. Starten Sie die Wiedergabe und driicken Sie die A-8-
Taste, wenn Sie den Startpunkt des Plattenabschnittes
erreicht haben. Die [AB] Anzeige beginnt zu blinken.
. Setzen Sie die Wiedergabe fort oder setzen Sie den
Abtaster unter Betdtigung der Taste fur den automati-
schen Suchlauf vorwarts ( PPt} oder der manuellen
Suchlauf-Taste vorwarts { PP } vor, bis der Endpunkt
erreicht worden ist. Dis [A-B] Anzeige leuchiet auf.
Der Abtaster setzt sich nun an den Startpunkt zuriick
und der bezeichnete Abschnitt wird wiederholt wieder-
gegeben.
Dieser Abschnitt wird solange wiederholt, bis die A-B
Wiederholfunktion durch Driicken der A-B Wiederhoita-
ste geldscht wird. Die Anzeige erlischt.
Die A-B Wiederholunktion kann nicht wéhrend der
programmierten Wiedergabe eingesetzt werden.

~N
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DCD-690

Instruction of Digital Output

Anleitung fur den Digital-Ausgang
Instruction concernant la sortie numérique
Istruzioni per Y'uscita digitale

Instrucciones para el uso de la salida digital
Instruktie voor de digitale uitgang
Instruktioner angiende digitalutgdngen
Instru¢do da saida digital

Digital Output
The data on the compact disc is output in digitat format, so the music can
be repioduced on an external digital processar or D/A unit

Digitalausgang

Die auf der Disk befindlichen Daten, werden digital ausgegeben, so dafl die
Musik mil einem externen Digitalprozessor oder ciner D/A-Einheil wieder-
gegeben werden kann,

Sortie numérique

Las informatians inscrites sur fe disque compact sortent sous forme
rumérique, sinsi la musique peut &tre reproduite sur un processeur
numérique externe ou sur un appareil N/A

Uscita digitale

t dati sul CD somo nel formato digitale, ¢ di conseguenza fa musica pud
sssere riprodotta su un elaboratore digitale esterna oppure su un‘unity
DiA.

Salida digital -

Los datos del disco compacto son emitidos en formata digital, lo que
permite reproducir fo musica en un procesador digital o unidad D/A
externos

Digitale uitgang

De gegevens op ecn kompakt disk worden onder digitale vorm uitgevoerd;
zodoende kan de muziek worden weergegeven op een externe digitale
processor ol D/A-toestel,

Digitalutgsng
CO-shivans information sénds som digitala dats {dvs. ettor och natior),
vilket betyder att musiken lére senare avspelning méste omvandias | an
extern digital Ij eller D/A

Saida digital

0= dados num disco compacto s2o transmitidos sob forma digital. de
mado que a musica passa ser reproduzida par um processador digital
externo tu por uma unidade D/A.

13

DCD-690 only

nur beim DCD 690
DCD-690 seuiment
solo sul DCD-630
solemente en DCD-690
enkel DCD-690

endast OCD-690

s6 DCD-690

DCD-690

==

——_L

g Power supply outlet

fan

T

AC QUTLET

=

Digital processor or D/A unit (Amplifier}

Connecting the Digital Qutput Jack {COAXIAL}

Use a 75-ohm pin cord to connect the digital output jack {COAXIAL) of the
DCD-696 to the digital input jack {COAXIAL} on a digital processor or D/A
unit, available in stores.

der digitalen (COAXIAL)
Verwenden Sie 2um AnschlieRen der digitalen Ausgangsbuchse (COAXI-
AL) des DCD-690 an die digitale Ei des Di

oder der D/A-Einheit ein im Mandel erhéftliches 75 Ohm

Connexion de la sortie numérique (COAXIAL)

Utitisez un cordon de 75 ohims, vendu en magasin pour connecter la sortie
numérique {COAXIAL) du DCD-650 3 une entrée numérique {COAXIAL}
d’un processeur numériqua ou d'un appareil N/A.

Coflegamento dalla presa di uscita digitale [COAXIAL)
Usate un cava con ta spina a perni di 75 ohm per coltegare ks presa di uscita
digitale (COAXIAL) del DCD-630 alla presa di ingresso digitale (COAXIAL) di
un processore digitale oppure di un'unity di conversione digitatal
analogico venduti presso i negori di componenti hi-fi.

Conexion del conector de safida digital (COAXIAL)

Use un cable con clavijas de espigs de 75 ohmios para canactar el cunector
de salide digital (COAXIAL) del DCD-690 a conector de entrada digital
[COAXIAL! de n procesador digital o convertidor D/A, que pucden ser
adquiridos en tiendas del rama.

Asnsluiten van de digitate uitgangsaansiuiting (COAXIAL}

Gebruik een 75-ohm-aansluitkabel om de digitale uitgangsaansluiting
{COAXIAL) van de DCD-690 op de digitale ingangsaansiuiting (COAXIALY
op cen digitale processor of D/A-toestel tlos verkrijgbaart zan te sluiten

Anslutning av den digitals utghngen [COAXIAL}

Anvand en 75-0hmig kabel med stiftkantakt fo¢ att ansluta den digitala
utgéngen (COAXIALI pd DCD-690 1ilf den digitala ingangen (COAXIAL) p8
en [; eller D/A som finns att képa i handeln

Ligagio da tomada de seida digital {COAXIAL}

Utifize urn cabo & pinos de 75 dmios para ligar a tomada de saida digital
(COAXIAL) do DCD-690 3 fomada de entrada digital (COAXIAL) dum
processador digital ou duma unidade D/A, disponiveis nas lojas.

N 06S/069-a00Aa —
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TECHNISCHE DATEN
AUDIO
Anzahl der Kanile:
Frequenzgang:
Dynamikbereich:
Rauschabstand: 105 dB

Klirrverzerrung:
Kanaitrennung:
Gleichlaufschwankungen:

0,0035% (1 kHz)
100 dB (1 kHz)

Ausgangsspannung:
CD-PLATTEN

ALLGEMEINES
Stromversorgung:

Leistungsaufnahme:
Abmessungen:
Gewicht:

FUNKTIONEN UND ANZEIGE
Funktionen:

Anzeige:

Andere Funktionen:
FERNBEDIENUNGSGERAT:
Fernbedienungssystem:
Stromversorung:

AuBere Abmessunggen:
Gewicht:
ZUBEHOR

2 Kanale

2 ~ 20,000 Hz

97 dB
103 dB
0,004% (1 kHz)
98 dB (1 kHz)

Unterhalb meBbarer Grenzen:

(+0,001% bewertete Spitze)

02~20V

Kompakt Diskformat

50/60 Hz, Spannung ist auf dem
Leistungsschild angegeben
10W

434 (17-3/32") W x 105 (4-1/8") H x 280 (11-1/32") D mm

4,0 kg

Automatischer Suchlauf,

programmierte Wiedergabe,

Wiederholung der Wiedergabe,

manueller Suchlauf, Leerstellen-Automatik,
Zeit-Betrieb, Zeit-Redigieren,

Titelnummer, Zeit, Musik-Ziffern,

aktivierte Betriebsarten

Kopfhdrerbuchse

RC-241

Infrarotimpuls

3V Gleichstrom; 2 R03

Trockenbatterien

(NormgroBe AAA)

56 (2-13/64") W x 154 (6-1/16") H x 17 (43/64") D mm
100 g (inkl. Batterien)
Cinch-AnschluBkabel

* Anderungen des Designs und der technischen Daten zum Zwecke der Verbesserung vorbehaiten.
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HINWEISE FUR BEHANDLUNG DES LASER-ABTASTERS

BESCHREIBUNG DER BESTANDTEILE

+Z- Achse

+X-Achse Richtung Objektlinse

OP Gleithasis

Gleitzahnstange

M

Doppelachsedeckung

LO2 Biegsamer

Etikette

+Y-Achse Richtung

+Z-Achse Biegsamer
Y-Achse Flachkabelsverbinder
(Tangentialrichtung)
X-Achse
(Radialrichtung)
Etikette Jahr
(letzte Ziffer)
Tag Monat 6Qualitétskontroll—Nr.
oo O
KSS-240 A ) Oktober, November und Dezember werden mit den Buchstaben
OOOOO Losnummer X, Y und Z angegeben.
O 000 10 1 107
IoP /O O O O
Qualitatskontrol Stromstarke fir LD
: Ausgedriickt in mA unter Auslassung des
ANSCHLUSSVERBINDER Dezimalpunktes, so daB 56,5mA als 565 ausgedriickt
werden, angefiihrt von einem Kennbuchstaben der
Werkskontrolle mit Kopf der englische
— Kennbuchstaben.
O KSS—240A
Nr. Beschreibung input/ | Nr. Beschreibung Input/
Output Qutput
1 C (+2.5V) ouT Vee (+5V) IN
2N T [N ,
: \4 2 E (TRK ER Signal) | OUT | 8 | LDC (LD Kontrolle) IN
R 3 | FE(FCSER Signal) | OUT FCS+ (Doppelachse) | N
° 4 | FZC (FZC Signal) OUT | 10 | TRK+ (Doppelachse) | IN
. —— 5 | RF (RF Signal) OUT | 11 | TRK-(Doppelachse) | IN
{ " +1J 6 | GND IN 12 | FCS- (Doppelachse) | IN
13579 Biegsamer
2 468112 Flachkabelsverbinder

11
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Hinweise fur die Handhabung des Laser-
Tonabnehmers

Der Lasertonabnehmer KSS-240A wird in unserem Werk unter
Nutzung hochentwickelter Produktionstechnologie montiert und
prazise justiert Niemals zerlegen oder es versuchen zu
widereinstelien. Bitte bei der Handhabung des Tonabnehmers die
folgenden Hinweise beachten.

1. Vorsichtig behandein
(1) Aufbewahrung
Vor Staub, Hitze und hoher Luftfeuchte schitzen.
(2) Vor Erschiitterungen durch Fallenlassen o. dergl. schitzen.

2. Laserdiode (LD)

(1) Augen schitzen
Der Laserstrahl kann das menschliche Auge schadigen, denn
trotz seiner geringen Energie von 400uW an der Objektivlinse
kénnen im Brennpunkt 7 x 10° W/em? auftreten. Hinter dem
Brennpunkt der Objektivlinse streut sich der Laserstrahl und
ist ab 30cm Abstand unschédlich. Der Laserstrahl darf jedoch
nicht durch die Obijektivlinse, eine andere Linse oder in einem
Spiege! betrachtet werden.

(2) Arsengift
Der LD-Chip enthlt in geringen Mengen Arsen als GaAs und
GaAlAs, was zwar weniger giftig ist als As20s, AsCls etc,
trotzdem jedoch solite der Chip nicht in eine s&ure oder
basichse Lésung gelegt, liber 200°C erhitzt, oder in den Mund
genommen werden.

(3) Uberstrom und statische Entladungen vermeiden
Starker Strom, auch in Form eines kurzen Impulses, kann
dazu fuhren, daB sich die LD durch ihr eigenes starkes Licht
beschadigt oder zerstort.
Die LD-Treiberschaltung muB durch Schalter o. dergl. vor
Uberstrom geschiitzt werden. Der Tonabnehmer muB
vorsichtig behandelt werden, da er durch vom Menschen
ausgehende elektrostatische Entladung sofort zerstért
werden kann. Die AnschiuBstifte der LD werden aus
Sicherheitsgrinden fir den Versand kurzgeschlossen
veridtet.
Im Interesse der sicheren Handhabung einer LD empfiehlt es
sich in hohem MaBe, den menschlichen Kérper, die
MeBinstrumente und Vorschaltgerate zu erden, es weiteren
empfiehlt sich die Verwendung einer Matte auf Plattform und
Boden.
Zum Offnen der KurzschluBverlétung, diese mit einem
Lotkolben mit geerdeter Spitze rasch entfernen. Die Tem-
peratur des Létkolbens sollte unter 320°C (30W) liegen.

3. Betdtigungsglied

(1) Das Stellglied enthélt eine starke Magnetschaltung, sodal3
seine Funktion durch magnetisches Material in der Nahe
beeintrachtigt werden kann. Keinen Staub durch die Offnung
der Abdeckung eindringen lassen.

(2) Reinigen der Linse
Staub oder Asche auf der Linse kdnnen ihre Funktion
verandern.
Zur Reinigung der Linse Reinigungspapier verwenden und
nicht zu stark aufdriicken. Fur anhaftenden Schmutz das
Papier mit wenig Wasser anfeuchten.

4, Das Metallager

Das Metallager besteht aus einer gesinterten Kupferlegierung und
ist mit FROIL 946P (*Teile No. 529 0054 007) imprégniert.

Beim Auswechseln des Abtasters das gleiche Schmiermittel ver-
wenden.

5. Die Handhabung

Den Laser-Tonabnehmer bitte nur an seiner optischen Basis
hochheben (Kolophonium-GuBteil)

Direkte Beriihrung der P.C.B. mit menschlichem Kérperteil oder
etwas sonstige Dinge kann zu Schaden flihren.

6. VerschleiB des Laser-Tonabnehmers

Verschlei des Lasertonabnehmes KSS-240A einbaut RF-

Verstarker und APC (Auto-Netzkontroll) Stromkreis, und daher ist

gegen externen elektrostatische Bruch sehr starker als dblicher

Tonabnehmer.

Jedooh Tonabnehmer kann bei folgenden Falle méglicherweise

mangelhalt sein :

(1) Niedriger Pegel oder haufige Bildziltern.

(2) Spuroffset (E/F Balance) ist in Unordnung. (Fir Bestatigung
auf (1) und (2) , auf "Methode der Bestatigung auf
Einstellungen" hinweisen.)



ZERLEGEN

o OBERE ABDECKUNG
Die 4 Schrauben an beiden Seiten und die ein Schraube an
Rickseite 1osen.

e FRONTPLATTE
1. Die Lade vorn ziehen, und die Ladeplatte herausnehmen.
2. Die 2 obere Schrauben an Frontplatte i6sen.
3. Die 2 obere Haken au Frontplatte losldsen.
4. Die Frontplatte herausnehmen und 3 untere Haken aufma-
chen.

o MECHNIKEINHEIT
4 Schrauben lésen.

¢ KLAMMER
Die Klammer herausnehmen und 4 Haken aufmachen.

DC0D-690/590 N

Obere Abdeckung

&
S Schraube
@
\
C‘\
g
R4
Ladeplatte
Frontplatte

Schraube

Schraube Mechanikeinheit

Klammer

13
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EINSTELLUNGEN

Der eingebaute Mikrocomputer erlaubt die Durchfiihrung der Servoeinstellungen von den Bedienungstasten aus.

1. Wartungsprogramm initialisieren.
(1) Netzschalter ausschalten (OFF).

(2) Stift @ (SWOP) und Stift @ (SWCL) des Verbinder TP102 auf der P.C.B. kurzschlieBen.
(Anmerkung) Keine anderen Stifte berihren.

(3) Netzschalter wieder einschalten (EIN).
(Nun 1auft das Wartungsprogramm, auf der Titelnummernanzeige erscheint §{ )

(Anmerkung)
« Normaler Betrieb des Gerétes ist bei lautendem Wartungsprogramm nicht mdglich.

2. Wartungsprogrammfunktionen

Taste Funktion Beschreibung

A OPEN/CLOSE Macht die Plattenlade auf und zu. o Offnen und SchlieBen nur bei stehender Disc.
@ Nach dieser Taste andere Tasten betétigen.

W STOP Halt die Geratefunktionen an. ® Anzeige Titelnummer 3 { .
@ Driicken, wenn Einstellung abgeschlossen ist oder wiederholt
werden soll.

» PLAY Startet Scharfstellungsserve und ® Zum Einstellen des Spuroffsets driicken.
Plattenrotation. @ Nach AbschluB3 Anzeige Titelnummer g2 .

i PAUSE Startet Scharfstellungsservo, Spur- | @ Aktiviert Spurservo und Gleitservo bei gedriickter Starttaste PLAY.
servo, Gleitservo und Spindeiservo. | @ Nach AbschiuB Anzeige Titelnummer 53 .

Sonstige Tasten Keine normale Laufbetrieb @ Nur o.a. Tasten betéatigen.
feststellen. @ Bei versehentlicher Betétigung sofort ausschalten.
(Anmerkung)

* Bei laufendem Wartungsprogramm die Fernbedienung nicht verwenden.

3. Einstellung
(1) Legedarsteilung HAUPTBAUGRUPPE
POWER
TRANS
TPIOI TPIO2 TP 101 TP 102
l:l] D] ® TEI ® +5v
VRIO2 ®VC ® NC
@ FOK @ SWOP
VRIO4 ®@ TEO @ sSwcCL
@ @ FEI @ GND
@ FEO @ HF
Hpligl
FRONTPLATTE

14
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(2) Erforderliche Ausriistung

. . o——hh
1. Zweistrahloszilloskop
i Eingan 33 kohm 1 Ausgang
2. Referenzdisc (CA-1094) 9ang 0,001 uF .
) (Hauptbaugruppe) (Oszilloskop)
3. Oszillator (10 Hz-10 kHz, 0-3 Ve.p) T
4. Frequenzzihler (mindestens bis 5 KHz ablesbar) ° °
(Volteiler fir Abmessung)
(3) Voreinstellung
1. Wartungsprogramm initialisieren.
2. VR102, VR104, wie rechts dargestellt
voreinstellen. VR102
(F-VERST.) 12 Uhr
VR104
(T-VERST.) @ 12 Uhr
3. Reihenfolge 1. Fokusverstarkung (VR102)
2. Spurverstérkung (VR104)
4. Fokusverstarkung
AnschluB
Oszilloskop
Haupt-P.C.B O N
Volteiler Zahler
TP101 - (D (FEO)GH O+ —OF o+ —
- ?_ _lo-
TP101- @ (FENOH Oszillator
+
TP101 - (® (VC) o -
Oszillator Zahler Oszilloskop Einstellung Kontrolle Reihenfolge
v H (Pegel) (Ostzilloskop) 1. [iT PAUSE] driicken
i B na
0301 630 H Y-Achse (Anzeige:Titelnummer 33 ).
ey z z 2. Oszillator anschlieBen.
P-P
(£0,1 V) e Gleich- VR102 X-Achse | 3 Oszillator auf 930 Hz/2 Vp.p einstellen.
spannungs- 4. Oszilloskop auf X/Y-Betrieb schalten.
bereich .
ereie ohase 90 5. Mit VR102 [F-VERST.] auf nach X-und
o X/Y Betrieb Y-Achse symmetrische Lissajous Figuren
Falsche Wellenform einstellen.
Y-Achse
X-Achse

15
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5. Spurverstarkung

AnschiuB

+ Anmerkung: Oszillator anschlieBen, nachdem [1I_PAUSE | gedriickt wurde und die Servofunktion angelauft ist.

Haupt-P.C.B

TP101 - D (FEO) [OH

TP101 - @ (FEN) [OF

Volteiler

e
T

Oszilloskop

O

o+
o-—

Zahler

Ostzillator

TP101 - B (VC) [O}

:©

Oszillator Zahler Oszilloskop Einstellung Kontrolle Reihenfolge
% H (Pegel) {Oszilloskop) 1. [l PAUSE | driicken.
(Anzeige:Titeinummer 33 ).
® 2,7kHz Y-Achse 2. Oszillator anschlieBen.
(120 Hz) (5172(?:;) 3. Oszillator auf 2,7 kHz/0,8 Vp.p stellen.
) X-Achse 4. Oszilloskop auf X/Y-Betrieb schalten.
® 0,8 Vpp ® Gleich- VR104 )
0,1V) spannungs- 5. Mit VR104 [SPUR-VERST.] auf naqh X-und
bereich Phase 90° Y-Achse symmetrische Lissajous-Figuren

® X/Y Betrieb

Falsche Wellenform
Y-Achse

X-Achse

einstellen.
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6. Spuroffset (E/F Balance)

AnschiuB
Oszilloskop
Haupt-P.C.B
Volteiler
TP101 - &(TEOKSH O O Lo +
TP101 - ®(VC) ©H O— O Lo -
Oszilloskop Kontrolle Reihenfolge
v H (Ozilloskop) 1. Taste [ A OPEN/CLOSE | driicken und Referenzdisc einlegen.
04V/SK 1o T 2. Taste | A& OPEN/CLOSE | driicken und Plattenlade schlieBen.
, t ~ .
ms/Skt 2 A 3. Taste_ » PLAY !driicken und Plattenrotation einschalten
B (Anzeige:Titelnummer 372 ).
e 4, Kathode (-) und Anode (+) des Oszilloskpos kurzschlieBen und
Grundlinie kontrollieren.
»A_ B < 20% 5. Sicherstellen daB obener und untener Wellenformumfang gegen
A+B 0V symmetrisch ist.
7. HF - Pegel
AnschiuB
Oszilloskop
Haupt-P.C.B
Vorteiler
TP102 - D(HF) O+
10:1
TP101 - ®(VC) O~ .
Oszilloskop © Kontrolle Reihenfolge
v H (Ozilloskop) 1. [_PAUSE | dricken.
L .
50mV/Skt | 0,2uS/Skt (Anzeige : Titelnummer {3 ).
oder oder 2. Den HF-Pegel des Oszilloskops nachprifen.
3. Sicherstellen daB die Wellenform in ginstige
20mV/Skt | 0,5ms/Skt Gestallt ist.
. . _ (OVorbild an Mitte muB klar sich unterscheiden
« Eingangsbetriebsart e N konnen.)
auf ALTERNATE oder I ;
CHOPPER stellen.
‘\\‘\”HMUHHH
\\vn‘n HEN I
; 75!!'!"' 'n

17
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WARMLAUFFUNKTION

Warmlaufbetrieb
1) Aktivierung
Die Tasten »», 44 , b und k4 gleichzeitig gedriickt halten und das Gerat einschalten. Bei eingeschaltenem Warmlaufbetrieb
leuchtet die Fernbedienungsempfangsanzeige auf.
Unbedingt vorher eine Disc einlegen.
Ein Druck auf die Taste ( A OPEN/CLOSE) 16st den Warmlaufbetrieb aus.

xDiese Betriebsart arbeitet nur mit einer Disc mit mindestens 21 Titeln. Nicht mit Discs mit 20 oder weniger Titeln
verwenden.

2) Betrieb
Schaltet man im Warmlaufbetrieb das Gerét auf Abspielen, so wird die Disc von Anfang bis Ende abgespielt, danach die
Plattenlade gedtinet, wieder geschlossen, und die ganze Disc von neuem abgespielt.

Hiernach wiederholen sich die Funktionen Offnen und SchlieBen der Plattenlade, des Servo, TOC-Ablesen, Abspielen des ersten
und des lerzten Titels der CD. .

3) Fehlermeldungen

Bei einem Systemfehler wahrend des Warmlaufbetriebes erscheint eine Fehlermeldung auf der Titelnummernanzeige und der
Betrieb wird unterbrochen.

1. E1: Scharfsteliungsservo schaltet sich nicht ein.
. E2: Trotz rotierender Disc kann kein Synchronmuster erkannt werden. (kein GFS-Antrieb)
. E3: Bei Abspielbetrieb kann kein Synchronmuster erkannt werden. (kein GFS-Antrieb)
. E4: TOC trotz aktiviertem Servo nicht lesbar.
. E5: Ladenfehifunktion. (Schalter kann nicht eingeschalten werden)
. E6: Der Innenkreisschalter des Tonabnehmers schaltet nicht aus.
. E7: Der Innenkreisschalter des Tonabnehmers schaltet nicht ein.
* Die Anzahl der bis zum Stopp noch durchzufiinrenden Funktionsablaufe erscheint in der Minuten- und Sekundenanzeige.

NOoO kA W
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ANSCHLUSSBELEGUNG DERIC
CXD2500AQ AnscluBbelegung

Nr. Symbol 11O Funktion
1 FOK 1 EingangsanschluB fiir Scharfstellung. Gebrauchen fiir Servo-Sequenzautomatik.
2 FSW (0] Ausgang zum Umschalten der Zeitkonstante des Ausgangsfilters des Spindelmotors.
3 MON o] EIN/AUS-Steuerungsausgang fir den Spindeimotor.
4 MDP (¢} Treiberausgang fur Spindelmotor.
5 MDS [¢] Trieberausgang fir Spindelmotor.
6 LOCK (¢} Fragt durch 460 Hz das GFS-Signal ab, gibt bei "H" "H" aus und bei 8 mal "L" hintereinander wird "L" ausgeben.
7 NC —
8 VCOO O VCO-Ausgang fur analoge EFM PLL.
9 VCO! I VCO-Ausgang fiir analoge EFM PLL. F LOCK = 8.6436 MHz.
10 TEST | TEST-Ausgang. Normalerweise Masse.
11 PDO o] Ladenpumpeausgang flr analoge EFM PLL.
12 Vss Masse.
13 NC —
14 NC —
15 NC —
16 VPCO e} Ladenpumpeausgang fir ungleicher Ton PLL.
17 VCKI (0] Takteingang von externen VCO fiir ungleicher Ton. fc Mittelpunkt = 16.9344 MHz.
18 FILO e} Filterausgang filr Meister PLL (Sklave = digitale PLL).
19 FiLI | Filtereingang flr Meister PLL.
20 PCO (0] Ladenpumpeausgang fir Meister PLL.
21 AVss Analoge Masse.
22 CLTV [ Ausgang der Steuerungsspannung fiir Meister VCO.
23 AVDo Analoge Stromversorgung (+5V).
24 RF | Eingang fur EFM-Signal.
25 TEST2 i Erden zur Masse.
26 TEST3 | Erden zur Masse.
27 ASYO (e} Voligeschwungener Ausgang fir EFM (L = Vss, H = Voo).
28 TEST4 i Erden zur Masse.
29 NC —
30 PSSL I Eingang zum Umschialten der Ausgangsbetriebsart der Audiodaten. Serieller Ausgang bei L; Paralleler Ausgang bei H.
31 WDCK (¢] GS/WS Schnittstelle filr 48 bit-Langloch, Wortenuhr f = 2 Fs.
32 LRCK o} GS/WS Schnittstelle fir 48 bit-Langloch. LR-Uhr f = Fs.
33 Voo Strommversorgung {+5V).
34 DA16 o Bei PSSL = 1 fiir DA16 (MBS) Ausgang; bei PSSL = 0 fir serielle Daten des 48 bit-Langlochs (2s' COMP. MSB erst).
35 DA15 (e} Bei PSSL = 1 fiir DA15 Ansgang; bei PSSL = 0 fiir die Uhr des 48-bit-Langlochs.
36 DA41 o Bei PSSL = 1 fiir DA14 Ausgang; bei PSSL = 0 fir serielle Daten des 64 bit-Langlochs (2s’ COMP, LSB = erst.)
37 DA13 o Bei PSSL = 1 fiir DA13 Ausgang bei PSSL = 0 fiir die bit-Uhr des 64 bit-Langlochs.
38 DA12 o} Bei PSSL = 1 fiir DA12 Ausgang; bei PSSL = 0 fur die rechten und linken Uhren des 64 bit-Langlochs.
39 DA11 o Bei PSSL = 1 fiir DA11 Ausgang; bei PSSL = 0 fir GTOP-Ausgang.
40 DA10 (e} Bei PSSL = 1 fiir DA10 Angang; bei PSSL = 0 fiir XUGF Ausgang.
41 DA09 o Bei PSSL = 1 fiir DA0S Ausgang; bei PSSL = 0 fiir XPLCK-Ausgang.
42 DAO08 (e} Bei PSSL = 1 fir DAO8 Ausgang; bei PSSL = 0 fir GFS-Ausgang.
43 DAO7 (¢} Bei PSSL = 1 fiir DAO7 Ausgang; bei PSSL = 0 fir RFCK-Ausgang.
44 DAO06 (e} Bei PSSL = 1 fiir DAO6 Ausgang; bei PSSL = 0 fir C2PO-Ausgang.
45 DA05 O Bei PSSL = 1 fir DAO5 Ausgang; bei PSSL = 0 fir XRAOF-Ausgang.
46 DAO4 o] Bei PSSL = 1 fiir DAO4 Ausgang; bei PSSL = 0 fir MNT3-Ausgang.
47 DAO3 o} Bei PSSL = 1 fur DAO3 Ausgang; bei PSSL = 0 filr MNT2-Ausgang.
48 DA02 e} Bei PSSL = 1 fiir DAD2 Ausgang; bei PSSL = 0 fir MNT1-Ausgang.
49 DAO1 [¢] Bei PSSL = 1 fiir DAO1 Ausgang; bei PSSL = 0 fir MNTO-Ausgang.
50 APTR [¢] Kontrollausgang fir die Blendenkompensation. H fur rechten Kanal.
51 APTL 0 Kontrollausgang fiir die Blendenkompensation. H fir linken Kanal.
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Nr. Symbol l[e} Funktion
52 Vss Masse.
53 XTAL | Eingang fiir Quarzoszillatorschaltung, je nach Betriebsart f = 16.9344 MHz oder 33.8688 MHz.
54 XTAO 0 Eingang fir Quarzoszillatorschaltung, je nach Betrilbsart f = 16.9344 MHz.
55 XTSL 1 WahieingangschluB des Quarz.
56 FSTT o 2/3-Teilerausgang der 53 und 54 Anschlussen. Unénderbar durch der ungleicher Ton.
57 CaMm (o] 4.2336 MHz Ausgang. Bei ungleicher Ton, gleichzeitig andern.
58 Ci6M (0] 16.9344 MHz Ausgang. Bei ungleicher Ton, gleichzeitig &ndern.
59 MD2 | Digitale EIN/AUS Steuerungsausgang. EIN bei H; AUS bei L.
60 DOUT o Digitale AusgangsanschluB.
61 EMPH o] Wenn Spielplatte betonnt ist, H ausgeht; anders L ausgeht.
62 WFCK o] WFCK-(Write Frame Clock) (Rahmenschreib-Uhr) Ausgang.
63 SCOR (e} Ausgang des Subkode-Synch. S0 + S1. H ausgeht wenn eins von beiden nachweist ist.
64 SBSO (o] Serieller Ausgang fiir Subkode P ~ W.
65 EXCK t Takteingang fur die serielle Ausgabe des Subkodes P ~ W.
66 SQSO o] Ausgang fiir Subkode-Q 80 bits und PCM Spitzenpege! von 16 bits.
67 SQCK | Liest den Takt des SQSO.
68 MUTE | Stummschalten bei H; Entfernen Stumm bei L.
69 SENS — SENS-Ausgang. Ausgeht zur CPU.
70 XRST 1 Systemsreseteingang. Reset bei "L".
71 DATA | Eingang fiir die serielle Daten von der CPU.
72 XLAT | Latch-Eingang von der CPU. Hit die serielle Daten zu jedem Register.
73 Voo Stromversorgung (+5V).
74 CLOK 1 Eingang fur den seriellen Datenibertragungstakt von der CPU.
75 SEIN | SENS-Eingang von der SSP.
76 CNIN | Eingang fur Tracking-Impuls.
77 DATO O Ausgang fur die serielle Daten zur SSP.
78 XLTO (e} Latch-Ausgang fir die serielle Daten zur SSP.
79 CLKO O Ausgang fir den seriellen Datenibertragungstakt zur SSP.
80 MIRR | Eingang fur Spiegelsignal. Gebrauchen flr die Spursprung von 128 Spuren oder mehr; Sequenzautomatik gebraucht.
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CXA1372S AnschluBbelegung

Nr. Symbol o] Funktion
1 TE | EingangsanschiuB des Spurfehlersignals.
2 TDFCT | Kondensatorgekoppelter AnschiuB fir Zeitkonstante bei Stérung.
3 ATSC | Eingangsanschius fur den Fensterkomparator zur ATSC-Erkennung.
4 FZC 1 EingangsanschluB fiir den Nulldurchgangsvergleichers, Scharfsteliung.
5 FE I Eingangsanschiuf des Scharfstellungsfehlersignals.
6 FDFCT | Kondensatorgekoppelter AnschluB fir Zeitkonstante bei Stérung.
7 Ve 1 EingangsanschiuB fir die Mittelstellungsspannung.
8 FGD 1 Wenn der hohere Gainbereich fir Scharfstellungsservo reduziert werden soll, zwischen diesem AnschiuB und AnschiuB (9) einen
Kondensator einschalten.
9 FS3 | Umschalting auf den héheren Gainbereich des Scharfstellungsservos durch FS3 EIN/AUS.
10 FLB | Anschluf fir externe Zeitkonstante zur VergroBerung des unteren Bereiches des Scharfstellungsservos.
11 FEO [e] Scharfstellungstreiberausgang.
12 FE- | Umkehrender Eingang fir Scharfstellungsverstérker.
13 SRCH | AnschluB fir externe Zeitkonstante zur Formung der Wellenform fir die Scharfstellungssuche.
14 TGU | AnschluB fir externe Zeitkonstante zur Verschiebung des hdheren Bereiches fiir Gain, Spur.
15 TG2 | AnschluB far externe Zeitkonstante zur Verschiebung des héheren Bereiches fir Gain, Spur.
17 TAC o} Spurtreiberausgang.
18 TA- | Umkehrender EingangsanschiuB fir Verstérker, Spur.
19 SL+ | Nichtumkehrender Eingangsanschiu8 fir Sled-Verstérker.
20 SLO O SLED-Treiberausgang.
21 SL- ! Umkehrender Eingangsanschluf fir Sled-Verstarker.
22 FSET | Anschiuf3 fir die Kompensation der Spitze in der Spur/Scharfstellungsphase.
23 ISET | Gibt einen Strom zur Einstellung der Hohe des Riickschiagimpulses von Scharfstellungssuche, Spursprung und Sled.
24 SSTOP | AnschluB fir den Grenzschalter EIN/AUS zur Erkennung des innersten Kreises der CD Platte.
26 DIRC | Dieser AnschluB wird verwendet, wenn auf Titel Nummer 1 gesprungen wird. Ein 47-kiloohm-Pullup-Widerstand ist eingebaut.
27 LOCK | Fehlbedienungsschutzschaitung, aktiv bei "L". Ein 47-kiloohm-Pullup-Widerstand ist eingebaut.
28 CLK | Taktsignaleingang fiir serielle Dateniibertragung von der CPU.
29 XLT | Latch-Eingang von der CPU.
30 DATA | Serieller Dateneingang von der CPU.
31 XRST | ReseteingangsanschiuB. Resetbei "L".
32 C.ouUT o] Ausgangssignal fir die Titelnummernzéhlung.
33 SENS (0] AusgangsanschiuB fiir FZC, AS, TZG, SSTOP auf Kommando von der CPU.
35 MIRR (6} AusgangsanschiuB fur Spiegetkomparator.
36 DFCT o AusgangsanschluB fur Stérung-Komparator.
37 ASY 1 EingangsanschiuB fur die automatische Symmetriesteuerung.
38 EFM O AusgangsanschiuB3 des EFM-Komparators.
39 FOK (o} AusgangsanschiuB des Scharifstellungsvergleichers.
40 cC1 (0] AusgangsanschiuB3 des Stdrungs-Bottom-Hold.
41 cec2 I EingangsanschluB fiir Ausgang des Stdrung-Bottom-Hold durch Kapazititskombination.
43 CB | Kondensatorgekoppelter Anschiu8 fiir Stérung-Bottom-Hold.
44 cp ! AnschiuB fiir den Spiegel-Haltekondensator. Ein Nichtumiehrender EingangsanschiuB des Spiegelkomparators.
45 RFI | Eingangsanschiu8 fiir den Ausgang des RF-Summierverstérkers durch Kapazitatskombination.
46 RFO o AnschiuB fiir den Ausgang des RF-Summierverstarkers. Prifpunkt fr Augenfigur.
48 TZC | EingangsanschluB fur Nulldurchgangsvergleicher, Spur.
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ANMERKUNGEN ZUR TEILELISTE

e Mit" @ " gekennzeichnete Teile sind nicht jederzeit auf Lager lieferbar und die Zeit fiir Versorgung dafir mdglicherweise
lang ist oder die Versorgung abgesagt ist.

@ Bei der Teilebestellung "1" und "I (i) deutlich angeben um Verwechselungen zu vermeiden.

@ Bestellungen ohne Angabe der Teilenummer kdnnen nicht bearbeitet werden.

@ Mit "x" gekennzeichnete Teile erscheinen nicht in der Explosionszeichnung.

ACHTUNG:

Mit A markierte Teile haben kritische Eigenschaften und dirfen

NUR gegen vom Hersteller empfohlene Teile ausgetauscht werden.

® Widerstinde o Kondensatoren
Ex.: RN 14K 2E 182 G FR Ex. CE 04W 1H 2R2 M BP
Typ  Form und Leistungs Wider- Eraubte Anderes Typ Formund Durch- Kapazitdt Erlaubte Anderes
Leistungs- stand Fehler Leistungs-  schlegs Fehler
l merkmale l 1 l merkmale testigkeit 1
v +
RD : Kohignstoff 28 :1/8W [F :11% P :impulsbestandiger Typ CE : Aluminiumfoile- 04 163V (F 1% HS : Hochstabiler Typ
RC : Massewiderstand 2E :1/4W | G :¥2% NL : Rauscharmer Typ Elektrolyt
RS : Metalitiim 2H 12w | J 5% NB : Nicht-brennbarer Typ CA : Volaluminium- 1A 110V G 1 ¥2% BP : Ungepolter Typ
RW : Wickiung 3A W K :£10% FR : Unterbrechbarwiderstand Electrolyt
RN : Metalttiim 3D 2w M :£20% F : Drahtormung CS : Tantal-Electrolyt 1C 18V |J 5% HR : Wellenfester Typ
CQ : Film 1E :25V - [K ::10% DL :Fir Auf-und Entladung
CK : Keramik 1V 135V (M 1120% HF : Fir hohe Frequentz
CC : Keramik 1H 50V [Z :+80% U UL -Teil
[ e]] 2A 1100V —20% |C :CSA-Teil
Widerstand CM : Mika 2B :125V [P :+100% |W :UL-CSATyp
1 8 2 = 1800 ohm = 1.8 kohm CF : Metallisiert 2C :160V -0% F  : Drahtformung
T K ______ Zeigtdie Anzahl der Nulien nach den Effektivzahlen CH : Metaliisiert :g fgggx g ffg'ggg"
Zwmstqlhge Effektivzahl, Dezimalpunkt wird durch R 2H 500V |= . Andres
angezeigt 2J 1630V
< Einheit: Ohm
Kapazitit
®Kohlenwiderstande mit Kohlenfilm £5%, 1/4W Typ gezeichnet in Teileliste der 2 R 2 = 2.2pF
Platine hier nicht enthaiten. (Diese Teile sind auf dem Schaltplan zu verweisen.) % Zeigt die Anzahl der Nullen nach den Effektivzahlen .
Zweistellige Effektivzahl, Dezimalpunkt wird durch R angezeigt

* Einheit: uF (far P, pF (upF))
» Wenn die Durchschlagsfestigkeit in WS angegeben ist, steht ein "AC" nach dem Wert
tur die Durchschiagsfestigkeit.

22



N DCD-690/590.

TEILELISTE DER P.C.B.
3U-2463 MAIN UNIT [Europa und G.B. Typen]

Ref. Nr. | Teile Nr. ‘ Beschreibung I Hinweis Ref.Nr. | Teile Nr. Beschreibung Hinweis Ref.Nr. | Teile Nr. Beschreibung Hinweis Ref.Nr. | Teile Nr. Beschreibung Hinweis
HALBLEITER D609 276 0432 903| Diode 1SS270A TE Cc223 253 4535 939 | Ceramic 3pF/50V CC45SL1H030CT CB203 205 0491 010 | 31P FFC Connector Base
c102 262 1305 001 |IC CXA1372S D701 276 0432 903| Diode 1SS270A TE (DCD590) CB500 205 0624 007 | :2P AC Connector Base
C224 253 4536 909 | Ceramic 10pF/50V CC45SL1H100DT CB601 205 0535 060 | 4P Connector Base
Ic103 263 0712 009 |IC :RC4558P :
063 0565 007 |1G éA15218 (DCDB690) CB602 205 0491 010 | 31P FFC Connector Base
I::105 106|263 0712 009 |IC :RC4S58P WIDERSTANDE C224 253 4535 955 | Ceramic 5pF/50V CC45L1H050CT CS601 205 0637 007 | 4P Connector Socket
N ' 063 0565 007 |1 éA15218 (Kohlenfilm +5%, 1/4W Typ ausschlieBt) (DCD590)
C201 262 1653 009 | L COMPUTER M50957-2828P VR102,104 | 211 6087 954 Adjust 22kohm V0BPB223T c227 253 1181 904 | Ceramic 0.01uF/50V CK45F1H108ZT TP101,102 | 205 0190 065 | 6P NH Connector Base
‘ : T ca52 253 4538 949 | Ceramic 100pF/50V CC45SL1H101JT
(6202 282 1514.009 | 1C CXD2500AQ VR300,301 | 211 6087 928 | Adjust 100kohm V0BPB104 .
; C255 253 4538 949 | Ceramic 100pF/50V CC45SL1H101JT Z?_\ 233 5964 000 | :Power Transformer (E2)
10300 262 1614 006 | I SMS8408P VR601 211 0661 010/ Variable 2kohm V0920P30FC202 f
(DCD-690 Only) 259 253 1181 904 | Ceramic 0.01F/50V CK45F1H103ZT
IC302,303 |262 1409 004 |IC PCMB1P-L )
€300,301 | 254 4254 954 | Electrolytic 220uF/16V CE04W1C221MT
1c501 263 0693 005 |IC M5290P
0 7 P P-N15T _
:giof'soa 222 ??2: 33: :g .ngtf::ééip KONDENSATOREN c302 253 9036 909 | Ceramic 0.1F/25V CK45=1E1042T
. e 0501 007 |16 HO74HOOP 000650 On c101 253 4538 910 | Ceramic 75pF/50V CC45SL1H750JT C304 253 9036 909 | Ceramic 0.1F/25V CK45=1E104ZT
- n
( 1 cos 253 9030 934 | Ceramic 0.0033uF/25V CK45=1E332KT €305 253 1179 961 | Ceramic 330pF/50V CK45B1H331KT
Ic705 262 0864 006 |IC uPCA4570C : )
c107 253 9035 926 | Ceramic 0.027uF/50V CF45-1E273KT 306,307 |253 1180 905 | Ceramic 680pF/50V CK45B1HE81KT
, c108 253 9030 921 | Ceramic 0.0022uF/25V CK45=1E222KT €308,309 |253 1121 906 | Ceramic 0.0056F/50V CK45B1H562KT
TR109 274 0144 907 | Transistor :BC368 . .
. 274 0036 905 | Transictor 2SDAGBICITF C109-112 | 256 1034 979 | Metallized 0.11F/50V CF93ATH104JT Cc311 254 4254 941 | Electrolytic 100pF/16V CE04W1C101MT
Terio leraotor om Transfstm P ) ci13 254 4337 910 | Electrolytic 6.8uF/50V CE04W1HBREMT cazr 253 1181 904 | Ceramic 0.01pF/50V CK4SF1H103ZT
. 7 0035 507 Transfst” PSsRlCITE ci14 256 1035 910 | Metallized 0.22uF/50V CF93ATH224JT Cc328 253 4254 925 | Electrolytic 33uF/16V CE04W1C330MT
TR 274 0144 907 Transfstor 'BC368( ) C118 253 9030 963 | Ceramic 0.01uF/25V CK45=1E103KT C353 253 9036 909 | Ceramic 0.1uF/25V CK45=1E104ZT
. 274 0036 905 T:Z:s;sto: éSD468(C)TF c117 253 9036 909 | Ceramic 0.1uF/25V CK45=1E104ZT €501 254 4254 792 | Electrolytic 2200uF/16V CE04W1C222MC
sisto C118,119 | 253 1180 921 | Ceramic 0.001uF/50V CK45B1H102KT €502 254 4255 717 | Electrolytic 4700uF/16V CE04W1C472MC
TR112 2720101 902 | Transistor :BC369 . )
. 272 0025 907 | Transistor 25B562(C)TF C120 253 9036 909 | Ceramic 0.1uF/25V CK45=1E104ZT €503 254 4254 954 | Electrolytic 220uF/16V CE04W1C221MT
(0]
TR113 074 0144907 |T ane! ) ' BC368 c121 253 1181 904 | Ceramic 0.01uF/50V CK45F1H103ZT C505 254 4260 948 | Electrolytic 1uF/50V CE04W1HO10MT
ransistor: C122,123 | 254 4260 919 | Electrolytic 0.22uF/50V CEQ4W1HR22MT Cc507 254 4262 946 | Electrolytic 47uF/63V CEO04W1J470MT
* 274 0036 905 | Transistor 25D468(C)TF ) )
M S2.0101 503 | Tromicter 5036 Ccl124 253 9030 963 | Ceramic 0.014F/25V CK45=1E103KT C508 254 4261 921 | Electrolytic 100F/50V CEO04W1H101MT
. 7 0035 507 Transfstm pSbs0a(CITF c125 253 9030 992 | Ceramic 0.033uF/25V CK45=1E333KT 500,510 | 254 4261 905 | Electrolytic 33uF/50V CE04W1H330MT
ransistor ©) c126 253 9030 963 | Ceramic 0.01F/25V CK45=1E103KT C511 254 4260 964 | Electrolytic 3.3uF/50V CEO04W1H3R3MT
TR115 274 0145 003 | Transistor :BD935F ) .
o4 0198 009 | Tramsictor 250161 c127 253 9030 934 | Ceramic 0.0033F/25V CK45=1E272KT C600,601 |253 1181 904 | Ceramic 0.01uF/50V CK45F1H103ZT
:R S 0101 902 Tra"sfs or ‘o036 ci28 253 9031 962 | Ceramic 0.0027uF/25V CK45=1E333KT €704 254 4254 954 | Electrolytic 220uF/16V CEQ4W1C221MT
116 iy 0125 o Transfswr PSasR(CITF c129 253 9036 909 | Ceramic 0.1uF/25V CK45=1E104ZT C710711  |254 4254 941 | Electrolytic 100uF/16V CE04W1C101MT
;R , - 0?44 987 Transfs:"' oacs ©) C130 253 1179 990 | Ceramic 560pF/50V CK45B1H561KT C716,717 |253 4537 982 | Ceramic 56pF/50V CC45SL1H560JT
. 11 T o 0e Transistof -28D468 o C131 253 9031 988 | Ceramic 0.0056pLF/25V CK45=1E562KT C718,719 254 4250 929 | Electrolytic 100uF/6.3V CE04WO0J101MT
ransistor ©) c132 253 4538 910 | Ceramic 75pF/50V CK45SLTH750JT C720,721 |254 4254 941 | Electrolytic 100uF/16V CEO04W1C101MT
TR118 2720101 902 | Transistor :BC369 . .
5 0025507 | Tranciior 258562(C)TF Cc134 256 1034 979 | Metallized 0.1F/50V CF93A1H104JT 730 253 1181 904 | Ceramic 0.01uF/50V CK45F1H103ZT
':RZO 202|265 0020 905 D', a'r:S;ISTo::)TmmESs )22K47K . C135 254 3055 918 | Electrolytic 10uF/35V Bipolar | CE04D1V100MBPT c731 253 4538 949 | Ceramic 100pF/50V CCA5SLIH101JT
" 1 234 a5 00 T'g' 2 t" o ( ) C136 253 4538 949 | Ceramic 100pF/50V CC45SLIH101JT €732 253 9036 909 | Ceramic 0.1F/25V CK45=1E104ZT
501 0 oo T'ansfs or psD1013 C137,138 | 254 4260 964 | Electrolytic 3.3uF/50V CEO04W1H3R3MT
M , 274 0102 09 Tr ansistor puhv C140 253 9030 963 | Ceramic 0.01uF/25V CK45=1E103KT SONSTIGE TEILE
; TRSO 2740102008 | Transistor : s Cia1 253 4538 949 | Ceramic 100pF/50V CCA45SL1H101JT
| M 2720093 007 T'ansfsm( 2JCB127: 5 Ci42 253 9036 909 | Ceramic 0.1pF/25V CK45=1E104ZT X201 399 0036 013 | X'tal (16.9344MHz)
TRS03 12710367901 | Transistor ; 55733’ - Ccle4 253 4536 941 | Ceramic 15pF/50V CCA5SLIH150JT (DCD-690)
¢ 2710192 905 | Transistor 28323 (ST)PU C166 253 4536 941 | Ceramic 15pF/50V CC45SL1H1504T X201 399 0115012 | X'tal (CSA16.93MX)
TR600,601 1274 0160 907 | Transistor 2 x1s44 T C168 253 4538 910 | Ceramic 75pF/50V CC45SLIH750JT (DCD-590)
TR702 2690014 909 | Digital. Tr. DTA124XS(22K47K) C170,171, | 254 4254 938 | Electrolytic 47uF/16V CE04W1C470MT RM601  [499 0150 008 | Remote Sensor SBX1610-52
TR703 2690025 901 | Digtal. Te DTAT14ES(22K 47K)T i3 PT300 231 8063 009 | Pulse Trans (DCD-690 Only)
TR704 2710387 901 | Transistor :JC557 AB C174 253 9036 909 | Ceramic 0.1uF/25V CK45=1E104ZT HJB01 204 8364 007 | Head Phone Jack
¢ 2710192 905 T’a"sfs"” 2SAI33S(STP €201 253 9036 909 | Ceramic 0.1uF/25V CK45=1E104ZT JK701 204 8262 002 | 1P Pin Jack (Digital Out) (DCD-690 Only)
TR706,707 |274 0160 907 | Transistor 25D2144STPU 202,208 | 253 1181 904 | Ceramic 0.01uF/50V CK45F1H108ZT JK702  |2048311 021 | 2P Pin Jack (FIX out)
) C210 253 9031 904 | Ceramic 0.047uF/25V CK45=1E473KT MJ201 204 8416 007 | MINI JACK (SYNCHRO REC)
D202 276 0432 903 | Diode 1S5270A TE ca11 253 1180 947 | Ceramic 0.00154F/50V | CK45B1H152KT SWE00 2121039 000 | 1P Push Switch (POWER ON-OFF)
! D205,206 2760462 902 | Zener Diode HZSEB-1TD ca12 253 1181 904 | Ceramic 0.01uF/50V CKA4SF1H103ZT LCD6O1  |393 4110 005 | FL Tube (FIPBNMBA)
| D501-506 1276 0553 905 | Diode 1SR35-200A(T93X) co14 254 4250 932 | Electrolytic 220uF/6.3V CE04W0J221MT cB10f 205 0321 054 | 5P Connector Base(Red)
| bso7 276 0483 907 | Zener Diode HZS30-1T0 c215 253 9036 909 | Ceramic 0.1uF/25V CK45=1E104ZT CB102  |2050343 058 | 5P Connector Base(KR-PH)
| D508 276 0464 900 | Zener Diede HZS7A-1TD ca23 253 4536 909 | Ceramic 10pF/50V CC455L1H100DT CB103 |205 0683 006 | FFC Connector Base(12P)
D601-608 |276 0432 903 | Diode 155270A TE (DCDE%0)

l ¢ Mit " " markitierten Teile sind Ersatzung in Japan.
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TEILELISTE ZUR EXPLOSIONSZEICHNUNG (DCD-690) TEILELISTE ZUR EXPLOSIONSZEICHNUNG (DCD-590) TEILELISTE FUR VERPACKUNG & ZUBEHOR
[Europa und G.B. Typen] [Europa und G.B. Typen] (DCD-690) [Europa und G.B.Typen]
Ref.Nr. | Teile Nr. Beschreibung Hinweis Ref. Nr. | Teile Nr. Beschreibung Hinweis Ref. Nr. | Teile Nr. Beschreibung Hinweis
® 1 |3u-2463 MAIN UNIT ® 1 |3U-2463 MAIN UNIT 504 0125 005 | :STYRENE PAPER AC Cord
1-1 MAIN UNIT 1-1 MAIN UNIT #| 504 0092 060 | STYRENE PAPER AC Cord
1-2 DISPLAY / KEY UNIT 12 DISPLAY / KEY UNIT 505 0131 050 | CABINET COVER
1-3 HEAD PHONE UNIT 13 HEAD PHONE UNIT 45050102 089 | STYRENE PAPER
1-4 POWER SWITCH UNIT 14 POWER SWITCH UNIT 503 9223 002 | :CUSHION
2 |2048364007 | HEAD PHONE JACK HJ601 2 | 2048364007 | HEAD PHONE JACK HJ601 #|503 0875 404 | CUSHION
3 |3934110005 | FLTUBE (FIPSNM6A) 3 | 3934110005 | FLTUBE (FIPSNMBA) 501 1639 009 | :CARTON CASE
4 [2121039000 | 1P PUSHSWITCH SW600 4 |2121039000 | 1PPUSH SWITCH SW600 505 0178 000 | :POLY COVER Accessories
5 211 0661 010 VARIABLE RESISTOR VR601 6 FG- 50 CD MECHA. UNIT #{505 0038 030 | POLY COVER Accessories
6 FG- 50 CD MECHA. UNIT ® 7 1220187 100 | TOP COVER SPACER 511 2352 007 |:INST. MANUAL
@® 7 1220187 100 TOP COVER SPACER ® 9 144 2219 157 FRONT PANEL 203 2310 009 | 2P PIN CORD
® 9 |1442219128 | FRONT PANEL ® 1442219 144 | FRONT PANEL (Gold) 1203 6305 007 | 2P PIN CORD
® 1442219115 | FRONT PANEL (Gold) ® 10 |1461395201 | :SUBPANELASSY 499 0243 009 | :RC-241 (REMOTE
® 10 |1461395227 | :SUBPANELASSY ® 1461395214 | :SUBPANELASSY (Gold) CONTROL UNIT)
® 1461395230 | :SUB PANELASS'Y (Gold) 11 | 1131540153 | SERIESKNOB
11 |1131540124 | SERIESKNOB 1131540140 | SERIES KNOB (Gold) 5139111 001 | COLOR LABEL (Gold) (Gold) only
1131540111 | SERIES KNOB (Gold) 12 [1139245214 | TENKEY
12 |[1139245214 | TENKEY 1139245227 | TENKEY (Gold)
1139245227 | TENKEY (Gold) 13 | 1131541026 | FUNCTION KNOB
13 |1131541026 | FUNCTION KNOB 1131541013 | FUNCTION KNOB (Gold)
1131541013 | FUNCTION KNOB (Gold) 14 | 1131561022 | MANUAL SEARCH KNOB
14 1131561022 | MANUAL SEARCH KNOB 1131561019 | MANUAL SEARCHKNOB | (Goid)
1131561019 | MANUAL SEARCHKNOB | (Gold) 15 |0090011012 | 31PFFC CORD (DCD-590)
15 |0090011012 | 31P FFC CORD 17 | 1131357207 | POWER SWITCH KNOB [Europa und G.B. Typen]
17 {1131357207 | POWER SWITCH KNOB 1131357223 | POWER SWITCH KNOB (Gold) - - —
1131357223 | POWER SWITCH KNOB (Gold) 18 | 1461397005 | :LOADER PANEL Ret. Nr. | Teile Nr. Beschreibung Hinweis
18 |1461397005 | :LOADER PANEL . 1461394008 | LOADER PANEL 504 0125 005 |:STYRENE PAPER AC Cord
* 146 1394 008 LOADER PANEL 146 1397 018 :.LOADER PANEL (Gold) #[504 0092 060 |STYRENE PAPER AC Cord
146 1397 018 :LOADER PANEL (Gold) 21 4737508 017 3x10 CBTS(P)-B 505 0131 050 |CABINET COVER
19 1120645111 | HEAD PHONE KNOB 22 | 4737002021 | 3x8CBTS(S)-B #1505 0102 089 |STYRENE PAPER
1120645124 | HEAD PHONE KNOB (Gold) 24 |4737002005 | 3x6CBTS(S)-Z 503 9223 002 |:CUSHION
21 |4737508017 | 3x10 CBTS(P)-B 25 | 4737007000 | 4x8CBTS(S)-B 1503 0875 404 lcUSHION
22 4737002021 | 3x8CBTS(S)-B 4734801005 | 48 CTTS (Gold) 501 1639 012 |-CARTON GASE
| | ez 28 [ | e
X - ! .
4734801005 | 4x8CTTS (Gold) ® 31 |1051041101 | :BACKPANEL * Z?? gggg gzg Tr\?sﬁ ;%i; Accessories
28 |4411445205 | MECHA. FIX BRACKET 32 |1040228207 | :FOOTASSY St
® 30 |4110959801 | :CHASSIS . 1040194001 | FOOTASS'Y 203 2310 009 (2P PIN CORD
® 31 [1051041114 | :BACK PANEL ® 33 |4411450009 | TRANSBRACKET #[203 6305 007 (2P PIN CORD
32 |1040228207 | :FOOTASSY ® 34 |4431003009 | :P.C.B.SPACER 499 0243 009 |:RC-241 (REMOTE
. 1040194001 | FOOTASSY oxs 4430518003 | P.C.B.HOLDER CONTROL UNIT)
® 33 [4411450009 | TRANSBRACKET 37 2048311021 | 2PPINJACK JK702 5139111 001 |COLOR LABEL (Gold) (Gold) only
© 34 [4431003009 | :P.C.B.SPACER A\ 38 . |2835064000 | :POWERTRANSFORMER(E2] . “-i. .0 Ll
oo 4430518003 | PC.B.HOLDER A 40 2062081000 | ACCORDWITH "3 Europa ™.
37 |2048311021 | 2P PINJACK JK702 . 2008t | CONNECTOR(E2) s
A 38 |2335064000 | :POWER TRANSFORMER (E2) ! A |2062002009 | AACCORDWITH o «1fGB. =
A 40 |2062091000 | :ACCORDWITH . |Euopa ' N |70 | CONNECTOR(EK)
e * .| CONNECTOR(E2, Ko 41 /4450056008 | CORD BUSH o e i L )
A Ll 00.9 G GO WI'(I'H ) il e o ° 43 1020424 005 0P COVER Mit "# " markitierten Teile sind Ersatzung in Japan.
‘ .| CONNECTOR(EK) ‘ OFY 1020425101 | TOP COVER
A 41 |4450056008 | CORDBUSH : ® 1020424018 | :TOP COVER (Gokd) ANMERKUNGEN:
® 43 1020424005 | :TOPCOVER @ Die mit " A\" und/oder Schattierung markierten Teile haben
[0X 2 1020425101 | TOP COVER spezifierte Eigenschaften fiir Sicherheit wichtig wegen.
® 1020424018 | :TOP COVER (Gold) @ Mit " ® " gekennzeichnete Teile sind nicht jederzeit auf
44 12048262002 | 1P PINJACK Lager lieferbar und die Zeit fir Versorgung dafir
maglicherweise lang ist oder die Versorgung abgesagt ist.
® (Gold) bezieht sich auf die Modelle mit goldenen Frontplatten.
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Mit A markierte Teile haben kritische Eigenschaften und diirfen
NUR gegen vom Hersteller empfohlene Teile ausgetauscht werden.

ACHTUNG:



N DCD-690/590
EXPLOSIONSZEICHNUNG DER MECHANIKEINHEIT FG-50

TEILELISTE DER MECHANIKEINHEIT FG-50 1 N 2 L 3 N 4

Ref. Nr. Teile Nr. Beschreibung Hinweis

1 GEN 1396 Clamper Press Sub Ass'y
3 4123133106 | Clamper Frame

5 4310300302 | Loader Frame

6 4630669008 | Lock Lever Spring
7

8

4123215 202 Lock Lever A
4240162 005 Gear

9 4240160 104 | Lift Cam

10 | 4770262 006 Special Screw
11 212 1059 006 Open/Close SW.
12 4230056 011 Belt

13 4240161 103 Pulley Gear -
14 4111019 300 Mecha. Chassis
15 GEN 1492 L. Motor Sub Ass'y

16 222 2275 006 Motor SW. PW.B.
17 203 8302 008 5-3, 2P PH-SAN CORD-R

18 4990191 009 Laser PU. KSS-240A

19 443 1094 005 P.U. Shaft

20 |4713801089 |2x3CBSZ B
21 GEN 1636 Spindle Motor Ass'y

22 4240164 003 Helical Gear

23 GEN 1397 Slide Motor Sub Ass'y

24 462 0078 104 Damper

25 12038301009 [ 5-3, 2P PH-SAN CORD-W
26 4431093 006 FFC Clamper

27 2126013 005 Inner SW. (PU) -
28 0090051001 | 12P FFC

29 4620078 117 Damper

30 463 0583 100 Spring (F)

31 GEN 1408 Mecha. Frame Sub Ass'y
32 | 4610661000 | Spring F.(R)

33 4350117 403 Slide Rack

34 14620113014 | Rubber Washer C
35 473 7508 017 3x10 CBTS(P)-B
36 412 3478 007 Stopper

o
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Anmerkungen:
Alle Widerstandswerte in Ohm, k=1,000 Ohm, M=1,000,000 Ohm
Alle Kapazititswerte in Mikrofarad, P=Picofarad

Alle Spannungen und Stréme ohne Eingangssignal gemessen.
Anderungen beziiglich Schaltung und Bauelemente vorbehalten.

ACHTUNG:

Mit A markier
ausgetauscht werder
SICHERHEITSHINW
Vor der Rickgabe de
zwischen Netz und C
weniger als 240 Kiloc
ACHTUNG:

NIEMALS das Gerat

HINWEIS:
Stromkreis und Teile
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ACHTUNG:
Mit A markierte Teile haben kritische Eigenschaften und dirfen NUR gegen vom Hersteller empfohlene Teile
ausgetauscht werden.
Anmerkungen: °9
Alle Widerstandswerte in Ohm, k=1,000 Ohm, M=1,000,000 Ohm SICHERHEITSHINWEIS: _ ‘ o -
Alle Kapazitatswerte in Mikrofarad, P=Picofarad Vo'r der Rickgabe des Gerates an Eien Kunden unbedingt entweder eine %eckst{omkontrol?e' oder eine Priifung des Widerstands
Alle Spannungen und Stréme ohne Eingangssignal gemessen. zwxsphen Netz unq Chassxs.durchfuhren. Das Gerat ist defekt bei Leckstromen (iber 0.5 Milliampere oder einem Widerstand von
Anderungen beziiglich Schaltung und Bauelemente vorbehalten. weniger als 240 Kiloohm zwischen Chassis und einer Netzphase.
ACHTUNG:
NIEMALS das Gerat dem Kunden zuriickgeben, solange diese Storung nicht erkannt und beseitigt ist.
HINWEIS:

Stromkreis und Teile sind Anderungen vorbehaltet ohne Voranzeige.




