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deutsch

Verehrte Kundin, lieber Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich fiir ein
Qualitdtserzeugnis der Firma STIHL
entschieden haben.

Dieses Produkt wurde mit modernen
Fertigungsverfahren und
umfangreichen
QualitatssicherungsmaRnahmen
hergestellt. Wir sind bemiiht alles zu tun,
damit Sie mit diesem Gerat zufrieden
sind und problemlos damit arbeiten
kénnen.

Wenn Sie Fragen zu Ihrem Gerét
haben, wenden Sie sich bitte an lhren
Handler oder direkt an unsere
Vertriebsgesellschaft.

s

Dr. Nikolas Stihl

Diese Gebrauchsanleitung ist urheberrechtlich geschiitzt. Alle Rechte bleiben vorbehalten, besonders das Recht der
Vervielféltigung, Ubersetzung und der Verarbeitung mit elektronischen Systemen.
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Zu dieser
Gebrauchsanleitung

Diese Gebrauchsanleitung bezieht sich
auf eine STIHL Motorséage, in dieser

Gebrauchsanleitung auch Motorgerat
genannt.

Bildsymbole

Bildsymbole, die auf dem Gerat
angebracht sind, sind in dieser
Gebrauchsanleitung erklart.

Abhangig von Gerat und Ausstattung
kdénnen folgende Bildsymbole am Geréat
angebracht sein.
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Kennzeichnung von Textabschnitten

Technische Weiterentwicklung

AWARNUNG

Warnung vor Unfall- und
Verletzungsgefahr fur Personen sowie
vor schwerwiegenden Sachschaden.

{s} HINWEIS

Warnung vor Beschadigung des
Gerates oder einzelner Bauteile.

STIHL arbeitet sténdig an der

Weiterentwicklung sédmtlicher

Maschinen und Gerate; Anderungen
des Lieferumfanges in Form, Technik
und Ausstattung missen wir uns
deshalb vorbehalten.

Aus Angaben und Abbildungen dieser

Gebrauchsanleitung kénnen deshalb
keine Anspriiche abgeleitet werden.
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Sicherheitshinweise

Besondere
Sicherheitsmalinahmen
sind beim Arbeiten mit
der Motorsage erforder-
lich, weil mit sehr hoher
Kettengeschwindigkeit
gearbeitet wird und die
Schneidezahne sehr
scharf sind.

Die gesamte Gebrauchs-
anleitung vor der ersten
Inbetriebnahme aufmerk-
sam lesen und flr
spateren Gebrauch
sicher aufbewahren.
Nichtbeachten der
Gebrauchsanleitung
kann lebensgefahrlich
sein.

Allgemein beachten

Landerbezogene
Sicherheitsvorschriften, z. B. von
Berufsgenossenschaften, Sozialkassen,
Behorden flir Arbeitsschutz und andere
beachten.

Der Einsatz Schall emittierender
Motorsagen kann durch nationale wie
auch ortliche, lokale Vorschriften zeitlich
begrenzt sein.

Wer zum ersten Mal mit der Motorsage
arbeitet: Vom Verkaufer oder von einem
anderen Fachkundigen erklaren lassen,
wie man damit sicher umgeht — oder an
einem Fachlehrgang teilnehmen.

MS 231, MS 231 C, MS 251, MS 251 C

Minderjahrige dirfen nicht mit der
Motorsage arbeiten — ausgenommen
Jugendliche Gber 16 Jahre, die unter
Aufsicht ausgebildet werden.

Kinder, Tiere und Zuschauer fernhalten.

Der Benutzer ist verantwortlich fiir
Unfalle oder Gefahren, die gegeniiber
anderen Personen oder deren Eigentum
auftreten.

Motorsége nur an Personen
weitergeben oder ausleihen, die mit
seiner Handhabung vertraut sind — stets
die Gebrauchsanleitung mitgeben.

Wer mit der Motorsage arbeitet, muss
ausgeruht, gesund und in guter
Verfassung sein. Wer sich aus
gesundheitlichen Griinden nicht
anstrengen darf, sollte seinen Arzt
fragen, ob die Arbeit mit einem
Motorsage mdglich ist.

Nach der Einnahme von Alkohol,
Medikamenten, die das
Reaktionsvermdgen beeintrachtigen
oder Drogen darf nicht mit der
Motorsage gearbeitet werden.

Bei unglinstigem Wetter (Regen,
Schnee, Eis, Wind) die Arbeit
verschieben — erhéhte Unfallgefahr!

Nur Trager von Herzschrittmachern: Die
Zindanlage dieser Motorsage erzeugt
ein sehr geringes elektromagnetisches
Feld. Ein Einfluss auf einzelne
Herzschrittmacher-Typen kann nicht
vollig ausgeschlossen werden. Zur
Vermeidung von gesundheitlichen
Risiken empfiehlt STIHL den
behandelnden Arzt und Hersteller des
Herzschrittmachers zu befragen.

deutsch

Bestimmungsgemafle Verwendung

Die Motorsage nur zum Sagen von Holz
und hélzernen Gegenstanden
verwenden.

Fir andere Zwecke darf die Motorsage
nicht benutzt werden — Unfallgefahr!

Keine Anderungen an der Motorsage
vornehmen — die Sicherheit kann
dadurch geféhrdet werden. Fir
Personen- und Sachschaden, die bei
der Verwendung nicht zugelassener
Anbaugerate auftreten, schlief3t STIHL
jede Haftung aus.

Bekleidung und Ausstattung

VorschriftsmaRige Bekleidung und
Ausstattung tragen.

Die Kleidung muss
zweckmafig sein und
darf nicht behindern. Eng
anliegende Kleidung mit
Schnittschutzeinlage -
kein Arbeitsmantel.

Keine Kleidung tragen, die sich in Holz,
Gestriipp oder sich bewegenden Teilen
der Motorsage verfangen kann. Auch
keinen Schal, keine Krawatte und
keinen Schmuck. Lange Haare
zusammenbinden und sichern
(Kopftuch, Mutze, Helm etc.).

A

Geeignetes Schuhwerk
tragen — mit Schnitt-
schutz, griffiger Sohle
und Stahlkappe.
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Schutzhelm tragen —
wenn Gegenstande
herab fallen kdnnen.
Schutzbrille oder
Gesichtsschutz und
"Perso6nlichen" Schall-
schutz tragen - z. B.
Gehdorschutzkapseln.

Robuste Arbeitshand-
schuhe aus
widerstandsfahigem
Material tragen (z. B.
Leder).

STIHL bietet ein umfangreiches
Programm fiir personliche
Schutzausstattung an.

Transport

Vor dem Transport — auch Uber kirzere
Strecken — Motorsége immer abstellen,
Kettenbremse blockieren und
Kettenschutz anbringen. Dadurch kein
unbeabsichtigtes Anlaufen der
Sagekette.
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Motorsage nur am Griffrohr tragen —
heiler Schallddmpfer vom Kérper weg,
Flhrungsschiene nach hinten. HeilRe
Maschinenteile, insbesondere die
Schalldampferoberfliache, nicht
berlihren — Verbrennungsgefahr!

In Fahrzeugen: Motorsage gegen
Umkippen, Beschadigung und
Auslaufen von Kraftstoff und Kettendl
sichern.

Reinigen

Kunststoffteile mit einem Tuch reinigen.
Scharfe Reinigungsmittel kdnnen den
Kunststoff beschadigen.

Motorsage von Staub und Schmutz
reinigen — keine Fett I6senden Mittel
verwenden.

Kuhlluftschlitze bei Bedarf reinigen.

Zur Reinigung der Motorsage keine
Hochdruckreiniger verwenden. Der
harte Wasserstrahl kann Teile der
Motorsage beschadigen.

Zubehor

Nur solche Werkzeuge,
FlUhrungsschienen, Sageketten,
Kettenrader, Zubehore oder technisch
gleichartige Teile anbauen, die von
STIHL fir diese Motorsage freigegeben
sind. Bei Fragen dazu an einen
Fachhandler wenden. Nur hochwertige
Werkzeuge oder Zubehore verwenden.
Ansonsten kann die Gefahr von Unféllen
oder Schaden an der Motorsége
bestehen.

STIHL empfiehlt STIHL Original
Werkzeuge, Fiihrungsschienen,
Sageketten, Kettenrader und Zubehor
zu verwenden. Diese sind in ihren
Eigenschaften optimal auf das Produkt
und die Anforderungen des Benutzers
abgestimmt.

Tanken

Benzin ist extrem leicht
entziindlich — von offe-
nem Feuer Abstand
halten — keinen Kraftstoff
verschitten — nicht
rauchen.

Vor dem Tanken Motor abstellen.

Nicht tanken, solange der Motor noch
heil} ist — Kraftstoff kann Gberlaufen —
Brandgefahr!

Tankverschluss vorsichtig 6ffnen, damit
bestehender Uberdruck sich langsam
abbauen kann und kein Kraftstoff
herausspritzt.

Tanken nur an gut belifteten Orten.
Wurde Kraftstoff verschittet, Motorsage
sofort davon saubern. Keinen Kraftstoff
an die Kleidung kommen lassen, sonst
sofort wechseln.

Die Motorsagen kénnen serienmafig
mit folgenden Tankverschliissen
ausgerUistet sein:

Tankverschluss mit Klappbiigel
(Bajonettverschluss)

Tankverschluss mit
Klappfligel (Bajonettver-
schluss) korrekt
einsetzen, bis zum
Anschlag drehen und den
Bugel zuklappen.

4

Dadurch wird das Risiko verringert, dass
sich der Tankverschluss durch die
Vibration des Motors I6st und Kraftstoff
austritt.

MS 231, MS 231 C, MS 251, MS 251 C



Auf Undichtigkeiten ach-
ten! Wenn Kraftstoff
auslauft, Motor nicht star-
ten — Lebensgefahr durch
Verbrennungen!

Vor der Arbeit

Motorsage auf betriebssicheren
Zustand priifen — entsprechende Kapitel
in der Gebrauchsanleitung beachten:

— Kraftstoffsystem auf Dichtheit
prifen, besonders die sichtbaren
Teile wie z. B. Tankverschluss,
Schlauchverbindungen,
Kraftstoffhandpumpe (nur bei
Motorsagen mit
Kraftstoffhandpumpe). Bei
Undichtigkeit oder Beschadigung
Motor nicht starten — Brandgefahr!
Motorsage vor Inbetriebnahme
durch Fachhandler instand setzen
lassen.

— funktionstlichtige Kettenbremse,
vorderer Handschutz

— richtig montierte Flihrungsschiene
— richtig gespannte Sagekette

— Gashebel und Gashebelsperre
mussen leichtgangig sein —
Gashebel muss nach dem
Loslassen in die Ausgangsposition
zurlickfedern

— Kombihebel leicht auf STOP, 0
bzw. & stellbar

— Festsitz des Ziindleitungssteckers
prifen — bei lose sitzendem Stecker
kénnen Funken entstehen, die
austretendes Kraftstoff-Luftgemisch
entziinden kénnen — Brandgefahr!
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— keine Anderung an den
Bedienungs- und
Sicherheitseinrichtungen
vornehmen

— Handgriffe miissen sauber und
trocken, frei von Ol und Schmutz
sein — wichtig zur sicheren Fihrung
der Motorsage

— ausreichend Kraftstoff und
Kettenschmierdl im Tank

Die Motorsage darf nurin
betriebssicherem Zustand betrieben
werden — Unfallgefahr!

Motorsdge starten

Nur auf ebenem Untergrund. Auf festen
und sicheren Stand achten. Motorsage
dabei sicher festhalten — die
Schneidgarnitur darf keine Gegestande
und nicht den Boden berlihren — durch
die umlaufende Sagekette
Verletzungsgefahr.

Die Motorsage wird nur von einer
Person bedient. Keine weiteren
Personen im Arbeitsbereich dulden —
auch nicht beim Starten.

Motorsage nicht starten wenn sich die
Sagekette in einem Schnittspalt
befindet.

Motor mindestens 3 m vom Ort des
Tankens entfernt und nicht in
geschlossenen Raumen starten.

Vor dem Starten Kettenbremse
blockieren — durch die umlaufende
Sagekette Verletzungsgefahr!

Motor nicht aus der Hand anwerfen —
Starten wie in der Gebrauchsanleitung
beschrieben.

deutsch

Wiéhrend der Arbeit

Immer fir festen und sicheren Stand
sorgen. Vorsicht, wenn die Rinde des
Baumes nass ist — Rutschgefahr!
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Motorsdge immer mit beiden Handen
festhalten: Rechte Hand am hinteren
Handgriff — auch bei Linkshandern. Zur
sicheren Fihrung Griffrohr und
Handgriff mit den Daumen fest
umfassen.

Bei drohender Gefahr bzw. im Notfall
sofort Motor abstellen — den
Kombihebel/Stoppschalter in Richtung
STOP, 0 bzw. C stellen.

Motorsage niemals unbeaufsichtigt
laufen lassen.

Vorsicht bei Glatte, Nasse, Schnee, Eis,
an Abhangen, auf unebenem Gelande,
auf frisch geschaltem Holz oder Rinde —
Rutschgefahr!

Vorsicht bei Baumstiimpfen, Wurzeln
und Graben - Stolpergefahr!

Nicht alleine arbeiten — stets Rufweite
einhalten zu anderen Personen, die in
Notfall-MaRnahmen ausgebildet sind
und im Notfall Hilfe leisten konnen.
Wenn sich Hilfskrafte am Einsatzort
aufhalten, miissen diese auch
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Schutzkleidung tragen (Helm!) und
dirfen nicht direkt unter den zu
sagenden Asten stehen.

Bei angelegtem Gehdrschutz ist erhéhte
Achtsamkeit und Umsicht erforderlich —
das Wahrnehmen von warnenden
Gerauschen (Schreie, Signalténe u. a.)
ist eingeschrankt.

Rechtzeitig Arbeitspausen einlegen, um
Mudigkeit und Erschépfung
vorzubeugen — Unfallgefahr!

Wahrend des Sagens entstehende
Staube (z. B. Holzstaub), Dunst und
Rauch kénnen gesundheitsgefahrdend
sein. Bei Staubentwicklung
Staubschutzmaske tragen.

Wenn der Motor lauft: Die Sagekette
lauft noch kurze Zeit weiter, nachdem
der Gashebel losgelassen wurde —
Nachlaufeffekt.

Nicht rauchen bei der Benutzung und in
der ndheren Umgebung der Motorsage—
Brandgefahr! Aus dem Kraftstoffsystem
kénnen entziindliche Benzindampfe
entweichen.

Sagekette regelmafig, in kurzen
Abstanden und bei splrbaren
Veranderungen sofort tberprifen:

— Motor abstellen, abwarten, bis die
Sagekette still steht

— Zustand und festen Sitz prifen
—  Scharfzustand beachten

Bei laufendem Motor Sagekette nicht
berlhren. Wird die Sagekette durch
einen Gegenstand blockiert, sofort
Motor abstellen — dann erst den
Gegenstand beseitigen —
Verletzungsgefahr!

Vor dem Verlassen der Motorsage
Motor abstellen.

Zum Wechseln der Sagekette Motor
abstellen. Durch unbeabsichtigtes
Anlaufen des Motors —
Verletzungsgefahr!

Leicht entflammbare Materialien (z. B.
Holzspéne, Baumrinde, trockenes Gras,
Kraftstoff) vom heillen Abgasstrom und
vom heilden Schalldampfer fernhalten —
Brandgefahr! Schallddmpfer mit
Katalysator kénnen besonders heil
werden.

Niemals ohne Kettenschmierung
arbeiten, dazu den Olstand im Oltank
beachten. Arbeiten sofort einstellen,
wenn der Olstand im Oltank zu niedrig
ist und Kettenschmierdl aufflillen — siehe
auch "Kettenschmierdl auffillen" und
"Kettenschmierung prifen".

Falls die Motorsage nicht
bestimmungsgemaler Beanspruchung
(z. B. Gewalteinwirkung durch Schlag
oder Sturz) ausgesetzt wurde,
unbedingt vor weiterem Betrieb auf
betriebssicheren Zustand priifen — siehe
auch "Vor der der Arbeit".

Insbesondere die Dichtheit des
Kraftstoffsystems und die
Funktionstichtigkeit der
Sicherheitseinrichtungen priifen.
Nichtbetriebssichere Motorsage auf
keinen Fall weiter benutzen. Im
Zweifelsfall Fachhandler aufsuchen.

Auf einwandfreien Motorleerlauf achten,
damit die Sagekette nach dem
Loslassen des Gashebels nicht mehr
mitlauft. RegelmaRig
Leerlaufeinstellung kontrollieren bzw.

wenn mdglich korrigieren. Wenn die
Sagekette im Leerlauf trotzdem mitlauft,
vom Fachhéandler instandsetzen lassen.

Die Motorsage erzeugt
giftige Abgase, sobald
der Motor lauft. Diese
Gase kénnen geruchlos
und unsichtbar sein und
unverbrannte Kohlen-
wasserstoffe und Benzol
enthalten. Niemals in
geschlossenen oder
schlecht bellfteten
Raumen mit der
Motorsage arbeiten —
auch nicht mit
Katalysator.

Bei der Arbeit in Graben, Senken oder
unter beengten Verhaltnissen stets fur
ausreichenden Luftaustausch sorgen —
Lebensgefahr durch Vergiftung!

Bei Ubelkeit, Kopfschmerzen,
Sehstdrungen (z. B. kleiner werdendes
Blickfeld), Horstérungen, Schwindel,
nachlassender Konzentrationsfahigkeit,
Arbeit sofort einstellen — diese
Symptome kénnen unter Anderem
durch zu hohe Abgaskonzentrationen
verursacht werden — Unfallgefahr!

Nach der Arbeit

Motor abstellen, Kettenbremse
blockieren und Kettenschutz anbringen.

Aufbewahren

Wird die Motorsége nicht benutzt, ist sie
so abzustellen, dass niemand geféhrdet
wird. Motorsage vor unbefugtem Zugriff
sichern.

MS 231, MS 231 C, MS 251, MS 251 C



Motorsage sicher in einem trockenen
Raum aufbewahren.

Vibrationen

Langere Benutzungsdauer des Gerates
kann zu vibrationsbedingten
Durchblutungsstérungen der Hande
fuhren ("Weil¥fingerkrankheit").

Eine allgemein glltige Dauer fir die
Benutzung kann nicht festgelegt
werden, weil diese von mehreren
Einflussfaktoren abhangt.

Die Benutzungsdauer wird verlangert
durch:

— Schutz der Hande (warme
Handschuhe)

— Pausen

Die Benutzungsdauer wird verkurzt
durch:

— besondere personliche
Veranlagung zu schlechter
Durchblutung (Merkmal: haufig
kalte Finger, Kribbeln)

— niedrige AuRentemperaturen

— GroRe der Greifkrafte (festes
Zugreifen behindert die
Durchblutung)

Bei regelmaRiger, langandauernder
Benutzung des Gerates und bei
wiederholtem Auftreten entsprechender
Anzeichen (z. B. Fingerkribbeln) wird
eine medizinische Untersuchung
empfohlen.
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Wartung und Reparaturen

Vor allen Reparatur-, Reinigungs und
Wartungsarbeiten sowie Arbeiten an der
Schneidgarnitur immer Motor abstellen.
Durch unbeabsichtigtes Anlaufen der
Sagekette — Verletzungsgefahr!

Ausnahme: Vergaser- und
Leerlaufeinstellung.

Motorsage regelmafig warten. Nur
Wartungsarbeiten und Reparaturen
ausfihren, die in der
Gebrauchsanleitung beschrieben sind.
Alle anderen Arbeiten von einem
Fachhandler ausfiihren lassen.

STIHL empfiehlt Wartungsarbeiten und
Reparaturen nur beim STIHL
Fachhandler durchfiihren zu lassen.
STIHL Fachhandlern werden
regelmafig Schulungen angeboten und
technische Informationen zur Verfligung
gestellt.

Nur hochwertige Ersatzteile verwenden.
Ansonsten kann die Gefahr von Unféllen
oder Schaden an der Motorsage
bestehen. Bei Fragen dazu an einen
Fachhandler wenden.

Keine Anderungen an der Motorsége
vornehmen — die Sicherheit kann
dadurch geféhrdet werden —
Unfallgefahr!

Motorsage bei abgezogenem
Zindleitungsstecker oder bei
ausgeschraubter Zindkerze nur dann in
Bewegung setzen, wenn der
Kombihebel auf STOP, 0 bzw. C steht
— Brandgefahr durch Zindfunken
ausserhalb des Zylinders!

deutsch

Motorgerat nicht in der Nahe von
offenem Feuer warten und aufbewahren
— durch Kraftstoff Brandgefahr!

Tankverschluss regelmafig auf
Dichtheit priifen.

Nur einwandfreie, von STIHL
freigegebene Ziindkerze - siehe
"Technische Daten" — verwenden.

Zindkabel prifen (einwandfreie
Isolation, fester Anschluss).

Schalldampfer auf einwandfreien
Zustand priifen.

Nicht mit defektem oder ohne
Schalldampfer arbeiten — Brandgefahr,
Gehérschaden!

HeilRen Schalldampfer nicht bertihren —
Verbrennungsgefahr!

Der Zustand der Antivibrationselemente
beeinflusst das Vibrationsverhalten —
Antivibrationselemente regelmaRig
kontrollieren.

Kettenfanger priifen — falls beschadigt
austauschen.

Motor abstellen

— zum Prifen der Kettenspannung

zum Nachspannen der Sagekette
— zum Wechseln der Sagekette
— zum Beseitigen von Stérungen

Schérfanleitung beachten — zur sicheren
und richtigen Handhabung Sagekette
und Fihrungsschiene immer in
einwandfreiem Zustand halten,
Sagekette richtig gescharft, gespannt
und gut geschmiert.

Sagekette, Flihrungsschiene und
Kettenrad rechtzeitig wechseln.
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Kupplungstrommel regelmafig auf
einwandfreien Zustand prifen.

Kraftstoff und Kettenschmierdl nur in
dafiir zugelassenen und einwandfrei
beschrifteten Behaltern lagern.
Lagerung an einem trockenen, kiihlen
und sicheren Ort, gegen Licht und
Sonne geschtzt.

Bei Storung der Funktion der
Kettenbremse, Motor sofort abstellen —
Verletzungsgefahr! Fachhandler
aufsuchen — Motorsage nicht benutzen,
bis die Stérung behoben ist — siehe
"Kettenbremse".

Reaktionskrafte

Die am haufigsten auftretenden
Reaktionskrafte sind: Rickschlag,
RickstoR und Hineinziehen.

Gefahr durch Riickschlag

Ein Riickschlag entsteht, z. B. wenn

Riickschlag kann zu
tédlichen Schnittverlet-
zungen flhren.
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Bei einem Ruckschlag (Kickback) wird
die Sage plétzlich und unkontrollierbar
zum Benutzer geschleudert.

001BA257 KN

— die Sagekette im Bereich um das
obere Viertel der Schienenspitze
unbeabsichtigt auf Holz oder einen
festen Gegenstand trifft—z. B. beim
Entasten unbeabsichtigt einen
anderen Ast berthrt

— die Sagekette an der
Schienenspitze im Schnitt kurz
eingeklemmt wird

QuickStop-Kettenbremse:

Damit wird in bestimmten Situationen
die Verletzungsgefahr verringert — der
Ruckschlag selbst kann nicht verhindert
werden. Beim Auslésen der
Kettenbremse kommt die Sagekette im
Bruchteil einer Sekunde zum Stillstand —
siehe Kapitel “Kettenbremse* in dieser
Gebrauchsanleitung.

Ruckschlaggefahr vermindern

— durch Uberlegtes, richtiges Arbeiten

— Motorsage fest mit beiden Handen
und mit sicherem Griff halten

— nur mit Vollgas sagen

— Schienenspitze beobachten

MS 231, MS 231 C, MS 251, MS 251 C



— nicht mit der Schienenspitze ségen

— Vorsicht bei kleinen, zahen Asten,
niedrigem Unterholz und
Sprésslingen — die Sagekette kann
sich darin verfangen

— nie mehrere Aste auf einmal sagen
— nicht zu weit vorgebeugt arbeiten
— nicht Uber Schulterhéhe sagen

—  Schiene nur mit dulerster Vorsicht
in einen begonnenen Schnitt
einbringen

— nur “einstechen®, wenn man mit
dieser Arbeitstechnik vertraut ist

— auf Lage des Stammes achten und
auf Krafte, die den Schnittspalt
schliefen und die Sagekette
einklemmen kénnen

— nur mit richtig geschéarfter und
gespannter Sagekette arbeiten —
Tiefenbegrenzerabstand nicht zu
grof®

— Ruckschlag reduzierende
Sagekette sowie Fiihrungsschiene
mit kleinem Schienenkopf
verwenden

MS 231, MS 231 C, MS 251, MS 251 C

Hineinziehen (A)

deutsch

Grofdte Vorsicht ist geboten

001BA037 KN

Wenn beim Séagen mit der Unterseite
der Fuhrungsschiene — Vorhandschnitt —
die Sagekette klemmt oder auf einen
festen Gegenstand im Holz trifft, kann
die Motorsage ruckartig zum Stamm
gezogen werden — zur Vermeidung

Krallenanschlag immer sicher ansetzen.

RiickstoR (B)

001BA038 KN

Wenn beim Sagen mit der Oberseite der
Fuhrungsschiene — Rickhandschnitt —
die Sagekette klemmt oder auf einen
festen Gegenstand im Holz trifft, kann
die Motorsage in Richtung Benutzer
zuriick gestoflen werden — zur
Vermeidung:

— Oberseite der Flihrungsschiene
nicht einklemmen

— Flhrungsschiene im Schnitt nicht
verdrehen

— bei Hangern

— bei Stammen, die durch
unglnstiges Fallen zwischen
andere Baume unter Spannung
stehen

— beim Arbeiten im Windwurf

In diesen Fallen nicht mit der Motorsage
arbeiten — sondern Greifzug, Seilwinde
oder Schlepper einsetzen.

Frei liegende und frei geschnittene
Stdmme heraus ziehen. Aufarbeiten
moglichst an freien Platzen.

Totholz (diirres, morsches oder
abgestorbenes Holz) stellt eine
erhebliche, schwer einschatzbare
Gefahr dar. Ein Erkennen der Gefahr ist
sehr erschwert oder so gut wie nicht
mdglich. Hilfsmittel wie Seilwinde oder
Schlepper verwenden.

Beim Faéllen in der Néhe von StraRen,
Bahnlinien, Stromleitungen usw.
besonders umsichtig arbeiten. Wenn
notig, Polizei, Energie-
Versorgungsunternehmen oder
Bahnbehdrde informieren.



deutsch

Arbeitstechnik

Sage- und Féllarbeiten, sowie samtliche
damit verbundenen Arbeiten
(Einstechen, Entasten etc.) darf nur
ausflihren, wer daflir besonders
ausgebildet und geschult ist. Wer keine
Erfahrung mit der Motorsége oder den
Arbeitstechniken hat, sollte keine dieser
Arbeiten ausfiihren — erhohte
Unfallgefahr!

Bei Fallarbeiten miissen unbedingt
landerspezifische Vorschriften zur
Falltechnik beachtet werden.

Sagen

Nicht mit Startgasstellung arbeiten. Die
Motordrehzahl ist bei dieser
Gashebelstellung nicht regulierbar.

Ruhig und Uberlegt arbeiten — nur bei
guten Licht- und Sichtverhaltnissen.
Andere nicht gefahrden — umsichtig
arbeiten.

Erstbenutzern wird empfohlen, das
Schneiden von Rundholz auf einem
Sagebock zu liben - siehe "Dlinnes
Holz sagen".

Méglichst kurze Flihrungsschiene
verwenden: Sagekette,
Flhrungsschiene und Kettenrad
missen zueinander und zur Motorsage
passen.
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Kein Korperteil im verlangerten
Schwenkbereich der Sagekette.

Motorsage nur mit laufender Sagekette
aus dem Holz ziehen.

Motorsage nur zum Sagen verwenden —
nicht zum Abhebeln oder Wegschaufeln
von Asten oder Wurzelanlaufen.

Frei hangende Aste nicht von unten
durchtrennen.

Vorsicht beim Schneiden von
gesplittertem Holz — Verletzungsgefahr
durch mitgerissene Holzstiicke!

Keine Fremdkdrper an die Motorsége
kommen lassen: Steine, Nagel usw.
kénnen weggeschleudert werden und
die Sagekette beschadigen. Die
Motorsage kann hochprellen —
Unfallgefahr!

Wenn eine rotierende Sagekette auf
einen Stein oder einen anderen harten
Gegenstand trifft, kann es zu
Funkenbildung kommen, wodurch unter
gewissen Umstanden leicht
entflammbare Stoffe in Brand geraten
kénnen. Auch trockene Pflanzen und
Gestriipp sind leicht entflammbar,
besonders bei heil’en, trockenen
Wetterbedingungen. Wenn Brandgefahr
besteht, Motorsage nicht in der Nahe
leicht entflammbarer Stoffe, trockener
Pflanzen oder Gestriipp verwenden.

Unbedingt bei der zusténdigen
Forstbehdrde nachfragen, ob
Brandgefahr besteht.

001BA033 KN

Am Hang immer oberhalb oder seitlich
vom Stamm oder liegenden Baum
stehen. Auf abrollende Stdmme achten.

Bei Arbeiten in der Hohe:

immer Hubarbeitsbiihne benutzen

— niemals auf einer Leiter oder im
Baum stehend arbeiten

— niemals an unstabilen Standorten
— niemals Uber Schulterhéhe arbeiten
— niemals mit einer Hand arbeiten

Motorsage mit Vollgas in den Schnitt
bringen und Krallenanschlag fest
ansetzen — dann erst ségen.

Niemals ohne Krallenanschlag arbeiten,
die Sage kann den Benutzer nach vorn
reilRen. Krallenanschlag immer sicher
ansetzen.
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Am Ende des Schnittes wird die
Motorsage nicht mehr tber die
Schneidgarnitur im Schnitt abgestitzt.
Der Benutzer muss die Gewichtskraft
der Motorsage aufnehmen — Gefahr des
Kontrollverlustes!

Dinnes Holz sagen:

— stabile, standfeste
Spannvorrichtung verwenden —
Sagebock

— Holz nicht mit dem Ful} festhalten

— andere Personen dirfen weder das
Holz festhalten noch sonst
mithelfen

Entasten:

— rlckschlagarme Sagekette
verwenden

— Motorsége moglichst abstiitzen

— nicht auf dem Stamm stehend
entasten

— nicht mit der Schienenspitze ségen

— auf Aste achten, die unter
Spannung stehen

— nie mehrere Aste auf einmal sagen

Liegendes oder stehendes Holz unter
Spannung:

Die richtige Reihenfolge der Schnitte
(zuerst Druckseite (1), dann

Zugseite (2) unbedingt einhalten, sonst
kann die Schneidgarnitur im Schnitt
einklemmen oder zurilick schlagen -
Verletzungsgefahr!

MS 231, MS 231 C, MS 251, MS 251 C
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Langsschnitt:
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® Entlastungsschnitt in Druckseite (1)
sagen

® Trennschnitt in Zugseite (2) ségen

Bei Trennschnitt von unten nach oben
(Ruckhandschnitt) — RiickstolRgefahr!

Q HINWEIS

Liegendes Holz darf an der Schnittstelle
nicht den Boden berthren — die
Sagekette wird sonst beschadigt.

001BA189 KN

Sagetechnik ohne Benutzung des
Krallenanschlages — Gefahr des
Hineinziehens — FUhrungsschiene in
moglichst flachem Winkel ansetzen —
besonders vorsichtig vorgehen —
erhéhte Riickschlaggefahr!

Fallen vorbereiten

Im Fallbereich diirfen sich nur Personen
aufhalten, die mit dem Fallen beschaftigt
sind.

Kontrollieren, dass niemand durch den
fallenden Baum gefahrdet wird — Zurufe
kénnen bei Motorenlarm tiberhort
werden.

11
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001BA08S LA

Entfernung zum nachsten Arbeitsplatz
mindestens 2 1/2 Baumléngen.

Fallrichtung und Riickweiche festlegen

Bestandsliicke auswahlen, in die der
Baum gefallt werden kann.

Dabei beachten:
— die natirliche Neigung des Baumes

— ungewoéhnlich starke Astbildung,
asymmetrischer Wuchs,
Holzschaden

—  Windrichtung und
Windgeschwindigkeit — bei starkem
Wind nicht fallen

— Hangrichtung
— Nachbarbaume
— Schneelast

— Gesundheitszustand des Baumes —
besondere Vorsicht bei
Stammschaden oder Totholz
(dirres, morsches oder
abgestorbenes Holz)

12
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Fallrichtung

Ruckweiche (analog Fluchtweg)

Ruckweiche fiir jeden Beschaftigten
anlegen — ca. 45° schrag entgegen
der Féllrichtung

Ruckweiche saubern, Hindernisse
beseitigen

Werkzeuge und Gerate in sicherer
Entfernung ablegen — aber nicht auf
der Riuckweiche

beim Fallen nur seitwarts vom
fallenden Stamm aufhalten und nur
seitwarts auf die Rlickweiche
zurlck gehen

Rickweiche am Steilhang parallel
zum Hang anlegen

beim Zuriickgehen auf fallende Aste
achten und Kronenraum
beobachten

Arbeitsbereich am Stamm vorbereiten

— Arbeitsbereich am Stamm von
stérenden Asten, Gestriipp und
Hindernissen saubern — sicherer
Stand fir alle Beschaftigten

—  StammfuB} griindlich sdubern (z. B.
mit der Axt) — Sand, Steine und
andere Fremdkdorper machen die
Sagekette stumpf

A e N

OOlBA146 KN

— grofle Wurzelanlaufe beisagen:
zuerst den groRten Wurzelanlauf —
erst senkrecht, dann waagerecht
einsagen — nur bei gesundem Holz
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deutsch

Fallkerb Fallrichtung festlegen — mit Fallleiste an Fallrichtung Uberpriifen
Haube und Liftergehduse

Fallkerb vorbereiten

& g
C N
e [\ )/« ® Motorsadge mit Fihrungsschiene in

001BA153 KN

001BA153 KN

Diese Motorsage ist mit einer Falleiste die Fallkerbsohle legen. Die
an Haube und Liftergehduse versehen. Falleiste muss in Richtung der
Diese Falleiste verwenden. festgelegten Fallrichtung zeigen —
sofern erforderlich Fallrichtung

Fallkerb anlegen durch entsprechendes

<:| c Beim Anlegen des Fallkerbes die Nachschneiden des Fallkerbes
Motorsage so ausrichten, dass der korrigieren
Fallkerb im rechten Winkel zur
Fallrichtung liegt.

Bei der Vorgehensweise zur Anlage des
Fallkerbes mit Sohlenschnitt

001BA271 KN

Der Fallkerb (C) bestimmt die (waagrechter Schnitt) und Dachschnitt
Fallrichtung. (schrager Schnitt) sind unterschiedliche
Reihenfolgen zulassig —
Wichtig: landerspezifische Vorschriften zur
—  Fallkerb im rechten Winkel zur Falltechnik beachten.
Fallrichtung anlegen ® Sohlenschnitt (waagrechter Schnitt)
— moglichst bodennah sagen anlegen
—  etwa 1/5 bis max. 1/3 des ® Dachschnitt (schrager Schnitt)
Stammdurchmessers einschneiden ca. 45°- 60° zum Sohlenschnitt
anlegen

MS 231, MS 231 C, MS 251, MS 251 C 13
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Splintschnitte

Grundlagen zum Fallschnitt

.

)
. (N I

.

001BA150 KN

Splintschnitte verhindern bei
langfaserigen Hoélzern das Aufreil3en
des Splintholzes beim Fallen des
Stammes - an beiden Seiten des
Stammes auf Hohe der Fallkerbsohle
etwa 1/10 des Stammdurchmessers —
bei dickeren Stammen hochstens bis

Breite der Fuhrungsschiene — einsagen.

Bei krankem Holz auf Splintschnitte
verzichten.

14
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Der Fallkerb (C) bestimmt die
Fallrichtung.

Die Bruchleiste (D) flihrt den Baum wie
ein Scharnier zu Boden.

— Breite der Bruchleiste: ca. 1/10 des
Stammdurchmessers

Bruchleiste auf keinen Fall wahrend
des Féllschnittes ansagen — sonst
Abweichung von der vorgesehenen
Fallrichtung — Unfallgefahr!

— bei faulen Stammen breitere
Bruchleiste stehen lassen

Mit dem Fallschnitt (E) wird der Baum
gefallt.

— exakt waagerecht

— 1/10 (mind. 3 cm) der Breite der
Bruchleiste (D) Gber der Sohle des
Fallkerbs (C)

Das Halteband (F) oder das
Sicherheitsband (G) stiitzt den Baum
und sichert ihn gegen vorzeitiges
Umfallen.

— Breite des Bandes: ca. 1/10 bis 1/5
des Stammdurchmessers

— Band auf keinen Fall wahrend des
Fallschnittes ansagen

— bei faulen Stammen breiteres Band
stehen lassen

Einstechen

als Entlastungsschnitt beim
Ablangen

bei Schnitzarbeiten

MS 231, MS 231 C, MS 251, MS 251 C
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® rlckschlagarme Sagekette
verwenden und besonders
vorsichtig vorgehen

1. Flhrungsschiene mit der Unterseite
der Spitze ansetzen — nicht mit der
Oberseite — Riickschlaggefahr! Mit
Vollgas einségen, bis die Schiene in
doppelter Breite im Stamm liegt

2. langsam in die Einstichposition
schwenken — Riickschlag- und
RickstoRRgefahr!

3. vorsichtig einstechen —
RickstoRgefahr!

MS 231, MS 231 C, MS 251, MS 251 C

001BA270 KN

Wenn moglich, Stechleiste verwenden.
Die Stechleiste und die Ober- bzw.
Unterseite der Fihrungsschiene sind
parallel.

Beim Einstechen hilft die Stechleiste die
Bruchleiste parallel, d.h. an allen Stellen
gleich dick, auszuformen. Dazu die
Stechleiste parallel zu Fallkerbsehne
fihren.

Fallkeile

Den Fallkeil méglichst friihzeitig
einsetzen, d.h. sobald keine
Behinderung der Schnittflihrung zu
erwarten ist. Den Féllkeil im Fallschnitt
ansetzen und mittels geeigneter
Werkzeuge eintreiben.

Nur Aluminium- oder Kunststoffkeile
verwenden — keine Stahlkeile
verwenden. Stahlkeile kénnen die
Sagekette schwer beschadigen und
gefahrlichen Riickschlag verursachen.

Geeignete Fallkeile abhangig vom
Stammdurchmessser und von der Breite
der Schnittfuge (analog Fallschnitt (E))
auswahlen.

Fir die Auswahl des Fallkeils (geeignete
Lange, Breite und Héhe) an den STIHL
Fachhandler wenden.

deutsch

Geeigneten Fallschnitt wahlen

Die Auswahl des geeigneten
Fallschnitts ist abh&ngig von den selben
Merkmalen, die bei der Festlegung der
Fallrichtung und der Riickweiche
beachtet werden missen.

Es werden mehrere verschiedene
Auspragungen dieser Merkmale
unterschieden. In dieser
Gebrauchsanleitung werden nur die
zwei am haufigsten vorkommenden
Auspragungen beschrieben:

001BA260 KN

JENRYA\F PN/, VA UG/ S PERPREIS b JESSY, 2R

links: Normalbaum —senkrecht ste-
hender Baum mit
gleichméafiger Baumkrone

rechts: Vorhanger—Baumkrone zeigt

in Fallrichtung

Fallschnitt mit Sicherheitsband
(Normalbaum)

A) Diinne Stamme

Diesen Fallschnitt ausfiihren, wenn der
Stammdurchmesser kleiner ist als die
Schnittldange der Motorsage.

15
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001BA261 KN

001BA262 KN

001BA263 KN

Vor Beginn des Fallschnittes Warnruf
“Achtung!“ abgeben.

® Fallschnitt (E) einstechen —
Fihrungsschiene dabei vollstandig
einstechen

® Krallanschlag hinter der Bruchleiste
ansetzen und als Drehpunkt
benutzen — Motorsédge so wenig wie
moglich nachsetzen

® Fallschnitt bis zur Bruchleiste
ausformen (1)

— Bruchleiste dabei nicht anségen

® Fallschnitt bis zum Sicherheitsband
ausformen (2)

— Sicherheitsband dabei nicht
ansagen

16

® Fallkeil setzen (3)

Unmittelbar vor dem Fallen des Baumes
zweiten Warnruf “Achtung!“ abgeben.

® Sicherheitsband von aufien, schrag
oben mit ausgestreckten Armen
durchtrennen

B) Dicke Stdamme

Diesen Fallschnitt ausfiihren, wenn der
Stammdurchmesser groRer ist als die
Schnittlange der Motorséage.

Vor Beginn des Fallschnittes Warnruf
“Achtung!“ abgeben.

® Krallenanschlag auf Héhe des
Fallschnitts ansetzen und als
Drehpunkt benutzen — Motorsage
so wenig wie mdglich nachsetzen

® Spitze der Fiihrungsschiene geht
vor der Bruchleiste ins Holz (1) -
Motorsage absolut waagerecht
fuhren und moglichst weit
schwenken

® Fallschnitt bis zur Bruchleiste
ausformen (2)

— Bruchleiste dabei nicht ansédgen

® Fallschnitt bis zum Sicherheitsband
ausformen (3)

— Sicherheitsband dabei nicht
ansagen

Der Fallschnitt wird von der
gegenliiberliegenden Seite des
Stammes fortgesetzt.

MS 231, MS 231 C, MS 251, MS 251 C



Darauf achten, dass der zweite Schnitt
auf der gleichen Ebene liegt wie der
erste Schnitt.

® Fallschnitt einstechen

® Fallschnitt bis zur Bruchleiste
ausformen (4)

— Bruchleiste dabei nicht ansagen

® Fallschnitt bis zum Sicherheitsband
ausformen (5)

— Sicherheitsband dabei nicht
ansagen

{

(&
001BA264 KN

o Fallkeil setzen (6)

Unmittelbar vor dem Fallen des Baumes
zweiten Warnruf “Achtung!“ abgeben.

® Sicherheitsband von auf3en, schrag
oben mit ausgestreckten Armen
durchtrennen

MS 231, MS 231 C, MS 251, MS 251 C

Fallschnitt mit Halteband (Vorhanger)

A) Diinne Stamme

Diesen Fallschnitt ausfliihren, wenn der
Stammdurchmesser kleiner ist als die
Schnittlange der Motorséage.

deutsch

I
i

1
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001BA265 KN

® FuUhrungschiene bis zum Austritt auf
der anderen Seite in den Stamm
einstechen

® Fallschnitt (E) zur Bruchleiste hin
ausformen (1)

— exakt waagerecht
— Bruchleiste dabei nicht ansédgen

® Fallschnitt zum Halteband hin
ausformen (2)

— exakt waagerecht

— Halteband dabei nicht ansagen

001BA266 KN

Unmittelbar vor dem Fallen des Baumes
zweiten Warnruf “Achtung!“ abgeben.

® Halteband von aul3en, schrag oben
mit ausgestreckten Armen
durchtrennen

17
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B) Dicke Stamme

(

i\
1

1
001BA267 KN

Diesen Fallschnitt ausfihren, wenn der
Stammdurchmesser grofier als die
Schnittlange der Motorsage ist.

® Krallenanschlag hinter dem
Halteband ansetzen und als
Drehpunkt benutzen — Motorsage
so wenig wie moglich nachsetzen

® Spitze der Fuhrungsschiene geht
vor der Bruchleiste in Holz (1) —
Motorsage absolut waagerecht
fiihren und maoglichst weit
schwenken

— Halteband und Bruchleiste dabei
nicht ansagen

® Fallschnitt bis zur Bruchleiste
ausformen (2)

— Bruchleiste dabei nicht anségen

® Fallschnitt bis zum Halteband
ausformen (3)

— Halteband dabei nicht ansdgen
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Der Fallschnitt wird von der
gegenlberliegenden Seite des
Stammes fortgesetzt.

Darauf achten, dass der zweite Schnitt
auf der gleichen Ebene liegt wie der
erste Schnitt.

® Krallenanschlag hinter der
Bruchleiste ansetzen und als
Drehpunkt benutzen — Motorsage
so wenig wie moglich nachsetzen

® Spitze der Fuhrungsschiene geht
vor dem Halteband ins Holz (4) -
Motorsage absolut waagerecht
fiihren und maoglichst weit
schwenken

® Fallschnitt bis zur Bruchleiste
ausformen (5)

— Bruchleiste dabei nicht ansédgen

® Fallschnitt bis zum Halteband
ausformen (6)

— Halteband dabei nicht ansagen

001BA268 KN

Unmittelbar vor dem Fallen des Baumes
zweiten Warnruf “Achtung!” abgeben.

® Halteband von aulen, schrag oben
mit ausgestreckten Armen
durchtrennen

MS 231, MS 231 C, MS 251, MS 251 C



Schneidgarnitur

Sagekette, Fihrungsschiene und
Kettenrad bilden die Schneidgarnitur.

Die im Lieferumfang enthaltene
Schneidgarnitur ist optimal auf die
Motorsage abgestimmt.

001BA248 KN

— Teilung (t) der Sagekette (1), des
Kettenrades und des Umlenksterns
der Rollomatic Fiihrungsschiene
mussen Ubereinstimmen

— Treibglieddicke (2) der
Sagekette (1) muss auf die
Nutbreite der Flihrungsschiene (3)
abgestimmt sein

Bei Paarung von Komponenten, die
nicht zueinander passen, kann die
Schneidgarnitur bereits nach kurzer
Betriebszeit irreparabel beschadigt
werden.

MS 231, MS 231 C, MS 251, MS 251 C

Kettenschutz

001BA244 KN

Im Lieferumfang ist ein zur
Schneidgarnitur passender
Kettenschutz enthalten.

Werden Fihrungsschienen
unterschiedlicher Léange auf einer
Motorsage verwendet, muss immer ein
passender Kettenschutz verwendet
werden, der die komplette
FUhrungsschiene abdeckt.

Am Kettenschutz ist seitlich die Angabe
zur Lange der dazu passenden
Fuhrungsschienen eingepragt.

deutsch

Flhrungsschiene und
Séagekette montieren
(seitliche Kettenspannung)

Kettenraddeckel abbauen

e Al
s

® Mutter abdrehen und
Kettenraddeckel abnehmen

533BA001 KN
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001BA185 KN

® Schraube (1) nach links drehen, bis
der Spannschieber (2) links an der
Gehauseaussparung anliegt
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Kettenbremse losen

001BA186 KN
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001BA1

Flhrungsschiene und
Séagekette montieren
(Kettenschnellspannung)

Kettenraddeckel abbauen

® Handschutz in Richtung des
Griffrohrs ziehen bis es horbar klickt
— Kettenbremse ist gelost

Séagekette auflegen

143BA003 KN

RN )

AWARNUNG

Schutzhandschuhe anziehen -
Verletzungsgefahr durch die scharfen
Schneidezahne.

® Sagekette auflegen — an der
Schienenspitze beginnen

20

® Fuhrungsschiene Uber die
Schrauben (1) legen - die
Schneidkanten der Séagekette
missen nach rechts zeigen

® Fixierbohrung (2) Gber den Zapfen
des Spannschiebers legen —
gleichzeitig die Sagekette Uber das
Kettenrad (3) legen

® Schraube (4) nach rechts drehen,
bis die Sagekette unten nur noch
ein wenig durchhangt — und die
Nasen der Treibglieder sich in die
Schienennut einlegen

® Kettenraddeckel wieder aufsetzen —
und die Mutter von Hand nur leicht
anziehen

® weiter: siehe "Ségekette spannen”

2310BA013 KN

® Griff (1) ausklappen (bis er
einrastet)

® Fligelmutter (2) nach links drehen,
bis diese locker im
Kettenraddeckel (3) hangt

® Kettenraddeckel (3) abnehmen

Spannscheibe anbauen

2310BA014 KN

® Spannscheibe (1) abnehmen und
umdrehen

MS 231, MS 231 C, MS 251, MS 251 C



2310BA015 KN

® Schraube (2) herausdrehen

Kettenbremse l0sen

001BA186 KN

1

2310BA016 KN

® Spannscheibe (1) und
Fihrungsschiene (3) zueinander
positionieren

2310BA017 KN

® Schraube (2) ansetzen und
anziehen

MS 231, MS 231 C, MS 251, MS 251 C

® Handschutz in Richtung des
Griffrohrs ziehen bis es horbar klickt
— Kettenbremse ist gelost

Séagekette auflegen

deutsch

Sagekette auflegen — an der
Schienenspitze beginnen — auf die
Lage der Spannscheibe und der
Schneidkanten achten

Spannscheibe (1) bis zum Anschlag
nach rechts drehen

Fuhrungsschiene so drehen, dass
die Spannscheibe zum Benutzer
weist

181BA013 KN

181BA012 KN

AWARNUNG

Schutzhandschuhe anziehen —
Verletzungsgefahr durch die scharfen
Schneidezahne.

Séagekette Uber das Kettenrad (2)
legen

Fihrungsschiene lber die
Bundschraube (3) schieben, der
Kopf der hinteren Bundschraube
muss in das Langloch ragen
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deutsch

135BA011 KN

® Treibglied in die Schienennut fihren
(siehe Pfeil) und Spannscheibe bis
zum Anschlag nach links drehen

® Kettenraddeckel ansetzen, dabei
die Flhrungsnasen in die
Offnungen des Motorgehauses
schieben

2310BA018 KN

Beim Ansetzen des Kettenraddeckels
missen die Zahne von Spannrad und
Spannscheibe ineinander greifen, ggf.

22

Spannrad (4) etwas verdrehen, bis
sich der Kettenraddeckel
vollstandig gegen das
Motorgehause schieben lasst

Griff (5) ausklappen (bis er
einrastet)

Flagelmutter ansetzen und leicht
anziehen

weiter: siehe "Sagekette spannen”

Sagekette spannen (seitliche
Kettenspannung)

142BA063 KN

/

Zum Nachspannen wahrend des
Betriebs:

® Motor abstellen
® Mutter I6sen

® Fuhrungsschiene an der Spitze
anheben

® mit dem Schraubendreher die
Schraube (1) nach rechts drehen,
bis die Sagekette an der
Schienenunterseite anliegt

® Fuhrungsschiene weiterhin
anheben und die Mutter fest
anziehen

® weiter: siehe "Spannung der
Sagekette prufen”

Eine neue Sagekette muss ofter
nachgespannt werden, als eine, die
schon langer in Betrieb ist!

® Kettenspannung 6fter kontrollieren
— siehe "Betriebshinweise"

MS 231, MS 231 C, MS 251, MS 251 C



Sagekette spannen
(Kettenschnellspannung)

Spannung der Sagekette
prifen

\\/
PR

001BA112 KN

N

8)

Zum Nachspannen wahrend des
Betriebs:

® Motor abstellen

o Griff der Fligelmutter ausklappen
und Fligelmutter I6sen

® Spannrad (1) bis zum Anschlag
nach rechts drehen

® Fligelmutter (2) von Hand fest
anziehen

® Griff der Flugelmutter einklappen

weiter: siehe "Spannung der
Sagekette prifen”

Eine neue Sagekette muss ofter
nachgespannt werden, als eine, die
schon langer in Betrieb ist!

® Kettenspannung o&fter kontrollieren
— siehe "Betriebshinweise"

MS 231, MS 231 C, MS 251, MS 251 C

® Motor abstellen
® Schutzhandschuhe anziehen

® Sagekette muss an der
Schienenunterseite anliegen — und
sie muss sich bei geldster
Kettenbremse von Hand uber die
Fuhrungsschiene ziehen lassen

® wenn notig, Sagekette
nachspannen

Eine neue Sagekette muss ofter
nachgespannt werden, als eine, die
schon langer in Betrieb ist.

® Kettenspannung 6fter kontrollieren
— siehe "Betriebshinweise"

deutsch
Kraftstoff

Der Motor muss mit einem
Kraftstoffgemisch aus Benzin und
Motorol betrieben werden.

AWARNUNG

Direkten Hautkontakt mit Kraftstoff und
Einatmen von Kraftstoffddmpfen
vermeiden.

STIHL MotoMix

STIHL empfiehlt die Verwendung von
STIHL MotoMix. Dieser fertig gemischte
Kraftstoff ist benzolfrei, bleifrei, zeichnet
sich durch eine hohe Oktanzahl aus und
bietet immer das richtige
Mischungsverhaltnis.

STIHL MotoMix ist fur héchste
Motorlebensdauer mit STIHL -
Zweitaktmotordl HP Ultra gemischt.

MotoMix ist nicht in allen Markten
verflgbar.

Kraftstoff mischen

@ HINWEIS

Ungeeignete Betriebsstoffe oder von
der Vorschrift abweichendes
Mischungsverhaltnis kdnnen zu ernsten
Schaden am Triebwerk flihren. Benzin
oder Motordl minderer Qualitat kbnnen
Motor, Dichtringe, Leitungen und
Kraftstofftank beschadigen.
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deutsch

Benzin

Nur Markenbenzin mit einer Oktanzahl
von mindestens 90 ROZ verwenden —
bleifrei oder verbleit.

Maschinen mit Abgaskatalysator
miuissen mit bleifreiem Benzin betrieben
werden.

{E} HINWEIS

Bei Verwendung mehrerer
Tankfillungen verbleiten Benzins kann
sich die Wirkung des Katalysators
deutlich verringern.

Benzin mit einem Alkoholanteil tiber
10% kann bei Motoren mit manuell
verstellbaren Vergasern Laufstérungen
verursachen und soll daher zum Betrieb

dieser Motoren nicht verwendet werden.

Motoren mit M-Tronic liefern mit einem
Benzin mit bis zu 25% Alkoholanteil
(E25) volle Leistung.

Motorol

Nur Qualitats-Zweitakt-Motorol
verwenden — am besten STIHL
Zweitakt-Motorél HP, HP Super oder
HP Ultra, diese sind auf STIHL Motoren
optimal abgestimmt. Allerhdchste
Leistung und Motorlebensdauer
gewahrleistet HP Ultra.

Die Motordle sind nicht in allen Markten
verfigbar.

Bei Motorgeraten mit Abgaskatalysator
darf zum Ansetzen der
Kraftstoffmischung nur STIHL Zweitakt-
Motorél 1:50 verwendet werden.

24

Mischungsverhéltnis

bei STIHL Zweitakt-Motordl 1:50; 1:50 =
1 Teil Ol + 50 Teile Benzin

Beispiele

Benzinmenge STIHL Zweitaktdl 1:50

Liter Liter (ml)

1 0,02 (20)

5 0,10 (100)
10 0,20 (200)
15 0,30 (300)
20 0,40 (400)
25 0,50 (500)

® in einen fur Kraftstoff zugelassenen
Kanister zuerst Motordl, dann
Benzin einfiillen und grindlich
mischen

Kraftstoffgemisch aufbewahren

Nur in fur Kraftstoff zugelassenen
Behaltern an einem sicheren, trockenen
und kihlen Ort lagern, vor Licht und
Sonne schitzen.

Kraftstoffgemisch altert — nur den Bedarf
fiir einige Wochen mischen.
Kraftstoffgemisch nicht langer als

30 Tage lagern. Unter Einwirkung von
Licht, Sonne, niedrigen oder hohen
Temperaturen kann das
Kraftstoffgemisch schneller
unbrauchbar werden.

STIHL MotoMix kann jedoch bis zu
2 Jahren problemlos gelagert werden.

® Kanister mit dem Kraftstoffgemisch
vor dem Auftanken kraftig schitteln

AWARNUNG

Im Kanister kann sich Druck aufbauen —
vorsichtig 6ffnen.

® Kraftstofftank und Kanister von Zeit
zu Zeit grandlich reinigen

Restkraftstoff und die zur Reinigung
benutzte Flissigkeit vorschriften- und
umweltgerecht entsorgen!

MS 231, MS 231 C, MS 251, MS 251 C



Kraftstoff einflillen

e

Gerét vorbereiten

deutsch

0,

001BA240 KN

001BA219 KN

001BA229 KN

® Verschluss und Umgebung vor dem
Auftanken reinigen, damit kein
Schmutz in den Kraftstofftank fallt

® Gerat so positionieren, dass der
Verschluss nach oben weist

Unterschiedliche Markierungen an
Tankverschliissen

Tankverschliisse und Kraftstofftanks
kénnen unterschiedlich markiert sein.

Je nach Ausfiihrung kénnen
Tankverschluss und Kraftstofftank mit
oder ohne Markierungen vorhanden
sein.

MS 231, MS 231 C, MS 251, MS 251 C

o®
links: Tankverschluss — ohne
Markierungen
rechts:  Tankverschluss —mit Markie-

rungen auf Verschluss und
Kraftstofftank

Tankverschluss ohne Markierung

Offnen

001BA218 KN

® Blugel aufklappen bis er senkrecht
steht

® Tankverschluss gegen den
Uhrzeigersinn drehen
(ca. 1/4 Umdrehung)

t

001BA224 KN

® Tankverschluss abnehmen

Kraftstoff einflillen

Beim Auftanken keinen Kraftstoff
verschitten und den Tank nicht randvoll
flllen.

STIHL empfiehlt das STIHL
Einfullsystem fiir Kraftstoff
(Sonderzubehdr).

® Kraftstoff einfiillen
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deutsch

Schlie3en

Verriegelung priifen

001BA220 KN

001BA223 KN

t

001BA227 KN

Blgel ist senkrecht:

® Tankverschluss ansetzen -
Positionsmarkierungen an
Tankverschluss und Einflllstutzen
mussen miteinander fluchten

® Tankverschluss bis zur Anlage nach

unten driicken

001BA221 KN

® Tankverschluss gedriickt halten
und im Uhrzeigersinn drehen bis er
einrastet

001BA222 KN

® Bulgel bis zur Anlage zuklappen

26

— Nase des Buigels muss ganz in der
Aussparung (Pfeil) liegen

001BA225 KN

links: Unterteil des Tankverschlus-
ses verdreht

Unterteil des Tankverschlus-
ses in richtiger Position

rechts:

® Tankverschluss greifen —
Tankverschluss ist richtig verriegelt,
wenn er sich weder bewegen noch
abnehmen lasst

Wenn sich der Tankverschluss
bewegen oder abnehmen lasst

Unterteil des Tankverschlusses ist
gegeniber dem Oberteil verdreht:

&

001BA226 KN

® Tankverschluss ansetzen und so

lange gegen den Uhrzeigersinn
drehen, bis er in den Sitz des
Einfullstutzens eingreift

® Tankverschluss weiter gegen den

Uhrzeigersinn drehen

(ca. 1/4 Umdrehung) — Unterteil des
Tankverschlusses wird dadurch in
die richtige Position gedreht

® Tankverschluss im Uhrzeigersinn

drehen und schliel3en — siehe
Abschnitt "SchlielRen" und
"Verriegelung priifen”

MS 231, MS 231 C, MS 251, MS 251 C




Tankverschluss mit Markierung

Offnen

001BA236 KN

® Blugel aufklappen

&,

001BA232 KN

® Tankverschluss drehen
(ca. 1/4 Umdrehung)

&)

001BA234 KN

Markierungen an Tankverschluss und
Kraftstofftank missen miteinander
fluchten

MS 231, MS 231 C, MS 251, MS 251 C

deutsch

[ ——

001BA237 KN

001BA233 KN

o®

® Tankverschluss abnehmen

Kraftstoff einflillen

Beim Auftanken keinen Kraftstoff
verschitten und den Tank nicht randvoll
fillen.

STIHL empfiehit das STIHL
Einflllsystem fir Kraftstoff
(Sonderzubehdr).

® Kraftstoff einfiillen

SchlieRen

001BA234 KN

Blgel ist senkrecht:

® Tankverschluss ansetzen —
Markierungen an Tankverschluss
und Kraftstofftank missen
miteinander fluchten

® Tankverschluss bis zur Anlage nach
unten drucken

® Tankverschluss gedriickt halten
und im Uhrzeigersinn drehen bis er
einrastet

a®

001BA231 KN

Dann fluchten Markierungen an
Tankverschluss und Kraftstofftank
miteinander

001BA235 KN

® Bugel zuklappen
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deutsch

0,

001BA241 KN

o®

@

001BA239 KN

o®

Tankverschluss ist verriegelt

Wenn sich der Tankverschluss nicht mit
dem Kraftstofftank verriegeln lasst

Unterteil des Tankverschlusses ist
gegeniber dem Oberteil verdreht.

® Tankverschluss vom Kraftstofftank
abnehmen und von der Oberseite
aus betrachten

001BA238 KN

links: Unterteil des Tankverschlus-
ses verdreht —innenliegende
Markierung (1) fluchtet mit
der dulReren Markierung

rechts:  Unterteil des Tankverschlus-
ses in richtiger Position —
innenliegende Markierung
befindet sich unterhalb des
Biigels. Sie fluchtet nicht mit
der dufReren Markierung
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Tankverschluss ansetzen und so
lange gegen den Uhrzeigersinn
drehen, bis er in den Sitz des
Einfullstutzens eingreift

Tankverschluss weiter gegen den
Uhrzeigersinn drehen

(ca. 1/4 Umdrehung) — Unterteil des
Tankverschlusses wird dadurch in
die richtige Position gedreht

Tankverschluss im Uhrzeigersinn
drehen und schliel3en — siehe
Abschnitt "Schlieen”

Kettenschmierol

Zur automatischen, dauerhaften
Schmierung von Sagekette und
Flhrungsschiene — nur
umweltfreundliches Qualitats-
Kettenschmierdl verwenden —
vorzugsweise das biologisch schnell
abbaubare STIHL BioPlus.

G} HINWEIS

Biologisches Kettenschmierdl muss
ausreichende Alterungs-Bestandigkeit
haben (z. B. STIHL BioPlus). Ol mit zu
geringer Alterungs-Bestandigkeit neigt
zu schnellem Verharzen. Die Folge sind
feste, schwer entfernbare
Ablagerungen, insbesondere im Bereich
des Kettenantriebes und an der
Sagekette — bis hin zum Blockieren der
Olpumpe.

Die Lebensdauer von Sagekette und
Fihrungsschiene wird wesentlich von
der Beschaffenheit des Schmierdls
beeinflusst — deshalb nur spezielles
Kettenschmierdl verwenden.

AWARNUNG

Kein Altél verwenden! Alt6l kann bei
ldngerem und wiederholtem
Hautkontakt Hautkrebs verursachen
und ist umweltschadlich!

Q HINWEIS

Altdl hat nicht die erforderlichen
Schmiereigenschaften und ist fir die
Kettenschmierung ungeeignet.

MS 231, MS 231 C, MS 251, MS 251 C



Kettenschmierél einfiillen

0

Gerét vorbereiten

001BA158 KN

® Tankverschluss und Umgebung
grundlich reinigen, damit kein
Schmutz in den Oltank fallt

® Gerat so positionieren, dass der
Tankverschluss nach oben weist

® Tankverschluss 6ffnen

Kettenschmierdl einfiillen

® Kettenschmierdl einflllen — jedes
Mal wenn Kraftstoff eingefillt wurde

Beim Auftanken kein Kettenschmierdl
verschitten und den Tank nicht randvoll
fallen.

STIHL empfiehlt das STIHL
Einfiillsystem fir Kettenschmierdl
(Sonderzubehdr).

® Tankverschluss schlielen

Es muss noch ein Rest Kettenschmierdl
im Oltank sein, wenn der Kraftstofftank
leer gefahren ist.

MS 231, MS 231 C, MS 251, MS 251 C

Verringert sich die Olmenge im Oltank
nicht, kann eine Stdérung der
Schmierélférderung vorliegen:
Kettenschmierung priifen, Olkanéle
reinigen, evtl. Fachhandler aufsuchen.
STIHL empfiehlt Wartungsarbeiten und
Reparaturen nur beim STIHL
Fachhandler durchfiihren zu lassen.

deutsch

Kettenschmierung priifen

/
143BA024 KN

Die Sagekette muss immer etwas Ol
abschleudern.

ﬁ HINWEIS

Niemals ohne Kettenschmierung
arbeiten! Bei trocken laufender
Sagekette wird die Schneidgarnitur in
kurzer Zeit irreparabel zerstort. Vor der
Arbeit immer Kettenschmierung und
Olstand im Tank tberpriifen.

Jede neue Sagekette braucht eine
Einlaufzeit von 2 bis 3 Minuten.

Nach dem Einlaufen Kettenspannung
prifen und wenn nétig korrigieren —
siehe "Spannung der Sagekette prifen".
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deutsch

Kettenbremse

SNe

Sagekette blockieren

143BA011 KN

— im Notfall
— beim Starten
— im Leerlauf

Handschutz mit der linken Hand zur
Schienenspitze driicken — oder
automatisch durch den
Sagenriickschlag: Sagekette wird
blockiert — und steht.

30

Kettenbremse l0sen

143BA012 KN

® Handschutz zum Griffrohr ziehen

Q’ HINWEIS

Vor dem Gasgeben (aulker bei der
Funktionskontrolle) und vor dem Sagen
muss die Kettenbremse gel6st werden.

Erhohte Motordrehzahl bei blockierter
Kettenbremse (Sagekette steht still)
fihrt schon nach kurzer Zeit zu Schaden
an Triebwerk und Kettenantrieb
(Kupplung, Kettenbremse).

Die Kettenbremse wird automatisch
aktiviert bei einem ausreichend starken
Sagenriickschlag — durch die
Massentragheit des Handschutzes: Der
Handschutz schnellt nach vorn zur
Schienenspitze — auch wenn die linke
Hand nicht am Griffrohr hinter dem
Handschutz ist, wie z. B. beim
Fallschnitt.

Die Kettenbremse funktioniert nur, wenn
am Handschutz nichts verandert wird.

Funktion der Kettenbremse kontrollieren

Jedes Mal vor Arbeitsbeginn: Bei
Motorleerlauf Sagekette blockieren
(Handschutz gegen die Schienenspitze)
und kurzzeitig (max. 3 Sek.) Vollgas
geben - die Sagekette darf nicht
mitlaufen. Der Handschutz muss frei von
Schmutz und leicht beweglich sein.

Kettenbremse warten

Die Kettenbremse ist Verschleill durch
Reibung (naturlicher VerschleiR)
unterworfen. Damit sie ihre Funktion
erflllen kann, muss sie regelmaRig
durch geschultes Personal gewartet und
gepflegt werden. STIHL empfiehlt
Wartungsarbeiten und Reparaturen nur
beim STIHL Fachhandler durchfiihren
zu lassen. Folgende Intervalle missen
eingehalten werden:

Vollzeit-Einsatz: vierteljahrlich
Teilzeit-Einsatz: halbjahrlich
gelegentlicher Einsatz: jahrlich

MS 231, MS 231 C, MS 251, MS 251 C



Winterbetrieb

H

Vergaser vorwdrmen

® Haube abbauen - siehe "Haube"

Bei Temperaturen unter +10 °C

2310BA000 KN

® Schieber mit einem
Schraubendreher aus der
Stellung & (Sommerbetrieb)
heraushebeln

2310BA001 KN

® Schieber mit der Offnung Richtung
Motorsage in Stellung 3
(Winterbetrieb) einsetzen —
Schieber muss hdrbar einrasten

® Haube anbauen - siehe "Haube"

MS 231, MS 231 C, MS 251, MS 251 C

Der Vergaser wird nun mit Warmluft aus
der Umgebung des Zylinders umstrémt
— keine Vereisung des Vergasers.

Bei Temperaturen tber +20 °C

® Schieber unbedingt wieder in
Stellung O- (Sommerbetrieb)
drehen — sonst Gefahr von
Motorlaufstérung durch
Uberhitzung

Bei Temperaturen unter -10 °C

® Dbei stark abgekihlter Motorsage
(Reifbildung) — nach dem Starten
den Motor unter erhdhter
Leerlaufdrehzahl (Kettenbremse
I6sen!) auf Betriebstemperatur
bringen

Bei unregelmafiger Drehzahl im
Leerlauf oder schlechter
Beschleunigung

® Leerlaufstellschraube (L)
1/4 Umdrehung gegen den
Uhrzeigersinn drehen

Nach jeder Korrektur an der
Leerlaufstellschraube (L) ist meistens
auch eine Veranderung der
Leerlaufanschlagschraube (LA) nétig
siehe "Vergaser einstellen".

Luftfiltersystem

@ Luftfilter ggf. umristen — siehe
"Luftfiltersystem"

deutsch

Motor starten / abstellen

Stellungen des Kombihebels

€)1

001BA140 KN

Stop 0 — Motor aus — Ziindung ist
ausgeschaltet

Betriebsstellung I — Motor lauft oder
kann anspringen

Startgas ]\ - in dieser Stellung wird
der warme Motor gestartet — der
Kombihebel springt beim Betatigen des
Gashebels in die Betriebsstellung

Startklappe geschlossen |~ - in dieser
Stellung wird der kalte Motor gestartet
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deutsch

Kombihebel einstellen

Kraftstoffpumpe

Zum Verstellen des Kombihebels von
Betriebsstellung I auf Startklappe
geschlossen |~ Gashebelsperre und
Gashebel gleichzeitig driicken und
festhalten — Kombihebel einstellen.

Zum Einstellen auf Startgas |\ den
Kombihebel erst auf Startklappe
geschlossen |+ stellen, dann den
Kombihebel in die Stellung Startgas |x|
driicken.

Der Wechsel in die Stellung Startgas J\(
ist nur aus der Stellung Startklappe
geschlossen [~ méglich.

Durch Driicken der Gashebelsperre und
gleichzeitiges Antippen des Gashebels
springt der Kombihebel aus der Stellung
Startgas |:| in die Betriebsstellung I.

Zum Ausschalten des Motors den
Kombihebel auf Stop 0 stellen.
Stellung Startklappe geschlossen |~
—  bei kaltem Motor

— wenn der Motor nach dem Start
beim Gasgeben ausgeht

— wenn der Tank leergefahren wurde
(Motor ging aus)
Stellung Startgas |\|

—  bei warmem Motor (sobald der
Motor ca. eine Minute gelaufen ist)

— nach der ersten Ziindung

— nach dem Liften des
Verbrennungsraumes, wenn der
Motor abgesoffen war

32

Balg der Kraftstoffpumpe einige Male
driicken — auch wenn der Balg noch mit
Kraftstoff gefillt ist:

— beim ersten Start
— wenn der Tank leergefahren wurde
(Motor ging aus)

Motorsége halten

Es gibt zwei Mdglichkeiten die
Motorsage beim Starten zu halten.

Auf dem Boden

2310BA008 KN

® Motorsage sicher auf den Boden
stellen - sicheren Stand einnehmen
— die Sagekette darf keine
Gegenstande und auch nicht den
Boden berihren

® Motorsdge mit der linken Hand am
Griffrohr fest an den Boden driicken
— Daumen unter dem Griffrohr

® mitdemrechten Ful in den hinteren
Handgriff treten

MS 231, MS 231 C, MS 251, MS 251 C



Zwischen Knie oder Oberschenkel

uuuuu

2310BA009 KN

® hinteren Handgriff zwischen Knie
oder Oberschenkel klemmen

® mit der linken Hand das Griffrohr
festhalten — Daumen unter dem
Griffrohr

MS 231, MS 231 C, MS 251, MS 251 C

Anwerfen

Standard-Ausfiihrungen

231BA010 KN

® mit der rechten Hand den
Anwerfgriff langsam bis zum
Anschlag herausziehen — und dann
schnell und kraftig durchziehen —
dabei das Griffrohr nach unten
driicken — Seil nicht bis zum
Seilende herausziehen —
Bruchgefahr! Anwerfgriff nicht
zuruckschnellen lassen — senkrecht
zurickfihren, damit sich das
Anwerfseil richtig aufwickelt

Bei neuem Motor oder nach langerer
Standzeit kann bei Maschinen ohne
zusatzliche manuelle Kraftstoffoumpe
mehrmaliges Durchziehen des
Anwerfseils notwendig sein — bis
gentigend Kraftstoff geférdert wird.

deutsch

Ausfiihrungen mit ErgoStart

AWARNUNG

Das Starten dieses Gerates ist extrem
einfach und leicht, auch von Kindern
durchfihrbar — Unfallgefahr!

Unbedingt verhindern, dass Kinder oder
andere unbefugte Personen versuchen
kénnen, das Gerat zu starten:

— wahrend Arbeitspausen Gerat
immer beaufsichtigen

— sichere Lagerung nach der Arbeit

Der ErgoStart speichert die Energie zum
Starten der Motorsage. Aus diesem
Grund kénnen zwischen Anwerfen und
Starten des Motors wenige Sekunden
vergehen.

Bei Ausfiihrungen mit ErgoStart
bestehen zwei Mdglichkeiten zum
Starten:

® mit der rechten Hand den
Anwerfgriff langsam und
gleichmaRig durchziehen — oder —
mit der rechten Hand den
Anwerfgriff in mehreren, kurzen
Anwerfhliben ziehen, Seil dabei
jeweils nur ein kurzes Stiick
herausziehen

® beim Starten das Griffrohr nach
unten driicken — Seil nicht bis zum
Seilende herausziehen —
Bruchgefahr!

® Anwerfgriff nicht zurlickschnellen
lassen — senkrecht zurlickflihren,
damit sich das Anwerfseil richtig
aufwickelt
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deutsch

Motorsége starten Bei allen Ausfiihrungen

Nach der ersten Ziindung

AWARNUNG

Im Schwenkbereich der Motorsage darf
sich keine weitere Person aufhalten.

® Sicherheitsvorschriften beachten g
Ausfiihrungen mit Kraftstoffpumpe 1 N

—
X

2310BA021 KN

RS

2310BA002 KN

)
T
T8

® Balg der Kraftstoffpumpe

mindestens flinf mal driicken — auch °

wenn der Balg noch mit Kraftstoff
gefiillt ist

Handschutz (1) nach vorn driicken
— Sagekette ist blockiert

Gashebelsperre (2) und

Gashebel (3) gleichzeitig driicken
und festhalten — Kombihebel (4)
einstellen

Stellung Startklappe geschlossen I~

— bei kaltem Motor (auch wenn der
Motor nach dem Start beim
Gasgeben ausgegangen ist)

Stellung Startgas )x(

— bei warmem Motor (sobald der
Motor ca. eine Minute gelaufen ist)

® Motorséage halten und anwerfen
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2310BA003 KN

® Kombihebel (4) auf Stellung
Startgas |\[ stellen

® Motorsage halten und anwerfen

Sobald der Motor lauft

\4 0
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2310BA004 KN

® Gashebelsperre driicken und
Gashebel (3) kurz antippen, der
Kombihebel (4) springt in
Betriebsstellung I und der Motor
geht in den Leerlauf

(s} HINWEIS

Der Motor muss sofort in den Leerlauf
geschaltet werden — sonst kénnen, bei
blockierter Kettenbremse, Schaden an
Motorgehause und Kettenbremse
auftreten.

MS 231, MS 231 C, MS 251, MS 251 C



001BA186 KN

® Handschutz zum Giriffrohr ziehen

Die Kettenbremse ist gelost — die
Motorsage ist einsatzbereit.

G} HINWEIS

Gasgeben nur bei geléster
Kettenbremse. Erhdéhte Motordrehzahl
bei blockierter Kettenbremse (Sagekette
steht still) fihrt schon nach kurzer Zeit
zu Schaden an Kupplung und
Kettenbremse.

Bei sehr niedriger Temperatur

® Motor kurze Zeit mit wenig Gas
warmlaufen lassen

® evil. Winterbetrieb einstellen, siehe
"Winterbetrieb"

Motor abstellen

® Kombihebel auf Stoppstellung 0
stellen

MS 231, MS 231 C, MS 251, MS 251 C

Wenn der Motor nicht anspringt

Nach der ersten Ziindung wurde der
Kombihebel nicht rechtzeitig von der
Stellung Startklappe geschlossen |+
auf Startgas 7| gestellt, der Motor ist
moglicherweise abgesoffen.

® Kombihebel auf Stoppstellung 0
stellen

® Zindkerze ausbauen — siehe
"Zindkerze"

® Zindkerze trocknen

® Anwerfvorrichtung mehrmals
durchziehen - zum Liften des
Verbrennungsraumes

® Zindkerze wieder einbauen - siehe
"Zindkerze"

® Kombihebel auf Startgas J\| stellen
— auch bei kaltem Motor

® Motor erneut anwerfen

deutsch

Betriebshinweise

Wihrend der ersten Betriebszeit

Das fabrikneue Geréat bis zur dritten
Tankfillung nicht unbelastet im hohen
Drehzahlbereich betreiben, damit
wahrend der Einlaufphase keine
zusatzlichen Belastungen auftreten.
Wahrend der Einlaufphase missen sich
die bewegten Teile aufeinander
einspielen — im Triebwerk besteht ein
héherer Reibungswiderstand. Der Motor
erreicht seine maximale Leistung nach
einer Laufzeit von 5 bis 15
Tankfillungen.

Wahrend der Arbeit

G} HINWEIS

Vergaser nicht magerer einstellen, um
eine vermeintlich hdhere Leistung zu
erzielen — der Motor kdnnte sonst
Schaden nehmen - siehe "Vergaser
einstellen".

{s} HINWEIS

Gasgeben nur bei geldster
Kettenbremse. Erhdhte Motordrehzahl
bei blockierter Kettenbremse (Sagekette
steht still) fiihrt schon nach kurzer Zeit
zu Schéaden an Triebwerk und
Kettenantrieb (Kupplung,
Kettenbremse).
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Kettenspannung 6fter kontrollieren

Eine neue Sagekette muss ofter
nachgespannt werden, als eine, die
schon langere Zeit in Betrieb ist.

Im kalten Zustand

Die Sagekette muss an der
Schienenunterseite anliegen, aber von
Hand noch Uber die Fuhrungsschiene
gezogen werden kdnnen. Wenn notig,
Sagekette nachspannen — siehe
"Sagekette spannen”.

Bei Betriebstemperatur

Die Sagekette dehnt sich und hangt
durch. Die Treibglieder an der
Schienenunterseite dirfen nicht aus der
Nut heraustreten — die Sagekette kann
sonst abspringen. Sagekette
nachspannen - siehe "Sagekette
spannen”.

@ HINWEIS

Beim Abkuihlen zieht sich die Sagekette
zusammen. Eine nicht entspannte
Sagekette kann Kurbelwelle und Lager
beschadigen.

Nach langerem Volllastbetrieb

Motor noch kurze Zeit im Leerlauf laufen
lassen, bis die gréRRere Warme durch
den Kiihlluftstrom abgefiihrt ist, damit
die Bauteile am Triebwerk (Ziindanlage,
Vergaser) nicht durch einen Warmestau
extrem belastet werden.

Nach der Arbeit

® Sagekette entspannen, wenn sie
wahrend der Arbeit bei
Betriebstemperatur gespannt wurde
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{s} HINWEIS

Sagekette nach der Arbeit unbedingt
wieder entspannen! Beim Abkuhlen
zieht sich die Sagekette zusammen.
Eine nicht entspannte Sagekette kann
Kurbelwelle und Lager beschadigen.

Bei kurzzeitigem Stillsetzen

Motor abkiihlen lassen. Gerat mit
gefilltem Kraftstofftank an einem
trockenen Ort, nicht in der Nahe von
Zindquellen, bis zum nachsten Einsatz
aufbewahren.

Bei langerer Stilllegung

siehe "Gerat aufbewahren"

Flhrungsschiene in Ordnung
halten

/

143BA026 KN

® Fuhrungsschiene wenden — nach
jedem Kettenscharfen und nach
jedem Kettenwechsel — um eine
einseitige Abnutzung zu vermeiden,
besonders an der Umlenkung und
an der Unterseite

o Oleintrittsbohrung (1),
Olaustrittskanal (2) und
Schienennut (3) regelmaRig
reinigen

® Nuttiefe messen — mit dem
Messstab an der Feillehre
(Sonderzubehdr) — in dem Bereich,
in dem der Laufbahnverschleis am
groRten ist

MS 231, MS 231 C, MS 251, MS 251 C



Kettentyp  Kettentei- Mindestnut-
lung tiefe

Picco 1/4“ P 4,0 mm

Rapid 1/4* 4,0 mm

Picco 3/8° P 5,0 mm

Rapid 3/8% 0.325° 6,0 mm

Rapid 0.404" 7,0 mm

Ist die Nut nicht mindestens so tief:
® Fihrungsschiene ersetzen

Die Treibglieder schleifen sonst auf dem
Nutgrund — Zahnful® und
Verbindungsglieder liegen nicht auf der
Schienenlaufbahn auf.

MS 231, MS 231 C, MS 251, MS 251 C

Haube

Haube abbauen

® Kombihebel auf Stoppstellung 0
stellen

® vorderen Handschutz nach vorn
driicken — Sagekette ist blockiert
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Schrauben (1) losdrehen

Haube (2) abnehmen

Haube anbauen

deutsch
Luftfiltersystem

Das Luftfiltersystem kann
unterschiedlichen Betriebsbedingungen
durch den Einbau verschiedener Filter
angepasst werden. Umristungen sind
einfach mdglich.

Vliesfilter

5902BA009 KN

® Vliesfilter fir normale und trockene
Einsatzgebiete

HD2-Filter

® Haube wieder aufsetzen und
Schrauben fest anziehen

5902BA008 KN

® HD2-Filter (schwarzer Filterrahmen,
gefaltetes Filtermaterial) fir extrem
winterliche Bedingungen (z. B.
Pulver- oder Flugschnee) oder sehr
staubige Einsatzgebiete
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Luftfilter reinigen

Wenn die Motorleistung spiirbar
nachlasst

® Haube abbauen - siehe "Haube"

Luftfilter ausbauen

® Umgebung des Filters von grobem
Schmutz befreien

@ HINWEIS

Zum Aus- und Einbau des Luftfilters
keine Werkzeuge verwenden — der
Luftfilter kdnnte dabei beschadigt
werden.

2710BA000 KN

o Luftfilter 1/4 Umdrehung gegen den
Uhrzeigersinn drehen und Richtung
hinteren Handgriff abnehmen

® beschadigten Filter unbedingt
ersetzen
Luftfilter reinigen

® Filter ausklopfen oder mit Druckluft
von innen nach auf3en ausblasen

38

Wenn Ausklopfen oder Ausblasen nicht
ausreichend sind oder bei hartnackiger
Verschmutzung oder verklebtem
Filtergewebe Filtergrundreinigung
durchfihren.

Filtergrundreinigung

® Filter in STIHL Spezialreiniger
(Sonderzubehdr) oder sauberer,
nicht entflammbarer
Reinigungsflissigkeit (z. B. warmes
Seifenwasser) auswaschen - Filter
von innen nach aulen unter einem
Wasserstrahl ausspilen — keine
Hochdruckreiniger verwenden

® Filterteile trocknen — keine extreme
Warme zufiihren

® Filter nicht bedlen

® Filter wieder einbauen

Luftfilter einbauen
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® Luftfilter ansetzen

@ Luftfilter in Richtung Filtergehduse
driicken und gleichzeitig im
Uhrzeigersinn drehen bis der
Luftfilter einrastet — Schriftzug
"STIHL" muss horizontal
ausgerichtet sein

® Haube anbauen - siehe "Haube"

Vergaser einstellen

Basisinformationen

Der Vergaser ist ab Werk mit der
Standardeinstellung versehen.

Die Vergasereinstellung ist so
abgestimmt, dass dem Motor in allen
Betriebszustanden ein optimales
Kraftstoff-Luft-Gemisch zugefiihrt wird.

Standardeinstellung

® Motor abstellen

@ Luftfilter prifen — falls erforderlich
reinigen oder ersetzen

® Funkenschutzgitter (nur
landerabhangig vorhanden) im
Schalldampfer prifen — falls
erforderlich reinigen oder ersetzen

2e

2310BA027 KN

® Hauptstellschraube (H) gegen den
Uhrzeigersinn bis zum Anschlag
drehen — max. 3/4 Drehung

® Leerlaufstellschraube (L) im
Uhrzeigersinn bis zum Festsitz
drehen — dann 1 Umdrehung
zuruckdrehen

MS 231, MS 231 C, MS 251, MS 251 C



Leerlauf einstellen

® Standardeinstellung vornehmen

® Motor starten und warmlaufen
lassen

2310BA028 KN

Motor bleibt im Leerlauf stehen

® Leerlaufanschlagschraube (LA) im
Uhrzeigersinn drehen, bis die
Sagekette mitzulaufen beginnt -
dann 1 Umdrehung zuriickdrehen

Sagekette 1duft im Leerlauf mit

® Leerlaufanschlagschraube (LA)
gegen den Uhrzeigersinn drehen,
bis die Sagekette stehen bleibt —
dann 1 Umdrehung in der gleichen
Richtung weiter drehen

AWARNUNG

Bleibt die Sagekette nach erfolgter
Einstellung im Leerlauf nicht stehen,
Motorsdge vom Fachhandler
instandsetzen lassen.

Drehzahl im Leerlauf unregelmagig;
schlechte Beschleunigung (trotz
Standardeinstellung an der
Leerlaufstellschraube)

Die Leerlaufeinstellung ist zu mager.

MS 231, MS 231 C, MS 251, MS 251 C

® Leerlaufstellschraube (L) gefihlvoll
gegen den Uhrzeigersinn drehen,
bis der Motor regelmaRig lauft und
gut beschleunigt

Nach jeder Korrektur an der
Leerlaufstellschraube (L) ist meistens
auch eine Veranderung der
Leerlaufanschlagschraube (LA) nétig.

Korrektur der Vergasereinstellung bei
Einsétzen in groRer Héhe

Lauft der Motor nicht zufriedenstellend,
kann eine geringfligige Korrektur
notwendig sein:

® Standardeinstellung vornehmen
® Motor warmlaufen lassen

® Hauptstellschraube (H) geringflgig
im Uhrzeigersinn (magerer) drehen
— max. bis zum Anschlag

{E} HINWEIS

Nach der Ruckkehr aus groRer Hohe die
Vergasereinstellung wieder auf
Standardeinstellung zuriicksetzen.

Bei zu magerer Einstellung besteht
Gefahr von Triebwerkschaden durch
Schmierstoffmangel und Uberhitzung.

deutsch

Funkenschutzgitter im
Schalldédmpfer
In einigen Landern ist der Schalldampfer

mit einem Funkenschutzgitter
ausgestattet.

® bei nachlassender Motorleistung
Funkenschutzgitter im
Schalldampfer prifen

® Schallddmpfer abkihlen lassen

2310BA023 KN

® Schraube (1) herausdrehen

® Funkenschutzgitter (2)
herausziehen

® verschmutztes Funkenschutzgitter
reinigen, bei Beschadigung oder
starker Verkokung ersetzen

® Funkenschutzgitter wieder
einsetzen

® Schraube eindrehen
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Zindkerze

® bei ungenugender Motorleistung,
schlechtem Starten oder
Leerlaufstérungen zuerst die
Zindkerze prifen

® nach ca. 100 Betriebsstunden die
Zindkerze ersetzen — bei stark
abgebrannten Elektroden auch
schon friiher — nur von STIHL
freigegebene, entstorte Ziindkerzen
verwenden - siehe "Technische
Daten"

Ziindkerze ausbauen

® Haube abbauen - siehe "Haube"

® Zindkerzenstecker abziehen

® Zindkerze herausschrauben
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Ziindkerze priifen

Ziindkerze einbauen

S |
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000BA039 KN
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2310BA012 KN

verschmutzte Ziindkerze reinigen

Elektrodenabstand (A) prifen und
falls notwendig nachstellen, Wert
fir Abstand — siehe "Technische
Daten"

® Ursachen flr die Verschmutzung
der Ziindkerze beseitigen

Méogliche Ursachen sind:
—  zu viel Motordl im Kraftstoff
— verschmutzter Luftfilter

— ungunstige Betriebsbedingungen

3

000BA045 KN

AWARNUNG

Bei einer Ziindkerze mit separater
Anschlussmutter (1) unbedingt die
Anschlussmutter auf das Gewinde
drehen und fest anziehen — durch
Funkenbildung Brandgefahr!

® Zindkerze von Hand ansetzen

® Zindkerze anziehen und
Kerzenstecker fest aufdriicken

Haube anbauen - siehe "Haube"

MS 231, MS 231 C, MS 251, MS 251 C



Anwerfvorrichtung

Zur Erhéhung der Lebensdauer des
Anwerfseils nachfolgende Hinweise
beachten:

® Seil nurin der vorgeschriebenen
Ausziehrichtung herausziehen

® Seil nicht tber die Kante der
Seilfiihrung schleifen lassen

® Seil nicht weiter als beschrieben
herausziehen

® Anwerfgriff entgegen der
Ausziehrichtung zuriickfihren, nicht
zurlickschnellen lassen — siehe
"Motor starten / abstellen"

Ein beschadigtes Anwerfseil sollte
rechtzeitig beim Fachhandler
ausgetauscht werden. STIHL empfiehlt
Wartungsarbeiten und Reparaturen nur
beim STIHL Fachhandler durchfiihren
zu lassen.

MS 231, MS 231 C, MS 251, MS 251 C

Gerat aufbewahren

Bei Betriebspausen ab ca. 3 Monaten

® Kraftstofftank an gut bellftetem Ort
entleeren und reinigen

® Kraftstoff vorschriften- und
umweltgerecht entsorgen

® Vergaser leerfahren, andernfalls
kénnen die Membranen im
Vergaser verkleben

® Sagekette und Fuhrungsschiene
abnehmen, reinigen und mit
Schutzdl einspriihen

® Geratgrindlich sdubern, besonders
Zylinderrippen und Luftfilter

® bei Verwendung von biologischem
Kettenschmierdl (z. B. STIHL
BioPlus) Schmierdltank ganz
aufflllen

® Gerat an einem trockenen und
sicheren Ort aufbewahren. Vor
unbefugter Benutzung (z. B. durch
Kinder) schiitzen

deutsch

Kettenrad priifen und
wechseln

® Kettenraddeckel, Sagekette und
Fihrungsschiene abnehmen

® Kettenbremse l6sen — Handschutz
gegen das Griffrohr ziehen

Kettenrad erneuern

001BA121 KN

— nach dem Verbrauch von zwei
Sageketten oder friher

— wenn die Einlaufspuren (Pfeile)
tiefer als 0,5 mm sind — sonst wird
die Lebensdauer der Sagekette
beeintrachtigt — zur Prifung
Priuflehre (Sonderzubehdr)
verwenden

Das Kettenrad wird geschont, wenn
zwei Sageketten im Wechsel betrieben
werden.

STIHL empfiehlt Original STIHL
Kettenrader zu verwenden, damit die
optimale Funktion der Kettenbremse
gewahrleistet ist.
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001BA122 KN

® Sicherungsscheibe (1) mit dem
Schraubendreher abdriicken

Scheibe (2) abnehmen
® Ringkettenrad (3) abziehen

® Mitnahmeprofil an der
Kupplungstrommel (4) untersuchen
— bei starken Verschlei3spuren
auch die Kupplungstrommel
ersetzen

® Kupplungstrommel oder
Profilkettenrad (5) samt
Nadelkafig (6) von der Kurbelwelle
abziehen — bei Kettenbremssystem
QuickStop Super vorher
Gashebelsperre driicken
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Profil- /Ringkettenrad einbauen

Kurbelwellenstumpf und Nadelkéfig
reinigen und mit STIHL Schmierfett
(Sonderzubehdr) einfetten

Nadelkafig auf Kurbelwellenstumpf
schieben

Kupplungstrommel bzw.
Profilkettenrad nach dem
Aufstecken ca. 1 Umdrehung
drehen, damit die Mitnahme fiir den
Olpumpenantrieb einrastet — bei
Kettenbremssystem QuickStop
Super vorher Gashebelsperre
driicken

Ringkettenrad aufstecken —
Hohlrdume nach aufen

Scheibe und Sicherungsscheibe
wieder auf die Kurbelwelle setzen

Ségekette pflegen und
scharfen

Miihelos sagen mit richtig gescharfter
Sagekette

Eine einwandfrei gescharfte Sagekette
zieht sich schon bei geringem
Vorschubdruck miihelos in das Holz.

Nicht mit stumpfer oder beschadigter
Sagekette arbeiten — dies flhrt zu
starker korperlicher Beanspruchung,
hoher Schwingungsbelastung,
unbefriedigendem Schnittergebnis und
hohem Verschleil3.

® Sagekette reinigen

® Sagekette auf Risse und
beschadigte Niete kontrollieren

® beschadigte oder abgenitzte
Kettenteile erneuern und diese
Teile den Uibrigen Teilen in Form
und Abnutzungsgrad anpassen —
entsprechend nacharbeiten

Hartmetallbestlickte Sageketten (Duro)
sind besonders verschleillfest. Fiir ein
optimales Scharfergebnis empfiehlt
STIHL den STIHL Fachhandler.

AWARNUNG

Die nachfolgend aufgefiihrten Winkel
und Mafe sind unbedingt einzuhalten.
Eine falsch gescharfte Sagekette —
insbesondere zu niedrige
Tiefenbegrenzer — kann zu erhdhter
Rickschlagneigung der Motorsage
fihren — Verletzungsgefahr!

MS 231, MS 231 C, MS 251, MS 251 C



Kettenteilung

Scharf- und Brustwinkel

deutsch

Feilenhalter

— /X
O\O, O/O

689BA027 KN

A:Z'ia

689BA021 KN

689BA025 KN

Die Kennzeichnung (a) der
Kettenteilung ist im Bereich des
Tiefenbegrenzers jedes
Schneidezahnes eingepragt.

Kennzeichnung (a) Kettenteilung

Zoll mm
7 1/4P 6,35
1 oder 1/4 1/4 6,35
6, P oder PM 3/8P 9,32
2 oder 325 0.325 8,25
3 oder 3/8 3/8 9,32
4 oder 404 0.404 10,26

Die Zuordnung des Feilendurchmessers
erfolgt nach der Kettenteilung — siehe
Tabelle "Werkzeuge zum Scharfen".

Die Winkel am Schneidezahn miissen
beim Nachscharfen eingehalten
werden.

MS 231, MS 231 C, MS 251, MS 251 C

A Scharfwinkel

STIHL Sageketten werden mit 30°
Scharfwinkel gescharft. Ausnahmen
sind Langsschnitt-Sageketten mit 10°
Scharfwinkel. Langsschnitt-Sageketten
fuhren ein X in der Benennung.

B Brustwinkel

Bei Verwendung des vorgeschriebenen
Feilenhalters und Feilendurchmessers
ergibt sich automatisch der richtige
Brustwinkel.

Zahnformen Winkel (°)

A B

Micro = HalbmeiRelzahn 30 75
z. B. 63 PM3, 26 RM3,
36 RM

Super = Vollmeillelzahn 30 60
z. B. 63 PS3, 26 RS,
36 RS3

Langsschnitt-Sagekette 10 75
z. B. 63 PMX, 36 RMX

Die Winkel missen bei allen Zahnen der
Sagekette gleich sein. Bei ungleichen
Winkeln: Rauer, ungleichmafliger
Sagekettenlauf, starkerer Verschleild —
bis zum Bruch der Sagekette.

® Feilenhalter verwenden

Sageketten von Hand nur mit Hilfe eines
Feilenhalters (Sonderzubehdr, siehe
Tabelle "Werkzeuge zum Scharfen")
scharfen. Feilenhalter haben
Markierungen fiir den Scharfwinkel.

Nur Spezial-Sagekettenfeilen
verwenden! Andere Feilen sind in Form
und Hiebart ungeeignet.

Zur Kontrolle der Winkel

T e 15U®Usor ]

mﬁmdm] OU \30“ 108? o Hd

001BA203 KN

STIHL Feillehre (Sonderzubehor, siehe
Tabelle "Werkzeuge zum Scharfen") —
ein Universalwerkzeug zur Kontrolle von
Scharf- und Brustwinkel,
Tiefenbegrenzer-Abstand, Zahnlange,
Nuttiefe und zur Reinigung von Nut und
Oleintrittsbohrungen.
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Richtig scharfen

® Scharf-Werkzeuge entsprechend
der Kettenteilung auswahlen

® Fihrungsschiene ggf. einspannen

® Sagekette blockieren — Handschutz
nach vorn

® zum Weiterziehen der Sagekette
Handschutz zum Griffrohr ziehen:
Kettenbremse ist gel6st. Bei
Kettenbremssystem Quickstop
Super zusatzlich Gashebelsperre
driicken

o oft scharfen, wenig wegnehmen —
fur das einfache Nachscharfen
geniigen meist zwei bis drei
Feilenstriche

689BA018 KN

689BA043 KN

® Feile fuhren: Waagerecht (im
rechten Winkel zur Seitenflache der
Fuhrungsschiene) entsprechend
den angegebenen Winkeln — nach
den Markierungen auf dem

44

Feilenhalter — Feilenhalter auf dem
Zahndach und auf dem
Tiefenbegrenzer auflegen

® nur von innen nach auf’en feilen

die Feile greift nurim Vorwartsstrich
— beim Ruickflihren Feile abheben

® Verbindungs- und Treibglieder nicht
anfeilen

® Feile in regelmaRigen Abstanden
etwas drehen, um eine einseitige
Abnitzung zu vermeiden

® Feilgrat mit einem Stiick Hartholz
entfernen

® Winkel mit der Feillehre prifen

Alle Schneidezdhne missen gleich lang
sein.

Bei ungleichen Zahnléngen sind auch
die Zahnhdéhen unterschiedlich und
verursachen einen rauen
Sagekettenlauf und Kettenrisse.

® alle Schneidezahne auf die Lange
des kilrzesten Schneidezahnes
zurlickfeilen — am besten vom
Fachhandler mit einem Elektro-
Scharfgerat machen lassen

Tiefenbegrenzer-Abstand

O O

a

689BA023 KN

Der Tiefenbegrenzer bestimmt die
Eindringtiefe in das Holz und damit die
Spandicke.

a Sollabstand zwischen
Tiefenbegrenzer und Schneidkante

Beim Schneiden im Weichholz
aulerhalb der Frostperiode kann der
Abstand bis zu 0,2 mm (0.008") grofler
gehalten werden.

Kettenteilung Tiefenbegrenzer
Abstand (a)

Zoll (mm) mm (Zoll)

174 P (6,35) 0,45 (0.018)
1/4 (6,35) 0,65 (0.026)
3/8 P (9,32) 0,65 (0.026)
0.325 (8,25) 0,65 (0.026)
3/8 (9,32) 0,65 (0.026)
0.404 (10,26) 0,80 (0.031)

Tiefenbegrenzer nachfeilen

Der Tiefenbegrenzer-Abstand verringert
sich beim Scharfen des
Schneidezahnes.

® Tiefenbegrenzer-Abstand nach
jedem Scharfen prifen

MS 231, MS 231 C, MS 251, MS 251 C
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deutsch

AWARNUNG

Zu niedrige Tiefenbegrenzer erhdhen
die Rickschlagneigung der Motorséage.

689BA061 KN

689BA051 KN

® zur Kettenteilung passende

Feillehre (1) auf die Sagekette

legen und am zu priifenden

Schneidezahn andriicken - ragt der
Tiefenbegrenzer tber die Feillehre
heraus muss der Tiefenbegrenzer

nachgearbeitet werden

Sageketten mit Hocker-Treibglied (2) —
oberer Teil des Hocker-Treibgliedes (2)

(mit Servicemarkierung) wird

gleichzeitig mit dem Tiefenbegrenzer

des Schneidezahnes bearbeitet.

AWARNUNG

Der Ubrige Bereich des Hocker-

Treibgliedes darf nicht bearbeitet

werden, sonst konnte sich die

Ruckschlagneigung der Motorsage

® Tiefenbegrenzer biindig zur

Feillehre nacharbeiten

689BA044 KN

® anschlieBend parallel zur Service-
Markierung (siehe Pfeil) das
Tiefenbegrenzerdach schrag
nachfeilen — dabei die héchste
Stelle des Tiefenbegrenzers nicht
weiter zurlick setzen

689BA052 KN

Feillehre auf die Sagekette legen —
hochste Stelle des
Tiefenbegrenzers muss mit der
Feillehre biindig sein

nach dem Scharfen Sagekette
grindlich reinigen, anhaftende
Feilspane oder Schleifstaub

entfernen — Sagekette intensiv

schmieren

bei langeren

Arbeitsunterbrechungen Sagekette
reinigen und eingedlt aufbewahren

erhoéhen.

Werkzeuge zum Scharfen (Sonderzubehdr)

Kettenteilung Rundfeile @  Rundfeile Feilenhalter Feillehre Flachfeile Scharfset ")
Zoll (mm) mm (Zoll) Teile-Nummer Teile-Nummer Teile-Nummer Teile-Nummer Teile-Nummer
1/4P (6,35) 3,2 (1/8) 5605 771 3206 5605 750 4300 0000 893 4005 0814 252 3356 5605 007 1000
1/4 (6,35) 4,0 (5/32) 56057724006 56057504327 11108934000 0814 2523356 5605 007 1027
3/8 P (9,32) 4,0 (5/32) 56057724006 56057504327 11108934000 0814 2523356 5605 007 1027
0.325 (8,25) 4,8 (3/16) 56057724806 56057504328 11108934000 0814 2523356 5605 007 1028
3/8 (9,32) 5,2 (13/64) 56057725206 56057504329 11108934000 0814 2523356 5605 007 1029
0.404 (10,26) 5,5 (7/32) 56057725506 56057504330 1106 8934000 0814 2523356 5605 007 1030

1) bestehend aus Feilenhalter mit Rundfeile, Flachfeile und Feillehre

MS 231, MS 231 C, MS 251, MS 251 C
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Wartungs- und Pflegehinweise

Die folgenden Arbeiten beziehen sich auf normale Einsatzbedingungen. Bei erschwerten Bedingun-|
gen (starker Staubanfall, stark harzende Holzer, tropische Holzer etc.) und langeren taglichen
Arbeitszeiten sind die angegebenen Intervalle entsprechend zu verkirzen. Bei nur gelegentlichem = 2
Einsatz kénnen die Intervalle entsprechend verlangert werden. 8 %
£lg |2 2
2|6 & 2
i) [ kel
§ D 5 5 - 2 s =
o |2 o = 3] 2 o ]
2 l<c| 2|3 |5 |5 |2 |8 |38
< |8 | = < I £ 17 i) )
s |82/ 8|2 || £ |3 |3 |®
s c® c 2 1S @ o o o
Sichtprifung (Zustand, Dichtheit) X X
komplette Maschine
reinigen X
Gashebel, Gashebelsperre, Chokehebel, Start-
klappenhebel, Stoppschalter, Kombihebel (je nach| Funktionspriifung X X
Ausstattung)
Funktionspriifung X X
Kettenbremse
prifen durch Fachhandler" X
prifen X
Kraftstoffhandpumpe (falls vorhanden)
instandsetzen durch Fachhandler") X
prifen X
Saugkopf/Filter im Kraftstofftank reinigen, Filtereinsatz ersetzen X X
ersetzen X X X
Kraftstofftank reinigen X
Schmierdéltank reinigen X
Kettenschmierung prifen X
prifen, auch auf Scharfzustand achten X X
Séagekette Kettenspannung priifen X X
scharfen X
prifen (Abnutzung, Beschadigung) X
reinigen und wenden X
Fihrungsschiene
entgraten X
ersetzen X X
Kettenrad prifen X
reinigen X X
Luftfilter
ersetzen X
46 MS 231, MS 231 C, MS 251, MS 251 C
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Die folgenden Arbeiten beziehen sich auf normale Einsatzbedingungen. Bei erschwerten Bedingun-|
gen (starker Staubanfall, stark harzende Holzer, tropische Holzer etc.) und langeren taglichen
Arbeitszeiten sind die angegebenen Intervalle entsprechend zu verkirzen. Bei nur gelegentlichem = 2
Einsatz kénnen die Intervalle entsprechend verlangert werden. 8 %
g8 | & )
o) - o
2 | 5 5 - 2 s =
) 2 - = S =] (3] o]
e |<c| @ | & |5 |5 | € 3 | B
< |8 | < £ T = %) o o0
s |82/ 8|2 || £ |3 |3 |®
> c® c 2 1S @ o o o
prifen X X
Antivibrationselemente
ersetzen durch Fachhandler”) X
Luftzufuhr am Luftergehduse reinigen X X X
Zylinderrippen reinigen X X X
Leerlauf kontrollieren, Sagekette darf nicht
; X X
mitlaufen
Vergaser
Leerlauf einstellen, ggf. Motorsége vom X
Fachhandler instandsetzen lassen”
Elektrodenabstand nachstellen X
Zindkerze
jeweils nach 100 Betriebsstunden ersetzen
zgganghche Schrauben und Muttern (aulRer nachziehen? X
Einstellschrauben)
prifen X
Kettenfanger
ersetzen X
Auslasskanal entkoken nach 139 Betriebsstunden, danach X
jeweils nach 150 Betriebsstunden
Sicherheitsaufkleber ersetzen X

1) STIHL empfiehlt den STIHL Fachhéndler

2) ZylinderfuBBschrauben bei Erstinbetriebnahme von Profi-Motorségen (ab 3,4 kW Leistung) nach einer Laufzeit von 10 bis 20 Stunden fest anziehen
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Verschleif® minimieren und
Schaden vermeiden

Einhalten der Vorgaben dieser
Gebrauchsanleitung vermeidet
UbermaRigen Verschleiy und Schaden
am Gerét.

Benutzung, Wartung und Lagerung des
Gerates missen so sorgfaltig erfolgen,
wie in dieser Gebrauchsanleitung
beschrieben.

Alle Schaden, die durch Nichtbeachten
der Sicherheits-, Bedienungs- und
Wartungshinweise verursacht werden,
hat der Benutzer selbst zu verantworten.
Dies gilt insbesondere fiir:

- nicht von STIHL freigegebene
Anderungen am Produkt

— die Verwendung von Werkzeugen
oder Zubehor, die nicht fiir das
Gerat zulassig, geeignet oder die
qualitativ minderwertig sind

— nicht bestimmungsgemale
Verwendung des Gerates

— Einsatz des Gerétes bei Sport- oder
Wettbewerbs-Veranstaltungen

— Folgeschaden infolge der
Weiterbenutzung des Gerates mit
defekten Bauteilen

Wartungsarbeiten

Alle im Kapitel "Wartungs- und
Pflegehinweise" aufgefiihrten Arbeiten
missen regelmaRig durchgefiihrt
werden. Soweit diese Wartungsarbeiten
nicht vom Benutzer selbst ausgefihrt
werden kénnen, ist damit ein
Fachhandler zu beauftragen.

48

STIHL empfiehlt Wartungsarbeiten und
Reparaturen nur beim STIHL
Fachhandler durchfiihren zu lassen.
STIHL Fachhandlern werden
regelmafig Schulungen angeboten und
technische Informationen zur Verfligung
gestellt.

Werden diese Arbeiten versaumt oder
unsachgemal ausgefiihrt, kénnen
Schaden entstehen, die der Benutzer
selbst zu verantworten hat. Dazu
gehoéren u. a.:

— Schéaden am Triebwerk infolge nicht
rechtzeitig oder unzureichend
durchgefiihrter Wartung (z. B. Luft-
und Kraftstofffilter), falscher
Vergaser-Einstellung oder
unzureichender Reinigung der
Kuhlluftfihrung (Ansaugschlitze,
Zylinderrippen)

— Korrosions- und andere
Folgeschaden infolge
unsachgemaler Lagerung

— Schéaden am Gerat infolge
Verwendung qualitativ
minderwertiger Ersatzteile

Verschleilteile

Manche Teile des Motorgerates
unterliegen auch bei
bestimmungsgemalem Gebrauch
einem normalen Verschleil und missen
je nach Art und Dauer der Nutzung
rechtzeitig ersetzt werden. Dazu
gehdren u. a.:

—  Ségekette, Fiihrungsschiene

— Antriebsteile (Fliehkraft-Kupplung,
Kupplungstrommel, Kettenrad)

—  Filter (fUr Luft, ol Kraftstoff)

— Anwerfvorrichtung
— Zundkerze

— Dampfungselemente des

Antivibrationssystems

MS 231, MS 231 C, MS 251, MS 251 C



Wichtige Bauteile
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Verschluss Haube
Vergasereinstellschrauben
Kraftstoffpumpe 1)

Schieber (Sommerbetrieb und
Winterbetrieb)

Kettenbremse

Kettenrad

Kettenraddeckel

Kettenfanger

seitliche Kettenspannvorrichtung "
Krallenanschlag

Fihrungsschiene
Oilomatic-Sagekette

Spannrad V)
(Kettenschnellspannung)

Griff der Fligelmutter R
(Kettenschnellspannung)

Oltankverschluss
Schalldampfer

vorderer Handschutz
vorderer Handgriff (Griffrohr)
Zindkerzenstecker
Anwerfgriff
Kraftstofftankverschluss
Kombihebel

Gashebel
Gashebelsperre
hinterer Handgriff
hinterer Handschutz
Maschinennummer

Je nach Ausstattung
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Technische Daten

Triebwerk

STIHL Einzylinder-Zweitaktmotor
MS 231, MS 231 C

Hubraum: 40,6 cm3
Zylinderbohrung: 41,5 mm
Kolbenhub: 30 mm
Leistung nach 2,0 kW (2,7 PS)
ISO 7293: bei 9500 1/min
Leerlaufdrehzahl: 2800 1/min

MS 251, MS 251 C

Hubraum: 45,6 cm3
Zylinderbohrung: 44 mm
Kolbenhub: 30 mm
Leistung nach 2,2 kW (3,0 PS)
ISO 7293: bei 9500 1/min

2800 1/min
1 nach ISO 11681 +/- 50 1/min

Leerlaufdrehzahl:"

Ziindanlage

Elektronisch gesteuerter Magnetziinder

Zindkerze (entstort): NGK CMR6H
Elektrodenabstand: 0,5 mm

Kraftstoffsystem

Lageunempfindlicher Membranvergaser
mit integrierter Kraftstoffpumpe

Kraftstofftankinhalt: 390 cm?® (0,391)

50

Kettenschmierung

Drehzahlabhangige vollautomatische
Olpumpe mit Drehkolben

Oltankinhalt: 200 cm? (0,2 1)

Gewicht

unbetankt, ohne Schneidgarnitur

MS 231: 4,9 kg
MS 231 C mit ErgoStart und
Kettenschnellspannung: 5,2 kg
MS 251: 4,9 kg
MS 251 C mit ErgoStart und
Kettenschnellspannung: 5,2 kg

Schneidgamitur

Fihrungsschienen .325" Rollomatic E

Schnittlangen: 35, 40,45 cm
Teilung: .325" (8,25 mm)
Nutbreite: 1,6 mm
Umlenkstern: 11 zahnig

Fihrungsschienen 3/8" P Rollomatic E

Schnittlangen: 30, 35, 40, 45 cm

Teilung: 3/8" P (9,32 mm)
Nutbreite: 1,3 mm
Umlenkstern: 9 z3hnig

Séageketten .325"

Rapid Micro 3 (26 RM3) Typ 3634
Rapid Duro 3 (26 RD3) Typ 3667
Teilung: .325" (8,25 mm)
Treibglieddicke: 1,6 mm

Sageketten 3/8" P

Picco Micro 3 (63 PM3) Typ 3636
Picco Super 3 (63 PS3) Typ 3616
Picco Duro 3 (63 PD3) Typ 3612
Teilung: 3/8" P (9,32 mm)
Treibglieddicke: 1,3 mm

Kettenrad

7-zahnig far .325"

Max. Kettengeschwindigkeit

nach 1ISO 11681: 24,4 m/s

6-zahnig far 3/8" P
Max. Kettengeschwindigkeit

nach 1ISO 11681: 23,6 m/s

6-zahnig far .325"

Max. Kettengeschwindigkeit
nach I1ISO 11681: 20,9 m/s

In der Regel ist die durchschnittliche
Kettengeschwindigkeit im Betrieb um
ca. 20% geringer als die maximale
Kettengeschwindigkeit nach ISO 11681.
Zur Auswabhl der persdnlichen
Schutzausstattung STIHL Fachhandler
kontaktieren.

Schall- und Vibrationswerte

Weiterfiihrende Angaben zur Erfillung
der Arbeitgeberrichtlinie Vibration
2002/44/EG siehe www.stihl.com/vib

Schalldruckpegel L,eq Nach 1ISO 22868

MS 231: 102 dB(A)
MS 231 C: 102 dB(A)
MS 251: 102 dB(A)
MS 251 C: 102 dB(A)

MS 231, MS 231 C, MS 251, MS 251 C



Schallleistungspegel L,, nach

ISO 22868

MS 231: 113 dB(A)
MS 231 C: 113 dB(A)
MS 251 113 dB(A)
MS 251 C: 113 dB(A)

Vibrationswert a,, ¢q nach 1ISO 22867

Handgriff ~ Handgriff

links rechts
MS 231: 3,5m/is2  3,5m/s?
MS231C: 35m/s?  3,5m/s?
MS 251: 39m/is? 3,9 m/s?
MS251C: 39m/s?2  3,9m/s?

Fir den Schalldruckpegel und den
Schallleistungspegel betragt der
K-Faktor nach RL 2006/42/EG =

2,5 dB(A); fur den Vibrationswert betragt
der K-Faktor nach RL 2006/42/EG =
2,0 m/s2.

REACH

REACH bezeichnet eine EG
Verordnung zur Registrierung,
Bewertung und Zulassung von
Chemikalien.

Informationen zur Erflllung der REACH
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 siehe
www.stihl.com/reach

MS 231, MS 231 C, MS 251, MS 251 C

Sonderzubehor

— Feilenhalter mit Rundfeile
— Feillehre

— Priflehren

— STIHL Schmierfett

—  STIHL Einflllsystem fur Kraftstoff —
verhindert Verschutten oder
Uberfiillen beim Tanken

—  STIHL Einfullsystem fiir
Kettenschmierdl — verhindert
Verschiitten oder Uberfiillen beim
Tanken

Aktuelle Informationen zu diesem und
weiterem Sonderzubehor sind beim
STIHL Fachhandler erhaltlich.

deutsch
Ersatzteilbeschaffung

Bitte tragen Sie fir Ersatzbestellungen
die Verkaufsbezeichnung der
Motorsage, die Maschinennummer und
die Nummern von Fihrungsschiene und
Sagekette in unten stehende Tabelle
ein. Sie erleichtern sich damit den Kauf
einer neuen Schneidgarnitur.

Bei Fihrungsschiene und Sagekette
handelt es sich um Verschleilteile. Beim
Kauf der Teile genligt es, wenn die
Verkaufsbezeichnung der Motorséage,
die Teilenummer und die Benennung
der Teile angegeben wird.

Verkaufsbezeichnung
HNEEEEEEEEEEN
Maschinennummer

L OO O LT
Nummer der Schiene
HEEEpEEEREEEN

Nummer der Sagekette

HNEEpEEEREEEE
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Reparaturhinweise

Benutzer dieses Geréates dirfen nur
Wartungs- und Pflegearbeiten
durchfiihren, die in dieser
Gebrauchsanleitung beschrieben sind.
Weitergehende Reparaturen dirfen nur
Fachhandler ausfiihren.

STIHL empfiehlt Wartungsarbeiten und
Reparaturen nur beim STIHL
Fachhandler durchfiihren zu lassen.
STIHL Fachhandlern werden
regelmaRig Schulungen angeboten und
technische Informationen zur Verfligung
gestellt.

Bei Reparaturen nur Ersatzteile
einbauen, die von STIHL fiir dieses
Geréat zugelassen sind oder technisch
gleichartige Teile. Nur hochwertige
Ersatzteile verwenden. Ansonsten kann
die Gefahr von Unfallen oder Schaden
am Gerat bestehen.

STIHL empfiehlt STIHL Original-
Ersatzteile zu verwenden.

STIHL Original-Ersatzteile erkennt man
an der STIHL Ersatzteilnummer, am
Schriftzug S TIH L und
gegebenenfalls am STIHL
Ersatzteilkennzeichen &}, (auf kleinen
Teilen kann das Zeichen auch allein
stehen).
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Entsorgung

Bei der Entsorgung die
landerspezifischen
Entsorgungsvorschriften beachten.

o’
e

STIHL Produkte gehéren nicht in den
Hausmiill. STIHL Produkt, Akkumulator,
Zubehér und Verpackung einer
umweltfreundlichen Wiederverwertung
zufihren.

000BA073 KN

Aktuelle Informationen zur Entsorgung
sind beim STIHL Fachhandler erhaltlich.

EG Konformitatserklarung

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

bestatigt, dass

Bauart: Motorsage
Fabrikmarke: STIHL
Typ: MS 231
MS 231 C
MS 231 C-BE
MS 251
MS 251 C
MS 251 C-BE
Serienidentifizierung: 1143
Hubraum
alle MS 231: 40,6 cm?3
alle MS 251: 45,6 cm®

den Vorschriften in Umsetzung der
Richtlinien 2006/42/EG, 2004/108/EG
und 2000/14/EG entspricht und in
Ubereinstimmung mit den folgenden
Normen entwickelt und gefertigt worden
ist:

EN ISO 11681-1, EN 55012,

EN 61000-6-1

Zur Ermittlung des gemessenen und des
garantierten Schallleistungspegels
wurde nach Richtlinie 2000/14/EG,
Anhang V, unter Anwendung der Norm
ISO 9207 verfahren.

Gemessener Schallleistungspegel

alle MS 231:
alle MS 251:

113 dB(A)
113 dB(A)

MS 231, MS 231 C, MS 251, MS 251 C



Garantierter Schallleistungspegel
alle MS 231: 115 dB(A)
alle MS 251: 115 dB(A)

Die EG-Baumusterpriifung wurde
durchgefihrt bei

DPLF

Deutsche Priif- und Zertifizierungsstelle
fur Land- und Forsttechnik (NB 0363)
Max-Eyth-Weg 1

D-64823 GroR-Umstadt

Zertifizierungs-Nr.
alle MS 231: K-EG-2010/5603
alle MS 251: K-EG-2010/5605

Aufbewahrung der Technischen
Unterlagen:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

Das Baujahr und die Maschinennummer
sind auf dem Gerét angegeben.

Waiblingen, 01.08.2012
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
i. V.

%amd /&/’M J

Thomas Elsner

Leiter Produktgruppen Management

C€
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Anschriften

STIHL Hauptverwaltung

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
71307 Waiblingen

STIHL Vertriebsgesellschaften

DEUTSCHLAND

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
Robert-Bosch-Stralle 13

64807 Dieburg

Telefon: +49 6071 3055358

OSTERREICH

STIHL Ges.m.b.H.
FachmarktstraBe 7

2334 Vosendorf

Telefon: +43 1 86596370

SCHWEIZ

STIHL Vertriebs AG
Isenrietstrale 4

8617 Monchaltorf
Telefon: +41 44 9493030

TSCHECHISCHE REPUBLIK

Andreas STIHL, spol. s r.o.
Chrlicka 753
664 42 Modfice

deutsch

STIHL Importeure

BOSNIEN-HERZEGOWINA

UNIKOMERC d. 0. o.
BiS¢e polje bb

88000 Mostar

Telefon: +387 36 352560
Fax: +387 36 350536

KROATIEN

UNIKOMERC - UVOZ d.o.o.
Sjediste:

Amruseva 10, 10000 Zagreb
Prodaja:

Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 56,
10410 Velika Gorica

Telefon: +385 1 6370010
Fax: +385 1 6221569

TURKEI

SADAL TARIM MAKINALARI DIS
TICARET AS.

Alsancak Sokak, No:10 1-6 Ozel Parsel
34956 Tuzla, istanbul

Telefon: +90 216 394 00 40

Fax: +90 216 394 00 44
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0458-737-0021-A
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