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Dieser Miele-Waschautomat ist mit
einer elektrischen Sicherheits-
Turverriegelung ausgestattet, die
das Offnen der Tur verhindert,
solange sich das Wasser in dem
Automaten befindet und die
Trommel sich dreht.

Offnen der Flilltlr

Die Fulltur kann nur dann geoffnet
werden, wenn der Automat
elektrisch angeschlossen ist,
Lauge oder Spllwasser bis auf
einen ganz geringen Rest abge-
pumptist und nach beendetem
Schleudern die Trommel ca.

1 Minute stillgestanden hat.

Das Offnen erfolgt durch Driicken
der mit , Tlr" bezeichneten gelben
Taste in der Bedienungstafel.

Bei Stromaustall

Auch bel Stromausfall ist es mog-
fich, die Fillttir zu offnen. Dazu
wird lediglich die Zugvorrichtung
hinter der Klappe des Flusenfilters
betatigt (siehe Abbildung).

Bei geflllter Maschine muB vorher
die Lauge durch langsames Offnen
des Flusenfilterverschlusses abge-
lassen werden (siehe Seite 37).

Yorsicht bei heifler Lauge!

Schiiefen der FUlltir

Zum SchiieBen wird die Taram
Rahmen angefaBt und mit leichtem
Schwung zugeworfen oder zuge-
driickt,
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Programmwahler

Dieser Miele-Waschautomat ist mit
einer Mehrknopf-Bedienung aus-
gestattet. Mit Programmschalter,
Temperaturwahler und Programm-
wéhler lassen sich eine Fllle von
Waschprogrammen individuell
zusammenstelien.

Zusétzlich ist dieser Waschautomat
mit einer Taste Spar-Kurz“ ausge-
ristet. Die Bedienungselemente
haben folgende Funktionen:

Programmwaiahler

Der Programmwahler dient der
Wahl des fir die unterschiedlichen
Waschearten richtigen Waschpro-
gramms sowie zum Ein- und Aus-
schalten eines Programms.

Er darf ohne Einschrankung rechts-
und linksherum gedreht werden.

In der Stellung ,Stop™ bleibt der
Uberlaufschutz wirksam.

Inder Stellung ,,0 ist der Automat
villig stromlos im Sinne des VDE.

Temperaturwihler
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Programmschalter

Temperaturwahler

Mit dem Temperaturwihler a6t

sich fiir jede Wéascheart die richtige
Temperatur stufenlos einstellen.
Entscheidend fir die richtige
Temperatur ist der Hinweis des
Textilherstellers (siehe Pflege-
kennzeichen auf dem eingenahten
Etikett),

Die auf der Skala durch einen
Waschbottich hervorgehobenen
Temperaturstufen entsprechen
den Pflegekennzeichen der Textil-
hersteller.

Programmschalter

Mit dem Programmschalter wird
der Ablauf des Waschprogramms
vorgewahlt, Es darf grundsatzlich
nur rechisherum {(in Pleilrichtung)
gedereht werden,

Nach dem Einschalten dreht sich
der Programmschalter schrittweise
weiter und zeigt dabel den
jeweiligen Stand des Waschpro-
gramms an. Im ersten Drittel der
Hauptwdasche verharrt er solange,
bis die gewahite Temperatur
erreicht ist. Je hoher die gewahite
Temperatur, desto Enger dauert
das Aufheizen,
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Programmwaihler

Das Waschprogramm kann jeder-
zeit ausgeschaltet, unterbrochen,
verklirzt oder verldngert werden,
Dazu wird immer zunéchst der Pro-
grammwahler auf ,Stop” gedreht.
Zum Verklrzen des Programms
wird der Programmschalter bis
zum gewdnschten Programm-
abschnitt weitergedreht, zum
Wiederholen von Programmteilen
neu eingestellt.

Taste ,Spar-Kurz®

Dieser Waschautomat ist mit einer
Spartaste ausgerGstet, die thnen
hilft, Zeit und Kosten zu sparen.

Wollen Sie in threm Waschautomat
nur schwach verschmutzte Koch-
oder Buntwische waschen, oder
haben Sie einmal nur eine geringe
Menge (z. B. 2 kg) Koch- oder
Buntwasche zu waschen, so kon-
nen Sie die Taste  Spar-Kurz”
dricken.

Das Waschprogramm [auft dann
ohne Vorwasche und mit 4 Spul-
gangen ab. Das Stufenschleudern
wird dabei automatisch ausge-
lassen.

Temperaturwéhler
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Programmschalter

Gleichzeitig wird nur die fur die
Hauptwéasche Ubliche Waschmit-
telmenge zugegeben (2/3 der sonst
vorgesehenen Gesamimenge),

Sie sparen dadurch je nach
Waschprogramm und Wascheart
bis zu 20 % Wasser, bis zu 30 %
Strom, bis zu 30 % Waschmittel
und bis zu 30 % Waschzeit,




Der Waschmittel-Einflllkasten
ermoglicht die manuelle Wasch-
mittelzugabe flr die Vorwésche
sowie die Speicherung und
automatische Einspllung des
Waschmittels fir die Hauptwésche
und des Weichsplilmittels.

Der Waschmittel-Einfillikasten ist
vorn in der Schalterblende ange-
ordnet. Zum Fillen wird die
Einfdliklappe an der Griffmulde
angefaBt und bis zum Anschlag
nach vorn gezogen.

Bei der Zugabe des Waschmitiels
zur Vorwésche ist unbedingt darauf
zu achten, daB das Mittel nur dem
einlaufenden Wasser zugegeben
werden darf. Um eine volle Aus-
nutzung des Waschmittels zu
erzielen ist es zweckmiBig, das
Mittel friihestens 10 Sekunden
nach Beginn des Wassereinlaufs
einzufiillen, da sonst ein Teil des
Waschmittels direkt in den Auslauf
gelangt und somit nicht wirksam
werden kann,

Die Wahl des Waschmittels ist ab-
héngig von der TextiFaserart
(Wolle, Baumwolle usw.), von der
Farbe der Textilien und von der
Waschtemperatur.

Welches Waschmittel flir welche
Wascheart geeignet ist entneh-
men Sie bitte den Angaben der
Hersteller.

Zur Behandlung besonders stark
verfleckter Textilien, z. B. durch
Eiweifl oder Blut, ist die Verwen-
dung eines BIO-Waschmittels zu
empfehlen. Es enthélt eiweiBab-
bauende Enzyme, die bei einer
Temperatur von ca. 50°C wirksam
werden,

Waschmittel-Dosierung

Bei der Dosierung des Wasch-
mittels richten Sie sich bitte nach
der vom Hersteller angegebenen
Gesamtmenge flr Vor- und Haupt-
wésche. Die Aufteilung far Vor-

und Hauptwésche ist jedoch so
vorzunehmen, dafl /s der Vor-
wasche und /s der Hauptwische
zugegeben werden.

Die Waschmittelmenge wird von
den Herstellern von der jeweiligen
Wasserharte (0-7, 7-14, 14-21°dH)
abhéngig gemacht. Wie hart lhr
Wasser ist, erfahren Sie bei threm
Wasserversorgungs-Unternehmen
{(Wasserwerk).
Wenn vom Waschmittel-Hersteller
keine genaueren Mengenangaben
gemacht wurden, empfehlen wir
fur die Miele-Automaten bei einer
mittleren Wasserhérte von 7 bis
147 dH fir die Vor- und Haupt-
wésche insgesamt 250 Gramm
Waschmittel zuzugeben.

Davon entfallen ¥s = ca. 80 g
auf die Vorwasche und #/3 = ca.
170 g auf die Hauptwiésche.
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Bei den Waschprogrammen ,,Pfle~
geleicht, Feinwasche und Wolle”
wird die Menge auf 100 Gramm
pro Kilogramm Trockenwasche
erhoht. Die gesamte Menge wird

dabei der Hauptwasche zugegeben.

Werden solche Programme mit
Vorwidsche durchgefuhrt, so muBl
auch flr die Vorwésche die gleiche
Waschmittelmenge wie flr die
Hauptwasche dem einflieBenden
Wasser zugegeben werden.

Alle hier aufgeflhrten Dosiermen-
gen sind Durchschnittswerte,
Abweichungen nach oben (z. B. bei
stark verschmutzter Wasche) oder
nach unten (bei nur leicht ver-
schmutzter Wasche) sind jederzeit
moglich.

Bei Dosierangaben, die sich auf
die Wasserzulaufmenge beziehen,
gelten fiir eine TrommelfGliung
folgende Werte:

Bei Normalwésche — ca. 20 Liter
Bei Feinwasche — ca. 32 Liter

Wasserenthartung

Bei sehr hartem Leitungswasser
(ab 21°d. H.) empfehlen wir als
Zusatz ein Enthartungsmittel, z. B.
.Calgon” oder ,WK-8TOP*
Dadurch bilden sich im Automaten
keine storenden Ablagerungen
und auBerdem wird die Wasche
geschont.

Das Enthartungsmittel muB immer
dem Waschmittel flr die Haupt-
wéasche zugegeben werden.

Niedriger Wasserdruck

Wenn der Druck in der Wasser-
leitung stéandig unter 1 bar Uber-
druck liegt (z. B. bei Hauswasser-
versorgung), wird ein einwandfreies
Einspulen des Waschmittels er-
schwert, In diesem Fall empfeblen
wir den nachiriglichen Einbau
eines Dreifach-Magnetventils tlr
Niederdruck. Der Einbau sollte nur
durch den autorisierten Miele-
Kundendienst erfolgen.

Ist der Wasserdruck nur zeitweise
zu niedrig, so daB das Waschmittel
nicht einwandfrei eingespllt wird,
empfehien wir, das Waschmittel im
aufgelosten, flussigen Zustand zu-
zugeben. In diesem Fall [&Bt sich
das Mittel fir die Hauptwasche
jedoch nicht im Einflllkasten
speichern.




Weichsptilmittel-Zugabe
Weichspuimittel werden zugege-
ben, wenn die den Textilien eigene
Trockenstarre vermieden und die
Waéasche einen  weichen Griff*
bekommen soll. AuBerdem verhin-
dern sie eine statische Aufladung
bei synthetischen Fasern. Sie
werden vorrangig eingesetzt bei
Frottier- und Babywasche, aber
auch bei Decken, Gardinen und
Strickwaren aus Wolle bzw.
Synthesefasern.

Zum Einflllen des Weichspl-
mittels den kleinen Deckel der
mittleren Kammer it anheben.
Dosierung nach Angaben des
Herstellers.

Auf keinen Fall darf der Markie-
rungssteg lberschritten werden,
da sonst sofort die Saugwirkung
eintritt und damit das Weichspi-
mittel verlorengeht.

Nach der Dosierung den kleinen
Deckel Il zuklappen und den
Einfullkasten schlieBen, Die Ein-
spllung erfolgt automatisch zum
letzten Spllgang.

Damit keine groBere Menge Wasser
nach dem Einspllen in der Ein-
splilkammer verbleibt, entleert sich
diese Kammer automatisch Uber
einen Saugheber.

Der Saugheber ist regelmaig mit
warmem Wasser zu reinigen, da-
mit eine einwandfreie Funktion
jederzeit gewéhrleistet ist (siehe
auch Rubrik ,Was ist zu tun,
wenn .. ." Seite 35).
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1. Die Wasche nach Textilarten

sortieren (auf eingenédhte Pflege-
kennzeichen achten). Evil.
stéarker verschmutzle Teile be-
sonders behandeln.

. Die Waschestlicke entfalten und

bauschig locker in die Wasch-
trommel stecken, nicht hinein-
pressen. FUr eine bessere
Waschwirkung ist es zweck-
maBig, nicht nur groBe Teile in
einem Waschgang zu waschen,
sondern die Flllung aus groBen
und kleinen Teilen zusammen-
zustellen,

Um Wéscheschaden zu vermei-
den ist unbedingt darauf zu
achten, daf} keine Fremdkdrper
wie z. B. Haarklemmen, BlUro-
klammern, Minzen, Sicherheits-
nadeln usw, in den Wasche-
stlicken verbleiben. Besonders
bei Berufskleidung ist daflir zu
sorgen, daBl Nagel, Schrauben
usw. aus der Kleidung entfernt
werden. Bei Damen-Unterwé-
sche (BH's usw.) ist darauf

zu achten, ob sich Einlagen aus
Kunststoff oder Metall [6sen
konnen.

. Sollen die Laugen inein Ablauf-

becken oder in einen Behalter
abgeleitet werden, den Ablauf-
schlauch so einhéngen, daBer
beim Abpumpen nicht ab-
rutschen kann.

Zum Anbinden des Ablauf-
schlauches ist der vorhandene
Schlauchhalter zu benutzen.

4. Wasserhahn Oftnen.

5. Den Programmschalter in Start-
position bringen und mit dem
Programmwdéhler das ge-
wunschte Programm einstellen.
Nahere Angaben Uber die ver-
schiedenen Programme auf den
folgenden Seiten.

6. Waschmittel fir die Vorwasche
dem einlaufenden Wasser in die
Einsplikammer i zugeben und
tir die Hauptwiasche trocken
indie grofle Einfullkammer i
flilten. Evtl. WeichspUimittel in
die mittlere Kammer Il gieBen
(Hinweise auf den Seiten 10 bis
24 beachten).

Nach Ende des Waschprogramms
Wasche aus dem Automaten
nehmen, Wasserhahn und Fulltur
schlieBen und den Programm-
wahler in Stellung ,,.Stop” bringen.
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Programmwahl
wie Abbildung: 1. Programmschalter auf Anfang ,Vorwaschen”
stellen.

2. Temperaturwahler auf 95°C drehen.

3. Programmwahler auf ,Kochwésche stark”
stellen.

Wasche-/Textilart; Normal bis stark verschmutzte Bettwasche,
Tischwasche, Mandticher, Unterwésche, Ober-
hemden usw. aus Baumwolle, Leinen.

Flillgewicht: bis zu 4,5 kg Trockenwasche.

Waschmittelzugabe:  Falls vom Waschmittel-Hersteller keine andere
Menge angegeben ist:

wasche, Weichspulmittel nach Angabe des
Herstellers, hochstens bis zur Markierung in die
Kammer I} fGllen.

Besondere Hinweise: Bei stirker verschmutzter Kochwasche (2. B,
Berufswische) ist es zweckmaBig, das Flllge-
wicht bis auf ca. 3 kg Trockenwésche zu redu-
zieren. Die Waschmittelmenge ist jedoch wie bei
4,5 kg Trockenwische zu dosieren.

Stark verfleckte Wasche kann biologisch vorbe-
handelt werden (siehe Zusatzvorwische ,BIO-
Einweichen").
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Programmwahl
wie Abbildung:

Wasche-/Textilart:

Flillgewicht:

Waschmittelzugabe:

1. Programmschalter auf Anfang ,Vorwaschen"
stellen.

2. Temperaturwahler auf 95°C drehen.

3. Programmwahler auf ,Kochwésche schwach*
stellen.

Schwach verschmutzte Bettwische,
Tischwiésche, Handtlcher, Unterwésche, Ober-
hemden usw. aus Baumwolle, Leinen

bis zu 4,5 kg Trockenwéasche.

Falls vom Waschmittel-Hersteller keine andere
Menge angegeben ist:

Y3 = ca. 80 Gramm zum einlaufenden Wasser
in die Kammer | flir Vorwéasche,

wasche, Weichspullmittel nach Angabe des
Herstellers, hdchstens bis zur Markierung in die
Kammer il flllen.




Programmwabhi
wie Abbildung:

Wéasche-/Textilart:

Flllgewicht:
Waschmittelzugabe:

Besondere Hinweise:

—
.

/

Pribye -
teiont

e

1. Programmschalter auf Anfang ,Vorwaschen®
stellen.

2. Temperaturwihler auf 60°C drehen.

3. Programmwahler auf , Buntwische stark
stellen,

Normal bis stark verschmutzte farbige Hemden,
Kittel, Schirzen, Blusen, dunkle Frottiertiicher
usw. aus Baumwolle, Leinen.

bis zu 4,5 kg Trockenwésche.

Falls vom Waschmittel-MHersteller keine andere
Menge angegeben ist: )
Y3 == ca. 80 Gramm zum einlaufenden Wasser
in die Kammer | flir Vorwiasche,

3 = ca. 170 Gramm in die Kammer Il fur Haupt-
wésche, Weichspulmittel nach Angabe des
Herstellers, hochstens bis zur Markierung in die
Kammer Il flillen.

Bei starker verschmutzter Buntwésche ist es
zweckmdéBig, das Flllgewicht bis auf 3 kg
Trockenwische zu reduzieren. Die Waschmittel-
menge ist jedoch wie bei 4,5 kg Trockenwésche
zu dosieren,

Stark verfleckte Wische kann biologisch vorbe-
handelt werden (siehe Zusatvorwésche ,BIO-
Einweichen®).
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Programmwahl
wie Abbildung:

Wische-/Textilart:

Flillgewicht:
Waschmittelzugabe:
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1. Programmschalter auf Anfang ,Vorwaschen*
stellen.

2. Temperaturwihler auf 60°C drehen.

3. Programmwahler auf , Buntwésche schwach®
stelien.

Leicht verschmutzte farbige Hemden, Kittel,
Schirzen, Blusen, dunkle Frottiertiicher usw.
aus Baumwolle, Leinen.

bis zu 4,5 kg Trockenwésche.

Falls vom Waschmitiel-Hersteller keine andere
Menge angegeben ist:

Vs = ca. 80 Gramm zum einlaufenden Wasser
in die Kammer | fir Vorwésche,

25 = ca. 170 Gramm in die Kammer [ fr Haupt-
wasche, WeichspUlmittel nach Angabe des
Herstellers, hochstens bis zur Markierung in die
Kammer Il fullen.

Rpden 4




Programmwahl
wie Abbildung:

Wiasche~/Textilart:

Filllgewichi:
Waschmittelzugabe:

Besondere Hinweise:
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1. Programmschalter auf Anfang ,Vorwaschen”
stellen.

2. Temperaturwéhler auf 30° bzw. 40°C stellen.

3. Programmwiéhler auf , Buntwésche stark”
stellen.

Nicht farbechte normal bis stark verschmutzte
farbige Hemden, Kittel, Schirzen, Blusen, dunkle
Frottiertiicher usw. aus Baumwolle, Leinen.

bis zu 4.5 kg Trockenwische.

Falls vom Waschmittel-Hersteller keine andere
Menge angegeben ist:

Vg = ca. 80 Gramm zum einlaufenden Wasser
indie Kammer HUr Vorwasche,

g == can 170 Gramm in die Kammer 11 fir Haupt-
wasche, Weichsplilmittel nach Angabe des
Herstellers, hochstens bis zur Markierung in die
Kammer Il fullen.

Bei starker verschmutzter Buntwésche ist es
zweckmaBig, das Fullgewicht bis auf 3 kg
Trockenwiésche zu reduzieren. Die Waschmittel-
menge ist jedoch wie bei 4,5 kg Trockenwiésche
zu dosieren.

Stark verfleckis Wasche kann biologisch vorbe-

handelt werden (siehe Zusatzvorwésche ,BIO-
Einweichen®).




16

WOROBCHEn

Hewpst
el
wige

Riagge -
§eibt§s’t

ooy

Programmwahl
wie Abbildung: 1. Programmschalter auf Anfang ,Vorwaschen®
stellen.
2. Temperaturwéhler auf 30° bzw. 40°C drehen.
3. Programmwiéhler auf  Buntwéasche schwach®
stellen.
Wiasche-/Textilart:  * Nicht farbechte leicht verschmutzte

farbige Hemden, Kittel, Schiirzen, Blusen, dunkle
FrottiertGcher usw. aus Baumwolle, Leinen,

Fitllgewicht: bis zu 4,5 kg Trockenwésche.

Waschmittelzugabe:  Falls vom Waschmittel-Hersteller keine andere
Menge angegeben ist:
3 = ca. 80 Gramim zum einlaufenden Wasser
in die Kammer | {lr Vorwasche,

= ca, 170 Gramm in die Kammer Il fur Haupt-
wasche, Weichspulmittel nach Angabe des
Herstellers, hdchstens bis zur Markierung in die
Kammer H fullen.




Programmwahi
wie Abbildung:

Wasche-/Textilart:

Flillgewicht:
Waschmittelzugabe:

Besondere Hinwelise:

Wtatimiss]

o Y LNBGOTION

Haaty Mgt
Wi s

wrtle &

Piiege
mim%‘t

Behioudon

yiigseh Stz b

Hrdukorn

1. Programmschalter auf Anfang , Haupt-
waschen” stellen,

2. Temperaturwéhler auf 95°C drehen.

3. Programmwahler auf , Pflegeleicht stark”
stellen,

Normal bis stark verschmutzte Baumwollgewebe
mit kochfester, knitterarmer bzw. blgelfreier
Ausristung (z. B. Oberhemden, Bettwésche).

bis zu 1 kg (ca. 5 Oberhemden).

Kammer ll flir die Hauptwésche, Weichspllmittel
nach Angabe des Herstellers, hdchstens bis zur
Markierung in die Kammer Il fillen.

Das Programm endet vor dem Programmab-
schnitt ,Schleudern®. Die Wasche wird nur 3 x
gespult und nicht automatisch geschleudert,
Sie bleibt schwimmend im Wasser, um Knitter-
bildung zu verhindern. Vor dem Entnehmen der
Wische muB das letzte Spulwasser abgepumpt
werden (siehe Programm ,,Pumpen”).

Soll die Wasche kurz geschleudert werden, Programmschalter einen
Schaltschritt auf Schleudern® weiterdrehen. Das letzte Spiilwasser wird
dann abgepumpt und die Wasche bis max. 1,5 Minuten geschleudert.

Je nach Wascheart ist es empfehienswert, das Schieudern schon nach
20 bis 60 Sekunden durch Drehen des Programmwihlers auf ,Stop* zu

beenden.

Bei besonders stark verschmutzten pHegeleichten Textilien ist es
zweckmaBig, das Waschprogramm mit Vorwésche durchzuflhren.

In diesem Falle den Programmschalter auf Anfang | Vorwaschen” stellen.
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Programmwahli
wie Abbildung:

Wésche-/Textilart:

Fillgewicht:
Waschmittelzugabe:

Besondere Hinweise:
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1. Programmschalter auf Anfang ,,Haupt-
waschen” stellen.

2. Temperaturwahler auf 95°C drehen.

3. Programmwahler auf ,Pflegeleicht schwach,,
stellen.

Leicht verschmutzte Baumwollgewebe mit
kochfester, knitterarmer bzw. blgelfreier
Ausriistung (z. B. Oberhemden, Bettwésche).

bis zu 1 kg (ca. 5 Oberhemden).

Die gesamte Menge = 100 Gramm in die
Kammer [l flir die Hauptwdsche,
Weichspilmittel nach Angabe des Herstellers,
héchstens bis zur Markierung in die

Kammer il fGllen.

Das Programm endet vor dem Programmab-
schnitt ,Schleudern®. Die Wasche wird nur 3 x
gespiilt und nicht automatisch geschleudert. Sie
bleibt schwimmend im Wasser, um Knitter-
bildung zu verhindern. Vor dem Entnehmen der
Wiésche muB das letzte Spulwasser abgepumpt
werden (siehe Programm , Pumpen®).

Soll die Wische kurz geschleudert werden, Programmschalter einen
Schaltschritt auf ,Schieudern weiterdrehen. Das letzte Spllwasser wird
dann abgepumpt und die Wasche bis max. 1,56 Minuten geschleudert.

Je nach Wascheart ist es empfehlenswert, das Schleudern schon nach
20 bis 80 Sekunden durch Drehen des Programmwahlers auf ,Stop”

zu beenden.

Bei stérker verschmutzter Wasche empfiehlt es sich, den Programm-
wahier auf ,Pflegeleicht stark” zu stellen.
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Programmwahi
wie Abbildung:

Wiésche-/Textilart:

Flllgewicht:
Waschmittelzugabe:

Besondere MHinweise:

1. Programmschalter auf Anfang ,Haupt-
waschen” stellen.

2. Temperaturwahler auf 60°C drehen.

3. Programmuwdéhler auf ,Pflegeleicht stark”
stellen.

Normal bis stark verschmutzte Wéascheteile aus
synthetischen Fasern (Perlon, Nylon, Misch-
gewebe aus Baumwolle/Polyester usw.)

z. B. Hemden, Blusen, Kittel.

bis zu 1 kg (ca. 5 Oberhemden).

Die gesamte Menge = 100 Gramm in die
Kammer i fUr die Hauptwiésche, WeichspUlmittel
nach Angabe des Herstellers, héchstens bis zur
Markierung in die Kammer Il fUllen.

Das Programm endet vor dem Programmab-
schnitt ,Schleudern®. Die Wésche wird nur 3 x
gespllt und nicht automatisch geschleudert.
Sie bleibt schwimmend im Wasser, um Knitter-
bildung zu verhindern. Vor dem Entnehmen der
Wasche muB das letzte Splilwasser abgepumpt
werden {siehe Programm , Pumpen®).

Soll die Wasche kurz geschieudert werden, Programmschalter.einen
Schaltschritt auf ,,Schleudern” weiterdrehen. Das letzte Spllwasser wird
dann abgepumpt und die Wasche bis max. 1,5 Minuten geschleudert.

Je nach Wascheart ist es empfehlenswert, das Schleudern schon nach
20 bis 60 Sekunden durch Drehen des Programmwahlers auf ,Stop”

zu beenden.




Programmwahi
wie Abbildung:

Wiésche-/Textilart:

Flillgewicht:
Waschmittelzugabe:

Besondere Hinweise:
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1. Programmschalter auf Anfang , Haupt-
waschen” stellen,

2. Temperaturwéhler auf 60°C drehen.

3. Programmwaéhler auf ,Pflegeleicht schwach”
stellen.

Leicht verschmutzte Wéscheteile aus
synthetischen Fasern (Perlon, Nylon, Misch-
gewebe aus Baumwolle/Polyester usw.),

z. B. Hemden, Blusen, Kittel.

bis zu 1kg (ca. 5 Oberhemden).

Kammer |l flir die Hauptwéasche, Weichspill-
mittel nach Angabe des Herstellers, hochstens
bis zur Markierung in die Kammer I fallen.

Das Programm endet vor dem Programmab-
schnitt , Schleudern®. Die Wasche wird nur 3 x
gespiilt und nicht automatisch geschleudert. Sie
bleibt schwimmend im Wasser, um Knitter-
bildung zu verhindern. Vor dem Entnehmen der
Wasche muB das letzte Spulwasser abgepumpt
werden (siehe Programm “Pumpen”).

Soll die Wische kurz geschieudert werden, Programmschalter einen
Schaltschritt auf ,Schieudern” weiterdrehen. Das letzte Spiilwasser wird
dann abgepumpt und die Wasche bis max. 1,5 Minuten geschleudert,

Je nach Wiascheart ist es empfehlenswert, das Schleudern schon nach
20 bis 60 Sekunden durch Drehen des Programmwahlers auf | Stop®

ZU beenden.

Bel stiarker verschmutzter Wiasche empfiehlt es sich, den Programm-
wahler auf | Pflegelsicht stark” zu stellen.
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Programmwahl
wie Abbildung: 1. Programmschalter auf Anfang ,Haupt-
waschen” stellen.

2. Temperaturwahler auf 30°C drehen.

3. Programmwahler auf , Pflegeleicht stark"
stellen,

Wiésche-/Textilart: Normal verschmutzte Textilien aus Diolen,
Dralon, Trevira und Mischgewebe aus
Baumwolle/Synthetik (z. B. Kinder- und Freizeit-
kieidung).

Fillgewicht: bis zu 1 kg Trockenwasche.

Waschmittelzugabe:  Die gesamte Menge = 100 Gramm in die
Kammer [l fir die Hauptwésche, Weichspul-
mittel nach Angabe des Herstellers, hdchstens
bis zur Markierung in die Kammer ll fillen.

Besondere Hinweise: Da Mischgewebe aus Synthetik/Wolle leicht zum
Verfilzen neigen, empfehien wir, solche Gewebe
im Programm ,Wolle” zu waschen (Hersleller-
Angaben beachten),

Das Programm endet vor dem Programmab-
schnitt ,.Schleudern®. Die Wasche wird nur 3 x
gespllt und nicht automatisch geschleudert. Sie
bleibt schwimmend im Wasser, um Knitterbildung
zu verhindern. Vor dem Entnehmen der Wische
muB das letzte Spllwasser abgepumpt werden
(siehe Programm ,Pumpen”).

Soll die Wische kurz geschleudert werden, Programmschalter einen
Schaltschritt auf , Schleudern” weiterdrehen. Das letzte Spliwasser

wird dann abgepumpt und die Wische bis max. 1,5 Minuten geschieudert.
Je nach Wascheart ist es empfehlenswert, das Schleudern schon nach

20 bis 60 Sekunden durch Drehen des Programmwahlers auf ,Stop" zu
beenden.

(.
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Programmwahl
wie Abbildung:

Wasche-/Textilart;

Fiillgewicht:
Waschmittelzugabe:

Besondere Hinweise:
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1. Programmschalter auf Anfang , Haupt-
waschen” stellen.

2. Temperaturwahler auf 30°C drehen.

3. Programmwahler auf  Pflegeleicht schwach®
stellen.

Leicht verschmutzte Textilien aus Diolen, Dralon,
Trevira und Mischgewebe aus Baumwolle/
Synthetik (z. B. Kinder- und Freizeitkleidung).

bis zu 1 kg Trockenwésche.

Die gesamte Menge = 100 Gramm in die
Kammer I fiir die Hauptwésche, Weichspul-
mittel nach Angabe des Herstellers, hochstens
bis zur Markierung in die Kammer i fillen.

Da Mischgewebe aus Synthetik/Wolle leicht zum
Verfilzen neigen, empfehlen wir, solche Gewebe
im Programm ,Wolle, zu waschen (Hersteller-
Angaben beachten).

Das Programm endet vor dem Programmab-
schnitt , Schleudern®. Die Wasche wird nur 3 x
gespult und nicht automatisch geschleudert.
Sie bleibt schwimmend im Wasser, um Knitter-
bildung zu verhindern, Vor dem Entnehmen der
Wische muB das letzte Splilwasser abgepumpt
werden (siehe Programm Pumpen).

Soll die Wasche kurz geschleudert werden, Programmschalter einen
Schaltschritt auf ,Schleudern® weiterdrehen. Das letzte Spulwasser

wird dann abgepumpt und die Wasche bis max. 1,5 Minuten geschleudert.
Je nach Wascheart ist es empfehlenswert, das Schleudern schon nach

20 bis 60 Sekunden durch Drehen des Programmwahlers auf ,,Stop*™ zu

heenden.

Bei starker verschmutzter Wasche empfiehlt es sich, den Programm-

\_ wahler auf Pflegeleicht stark” zu stellen.




Programmwahl
wie Abbildung:

Wische-/Textilart:

Fiilligewicht:
Waschmittelzugabe:

Besondere Hinweise:
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1. Programmschalter auf Anfang ,\Vor-
waschen” stellen,

2. Temperaturwéhler auf 30°C drehen.,
3. Programmwahler auf  Fein” stellen.

Normal verschmutzte empfindliche Textilien aus
Diolen, Dralon, Trevira; Feinwésche aus Seide
und Kunstseide.

bis zu ca. 1 kg Trockenwasche.

/2 = 100 Gramm zum einlaufenden Wasser in
die Kammer | fir Vorwasche,

2 = 100 Gramm in die Kammer 1L fUr Haupt-
wasche, evil. Weichsplimittel nach Angabe des
Herstellers, hochstens bis zur Markierung in die
Kammer i filHen.

Das Programm endet vor dem Programmab-
schnitt | Schieudern”. Die Wasche wird nur3 x
gesplit und nicht automatisch geschleudert. Sie
bleibt schwimmend im Wasser, um Knitter-
bildung zu verhindern. Vor dem Entnehmen der
Wasche muBl das letzte Spilwasser abgepumpt
werden (siehe Programm ,,Pumpen”).

Soll die Wasche kurz geschleudert werden, Programmschalter ginen
Schaltschritt auf ,,Schleudern™ weiterdrehen. Das letzte Spllwasser

wird dann abgepumpt und die Wische bis max. 1,5 Minuten geschleudert,

Je nach Wascheart ist es empfehlenswert, das Schleudern schon nach
20 bis 80 Sekunden durch Drehen des Programmwihlers auf |, Stop”©

zu beenden.
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Programmwahi
wie Abbildung:

Wische-/Textilart:
Fiillgewicht:
Waschmittelzugabe:

Besondere Hinweise:
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1. Programmschalter auf Anfang ,Vorwaschen®
stellen.

2. Temperaturwabler auf 30°C drehen.
3. Programmwahler auf Fein® stellen.
Nur Gardinen aus synthetischen Fasern.
Trommel locker bis zu /3 geflit.

/2 == 100 Gramm zum einlaufenden Wasser in
die Kammer | flir Vorwasche,

/2 = 100 Gramm ih die Kammer Il far Haupt-
wiasche, Weichspliimittel nach Angabe des
Herstellers, héchstens bis zur Markierung in die
Kammer I fllen.

Vor dem Waschen Rolichen, Bleiband und
Stecknadeln entfernen!

Das Programm endet vor dem Programmab- |
schnitt ,Schleudern®. Die Wésche wird nur 3 x
gespllt und nicht automatisch geschleudert. Sie
bleibt schwimmend im Wasser, um Knitter-
bildung zu verhindern. Vor dem Entnehmen der
Wasche muf das letzte Spiilwasser abgepumpt
werden (siehe Programm “"Pumpen™).
Dralon-Gardinen sollen nach den Angaben der
Hersteller nur kalt gewaschen werden!

Nicht schleudern!

Rustikale Wirkstores sind fOr die Maschinen-
wasche nicht geeignet!
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Programmwabhl
wie Abbildung: 1. Temperaturwahler auf 30°C drehen.

2. Programmschalter auf Anfang ,Wolle®

drehen.

3. Programmwahler auf ,Wolle® stellen.
Wasche-/Textilart: Maschinenwaschbare, strapazierfahige Woll-
------------ e e sachen und Wollgemische, die starker ver-
@ bl i ok schmutzt sind sowie Strickartikel mit dem
S huslae Y Wollsiegel-Zeichen.

Flillgewicht: bis ca. 1 kg Trockenwésche.

Waschmittelzugabe:  Die gesamte Menge = 100 Gramm in die
Kammer Il fir die Hauptwéasche fillen. Spezial-
Waschmitte! flir Wolle verwenden! Evtl. Weich-
spliimittel nach Angabe des Herstellers,
hochstens bis zur Markierung in die Kammer ]
fullen.

Besondere Hinweise: Die Trommelbewegung beginnt erst nach erreichen
der Temperatur Das Programm endet vor dem Programmabschnitt

.Schleudern®. Die Wasche wird nur 3 x gesplilt und nicht automatisch
geschleudert, Sie bleibt schwimmend im Wasser. Vor dem Entnehmen
muf das letzte Spllwasser abgepumpt werden (siehe Programm
“Pumpen’).

Soll die Wasche kurz geschleudert werden, Programmschalter einen
Schaltschritt auf  Schleudern® weiterdrehen. Das letzie Spllwasser

wird dann abqe;mmpt und die Wasche bis max. 1,5 Minuten geschleudert.
Je nach Wéascheart ist es empfehlenswert, das Schleudern schon nach

20 bis 80 Sekunden durch Drehen des Programmwahlers auf ,Stop” zu
beenden.
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Programmwahl
wie Abbildung: 1. Programmschalter auf Anfang ,Wolle“ stellen.

2. Temperaturwahler auf  Kalt“ stellen,
3. Programmwihler auf  Wolle“ stellen.

Wische-/Textilart: Empfindliche Strickartikel mit dem Wollsiegel-
zeichen sowie andere, vom Hersteller als

/@ e Seur ol maschinenwaschbar bezeichnete Textilien aus
S wiion Wolle und Wollgemischen,
it Spezialavsriistung
firtnicht
Flllgewicht: bis ca. 1 kg Trockenwische.

Waschmittelzugabe:  Die gesamte Menge = 100 Gramm in die
Kammer Il far die Hauptwische fallen.
Spezial-Waschmittel flir Wolle verwenden
Evtl. Weichsplimittel nach Angabe des Herstel-
fers, hochstens bis zur Markierung in die
Kammer Il flllen.

Besondere Hinweise: Das Programm endet vor dem Programm-
abschnitt , Schleudern®. Die Wasche wird nur
3 x gespllt und nicht automatisch geschieudert.
Sie bleibt schwimmend im Wasser. Vor dem Ent-
nehmen muB das letzte Splilwasser abgepumpt
werden (siehe Programm , Pumpen®),

Soll die Wasche kurz geschleudert werden, Programmschalter einen
Schaltschritt auf “Schleudern® weiterdrehen. Das letzie Splilwasser

wird dann abgepumpt und die Wésche bis max. 1,5 Minuten geschieudert.
Je nach Wascheart ist es empfehlenswert, das Schleudern schon nach

20 bis 60 Sekunden durch Drehen des Programmwihlers auf | Stop©

zti beenden.
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Programmuwahl
wie Abbildung:

Wasche-/Textilart:

Fiillgewichi:
Waschmittelzugabe:

Besondere Hinweise:
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1. Programmschalter auf | Zusatzvorwésche”
stellen.

2. Temperaturwahler auf 60°C drehen.

3. Programmwahler auf ,Zusatzvorwasche"
stellen.

Stark verfleckte Koch- oder Buntwiasche, z. B.
Tischwiésche.

bis zu 4,5 kg Trockenwésche.

Spezial-Biowaschmittel entsprechend den An-
gaben des Herstellers zum einlaufenden Wasser
in die Kammer | fir die Vorwésche geben.

Die Wasche wird wahrend der Aufheizzeit nur
leicht bewegt. Eine starkere Trommelbewegung
ist nicht erforderlich, da z. B. Blut- oder EiweiB-
flecken in der Wésche durch die Enzyme des
Waschmittels gelost werden.

Das Programm endet nach ca. 35 bis 45 Minuten
(ie nach Wassereintauftemperatur) automatisch.
Die Wésche bleibt schwimmend in der Lauge.
Bevor das Waschprogramm gewah!t wird, mufl
erst die Lauge abgepumpt werden (siehe Pro-
gramm ,Pumpen’).




Programmwahl
wie Abbildung:

Wasche-/Textilart:
Fiillgewicht:
Starkemittelzugabe:

Besondere Hinweise:
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1. Programmschalter auf ,Stérken® stellen.

2. Programmwahler auf , Kochwasche stark”
stellen.

Tischwasche, Bettwasche, Kittel usw.
bis zu 4,5 kg (geschleuderte Wasche).

Entsprechend den Angaben des Starkemittel-
Herstellers flr ca. 20 Liter Wasser Starkemittel
gut aufgeldst zum einflieBenden Wasser in die
Kammer | flillen.

Wasche vor dem Starken nicht mit Weichspiler
behandeln.

Ca. /2 Minute nach der ersten Trommeldrehung
Wasserhahn schiieBen.

Wenn die Wasche in einem Trockner getrocknet
werden soll, ist die doppelte Starkemenge
zuzugeben.




Programmwahl
wie Abbildung:

Wasche-/Textilart:

Fiillgewicht:
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1. Programmschalter auf ,Schleudern” stellen.

2. Programmwahler auf ,Kochwische stark”
stellen,

Separates Schieudern von Textilien, z, B. von
Hand gewaschener Kleinteile.

bis zu 4,5 kg Trockenwésche.




Programmwahl
wie Abbildung:

Wasche-/Textilart:

Fullgewicht:
Besondere Hinweise:
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1. Programmschalter auf  Kurzschleudern @ *
stellen.

2. Programmwahler auf ein Pflegeleicht- oder
Feinwaschprogramm stellen.

Separates Kurzschleudern (1,5 Minuten) von
Textilien, z. B. von Hand gewaschener
Kleinteile.

bis zu 4,5 kg Trockenwasche.

Beim Anschleudern von pflegeleichten Textilien,
Feinwasche oder Wolle ca. 20 Sekunden nach
Schleuderbeginn den Programmwahler auf
~Stop” drehen.
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Programmwahl
wie Abbildung:

Anwendung:

Besondere Hinweise:
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1. Programmschalter auf ,Pumpen” stellen.

2. Programmwahler auf ,Kochwésche stark”
stellen.

Inden Programmen Pflegeleicht”, ,Fein" und
~Wolle" wird das letzte Spllwasser zur Ver-
meidung von Knitterbildung nicht abgepumpt.

Das Pumpen endet automatisch nach ca. 4,5
Minuten. Es kann jedoch durch Drehen des
Programmwahlers auf ,Stop" vorzeitig beendet
werden.




Waéschegewichte (Mittelwerte)
Artikel

Cuialitat Gewicht

inyg
Bettwasche
Betthezug Baumw. 700
Bettuch Baumw. 550
Uberschlaglaken Baumw. 600
Kissenbezug Baumw. 180
Tischwische
Tischtuch Baumw. 250
Tafeltuch Leinen 1000
Serviette Leinen 80
Haushaltswische
Geschirrtuch Leinen 90
Glasertuch Leinen 70
Gerstenkornhandt.  Baumw. 120
Frottiertuch Baumw. 200
Herrenwische
Oberhemd Baumw. 250
Oberhemd Baumw./Polyester 200
Unterhemd, armell.  Baumw. 120
Unterhose, kurz Baumw. 80
Unterhose, lang Baumw. 250
Schiafanzug Baumw, 480
Nachthemd Baumw, 400
Taschentuch Baumw, 25
Damenwésche
Bluse Baumw. 100
Damenhemd Baumw. 100
Schilpter Baumw. 120
Slip Baumw, 50
Unterrock Baumw. 150
Nachthemd Baumw. 180
Schiafanzug Baumw. 450
Taschentuch Baumw. 15
Versch. Wasche
Bademantel Baumw. 1200
Radelaken Baumw. 800
Damenberufsmantel Baumw. 300
Herrenberufsmantel Baumw. 800

Internationale Pilegekennzeichen
Waschen
7\ o
Koch- bzw.  Heibwésche Fein- riich
Weiliwasche [Buntwische) wische waschen
Chloren

A\ A
chioren nicht
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nicht
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bis 15070
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Bei Beachtung der nachstehenden
Erlauterungen konnen kleinere
Storungen in der Funktion des
Waschautomaten, die evtl. auch
auf Bedienungsfehlern beruhen,
ohne Inanspruchnahme des Kun-
dendienstes beseitigt werden.

Was ist zu tun, wenn . . .

... beim Einschalten kein Wasser
einlauft?

Zunéchst prifen, ob der Wasser-
hahn geoffnet ist. Lauft trotzdem
kein Wasser ein, den Automaten
wieder ausschalten und kontrollie-
ren, ob der AnschiuBstecker richtig
eingesteckt und die FUlltlr vollig
geschlossen ist (Tur evtl. am
Rahmen kraftig nachdricken).

... das Wasser zu langsam ein-
lauft, obwohl der Druck in der
Wasserleitung normal ist?

Das Schmutzsieb in der vorderen
Verschraubung des Wasseran-
schiuB-Schiauches kontrollieren
und ggf. reinigen (siehe Seite 39).

Sind starke Verschmutzungen fest-

zustellen, auch das Stecksieb im
VentilanschluBstutzen reinigen
(siehe Seite 40). Auf keinen Fall
darf der Automat ohne diese
beiden Schmutzsiebe betrieben
werden.

... der Waschautomat nicht
schieudert, das Programm aber
weiterlduft?

Der automatische Wicklungsschutz

des Schleudermotors hat ausge-
[6st.

Zunachstist zu prafen:

a) ob das Flusensieb verstopftist
(Reinigung siehe Seite 37).

b} ob der Ablaufschlauch einwand-

frei verlegt und nicht geknickt
ist.

Nach ca. 20 Minuten schailtet sich
der Wicklungsschutz automatisch
wieder ein. Nun kann das Schleu-
dern wiederholt werden (siehe
Programm ,Schleudern”, Seite 29).
Sollte der Wicklungsschutz erneut
ausldsen, unbedingt den Pro-
grammwahler auf ,Stop” drehen
und einen autorisierten Kunden-
dienst anfordern.




... bei Stromausfall die Wasche
aus dem Automaten genommen
werden soll?

Zunachst abwarten, bis sich die
Lauge auf eine vertrigliche Be-
ruhrungstemperatur abgekihlt hat.
Dann Flusensieb &ffnen und

Lauge ablassen (siehe Seite 37).
Nun kann die Fulltir durch Ziehen
an der Griffose (siehe Abbildung)
gedfinet werden,

... die Lauge in der Ablaufphase
nicht abgepumpt wird?

Prifen, ob das Flusensieb gerei-
nigt werden muB (siehe Seite 37).
Kontrollieren, ob der Ablauf-
schlauch nicht evtl. geknickt ist.

... der Waschautomat wihrend
des Schleuderns unruhig steht?

Priifen, ob sich die SchraubfliBe
verstelit haben bzw. ob die Ma-
schine nicht mehr gleichmiaBig auf
allen vier Fiflen steht. Falls die
Maschine leicht  kippelt”, die

Kontermuttern der MaschinenfBe
[Gsen, die FUBe durch Rechts- oder
Linksdrehung neu einstellen und
die Kontermuttern wieder fest
anziehen (siehe Abbildung).
AuBerdem ist das Flusensieb zu
kontrollieren.

{Reinigung siehe Seite 37).

... der Programmschallter im
ersten Drittel der Hauptwiische
stehenbleibt?

Das ist keine Storung! Der Pro-
grammschalier verharrt hier so
lange, bis die gewahlte Temperatur
erreicht ist.




... das Weichspiimittel nicht voll-
sténdig eingespUit wird, bzw. das
Wasser im Weichspliimittelfach
nicht abgesaugt wird?

Hierzu die Eintdliklappe bis zum
Anschlag nach vorn ziehen. Dann
den kleinen Deckel Il aus den Auf-
nahmeldchern herausziehen, Die
Seitenwéande des Weichspllmittel-
faches dabei nach aufien driicken.
Das nun sichtbar werdende Hut-
réhrchen vom Kastenboden hoch-
ziehen und das Fach mit warmem
Wasser reinigen. Es ist dabei be-
sonders auf einen freien Durchlaf3
des dinnen Uberlaufrdhrchens

ZU achten.

Die Wiedermontage des Hulréhr-
chens und des kleinen Deckels o o
llerfolgt in umgekehrter Reihen- Wichtiger Hinweis!

folge. Wartungs- und Instandsetzungsar-
beiten an diesem Waschautomaten
dirfen nur durch den autorisierten
Kundendienst bzw. durch einen
anerkannten Fachmann durchge-
fuhrt werden. Entsprechend den
VDE-Vorschriften sind nach War-
tungs- und Instandsetzungsarbei-
ten MeBkontrollen durchzufiihren.
Anderenfalls ist die Betriebssicher-
heit des Gerates nicht gewéahr-
leistet.
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Bitte beachten Sie genauestens

die angegebenen Konzentrationen
der Chemikalien. Die alleinige
Verantwortlichkeit unserer Kunden
fur die bei Verwendung der
Chemikalien notwendige Vorsicht
kann nicht ausgeschlossen werden.

Allgemeine Hinweise:

Flecken moglichst noch frisch be-
handeln. Alte Flecken sind oft
eingetrocknet und deshalb schwer
zu l8sen. Es empfiehlit sich, die
Flecken erst vorzubehandein,
bevor die Wasche im Automaten
gewaschen wird. Dadurch wird das
Fleckenmittel gut ausgespllt und
kann keinen Schaden mehr an-
richten,

Anfarbungen (durch Ausbluten
unechter Farben)

Bei WeiBwéasche Entfarberbad
in einem geeigneten Kunststoff-

behéalter (bis 10 Gramm pro Lieter).

Filz- und Kugelschreiber-Flecken
Mit Alkohol behandeln.

Jodsalbe

Zuerst mit Fleckenwasser Fett
16sen, dann mit Salmiakgeist
behandeln.

Jodfiecken
Mit 10%iger Salmiakgeistldsung
behandeln,

Kaffee-, Teg-, Kakao-, Obst- und
Rotweinflecken

Verschwinden meist nach einigen
Wéschen. Hartnéckige Flecken in
weilen Baurmwoligeweben und
indanthrengefarbten Wasche-
stiicken mit Chlorbleichiauge
behandeln.

Klebstoff (UHU)
Mit Aceton behandeln.

Rostflecken
2%ige Oxalsaure (Vorsicht Gift!)
beica. 60°C.

Schminkflecken

Zuerst Fett mit Fleckenwasser ent-
fernen, dann waschen. Hartndckige
Flecken in einem 0,5 bis 1%igen
Entfarberbad nachbehandeln.

SoBenflecken

Zuerst Fett mit Benzin oder Tetra-
chlorkohlenstoff (Vorsicht Gift!)
entfernen, dann waschen,

Stockflecken

Verschwinden meist beim
Waschen. Hartnéackige Flecken in
verdiinnter Chlorbleichlauge nach-
behandeln.

Synthetische Farben

mit VerdGnnungsmitteln behan-
deln.

Teerflecken

Mit Fleckenwasser, Alkohol oder
Benzin vorbehandeln, anschlie-
Bend mit Schmierseife einreiben
und waschen. Altes Hausmittel: Mit
Butter einreiben, einige Zeit ein-
wirken lassen, dann waschen.
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Durch den naturlichen Abrieb der
Fasern beim Tragen der Wasche
entstehen Flusen, die beim
Waschen von der Lauge abge-
schwemmt werden und sich im
Flusensieb fangen.

Um eine einwandfreie Funktion
des Automaten zu gewdhrleisten,
mufBl das Flusensieb von Zeit zu
Zeit von diesen Rickstanden be-
freit werden:

a) Klappe zum Flusensieb an der
linken unteren Ecke des Auto-
maten mil einer Mlnze entrie-
geln und durch Daumendruck
im unteren Drittel offnen.

Unter die jetzt schrég nach
unten zeigende Klappe ein
Gefafl zum Auffangen des Rest-
wassers oder, bel noch gefullter
Maschine, zum Auffangen der
gesamten Lauge stellen.

VerschiuBl am Flusensieb
langsam! durch Linksdrehung
offnen und den Siebeinsatz
vorsichtig herausziehen. Beige-
flilter Maschine den Einsatz
nicht voll herausziehen, sondern
das Wasser durch ganz leichtes
Ankippen des Siebeinsatzes in
das AuffanggefaB laufen
lassen.

d)

Nach dem vollstandicen Ent-
leeren des Siebes den Siebein-
satz herausnehmen und zusam-
men mit dem Siebgehduse
reinigen (siehe Abbildung).

Siebeinsatz wieder einschieben
{flachie Seite Siebeinsatz gleich
flache Seite Siebgehdause),
Verschiufl durch Rechtsdrehung
verriegeln (Steg muB waage-
recht stehen) und Klappe ver-
schlieBen.




Die Waschtrommel des Miele-
Automaten ist aus Edelstahl rost-
frei”. Durch eisenhaltiges Wasser
oder durch Fremdkarper in der
Wasche (Buroklammern, Eisen-
knopfe, Nagel) kann sich soge-
nannter Fremdrost” ansetzen.

in diesem Fall die Waschtrommel
mit einem Scheuermittel (z. B. Ata
oder Vim) oder auch mit feinem
Sandpapier reinigen.

Das Gehéuse kann mit Seifen-
wasser oder mit einem milden
Reinigungsmittel (kein Scheuer-
mittel) abgewaschen und mit

Sollte einmal bel unvorhergesehen
eintretendem Frost Wasser in

der Maschine gefroren sein, das
Eis durch Einflllen einiger Liter
heiBen Wassers in den Wasch-
mittel-Einspllkasten auftauen.
Durch das Gefrieren und anschlie-
Bende Wiederauftauen des
Wassers in der Maschine ent-
stehen keine Schaden am Ablauf-
system einschl. Laugenpumpe.

einem weichen Tuch trockengerie-
ben werden. Niemals die Maschine
mit einem Schlauch abspritzen.

Die Kunsig‘stoffteile {Schalterknebel
usw.) und die Schalterblende dir-
fen nicht mit Scheuermitiein
gereinigt werden. Empfohlen
werden normale Seifenlauge oder
auch handelstbliche Mittel zur
Reinigung und Pflege von Kunst-
stoff und Emaille wie z. B. Dor,

Pril, Johnson’s ,Jubilee” usw.).

Bei Aufstellung in frostgeféhrde-
ten Rdumen, z.B. auBenliegenden
Waschklchen, Garagen, bei Frost-
gefahr Ablaufschlauch vollstandig
entleeren. Flusensieb heraus-
ziehen und Restwasser entfernen.
Den Wasserzulaufschiauch am
Absperrhahn abschrauben und
Restwasser herauslaufen lassen.




Verschmutzte Einlaufsiebe zeigen
sich hauptséchlich dadurch, dai
das Wasser im Waschmittel-
Einfullkasten nur sehr langsam
einflielt und Waschmittelreste
zurtickbleiben.

Heinigen des Siebes im Wasser-

Zulaufschlauch

1. Wasserhahn schlieBen.

2. Die gerandelte Uberwurfmutter
des Zulaufschlauches am
Wasserhahn abschrauben,

. Die schwarze Gummidichtung

aus der Nut herausziehen.

. Den Steg des Kunststoffsiebes

mit einer Kombi- oder Spitz-
zange anfassen und das Sieb
herausziehen.

. Sieb mit dem Steg nach unten

unter flieBendes Wasser halten
und den Schmutz herausspliilen.
Evtl. stark festgesetzte Schmutz-
partikelchen mit einer Steck-
nadel vorsichtig aus den
Lochern herausdriicken.

. Wassereinlaufsieb und Gummi-

dichtung sinngemaB wieder
montieren. Wasserzulauf-
schlauch wieder an den Wasser-
hahn anschrauben und die
Schraubverbindung durch
Offnen des Wasserhahns auf
Dichtigkeit prifen. Evil. die
Randelmutter mit einer Zange
nachziehen.
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Reinigen des Wassereinlaufsiebes
im Anschiuistutzen des Magnet-
ventils an der Riickseite des
Automaten.

1. Wasserhahn schilieBen.

2. Die gerippte Kunststoff-Uber-
wurfmuotter vom AnschluBstutzen
des Ventils vorsichtig mit einer
Zange losschrauben,

3. Das nach dem Entfernen des

Zulaufschlauches sichtbar
werdende Kunststoffsieb mit
einer Kombi- oder Spitzzange
am Steg herausziehen.

4.

5.

. Schmutzsieb mit dem Steg nach

Das Schmutzsieb mit dem Steg
nach unten unter flieBendes
Wasser halten und den Schmutz
herausspllen. Hartndckige
Schmutzreste mit einer Steck-
nadel vorsichtig aus den Lochern
herausdriicken.

Priifen, ob sich auch im
AnschiuBstutzen des Magnet-
ventils noch Schmutzreste befin-
den. Es darf auf keinen Fall
Schmutz in das Innere des Ven-
tils gelangen, da sonst Funk-
tionsstorungen auftreten kon-
nen.

auBen wieder soweit in den
Stutzen einschieben, bis ein
deutlicher Widerstand spUrbar
wird.

Den Wasserzulaufschlauch mit
der Kunststoff-Uberwurfmutter
von Hand an den Ventilstutzen
anschrauben und die Schraub-
verbindung durch Offnen des
Wasserhahns auf Dichtigkeit
prifen. Die Kunststoffmutter nur
wenn unbedingt erforderlich vor-
sichtig mit einer Zange nach-
ziehen.
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Entfernen der Verpackung

Verpackungsbander durchschnei-
den. Nicht mit bloBen Handen an
den Béandern ziehen! Vorsicht,
scharfe Kanten!

Karton nach oben abheben.
Styroporteile und Holzleisten ent-
fernen.

Entfernen der Transpori-
sicherungen

Transportstiitze 1.

1. Durch das runde Loch in der
Rickwand des Maschinenge-
hauses obere Schrauben
entfernen und dann bei abge-
nommener Montageklappe
Sechskantschraube von der
Motorkonsole und die beiden
Muttern am Verpackungsboden
abschrauben. Hintere Transport-
stltze entfernen (siehe Abbil-
dung).

2. Die Montagetffnung (rundes
Loch in der Rilckwand) mit der
beiliegenden Kunststoffkappe
schlieBen.

[o%)

. Maschine vom Verpackungs-
boden heben und zum Aufstel-
lungsort transportieren (nicht am
hinteren Deckeliberstand und
an der Fulltur anheben).

Transportsirebe 2:

1. Maschinendeckel anheben. Zur
Vermeidung von Emailleschaden
an den gekennzeichneten Stellen
mit Deckeldffner oder flacher
Klinge (1 mm dick) — keinen
Schraubenzieher verwenden —
die Klemmfedern vorsichtig
zurtickdriicken und den Deckel
abnehmen (siehe Abbildung
Seite 42, glitig fOr Waschauto-
maten 443/442).
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2. Die obere Transportsicherung
zusammen mit den sejtlichen
Polstern herausnehmen (siehe
Abbildung).

3. Maschinendeckel wieder auf-
setzen.

Werden die nebenstehenden
Punkte nicht beachtet, kdnnen
Emailleschiden entstehen.

Die Transportsicherung 2 ist gut
aufzubewahren, da diese z. B. bei
Wohnungsumzigen unbedingt
wieder in die Maschine eingebaut
werden mufB,

Aufstetiung

Nach dem Entfernen des Verpak-
kungsbodens und der Transport-
sicherungen sollte der Automat
nicht mehr auf die Seite geneigt
werden,

Um einen ruhigen Stand wéahrend
des Betriebes zu erreichen, muf
der Automat durch Verstellen der
SchraubfiBe waagerecht aufge-
stellt werden. Zur Kontrolle wird
eine Wasserwaage jeweils an den
Ecken der Seiten- und Vorderwand
angelegt (siehe Abbildunag).

Die Schraublifie in den vier Ecken
des Gehauses sind bereits auf
gleiche Hohe eingeschraubt,

Eveniuelle Bodenunebenheiten am
Aufstellungsort kénnen durch Ver-
stelfen ausgeglichen werden.
Danach mussen die Kontermuttern
zum Maschinengehause unbedingt
fest angezogen werden (siche
Abbildung).




Sind am Aufsteliungsort sehr nach-
giebige Dielenbretter oder weiche
FuBbodenbeldge vorhanden, sollte
man die Maschine auf eine mit

dem Boden fest verschraubte
Tischlerplatte stellen.

Der Boden wird am Aufstellungsort
vom Automaten mit ca. 160 kg
belastet.

Es ist unbedingt darauf zu achten,.
daB der Abstand einen seitlichen
Mindestabstand von ca. 10 mm zur
Wand oder zum néchsten Mébel-
stlck hat. An der Rlickseite soll
der Mindestabstand, gemessen
vom Deckel, ca. 20 mm betragen.

Wenn bei der Aufsteliung die
Kuchennormhohe von 85 cm
erreicht werden soll, missen die
SchraubfiiBe ohne Kontermuttern
ganz in das Maschinengehause
eingedreht werden. Sie werden
dannvon innen mit der Flach-
mutter gekontert (siehe Abbil-
dung).

Sockelaufstellung

Um eine glnstigere Be- und Ent-
Jadungshdéhe zu erveichen, kann
der Automat auf einen Sockel
gestellt werden. Aus Sicherheits-
grinden ist dann der Sockel mit
einer 1 bis 2 cm hohen Kante zu
versehen oder die Maschine mit
Spannlaschen zu befestigen (siehe
Abbildung). Spannlaschen kdnnen
beim Miele-Kundendienst ange-
fordert werden,

Wasch-Trocken-Siule

Der Waschautomat kann in Ver-
bindung mit einem Miele-
Wiaschetrockner auch als Wasch-
Trocken-Siule verwendet werden.
Dazu ist ein Zwischenbausatz mit
Arbeitsplatte bzw. ohne Arbeits-
platte lisferbar.




Wechselstrom-Ausfithrung

Dieser Miele-Waschautomat ist mit
Kabel und Stecker anschiuBfertig
fr Wechselstrom 220 V 80 Hz
ausgertstet. Der AnschluB darf nur
an eine ordnungsgemal angelegte
Schutzkontakt-Steckdose erfolgen.
Der AnschiuBwert betragt 3,2 kW,

Die Absicherung muB iber einen
HLS-Automaten 16 A erfolgen.

Ist aus installationstechnischen
Griinden eine Absicherung mit 16 A
nicht moglich, kann durch Aus-
tausch des Heizkbrpers die Heiz-
leistung auf 2 kW reduziert werden.
Dann ist nur eine Absicherung von
10 A erforderlich,

Drehstrom-Austithrung

Bei Drehstromausfiihrung ist der
Miele-Waschvollautomat mit einem
Drehstromkabel 5 x 1,5 mm? ver-
sehen. Der Anschliufl erfolgt an ein
Drehstromnetz 3 x 380 ~/N 50 Hz.
Der AnschiuBwert betragt 6,2 kW,
die Absicherung 16 A,

Farben der Adern im AnschiuB-
kabel Drehstrom 380 V mit N-
Leiter:

L schwarz, L2 = braun,
L3 schwarz, N == blauy,
Schutzdraht = griin/gelb

Sondervorschriften fiir Usterreich
(nur bei Drehstrom)

Bei festem Anschluf mull im Hand-
bereich des Gerétes ein allpoliger
Hauptschalter (einschl. Abschal-
tung des Nulleiters) in die Zulei-
tung montiert werden.

Ein vom EVU verlangter 4poliger
Fehlerspannungs- oder Fehler-
stromschutzschalter gilt als allpoli-
ger Abschalter im Sinne dieser
Vorschrift,

Hinweis fiir die Schweiz

Bei Maschinen mit Drehstrom

380 V, Steuerspannung 380 V und
Drehstrom 220 V ist der AnschluB
nach dem in der Maschine befind-
lichen Schaltplan vorzunehmen.

L3 12 L1 N
o O O O
L3 12 L1 N
! i

L3 L2 (1 N
o O O 0O
13 L2 11 N

Farben der Adern im AnschiuB-
kabel Drehstrom 380 V:

L3 schwarz

L2 == braun

L1 = schwarz
Schutzdraht = grin/gelb




Installation des Wasserzulaufs

Der AnschluB dieses Waschauto-
maten an eine Trinkwasserleitung
darf laut Din 1988 und DVGW-
Arbeitsblatt 501 ohne Rickfluf-
verhinderer erfolgen. Die Auto-
maten sind nach den DVGW-Richt-
linien gebaut und eingetragen
unter den Register-Nummern

W 423 = A 109.

Das DVGW-Prifzeichen befindet
sich an der Rilckseite des Auto-
maten, unter dem AnschluBlstutzen
des Magnetventils.

Der AnschluB an die nach DIN 1988
erstellte Trinkwasserleitung darf
liber gin AuslaBventil durch einen
zugelassenen Installateur vorge-
nommen werden. Der Anschiufl
erfolgt am AnschluBstutzen durch
einen 1,5 mlangen Druckschlauch
3/8" (keine starre Leitung) mit
Verschraubung 3/4°

Der Druckschiauch mit Magnet-
ventilist flr einen Wasserdruck
bis zu 10 bar Uberdruck zugelas-
sen. Bei hoherem Wasserdruck
muB unbedingt ein Druckreduzier-
veniil eingebaut werden. Flir den
einwandfreien Ablauf eines Wasch-
programms ist ein Mindest-
Wasserdruck von 1 bar Uberdruck
erforderlich. Bei einem standigen
Druck unter 1 bar Uberdruck ist
das serienmabig eingebaute
Magnetventil durch den autorisier-
ten Kundendienst oder sinen aner-
kannten Fachmann gegen ein Nie-
derdruckventil auszutauschen,
Auf keinen Fall dirfen die
Schmutzsiebe im AnschluBstutzen
des Magnetventils und in der Ver-
schraubung des Druckschlauchs

entfernt werden, da sonst die
Gefahr des unkontrollierten
Wasserzulaufs besteht.

Bei Bedarf zu montieren
{gehdrt nicht zum Lieferumfang).
Wasserzuleitungsschlauch 3/8¢
2.5 mlang
Wasserzuleitungsschlauch 3/8"
4,0mlang
Ablaufschlauchverlangerung
22 %4 mm

Verbindungsrohr (Kunststoff)
Schlauchklemme Nr. 2,

115 mm Bandlange.

Sondervorschriften fiir Osterreich
Bei Anschlufi des Waschautomaten
im Versorgungsgebiet der Wiener
Stadtwerke ist folgendes zu
beachten; *

1.

. Es drfen nur Ventile vorgesehen

. Die Verwendung von Gummi-

Unmittelbar vor der Anschlul3-
stelle des Geréles ist ein Hand-
sperrventil vorzusehen.

werden, die von den Wasser-
werken der Stadt Wien zum
AnschiuB an die Innenanlage
zugelassen sind,

schiduchen als Druckverbin-

dungsleitung zwischen Innen-

anlage und Gerat ist nur dann

gestaltel, wenn sie

3.1 samt eingebundenen An-
schluBarmaturen einem
Mindestdauerdruck von
15 bar Uberdruck stand-
halten,

3.2 Wahrend der Inbetriebhal-
tung des Gerites hinrei-
chend beaufsichtigt sind und
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3.3 nach Beendigung des ge-
samten Waschvorganges der
WasserzufluBB zuverlassig
abgesperrt oder die
Schlauchverbindung Uber-
haupt von der Innenanlage
{AuslaB) getrennt wird.

installation des Laugenablaufs
(Normalausfihrung)

Die Entleerung des Waschauto-
maten erfolgt durch eine einge-
baute Laugenpumpe mit einer
Forderhdhe von 1 m Uber einen
Ablaufschlauch (ca. 1,5 mlang)
mit Kriimmer z. B. in ein Wasch-
oder AusguBbecken.

Die Entleerung kann auch direkt
zu einem Bodenablauf (Gully)
erfolgen.

AuBerdem kann der AnschluB des
Ablaufschlauches auch direkt an
einen WandauslaBstutzen mit
Quetschverbinder erfolgen. Ein
Siphonist nicht unbedingt er-
forderlich.

Damit im Schilauch kein Knick ent-
steht, muB dieser auf dem
AnschiuBstutzen an der Maschi-
nen-Rackwand entsprechend der
Abgangsrichtung gedreht werden.
Die Schiauchldnge reicht aus, um
den Automaten wahlweise rechis
oder links von einem AusguBbek-
ken aufzustellen. Falls erforderlich,
kann der Schlauch bisauf2m
verlangert werden.

Wird eine groBere Schiauchlange
bendtigt, kann gegen Aufpreis
eine starkere Laugenpumpe,
Schlauchlange bis zu 5 m, Forder-

héhe bis zu 1 m, eingebaut werden.

Sondervorschriften fiir Osterreich

1. Waschautomaten mit Entlee-

rungsschlauch dirfen nur frei
Uber einen Behalter mit Siphon
(Waschtisch, Badewanne,
Kichensplle usw.) an die Ab-
wasserleitung angeschlossen
werden.

. Waschautomaten ohne Entlee-

rungsschlauch dirfen nur frei
Uber einem Bodensiphon an die
Abwasserleitung angeschlossen
werden,
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Miele

Zur Beachtung!

Bei Stérungen an diesem Gerat bitte den nachsten Miele-
Kundendienst anfordern. Die Anschrift entnehmen Sie bitte

der beiliegenden Ubersicht der Miele-Verkaufsbiiros.

Bei Anforderungen des Kundendienstes geben Sie bitte den
Maschinen-Typ und die Nr. an. Beide Angaben finden Sie auf
dem Typenschild hinter der Trommeltir auf dem Scharnier.

Beispiel

Miele

e Typ-W 423
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