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Sie sparen Strom, Wasser, Waschmittel und Zeit, wenn Sie die
Hinweise auf den Seiten 24 bis 25 beachten.

Achtung! '

Sollten Sie einen alten Waschautomaten ausrangieren (zum Mull geben),

denken Sie daran, daB das SchloB der Fuillt(ir unbrauchbar gemacht werden

muB.

Sie verhindern damit, daB spielende Kinder sich selbst einsperren
und in Lebensgefahr kommen!




Kurzeinweisung

Kurzeinweisung fiir den eiligen Benutzer,
dem der Umgang mit Waschautomaten vertraut ist.

Gerat vorbereiten

Den 1,5 m langen druckfesten Zulaufschlauch 3/8” an den
Wasserhahn mit 3/4” AuBengewinde anschlieBen. Die Schraub-
verbindung auf Dichtigkeit prifen. (Nahere Hinweise siehe
Seite 51).

Den flexiblen Ablaufschlauch mit drehbarem Krimmer z. B. in ein
Waschbecken einhangen (bei FestanschiuB nicht notwendig).
Darauf achten, daB der Ablaufschlauch wahrend des Betriebes
nicht aus dem Waschbecken oder aus sonstigen Wasserauffang-
behaltern herausrutschen kann (evil. den Schlauch festbinden).
Auch ist darauf zu achten, daB das Ende des Schlauches nicht
zu tief in das Ablaufbecken eintaucht, dann besteht Ricksaug-
gefahr. Die max. Abpumphdhe betragt 1,00 m. (Nahere Hinweise
siehe Seite 52).

Waiasche vorbereiten

Die Wasche nach Pflegekennzeichen sortieren. Dunkelfarbige
neue Buntwasche nach Mdéglichkeit das erste Mal einzeln in der
Maschine waschen (Farbe kann ausbluten).

Auf die Temperaturangabe im Textil-Pflegeetikett achten.

Wolle nur dann waschen, wenn dieses im Pflegeetikett aus-
dricklich erlaubt ist (Wollsiegelzeichen mit dem Hinweis, ,mit
Spezialausrtstung filzt nicht® oder mit der Aussage ,wasch-
maschinenfest durch Superwash®,

Alle metallischen Fremdkérper und losen Teile sowie lose einge-
nahte Gardinenrollen und dergleichen aus den Textilien entfernen
(Folgeschaden an den Textilien und an Bauteilen des Geréates
sonst unvermeidbar).




Kurzeinweisung

Beladungsmengen:

Koch-/Buntwasche max. 5,0 kg
Pflegeleichte Textilien max. 1,5 kg
Synthetiks max. 1,0 kg
Wolle - max. 1,0 kg
Gardinen max. Trommel bis 1/3 flllen

Weitere Hinweise sieche Rubrik ,Wasche vorbereiten”.

Wasche einfiillen und entnhehmen

Die Geratetir 148t sich durch Druck auf die Taste STar offnen,
wenn

® das Gerat elekirisch angeschlossen ist
® sich im Gerat kein Wasser mehr befindet
® nach dem Schleudern die Trommel stillsteht.

Bei Stromausfall kann die Tur durch Ziehen an einem Zugband,
das sich hinter der Klappe zur Laugenpumpe befindet, gedffnet
werden. Nahere Hinweise sieche Rubrik ,\Wasche einflllen und
entnehmen®.

Waschmittel zugeben

Die Gesamt-Waschmittelmenge gibt der Waschmittel-Hersteller in
Abhangigkeit von der Wasserharte auf der Verpackung an. Die
Wasserharte kann beim értlichen Wasserversorgungsunterneh-
men erfragt werden.

Verwenden Sie jedoch nicht den vom Waschmittelhersteller mit-
gelieferten MeBbecher, sondern das Miele-SparmaB.

Kammer s = Vorwasche

Kammer \t; = Hauptwasche

Bis zum Hartebereich 3 ist die Gesamt-Waschmittelmenge flr
Koch-lund Buntwaschprogramme wie folgt aufzuteilen:

1/4 der Gesamtwaschmittelmenge zur Vorwasche .t/
3/4 der Gesamtwaschmittelmenge zur Hauptwasche i/ .




Kurzeinweisung

Beim Hartebereich 4 und darUber

1/3 der Gesamtwaschmittelmenge zur Vorwasche 1/
2/3 der Gesamtwaschmittelmenge zur Hauptwasche 1/ .

Wird ein Pflegeleicht-Synthetik- oder Wollprogramm gewahilt, ist
pro kg Wasche ca. 1 MeBbecher (Sparmall) Waschmittel zu
dosieren.

Falls eine Vorwasche notwendig ist, dosieren Sie zusatzliich 3/4
MeBbecher (SparmalB) pro kg Trockenwasche in die Kammer
U/

Werden flissige Waschmittel eingesetzt, die Angaben des
Herstellers beachten.

Reduzierte Waschemengen oder wenig verschmutzte Wasche
erfordern eine reduzierte Waschmitteldosierung, da sonst die
Schaumentwicklung zu stark werden kann.

Wettere Hinweise siehe Rubrik ,Waschmittel zugeben®.

Weichspiilmittel/fliissige Stirkemittel

Entsprechend den Angaben der Hersteller das Mittel bis héch-
stens zur oberen Markierung am Saugheber in die Kammer
\#/ gieBen.

Weitere Hinweise siehe Rubrik ,Weichspuler/Starkemittel zuge-
ben*.




Kurzeinweisung
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Programmwahler

Mit dem Programmwahler wird der Ablauf des Waschprogramms
vorgewahtt.

Er darf grundséatzlich nur bei ausgeschaltetem Gerdt und
nur rechtsherum (in Pfeilrichtung) gewéhit werden.

Folgende Teilprogramme werden ebenfalls hier gewahlt:

® Hauptwaschen-Kurz, vorzugsweise flr weniger stark ver-
schmutzte Buntwasche

® Starken, manuell
® Kurzschleudern
® Pumpen

Nach Programmende den Programmwahler in die obere ,Stop-
Position =“ drehen.

Weitere Hinweise siehe Rubrik ,Programm wahlen®.

Temperaturwahler

Die Temperatur kann stufenlos rechtsherum von kalt bis 95°C
und zurick gedreht werden.




Kurzeinweisung

Drucktasten
Tar

Ein/Aus

1/2 fur Koch-Bunt-

wasche oder fur pfle-
= Soll die Halfte der sonst Ublichen Wasche-

geleichte Textilien

Wichtig!

Durch Druck auf diese Taste wird die
Gerétet(r elektrisch gedffnet.

~Wird am SchluB eines Waschprogramms

die Fulltdr mit dieser Taste gedffnet, wird
gleichzeitig die Taste ,1/2“ automatisch in
ihre Ruheposition zurlckversetzt.

Diese Taste dient zum Ein/Ausschalten des
Gerates.

menge gewaschen werden, dann die
Taste ,1/2* dricken. Auf die Vorwasche
wird  verzichtet.  Programmwahler — auf
Hauptwaschen iy stellen. Ab dem
2. Spulgang lauft nur noch die Halfte der
sonst Ublichen Wassermenge ein.

Auf keinen Fall darf diese Taste in Verbindung mit vollen Bela-
dungsmengen gedriickt werden; also nicht bei 5 kg Koch-Bunt-
wasche oder bei 1,5 kg pflegeleichten Textilien. Die verringerte
Wassermenge in den Spulgangen wirde das Spilergebnis nega-

tiv beeinflussen.

Weitere Hinweise siehe Rubrik ,Programm wahlen®.

Nach Ende eines Waschprogramms

® Gerat durch Drlicken der Taste ,Ein-Aus” ausschalten.

® Programmwahler in die oberen ,Stop-Positionen = “ drehen.
® \Wasserhahn schlieBen.

® GeratetUr schlieBen, damit Tiere wie z. B. Katzen und derglei-
chen nicht in die Trommel gelangen kdnnen.

® [ augenpumpe kontrollieren (meistens nur in Abstanden von
ca. 4 -6 Wochen notwendig).
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Wasche vorbereiten

Sortieren

Sortieren Sie die Wasche

® nach den Pflegesymbolen

@® nach der Verschmutzung

® nach hellen und dunklen Farben.

Die hier abgebildeten und meistens
auch schon in den Textilien befindli-
chen Pflegesymbole geben Auskuntt
Gber die maximal zulassige Behand-
* lungsart (Temperatur und Mechanik).

Kochwasche Buntwasche

Pflegeleicht

Gepriftes
Woll-Waschprogramm

Maschinen-
waschbare
Wolle

Textilien
von Hand waschen

Textilien

nicht waschen
chloren méglich
nicht chloren
chemisch reinigen

nicht chemisch
reinigen

Je leichter die Verschmutzung, desto
schonender kann die Waschebe-
handlung sein. Bei leicht verschmutz-
ter Wasche kann eine niedrigere
Temperatur im Energiespar-Bereich
" gewahlt werden. Fur weniger
stark verschmutzte Buntwéasche bie-
tet sich das ,Kurz-Programm* an (oh-
ne Vorwasche und verkirzte Haupt-
wasche). Ist solche Wasche starker
verschmutzt, ein Normalprogramm
wahlen und falls notwendig die
Waschwirkung durch Herabsetzen
der FUlmenge verstarken.

Vorbehandeln

Taschen entleeren (Berufs- und Kin-
derkleidung!) und falls erforderlich
ausbursten. Fremdkoérper, wie Haar-
und  Buro-Klammern,  Minzen,
Schrauben, Sicherheitsnadeln kén-
nen die Wasche und die Maschine
beschadigen. Lose Einlagen, z. B.
aus Damenunterwasche, entfernen.
Nicht fest eingearbeitetes Bleiband
bei Gardinen entfernen, ebenso
rostanfallige Rollchen. Fest eingear-
beitetes Bleiband und rostfreie Roll-
chen kénnen mitgewaschen werden.

Stark verschmutzte Stellen, z. B. Kra-
gen und Manschetten, ca. 20 Minu-
ten vor dem Waschen mit einem
Waschmittelbrei oder einer Wasch-
paste einreiben.

Kaffee-, Tee-, Obst- und Rotwein-
flecken verschwinden meist nach we-
nigen Waschen. Bei EiweiBflecken
helfen enzymhaltige Waschmittel, bei
schmutziger Berufswasche spezielle
Einweich- oder Vorwaschmittel.




Wasche vorbereiten

Flecken entfernen

Nicht alle Flecken sind durch Wa-
schen entfernbar. Die folgenden Hin-
weise sollen lhnen die Fleckentfer-
nung erleichtern.

® Flecken moglichst frisch behan-
deln.

® Fleckstelle vorher entstauben.

® Dicke Ablagerung, z. B. von Ker-
zenwachs vorsichtig soweit wie
moglich abtragen.

® Flecken vor dem Waschen entfer-
nen: das anschlieBende Waschen
erganzt die Reinigung und besei-
tigt Fleckmittelreste.

® Fleckentferner nach Anleitung des
Herstellers anwenden: eventuell
vorher an unkritischer Stelle auf
Vertraglichkeit prifen.

Oft kdnnen Flecken mit Haushaltsmit-
teln entfernt werden.

® Filzschreiber, Kugelschreiber: mit
Alkohol.

® Blut: in kaltem Wasser einweichen
und spllen; mit enzymatischen
Waschmitteln bei maximal 60° C
waschen.

® Harz, Pflanzenfett, Hautcreme,
Salbe: mit Fleckbenzin vorbehan-
deln, dann waschen.

® Teer: mit Butter einreiben, einige
Zeit einwirken lassen, waschen.

Bei anderen und auch bei besonders
kritischen Flecken kénnen Sie sich
beim Fachmann (Drogisten, Kleider-
reinigung) Rat holen.

Auf keinen Fall Textilien in die-
sem Automaten chemisch reini-
gen.

Textilien diirfen nur dann in die-
sem Waschautomaten geféarbt
werden, wenn der Hersteller den

Einsatz des Farbemittels in
Waschautomaten ausdriicklich
erlaubt.

Neue Waische

hat haufig noch einen UberschuB an
Farbe: deshalb einige Male getrennt
waschen, bevor sie mit anderer Wa-
sche mitgewaschen wird. Auch fOr
andere farbige Wasche gilt: nur dann
mit anderer, insbesondere weiBer
Wasche zusammen waschen, wenn
die Farbechtheit erwiesen ist. Auch
echte Farben kénnen z. B. durch ge-
meinsames Waschen mit gestarkter
Wasche verandert werden.
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Wasche einflillen und entnehmen

Fiilltiir offnen und schlieBen

Die. elekironisch Uberwachte T{rsi-

cherung sperrt das Offnen der T,
solange sich noch Wasser in dem
Automaten befindet oder die Trom-
mel sich dreht. Offnen durch Druck
auf die Taste ,TOr" ist nur moglich,
wenn

® die Maschine elekirisch ange-
schlossen ist,

® das Wasser abgepumpt ist,

® nach dem Schleudern die Trom-
mel stillsteht.

Bei Stromausfall kann die FUlltar wie
folgt gedffnet werden:

® Klappe zur Laugenpumpe mit
dem mitgelieferten Offner aus
Kunststoff oder einem Loffelstiel
Offnen. '

® Falls sich noch Wasser in dem Au-
tomaten befindet, Wasser ablas-
sen, wie auf Seite 38/39 beschrie-
ben. Vorsicht: Wenn mit hohen
Temperaturen gewaschen wurde,
kann das Wasser noch heiB sein!

® Am sichtbaren Zugdffner ziehen,
Tar ist dann offen.

® Die FUllthr wird durch leichten
Schwung oder Zudricken ge-
schlossen.

Wische einfiillen

Die Wéschestlcke entfalten und bau-
schig locker in die Waschtrommel
stecken, nicht pressen. Zu geringe
Waéscheflllung st unwirtschaftlich,
Uberflillung  beeintrachtigt  das
Waschergebnis und die Wasche-
schonung. Nutzen Sie deshalb das
empfohlene Fassungsvermagen voll
aus. Bei leicht und normal ver-
schmutzter Koch- und Buntwasche
sind das 5,0 kg: zwel vollgestopfte
10--Eimer.

Allerdings sollie die alte Regel hell
und dunkelfarbene Wasche getrennt
zu waschen nicht zugunsten der Aus-
nutzung der max. Flllmenge auBer
acht gelassen werden.

Fur Pflegeleichtprogramme  nicht
mehr als 1,5 kg (das sind etwa 8
Oberhemden) und bei Feinwésche
und Wolle etwa 1 kg Trockenwasche
eingeben.




Wasche einfiillen und enthehmen

Das Waschegewicht kénnen Sie z. B.
mit Hilfe der folgenden Tabelle aus
den mittleren Gewichten im luft-
trockenen Zustand (= Trockenwa-
sche) der Stucke ermitteln.

Die Waschwirkung ist besonders
gleichmaBig, wenn der Waschepo-
sten aus groBen Tellen - also Bett-
und Tischwasche - und Kkleinen
Teilen (Unterwasche, Handtlcher)
zusammengesetzt ist.

Bei besonders stark verschmutzter
Koch- oder Buntwasche Fulmenge
um 20 bis 30% reduzieren.

Gewicht lufttrockener Wasche-
stiicke (Durchschnittswerte)

Waschgut*) Gewicht
- ing
Bettwéasche (Baumwolle)
Bettbezug 800
Bettuch 600
Kissenbezug 200
Uberschlaglaken 600
fur ein Bett etwa 1600

Tischwasche
Tischdecke mittelgroB

(Baumwolle) 400
Tafeltuch (Leinen) 1000
Serviette (Leinen) .80
Damenwasche

Bluse, Hemd 100
Baumwollgarnitur 250
Schltpfer 120
Slip 50

Unterrock 150

Nachthemd 180
Schlafanzug 450
Taschentuch 15
Berufskittel 400
Herrenwéasche

Oberhemd (Baumwolle) 250
Oberhemd (Mischgewebe) 200
Unterhemd, armellos 120
Unterhose, kurz 100
Unterhose, lang 250
Schlafanzug 480
Nachthemd 400
Taschentuch 25
Berufskittel : 600
Kiichen- und Badewasche
Geschirr-Trockentuch 100
Handtuch 120
Frottier-Handtuch 200
Frottier-Badetuch 800
Bademantel 1200

*) Wasche aus Chemiefasern oder Mischgewebe
mit Chemiefasern ist im allgemeinen etwas
leichter als die hier vor allem berticksichtigte
Waésche aus Baumwolle oder Leinen.
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Wasche einflullen und entnehmen

Wasche enthnehmen

Geschleuderte Wéasche kann nach
dem Stillstand der Trommel entnom-
men werden. Ist die Wasche im letz-
ten Spulbad verblieben (Spul-
stop =+ ), so muB das Programm
,Pumpen” gewahlt werden, wenn
kein Schleudern vorgesehen ist. So-
weit die Wasche es vertragt, kann sie
aber auch solange angeschleudert
werden, bis sie nicht mehr tropft
(siehe Hinweise auf den Seiten fur die
Programmeinstellung).

Stellen Sie ein GefaB, z. B. einen
Waschekorb unter die Fulltdr.

Dann

® Tur mit Taste 6ffnen,
bei ausgeschalteter Taste ,Ein-
Aus” wird diese automatisch solan-
ge eingeschaltet wie die Taste
,Tar* betatigt wird.

® Wasche entnehmen,

® durch Drehen der Trommel kon-
trollieren, ob die Wasche vollstan-
dig entnommen wurde oder ob
z. B. noch Kleine Sticke an den
Trommelrippen hangen: verblie-
bene Wasche kdnnte beim nach-
sten Programm Schaden nehmen
oder auf andere Teile abfarben.

® Wasserhahn schlieBen.




Waschmittel zugeben

Waschmittel wahlen

Verwenden Sie nur Waschmittel, die fur
die Maschinenwasche geeignet sind.
Es gibt z. B.:

® pulverartige Vollwaschmittel ftr alle
Verschmutzungs- und Textilarten,

® flissige Waschmittel vorzugsweise

far temperaturniedrige  Waschpro-

gramme ohne Vorwasche (bis maxi-
mal 60°C),

@ Feinwaschmittel fir besondere Wa-
schegruppen z. B. fur pflegeleichte
Wasche (bis 60°C) und Wolle.

Die Verpackung der Waschmittel ent-
halt Angaben Uber die Bestandteile wie
z. B. optische Aufheller, Bleichmittel,
Enzyme usw. Die Wahl soliten Sie je
nach Wascheart und Verschmutzung
treffen.

Enzymatische Waschmittel sind beson-
ders flr eiweiBhaltige Verschmutzungen
wie z. B. Blut, Milch, Ei etc. geeignet.
Sie sorgen im Temperaturbereich
50-60°C fur das Herausldsen derartiger
Anschmutzungen aus den Textilien.

Geben Sie keine chlorhaltigen
Bleichmittel in den Waschautoma-
ten, da hierdurch Kunststoff- und Gum-
mitelle beschadigt werden kodnnen.
Waschmittel dosieren

Der Waschmittel-Schubkasten hat drei
Kammern: '

® Kammer \ '/ flr Vorwaschmittel
® Kammer \'/ fur Hauptwaschmittel

® Kammer \#/ (mit Deckel) fir flussi-
ge WeichspUlmittel oder Formspuiler

Die Waschmitteldosierung ist abhan-
gig von der

Wasserharte
Textilart
Verschmutzung der Wasche

Wasserhirten

Harte- Wasser- Millimot

bureich  eigenschaft
1 weich

°dH ofH
0- 7°
7-14°
14-21°
aber21°

0-13
13-25
25-38
Ober 3.8

0-12°
12-25°
25-37°
aber 37°

2 mittel
3 hart
4 sehr hart

Den Wasserhartebereich |hres Lei-
tungswassers erfragen Sie bitte bei
lhrem Wasserversorgungsunterneh-
men. Die Gesamt-Waschmittelmenge
fur die Vor- und Hauptwasche ist auf
der Waschmittelverpackung entspre-
chend dem Wasserhartebereich ange-
geben.

Damit der richtige Wasser-Hartebereich
stets ablesbar ist, 1aBt sich dieser im
Griffteil des Miele-Sparmal einstellen.

Mit einer MUnze auf der Griffoberseite
die richtige Hartebereichszahl in das
Sichtfenster drehen.
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Waschmittel zugeben

Dosieren pulverartiger Waschmittel

Ein Kugelventil im Auslauf des Laugen-
behalters sorgt dafir, dal3 die gesamte
Waschmittelmenge im  Laugenraum
bleibt und schnell geldst wird. Das stei-
gert die Reinigungswirkung. Deshalb
kénnen Sie bei Verwendung hochwerti-
ger  Marken-Voliwaschmittel ~ 20%
Waschmittel sparen.

Werden andere Waschmittel, die nicht
die Bestandteile hochwertiger Marken-
Waschmittel enthalten, eingesetz, ist es
ratsam, die Verringerung der Waschmit-
telmenge stufenweise zu erproben. Die-
ses gilt besonders fir Hartwassergebie-
te und bei zusdétzlicher Waschmittelre-
duzierung far wenig verschmuizie Wa-
sche.

Auch bei sogenannten Feinwaschmit-
teln ist es ratsam, die Menge stufenwei-
se zu verringern und dabei den Zu-
stand der Textilien zu beobachten (har-
te Wasche deutet an, daB die volle, vom
Hersteller angegebene Waschmittel-
menge dosiert werden muB).

Damit Sie auf einfache Weise immer die
richtige, sparsame Menge Waschmittel
zugeben kdnnen, liegt diesem Gerat ein
SparmaB bei.

Das Miele-SparmalB ist mit Flullmarkie-
rungen versehen, die bereits eine 20%
geringere Waschmittelmenge anzeigen.

Selbst wenn Sie bisher flir wenig ver-
schmutzte Wasche oder far geringe Be-
ladungsmengen schon weniger
Waschmittel dosiert haben, sparen Sie
jetzt mit dem Miele-SparmaB3 nochmal
20% Waschmittel.

So dosieren.Sié unabhéngig vom
Waschmittel richtig:

Lesen Sie wie bisher die Gesamtanzahl
der MeBbecher (fiir Vor- und Hauptwa-
sche) von der Waschmittelpackung ab;
verwenden Sie jedoch nicht den vom
Waschmittelhersteller mitgelieferten
MeBbecher, sondern das Miele-
Sparmab.

Teilen Sie die vom Waschmittelhersteller
angegebene Gesamtanzahl der MeB-
becher bei Kochwéasche/Buntwasche
wie folgt auf:

1/4 fur die Vorwasche \'/
3/4 fur die Hauptwasche \ 1/ .

Diese Aufteilung ist besonders gunstig,
da in der Hauptwasche der groBte Teil -
des Schmutzes geldst und von der LLau-
ge getragen werden muB.

Beispiel fur die Aufteilung von 3 MeBbe-
chern Waschmittel.

Gesamt~Waschmittelmenge ‘

Im Wasserhartebereich 4 ist es
zweckmaBig, die Gesamt-Waschmittel-
menge wie folgt aufzuteilen:

1/3 far die Vorwasche \ 1/




Waschmittel zugeben

2/3 far die Hauptwasche \ I/ .

Miele-Dosierempfehiung

{ St
o AR

Vorwasche Hauptwasche
Lhy Uy
Dosieren Sie im  Pflegeleicht-,

Synthetik- und Wollprogramm das
Waschmittel wie folgt:

® Geben Sie pro kg Trockenwasche
etwa 1 MeBbecher (SparmaB) in die
Kammer \ /.

® Falls eine Vorwasche notwendig ist,
geben Sie zusatzlich etwa 3/4 MeB-
becher (SparmaB) pro kg Trocken-
wasche in die Kammer \/.

Allgemeines

Bei hartem Wasser (ab Hartebereich 3)
kann ein spezielles Enthartungsmittel
zusammen mit dem Waschmittel dosiert
werden. Bitte beachten Sie die Herstel-
lerangaben.

Unterdosierung von Waschmittel fUhrt
zu einer Vergrauung der Wasche und
zu Kalkablagerungen auf den Heizkor-
perrohren.

Uberdosierung von Waschmittel fihrt
zu erhdhtem  Waschmittelverbrauch,
starkem Schaumen (schlechter Reini-

gungswirkung) und zu einem schlech-
ten Spulergebnis.

Durch genaue Dosierung erreichen Sie
die optimale Reinigungswirkung und
Wascheschonung; Sie vermeiden da-
durch auch eine unnétige Umweltbela-
stung.

Bei Dosieranweisungen, die sich auf
die Wassermenge beziehen, konnen
Sie von folgenden Werten ausgehen:

®ca. 15 Liter Wasser im Koch-,
Buntwasch- und Pflegeleichtpro-
gramm

® ca. 25 Liter Wasser im Fein/Synthetik
und Wollprogramm.

Dosieren fliissiger Vollwaschmittel

Flussige Voliwaschmittel werden laut
Herstellerangabe nur im Temperaturbe-
reich bis 60°C eingesetzt. In Verbin-
dung mit flissigen Voliwaschmitteln
kann meistens auf die Vorwasche ver-
zichtet werden.

Sollen besonders stark verschmutzte
Textilien im Zweilaugenverfahren gewa-
schen werden, dann zum Speichern
des Waschmittels fur die Hauptwasche
das mitgelieferte SpeichergefaB in die
Kammer \Il/ einsetzen (sieche Zusatz-
gebrauchsanweisung). :
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Weichspiiler / Starkemittel zugeben

Weichspiiler zugeben

WeichspUler verleinen der Wasche
einen weichen Griff und mindern die
elektrostatische Aufladung bei Che-
miefasern.

Beispiele fr den Einsatz:
Frottier- und Babywasche, Gardinen,
Strickwaren.

Dosieren Sie die Weichspuler nach
Angabe der Weichspulmittel-Her-
steller in die Kammer \#®/ des
Waschmittelschubkastens.

® Kunststoffdeckel
\#/ hochklappen.

® Weichspuler nach Vorschrift einful-
len, aber hdchstens bis zur Markie-
rung am Saugheber, sonst entleert
sich die Kammer vorzettig.

von Kammer

° Deckel wieder zuklappen und den
Schubkasten einschieben.

Weichspuimittel wird automatisch
dem letzten Spllbad zugegeben.

Die am Ende eines jeden Waschpro-
grammes in der Kammer \#/ des
Waschmittelschubkastens  verblel-
bende Restmenge Wasser dient
beim EingieBen dickilissiger bzw.
konzentrierter Weichspulmittel  zur
notwendigen Vorverdinnung. Nur
dadurch ist auch bei dickflissigen
Mitteln eine weitgehend rlckstands-
freie Einspllung moglich.

Bleibt trotzdem einmal die Kammer
\#/ mit Wasser geflllt, dann den
Saugheber reinigen (siehe ,Kleine
Stérungen beseitigen” Seite 43).

Es ist darauf zu achten, da Weich-
spuler und Starkemittel nicht zusam-
men in die Einspulkammer gelangen,
da es sonst zu einer hartnackigen
Verstopfung des Uberlaufsystems
kommen kann.

Weichspller neigen bei niedrigen
Umgebungstemperaturen zum ,Ge-
lieren®. Das Mittel wird dadurch un-
brauchbar. Deshalb sollten Weich-
spuler nicht in frostgefahrdeten Rau-
men gelagert werden.

Starkemittel zugeben.

FUr das neuzeitliche Starken sind im
Handel Starkemittel bzw. Formspuler
(Perla, Inform etc.) erhélilich. Sie wer-
den vornehmilich eingesetzt bei Hem-
den, Blusen, Tischdecken, Serviet-
ten, Bettwasche und dergleichen.

Da der Starkeeffekt abhangig ist von
der einlaufenden Wassermenge,
empfiehlt es sich, beim automati-
schen Dosieren ein 1/2-Programm zu
wahlen, sofern nur héchstens die
halbe Beladungsmenge in die Trom-
mel gegeben wird (auch der 5. Spul-
gang erfolgt dann im niedrigen Was-
serstand).

Automatisches Dosieren
von Stirkemittel

Entsprechend den Hinweisen des
Herstellers die flissige Starke in die
Kammer \#/ gieBen (Handhabung
siche Weichspllmittelzugabe).

Manuelles Starken
Siehe Hinweise auf Seite 35.
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Kindersicherung fiur Waschmittelschubkasten

Kindersicherung

Soll das Aufziehen des Waschmittel-
schubkastens durch Kinder verhln
dert werden:

® Schubkasten nach vorn ziehen.

® Die an der Unterseite befindliche
Kreuzschlitzschraube (s.  Abb)
herausdrehen.

® Den Schubkasten wieder einschie-
ben. Kindersicherung rastet ein.

Der Schubkasten kann jetzt nur mit
hochgedriickter Kindersicherung
herausgezogen werden (s. Abb.).

Kinder-
sicherung
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Programm wahlen

TEMPERATURWAHL

Tue

Evi-Aus
&

) G N\

_ Energwsper - Beieich )

Temperaturwahler

Die Programmgestaltung dieses
Waschautomaten ist in vier Grundar-
ten unterteilbar.

@ Koch-/Buntwasche
® Pflegeleicht

® Fein/Synthetik

® Wolle

Erst durch das Dazuwéhlen der ent-
sprechenden Waschtemperatur er-
gibt sich eine Programmvielfalt, die
der — manchmal verwirrenden —
Anzahl von Textilien absolut gerecht
wird.

Wodurch unterscheiden sich die vier
Grundprogramme voneinander?

® Koch-/Buntwasche; ein Pro-
gramm mit  Normalwaschrhyth-
mus, voller Anzahl der Spulgange
und automatischem Schleudern.

® Pflegeleicht; ein Programm mit
Normalwaschrhythmus, das aber
auf die knitterfreie Ausrlstung der
Textilien durch stufenweise Ab-
kihlung der Lauge (Pendelspu-
len) und durch eine reduzierte An-
zahl der Spulgange abgestimmt
ist. Auch bleibt die Wasche nach

PROGRAMMWAHL

Pumpin M * {_.-«.... o ascl
KurEschisudern oo _’ e dagptwaschen Ul
b

SpUIstop Lid semmmmmn 473

kol

Haoptwaschen Uiy
Wolle el -

%

‘o

vor wawmn/\.‘;/“ C
Fein ¢

Kunschfeude:/ S
Sputlstop Lif 2
Programmwabhler

dem Programmende schwim-
mend im Wasser liegen (automati-
scher Spllstop ).

Bedingt durch den Normalwasch-
rhythmus ist diese Programmart
nicht geeignet fur Socken/Strimp-
fe aus synthetischen Fasern. Sol-
che Textlien soliten nur im Pro-
gramm Fein/Synthetik®  gewa-
schen werden.

Auch duarfen Textilien aus Wolle
oder Wollgemischen nur im Pro-
gramm ,Wolle“ gewaschen wer-
den.

® Fein/Synthetik; eine Programm-
art mit geringer Waschbewegung
und mit durchgehend hohem
Wasserstand. Die  Wasche
schwimmt also wahrend der ge-
samten Programmdauer im Was-
ser und wird dadurch geschont.
Wahrend der Aufheizphase bleibt
die Waschetrommel stehen, in
dieser Zeit kann sich der Schmutz
l6sen; im nachfolgenden Schritt
wird er dann vorsichtig aus den
Textilien herausgewaschen!
(Automatischer Spuilstop)
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Programm wihlen

TEMPERATURWAHL
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Temperaturwahler

® Wolle
Im Gegensatz zu den anderen
drei Grundprogrammen darf das
Woll-Programm: nicht mit einer
Vorwadsche kombiniert werden
(sonst zu starke Waschbewe-

gung).
Da Wolle nicht so sehr
temperaturempfindlich,  sondern

viel mehr im nassen Zustand be-
wegungsempfindlich ist, bleibt die
Waschetrommel auch in diesem
Programm wahrend der Aufheiz-
phase stehen. In dieser Zeit kann
die Waschlauge schon auf den
Schmutz einwirken, so daB sich
eine Einweichwirkung ergibt. An-
zahl der Spulgéange und das Pro-
grammende sind wie bei ,Fein/
Synthetik®.

Programmwabhler

Mit dem Programmwahler wird der
Ablauf des Waschprogramms vor-
gewahlt.

Es darf grundsatzlich nur bei
ausgeschaltetem Gerat und nur
rechtsherum (in Pfeilrichtung)
gedreht werden.

PROGRAMMWAHL

Pumn:n—-——-mm»\ »f*‘""‘”""
Kurzschisudern -
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Spulstonp L. =

A
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surz Al

Programmwabhler

Folgende Teilprogramme werden

ebenfalls hier gewahit:

® Hauptwaschen-Kurz, vorzugswei-
se fUr weniger stark verschmutzte
Buntwasche

® Starken, manuell

® Kurzschleudern

® Pumpen

Nach dem Offnen des Wasser-

hahnes und bei gedriickter Taste

»Ein-Aus“ dreht sich der Pro-

grammwahler  schrittweise  weiter

und zeigt dabei den jeweiligen Stand

des Waschprogramms an.

Im ersten Drittel verharrt er solange,

bis die gewahlte Temperatur erreicht

ist. Je hdher die gewahite Tempera-

tur, desto langer dauert das Aufhei-

zen.

Temperaturwahler

Die Waschtemperatur kann stufenlos
von kalt bis 95° C (Kochwasche)
eingestellt werden. Die Pflegekenn-
zeichnung der Textilien gibt die max.
zulassige Waschtemperatur im  Eti-

kett an.

Beispiel:
Waschbar bis 60° C
Buntwiésche
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Programm wahlen

Ein Programm ausschalten,
unterbrechen, verkiirzen
oder verlangern

ist ohne weiteres jederzeit mdglich:

® Taste ,Ein-Aus* drlicken und her-
ausspringen lassen,

° gewUnsChten Fortgang am Pro-
grammwahler neu einstellen,

® cventuell Temperatur &ndern
(Energiespar-Bereich % )

® Taste ,Ein-Aus" wieder ein-
dricken.

Taste ,Ein-Aus”

Der Automat kann nur mit gedruck-
ter Taste ,Ein-Aus” gestartet werden.

Ist die Taste ,Ein-Aus” herausge-
drickt, ist die Maschine vom Netz
abgeschaltet im Sinne des VDE.

Programmstart vorwahlen

Haufig bieten die Elekiro-Versor-
gungsunternehmen Strom in den
Nachtstunden zu einem besonders
gunstigen Tarif an. Sofern die Haus-
installation fur die Nutzung des gun-
stigen Nachtstroms entsprechend
ausgerustet ist — bei Unklarheiten
den zustandigen Elektro-Fachmann
fragen — kann dieses Gerat auch
mit Nachtstrom betrieben werden.

Damit das  Einschalten  des
Waschautomaten wahrend der Billig-
tarifphase nicht vergessen wird, ist
es moglich den Programmstart von

einer Schaltuhr mit einer Schaltlei-
stung von 220 V 50 Hz 3200 Wait
durchflihren zu lassen.

Mit der Montage der notwendigen
Schaltuhr  sollte  nur ein  Elektro-
Fachmann beauftragt werden. Die-
ser wird auch das Einstellen der Uhr
gern erklaren.

Wichtig!

Trotz Verwendung bester Materialien
und aller angewandter Sorgfalt bei
der Herstellung eines Gerates ist ein
Fehler niemals vollig auszuschlieBen.
So kann z. B. alterungsbedingt ein
Schlauch undicht werden und des-
halb Wasser aus dem Geréat ausflie-
Ben. Daher empfehlen wir, den
Waschautomaten  mdglichst  nur
dann ohne Aufsicht zu betreiben,
wenn am Aufstellungsort ein Boden-
ablauf (Gully) installiert ist.
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Programm wabhlen

Tips zum Energiesparen fiir
Koch-/Buntwaschprogramme

Die Wahl des richtigen Waschpro-
gramms ist abhangig von der Wa-
schemenge und von der Art der An-
schmutzung.

Verfleckte Wasche (Tee-, Kaffee-,
Kakao-, SoBen-, Obstflecken etc.)
sollte immer nur in dem dafdr vorge-
sehenen Voll-Programm gewaschen
werden, da nur die Vollausnutzung
des entsprechenden Waschmittels
far eine genlgende Bleichwirkung
und damit fOr eine ausreichende
Entfernung der Flecken aus der Wa-
sche sorgt.

Nicht immer sind aber die Ver-
fleckungen in der Wasche so inten-
siv, in solchen Fallen kann die
Waschtemperatur reduziert werden
(siehe ,Energiespar-Programme”).

Haufig ist Buntwasche weniger stark
verschmutzt und braucht deshalb
nicht in dem daflr vorgesehenen
Voll-Programm gewaschen zu wer-
den. Dafur bietet sich ein ,Kurz-
Programm® an.

Obwoht der Strom-Wasserverbrauch
dann am geringsten ist, wenn die
~auf den Programmeseiten angegebe-
ne max. Waschemenge in die Trom-
mel geflllt wird, konnen trotzdem
halbe Beladungsmengen energie-
sparend gewaschen werden, wenn
die Taste ,1/2° gedrickt wird.

Die Anwendung dieser Taste emp-
fiehlt sich fir Koch-/Buntwasche und
pflegeleichte Textilien.

Energiespar-Programme
fur Koch-/Buntwasche

Sind Textilien nur leicht verschmutzt,
so daB die bleichende Wirkung
hoher Temperaturen nicht erforder-
lich ist, kann eine niedrigere Tempe-
ratur im Energiesparbereich ge-
wahlt werden. Meistens ist es dann
auch maoglich, auf die Vorwasche zu
verzichten.

Trotz der niedrigeren Temperatur
und der damit verbundenen Ener-
gieeinsparung sorgt automatisch ne-
ben der Temperaturkontrolle eine
Zeitliberwachung (Waschzeit-Garan-
tie) daflr, daB die Hauptwasche
nicht kirzer ist als bei einem Pro-
gramm mit hoéherer Temperatur.

Durch die Waschzeit-Garantie ist es
maéglich, z. B. kochechte Wasche 6f-
ter mit Temperaturen im Energie-
sparbereich zu waschen. Bei
eingestellter Temperatur 75°C bzw.
60°C statt 95°C werden etwa
15-30% Strom gespart.

Damit trotz der Temperaturredu-
Zierung ein  zufnedenstellendes
Waschergebnis erzielt wird, ist bei
Energiespar-Programmen die glei-
che Waschmittelmenge wie bei ei-
nem Programm mit Vorwasche zu
dosieren (Gesamtmenge in die Kam-
mer \ '/ flllen). Die Bleichwirkung
im Energiespar-Programm 1aBt sich

“dadurch verbessern, indem beson-

dere, fur diesen Temperaturbereich
geeignete  Waschmittel  eingesetzt
werden.
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Programm wahlen

Kurzprogramm fiir Buntwésche

Ist die Wasche nicht starker ver-
schmutzt, aber dennoch die blei-
chende Wirkung hoher Temperatu-
ren notwendig, kann ein Kurz-
Programm gewahlt werden.

Die Vorwasche (ca. 25% Waschmit-
telersparnis) und ein Tell der Haupt-
wasche werden im Kurzprogramm
ausgelassen, die  gewunschte
Waschtemperatur aber dennoch er-
reicht.

Wieviel Strom und Zeit die Kurz
Programme im Verhaltnis zu den
Voll-Programmen  sparen  helfen,
zeigt die Tabelle der Verbrauchs-
werte auf Seite 54.

Taste ,1/2“

Zum Waschen geringer Wasche-
mengen (max. die Halfte der sonst
Ublichen Menge) wird auf die Vorwa-
sche verzichtet (ca. 25% Waschmit-
telersparnis), weil die Schmutzbela-
stung der Waschlauge bei geringen
Waschemengen entsprechend nie-
drig ist. Auch erfolgt deshalb das
Sptlen im niedrigen Wasserstand.
Nur im 1. Spllgang wird die heiBe
Lauge durch das Zulaufen von kal-
tem Wasser bis zum Erreichen des
hohen Wasserstandes abgekuhlt.

Wird nach dem Programmende die
Taste ,TOr* gedrickt, erlischt die
Funktion der Taste ,1/2° automa-
tisch.
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Kochwasche 95°C

TEMPERATLIRWAHL

L
Tur -

Ein-Aus
£

Wasche-/Textilart:

Durchschnittich  bis  stark  ver-
schmutzte Bettwasche, Tischwéasche,
Handtlcher, Unterwasche, Ober-
hemden usw. aus Baumwolle, Lei-
nen.

Fiillgewicht:
bis zu 5,0 kg Trockenwésche.

Temperatur und Programmwahl:
Wie abgebildet. -

Besondere Hinweise:

Bei weniger stark verschmutzter
Kochwasche den Programmwahler
auf Position ,Hauptwaschen \u/ *
stellen.

Sind die Textilien weniger intensiv
verfleckt, den Programmwahler auf
,Hauptwaschen \i/ “ drehen und
eine niedrigere  Temperatur im
Energiespar-Bereich einstellen
(z. B. 60°C).

Bei nur halber Beladungsmenge
Taste ,1/2“ dricken und den Pro-
grammwahler auf Position ,Hauptwa-
schen \/ “ stellen.

Bei stérker verschmutzter Wasche
die Beladungsmenge auf ca. 3 kg re-
duzieren.

PROGRAMMWAHI,

Knch-u Buntwasche
Yorwaschenlis
~..~Hauptwaschen Uy
i xur

Pumpen

Kurzachlauders -y
Spilton Lot coccmmmme

Spvlen

Haupiwaschen \11J
Wolle 8 t\ly -

YorwaschenLt

e
s R o

Kurzachieuderr Spulen | L}:;ﬂm\!wwnschm Wy

Spilstoptod Koz Lis Hauptwaschen \ls

Slarken
Schieudern

Waschmittelzugabe:

(siehe Dosierbeispiele Seite 16-18)
Kammer\ 1/

'lader Gesamtmenge. Beim Energie-
spar-Programm wird diese Menge
zusatzlich in die Kammer \!/ ge-
fullt. Beim 1/2-Programm entfallt die-
se Menge.

Kammer \ I/
*/s der Gesamtmenge.

Kammer \#/
Weichspuler oder Starkemittel nach
Angabe des Herstellers bis hoch-
stens zur oberen Markierung am
Saugheber.

Programmablauf:

® \/orwasche (nicht bei Energiespar-
oder 1/2-Programmen)

® Hauptwasche

® Spulen (beim 1/2-Programm im
niedrigen Wasserstand)

@ Stufenschleudern — Schleudemn
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Buntwasche 60°C

TEMPERATURWAHL

Tur
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Wasche-/Textilart:
Durchschnittich  bis  stark  ver-
schmutzte farbige Hemden, Kittel,
Schirzen, Blusen, dunkle Frottiert(-
cher usw. aus Baumwolle, Leinen,
farbecht bis 60°C.

Fiillgewicht:
bis zu 5,0 kg Trockenwasche.

Temperatur und Programmwahl:
Wie abgebildet.

Besondere Hinweise:

Bei weniger stark verschmutzter
Buntwasche den Programmwahler
auf Position ,Hauptwaschen-Kurz
\I/ “ stellen.

Sind die Textilien weniger intensiv
verfleckt, den Programmwahler auf
,2Hauptwaschen \U/ “ drehen und
eine niedrigere Temperatur im
Energiespar-Bereich einstellen
(z. B. 40°C).

Bel nur halber Beladungsmenge
Taste ,1/2" dricken und den Pro-
grammwahler auf Position ,Hauptwa-
schen \ !/ “ stellen.

Bei stérker verschmutzter Wasche
die Beladungsmenge auf ca. 3 kg re-
duzieren.

- Soll flilssiges Vollwaschmittel nur fur

schen \I/ “ stellen.
Waschmittelzugabe:

spar-Programm wird diese Menge
zusatzlich in die Kammer \ !y ge-
fullt. Bei Kurz- und 1/2-Programmen
entfallt diese Menge.

*/s der Gesamtmenge oder die ent-
sprechende Menge flussiges Voll-
waschmittel.

Kammer \ &/
Weichsptiler oder Starkemittel nach
Angabe des Herstellers bis hoch-
stens zur oberen Markierung am
Saugheber.

Programmablauf:

PROGRAMMWAHL

vomaschcﬂ\_l
r‘WHaupmasche nillf
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\ Sputen
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i
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Kurzschieuderd Sputen | vmwaschsn\.'.l
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die Hauptwasche eingesetzt werden,
den Programmwahler auf “Hauptwa-

(siehe Dosierbeispiele Seite 16-18)
Kammer \ '/
'lsder Gesamtmenge. Beim Energie-

Kammer\ ./

® Vorwasche (nicht bei
spar-,
men)

® Hauptwasche

® Spllen (beim 1/2-Programm im
niedrigen Wasserstand)

® Stufenschleudern — Schleudern

Energie-
Kurz- oder 1/2-Program-
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Buntwasche 30°/40°C

TEMPERATURWAHL

Tir

€in-Aus
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Wasche-/Textilart:

Blue Jeans, Schirzen und andere
dunkelfarbige Wasche, farbecht bis
30°/40°C. '

Fiillgewicht:
bis zu 5,0 kg Trockenwasche.

Temperatur und Programmwahi:
Wie abgebildet.

Besondere Hinweise:

Bei weniger stark verschmutzter
Wasche den Programmwahler auf
Position ,Hauptwaschen-Kurz \1/ “
stellen.

Bei nur halber Beladungsmenge
Taste ,1/2“ drlcken und den Pro-
grammwahler auf Position ,Hauptwa-
schen \Jl/ “ stellen.

Bei stéarker verschmutzter Wasche
die Beladungsmenge auf ca. 3 kg re-
duzieren.

Soll fliissiges Vollwaschmittel nur fur
die Hauptwasche eingesetzt werden,
den Programmwahler auf ,Hauptwa-
schen \/ “ stellen.

PROGRAMMWAHL

Pumpen——f————\ » Koch-y Bunlwische

Yorwaschan \ Ly
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Waschmittelzugabe:

(siehe Dosierbeispiele Seite 16-18)
Kammer\ 1/

'/s der Gesamtmenge (nicht bei Pro-

grammen ohne Vorwasche).

Kammer \ it/
’ls der Gesamtmenge oder die ent-
sprechende Menge flussiges Voll-
waschmittel.

Kammer \#/
Weichspuler oder Starkemittel nach
Angabe des Herstellers bis héch-
stens zur oberen Markierung am
Saugheber.

Programmablauf:

® Vorwasche (nicht bei Program-
men ohne Vorwasche)

@ Hauptwasche

® Spilen (beim 1/2-Programm im
niedrigen Wasserstand)

® Stufenschleudern - Schleudern
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Pflegeleicht 95°C

TEMPERATURWAHL

Tur

Wasche-/Textilart:

Durchschnittlich — bis  stark  ver-
schmutzte Baumwollgewebe mit
kochfester, knitterarmer bzw. bugel-
freiler Ausristung (z.B. Oberhemden,
Bettwasche).

Besonders empfindliche Artikel sind
im Programm Fein/Synthetik zu wa-
schen.

Fiiligewicht:
bis zu 1,5 kg.

Temperatur und Programmwahl:
Wie abgebildet.

Besondere Hinweise:

Bei weniger stark verschmutzten
Textilien den Programmwahler auf
,Hauptwaschen \1; “ stellen.

Sind die Textilien weniger intensiv
verfleckt, den Programmwahler auf
,Hauptwaschen \!/ “ drehen und
eine niedrigere  Temperatur im
Energiespar-Bereich & einstellen

(z. B. 60°C).

Bel nur halber Beladungsmenge
Taste ,1/2“ driacken und den Pro-
grammwahler auf Position ,Hauptwa-
schen \ s “ stellen.

PROGRAMMWAHL
Koch.u.Buntwasch

Pumipén -y wasche
N s \ V‘omascmu\%l
UrEsChisudarn sl L Hauptwaschan L
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Lol Starken
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K= 2 \
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S oo
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Soitsiop v Aurzily S paptwaschan UL

Waschmittelzugabe:

Kammer\ ./

ca. 1 MeBbecher nicht bei Program-
men ohne Vorwasche (z. B. beim
1/2-Programm).

Kammer\/
ca. 1': MeBbecher

Kammer \ &/
Weichspuler oder Starkemittel nach
Angabe des Herstellers bis hoch-
stens zur oberen Markierung am
Saugheber.

Programmablauf:

® \orwasche (nur bei Programmen
mit Vorwasche)

® Hauptwasche

® Spullen (beim 1/2-Programm im
niedrigen Wasserstand)

® Splilstop =7 .

Programmfortsetzung:

® Ohne Schleudern = Programm-
wahler auf ,Pumpen* drehen.

@ Mit Schleudern = Programmwah-
ler einen Schaltschritt auf ,Kurz-
schleudern“  weiterdrehen. Die
Wasche wird dann intervallweise
geschleudert und aufgelockert (ca.
6 min.).
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Pflegeleicht 60°C

TEMPERATURWAHL

-
Tur

Ein-Aus
b

i
(k=] Energiaspar Bereich

Wasche-/Textilart:

Durchschnittich  bis  stark  ver-
schmutzte Wascheteile aus syntheti-
schen Fasern (Perlon, Nylon, Misch-
gewebe aus Baumwolle/Polyester
usw.) z. B. Hemden, Kittel, Blusen.

Herrensocken, Strimpfe und dergler-
chen soliten wegen ihrer Empfindlich-
keit und wenn sie keine Wollanteile
haben, im Programm ,Fein/Synthe-
tik* gewaschen werden. Wollgemi-
sche dagegen nur im Programm
~Wolle* waschen.

Fiillgewicht:
bis zu 1,5 kg.

Temperatur und Programmwaht:
Wie abgebildet.

Besondere Hinweise:

Sind die Textiien weniger intensiv
verfleckt, evil. niedrigere Tempera-
tur -im Energiesparbereich ein-
stellen.

Bei starker verschmutzten und
nicht empfindlichen Textilien Pro-
gramm mit Vorwasche wahlen.

Bei nur halber Beladungsmenge
Taste ,1/2“ dricken und den Pro-
grammwahler auf Position ,Hauptwa-
schen \/ “ stellen.

PROGRAMMWAHIL
Pumpen | KochuBuntwaschel
\ Lod YorwaschanLlj

Kurzschloudern — 7~ Hauptwaschen LIl
SpUl5100 b s CNY <, xorz Al
o

Spulen _/

$tauptwaschen UL

Wolle Bt - T
Yorwaschenl.! ‘
-
Synthetk / ) S
Kurzschizudern Spiten | N Vorwaschen \LJ

Spittstop Ld - swdy e - Hauptwaschen ULJ

\.
% Spulen

Waschmittelzugabe:

Kammer \ !/ ‘

Nur beim Programm mit Vorwéasche
ca. 1 MeBbecher.

Kammer\ 1l

ca. 1'/= MeBbecher oder die entspre-
chende Menge flissiges Vollwasch-
mittel.

Kammer \ 8/
Weichspuler oder Starkemittel nach
Angabe des Herstellers bis hdch-
stens zur oberen Markierung am
Saugheber.

Programmablauf:

® Vorwasche (nur bei Programmen
mit Vorwasche)

® Hauptwasche

® Spllen (beim 1/2-Programm im
niedngen Wasserstand)

® Spulstop .

Programmfortsetzung:

® Ohne Schleudern = Programm-
wahler auf ,Pumpen® drehen.

® Mit Schleudern = Programmwah-
ler einen Schaltschritt auf ,Kurz-
schleudern®  weiterdrehen. Die
Wasche wird dann intervallweise
geschleudert und aufgelockert (ca.
6 min.).
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Pflegeleicht 30°/40°C

TEMPERATURWAHL

Tur

Ein-Aus
r—ymj

Waische-/Textilart:

Durchschnittlich verschmutzte Texti-
lien aus Diolen, Dralon, Trevira und
Mischgewebe aus Baumwolle/Syn-
thetk (z. B. Kinder- und Freizeit-
kleidung).

Herrensocken, Strimpfe und derglei-
chen sollten wegen ihrer Empfindiich-
ket und wenn sie keine Wollanteile
haben, im Programm ,Fein/Synthe-
tik® gewaschen werden. Wollgemi-
sche dagegen nur im Programm
SWolle* waschen.

Flllgewicht:
bis zu 1,5 kg Trockenwasche.

Temperatur und Programmwaht:
Wie abgebildet.

Besondere Hinweise:
Bel weniger stark verschmutzten

Textlien den Programmwahler auf

Position ,Hauptwaschen \/ “ stel-
len.

Bei nur halber Beladungsmenge
Taste ,1/2° dricken und den Pro-
grammwahler auf Position “Hauptwa-
schen \l/ “ stellen.

Soll fliissiges Vollwaschmittel nur fir -

die Hauptwasche eingesetzt werden,
den Programmwahler auf “Hauptwa-
schen \ !/ “ stellen.

PROGRAMMWAHL.
- f_—-m

Voxwas hen \_J
L /7 Hauptwaschen Ly
V) Buez MY

Pumper

Kurzschleudein e ”\

Hauptwaschen jurn
Wolle @ ruls -7~
Vorwaschen !

Kurzscl higudern
Spulstop To1

Waschmittelzugabe:

Kammer\ L/

ca. 1 MeBbecher nicht bei Program-
men ohne Vorwasche (z. B. beim
1/2-Programm).

Kammer\ 1/

ca. 1> MeBbecher oder entspre-
chende Menge flissiges Vollwasch-
mittel.

Kammer \®/
Weichspuler oder Starkemittel nach
Angabe des Herstellers bis hdch-
stens zur oberen Markierung am
Saugheber.

Programmablauf:

® \orwasche (nur bei Programmen
mit Vorwasche)

® Hauptwasche

® Spllen (beim 1/2-Programm  im
niedrigen Wasserstand)

® Spulstop = .

Programmfortsetzung:

® Ohne Schleudern = Programm-
wahler auf ,Pumpen® drehen.

® Mit Schieudern = Programmwah-
ler einen Schaltschritt auf ,Kurz-
schleudern®  weiterdrehen. Die
Wasche wird dann intervallweise
geschleudert und aufgelockert (ca.
6 min.).
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Fein/Synthetik 30°C

TEMPERATURWAHL

Tur

Ein-Aus
fasy

| Energiespar - Bereich ich

Wasche-/Textilart:

Verschmutzte, empfindliche Textilien
aus Diolen, Dralon, Trevira. Feinwa-
sche aus Kunstseide sowie Herren-
socken, Strumpfe und dergleichen
aus synthetischen Fasern, wenn sie
keine Wolle enthalten (Wolle und
Wollgemische duirfen nur im Pro-
gramm ,Wolle* gewaschen werden).

Fiillgewicht:
bis zu 1 kg Trockenwasche

Temperatur und Programmwabhl:
Wie abgebildet.

Besondere Hinweise:
Bei starker verschmutzter Wasche
Programm mit Vorwéasche wahlen.

Waschmittelzugabe:

Kammer\ ./

Beim Programm mit Vorwasche ca.
*ls MeBbecher

Kammer \

ca. 1 MeBbecher oder die entspre-
chende Menge flissiges Vollwasch-
mittel. :

PROGRAMMWAHL

Panipen \ - och-u Buntwasche

Vorwaschen Ly
rzschiéudern ——

i m——Hauptwaschen Ll
Spu«stop\:l T kurz Ul

Spiile

‘\. Spiten

Hauptwaschen ULt l
Wolle £ —yuu - /

vo vl i Starken
[ ase .% Schieudern

Fein T3

Synthetik

e Pliegeleicht TJ
Kurzschieudern Spulen i L\QM"
Kurz Uy

Vorwaschen L.I
= Hauptwaschen \LJ

-

Spilstop £}

Kammer \#/ ‘
Weichspuler oder Starkemittel nach
Angabe des Herstellers bis héch-
stens zur oberen Markierung am
Saugheber.

Programmablauf:

® \orwasche (nur bei besonders
stark verschmutzter Wasche)

® Hauptwasche

® Spulen

® Splistop 7 .

Programmfortsetzung:

® Ohne Schleudern = Programm-
wahler auf ,Pumpen® drehen.

® Mit Schleudern = Programmwah-
ler einen Schaltschritt auf ,Kurz-
schleudern®  weiterdrehen. Die
Wasche wird dann 1,5 min. ge-
schleudert. Bei besonders emp-
findlichen Texilien kann die
Schleuderzeit durch Driicken der
Taste ,Ein-Aus” vorzeitig beendet
werden. '
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Gardinen kalt — 30°C

TEMPERATURWAHL

Tur
‘

EinrAus
[ s %

Wasche-/Textilart:

Vom Hersteller als maschinenwasch-
bar (Waschanleitung beachten) de-
klarierte Gardinen aus Chemiefasern,
mit Ausnahme von Acryl, Dolan, Dra-
lon usw., die kalt gewaschen werden
sollen. Da rustikale Stores haufig nicht
in der Waschmaschine gewaschen
werden durfen, auch hier unbedingt
die Waschanleitung beachten. Im
Zweifelsfall nur von Hand waschen!
Entiernen Sie vor dem Waschen
nicht rostbestandige Réllchen sowie
nicht eingearbeitetes Bleiband aus
den Gardinen.

Besonderer Hinweis:

Da Gardinen relativ viel Feinstaub an-
ziehen, empfehlen wir hierfir ein
2-Laugenverfahren zu wahlen.

Temperaturwahler nicht (ber

30°C drehen.

Menge:
Trommel locker bis zu '/ fUllen.

Temperatur- und Programmwahl:
Wie abgebildet. Auf Temperaturan-
gabe des Gardinenherstellers ach-
ten. Bei Temperaturangabe 20°C
Temperaturwahler auf ,Kalt* drehen.

PROGRAMMWAHL

.
Yorwaschanily

£~ Bauptwaschentlly
M/ -y )

Pumpen

'1 Soilen
]

I~ Sisien
Vorwaschenll “
Schieydern

o
otheti e
Kurzschhudeu/sw‘“‘ | \ \Q e

= Vorwaschen \L{
Spulstop L7 - kuatly 2o dauptwaschen LIT

Waschmittelzugabe:

Nach Angabe des Gardinenwasch-
mittelherstellers das Mittel in die Kam-
mer \'/ und \ '/ geben.

Kammer \ &/
WeichspUler oder Starkemittel nach
Angabe des Herstellers bis hoch-
stens zur oberen Markierung am
Saugheber.

Programmablauf:
® Vorwasche

® Hauptwasche
® Spllen

® Splistop .

Programmfortsetzung:

Gardinen nur dann schleudern,
wenn dies der Hersteller in der Pfle-
geanweisung ausdrlcklich erlaubt.

® Ohne Schleudern = Programm-
wahler auf ,Pumpen® drehen.

® Mit Schleudern = Programmwah-
ler einen Schaltschritt auf ,Kurz-
schleudern” weiterdrenen. Die
Gardinen werden dann 1,5 min.
geschleudert. Bei besonders emp-
findlichen Gardinen kann die
Schleuderzeit durch Driicken der
Taste ,Ein-Aus* vorzeitig beendet
werden.
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Wolle kalt — 40°C

TEMPERATURWAHL

Tur

Ein-Aus
= Ll

v \
v (D N

.
1
Energie: sga{g:{: Bareich

Wolle-/Textilart:

In diesem gepriften Woll-Wasch-
programm kdnnen alle maschinen-
waschbaren, strapazierfahigen Woll-
sachen, Wollgemische und Stricksa-
chen, die mit dem abgebildeten Woall-
siegelzeichen versehen sind,

Geprliftes
Woll-Waschprogramm

go‘
93,“@ ’/ /"’““"“’(\/

Fir Wollsiegel-Artikel mit diesen Etiketts:

By Ssbesnity
3 £ork New Weal
Eicr Lot Laige

durch Superwash

X
5
mit
filzt nicht J

von kalt — 40°C behandelt werden.

Flllgewicht:
bis zu 1 kg Trockenwasche.

Temperatur und Programmwahil:
Wie abgebildet. Auf Temperaturan-
gabe des Textilherstellers achten. Bei
Temperaturangabe 20°C Tempera-
turwahler auf ,Kalt* drehen.

PROGRAMMWAHL

\ » Vorwaschen\tf
Kurzschisodern ooy o Haoptwaschan Il
SpUSIOpES oy ot Ve LT

Sputen

Hauptwasehen (LI
Wolle @ t=guls -

Vomalcha%
7/
¢

Kurgschieude:
Spiistop t) -

Waschmittelzugabe:
Kammer\ L/
kein Waschmittel zugeben

Kammer \ 1/
ca. 1 MeBbecher

Kammer \ #/

Weichspuler nach Angabe des Her-
stellers bis hdchstens zur oberen
Markierung am Saugheber.

Programmablauf:
® Hauptwasche
® Splilen

® Splistop v .

Programmfortsetzung:

® Ohne Schleudern = Programm-
wahler auf ,Pumpen® drehen.

® Mit Schleudern = Programmwah-
ler einen Schaltschritt auf ,Kurz-
schleudern* weiterdrehen. Die
Wasche wird dann 1,5 min. ge-
schleudert aber zur besseren Wa-
scheschonung nicht aufgelockert.
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Starken, manuell

TEMPERATURWAHL

Tur

£in-Aus
¥ —

v G

giosper - Betsich

Wasche-/Textilart:

Wasche, die gestarkt werden soll,
z. B. Tischwasche. Die Wasche sollte
frisch gewaschen, aber nicht weich-
gespult sein.

Fuligewicht:
bis zu 5,0 kg Trockenwasche.

Programmwahl:

Wie abgebildet, jedoch zusétzlich
Taste ,1/2“ driicken, damit die
Wassermenge auf den niedrigen
Wasserstand begrenzt bleibt.

PROGRAMMWAHL
Puowen oo m—\ -

Korssemaude Vorwaschen \.l!i.l
v 0 ree ey 7= Hauntwaschen Llly
Spolsteptd e R, 5

xurs\My

Havotwaschen WLt

:Voolle Qmm\;lu ' \

EWaschen

R e

Kurzachleuderd Spilen W{X\ \C“T;
Spitstoptd X\ v ~Hauptwaschen \lJ
Stéarkemittelzugabe:
Kammer\ '/

Starkemittel nach Herstellerangabe
zugeben. Wird die Wasche an-
schlieBend im Trommeltrockner
getrocknet, die doppelte Menge
Stéarke zugeben.

Programmende:
Nach dem Schleudern.
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Kurzschleudern

BROGRAMMWAHL
\ -~ Vorwasehontls

Kutzsehisudain = < o Haupteaschen Ul

Spulstep ot R o, Sure Uil

Spules

Hauptwaschon 1T
Viole @ tatiz - =)

Vorwzscha%
Fein U3

Synthetik
Kurzschieudesd
Spuistop i

Wasche-/Textilart:
Separates Kurzschleudern von Texti-

lien, z. B. von Hand gewaschener
Kleintelle.

. Starken
Schisadein

Fiillgewicht:
bis zu 5 kg Trockenwasche.
Programmwahl:

Wie abgebildet.

PROGRAMMWAHL

Koch-u.Buntwasche

Vorwaschen iy
L. £ Hauptwasehen Lty
wurg L

Pumpas »

Kur2achieudara oo
SHUHMOP T commmmens
>

Souten '/ \

Hauptuaschen U/
Wolle @1l -
o Starken

L .
W’"“"”‘% Schsuders
Fein U4
3

e
Kurzschieudern Soufen |

forwaschen Lt
Spitstop Uit Kurz LB Hauptwaschen Ui

) Spiten

Programmende:

Kurzschleudern ,Pflegeleicht® ca. 6
min. (mit Auflockern).
Kurzschleudern ,Fein/Synthetik® und
Wolle* ca. 1,56 min. (ohne Auflok-
kern).

Besondere Hinweise:

Bei besonders empfindlichen Texti-
lien kann die Schleuderzeit durch
Driicken der Taste ,Ein-Aus” vorzeitig
beendet werden.
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Pumpen

TEMPERATURWAHL PROGRAMMWAHL

Kalt PYDDEA wieiii * Xoch-u Bunlwasche

F::ﬁ Vorwaschaolls
Kurzschlsudern e

< 77 Hauptwaschea Ul
<

xuee Al
O

SpiI3top ko v
A

>
%\ Spilen
Hauptwaschen i) ';

Wolls Byl - ¥ .

i ) s SIAKRN
Yor mwhny/ Schleudern

o
thetik
WL tea gm Ptlegeleicht L7
r 3

Kurzschleude: pules | Vorwaschen (L
Spulstop L} auptwaschen UL

Anwendung: Programmende:

Wenn Pflegeleichtes, Fein/Synthetiks 3 min. nach Beginn des Abpump-
oder Wolltextiien nach dem Spul-  vorganges.

stop =~ nicht geschleudert werden

sollen.

Programmwahl:
Wie abgebildet.
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Reinigung und Pflege

Maschine reinigen

Die Waschtrommel ist aus Edelstahl
yJrostfrei. Durch eisenhaltiges Wasser
oder Fremdkdrper wie Nagel kann
sich trotzdem sogenannter Fremd-
rost ansetzen. In einem solchen Fall
die Waschtrommel mit einem Scheu-
ermittel, z. B. Ata oder Vim, oder
auch mit feinem Sandpapier reinigen.

Kalkflecken kodnnen durch ausrer-
chende Dosierung des Waschmittels
und eventuell Zugabe eines Enthar-
tungsmittels zum Hauptwaschgang
vermieden werden. Saurehaltige Ent-
kalkungsmittel sind schadlich.

Das Gehéuse sowie die Fulltir kon-
nen mit Seifenwasser oder mit einem
milden, nicht scheuernden Reini-
gungsmittel abgewaschen und ei-
nem weichen Tuch getrocknet wer-
den. Spritzen Sie aus Sicherheits-
grinden die Maschine auf keinen Fall
mit einem Wasserstrahl ab.

Schaltknebel, Schalterblende und an-
dere Kunststoffteile nur mit handels-
Ublichen Mitteln fur Kunststoff- oder
Emaillpflege reinigen, Scheuermittel
zerkratzen die Oberflache.

Laugenpumpe reinigen

Um den einwandfreien Wasserablauf
sicherzustellen, solte die Laugen-
pumpe von Zeit zu Zeit kontrolliert
und falls notwendig gereinigt werden.

- Reinigen nur im ausgeschalteten

Zustand der Maschine.

Den mitgelieferten Offner aus Kunst-
stoff oder ein anderes geeignetes
Hilfsmittel in die rechte Offnungsfuge
der Klappe zur Laugenpumpe stek-
ken und durch Bewegen der Hand
nach rechts die Klappe entriegein
und offnen.

Flaches GefaB fur etwa 1 Liter Was-
ser vor die Klappe stellen. Bei Ab-
laufstérungen ein groBeres GefaB

wahlen. Sichtbaren Entleerungs-

schlauch vom Haken aushangen,
Stopfen herausziehen und das Rest-
wasser ins Auffanggefall entleeren.
Ein warmer Schlauch weist auf war-
mes oder gar heiBes Wasser hin;
Vorsicht!

Lauft kein“Wasser meh}“ aus, ‘den(
Schlauch zustopfen.
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Reinigung und Pfleg

e

Ablaufklappe nach vorn klappen. Ein
flaches GefaB unter die Ablaufklappe
stellen.

VerschluBdeckel durch Drehen nach

 links &ffnen und langsam herauszie-
hen (bei verstopftem Entleerungs-
schlauch kénnte Schwallwasser aus-
treten).

Zunachst das Gehause-Innere bis
zum Laugenpumpenfligel reinigen
(auf Fremdkdrper achten).

den
durch Drehen mit dem Finger auf ein-
geklemmte Gegenstande prifen.
(Flugel muB sich leicht drehen las-
sen).

Dann Laugenpumpenfligel

VerschluBdeckel  einsetzen  und
durch Drehen nach rechts verriegeln,

VerschluBknebel muB waagerecht
stehen.

Ablaufklappe wieder hochklappen
und andrtcken. Entleerungs-
schlauch einhangen. Klappe zur

Laugenpumpe zudriicken.

Durch die beschriebene MaBnahme
Gbt das Kugelventil bis zum nachsten
Wasserein- und -ablauf nicht mehr
seine Dichtfunktion aus. Schalten Sie
deshalb vor dem néachsten Wasch-
gang das Programm ,Starken” ein.

Sobald die Trommel zu drehen be-
ginnt, schalten Sie den Automaten
aus und wahlen das Programm
,Pumpen®. Nach Ablauf dieses Pro-
gramms ist die Wasser-Waschmittel-
sparende Eigenschaft des Automa-
ten wieder hergestellt.
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Reinigung und Pflege

Wassereinlaufsiebe reinigen ® Sieb mit dem Steg nach unten hal-

ten und unter flieBendem Wasser

den Schmutz herausspulen. In

den Maschen festsitzende Partikel

® im Wasser-Zulaufschlauch  am z.B. mit einer Stecknadel vorsichtig
freien Schlauchende, ‘ hinausdrucken.

Die Maschine hat zum Schutz der
Steuerventile zwei Einlaufsiebe:

® im Zulaufstutzen der Verbindung @ Vor dem Wiedereinbau des Was-
Schlauch-Maschine. sereinlaufsiebes  den  Zulauf-
schlauch, der wahrend des Betrie-
bes der Maschine unter hohem
Druck steht, optisch kontrollieren.
Sieb im Zulaufschlauch reinigen Eine Erneuerung solite dann erfol-
gen, wenn die Schlauchoberflache
kleine Risse oder andere Schaden
® Zulaufschlauch durch Drehen an aufweist. Sicherheitshalber solite
der gerandelten Uberwurfmutter dieser Schlauch zumindest jedes
vom Wasserhahn abschrauben. Jahr einmal kontrolliert werden.

Das Sieb im Zulaufschlauch sollte et-
wa alle 6 Monate gereinigt werden.

® \Wasserhahn schiieBen.

Verwenden Sie auch im Falle
eines Austausches nur
Schlauchqualitdten mit einem
Platzdruck bis mindestens 60
bar Uberdruck.

® Wassereinlaufsieb  und  dann
Gummidichtung wieder einsetzen.
Siebsteg muB nach auBen stehen.

® Schlauch an den Wasserhahn
schrauben. Wasserhahn &ffnen.
Falls Wasser austritt, mit einer Zan-
ge die Randelmutter nachziehen.

® Gummidichtung aus ihrer Fuh-
rungsnut herausziehen,

® Steg des Kunststoffsiebes mit einer
Kombi- oder Spitzzange fassen
und das Sieb herausziehen,
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Reinigung und Pflege

Sieb im Zulaufstutzen reinigen
® Wasserhahn schlieBen.

® Gerippte Kunststoffmutter vorsich-
tig mit einer Zange vom Zulaufstut-
zen l6sen und abschrauben. Rest-
wasser aus dem Schlauch kann
durch einen umgewickelten Lap-
pen aufgefangen werden.

® Kunststoffsieb z. B. mit einer Was-
serpumpenzange am Steg fassen
und herausziehen.

® Sieb mit dem Steg nach unten hal-
ten und unter flieBendem Wasser
den Schmutz herausspulen. In
den Maschen festsitzende Partikel
z. B. mit einer Stecknadel vorsich-
tig hinausdricken.

@ Sieb mit dem Steg nach auBen bis
zum Anschlag einschieben.

@ Zulaufschiauch mit der Uberwurf-
mutter von Hand wieder auf den
Stutzen schrauben. Wasserhahn
Offnen. Falls Wasser austritt, mit
einer Zange vorsichtig die Kunst-
stoffmutter nachziehen.

Reinigen
des Waschmittelschubkasten
® Schubkasten bis zum Anschlag

nach vorn ziehen. Sichtbaren roten
Entriegelungsknopf (siehe Abb.)

dricken und gleichzeitig den
Schubkasten ganz herausziehen.
Die Einspulfacher mit warmem
Wasser reinigen. Falls notwendig,
den WeichspUlmittelkanal wie ab-
gebildet mit einer Flaschenblirste
reinigen.

|

® Waschmittelschubkasten — wieder
einsetzen. Entriegelungsknopf
dricken und gleichzeitig den
Schubkasten ganz einschieben.

a1



Kleine Storungen beseitigen

Bei Beachtung der nachstehenden
Erauterungen  kénnen  kleinere
Stérungen in der Funktion des
Waschautomaten, die evil. auch auf
Bedienungsfehlern beruhen, ohne
Inanspruchnahme des Kundendien-
stes beseitigt werden.

Fuhren Sie als ,Nichtfachmann® nie-
mals Arbeiten an elektrischen Bautei-
len dieses Gerates aus!

Beim Einschalten lauft kein Was-
ser ein

® [alls der Wasserhahn noch ge-
schlossen ist: offnen.

® Prifen, ob versehentlich die Taste
, 12 1r diese Trommelfillung ge-
drickt wurde.

@ | Suft trotzdem kein Wasser ein, so
kann es auch daran liegen, daB
der AnschluBstecker nicht richtig
eingesteckt oder die Fulltir nicht
vollig geschlossen ist: deshalb

® Taste Ein-Aus” herausdriicken
und AnschluB3stecker sicher ein-
stecken sowie Fulitar kraftig nach-
driicken.

® Taste
drlicken.

,EIN-Aus”  wieder ein-

Trotz ausreichendem Wasser-
druck lauft das Wasser zu lang-
sam ein

@ Sieb im Zulaufschlauch kann ver-
stopft sein. Wie auf Seite 40 be-
schrieben, kontrolieren und falls
erforderlich, reinigen. Bei starker

Verschmutzung kann auch das
zweite Sieb — im Zulaufstutzen —
verstopft sein:

® Sieb im Zulaufstutzen gemaB Text
auf Seite 41 kontrollieren und falls
notig reinigen.

Im Schleudergang rotiert die
Trommel nicht, obwohl das Pro-
gramm weiterlauft

Der Motorschutzschalter hat infolge
Uberlastung angesprochen und aus-
geschaltet. Das kann z. B. daran lie-
gen, daB3 der Wasserablauf behindert
ist.

@ | augenpumpe falls nétig reinigen,
wie auf Seite 38/39 beschrieben.

® Vorhandene Knickstellen im Ab-
laufschlauch beseitigen.

Nach 20 Minuten ist der Motor abge-
kdhlt, der Schutzschalter schaltet den -
Motor wieder ein. Jetzt kann das
Schleudern nachgeholt werden.

Falls der Schutzschalter erneut aus-
schaltet, Taste ,Ein-Aus” heraus-
drdcken, Programmwahler auf obere
,otoppostion =*“ drehen und den
Kundendienst anfordern.

Der Programmwahler bleibt im er-
sten Drittel der Hauptwasche ste-
hen .

Das ist keine Storung. Er verharrt in
diesem Bereich jedesmal solange,
bis die Waschtemperatur erreicht ist.
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Kleine Storungen beseitigen

Der Weichspiiler wird nicht voll-
standig eingespiilt bzw. es bleibt
zuviel Wasser im Einsplilfach ste-
hen.

Der Saugheber sitzt nicht richtig oder
ist verstopft.

® Den Waschmittelschubkasten bis
zum Anschlag nach vorn ziehen.

® Den Deckel hochklappen und den
darunter befindlichen Saugheber
hochziehen (siehe Abb.).

® Saugheber mit warmem Wasser
reinigen.

Wiedermontage in umgekehrter
Reihenfolge.

Zu starke Schaumentwicklung

Rasche Abhilfe kann man durch Zu-
gabe von schaumbremsenden Mit-
teln wie Aquabest oder Fosgal schaf-
fen. Soll das jedoch von vornherein
ausgeschaltet werden, so ist auf fol-
gendes zu achten:

® Nur maschinengerechte Wasch-
mittel  fur den entsprechenden
Temperaturbereich verwenden.

® Wasserharte bei der Dosierung
bercksichtigen.

® Bei leicht verschmutzter Wasche
oder geringer Fullmenge Wasch-
mittelmenge entsprechend herab-
setzen.

® Mit Einweichmittel vorbehandelte
Wasche vor dem Waschen gut
spulen.

Auf der gewaschenen Wadsche
haften graue elastische Riick-
stande

Die Wasche war stark fettver-
schmutzt, z. B. durch Salben oder
Ole, und das Waschmittel hat nicht
ausgereicht, um diese Verschmut-
zungen aufzulbsen.

@ Kochwaschprogramm mit einem
starken Waschhilfsmittel, z. B. Imi,
ohne Wasche ablaufen lassen, um
die Maschine zu reinigen.

® Kunftig Waschmittelmenge  bei
derart verschmutzter Wasche er-
hohen.




Kleine Stérungen beseitigen

Die Wasche soll bei einem
Stromausfall enthnommen werden

sich die heiBe Waschlauge abge-
kUhlt hat.

® Taste ,Ein-Aus“ herausdricken,
Programmwahler auf obere ,Stop-
position ="“ drehen.

® Lauge in groBeres GefaB entlee-
ren, wie auf Seite 38/39 beim Rei-
nigen der Laugenpumpe be-
schrieben.

® Fulltar mit Zugdffner entriegeln.

Das Wasser wird nicht abge-
pumpt

Der Ablauf kann behindert sein.

® Falls ndtig, Laugenpumpe reini-
gen, wie auf Seite 38/39 beschrie-
ben.

® Vorhandene Knickstellen im Ab-
laufschlauch beseitigen.

Falls nétig, solange damit warten, bis

Die Maschine steht wahrend des
Schleuderns nicht ruhig

1. Das ist z. B. moglich, wenn nicht
alle vier FUBe gleichmaBig aufsit-
zen.

® Durch leichtes seitliches Kippen
feststellen, welcher FuB nicht rich-
tig steht.

® Kontermutter an diesem FuB 16-
sen und Maschine wie auf Seite
48 beschrieben standsicher aus-
richten.

. Nachgiebige Dielenbretter fihren

nicht nur zu verstarkten Schleu-
dergerduschen, sondern auch
zum unsicheren Standverhalten.

® Fine ca. 3-5 cm dicke Waggon-
platte auf mindestens 2 FuBbo-
denbalken aufschrauben.

® Maschine nicht in der Mitte, son-
dern in der Ecke eines Raumes
aufstellen.

3. Zusammengerollte groBe Wasch-
teile oder z.B. sehr saugfreudige
Badezimmerlaufer, etc. bilden ei-
ne groBe Wascheunwucht.
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Kleine Stérungen beseitigen

® Nicht nur groBe, sondern grofe
und kleine Waéschetelle in die
Trommel stecken. Bettbeziige vor
dem Waschen zukndpfen.

® Nicht einzelne Badezimmeriaufer
schleudern. Einen groBeren ent-
sprechenden Wascheposten zu-
sammenstellen.

4. Die Stérung kann auch von einer
verstopften Laugenpumpe her-
rahren.- Deshalb Laugenpumpe
sicherheitshalber wie auf Seite
38/39 beschrieben kontrollieren.
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Kundendienst

Bei Storungen, die nicht selbst besei-
tigt werden konnen oder konnten,
benachrichtigen Sie bitte den Kun-
dendienst Uber

® Ihren Miele-Fachhandler oder
® den Miele-Werkskundendienst.

Das beigeflgte Adressenverzeichnis
enthalt die Anschriften der Miele-
Verkaufsblros und Beratungsstellen.

Der Kundendienst bendtigt Typ und
Nummer lhrer Maschine. Beide An-
gaben finden Sie auf dem Typen-
schild bei gedffneter Fulltir oberhalb
des Schauglases.

Beispiel:

MA@ vaoe N GeErMaNy

& IY\P w7t A 50 Hz

Heizung w
Nennautn.

s w
== A BVGW A281gepriift
wy

ot
x5

Fullgew,

46



Aufstellen

Maschine vom Verpackungsboden
heben und zum Aufstellort transpor-
tieren. Heben Sie dabei nicht am hin-
teren Oberstehenden Deckelrand
oder an der Fullttr! Die FuB- und Auf-
stellflachen mussen trocken bleiben,
damit die Maschine beim Schleudern
nicht wegrutscht. Verwenden Sie
deshalb keine Speckschwarten oder
ahnliche Mittel als Gleithilfe.

Transportsicherung entfernen

Die linke sowie die rechte Drehsiche-
rung aus Kunststoff mit einer Kombi-
zange herausziehen.

Mit einer Wasserpumpenzange die
linke Transportstange um 90 Grad
nach links drehen

und die rechte um 90 Grad nach
rechts.

Beide Stangen mit dem Stltzblech
herausziehen.

VerschlieBen Sie die beiden Lécher
mit den mitgelieferten  Kunststoft-
Stopfen. Ohne  Transportsicherung

sollte die Maschine maéglichst wenig
verschoben oder geneigt werden.

Bewahren Sie die Transportsiche-
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Aufstellen

rung einschlieBlich der beiden Kunst-
stoffsticke gut auf. Bei einem Um-
zug muB die Transportsicherung
zum Schutz der Maschine wieder
eingebaut werden. Der Wieder-
einbau erfolgt sinngemas in um-
gekehrter Reihenfolge.

Besonders wahrend des Schleu-
derns ist das Betriebsverhalten des
Automaten von den Eigenschaften
der Aufstellungsflache abhangig. Ei-
ne starke und starre Betondecke wird
erfahrungsgemaBl nicht zu merkba-
ren Schwingungen angeregt. Un-
gunstiger verhalt sich dagegen eine
Holzbalkendecke oder eine Decke
mit ,weichen® Eigenschaften.

Folgende Tips soliten beim Aufstellen
des Gerates beachtet werden:

® Das Gerat immer waagerecht und
standsicher aufstellen.

® Das Aufstellen auf weichen FuBbo-
denbelagen vermeiden, da sonst
das Gerat wahrend des Schleu-
derns vibrieren kann.

® Bei einer Holzbalkenkonstruktion
der Aufstellungsflache hat es sich
bewahrt, das Gerat auf eine min-
destens 30 mm starke Sperrholz-
platte zu stellen. Die Sperrholzplat-
te solte moglichst viele Balken
Gberspannen und mit diesen ver-
schraubt sein.

® Allgemein empfehlen wir, den
Waschautomaten — auch in Kom-
bination mit einem Trockner — in
der Ecke eines Raumes auf-
zustellen.

Die Aufstellflache wird mit ca. 1600
Newton {ca. 160 kg) belastet.

Bodenunebenheiten und  kKleinere
Hoéhenkorrekturen in bezug auf be-
nachbarte Mébel kbnnen an den vier
SchraubfiBen ausgeglichen werden:
Verstellbereich von ca. 84,5 bis 86,0
cm. Zum Waagrechtausrichten eig-
net sich eine Wasserwaage, die je-
weils an den Ecken der Seiten- und
Vorderwand angelegt wird. Nach
dem Ausrichten muassen die geran-
delten Kontermuttern zum Maschi-
nengehduse mit einem Schrauben-
zieher oder einer Wasserrohrzange
festgezogen werden.

Eine gunstigere Héhe zum Be- und
Entladen erreichen Sie mit einem 15
bis 20 cm hohen stabilen Sockel. Aus
Sicherheitsgrinden ist  dann der
Sockel mit einem 1 bis 2 cm hohen
Rahmen zu versehen.

Wird die Maschine zwischen Mébel
gestellt, so richten Sie die hinteren
FUBe mit einem MaBband oder Zoll-
stock vor dem Einschieben aus.
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Aufstellen

Wasch-Trocken-Saule

Soll zu einem spateren Zeitpunkt
dieser Waschautomat zusammen mit
einem  Miele-Waschetrockner zu
einer Wasch-Trocken-Saule kombi-
“niert werden, halt daflr der Miele-
Fachhandel einen Zwischenbausatz
mit Montageanleitung bereit.

Auch ist es mittels eines besonderen
Bausatzes (im Miele-Fachhandel er-
haltlich) moglich, dieses Gerat unter
eine durchgehende Kichen-Arbeits-
platte zu stellen.

Der Geratedeckel wird durch ein
Abdeckblech ersetzt. Aus Grinden
der elektrischen Sicherheit ist das
Abdeckblech It. Montageanweisung
unbedingt und sorgfaltig zu mon-
tieren.

Bei Unterbau des Gerates den dreh-
baren Kriammer am serienmaBig
angebrachten hochflexiblen Ablauf-
schlauch durch kréftiges Ziehen ent-
fernen. Das verbleibende Ende am
WandabschluBstutzen ~ montieren.
(Die Verbindung mit der im Beipack

befindlichen  Schlauchschelle  si-
chern).
FlOr einen Unterbau unter eine

Arbeitsplatte von 900/910 mm Hohe
ist ein Ausgleichsrahmen im Miele-

Fachhandel oder Kundendienst er-
haltlich.

Aufstellen in

" frostgefahrdeten Raumen

z. B. auBenliegenden Waschkiichen,
Garagen. Bei Frostgefahr: VerschluB-
deckel zur Laugenpumpe abneh-
men und Restwasser ablaufen las-
sen.  Ablaufschlauch  entleeren,
Zulaufschlauch abschrauben und
Restwasser herauslaufen lassen.

Durch die beschriebene MaBnahme
Ubt das Kugelventil bis zum néchsten
Wasserein- und -ablauf nicht mehr
seine Dichtfunktion aus. Schalten Sie
deshalb vor dem nachsten Wasch-
gang das Programm ,Starken” ein.

Sobald die Trommel zu drehen be-
ginnt, schalten Sie den Automaten
aus und wahlen das Programm
,Pumpen”. Nach Ablauf dieses Pro-
gramms ist die Wasser-Waschmittel-
sparende Eigenschaft des Automa-
ten wieder hergestellt.

Solite einmal bei unvorhergesehen
eingetretenem Frost Wasser in dem
Automaten gefroren sein, das Eis
durch Einflllen einiger Liter heiBen
Wassers in den Waschmittel-Schub-
kasten auftauen.
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Elekiro-AnschiuB

Das Modell W 751 ist mit Kabel
(ca.20m lang) und Stecker an-
schluBfertig fur Wechselstrom 220 V
50 Hz ausgerUstet. Der AnschiuB
darf nur an eine ordnungsgemal
angelegte Schutzkontaki-Steckdose
erfolgen. - Der AnschluBwert betragt
3,2 kW. :

Die Absicherung muB tber einen Lei-
tungsschutzschalter (Sicherung) 16 A
erfolgen. Ist aus installationstechni-
schen Grinden eine Absicherung mit
16 A nicht maglich, kann durch Aus-
tausch der Heizkérper die Heizlei-
stung auf 2 kW reduziert werden.
Dann ist nur eine Absicherung von
10 A erforderlich.
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Wasser-AnschiuB3

Wasserzulauf anschlieBen

Die Maschine darf ohne RuickfluBver-
hinderer an eine Trinkwasserleitung
angeschlossen werden, da sie nach
den DVGW-Richtlinien gebaut st
(Registrier-Nummer W 751 = A 281;
zu ersehen auf dem Typenschild).

Zum AnschluB ist ein AuslaBventil
(,Wasserhahn®) mit 3/4 Zoll Ver-
schraubung erforderlich. Fehlt ein
solches, so darf es nur von einem zu-
gelassenen Installateur an die Trink-
wasserleitung montiert werden.

Die Verbindung zwischen AuslaBven-
til und AnschluBstutzen stellt der ca.
1,5 m lange Druckschlauch 3/8" mit
3/4*  Verschraubung her. Dieser
Druckschlauch ist nicht fur einen
WarmwasseranschluB geeignet. Bitte
darauf achten, daB Dichtungsschei-
be richtig in der Verschraubung sitzt.

Ist ein AnschluB an ein AuslaBventil
mit verklrziem 3/4* Gewinde vorzu-
nehmen, die mitgelieferte Dichtungs-
scheibe als Langenausgleich zu-
satzlich in die Uberwurfmutter des
Zulaufschlauches legen.

Die AnschluBstellen stehen unter
Wasserleitungsdruck.  Kontrollieren
Sie deshalb durch langsames Offnen
des Wasserauslaufventils, ob der An-
schluB dicht ist. Korrigieren Sie gege-
benenfalls den Sitz der Dichtung und
die Verschraubung. '

Verwenden Sie auch im Falle
eines Austausches nur Schlauch-
qualititen mit einem Platzdruck
bis mindestens 60 bar Uberdruck.

Dieses gilt auch fiir die eingebun-
denen AnschluBarmaturen.

Der FlieBdruck muB im Bereich von 1
bis 10 bar Uberdruck liegen. lst er
hoher als 10 bar Uberdruck, muB ein
Druckreduzierventil eingebaut wer-
den. Liegt der FlieBdruck unter 1 bar
Uberdruck, muB das serienmaBig
eingebaute Magnetventil durch den
autorisierten Kundendienst oder ei-
nen anerkannten Fachmann auf Nie-
derdruck umgertstet werden. Der
MindestflieBdruck von 1 bar Uber-
druck ist vorhanden, wenn bei vollge-
offnetem Wasserhahn in einer Zeit
von 15 Sek. 5 Liter Wasser in ein ent-
sprechendes GefaB flieBen. Die bei-
den Schmutzsiebe — eines im An-
schluBstutzen, eines in der Druck-
schlauch-Verschraubung — durfen
nicht entfernt werden.

Als Sonderzubehodr sind Schiduche
von 2,5 oder 4,0 m Lange lieferbar.

Sondervorschriften fiir Osterreich

im Versorgungsgebiet der Wiener
Stadtwerke:

Uhmittelbar vor der AnschluBstelle
des Gerates ist ein Handsperrventil
vorzusehen.

Es durfen nur Ventle vorgesehen
werden, die von den Wasserwerken
der Stadt Wien zum AnschluB an die
Innenanlage zugelassen sind.

Die Verwendung von Gummischldu-
chen als Druckverbindungsleitung
zwischen Innenanlage und Gerat ist
nur dann gestattet, wenn sie
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Wasser-Anschluf8

@ samt eingebundenen AnschluB-
armaturen einem Mindestdauer-
druck von 15 bar Uberdruck
standhalten,

® wahrend der Inbetriebhaltung des
Gerates hinreichend beaufsichtigt
sind und

® nach Beendigung des gesamten
Waschvorganges der Wasserzu-
fluB zuverldssig abgesperrt oder
die Schlauchverbindung Uber-
haupt von der Innenanlage (Aus-
lauf) getrennt wird.

Wasserablauf anschlieBen

Die Wasch- und Splilflotte (,Lauge®)
wird durch eine Ablaufpumpe mit

1 m Forderhthe abgepumpt. Um

den Wasserablauf nicht zu behin-
dern, muB der Schlauch knickfrei ver-
legt werden. Der drehbare Krimmer
am Schlauchende kann in die jeweili-
ge Richtung gedreht werden.

Auch ist darauf zu achten, daB bei
einer Beckenentleerung das Wasser
ungehindert abflieBen kann, da sonst
die Gefahr besteht, daB ein Teil des
abgepumpten Wassers in das Gerat
zurlickgesaugt  wird. Der Ablauf-
schlauch von 1,5 m Lange mit Krim-
mer kann wie folgt genutzt werden:

® Einhangen in ein Wasch- oder
AusguBbecken. Sichern Sie die
Einhangeposition z. B. durch Fest-
binden des Schlauchhalters am
AuslaBventil (Wasserhahn) damit
die RuckstoBkraft des ausflieBen-
den Wassers den Ablaufschlauch

nicht aus dem AusguBbecken
drlicken kann. Die Schlauchlange
reicht aus, um die Maschine links
oder rechts vom AusguBort auf-
zustellen.

® AnschlieBen an "
AbfluBrohr mit Gumminippel (Sy-
phon nicht unbedingt erforderlich).

® Auslauf
(Gully).

Falls notwendig, so darf der Schlauch
bis zu 5 m verlangert werden.

FGr Ablaufhdhen Uber 1 m (bis
1,80 m max. Foérderhdhe) ist im
Miele-Fachhandel oder im Miele-
Kundendienst eine 2. Laugenpumpe
— Duobetrieb — mit dem erforderli-
chen Umbausatz erhaltlich.

in einen Bodenablauf

Sondervorschriften fiir Osterreich

Das Gerat kann direkt an die AbfluB-
leitung angeschlossen werden, wenn
die Hauskanalanlage der O-Norm
2501 entspricht.
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Technische Daten

Hoéhe

Hohe bei abgenommenem
Maschinendeckel

Breite

Breite bei abgenommenem
Maschinendeckel

Tiefe (einschl. Wandabstand)
Gewicht

Fassungsvermogen
AnschluBwert

Absicherung

Wasserdruck (Zulauf)
Abpumphdhe max.
Abpumplange max.

Erteilte Prifzeichen

Netzrickwirkungsfrei

Funkschutz, Wollsiegel,

85,0 cm
(verstellbar + 1,0 cm — 0,5 cm)

820cm + 10cm — 0,5 cm

60,0 cm

59,6 cm

60,0 cm

ca. 105 kg

5,0 kg Trockenwasche
3.2 kW

16 A

1-10 bar Uberdruck
1,0 m

50m

DVGW, VDE

ja, nach DIN EN 50006/VDE 0838
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Verbrauchswerte

Zeit Strom  Wasser
Min. kWh Liter

Kochwésche 95°C 118 2,8 115

Buntwasche 60°C 118 1,8 115

Buntwasche kurz 60°C 75 1,2 107

Buntwasche 30°C 118 0,8 115

Buntwasche

kurz 30°C 72 0,5 107
Pflegeleicht

mit Vorwasche 95°C 79 23 95
Pflegeleicht

mit Vorwasche 60°C 64 1.4 95
Pflegeleicht kurz 60°C 49 0,8 86
Pflegeleicht

mit Vorwasche 30°C 54 0,5 95
Pflegeleicht

kurz 30°C 42 0.3 86
Fein-Synthetik mit

Vorw.(Gardinen) 30°C 62 0,9 100
Fein/Synthetik

ohne Vorwasche 30°C 50 0,6 80
Wolle 40°C 50 0,9 80
Wolle kalt 38 0,02 80

Die Werte in dieser Tabelle wurden unter Normbedingungen ermittelt.
Abweichungen nach oben oder nach unten sind unter anderen Betriebs-
bedingungen moglich.
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