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Zu dieser
Gebrauchsanleitung

Bildsymbole

Bildsymbole, die auf dem Gerat
angebracht sind, sind in dieser
Gebrauchsanleitung erklart.

Abhéangig von Gerat und Ausstattung
kénnen folgende Bildsymbole am Geréat
angebracht sein.

Kraftstofftank; Kraftstoff-
m+‘ gemisch aus Benzin und

Motordl
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betatigen
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Kraftstoffhandpumpe
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Kennzeichnung von Textabschnitten

AWARNUNG

Warnung vor Unfall- und
Verletzungsgefahr fir Personen sowie
vor schwerwiegenden Sachschaden.

{s} HINWEIS

Warnung vor Beschadigung des
Gerates oder einzelner Bauteile.

Technische Weiterentwicklung

STIHL arbeitet stéandig an der
Weiterentwicklung sédmtlicher
Maschinen und Geréte; Anderungen
des Lieferumfanges in Form, Technik
und Ausstattung missen wir uns
deshalb vorbehalten.

Aus Angaben und Abbildungen dieser
Gebrauchsanleitung kénnen deshalb
keine Anspriiche abgeleitet werden.

Sicherheitshinweise und
Arbeitstechnik

Besondere
Sicherheitsmalinahmen
sind beim Arbeiten mit
diesem Motorgerat nétig,
weil mit sehr hoher Dreh-
zahl des
Schneidwerkzeuges
gearbeitet wird.

Die gesamte Gebrauchs-
anleitung vor der ersten
Inbetriebnahme aufmerk-
sam lesen und flr
spateren Gebrauch
sicher aufbewahren.
Nichtbeachten der
Gebrauchsanleitung
kann lebensgefahrlich
sein.

Landerbezogene
Sicherheitsvorschriften, z. B. von
Berufsgenossenschaften, Sozialkassen,
Behdrden fir Arbeitsschutz und andere
beachten.

Wer zum ersten Mal mit dem Motorgerat
arbeitet: Vom Verkaufer oder von einem
anderen Fachkundigen erklaren lassen,
wie man damit sicher umgeht — oder an
einem Fachlehrgang teilnehmen.

Minderjahrige durfen nicht mit dem
Motorgerat arbeiten — ausgenommen
Jugendliche Uber 16 Jahre, die unter
Aufsicht ausgebildet werden.

Kinder, Tiere und Zuschauer fernhalten.
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Wird das Motorgerat nicht benutzt, ist es
so abzustellen, dass niemand gefahrdet
wird. Motorgerat vor unbefugtem Zugriff
sichern.

Der Benutzer ist verantwortlich fiir
Unfalle oder Gefahren, die gegeniiber
anderen Personen oder deren Eigentum
auftreten.

Motorgerat nur an Personen
weitergeben oder ausleihen, die mit
diesem Modell und seiner Handhabung
vertraut sind — stets die
Gebrauchsanleitung mitgeben.

Der Einsatz Schall emittierender
Motorgerate kann durch nationale wie
auch ortliche, lokale Vorschriften zeitlich
begrenzt sein.

Wer mit dem Motorgerat arbeitet, muss
ausgeruht, gesund und in guter
Verfassung sein.

Wer sich aus gesundheitlichen Griinden
nicht anstrengen darf, sollte seinen Arzt
fragen, ob die Arbeit mit einem
Motorgerat mdglich ist.

Nur Trager von Herzschrittmachern: Die
Zindanlage dieses Gerates erzeugt ein
sehr geringes elektromagnetisches
Feld. Ein Einfluss auf einzelne
Herzschrittmacher-Typen kann nicht
vollig ausgeschlossen werden. Zur
Vermeidung von gesundheitlichen
Risiken empfiehlt STIHL den
behandelnden Arzt und den Hersteller
des Herzschrittmachers zu befragen.

Nach der Einnahme von Alkohol,
Medikamenten, die das
Reaktionsvermdgen beeintrachtigen
oder Drogen darf nicht mit dem
Motorgerat gearbeitet werden.
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Motorgerat — abhangig von den
zugeordneten Schneidwerkzeugen —
nur zum Mahen von Gras sowie zum
Schneiden von Wildwuchs, Strauchern,
Gestriipp, Buschwerk, kleinen Baumen
oder dergleichen verwenden.

Flr andere Zwecke darf das Motorgerat
nicht benutzt werden — Unfallgefahr!

Nur solche Schneidwerkzeuge oder
Zubehore anbauen, die von STIHL fir
dieses Motorgerat zugelassen sind oder
technisch gleichartige Teile. Bei Fragen
dazu an einen Fachhandler wenden.
Nur hochwertige Werkzeuge oder
Zubehore verwenden. Ansonsten kann
die Gefahr von Unfallen oder Schaden
am Motorgerat bestehen.

STIHL empfiehlt STIHL Original-
Werkzeuge und Zubehdr zu verwenden.
Diese sind in ihren Eigenschaften
optimal auf das Produkt und die
Anforderungen des Benutzers
abgestimmt.

Keine Anderungen am Gerat
vornehmen — die Sicherheit kann
dadurch geféhrdet werden. Fur
Personen- und Sachschaden, die bei
der Verwendung nicht zugelassener
Anbaugerate auftreten, schlief3t STIHL
jede Haftung aus.

Zur Reinigung des Gerates keine
Hochdruckreiniger verwenden. Der
harte Wasserstrahl kann Teile des
Gerétes beschadigen.

Der Schutz des Motorgerates kann den
Benutzer nicht vor allen Gegenstanden
(Steine, Glas, Draht usw.) schiitzen, die
vom Schneidwerkzeug
weggeschleudert werden. Diese
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Gegenstande kdnnen irgendwo
abprallen und dann den Benutzer
treffen.

Bekleidung und Ausriistung

VorschriftsmaRige Bekleidung und
Ausristung tragen.

Die Kleidung muss
zweckmafig sein und
darf nicht behindern. Eng
anliegende Kleidung -
Kombianzug, kein
Arbeitsmantel

Keine Kleidung tragen,
die sich in Holz, Gestripp
oder sich bewegenden
Teilen des Gerates ver-
fangen kann. Auch
keinen Schal, keine Kra-
watte und keinen
Schmuck tragen. Lange
Haare zusammenbinden
und sichern (Kopftuch,
Mutze, Helm etc.).

Schutzstiefel mit griffi-
ger, rutschfester Sohle
und Stahlkappe tragen.

Nur bei Verwendung von Mahkdpfen
sind alternativ feste Schuhe mit griffiger,
rutschfester Sohle zulassig.
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Schutzhelm tragen bei
Durchforstungsarbeiten,
in hohem Gestriipp und
bei Gefahr von herab fal-
lenden Gegenstanden.
Gesichtsschutz und
unbedingt Schutzbrille
tragen — Gefahr von auf-
gewirbelten oder
weggeschleuderten
Gegenstéanden.

==

Gesichtschutz ist kein ausreichender
Augenschutz.

"Personlichen" Schallschutz tragen —
z. B. Gehdrschutzkapseln.

Robuste Arbeitshand-
schuhe aus
widerstandsfahigem
Material tragen (z. B.
Leder).

STIHL bietet ein umfangreiches
Programm an personlicher
Schutzausstattung an.

Motorgerat transportieren

Vi Ve VRV AV (VI

002BA194 KN

002BA079 KN

N\

Immer Motor abstellen.

Motorgerat am Traggurt hdngend oder
ausbalanciert am Schaft tragen. Metall-
Schneidwerkzeug gegen Beriihren
sichern — Transportschutz verwenden.

In Fahrzeugen: Motorgerat gegen
Umkippen, Beschadigung und
Auslaufen von Kraftstoff sichern.

Tanken

Benzin ist extrem leicht
entziindlich — von offe-
nem Feuer Abstand
halten — keinen Kraftstoff
verschitten — nicht
rauchen.

Vor dem Tanken Motor abstellen.

Nicht tanken, solange der Motor noch
heil} ist — Kraftstoff kann Gberlaufen —
Brandgefahr!

Tankverschluss vorsichtig 6ffnen, damit
bestehender Uberdruck sich langsam
abbauen kann und kein Kraftstoff
herausspritzt.

Tanken nur an gut beliifteten Orten.
Wourde Kraftstoff verschttet, Motorgerat
sofort sdubern — keinen Kraftstoff an die
Kleidung kommen lassen, sonst sofort
wechseln.

Die Motorgerate kénnen serienmalig
mit unterschiedlichen Tankverschliissen
ausgerustet sein.

Nach dem Tanken
( Schraub-Tankverschluss
( 1 so fest wie méglich
()

anziehen.

n Tankverschluss mit
Klappbtigel (Bajonettver-
schluss) korrekt
einsetzen, bis zum
Anschlag drehen und den
Blgel zuklappen.

Dadurch wird das Risiko verringert, dass
sich der Tankverschluss durch die
Vibration des Motors 16st und Kraftstoff
austritt.

Auf Undichtigkeiten achten — wenn
Kraftstoff auslauft, Motor nicht starten —
Lebensgefahr durch Verbrennungen!
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Vor dem Starten

Motorgerat auf betriebssicheren
Zustand priifen — entsprechende Kapitel
in der Gebrauchsanleitung beachten:

— Kraftstoffsystem auf Dichtheit
prifen, besonders die sichtbaren
Teile wie z. B. Tankverschluss,
Schlauchverbindungen,
Kraftstoffhandpumpe (nur bei
Motorgeraten mit
Kraftstoffhandpumpe). Bei
Undichtigkeiten oder Beschadigung
Motor nicht starten — Brandgefahr!
Gerat vor Inbetriebnahme durch
Fachhandler instand setzen lassen

— die Kombination von
Schneidwerkzeug, Schutz, Griff und
Traggurt muss zuldssig und alle
Teile missen einwandfrei montiert
sein

— Kombischieber / Stoppschalter
leicht auf STOP bzw. 0 stellbar

— Gashebelsperre (sofern vorhanden)
und Gashebel missen leichtgéngig
sein — der Gashebel muss von
selbst in die Leerlaufstellung
zurlickfedern

— Festsitz des Ziindleitungssteckers
prifen — bei lose sitzendem Stecker
kénnen Funken entstehen, die
austretendes Kraftstoff-Luftgemisch
entziinden kénnen — Brandgefahr!

— Schneidwerkzeug oder
Anbauwerkzeug: korrekte Montage,
fester Sitz und einwandfreier
Zustand
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—  Schutzeinrichtungen (z. B. Schutz
fur Schneidwerkzeug, Laufteller)
auf Beschadigungen bzw.
Verschleil® priifen. Beschadigte
Teile erneuern. Gerat nicht mit
beschadigtem Schutz oder
verschlissenem Laufteller (wenn
Schrift und Pfeile nicht mehr
erkennbar) betreiben

- keine Anderung an den
Bedienungs- und
Sicherheitseinrichtungen
vornehmen

— Handgriffe miissen sauber und
trocken, frei von Ol und Schmutz
sein — wichtig zur sicheren Fihrung
des Motorgerates

—  Traggurt und Handgriff(e)
entsprechend der Koérpergrofle
einstellen. Kapitel "Traggurt
anlegen" — "Gerat ausbalancieren"
beachten

Das Motorgerat darf nur in
betriebssicherem Zustand betrieben
werden — Unfallgefahr!

Fur den Notfall bei Verwendung von
Traggurten: Schnelles Absetzen des
Gerates (iben. Beim Uben das Gerét
nicht auf den Boden werfen, um
Beschadigungen zu vermeiden.

Motor starten

Mindestens 3 m vom Ort des Tankens
entfernt — nicht in geschlossenem
Raum.

Nur auf ebenem Untergrund, auf festen
und sicheren Stand achten, Motorgerat
sicher festhalten — das
Schneidwerkzeug darf keine
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Gegenstande und nicht den Boden
berlihren, weil es sich beim Starten
mitdrehen kann.

Das Motorgerat wird nur von einer
Person bedient — keine weitere Person
im Umkreis von 15 m dulden — auch
nicht beim Starten — durch
weggeschleuderte Gegensténde —
Verletzungsgefahr!

Kontakt mit dem
Schneidwerkzeug ver-
meiden —
Verletzungsgefahr!

Motor nicht "aus der
Hand" anwerfen — star-
ten wie in der

— Gebrauchsanleitung
beschrieben. Das
Schneidwerkzeug lauft
noch kurze Zeit weiter,
wenn der Gashebel los-
gelassen wird —
Nachlaufeffekt!

Motorleerlauf prifen: Das
Schneidwerkzeug muss im Leerlauf —
bei losgelassenem Gashebel -
stillstehen.

Leicht entflammbare Materialien (z. B.
Holzspane, Baumrinde, trockenes Gras,
Kraftstoff) vom heilen Abgasstrom und
von der heiflen Schallddmpfer-
Oberflache fernhalten — Brandgefahr!

Gerét halten und filhren

Motorgerat immer mit beiden Handen an
den Griffen festhalten.

Immer fir festen und sicheren Stand
sorgen.
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Bei Ausfilhrungen mit Zweihandgriff

002BA055 KN

Rechte Hand am Bedienungsgriff, linke
Hand am Handgriff des Griffrohres.

Bei Ausfilhrungen mit Rundumgriff

002BA080 KN

Bei Ausfiihrungen mit Rundumgriff und
Rundumgriff mit Bugel
(Schrittbegrenzer) linke Hand am
Rundumgriff, rechte Hand am
Bedienungsgriff — auch bei
Linkshéndern.

Wahrend der Arbeit

Immer flr festen und sicheren Stand
sorgen.

Bei drohender Gefahr bzw. im Notfall
sofort Motor abstellen — Kombischieber /
Stoppschalter auf STOP bzw. 0 stellen.

~4—— 15m (50ft) j

In einem weiten Umkreis um den
Einsatzort kann durch
weggeschleuderte Gegenstande
Unfallgefahr entstehen, deshalb darf
sich im Umkreis von 15 m keine weitere
Person aufhalten. Diesen Abstand auch
zu Sachen (Fahrzeugen,
Fensterscheiben) einhalten — Gefahr der
Sachbeschadigung! Auch in einem
Abstand Gber 15 m kann eine
Gefahrdung nicht ausgeschlossen
werden.

Auf einwandfreien Motorleerlauf achten,
damit sich das Schneidwerkzeug nach
dem Loslassen des Gashebels nicht
mehr dreht.

RegelmaRig Leerlaufeinstellung
kontrollieren bzw. korrigieren. Wenn
sich das Schneidwerkzeug im Leerlauf
trotzdem dreht, vom Fachhandler
instandsetzen lassen. STIHL empfiehlt
den STIHL Fachhéandler.

Vorsicht bei Glatte, Nasse, Schnee, an
Abhéangen, auf unebenem Gelande etc.
— Rutschgefahr!

Auf Hindernisse achten: Baumstimpfe,
Wourzeln - Stolpergefahr!

Nur am Boden stehend arbeiten,
niemals von instabilen Standorten,
niemals auf einer Leiter oder von einer
Hubarbeitsbihne.

Bei angelegtem Gehdrschutz ist erhdhte
Achtsamkeit und Umsicht erforderlich —
das Wahrnehmen von Gefahr
anklindigenden Gerauschen (Schreie,
Signalténe u. a.) ist eingeschrankt.

Rechtzeitig Arbeitspausen einlegen, um
Mudigkeit und Erschdpfung
vorzubeugen — Unfallgefahr!

Ruhig und Uberlegt arbeiten — nur bei
guten Licht- und Sichtverhaltnissen.
Umsichtig arbeiten, andere nicht
geféhrden.

Das Motorgerat erzeugt
giftige Abgase, sobald
der Motor lauft. Diese
Gase kénnen geruchlos
und unsichtbar sein und
unverbrannte Kohlen-
wasserstoffe und Benzol
enthalten. Niemals in
geschlossenen oder
schlecht bellfteten
Raumen mit dem
Motorgerat arbeiten —
auch nicht mit Katalysa-
tor-Geréaten.

Bei der Arbeit in Graben, Senken oder
unter beengten Verhaltnissen stets fir
ausreichenden Luftaustausch sorgen —
Lebensgefahr durch Vergiftung!

Bei Ubelkeit, Kopfschmerzen,
Sehstdrungen (z. B. kleiner werdendes
Blickfeld), Horstérungen, Schwindel,
nachlassender Konzentrationsfahigkeit,
Arbeit sofort einstellen — diese
Symptome kénnen u. a. durch zu hohe
Abgaskonzentrationen verursacht
werden — Unfallgefahr!

Motorgerat larm- und abgasarm
betreiben — Motor nicht unnétig laufen
lassen, Gasgeben nur beim Arbeiten.
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Nicht rauchen bei der Benutzung und in
der ndheren Umgebung des
Motorgerates — Brandgefahr! Aus dem
Kraftstoffsystem kénnen entziindliche
Benzindampfe entweichen.

Wéhrend der Arbeit entstehende
Staube, Dunst und Rauch kénnen
gesundheitsgefahrdend sein. Bei
starker Staub- oder Rauchentwicklung
Atemschutz tragen.

Falls das Motorgerat nicht
bestimmungsgemafier Beanspruchung
(z. B. Gewalteinwirkung durch Schlag
oder Sturz) ausgesetzt wurde,
unbedingt vor weiterem Betrieb auf
betriebssicheren Zustand priifen — siehe
auch "Vor dem Starten".

Insbesondere die Dichtheit des
Kraftstoffsystems und die
Funktionstlchtigkeit der
Sicherheitseinrichtungen prifen.
Motorgerate, die nicht mehr
betriebssicher sind, auf keinen Fall
weiter benutzen. Im Zweifelsfall
Fachhandler aufsuchen.

Nicht mit Startgaseinstellung arbeiten —
die Motordrehzahl ist bei dieser
Gashebelstellung nicht regulierbar.

Niemals ohne flr
Gerat und
Schneidwerkzeug
geeigneten Schutz
arbeiten — durch
weggeschleuderte
Gegenstande -
Verletzungsgefahr!
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Gelande prifen: Feste
A Gegenstande - Steine,

Metallteile 0. A. kénnen
weggeschleudert werden
—auch tUber 15 m — Ver-
letzungsgefahr! — und
kdénnen das Schneid-
werkzeug sowie Sachen
(z. B. parkende Fahr-
zeuge, Fensterscheiben)
beschadigen
(Sachbeschadigung).

In unlbersichtlichem, dicht
bewachsenem Gelande besonders
vorsichtig arbeiten.

Beim Mahen in hohem Gestriipp, unter
Gebuisch und Hecken: Arbeitshéhe mit
dem Schneidwerkzeug mind. 15 cm -
Tiere nicht gefahrden.

Vor dem Verlassen des Gerates — Motor
abstellen.

Schneidwerkzeug regelmaRig, in kurzen
Abstanden und bei splrbaren
Veranderungen sofort prifen:

— Motor abstellen, Gerat sicher
festhalten, Schneidwerkzeug zum
Stillstand kommen lassen

— Zustand und festen Sitz prifen, auf
Anrisse achten

— Schéarfzustand beachten

— schadhafte oder stumpfe
Schneidwerkzeuge sofort
wechseln, auch bei geringfligigen
Haarrissen

Schneidwerkzeugaufnahme regelmatig
von Gras und Gestriipp reinigen —
Verstopfungen im Bereich des
Schneidwerkzeuges oder des Schutzes
entfernen.
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Zum Wechseln des Schneidwerkzeuges
den Motor abstellen —
Verletzungsgefahr!

Beschadigte oder angerissene
Schneidwerkzeuge nicht weiter
verwenden und nicht reparieren — etwa
durch Schweilen oder Richten —
Formveranderung (Unwucht).

Partikel oder Bruchstiicke kénnen sich
I6sen und mit hoher Geschwindigkeit
Bedienungsperson oder dritte Personen
treffen — schwerste Verletzungen!

Verwendung von Méhképfen

Schneidwerkzeug-Schutz durch die in
der Gebrauchsanleitung angegebenen
Anbauteile erganzen.

Nur Schutz mit vorschriftsmaRig
montiertem Messer verwenden, damit
der Mahfaden auf die zulassige Lange
beschrankt wird.

Zum Nachstellen des Mahfadens bei
manuell nachstellbaren Mahkdépfen
unbedingt den Motor abstellen —
Verletzungsgefahr!

Missbrauchliche Benutzung mit zu
langen Mahfaden reduziert die
Arbeitsdrehzahl des Motors. Das fihrt
durch dauerndes Rutschen der
Kupplung zur Uberhitzung und zur
Beschadigung wichtiger Funktionsteile
(z. B. Kupplung, Gehauseteile aus
Kunststoff) — z. B. durch im Leerlauf
mitdrehendes Schneidwerkzeug —
Verletzungsgefahr!
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Verwendung von Metall-
Schneidwerkzeugen

STIHL empfiehlt STIHL Original Metall-
Schneidwerkzeuge zu verwenden.
Diese sind in ihren Eigenschaften
optimal auf das Gerat und die
Anforderungen des Benutzers
abgestimmt.

Metall-Schneidwerkzeuge drehen sich
sehr schnell. Dabei entstehen Krafte, die
auf das Gerat, das Werkzeug selbst und
auf das Schnittgut wirken.

Metall-Schneidwerkzeuge miissen
regelmafig nach Vorschrift gescharft
werden.

Ungleichmafig gescharfte Metall-
Schneidwerkzeuge erzeugen eine
Unwucht, die das Gerat extrem belasten
kann - Bruchgefahr!

Stumpfe oder unsachgemald gescharfte
Schneiden kénnen zu einer erhéhten
Belastung des Metall-
Schneidwerkzeuges fiihren — durch
gerissene oder gebrochene Teile
Verletzungsgefahr!

Metall-Schneidwerkzeug nach jeder
Beriihrung mit harten Gegenstanden
(z. B. Steine, Felsbrocken, Metallteile)
prifen (z. B. auf Anrisse und
Verformungen). Grate und andere
sichtbare Materialanhdufungen mussen
entfernt werden, da sie sich im weiteren
Betrieb jederzeit I16sen kénnen und dann
weg geschleudert werden —
Verletzungsgefahr!

Wenn ein rotierendes Metall-
Schneidwerkzeug auf einen Stein oder
einen anderen harten Gegenstand ftrifft,
kann es zu Funkenbildung kommen,
wodurch unter gewissen Umsténden

8

leicht entflammbare Stoffe in Brand
geraten kénnen. Auch trockene
Pflanzen und Gestriipp sind leicht
entflammbar, besonders bei heilten,
trockenen Wetterbedingungen. Wenn
Brandgefahr besteht, Metall-
Schneidwerkzeuge nicht in der Nahe
leicht entflammbarer Stoffe, trockener
Pflanzen oder Gestriipp verwenden.
Unbedingt bei der zusténdigen
Forstbehdrde nachfragen, ob
Brandgefahr besteht.

Zur Reduzierung der genannten, im
Betrieb eines Metall-
Schneidwerkzeuges auftretenden
Gefahren darf das verwendete Metall-
Schneidwerkzeug auf keinen Fall im
Durchmesser zu grof sein. Es darf nicht
zu schwer sein. Es muss aus
Werkstoffen ausreichender Qualitat
gefertigt sein und eine geeignete
Geometrie (Form, Dicke) aufweisen.

Ein nicht von STIHL gefertigtes Metall-
Schneidwerkzeug darf nicht schwerer,
nicht dicker, nicht anders geformt und im
Durchmesser nicht grofier als das
groRte fir dieses Motorgerat
freigegebene STIHL Metall-
Schneidwerkzeug sein —
Verletzungsgefahr!

Vibrationen

Langere Benutzungsdauer des Gerates
kann zu vibrationsbedingten
Durchblutungsstérungen der Hande
fuhren ("Weilfingerkrankheit").

Eine allgemein glltige Dauer fir die
Benutzung kann nicht festgelegt
werden, weil diese von mehreren
Einflussfaktoren abhangt.

Die Benutzungsdauer wird verlangert
durch:

— Schutz der Hande (warme
Handschuhe)

— Pausen

Die Benutzungsdauer wird verkuirzt
durch:

— besondere personliche
Veranlagung zu schlechter
Durchblutung (Merkmal: haufig
kalte Finger, Kribbeln)

— niedrige AuRentemperaturen

— GroRe der Greifkrafte (festes
Zugreifen behindert die
Durchblutung)

Bei regelmaRiger, langandauernder
Benutzung des Gerates und bei
wiederholtem Auftreten entsprechender
Anzeichen (z. B. Fingerkribbeln) wird
eine medizinische Untersuchung
empfohlen.

Wartung und Reparaturen

Motorgerat regelmafig warten. Nur
Wartungsarbeiten und Reparaturen
ausfuhren, die in der
Gebrauchsanleitung beschrieben sind.
Alle anderen Arbeiten von einem
Fachhandler ausfiihren lassen.

STIHL empfiehlt Wartungsarbeiten und
Reparaturen nur beim STIHL
Fachhandler durchfiihren zu lassen.
STIHL Fachh&andlern werden
regelmaRig Schulungen angeboten und
technische Informationen zur Verfligung
gestellt.
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Nur hochwertige Ersatzteile verwenden.
Ansonsten kann die Gefahr von Unféllen
oder Schaden am Gerat bestehen. Bei
Fragen dazu an einen Fachhandler
wenden.

STIHL empfiehlt STIHL Original-
Ersatzteile zu verwenden. Diese sind in
ihren Eigenschaften optimal auf das
Gerat und die Anforderungen des
Benutzers abgestimmt.

Zur Reparatur, Wartung und Reinigung
immer Motor abstellen —
Verletzungsgefahr! — Ausnahme:
Vergaser- und Leerlaufeinstellung.

Motor bei abgezogenem
Zundleitungsstecker oder bei
ausgeschraubter Ziuindkerze mit der
Anwerfvorrichtung nur dann in
Bewegung setzen, wenn der
Kombischieber / Stoppschalter auf
STOP bzw. 0 steht — Brandgefahr durch
Zindfunken auBerhalb des Zylinders.

Motorgerat nicht in der Nahe von
offenem Feuer warten und aufbewahren
— durch Kraftstoff Brandgefahr!

Tankverschluss regelmaRig auf
Dichtheit prufen.

Nur einwandfreie, von STIHL
freigegebene Zindkerze — siehe
"Technische Daten" — verwenden.

Zindkabel prifen (einwandfreie
Isolation, fester Anschluss).

Schalldampfer auf einwandfreien
Zustand priifen.

Nicht mit defektem oder ohne
Schalldampfer arbeiten — Brandgefahr! —
Gehérschaden!

HeiRen Schalldampfer nicht beriihren -
Verbrennungsgefahr!

FS90,FS90 R

Der Zustand der Antivibrationselemente
beeinflusst das Vibrationsverhalten —
Antivibrationselemente regelmaRig
kontrollieren.

Symbole auf Schutzvorrichtungen

deutsch

Kreissagebléatter miissen zusammen mit
einem Doppelschultergurt mit
Schnelllésevorrichtung verwendet
werden!

Mahkopf mit Mahfaden

Ein Pfeil auf dem Schutz fir
Schneidwerkzeuge kennzeichnet die
Drehrichtung der Schneidwerkzeuge.

Den Schutz nur
zusammen mit
Mahkopfen ver-
wenden - keine
Metall-Schneid-
werkzeuge
verwenden.

Traggurt

Der Traggurt ist im Lieferumfang
enthalten oder als Sonderzubehér
erhaltlich.

002BA215 KN

® Traggurt verwenden

® Motorgerat mit laufendem Motor an
den Traggurt hangen

Grasschneideblatter und
Dickichtmesser miissen zusammen mit
einem Traggurt (Einschultergurt)
verwendet werden!
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Fur weichen "Schnitt" — zum sauberen
Schneiden auch zerkliifteter Rander um
B&ume, Zaunpféhle etc. — geringere
Verletzung der Baumrinde.

Im Lieferumfang des Mahkopfes
befindet sich ein Beilageblatt. Den
Mahkopf nur nach den Angaben im
Beilageblatt mit Mahfaden bestlcken.

AWARNUNG

Mahfaden nicht durch metallische
Drahte oder Seile ersetzen —
Verletzungsgefahr!



deutsch

Mahkopf mit Kunststoffmessern — STIHL
PolyCut

Riickschlaggefahr bei Metall-
Schneidwerkzeugen

Zum Mahen von unbestandenen
Wiesenrandern (ohne Pfosten, Zaune,
Baume und ahnliche Hindernisse).

VerschleiRmarkierungen beachten!

\
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002BA049 KN

Ist am Mahkopf PolyCut eine der
Markierungen nach unten
durchgebrochen (Pfeil): Mahkopf nicht
mehr verwenden und durch neuen
ersetzen! Verletzungsgefahr durch weg
geschleuderte Werkzeugteile!

Unbedingt die Wartungshinweise fir
den Mahkopf PolyCut beachten!

An Stelle mit Kunststoffmessern kann
der Mahkopf PolyCut auch mit
Mahfaden bestlickt werden.

Im Lieferumfang des Mahkopfes
befinden sich Beilageblatter. Den
Mahkopf nur nach Angaben in den
Beilageblattern mit Kunststoffmessern
oder Mahfaden bestlicken.

AWARNUNG

An Stelle des Mahfadens keine
metallischen Drahte oder Seile
verwenden — Verletzungsgefahr!

10

Beim Einsatz von Metall-
Schneidwerkzeugen
(Grasschneideblatt, Dickichtmesser,
Kreissageblatt) besteht die Gefahr des
Rickschlagens, wenn das Werkzeug
auf ein festes Hindernis (Baumstamm,
Ast, Baumstumpf, Stein oder
dergleichen) trifft. Das Gerat wird dabei
zurlickgeschleudert — gegen die
Drehrichtung des Werkzeuges.

\*

002BA135 KN

Erhohte Riickschlaggefahr besteht,
wenn das Werkzeug im schwarzen
Bereich auf ein Hindernis trifft.

Grasschneideblatt
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Nur fir Graser und Unkraut — Gerat wie
eine Sense flhren.

AWARNUNG

Missbrauch kann das Grasschneideblatt
beschadigen — durch weggeschleuderte
Teile Verletzungsgefahr!

Grasschneideblatt bei merklicher
Abstumpfung nach Vorschrift scharfen.

Dickichtmesser

Zum Schneiden von verfilztem Gras,
Auslichten von Wildwuchs und Gestripp
und Durchforsten junger Bestande mit
maximal 2 cm Stammdurchmesser —
keine starkeren Holzer schneiden —
Unfallgefahr!

FS90,FS90R



A e

\ il e |

u UL e e L GO
L1 M [l T H!H\.mom““\ll

‘lwl mmw bty ‘J gLl

L
[t
[

LLLELLLL “H“‘ i x‘\\ﬁq [l
LLLLLe LU
———— LR

002BA355 KN
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Beim Schneiden von Gras und
Durchforsten junger Bestande das
Geréat wie eine Sense dicht (iber dem
Boden flihren.

Zum Auslichten von Wildwuchs und
Gestrlipp das Dickichtmesser von oben
in die Pflanze "tauchen" - das
Schneidgut wird gehackselt — dabei das
Schneidwerkzeug nicht Gber Hiifthéhe
halten.

Bei dieser Arbeitstechnik ist dul3erste
Vorsicht geboten. Je gréoRer der Abstand
des Schneidwerkzeuges zum Boden,
desto grofer ist das Risiko, dass
Partikel zur Seite weggeschleudert
werden — Verletzungsgefahr!

Achtung! Missbrauch kann das
Dickichtmesser beschadigen — durch
weggeschleuderte Teile
Verletzungsgefahr!
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Zur Minderung der Unfallgefahr
unbedingt beachten:

— Kontakt mit Steinen, Metallkdrpern
oder Ahnlichem vermeiden

— kein Holz oder Strauchwerk mit
einem Durchmesser (iber 2 cm
schneiden - flr gréRere
Durchmesser ein Kreissageblatt
verwenden

— Dickichtmesser regelmafig auf
Beschadigungen kontrollieren — ein
beschadigtes Dickichtmesser nicht
weiter benutzen

— Dickichtmesser regelmafig und bei
merklicher Abstumpfung nach
Vorschrift scharfen und — falls
erforderlich — auswuchten (STIHL
empfiehlt dafiir den STIHL
Fachhandler)

Kreissageblatt

Zum Schneiden von Strauchern und
Baumen:

Bis 4 cm Stammdurchmesser in
Verbindung mit Motorsensen

Bis 7 cm Stammdurchmesser in
Verbindung mit Freischneidern.

Die beste Schnittleistung wird erzielt mit
Vollgas und gleichmafRigem
Vorschubdruck.

Kreissageblatter nur mit zum
Durchmesser des Schneidwerkzeuges
passendem Anschlag verwenden.

AWARNUNG

Kontakt des Kreissageblattes mit
Steinen und Erde unbedingt vermeiden
— Gefahr von Rissbildung. Rechtzeitig

deutsch

und vorschriftsmaRig scharfen —
stumpfe Zahne kénnen zu Rissbildung
und damit zum Bruch des Sageblattes
fuhren — Unfallgefahr!

Beim Fallen mindestens zwei
Baumlangen Abstand zum néachsten
Arbeitsplatz halten.

Riickschlaggefahr

002BA068 KN

Die Riickschlaggefahr ist im schwarzen
Bereich sehr stark erhoht: In diesem
Bereich nie zum Schneiden ansetzen
und nichts schneiden.

Im grauen Bereich besteht auch
Ruckschlaggefahr: Diesen Bereich
dirfen nur erfahrene und speziell
ausgebildete Personen fiir spezielle
Arbeitstechniken verwenden.

Im weillen Bereich ist riickschlagarmes
und leichtes Arbeiten moglich. Immer in
diesem Bereich zum Schnitt ansetzen.

11



deutsch

Zulassige Kombinationen von Schneidwerkzeug, Schutz, Griff, Traggurt

Schneidwerkzeug Schutz, Anschlag Griff Traggurt

681BA118 KN
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Zulassige Kombinationen

Abhangig vom Schneidwerkzeug die
richtige Kombination aus der Tabelle
wahlen!

AWARNUNG

Aus Sicherheitsgriinden dirfen nur die
innerhalb einer Tabellenzeile stehenden
Schneidwerkzeuge, Schutz-, Griff- und
Traggurt-Ausflihrungen miteinander
kombiniert werden. Andere
Kombinationen sind nicht zulassig —
Unfallgefahr!

Schneidwerkzeuge

Mahképfe

STIHL SuperCut 20-2
STIHL AutoCut C 25-2
STIHL AutoCut 25-2
STIHL TrimCut 31-2
STIHL FixCut 25-2
STIHL PolyCut 20-3

OO h WON -~

Metall-Schneidwerkzeuge

7 Grasschneideblatt 230-2

8 Grasschneideblatt 230-4

9 Grasschneideblatt 230-8

10 Grasschneideblatt 250-40 Spezial
11 Dickichtmesser 250-3

12 Kreissageblatt 200 Spitzzahn

13 Kreissageblatt 200 MeiRelzahn

FS90,FS90 R

AWARNUNG

Grasschneideblatter, Dickichtmesser
und Kreissageblatter aus anderen
Materialien als Metall sind nicht
zulassig.

Schutze, Anschlag

14 Schutz fir Mahkopfe
15 Schutz mit
16 Schiirze und Messer fiir Mahkopfe

17 Schutz ohne Schiirze und Messer
fur Metall-Schneidwerkzeuge,
Positionen 7 bis 11

18 Anschlag fir Kreissageblatter

Griffe

19 Rundumgriff

20 Rundumgriff mit

21 Biigel (Schrittbegrenzer)
22 Zweihandgriff

Traggurte

23 Einschultergurt kann verwendet
werden

24 Einschultergurt muss verwendet
werden

25 Doppelschultergurt kann verwendet
werden

26 Doppelschultergurt muss
verwendet werden

deutsch
Zulassige Anbauwerkzeuge

Folgende STIHL Anbauwerkzeuge
dirfen am Basis-Motorgerat angebaut
werden:

228BA045 KN
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deutsch

Anbauwerkzeug Verwendung

BF 1 Bodenfrase

FCS 34 Kantenschneider

FH Gestrippschneider
einstellbar

HL 0°2 Heckenschneider

HL 135°3) Heckenschneider
einstellbar

HT 2 Hoch-Entaster

sp92 Spezial-Ernter

SP102 Spezial-Ernter

1)

2)

3)

4)

5)

14

Bugel (Schrittbegrenzer) am
Rundumgriff ist notwendig

fur Gerate mit Zweihandgriff
ungeeignet

fur Gerate mit Zweihandgriff nur
bedingt geeignet

die Verwendung des Traggurtes ist
nicht notwendig

den mit dem Gerat gelieferten
Griffschlauch verwenden

Zweihandgriff anbauen

Zweihandgriff mit drehbarer Griffstiitze
anbauen

Die drehbare Giriffstltze ist im
Auslieferungszustand bereits am Schaft
angebaut. Zum Anbau des Griffrohres
missen die Klemmschalen abgebaut
werden.

Klemmschalen abbauen

IIE
002BA216 KN

® untere Klemmschale (1) und obere
Klemmschale (2) festhalten

® Knebelschraube (3) herausdrehen
— nach dem Herausdrehen der
Knebelschraube sind die Teile lose
und werden durch die beiden
Federn (4, 5) auseinander
gedrickt!

® Knebelschraube herausziehen —die
Scheibe (6) bleibt auf der
Knebelschraube

® Klemmschalen trennen —
Federn (4, 5) bleiben in der unteren
Klemmschale!

Griffrohr befestigen

250BA046 KN

® Griffrohr (7) so in die untere
Klemmschale (1) legen, dass der
Abstand (A) nicht mehr als 15 cm
(6 in.) betragt

® obere Klemmschale auflegen und
beide Schalen zusammenhalten

® die Knebelschraube bis zum
Anschlag durch beide Schalen
stecken — alle Teile
zusammenhalten und sichern

FS90,FS90R



002BA234 KN

Bedienungsgriff anbauen

deutsch

® den ganzen, gesicherten
Teileverband mit der
Knebelschraube in Richtung Motor
weisend auf die Griffstltze (8)
setzen

® Knebelschraube bis zum Anschlag
in die Griffstlitze driicken und dann
eindrehen — noch nicht festdrehen

® Griffrohr quer zum Schaft
ausrichten — das MaR (A) prifen

® Knebelschraube festziehen

FS90,FS90 R

324BA063 KN

250BA002 KN

® Schraube (9) herausdrehen - die
Mutter (10) bleibt im
Bedienungsgriff (11)

® Bedienungsgriff mit dem
Gashebel (12) in Richtung Getriebe
weisend auf das Griffrohrende (7)
schieben, bis die Bohrungen (13)
fluchten

® Schraube (9) eindrehen und
festziehen

Gaszug befestigen

Q HINWEIS

Den Gaszug nicht knicken oder in engen
Radien verlegen — der Gashebel muss
leicht beweglich sein!

® Gaszug (14) in die
Gaszughalter (15) driicken

Gaszug einstellen

® Einstellung des Gaszuges prifen —
siehe "Gaszug einstellen”

15



deutsch

Griffrohr schwenken ...

in die Transportstellung

Rundumgriff anbauen

Rundumgriff mit Biigel anbauen

Knebelschraube (3) I6sen und
soweit herausdrehen bis das

Griffrohr (7) im Uhrzeigersinn

gedreht werden kann

Griffrohr um 90° drehen und
anschlieRend nach unten
schwenken

Knebelschraube (3) festziehen

in die Arbeitsstellung

16

Griffrohr in umgekehrter
Reihenfolge wie oben beschrieben
und entgegen dem Uhrzeigersinn
drehen bzw. schwenken

002BA099 KN

/

2
1

=
002BA098 KN

® Vierkantmuttern (1) in den Blgel (2

stecken — Bohrungen zur Deckung
bringen

)

Schelle (3) in den Rundumgriff (4)
legen und zusammen auf den
Schaft (5) setzen

Schelle (6) anlegen
Blgel (2) anlegen — Lage beachten!
Bohrungen zur Deckung bringen

Schrauben (7) in die Bohrungen
stecken — und bis zur Anlage in den
Blgel drehen

weiter bei "Rundumgriff befestigen”

FS90,FS90R



Rundumgriff ohne Biigel anbauen

Rundumgriff befestigen

002BA136 KN

zZ
4
~
<
b
<
i)
~
o
S

® Schelle (3) in den Rundumgriff (4)
legen und zusammen auf den
Schaft (5) setzen

® Schelle (6) anlegen
® Bohrungen zur Deckung bringen

Scheibe (7) auf die Schraube (8)
und diese wiederum in die Bohrung
stecken, darauf die

Vierkantmutter (1) drehen — bis zur
Anlage

® weiter bei "Rundumgriff befestigen”

FS90,FS90 R

® Rundumgriff (4) im Abstand von (A)
ca. 20 cm (8 in) vor dem
Bedienungsgriff (9) befestigen

® Rundumgriff ausrichten

® Schrauben festziehen — dazu bei
Bedarf die Muttern kontern

Die Hulse (10) ist landerabhangig
vorhanden und muss sich zwischen
Rundumgriff und Bedienungsgriff
befinden.

deutsch
Gaszug einstellen

Abhangig von der Ausstattung des
Gerates kann am Bedienungsgriff der
Gaszug eingestellt werden.

Die korrekte Gaszugeinstellung ist
Voraussetzung flr die richtige Funktion
von Startgas, Leerlauf und Vollgas.

Den Gaszug nur bei komplett
montiertem Gerat einstellen — der
Bedienungsgriff muss sich in
Arbeitsposition befinden.
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® Raste am Bedienungsgriff mit
einem Werkzeug an das Ende der
Nut driicken

249BA017 KN

® Gashebelsperre (1) und
Gashebel (2) ganz eindriicken
(Vollgas-Stellung) — dadurch wird
der Gaszug richtig eingestellt

17
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Schiirze und Messer anbauen

Tragdse anbauen Schutzvorrichtungen
anbauen

Die Trag6se befindet sich im
Lieferumfang des Geréates oder ist als
Sonderzubehdr erhaltlich.

Schutz anbauen

002BA103 KN

AWARNUNG

Diese Teile missen bei Verwendung
von Mahkdpfen an den Schutz (1)
angebaut werden.
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Lage der Tragdse siehe "Wichtige 1 Schutz fur Mahwerkzeuge

Bauteile". 2 Schutz fir Mahképfe . .
) ] ® untere Flhrungsnut der Schiirze (4)
® Schelle (1) mit dem Gewinde links ~ Die Schutze (1) und (2) werden auf die auf die Leiste des Schutzes (1) bis
am Schaft anlegen (Benutzerseite) gleiche Weise am Getriebe befestigt. zum Einrasten schieben
® Laschen der Schelle ® Schutz auf das Getriebe legen ® Messer (5) in die obere
zusammendrUcIEen und e Schrauben (3) eindrehen und FiJhrurjgsnut der Schirze schieben
zusammengedruckt halten festziehen und mit der ersten

® Schraube (2) M6x14 eindrehen Befestigungsbohrung zur Deckung
bringen

® Tragose ausrichten ® Schraube eindrehen und festziehen

Schraube festziehen

18 FS90,FS90R



Anschlag anbauen

002BA382 KN

AWARNUNG

Der Anschlag (6) muss bei Verwendung
von Kreisségeblattern angebaut
werden.

® Anschlag (6) auf den
Getriebeflansch legen

® Schrauben (7) eindrehen und
festziehen

FS90,FS90 R

Schneidwerkzeug anbauen

Motorgerat ablegen

L—++Q

002BA104 KN

® Motor abstellen

® Motorgerét so ablegen, dass die
Aufnahme fiir das
Schneidwerkzeug nach oben zeigt

Befestigungsteile fiir
Schneidwerkzeuge

Abhéangig vom Schneidwerkzeug, das
mit der Erstausstattung eines neuen
Geréates geliefert wird, kann sich auch
der Lieferumfang an Befestigungsteilen
fiir das Schneidwerkzeug
unterscheiden.

Lieferumfang mit Befestigungsteilen

Es kédnnen Mahkdopfe und Metall-
Schneidwerkzeuge angebaut werden.

deutsch

002BA164 KN

Dazu sind je nach Ausfiihrung des
Schneidwerkzeuges zusatzlich
Mutter (3), Laufteller (4) und
Druckscheibe (5) notwendig.

Die Teile befinden sich im Teilesatz, der
zusammen mit dem Geréat geliefert wird
und sind als Sonderzubehér erhaltlich.
Transportsicherung entfernen

® Schlauch (1) von der Welle (2)
Ziehen

19
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Lieferumfang ohne Befestigungsteile

002BA266 KN

Es kénnen nur Mahkopfe angebaut
werden, die direkt auf der Welle (2)
befestigt werden.

Welle blockieren

002BA330 KN

Zum An- und Abbauen der
Schneidwerkzeuge muss die Welle (2)
mit dem Steckdorn (6) oder dem Winkel-
Schraubendreher (6) blockiert werden.
Die Teile sind im Lieferumfang enthalten
und als Sonderzubehor erhaltlich.

® Steckdorn (6) oder Winkel-
Schraubendreher (6) bis zum
Anschlag in die Bohrung (7) im
Getriebe schieben — leicht driicken

® an Welle, Mutter oder
Schneidwerkzeug drehen bis der
Steckdorn einrastet und die Welle
blockiert wird

20

Befestigungsteile abbauen

271BA057 KN

® Welle blockieren

® mit dem Kombischlissel (1) die
Mutter (2) im Uhrzeigersinn
(Linksgewinde) I6sen und
herausdrehen

® Druckscheibe (3) von der Welle (4)
ziehen, Druckteller nicht abnehmen

Schneidwerkzeug anbauen

Mahkopf mit Gewindeanschluss
anbauen

Das Beilageblatt fiir den Mahkopf gut
aufbewahren.

002BA385 KN

® Mahkopf gegen den Uhrzeigersinn
bis zur Anlage auf die Welle (1)
drehen

® \Welle blockieren

® Mahkopf festziehen

AWARNUNG

Zum Schneidwerkzeug passenden
Schutz verwenden - siehe
"Schutzvorrichtungen anbauen".

Q HINWEIS

Werkzeug zum Blockieren der Welle
wieder abziehen.

Mahkopf abbauen

® \Welle blockieren

® Mahkopf im Uhrzeigersinn drehen

FS90,FS90R



Metall-Schneidwerkzeuge anbauen

AWARNUNG

Schutzhandschuhe anziehen -
Verletzungsgefahr durch scharfe
Schneidkanten.

Schneidwerkzeug richtig auflegen

191

4 5

6 7

681BA042 KN

Die Schneidwerkzeuge mit 2, 3 oder

4 Flugeln (2, 4, 5) kénnen in beliebige
Richtung zeigen — diese
Schneidwerkzeuge regelmafig wenden
um eine einseitige Abnutzung zu
vermeiden.

Die Schneidkanten der
Schneidwerkzeuge (1, 3, 6, 7) missen
in die Drehrichtung des Uhrzeigers
zeigen.

FS90,FS90 R

AWARNUNG

Pfeil fur die Drehrichtung auf der
Innenseite des Schutzes beachten.

deutsch

AWARNUNG

Leichtgéngig gewordene Mutter
ersetzen.

= 14
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=

681BA161 KN

® Schneidwerkzeug (8) auf den
Druckteller (9) legen

AWARNUNG

Bund (Pfeil) muss in die Bohrung des
Schneidwerkzeuges ragen.

Schneidwerkzeug befestigen

® Druckscheibe (10) auflegen —
Woélbung nach oben

® Laufteller (11) auflegen
Welle (12) blockieren

® Mutter (13) mit dem
Kombischlissel (14) gegen den

Uhrzeigersinn auf die Welle drehen

und festziehen

Q HINWEIS

Werkzeug zum Blockieren der Welle
wieder abziehen.

Metall-Schneidwerkzeug abbauen

AWARNUNG

Schutzhandschuhe anziehen —
Verletzungsgefahr durch scharfe
Schneidkanten

® Welle blockieren
® Mutter im Uhrzeigersinn I6sen

® Schneidwerkzeug und dessen
Befestigungsteile vom Getriebe
abziehen — dabei den
Druckteller (9) nicht abnehmen

21
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4-MIX-Motor

Der STIHL 4-MIX-Motor ist
gemischgeschmiert und muss mit einem
Kraftstoffgemisch aus Benzin und
Motordl betrieben werden.

Er arbeitet nach dem 4-Takt-Prinzip.

22

Kraftstoff

Der Motor muss mit einem
Kraftstoffgemisch aus Benzin und
Motorél betrieben werden.

AWARNUNG

Direkten Hautkontakt mit Kraftstoff und
Einatmen von Kraftstoffdampfen
vermeiden.

STIHL MotoMix

STIHL empfiehlt die Verwendung von
STIHL MotoMix. Dieser fertig gemischte
Kraftstoff ist benzolfrei, bleifrei, zeichnet
sich durch eine hohe Oktanzahl aus und
bietet immer das richtige
Mischungsverhaltnis.

STIHL MotoMix ist flr hochste
Motorlebensdauer mit STIHL -
Zweitaktmotordl HP Ultra gemischt.

MotoMix ist nicht in allen Markten
verfligbar.

Kraftstoff mischen

é} HINWEIS

Ungeeignete Betriebsstoffe oder von
der Vorschrift abweichendes
Mischungsverhaltnis kbnnen zu ernsten
Schaden am Triebwerk fihren. Benzin
oder Motordl minderer Qualitat kénnen
Motor, Dichtringe, Leitungen und
Kraftstofftank beschadigen.

Benzin

Nur Markenbenzin mit einer Oktanzahl
von mindestens 90 ROZ verwenden —
bleifrei oder verbleit.

Maschinen mit Abgaskatalysator
mussen mit bleifreiem Benzin betrieben
werden.

{s} HINWEIS

Bei Verwendung mehrerer
Tankfillungen verbleiten Benzins kann
sich die Wirkung des Katalysators
deutlich verringern.

Benzin mit einem Alkoholanteil tGber
10% kann bei Motoren mit manuell
verstellbaren Vergasern Laufstérungen
verursachen und soll daher zum Betrieb
dieser Motoren nicht verwendet werden.

Motoren mit M-Tronic liefern mit einem
Benzin mit bis zu 25% Alkoholanteil
(E25) volle Leistung.

Motorol

Nur Qualitats-Zweitakt-Motorol
verwenden — am besten STIHL
Zweitakt-Motorél HP, HP Super oder
HP Ultra, diese sind auf STIHL Motoren
optimal abgestimmt. Allerhéchste
Leistung und Motorlebensdauer
gewabhrleistet HP Ultra.

Die Motoroéle sind nicht in allen Markten
verflgbar.

Bei Motorgeraten mit Abgaskatalysator
darf zum Ansetzen der
Kraftstoffmischung nur STIHL Zweitakt-
Motorél 1:50 verwendet werden.
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Mischungsverhéltnis

bei STIHL Zweitakt-Motorol 1:50; 1:50 =
1 Teil Ol + 50 Teile Benzin

Beispiele

Benzinmenge STIHL Zweitaktdl 1:50

Liter Liter (ml)

1 0,02 (20)

5 0,10 (100)
10 0,20 (200)
15 0,30 (300)
20 0,40 (400)
25 0,50 (500)

® in einen fur Kraftstoff zugelassenen
Kanister zuerst Motordl, dann
Benzin einfiillen und griindlich
mischen

Kraftstoffgemisch aufbewahren

Nur in fur Kraftstoff zugelassenen
Behaltern an einem sicheren, trockenen
und kihlen Ort lagern, vor Licht und
Sonne schitzen.

Kraftstoffgemisch altert — nur den Bedarf
fur einige Wochen mischen.
Kraftstoffgemisch nicht Ianger als

30 Tage lagern. Unter Einwirkung von
Licht, Sonne, niedrigen oder hohen
Temperaturen kann das
Kraftstoffgemisch schneller
unbrauchbar werden.

STIHL MotoMix kann jedoch bis zu
2 Jahren problemlos gelagert werden.

® Kanister mit dem Kraftstoffgemisch
vor dem Auftanken kraftig schitteln

FS90,FS90 R

AWARNUNG

Im Kanister kann sich Druck aufbauen —
vorsichtig 6ffnen.

® Kraftstofftank und Kanister von Zeit
zu Zeit grundlich reinigen

Restkraftstoff und die zur Reinigung
benutzte Flissigkeit vorschriften- und
umweltgerecht entsorgen!

deutsch

Kraftstoff einflillen

e

Gerét vorbereiten

8]

J

i:/il
71095
002BA420 KN

® Tankverschluss und Umgebung vor
dem Auftanken reinigen, damit kein
Schmutz in den Tank fallt

® Gerat so positionieren, dass der
Tankverschluss nach oben weist

Die Motorgerate kénnen serienmafig
mit unterschiedlichen Tankverschllissen
ausgerlstet sein.

\

002BA418 KN

Tankverschluss mit Klappbugel
(Bajonettverschluss)



deutsch

002BA419 KN

Schraub-Tankverschluss

Tankverschluss mit Klappbiigel 6ffnen

s |t

[
—

I
249BA053 KN

® Blugel ausklappen bis er senkrecht

e

249BA054 KN

® \Verschluss gegen den
Uhrzeigersinn drehen (ca. 1/4
Umdrehung)

® Tankverschluss abnehmen
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Kraftstoff einflillen

Beim Auftanken keinen Kraftstoff
verschitten und den Tank nicht randvoll
fullen. STIHL empfiehlt das STIHL
Einflillsystem (Sonderzubehdr).

Tankverschluss mit Klappbligel
schlieen

—
Zh

249BA055 KN

® Verschluss mit senkrecht
geklapptem Bulgel ansetzen, dabei
mussen die Markierungen fluchten

® Verschluss bis zum Anschlag im
Uhrzeigersinn drehen (ca. 1/4
Umdrehung)

® Blugel so zuklappen, dass er eben
mit der Oberflache abschlief3t

Ist der Biigel nicht eben mit der
Oberflache und liegt die Nase des
Bugels nicht ganz in der Aussparung

(Pfeil), ist der Verschluss nicht richtig
geschlossen und die beschriebenen
Schritte miissen wiederholt werden.

Schraub-Tankverschluss 6ffnen

002BA447 KN

® Verschluss gegen den
Uhrzeigersinn drehen bis er von der
Tankéffnung abgenommen werden
kann

® Tankverschluss abnehmen

Kraftstoff einfillen

Beim Auftanken keinen Kraftstoff
verschitten und den Tank nicht randvoll
fullen. STIHL empfiehlt das STIHL
Einfullsystem (Sonderzubehor).
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Schraub-Tankverschluss schlieffen Doppelschultergurt

Traggurt anlegen

Art und Ausfliihrung des Traggurtes sind
vom Markt abhangig.

Zur Verwendung des Traggurtes — siehe
Kapitel "Zulassige Kombinationen von
Schneidwerkzeug, Schutz, Griff und
Traggurt".

002BA448 KN

Einschultergurt

® \Verschluss ansetzen

Verschluss bis zum Anschlag im
Uhrzeigersinn drehen und so fest
wie moglich von Hand anziehen

® Doppelschultergurt (1) anlegen

® Gurtlange so einstellen, dass sich
der Karabinerhaken (2) etwa eine
Handbreit unterhalb der rechten
Hufte befindet

® Gerat ausbalancieren

002BA374 KN

® Einschultergurt (1) anlegen

® Gurtlange so einstellen, dass sich
der Karabinerhaken (2) etwa eine
Handbreit unterhalb der rechten
Hifte befindet

® Gerat ausbalancieren

FS90,FS90 R 25
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Geréat ausbalancieren

Gerat am Traggurt einhdngen

Al
I o

1

002BA219 KN

|
=

O3 =—>

Pendellagen

1

002BA220 KN

Art und Ausfiihrung von Traggurt und
Karabinerhaken sind vom Markt
abhangig.

® Karabinerhaken (1) in der
Tragdse (2) am Schaft einhangen
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® Schraube (3) I6sen

Gerat ausbalancieren

Abhangig vom angebauten
Schneidwerkzeug wird das Gerat
unterschiedlich ausbalanciert.

Bis die unter "Pendellagen”
aufgeflihrten Bedingungen erfilllt sind,
folgende Schritte ausfiihren:

Trag®se verschieben

® Schraube leicht anziehen
® Gerat auspendeln lassen
® Pendellage prifen

002BA034 KN

Mahwerkzeuge (A) wie Mahkopfe,
Grasschneideblatter und
Dickichtmesser

® sollen leicht auf dem Boden
aufliegen

-,

|
Bl T

002BA035 KN

Kreissageblatter (B)

® sollen ca. 20 cm (8 in.) Uber dem
Boden "schweben"

Ist die richtige Pendellage erreicht,
dann:

® Schraube an der Tragbse
festziehen

FS90,FS90R
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Gerat am Traggurt aushdngen Bedienungsgriff am Schaft

Motor starten / abstellen

Bedienungselemente

Bedienungsgriff am Griffrohr

(O3]
|
14viS T Q-dols

STOP-Q I START 6-
1
©| 2 .
= 2 1 Gashebelsperre
® Lasche am Karabinerhaken (1) 2 Gashebel
driicken und die Tragdse (2) aus 3  Kombischieber
dem Haken ziehen <
3 Stellungen des Kombischiebers

LL 4  STOP-0 - Motor aus — die Ziindung

1 Gashebelsperre ist ausgeschaltet

2  Gashebel 5 I - Betrieb — der Motor lauft oder
kann anspringen

6 START - Starten — die Ziindung ist
eingeschaltet — der Motor kann
anspringen

3 Kombischieber

Symbol am Kombischieber

7 — Stoppzeichen und Pfeil — zum
Abstellen des Motors den
Kombischieber in Richtung des
Pfeiles am Stoppzeichen (Q) auf
STOP-0 schieben
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Starten

® nacheinander Gashebelsperre und
Gashebel driicken

® beide Hebel gedrickt halten

® Kombischieber auf START
schieben und ebenfalls halten

® nacheinander Gashebel,
Kombischieber und
Gashebelsperre loslassen =
Startgasstellung

249BA057 KN

® Drehknopf der Startklappe (8)
einstellen

£ Dbei kaltem Motor

= bei warmem Motor — auch wenn
der Motor schon gelaufen, aber
noch kalt ist

® Balg (9) der Kraftstoffhandpumpe

mindestens 5 mal driicken — auch
wenn der Balg mit Kraftstoff geflillt
ist

28

Anwerfen

249BA044 KN

249BA045 KN

® das Gerat sicher auf den Boden
legen: Die Stlitze am Motor und der
Schutz fir das Schneidwerkzeug
bilden die Auflage. Das
Schneidwerkzeug darf weder den
Boden noch irgendwelche
Gegenstande berlhren

® sicheren Stand einnehmen

® das Gerat mit der linken Hand fest
an den Boden driicken — der
Daumen befindet sich unter dem
Luftergehause

{5} HINWEIS

Nicht den FulR auf den Schaft stellen
oder darauf knien!

J
\VER N’ "\‘ A\ L(M WA

249BA046 KN

® mit der rechten Hand den
Anwerfgriff fassen

® Anwerfgriff langsam bis zum ersten
spurbaren Anschlag herausziehen
und dann schnell und kréaftig
durchziehen

G} HINWEIS

Seil nicht bis zum Seilende
herausziehen — Bruchgefahr!

® Anwerfgriff nicht zurlickschnellen
lassen — entgegen der
Ausziehrichtung zurtickfihren,
damit sich das Anwerfseil richtig
aufwickeln kann

® anwerfen bis der Motor ziindet —
spatestens nach dem flinften
Anwerfen Drehknopf der
Startklappe auf = drehen

® weiter anwerfen

Sobald der Motor lauft

® Gashebel kurz antippen, der
Kombischieber springt in die
Betriebsstellung I — der Motor geht
in den Leerlauf
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AWARNUNG

Bei richtig eingestelltem Vergaser darf
sich das Schneidwerkzeug im
Motorleerlauf nicht drehen!

Das Gerét ist einsatzbereit.

Motor abstellen

® Kombischieber in Richtung des
Pfeiles am Stoppzeichen ¥ auf
STOP-0 schieben

Bei sehr niedriger Temperatur

Nach dem Anspringen des Motors:

® Gashebel kurz antippen =
Startgasstellung ausrasten — der
Kombischieber springt in die
Betriebsstellung I — der Motor geht
in den Leerlauf

® wenig Gas geben

Motor kurz warmlaufen lassen

Wenn der Motor nicht anspringt

Drehknopf fiir die Startklappe

Wurde nach der ersten Motorziindung
der Drehknopf der Startklappe nicht
rechtzeitig auf = gestellt, dann ist der
Motor abgesoffen.

FS90,FS90 R

® Drehknopf der Startklappe auf =
drehen

® Kombischieber, Sperrhebel und
Gashebel in Startgasstellung
bringen

® Motor anwerfen — dazu das
Anwerfseil kraftig durchziehen —
10 bis 20 Seilhlibe kénnen
notwendig sein

Springt der Motor trotzdem nicht an

® Kombischieber auf STOP-0
schieben

® Zindkerze ausbauen - siehe
"Zindkerze"

® Zindkerze trocknen

® Anwerfvorrichtung mehrmals
durchziehen — zum Liiften des

Verbrennungsraumes

® Zindkerze wieder einbauen — siehe
"Zindkerze"

® Kombischieber auf START
schieben

® Drehknopf der Startklappe auf =
drehen — auch bei kaltem Motor!

® Motor erneut anwerfen

Gaszugeinstellung

® Einstellung des Gaszuges
Uberprifen — siehe "Gaszug
einstellen”

deutsch

Der Tank wurde restlos leergefahren

® nach dem Betanken den Balg der
Kraftstoffhandpumpe mindestens
5 mal driicken —auch wenn der Balg
mit Kraftstoff gefillt ist

® Drehknopf der Startklappe
abhangig von der Motortemperatur
einstellen

® Motor erneut starten
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Betriebshinweise

Wahrend der ersten Betriebszeit

Das fabrikneue Geréat bis zur dritten
Tankfillung nicht unbelastet im hohen
Drehzahlbereich betreiben, damit
wahrend der Einlaufphase keine
zusatzlichen Belastungen auftreten.
Wahrend der Einlaufphase miissen sich
die bewegten Teile aufeinander
einspielen — im Triebwerk besteht ein
héherer Reibungswiderstand. Der Motor
erreicht seine maximale Leistung nach
einer Laufzeit von 5 bis

15 Tankflllungen.

Wahrend der Arbeit

Nach langerem Volllastbetrieb den
Motor noch kurze Zeit im Leerlauf laufen
lassen, bis die gréRere Warme durch
den Kihlluftstrom abgefiihrt ist, damit
die Bauteile am Triebwerk (Ziindanlage,
Vergaser) nicht durch einen Warmestau
extrem belastet werden.

Nach der Arbeit

Bei kurzzeitigem Stillsetzen: Motor
abkihlen lassen. Gerat mit leerem
Kraftstofftank an einem trockenen Ort,
nicht in der Nahe von Ziindquellen, bis
zum nachsten Einsatz aufbewahren. Bei
langerer Stilllegung — siehe "Gerat
aufbewahren”.
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Luftfilter reinigen

Wenn die Motorleistung sptirbar
nachlasst

273BA006 KN

® Drehknopf der Startklappe auf £
drehen

® Schraube (1) herausdrehen und
Filterdeckel (2) abnehmen

® Umgebung des Filters von grobem
Schmutz befreien

® Filter (3) an der Vertiefung (Pfeil)
des Filtergehduses (4) fassen und
entnehmen

® Filter austauschen — behelfsweise
ausklopfen oder ausblasen — nicht
auswaschen

® beschadigte Teile ersetzen

Filter einsetzen

@ Filter in das Filtergehause
einsetzen und Filterdeckel
aufsetzen

® Schraube eindrehen und festziehen

Vergaser einstellen

Der Vergaser ist ab Werk mit der
Standardeinstellung versehen.

Diese Vergasereinstellung ist so
abgestimmt, dass dem Motor in allen
Betriebszustanden ein optimales

Kraftstoff-Luft-Gemisch zugefiihrt wird.

Motorgerate dieser Baureihen sind mit
unterschiedlichen Vergasern
ausgestattet:

Ausfiihrung A

HL @@
(+)

LA

249BA066 KN

— Hauptstellschraube und
Leerlaufstellschraube mit
Sonderschraubenkopf — ohne
Schlitzschraubenkopf

Bei diesen Geraten ist eine
Vergasereinstellung nicht mehr
notwendig.

Diese Gerate sind ab Werk so
abgestimmt, dass dem Motor in allen
Umgebungen und Betriebszustanden
ein optimales Kraftstoff-Luft-Gemisch
zugefihrt wird.

FS 90, FS 90
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Leerlauf einstellen
Motor bleibt im Leerlauf stehen

HL | @@
LA |/ ©

249BA066 KN

® Motor ca. 3 min warmlaufen lassen

® Leerlaufanschlagschraube (LA)
langsam im Uhrzeigersinn drehen,
bis der Motor gleichmaRig lauft —
das Arbeitswerkzeug darf sich nicht
mitbewegen

Arbeitswerkzeug bewegt sich im
Leerlauf mit

® Leerlaufanschlagschraube (LA)
entgegen dem Uhrzeigersinn
drehen, bis das Arbeitswerkzeug
stehen bleibt, dann 1/2 bis 3/4
Umdrehung in der gleichen
Richtung weiterdrehen

AWARNUNG

Bleibt das Arbeitswerkzeug nach
erfolgter Einstellung im Leerlauf nicht
stehen, Motorgerat vom Fachhandler
instand setzen lassen.

FS90,FS90 R

Ausfiihrung B

He QO
LA |/ ©

249BA067 KN

— Hauptstellschraube und
Leerlaufstellschraube mit
Schlitzschraubenkopf

Bei diesem Vergaser kdnnen
Korrekturen an Hauptstellschraube und
Leerlaufstellschraube nur in engen
Grenzen vorgenommen werden.

Standardeinstellung

® Motor abstellen

® Schneidwerkzeug oder
Anbauwerkzeug montieren

@ Luftfilter prifen — bei Bedarf
reinigen oder ersetzen

® Einstellung des Gaszuges prifen,
bei Bedarf einstellen — siehe
"Gaszug einstellen”

® Funkenschutzgitter (nur
ldnderabhéngig vorhanden) priifen
— bei Bedarf reinigen oder ersetzen

deutsch

He | QO
LA |/ ©

® beide Einstellschrauben entgegen
dem Uhrzeigersinn gefihlvoll bis
zum Anschlag drehen:

— Hauptstellschraube (H) ist 3/4
Umdrehung gedffnet

— Leerlaufstellschraube (L) ist 3/4
Umdrehung geoffnet

249BA067 KN

® Gerat starten und Motor
warmlaufen lassen

® mitder
Leerlaufanschlagschraube (LA)
den Leerlauf so einstellen, dass
sich das Arbeitswerkzeug nicht
mitbewegt

Leerlauf einstellen

Nach jeder Korrektur an der
Leerlaufstellschraube (L) ist meistens
auch eine Veranderung an der
Leerlaufanschlagschraube (LA) nétig.

® Motor ca. 3 min warmlaufen lassen
Motor bleibt im Leerlauf stehen

® Leerlaufanschlagschraube (LA)
langsam im Uhrzeigersinn drehen,
bis der Motor gleichmaRig lauft —
das Arbeitswerkzeug darf sich nicht
mitbewegen

31



deutsch

Arbeitswerkzeug bewegt sich im
Leerlauf mit

® Leerlaufanschlagschraube (LA)
entgegen dem Uhrzeigersinn
drehen, bis das Arbeitswerkzeug
stehen bleibt, dann 1/2 bis 3/4
Umdrehung in der gleichen
Richtung weiterdrehen

AWARNUNG

Bleibt das Arbeitswerkzeug nach
erfolgter Einstellung im Leerlauf nicht
stehen, Motorgerat vom Fachhandler
instand setzen lassen.

Drehzahl im Leerlauf unregelmaRig,
Motor geht trotz Korrektur der
LA-Einstellung aus, schlechte
Beschleunigung

Die Leerlaufeinstellung ist zu mager:

® Leerlaufstellschraube (L) entgegen
dem Uhrzeigersinn drehen, bis der
Motor regelmaRig lauft und gut
beschleunigt — max. bis zum
Anschlag

Drehzahl im Leerlauf unregelmaRig
Die Leerlaufeinstellung ist zu fett:

® Leerlaufstellschraube (L) im
Uhrzeigersinn drehen, bis der Motor
regelmaRig lauft und noch gut
beschleunigt — max. bis zum
Anschlag

Ausfiihrung B: Feineinstellung

Wenn die Motorleistung bei Einsatz im
Gebirge, auf Meeresebene oder nach
Arbeitswerkzeug-Wechsel nicht
zufriedenstellend ist, kann eine
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geringfugige Korrektur der Einstellung
der Hauptstellschraube (H) notwendig
sein.

Richtwert

Hauptstellschraube (H) pro 1000 m
(3300 ft) Héhenunterschied um ca.
1/4 Umdrehung verdrehen

Einstell-Bedingungen

® Standardeinstellung durchfiihren,
ohne die Hauptstellschraube (H) zu
verstellen

® Motor ca. 3 min warmlaufen lassen

® \Vollgas geben

im Gebirge

® Hauptstellschraube (H) so weit im
Uhrzeigersinn (magerer) drehen —
bis sich die Drehzahl nicht mehr
merklich erhéht — max. bis zum
Anschlag

auf Meeresebene

® Hauptstellschraube (H) so weit
entgegen dem Uhrzeigersinn
(fetter) drehen — bis sich die
Drehzahl nicht mehr merklich
erhdht — max. bis zum Anschlag

Es kann sein, dass schon bei der
Standardeinstellung die hochste
Drehzahl erreicht wird.

Funkenschutzgitter im
Schalldédmpfer

In einigen Landern sind die
Schalldampfer mit einem
Funkenschutzgitter ausgestattet.

® bei nachlassender Motorleistung
das Funkenschutzgitter im
Schalldampfer prifen

® Schalld@mpfer abkihlen lassen
Kombischieber auf STOP-0
schieben
r\' LT
DO — @
/ —
1—
O —
C
— || L LSRR
A XA\

249BA060 KN

® Schrauben (2) herausdrehen und
Haube (3) abnehmen
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249BA047 KN

Schraube (4) herausdrehen

Funkenschutzgitter (5) anheben
und herausziehen

verschmutztes Funkenschutzgitter
reinigen — bei Beschadigung oder
starker Verkokung ersetzen

Funkenschutzgitter wieder
einsetzen

Schraube eindrehen und festziehen

Haube montieren

FS90,FS90 R

Zindkerze

® bei ungenugender Motorleistung,
schlechtem Starten oder
Leerlaufstérungen zuerst die
Zindkerze prifen

® nach ca. 100 Betriebsstunden die
Zundkerze ersetzen - bei stark
abgebrannten Elektroden auch
schon friiher — nur von STIHL
freigegebene, entstorte Ziindkerzen
verwenden - siehe "Technische
Daten"

Ziindkerze ausbauen

® Kombischieber auf STOP-0
schieben

zZ
4
©
©
=]
<
[a]
o
<
N

® Zundkerzenstecker (1) abziehen

® Zindkerze herausdrehen

deutsch

Zindkerze priifen

S
ﬁA

000BA039 KN

® verschmutzte Zindkerze reinigen

® Elektrodenabstand (A) prifen und
falls notwendig nachstellen, Wert

fir Abstand — siehe "Technische
Daten"

® Ursachen fir die Verschmutzung

der Ziindkerze beseitigen
Mégliche Ursachen sind:
— zu viel Motordl im Kraftstoff

— verschmutzter Luftfilter

— ungunstige Betriebsbedingungen

3

000BA045 KN

AWARNUNG

Bei einer Ziindkerze mit separater
Anschlussmutter (1) unbedingt die
Anschlussmutter auf das Gewinde
drehen und fest anziehen — durch

Funkenbildung Brandgefahr!
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Ziindkerze einbauen

002BA178 KN

Getriebe schmieren

233BA010 KN

® Zindkerze (3) einschrauben und
Kerzenstecker (2) auf die
Zundkerze (3) fest aufdriicken

34

® Schmierfettfillung regelmaRig und
ungefahr alle 25 Betriebsstunden
prufen

® Verschlussschraube (1)
herausdrehen — ist an deren
Innenseite kein Fett sichtbar, dann
die Tube (2) mit STIHL Getriebefett
(Sonderzubehdr) einschrauben

® biszu5gFettin das
Getriebegehause driicken

Q’ HINWEIS

Das Getriebegehause nicht vollstéandig
mit Fett flllen.

® Fetttube (2) ausschrauben

® Verschlussschraube (1) wieder
eindrehen und festziehen

Anwerfvorrichtung

Zur Erhéhung der Lebensdauer des
Anwerfseils nachfolgende Hinweise
beachten:

® Seil nurin der vorgeschriebenen
Ausziehrichtung herausziehen

® Seil nicht Gber die Kante der
Seilflihrung schleifen lassen

® Seil nicht weiter als beschrieben
herausziehen

® Anwerfgriff entgegen der
Ausziehrichtung zurlckfiihren, nicht
zurickschnellen lassen — siehe
"Motor starten / abstellen"

Ein beschadigtes Anwerfseil sollte
rechtzeitig beim Fachhandler
ausgetauscht werden. STIHL empfiehlt
Wartungsarbeiten und Reparaturen nur
beim STIHL Fachhandler durchfiihren
zu lassen.
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Gerat aufbewahren

Bei Betriebspausen ab ca. 3 Monaten

Kraftstofftank an gut belliftetem Ort
entleeren und reinigen

Kraftstoff vorschriften- und
umweltgerecht entsorgen

Vergaser leerfahren, andernfalls
kénnen die Membranen im
Vergaser verkleben!

Schneidwerkzeug abnehmen,
reinigen und prifen

Gerat griindlich sdubern, besonders
Zylinderrippen und Luftfilter!

Gerat an einem trockenen und
sicheren Ort aufbewahren — vor
unbefugter Benutzung (z. B. durch
Kinder) schiutzen

FS90,FS90 R

Metall-Schneidwerkzeuge
scharfen

® Schneidwerkzeuge bei geringer
Abnutzung mit einer Scharffeile
(Sonderzubehdr) - bei starker
Abnutzung und Scharten mit einem
Schleifgerat scharfen oder vom
Fachhandler durchfiihren lassen —
STIHL empfiehlt den STIHL
Fachhandler

® Oft scharfen, wenig wegnehmen:
fiir das einfache Nachscharfen
geniigen meist zwei bis drei
Feilenstriche

deutsch

Auswuchten
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002BA083 KN

® Messerfliigel (1) gleichmaRig
scharfen — den Umriss des
Stammblattes (2) nicht verandern

Weitere Scharfhinweise befinden sich
auf der Verpackung des
Schneidwerkzeuges.

ca. 5 mal nachscharfen, dann
Schneidwerkzeuge mit dem STIHL
Auswuchtgerat (Sonderzubehor)
auf Unwucht priifen und
auswuchten oder vom Fachhandler
durchfiihren lassen — STIHL
empfiehlt den STIHL Fachhandler
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Mahkopf warten

Motorgerat ablegen

L —++=Q

002BA104 KN

Motor abstellen

® Motorgerét so ablegen, dass die
Aufnahme fur das
Schneidwerkzeug nach oben zeigt

Mahfaden erneuern

Vor dem Erneuern des Mahfadens den
Mahkopf unbedingt auf Verschleil
prifen.

AWARNUNG

Sind starke VerschleiRspuren sichtbar,
muss der Mahkopf komplett ersetzt
werden.

Der Mahfaden wird nachfolgend kurz
"Faden" genannt.

Im Lieferumfang des Mahkopfes
befindet sich eine bebilderte Anleitung,
die das Erneuern von Faden zeigt.
Deshalb die Anleitung fur den Mahkopf
gut aufbewahren.

® Bei Bedarf den Mahkopf abbauen

36

Mahfaden nachstellen

STIHL SuperCut

Faden wird automatisch nachgestellt,
wenn der Faden mind. 6 cm (2 1/2 in.)
lang ist — durch das Messer am Schutz
werden Uberlange Faden auf optimale
Lange gekdrzt.

STIHL AutoCut

® Gerat mit laufendem Motor Gber
eine Rasenflache halten — der
Mahkopf muss sich dabei drehen

® Mahkopf auf den Boden tippen —
Faden wird nachgestellt und durch
das Messer am Schutz auf die
richtige Lange abgeschnitten

Mit jedem Auftippen am Boden stellt der
Mahkopf Faden nach. Deshalb wahrend
der Arbeit die Schnittleistung des
Mahkopfes beobachten. Wird der
Mahkopf zu haufig auf den Boden
getippt, werden ungenutzte Stlicke vom
Méahfaden am Messer abgeschnitten.

Die Nachstellung erfolgt nur, wenn beide
Fadenenden mindestens noch
2,5cm (1in.) lang sind.

STIHL TrimCut

AWARNUNG

Zum Nachstellen des Fadens mit der
Hand unbedingt den Motor abstellen —
sonst besteht Verletzungsgefahr!

® Spulengehduse hochziehen —
entgegen dem Uhrzeigersinn
drehen — ca. 1/6 Umdrehung — bis
zur Raststellung — und wieder
zurlckfedern lassen

® Fadenenden nach aul’en ziehen

Den Vorgang bei Bedarf wiederholen,
bis beide Fadenenden das Messer am
Schutz erreichen.

Eine Drehbewegung von Raste zu
Raste gibt ca. 4 cm (1 1/2 in.) Faden
frei.

Mahfaden ersetzen

STIHL PolyCut

In den Mahkopf PolyCut kann an Stelle
der Schneidmesser auch ein
abgelangter Faden eingehangt werden.

STIHL FixCut, STIHL PolyCut

AWARNUNG

Zum Bestlicken des Mahkopfes mit der
Hand unbedingt den Motor abstellen —
sonst besteht Verletzungsgefahr!

® Mahkopf nach der mitgelieferten
Anleitung mit abgelangten Faden
bestlicken

Messer ersetzen

STIHL PolyCut

Vor dem Ersetzen der Schneidmesser
den Mahkopf unbedingt auf Verschleil
prifen.

AWARNUNG

Sind starke VerschleiRspuren sichtbar,
muss der Mahkopf komplett ersetzt
werden.

Die Schneidmesser werden
nachfolgend kurz "Messer" genannt.

FS90,FS90R



Im Lieferumfang des Méhkopfes
befindet sich eine bebilderte Anleitung,
die das Erneuern von Messern zeigt.
Deshalb die Anleitung fir den Mahkopf
gut aufbewahren.

AWARNUNG

Zum Bestlicken des Mahkopfes mit der
Hand unbedingt den Motor abstellen —
sonst besteht Verletzungsgefahr!

® Mahkopf abbauen

® Messer erneuern, wie in bebilderter
Anleitung gezeigt

® Mahkopf wieder anbauen

FS90,FS90 R
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Wartungs- und Pflegehinweise

Die Angaben beziehen sich auf normale Einsatzbedingungen. Bei erschwerten
Bedingungen (starker Staubanfall etc.) und langeren taglichen Arbeitszeiten die
angegebenen Intervalle entsprechend verkirzen. 5 2
=)
e} =
£ |3 2 g
> 5 E =
2 ksl
§ ® 5 K] < 2 e £
@ 2 o = © 2 2 3
= <c 2 @ = 5 e} o) o)
< =8 < 5 3 = %) m fii]
5 32 3 9 S = B D 3
s c c 2 1S @ o o o
Sichtprifung (Zustand, Dichtheit) X X
Komplette Maschine
reinigen X
Bedienungsgriff Funktionsprifung X X
reinigen X X
Luftfilter
ersetzen X
prifen X
Kraftstoffhandpumpe (falls vorhanden)
instandsetzen durch Fachhandler") X
prifen durch Fachhandler" X
Saugkopf im Kraftstofftank
ersetzen durch Fachhandler”) X X X
Kraftstofftank reinigen X X
Leerlauf prifen, das Schneidwerkzeug X X
Vergaser darf sich nicht mitdrehen
Leerlauf einstellen X
Elektrodenabstand nachstellen X
Zindkerze
alle 100 Betriebsstunden ersetzen
Sichtprifung X
Ansaugoffnungen fur Kahlluft
reinigen X
priifen, ggf. einstellen, einmalig nach
Ventilspiel" 139 Betriebsstunden, durch X
Fachhéndler
Brennraum?) entkoken nach 139 Betriebsstunden, X
anschlielend alle 150 Betriebsstunden
prifen X X
Funkenschutzgitterz) im Schalldampfer
reinigen bzw. ersetzen X X
Zugangliche Schrauben und Muttern .
(auBer Einstellschrauben) nachziehen X
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Die Angaben beziehen sich auf normale Einsatzbedingungen. Bei erschwerten
Bedingungen (starker Staubanfall etc.) und langeren taglichen Arbeitszeiten die
angegebenen Intervalle entsprechend verkirzen. E 2
p=}
e} =
g 18 | & g
o) = B
2 D 5 5 - 2 ® =
@ 2 o = © 2 2 3
= <c 2 @ = 5 e} o) o)
< =8 < 5 3 = %) m o
5 32 3 9 S = B D 3
> c c 2 1S @ o o o
prifen X X X
Antivibrationselemente
ersetzen durch Fachhandler!) X
Sichtprifung X X
Schneidwerkzeuge ersetzen X
Festsitz priifen X X
Metall-Schneidwerkzeuge scharfen X X
priifen X
Getriebeschmierung
erganzen X
Sicherheitsaufkleber ersetzen X

" STIHL empfiehlt den STIHL Fachhandler
2 nur landerabhangig vorhanden

FS90,FS90 R
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Verschleif® minimieren und
Schaden vermeiden

Einhalten der Vorgaben dieser
Gebrauchsanleitung vermeidet
UbermaRigen Verschleiy und Schaden
am Gerét.

Benutzung, Wartung und Lagerung des
Gerates missen so sorgfaltig erfolgen,
wie in dieser Gebrauchsanleitung
beschrieben.

Alle Schaden, die durch Nichtbeachten
der Sicherheits-, Bedienungs- und
Wartungshinweise verursacht werden,
hat der Benutzer selbst zu verantworten.
Dies gilt insbesondere fiir:

- nicht von STIHL freigegebene
Anderungen am Produkt

— die Verwendung von Werkzeugen
oder Zubehor, die nicht fiir das
Gerat zulassig, geeignet oder die
qualitativ minderwertig sind

— nicht bestimmungsgemale
Verwendung des Gerates

— Einsatz des Gerétes bei Sport- oder
Wettbewerbs-Veranstaltungen

— Folgeschaden infolge der
Weiterbenutzung des Gerates mit

STIHL empfiehlt Wartungsarbeiten und -
Reparaturen nur beim STIHL

Schneidwerkzeugschutze

Fachhandler durchfiihren zu lassen. —  Kupplung

STIHL Fachhandlern werden —  Filter (fur Luft, Kraftstoff)
regelmé[&ig Schulungen angeboteﬂn und —  Anwerfvorrichtung
technische Informationen zur Verfligung

gestellt. — Zundkerze

Werden diese Arbeiten versaumt oder -

Antivibrationselemente

unsachgemal ausgefiihrt, kénnen
Schaden entstehen, die der Benutzer
selbst zu verantworten hat. Dazu
gehoéren u. a.:

Schaden am Triebwerk infolge nicht
rechtzeitig oder unzureichend
durchgefiihrter Wartung (z. B. Luft-
und Kraftstofffilter), falscher
Vergaser-Einstellung oder
unzureichender Reinigung der
Kuhlluftfihrung (Ansaugschlitze,
Zylinderrippen)

Korrosions- und andere
Folgeschaden infolge
unsachgemaler Lagerung

Schaden am Gerat infolge
Verwendung qualitativ
minderwertiger Ersatzteile

Verschleilteile

Manche Teile des Motorgerates
unterliegen auch bei
bestimmungsgemalem Gebrauch
einem normalen Verschleil und missen
je nach Art und Dauer der Nutzung
rechtzeitig ersetzt werden. Dazu
gehdren u. a.:

defekten Bauteilen

Wartungsarbeiten

Alle im Kapitel "Wartungs- und
Pflegehinweise" aufgefiihrten Arbeiten
missen regelmaRig durchgefiihrt
werden. Soweit diese Wartungsarbeiten
nicht vom Benutzer selbst ausgefihrt -
werden kénnen, ist damit ein

Fachhandler zu beauftragen.

— Schneidwerkzeuge (alle Arten)

Befestigungsteile fir
Schneidwerkzeuge (Laufteller,
Mutter, usw.)
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Wichtige Bauteile

249BA062 KN
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Tankverschluss
Vergasereinstellschrauben
Anwerfgriff
Zundkerzenstecker

deutsch

Schalldéampfer (landerabhangig mit

Funkenschutz)
Zweihandgriffrohr
Gashebel
Kombischieber
Gashebelsperre
Gaszughalter
Tragodse
Kraftstoffhandpumpe
Drehknopf flr Startklappe
Luftfilterdeckel
Kraftstofftank
Geratestitze
Griffstiitze
Knebelschraube
Rundumgriff

Bugel (Schrittbegrenzer,
landerabhangig vorhanden)

Maschinennummer
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002BA394 KN

Mahkopf

Schutz (nur fir Mahkopfe)
Messer

Schutz (fur alle Mahwerkzeuge)
Schiirze

Metall-Mahwerkzeug

OO0 bh WN -
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7 Kreissageblatt

8 Anschlag (nur fur Kreissageblatt)

Technische Daten

Triebwerk

Einzylinder-Viertaktmotor mit
Gemischschmierung

Hubraum: 28,4 cm3
Zylinderbohrung: 38 mm
Kolbenhub: 25 mm
Leistung nach 0,95 kW (1,3 PS)
ISO 8893: bei 7000 1/min
Leerlaufdrehzahl: 2800 1/min
Abregeldrehzahl

(Nennwert): 10500 1/min
Max. Drehzahl der

Abtriebswelle

(Schneidwerkzeug-

aufnahme): 7500 1/min
Ventilspiel

Einlassventil: 0,170 mm
Auslassventil: 0,170 mm

Zindanlage

Elektronisch gesteuerter Magnetziinder

Zindkerze (entstort): Bosch USR 7 AC
Elektrodenabstand: 0,5 mm

Kraftstoffsystem

Lageunempfindlicher Membranvergaser
mit integrierter Kraftstoffpumpe

Kraftstofftankinhalt: 530 cm?® (0,531)

FS90,FS90R



Gewicht

unbetankt, ohne Schneidwerkzeug und
Schutz

FS 90:
FS 90 R:

5,8 kg
5,5 kg

Schall- und Vibrationswerte

Weiterfiihrende Angaben zur Erflillung
der Arbeitgeberrichtlinie Vibration
2002/44/EG siehe www.stihl.com/vib

Schneidwerkzeug

Zur Ermittlung der Schall- und
Vibrationswerte werden die
Betriebszustande Leerlauf und
nominelle Hochstdrehzahl zu gleichen
Teilen bertcksichtigt.

Schalldruckpegel Ly, nach ISO 22868

mit Mahkopf

FS 90 mit Zweihandgriff: 91 dB(A)
FS 90 R: 91 dB(A)
mit Metall-Mahwerkzeug

FS 90 mit Zweihandgriff: 101 dB(A)
FS 90 R mit Bligel: 101 dB(A)

Schallleistungspegel Leq Nach
ISO 22868

mit Mahkopf

FS 90 mit Zweihandgriff: 102 dB(A)
FS 90 R: 102 dB(A)
mit Metall-Mahwerkzeug

FS 90 mit Zweihandgriff: 99 dB(A)
FS 90 R mit Bugel: 99 dB(A)

FS90,FS90 R

Vibrationswert ayy ¢q Nach I1ISO 22867
Handgriff Handgriff

mit Mahkopf links rechts
FS 90 mit

Zweihandgriff: 4,6 m/s?® 5,4 m/s?
FS 90 R: 51m/s® 5,3 m/s?
mit Metall- Handgriff Handgriff
Mahwerkzeug links rechts
FS 90 mit

Zweihandgriff: 53 m/s? 6,1 m/s?
FS 90 R

mit Bugel: 3,5m/s? 4,9 m/s?
Anbauwerkzeug

Ausfiihrung siehe "zulassige
Anbauwerkzeuge"

Zur Ermittlung der Schall- und
Vibrationswerte werden Leerlauf und
nominelle Hochstdrehzahl in folgenden
Verhaltnissen berlcksichtigt:

bei FCS, FS, FHund HT 1zu1
bei HL 1zu4d
bei BF, SP und KW 1zu6

Schalldruckpegel Ly, nach
ISO 11201, 22868

FS 90 mit
Zweihandgrifi: 88 dB(A) ... 95 dB(A)
FS 90 R: 88 dB(A) ... 97 dB(A)

Schallleistungspegel Lyeq Nach
ISO 22868, 3744

FS 90 mit
Zweihandgriff: 99 dB(A) ... 102 dB(A)
FS 90 R: 99 dB(A) ... 102 dB(A)

Vibrationswert ay,y ¢q Nach 1SO 11789,
20643, 22867, 8662

Handgriff links

deutsch

FS 90 mit

Zweihandgriff: 1,5 m/s? ... 2,9 m/s?
FS 90 R: 3,4 m/s? ... 6,8 m/s?
Handgriff rechts

FS 90 mit

Zweihandgriff. 2,1 m/s? ... 2,8 m/s?
FS 90 R: 4,1 m/s? ... 7,0 m/s?

Fir den Schalldruckpegel und den
Schallleistungspegel betragt der
K-Faktor nach RL 2006/42/EG =

2,5 dB(A); fir den Vibrationswert betragt
der K-Faktor nach RL 2006/42/EG =
2,0 m/s?.

REACH

REACH bezeichnet eine EG
Verordnung zur Registrierung,
Bewertung und Zulassung von
Chemikalien.

Informationen zur Erfilllung der REACH
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 siehe
www.stihl.com/reach
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Sonderzubehor

Schneidwerkzeuge

Mahkdpfe

STIHL SuperCut 20-2
STIHL AutoCut C 25-2
STIHL AutoCut 25-2
STIHL TrimCut 31-2
STIHL FixCut 25-2
STIHL PolyCut 20-3

O Oh WON -~

Metall-Schneidwerkzeuge

7 Grasschneideblatt 230-2
8 Grasschneideblatt 230-4
9 Grasschneideblatt 230-8
10 Grasschneideblatt 250-40 Spezial
11 Dickichtmesser 250-3
12 Kreissageblatt 200 Spitzzahn
3 Kreissageblatt 200 Meilelzahn

AWARNUNG

Die Schneidwerkzeuge nur abhangig
von den Hinweisen im Kapitel
"Zulassige Kombinationen von
Schneidwerkzeug, Schutz, Griff,
Traggurt" verwenden.

Sonderzubeh6r fiir Schneidwerkzeuge

— Mahfaden fir Mahkaépfe, fiir
Positionen 1 bis 6

— Spulenkoérper mit Mahfaden, fiir
Positionen 1 bis 4

44

— Kunststoff-Messer, Satz mit
12 Stiick; fur Position 6

— Transportschutz, fir
Positionen 7 bis 13
Scharfhilfsmittel fiir Metall-

Schneidwerkzeuge

— Flach-Scharffeilen, flr
Positionen 7, 8, 9, 11, 12

— Feilenhalter mit Rundfeile, fir
Position 13

— Schrankeisen, fir Position 13

—  STIHL Auswuchtgerat, flr
Positionen 7 bis 13

— Schéarfschablonen (Metall und
Karton), fur Position 11

Befestigungsteile fiir Metall-
Schneidwerkzeuge

—  Druckteller

—  Druckscheibe

— Laufteller

—  Mutter

Weiteres Sonderzubehor

— Schutzbrille

— Traggurt

— Kombischlissel

— Steckdorn

—  Winkel-Schraubendreher

— Vergaser-Schraubendreher
— STIHL Getriebefett

— harzfreies Spezialschmierdl

Aktuelle Informationen zu diesem und
weiterem Sonderzubehdr sind beim
STIHL Fachhandler erhaltlich.
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Reparaturhinweise

Benutzer dieses Geréates dirfen nur
Wartungs- und Pflegearbeiten
durchfiihren, die in dieser
Gebrauchsanleitung beschrieben sind.
Weitergehende Reparaturen dirfen nur
Fachhandler ausfiihren.

STIHL empfiehlt Wartungsarbeiten und
Reparaturen nur beim STIHL
Fachhandler durchfiihren zu lassen.
STIHL Fachhandlern werden
regelmafig Schulungen angeboten und
technische Informationen zur Verfligung
gestellt.

Bei Reparaturen nur Ersatzteile
einbauen, die von STIHL fiir dieses
Gerat zugelassen sind oder technisch
gleichartige Teile. Nur hochwertige
Ersatzteile verwenden. Ansonsten kann
die Gefahr von Unfallen oder Schaden
am Gerat bestehen.

STIHL empfiehlt STIHL Original-
Ersatzteile zu verwenden.

STIHL Original-Ersatzteile erkennt man
an der STIHL Ersatzteilnummer, am
Schriftzug S TIHL und
gegebenenfalls am STIHL
Ersatzteilkennzeichen &}, (auf kleinen
Teilen kann das Zeichen auch allein
stehen).

FS90,FS90 R

Entsorgung

Bei der Entsorgung die
landerspezifischen
Entsorgungsvorschriften beachten.

o’
e

STIHL Produkte gehéren nicht in den
Hausmiill. STIHL Produkt, Akkumulator,
Zubehér und Verpackung einer
umweltfreundlichen Wiederverwertung
zufihren.

000BA073 KN

Aktuelle Informationen zur Entsorgung
sind beim STIHL Fachhandler erhaltlich.

deutsch
EG Konformitatserklarung

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

bestatigt, dass

Bauart: Motorsense

Fabrikmarke: STIHL

Typ: FS 90
FS90R

Serienidentifizierung: 4180

Hubraum: 28,4 cm3

den Vorschriften in Umsetzung der
Richtlinien 2006/42/EG, 2004/108/EG
und 2000/14/EG entspricht und in
Ubereinstimmung mit den folgenden
Normen entwickelt und gefertigt worden
ist:

EN ISO 11806, EN 55012,

EN 61000-6-1

Zur Ermittlung des gemessenen und des
garantierten Schallleistungspegels
wurde nach Richtlinie 2000/14/EG,
Anhang V, unter Anwendung der Norm
ISO 10884 verfahren.

Gemessener Schallleistungspegel

104 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel

105 dB(A)

Aufbewahrung der Technischen
Unterlagen:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

Das Baujahr und die Maschinennummer
sind auf dem Gerat angegeben.

45



deutsch

Waiblingen, 01.08.2012
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
i. V.

%amé /g///l/t J

Thomas Elsner
Leiter Produktgruppen Management

ce
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Anschriften

STIHL Hauptverwaltung

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
71307 Waiblingen

STIHL Vertriebsgesellschaften

DEUTSCHLAND

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
Robert-Bosch-Stralle 13

64807 Dieburg

Telefon: +49 6071 3055358

OSTERREICH

STIHL Ges.m.b.H.
FachmarktstraBe 7

2334 Vosendorf

Telefon: +43 1 86596370

SCHWEIZ

STIHL Vertriebs AG
Isenrietstrale 4

8617 Monchaltorf
Telefon: +41 44 9493030

TSCHECHISCHE REPUBLIK

Andreas STIHL, spol. s r.o.
Chrlicka 753
664 42 Modfice

STIHL Importeure

BOSNIEN-HERZEGOWINA

UNIKOMERC d. 0. o.
BiS¢e polje bb

88000 Mostar

Telefon: +387 36 352560
Fax: +387 36 350536

KROATIEN

UNIKOMERC - UVOZ d.o.o.
Sjediste:

Amruseva 10, 10000 Zagreb
Prodaja:

Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 56,
10410 Velika Gorica

Telefon: +385 1 6370010
Fax: +385 1 6221569

TURKEI

SADAL TARIM MAKINALARI DIS
TICARET AS.

Alsancak Sokak, No:10 1-6 Ozel Parsel
34956 Tuzla, istanbul

Telefon: +90 216 394 00 40

Fax: +90 216 394 00 44
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0458-260-0021-D
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