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Nur fiir GroBbritannien

[ ™
Die Farbkodierungen im Netzkabel dieses Gerdts und dem zu insti-
fierenden Stecker stimmen maoglicherweise nicht iiberein, Daher
folgendermallen vorgehen:
Blaue Leitung an dem durch den Buchstaben N’ oder die Farbe WICHTIG
Schwarz gekennzeichneten Kontakt anschiieBen. Braune Leitung
an dem durch den Buchstaben ‘L'’ oder die Farbe Rot gekenn- Forbkodierung der Leitungen im Netzkabel:
zeichneten Kontakt anschiieen.
Blau:*  Spannungsios
Braun:  Spannungsfiilhrend
| J
- - -
Die Deutsche Bundespost informiert
Sehr geehrter Rundfunktelinehmer,
Dieses Gerit ist von der Deutschen Bundespost ds Ton- bzw. Fi h Es 2. Ton- und F h diirfen an oder nichtortsfesten Rundfunk-Empfangsanten-
entspncht den zur Zeit der Dy ] und ist zum is dafis i oder K lag und im Rahmen der Besuimmungen iber private
rut der OBP-Pritnummer. Bitte Ul Ste sich selbst. l‘ mit o] i waerden,
Dieses Ger#t darf im Rahmen der 0 igemei fur Tor- und Femseh- Uck oder b eines F dnvfan Ton- und Femsenﬂund'unkempungar mit
n der B B ik D ‘werden. Sie aber bitte, dall aufgrund mdtren Geriiten oder {2.B.F
dieser g nur dos Rundtunk werdon dirfen. *| Wer unbefugt #1e. Antennen} verbunden werden, sofern diese Gerdte von der o g gt sind oder
andere S gen (2.8. des i kewner Genehmigung badrfen.
verstst gegen die Gomhmnpunqsw'hwn und macht ssch daher nach § 16 Absatz 2. des Gesetzes Uber Fem- Die von Fi iagen mit Ton- oder Fernseh-Rundfunkempfingern st nur dann 2uliissig,
meideaniagen strafbar. wenn die F je tiir sich g gt sind.
Die it der DBP-F o, bo"":‘ Ihnen die G'WM; &“;&?Kt?ldm%:mm Fem- 3. Mit Ton- oder Femseb-ﬂund'unkempﬂnoem dirfen sufgrund dieser Genehmigung nur Sendungen des
T ind F f
Dosagen suserdem. tad das chl\ ‘aegen storende Bocmﬂussunqen Sorch andere F (2.B. des A . Smptan rden(:laso d(:k:nupe_ne o»;fmla {Musik, Sprache) und Fernsehsignale (nur Bildintor-
funks, des CB-Funks) t. Solhen s tragungen) dirfen nicht sufgenommen werden, werden sie jedoch unbeabsnchngl empfangen. so durfen sie
wenden Sie sich bitte sn die 8rilich f weder aufgezexchnet, noch anderen noch tiir 2Zwecke ausg werden. Das Vorhan-
densein solcher Sendungen darf auch nicht anderen zur Kennlms gebracht werden.
Aligemeine Genehmigung fur Ton- und Mmm“mm 4. Durch Ton- oder Fernseh-Aundfunkempfinger darf der Betrieb anderer elektrischer Anlagen nicht gestért wer-
Die Ton- und Femseh vom 11.12.1970 {vertffenticht wm Bundesanzerger Nr. ‘:‘"‘ X
234 vom 16. 12.1970) wird unter Bezug aul Abschnm I der Genehmigung durch folgende Fassung der 5. der Ton- oder F h , die die F der
Genehmigung f0r Ton und Fernseh-Rundfunkemptanger gemil den 5 1 und 2 des Gesewzes iber Emptanger erwertem, gehen uber den Umfang dieser hinaus und vor ihrer hrung
Fernmeideaniagen ersetzt. oner
Wur aufgrund dieser Genohm'omo anen Ton- oder Famunﬂunmunkempvangev betreibt, hal be- einer
#0¢ Ton- und Fernseh: g der von Ton- oder Fi
| oder bei F die ggf. 9 A gen an den Rundfun-
. ke f 1 h |
1. Die Ernchiung und der Betneb von Ton- und Fernseh-Rundiunkempliingern werden nach §§ 1 und 2 des 6 Dmg'lnw:ew seine Kos :m vome men 2u lassen. nd mt ih Gerste darau! ik
uber F n der Fassung der Bekanntmachung vom 17.3.1977 (BGBI. I. S. 459) alige- - Die Deutsc 15 und mit ihnen orate daraut 2u pi
mein genehmi fen. ob die Auﬂagen der gung und die T werden.
2¢ ot Den post ist das Betreten der Grundstiicke oder Raume. in denen sich Ton-
2. Ton und Funub—ﬂumﬂunksmplmr im Sinne dieser Genehnngung sind Funkanlagen gemsg § 1 Abs. 1 des oder Farnm\-ﬁundfunkamp(mav befinden, zu den Zerten 2u g sich die
uber F ) und und Hor, oder v:‘q‘;:: Rundfunkemptanger oder mit ihnen verbundene Gerim mchl m Vertiigungsbereich desjemgen. der die
* um i 3 der post Zutntt zu diesen Teil
oder F h-Ry sind. Zum Empfanger gehoren auch engebaute oder mit ihm fest Emnmr betreibt. so hat e den utntt 2u dre: ellen zu ermog-
sowie ber U g In mehrere Gerlite die funktonsmalig Gerite. W
AuBer 10r den g von dorfen Ton- und Femseh-Rundfunkempliinger nur mit beson- -
derer G der D B fur andere benutzt werden. Ber Funkstérungen die nicht durch Mingel dev Rundlunkampﬁnger oder der nut ihnen verbundenen Gerate verur-
in den Empfinger eingebaute oder sonst mit im (28. L sacht werden, konnen die F post 2ur f g der Stérung in Anspruch
mhnrotiommold‘mlmn) werd.n von dieser nicht erfalit um 9 werden.
Empfang des sind andere dhe ch’euv d:: V.
Zweck enes (8. 2um ' 1. Disse Genehmigung kann aligemern oder durch die drtlich ge O emnem Bet-
Wiedergabe im Rshmen von QU mcht g H""‘" geiten besondere reiver fir enen werden. Ein Widerruf ist insbesondere
Regelungen. zulissug wenn die unter Abschnitt il aufgefiihrten Auflagen nicht erfitit werden.

Drese Genehmigung wird unter nachstehenden Auflagen erteilt.
1. Ton- und Femseh-Rundfunkempfinger missen den joweils

n
fur Ton- und

missen den fir sie gettenden Bestm-
und to itten genik

Ander dbs far das Post- und Fernmel-

dtwtson varoﬂamhcm werden, mul ber sehon emchlelen und in Betneb genommenen Ton- und Femaseh-
werden, wenn durch den Betneb dieser Rundfunkempfiinger andere elek-

tmcho Anlagen ooslov\ werden.
Ton-

Anstatt die Genehmigung zu widerrufen, kann die Deutsche Bundespost anordnen, dal be: einem Versto

gegen ene Auflage an Ton- oder Fernseh-Aundfunkempfinger aufter Betrieb 2u setzen ist und erst be: Enhal.

tung der Autiagen wieder betrieben werden dari.

Die Auflagen dieser Genshmigung kénnen jederzeit erganzt oder geandent werden
2. Diese Genehmigung ersetzt die Ton- und Fi h

ab 1.7.1979.

vom 11.12.1970. sie gilt

Bonn, den 14.6.1979
Der Bundesmimster
fur das Post- und Fernmeldewesen

ig und Fernseh: mmmmmNa:fmasMurMudm
Tech ift hen, mit einer DBP-P **} Die DBP-Pritnum- m Auftrag
mer sagt Uber die und it und die Ex der Haist
hichts aus.
*} Zum Empfang anderer Sendungen darf dieses Gesst nur mit der D benutzt werden. Aligemen genehmigt st zur Zern der der von und der Normal-
h nd Zeitzei
**) Siehe h 1dr Ton- und F h m des {ir das Post- und Femmeldewesen.
***) Fur noch nicht ge vor dem 1.7.1879 emchtete und in Betrieb g Te wird die nicht verangt.




Lesen sie diese Bedienungsanleitung bitte aufmerksam durch, um sich mit allen Funktionen dieses Verstirkers gut
vertraut zu machen und die Leistungsfahigkeit des Gerats viele Jahre lang voll ausschépfen zu kénnen.
Rewahren Sie die Anleitung fiir spateres Nachschlagen griffbereit auf.

Vor hohen Temperaturen

schiizen.

® Den Verstirker nicht an
einem Ort sufstellen,
wo er direkter Sonnen-
bestrahlung  ausgesetzt
ist oder nahe an Heiz-
korpern bzw. -geraten
steht.

Avufstetlung  in  sinem

Schrank oder Regal

® Die Kihiluftzufuhr des
Verstarkers darf nicht
blockiert werden.

® Wenn das Gerat in
einem Schrank bzw.
Regal aufgestelit wer-

den soli, muB dafiir ge-
sorgt werden, dall es
ausreichend  beliftet
wird. Falls erfordertich,
miissen die Winde um
den Verstirker herum
mit Liftungsétfnungen
versehen werden, um
fiir ausreichende Abfuhr
der entstehenden

Wiirme zu sorgen.

[) 5 t""l‘:::

Vor Feuchtigkeit, Niisse

und Staub schiitzen!

® Den Verstarker nicht an
einem Ort aufstellen,
wo er iilbermaflig hoher
Feuchtigkeit oder star-
ker  Staubeinwirkung
ausgesetzt ist.

Vorsicht bei der Handhs-
bung des Netzkabels!
.

2um Trennen des Gera-
tes vom Netz das Netz-
kabel stets am Net2
stecker, niemals aber
am Kabet selbst, aus der
Steckdose ziehen.

tm  Falle lingerer Ab-

wesenheit

® Wenn der Verstarker
vorraussichtlich langere
Zeit nicht gebraucht
wird, z.B. im Falie von
Urlaubsreisen, stets den
Netzstecker ziehen,

Keine Gegenstinde auf
bzw. vor die Entlifftungs-
offnungen stellen!

® Eine Beeintrichtigung
der Warmeabtuhr kann
2y Betriebsstorungen
fithren.

Die Liftungsoffnungen
spielen ene wichtige
Rolle beim Betrieb des
Verstarkers, da Sie die
entstehende Warme ab-
fihren. Wenn Sie ver-
deckt werden, kann
sich das Gerat iiberhit-
zen.

Keine Fremdkdrper ins

Geriiteinnere gelangen las-

sen!

® Es muB unbedingt
darauf geachtet werden,
das  weder Nadein,
Nagel, Haarnadeln noch
Minzen und derglei-
chen ins Innere des
Geriats gelangen.

Gehiusepfiege
® Die Gehiuseoberfliche

wird durch Kontakt mit
Insektenvertilgung
smitteln und Chemi-
kalien wie Benzin oder
Verdinner angegriffen,
Das Gehiuse darf daher
niemals mit solchen
Mitteln in Berihrung
kommen,

Zur Reinigung eignet
sich ein weicher Lappen,
der jedoch nicht
chemisch behandeit
sein darf.

Das Gehiuse nicht &ffnen!
® Beim Offnen des Ge-
haduses bzw. Abnehmen
des Geritebodens be-
steht die Gefahr elektri-
scher Schiige. Das Ge-
hiuse darf unter keinen

Umstianden gedfinet
werden. Im Falle einer
anhaltenden  Storung

das Gerst vom Netz
trennen und dem Fach.
handier, bei dem es
gekauft  wurde, zur
Instandsetzung dber-
geben,

TECHNISCHE DATEN

Nennausgangsleistung:

Dynamikleistung:
Klirrfaktor:

Intermodulations-
verzerrung:

Leistungsbandbreite:
Frequenzgang:
Eingangs-

empfindlichkeit:
Eingangsimpedanz:

Ausgangsimpedanz:

Min. 260 W RMS an 8 Ohm,
20 Hz bis 20 kHz mit nicht mehr

als 0,02% Klirr.

450 W (an 4 Ohm, DIN — 1 kHz)
650 W (an 4 Ohm)

1100 W {an 1 Ohm)

Weniger als 0,002% (-3 dB bei
Nennleistung an 8 Ohm)

Weniger als 0,002%

(60 Hz/7 kHz: 4/1 bei
Nennleistung, 8 Ohm)

5 Hz — 80 kHz (an 8 Ohm,

0,02% Klirr.)

1 Hz — 300 kHz +0, —3 dB

(bei 1 W)

1 V (asymmetrischer Eingang)
1 V (symmetrischer Eingang)

25 kOhm

{asymmetrischer Eingang)

10 kOhm

{symmetrischer Eingang)

0,1 Ohm (1 kHz2)

Fremdspannungs-
abstand:

Ausgangsklemmen:

NetzanschiuB:

Leistungsaufnahme:

Abmessungen:

Gewicht:

123 dB (IHF, A-Bewertung)
{asymmetrischer)
Lautsprecher
A oder B: 4 Ohm — 16 Ohm
A undB: 80hm — 16 Ohm
220 V/50 Hz
(fiir européische Liander)
240 V/50 Hz
(fir GB und Australien)
120 V/60 Hz
(fir USA und Kanada)
110/120/220/240 V/50, 60 Hz
(fiir Asien, verstellbar)
7 A {fiir USA und Kanada)
350 W {IEC)
275 W (Mehrspannungsmodeli)
310 {B) x 207 {H) x 456 (T} mm
{einschl. Bedienelemente u.
Geratefiifte)
15.6 kg

* Anderungen des Designs und der technischen Daten vorbehalten.
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BEZEICHNUNGEN UND FUNKTIONEN DER EINZELNEN TEILE
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@ POWER (Netzschalter)
Das Gerat wird durch Druck auf diesen Schalter eingeschaltet, wobei Anzeigen 0und mbaw. @ aufleuchten. Die
Schutzschaltungsanzeige @ blinkt zusatzlich einige Sekunden lang, bis der Verstarker betriebsbereit ist. Das Gerat wird
durch erneutes Driicken des Schalters wieder ausgeschaltet.

@ SPEAKERS-A (A-Lautsprecherschalter)
Durch Driicken dieses Schalters wird die an der A-Lautsprecherklemme (SPEAKERS-A) angeschlossene Box angesteuert.

Zur Bestitigung leuchtet die Anzeige “A” (P auf.

@ SPEAKERS-B (B-Lautsprecherschalter)
Durch Driicken dieses Schalters wird die an der B-Lautsprecherkiemme (SPEAKERS-B) angeschlossene Box angesteuert.

Zur Bestatigung leuchtet die Anzeige “B”’ @ auf.

a PROTECTOR (Riickstellschalter fiir Schutzschaltung)
Der Verstirker ist mit einer Lautsprecher-Schutzschaltung ausgestattet. Falls die Schutzschaltung anspricht, kann das

Gerit mit diesem Schalter auf normalen Betriebszustand riickgestellt werden. Der Schalter rastet nicht ein und kehrt nach

seiner Betatigung von selbst in die Ausgangsstellung zuriick.
* Beim Betitigen des Schalters blinkt die Schutzschaltungsanzeige @ einige Sekunden lang, wonach das Lautsprecher-

relais wieder arbeitet.

@ INPUT SELECTOR (Eingangswahischalter)
Mit diesem Schalter wird der Verstirker auf symmetrischen Signaleingang (CANNON XL-3-31) oder asymmetrischen

Signaleingang (RCA, Cinch-Buchse) eingestellt. Dem gewéhiten Eingang entsprechend leuchtet eine der beiden folgenden
Anzeigen: 0 Balance (symmetrisch) oder @ Normal (asymmetrisch).
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@ INPUT LEVEL (Eingangspegelregler)
Zur Einstellung des Eingangspegels.

© STAND BY (Bereitschaftsanzeige)
Wenn diese Anzeige leuchtet, befindet sich das Gerdt im Bereitschaftszustand fiir fernbetatigtes Ein/Ausschalten. Die
Anzeige leuchtet wenn:
{1) nur das eine Ende des Fernsteuerkabels an der Fernsteuerbuchse (DC) auf der Gerateriickseite angeschlossen ist.
(2) der Endverstiarker iiber das Fernsteuerkabel mit dem Vorverstirker (wie z.B. DAP-5500) verbunden und der

Vorverstarker ausgeschaltet ist.

Anmerkung: Wenn Vor- und Endverstirker iiber das Fernsteuerkabel miteinander verbunden sind, wird der End-
verstarker beim Einschalten des Vorverstirkers automatisch mit eingeschaltet. In diesem Fall erlischt
die Bereitschaftsanzeige @ , wonach die Schutzschaltungsanzeige einige Sekunden lang blinkt, bis
der Endverstérker betriebsbereit ist.

@ PEAK (Spitzenpegelanzeige)
Fir hochwertige, unverzerrte Tonwiedergabe der verschiedenen Programmquellen sollte die Lautstdrke so eingestellt
werden, daB die Spitzenpegelanzeige (PEAK) nicht aufleuchtet.

@ PROTECTOR (Schutzschaltungsanzeige)
Das Gerit ist mit verschiedenen Schutzschaltungsfunktionen ausgestattet. Diese Anzeige blinkt, wenn die Schutzschaltung
fir folgende Vorginge aktiviert ist.
(1) Tonstummschaltung beim Einschalten des Gerats.
(2) UbermiRige Verschiebespannung der Endstufe.
(3) Uberwirmung des Geréts.
{4) KurzschiuR der Lautsprecherklemmen bzw. zu niedere Lautsprecherimpedanz.
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ANSCHLUSSE

¢ AnschiuBhinweise
® Das Netzkabel erst dann an eine Steckdose anschlieBen, wenn alle anderen Anschliisse vollstandig sind.
® Dije Stecker fest in die zugehdrigen Buchsen stecken. Schlechter Kontakt hat Rauschen zur Folge.
® AnschluBB- und Netzkabel nicht biindeln und die AnschluBkabel nicht neben dem Netzteil verlegen. Dies kann
Brummen und Rauschen verursachen.

® Lautsprecherklemmen
Die linke Lautsprecherbox (von vorn gesehen) wird an die L-Klemmen und die rechte Box an die R-Klemmen an der Riick-
wand angeschlossen. Es sind zwei Lautsprecherkiemmenfelder (SPEAKERS-A und -B) vorhanden. Wenn nur ein Boxenpaar
angeschlossen werden soll, sind die A-Klemmen zu verwenden.

— Fernsteuerbuchse (REMOTE ON-OFF) A-BOXENPAAR
Wenn diese Buchse iiber das Fernsteuerkabel mit der gleich- B-BOXENPAAR
namigen Buchse am Vorverstarker (z.B. DAP-5500) verbunden
ist, wird der Endverstarker beim Betitigen des Netzschalters
am Vorverstirker automatisch mit ein- und ausgeschaltet.

Anderer Kanal—————me———J ]| I
Anderer Kanal
-
I SPEAKER SYSTEMS
WARMING : SKOCK HAZARD - DO MOT OPEN. cauTION KB d--16okm
@ A4S : RISOUE DE CHOC ELECTRIGUE — NE PAS GUYRIR. SPEAKER INPEOANCE A+ 08— liokm
i =
| o 7
. INPUTS ———
o 0y o @ | lo
—— e - —— = = — . — ] T @ )
I BLACK RED
Y7 4 .
=]
DENON O

[ POA-6600A a) @ @ ‘
POWER STURCE 2208~50m
POWER CONSUMPTION L] DALANCE
ALIMENTATION 220¥~-50Kz
CONSOMMATION 3500
N — ©

MIPPDK_COLUMBIA CO., L1D.

0 =]
WARNING! RISK OF WAZARDOUS ENERBY!
MAKE PROPER SPEANER CONMECTIONS,
4 )
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a Schraubenziehen: auf die ortliche
Netzspannung eingestellt werden.
Netzsteckdose *Den Schalter nicht zu weit
drehen, da er hierdurch be-
schadigt wird.
*Falls sich der Schalter nicht
———————————— TT""T7T-"T—~~71 leicht drehen (aRt, eine qualifi-
| ! zierte Kundendienststelle zu
l : Rate ziehen.
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LINE VOLTAGE

\VOREINGESTELLTE NETZSPANNUNG
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® AnschluB der Lautsprecherboxen
¢ Beim Verbinden der Lautsprecherklemmen mit den Lautsprecherboxen auf polrichtigen Anschlul achten: + an + und
— an —. Wenn die Pole vertauscht werden, erhalt man zu schwache Mittenfrequenzen, wobei der Stereoeffekt leidet,
und die Positionen der einzelnen Instrumente nicht lokalisierbar sind.
® Darauf achten, daR die Drahte der Lautsprecherkabel nicht aus den Klemmen ragen und in Kontakt mit der benach-
barten Klemme kommen kénnen. Die beiden Kernleiter eines Kabels diirfen sich nicht beriihren.
® Lautsprecherimpedanz
® Wenn nur eine Box (d.h. ein Boxenpaar) betrieben werden soll (A oder B}, konnen Lautsprecherboxen mit einer Nenn-
impedanz von 4 bis 16 Ohm verwendet werden.
® Beim AnschiuB von zwei Boxen (A und B) muB die Impedanz zwischen 8 und 16 Ohm liegen. Bei Verwendung von
Lautsprechern mit abweichendem Impedanzwert treten Betriebsstérungen auf.
® Lautsprecher mit niedrigerer Impedanz kdnnen zu einer Aktivierung der Schutzschaltung filhren.

ein wenig losdrehen,
den Kernleiter in die
kleine Offnung stecken
und den Knopf danach
wieder festziehen, um
den Draht sicher ein-
2zuklemmen.

® AnschluB dickerer Laut-
sprecherkabel

1.

Die Isolierung am Ende
des Lautsprecherkabels
wegschneiden. Den
Knopf der Laut-
sprecherklemme ganz
abdrehen.

. Das Kabel durch die

Offnung des Kiemmen-
knopfes stecken und
die Drdhte des Kern-
leiters umbiegen.

Den Klemmenknopf mit
Kabel in die Klemme
stecken und durch
Drehen nach rechts
festschrauben.

( ™
¢ AnschluB normaler Laut- — ~

sprecherkabel Anmerkung:

1. Die Isolierung am Ande ® ® ® Die Knopfe der Laut-
des Lautsprecherkabels sprecherklemmen konnen
wegschneiden. ganz abgedreht werden und

2. Den Kernleiter zu- gehen daher leicht ver-
sammendrehen. loren. Beim AnschluB solite

3. Den Knopf der Klemme man daher schrittweise vor-

gehen und darauf achten,
daB jeder Knopf wieder in
seine Klemme geschraubt
wird. Zur Orientierung ist
die Gerateriickwand ent-
sprechend beschriftet.
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ZERLEGEN

1. Gehiusedeckel

Die vier Schrauben (A) mit Beilegscheibe an der
Oberseite, die vier Schrauben (B) mit Beilegscheibe
an der rechten und linken Seite und die beiden
Schrauben (C) an der Riickseite Lésen und den
Gehausedecke! in Pfeilrichtung abzeihen.

Gehausedeckel

2. Frontplatte
1) Netzschlterknopf mit der Hand abziehen (Vor-
sicht, zerbrechlich).
2) Die beiden Schrauben an der Unterseite, die
drei Schrauben an der Oberseite |6sen und die
Frontplatte in Pfeilrichtung abziehen.

Frontplatte

3. Riickwand
Die acht Schrauben an der Unterseite 16sen und
den Gehduseboden abnehmen. Dann die vier
Schrauben von der Riickwand I8sen und die
Riickwand aus den drei Kerben in Pfeilrichtung

ausrasten,
Riickwand
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EINSTELLUNGEN

® MeRaufbau
1. Gerat vor direktem Luftstrom aus Klimaanlage oder Ventilator schiitzen und fiir normale Betriebsbedingungen sorgen.
Raumtemperatur auf zwischen 15 und 30°C halten.
2. Schalter wie folgt voreinstellen:
® POWER (Netzschalter) ausschalten
e INPUT LEVEL {Eingangspegelregler) auf 0 ({))
e SPEAKERS (Lautsprecherkontakte) lastlos (Lautsprecher abklemmen)

1. Ruhestromeinstellung (KU9153-1)

(1) Gleichspannungsvoltmeter an die MeRpunkte (T.P.) der Platine KU9153-1 anschlie3en,

(2) Netaschalter einschalten.

(3) Die Voltmeteranzeige mit dem Trimmer VR501 auf 0,5~ 1 mV einstellen.

{4) 10 Minuten lang warmlaufenlassen und mit dem Trimmer VR501 die Voltmeteranzeige auf 8 £ 1 mV einstellen,

(5) Rohrenvoltmeter an die Lautsprecherkontakte anschlieRen.

{6) Oszillatorfrequenz auf 1 kHz und 100 mV Ausgangspegel einstellen und am Eingangskontakt (NORMAL) anchliefien.

(7) Eingangspegelregier (LEVEL) so weit im Uhrzeigersinn verstellen, daB dasan die Lautsprecherkontakte angeschlossene
Voltmeter 2V anzeigt.

{8) Das an die MeRpunkte T.P. angeschlossene Voltmeter sollte jetzt eine etwas gr6Rere Spannung anzeigen als vorher; mit
dem Trimmer VR502 auf 30 5 mV einstellen.

{9) Nach weiteren 15 Minuten mit VR502 auf 35 +5 mV nachstellen.

Oszillator
Digitalvoltmeter ——‘I
= o3 O
00 O :
00  ———
KU-9153-1
VR502 VR501 | NOR"gAL@ ® V.T.V.M.
O O S
¢ _f~
TP ®o® d
LEISTUNGSBAUGRUPPE KU9153 @ :
RUCKWAND

2. Einstellung der Nulipunktspannung
(1) Digitalvoltmeter an Lautsprecheranschiu@ SPEAKER anschliefen.
(2) Gerat einschalten.
(3) Pegeiregler LEVEL an der Riickwand ganz nach rechts drehen (Maximum).
(4) Das Voltmeter darf jetzt hochstens 2100 mV anzeigen.
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STORUNGSSUCHE

Vor der Stérungssuche iiberpriifen, ob der Fehler wirklich an der Stereoanlage liegt.

Falls der Verstirker nicht ordnungsgemiB arbeitet, zunichst folgende Punkte priifen:
1. Sind alle Anschliisse korrekt?

2. Wurde das Gerat in Ubereinstimmung mit der Bedienungsanleitung bedient?
3. Sinddie Lautsprecher zugeschaltet; wurde der Vorverstarker korrekt eingestelit?

Wenn auch hier kein Fehler gefunden wird, das Gerét anhand des untenstehenden FluRdiagramms priifen,

Wenn sich das Problem nicht beseitigen 1aRt, ist der Verstirker wahrscheinlich defekt. In diesem Fall mufl das Gerit ausge-

schaltet und von dem Handler, wo es gekauft wurde, oder von einer DENON-Kundendienststelle Uberpriift werden.

Kein Ton

J

Leuchten die

A4

Blinkt die Ja | AnschiuB des
Anzeige == Fernsteuerkabels
STAND BY? priifen.
Nein
Ist der Laut- Nei
starkeregler auf emn .

A Lautstarke
normale Horlaut: == ginstellan.
gestellt?

iL Ja
AnschluB an Nein o
die Eingangs- —> Richtig
buchsen anschlieBen.
korrekt?

Ja

. Nein
Arbeitet der
Vorverstirker ——) gg?k)a/ro;g;;n
normal? .
Ja

Nein Anzeigen
POWER und
SPEAKERS A
bzw. B?
ﬂ Ja
7
Ist das Netz- : . X
kabel an einer ilr‘n::: die Nein
ge
Steckdose an- PROTECTOR?
geschlossen?

Ja Ja Sind die Laut-
sprecherkabel
korrekt an-
geschlossen?

Ja
Prifen, ob das
— Gerat aus-
reichend beliiftet
wird.
Kein Signal-
ausgang von dem L]
L am L-Kanal- 7\
| eingang ange-
schlossenen
Gerat?
Kein Signal-
ausgang von dem K
L am R-Kanalein- TR
gang ange-
schiossenen
Gerat?
Kann der Fehler-
zustand durch
Driicken des
==X PROTECTOR-
Schalters behoben ¢t
werden?
]
lL Nein
Kein Netzstrom;
Netzteil defekt. Sind die Laut- Z
sprecherkabel
kurzschluBsicher F=——————J1| £, 1ct.fe defekt.

angeschlossen?

Ja

10

Bei einer Betriebsstorung des
Verstirkers die einzeinen
Punkte dieses FluBdiagramms

durchgehen.
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TEILELISTE DER PLATINE
VERSTARKERBAUGRUPPE KU9153

ACHTUNG:

Mit A, markierte Teile haben kritische Eigenschaften und diirfen
nur gegen vom Hersteller empfohlene Teile ausgetauscht werden,

Ref. Nr, Teile-Nr. Bezeichnung l Anmerkung Ref. Nr.. Teile-Nr. Bezeichnung Anmerkung
HALBLEITER LE202,203 | 3939364005 | SLF-206B (GN)
1c101 2620298009 | HD140018P LE204,205 | 3939408026 | SEL-4914A
1C401 2630466009 | NJM2068ADA LE206 3939364018 | SLF-406
IC501 2620874009 | TLP521-1 (BL) LE207 | 3939408039 | SEL-4814A
IC601,602 | 2620679000 | M5238P LE208 3939408000 | SEL-4214S
TR101 2730253015 | 2502878 (A/B) P-001 2750289004 | PTH487A01BD222TS
TR102 | 2740138007 | 25D1944
TR103~ | 2730317003 | 25C2458 (BL) |

106 WIDERSTANDE (ohne Kohlefilmwiderstinde £5%, 1/4W)
TR107 | 2690026007 | RN2202 (10k-10k) ] 387908 | RD1 NI
TR108,109| 2690076002 | 25C4067
TR110 2710131021 | 2SA988 (E/F)
TR111~ | 2730317003 | 25C2458 (BL)

115
TR116~ | 2690025008 | RN1202 (10k-10k)

119
TR451,452 | 2730317003 | 25C2458 (BL)
TRS00,501 | 2750055002 | 2SK184C (Y/GR/BL)
TR502,503 | 2730281003 | 25€2705 (0)/(Y)
TR604,505 | 2710175003 | 2SA1142 (Q)/(P)
TR606 | 2730332004 | 2SC3334
TRS09 | 2730332004 | 25C3334
TR610 | 2710201003 | 25A1321
TR511 2730291006 | 2SC2336A (Q)/(P)
TR512 | 2710176002 | 2SA1006A(Q)/(P) )
TR521 2710131021 | 2SA988 (E/F) , o
TR522 | 2730332004 | 25C3334 | RD14B2E101NBST |
TR523 2710201003 | 2SA1321 e
TR551 2730198002 | 2SC1815 (Y) | RD14B2E010JNBST
TRE01 | 2690067008 | RN1205 (2.2k-47k) _RS14B3D562INBF
TR602 2730235020 | 2SC1841 (E/F) L e :
D101,102 | 2760427015 | DSA1A2 (TYPE-3) 2412387940 | RD14B2E4R7UNBST | 4.
D103,104 | 2760049011 | 1S2076A e el T el
D105 2760263001 | HZ15-2 4° | 2412379987 | RD14B2E102NBST | 1ke2,
D106~109 | 2760049011 | 1S2076A | 2412377947 | RD14B2E101JNBST | 1000,
D110 2750236031 | HZ5C-1 ‘ e 5%
D111,112 | 2760049011 | 1S2076A 2412379987 D14B2E102JNBST
D113 2750254000 | HZ7B-3 e A
D114~119 | 2760049011 | 152076A 'RD14B2E181JNBST
D123 2760218033 | HZ9B-2 : S el e
D124 2790016001 | SFOR1A42 2432033038 | RW-==3DR1¢ {018ax2, 2w
D125~127 | 2760049011 | 1S2076A 2412377947 | RD14B2E101JNBST | 1000, %W,
D501,502 | 2760253001 | HZ15-2 G e e
D505 2760049011 | 1S2076A 2412379987 | RD14B2E102UNBST | 1k, %W, £5%)
D508 2760049011 | 152076A | 2412387908 | RD14B2EO10UNBST | 182, %W, 6%
D509 2760388002 | MV-1YH 2 | 2440107024 | RS14B3D562INBF 2W
D511 2760049011 | 1S2076A e e
D512,513 | 2760236031 | HZ5C-1 | 2412378904 | RD14B2E181JNBST | 18
D514~522 | 2760049011 | 152076A i e )
D524~526 | 2760049011 | 1S2076A 594 | 2412379987 | RD14B2E102JNBST
D601~604 | 2760049011 | 152076A 'R611~614 | 2440107024 | RS14B3DE62JNBF | ¢
D605,606 | 2760253001 | HZ15-2 D
D701,702 | 2760049011 | 1S2076A VR401 2119053001 | V16V35FB503
LE201 3939364018 | SLF406
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ACHTUNG:

Mit A [ markierte Teile haben kritische Eigenschaften und dirfen
nur gegen vom Hersteller empfohlene Teile ausgetauscht werden,

Ref. Nr. Teile-Nr. Bezeichnung Anmerkung Ref. Nr. Teile-Nr. Bezeichnung Anmerkung
VR501 2116064006 | VO6PB103 10k, Semi- 513 2551249907 | CQ93M1H471J (B) | 470pF/50V
fixed resistor C516,517 | 2543046008 | CE04D2A010MBP | 14F/100V
VR502 2116064019 | VOB6PB473 47kQ, semi- c523 2544260045 | CEO4W1HO10M 14F/50V
fixed resistor (SME)
c524 2544263097 | CE04W2A220M 22uF/100V
(SME)
KONDENSATOREN C530,531 | 2554220908 | CQ92P2A101J 100pF/100V
N v Toooazarjaco| |css2s33 | 2521085071 | cme2c2A3z0l 33pF/100V
I C534,535 | 2561249907 | CQO3M1H471J (B) | 470pF/50V
101 2554079048 | cQ93P2A103) 10.01nF/100v C540,541 | 2554213972 | CQ93M1H103J (B) | 0.01uF/50V
102 2544758099 | CEOAW1V102M 10004F 35V C542 2554228967 | CQ92P2A103J 0.014F/100V
(SME) C543,544 | 2543046930 | CE04D2A100MBP | 10uF/100V
c103 2544960032 | CEOAW1HRATM 0.47uF/EOV C545,546 | 2531052004 | CKA5E2HA472P 4700pF/500V
(SME) C547 2544260087 | CEO4W1H100M 101F/50V
C104 2544258057 | CE04W1V101M 1001F/35V (SME)
(SME) 591 2544195929 | CE04W1V100M 10uF/35V
105 2544260045 | CE04W1HO10M 14F/50V (SRA)
(SME) C601,602 | 2544306925 | CE04W1H100M 10uF/50V
c106 2561035004 | CFO3A1H184J 0.18uF/50V (SRE)
107 2514254022 | CEOAW1C330M 334F /1Y c603 2554213972 | CQ93M1H103J (B) | 0.01uF/50V
(SME) C604 2544254006 | CE04W1C100M 10uF/16V
c108 2544250039 | CE04WO0J221M 220uF /6.3V (SME)
(SME) c701 2554228996 | CQ92P2A223J 0.022uF/100V
c110 2544250026 | CEO4WO0J101M 100uF/6.3V
(SME) -
cin 2544254006 | CE04W1C100M 10uF/16V SCHALTEN, SPULEN UND RELAIS
(SME) L701,702 | 2359001004 | INDUCTOR 1T
c112 2544260016 | CEO4W1HR22M 0.22uF/50V | 4| SW001 2129534002 | POWER SW (PUSH) | TV-8
(SME) SW401 2129554011 | 4P PUSH SWITCH
c113 2544258044 | CE04W1V470M 47uF 35V FB501,502| 2359006009 | BLO2RN1-R62
(SME) RL501 2149005100 | RELAY (BSR-H-12S)| DRIVER vce
c120 2544193002 | CE04W1C100M 10uF/16V R701,702 | 2149003005 | RELAY
(SRA)
C301,302 | 2544195929 | CE04W1V100M 10uF/35V
(SRA) SONSTIGE BAUTEILE Menge
C303304 |2531181917 | CK45F1H223Z 0.022uF/50V 2170253000 | RADIATOR "
s ‘%0'3’ 4700012022 | CROSS PAN SCREW | 2
0402 2554229908 cEsz:Vz/:mo ‘:w 100pF/100V with SW. W3 x 12
03,404 | 2544260087 | CEO4W1H10 10uF/50V 4756008006 | 94 NUT ;
(SME) 2048248000 | 1P CONNECTOR 1
C501 2544306925 | CEO4W1H100M 10uF/50V BASE
. cso res1720940 (SSE)P - - ; 2048101008 | 2P POWER JACK 1
Goos | simmooon |casaremions | rooprriooy | B| FIONAOZ | 20B0T0TE | FUSE (i.26A)
o 2564220008 Cosoon 100pF/100V 2020022008 | FUSE HOLDER 4
) 04 2521085926 2A680J 680F/100V 5139181002 | FUSE LABEL N
C505 2554213972 | CQ93M1H103J (B) | 0.014F/50V (T1.25A)
C5 M A050D ’
06 2521086912 | CM92C2A050 5pF/100V 2050190036 | 3P NH CONNECTOR| 2
c507 2543056959 | CEO4D1H100MBP | 104F/50V BASE
(SME) 2050233032 | 3P EH CONNECTOR | 1
C508 2544306925 | CEO4W1H100M 10uF/50V BASE
C509 2521086938 i:SMRszczmooo 10pF 2050234031 | 3P EH SID CON- 3
OpF/100v NECTOR BASE
c510 2554229908 | CQ92P2A101J 100pF/100V
c511 2521086938 | CM92C2A100D 10pF/100V
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KU9153N FUR USA UND KANADA
[Entspricht KU9153 (fiir Europa) bis auf folgende Ausnahmen.)

Ref-Nr. Teile-Nr. Bezeichnung Anmerkung Ref-Nr. , Teile-Nr. | Bezeichnung Anmerkung
2050190049 4P NH CONNECTOR | 2 WIDERSTANDE
BASE R524 2442051961 RS14B3A101JST (S) | 1009, 1W
2050233045 4P EH CONNECTOR | 1
CHANGE
BASE
2050234044 4P EH SID CON- 1
RELAIS
NECTOR BASE
2050190052 5P NH CONNECTOR| 2 RL501 2149013008 RELAY (BSR-H-12S
BASE UL) CHANGE
2050233058 5P EH CONNECTOR | 1
BASE SONSTIGE BAUELEMENTE
2050234060 | 6P CONNECTOR 1 F101,102 | 2061039047 | FUSE 1.25A
BASE CHANGE
2050243022 | 2P WIRE HOLDER | 1 5139181002 | FUSE LABEL For F101,102
2050243035 | 3P WIRE HOLDER | 1 (T1.25A) (2)
2050185041 4P WIRE HOLDER 1 DELETE
2050243051 5P WIRE HOLDER 1
2050185054 5P WIRE HOLDER 2
2050243064 6P WIRE HOLDER 2
2050075067 6P WRAPPING 1
TERMINAL
2050141001 COMMON PLATE 1
2030241086 1P CONTACT ASS'Y | 2
2030241028 1P CONTACT ASS'Y | 1
2030226056 1P CONTACT ASS'Y | 1 KU9153D FUR ASIEN
:gzg?:;g;g :F(')gchl\'l_;ZTOR : [Entspricht KU9153 (fiir Europa) bis auf folgende Ausnahmen.]
CORD Ref-Nr, Teile-Nr. ] Bezeichnung Anmerkung
2038191002 | 5P CONNECTOR 1 WIDERSTANDE
CORD
2034542008 3P CONNECTOR 1 R524 2442051961 RS14B3A101JST (S) | 1002, 1W
CORD CHANGE
2038192001 5P CONNECTOR 1
CORD RELAIS
2040196008 6P CONNECTOR 1 RL501 2149013008 RELAY (BSR-H-12S8
CORD UL) CHANGE
2034429008 3P CONNECTOR 1
CORD SONSTIGE BAUELEMENTE
2036204001 | 4P CONNECTOR 1 2020022008 | FUSE HOLDER (2)
CORD TWE PIECES
2030330049 CONNECTING 1 DELETE
CORD ASS'Y F101,102 | 2061035025 | FUSE 1.25A (T)
2030330052 | CONNECTING 1 CHANGE
CORD ASS'Y 5139181002 | FUSE LABEL
(T1.25A) (2)
DELETE
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' ACHTUNG:
LEISTUNGSBAUGRUPPE KU9154 MitA markierte Teile haben kritische Eigenschaften und diirfen

nur gegen vom Hersteller empfohlene Teile ausgetauscht werden,

Ref. Nr.l Teile-Nr. I Bezeichnung IAnmerkung KU9162 FUR USA UND KANADA
HALBLEITER [Entspricht KU9154 (fiir Europa) bis auf folgende Ausnahmen.]
D001 | 2760433009 | DSM1A2 Ref.Nr. | TeileNr. | Bezeichnung | Anmerkung
002 o WIDERSTANDE
D003 | 2760424005 | 4D4B42 (LC1) RO03 2432079005 | RW78A4A2R2K= 220, 10W
D004~ | 2760433009 | DSM1A2 (UL) CHANGE
D009
KONDENSATOREN
WIDERSTANDE ,
RO01 | 2090051902 | 0 Ohm JUMPER TAPE s : :
002 : SONSTIGE BAUELEMENTE
RO03 | 2432044027 | RW78A4A4R7K= 470, 10W
£10% F001,002 | 2061046043 | FUSE (10A) UL & CSA
CHANGE
F003,004 | 2061046027 | FUSE 5A UL & CSA
KONDENSATOREN CHANGE
, FO05 2061046043 | FUSE (10A) UL & CSA
Al CHANGE
C003 | 2544229002 | CE04AW2A471M 470uF/100V
004 +20%
RELAIS
RLO001 | 2140115002 | RELAY (TV-5)
SONSTIGE BAUELEMENTE Menge
A - 1036011

KU9162D FUR ASIEN
[Entspricht KU9154 (fiir Europa) bis auf folgende Ausnahmen.]

Ref. Nr. l Teile-Nr. I Bezeichnung Anmerkung

A 2 SE (6.3A) >
2020022008 | FUSE HOLDER 10 WIDERSTANDE
2050190049 | 4P NH CONNECTOR | 1 RO03 2432044014 | RW78A4A2R2K= | 2.20, 10W
BASE CHANGE
2050190036 | 3P NH CONNECTOR | 1

BASE KONDENSATOREN

2050075038 | 3P TERMINAL 1 A PP
2050149032 5P WRAPPING 1
TERMINAL e

SONSTIGE BAUELEMENTE

F001,002 | 2061035096 FUSE 10.0A
CHANGE

F003,004 | 2061035012 FUSE 5A (T)
CHANGE

F005 2061017043 FUSE 12A AC LINE
CHANGE
5130886018 FUSE LABEL FOR F005
(T12A) ADD
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ACHUNG:
Mit A EZZ) markierte Teile haben kritische Eigenschaften und diirfen NUR gegen vom Hersteller empfohi
SICHERHEITSHINWE!S:

Vor der Riickgabe des Gerdtes an den Kunden unbedingt entweder eine Leckstromkontrolle oder eine
Netz und Chassis durchfiihren. Das Gerét ist defekt bei Leckstromen iiber 0,5 Milliampere oder einem W
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ACHTUNG:

NIEMALS das Gerdt dem Kunden zuriickgeben, solange diese Stérung nicht erkannt und beseitigt ist.
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EXPLOSIONSZEICHNUNG VON CHASSIS UND GEHAUSE UND TEILELISTE
o TEILELISTE DER EXPLOSIONSZEICHNUNG

Ref. Nr. Teile-Nr. Bezeichnung Anmerkung
® *1 KU9153 POWER UNIT 1
® *2 KU9154 P.S. UNIT 1
3 2546142006 CE68W==103M==103M | 2 C0O05 ~ 008
10,000uF
@ 4 4119051205 FRONT CHASSIS 1
® 5 4159016019 P.C.B HOLDER 8
® 6 4129132101 BRACKET 2
7 4150210005 INSULATING SHEET 1
O] *8 2034433007 3P CONNECTOR CORD | 1 L=600,CN-2
® *9 2036202003 4P CONNECTOR CORD | 1 L=500,CN-3
® *10 2036203002 4P CONNECTOR CORD | 1 L=600,CN-5
® 11 4119052505 TRANS. CHASSIS 1
*12 2050273005 4P TERMINAL 1
(O] 14 4129059019 BRACKET 2
*156 4159014105 PROTECTOR SHEET 1
® *16 2034430000 3P CONNECTOR CORD | 1
® *17 2034432008 | 3P CONNECTOR CORD | 1
©® =18 0099003005 | TWIST WIRE 1
® *19 2090232064 V. WIRE (UL1015) 1 AWG18
*%20 5139172008 BLIND SHEET 1
@ *»21 2090206003 D.l. WIRE 2
* 22 1059129009 BACK PANEL 1
® *23 4159045006 PS COVER 1
24
® 25 4129138406 BRACKET (SP) 1
©® *26 2090232022 V. WIRE (UL1015) 1 BK-100
AWG18 SP-TER.
® *27 2090232035 V.WIRE (UL1015) 1 BK-120
AWG18 SP-TER.
©® %28 2090232048 V. WIRE (UL1015) 1 RD-130
AWG18 SP-TER.
® *29 2090232051 V. WIRE (UL1015) 1WT-170
AWG18 SP-TER.
30 2050416008 3P CANNON CON- 1

NECTOR

33

4179032400

POWER RADIATOR

34 | 2710221009 | 2SA1492LB O/P/Y
35 | 2730355007 | 2SC3856 LB O/P/Y
36 | 4150234007 | INSULATING SHEET
® 37 |4129137106 | PWB SUPPORT
BRACKET
® 38 | 4159033005 | P.C.B HOLDER (R)
© 39 |4129130103 | RADIATOR BRACKET
(F)
© 40 | 4129131102 | RADIATOR BRACKET
(B)
41 | 4450048003 | CORD HOLDER (L76)
a* a2 | 2339575000 RTRANS. 1 -
*43 | 4450033005 WIRE CLAMP BAND
44 | 1129041101 | KNOB (LEVEL VR)
45 1139151007 PUSH KNOB
46 | 1139087100 | PUSH KNOB
(PROTECTOR)
50 GEN7034 FRONT PANEL SuB
ASS'Y
© 51 | 4159016051 | PCB HOLDER
@ 52 4129149000 BRACKET
57 | 1139152006 | PUSH KNOB (P) ASS'Y
58 1029024215 TOP COVER
59 | 1229006017 | SPACER
60
61
® * 62 | 4179033108 | RADIATOR
*67 2090271038 TWIST WIRE
68
69 | 1059130001 | BOTTOM COVER
70 | 1049012207 | FOOT ASS'Y
71 | 2129534002 | POWER SWITCH
72 | 2129554011 | 4P PUSH SWITCH
73 | 2119083001 | V16V35FB503
74 | 2048248000 | 1P CONNECTOR BASE
75 | 2048101008 | 2P POWER JACK
76 | 2061036011 | FUSE (6.3A)

4 (TR514,516
518,520)

4 (TR513,515
517,519)

8

1

N = = =

1

4

1 SW401

1 PROTEC-
TOR, INPUT
SELECTOR,
SPEAKERS
1 VR401
INPUT
LEVEL

1 INPUT
(NOR)

1 REMOTE
F001,002

1 2 1 3 1
® EXPLOSIONSZEICHNUNG VON CHASSIS UND GEHAUSE
A
B
D
E
F
TEILELISTE FUR VERPACKUNG UND ZUBEHORE
(nicht in der EXPLOSIONSZEICHNUNG)
Ref. No. Teile-Nr. Bezeichnung l Anmerkung Ref. No. Teile-Nr. Bezeichnung Anmerkung
SCHRAUBEN UND NUSSE 201 | 5049102003 | STYLEN PAPER 1
*101 | 4737002034 | TAPTIGHT SCREW (S) | 21 202 | 5050075051 | CABINET COVER 1
36 BLACK 203 | 5039150007 | CUSHION 2
*102 | 4737500044 | TAPTIGHT SCREW (P) | 4 *204 | 5019157059 | CARTON CASE 1
38 BLACK 205 | 5058006019 | ENVELOPE 1
103 | 4737007000 | TAPTIGHT SCREW (S) | 12 206 | 5119250005 | INST MANUAL !
4x8 BLACK 207 | 2034442001 | REMOTE PLUG CORD | 1
104 _ NUT M7 . *208 | 2034451005 | 3P CANNON PLUG 1
105 CORD
106 | 4737012008 | TAPPING SCREW (S) | 2
3x10
*107 | 4770064107 | FIXING SCREW 40
108 | 4738007038 | CUP SCREW 3x14 8
110 | 4737003017 | TAPTIGHT SCREW (S) | 1
3x8 BLACK
111 | 1469116000 | SCREW CUP 8
112 | 4737007013 | TAPTIGHT SCREW (S) | 8
4x10 BLACK
*113 | 4738007025 | CPU SCREW 3x8 4
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SE ACHTUNG:
Mit A markierte Teile haben kritische Eigenschaften und dirfen
nur gegen vom Hersteller empfohlene Teile ausgetauscht werden,

| U.K. MODEL Australia  U.S.A.& Canada
| N MOBEL - MODEL &, rope MODEL
& o 5 o
Asia MODEL ALS

1 o
(Asia MODEL
f» A\ NS '
,

UL MODEL

-

o®E,
@

FUR VERPACKUNG UND ZUBEHORE
EXPLOSIONSZEICHNUNG)

p-Nr. Bezeichnung Anmerkung

p2003 STYLEN PAPER 1
15051 CABINET COVER 1
50007 CUSHION 2
p7059 | CARTON CASE 1 s
1
1
1
1

)6019 ENVELOPE

05 INST MANUAL
2001 REMOTE PLUG CORD
1005 3P CANNON PLUG
CORD °

ANMERKUNGEN ZUR TEILELISTE

e Mit "@" gekennzeichnete Teile sind nicht jederzeit ab Lager lieferbar und die Zeit fiir Versorgung dafiir
moglicherweise lang ist oder die Versorgung abgesagt ist. '

Bei der Teilebestellung *“1* und ““1”” (i) deutlich angeben fiir Vermeidung des Fehlangebotes.

o Bestellungen ohne Angabe der Teilenummer kdnnen nicht bearbeitet werden.

¢ Mit “*" gekennzeichnete Teile erscheinen nicht in der Explosionszeichnung.
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TEILELISTE, ANHANG
Teile-Nr.
Ref.-Nr. Bezeichnung u. Beschreibung
U.S.A. und Kanada Asien
® 1 POWER UNIT KU9153N KU9153D
@® 2 P.S. UNIT KU9162 KU9162D
12 4P TERMINAL - 2050273005
15 PROTECTOR SHEET - 4159014105
<
20 BLIND SHEET - -
© *21 D.1. WIRE - -
22 BACK PANEL 1059129012 1059129025
® 23 PS COVER 4159045006 -
31 AC CORD (POLARIZED) 20520580002 —
AC CORD - 2006031026
32 CORD BUSH - 4450028007
CORD BUSH (4k-4) 4450020005 -

RADIATOR

2020013101

- *81 FUSE HOLDER -
*82 FUSE 6.3A (T) - 2061035038
® *83 FUSE LABEL (T6.3A) - 5130654091
85 1P TERMINAL (RED) 2050438015(2) —
86 1P TERMINAL (BLACK) 2050438002(2) -
87 DANGEROUS MARK 5138266009 —
88 PROTECTOR 1469124005 -
© *89 FUSE LABEL 5139182030 -
*90 PUSH RIVET 4770096007(2) -
101 TAPTIGHT SCREW(S) 3x6 BLACK 4737002034(23) | 4737002034(23)
102 TAPTIGHT SCREW(P) 3x8 BLACK 4737500044 (2) 4737500044(4)
113 CUP SCREW 3x8 - -
120 $5 SPRING WASHER 4752005003 (4) -
*204 CARTON CASE 5019157091 5019157059
*208 3P CANNON PLUG CORD - —
. *209 CUSHION-B 5039186000 -
*210 DAI WARRNATY HOME 5150418204 -

Note 1, Sighe 0.2, Zusatzliste fiir mit Sternchen (*) in der Referenzspalte markierte und andere picht in der Liste aufgefiihrte Teile.
2. Mit » markierte Teile finden sich nicht in der EXPLOSIONSZEICHNUNG VON CHASSIS UND GEHAUSE.
3. Diese Liste basiert auf der AUSFUHRUNG EUROPA SCHWARZ.

21



