


Nddel- und Garntabelle

" Gorn, Nodel.
57 t
ottar Art Starke Stiirke Nm Form der Spitze
Bettwdsche 80
feine Leinensioffe Boumwollgorn S0od, 60 | 70-80
Nessel 70-80
Kleiderstoffe aus: Brekat, Satin, sheai
Ottoman, Toft, Gecrgette, Krepp, Nahseide 10073 70 — 80
Chiffon, Bafist, Stofte . Blusen, [ Baumwallgarn oder % &0
Papeline-Hemden merc. Baumwollgarn _
Anzug- und Mantelstoife Nihseide 100/3 80 — 90 130/705
Baumwollképer
_kElLBVI_'_U_f_ﬁE]_EidETﬂU” (Drillich) Bavmwallgarn 40 B0 1090 oder
starkes Leinen Baumoligarm a-s0__| Ba—iop | 1WU705H
Baumwallgarn 30 -40
Segeltuch oder Leinenzwirn 40 90100
Frottierstoffe, Chenilleware, Baumwoligarn 50 ¢
Kulterpliisch . Bademdntel, -~ 70-90
Cordsioffe oder Nihseide 10013 .
Baumwoll- und Zellwollstoffe Baumwollgarn 50 — &0 70 - 80
. . Synthetic-Carn 70120
_J_ersey-Stoffe {Synthetic) vl Boumwollgarn 0 70 - 80 130/705 H
Synthetic-Garn 80 —70 _
Lastex-, Helancastoffe e Naheeida 6= 70-90 130/705 H
. Synthetic-Garn 60—70 _ 130/705 oder
Schaumstoffbeschichtete Stoffe oder Naheoide R 70 - B0 130/705
Jersey-Stoffe (Wolle) Néhseide oder s 10073 80 130/705 H
‘Wollstoffe merc. Saumwollgarn 60 — B0 70 - 90 130/705
Gardinen aus; Baumwoile merc, Baumwollgarn 40 — 80 70— BQ .
Synthetic Synthetic-Garn 120 70 - 80 130 suk
{islla, Gewebe-Kunstleder, | paumwollgarne & s-90 | PCL
dehnbare Miederware Synthetic-Garn 50
feste Miederstoffe, Miederatlas | oder Baumwaollgarn a0 70-90 130/705
Bournwollgarn a0
Leder Leinenzwirn 40 -9 130-LL )
Stick- und Stopfgarn 30 ~50/80] 60 —80
Grobstickgorn 50 —100
Ziernihte Knopflochseide 90 — 100 1304705
Si-Gald cder
Silberfaden 70 &l
Lycra, Synthetic o. 120 .
Gummi-Gewebe B;‘;mwcllgurn 40 — 80 80— 90 130/705 EKF

Vorschriften {iber mechanische Sicherheits-
anforderungen nach DIN 5321

@) Der Benutzer hat wegen der auf- und

abgehenden Nadel geniigend Vorsichi
walten zu lassen und die Nihstelle bei
der Arbeit stéindig zu beobachien.

b) Beim Wechseln wvon Nadel,
Spule und Stichplatte, bei Arbeits-
unterbrechungen ohne Aufsicht und
bei Wariungsarheiten ist die Maschine
elektrisch abzuschalten, d. h. durch
Betitigen des Hauptschalters oder
durch Herausziehen des Netzsieckers
aus der Steckdose vom Netz zu tren-
nen.

c) die maximal zuléssige Leistung der
L.ampe betrigt 15 Watt.

FachnormenausschuB  Maschinenbau im
Deutschen Normenausschul (DNA)

Nahful,




Gebrauchsanleitung

PFAFE

294, 295, 294-1, 295-1,
296-1, 297-1

Vorwort

Mit ihrer neuen Pfaff-Nahmasching -werden
Sie kunftig lhre Nah-, Stick-, Stopf- und
Knopflocharbeiten leicht und schhell er-
ledigen, :

Mit der eingebauten Nutzstich-Einrichtung
konnen Sie darlber hinaus Nutzstiche het-
stellen flr die materialgerechte Verarbeitung
von dehnbaren Geweben und elastischen
Stoffen wie z.B. Tricot, Jersey, Helanca und
Bekleidungsstoffe mit  der Bezeichnung
«Stretoh”, ' ‘

Diese Anleitung will Sie fir alle N&harbeiten
gut vorbereiten. Wir empfehlen |hnen, die ver-
schiedenen Nahtechniken der Reihe. nach
einmal ‘durchzuprobieren, damit Sie mit der
Maschine restlos vertraut werden.

- ‘ Bendtigen Sie einen Rat, dann wenden Sie
' sich bitte an unsere drtliche Pfaff-Vertretung.
Man wird Sie dort gut und fachmaénnisch be-

raten.

Wir winschen lhnen viel Freude mit Ihrer
Nahmaschine.
PFAFFHANDELSGESELLSCHAFT

fiir Haushaltndhmaschinen mbH
Karlsruhe-Durlach




Bedienungsteile-Ubersicht
Piaff 294, 294-1 und 296-1

Spulervarspannung

Fadenhebel

Fadenflihrung

Gehéusedeckel

Mutzstich-Einstellknopf

Garnrollenstifte

Spulereinrichtung

Handrad .
Randelscheibe zum Ein- und Ausschalten
: des Nahwerks

9 ' Motorabhebevorrichiung

W~ -

-
fo]

11 Stichldngen-Einstellscheibe
ST —— 12 Taste zum Rickwéirtsndhen
P N R 13 Grundplattendeckel
(PEAFF 2864 5} 14 Querstehender Rundlaufgreifer

—
[s2043

10 ' unter der Grundplatte
: Stichplatte
: NahfuB-Befestigungsschraube

Nahlichtschalter
Zickzackbreiten-Einstellhebel
Stichlagenhebel
Stoffdriickerhebel

{an der Riickseite)
Oberfadenspannung
Nadel-Befestigungsschraubhe
NahfuB .
Transporteur-Versenkknopf
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Bedienungsteile-Ubersicht
Pfaff 285, 295-1 und 297-1

—_
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11
12
13
14

15
16
17
18
18
20

21
22
23
24

Spulervorspannung
Fadenhebel
Fadenitihrung
Gehausedecke! ‘
Nutzstich-Einstellknopf
Garnrollenstifte
Spulereinrichtung
Handrad
" Réndelscheibe zum Ein- und Ausschalten
des N&hwerks o
Maotorabhebevorrichiung
Stichlangen-Einstellscheibe
Taste zum Rickwartsnihen
Freiarm
Querstehender Rundiaufgreifer
-hinter der VerschluBklappe
Stichplatte :
NahfuB-Befestigungsschraube
Nahlichtschalter
Zickzackbreiten-Einstellhebel
Stichlagenhebel
Stoffdriickerhebel
(an der Riickseite)
Cberfadenspannung
Nadel-Befestigungsschraube
NahfuB
Transporteur-Versenkknopf




|

" Sowird lhre Maschine zum Nihen
‘vorbereitet:

Eiir den Antrieb wird zunichst einmal der
Stecker A mit der Steckdose an der Maschine
verbunden. und das Metzkabel in die Wand-
steckdose eingefiihrt.

Wenn _Sie eine Tretmaschine haben, verbin-
den Sie das Nahlichtkabel mit der Wand-

" steckdose.

Der Nahlichtschalter befindef sich, wie aus
der Abbildung ersichtlich, am Gehéusedeckel
Ihrer Maschine.




Stellen Sie den FuBaniasser so, dal Sie thren
Ful beqguem daraufsteller kénnen. Je tiefer
Sie das Pedal niedertreten, um so schneller
lauft Ihre Maschine.

Mit der Motorabhebevorrichtung (nur bei
Einbau-Motor) wird der Antrieb der Maschine
gin- und ausgeschaltet.

Hierzu befindet sich unter dem-Handrad ein
Hebel (10). Betriebsbereit ist die Maschine,
wenn der Hebel nach unien zeigt Ist lhre

Naharbeit beendet, stellen Sie zweckméBiger- .

welse den Hebel wieder nach oben.




Zum Herausnehmen der Spulenkapsel brin-
gen Sie die Nadel durch Drehen des Hand-
rades auf ihren hdchsten Stand.

Bei der Pfaff 294, 294-1 und 286-1 nehmen Sie
den Deckel (13) ab (siehe Abb.). Heben Sie die
Klappe k der Spulenkapsel an und ziehen Sie
die Spulenkapsel samt Spule heraus.

Solange die Klappe festgehalten wird, “kann
die Spule nicht herausfallen. Zum Herausneh-
men der Spule lassen Sie die Klappe k los.

Bei der Pfaff 295, 295-1 und 297-1 erfolgt das

Herausnehmen wie bei den Modellen 294 bis
. P96-1. Nur ist hier, wie aus der Abbildung er-
sichtlich, die VerschluBklappe (14) des Frei-
arms nach links zu 6ffnen.

RIS WL T |




Ein- und Ausschalten des Nahwerke
beim Spulen.

Zum Aufspulen des Unterfadens darf die
Nadel nicht mijlaufen. Halten Sie das Handrad
(8) fest und drehen Sie die Randelscheibe {8)
nach vorn. (Abb, unten).

Um die Maschine nach dem Aufspulen wieder
in Gang zu setzen, drehen Sie die Réndel-
scheibe nach hinten.

Den Feden in Pfeilrichiung In die Spulervor-
spannunp einziehen. Die Spule sc auf die Spu-
lerspindel stecken, dal der Stift A in die Aus-
sparung B kammi (sishe Zeichnung).

Der Faden wirc mzhrmals um die Spule ge-
wickelt und die Spuls nach rechts gedrickt.

Seizen Sie die Maschine in Bewegung.

Die geftllte Spule nazh links dricken und vom
Spuier abnehimen.




Die gefiillte Spule wird so in die Spulenkapsel
gelegt, daB der Faden nach rechts ablauft (1).

Der Faden wird in den Einfédelschlitz (2) und
dann unter der Feder (3) durchgezogen, Wenn
Sie jetzt den Faden abziehen, mull sich die
Spule im Uhrzeigersinn (4) drehen. Fadenende
6-7 cm {iberstehen lassen.




Ptaff 284/294-1/256-1

Zum Einsetzen der Spulenkapsel in die Ma-
schine drehen Sie das Handrad so, daR die
Nadel auf ihrem hochsten Punkt steht. Die
Kapselklappe wird angehoben und die Spulen-
kapsel auf den Metallstift 5 geschoben (siehe
Abb.).

Beachten Sie, daf die Aussparung der Spulen-
kapsel (weiBer Pfeil) nach cben zeigt. Lassen
Sie die Kapselklappe los.

Prifen Sie durch leichten Druck gegen die
Spulenkapsel, ob sie festsitzt.

Pfaff 295/295-1/297-1




1

Zum VergrdBern der Arbeitsfidche filr normale
Naharbeiten wird bei der Pfaff 295, 295-1 und
267-1 der Anschiebetisch bis zum Anschlag
auf den Freiarm geschoben (Abb. 1). Damit
der Anschiebetisch festsitzt, wird die auf der
Riickseite befindliche Verriegelung {Abb, 2}
nach unten gedreht, bis der Riegel in die Bah-~
rung am Freiarm einschnappt. Den Stltzblgel
driicken Sie fest unter die Grundplatte, bis er
einrastet (Abb. 3).

Zum Lésen des Anschiebetisches wird die Ver-

riegelung: an-.der Rickseite herausgezogen
-{Abb:-2), nach oben gelegt und der Anschiebe-

fisch nach links von der Maschine abgenom-
men. -

Bei einer Maschine ohne Koffersockel hat der
Anschiebetisch einen besonderen Stitzbige!,
der an die Bodenplatte gedrlickt wird.

10

4 - .
Zur VergroBerung der Arbeltsfldche bei Ihrer
Ptaff 294,294-1und 296-1Kofferndhmaschine
kann zusatzlich ein Verlingerungsstiick ein-
gehéngi werden (4).




Den Einfidelweg des Oberfadens ersehen Sie
aus der nebenstehenden Abbiidung.

Bifte beachten Sie: Der Faden wird zwischen
die Scheihen der Oherfadenspannung (21) ge-
legt, um die Spannung herumgefithrt und mit
einem Ruck nach rechis gezogen (siehe Zeich-
nung). Dabei haiten Sie den von der Garnrolle
kommenden Faden fest.

Den Faden fadeln Sie ven vorn nach hinten
durch die Nadel.

11




Das Anheben und Senken des N&hfuBes er-
folgt durch den Stoffdriickerhebel an der
Riickseite der Maschine (siehe Zeichnung).

A = Stoffdriickerhebel angehoben
B = Stoffdriickerhebel gesenkt

12

Zum Herautholen des Unterfacens halten Sie
das Oberfadenende fest. N&hiub senken.

Das Fandrad wird nun eine volla Drehung
nach vorn gedreht. Mit Hilfe des Cherfadens
wird der Unterfaden heraufgeholt.

Beide Fadenenden legen Sie unier dem wieder
angehobenen NahfuB nach hinten.




Grundregein

Das sollten Sie vor Inbetriebnahme Hrer
Nihmaschine beachten:

Der Nuizstich-Einsteliknopf (5) mul auf der
gewiinschten Naht (Geradstich, Zickzackstich
usw.) stehen, Den Einstellknopf nur in Preil-
richtung drehen. Er rastet bei den einzelnen
Nahtsymbolen ein. (Abb. 1).

Der Stichiagenhebel {18) muB bei normalen
Niharbeiten in der Mitte stehen (Abb, 2).

Bei Néhbeginn und Nihende steht der Fa-
denhebel {2) immer oben {Abb. 3).

Bewegen Sie das Handrad (8) immer nach
vorn {siehe Pfeil), Dabel ist zu prifen, ob
die Randelscheibe auch fest angezogan ist
{Abb. 4}.




Beginnen Sie nun mit dem Geradstich.
Stellen Sie hierzu den Zickzackbreiten-
Einstellhebel ganz nach rechts {(Abb. 1).

Bei lingerem Geradstichnéhen ist es zweck-
mifig, den Nutzstich-Einstellknopf (5} auf
das Geradstich-Symbol einzustellen (siehe
Abb. 2).

14

Die Stichlinge wird durch Drehen der R&n-
delscheibe zwischen 0 und 4 auf die gewdn-
schis Linge eingestellt (Abb. 3). Die Einker-
bung an der linken Ausschnittkante dient
als Einstellmarkierung.

Fiir normale Ndharbeiten ist die Stichlénge
zwischen 2 und 3 mm einzustellen.

Legen Sie lhre Naharbeit unter den NahfuB
und senken Sie den Stoffdriickerhebel.

Stellen Sie den Anlasser nun so, daB Sie
den FuB beguem aufsetzen konnen. Je tiefer

Sie das Pedal durchtreten, desto hoher ist die

Néhgeschwindigkeit.




Zum Riickwiirtsndhen und zum Vern#hen
_ giner Naht dricken Sie die Ruckwérts-Taste
“herunter (Abb. 1}

Fiir {die Einstellung des Zickzackstiches wird
sunéchst der Nutzstich-Einstellknopf (5) auf
. die Zickzacknaht gestellt.

Dann schieben Sie den Zickzackbreiten-
Einstellhebel nach links auf die gewlnsch-
te Zickzackbreite.

Arbeiten mit dem -Zickzackstich sind ab
Seite 26 beschrieben.

Die Einstellung der Nutzstiche und dig Nutz-
sticharbeiten finden Sie ab Seite 34.

15




Voraussetzung fiir gut eingezogene Stiche

Eine richtig gewdhite Fadenspannung Iist

mit einwandfreier Verschlingung des Ober-
und Unterfadens in der Stoffmitte.

Die Unterfadenspannung wird an der gerif-
felten Schraube der Spulenkapsel reguliert.
Durch Drehen nach rechts wird die Spannung
stérker, nach links schwéchier.

Wenn Sie fiir Ober- und Unterfacden immer
die gleiche Fadenstirke verwenden, brau-
chen Sie an der Unterfadenspannung nichts
zu verandern.

Bei elner Uberprifung muB sich der Faden

mit leichtem Widerstand weich abzichen ;
-

lassen.

Die Oberfadenspannung ist mit Zahien von
0 bis 10 markiert. Je hoher die Zah! ist,
desto starker ist die Fadenspannung. Die Nor-
maleinstellung liegt zwischen 3und 5.

Bitte beachten Sie: Bei Seide oder sonstigen
leichten Geweben muB die Ober- und Unter-
fadenspannung gegebenenfalls etwas loser
eingesteilt werden.

.16
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Fliir die verschiedenen Naharbeiten befinden
sich bei threm Nahzubehdr entsprechende
FiiBe.

Das Auswechseln geschieht wie foigt:

Bringen Sie die Nadel in ihre hochste Stel-
lung und heben Sie den NahfuB an. Drehen
Sie die Schraube (16) so weit auf, bis sich
der FuB seitiich herausnehmmen |88t (siehe
Abb. 1 u, 2). Das Einsetzen des Fufes er-
folgt in umgekehrier Reihenfolge.

Bei elastischen Stoffen verwenden Sie hitie
den Normalndhful 93-838954-00 und nicht
den Klarsichtfull Nr, 93-100178-00.

Zum Auswechseln der Nade! bringen Sie die
Nadelstange auf ihren hdchsten Stand, Nah-
fuB senken. Nadelhalteschraube (22) |dsen
und Nadel nach unten herausnehmen.

Neue Nadel bis zum Anschlag hochschieben
{Abb. 3).

Darauf achten, daB die fiache Kolbenseite
nach hinten zeigt. Schraube (22} festdrehen.

Nadeln System 130-705 H verwenden.
(Siehe Tabelle)
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Stopfarbeiten

lhre Maschine wird zum Stopfen wie folgt
vorbereitet:

Ersetzen Sie den NormalnéhfuB durch den
Stopffu Nr. 93-106103-81, und zwar: der

-StopffuB wird von hinten angesetzt, so daB

der Blgel (c) auf die Nadelhalteschraube (22)
gelegt wird. Nahfullbefestigungsschraube (16)
anziehen. Steffdrickerhebel senken,

Stopfful
Nr. 23-108103-81

Nun muB der Transporteur versenkt werden.
Schieben Sie dazu den Tranporteur-Ver-
senkknopf nach rechts in Stellung B. Zum
Anheben des Transporteurs driicken Sie den
Knopf nach unten und schieben ihn nhach
links in die Normalstellung A zum N&hen.




Der Unterfaden wird hochgeholt und beide
Faden werden fir die ersien Stiche mit der
linken Hand leicht gehalten. Daraufhin wer-
den die Faden abgeschnitien und Sie begin-
nen, in Transporttichtung Faden (iber die
Stopfstelle zu spannen, Dabei achten Sie
darauf, daB die Faden im unbeschédigien
Stofftel| geniigend verankert sind.

Drehen Sie dann das Stopfgut im rechien
Winkel und Oberdecken Sie die Stapfstelle
mit kleinen Stichen.

Fur die jeweilige Arbeit wahlen Sie die ent-

" ‘gprechende Stepfting-GraBe aus.

Wenn der Cberfaden reift, ist die Ober-

- fadenspannung zu-stark.

Bei dlinhen oder weichen Geweben empfeh-
len wir, das Material in einen Rahmen zu
spannen.

19




ReifverschluB-Einndhen

Kantenful Nr. 83-847 600-00
ohne Wattierlineal
einsetzen. )

Stichidnge 1,5bis 2 mm.

Heften Sie den ReiBverschiuB sin, ReiBver-
schlul &finen. Steppen Sie zundchst nur 2
bis 3 cm, wcbei Sie bitte beachten, daB die
rechte FiBchenkante dicht an der Zahnreihe
entlanglduft (1), Nadel im Stoff steckenlas-
sen. FuB anheben, ReiBverschluf schlieBen
{2).

Bis zum ReiBverschiuBende steppen.
Quernaht ndhen (3).

Zwelte Seite knappkantig absteppen.
Fertig eingenihter ReifverschiuB siehe 4.

O ——————

P ]
f—————5
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Kappen

547 561 Kepper Nr. 93-847 561-00
Stichlange 1,5-2 mm

(ernéltlich bei threr Piaff-
Vertretung)

Die- -Kappnaht dient zur haltbaren Verbin-

dung’zweier Stoffteile. Sie wird mit Gerad-

stich genéht.

Erste Naht: l.egen Sie die zu verbindenden
Stoffieile rechts auf rechts aufeinander. Der
Rand des unteren'Stoffes stehi etwa 4 mm
vor. Es ist darauf zu achien, daB der Stoff
gieichm#Big in den Kapper einléuft, wobei
sich nur der (berstehende Stoffrand um-
legen darf (Abb. 1).

Beide Stoffteile flach auseinandetfalten.

Zweite Naht: Es ist zu beachten, daB bei der
zweiten Naht am .gleichen Stoffende begon-
nen wird. Den-Stoif leicht seitwéris straffen.
Der -gendhte ‘hochsiehende Saum l&uft noch
einmal in den Kapper und wird dabel umge-

legt und aufgesteppt (Abb. oben rechts).

Das Absteppen von Wattierungen

Fiir Paralleindhte verwenden Sie den Kan-
tenfuB Nr. £3-847600-00 mit eingesetztem
Wattierlineal.

21
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S&umen

847 551
Saumer Nr, 93-847-551-00

Stichlange 1,5-2mm

Zu Beginn werden einige Zentimeter der
Stoffkante zweimal ca. 3 mm hreit umge-
schlagen. Der Stoff wird unter den Saumer
gelegt. NahfuB herablassen.

Die eingeschlagene Kante durch 3-4 Stepp-
stiche festpéhen. :

Wie aus der Skizze ersichtlich, wird nun mit
Hilfe der Fiden der Stoff in die Saumertlite
eingezogen.

Beim Nihen flhrt die rechte Hand die Stoff-
kante in der SAumertiite (Abb.). Dabei ist zu
beachten, daB der Stoffeinschlag ausreichend
ist und nicht unter die rechte FuBchenhalfte
kommt.

Bei weicheren Geweben wird eine elastische
Saumkante zweckméaBigerweise mit dem
Zickzackstich gendht. (Zickzackeinstellung
siehe Seite 25),




N&hen von Biesen

Die Biese wird mit zwel Oberfiden genaht.
Beim Einfadeln ist zu beachten, dafi die hel-
den Oberiaden durch die Spannungsschei-
ben {siehe Zeichnung) gezogen werden.

Das plasiische Aussehen erhalten die Biesen
durch einen Einlauffaden. Je nach Stoffart
verwenden Sie eine Zwillingsnadel mit ent-
sprechendem Abstand und den dazu pas-
penden Einlauffaden. Je dicker der Stoff,
um so groBer soll der Nadelabstand sein.
Aus den nebenstehenden Skizzen 2 und 3
ist ersichtlich, wie der Einlauffaden einge-
fithrt wird.

Nehmen Sie die beiden Oberfaden leicht
gestrafft in die Hand und holen Sie durch
Drehen des Handrades den Unterfaden
hoch.

Der Yeinste Biesenabstand, mit dem Nor-
malndhful gendht, ist ca. 6 mm.

Kleinere Biesenabsténde kénnen nur mit den
unten angeftinrten BiesenflBen genéht wer-
den.

Fiir verschiedens Biesenstirken kénnen Sie
folgende Zwillingsnadeln und Biesenfiifie
gegen Berechnung erhalten:

Zwillingsnadeln mit den Nadelantfernungen
in mm 1,2 1,6 1,8 2,0; 2,5 (3,0 und 4,0).
BiesenfuB Nr. 93-847671-00 mit 3 Rillen flr
dicke Stoffe. -

Biesenful Nr. 93-847675-00 mit 5 Rillen fir
miitiere Stoffe und

BiesenfuB Nr. 93-B47680-00 mit 7 Rillen fur
diinne Stofte. :

—e38 752

7

il

i

Normalnahful

Nr. 83-838954-00

oder Biesenfull

Stichlange 1,52 mm
Zwillingsnadel einsetzen
(erhaltiich bei lhrer PFAFF-
Vertretung)

295/295-1/297-1

294/294-1/296-1
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Hohlsaum-Ziernaht

93-160179

Klarsichtfuld Nr. 93-100 179-00
Stichlange 2 bis 2,5 mm

Verarbeiten Sie nicht zu starkes Garn '(mﬁg—
lichst Maschinen-Stick- und Stopfgarn Nr. 50).
Zwi-Ho-Nadel System 130 einsetzen.

Achten Sie darauf, daB Ober- und Unter-
faden die gleiche Starke haben. Einfadelweg
des Oberfadens wie beim Biesenndhen. Die
Oberfadenspannung ist leicht zu verstarken.

Der Hohlsaum wird wie folgt ausgenéht:

‘Die linke schwertfdrmige Nadel sticht den
Hohlsaurn vor. Nach der ersten Naht den
Stoff unter. dem NéhfuB wegnehmen und um
1800 drehen.

Bei der zweiten Naht muB die Schwertnadel
wieder in die gleichen Einstiche des Hohl-
saumes kommen.

Eine Saumkante mit Hohlsaumefiakt {s. Abh.
1) ist leicht zu arbeiten, nur muB beachiet
werden, daB die schwertférmige Nadel am
Saum entlanglduft und die normale Nacel
den Saum knappkantig néht.

Hohlsaum-Effekt, gendht mit Zickzack-Ein-
stellung 2 mm (Abb. 2).




Die Zickzacknaht

Der Nutzstich-Einstellknopf (5) wird aul das
Zickzack-Symho! eingestellz (Abb. 1.
Den Zickzack-Einstelinebel nach links auf die
gewiinschte Zickzackbreite (Abb. 2) schigben,

Bel Verénderung der Zickzackbreite ist dar-
auf zu achten, daB sich die Nzdet aulier-
halb des Stoffes befindet.

3

Die Stichldnge wird durch Drehen der Ran-

deischeibe eingestellt {siehe Abb. 8).
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Arbeiten mit dem Zickzackstich

Versédubern von Schnittkanten

(=1
818954 NormalnahfuB

Stichlange ca. 2mm

Nutzstich-Einstellknopf (5) auf
Zickzackstich einstellen.

Wir empfehlen fir leichte und mittlere Stoffe
die volle Zickzackbreite.

Weiche und sehr felne Gewebe werden mit
einem Zickzackstich mittlerer Breite Uber-
néht.

Bitte beachten Sie dabei, daB die Nadel an
der AuBenkante ins Leere sticht. Damit wird
eine gute Umschlingung erreicht. -




Ausbiigelnahi:
Normainahfuf

—838 954
) Nutzstich-Einstellknopf (5)
ﬁiﬁj}% au; Zickzackstich
Y M Stichlange zwlschen Knopi-
Qg?/ lochsymbol und 0" stellen
Zickzackbreiten-Einstell-

hehel (18) auf schmale
Zickzackbreite.

Bei der Ausbigelnaht ndhen Sie die Naht
it der angegebenen Einstellung. Danh aus-
ginanderbiigeln. Die Naht eignet sich filr
dehnbare Stoffe. Sind diese Stofie aus syn-
thetischetn. Material, dann beachten Sie bitie
unseren Spannungshinweis auf Seite 16.




Einsetzen von Spitzen

Beide Seiten

an der AuBenkante mit Geradsiich ca. 1,5 mm

festndhen {Abh, 1).
Stoff zwischen den heiden Steppnéhten unter

der Spitze aufschneiden (2), Stoff nach bei-

Spitze auf den Stoff legen.
den Selten ausbiigeln (Abb. 3).

rechts mit mitllerem Zickzackstich,

Stichldnge ca. 0,5 mm Gbern&hen (Abb. 4).

Von

Die (berstehende Stoffkante auf der Rick-

seite abschneiden.
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Applikationen

93-100370
IH‘ g Klarsichtful Wr. 83-100179-00

Bel der Herstellung von Applikationen ver-
fahren Sie wie folgt:

1. Muster auf der rechien Stoffseite auf-
zeichnen.

2. Die Musterkonturen nachéteppen (Stich-
lange 3 mm).

3. Den Applikationsstoff im gleichen Faden-
lauf auf der rechten Stoffseite mit grofien
Zickzackstichen anheften (Abb. 1).

4. Auf der linken Stoffseite das Vorgesteppte
mit Zickzackstichen in kieiner Stichbreite
und Stichlange 1 mm ibernshen (Abb. 2}.
Die Hefi-Zickzackstiche auftrennen.

5. Auf der rechisn Stoffseite den iberste-
henden Applikationssioff knappkantig ab-
schneiden {Abb. 3).

6. Schnittkanten mit dichien Zickzackstichen
(kurze Stichidnge und mittlere Stichbreite)
tibern&hen mit Stick- und Stepfgarn Nr. 50
{(Abb. 4).




Sticken von Monogrammen

Die Zickzackbreite richtet sich nach der
Grofe des Monogrammes.

Nahfull entfernen, Transporteur versenken.

StopffuB anbringen und Stoffdriickerhebel

nach unten.stellen.

Nadel Stirke 70 einsetzen und Stick- und
Stopfgarn Nr. 50 einfadeln.

Oberfadenspannung geringfiigig etwas loser
stellen. Menogramm auf den Stoff zeichnen.

Am Anfang der Zeichnung einstechen, Unter-
faden heraufholen.. Fadenenden festhalten

und den Stoff mit-beiden Hénden straff hal--

ten. Bei sehr: diinnen und speziellen Stoffen
kann ein “Stickrahmen verwendet werden.
Den Stoff. ohne- zu drehen langsam in
Schreibrichtung fiihren. Die Maschine dabei
schnell laufen Jassen.

Verarbeitung von-Gardinen
ﬁaﬁs LI

Stichldnge ca. 3 mm
dinne Nadel (s. Nadeltabelle)
Geradstich oder sehrschmalenZlckzackstmh

Synthetisches Material mit synthetischem
Garn verarbeiten.

Beim Nahen von solchem Material beachten,
dafl das Nahgut leicht gespannt gefiihrt wird.
Oberfadenspannung etwas loser als normal.
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Verinderung der Nadel-Ausgangssteliung
Fur verschiedene Naharbeiien wird die Aus-
gangssteilung der Nadel verandert,

Mit dem Stichlagenhebe! (18) kénnen Sie die
Nadel und damit auch die Naht nach links
ader rechts verlagearn,

Die Stichverlagerung Ist z.B. fiir das Knopi-
anndhen und das Knopflochnzhen unerl&k-
lich. .

. @__ TR \/ \N

T

links

o (i

Stichlagen
Mitte

l B_ otV W\/ \‘N\

rechis

Anndhen von Kndpfen
KlarsichtfuB Nr. 23-100172-00
Siichlage links

Transporteur versenken '

g

Nutzstich-Einstellknopf auf Zickzacksymbol

Nadel hochstelien.

Den Stoff mit dem Knopf so unter den FuB
iegen, daR die Knopfbohrungen durch das
Stichjoch des N&hfuBes gut zu sehen sind.
Danach elne Zickzackbreite einstellen, die
dem Abstand der Bohrungen entspricht. Vor
dem endgiltigen Anndhen am Handrad dre-
hen und die Zickzackbreite evil. regulieren.
Knopf anndhen. Zum Vernahen den Zickzack-
breiten-Einstellhebe! nach rechts auf Gerad-

stich stellen.
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Das Nédhen von Knepfléchern

oder Universainghfuld

Bﬂ KnopflochfuB Nr. 03-847 616-00
NF. 93-100 179-00

Einstellung: .*

Den-. Nutzstich-Einstellknopf auf Zickzack-
Symbolstellen.

Stichlage links, (Abb. 2)
Zickzackhabelin erste Raststellung R 1
(siehe'Abbildung 3).
Stichlangen-Einstellung:

Die "Stichdichte der Raupe soll so ein-
gestellt sein, daB Faden an Faden liegt,
Je nach Garn- und Stoffstirke muBd da-
her im Knopfloch-Symbolbereich die Stich-
dichte gewahlt werden. Bevor Sie die
Knopflacher nahen, empflelt es sich,
sin Rrobeknopfioch zu néhen.

Das Knopfloch wird plastischer, wenn Sie
ginen Einlauffaden in mittlerer Stérke
varwenden.- Der Eintauffaden wird dabei
durch-‘die- kleine Bohrung der linken FuB-
sohle des KnopflochfuBes gefédeit oder

»

unter: die linke Rille des Universalndh- -

“fuBes'gelegt. ¢ ‘ ﬁ
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Durch Ubersiechen des Einlauffadens wird
die erste Raupe geniht. Ist die gewinschte
L&nge erreicht, Nadel rechts steckenlassen 1.

NERfuB anheben. Nahgut um 180° nach
rechis drehen. Einlauffaden um die Nadel
kerum nach vorne in die linke Rille des Fu-
Bes legen. 2. FuB senken, Nadel links ein-
stechen lassen 3.

Zickzackhebel (18) in zweite Raststellung (R2)
bringen. 4-6 Riegelstiche néhen. Dabel den
Sipff ieicht anhalten, damit der Riegel nicht
zu lang wird 4. '
Zickzackhabel (18) in erste Raststellung (R1)
zuriickbringen. Zweite Knopflochraupe bis
1 mmvor SchiuB néhen.

Zickzackhebsl 18 wieder in zweite Raststel-
jung (R 2) schieben. SchiuBiriegel néhen 5.
Stoff dabei etwas anhalten.

Wenn beide Raupenenden Uberdeckt sing,
Zickzackhebe! ganz nach rechis schieben
und 3-4 Befestigungsstiche ndhen.

Né&h- und Einlauffaden abschneiden 6.

Knopfloch mit dem im Zubehér befindlichen
Trennmesser vorsichilg zwischen den Rau-
pen aufschneiden.
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Vorwéartsgenidhte Nutzstiche

Mit dem Einstellknopf-(5) kénnen Sie.die ver-
schiedenen Nutzstiche sinstellen. Drahen Sie
hierzu den Einstellknopf in Pfeilrichtung, bis
das gewinschte Nahtbild mit dem Markie-
rungspunkt Ghereinstimmt (Abb.).

Die Breite der Nutzstiche héngt von der Ein-
stellung des Zickzackbreifen-Einsteilhebels
(18) ab. Bei den einzelnen Nutzstich-N&h-
arbeiten ist angegeben, welche Breite einzu-
stellen ist,

Zickzackstich
294, 294-1, 295, 285-1, 296-1, 227-1

AVAVAYAVAVAVAVAYAVAVAVAVA

Elasticstich
294, 2941, 295, 295-1, 296-1, 297-1

LA AN A N A A N LN L A N A W U AN A A
A AYRYANAY AW YRR YE YWY
[T VA R VR Y T U A A !

Blindstich

294, 284-1, 295, 295-1, 206-1, 287-1

N AN AN

Zierelastikstich
296-1, 297-1

Muschelkantenstich
296-1, 2971

VATV ANV

Anwendungsbereich
Zickzacknaht, Ndhte verséubern, Knopfldcher

néhen, Applikationen etc.

Annighen von Gummibandern, Flicken-Ein-
setzen, Stopfen von Rissen und schadhaften
Stellen, Frotieenaht. .

Blindstich, Muschelkante '

Gummifaden auindhen, Zierstich -

Muschelkanien nahen, Randbefestigung.




Blindstichnihen

BlindstichfuB Nr. 83-030 538-45

Nutzstich-Einsteliknopf auf Blindstich einstei-
len.

Einstellung: Stichlage rechts,
Stichlénge 3-4

Die DOberfadenspannung ist um eine Nummer
ioser zu stellen.

Hefien Sie zundchst den Saum, wie die Zeich-
nung zeigl, einen halben Zentimeter ven day
Kante entfernt (Zeichnung 1}, :

Der Saum wird nun (2) nach unten umge-
schiagen. Legen Sie dann .den Stoff so unter
den FuB, daB die umgeschlagene Stoffkante
am Fihrungssteg des FuBes entlangiautt
(Abb. rechits). Der Einstich der Nadel wird mit
dem Zickzackbreitenhebel so reguliert, dai
heim linken Einstich nur ein Faden des Stof-
fes gefaBt wird.

Bei dicken Wollstoffen wird der Saum nur
ginfach umgeschlagen (3). Die Schnittkante
wird vor dem Saumen mit Zickzackstich-ver-
saubert.

Hefinaht

Bruch




Muschelsaum

93-100173 ﬁg:g 954

Klarsichtfull Nr. 93-100179-00

oder

Nermalnahful Nr. 93-838954-00
Nutzsticheinstellknopf (5) auf Blindstich
bei Modell 294 bis 295-1 und auf Muschel-
kantenstich bei Modell 296-1 und 297-1.

Stichlange 1 bis 2 mm

Zickzackbreitenhebel auf 4 stellen. .

e

Bei festeren Geweben die Spannung etwas
stirker einstellen.

Der Muschelsaum eignet sich flr Verzisrun-
gen an Wische oder Kleidungsstiicken aus
diinnen, weichen Stoffen cder Trikotagen.

Der Stoff wird an der gewlinschien Stelle
umgeschlagen und bel den Modellen 208-1
und 297-1 links von der Nadel unter den
Nahfuf gelegt und so Uberniht, daB die Nadel
beim rechten Zickzack-Ausschlag iiber dle
Stoffkante ins Leere sticht. Beim Verschiingen
der Féaden auBerhalb des Stoffes wirddie Stoff-
kante nach innen gezogen, wedurch sich die
Muschel bildet.

Bei den Modellen 294, 294-1, 295 und 295-1
muB der Stoff von der rechten Seite der Nadel
(Abb. unten links) unter den N&hfuB gelegt
werden, damit die Nadel beim linken Zick-
zacl;l—AusschIag iiber die Kante ins Leere
sticht.



Flicken-Einsatzen mit Elasticstich
Normalndhful

235 754 Nuizsticheinstellknopf (5) auf
ﬁ Elasticstich drehen
il

' UE;H Stichlange zwischen 0 und dem
‘_Say  unteren Bereich des Knopfloch-
B symbols
Zickzackbreiten-Einstellhebel
(18} auf groBte Breite.

Schneiden Sie je nach AusmaB der Bescha-
digung ein gentigend groBes Stoffstlck zu-
recht und Uberdecken Sie damii die defekie
Stelle. Bitte auf den Fadenlauf achten.

Nun iiberndhen Sie die Schnittkante mit der
angegebenean Stichlénge.

AnschiieBend drehen Sie das Néhgut auf die
Rickseite und schneiden dicht neben der
Naht das beschédigte Stoffstlick heraus.

Der Flicken ist elastisch eingesetzt.
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Verarbeitung von Frotiee

838 934 NormalndhfuB ocder Kiar-
sichtfuB

Nutzstich-Einstellknopf (5} auf
Elasticstich

Stichldnge zwischen 0 und dem
unteren Bereich des Knopfloch-
symbols.

Zickzackbreitenhebel auf gréBte
Breite.

Die zu verbindenden Stoffteile etwa 1 om
Ubereinander legen (Abb. 1}. Mit dem Elastic-
stich die Schnittkante erst auf der einen
Seite Ubernghen, Stoff wenden und zweite
Schnittkante Gberndhen (Abb. 3).

Wird eine Neht besonders viel beansprucht,
legt man beide Stoffteile aufeinander,
Schnittkante auf Schnittkante. Mit Abstand
van ca. 2 ¢m von der Kante aus eine Gerad-
naht in mittlerer Stichlange ndhen. Naht aus-
higeln und die Schnittkanien mit dem
Elasticstich Ubarndhen (siehe Abb. 2 ).




Risse-Stopian

WormalnghfuB oder Klarsichtful -
. Nuizstich-Einsiellknopt (5) auf
2 ﬁﬁ” Elasticstich. A
g_w-;—:/j Stichlangen zwischen 0 und

dem: unteren Bereich desKnopf-
lochsymbols ‘

Fickzackbreiten-Einstelihebel -
{18) auf groBie Breite. )

ma

Ein passences Sioffstick unter den RiB
legen, Einmal so Uber den Rif n&hen, daB
die Nade! recits und links des Risses in den
Stoff sticht. Isi der RiB stark ausgefranst, s&
kahn man links und rechts der ersten Naht
entlangnahen, so daf die Stiche ineinander-
greifen.

— o o]




Stoffkanten zusammensetzen

Normalnihful

Nutzstich-Einstellknopf (5} auf
Elasticstich

Stichlange zwischen 0 und
dem unteren Bereich des
Knopflochsymbols

Zickzackbreiten-Einstellhebel
{18) auf groBte Breite.

—1838 954

Webstopfen;

(anzuwenden, wenn Saumkanten ausgetissen
oder beschadigt sind).

Normalnghfuf

Nutzstich-Einstellknopf (5)
auf Elasticstich

838 754

Stichlange zwischen Cund

dem unteren Bereich des

Knopflochsymbols

Zickzackbreiten-Einstelihebel

(18} auf griite Breite

40

Zum Zusammensetzen von Stoffkanten gibt
es zwei Moaglichkeiten:

1. Beide Stoffkanten 1 cm breit umbigeln.
So unter die Maschine legen, daB die
beiden Bruchkanten aneinanderstoBen.
Mit dem Elastikstich so lbern&hen, daB
beide Bruchkanten gefaBt werden {Abb.).

Uberstehenden Stoff von links  weg- -

schneiden.

2. Hat der Stoff eine nicht zu harte Web-
kante, eriibrigt sich das Umbigeln der
Kanten. Beide Webkanten werden dicht
nebeneinander gelegt und wie vorher be-
schrieben, miteinander verbunden.

Den Saum an der beschidigien Stelte ein
Stlickchen ahtrennen. Ein Stlck passenden
Stoff in der richtigen GrdBe doppelt bigsin
und so in den Saum hineinschieben, daf die
Bruchkante in der Bruchkante des Zaumes
liegt.

Mit der eingestellten Nutzstichnaht so ver-
néhen, dal die einzelnen Stichrethen inein-
andergreifen.




@

Aufsteppen von Gurmmib&ndern

Normaln&hfull
Nutzstich-Einstelliknop: (5)

auf Elasticstich

Stichlénge zwischen O und dem
unteren Bereich des Knopflooh-
symizols
Zickzackbhreiten-Einstellhebel
{18) auf gréfite Breite

Das Gummiband an der Stoffkante entlang-
legen. Das Band mit beiden Hénden soweit
wie maglich spannen und in gespanniem
Zustand, wie aus der Zeichnung ersichtlich,
aufnihen.

Je stirker Sie das Gummiband dehnen, um so
mehr wird der Stoff gekrauselt.

M




Vor- und rilickwértsgendhte Nutzstiche

Mit dem Einstellknopf (5} sind die ver-
schiedenen Nutzstiche einzustzllen. Drehen
Sie hierzu den Einstellknopf in Pfeilrich-
tung bis das gewlinschte Nahtbild mit dem
Markierungspunkt tbereinstimmt (Abb.)

Die Breite der Nutzstiche ergibt sich aus
der Einstellung des Zickzack-Einstellhebels
(18). Bei den einzelnen Nutzstich-N&harbeiten
ist angegeben, welche Breite erforderlich ist.

Die Stichlangen-Einstellscheibe (11} in
Pfeilrichtung drehen, bis das rote Symbol
Dreifachstich einrastet. {Abb, 3)

42.

Stretch-3fach-Geradstich
294-1, 295-1, 296-1, 297-1

Stretch-3fach-Zickzackstich
294-1, 285-1, 296-1, 297-1

INININININININ

Wabenstich
£294-1, 295-1, 286-1, 297-1

RERERRRZRRRRRRR

. Pulloverstich

294-1, 295-1, 296-1, 297-1

VAVAVAVAVAVAVAVA

Federstich
296-1, 297-1

E A i
N N e N
Overlockstich
296-1, 297-1

A W W N N N NN

Anwendungsbereich

Fiir stark beanspruchte Nihte, z.B. in Ski-
hosen, elastische Aushgelnaht.

Lycra-Naht flir Miederwaren.

Flr hochelastische Gewebe, Aufndhen von
Gummifaden.

Elastische Naht zum Zusammennéhen und
Versdubern in einem Arbeitsgang. Fur ge-
strickte, gewirkte oder gehdkelte Ma-
teralien.

Zum Einndhan von Spitze, dekorativer Stich.

Maschensichere, elastische Spezialnaht. Fir
gestrickie, gewirkte oder gehikelte Materia-
lien.



stretch-3fach-Geradstich
Modeli 284-1, 295-1, 286-1, 287-1
838 754 Normatnahfull

Nutzstich-Einstellknopf {5)
auf Stretch-3fach-Geradstich

Stichlénge auf rotes Symbol
Dreifachstich

Zickzackbreiten-Einstelthehesl
aui Geradstich.

Elastische  Geradstich-Nahte  {Ausbiigel-
nahte) brauchen Sie bei allen dehnbaren
steffen, ganz hesonders bei baanspruchten
Nahten, (z.B. Skihosen) und zur Verarbeitung
von Schrittndhten bei Hosen. Ndhen Sie die
alastische Ausbiigelnaht mit der angegebe-
nen Einstellung.

Stretcli-3fach-Zickzackstich
Modell 202.-1/285-1/296-1/297-1
Normalnahiul
[sss 5o Nutzstich-Einstellknopf (5) auf
] - Sireteh-3fach-Zickzackstich

Stichldnge auf roies Symbol
Dreifachstich
Zickzackbreiten-Einstellhebel
auf grébte Zickzackbrsite.

Die  Lveors-Naht  {Stretch-3fach-Zickzack-
Stich) elgnat sich besonders filr Miederwea-
ren, derer; Wahte dehnbar sind und zugleich
robust seir missen. Mit diesem Stich kbnnen
beschédigte Nahtstellen ausgebessert wer-
den.
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Wabenstich
Modell 294-1, 295-1, 286-1, 2971
KlarsichtfuB

Nutzstich-Einstellknopf (5)
auf Wabenstich

Stichlénge auf rotes Symbol
Dreifachstich

Zickzack-Einstellhebel auf

grofte Zickzackbreite.
Wenn Gummifiden an Kniestriimpfen, Séck-
chen cder Nachthemden schadhaft sind,
lohnt es sich, neue aufzunahen., Nadel in den
Stoff einstechen. Die Gummifaden um die
Nadel herumfihren, Nahful ssnken und
dabei die Faden unter die Rillern des FuBes
legen. Beim Aufndhen die Gummifaden span-
nen. Je stirker Sie die Gummifdden spannen,

234100178

[

desto stérker wird die Krauselung des.

Stoffes.

Pulloverstich
Modell 294-1, 285-1, 286-1, 297-1
NormalnghfuB
838 754 Nutzstich-Einstellknopf (5)
auf Pulloverstich
Stichlange auf rotes Symboi
Dreifachstich
Zickzackbreiten-Einstellhebel
groBte Zickzackbreite
legen Sie die Sioffteile, die zusammen-
gendht werden sollen, Schnittkante auf
Schnittkante. Beim Nahen missen die
Schnittkanten des Stoffes so  Uberndht
werden, daf die Nadel beim linken Nadel-
ausschlag ins Leere sticht.




Overlockstich ' Federstich

Modell 236-1,207-1, Modell 296-1, 267-1
— Normalnahfuf 838 054 NormalnahfuB oder Klar-
— . " sichtfufl
Nutzstich-Einstellknopf (5) . ,
auf Overlockstich Nutzstich-Einstellknopf (5}

Stichlange auf rotes Symbo auf Federstich

Dreitachstich . Stichlange auf rotes Symbol

Zickzackbreiten-Einstel)- Dreffachstich

hebe! groBte Zickzackbreite Zickzackbreiten-Einstellhebel
grofite Zickzackbreite

Der Overlockstich ist besonders ge- , ] .
signet zum Zusammenndhen gestrickter, ge- Mit  dem Federstich  kénnen dekora-
wirkter  oder  gehikelter  Materialien. 1ive Arbeiten ausgefihrt werden. Dieser
Sie ndhen und versiubern in einem Ar- Stich eignet sich auch als Ziernaht zum
beitsgang. Befestigen von Borten oder Spitzen.

Das Material liegt dabei links von der
Nadel.
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Auswechseln der Gliihbirne

Den Nutzstichknopf nach oben herauszishen.
Er darf dabei nicht verkantet werden.

Beide Befestigungsschrauben des:Gehduse-
deckels lésen und den Fadenhebel’ in: die
unterste Stellung bringen. Lichtschalter ein-

driicken, festhalten und den Decke!_t\ach

links oben abheben.

Glihbirme leicht nach oben dricken, nach
links drehen und aus der Fassung heraus-
ziehen. Neue Glihbirne so einflihren, daB

* die FUhrungsstifte in die Fassungsschlitze

gleiten. Lampe in die Fassung dricken und
nach rechts drehen.

Beim Aufsetzen des Gehdusedeckels den
Fadenhebel wieder in die unterste Stellung
bringen. Links unten gegen den Deckel drik-
ken, damit der Lappen in den Schlitz N des
Gehduses gleitet. Schrauben wieder fest-
drehen.

Nun den Nutzstichknopf wieder aufsetzen.
Dabei muB der Zapfen senkrecht in die Boh-
rung eingreifen {Pfeil in der Abb. links).




maschinenpflege

Lange Lebensdaver, ruhiger Lauf und ein-
wandfreie Funiiion Ihrer Nahmaschine sind
zu einem groflen Teil von der richtigen
pflege Ihrer N&hmaschine abhéngig. Durch
Verwendung spezieller Materialien oibt es
pei threr Pfafi-Nahmaschine nur noch den
Greifar, der gedit werden mub.

Von Zeit zu Zeit geben Sie einen Tropfen O
in de Greiferbahn (siehe Abb, links und

Mitte).

pfaff 204/294-1/296-1

taff 205/295-1/297-1

49




Von Zeit zu Zeit sind.die Maschinenteile im
Kopf, Arm und um den Greifer zu reinigen.
Beniitzen Sie dazu einen Pinsel.

Die Nadel ist herauszunehmen, der FuB ab-
zuschrauben und die Kapsei mit der Spule
herauszunehmen.

- Bel der Pfaff 295/295-1/297-1. ldsen Sie die
Befestigungsschraube, heben den Armver-
schluBdeckel vorne an und ziehen ihn in Arm-
richtung heraus {1 und 2).

Bei der Pfaff- 294/294-1/296-1 ist das Ober-
teil nach hintén  umzulegen. Bei Kofferma-
schinen ist dié;Schraube unter dem Koifer-
sockel zu 16sen und die Maschine vorsichtig
umzulegen. . o




Beseitipung von Storungen

Bei richiiger Handhabung ist
meschine weitgehend stiérungsirei.

Bitte beachten Sie, daB nach Beendigung
jecer Naharbeit wie z.B. Knopflochnéhen,
Slopferr usw. die Maschine wieder in die
Ausgangsstellung (Geradstichndhen) einge-
stelli wira. (Stichlagenhebel Mitte, Transpor-
teur anhsben, Nutzstich-Einstellknop? auf
Geradstich, Stichlange ca. 2).

lhre N&h-

Bei Storungen Uberprifen Sie:

Die Nadel muB unbeschidigt und richtig
eingesetzt sain,

Die richtige Nadel und das passende Garn
wihien Sie nach der Nadel- und Garntabelle
aus.

Einfadelweg des Oberfadens berprifen.

Nur gutes Maschinen-Chergarn oder Nah-
selde verwenden.

Spulenkapsel muB festsitzen.

Ober- und Unterfadenspannung missen
richtig reguliert sein,

Maschine allein transportieren lassen, N&h-
gut nur leicht flilhren, nicht ziehen.

Reinigen und Oien gemé&B der Gebrauchs-
anleitung vornehmen.

Zwischen den Oberfadenspannungsschei-
ben dirfen keine Fadenresie sein. Abhilfe:
schmalen Stoffstreifen durch die Span-
nungsscheiben ziehen.

Der MNutzstich-Einstellknopf muB auf dem
zU ndhenden Stich stehen.

Der Pfaff-Rundlaufgreifer ist unempfind-
lich und normalerweise auch bei falscher
Bedienung der Nihmaschine blockie-
rungssicher.

Solite dennoch der Laui des -Greifers in
seiner Bahn durch Fadenreste behindert
werden, geniigt es, um den Schwergang
zu beseitigen, einen Tropfen 01 in die
Greiferbahn zu geben, das Handrad zu-
néchst riickwirts, anschlieBend hin und
her zu drehen — ohne Gewalt anzuwenden.
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