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Vielen Dank fir den Kauf dieser Digitalkamera
von Samsung. Diese Bedienungsanleitung
erklart Ihnen den Umgang mit der Kamera
und zeigt Ihnen, wie man Fotos macht, diese
herunterladt und die Anwendungssoftware
anwendet. Bitte lesen Sie die
Bedienungsanleitung sorgfaltig durch, bevor
Sie lhre neue Kamera in Gebrauch nehmen.

User Manual




Anleitung

Die Kamera kennen lernen

Benutzen Sie die Kamera in der folgenden Reihenfolge.

Um diese Kamera mit einem PC zu
verwenden, installieren Sie zuerst die
Anwendungssoftware. Danach knnen die in
der Kamera gespeicherten Bilder auf den PC
* tibertragen und'mit einem Bildbearbeitung-
sprogramm bearbeitetwerden. (Seite 89)

=& So machen Sie eine ) .
@)
,;/(l T Eine Aufnahme machen. (Seite 20)

q USB-Kabel anschliefien

M. Einrichten der
S Anwendungs-Software

SchlieRen Sie das mitgelieferte
USB-Kabel an den USB-Port des PCs
und den USB-Anschluss der Kamera

V an. (Seite 91)

Uberpriifen Sie, ob die Kamera

mit Strom versorgt wird. Sollte die
Kamera ausgeschaltet sein, schalten
v Sie sie mit dem Ein/Aus-Schalter ein.

|y Stromversorgung der
O Kamera liberpriifen

Offnen Sie den Windows EXPLOR-
ER und suchen Sie nach [Austaus-
chbarer Datentrager]. (Seite 92)

[Austauschbarer
Datentréger] iiberpriifen

Vielen Dank fur den Kauf einer Digitalkamera von Samsung.

eLesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfaltig durch, bevor
Sie diese Kamera in Gebrauch nehmen.

o|Sollten Sie einmal Hilfe und Unterstlitzung bendtigen, wenden Sie
sich bitte mit der Kamera an ein Kundendienstzentrum und geben
Sie den Grund fir die Funktionsstorung (wie z. B. Batterien,
Speicherkarte usw.) an.

o Bitte Uberpriifen Sie vor Gebrauch (z. B. vor einer Reise oder einem
wichtigen Ereignis), ob die Kamera ordnungsgemaR funktioniert,
um Enttduschungen zu vermeiden. Samsung Uibernimmt keine
Verantwortung fiir Verluste oder Schéden, die durch eine
Fehlfunktion der Kamera entstanden sind.

eBewahren Sie die Bedienungsanleitung an einer sicheren Stelle auf.

e\Wenn Sie die Aufnahmen von der Speicherkarte mit einem
Kartenlesegerat auf den PC kopieren, kdnnen diese beschadigt
werden. Verwenden Sie zur Ubertragung der Aufnahmen in jedem Fall
das mitgelieferte USB-Kabel, um die Kamera mit dem PC zu verbinden.
Bitte beachten Sie, dass der Hersteller keine Verantwortung fiir den
Verlust oder die Beschadigung von Aufnahmen auf der Speicherkarte
durch ein Kartenlesegerét Gibernimmt.

e|nhalt und lllustrationen in diesem Handbuch kénnen bei Aktualisierung
der Kamerafunktionen ohne vorherige Ankiindigung verandert werden.

%Microsoft Windows und das Windows-Logo sind eingetragene
Warenzeichen der Microsoft Corporation Incorporated in den
Vereinigten Staaten und/oder anderen Landern.

%Adobe und Reader sind Warenzeichen oder eingetragene
Warenzeichen in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Landern.

%Alle in dieser Bedienungsanleitung genannten Marken- und
Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen
Firmen.
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Gefahr

Warnung

Mit GEFAHR gekennzeichnete Informationen weisen auf eine
drohende Gefahr hin, die zum Tode oder zu schweren Verletzungen
flihren kann.

eVersuchen Sie nicht, die Kamera in irgendeiner Weise zu verandern. Dies
kann Feuer, Verletzungen, einen Stromschlag oder schwerwiegende
Schaden Ihrer Person oder lhrer Kamera verursachen. Die Inspektion des
Kamerainneren, Wartung und Reparatur diirfen nur von lhrem Héandler oder
einem Samsung-Kamera-Kundendienstzentrum durchgefiihrt werden.

© Benutzen Sie bitte dieses Gerat nicht in nachster Nahe zu feuergefahrlichen oder
explosiven Gasen, da dadurch die Explosionsgefahr vergroRert werden kann.

o Benutzen Sie die Kamera nicht, wenn Flissigkeiten oder Fremdkdrper in
das Innere der Kamera gelangt sind. Schalten Sie die Kamera aus und
unterbrechen Sie dann die Stromversorgung. Wenden Sie sich unbedingt an
Ihren Handler oderein Samsung-Kamera-Kundendienstzentrum. Benutzen
Sie die Kamera auf keinen Fall weiter, da dies einen Brand oder Stromschlag
verursachen kann.

o Stecken Sie keine metallenen oder entziindlichen Fremdkérper in die
Offnungen der Kamera, wie z. B. den Speicherkartensteckplatz und die
Batteriekammer. Das kann zu einem Brand oder Stromschlag fiihren.

o Bedienen Sie die Kamera nicht mit nassen Handen. Es besteht die Gefahr
eines Stromschlags.
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Mit WARNUNG gekennzeichnete Informationen weisen auf eine
mdgliche Gefahr hin, die zum Tode oder zu schweren Verletzungen
flhren kann.

o Benutzen Sie den Blitz nicht in ndchster Nahe von Menschen oder Tieren.
Wird der Blitz zu nah an den Augen des Motivs geziindet, kann es zu
Augenschaden kommen.

© Bewahren Sie aus Sicherheitsgriinden dieses Gerat und die Zubehdrteile auRer

Reichweite von Kindern und Tieren auf, um Unfélle zu verhindern wie z. B.:

- Verschlucken von Batterien oder Kamerakleinteilen. Bei einem Unfall
suchen Sie bitte sofort einen Arzt auf.

- Es besteht Verletzungsgefahr durch die beweglichen Teile der Kamera.

Wenn Sie Batterien und Kamera (iber einen langeren Zeitraum verwenden,

konnen diese heil werden, und es kann zu Fehlfunktionen der Kamera

kommen. Bei langererBenutzung sollten Sie die Kamera zwischendurch fiir
einige Minuten abschalten, damit sich das Gerét abkiihlen kann.

Setzen Sie diese Kamera keinen hohen Temperaturen aus, wie z. B. in einem

geschlossenen Fahrzeug, direktem-Sonnenlicht-oder anderen Orten mit

extrem starken Temperaturunterschieden. Zu hohe Temperaturen kénnen die

Funktion der Kamera beeintrachtigen, die Bauteile der Kamera zerstéren und

Feuer verursachen.

Decken Sie die Kamera oder das Ladegerét bei Benutzung nicht ab. Das

kann zur verstarkten Erwérmung fiihren und das Kameragehause beschadi-

gen oder ein Feuer verursachen. Benutzen Sie die Kamera und ihr Zubehér
immer an einem gut belifteten Ort.



Achtung Inhalt

Mit ACHTUNG gekennzeichnete Informationen weisen auf eine mogliche

Gefahr hin, die zu leichten oder mittelschweren Verletzungen fiihren kann. VORBEREI-

o Durch Auslaufen, Uberhitzen der Batterien oder beschédigte Batterien TUNGEN

koénnen Feuer oder Verletzungen verursacht werden.

- Benutzen Sie nur solche Batterien, die die richtigen Spezifikationen fir die Kamera aufweisen.

- Die Batterien diirfen niemals kurzgeschlossen, erhitzt oder in Feuer geworfen werden.

- Legen Sie die Batterien stets polrichtig.ein.

Entfernen Sie die Batterien, wenn die Kamera langere Zeit nicht benutzt

wird. Aus den Batterien kann korrosiver.Elektrolyt austreten und die Bauteile

der Kamera irreparabel beschadigen.

Der Blitz darf beim Ziinden nicht mit der Hand oder irgendwelchen

Gegenstanden berlihrt werden. Beriihren Sie den Blitz nicht, wenn er (iber

langere Zeit verwendet wurde. Dies konnte Verbrennungen verursachen.

Bei Verwendung des Ladegerétes diirfen Sie die Kamera nicht bewegen, wenn sie

eingeschaltet ist. Schalten Sie die Kamera nach Gebrauch immer aus, bevor Sie

den Adapter von der Netzsteckdose-nehmen::Vergewissern-Sie sich anschliefend,

dass alle Leitungen oder Kabel zu anderen Geraten getrennt worden sind, bevor die

Kamera bewegt wird. Bei Nichtbeachten konnen Leitungen oder Kabel beschadigt

werden und ein Brand oder ein Stromschlag verursacht werden.

Vermeiden Sie Kontakt mit dem Objektiv, da es andernfalls zu unscharfen

Aufnahmen und zur Fehlfunktion der Kamera kommen konnte.

Halten Sie bei den Aufnahmen Objektiv und Blitz frei. AUFNAHME

Wird die Kamera bei niedrigen Temperaturen verwendet, kénnen folgende

Félle auftreten: (Diese stellen keine Fehlfunktion der Kamera dar und

verschwinden bei normaler Temperatur in der Regel von selbst wieder.)

- Es dauert langer den LCD-Monitor einzuschalten und die Farbe weicht vom Motiv ab.

- Beim Andern der Komposition erscheint eine Nachabbildung auf dem LCD-Monitor.

o In der Nahe der Tasche belassene Kreditkarten kdnnen entmagnetisiert werden.
Karten mit Magnetstreifen niemals in der Nahe der Tasche liegen lassen.

o Es wird hdchstwahrscheinlich zu Fehlfunktionen des Computers kommen, wenn der
20-Pin-Anschluss mit dem USB-Anschluss des PCs verbunden wird. Verbinden Sie
den 20-Pin-Anschluss nie mit dem USB-Anschluss des PCs.
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Systemiibersicht

Bitte tberpriifen Sie vor dem Gebrauch des Gerétes, ob Sie alle Teile erhalten haben. Der Lieferumfang kann je nach Verkaufsland unterschiedlich sein. Wenn
Sie optionales Zubehor kaufen méchten, wenden Sie sich bitte an einen Samsung Vertriebspartner in lhrer Nahe oder ein Samsung Kundendienstzentrum.
Die Teile und das Zubehdr auf der unteren Abbildung kdnnen von ihrem tatséchlichen Aussehen abweichen.

Packungsinhalt

Software CD-ROM

Wechselstromadapter / Software-CD
Kamera Akku USBKabel Trageschlaufe (Siehe S. 88)
-\
Bedienungsanleitung,
Produktgarantie

Separat erhéltlich

L]

SD/SDHC-Speicherkarte/
MMC (Siehe S. 16)

Soft-Tasche AV-Kabel
007



Bezeichnung der Bedienelemente

Vorder- und Oberseite

POWER:-Taste
Ausloser j
Lautsprecher w\Y Mikrofon
AF-Sensor /
Selbstausloser-Lampe 4 Blitz
Objektiv /
Objektivabdeckung
0
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Bezeichnung der Bedienelemente

Ruckseite
Zoom-Tele(T)-Taste / Digitalzoom
Zoom-Wide(W)-Taste / Indexbild
=Y o
LCD-Monitor — = &
\ il
A Q)
Kamerastatuslampe ! Befestigung der Trageschlaufe
MENU -Taste |
Steuerkreuz %I
) ——
Wiedergabemodus-Taste USB /AV / DC-Anschiuss

Fn / Léschtaste

Betriebsarten-Einstellrad
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Bezeichnung der Bedienelemente

Unterseite

Steuerkreuz

Batteriefachschlitz

Speicherkartensteckplatz

Batteriefachdeckel Batteriehalter

Stativbuchse

010

Info / AUF-Taste

l

Blitz/ ——— S Selbstausloser /
LINKS-Taste & U Rechte Taste
m;f//
OK / Pause-Taste

Makro / AB Taste Wiedergabe



Bezeichnung der Bedienelemente

Selbstausldserleuchte Modussymbol
Sybol | Status Beschreibung Weitere Informationen zur Einstellung der Kameramodi finden Sie
- In den letzten 8 Sekunden blinkt die Leuchtdiode im auf Seite 20.
) Blinkt | Abstand von 1 Sekunde. Tipps Und
O - In den letzten 2 Sekunden blinkt die Leuchtdiode schneller MODUS | Automatik | Programm DIS Tricks
im Abstand von 0,25 Sekunden. (Aufnahme)
035 Blinkt Das L&mpchen blinkt 2 Sekunden lang schnell im Abstand
von 0,25 Sekunden. SYMBOL G
o Nach 10 Sekunden wird ein Foto aufgenommen, und
S Blinkt | 2 Sekunden spéter erfolgt die Aufnahme eines zweiten i
O Fotos den sp 9 MODUS |Beauty Shot|  Szene | Videocip | 'nondone
«D)) Blinkt | Nach dem Driicken des AusiGsers wird das Bild in ‘
Ubereinstimmung mit der Bewegung des Motivs aufgenommen. SYMBOL SCENE o
Kamerastatuslampe
Status Beschreibung SZENE
Einschalten Das Lampchen schaltet sich ein und erlischt, MODUS
wenn die Kamera aufnahmebereit ist. Bildfiihrung Nacht Portrat Kinder
Das Lampchen blinkt wahrend der Speicherung
Nach der Aufnahme des Bildes | der Bilddaten und erlischt, wenn die Kamera - Py
aufnahmebereit ist. SYMBOL E m 8
Wenn der Blitz aufgeladen wird | Das Lampchen blinkt
) Das Lampchen leuchtet auf MODUS Landschft Nahaufn. Text Sonnenun.
Bai Anschluss de_s (Der LCD-Monitor schaltet sich nach der
USB-Kabels an einen PC Y i
Initialisierung des Gerates aus) SYMBOL ’ E
Ubertragung von Daten per PC | Das Lampchen blinkt (der LCD-Monitor schaltet sich aus). N
Bei Anschluss d . . R .
UZIB-IILSaCbelusSZn 2?nen Drucker | D L&mpchen ist aus MODUS | Démmerung | Gegenlicht | Feuerwerk |Strand & Schnee
Bei einem Druckvorgang Das Lampchen ist aus
Das Lampchen geht an SYMBOL E n E
(Die Kamera hat auf das Motiv scharfgestellt.)

Bei Aktivierung des Autofokus

Das Lampchen blinkt
(Die Kamera hat nicht auf das Motiv scharfgestellt.)
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Anschluss an die Stromversorgung

Sie sollten den mitgelieferten Akku (SLB-10A) verwenden. Bitte
laden Sie den Akku unbedingt auf, bevor Sie die Kamera verwenden.

m Technische Daten des Akkus SLB-10A

Modell SLB-10A

Typ Lithium-lonen-Akku
Kapazitat 1050mAh
Spannung 3.7v

Ladedauer Ca. 180 Minuten

m Anzahl der Bilder und Akkudauer: Verwendung der SLB-10A

Betriebsdauer der
Akkus/ Anzahl
der Bilder

Bedingungen

ca. 150 Minuten

el ca. 300 Aufnahmen

Bei Verwendung des voll aufgeladenen
Akkus, Auto-Modus, Bildgrée 10 MB,
Bildqualitat fein, Aufnahmeintervall:

30 Sek., Anderung der Zoomposition
zwischen Weitwinkel und Tele nach jeder
Aufnahme. Verwendung des Blitzes bei
jeder zweiten Aufnahme. Verwendung
der Kamera fiir 5 Minuten und dann
Ausschalten fiir 1 Minute.

VIDEO-

CLIP ca. 120 Minuten

Bei Verwendung des voll aufgelad-
enen Akkus, BildgréRe 640X480,
Bildfrequenz 30 fps.

% Diese Werte wurden unter den Standardbedingungen von
Samsung gemessen und kénnen je nach Gebrauch variieren.
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Wichtige Informationen zum Batteriegebrauch
e Schalten Sie die Kamera aus, wenn Sie sie nicht benutzen.

o Bitte entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie die Kamera
Uber langere Zeit nicht benutzen. Batterien kénnen im
Laufe der Zeit an Leistung verlieren oder auslaufen, wenn

sie in der Kamera bleiben.

o Niedrige Temperaturen (unter 0 °C) kénnen sich auf die
Batterieleistung auswirken und die Batterielebensdauer

verringern.

o Bei normalen Temperaturen erholen sich die Batterien in

der Regel wieder.

o Ein l&ngerer Gebrauch der Kamera kann dazu fiihren, dass
sich das Kameragehause erwarmt. Das ist vollig normal.

® Wenn der Netzadapter an das USB-Kabel angeschlossen wird,
kann es als ein Wechselstromkabel verwendet werden, und Sie
kdnnen den Akku mit dem Wechselstromkabel aufladen.

- Mit einem Netzkabel:
Den Netzadapter mit dem
USB-Kabel verbinden.Diese
Verbindung kann als Netzkabel
verwendet werden.

-Verwendung eines USB-Kabels:
Entfernen Sie den Netzadapter.
Uber das USB-Kabel kénnen Sie
gespeicherte Bilder auf Ihren PC
(S.91) herunterladen oder Ihre
Kamera mit Strom versorgen.
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Anschluss an die Stromversorgung

Wichtige Informationen Gebrauch des USB-Kabels.

o \lerwenden Sie ein USB-Kabel mit den erforderlichen
technischen Daten.

o Wenn die Kamera (iber ein USB-Hub verbunden wird:
SchlieRen Sie die Kamera direkt an den PC an.

o Wenn die Kamera und andere Geréate gleichzeitig mit dem
PC verbunden sind: Entfernen Sie die anderen Geréte.

o Kamera kann am vorderen USB-Anschluss des Computers
nicht erkannt werden. Verwenden Sie in diesem Fall den
hinteren USB-Anschluss des Computers.

o Wenn der USB-Anschluss des PC nicht dem Stromaus-
gangsstandard (5V, 500mA) entspricht, kann die Kamera
nicht geladen werden.

m So wird der Akku aufgeladen.

© Bevor Kabel oder der Netzadapter eingesteckt werden,

Richtungen priifen und nicht gewaltsam einstecken. Kabel oder
Kamera konnten beschadigt werden.

o Falls die LED-Anzeige des Ladegerétes nach Einsetzen des
Akkus nicht leuchtet oder blinkt, miissen Sie priifen, ob der
Akku korrekt eingesetzt wurde.

o Wenn der Akku bei eingeschalteter Kamera geladen wird, ist
ein vollstandiges Aufiaden nicht maglich. Schalten Sie die
Kamera beim Laden der Batterie aus.

B LED-Anzeige des Netzadapters

LED-Anzeige

Ladevorgang aktiv Rote LED istan

Ladevorgang abgeschlossen Griine LED ist an

Ladefehler Rote LED ist aus oder blinkt
Entladen (Unter Verwendung . .
des Netzadapters) Orange gefarbte LED ist an

o Wenn der vollstandig entladene Akku zum Laden eingesetzt
wurde, darf die Kamera nicht eingeschaltet werden. Dies ist auf
die geringe Kapazitat des Akkus zuriickzufiihren. Laden Sie den
Akku langer als 10 Minuten auf, bevor Sie die Kamera verwenden.

o Verwenden Sie den Blitz nicht zu hédufig bzw. nehmen Sie keine
Videoclips mit einem zuvor vollstandig entladenen Akku auf, der
nur kurz aufgeladen wurde. Wenn das Ladegerét an die Kamera
angeschlossen wird, kann es sein, dass sich die Kamera
ausschaltet, da der Akku zunachst entladen wird, bevor er wieder
neu aufgeladen wird.
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Anschluss an die Stromversorgung

Einsetzen der Speicherkarte

B Setzen Sie den Akku ein, wie in der Abbildung gezeigt.

- Lasst sich die Kamera nach
dem Einsetzen der Akkus nicht
einschalten, tberpriifen Sie bitte, /
ob die Akkus polrichtig (+ und -)
eingelegt worden sind.

- Driicken Sie den Akku nach dem
Offnen des Batteriefachs nicht
gewaltsam in das Batteriefach
hinein. Dies kann den Deckel des
Batteriefachs beschadigen.

m Es gibt 4 verschiedene Batteriezustandsanzeigen, die auf dem
LCD-Monitor angezeigt werden.

Batterie
[11] n 1 {

symbol
Kapazitat Kapazitat Batterie leer.
Batterie Die Batterie ist schwach (Akku | schwach (Akku (Aufla.den
2ustand voll laden oder laden oder oder einen
' Ersatzakku Ersatzakku Ersatzakku
verwenden) verwenden) verwenden)

% Wird die Kamera an einem sehr heien oder kalten Ort eingesetzt,
kann die Batterieanzeige vom tatsachlichen Ladestand der Batterie
abweichen.
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B Setzen Sie die Speicherkarte wie abgebildet ein.

- Schalten Sie die Kamera vor dem
Einsetzen der Speicherkarte aus.

- Lassen Sie die Vorderseite der
Speicherkarte zur Ruckseite der
Kamera (LCD-Monitor) und die
Kontakte zur Vorderseite der
Kamera (Objektiv) zeigen.

- Setzen Sie die Speicherkarte nicht
falsch herum ein. Sonst kann der
Speicherkartensteckplatz beschadigt
werden.




Wie die Speicherkarte benutzt wird

o Achten Sie darauf, die Speicherkarte zu formatieren (siehe Seite
52), wenn Sie eine neu gekaufte Speicherkarte zum ersten Mal
verwenden, wenn die Speicherkarte Daten enthélt, die die Kamera
nicht erkennen kann, oder wenn sie Bilder enthalt, die mit einer
anderen Kamera aufgenommen worden sind.

o Schalten Sie die Kamera immer aus, wenn die Speicherkarte
eingesetzt oder entnommen wird.

o Der héaufige Gebrauch einer Speicherkarte verringert letztendlich die
Leistung der Karte. In diesem Fall muss eine neue Speicherkarte
gekauft werden. Der Verschleil® der Karte wird nicht von der
Samsung- Gewahrleistung abgedeckt.

o Die Speicherkarte ist ein elektronisches Prazisionsbauteil.

Sie darf nicht gebogen, fallen gelassen oder schweren StéRen
ausgesetzt werden.

o Bewahren Sie die Speicherkarte nicht in der Nahe starker Magnet- oder
elektrischer Felder, wie z. B. Lautsprechern oder TV-Receivern, auf.

o Bitte nicht unter extrem hohen Temperaturen verwenden oder lagern.

o Die Speicherkarte darf nicht verschmutzt werden oder in Kontakt
mit Flussigkeiten kommen. Sollte dies dennoch passieren, sdubern
Sie sie mit einem weichen Tuch.

¢ Bewahren Sie bitte die Speicherkarte bei Nichtbenutzung in ihrem
Behaltnis auf.

o Wahrend des -und nach langerem- Gebrauch(es) werden Sie eine
Erwarmung der Speicherkarte feststellen. Das ist vollig normal.

o Verwenden Sie keine Speicherkarte, die bereits in einer anderen
Digitalkamera oder einem anderen Kartenlesegerét eingesetzt
wurde. Vor Verwendung einer solchen Speicherkarte muss diese
mit der Kamera formatiert werden.

o Verwenden Sie keine Speicherkarte, die in einer anderen Digitalkamera
oder einem anderen Kartenlesegerét formatiert wurde.

o Die aufgezeichneten Daten kdnnen zerstort werden, wenn die

Speicherkarte folgenden Bedingungen ausgesetzt wird:

- Wenn die Speicherkarte falsch benutzt wird.

- Wenn beim Aufnehmen, Léschen (Formatieren) oder Lesen die
Kamera ausgeschaltet oder die Speicherkarte entnommen wird.

o Samsung Ubernimmt keine Verantwortung fiir verloren
gegangene Daten.

o Es empfiehlt sich daher, wichtige Daten auf andere Medien, wie
z.B. Disketten, Festplatten usw. als Back-up zu kopieren.

o Wenn nicht gentigend Speicherplatz verfiigbar ist, erscheint die
Meldung [Speicher voll], und die Kamera funktioniert nicht. Um
die Speicherkapazitat der Kamera zu optimieren, wechseln Sie
die Karte aus oder I6schen Sie nicht mehr benétigte Bilder aus
dem Speicher.

lg o Die Speicherkarte darf nicht entnommen werden, wenn das
Statuslampchen der Kamera blinkt, da sonst die Daten auf der
Speicherkarte beschadigt werden kénnen.
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Wie die Speicherkarte benutzt wird

Fiir die Kamera kénnen entweder SD/SDHC-Speicherkarten oder
MMC-Karten (Multi Media Card) verwendet werden.

Kartenkontakte _l
1]

Schreibschutz- —] A
Schieber

000000

Etikett

[SD (SecureDigital)-Speicherkarte]

o Die SD/SDHC-Speicherkarte ist mit einem Schreibschutz-
Schieber versehen, durch den ein Léschen oder Formatieren der
Bilddateien verhindert werden kann. Durch Schieben des
Schreibschutzschalters nach unten kénnen Sie die auf der
SD/SDHC-Karte gespeicherten Daten schiitzen. Wird der Schalter
nach oben geschoben, wird der Schutz der Daten aufgehoben.

o Bevor Sie eine Aufnahme machen, schieben Sie den
Schreibschutzschalter an der SD/SDHC-Speicherkarte nach oben.
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Bei Verwendung eines 1 GB groflen SD-Speichers ergibt sich folgende
Aufnahmekapazitat. Diese Angaben sind Anhaltswerte, da die mégliche
Zahl der Aufnahmen von Variablen wie dem Motiv und der Art der
Speicherkarte abhangt.

A”fgﬁ;‘;r’g;s“:”e Superfein | Fein | Nomal | 30BJs | 15Bis
|OM | Etwa 182 | Ewa 333 | Etwad71| - -
Etwa 199 | Ewa 361 | Ewa510| - .
Etwa 251 | Ewa440 | Ewa6i1| - -
Foto | 7M |Ewa251|Ewaddd | Ewa617| - -
S | Ewa333 | Ewa576 | Ewa791| - -
3M | Ewa493 | Ewas12 |Ewa064| - -
IM |Etwa 1234 |Etwa 1668 Ewa1870| - -
Video | 640 | - - - | Evare | Evatse
cip | 329 - - - Ema2625' | Etwad924"

lg o Wahrend der Aufnahme von Videoclips fuktioniert die Zoom-Taste nicht.
o Durch den Zoombetrieb kdnnen sich die Aufnahmezeiten andern.
o Sie kdnnen Videos mit einer GroRe von 4 GB oder einer Lange
von je 2 Stunden aufnehmen.



Wenn die Kamera zum ersten Mal benutzt wird

B Laden Sie Akkus vor dem ersten Gebrauch der Kamera vollstandig auf. B So stellen Sie Datum, Uhrzeit und Datumstyp ein
B Wenn die Kamera das erste Mal eingeschaltet wird, erscheint 1. Das Menii [Date&Time] durch Driicken
ein Men( auf dem LCD Monitor, um Datum, Uhrzeit und Sprache auf die Taste AUF/AB und die Taste ¢ 00101101
einzustellen. Nach der Einstellung von Datum, Uhrzeit und RECHTS wahlen. ‘
Sprache wird dieses Menii nicht mehr angezeigt. Stellen Sie 2. Das gewlnschte Untermeni durch
vor dem Gebrauch der Kamera das Datum, die Uhrzeit und die Driicken auf die Taste AUF/AB/LINKS/
Sprache ein. RECHTS und anschlieRfend auf die
Taste OK driicken.

Links/Rechts-Taste : Wahlt Weltzeit/Jahr/Monat/Tag/Stunde/
Minute und Datumstyp.

m So stellen Sie die Sprache ein Auf-/Ab-Taste : Andert den Wert jeder Anzeige.

. . % Weitere Informationen zur Weltzeit finden Sie auf der Seite 53.
1. Das Menii [Language] duch Driicken 3 Longuego
auf die Taste AUF/AB und die Taste |
RECHTS wahlen.
2. Das gewlinschte Unterment durch
Driicken auf die Taste AUF/AB wahlen
und auf OK driicken.
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LCD-Monitoranzeige

m Der LCD-Monitor zeigt Informationen Uber die Aufnahmefunktionen

und ausgewshlten Optionen an. Nr. Beschreibung Symbole Seite
Speicherkarte /
S| ematondles Speichersymbol G/ m )
6 Batterie . (1 (m m S.14
7 Blitz e 4§ rS Q@ | s
8 Selbstausléser [O IR R X)) S.34
9 Makro (. S.30
10 Fotostil-Auswahl Bonls Pyl Pa o Ra B A <4 | S45
Ges. erkenn. - Selbst- oa
11 | portrat - Blink Detection & & ® 8.39
- Smile Shot
12 Gesichtsfarbe Iy O O S41
Ges.retusch. / oA oL b S.41/
L Bildeinstellungen / Ohne Ton % ﬁ J;ﬁ / m / @ 46/48
14 Datum / Uhrzeit 2009/01/01 01:00 PM S.53
[Bild & voller Status] 15 |Warnung vor Verwacklungen ((W)) S.27
NI Beschreibung Symbole Seite 16 | Autofokus-Messfeld [] S44
17 Aufnahmeart ) ) S44
1 Aufnahmemodus g%g S.20 18 Belichtung / [-] [. ] [,,] / LT S.43/
¥ € Langzeitbelichtung - 24
Balken fur optisches / digitales 19 | Bildqualitét / Bildrate EEEPL S.42
2 Zoom / Digitalzoomfaktor LT 1x30 528
- a 20 Bildgrosse 10m [7x] 7m Sm 3m Iv 640 320 | S.42
3 SpraChnOtIZ Q S47 21 ISO 150 1S0 150 150 150 150 839
Anzahl der verbleibenden 00001 S16 - - FIIR MU BT GO0 CRY (20 .
4 Aufnahmen : 22 WeiRabgleich o @ i o & S.38
Verbleibende Zeit 00:00:00 S.16 23 | Belichtungskorrektur S.37
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Bedienung des Meniis

1. Schalten Sie die Kamera ein und driicken Sie die MENU Taste. Daraufhin erscheint ein Men( fir jeden Kameramodus.

% Ges. erkenn, Driicken Sie die " Driicken Sie die
— PRCETSI UP (AUF) oder  [RSSNRR S, UP (AUF) oder
:F R | . o DOWN (AB) [ e | DOWN (AB)
£ Taste. “ Plopser Taste.
—> @ Anzeige —

<+ # Einstellungen -

[ET Ende

L Driicken Sie die i Drlicken Sie die
Starton LEFT (LINKS) \ LEFT (LINKS)
oder RIGHT { n oder RIGHT
(RECHTS) Taste. . (RECHTS) Taste.
— —>
- I} 5 -

4. Wahlen Sie ein Untermenii und klicken Sie auf OK, um die Einstellung zu speichern und zum vorigen Fenster zuriickzukehren.

Language
Funkionsbeschreibung

# Enstelungen

[0 Ende

o Lautst [ Aws
Niedrig
 Mittel
Hoct
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Erste Aufnahmen

Auswahl von Modi

Sie konnen den Aufnahmemodus auswahlen, indem Sie das Betrieb-
sarten-Einstellrad oben an Ihrer Kamera verwenden.

B So verwenden Sie das Betriebsarten-Einstellrad
Wahlen Sie den Aufnahmemodus, indem Sie das Betriebsarten-
Einstellrad auf den Auswahlpunkt drehen.

Szene-Modus

Videoclip-Modus Beauty Shot-Modus

Auswahlpunkt —@ § Tipps Und Tricks
2 (Aufnahme)
Smart-Auto-
Modus

i DIS-Modus
Automatik-Modus

Programm-Modus
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Verwendung des Automatik-Modus ( £ )

Fur schnelle und einfache Aufnahmen mit minimaler Benutzerbeteiligung.

-

. Einlegen der Batterien (Seite 14) Legen
Sie die Batterien ein und achten Sie
dabei auf die richtige Polaritat (+/-).

2. Setzen Sie die Speicherkarte ein (Seite 14).
Da die Kamera uber einen internen
Speicher von 9MB verfiigt, brauchen
Sie die Speicherkarte nicht unbedingt einzusetzen. Ohne
Speicherkarte wird das Bild im internen Speicher abgespeichert.
Ist eine Speicherkarte eingesetzt worden, wird das Bild auf der
Karte abgespeichert.

. SchlieRen Sie den Batteriefachdeckel.

. Zum Einschalten der Kamera driicken Sie den EIN- /AUS-Schalter.

. Stellen Sie das Betriebsarten-Einstellrad auf AUTO.

. Die Kamera auf das Motiv ausrichten und das Bild iber den
LCD-Monitor einstellen.

7. Den Ausléser driicken, um eine Aufnahme zu machen.

oo w

lg o Wird der Ausl6ser halb durchgedriickt und das Autofokus-Messfeld
leuchtet rot auf, so bedeutet dies, dass die Kamera nicht auf das
Motiv scharfstellen kann. In diesem Fall kann das Motiv nicht scharf
aufgenommen werden.
o Halten Sie bei den Aufnahmen Objektiv und Blitz frei.



Erste Aufnahmen

Verwendung des Modus Programm ( g3 )

Verwendung des DIS-Modus ([ )

Mit der Auswahl des Automatik-Modus wird die Kamera auf die
optimalen Einstellungen gesetzt. Alle Funktionen mit Ausnahme
von Blende und Verschlusszeit kénnen jedoch auch manuell

konfiguriert werden.

1. Drehen Sie das Betriebsarten-
Einstellrad auf Programm-Modus
(S. 20).

2.Driicken Sie die Men(i-Taste, um
erweiterte Funktionen zu konfigurieren.

Digitalbildstabilisierungsmodus (DBS, Digital Image Stabilisation)
Dieser Modus reduziert die Auswirkung von Verwacklungen der
Kamera und hilft Ihnen dabei unter schlechten Lichtbedingungen
ein gut belichtetes Bild zu erhalten.

1. Drehen Sie das Betriebsarten-
Einstellrad auf DIS (S. 20).

2. Die Kamera auf das Motiv ausrichten
und das Bild Gber den LCD-Monitor
einstellen.

3. Auf den Ausloser driicken, um eine
Aufnahme zu machen

m Bei Verwendung des DIS-Modus beachten Sie bitte:

1. Das Digitalzoom funktioniert nicht im DIS-Modus.

2. Ist die Umgebungshelligkeit heller als Neonlicht, kann der DIS-
Modus nicht aktiviert werden.

3. Ist die Umgebungshelligkeit geringer als bei Neonlicht, wird der
Verwacklungswarnindikator (“Q“j“\) angezeigt. Um bestmdgliche
Ergebnisse zu erreichen, nehmen Sie nur Bilder auf, wenn der
Verwackelungswarnindikator ( /@\ ) nicht angezeigt wird.

4. Wenn sich das Motiv bewegt, kann die Aufnahme unscharf werden.

5. Da der DIS mit dem Digitalprozessor der Kamera arbeitet, dauert die
Verarbeitung der im DIS-Modus gemachten Aufnahmen etwas léanger.
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Erste Aufnahmen

Verwendung des Aufnahmehilfe-Modus ( ) Verfiigbare Funktionen der Aufnahme-Hilfe

o eine Funktion, die verwendet werden kann, wenn die Fokussierung schwierig ist
o eine Funktion, die verwendet werden kann, wenn der Aufnahmebildschirm wackelt
o eine Funktion, die bei Aufnahmen im Dunkeln verwendet werden kann
o eine Funktion, die zum Einstellen der Bildhelligkeit verwendet werden kann
o eine Funktion, die zum Einstellen der Bildfarbe verwendet werden kann

Hilft dem Benutzer den richtigen Aufnahmemodus zu erlernen, der
Losungen fiir potentielle Probleme beinhaltet, die wahrend der
Aufnahmen auftreten kénnen, und ermdglicht dem Benutzer die
Erstellung von Aufnahmen zu tben.

&R Tiops Und Tricks (Aufnahme)

Rechts- /Links-Taste driicken
Driicken der OK-Taste

Rechts- /Links-Taste driicken
Driicken der OK-Taste
>

Auf-/Ab-Taste
driicken

G Toos n

\ ‘Nach der Fokussig
\ ¥
der OK-Taste

Ausloser driicken Driicken

>

halb durchdricken

KW Zurick

[eine Funktion, die verwendet werden kann, wenn die Fokussierung schwierig ist ]
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Erste Aufnahmen

Verwendung des Modus Beauty Shot ()

Erstellen Sie eine Portrataufnahme durch Einstellung der Optionen fiir
die Fehlerbereinigung in Gesichtern.

1. Stellen Sie das Moduswahlrad auf Beauty (|
Shot. (S. 20)

2. Driicken Sie die Auf/Ab-Taste fiir die
Auswahl von [Ges. Farbe] oder [Ges.
Retusch.] im Menti [Funktionen].

3. Driicken Sie die Links/Rechts-Taste fiir
die Auswahl der gewiinschten Stufen von
[Ges. Farbe] oder [Ges. Retusch.]. Driicken Sie dann die OK-Taste.

4. Driicken Sie den Ausloser, um Aufnahmen zu machen.

Verwendung der Szenemodi ( & )

Verwenden Sie dieses Meni, um ohne groRen Aufwand die
optimalen Einstellungen fiir eine Vielzahl von Aufnahmesituationen zu
konfigurieren.

1. Drehen Sie das Betriebsarten-
Einstellrad auf den Szene-Modus.
(S. 20).

2. Wahlen Sie mit der Links/Rechts-Taste
den gewiinschten
Modus.

3. Die Kamera auf das Motiv ausrichten
und das Bild Gber den LCD-Monitor einstellen.

4. Den Ausloser driicken, um eine Aufnahme zu machen.

Anleitungen zu verschiedenen Funktionen und
Aufnahmepraktiken.

% Um den Szenemodus zu andern,
driicken Sie die MENU-Taste und
wahlen Sie das gewlinschte Szenemenii
aus. A Landschft

& Nahaufn

@ Bildfinrung
@ Necht
QO Portrit

@ Kinder

s Szene

T Text
MO Andem

M Die Szenemodi sind unten aufgelistet.

e

[Bildfiihrung]  ( u) ): Verwenden Sie diesen Modus, wenn Sie
mdéchten, dass jemand anders fiir Sie ein Bild
aus einem von lhnen gewahiten Winkel macht.

[Nacht] . Verwenden Sie dies, um nachts oder unter
dunklen Bedingungen Fotos aufzunehmen.
[Portrat] ( m ): Um eine Person zu fotografieren.
) 2 ) -
[Kinder] ( BN ): Zum Fotografieren von Motiven in Bewegung,
z.B. Kindern.
[Landschft]  ( A ): Fur Szenerien in gréRerer Entfernung.

[Nahaufn.] ( ¥ ): Fiir Aufnahmen von z. B. Pflanzen und Insekten

aus kurzer Distanz.
17

[Text] ): Zum Fotografieren von Dokumenten.
[Sonnenun.]  ( ): Fir Aufnahmen bei Sonnenuntergang.
[Ddmmerung] ( ): Fir Aufnahmen bei Tagesanbruch.
[Gegenlicht]  ( ﬂ ): Fr Portrats ohne Schatten, die durch

Gegenlicht verursacht werden
[Feuerwerk] (E ): Zum Fotografieren von Feuerwerk

[Strand & Schnee] ): Fur Aufnahmen am Meer oder Strand, an Seen
und im Schnee. 023



Erste Aufnahmen

m Verwendung des Modus [Bildfiihrung]

Stellen Sie den Modus [Bildfiihrung] ein, wenn Sie mdchten, dass
jemand anders fiir Sie ein Bild aus einem
von Ihnen gewahlten Winkel macht.

1. Machen Sie ein Bild aus dem von
Ihnen gewahlten Winkel.
- Um die Bildseiten erscheint eine
Fihrungsmarkierung.

Fihrungsmarkierung

2. Dann kann eine andere Person das
Bild aufnehmen, indem sie seinen
Rand auf die Fiihrungsmarkierung
ausrichtet, die einen Rahmen um die
Seiten des Fensters bildet.

elbid abrechen: OK |
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® Verwendung des Modus [Langzeitbelichtung]

Diese Kamera passt Verschlusszeit und Blende automatisch an die
Aufnahmebedingungen an. Im Modus Nacht konnen Verschlusszeit
und Blendenwert jedoch nach Wunsch eingestellt werden.

So werden Verschlusszeit und Blendenwert gedndert
1. Wahlen Sie den Szenemodus [Nacht].
(S.23)
2. Beim Driicken der Fn-Taste wird das
Langzeitbelichtungsmeni angezeigt.
3. Der Langzeitbelichtungswert kann mit
dem Stuerkruez konfiguriert werden. e

4. Die Taste Fn nochmals driicken. Der eingestellte Wert wird
gespeichert und der Modus wechselt zu [Nacht].

Langzeitbelchtung

Verschiussgeschindigetund Offungsnert enselen.




Erste Aufnahmen

Verwendung des Videoclip-Modus ( £ )

Videoclips kdnnen so lange aufgenommen werden, wie es die
verfligbare Aufzeichnungszeit (Speicherkapazitat) erlaubt.

1. Drehen Sie das Betriebsarten-
Einstellrad auf den Videoclip-
Modus. (S. 20)

. Die Kamera auf das Motiv
ausrichten und das Bild tber den
LCD-Monitor einstellen.

{00:00: 120wl unif

N

& STANDBY'

3. Wenn Sie den Ausléser einmal
driicken, werden solange Videoclips aufgenommen, wie es die
verfligbare Aufnahmezeit erlaubt. Video-Clips werden auch nach
Loslassen des Auslosers weiter aufgezeichnet. Wenn Sie die
Aufnahme beenden mdchten, driicken Sie den Ausldser erneut.
% BildgroRe und Typ sind untenstehend angegeben.
- BildgréRke : 640x480, 320x240 (Wahlbar)
- Videoclip-Dateityp 1 AVI (MJPEG)
- Bildwiederholfrequenz : 30FPS, 15FPS (Wahlbar)

Videoclip ohne Sprache aufnehmen

Sie kénnen Videoclips auch ohne Ton aufnehmen.

Die Schritte 1-3 sind dieselben wie beim

VIDEOCLIP-Modus.

4. Driicken Sie die Menu (Meni) Taste.

5. Driicken Sie die AUF-/AB-Taste, um
das Meni [Funktionen] zu wahlen, und
driicken Sie die Rechts-Taste.

6. Wahlen Sie das Men [Ton] mit der Auf-/Ab-Taste und drlicken
Sie OK.

7. Wahlen Sie das Meni [Aus] mit der Links-/Rechts-Taste.

8. Driicken Sie die OK Taste. Sie kénnen Videoclips auch ohne Ton
aufnehmen.

% Weitere Details auf S. 48

Videoclip-Aufnahme pausieren (aufeinanderfolgende Aufnahme)

Diese Kamera erlaubt das voriibergehende Stoppen der
Videoclip-Aufnahme bei unerwiinschten Szenen. Mit dieser
Funktion kénnen Sie alle Ihre Lieblingsszenen auf einem Videoclip
festhalten; mehrere Videoclips sind dafiir nicht mehr notwendig.

m So gehen Sie bei aufeinander folgenden Aufnahmen vor

Die Schritte 1-2 sind dieselben wie im
VIDEOCLIP-Modus.

3. Auf den Ausldser driicken, um so lange
Videoclips aufzuzeichnen, wie es die
verfiigbare Ausnahmezeit erlaubt.
Video-Clips werden auch nach Loslassen
des Ausldsers weiter aufgezeichnet.

4. Driicken Sie die OK-Taste, um die Aufnahme vortibergehend

zu unterbrechen.

. Driicken Sie die OK-Taste noch einmal, um die Aufnahme

fortzusetzen.

6. Wenn Sie die Aufnahme beenden mdchten, driicken Sie den
Ausldser erneut.

[$2]
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Erste Aufnahmen

Verwendung des Smart-Auto-Modus ( &l )

Die Kamera wahlt automatisch die optimalen Kameraeinstellungen
anhand eines erkannten Szenetyps. Dies ist hilfreich, wenn lhnen
die Kameraeinstellungen fiir verschiedene Szenen nicht vertraut
sind.

1. Drehen Sie das Moduswahlrad auf
Smart-Auto-Modus. (S. 20)

2. Die Kamera auf das Motiv ausrichten
und das Bild iber den LCD-Monitor
einstellen.

3. Den Ausléser dricken, um eine
Aufnahme zu machen.

lg o Wenn die Kamera keinen eindeutigen Szenemodus erkennt, werden
die Standardeinstellungen verwendet.

o Selbst wenn ein Gesicht erkannt wird, wahlt die Kamera je
nach Position oder Beleuchtung des Motivs eventuell keinen
Portratmodus.

o Die Kamera wahlt in Abhéngigkeit von den Bedingungen der
Aufnahmeumgebung wie Verwacklung, Beleuchtung und Abstand
vom Motiv eventuell nicht die richtige Szene.

o Der Modus [Nacht] erkennt Szenen nur bei ausgeschaltetem Blitz.
Die Kamera lauft im Modus [Stativ], nachdem sie eine Zeitlang die
Aufnahmebedingungen auf dem Stativ geprift hat.

o Trotz der Verwendung eines Stativs wahlt die Kamera
eventuell in Abhéngigkeit von der Bewegung des Motivs keinen
Stativmodus.
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m Jede Szene wird unter folgenden Bedingungen erkannt:

[Landschft] ( ) :Aufnahme von Szenen im Freien

[Weil] ( ) : Aufnahme in einer sehr hellen
Umgebung

[Nacht] (Rd)) :Aufnahme von Szenen bei Nacht

[Nachtportrat] (RFY) : Aufnahme von Personen an einem

dunklen Ort im Freien

: Aufnahme einer Landschaft im
Gegenlicht ohne Portrat

[Gegenlicht] (

[Gegenlichtportrat] : Aufnahme eines Portrats im Gegenlicht

HERKEE 8B 88 0

(Y
[Portrat] ( ) : Aufnahme eines Portrats
[Makro] ( ) : Aufnahmen aus groRer Nahe
[Makro Text] ( ) : Aufnahme von Texten mit nahem Fokus
[Stativ] ( ) : Stativaufnahme eines Motivs, das sich
nicht bewegt
[Aktion] ( C\'As\‘\ ) : Aufnahme eines Motivs, das sich viel
bewegt



Hinweise zum Fotografieren

o Wenn der Ausldser halb durchgedriickt wird.
Driicken Sie den Ausléser leicht an, um die Scharfeinstellung und
den Blitzladevorgang zu aktivieren. Driicken Sie den Ausloser
ganz durch, um eine Aufnahme zu machen.

[ Ausloser leicht andriicken ]

[Drcken Sie den Auslser]

o Die verfiighare Speicherkapazitat kann je nach Aufnahmebedingungen
und Kameraeinstellungen abweichen.

o Wurde bei schlechten Lichtbedingungen der Blitzabschaltungs- oder
Slow-Synchro-Modus oder DIS-Modus eingestellt, erscheint auf dem
LCD-Monitor méglicherweise der Verwacklungs-Warnindikator ( /’(Wg‘\ ).
Benutzen Sie in diesem Fall ein Stativ, stellen Sie die Kamera auf eine
feste Unterlage oder wechseln Sie in den Blitzaufnahmemodus.

o Aufnahme mit Gegenlicht: Bitte nehmen Sie keine Bilder in Richtung
Sonne auf. Die Aufnahme kdnnte sonst
zu dunkel werden. Um eine Aufnahme
bei Gegenlicht zu machen, verwenden
Sie bitte die Option [Gegenlicht] im
Szene- Aufnahmemodus (siehe Seite
23), den Aufhellblitz (siehe Seite 32),
die Spotmessung (siehe Seite 43), die
Belichtungskorrektur (siehe Seite 37) oder
die ACB-Funktion (siehe Seite 43).

o Halten Sie bei den Aufnahmen Objektiv und Blitz frei.

o Bestimmen Sie den Bildausschnitt mithilfe des LCD-Monitors.

o Unter bestimmten Umstanden kénnen die Fotos unscharf werden.
- Wenn ein kontrastarmes Objekt fotografiert werden soll.
- Wenn das Motiv stark reflektiert oder glanzt.
- Wenn sich das Motiv mit hoher Geschwindigkeit bewegt
- Wenn das Motiv stark reflektiert oder wenn der Hintergrund sehr hell ist.
- Wenn das Objekt nur aus horizontalen Linien besteht oder es

sehr schmal ist (wie z.B. ein Stock oder eine Fahnenstange).

- Bei dunkler Umgebung.
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Mit den Kameratasten die Kamera einstellen = ZOOM-Taste

Die Funktionen des Aufnahmemodus kénnen mit den Kameratasten ~ Wenn das Mendi nicht angezeigt wird,
eingestellt werden. funktioniert diese Taste als Taste fir
OPTISCHEN oder DIGITALEN ZOOM.
Diese Kamera besitzt ein 3fach
EINIAUS TaSt_e optisches und ein 3fach digitales Zoom.
\?vchaltzt. d|}(<a Kamer?beln/ aus. Die Kombination beider Funktionen
enn die Kamera uber einen ergibt insgesamt ein 9-faches
bestimmten Zeitraum nicht \%v Zoomverhaltnis.

betrieben wird, schaltet sie sich

automatisch aus, um die Batterie zu m TELE-Zoom
entlasten. Weitere Informationen zur \ Optisches TELE-Zoom :
automatischen Abschaltung finden

AUSLOSER Digitales TELE-Zoom :
Wird zur Aufnahme von Bildern oder, im AUFNAHME-Modus, M &
von Sprache verwendet. -EE =

m Im VIDEOCLIP-Modus
Das vollstandige Herunterdriicken des
Auslosers startet die Aufnahme eines
Films. Wenn Sie den Ausléser einmal
driicken, wird der Film so lange
aufgenommen, wie es der verflighare

Aufnahmespeicher erlaubt. Wenn o m ) Dricken (Ol PR Dricken [He==m0s
¢ - der Taste [ = P gl der Taste ;,-%-r

Sie die Aufnahme beenden méchten,
driicken Sie den Ausldser erneut.

m Im FOTO-Modus
Wenn Sie den Ausléser halb durchdriicken, wird der Autofokus aktiviert und & o9
Gberpriift, ob Blitzlicht erforderlich ist. Beim vollstandigen Herunterdriicken [ WEITWINKEL-Zoom ]
des Ausldses wird das Bild aufgenommen und gespeichert. Die Aufnahme
eines gesprochenen Kommentars beginnt erst, nachdem die Speicherung
der Bilddaten beendet ist.
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Driicken der Taste ZOOM T Damit wird
in das Motiv herangeholt, d.h. das Motiv
erscheint naher.

Nach Auswahl des maximalen optischen
Zooms (3fach) wird die Digitalzoom-Software
durch Driicken der Taste ZOOM T aktiviert.
Wird die Taste ZOOM T losgelassen,

stoppt der digitale Zoomvorgang bei der
gewiinschten Einstellung. Ist das Maximum
des digitalen Zooms (3-fach) erreicht, bleibt
das Driicken der Taste ZOOM T wirkungslos.

[ TELE-Zoom ] [ Digitaler Zoom 3,0X ]



ZOOM-Taste

® WEITWINKEL-Zoom

Optisches WEITWINKEL-Zoom : Driicken der Taste ZOOM W Damit
wird das Motiv herausgezoomt, d.h. das Motiv
erscheint weiter entfernt. Durch kontinuierliches
Driicken der ZOOM-W-Taste wird die Kamera
auf die kleinste Zoomeinstellung gesetzt, d.h.
das Motiv erscheint am weitesten von der
Kamera entfernt.

O Q =
=

[ Optisches 2fach-Zoom | [ WEITWINKEL-Zoom ]

[ TELE-Zoom ]

Digitaler WEITWINKEL-Zoom : Ist der Digitalzoom in Betrieb, wird
durch Driicken der Zoomtaste W der
digitale Zoom schrittweise verringert.
Wird die Taste ZOOM W losgelassen,
wird der Digitalzoom gestoppt. Durch
Driicken der ZOOM-W-Taste werden
erst das Digitalzoom und anschliefend
das optische Zoom verringert, bis die
minimale Einstellung erreicht ist.

driicken [%- B
r.x?': b

[ WEITWINKEL-Zoom ]

Optisches Zoom
T ux30
 E—

Digital-Zoom

[ Digitaler Zoom 3,0X |

[ TELE-Zoom ]

o Die Verarbeitung der mit dem Digitalzoom aufgenommenen
Bilder durch die Kamera kann etwas langer dauern. Nehmen Sie
sich bitte etwas Zeit dafiir.

o Werden die Zoomtasten wahrend der Aufnahme eines Videoclips
gedriickt, erfolgt keine Tonaufnahme.

o Bei der Verwendung des Digitalzooms kann es zu einer
Verschlechterung der Bildqualitat kommen.

o Um ein klareres Digitalzoom-Bild zu sehen, driicken Sie den
Ausléser halb bis zur maximalen optischen Zoom-Position und
drlicken Sie die Zoom-T-Taste nochmals.

o Der Digitalzoom kann in einigen Szenemodi ([Nacht], [Portrat],
[Kinder], [Text], [Nahaufn.], [Feuerwerk]), DIS-Modi, Video-Modus,
[Selbstportrat], [Smile Shot], [Blink Detection] und [Ges. erkenn.]
nicht aktiviert werden.

o Vermeiden Sie Kontakt mit dem Objektiv, da es andernfalls zu
unscharfen Aufnahmen und zur Fehlfunktion der Kamera
kommen kénnte. Falls das Bild unscharf ist, schalten Sie die
Kamera aus und wieder ein, um die Objektivposition zu verandern.

o Vermeiden Sie Krafteinwirkung auf das Objektiv, da dies zur
Fehlfunktion der Kamera filhren konnte.

o \lermeiden Sie bei eingeschalteter Kamera Kontakt mit den
beweglichen Teilen des Objektivs, da das aufgenommene Bild
andernfalls unscharf und undeutlich werden kénnte.

o Vermeiden Sie bei der Bedienung der ZOOM-Taste eine Beriihrung
mit dem Objektiv.
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Info (DISP) / AUF-Taste

Bei Anzeige des Menus hat die Taste AUF eine Richtungsfunktion.
In den Aufnahmemodi und im Wiedergabemodus wird beim Driicken dieser
Taste die Bildinformation angezeigt.

Te &

a Die Gundifoanzeien.

[INFORMATIONSBILDSCHIRM ]

[AUFNAHMEBILDSCHIRM]
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Makro (¥ ) / AB-Taste

Bei Anzeige des Meniis hat die Taste AB eine Richtungsfunktion.
Wird kein Men(i angezeigt, kénnen Sie mit der MAKRO () / AB -
Taste Nahaufnahmen machen. Die Scharfstellbereiche sind auf der
nachsten Seite aufgefiihrt. Driicken Sie die Makro-Taste, bis die
gewiinschte Makro-Modusanzeige auf dem LCD-Monitor erscheint.

[AUTO-MAKRO ( %)]



Makro (¥ ) / AB-Taste

B Scharfemodi und Scharfstellbereiche (W: Weitwinkel, T: Tele)

m Verfiighare Scharfeinstellmethoden nach Aufnahmemodus

(Einheit: cm) (0 : Wahlbar, oo Scharfstellbereich unendlich)
Modus AUTOMATIK ( ) Modus Auto makro Makro Normal
instel- (o] 0 0
sc?j:gzz;tel Auto-makro (¥ ) Normal =
(o [¢] o}
W:5~Unendlich W: 80~ Unendlich
3 i ﬂn [0} (]
Scharfebereich T:50~Unendiich T:80~Unendiich &
G [¢] o
Modus Programm-Modus ( [ ) 0
instel- 0 0
SCTj{Tg‘z;itel Makro (¥, ) Normal STENE
Modus
Schéirfebereich W:5~80 W : 80 ~ Unendlich Auto makro Makro Normal
T:50~80 T:80~Unendiich o
Cl 0
Modus pis-Modus ([ o] .
Scharfeinstel- Aut K ’ Normal
lungsart uto-makro ( gty ) °
Schrfebereich W:5~Unendlich W: 80~ Unendlich 0
T:50~Unendlich T:80~ Unendlich () [¢}
0
l.g ® Bei Auswahl des Makromodus miissen Sie besonders vorsichtig E o
sein, um Kameraverwackelungen zu vermeiden. E o
o Wenn Sie ein Bild im Abstand von 40cm (Weitwinkel-Zoom) oder
50 cm (Telezoom) im MAKRO-Modus machen, wahlen Sie den ﬂ 0
Modus BLITZ AUS. E o)
0

031



Scharfespeicherung

Blitz (‘¥ ) / Links-Taste

Um auf ein Motiv scharf zu stellen, dass sich nicht in der Mitte des
Bildes befindet, verwenden Sie die Schafespeicherfunktion.

B Verwendung der Schérfespeicherfunktion

1. Achten Sie darauf, dass sich das Objekt in der Mitte des
Autofokus-Rahmens befindet.

2. Den AUSLOSER halb herunter driicken. Das Aufleuchten des griinen
Autofokus-Rahmens bedeutet, dass die Kamera auf das Objekt
scharfgestellt hat. Achten Sie darauf, dass Sie den AUSLOSER nicht
ganz durchdriicken, um unerw(inschte Fotos zu vermeiden.

3. Fiihren Sie die Bildkomposition erneut durch, ohne dabei den
Finger vom AUSLOSER zu nehmen, und driicken Sie ihn dann
ganz durch, um das Bild aufzunehmen. Wenn Sie den Finger vom
AUSLOSER nehmen, wird die Scharfespeicherung abgebrochen.

1. Das aufzunehmende

2. AUSLOSER halb

3. Bildkomposition

Bild. durchdriicken und erneut durchfiihren
auf das Objekt und den AUSLOSER
scharfstellen. ganz durchdrticken.
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Wenn das Menu auf dem LCD-Monitor
angezeigt wird, bewegt das Driicken der
LINKS Taste den Cursor auf die linke
Registerkarte.

Wenn das Menii nicht auf dem
LCD-Monitor angezeigt wird, betreibt die
LINKS Taste den Blitz (% ).

m Auswahl des Blitzmodus

1. Wahlen Sie einen gewiinschten Aufzeichnungsmodus, auRer die
Modi [Videoclip] und [DIS]. (S. 20)

2. Driicken Sie die Blitz-Taste, bis der gewlinschte
Blitzmodusindikator auf dem LCD-Monitor erscheint.

3. Auf dem LCD-Monitor wird der Blitzmodusindikator angezeigt.
Passen Sie die Blitzfunktion richtig an die Umgebung an.

m Blitzreichweite (Einheit: m)

NORMAL MAKRO AUTO-MAKRO

ISO

WEITWINKEL| TELE [WEITWINKEL| TELE |WEITWINKEL| TELE

AUTO | 0.8~45|08~24|02~08|05~08|02~45|05~24




Blitz ( % ) / Links-Taste

w

o Wenn Sie nach Auswahl des Blitzes den Ausldser driicken, ziindet
der Blitz, um die Aufnahmebedingungen (wie Motiventfernung und
Blitzintensitat) zu ermitteln. Bewegen Sie sich nicht, bis der zweite
Blitz geziindet hat.

o Durch die haufige Benutzung des Blitzes wird die Lebensdauer
der Batterien reduziert.

e Unter normalen Betriebsbedingungen betragt die Ladezeit des
Blitzes weniger als 4 Sekunden. Sind die Batterien schwach,
dauert die Ladezeit langer.

o Im DIS-Modus sowie in den Szene-Modi [Landschft],
[Nahaufn.], [Text], [Sonnenun.], [Dammerung], [Feuerwerk] und
im VIDEOCLIP-Modus funktioniert die Blitzfunktion nicht.

o Fotografieren Sie innerhalb der Blitzreichweite.

o Die Bildqualitat kann nicht garantiert werden, wenn sich das
Motiv zu nah an der Kamera befindet oder stark reflektiert.

o Bei Aufnahmen mit Blitz unter schlechten Lichtverhaltnissen
kann ein weiler Fleck auf der Aufnahme erscheinen. Dieser
Fleck wird durch die Reflektion des Blitzlichts durch
atmospharischen Staub verursacht.

m Blitzmodus-Anzeige

Symbole

Blitzmodus

Beschreibung

iﬂ

Automatikblitz

Sind das Objekt oder der Hintergrund zu dunkel,
ziindet der Kamerablitz automatisch.

Automatikblitz

Sind das Objekt oder der Hintergrund zu
dunkel, ziindet der Blitz automatisch und wirkt

® UR?J R::f' dem Rote- Augen-Effekt mit der Funktion
Re dugierung der Rote-Augen- Reduzierung automatisch

entgegen.
Der Blitz wird unabhangig vom verfligbaren Licht
ausgeldst. Die Blitzintensitat wird abhéngig von

i Aufhell-Blitz | den herrschenden Lichtverhéltnissen gesteuert.
Je heller das Motiv oder der Hintergrund, desto
geringer ist die Blitzintensitat.
Der Blitz arbeitet in Verbindung mit einer langen
Verschlusszeit, um eine korrekte Belichtung zu

Langzeit- erzielen. Wenn Sie eine Aufnahme bei schlech-

Blitzsynchronisation

ten Lichtverhaltnissen machen, erscheint ein
Verwacklungswarnindikator (9™ ) auf dem
LCDMonitor.

Rote-Augen-
Korrektur

Werden in einem Bild rote Augen entdeckt,
wird in diesem Modus automatisch eine
Korrektur durchgefiihrt.

Blitzabschaltung

Der Blitz ziindet nicht. Wahlen Sie diesen
Modus fiir Orte, an denen Blitzlichtaufnahmen
nicht erlaubt sind. Wenn Sie eine Aufnahme
bei schlechten Lichtverhaltnissen machen,
erscheint ein Verwacklungswarnindikator
(4™ ) auf dem LCDMonitor.
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Blitz (‘¢ ) / Links-Taste

Selbstausloser (O ) / Rechts - Taste

m Verfugbarer Blitzmodus nach Aufnahmemodus (o : Wahlbar)
Modus | 4P O 4 4 &5 )
o o o o
o o 0 0 o
& o}
Ga o} o} (o] (0] [0} [0}
0 0 0
o

Modus SZENE
RO R AR

0 0 0
m 0 0 0
m o} [0} [0}
E [} [0}
o
o
o
B o
=] o
B 0

E o
o
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e Das Symbol fiir den Smart-Auto-Blitz (5") wird im Modus
[Intelligente Automatik] angezeigt.

Wenn das Menii auf dem LCD-Monitor angezeigt wird, bewegt das
Driicken der RECHTS-Taste den Cursor auf die rechte Registerkarte.
Wird kein Meni auf dem LCD-Monitor angezeigt, fungiert die
RECHTS-Taste als Selbstausléser (¥ ). Diese Funktion erméglicht es
dem Fotografen, auch auf das Bild zu kommen.

lg o Wenn Sie wéahrend des Selbstauslésevorgangs die Selb-
sausloser-Taste betatigen, wird die Selbstausldserfunktion
abgebrochen.
o Verwenden Sie ein Stativ, um Verwacklungen zu
verhindern.
o Im Videoclip-Modus funktioniert nur der 10-Sekunden-
Selbstausléser.



Selbstausloser () ) / Rechts - Taste

m Auswahl des Selbstausloser

1. Drehen Sie das Betriebsarten-Einstellrad
auf den gewlinschten AUFNAHME-Modus.

(Seite 20)

2. Driicken Sie die SELBSTAUSLOSER

/RECHTS-Taste (¥ ), bis der gewiinschte

Modusindikator auf dem LCD-Monitor
erscheint. Das Symbol fiir 10 Sek., 2 Sek.,
Doppelten Selbstausldser erscheint auf
dem LCD-Monitor.

3. Wenn Sie den AUSLOSER driicken,
wird das Bild aufgenommen, nachdem
die festgelegte Zeit verstrichen ist.

[Den 10-Sekunden-
Selbstausloser wahlen]

B Selbstausloser-Modusanzeige

W Bewegungstimer

Bewegung

Symbol & Selbstausléserleuchte

Driicken des Ausldsers nach dem
Einstellen des Bewegungstimers

Blinken (1-Sekunden-Intervall)

Erkennung der Bewegung des
Motivs

Blinken (0,25-Sekunden-Intervall)

Keine Bewegung erkannt

Schalten Sie ein, und das Bild wird
nach 2 Sekunden aufgenommen

Sybol Modus Beschreibung
\ 10 s - Selb- |Wird der Ausléser betatigt, kommt es zu einer Vorlaufzeit
O stausloser |von 10 Sekunden, bevor das Bild aufgenommen wird.
2S5 2's - Selb- |Wird der Ausloser betatigt, kommt es zu einer Vorlaufzeit
O stausléser |von 2 Sekunden, bevor das Bild aufgenommen wird.
Nach 10 Sekunden wird ein Foto aufgenommen, und
. Doppel - |2 Sekunden spater erfolgt die Aufnahme eines zweiten
f)o Selbstaus- |Fotos. Bei Einsatz des Blitzes kann es je nach Ladedauer
l6ser  |des Blitzes zu einer Verzégerung des 2-Sekunden-Selb-
stauslosers um mehr als 2 Sekunden kommen.
. Bewequna- Die Kamera erkennt die Bewegung des Motivs nach 6
(RN Simer " |Sekunden ab dem Driicken des Auslésers, und das Bild

wird aufgenommen, wenn die Bewegung gestoppt wird.

m Die Ablaufe flir den Bewegungstimer sind wie folgt.
(Videoclip-Modus ausgenommen)

Auswahl des Berwegungstimers — Ausloser driicken —
Bestétigen der Komposition (innerhalb von 6 s)" — Starten der
Erkennung (winken Sie mit den Handen)? — Stoppen der
Erkennung (Nicht bewegen) — Eine Aufnahme machen (nach 2 s)
*1: Die Kamera erkennt die Bewegung des Motivs nach 6 Sekunden ab dem
Driicken des Auslosers, bestatigen Sie also die Komposition innerhalb von 6 s.

*2: Den Kérper oder die Hande bewegen

In den folgenden Fallen funktioniert der Bewegungstimer eventuell nicht:

o Der Schérfenbereich betragt Giber 3m.
o Die Belichtung ist zu stark oder zu gering.

o Bei Gegenlicht.
o Die Bewegung ist unbedeutend.

o Die Bewegungserkennung findet innerhalb der
Grenzen des zentralen Bereiches (50%) des
Sensors statt, wo die Bewegung erkannt wird.

o Falls die Kamera 30 Minuten lang keine Bewe- |~
gung erkennt, oder wenn die Kamera nach einer
Bewegung kein Ende der Bewegung erkennt

Der Erkennungsbereichs des
Bewegungstimers
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MENU-Taste

- Wenn Sie die MENU-Taste driicken, erscheint fiir jeden
Kameramodus ein Menu auf dem LCD-Monitor. Ein erneuter
Tastendruck Isst Sie zum Ausgangsdisplay zurckkehren.

- Eine Mentuioption kann angezeigt werden, wenn folgendes
ausgewahlt wird:

Fir den Sprachaufnahme-Modus ist kein Menii verfiigbar.

[Driicken Sie die
MENU-Taste]
>

[ Mendi ein |

OK-Taste

- Wenn das Meni auf dem LCD-Monitor angezeigt wird, wird die
OK-Taste verwendet, um den Cursor in das Untermenii zu setzen
oder um vorgenommene Anderungen zu bestéatigen.

[Driicken der
OK-Taste]
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Funktionen (6R)

Verwenden Sie das Menti, das die Funktionen aktiviert, oder die Fn-Taste,
um folgende Mentis aufzurufen:

Modus Menii Verfiigbarer Modus Seite
EV S.37
WeiRabgleich & o [l @] S38
ISO S.39
Ges. erkenn. BEOERRRBAED | S39
Gesichtsfarbe S41
Ges.retusch. S.41
PN < [ Te To [l o o 2 )

Foto GroRe / Auflésung OEEEREEOR S.42
ACB S.43

@ | quaiy /5 olale [a]olo]=Ta)
G Quiality / Bildfrequenz S.42

Fn y q

(Funktionen) elrlelelafofn]s)
Belichtungsmessung oo |6 =] S.43
Verschluss-Modi S.44

@lale [wla]0o] ]
Fokusber. CEEDE0EE S.44
Fotostil-Auswahl BEAERANRMAE | S45
Bildeinstellungen S.46
o pEoEEEan | .,

DEBERaEn

Langzeitbelichtung O S.24




Funktionen (€R)

So aktivieren Sie Funktionen mit der MENU-Taste

1. Driicken Sie die MENU-Taste in einem verfiigabren Modus.
2. Driicken Sie die Auf-/Ab-Taste, um das Meni [Funktionen] zu
wahlen, und driicken Sie die Rechts-/OK-Taste.

Rechts-/
OK-Taste

3. Wahlen Sie das gewiinschte Untermenti mit der Auf-/Ab-Taste
und driicken Sie anschliefend OK.

Auf-/Ab-
Taste

4. Wahlen Sie das gewiinschte Untermeni mit der Links-/Rechts-
Taste und driicken Sie anschliefend OK.

Links-/Rechts-
Taste

Verwenden Sie die Fn-Taste auf der Riickseite der Kamera, um
die Menus aufzurufen, die héufig verwendete Funktionen schneller
aktivieren.

Belichtungskorrektur

Die Kamera passt die Belichtung automatisch an die
Lichtverhaltnisse der Umgebung an.
Sie kénnen den Belichtungswert auch mit dem Menii [EV] wahlen.

m So korrigieren Sie die Belichtung

1. Wahlen Sie mit der Auf-/Ab-Taste des
Funktionsmeniis [EV] ( %] ).

2. Stellen Sie mit der LINKS -/
RECHTS -Taste den gewlinschten
Belichtungskorrekturfaktor ein.

3. anschlieRend OK driicken. Der
eingestellte Wert wird gespeichert und der Einstellmodus
fir die Belichtungskorrektur damit beendet.Wenn Sie den
Belichtungswert &ndern, wird der Belichtungsindikator ( p=] )
am linken Rand des LCD-Monitors angezeigt.

% Ein negativer Belichtungskorrekturwert verringert die Belichtung.
Bitte beachten Sie, dass ein positiver Belichtungskorrekturwert
die Belichtung erh6ht und der LCD-Monitor wei3 erscheint oder
die Bilder u. U. nicht gelingen.
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Funktionen (€R)

WeilRabgleich

Der WeiRabgleich erméglicht Ihnen eine
Farbregulierung, welche die Farben
natirlicher erscheinen l&sst.

Farben geméi des Lichtyps eistellen.

“X £ 3

Modus Sybol Beschreibung

Die Kamera wahlt automatisch die optimalen Einstel-
Auto-Weilabgl. lungen fiir den Weilabgleich in Abhangigkeit von den
herrschenden Lichtverhaltnissen.

Tagesl. -‘.‘- Fir AuBenaufnahmen.
Wolkig ‘\ Fiir Aufnahmen bei bewélktem Himmel und

tribem Wetter.

Kunstlicht H 1ifil= Fir Aufnahmen mit Tageslichtleuchtstofflampen
#7os | von Dreiwege-Neonbeleuchtung.

Kunstlicht L 1|: Fir Aufnahmen bei weiRem Neonlicht.

-&- Fir Aufnahmen bei Glihlicht (normales

Glihlampe | <@ | Gighbimeniicht).
Gestattet dem Anwender, den WeiRabgleich
Eigene Einst. &.4 entsprechend den Aufnahmebedingungen

einzustellen.

% Verschiedene Lichtverhaltnisse kénnen einen Farbstich auf lhren

Fotos verursachen.
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m Die Verwendung des vom Benutzer eingestellten Weiabgleichswertes

Weilabgleicheinstellungen kénnen in Abhéngigkeit von der
Aufnahmeumgebung leicht variieren. Sie kénnen den optimalen
Weilabgleich fiir eine bestimmte Aufnahmeumgebung wéhlen,
indem Sie den benutzerdefinierten Weillabgleich einstellen.

1. Wahlen Sie das Menii BENUTZERDEFINIERT
(M, ) des WeiRabgleichs und legen Sie ein
Blatt weilles Papier vor die Kamera, sodass
der LCD-Monitor nur weifd zeigt.

2. Taste OK : zur Wahl des vorherigen
benutzerdefinierten
WeiRabgleichs

Ausloser : speichert den neuen
benutzerdefinierten Weillabgleich.

- Wenn Sie das nachste Mal eine Aufnahme machen, wird der
benutzerdefinierte WeiRabgleichswert angewendet.

- Der vom Benutzer eingestellte WeilRabgleich bleibt so lange
wirksam, bis er tiberschrieben wird.

Weiles Papier



Funktionen (€R)

ISO

Sie kénnen bei der Aufnahme von Fotos die ISO-Empfindlichkeit
auswahlen. Die spezifische Lichtempfindlichkeit einer Kamera wird
durch den ISO-Wert angegeben.

[Auto] : Die Empfindlichkeit der Kamera
verandert sich automatisch durch
Variablen wie Beleuchtung oder
Motivhelligkeit.

[ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600 ] :

Sie kdnnen die Verschlusszeit bei gleicher

Lichtmenge durch Erhdhung der ISO-Empfindlichkeit steigern. Bei

starker Helligkeit kdnnen die Bilder jedoch Uberbelichtet werden. Je

héher der ISO-Wert, umso héher die Lichtempfindlichkeit der Kamera
und somit ihre Fahigkeit, Aufnahmen bei Dunkelheit zu machen. Mit
zunehmendem ISO-Wert nimmt jedoch auch der Rauschpegel im Bild
zu, wodurch es grobkérnig erscheint.

% Ist [Motion Capture] eingestellt, wird die ISO-Geschwindigkeit
AUTO gewahlt.

% [ISO] ist nur im Modus [Programm] oder [Tipps Und Tricks (Aufnahme)]
aktiviert.

Ges. erkenn.

Wenn Sie Optionen der Gesichtserkennung
verwenden, kann lhre Kamera ein Gesicht
erkennen. Bei der Fokussierung auf ein
Gesicht wird die Helligkeit des Gesichts
ebenso angepasst. Sie konnen natlirliche
Gesichtsausdriicke auch erfassen, indem
Sie Eigenportrét verwenden.

| Ges.erkenn.
1 Enstoling verciedener Gesichiseenungsirkonen

K&l Schieben

m Normal

Dieser Modus erkennt die Position des Gesichts des Motivs automatisch
und stellt Fokus und Belichtung entsprechend ein. Fir schnelle und
einfache Gesichtsaufnahmen.

% Wahlbare Modi: Automatik, Programm, DIS, Tipps Und Tricks
(Aufnahme), Beauty Shot, Portrat, Kinder,
Str.&schn.

1. Die GroRe und Position des
Autofokusrahmens wird automatisch
auf das Gesicht des Motivs
eingestellt.

2. Den AUSLOSER halb herunter
driicken. Der Fokusrahmen wird
griin, wenn der Fokus aktiviert ist.

3. Driicken Sie den Ausléser ganz
herunter, um eine Aufnahme zu
machen.
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Funktionen (€R)

y

040

o Diese Funktion kann bis zu 10 Personen erkennen.
e \Wenn die Kamera viele Personen gleichzeitig erkennt, wird der
Fokus auf die am néchsten stehende Person eingestellt.
o Der Digitalzoom ist in diesem Modus nicht aktiviert.
o Wenn die Kamera ein Zielgesicht erkannt hat, wird der weille
Fokusrahmen (iber dem erkannten Gesicht angezeigt, und
der graue Fokusrahmen wird Uber den restlichen Gesichtern
angezeigt. Den Ausldser halb herunterdriicken, um das Gesicht
scharf zu stellen, und der weile Fokusrahmen wird griin.
® Zum vorigen AF-Modus zurlickkehren, falls die Gesichtserkennung
versagt hat.
o Unter einigen Bedingungen kann diese Funktion nicht richtig
ausgefiihrt werden.
- Wenn eine Person eine dunkle Brille trégt oder ein Teil des
Gesichts verborgen ist.
- Wenn die Person, von der die Aufnahme gemacht wird, nicht
in die Kamera blickt.
- Die Kamera erkennt bei zu starkem oder zu schwachem Licht
kein Gesicht.
- Die Entfernung zwischen der Kamera und dem Motiv ist zu groB.
e Der maximal verfiigbare Bereich fiir die Gesichtserkennung ist
2.5m (Breite).
e Je naher die Person, desto schneller kann sie erkannt werden.
® Im Modus [Beauty Shot], [Portrat] und [Kinder] ist die Funktion
[Ges. erkenn.] auf ihren Standardwert gesetzt.

B Selbstportrat

Bei der Aufnahme von Selbstportréts wird das Gesicht automatisch

erkannt, sodass Selbstportréts leichter und schneller aufgenommern

werden kénnen.

% Wahlbare Modi: Automatik, Programm, DIS, Tipps Und Tricks
(Aufnahme), Beauty Shot, Portrat, Str.&schn.

1. Fir Selbstportrats richten Sie das
Kameraobjektiv auf das Gesicht des
Motivs aus. Es erkennt das Gesicht
des Motivs automatisch und gibt
einen Leitton aus.

2. Beginnen Sie mit den Aufnahmen,
indem Sie auf den Ausldser driicken.

m o Beim Erkennen des Gesichts in der Mitte gibt das Gerat
wiederholt einen schnelleren Ton ab als wenn sich das Gesicht
nicht in der Mitte befindet.

o Der Leitton kann mithilfe des Menis Toneinstellung
eingestellt werden. (Siehe S.49)



Funktionen (&)

m LACHELN AUFN.

Die Kamera nimmt automatisch ein Bild
der Person auf, indem sie das lachelnde
Gesicht automatisch erkennt, auch wenn
Sie den Ausléser nicht driicken. Wenn Sie
den Ausléser driicken, wird das Bild

auf normale Art aufgenommen. Beim
Fotografi eren eines lachelnden Gesichts
kann das Zeigen der Zahne oder ein lachelndes Gesicht die Kamera
dabei unterstiitzen, das lachelnde Gesicht des Motivs zu erkennen.

m AUGEN AUF/ZU

Sind die Augen geschlossen und der
Ausléser wird gedriickt, erstellt die
Kamera 2 Serienbilder und diese werden
gespeichert.

Die Kamera erstellt nur eine Aufnahme,
wenn die Augen des Motivs gedffnet sind,
sobald der Ausldser gedriickt wird.

o Die Erkennung des lachelnden Gesichts oder blinzelnder

Augen funktioniert bei folgenden Situationen eventuell nicht:

- wenn das Motiv eine Sonnenbrille tragt.

- wenn das Motiv nicht direkt in die Kamera sieht.

- wenn das Umgebungslicht zu hell oder zu dunkel ist.

- wenn die Kamera sich weit entfernt vom Motiv befi ndet.
(orangefarbene Fokusmarkierung)

- bei Refl ektierungen des Lichts oder bei zu hellen Hintergriin-
den.

Gesichtsfarbe

Mit diesem Menli kdnnen Sie den Hautfarbton auf Bildern im Beauty-
Shot-Modus steuern. Je héher die von lhnen gewahlte Stufe ist,
desto heller ist die Haut.

1. Wahlen Sie [Gesichtsfarbe] mit der
Auf-/Ab-Taste.

2. Wahlen Sie die gewiinschte Gesichts-
farbe mit der Links-/Rechts-Taste und
driicken Sie anschliefend die OK-
Taste.

3. Driicken Sie den Ausldser, um eine-
neue Aufnahme zu machen.

Ges.retusch.

Mit diesem Menii kdnnen Sie Haut rein und schon aussehen lassen,
bevor Sie sie im Beauty-Shot-Modus aufzeichnen. Je héher die von
Ihnen gewahlte Stufe ist, desto effektiver ist die Steuerung.

1. Wahlen Sie [Ges.retusch.] mit der
Auf-/Ab-Taste.

2. Wahlen Sie die gewiinschte Gesich-
tsretuschierung mit der Links-/Rechts-
Taste und driicken Sie anschliefend
die OK-Taste.

3. Driicken Sie den Ausldser, um eine-
neue Aufnahme zu machen.

&, Ges.retusch.
| Einstellen dor Gesihisrluschierung.

KM Schieben
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Bildgrosse

Sie kénnen die fiir lhre Anwendung geeignete BildgroRe wahlen.

(Einheit: pixel)

Sybol | |OM [z«] | 7Mm | SM | 3M | |m

FOTO-

Modus | .| 3648X | 3648X | 3648X | 3072X | 2502X | 2048X | 1024X
TOR€1 0736 | 2432 | 2052 | 2304 | 1944 | 1536 | 768

VIDEO-| Sybol 640 320

CLIP-

Modus | GroRe 640 x 480 320 x 240

Qualitat / Bildfrequenz

Sie konnen die fiir Ihre Aufnahmen geeignete Kompressionsrate
wahlen. Je héher die Kompressionsrate, desto geringer die Bildqualitét.

Modus FOTO-modus VIDEOCLIP-Modus

Untermenti Superfein Fein Normal 30B/s 15B/s

Dateiformat jpeg jpeg jpeg avi avi

640640/ 320

2 Aufissung

_ | Einstellen d. Bidschimgrofie

riick

[VIDEOCLIP-Modus]

10 IOM (39 [7] 7m Sm 3m |m

K Schieben

[FOTO-Modus]

K8 Schieben

l'/, o Je hoher die Aufldsung, desto geringer die Anzahl der
J verfligbaren Aufnahmen, da hochauflésende Bilder mehr
Speicher bendtigen als niedrigauflésende Bilder.
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|l Qualtat
&

Bil
Anzahl Bilder's fiir Videos festiegen.

X K22 Schieben
[VIDEOCLIP-Modus]

K23 Schieben

[FOTO-Modus]

o Dieses Dateiformat ist mit DCF (Design Rule of Camera File
Format) kompatibel.
o JPEG (Joint Photographic Experts Group):
JPEG ist ein Bildkompressionsstandard, der von der Joint Photographic
Experts Group entwickelt wurde. Dieser Kompressionstyp wird am
héufigsten zur Komprimierung von Fotos und Grafiken eingesetzt, da er
die Dateien effizient ohne Beschadigung der Daten komprimiert.




Funktionen (€R)

ACB (Automatische Konstraststeuerung)

Belichtungsmessung

Diese Funktion dient der automatischen Justierung des Kontrasts beim
Fotografi eren in einer Umgebung mit groRen Lichtunterschieden, wie
beispielsweise Gegenlicht oder Kontrast. Diese Funktion gleicht die
Helligkeit automatisch an aus und gestattet ein klares Fotografi eren des
Motivs.

— [ACB] Untermends: [Aus], [Ein].

i Heligkeitsutershiede m Bid ntirich ausglichen.
| ACB

e B

T =
[ Zuriick KX Schieben

% Die ABC-Funktion ist verfligbar im Aufnahmemodus [Automatik],
[Programm] oder [Portrat]. Die ACB-Funktion funktioniert immer
im Aufnahmemodus [Automatik], [Portrat].

Wenn sich keine angemessenen Belichtungsbedingungen herstellen
lassen, konnen Sie die Belichtungsmessmethode andern, um scharfere
Bilder zu erzielen.
[Multi] (=])  : Die Belichtung wird
aus dem Durchschnitt
des im Bildausschnitt
verfigbaren Lichtes
berechnet. Dabei erfolgt
jedoch die Messung zum
Bildausschnittsmittelpunkt
hin. Diese Methode eignet
sich zum allgemeinen Gebrauch.
- Nur das rechteckige Feld in der Mitte des LCD-Monitors
wird zur Belichtungsmessung herangezogen. Diese
Methode ist geeignet, um das Objekt im Mittelpunkt
unabhangig von der Hintergrundbeleuchtung richtig z
u belichten.
[Zentrum] ([Z]) : Die Belichtung wird aus dem Durchschnitt
des im Bildausschnitt verfiigbaren Lichtes
berechnet. Dabei erfolgt jedoch die Messung zum
Bildausschnittsmittelpunkt hin. Diese Methode eignet
sich zum Fotografieren kleiner Objekte, wie Blumen und
Insekten.

(Spot] (+))

% Wenn sich das Motiv nicht im Mittelpunkt des Fokusbereichs
befindet, sollten Sie die Spot-Belichtungsmessung nicht
verwenden, da es dadurch zu Belichtungsfehlern kommen
konnte. Verwenden Sie in diesem Fall die Belichtungskorrektur.
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Funktionen (€R)

Aufnahmeart

Autofokustyp

Wahlen Sie Serienaufnahmen und AEB (Automatische Belichtungsreihe).

[Einzelbild] ()
[Serienbild] (D))

: Nur ein Bild aufnehmen.
: Es werden solange O DD
Aufnahmen gemacht, bis |C 7
" *, Aufnahmeart einstellen.

der Ausldser losgelassen

e 1
I 0 Zurick ___ _Sch

[Motion Capture] () : Damit werden 5 Bilder pro

Sekunde aufgenommen,

wenn der Ausl6ser heruntergedriickt und gehalten
wird. Nach Beendigung der Serienaufnahme werden
die Aufnahmen automatisch gespeichert. Die
maximale Bilderzahl betragt 30; die BildgroRe ist als
VGA festgesetzt.
- Drei Bilder in Folge mit verschiedenen Belichtungs-
werten aufnehmen. Verwenden Sie dieses Menti, wenn

sich die Belichtung des Objekts nicht ohne weiteres
bestimmen Iasst.

[AEB] (&)

Fg o Eine hohe Aufldsung und Bildqualitét erhéhen die Dateispeicherzeit,

wodurch die Standby-Zeit zunimmt.

© Bei Auswahl des Untermenipunktes [Serienbild], [Motion Capture],
[AEB] schaltet sich der Blitz automatisch ab.

o Wenn der Speicherplatz nicht mehr fir drei Bilder ausreicht, sind
keine AEBAufnahmen (Belichtungsreihen) maglich.

o \Wenn der Speicherplatz fiir weniger als 30 Bilder ausreicht, ist keine
Bewegungsaufnahme mdglich.

o Fiir AEB-Aufnahmen sollte ein Stativ verwendet werden, um
Verwacklungsunscharfen aufgrund der langen Speicherzeit zu

vermeiden.
044

Sie kénnen den von lhnen bevorzugten Fokusbereich entsprechend
den Aufnahmebedingungen auswahlen.

[Mitten AF] () : Es wird der
rechtwinklige Bereich

im Zentrum des o
LCD-Monitors scharf SRSl I
gestellt.

[Multi AF] (GZ]) : Diese Kamera wahit

mg ﬂ!mweben
von den 9 AF-Punkten

alle verfligbaren AF-Punkte aus.

% Wenn die Kamera auf das Motiv scharf stellt, wird der
Autofokusrahmen griin. Wenn die Kamera nicht auf das Motiv
scharf stellt, wird der Autofokusrahmen rot.



Funktionen (63,)

Fotostil-Auswahl

Sie kénnen dem Bild auch ohne
Bildbearbeitungsprogramm zahlreiche
Effekte hinzufigen.

B rayay
ol s N K

Folosti-Auswah!
s, Eistelen des Siisfir verschiedene Simmungen.

| [ET Zurick

1. Wahlen Sie das gewiinschte FOTOSTIL-AUSWAHL mit der
LINKS/ RECHTS -Taste aus und driicken Sie die OK-Taste.

2. Driicken Sie den Ausloser, um eine neue Aufnahme zu machen.

Stil-Modus | Symbole Beschreibung
Normal Aor | Es wurde kein Effekt angewandt.
Weich /5 Bildart Weich ist eingestellt.
Lebhaft /" Bildart Lebhatft ist eingestellt.
Natur /F Normalerweise ist eine glatte Bildart eingestellt.
Retro /“ Eine braun-getonte Bildart ist eingestellt.
Kihl /E[l Bildart Kihl ist eingestellt.

Moderat /EFI Bildart Ruhig ist eingestellt.

Klassisch /EL Bildart Klassisch ist eingestellt.

Negativ /r’| Einstellen der Aufnahme auf Negativ.

RGB Stellen Sie einen Ihren Wiinschen entsprechenden

benutzerdefiniert| <=* | RGB-Farbton ein.

m PERSONL. (Farbe): Der Benutzer kann
den Ton des R
(Rot), G (Grlin) und
B (Blau)-Wertes
einstellen.

- AUF / AB - Taste: wahlt die Menlis R, G, B.
- Links- / Rechts - Taste: Werte andern.

m o Wenn Bildstil eingestellt ist, ist die Gesichtserkennung nicht
verflgbar.
o Wenn im Fotostil Weich oder Scharf eingestellt ist, ist die
Séttigung nicht verfligbar.
o Wenn im Fotostil Negativ eingestellt ist, ist der Kontrast nicht
verflgbar.
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Bildeinstellungen

m Kontrast
Sie kdnnen den Kontrast des Fotos andern.

1. Wéhlen Sie [Kontrast] mit der Auf/Ab- ;-
Taste. O %@ =

2. Andern Sie den Kontrast mit der
LINKS / RECHTS - Taste.

3. Driicken Sie den Ausloser, um
eineneue Aufnahme zu machen.

BB Kontrast, Scharfe und Farbséttigung anpassen.
Bideinstellungen

o Wenn im Fotostil Negativ eingestellt ist, ist der Kontrast nicht
verflgbar.

B Schérfe
Sie kénnen die Schérfe des
aufzunehmenden Bildes einstellen.
Sie kénnen den Scharfeeffekt auf dem
LCD-Monitor nicht vor der Aufnahme
Uberpriifen, da diese Funktion nur auf
gespeicherte Bilder angewendet wird.

B Kontras, Schérfe und Farbséitiung anpassen.
1 Bideinstellungen

-

. Wahlen Sie [Scharfe] mit der Auf/Ab-Taste.
2. Andern Sie die Scharfe mit der Links / Rechts - Taste.
3. Driicken Sie den Ausloser, um eineneue Aufnahme zu machen.
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m Séttigung
Sie kénnen die Farbsattigung des Fotos bearbeiten.

1. Wahlen Sie [Sattigung] mit der
Auf/Ab-Taste.

2. Andern Sie die Sattigung mit der
Links / Rechts - Taste.

3. Driicken Sie den Ausléser, um eine-
neue Aufnahme zu machen.

D <<am__V
|/ Kontrast, Schéirle und Farbsattigung anpassen.
. Bideinstellungen

o Wenn im Fotostil Weich oder Scharf eingestellt ist, ist die
Sattigung nicht verfiigbar.



Funktionen (&%)

Sprachnotiz

Sprachaufnahme

Sie kénnen gesprochene Kommentare an
gespeicherte Fotos anhéngen. (Max. 10 s

- Wenn auf dem LCD-Monitor der
Sprachnotiz-Indikator angezeigt wird,
ist die Einstellung vorgenommen.

- Driicken Sie den AUSLOSER, um
Aufnahmen zu machen. Das Bild wird
auf der Speicherkarte gespeichert.

- Der gesprochene Kommentar wird ab
dem Zeitpunkt der Bildspeicherung zehn
Sekunden lang aufgezeichnet. Wenn
Sie wahrend der Sprachaufnahme den
Ausldser driicken, wird der gesprochene
Kommentar gestoppt.

Eine Sprachaufnahme kann so lange
gemacht werden, wie es die verflugbare
Aufnahmezeit erlaubt (maximal 10 Stunden).

Driicken Sie auf den Ausldser, um eine 00:00:12 (3 fum
Sprachaufnahme zu starten.
- Wenn Sie den Ausldser einmal N
driicken, werden so lange Sprachdaten
aufgenommen, wie es die verfiigbare
Aufzeichnungszeit (max. 10 Stunden) I b — 201 Efde

erlaubt. Die Aufnahmezeit wird auf dem [SPRACHAUFNAHME-Modus]
LCD-Monitor angezeigt. Die Aufnahme
der Sprachdaten dauert weiter an, auch
wenn der Ausléser losgelassen wird.
- Wenn Sie die Aufnahme beenden
machten, driicken Sie den Ausloser
erneut.
- Dateityp: *.wav
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m Pausieren bei der Tonaufnahme

Mit dieser Funktion kdnnen Sie alle Ihre
Lieblingstonfnahmen auf einer
Tonaufnahme festhalten; mehrere
Tonaufnahmen sind dafiir nicht mehr
notwendig.

[ 00:00:01
[sturres B0 T Aufnehmen

[SPRACHAUFNAHME-Modus]

1. Driicken Sie die OK-Taste, um die Aufnahme voriibergehend zu
unterbrechen.

2. Driicken Sie die OK-Taste noch einmal, um die Aufnahme
fortzusetzen.

3. Wenn Sie die Aufnahme beenden mdchten, driicken Sie den
Ausloser erneut.

o Der ideale Abstand fiir die Sprachaufnahme zwischen lhnen und
der Kamera (Mikrofon) betragt 40 cm.
o Wird die Kamera wéhrend der pausierten Aufnahme ausge-
schaltet, so wird die Aufnahme abgebrochen.
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Videoclip ohne Sprache aufnehmen

aufnehmen.

[Aus] im Menti [Ton] im Videoclip-Modus
auswahlen. ( Das Symbol &) ) wird auf
dem LCD-Monitor angezeigt. Driicken
Sie den Ausléser, und ein Videoclip

wird so lange aufgezeichnet, wie es die
Speicherkapazitat erlaubt.




Tonmenii

In diesem Modus kénnen Sie grundlegende Toneinstellungen vornehm-
en. Sie kénnen das Einstellmend in allen Kameramodi mit Ausnahme
des Sprachaufnahmemodus benutzen.

B Bei den mit * gekennzeichneten Menlpunkten handelt es sich um die
Standardeinstellungen.

 Anderung der Meniis ohne Vorankiindigung vorbehalten.

Ton (d))

Lautstarke

Fir den Ton, Startton, Verschlusston, Warnton und AF-Ton kann
eine bestimmte Lautstarke gewahlt werden.

- Untermenti [Lautst.]: [Aus], [Niedrig],
[Mittel]*, [Hoch]

Startton

Hier kdnnen Sie den Ton auswahlen, der beim Einschalten der
Kamera aktiviert wird.

- Startton: [Aus]*, [1], [2], [3]

® Startton

Ausloserton

Sie kénnen den Ton flir den Ausldser
auswahlen.

- Ausloser-Ton: [Aus], [1]%, [2], [3]

Signalton

Wird der Ton auf EIN gestellt, ertont beim Driicken der Tasten ein Ton,
damit Sie wissen, in welchem Betriebsstatus die Kamera sich befindet.

- Untermenti [Piepser]: [Aus], [1]7, [2], [3]
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Ton(4@)) Menii Setup

AF-Ton In diesem Modus kénnen Sie grundlegende Einstellungen vornehmen.
Sie kénnen das Einstellmeni in allen Kameramodi mit Ausnahme des

Wenn Sie den AF-Ton auf EIN festlegen, wird der AF-TON aktiviert, Sprachaufnahmemodus benutzen.

wenn der Ausldser halb herunter gedriickt wird, sodass Sie den B Bei den mit * gekennzeichneten Meniipunkten handelt es sich um die

Betriebsstatus der Kamera erkennen. Standardeinstellungen.

% Anderung der Meniis ohne Vorankiindigung vorbehalten.
- Unterment(i [AF-Ton]: [Aus], [Ein]*

Anzeige (@ID)

Language

Auf dem LCD-Monitor knnen
verschiedene Sprachen angezeigt
werden. Die Spracheinstellung bleibt | s
auch dann erhalten, wenn die Batterie | =2
Beim Aufnehmen von Eigenportrats erkennt diese Funktion entnommen und wieder eingesetzt wird.

automatisch das Gesicht des Motivs.

o Language

Selbstporrat

- Selbstportréts konnen durch
Verwendung der Tasten [Aus] und [Ein]*

Funktionsbeschreibung
eingestellt werden.

Sie kdnnen wahlen, ob die Funktionsbeschreibung im Fenster im
Aufnahmemodus angezeigt wird oder nicht.

- Funktionsbeschreibung Untermenii
[Aus] : Die Funktionsbeschreibungsfunktion
kann nicht aktiviert werden.
[Ein]* : Name und Beschreibung der
Option werden angezeigt.

® Funktior
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Anzeige (@ID)

Startbild

Vorschau

Sie kdnnen das Bild auswahlen, das nach jedem Einschalten der
Kamera als erstes auf dem LCD-Monitor angezeigt wird.

- Untermends: [Aus]*, [Logo],
[Eigenes Bild]
- Verwenden Sie als Startbild ein
[Startbild] aus dem Untermenti
[GréRe andern] im Wiedergabemodus.
- Das Startbild I&sst sich Uber die Menus
[Léschen] und [Format] nicht I6schen.

- Die Bilder des Anwenders werden (iber das Men(i [Zurlicks.]
geldscht.

LCD Helligkeit

Wenn Sie vor einer Aufnahme die Vorschau aktivieren, kénnen
Sie das gerade gemachte Foto auf dem LCD-Monitor fiir die unter

[Schn.ans] eingestellte Dauer betrachten. Eine Vorschau ist nur bei
Fotos méglich.

- Untermenis
[Aus] : Die Vorschaufunktion kann
nicht aktiviert werden.
[0,5s][15],[38]

: Das aufgenommene Bild
wird fur die Dauer des
ausgewahlten Zeitraums
angezeigt.

# Schn.ans

LCD Energiespar

Sie kénnen die LCD-Helligkeit regulieren.

- Untermends: [Auto]*, [Dunkel],
[Normal], [Hell]

@D # sildschirmhelligkeit | A0
{ Dunkel
f Normal

Lew BP0 KA Festiogen

Wenn Sie den [Energiesparmodus] auf Ein stellen und die Kamera
wahrend der betreffenden Zeit nicht betrieben wird, wird der
LCD-Monitor automatisch abgeschaltet.

- Untermenus
[Aus]* : Der LCD-Monitor wird nicht
ausgeschaltet.
[Ein] : Wird die Kamera wahrend
des betreffenden Zeitraums

"’Aul
(ca. 30 s) nicht verwendet, e

® Energiesparmodus

schaltet die Kamera e B

automatisch in den Leerlauf (Kamerastatuslampe blinkt).

% Sie kdnnen das Men( LCD: [Energiesparmodus] des
Wiedergabemodus nicht einstellen.
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Einstellungen (§% )

Speicher formatieren

Initialisierung

Diese Funktion dient zur Formatierung des Speichers. Wenn Sie
die Option [Format] auf den Speicher anwenden, werden alle
Bilder, auch die geschlitzten, geléscht. Achten Sie darauf, dass Sie
vor der Formatierung des Speichers wichtige Aufnahmen auf den

PC herunterladen.

- Untermenis

[Ja]  :Ein Fenster zur Bestatigung der
Auswahl wird angezeigt. Das
Menti [Ja] wéhlen. Die Meldung
[Formatiere] erscheint und der
Speicher wird formatiert. Wenn
Sie die Funktion FORMAT im
Wiedergabemodus ausfiihren,

erscheint die Meldung [Formatierung abgeschlossen].

[Nein]* : Der Speicher wird nicht formatiert.

u Flhren Sie die Funktion [Format] mit den folgenden Arten von

Speicherkarten aus.

- Eine neue Speicherkarte oder eine nicht formatierte Speicherkarte
- Eine Speicherkarte, auf der eine Datei abgelegt ist, die von der
Kamera nicht erkannt wird, oder die von einer anderen Kamera

stammt.

- Formatieren Sie die Speicherkarte stets mit dieser Kamera. Wenn
Sie eine Speicherkarte einsetzen, die mit anderen Kameras,
Kartenlesegeraten oder Computern formatiert wurde, erhalten Sie

die Meldung [Kartenfehler].
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Smtliche Kameramens und Funktionen werden auf die
Standardeinstellungen zurckgesetzt. Die Einstellungen fur DATUM/
ZEIT, Sprache und VIDEO OUT werden jedoch nicht gedndert.

- Untermenis

[Ja]

[Nein]* :

: Ein Fenster zur Besétigung

der Auswahl wird * zurioks.
angezeigt. [Ja] wahlen. |
Alle Einstellungen werden

auf die Standardvorgaben
zurlickgesetzt.

Die Einstellungen werden nicht
auf die Standardvorgaben
zurlickgesetzt.




Einstellungen (§% )

Datum / Uhrzeit / Datumstyp einstellen Dateiname

Sie kénnen das Datum und die Uhrzeit, die auf den Aufnahmen Mithilfe dieser Funktion kann der Benutzer das Format des
erscheinen, &ndern und den Datumstyp einstellen. Durch die Dateinamens wahlen.

Einstellung von [Zeitzone] kdnnen das jeweilige Datum und die [Zuriicks.]  : Mit der Funktion

jeweilige Urzeit bei Auslandsreisen angezeigt werden. Zuriicksetzen® wird der

nachste Dateiname auf

- Datumsformat: [JJJJ/MM/TT], 0001 gesetzt, auch nach

[MM/TT/JJJJ], dem Formatieren, dem s § s ‘
[TT/MDMJJJJ]’ Léschen aller Bilder oder - ™
[AUS] dem Einsetzen einer neuen
Speicherkarte.
[Serie]* : Die Nummerierung neuer Dateien beginnt auch

dann nicht von vorn, wenn eine neue Speicherkarte
benutzt wird, nach einer Formatierung oder wenn
alle Fotos geléscht wurden.

Zeitzone

W Verflgbare Stadte:
London, Kap Verde, Mittlerer
Atlantik, Buenos Aires, Neufundland,
Karakas, La Paz, New York, Miami,
Chicago, Dallas, Denver, Phoenix,
LA, San Francisco, Alaska, Honolulu,
Hawaii, Samoa, Midway, Wellington,

- Der erste gespeicherte Ordnername ist 100SSCAM und der
erste Dateiname lautet SDC10001.

- Die Dateinamen werden fortlaufend von SDC10001 —
SDC10002 — ~ — SDC19999 zugewiesen.

- Die Ordnernummern werden fortlaufend von 100 bis 999
vergeben: 100SSCAM — 101SSCAM — ~ — 999SSCAM.

Auckland, Ochotsk, Guam, Sydney, - Die maximale Anzahl von Dateien in einem Ordner ist 9999.
Darwin, Adelaide, Seoul, Tokio, Beijing, Hongkong, Bangkok, - Die auf der Speicherkarte verwendeten Dateien sind mit dem
Jakarta, Yangon, Almaty, Kathmandu, Mumbai, Neu-Delhi, DCF- (Design rule for Camera File system) Format kompatibel.
Taschkent, Kabul, Abu Dhabi, Teheran, Moskau, Athen, Wenn Sie den Namen der Bilddatei &ndern, kann das Bild nicht
Helsinki, Rom, Paris, Berlin. wiedergegeben werden.

% DST: Sommerzeit
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Aufnahmedatum aufdrucken Automatische Abschaltung
Mit dieser Option knnen DATUM/UHRZEIT auf Standbildern Diese Funktion schaltet die Kamera nach einer bestimmten Zeit
festgehalten werden. ab, um die Batterie zu schonen.
- Unterments - Unterments
[Aus]* : Die Bilddatei erhalt keinen [Aus] : Die automatische
DATUM/ZEIT-Aufdruck. Abschaltfunktion ist nicht | ]
[Datum]  : Die Bilddatei erhalt nur , , aktiviert. f i
einen Datumsaufdruck. | Che l [1 min], [3 min]*, 5 min]I [10_min] . [ i
[Dat. & Zeit] : Die Bilddatei erhalt einen fp o | paazat | : Die Kamera wird sich bei * sl |_10mi

DATUM & ZEIT-Aufdruck. Nichtbenutzung automatisch

nach einer zuvor eingestellten Zeit ausschalten.

Hew TS KIH Festlegen

- Nach dem Austausch der Batterie bleibt die Einstellung der
automatischen Abschaltung erhalten.

- Bitte beachten Sie, dass die automatische Abschaltfunktion
im PC- / Drucker-Modus, bei einer Diaschau sowie bei der
Wiedergabe von Tonaufnahmen und Videoclips nicht wirksam
ist.

% Datum und Zeit werden auf dem Foto unten rechts aufgedruckt.

% Die Funktion AUFDRUCK wird nur auf Fotos angewandt.

% In Abhangigkeit vom Hersteller und Druckmodus ist es méglich,
dass das auf einem Bild gedruckte Datum nicht korrekt ist.
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Einstellungen (§% )

Videoausgangstyp wahlen

Das Videoausgangssignal der Kamera kann NTSC oder PAL sein.
Welchen Videoausgang Sie wahlen, wird durch die Art des Gerats
(Monitor oder TV etc.) bestimmt, an das die Kamera angeschlossen
ist. PAL-Modus kann nur BDGHI unterstiitzen.

B Anschluss an einen externen Monitor
Beim Anschluss der Kamera an
einen externen Monitor sind das Bild
und die Menis auf dem LCD-Monitor
auf dem externen Monitor sichtbar,
und der LCD-Monitor der Kamera
schaltet sich ab.

Gelb - Video
Weil} - Ton

-NTSC : USA, Kanada, Japan, Stdkorea, Taiwan, Mexiko.

-PAL :Australien, Osterreich, Belgien, China, Danemark,
Finnland, Deutschland, GB, Niederlande, Italien, Kuwait,
Malaysia, Neuseeland, Singapur, Spanien, Schweden,
Schweiz, Thailand, Norwegen.

- Wenn Sie ein Fernsehgerat als externen Monitor benutzen,

mussen Sie den Externen oder AV-Kanal des TV-Gerates wahlen.

- Auf dem externen Monitor tritt ein digitales Rauschen auf, was

keine Fehlfunktion ist.

- Befindet sich das Bild nicht in der Mitte des Bildschirms, kénnen

Sie es mit den Bedienelementen des Fernsehers zentrieren.

- Wird die Kamera an einen externen Monitor angeschlossen, ist es

mdglich, dass einige Bildausschnitte nicht angezeigt werden.

- Bei Anschluss der Kamera an einen externen Monitor wird das

Meni auf dem externen Monitor angezeigt; die Men(funktionen
sind dieselben wie auf dem LCD-Monitor.
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Einstellungen ()

Autofokus-Licht

USB-Einstellung

Sie kdnnen die Autofokuslampe aus- und einschalten.

- Untermenis
[Aus] : Das AF-Licht leuchtet .
bei schlechten i

Lichtverhéltnissen nicht auf.

[Ein]* : Das AF-Licht leuchtet bei
schlechten Lichtverhaltnissen
auf.
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Wenn die Kamera so eingestellt ist, dass sie mit einem USB-Kabel

automatisch

an einen PC oder einen Drucker angeschlossen wird,

koénnen Sie manuell [Computer] oder [Drucker] einstellen.

-[USB] Untermeniis:

[Auto]*

[Computer] :

[Drucker] :

: Aktiviert automatisch ein mit

einem USB-Kabel ange-
schlossenes externes Gerat.
Stellt den Computeran-
schlussmodus ein, wenn
das angeschlossene externe
Gerét nicht automatisch
erkannt wird.

Stellt den Druckeranschlussmodus ein, wenn das
angeschlossene externe Gerét nicht automatisch erkannt
wird.




Wiedergabemodus starten

Schalten Sie die Kamera ein und driicken Sie die Wiedergabemodus-
Taste (@ ), um den Wiedergabemodus einzustellen. Die im Speicher
abgelegten Bilder kénnen nun wiedergegeben werden.

Wenn sich eine Speicherkarte in der Kamera befindet, werden alle
Kamerafunktionen auf die Karte angewendet.

Wenn sich keine Speicherkarte in der Kamera befindet, werden alle

Kamerafunktionen ausschlieRlich auf den internen Speicher angewendet.

m Toneinstellungsmodus
Um den Toneinstellungsmodus auszuwahlen, halten Sie die
Wiedergabemodus-Taste langer als 3 Sekunden gedriickt. Im
Toneinstellungsmodus werden Betriebston, Effektton, Startton
und Ausléserton nicht erzeugt. Um den Toneinstellungsmodus
abzubrechen, schalten Sie die Kamera durch Driicken der
POWER-Taste ein.

Fotos wiedergeben

1. Den Modus WIEDERGABE durch
Dricken aufdie Taste WIEDERGABE |

(@) auswahlen.

2. Das zuletzt gespeicherte Bild wird
auf dem LCD-Monitor angezeigt.

3. Durch Driicken auf die LINKS/
RECHTS-Taste das Bild auswéahlen,
das Sie ansehen wollen

% Die LINKS- oder RECHTS-Taste
driicken und gedriickt halten, um die
Bilder schnell wiederzugeben.

Videoclips wiedergeben

1.

. Driicken Sie die OK-Taste, um eine

Benutzen Sie die Rechts/Links-
Taste, um den gewiinschten Videoclip
auszuwahlen.

Videoclip-Datei wiederzugeben.

- Um die Videoclip-Wiedergabe vori-
bergehend anzuhalten, driicken Sie erneut auf die OK-Taste.

- Durch erneutes Driicken der OK-Taste wird die Wiedergabe
der Videoclip-Datei fortgesetzt.

- Um den Videoclip bei der Wiedergabe rlickwarts zu durchlaufen,
driicken Sie die Links-Taste. Um den Videoclip schnell vorwarts zu
durchlaufen, driicken Sie die Rechts-Taste.

- Um die Videoclip-Wiedergabe anzuhalten, driicken Sie die
OK-Taste und anschlieRend die Links- oder Rechts-Taste.
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Wiedergabemodus starten

Videoclip-Aufnahmefunktion

Tonaufnahmen wiedergeben

Es konnen Videoclips auf Fotos festgehalten werden.

m Verwendung des VIDEOCLIP-Modus

1. Driicken Sie die OK-Taste beim
Abspielen des Videoclips. Driicken
Sie dann die Ab-Taste.

2. Der angehaltene Videoclip wird
unter einem neuen Dateinamen
gespeichert.

:
ok | V\Asdev B Auinahme

[ Angehalten ]

% Die aufgezeichnete Videoclip-Datei
hat dieselbe GréRe wie der Origi-
nalvideoclip (640x480, 320x240).

% Wenn Sie zu Beginn des Videoclips
die Ab-Taste drlicken, wird das erste
Bild des Videoclips als Foto ges-
peichert.
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1. Benutzen Sie die LINKS/RECHTS-Taste, 100-0010 1 fn
um die abzuspielenden Tonaufnahme
auszuwahlen. [l

1

2. Driicken Sie die OK-Taste, um eine

Tondatei wiederzugeben.

- Um die Wiedergabe der Tondatei I Wisderg
vorlibergehend anzuhalten, driicken Sie die OK-Taste erneut.

- Um die Wiedergabe der Tondatei fortzusetzen, driicken Sie die
OK-Taste.

- Um die Tondatei bei der Wiedergabe zuriickzuspulen, driicken
Sie die LINKS-Taste. Um die Tondatei schnell vorwarts zu
spulen, driicken Sie die RECHTS-Taste.

- Um die Wiedergabe der Sprachnotiz anzuhalten, driicken Sie
die Ab-Taste.

Sprachnotizen wiedergeben

1. Wahlen Sie ein Foto mit einer Sprachnotiz.

2. Driicken Sie zur Wiedergabe der
Sprachnotiz die OK-Taste.

- Um die Wiedergabe der Sprachnotiz
voriibergehend anzuhalten, driicken Sie
die OK-Taste erneut.

- Um die Wiedergabe der Sprachnotiz f
fortzusetzen, driicken Sie die OK-Taste.




LCD-Monitoranzeige

Auf dem LCD-Monitor werden Aufnahmeinformationen zum
angezeigten Bild eingeblendet.

SIZE|(B648X 21736k pumm
DATE [2009/0//0

Nr. Beschreibung Symbol Seite
1 Wiedergabemodus (] S.57
2 Sprachnotiz & S.73
3 DPOF =) S.74
4 Schitzen w© S.73
5 |Ordnername & Dateiname 100-0010 §.53
6  |Anzeige fiir eingesetzte Karte = / (o3 -
7 Batterie C OO (m @m S.14
% 8 ISO 80~1600 S.39
@
® 9 Blendenwert F2.8 ~F16.5 -
® 10 Verschlusszeit 8 ~1/1,500 -
1" Blitz On/Off S.32
12 BildgroRe 3648x2736 ~ 320x240 S.42
13 Recording date 2009/01/01 S.53
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Mit den Kameratasten die Kamera einstellen

Im Wiedergabemodus lassen sich die Wiedergabefunktionen mit
den Kameratasten muhelos einstellen.

Indexbild ( 253 ) / VergréRerung ( Q) - Taste
Smart Album

Sie kdnnen mehrere Bilder ansehen, ein gewahltes Bild vergroRern
und ausschneiden um einen bestimmten Bereich eines Bildes zu
speichern.

1. Sobald ein Bild wiedergegeben worden ist,
driicken Sie die Indexbild-Taste, um den
Modus Smart Album aufzurufen.

2. Gehen Sie mit der Links/Rechts-Taste zu
einem gewdinschten Bild.

3. Kehren Sie mit der Taste Digitalzoom zum normalen
Anzeigemodus zurlick.

m—Js

<4

VergroRerungstaste
(Q) betatigen SRR !

I Fier 20000101

$y

[Hervorgehobenes Foto] [Smart-Album-Fenster mit 3

Miniaturansichten]

060

Indexbild ( 38 ) / VergroRerung ( Q ) - Taste

m Dateien suchen oder Idschen

1. Driicken Sie die Indexbild-Taste in Smart Album. = m Q
=

np

2. Immer, wenn Sie die Indexbild-Taste driicken, werden W
die Dateien in einer Kategorie auf dem Smart-Album-
Bildschirm angezeigt.

3. Wahlen Sie die Datei durch Driicken auf die AUF-/AB-/LINKS-/ RECHTS-
Tasten.

4. Wahlen Sie die Taste Loschen (’[ﬁi ), um die gewahlte Datei zu Idschen

[Fenster mit 3
Miniaturansichten]

[Fenster mit 9
Miniaturansichten]

[Fenster mit 20
Miniaturansichten]

lg o Wenn die Funktion Smart Album lauft oder eine Kategorie
gewahlt wird, kann es je nach dem aufgezeichneten
Datenvolumen ein paar Sekunden dauern. Das ist jedoch keine
Fehlfunktion; bitte warten Sie, bis der Smart-Album-Bildschirm
angezeigt wird.

m Smart-Album-Filter
1. Driicken Sie die MENU-Taste im Smart-Album-
Modus.
2. Durch die Wahl der gewiinschten Kategorie
konnen Sie mit der Auf/Ab-Taste die Dateien
kategorisieren und suchen.




Indexbild ( I ) / VergroBerung ( Q ) - Taste

W Details zu jeder Kategorie

Kategorie Beschreibung Dateiformat
T Nach Dateityp kategorisiert (z. B. Bild,
v Videoclip oder Sprache).
Nach der Reihenfolge der aufgezeichneten | Bjlder
Datum y '
Daten kategorisiert. Videoclips,
Farbe Nach der Hauptfarbe kategorisiert. Sprache
Woche Nach der Relhequlge der aufgezeichneten
Wochen kategorisiert.
m BildvergroRerung
1. Wahlen Sie ein Bild aus, das Sie ver- m@q V'S
gréRern méchten und betétigen Sie die B =
VergroRerungstaste.

2. Durch Driicken auf das Steuerkreuz
kénnen verschiedene Teile des Bildes
betrachtet werden.

Wenn Sie die Indexbild-Taste driicken,

wird das Bild bis auf seine urspriingli-

che ganze GroRe verkleinert.

- Ob es sich um eine BildvergréRerung handelt, Iasst sich
feststellen, indem Sie den VergréRerungsindikator unten links
auf dem LCD-Monitor tiberpriifen. (Ist das Bild nicht vergroRert,
wird kein Indikator angezeigt.) Sie kénnen auch den Ausschnitt
der VergréRerung tberpriifen.

- Videoclips und WAV-Dateien kénnen nicht vergréRert werden.

- Bei der BildvergroRerung kann es zu einem Qualitatsverlust
kommen.

w

W Maximale VergréRBerung im Verhaltnis zur BildgroRe

Bildgroke | Q™ [Zx] | 7™ | Sm | 3™ | |

Maximaler

VergroRerungsfaktor X11.4| X9.5 | X9.5 | X9.6 | X8.1 | X6.4 | X3.2

m Schneiden: Sie kdnnen einen Bildausschnitt extrahieren und
separat abspeichern.

1. Wahlen Sie ein Bild aus, das Sie
vergrofRern mochten und betatigen
Sie die VergroRerungstaste. Auf die
OK-Taste driicken, um eine Meldung
anzuzeigen.

2. Wahlen Sie das gewiinschte Untermenii
mit der AUF / AB - Taste und driicken Sie anschllellend OK

-[Ja] :Das zugeschnittene Bild wird unter neuem Namen
gespeichert und auf dem LCD-Monitor angezeigt.

: Das Menii zum Schneiden wird ausgeblendet.

- [Nein]

% Wenn zu wenig Speicher verfligbar ist, um das zugeschnittene
Bild zu speichern, kann das Bild nicht zugeschnitten werden.

061



Info (DISP) / AUF-Taste

Wiedergabe-/Pause-/OK-Taste

Wird das Menu auf dem LCD-Monitor angezeigt, hat die AUF-Taste
eine Richtungsfunktion.

Wird das Menii nicht auf dem LCD-Monitor angezeigt, kénnen
Informationen zum angezeigten Bild durch Driicken auf die Info-
Taste auf dem LCD-Monitor angezeigt werden.
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Im Wiedergabemodus hat die Wiedergabe-/Pause-/OK-Taste
folgende Funktionen:

- Wird ein MenU auf dem LCD-Monitor angezeigt, wird die OK-
Taste verwendet, um die mit dem Steuerkreuz vorgenommenen
Anderungen zu besttigen.

- Wenn ein Standbild mit Tonaufnahme, eine Tondatei oder ein
Videoclip wiedergegeben wird

‘Im Stoppmodus : Gibt ein Standbild mit Tonaufnahme, eine

Tondatei oder einen Videoclip wieder.
‘Wahrend der Wiedergabe : Halt die Wiedergabe voriibergehend an.
‘Im Pausenmodus: : Setzt die Wiedergabe fort.

100-0010 - un 100-0010 i 100-0010 -+ (i

Ly Ly Ly

= 00:00:18]

i [ 00:00:05] 7=
W Wiederg. T Auswahi KA Sopp

W Wiederg. K& Sopp
[ Sprachaufnahme wurde
voriibergehend angehalten |

[ Sprachaufnahme wurde [ Sprachaufnahme wird
gestoppt] abgespielt ]



Links-/Rechts-/Ab-/MENU-Taste

Loschtaste (' )

Die LINKS-/RECHTS-/AB-/MENU-Tasten aktivieren Folgendes.
- LINKS-Taste : Bei Anzeige des Meniis hat die Taste LINKS
eine Richtungsfunktion. Wird das Menu nicht
angezeigt, kdnnen Sie mit der LINKS-Taste das
vorherige Bild wahlen.

- RECHTS-Taste: Bei Anzeige des Meniis hat die Taste RECHTS
eine Richtungsfunktion. Wird das Meni nicht
angezeigt, kdnnen Sie mit der RECHTS-Taste
das vorherige Bild wahlen.

- AB-Taste : Wenn das Meni angezeigt wird , driicken
Sie die AB-Taste, um vom Hauptmenti in ein
Untermeni zu gelangen oder um den Cursor im
Untermentl nach unten zu bewegen.

- MENU-Taste : Wenn Sie die MENU-Taste driicken, erscheint

das Wiedergabemodus- Meni auf dem
LCD-Monitor. Ein erneuter Tastendruck lasst
Sie zum Ausgangsdisplay zurlickkehren.

Damit werden auf der Speicherkarte gespeicherte Bilder geléscht.

1. Die Links-/Rechts-Taste driicken, um das zu I6schende Bild
auszuwahlen, und dann die LOSCH-Taste ( ) driicken.

Nein
Wevere schen
<o

| ox JZEVE

[INDEXBILD]

IZH Festiegen
[EINZELBILD]

2. Um zu I6schende Bilder hinzuzufiigen, wahlen Sie das Meni
[Mehrere 16schen].
100:0010/1
- LINKS- / RECHTS - Taste: Bilder auswahlen 3 ‘}
- OK-Taste: Léschung tberpriifen - :
- Fn-Taste: Loscht die ausgewahlten Bilder.

3. Wahlen Sie mit der AUF-/AB-Taste den Untermenuwert aus und
driicken Sie die OK-Taste.
- Auswahl von [Ja]  :l6scht die ausgewahlten Bilder.
- Auswahl von [Nein] : bricht die “Bildléschung” ab.
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Wiedergabefunktionen mittels LCD-Monitor einstellen

Die Funktionen des WIEDERGABE-Modus kénnen tber den LCD-Monitor geéndert Meniireiter | Hauptmenii Untermenti Sekundarmenti | Seite
werden. Wenn Sie die MENU-Taste im Aufnahmemodus driicken, erscheint das Menii -
auf dem LCD-Monitor. Im Wiedergabemodus kdnnen Sie die folgenden Menis einstel- Aus Ruhig -
len Wenn Sie eine Aufnahme machen méchten, nachdem Sie das Wiedergabementi Effekt Possierlich | Landlich - 571
eingestellt haben, driicken Sie die WIEDERGABE-Taste oder den Ausldser. € Lebhaft | Spritzig - ’
Meniireiter | Hauptmenti Untermenii Seite Dg}:g::j?e Glénzend | Entspannt -
2592x1944 2048x1536 = Intervall 1,3,510s - S.72
Grite Anderm | 1024X768 25021728 | .o () Aus |Rieselnd -
1776X1184 2560X1440 ' Musik Besinnlich | Abfallend - 572
i usi .
1792X1 00503 S-tartbud° Ansteigend | Party -
Rechts 90 Links 90 Regentropfen| Reise -
Drehen 180° Horizontal S.67 g : h
; uswal -
Vertikal - Léschen : s.72
Bearb Normal Weich Alle Ja/Nein
earo. Lebhaft Natur Auswahl .
( 6-[%' ) Fotostil- Retro Kahl 567 Schiitzen Al Freigabe / | S.73
Auswahl Moderat Klassisch ' ¢ Sperren
. RGB ) Aus -
Negativ benutzerdefiniert Sprachnotiz En - S.73
Aus ACB Dateioptionen A T Al ]
R. Augen Red. Ges.retusch. ) Standard uswan ©
Bildeinstell Helligkeit Kontrast | $.68 @ Zuricks. | 8.74
noemsiellngen)  nefighe! oo DPOF Index Ja/Nein | ~
Séttigung Rauschen Groke Auswahl [Alle/| S75
- Zuriicks.
Ansicht . I .
(@) Einzeln, 3, 9, 20 S.70 Auf
Wiederg. 7 Speicherkarte Nein S.76
Dynamische : _ kopieren ! -
Diashow Start Wiederhol. S70 P
=] . Alle Datum
() Bilder Auswah - S.71




Wiedergabefunktionen mittels LCD-Monitor einstellen

Dieses Menli ist verfiigbar, wenn die Kamera per USB-Kabel an

einen PictBridge unterstiitzenden Drucker angeschlossen ist
(Direktanschluss firr die Kamera separat erhaltlich).

Modus

Meni

Untermenti

Verfligbarer
Modus

Seite

Meniireiter | Hauptmeni Untermenii Sekundarmeni

Seite

. Einzelbild -
Bilder

Alle -

S.78

Auto -

Postkarte -

Card -

4X6 -

GroRe L -

2L -

Letter -

5 '

Auto -

Randlos -

1 -

2 -

Layout 4 -

8 -

9 -

16 -

Index -

S.78

Typ

Auto

Normal

Typ 1

Typ 2

Qualitat

Auto

Entwurf

Normal

Hoch

Datum

Auto

Aus

Ein

Dateiname

Auto

Aus

Ein

S.78

Zuriicksetzen

Ja

Nein

S.79

x Anderung der Meniis ohne Vorankiindigung vorbehalten.
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Bearb. (&%)

GroRe andern

Verandern die Sie Aufldsung (Grolke) aufgenommener Bilder.
Wahlen Sie [Startbild], um ein Foto als Startbild zu speichern.

1. Die Taste fiir den Modus Wiedergabe
und dann die MENU-Taste driicken.

2. Driicken Sie die Auf-/Ab-Taste aus
dem Bearbeitungsment, wahlen Sie
den Mendreiter [GroRe andern] (@7 )
und driicken Sie die OK-Taste.

3. Wahlen Sie durch Driicken der

Links-/Rechts-Taste das gewiinschte Untermen( und driicken

(24
0 o
[7v] 0 0

Sie die OK-Taste.
m Arten der BildgroRenanderung (o : Wahlbar)
SM 3m Im 2.
[VI 0 0 0 0
™ o o o o
SMm o o o
3™ o o
Im o
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- Ein groRRes Bild kann in ein kleineres Bild umgewandelt werden, aber
nicht umgekehrt.

- Es konnen nur JPEG-Bilder in der GroRe verandert werden. Videoclips
(AVI) und Tonaufnahmen (WAV) lassen sich nicht in der GroRe
verandern.

- Sie kénnen die Auflésung nur fiir die im JPEG-Format 4:2:2
komprimierten Dateien &ndern.

- Das in der GroRe geanderte Bild erhélt einen neuen Dateinamen. Das
Bild [Startbild] ist nicht auf der Speicherkarte, sondern im internen
Speicher abgespeichert.

- Wenn ein neues eigenes Bild gespeichert wird, wird eines der beiden
eigenen Bilder im Ordner geldscht.

- Reicht die Speicherkapazitét nicht aus, um das in der GréRe
geanderte Bild zu speichern, erscheint die Meldung [Speicher voll] auf
dem LCD-Monitor, und das in der GroRe veranderte Bild wird nicht
gespeichert.



Bearb. (&%)

Nach Verwendung der Funktion [Bearbeiten] wird das bearbeitete Bild in einer
geringeren GréRe als das Originalbild gespeichert. (Nur bei BildgréRe von 7M)

So drehen Sie ein Bild

Sie kénnen die gespeicherten Bilder in mehreren Stufen drehen.

1. Die Taste fur den Modus Wiedergabe
und dann die MEUN-Taste driicken.

2. Driicken Sie die Auf-/Ab-Taste aus dem Bear-
beitungsmen, wahlen Sie den Men(ireiter
[Drehen] (@ ) und driicken Sie die OK-Taste.

3. Wahlen Sie durch Driicken der Links-/

Rechts-Taste das gewiinschte Untermenu

und driicken Sie die OK-Taste.

[/ : Rechts 90°]
: Bild im Uhrzeiger-
sinn drehen

[ N : Links 90°]
: Bild entgegen dem
Uhrzeigersinn drehen drehen

[J:1807]
: Bild um 180 Grad

» -+ Horizontal]

: Bild horizontal drehen : Bild vertikal drehen

% Wenn Sie das gedrehte Bild auf dem LCD-Monitor anzeigen,
kénnen links und rechts vom Bild leere Flachen erscheinen.

Fotostil-Auswahl

Mit dieser Funktion lassen sich verschiedene Effekte zu lhren
Bildern hinzufigen.

1. Die Taste fiir den Modus Wiedergabe
und dann die MEUN-Taste driicken.

2. Driicken Sie die Auf-/Ab-Taste aus
dem Bearbeitungsmen, wahlen Sie
den Mendreiter [Fotostil-Auswahl ]
(/rfnﬂ ) und driicken Sie die OK-Taste.

3. Wahlen Sie durch Driicken der Links-/
Rechts-Taste das gewiinschte Unterment(i und driicken Sie die
OK-Taste.

Stil-Modus | Symbole Beschreibung
Normal Aon | Es wurde kein Effekt angewandt.
Weich fe | Bildart Weich ist eingestellt.
Lebhaft /". Bildart Lebhaft ist eingestellt.
Natur /F Normalerweise ist eine glatte Bildart eingestellt.
Retro /R Eine braun-getdnte Bildart ist eingestellt.
Kiihl /ED Bildart Kiihl ist eingestellt.

Moderat /EH Bildart Ruhig ist eingestellt.

Klassisch /EL Bildart Klassisch ist eingestellt.

Negativ /ﬁ Einstellen der Aufnahme auf Negativ.

Stellen Sie einen Ihren Wiinschen entsprechenden

RGB
73 RGB-Farbton ein.

benutzerdefiniert| ==

4. Die geanderte Aufnahme wird unter einem neuen Dateinamen
gespeichert.
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Bearb. (&%)

m PERSONL. (FARBE)
Der Benutzer kann den Ton des
R (Rot), G (Griin) und B (Blau)-
Wertes einstellen.

- OK-Taste : Auswahl / Einrichtung der
Personlichen Farbe
- AUF / AB - Taste : wahlt die Menis
R, G, B.
- LINKS- / RECHTS - Taste : Wert
andern.

Bildeinstellungen

1. Driicken Sie die Taste fiir den Modus WIEDERGABE und dann
die MENU-Taste.
2. Driicken Sie die Auf-/Ab-Taste aus dem Bearbeitungsmenti, wahlen

Sie den Meniireiter [Bildeinstellungen] ( (Bl ) und driicken Sie die
OK-Taste.

B ACB (Automatische Kontraststeuerung)

Sie kénnen die Helligkeit des dunklen Bereichs automatisch
anpassen, der durch eine Unterbelichtung entstanden ist.

1. (&) auswéhlen, indem Sie auf die S
Links-/Rechts-Taste und dann auf die
OK-Taste driicken.

2. Die Meldung [Neues Bild erstellen] wird
angezeigt und das Bild wird unter einem
neuen Dateinamen gespeichert.

B Rote-Augen-Korrektur
Rote Augen kénnen in der Aufnahme korrigiert werden.

Taste und driicken Sie die OK-Taste.

2. Die Meldung [Neues Bild erstellen] wird
angezeigt und das Bild wird unter einem
neuen Dateinamen gespeichert.

m Ges.retusch.
Sie kénnen die Haut auf einem Bild rein und schon aussehen lassen.

1. Wahlen Sie (‘Q/ ) mit der Links/
Rechts-Taste und driicken Sie die
OK-Taste. Dann wird eine Leiste zur
Auswahl der Gesichtsretuschierung
angezeigt.

2. Andem Sie die Gesichtsretuschierung
mit der Links-/Rechts-Taste.

3. Driicken Sie die OK-Taste, und das veranderte Bild wird unter einem
neuen Dateinamen gespeichert.




Bearb. (&%)

m Helligkeitssteuerung
Sie kénnen die Helligkeit des Fotos bearbeiten.

W Sattigungseinstellung
Sie kénnen die Farbsattigung des Fotos bearbeiten.

1. Wahlen Sie ( . ) mit der Links/
Rechts-Taste und driicken Sie die
OK-Taste. Dann wird eine Leiste zur
Auswahl der Helligkeit angezeigt.

2. Andern Sie die Helligkeit durch Driicken
auf die LINKS / RECHTS - Taste.

3. Driicken Sie die OK-Taste, und das

1. Wahlen Sie ( ¢ ) mit der Links/Rechts-
Taste und driicken Sie die OK-Taste.
AnschlieRend wird eine Leiste zur
Auswahl der Sattigung angezeigt.

2. Andern Sie die Helligkeit durch Driicken
auf die LINKS / RECHTS - Taste.

3. Driicken Sie die OK-Taste, und das

veranderte Bild wird unter einem neuen veranderte Bild wird unter einem neuen
Dateinamen gespeichert. Dateinamen gespeichert.
m Kontrasteinstellung m Rauscheffekt

Sie kdnnen den Kontrast des Fotos andern. Sie kénnen einem Bild Rauschen hinzufiigen, um Ihrem Foto

einen klassischen Ausdruck zu verleihen.

1. (E8) auswahlen, indem Sie auf die
Links-/Rechts-Taste und dann auf die
OK-Taste driicken.

2. Die Meldung [Neues Bild erstellen] wird
angezeigt und das Bild wird unter einem
neuen Dateinamen gespeichert.

1. Wahlen Sie ( ( ) mit der Links/Rechts- |
Taste und driicken Sie die OK-Taste.
Danach wird eine Leiste zur Auswahl
des Kontrasts angezeigt.

2. Andern Sie die Helligkeit durch Driicken
auf die LINKS / RECHTS - Taste.

3. Driicken Sie die OK-Taste, und das
veranderte Bild wird unter einem neuen
Dateinamen gespeichert.
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Ansicht (63)

Multidiashow starten (@ )

Sie kdnnen die Miniaturansichten anzeigen und leicht eine grole
Menge von Inhalt, wie Bilder oder Videoclips, kategorisieren oder

durchsuchen.
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1. Die MENU-Taste im Wiedergabemodus
driicken.

2. Mit der Auf/Ab-Taste das gewiinschte
Meni wéhlen.

3. Nach Driicken der OK-Taste wird der
gewahlte Bildschirm fir Indexbilder
angezeigt.

Bilder kénnen fortlaufend in voreingestellten Intervallen angezeigt

werden. Sie kdnnen die Kamera an einen externen Monitor

anschlieBen und Ihre Multidiashow auf diesem Gerat ausgeben.

1. Driicken Sie die Taste fir den Modus Wiedergabe und dann die
Meniitaste.

2. Driicken Sie die Auf-/Ab-Taste und wahlen Sie den Mendreiter
[Dynamische Diashow].

Mehrfach-Diaschau starten

Die Multidiashow kann nur im Mend [Start] gestartet werden.

1. Wahlen Sie mit der AUF-/AB-Taste
das Menii [Start] und driicken Sie die
RECHTS-Taste.

2. Wahlen Sie den gewiinschten Unter-
menipunkt , indem Sie die AUF/AB-Taste
driicken.

[Wiederg.] : Die Multidiashow wird so
lange wiederholt, bis sie
abgebrochen wird.

[Wiederhol.] : Die Multidiashow wird nach einem Durchlauf beendet.

3. Driicken Sie die OK-Taste, um die Diashow zu starten.

- Um die Wiedergabe der Diashow vorlibergehend anzuhalten,

driicken Sie die OK-Taste erneut.

- Durch erneutes Driicken der OK-Taste wird die Dynamische Di-

ashow fortgesetzt.

- Um die Wiedergabe der Dynamischen Diashow anzuhalten, driicken

Sie die OK-Taste und anschlieRend die Links- oder Rechts-Taste.




Multidiashow starten (@)

Bilder auswahlen

Konfigurieren von Multidiashow-Effekten

Sie kénnen Ein Bild zur Ansicht auswahlen

1. Mit der AUF / AB-Taste das Menii

[Bilder] auswahlen und auf die . (e
RECHTS-Taste driicken. [ Datum

2. Wahlen Sie den gewlinschten
Untermenipunkt , indem Sie die AUF/
AB-Taste driicken.

: Alle gespeicherten

[Alle]

[Datum]

[Auswahl]

Auswah!

Bilder werden wiedergegeben. Auf die OK-Taste
driicken, um die Einstellungen zu speichern.

: An einem bestimmten Datum aufgenommene

Bilder werden wiedergegeben. Auf die OK-Taste
driicken, um die Einstellungen zu speichern.

: Nur die ausgewéhlten Bilder wiedergeben.

Beim Driicken der AUF / AB - Taste kénnen die
Bilder, die wiedergegeben werden sollen, aus-
gewahlt werden. Das ausgewahlte Bild kann als
[Ausw1], [Ausw2] und [Ausw3] gruppiert werden.
Beim Gruppieren der Bilder mit dem Befehl

[N. Ausw.] werden diese als [Ausw1] gruppiert.
Wenn jedoch ein neues Bild nochmals mit dem
Befehl [N. Ausw.] gruppiert wird, wird dasjenige
Bild, das zuvor als [Ausw1] gruppiert war,
automatisch als [Ausw2] gruppiert. Die als [Ausw1],
[Ausw2] und [Ausw3] gruppierten Bilder kdnnen
geandert und verworfen werden. Auf die Fn-Taste
driicken, um die Einstellungen zu speichern.

3. [Wiederg.] oder [Wiederhol.] im Men(i [Start] auswahlen, um
die Diashow zu starten.

Auf die Multidiashow kénnen einzigartige
Bildeffekte angewendet werden.

1. Wahlen Sie das Untermeni [Effekt] mit

v Aus

der AUF / AB - Taste und driicken Sie \ Ruhig

anschlieBend die RECHTS-Taste. o)l o
2. Wahlen Sie mit der AUF / AB - Taste b L

die Art des Effekts aus. i
3. Driicken Sie die OK -Taste, um die . I Festogo

Einstellung zu bestatigen.
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Multidiashow starten (@)

Dateioptionen (€3})

Einstellen des Wiedergabeintervalls

Sie kdnnen das Wiedergabeintervall fir die Bilder der Multidiashow festlegen.

1. Wahlen Sie das Untermenti [Intervall]
mit der AUF / AB - Taste und driicken Sie
anschlieRend die RECHTS-Taste.

2. Wahlen Sie mit den AUF / AB - Tasten das
gewiinschte Intervall aus.

3. Driicken Sie die OK-Taste, um die
Einstellung zu speichern.

@ ¢ intenall

Fg o Die Ladezeit héngt von der BildgroRe und -qualitat ab.
o Wahrend der Wiedergabe einer Multidiashow wird nur das erste
Bild einer FILM-Datei angezeigt.
© Beim Abspielen der Multidiashow wird die Tonaufnahme-Datei
nicht eingeblendet.
o Das Intervall-Men( funktioniert nur in den Menis [Aus].

Festlegen der Hintergrundmusik

1. Driicken Sie die Taste fiir den Modus Wiedergabe und dann die
Menditaste.

2. Driicken Sie die AUF/AB-Taste und wahlen Sie den Mendreiter
[Dateioptionen].

Loschen von Bildern

Legen Sie die Hintergrundmusik fur die Multidiashow fest.

1. Wahlen Sie das Untermen( [Musik] mit
der AUF / AB - Taste und driicken Sie
anschlieRend die RECHTS-Taste.

2. Wahlen Sie mit den AUF / AB - Tasten
die gewiinschte Melodie aus.

3. Driicken Sie die OK-Taste, um die
Einstellung zu speichern.
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Damit werden auf der Speicherkarte gespeicherte Bilder geldscht.

1. Driicken Sie die AUF / AB-Taste und wéhlen Sie
den Mendireiter [Loschen]. Driicken Sie dann
die RECHTS-Taste.

2. Wahlen Sie den gewlinschten
Untermeniipunkt mit der AUF / AB - Taste
und driicken Sie dann die OK-Taste.
[Auswahl]: Das Auswahlfenster fiir ein zu

|6schendes Bild wird angezeigt.
-AUF / AB / RECHTS / LINKS: Bild auswahlen
- OK-Taste: Das zu Idschende Bild auswahlen.
(V' Markieren)

- Fn-Taste: Driicken Sie die Fn-Taste, um eine
Bestétigungsmeldung anzuzeigen.
Wahlen Sie das Meni [Ja] und
driicken Sie die OK-Taste, um die mit
markierten Bilder zu I8schen.

[Alle]: Zeigt ein Bestétigungsfenster an. Wahlen
Sie das Meni [Ja] und driicken Sie die
OK-Taste, um alle ungeschiitzten Bilder
zu l6schen. Falls keine geschiitzten Bilder
vorhanden sind, werden alle Aufnahmen
geldscht, und es erscheint die Meldung [Keine Bilddatei].

3. Nach dem Léschen wechselt der Menbildschirm zum Wiedergabebildschir..




Dateioptionen (€2)

lg o \on allen auf der Speicherkarte gespeicherten Dateien
werden die ungeschiitzten Dateien im DCIM-Unterord-

ner geléscht. Beachten Sie, dass dies die Fotos ohne
Loschschutz dauerhaft I16scht. Wichtige Aufnahmen sollten vor
dem Loschen auf dem Computer gespeichert werden. Das
Startbild wird im internen Speicher der Kamera gespeichert (d.
h. nicht auf der Speicherkarte) und auch dann nicht geléscht,
wenn alle Dateien von der Speicherkarte geldscht werden.

Schiitzen von Bildern

Diese Funktion wird verwendet, um bestimmte Aufnahmen vor versehentlichem
Ldschen zu schiitzen (SPERREN). Gleichzeitig kdnnen mit dieser Funktion
gesicherte Bilder freigegeben werden (FREIGABE).

1. Driicken Sie die AUF / AB-Taste und wahlen
Sie den Mendreiter [Schiitzen]. Driicken Sie (r—
dann die RECHTS-Taste. t A ‘

2. Wahlen Sie das gewiinschte Untermeni [
mit der AUF / AB - Taste und driicken Sie
anschlieffend OK.

[Auswahl]: Das Auswahlfenster fiir ein zu
schiitzendes/freizugebendes
Bild wird angezeigt.
-AUF / AB / RECHTS / LINKS: Bild auswahlen
- OK-Taste: Das Bild schiitzen / freigeben
- Fn-Taste: lhre Anderungen werden
gespeichert und das Menli
wird ausgeblendet.

W Auswahl

N Feslegen

[Alle] : Alle gespeicherten Bilder schiitzen/freigeben
- Wenn ein Bild geschiitzt ist, erscheint das

Léschschutz- Symbol auf dem LCD-Monitor. |

(Ein ungeschiitztes Bild hat keine Anzeige.) Seerren

Freigabe

- Im Modus SPERREN wird das Bild vor den
Léschfunktionen oder [Léschen] geschiitzt,
aber NICHT vor der Funktion [Format].

Sprachnotiz

Sie kénnen Audioaufnahmen zu gespeicherten Fotos hinzufiigen.

[Meni Sprachnotiz]

[Bereit zur Aufnahme] [Sprachaufnahme lauft]

- Driicken Sie den AUSLOSER, um Aufnahmen zu machen. Die
Aufnahmen werden im internen Speicher gespeichert. Nach dem
Speichern des Bildes wird 10 s lang Sprache aufgenommen.

- Um die Aufnahme zu beenden, driicken Sie den Ausléser noch
einmal.
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DPOF

m DPOF (Digital Print Order Format) erméglicht es, Druckdaten
im MISC-Ordner der Speicherkarte festzuhalten. Sie kdnnen
bestimmen, welches Bild und wie viele Kopien des Bildes bei
einem Ausdruck angefertigt werden sollen.

m Der DPOF-Indikator erscheint auf dem LCD-Monitor, wenn ein
Bild mit DPOF-Daten wiedergegeben wird. Sie kénnen die Bilder
auf einem DPOF-Drucker oder von einer zunehmenden Anzahl
von Fotofachlaboren ausdrucken lassen.

m Diese Funktion ist fiir Videoclips und Sprachaufnahmedateien
nicht verfligbar.

m Wird das im Weitwinkelmodus aufgenommene Bild als Wei-
winkeldruck ausgedruckt, kénnen 8% am linken und rechten
Seitenrand des Bildes nicht gedruckt werden. Uberpriifen Sie
vor dem Ausdrucken des Bildes, ob Ihr Drucker Weitwinkelbilder
unterstltzt. Wenn Sie das Bild in einem Fotolabor ausdrucken
lassen, verlangen Sie den Ausdruck als Weitwinkelbild. (Einige

Fotolabors unterstiitzen den Ausdruck in Weitwinkel-GréRe nicht.

lg o Je nach Drucker wird das im Hochformat gespeicherte Bild
eventuell nicht im Hochformat ausgedruckt.
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m Standard
Mithilfe dieser Funktion kénnen Sie Informationen zur Anzahl der
Ausdrucke auf einem gespeicherten Bild einbetten.

1. Driicken Sie die AUF / AB-Taste und
wahlen Sie den Mendireiter [DPOF].
Driicken Sie dann die RECHTS-Taste. |

2. Bei nochmaligem Driicken auf die 0 Bl
RECHTS-Taste wird das Untermenu P canca
[Standard] angezeigt.

3. Wahlen Sie das gewiinschte Untermenii
mit der AUF / AB - Taste und driicken Sie
anschlieBend OK.

[Auswahl]: Es wird ein Fenster
angezeigt, in dem ein Bild
zum Drucken ausgewahlt
werden kann.

-AUF / AB / RECHTS / LINKS: Ein
zu druckendes Bild auswahlen.
- ZOOM-Taste: Anzahl der Ausdrucke
festlegen.

[Alle] : Anzahl der Ausdrucke fiir alle
Bilder mit Ausnahme von Vid-
eoclip- und Sprachaufnahme-
dateien einstellen.

- Auf / Ab -Taste: Anzahl der Ausdrucke festlegen

[Zurlicks.]: Druckeinstellung abbrechen

4. Auf die OK-Taste driicken, um die Einstellung zu bestatigen.

Wenn ein Bild DPOF-Anweisungen beinhaltet, wird der DPOF-Indikator

angezeigt ( @ ).




Dateioptionen (€3 )

B Index

Bilder (mit Ausnahme von Videoclips und Tondateien) werden als
Index gedruckt.

1. Driicken Sie die AUF / AB-Taste und
wabhlen Sie den Mentireiter [DPOF].
Driicken Sie dann die RECHTS-Taste.

2. Wahlen Sie das Mend [Index] und driick e
en Sie erneut die rechte Taste.

Die Untermeniis werden angezeigt.

3. Wahlen Sie den gewiinschten
Untermenipunkt, indem Sie die AUF/AB-Taste driicken.

Auswahl von [Ja] : Das Bild wird im Indexformat gedruckt.
Auswahl von [Nein] : Bricht die Indexdruckeinstellung ab.
4. Driicken Sie die OK -Taste, um die Einstellung zu bestatigen.

m Druckgrofle

Wenn Sie auf der Speicherkarte gespeicherte Bilder drucken,
konnen Sie die DruckgréRe angeben. Das Men( [Grofe] steht nur
flr DPOF 1.1-kompatible Drucker zur Verfiigung.

1. Driicken Sie die AUF / AB-Taste und wahlen Sie
den Mendreiter [DPOF]. Driicken Sie dann die
RECHTS-Taste.

2. Wahlen Sie das Menli [GroRe] und driicken Sie
ermeut die rechte Taste. Die Untermeniis werden
angezeigt.

3. Wahlen Sie das gewinschte Untermenii mit der
AUF / AB - Taste und driicken Sie anschlieRend OK.

[Auswahl]: Ein Auswahlfenster zum Andern der
DruckgroRe eines Bildes wird angezeigt.
-AUF /AB / RECHTS / LINKS: Bild auswahlen
- Zoom-Taste: DruckgréRe andern
- Fn-Taste: Ihre Anderungen werden gespeichert ks
und das Menii wird ausgeblendet.
[Alle]: DruckgroRe aller gespeicherten Bilder &ndem
- Auf/ Ab -Taste: Hiermit legen Sie die
DruckgroRe fest.
- OK-Taste: Die geanderte Einstellung bestatigen
[Zuriicks.]: Samtliche DruckgréReneinstellungen
abbrechen.

% DPOF-[GroRe]-Sekundérmenti: ABBRUCH, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10

Zuriicks.

: VGrike

=T ek K0 Festegen

lg ® Je nach Hersteller und Druckermodell kann es etwas langer
dauern, bis der Druckvorgang abgebrochen wird.
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Kopieren o Steht nicht geniigend Platz auf der Speicherkarte zur

. . . . X . Verfiigung, um die Bilder aus dem internen Speicher (9MB)
Diese Funktion ermdglicht es lhnen, die auf den internen Speicher dorthin zu kopieren, werden bei dem Befehl [Auf Speicherkarte

aufgenommenen Bilder, Videoclips und Tonaufnahmen auf die kopieren] nur einige Bilder kopiert und die Meldung

Speicherkarte direkt zu kopieren. [Speicher voll] wird angezeigt. Danach kehrt das System
zum Wiedergabemodus zuriick. Bitte I6schen Sie alle nicht
benétigten Dateien, um Speicherplatz freizugeben, bevor Sie
die Speicherkarte in die Kamera einsetzen.

o Wenn Sie die Bilder aus dem internen Speicher mit Hilfe der
Funktion [Auf Speicherkarte kopieren] auf die Karte tbertra-
gen, erhalten die Dateien fortlaufende Nummern, damit die
Dateinamen auf der Karte nicht doppelt vorkommen.

- Wenn im Meni [Dateinummer] die Option [Zuriicks.]
eingestellt wurde: Die kopierten Dateien werden fortlaufend

1. Den Meniireiter [Auf Speicherkarte
kopieren] durch Driicken auf die AUF/
AB-Taste auswahlen. Driicken Sie dann
die RECHTS-Taste.

2. Wahlen Sie das gew(inschte Untermeni
mit der AUF / AB - Taste und driicken
Sie anschlieBend OK.

-[Ja]  :Nach Erscheinen der Anzeige [Kopiere] auf dem benannt - beginnend ab dem Namen der zuletzt ges-
Display werden alle Bilder, Videoclips und Sprachnauf- peicherten Datei.
nahmen vom internen Speicher auf die Speicherkarte - Wenn im Menii [Dateinummer] die Option [Serie] eingestellt
kopiert Wenn der Kopiervorgang abgeschlossen ist, wurde: Die kopierten Dateien werden fortlaufend benannt
kehrt der Bildschirm in den Wiedergabemodus zuriick. - beginnend ab dem Namen der zuletzt aufgezeichneten

- [Nein] : bricht “AUF KARTE KOPIEREN" ab Datei. Nach Abschluss von [Auf Speicherkarte kopieren]

wird das zuletzt gespeicherte Bild aus dem zuletzt kopierten
Ordner auf dem LCD-Monitor angezeigt.
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PictBridge

Sie kénnen die Kamera Uber ein USB-Kabel an einen Drucker
anschlieRen, der PictBridge unterstiitzt (separat erhaltlich), und die
gespeicherten Bilder direkt ausdrucken. Videoclips und
Sprachdateien kénnen nicht gedruckt werden.

m Kamera fiir den Anschluss an einen Drucker einrichten.
1. Connect the camera and printer with USB cable.
2. Sobald die Kamera eingeschaltet ist, erkennt sie automatisch
den Drucker und ist an ihn angeschlossen.

% Wenn der automatische Anschluss fehlschlagt, stellen Sie das
Menui [USB] auf [Drucker]. (S.56)

% Fur einen Drucker, der austauschbare Datentrager aktivieren
kann, stellen Sie das Menii [USB] auf [Drucker].

B So schlieBen Sie die Kamera an einen Drucker an

m Einfacher Druckmodus
Wenn die Kamera im Wiedergabemodus an
einen Drucker angeschlossen wird, lassen
sich ganz einfach Fotos ausdrucken.
- Driicken auf die LINKS / RECHTS-Taste :
Zum Auswahlen des vorherigen oder
nachsten Bildes.

- Driicken der OK-Taste :
Das Bild auf dem Monitor wird mit der Standardeinstellung des

Druckers gedruckt.
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PictBridge : Bildauswahl

PictBridge : Druckeinstellung

Sie kénnen die Bilder auswahlen, die Sie drucken wollen.
1 So stellen Sie die Anzahl der zu druckenden Kopien ein

1. Driicken Sie die MENU-Taste, und das
PictBridge-Menli wird angezeigt. © Einzelbid

. Mit der AUF / AB-Taste das Menii [ LA
[BilderJauswéahlen und auf die RECHTS-
Taste driicken. d

. Verwenden Sie die AUF / AB - Taste, um das
gewiinschte Untermenii auszuwahlen, und
driicken Sie die OK-Taste.

- Wahlen Sie [Einzelbild] oder [Alle]. Es erscheint ein Bildschirm (siehe
unten), in dem Sie die Anzahl der zu druckenden Kopien festlegen konnen.

N

w

[Auswahl von [Einzelbild]] [Auswahl von [Alle]]

- Wahlen Sie mit den Auf / Ab - Tasten die Anzahl der Ausdrucke aus.
- Auswahl von [Einzelbild]: Driicken Sie zur Auswahl eines anderen
Bildes die LINKS / RECHTS-Taste. Wahlen
Sie danach die Anzahl der Kopien fiir ein
weiteres Bild.
- Nachdem Sie die Anzahl der Ausdrucke eingestellt haben, driicken
Sie zum Speichern die OK-Taste.
- Driicken Sie den Ausloser, um zum Men( zuriickzukehren, ohne die
Anzahl der Ausdrucke einzustellen.
4. Durch Driicken der Wiedergabetaste ( [@ ) werden die Bilder gedruckt.
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Fir die zu druckenden Bilder kénnen Sie die Papiergrole, das
Druckformat, die Papierart, die Druckqualitat, Datumsaufdruck und
Druck des Dateinamens im Men( wéhlen.

1. Driicken Sie die MENU-Taste, und das
PictBridge-Men( wird angezeigt.

2. Wahlen Sie mit der AUF / AB-Taste das
gewlinschte Men( und driicken Sie die
RECHTS-Taste.

3. Mit der AUF / AB-Taste kdnnen Sie den
gew(inschten Untermenii-Wert aus-

wahlen. Driicken Sie dann die OK-Taste.

@

@ orone

Menii Funktion Untermenil
Grofe Einstellen der GréRe des Auto, Postkarte, Card,
Druckpapiers 4X6, L, 2L, Letter, A4, A3
Lavout Einstellen der Bildanzahl, die pro Auto, Randlos, 1, 2, 4,
Y Blatt gedruckt werden soll 8,9, 16, Index
Einstellen der Qualitat des Druck- | Auto, Normal, Typ 1,
Typ .
papiers Typ 2
Qualitit Einstellen der Qualitat des zu Auto, Entwurf, Normal,
druckenden Bildes Hoch
Datum Einstellen, ob das Datum aufge- Auto, Aus, Ein
druckt werden soll
Dateiname Einstellen, ob der Dateiname gedruckt Auto, Aus, Ein

werden soll

% Einge Menioptionen werden nicht auf allen Druckern

unterstitzt. Nicht unterstiitzte Menis werden trotzdem auf
dem LCD angezeigt, sind aber nicht wahlbar.



PictBridge : Zuriicks.

Wichtige Hinweise

Initialisiert die vom Benutzer geanderten Einstellungen.

1. Driicken Sie die AUF / AB-Taste,
um den Menireiter [Zurlicksetzen]
zu wahlen. Driicken Sie dann die
RECHTS-Taste.

2. Mit der AUF / AB-Taste kénnen Sie
den gewiinschten Untermenii-Wert
auswahlen. Driicken Sie dann die
OK-Taste.

Auswahl von [Ja]  : Druck- und Bildeinstellungen werden
zurlickgesetzt.

Auswahl von [Nein] : Die Einstellungen werden nicht zurlickgesetzt.

% Die Standarddruckeinstellung variiert je nach Drucker-Hersteller.
Fir die Standardeinstellung Ihres Druckers schlagen Sie bitte in
der Bedienungsanleitung Ihres Druckers nach.

Bitte beachten Sie die folgenden Vorsichtsmanahmen.

o Dieses Gerat enthalt elektronische Prézisionsbauteile.
Verwenden bzw. lagern Sie es daher nicht an folgenden Orten:
- Umgebung die starken Schwankungen der Temperatur und
Luftfeuchtigkeit unterliegt.

- Umgebung die staubig oder schmutzig ist.

- Umgebung mit direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen
im Inneren eines Fahrzeugs.

- Umgebungen, in denen hoher Magnetismus oder bermige
Schwingungen auftreten.

- Orte mit hoch explosiven Stoffen oder feuergefhrlichen
Materialien.

o Setzen Sie die Kamera auf keinen Fall Staub, Chemikalien (wie
Naphthalin oder Mottenkugeln), hohen Temperaturen und hoher
Luftfeuchtigkeit aus. Bewahren Sie die Kamera bei langerer
Nichtbenutzung in einem luftdicht verschlossenen Behalter mit
Kieselgel auf.

o Sand kann fiir Kameras besonders unangenehme Folgen haben.
- Achten Sie darauf, dass kein Sand in die Kamera eindringt,
wenn Sie sie am Strand, an der Kiiste oder anderen sandigen
Orten benutzen.
- Dies kann Funktionsstoérungen verursachen oder ddie Kamera
dauerhaft unbrauchbar machen.

e Handhabung der Kamera
- Lassen Sie die Kamera niemals fallen und schitzen Sie sie vor
starken St6Ren und Vibrationen.
- Schitzen Sie den groften LCD-Monitor vor Stoen. Bewahren
Sie die Kamera bei Nichtbenutzung in der Kameratasche auf.
- Halten Sie bei den Aufnahmen Objektiv und Blitz frei.
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Wichtige Hinweise

- Diese Kamera ist nicht wasserdickt.

Um gefahrliche elektrische Schocks zu vermeiden, nie die
Kamera mit nassen Handen halten oder bedienen.

- Wird die Kamera in feuchter Umgebung wie z.B. am Strand oder
im Schwimmbad verwendet, lassen Sie keinesfalls Wasser oder
Sand in die Kamera gelangen. Missachtung kann zu Ausfall oder
bleibenden Schaden am Gerét fuhren.

o Extreme Temperaturen kdnnen Probleme verursachen.

- Gelangt das Gerat aus einer kalten Umgebung an einen warmen,
feuchten Ort, kann sich auf den empfindlichen elektronischen
Schaltkreisen Kondensfeuchtigkeit bilden. Sollte das der Fall sein,
schalten Sie die Kamera aus und warten Sie mindestens 1 Stunde,
bis sich die Feuchtigkeit aufgeldst hat. Kondensfeuchtigkeit kann
sich auch auf der Speicherkarte bilden. Sollte das der Fall sein,
schalten Sie die Kamera aus und entnehmen die Karte. Warten Sie
bitte, bis sich die Feuchtigkeit aufgeldst hat.

o Gehen Sie sorgféltig mit dem Objektiv um.
- Wird das Objektiv direktem Sonnenlicht ausgesetzt, kann es zu
Verfarbung und VerschleiR des Bildsensors kommen.
- Achten Sie darauf, dass keine Fingerabdriicke oder Fremdstoffe
auf die Oberflache des Objektivs gelangen.

o Wenn die Digitalkamera langere Zeit nicht benutzt wird, kann
es zu einer elektrischen Entladung kommen. Es empfiehlt sich
daher, Batterien und Speicherkarte bei langerer Nichtbenutzung
zu entnehmen.

o Wird die Kamera einer elektrischen Interferenz ausgesetzt,
schaltet sie sich zum Schutz der Speicherkarte selbstandig ab.
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o Wartung der Kamera

- Benutzen Sie einen weichen Pinsel (erhaltlich in Fotofachgeschaften), um
das Objektiv und die LCD-Bauteile VORSICHTIG zu reinigen. Reicht dies
nicht aus, kann Linsenreinigungspapier mit etwas
Linsenreinigungsfliissigkeit benutzt werden.Wischen Sie das
Kameragehause mit einem weichen Tuch ab. Die Kamera darf nicht mit
Lésungsmitteln wie Benzol, Insektiziden, Verdlinner usw. in Berlihrung
kommen. Dies kann das Kameragehause beschadigen und dariiber
hinaus ihre Arbeitsweise beeintrachtigen. UnsachgemaRer
Kameragebrauch kann das LCD-Display beschadigen. Vermeiden Sie
bitte solche Beschadigungen und bewahren Sie die Kamera immer in
ihrer Schutztasche auf.

o Versuchen Sie nie, die Kamera zu zerlegen oder zu modifizieren.

o Unter Umstanden kann statische Aufladung zur plétzlichen
Entladung des Blitzgerétes fiihren. Dies ist harmlos fiir die
Kamera und bedeutet keine Fehlfunktion.

o Werden Bilder herauf- oder heruntergeladen, kann der
Datentransfer von statischer Aufladung betroffen sein. Entfernen
Sie in diesem Fall das USB-Kabel, schliefen Sie es dann wieder
an und starten Sie die Datenubertragung erneut.

o \/or einem wichtigen Ereignis oder dem Antritt einer Reise sollten
Sie den Zustand der Kamera Uberprifen.

- Machen Sie dazu eine Probeaufnahme und halten Sie
zusatzliche Akkus bereit.

- Samsung kann nicht firr Fehlfunktionen der Kamera
verantwortlich gemacht werden.

o Wenn die Digitalkamera eine langere Zeit Uber nicht verwendet
wird, kénnen Datum und Uhrzeit automatisch bei Batterieentla-
dung die Standardeinstellungen annehmen. Stellen Sie in diesem
Fall vor der Aufnahme Datum und Uhrzeit korrekt ein.



Warnmeldungsanzeige

Es kdnnen verschiedene Warnhinweise auf dem LCD-Display
erscheinen.

[Kartenfehler]

eSpeicherkartenfehler

— Schalten Sie die Kamera aus und wieder ein.
— Einfihren der Speicherkarte

— Setzen Sie die Speicherkarte ein und formatieren Sie sie (Seite 52).

[Karte gesperrt]
oDie Speicherkarte ist geschitzt
— SD/SDHC-Speicherkarte: Schieben Sie den
Schreibschutzschieber auf der
Speicherkarte nach oben

[Speicher voll]

oDie Speicherkarte oder der interne Speicher ist voll.
— Neue Speicherkarte einsetzen

— Ldschen Sie nicht bendtigte Bilddateien.

[Keine Bilddatei]

e Auf der Speicherkarte sind keine Bilder gespeichert.

— Machen Sie einige Aufnahmen.

— Setzen Sie eine Speicherkarte ein, die einige Bilder enthalt.

[Dateifehler]
eDateifehler

— Datei l6schen.
eSpeicherkartenfehler

— Wenden Sie sich an ein Kamera-Kundendienstzentrum.

[Batterie schwach]
eDie Batterien sind schwach
— Setzen Sie neue Batterien ein.
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Bevor Sie sich an ein Kundendienstzentrum wenden

Uberpriifen Sie bitte das Folgende

Die Kamera lasst sich nicht einschalten

e Die Batterien sind schwach

— Setzen Sie neue Batterien ein. (Seite 14)

eDie Batterien sind falsch herum eingesetzt worden.

— Legen Sie den Akku ein und achten Sie dabei auf die richtige
Polaritat (+/-).

Die Kamera schaltet sich wéhrend des Betriebs ab.
oDie Batterien sind schwach

— Setzen Sie neue Batterien ein.
oDie Kamera wird automatisch ausgeschaltet.

— Schalten Sie die Kamera wieder ein.
oDie Temperatur befindet sich unterhalb des Verwendungsbereichs

und die Kamera funktioniert nicht mehr.

— Erwarmen Sie die Kamera und Batterien in lhrer Tasche und

legen Sie die Batterien kurz vor dem Fotografieren wieder ein.

Die Kamera macht keine Aufnahmen, wenn der Ausléser gedriickt wird
eDie Speicherkapazitat ist nicht ausreichend.
— Loschen Sie nicht bendtigte Bilddateien.
eDie Speicherkarte wurde nicht formatiert
— Formatieren Sie die Speicherkarte (Seite 52).
eDie Speicherkarte ist voll
— Setzen Sie eine neue Speicherkarte ein.
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eDie Speicherkarte ist geschiitzt

— Schlagen Sie bei der Fehlermeldung [Karte gesperrt] nach.

oDie Kamera ist ausgeschaltet.

— Schalten Sie die Kamera ein.

eDie Batterien sind schwach

— Setzen Sie neue Batterien ein. (Seite 14)

o Die Batterien sind falsch herum eingesetzt worden.

— Legen Sie den Akku ein und achten Sie dabei auf die richtige Polaritat (+/-).

Die Kamera hort plétzlich wahrend des Gebrauchs auf zu funktionieren
eDie Kamera hort plotzlich wahrend des Gebrauchs auf zu funktionieren.

— Entnehmen Sie die Batterien, setzen Sie sie wieder ein und
schalten Sie die Kamera ein.

Die Bilder sind unscharf
oEs wurde ohne Einstellung eines passenden Makro-Modus eine
Aufnahme von dem Motiv gemacht.
— Wabhlen Sei einen passenden Makro-Modus, um ein scharfes Bild
zu erhalten.
eDas Motiv befand sich auRerhalb des Blitzbereichs
— Stellen Sie sicher, dass sich das Motiv innerhalb des Blitzbereichs
befindet.
eDas Objektiv ist angelaufen oder verschmutzt.
— Saubern Sie das Objektiv.

Der Blitz ziindet nicht

oDie Blitzabschaltung ist gewahit.

— Deaktivieren Sie den BLITZABSCHALTUNGS-Modus.

o Der Blitz kann in diesem Kameramodus nicht verwendet werden
— Weitere Informationen zum BLITZ finden Sie auf Seite 32.



Bevor Sie sich an ein Kundendienstzentrum wenden

Datum und Uhrzeit werden falsch angezeigt
o Datum und Uhrzeit wurden falsch eingestellt oder die Kamera hat die

Standardeinstellungen ibernommen.
—Stellen Sie Datum und Uhrzeit korrekt ein.

Die Tasten der Kamera lassen sich nicht bedienen.
o Kamerafehlfunktion
—Entnehmen Sie die Batterien, setzen Sie sie wieder ein und schalten
Sie die Kamera ein.

Es ist ein Kartenfehler aufgetreten, whrend sich die Speicherkarte in der
Kamera befindet.

eFalsche Speicherkartenformatierung
— Formatieren Sie die Speicherkarte neu

Die Bilder lassen sich nicht wiedergeben
eFalscher Dateiname (Verletzung des DCF-Formats)
— Der Namen der Bilddatei darf nicht gedndert werden.

Die Farben des Bildes unterscheiden sich vom Motiv
oDer WeiRabgleich oder die Einstellung eines Effekts ist nicht richtig
— Wabhlen Sie die geeigneten Werte fiir den Weilabgleich und den
Effekt

Die Bilder sind zu hell
eDie Belichtung ist zu hoch
— Setzen Sie die Belichtungskorrektur zuriick.

Kein Bild auf dem externem Monitor
o Die Verbindung des externen Monitors mit der Kamera hat nicht
geklappt.
— Uberpriifen Sie die Verbindungskabel.
o Auf der Speicherkarte befinden sich falsche Dateien
— Setzen Sie eine Speicherkarte mit korrekten Bilddateien ein.

Bei Benutzung des PC-Explorers wird die Datei [Wechselatentréger
nicht angezeigt.
oDer Kabelanschluss ist falsch
— Uberpriifen Sie den Anschluss.
eDie Kamera ist ausgeschaltet
— Schalten Sie die Kamera ein.
o Das Betriebssystem ist nicht Windows 2000, XP, Vista / Mac OS 10.3.
Oder der PC unterstiitzt kein USB
— Installieren Sie Windows 2000, XP, Vista / Mac OS 10.3 auf einem
Rechner, der USB unterstiitzt.

Ein Teil des LCD-Bildschirms lasst sich gelegentlich nicht ausschalten

oder ein Punkt wird angezeigt.
o Obwohl der LCD-Bildschirm mit Hochprézisionstechnik hergestellt

worden ist, sind die Prazisionspixel gelegentlich nicht beleuchtet oder

rote, weille und blaue Punkte werden angezeigt.

— Dieses Phanomen beeintréchtigt die Qualitat des aufgenommenen
Bildes nicht und ist keine Fehlfunktion.

Auf dem LCD-Bildschirm wird eine senkrechte Linie angezeigt. wenn Sie
eine Aufnahme von einem hellen Objekt machen.
e\Wenn von einem Motiv helle Lichter ausgehen, kann eine graue,
schwarze, rote oder violette senkrechte Linie angezeigt werden.
— Das ist ein Schlierenphdnomen und beeintrachtigt die Qualitat des
aufgenommenen Bildes nicht. Es ist keine Fehlfunktion.
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Technische Daten

Bildsensor - Typ: 1/2,33" CCD

- Effektive Pixel: Ca. 10,2 Megapixel
............................... - Pixel insgesamt: Ca. 10,3 Megapixel
Objektiv - Brennweite: SAMSUNG-Objektiv f = 6,2 ~ 18,6mm

(Entspricht bei 35 mm Film: 35 ~
105mm)
- F Nr.: F2,8(W) ~ F5,2(T)
- Digitalzoom: - Fotomodus: 1,0X ~ 3,0X
- Wiedergabemodus: 1,0X ~ 11,4X
(je nach BildgroRe)

Bildstabilisierung - DIS (Digitale Bildstabilisierung)

: TTL Autofokus
(Multi-AF, Mitten-AF, Gesichtserkennungstaste AF)
- Bereich
NORMAL MAKRO AUTO-MAKRO
WEITWINKEL 5cm~80cm 5 cm ~ unendlich
80 cm ~ unendlich
TELE 50 cm ~ 80 cm 50 cm ~ unendlich
Ausloser - Automatik : 1/8 ~ 1/1,500 s,
Programm : 1 ~ 1/1,500 s, Nacht : 8 ~ 1/1,500 s,
Feuerwerk : 4 s
Belichtungs - Kontrolle: Programm-AE

- Belichtung: multi, Spot, Mitte,
Gesichtserkennungstaste AE
- Belichtungskorrektur: + 2 EV (in 1/3 EV -
Schritten)
- 1SO: Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600
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BLITZ - Modi: Automatikblitz, Automatikblitz & Rote-Augen-
Reduzierung, Aufhellblitz, Slow Synchro,
Blitzabschaltung, Rote-Augen-Korrektur

- Bereich: Weitwinkel: 0,2m ~ 4,5m,

Tele: 0,5m ~ 2,4m

- Aufladezeit: Ca. 4 s

WeiRabgleich - AUTO-WEIRABGL., TAGESL., WOLKIG , KUNSTLICHT H,
KUNSTLICHT L, GLUHL., EIG. EINST.

Sprachaufnahme - Sprachaufnahme (max. 10 Stunden)
- Sprachnotiz bei Standbild (max. 10 s)

Aufnahme - Fotomodus
-‘MODUS: Automatik, Programm, DIS, Tipps Und Tricks
(Aufnahme), Beauty Shot, Szene, Intelligente
Automatik
-SZENE: Bildfuhrung, Nacht, Portrat, Kinder,
Landschft, Nahaufn., Text, Sonnenun.,
Dammerung, Gegenlicht, Feuerwerk,
Strand & Schnee
‘AUFNAHME: Einzelbild, Serienbild,
Motion Capture, AEB
‘Intelligente Automatik : Makro, Makro Text, Weif,
Landschaft, Aktion, Stativ,
Nacht, Nachtportrét, Gegenlicht,
Gegenlichtportrét, Portrat
-Selbstausloser: 10 s., 2 s, Doppelt,
Bewegungstimer



Technische Daten

- Videoclip
‘Mit oder ohne Ton
(wahlbar, Aufnahmedauer: maximal 2 Stunden)
-Grole: 640x480, 320x240
‘Bildfrequenz : 30 fps, 15 fps
:3X Optisches Zoom und Tonabschaltung bei Zoombetrieb
-Videobearbeitung (eingebettet): Pause wahrend
der Aufnahme, Fotoaufzeichnung

Speicher - Medien
‘Interner Speicher: 9MB Flash-Speicher
-Externer Speicher (Optional):
MMC-Karte (Bis zu 1GB garantiert)
SD-Karte (Bis zu 2GB garantiert)
SDHC-Karte (Bis zu 8GB garantiert)
- Dateiformat:
‘Foto: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0
‘Videoclip: AVI (MJPEG)
-Audio : WAV
- BildgroRe
10m 7™ | Sm 3M Im
3648X | 3648X | 3648X | 3072X | 2592X | 2048X | 1024X
2736 | 2432 | 2052 | 2304 1944 1536 768

- Kapazitat (1 GB GroRe)
10 [7x] | 7w | 5 | 3m | |u

Superfein | Etwa 182 | Etwa 199 | Etwa 251 | Etwa 251 | Etwa 333 | Etwa 493 | Etwa 1234

Fein |Etwa 333 | Etwa 361 | Etwa 440 | Etwa 444 | Etwa 576 | Etwa 812 | Etwa 1668

Normal | Etwa 471 |Etwa 510 | Etwa 611 | Etwa 611 | Etwa 791 | Etwa 1064 | Etwa 1870

% Diese Werte wurden unter den Normbedingungen von Samsung
gemessen und kénnen je nach Aufnahmebedingungen und
Kameraeinstellung variieren.

- Effekt: Fotostil-Auswahl , Bildeinstellungen
(Scharfe, Kontrast, Sattigung)
- Bearbeitung: GroRe andern, Drehen, Fotostil-
Auswahl, Bildeinstellungen (ACB,
Ges.retusch., R. Augen Red., Hellig-
keit, Kontrast, Sattigung, Gewolltes
Rauschen)

Bildwiedergabe - Typ: Einzelbild, Indexbilder, Smart Album ,
Dynamische Diashow , Videoclip
% Multi-Diashow: Diashow mit Effekten &
Musik

Schnittstelle - Digitaler Anschluss: USB 2.0
- Ton: Mikrofon: Mono,
Eingebauter Lautsprecher: Mono
- Videonorm: NTSC, PAL (wéhlbar)
- Gleichstrom-Eingangsanschluss: 4,2 Volt
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Technische Daten

Energieversorgung - Aufladbare Batterie:
SLB-10A, 3,7V (1050mAh)
- Ladegerat: SAC-47. SUC-C7
% Die mitgelieferte Batterie kann je
nach Verkaufsregion variieren.

Abmessungen (BxHxT) -89 x56,5x21,5mm
(ohne vorstehende Teile)

Software - Samsung Master, Acrobat Reader

% Anderung der technischen Daten ohne Vorankiindigung vorbehalten.
% Alle Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

086



Softwarehinweise Systemanforderungen
Bitte [esgn Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme Fiir Windows Fiir Macintosh
sorgfaltig durch.
- Es ist untersagt, die Software oder die Bedienungsanleitung ganz PC mit einem Prozessor besser | Power Mac G3 oder héher
oder teilweise zu vervielfaltigen. USB- als Pentium IIl 500MHz Mac OS 10.3 oder h her
- Die Urheberrechte fiir die Software sind nur zur Verwendung mit Verbindun (Pentium 111 800 MHz empfohlen)| Minimum 256 MB RAM
einer Kamera zugelassen. Speziia 9 | Windows 2000 / XP / Vista (Uber 512 MB empfohlen)
- In dem unwahrscheinlichen Fall eines Fabrikationsfehlers repari- PEZIKAIONEN |y inimum 256 MB RAM 110 MB verfiigbarer Festplat-
eren oder tauschen wir Ihre Kamera um. (tiber 512 MB empfohlen) tenspeicherplatz
Wir ibernehmen jedoch keinerlei Verantwortung fiir Schaden, die 250 MB verfiigbarer Festplat-
durch unsachgeméRen Gebrauch herbeigefiihrt wurden. tenspeicherplatz
- Die Benutzung eines selbst zusammengestellten PCs oder eines Software- | (Uiber 1 GB empfohlen)
PCs ohne Herstellergarantie wird von der Samsung-Garantie Support | Monitor, der 1024x768 Pixel bei -
nicht abgedeckt. Spezifikationen| 16 Bit Farbtiefe darstellen kann

- Bevor Sie diese Bedienungsanleitung lesen, sollten Sie sich
Grundwissen tber Computer und O/S (Betriebssysteme)
aneignen.

(24-Bit-Farbanzeige empfohlen)
Microsoft DirectX 9.0C oder neuer

% Nicht kompatibel mit Windows XP und Vista 64-Bit-Edition.

% Samsung ist nicht verantwortlich fir Mangel oder Schéden, die
durch den Einsatz nicht autorisierter Computer, einschlielich
eigenstandig zusammengebauter PCs, entstehen.
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Hinweise zur Software

Nachdem Sie die mit dieser Kamera mitgelieferte CD-ROM ins
CD-ROM-Laufwerk eingelegt haben, wird das folgende Fenster
automatisch angezeigt.

< % Die in diesem Handbuch
Samelpgbiots Capgiy abgebildeten Bildschirmauf-
nahmen basieren auf der

m Samsung Master : Die Multimedia-Software-Komplettiésung.
Mit dieser Software konnen Sie lhre digitalen Bilder und Video-
clips downloaden, betrachten, bearbeiten und speichern. Diese
Software ist nur mit Windows kompatibel.
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englischen Windows-Version.

o Je nach Leistungsfahigkeit des Computers dauert es 5~10
Sekunden, bis das automatische Installationsprogramm startet.
Wenn das Startfenster nicht automatisch gestartet wird, 6ffnen
Sie den [Windows Explorer] und wahlen [Installer.exe] im
CDROM- Hauptinhaltsverzeichnis.



Einrichten der Anwendungs-Software

Um diese Kamera mit einem PC zu verwenden, installieren Sie
zuerst die Anwendungssoftware. Danach kénnen die in der Ka-
mera gespeicherten Bilder auf den PC Ubertragen und mit einem
Bildbearbeitungsprogramm bearbeitet werden.

o Sie kdnnen die Samsung-Website im Internet besuchen.

http://www.samsungcamera.com : Englisch
http://www.samsungcamera.co.kr : Koreanisch

1. Das Startfenster wird
angezeigt. Klicken Sie auf
das Menl [Samsung Digital
Camera Installer] im Start-
fenster.

2. Den DirectX, Samsung Master durch Auswahl der entspre-
chenden Schaltflache auf dem Monitor installieren. Falls auf
Ihrem Computer bereits eine héhere Version von DirectX
installiert wurde, kann DirectX nicht installiert werden.
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Einrichten der Anwendungs-Software

3. Schlielen Sie nach dem Neustart des Computers den PC per
USB-Kabel an die Kamera an.

4. Schalten Sie die Kamera ein.
[Found New Hardware Wizard] erscheint ' =
und der Computer wird mit der Kamera
verbunden.

% Wenn Sie das Betriebssystem Windows
XP/Vista verwenden, 6ffnet sich jetzt ein
Programm zur Bildbetrachtung.
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Einrichten der Anwendungs-Software

Den PC-Modus starten

14

o PDF-Dokumente der Bedienungsanleitung befinden sich
auf der Software-CD-ROM im Lieferumfang dieser Kamera.
Durchsuchen Sie die PDF-Dateien mit dem Windows-Explorer.
Vor dem Offnen der PDF-Dateien miissen Sie den auf der
Software-CD-ROM bereitgestellten Adobe Reader installieren.
Reader von der mitgelieferten CD. Wenn das Internet nicht ak-
tiviert ist, installieren Sie Adobe Reader mit der ausfiihrbaren
Datei auf der CD.

o Um den Adobe Reader 6.0.1.ordnungsgemaR zu installieren,
muss der Internet Explorer 5.01 oder neuer installiert sein.
Rufen Sie die Website ,www.microsoft.com;® auf und nehmen
Sie ein Upgrade lhres Internet Explorers vor.

Wenn Sie das USB-Kabel an einen USB-Anschluss am PC anschlieen
und dann die Stromversorgung einschalten, schaltet die Kamera
automatisch in den “Computerverbindungs-Modus”.

In diesem Modus kénnen Sie die gespeicherten Bilder per USB-Kabel
auf Ihren PC Uberspielen.

B Kameraeinstellungen firr den Anschluss

1. Schalten Sie die Kamera ein.

2. SchlieRen Sie die Kamera mit dem mitgelieferten USB-Kabel an
den Computer an.

3. Sobald die Kamera eingeschaltet ist, erkennt sie automatisch den
PC und ist an ihn angeschlossen.

%. Wenn der automatische Anschluss fehlschlagt, stellen Sie das
Menti [USB] auf [Computer]. (S.56)
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Den PC-Modus starten

B AnschlieRen der Kamera an einen PC

® Trennen von Kamera und PC
Siehe Seite 94 (Den Wechseldatentrager entfernen).

m Herunterladen gespeicherter Bilder
Sie kénnen die in der Kamera gespeicherten Bilder auf die
Festplatte Inres Computers herunterladen und ausdrucken oder
mit einer Bildbearbeitungssoftware bearbeiten.

1. Verbinden Sie die Kamera per
USB-Kabel mit Ihrem PC.

2. Wahlen Sie[Arbeitsplatz] auf dem
Desktop Ihres Computers und
doppelklicken Sie auf
[Wechseldatentrager — DCIM—
100SSCAM].Die Bilddateien
werden nun angezeigt.

3. Wahlen Sie ein Bild aus und
klicken Sie auf die rechte
Maustaste.




Den PC-Modus starten

4. Ein Popup-Meni wird gedffnet.
Klicken Sie auf das Menii [AUSSCH-
NEIDEN] oder [KOPIEREN].

- [Ausschneiden] : Schneidet die
gewahlte Datei

- Mit dem [Samsung Master] kénnen Sie die auf dem Speicher
gespeicherten Bilder direkt auf dem PC-Monitor ansehen und die
Bilddateien kopieren oder verschieben.

] aus. ) o Wir empfehlen, die gespeicherten Bilder zur Ansicht auf den PC
- [Kopieren] : kopiert Dateien. zu kopieren. Werden die Bilder direkt vom Wechseldatentrager
gedffnet, kann es zu einer unerwarteten Unterbrechung kommen.
e Wenn Sie eine Datei, die nicht von dieser Kamera erzeugt wurde,
5. Klicken Sie auf einen Ordner, in den Sie die Datei einfiigen auf den Wechsldatentréger importieren, erscheint im
méochten. WIEDERGABE-Modus die Meldung [Dateifehler] auf dem

LCD-Monitor, im INDEXBILD-Modus wird nichts angezeigt.

6. Durch Druck auf die rechte
Maustaste wird ein Men(
geoffnet. Klicken Sie auf [Paste].

e troe 1o e
@y D3
A

7. Eine Bild-Datei wird von der
Kamera zu Ihrem PC Ubertragen.
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Den Wechseldatentrager entfernen

® Windows 2000/XP/Vista
(Die Abbildungen weichen mdglicherweise von den in Windows
angezeigten tatsachlichen Bildschirmen leicht ab.)

1.

N

w

FS

094

. Doppelklicken Sie auf das Symbol

. Es erscheint das Fenster [Entfernen

Uberpriifen, ob eine Datei zwischen Kamera und PC (ibertragen
wird. Wenn das Kamerastatuslampchen blinkt, missen Sie

warten, bis es konstant leuchtet.
Gy WG 12PN
@ &%ﬁﬁ

&

[Hardware sicher entfernen] in der
Taskleiste.

[Hier doppelklicken!]

von Hardware]. Wahlen Sie auf [USB
Massenspeicher] und klicken Sie
anschlieBend auf [Stop].

. Es erscheint das Fenster [Eine Hard-
warekomponente beenden]. Wahlen _
Sie [USB Massenspeicher] und klicken =

Sie auf [OK].

5. Es erscheint das Fenster [Die Hardware =

kann jetzt entfernt werden]. Klicken Sie
auf [OK].

6. Es erscheint das Fenster [Entfernen von i

Hardware]. Klicken Sie auf [Beenden]
und der austauschbare Datentrager
wird sicher entfernt.

7. Trennen Sie die USB-Verbindung.

%

£
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Samsung Master

Mit dieser Software konnen Sie Ihre digitalen Bilder und Videoclips
downloaden, betrachten, bearbeiten und speichern. Diese Software
ist nur mit Windows kompatibel.

Um das Programm zu starten, auf [Start — Programmes —
Samsung —Samsung Master] klicken.

® Downloaden von Bildern

1. Schlielen Sie die Kamera an den
PC an.

2. Nach Anschluss der Kamera an den
PC wird ein Fenster zum
Herunterladen der Bilder angezeigt.
- Um alle Bilder herunter zu laden,

wahlen Sie die Schaltflache
[Select All] (Alle auswahlen).

- Wahlen Sie einen gewiinschten Ordner im Fenster aus und
klicken Sie auf [Select All] (Alle auswahlen). Sie kdnnen Bilder
oder einen gewahlten Ordner speichern.

- Wenn Sie auf [Cancel] (Abbruch) klicken, wird der Vorgang
abgebrochen.

3. Klicken Sie auf [Next >] (Weiter).

4. Wahlen Sie einen Speicherort und
erstellen Sie einen Ordner, um die
Bilder bzw. den Ordner, die/den Sie
downloaden machten, zu speichern.

- Die Ordner werden nach dem
Aufnahmedatum erstellt und die Bilder
entsprechend heruntergeladen.

- Es kann ein Ordner mit einem beliebigen
Namen erstellt werden, in den die Bilder
heruntergeladen werden sollen.

- Wenn Sie einen bereits vorhandenen
Ordner auswahlen, werden die Bilder
dort hineingeladen.

5. Klicken Sie auf [WEITER >].

6. ein Fenster 6ffnet sich, wie neben-
stehende gezeigt.
Der Speicherort des gewahiten
Ordners wird im oberen Teil des
Fensters angezeigt.
Klicken Sie auf [START], um den
Download der Bilder zu starten.

7. Die heruntergeladenen Bilder
werden angezeigt.




Samsung Master

B Bildbetrachter: Hiermit kdnnen Sie die gespeicherten Bilder
betrachten.
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- Die Bildbetrachtungsfunktionen sind im Folgenden aufgefiihrt:
@ Mendileiste: Sie konnen zwischen den Menis
DATEI, BEARBEITEN, ANSICHT, EXTAS, ANDERUNGSFUNKTIONEN, AUTO-
DOWNLOAD, HILFE usw. wahlen.
@ Bildauswahlfenster: In diesem Fenster konnen Sie das gewiinschte Bild auswahlen.
@ Medientyp-Auswahlmeni: In diesem Meni konnen Sie die Bildbetrachtungs-,
Bildbearbeitungs- und Videoclip-Bearbeitungsfunktion
wahlen.
@ Vorschaufenster: Hier kénnen Sie die Vorschau eines Bildes oder Videoclips anzeigen
und die Multimedia-Informationen tiberpriifen.
® Zoomleiste: Hiermit kénnen Sie die VorschaugroBe andern.
® Ordner-Anzeigefenster: Hier kdnnen Sie den Speicherort (Ordner) des gewahlten
Bildes sehen.
@ Bildanzeigefenster: Die Bilder des gewahlten Verzeichnisses werden angezeigt.

% Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem [HILFE]-Menii von Samsung Master.
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m Bildbearbeitung: Sie kénnen das Foto bearbeiten.
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- Die Bildbearbeitungsfunktionen sind nachstehend aufgefiihrt:
@ Bearbeitungsmenti  : Zur Auswahl stehen die folgenden Meniis.

[WERKZEUGE] : Sie kénnen das Bild in der GroRe verandern oder zuschneiden.
Siehe [HILFE]-Mendi.
[EINSTELLEN]  : Sie kénnen die Bildqualitat &ndern. Siehe [HILFE]-Meni.

[RETOUCHIEREN]: Sie kénnen das Bild verandern oder Effekte einfiigen.
Siehe [HILFE]-Mendi.
@ Zeichenwerkzeuge: Hiermit bearbeiten Sie das Bild.
@ Bildanzeigefenster: In diesem Fenster wird das gewahite Bild angezeigt.
@ Vorschaufenster: Sie kénnen eine Vorschau des geénderten Bildes anzeigen.

% Ein mit Samsung Master bearbeitetes Foto kann nicht von der Kamera wiedergegeben
werden.
% Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem [HILFE]-Menii von Samsung Master.



Samsung Master

m Videobareitung: Sie kdnnen Foto-, Videoclip-, Sprach- und % Videoclips, die mit einem zu Samsung Master inkompatiblen Codec
Musikdateien zu einem Videoclip zusammenstellen. komprimiert wurden, kénnen von Samsung Master nicht abgespielt
werden.

% Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem [HILFE]-Meni von
Samsung Master.

- Die Videoclip-Bearbeitungsfunktionen sind nachstehend aufgefiihrt:

® Bearbeitungsmenii : Zur Auswahl stehen die folgenden Meniis.
[MEDIEN HINZUFUGEN] : Sie kénnen dem Videoclip verschiedene Medientypen
hinzufiigen.
[CLIP BEARBEITEN] : Sie konnen Helligkeit, Kontrast, Farbe und Séttigung andern.
[EFFEKTE] : Sie konnen einen Effekt einfligen.
[TEXT EINFUGEN] : Sie kénnen Texte einfiigen.
[SPRACHE] : Sie kénnen gesprochenen Text einfiigen.
[Make] (Erstellen) : Sie konnen die bearbeiteten Medientypen unter einem neuen

Dateinamen abspeichern. Sie kdnnen die Dateitypen AVI,
Windows Media (WMV) und Windows Media (ASF) wahlen.

@ Frame-Anzeigefenster: In dieses Fenster konnen Sie die verschiedenen Medientypen
einfligen.
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Den USB-Treiber fiir den MAC installieren

Den USB-Treiber fiir den MAC benutzen
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1. Der USB-Treiber fiir den Mac ist nicht auf der Software-CD
enthalten, da das Mac-OS den Kameratreiber unterstiitzt.

2. Sie kénnen die MAC OS-Version beim Hochfahren des Systems
Uberpriifen Diese Kamera ist flir MAC OS 10.3 geeignet.

3. Schlieen Sie die Kamera an den Macintosh an und schalten
Sie sie ein.

4. Nach dem Anschluss der Kamera an den MAC wird ein neues
Symbol auf dem Desktop angezeigt.

1. Doppelklicken Sie auf das neue Symbol auf dem Desktop, der
Ordner auf dem Speicher wird angezeigt.

2. Wahlen Sie eine Bilddatei aus und kopieren oder iibertragen Sie
sie zum MAC.

o Schlieen Sie erst den Upload vom Computer zur Kamera ab
und entfernen Sie dann das Wechselmedium mit dem Befehl
Extract.



FAQ

Bei einer Fehlfunktion des USB-Anschlusses tberprifen Sie bitte
Folgendes.

Fall 1 Das USB-Kabel ist nicht angeschlossen oder es handelt
sich nicht um das mitgelieferte USB-Kabel.
— SchlieRen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an.

Fall 2 Die Kamera wird von lhrem PC nicht erkannt.Manchmal
erscheint die Kamera unter [Unknown Devices (Unbekannte
Geréte)] inDevice Manager (Geréatemanager).
—Schalten Sie die Kamera aus, entfernen Sie das
USB-Kabel, schlieRen Sie das USB-Kabel wieder an
und schalten Sie die Kamera ein.

Fall 3 Bei der Dateilibertragung tritt ein unerwarteter Fehler auf.
— Schalten Sie die Kamera aus und wieder ein.
Ubertragen Sie die Datei noch einmal.

Fall 4 Bei Verwendung eines USB-Hubs
— Beim Anschluss der Kamera an den PC Uber einen
USB-Hub kann es Probleme geben, wenn der PC
und der Hub nicht kompatibel sind. Wenn méglich,
schlielen Sie die Kamera direkt an den PC an.

Fall 5 Sind andere USB-Kabel an den PC angeschlossen?
— Es kénnen Kamerafunktionsstdrungen auftreten,
wenn andere USB-Kabel an den PC angeschlossen
sind. Sollte dies der Fall sein, entfernen Sie das
andere USB-Kabel und schlieen Sie die Kamera
nur mit einem andere USB-Kabel.

Fall 6

Fall 7

Fall 8

Wenn man den Gerate-Manager 6ffnet (indem man Start

— (Einstellungen) — Systemsteuerung — (Leistung und

Wartung) — System — (Hardware) — (Gerate-Manager)

anklickt, erscheinen die Eintrage “Unbekanntes Gerat” oder “

Andere Gerate” mit einem gelben Fragezeichen (?) oder einem

Ausrufezeichen (!) markiert.

— Rechtsklicken Sie auf den Eintrag mit dem Frage- (?)
oder Ausrufezeichen (!) und wahlen Sie “Deinstallieren”
. Starten Sie den PC neu und schlieBen Sie die Kamera
erneut an.

Aufgrund mancher Sicherheitsprogramme (Norton
Antivirus, V3 u. &.) erkennt der Computer die Kamera
evtl. nicht als Wechseldatentrager.

— Halten Sie die Sicherheitsprogramme an und schliefen
Sie die Kamera an den Computer an. Informationen zum
Anhalten des Programms finden Sie in der Gebrauch-
sanweisung des jeweiligen Sicherheitsprogramms.

Die Kamera ist an den USB-Anschluss auf der

Vorderseite des Computers angeschlossen.

— Ist die Kamera ist an den USB-Anschluss auf der
Vorderseite des Computers angeschlossen, wird
die Kamera evtl. nicht vom Computer erkannt.
Schlielen Sie die Kamera ist an den USB-An-
schluss auf der Riickseite des Computers an.
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FAQ

Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts

® Wenn DirectX 9.0C oder hoher nicht installiert ist,
— installieren Sie DirectX 9.0C oder hoher

1) Legen Sie die mit der Kamera gelieferte CD ein.

2) Starten Sie den Windows Explorer, 6ffnen Sie den Ordner
[CD-ROM-Laufwerk:\DirectX] und doppelklicken Sie auf die
Datei DXSETUP.exe. Daraufhin wird DirectX installiert.
Besuchen Sie die folgende Website, um DirectX
herunterzuladen: http://www.microsoft.com/directx

® Wenn ein mit der Kamera verbundener PC beim Booten von

Windows nicht mehr reagiert.

— Trennen Sie in diesem Fall die Verbindung zwischen PC und
Kamera, dann lauft der Startvorgang von Windows fehlerfrei
weiter. Falls dieses Problem sténdig auftritt, deaktivieren
Sie den “Legacy USB Support” und starten Sie den PC neu.
Die Option “Legacy USB Support” befindet sich im BIOS-
Setup. (Das BIOS-Setup unterscheidet sich von Hersteller zu
Hersteller, manche BIOS-Mends bieten keine Unterstiitzung
fur proprietare USB-Verbindungen) Wenn Sie das Menu nicht
selbst andern kénnen wenden Sie sich bitte an den Hersteller
des PCs oder des BIOS’

® Wenn sich der Videoclip nicht I6schen lasst, kann der
Wechseldatentréger nicht ausgeworfen werden oder es wird
eine Fehlermeldung bei der Dateilibertragung angezeigt.
— Wenn Sie nur den Samsung Master installieren, kann es
gelegentlich zu den oben genannten Problemen kommen.
- SchlieBen Sie das Programm Samsung Master, indem Sie
auf das Samsung-Master- Symbol in der Taskleiste klicken.
- Installieren Sie alle auf der Software-CD enthaltenen
Programme.
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Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts
(In den Léndern der Europaischen Union und anderen europdischen
Landern mit einem separaten Altbatterie-Rlicknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehdrigen
Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem
Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen
Haushaltsmiill entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den
chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der
Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie iiber den in der
EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien
nicht ordnungsgemal entsorgt werden, kdnnen sie der menschlichen
Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natiirlichen Ressourcen zu schiitzen und die
nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu férdern,
indem Sie die Batterien von anderen Abfallen getrennt Uber Ihr drtliches
kostenloses Altbatterie-Riicknahmesystem entsorgen.

Der in diesem Geréat verwendete Akku kann nicht vom Benutzer aus-
getauscht werden. Wenn Sie Informationen zum Austausch dieses
Akkus bendtigen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.




Korrektes Entsorgen dieses Produkts

Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromiill)
(Anzuwenden in den Landern der Européaischen Union
und anderen europaischen Landern mit einem separ-
aten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehdrigen
Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusam-
men mit dem normalen Haushaltsmdll entsorgt werden darf.
Entsorgen Sie dieses Gerét bitte getrennt von anderen Abféllen,
um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch
unkontrollierte Mullbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das
Gerat, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen
Ressourcen zu fordern. Private Nutzer sollten den Handler, bei
dem das Produkt gekauft wurde, oder die zustandigen Behorden
kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerat auf
umweltfreundliche Weise recyceln. Gewerbliche Nutzer sollten sich
an lhren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufs-
vertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit
anderem Gewerbemdill entsorgt werden.

Das Samsung Oko-Siegel
’ Samsung verwendet dieses firmeneigene Symbol,
um seine Kunden iber seine umweltfreundlichen
Produktaktivitdten zu informieren. Das Symbol steht
fiir die fortlaufenden Bemuihungen von Samsung,
umweltfreundliche Produkte zu entwickeln.
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. L . . Website - http : /www.samsungcamera.de
Bitte sehen Sie in der Garantievereinbarung zu dem von lhnen erworbenen P 9

Produkt nach. Fir Anfragen zu Kundendienstleistungen oder weitere Informationen c € Die CE-Kennzeichnung

L . i bestatigt die Konformitat mit
besuchen Sie bitte unsere Website http://www.samsungcamera.com den geltenden EU-Richtinien.





