pure music




Willkommen in der Welt der pure music

Wir freuen uns, dass Sie sich fiir Lautsprecher aus dem Hause Canton entschieden haben. Sie vereinen
hochwertige Bauteile mit unserer langjdhrigen Entwicklungserfahrung und der sorgféltigen Produktion.
Damit sie lhnen einen unbeschwerten Klanggenuss bieten, haben Sie nur wenige Dinge zu beachten.
Diese finden Sie in dieser Bedienungsanleitung.

Wir wiinschen Ihnen viel Klangvergniigen
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Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise bei der Wahl des richtigen
Platzes fur lhren Subwoofer und bei dessen Pflege und Bedienung!
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Wahlen Sie einen Feuchtigkeit Erschitterungen Subwoofer nicht Netzkabel nicht mit
ebenen Untergrund vermeiden vermeiden abdecken und nichts nassen Handen anfassen

darauf stellen

Al

Freien Zugang zum
Netzstecker gewdhrleisten

Direkte Vor extremer Kélte Gehéuse nicht 6ffnen Mindestabstand zu Win-
Sonneneinstrahlung schitzen den und Mébeln: 10 cm,
vermeiden zu Rohren-TV: 1 Meter
/ )
( ~ Bei Uberlastung
N ~ 03?8 Subwoofer leiser drehen
Abstand zu Zur Reinigung Nicht in den Netzstecker bei
Warmequellen keine aggressiven, Subwoofer greifen Gewitter ziehen

alkoholhaltigen oder
scheuernden Mittel
einsetzen



Positionierung im Raum Montage und Aufstellung

Canton Subwoofer kénnen beliebig im Raum positioniert werden. Anbringung Absorber/Spikes

Ideal ist jedoch ein Platz zwischen den beiden Frontlautsprechern. Wenn Sie lhren Subwoofer auf hartem Untergrund aufstellen,
montieren Sie bitte zur Entkopplung die mitgelieferten selbst-
klebenden Absorber oder Spikes. So vermeiden Sie Vibrationen.
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Optimaler Abstand Nur bei Subwoofern
Subwoofer — Wand mit Gewindebohrungen




Canton Subwoofer-Module

Canton Subwoofer sind mit unterschiedlichen Verstarkermodulen ausgestattet.
Bitte Uberprifen Sie anhand der Abbildungen, welches Modul in Thren Subwoofer
eingebaut ist.
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Anschluss

Bitte achten Sie darauf, dass vor dem AnschlieRen alle elektrischen Komponenten
ausgeschaltet sind!

Je nach Art und Ausstattung lhres Verstarkers bzw. Receivers gibt es verschiedene
Moglichkeiten, den Canton Aktivsubwoofer anzusteuern.

Anschlussméglichkeiten 1. Verstarker oder AV-Receiver mit ,Pre-Out” oder
fiir Subwoofer-Module speziellem Stereo-Subwoofer-Ausgang (LFE): Verbindung
S, Mund L: iiber Low Level Input

Kabel: handelstibliches Cinchkabel

2. Verstarker oder AV-Receiver mit Mono-Subwoofer-
Ausgangsbuchse: Verbindung iiber Mono Low Level Input
Kabel: handelstbliches Cinchkabel
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SUB

MONO SUBWOOFER OUTPUT

AMP




Anschlussmoglichkeiten
fir Subwoofer-Module
S, Mund L:

Anschlussmaglichkeiten
fiir Subwoofer-Module
M und L:

Anschlussméglichkeit
fiir Subwoofer-Modul L:

3. Verstarker oder AV-Receiver ohne speziellen Subwoofer-
Ausgang: Verbindung mit Lautsprecherausgangen des
Verstarkers tiber High Level Input

Kabel: handelstibliches Lautsprecherkabel

Hinweis:
Bitte auf die richtige Polung achten:
rot = plus, schwarz = minus

4a. Canton Subwoofer mit zusatzlichem ,High Level Output”.

Buchsen z.B. fiir den Anschluss eines zweiten Subwoofers.
Kabel: handelstbliches Lautsprecherkabel

4b. Canton Subwoofer mit zusatzlichem , Low Level Output"”.

Buchsen z.B. fiir den Anschluss eines zweiten Subwoofers.
Kabel: handelstbliches Cinchkabel

Hinweis:
Bitte die Seiten links und rechts nicht vertauschen!

5. .Low Level Out Filtered": Zur Entlastung kleinerer
Aktivlautsprecher werden Frequenzen unterhalb 80 Hz
weggefiltert.
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Bedienung

VOLUME (dB)

(ANTON
-80 +9 POWERED
SUBWOOFER

CROSSOVER (Hz)
‘ID.D

>
>

@\()AMPLIFIER-MODE
o ON
—O7 auto D\@) o O

LOW LEVEL INPUT

@ @

220-240V- 250v
50-60Hz = ON

/ VOLUME (dB)

AMPLIFJER-MODE

ON
AUTO HIGH
AUTO LOW

CROSSOVER (Hz)
85 \
o110 nS

150
55 *j00  ROOM COMPENSATION
NORMAL
Phase ()
NARROW

90
e 120
150

180

120W T0,63AL

J

Modul S

(ANTON

POWERED
SUBWOOFER

A A
O (©)

250V -E=5-T1AL oN

220-240V~ 50-60Hz 200W

CE RO

AMPLIFIER ROOM
MODE COMPENSATION 90 100

Phase (°) CROSSOVER (Hz)

0 750, 4
NORMAL . o120 . L 145
WIE 30 150 55,4 180 -

NARROW.
0* 180 .

VOLUME (dB)

z

[oF .
22

S

INPUT

| LOWLEVEL LOWLEVEL
H OUTPUT

HIGH LEVEL INPUT

HIGH LEVEL OUPUT

ON

(ANTON

DIGITAL AMPLIFIER

100-240V~
50-60Hz 250W

>

O

o >

Modul M

Modul L



@ Ein-/Ausschalter Stromversorgung
© Betriebsanzeige (griin/rot)
® Einschaltautomatik

@ Akustische Raumanpassung
(gilt fir Module M und L)

@ Einstellung der oberen Ubertragungs-
frequenz

@ Lautstarkeanpassung

@ Phasenanpassung
(gilt fir Modul M und L)

© Low-Level-Eingang

© Low-Level-Ausgang
(gilt fur Modul M und L)

@ Low-Level-Ausgang, bis 80 Hz gefiltert
(gilt fur Modul L)

@ High-Level-Eingang

@ High-Level-Ausgang
(gilt fur Modul M und L)

@ Sicherung (gilt fir Modul S und M)

Amplifier Mode zur Wahl zwischen
zwei Betriebsarten

Subwoofer-Modul S, M und L:

e ,Amplifier Mode" auf ,AUTO":
Subwoofer schaltet sich bei anliegendem
Musiksignal automatisch ein; stoppt die
Musik, geht der Subwoofer nach 5 bis
15 Minuten automatisch in den Standby-
Modus.

e ,Amplifier Mode" auf ,ON":
Subwoofer bleibt immer eingeschaltet

Room Compensation — Einstellungen bei
der Erstinstallation (Modul M und L)
Wiéhlen Sie bitte die Schalterstellung, die zur
besten Tonwiedergabe fiihrt, um den Sub-
woofer optimal an die akustischen Gegeben-
heiten des Raumes anzupassen. Dabei gilt
folgende Grundregel: Einstellung ,,Normal*
fur normal groe Raume, Einstellung , Wide"
fur grofe Raume, Einstellung , Narrow" fir
kleine Rdume.

| Devtsch
Einspielen

Einspielphase bis zur Entfaltung der

maximalen Klangeigenschaften:

15 -20 Betriebsstunden.

e Bitte in dieser Zeit in normaler Lautstarke
horen

e Extrem hohe Pegel vermeiden

e Unterschiedlichstes Musikmaterial héren



Fehlersuche

Anbei finden Sie eine Ubersicht der am hiufigsten auftretenden Probleme. Sollten Sie weiterfilhrende Fragen haben, wenden Sie sich
bitte an Ihren Canton Fachhandler, kontaktieren Sie unsere Service-Hotline unter Tel. +49 (0) 6083 / 287-57 oder senden Sie uns eine
E-Mail an info@canton.de.

Problem

Mogliche Ursache

Lésung

Subwoofer
schaltet nicht
ein

1. Netzkabel nicht mit Steckdose und Subwoofer
verbunden

2. Netzschalter nicht eingeschaltet

3. Schalter fiir die Einschaltautomatik nicht in Position
.ON" oder ,AUTO" bzw. ,,AUTO HIGH"

4. Subwoofer nicht mit dem Verstdrker (Receiver) tiber
dessen Lautsprecherausgang (Hochpegel) oder Sub-
wooferausgang (Cinch) verbunden

5. Signalleitung (Cinch) defekt
6. Eingestellte Pegel des Verstérkers (Volume) zu niedrig

7. Bei ,Dolby Digital" Receiver (Verstarker): Receiver
nicht auf Subwooferbetrieb (Betriebsart ,, Small” bzw.
+ActiveSub = On") eingestellt

8. Ausgangspegel am Verstarker fur den Subwoofer-
ausgang (Cinchausgang) zu niedrig eingestellt

9. Feinsicherung im Subwoofer ausgeldst (Sicherung
»durchgebrannt")

Verbindung herstellen

Schalter auf ,,ON*"

Schalterstellung tberpriifen

Verbindung herstellen

Mit anderem Cinchkabel testen und ggf. Kabel austauschen

Lautstarkepegel zum Testen erhdhen

Betriebsart Uberprifen

Ausgangspegel des Verstarkers erhohen

Sicherung von Fachmann ersetzen lassen




Problem

Maogliche Ursache

Lésung

Tonwiedergabe
zu leise

1. Volume des Subwoofers zu niedrig eingestellt

2. Nur fur den High-Level-Eingang: Eingange verpolt

3. Ausgangspegel am Verstarker fir den Subwoofer-
ausgang (Cinchausgang) zu niedrig eingestellt

Lautstdarke an ,, Volume"-Regler erhohen

Polung Uberpriifen: Die rot oder mit + gekennzeichneten
Ausgdnge des Verstarkers missen mit den roten Eingangs-
buchsen des Subwoofers verbunden sein.

Ausgangspegel am Verstarker erhéhen. Kann der Pegel des
Subwooferausgangs nicht mehr erhoht werden, Pegel der
Ubrigen Ausgdnge um den jeweils gleichen Pegel absenken

Subwoofer
schaltet nicht
ab

1. Schalter fur die automatische Einschaltung (Standby)
auf ,ON"

2. Standiges Brummsignal am Eingang des Subwoofers

Schalter auf ,, AUTO" bzw. ,, OFF" stellen

Kurzere Signalleitung vom Verstarker zum Subwoofer
verwenden oder moégliche Stérquellen entstdren lassen
(siehe ,, Subwoofer brummt*)




Problem

Magliche Ursache

Lésung

Subwoofer brummt

1. Signalleitungen vom Verstarker zum
Subwoofer zu lang

2. Verwendete Signalleitung nicht abgeschirmt
oder die Abschirmung an der verwendeten
Leitung unterbrochen (defekt)

3. Erdungsschleife (Brummschleife) , erzeugt"

4. Ein nicht entstorter Verbraucher
(z.B. Kiihlschrank) am Netz

Kurzere Signalleitungen verwenden

Leitung gegen eine geschirmte Leitung austauschen

Eine Erdungsschleife kann entstehen, wenn mind. zwei mit
Signalleitungen (Cinch) verbundene Gerdte mit Schutzkon-
taktstecker (z. B. Verstdrker und Computer) an 6rtlich getrenn-
ten Steckdosen angeschlossen sind. Alle mit dem Verstarker
verbundenen Geréte mit Schutzkontaktstecker an einer
Steckdosenleiste (Vielfachsteckdose) anschlieBen

Mogliche Storquellen zum Testen ausschalten; betreffendes
Gerat entstoren lassen, falls das Brummgerdusch verschwindet
oder zundchst die Storquelle an einer anderen Netzphase
(L1, L2 oder L3) anschlieBen. (Falls erforderlich, einen Fach-
mann zu Rate ziehen.)

Speziellen ,Mantelstromfilter” (im Fachhandel erhalt-

lich) zwischen Verstarker und Subwoofer schalten, um das
Brummen zu eliminieren

Netzstecker drehen, um die so genannte Brummspannung
zu reduzieren. (Besonders wichtig, wenn der Verstarker nicht
geerdet ist)




Francais

Italiano
Pycckum
Svenska
Nederlands

Polski



= \Welcome to the world of pure music

We are delighted that you have chosen a Canton loudspeaker. Our products combine high
quality components with many years of development experience and meticulous production
methods. In order to get the best out of your loudspeaker you need to observe a few points,

as detailed in the Operating Instructions.

We hope you enjoy listening to pure music.

cm Contents

Safety advice ........ccooeiiiiiiiin Page 17
Positioning in room ...................... Page 19
Setup and installation ................... Page 20
Canton subwoofer modules.......... Page 21
Connection.........ccceeviieiiiieninen, Page 22
Operation.........ccooeeeviiiiiiicninennn Page 26
Breaking in ..o Page 29
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Guarantee .........cocceevviiiiiiecnin, Page 43

The user is responsible for
ensuring that the loudspeaker

is correctly positioned and con-
nected. Canton cannot accept
any responsibility for damages
or accidents caused by inappro-
priate positioning or connection.



GD Bienvenue dans le monde
de la pure music

Nous nous réjouissons que vous ayez
choisi des enceintes de marque Canton.
Elles réunissent les avantages qu'offrent
des composants haut de gamme, notre
longue expérience dans le développement
audio et une fabrication trés soignée. Il
vous suffira de suivre quelques consignes
pour vous assurer un maximum de plaisir.
Vous les trouverez dans la présente notice
d'utilisation.

Nous vous souhaitons un plaisir acoustique
sans égal!

@D Contenu

Consignes de sécurité .
Positionnement dans la piéce.......
Montage et installation................ page 20
Modules de subwoofer Canton....

Diagnostic de défauts.
Garantie

L'utilisateur est seul responsable de I'instal-
lation et du branchement conformes de
I'enceinte. Canton n'assume en aucun cas
la responsabilité pour les dommages ou

les accidents causés par une installation

ou un branchement techniquement non
conformes.

GD Bienvenido al mundo
de la pure music

Gracias por elegir altavoces de la marca
Canton, un producto que combina com-
ponentes de primera calidad con nuestra
larga experiencia en desarrollo y una
cuidada produccion. Para poder disfrutar
de una buena calidad acustica sélo debe
tener en cuenta algunos aspectos que se
describen en este manual.

iDisfrute de la musica!

€D Contenido

Instrucciones de seguridad..
Ubicacion .................
Montaje e instalacion .
Médulos de subwoofer Canton ...

.Pag. 17

Conexion.......c.cceoviiiiiiiiee Pag. 23
Manejo ag.
Rodaje................ Pag. 29

Deteccién de fallos
Garantia

La correcta instalacion y conexién del
altavoz es responsabilidad del usuario.
Canton no se hace responsable de los
darios o accidentes ocasionados por

una instalacién o conexion incorrecta.

@D Benvenuti nel mondo
della pure music

Siamo lieti che abbiate deciso di acquis-
tare i diffusori Canton. | nostri prodotti
coniugano componenti di alta qualita,

una pluriennale esperienza nello sviluppo
tecnico e un'accurata produzione. Affinché
i nostri diffusori vi possano offrire il mas-
simo piacere acustico e sonoro, sono da
osservarsi solo pochi aspetti, descritti nelle
presenti istruzioni d'uso.

Vi auguriamo il massimo piacere d'ascolto!

@D Indice

Avvertenze di sicurezza . pagina 17

Disposizione negli ambient pagina 19
Montaggio e installazione ..pagina 20
Moduli dei subwoofer Canton ...pagina 21
Connessione.............ccoceeeiinnnn. pagina 23
Utilizzo ..pagina 26

Messa in funzione ......
Individuazione degli errori
Garanzia

pagina 29
pagina 30
..pagina 43

La corretta installazione e connessione dei
diffusori avvengono sotto la responsabilita
di chi li utilizza. La Canton non si assume
alcuna responsabilita per danni causati da
una disposizione o connessione scorretta.

@D [lo6po noxxanosaTb B MUP
«pure music»

Mol pagbl, 4To Baw BbiGop ocTaHOBUACA
Ha rpomkorosoputenax dpupmbl Canton.
OHM 06beanHAIOT B cebe BbICOKOKaye-
CTBEHHblE KOMMOHEHTbI, HaLl MHOTONeT-
HWIA OMbIT Pa3paboTok, a Takxke TOYHOCTb
npoussoacTea. YTobbl OHW NpeaocTaBunn
Bam uucTenwee HacnaxaeHue 3ByKOM,
Bam Heo6x0AMMO yunTbIBaTb TOMNBKO
HECKOsbKO MOMeHTOB. /x Bbl HalaeTe B
AaHHOM PyKoBOACTBeE MO aKcnnyaTaumu.

Mol xenaem Bam Benuyaniero Hacnax-
[IEHUA 3BYKOM

@D CopepxxaHue

YKasaHuA no TexHuke

6€30MaCHOCTY ..o Ctpanuua 17
PasmelleHne B KOMHATE ...... CTtpanuua 19
C6opKa 1 yCTaHOBKa............ Crpanuua 20
Mogaynu cabsycepoB

Canton .. CTpanuua 21

. CTpanuua 23

MoakntoyeHwue .

YnpaBnenwe .... <eeeneenn. CTPaHMLA 26
HacTpomKa ......cceovevririennns CrpaHuua 29
Mounck HencnpaBHOCTEN ...... Crpanmua 30
[apaHTUA ..o CtpaHuua 43

Monb3oBaTenb HeceT OTBETCTBEHHOCTb
3a yCTaHOBKY W NOAKIIIOYEHNE TPOMKO-
roBopMTeNA AOMKHbIM 06pa3om. Canton
He 6epeT Ha cebA 0TBETCTBEHHOCTb 3a
MOMOMKM UNW TPaBMbl, BO3HWKLUKE MO
NpUYMHe YCTaHOBKM WM NOAKITIOHYEHNA He
Haanexatmm obpasom.



@D Vilkommen till
pure music-varlden

Vi gladjer oss at att du har bestamt dig
for hogtalare fran tillverkaren Canton. De
férenar hogvérdiga komponenter med var
mangariga utvecklingserfarenhet och nog-
grann produktion. Det &r endast ett par
saker som du maste beakta for att de ska
ge dig fullindad klangglddje. Dessa anvis-
ningar hittar du i denna bruksanvisning.

Vi 6nskar mycket noje vid lyssnandet.

@D Innehall

Sakerhetsanvisningar ..
Placering i rummet .....
Montering och uppstallning.

Canton subwoofermoduler .. Sida 21
ANSIUtNING ..o, Sida 23
Betjdning

Inkorning
Felsokning
Garanti

Anvandaren ansvarar for att hogtalaren
stalls upp och ansluts korrekt. Canton
Overtar inget ansvar for skador eller olyck-
or som orsakas av osakkunnig uppstallning
eller anslutning.

@D Welkom in de wereld
van pure music

Wij verheugen ons dat u de voorkeur
gegeven heeft aan luidsprekers van de
firma Canton. Zij verenigen hoogwaardige
componenten met onze langjarige ontwik-
kelingservaring en zorgvuldige productie.
U moet slechts op enkele punten letten
om de klank onbezorgd te kunnen
genieten. Deze punten vindt u in deze
gebruiksaanwijzing.

Wij wensen u veel klankgenot.

@ Inhoud

Veiligheidsaanwijzingen
Positionering in de ruimte
Montage en opstelling..

....Pagina 17
.Pagina 19
.Pagina 20

Canton subwoofermodules .Pagina 21
Aansluiting ........cccoovieeiiiics Pagina 23
Bediening ....Pagina 26
Inspelen ....Pagina 29
Foutopsporing .... ....Pagina 30
Garantie ...Pagina 43

De gebruiker is verantwoordelijk voor de
deskundige opstelling en aansluiting van
de luidspreker. Canton is niet verant-
woordelijk voor schade of ongevallen die
veroorzaakt worden door een ondeskun-
dige opstelling of aansluiting.

@D Witamy w $wiecie
pure music

Ogromnie cieszy nas fakt, ze zdecydowali
sig Panstwo na gtosniki firmy Canton.
kaczg one w sobie elementy konstrukciji
najwyzszej jakosci z naszym dtugoletnim
dos$wiadczeniem w rozwoju oraz staranng
produkcja. Aby mogli sie Pafistwo cieszy¢
czysta przyjemnosciag dzwigku, nalezy prze-
strzegac kilku regut. Znajdziecie je Parstwo
w instrukcji obstugi.

Zyczymy przyjemnosci stuchania

@D Spis tresci

Wskazéwki dotyczace

bezpieczenstwa ........coceveriiirenns strona 17
Ustawienie w pomieszczeniu........strona 19
Montaz i ustawienie ............cc....... strona 20

Moduty subwoofera firmy Canton strona 21

Podtaczenie .... ....strona 23
Obstuga ....strona 26
Wygrzewanie ....strona 29
Rozwigzywanie probleméw .strona 30
Gwarancja ... .strona 43

Za odpowiednie ustawienie i podtaczenie
gto$nika odpowiedzialny jest uzytkownik.
Canton nie przejmuje odpowiedzialnosci
za szkody lub wypadki powstate wskutek
niewtasciwego ustawienia lub podtaczenia
gtosnikow.



(EnG) Safety adVICG Please follow the safety advice when positioning and maintaining your subwoofer.

@D Yka3zaHuA No TEXHUKe
6e3onacHoCTH

MoxanywncTa, cnefynTe yKasaHWAM MO Tex-
HWKe 6€30MacHOCTU Npu BbIGOpe COOTBET-
CTBYlOWero mecTta ycTaHOBKU AnA Bawero
cabBycepa, a Takxe Npu yrnpasneHum n
yxoae 3a Hum!

GD Consignes de sécurité G Precauciones de seguridad @I Avvertenze di sicurezza

Priere de respecter les consignes de sécurité pourle  Para ubicar correctamente su subwoofer, asicomo  Osservare le presenti avvertenze di sicurezza nella
choix de I'emplacement de votre subwoofer, ainsi para el cuidado y manejo del mismo, observe las scelta della posizione giusta del subwoofer, nella
que lors de son utilisation et de son entretien! precauciones de seguridad. sua cura e gestione!

@D Sékerhetsanvisningar
Observera sakerhetsanvisningarna nar du valjer
ratt plats for din subwoofer och nar det géller
rengoring och betjaning av den!

@ Veiligheidsaanwijzingen

Let a.u.b. op de veiligheidsaanwijzingen bij de
keuze van de juiste plaats voor uw subwoofer en
diens verzorging en bediening!

@D Wskazéwki dotyczgce

bezpieczenstwa
Przy doborze odpowiedniego miejsca oraz odpowiedniej
pielegnaciji i obstugi Parstwa subwoofera nalezy prze-

@D choose a level surface
g @D Choisir une surface plane

€3 Coloquelos sobre una superficie lisa

@I Scegliere una superficie piana
- ™ MonbiwmTe poBHyto OCHOBY

@D Vilj ett jamnt underlag
€D «ies een effen ondergrond
m Nalezy wybra¢ réwne podtoze

C& Do not open housing

G Ne pas ouvrir le coffret
€I No abra la carcasa

@D Non aprire il I'alloggiamento
G He oTkpeiBaTh KOPRYC
@D Oppna inte holjet

@ Huis niet openen

@@ Nie nalezy otwiera¢ obudowy

» G Avoid moisture
1Y o G Eviter toute exposition a I'humidité

) ) Y €T tvite la humedad
» \ v > N @D Evitare I'umidita
A @D Vs6erars Bnarn
@D Undvik fuktighet

[NED ] Vochtigheid vermijden
@@ Nalezy unikaé wilgoci

G Avoid vibrations

strzega¢ wskazéwek dotyczacych bezpieczenstwal

G Keep away from heat sources

@D Placer a distance des sources de chaleur

€T Manténgalos alejados de cualquier fuente de calor

@D Tenere lontano dalle fonti di calore

@D [lepxatb Ha PacCTOAHUN OT UCTOHMKOB Tenna

@D Hall avstand fran varmekallor

€D Afstand t.o.v. warmtebronnen

(PoL ] Nalezy zachowa¢ odpowiedni odstep od wszelkich zrédet ciepta

GO Protect against extreme cold
Ne pas exposer a de basses températures
€D Protéjalos del frio extremo
o Proteggere da temperature estremamente basse
CI™ 3awnTuTh OT BHELLHero xonoaa
@D skyddas mot extrem kyla
[NED ] Tegen extreme koude beveiligen
m Nalezy chroni¢ przed ekstremalnie niskimi temperaturami

G Avoid direct sunlight

G Eviter toute exposition directe au soleil

@€ bvite la luz solar directa

@D Evitare I'esposizione diretta ai raggi solari

G V36erath NpAMOro NonafaHUA CONMHEYHBIX nyyeit

@D Undvik direkt solljus

€D Directe bezonning vermijden

m Nalezy unika¢ bezposredniego oddziatywania promieni stonecznych

G Do not use aggressive, alcohol-based or abrasive cleaning agents

@ Eviter tout secousse , ) q [FrRA IO pas utiliser des produits agressifs, abrasifs ou contenant de I'alcool

€ tvite vibraciones ( € No utilice agentes agresivos de base alcohdlica ni abrasivos para su limpieza

@D Evitare gli urti )y @D Per la pulizia non utilizzare sostanze detergenti aggressive, contenenti alcool o abrasive

@D Vis6erats BubpaLyit ﬂ @D Mpu o4mCcTKe He MPUMEHATL arpeccuBHbIX, aNKOroONECcoAepXalUMX N a6pasuBHLIX CPEACTB
@D Undvik vibrationer @D Anvind inga aggressiva, alkoholhaltiga eller skurande rengéringsmedel

[NED ] Trillingen vermijden

€D Voor de reiniging geen agressieve, alcoholhoudende of schurende middelen inzetten
m Nalezy unika¢ wstrzasow

m Do pielegnaciji nie nalezy uzywac srodkéw korodujacych, z zawartoscig alkoholu lub do szorowania



o Safety advice

GD Consignes de sécurité
@D Sékerhetsanvisningar

€D Veiligheidsaanwijzingen

@D Do not reach inside the subwoofer
G Ne pas introduire la main dans le subwoofer
Do toque el subwoofer
@I Non toccare le parti sensibili del subwoofer
™ BHyTpb cabeydepa He 3anaauTb
Grip inte in i subwoofern
€D Niet in de subwoofer grijpen
[ PoL JNTY nalezy dotyka¢ membrany subwoofera

C& Do not cover the subwoofer or place anything on it
@D Ne pas couvrir le subwoofer et ne rien poser dessus
€3 No cubra ni ponga objetos sobre el subwoofer
Non porre oggetti sul subwoofer, né coprirlo
D Cabaydep HUueM He MOKPLIBATL U HAYETO Ha HEro He CTaBUTb
@D Tick inte Sver subwoofern och still inget pd den
€D De subwoofer niet afdekken en niets erop stellen
@D subwoofera nie nalezy przykrywaé ani niczego na nim stawia¢

G Unplug device during thunderstorms

@D Débrancher la prise secteur en cas d‘orage

€D En caso de tormenta desconecte la clavija del enchufe

@D sconnettere la spina in caso di temporale

CI™ Bo BpemA rposbl BLITAWMTL 13 PO3ETKM LITENCEMbHYIO BANIKY
@D Dra ut stickkontakten vid dskvider

D Netstekker bij onweer uittrekken

@@ Podczas burzy wtyczke nalezy wyciagnaé z gniazda sieciowego

G Precauciones de seguridad

@D Avvertenze di sicurezza
@D Wskazéwki dotyczgce

bezpieczenstwa

»
/%

G Maintain a minimum distance of 10cm from walls and furniture and 1m from tube TV sets

@D Distance minimum des murs et meubles: 10 cm, des téléviseurs a tubes: 1 metre

€3 Distancia minima a la pared y los muebles: 10 cm; a televisores de tubo (CRT): 1 metro

@D Distanza minima da pareti e mobili: 10 cm, dai televisori a tubo catodico: 1 metro
MuHMManbHOe paccToAHME A0 CTeH 1 Mebenu: 10 CM, A0 NamMnoBbIX TeNeBU3opoB: 1 MeTp

@D Minsta avstand till vaggar och mobler: 10 cm, till ror-TV: 1 meter

€I Minimumafstand tegenover muren en meubels: 10 cm, tegenover buistelevisie: 1 meter
m Minimalna odlegto$¢ od $cian i mebli: 10 cm, od telewizora kineskopowego: 1 metr

€™ Yka3aHuA No TeXxHuKe
6e3onacHoCTH

G Never touch the power cable with wet hands

G Ne pas toucher le cable secteur avec les mains mouillées
€ No toque el cable de alimentacion con las manos mojadas
@I Non toccare il cavo con le mani bagnate

@™ He npukacatbea k Kabenio BRaxHLIMU pyKamu

@D Ta inte i natkabeln med véta hander

@ Netkabel niet met natte handen vastnemen

D Kabla zasilajgcego nie nalezy dotyka¢ mokrymi dtorimi

CED Ensure easy access to the mains plug
@D Assurer le libre acces 4 la prise secteur
€ Aseguirese un facil acceso al enchufe
@D Garantire il libero accesso alla spina
™ O6ecneunTs cBOGOAHBIN KOCTYM K LITENCENbHON BUMKE
@D Se till att stickkontakten &r atkomlig
@D Vrije toegang tot de netstekker garanderen
Nalezy umozliwi¢ dostep do wtyczki sieciowej

@D I case of overload reduce the volume of the subwoofer

G tn cas de surcharge, baisser le volume du subwoofer

€ En caso de sobrecarga reduzca el volumen del subwoofer

@D In caso di sovraccarico abbassare il subwoofer

@I Mpu neperpyake CHN3UTL FPOMKOCTB Ha cabBydepe

@D Dra ner subwooferns volym vid éverbelastning

[NED ] Bij overbelasting de subwoofer zachter draaien

aw przypadku przecigzenia nalezy zmniejszy¢ poziom gto$nosci
subwoofera



a Positioning in room

Canton subwoofers can be positioned anywhere in the room. The ideal place, however, is between the two front speakers.

@D Positionnement

dans la piece

Les subwoofers Canton peuvent étre pla-

cés en tout point du local d'audition. Leur
emplacement idéal est cependant entre les
deux enceintes frontales.

@D Placering i rummet
Subwoofers fran Canton kan placeras var
som helst i rummet. En plats mellan de
bada fronthogtalarna ar dock idealisk.

000
000

G Ubicacion

Los subwoofer de Canton se pueden
colocar en cualquier lugar de la sala de
audicion, aunque lo ideal es ubicarlos
entre los dos altavoces frontales.

@D Positionering in de ruimte
Canton-subwoofers kunnen op willekeu-
rige wijze in de ruimte gepositioneerd
worden. Ideaal is echter een plaats tussen
beide frontluidsprekers.

/

(]

@D Disposizione negli ambienti
| subwoofer Canton possono essere dispo-
sti a proprio piacimento negli ambienti. La
posizione ideale & tuttavia quella tra i due

diffusori frontali.

@D Ustawienie w pomieszczeniu
Subwoofery firmy Canton mozna ustawi¢ w
pomieszczeniu w sposéb dowolny. Idealne
jest jednakze umiejscowienie pomiedzy
dwoma gto$nikami przednimi.

@D Optimal distance between
the subwoofer and the wall

@D Distance optimale subwoofer — mur

@D Pa3meLieHUe B KOMHaTe
Cabsydepbl Canton MOXXHO NPOU3BONBLHO
pacrionaratb B nomeLleHumn. Bee xe
naeanbHbIM MONOXXEHNeM ABJIAETCA
MECTO MeX Ay 0601MMM (HPOHTaBbHBIMM
rPOMKOroBOPUTENAMM.

€D Distancia 6ptima entre el subwoofer y la pared

@I Distanza ottimale tra subwoofer e parete

OnTumanbsHoe paccToAHue cabsydep — cTeHa

@D Optimalt avstand subwoofer — vigg
€I Optimale afstand subwoofer — wand

@D Optymalna odleglosé pomiedzy subwooferem i $ciang



o Setup and installation

Use of absorbers/spikes

If you position your subwoofer on a hard surface, please ensure that it is isolated by using the self-adhesive absorbers or spikes provided
(Only for use with subwoofers with threaded holes.). This will keep vibrations to a minimum.

GD Montage et installation
Montage des absorbeurs/pointes

Si vous installez le subwoofer sur un

sol dur, il est conseillé de I'équiper des
absorbeurs auto-adhésifs ou des pointes
fournis avec celui-ci pour le découpler du
sol (seulement pour les subwoofers dotés
de trous borgnes taraudés). Vous évitez
ainsi la transmission des vibrations.

€D Montering och uppstillning
Montering av absorbers/spikes

Om du stéller upp din subwoofer pa ett
hart underlag ska du montera medféljande
sjdlvhaftande absorbers eller spikes for att
skapa avstand fran underlaget (endast for
subwoofers med géngade borrhal). Pd sa
satt undviker du vibrationer.

~

- /

G Montaje e instalacién
Colocacion de absorbedores/Spikes

Si desea colocar su subwoofer sobre

una superficie dura debera montar los
absorbedores o spikes autoadhesivos

que se incluyen en el embalaje (sélo para
subwoofer con orificios roscados). De este
modo, evitara vibraciones.

@ Montage en opstelling
Montage absorbers/spikes

Monteer a.u.b. voor het ontkoppelen de
meegeleverde zelfklevende absorbers of
spikes als u uw luidsprekers op een harde
ondergrond opstelt (alleen bij subwoofers
met schroefdraadboringen). Zo vermijdt
u vibraties.

~
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@I Montaggio e installazione
Montaggio absorber/punte

Se si intende installare il subwoofer su una
superficie dura, montare gli absorber auto-
adesivi o le punte forniti in dotazione per
il disaccoppiamento (solo per subwoofer
con fori filettati). In questo modo non si
generano vibrazioni.

@D Montaz i ustawienie
Zastosowanie absorberéw/kolcow

Jesli subwoofer ustawiany jest na twardym
podtozu, nalezy w celu odsprzezenia za-
montowa¢ dostarczone samoprzylepne ab-
sorbery lub kolce (wytgcznie w przypadku
subwooferéw z otworami gwintowanymi).
Pozwoli to na unikniecie wibracji.

@D C6opka u ycTtaHOBKa
YcTaHoBKa NMornoTuTenein/noacraBok
Ha HOXKax

Ecnu Bbl ycTaHaBnvBaeTe cabsydep Ha
TBEPLOW OCHOBE, YCTAaHOBUTE, NOXanymn-
CTa, ANnA Pa3BA3KKN BXoAALLMEe B KOMMONEKT
camoknewwmeca nornoTUTeNnn NN HOXKN
(Tonbko anA cabsytepoB ¢ pe3bboBbIMK
oTBepcTnAMM). Taknum 06pa3om Bbl ns-
6eraeTe BO3HNKHOBEHWA BUOpaLNiA.



a» Canton subwoofer modules

Canton subwoofers are equipped with various amplifier modules. Please use the illustrations provided to check which module is installed in

your subwoofer.

GD Modules de subwoofer

Canton

Les subwoofers Canton sont équipés de divers
modules d'amplification. Priére de vérifier a
I'aide des schémas ci-dessous quel est le module
d‘amplification de votre subwoofer.

@D Canton subwoofermoduler
Cantons subwoofers ar utrustade med olika for-
starkarmoduler. Kontrollera med hjélp av bilderna
vilken modul som &r inbyggd i din subwoofer.
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€D Mddulos de subwoofer

Canton

Los subwoofer de Canton estan equipados con
distintos modulos amplificadores. Compruebe a
través de las imagenes cudl es el médulo que lleva
incorporado su subwoofer.

D Canton-subwoofermodules
Canton-subwoofers zijn uitgerust met verschil-
lende versterkermodules. Controleer a.u.b. aan de
hand van de afbeeldingen welke module in uw
subwoofer gemonteerd is.

@D Moduli dei subwoofer

Canton

| subwoofer Canton sono provvisti di diversi
moduli amplificatori. Verificare con I'aiuto delle
immagini quale modulo & integrato nel subwoofer
acquistato.

@D Moduty subwoofera firmy

Canton

Subwoofery firmy Canton wyposazone sg w
réznego rodzaju moduty wzmacniaczy. Prosimy o
sprawdzenie na podstawie ilustracji, ktéry modut
wbudowany jest w Paristwa subwooferze.

@D Moaynu cabsydepoB

Canton

CabBydepbl Canton MoOryT cHabxaTbCA pasnmy-
HbIMU yCUNUTENbHBIMW MoaynAmMu. MNoxanyiicTa,
Ha OCHOBEe PUCYHKOB NpoBepbTe, Kakow MoAynb
BCTpoeH B Baww cabsydep.
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a» Connection

Please ensure that all electrical components are switched off before connecting your subwoofer. Depending on the make and model of your
amplifier or receiver, there are various connection options for your Canton subwoofer.

Connection options for sub-
woofer modules S, M and L:

1. Amplifier or AV receiver
with “Pre-Out” or special
stereo subwoofer outlet (LFE):
connect via Low Level Input
(ill. @)

Cable: standard cinch cable

2. Amplifier or AV receiver
with mono subwoofer outlet
socket: connect via Mono
Low Level Input

(ill. ©)

Cable: standard cinch cable

Connection options for sub-
woofer modules S, M and L:

3. Amplifier or AV receiver
without special subwoofer
outlet: connect with loud-
speaker outlets on amplifier
via High Level Input

(ill. ©)

Cable: standard speaker cable

Note:

Be careful to get the correct
polarity:

red = positive,

black = negative

Connection options for sub-
woofer modules M and L:

4 a. Canton subwoofer with

additional “High Level Output”.

Input jacks e. g. for connecting a
second subwoofer.

(ill. © a)

Cable: standard speaker cable

4b. Canton subwoofer with
additional “Low Level Output”.
Input jacks e.g. for connecting a
second subwoofer.

(ill. © b)

Cable: standard cinch cable

Note:
Do not confuse the left and right
sides!

Connection option for sub-
woofer module L:

5. “Low Level Out Filtered":

to reduce the load on smaller
active loudspeakers frequencies
below 80 Hz are filtered out.
(ill. ©)
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@D Branchement

Priere de vérifier que tous les composants électriques
sont bien hors circuit avant d'effectuer le branchement!
Suivant le type et I'équipement de votre amplificateur
ou récepteur, il existe plusieurs possibilités permettant de
connecter le subwoofer actif Canton.

Possibilités de branchement pour modules de
subwoofer S, M et L:

1. Amplificateur ou récepteur AV avec sortie PRE-OUT
ou sortie spéciale stéréo subwoofer (LFE): connexion sur
low level input (entrée a niveau logique bas) (ill. @)
Cable: cable Cinch courant

2. Amplificateur ou récepteur AV avec borne de sortie
mono de subwoofer : connexion sur mono low level
input (ill. ©)

Cable: cable Cinch courant

3. Amplificateur ou récepteur AV sans sortie spéciale
subwoofer: connexion aux sorties haut-parleurs de
I"amplificateur sur high level input (entrée a niveau
logique haut) (ill. ©)

Cable: cable de haut-parleur courant

Important: priere de vérifier la polarité:

rouge = pdle positif, noir = pole négatif

Possibilités de branchement pour modules de
subwoofer M et L:

4a. Subwoofer Canton avec high level output (sortie
a niveau logique haut) supplémentaire. Bornes par ex.
pour le branchement d'un second subwoofer. (ill. @ a)
Cable: cable de haut-parleur courant

4b. Subwoofer Canton avec low level output (sortie a
niveau logique bas) supplémentaire. Bornes par ex. pour
le branchement d'un second subwoofer. (ill. @ b)

Cable: cable Cinch courant

Important: priére de ne pas inverser les cotés droit et
gauche!

Possibilité de branchement pour modules de
subwoofer L:

5. Low level out filtered: pour décharger les petites
enceintes actives, les fréquences inférieures a 80 Hz
sont éliminées par filtrage. (ill. ©)



GD Conexién

Antes de realizar la conexion, compruebe que todos los
componentes eléctricos estan desconectados. En funcion
del tipo y el equipamiento de su amplificador o receptor,
los subwoofer activos de Canton se pueden conectar de
diversas formas.

Opciones de conexion de los médulos de Subwoofer
S,MyL:

1. Amplificador o receptor A/V con salida “Pre-Out”

o salida especial estéreo para Subwoofer(LFE): Conexion
a la entrada Low Level Input (fig. @)

Cable: Cable cinch corriente

2. Amplificador o receptor A/V con salida mono para
Subwoofer: Conexion a la entrada Mono Low Level Input
(fig. @)

Cable: Cable cinch corriente

3. Amplificador o receptor A/V sin salida especial para
subwoofer: Conexion con las salidas de altavoz del
amplificador a través de la entrada High Level Input
(fig. @)

Cable: Cable corriente para altavoces

Nota: Compruebe que la polaridad es la correcta:

rojo = positivo (+), negro = negativo (-)

Opciones de conexion de los médulos de subwoofer
My L:

4 a. Subwoofer Canton con salida adicional “High Level
Output”.Clavija para conectar, por ejemplo, otro sub-
woofer. (fig. @ a)

Cable: Cable corriente para altavoces

4b. Subwoofer Canton con salida adicional “Low Level
Output”. Clavija para conectar, por ejemplo, otro sub-
woofer. (fig. @ b)

Cable: Cable cinch corriente

Nota: jNo confundir los lados izquierdo y derecho!

Opcioén de conexion del médulo de subwoofer L:

5. “Low Level Out Filtered": Para reducir la carga en
altavoces activos mas pequeiios se filtran las frecuencias
situadas por debajo de los 80 Hz. (fig. ©)

@I Connessione

Attenzione! Assicurarsi che tutti i componenti elettrici
siano spenti prima della connessione. A seconda del tipo
e della dotazione dell‘amplificatore o del ricevitore a
propria disposizione, sono previste diverse possibilita di
connessione con il subwoofer attivo Canton.

Possibilita di connessione per i moduli S, M e L del
subwoofer:

1. Amplificatore o ricevitore AV con “Pre-Out” o speciale
uscita subwoofer stereo (LFE): collegamento attraverso
Low Level Input (ill. @)

Cavo: comune cavo cinch

2. Amplificatore o ricevitore AV con uscita subwoofer
mono: collegamento attraverso Mono Low Level Input
(ill. @)

Cavo: comune cavo cinch

3. Amplificatore o ricevitore AV senza speciale uscita
subwoofer: collegamento con le uscite diffusori dell'am-
plificatore attraverso High Level Input (ill. ©)

Cavo: comune cavo per diffusori

Avvertenza: attenzione alla polarita:

rosso = piu, nero = meno

Possibilita di connessione per i moduli M e L del
subwoofer:

4a. Subwoofer Canton con un “High Level Output”
addizionale. Presa da utilizzare, ad esempio, per la
connessione di un secondo subwoofer. (ill. @ a)
Cavo: comune cavo per diffusori

4b. Subwoofer Canton con un “Low Level Output”
addizionale. Presa da utilizzare, ad esempio, per la
connessione di un secondo subwoofer. (ill. @ b)
Cavo: comune cavo cinch

Avvertenza: non scambiare i lati di sinistra e destra!

Possibilita di connessione per il modulo L del subwoofer:

5. “Low Level Out Filtered": per ridurre il carico sui
diffusori attivi piu piccoli vengono filtrate le frequenze al
di sotto degli 80 Hz. (ill. @)

@D MoaknoyeHue

MoxanyicTa, npocneauTe 3a Tem, YTo6bl Nepes noa-
KIIOYEHWNEM BCE INTEKTPUHECKUE KOMMOHEHTbI Bbln
BbIK/II04EHbI! B 3aBCMMOCTY OT BMAA M annapaTypbl
Balwuero ycunuTens uiv pecusepa CyLecTByOT pasmny-
Hble BO3MOXHOCTW HacTpoiikn cabeydepa Canton.

Bo3mMo)XHOCTU NoaK/lo4YeHUA Moaynei cabeydgepa
S,MulL:

1. Ycunutenb unu ayauosugeopecusep ¢ pyHKumen
«Pre-Out» nnu cneumanbHbIM CTEPEOBbLIXOAOM Ha
cabsydep (LFE): MoakniovyeHue yepes Bxop «Low
Level Input» (Puc. @)

Kabenb: cTaHaapTHbIN kabernb ¢ pasbemom RCA

2. Ycunutenb unu ayamosmaeopecusep C BbiBoAA-
WM MOHOrHe3aom anA cabeydepa: NoaknioyeHne
yepe3 BxopA «Mono Low Level Input» (Puc. ©)
Kabenb: ctaHAapTHbIN kabenb ¢ pasbemom RCA

3. Yeunutenb unu ayamosuaeopecusep 6e3 cneuu-
anbHoro BbixoaAa Ha cabeydep: MoaknioueHne Ha
ycunutene K BbIxoAam rpoMKoroBopurenen Yyepes
BxoA «High Level Input» (Puc. ©)

Kabenb: cTaHaapTHbIN kabesb AnA FPOMKOroBopuTenen
Mpumeyanue: Moxanyincrta, obpaTnTe BHUMaHMe Ha npa-
BUIbHYIO NMOMAPHOCTb: KPACHbIW = MIIIOC, YEPHbIN = MUHYC

Bo3MOXXHOCTM NoaKIoYeHUA moaynein cabeydepa
MwuL:

4a. CabBychep Canton ¢ 4ONONHUTENIbHBIM BbIXOAOM
«High Level Output». THe3pa, Hanpumep, AnA noa-
KntoyeHus BToporo cabsydepa. (Puc. @ a)

Kabenb: cTaHaapTHbIN kabenb ANA rPOMKOroBoOpUTENen

4b. CabBychep Canton ¢ 4ONONMHUTENbHbLIM BbIXOAOM
«Low Level Output». F'He3na, Hanpumep, ANA noa-
KnoueHus BToporo cabeydepa. (Puc. @ b)

Kabenb: ctaHAapTHbIA kabenb ¢ pasbemom RCA
Mpumeyanue: MoxanyincTa, He nepenyTanTe NPaso 1
neso!

Bo3moxxHOCTb noakntoueHnAa moaynAa cabeydepa L:

5. «Low Level Out Filtered»: InA CHATUA Harpy3Kku ¢
aKTUBHbIX FPOMKOroBOpUTENei Manoro paamepa oT-
¢hunbTPOBbLIBAOTCA YacTOThbl HUXe 80 'y. (Puc. @)



€@D Anslutning

Se till att alla elektriska komponenter &r bortkopplade
innan anslutning sker! Beroende pa vilken typ av forstar-
kare eller mottagare du har och hur den &r utrustad finns
det olika mojligheter att aktivera aktivsubwoofern fran
Canton.

Anslutningsmajligheter for subwoofermodulerna
S, M och L:

1. Forstarkare eller AV-mottagare med "Pre-Out” eller
speciell stereo-subwoofer-utgang (LFE): Inkoppling via
Low Level Input (bild @)

Kabel: vanlig cinchkabel

2. Forstarkare eller AV-mottagare med mono-subwoofer-
utgang: Inkoppling via Mono Low Level Input (bild ©)
Kabel: vanlig cinchkabel

3. Forstarkare eller AV-mottagare utan speciell subwoo-
ferutgang: Inkoppling till férstarkarens hogtalarutgangar
via High Level Input (bild ©)

Kabel: vanlig hogtalarkabel

Observera! Beakta polariteten:

rod = plus, svart = minus

Anslutningsmajligheter for subwoofermodulerna
M och L:

4a. Subwoofers fran Canton med extra "High Level
Output”. Uttag t ex for anslutning av en andra sub-
woofer. (bild @ a)

Kabel: vanlig hogtalarkabel

4b. Subwoofers frain Canton med extra "Low Level

Output”. Uttag t ex for anslutning av en andra sub-
woofer. (bild @ b)

Kabel: vanlig cinchkabel

Observeral Forvaxla inte vanster och hoger sida!

Anslutningsméjlighet for subwoofermodul L:

5. "Low Level Out Filtered": For att avlasta mindre aktiv-
hégtalare filtreras frekvenser under 80 Hz bort. (bild @)

@D Aansluiting

Let er a.u.b. op dat voor het aansluiten alle elektrische
componenten uitgeschakeld zijn! Naargelang van het
type versterker resp. receiver en uitrusting u heeft, be-
staan verschillende mogelijkheden om de actieve woofer
van Canton aan te sturen.

Aansluitmogelijkheden voor subwoofer-modules
S,MenL:

1. versterker of AV-receiver met ,pre-out” of speciale
stereo-subwooferuitgang (LFE): verbinding via low level
input (afb. @)

Kabel: in de handel gebruikelijke cinchkabel

2. versterker of AV-receiver met mono-subwooferuit-
gangsbus: verbinding via mono low level input (afb. @)
Kabel: in de handel gebruikelijke cinchkabel

3. versterker of AV-receiver zonder speciale subwoofer-
uitgang: verbinding met luidsprekeruitgangen van de
versterker via high level input (afb. @)

Kabel: in de handel gebruikelijke luidsprekerkabel
Aanwijzing: Let a.u.b. op de juiste poling:

rood = plus, zwart = minus

Aansluitmogelijkheden voor subwoofermodules M en L:

4a. Canton-subwoofer met extra , high level output”.
Bussen bijv. voor de aansluiting van een tweede sub-
woofer. (afb. @ a)

Kabel: in de handel gebruikelijke luidsprekerkabel

4b. Canton-subwoofer met extra ,low level output”.
Bussen bijv. voor de aansluiting van een tweede sub-
woofer. (afb. @ b)

Kabel: in de handel gebruikelijke cinchkabel
Opmerking:Verwissel de linker- en rechterzijde a.u.b. niet!

Aansluitmogelijkheden voor subwoofermodule L:

5. ,low level out filtered “: Voor de ontlasting van kleine
actieve luidsprekers worden frequenties onder 80 Hz
weggefilterd. (afb. @)

@D Podtaczenie

Przed podtaczeniem nalezy zwroéci¢ uwage, aby wszystkie
komponenty elektryczne byty wytaczone! W zaleznosci od
rodzaju i wyposazenia wzmacniacza lub amplitunera (AV-
Receiver) istniejg rézne sposoby sterowania subwooferami
aktywnymi firmy Canton.

Mozliwosci podtaczenia dla modutéw subwooferéw
S,MilL:

1. Wzmacniacz lub amplituner z wyjsciem ,pre-out*
lub specjalnym wyj$ciem stereo na subwoofer (LFE):
potaczenie poprzez low level input (ilu. @)

kabel: dostepny w sprzedazy kabel cinch

2. Wzmacniacz lub amplituner z wyjsciem mono na
subwoofer: potgczenie poprzez mono low level input
(ilu. ©)

kabel: dostepny w sprzedazy kabel cinch

3. Wzmacniacz lub amplituner bez specjalnych wyjsé¢
na subwoofer: potaczenie z wyj$ciami gtosnikowymi
wzmacniacza poprzez high level input (ilu. ©)

kabel: dostepny w sprzedazy kabel gto$nikowy
Wskazowka: Nalezy zwrdéci¢ uwage na podtaczenie do
odpowiednich biegunéw: czerwony = plus, czarny = minus

Mozliwosci podtgczenia dla modutéw subwooferéw
MilL:

4a. Subwoofery firmy Canton z dodatkowym ,high

level output. Gniazda np. do podigczenia drugiego
subwoofera. (ilu. @ a)

kabel: dostepny w sprzedazy kabel gtosnikowy

4b. Subwoofery firmy Canton z dodatkowym ,low
level output®. Gniazda np. do podtaczenia drugiego
subwoofera (ilu. @ b)

kabel: dostepny w sprzedazy kabel cinch
Wskazowka: Nalezy zwréci¢ uwage, aby nie pomyli¢
strony lewej z prawa!

Mozliwosci podtgczenia dla modutu subwoofera L:

5. ,Low Level Out Filtered “: Celem odcigzenia mniej-
szych gtosnikéw aktywnych nastepuje odfiltrowanie
czestotliwosci ponizej 80 Hz. (ilu. ©)
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CED 1 On/Off power switch

GD 1 Interrupteur ON-OFF alimentation secteur
€D 1 Interruptor de alimentacion

@I 1 Interruttore alimentazione elettrica

€D 1 Buiknioyarens ANEeKTPOCHabXeHnA

€D 1 Till/Fran-brytare strom

@D 1 In-/uitschakelaar stroomvoorziening
@D 1 Wiacznik/wytacznik zasilania pradem

G 2 Operating mode display (green/red)
GD 2 Témoin de fonctionnement (vert/rouge)
€I 2 Indicador de funcionamiento (verde/rojo)
@I 2 segnalatore funzionamento (verde/rosso)
€I 2 PaGoumit UHAMKATOP (3eNEHbI/KPACHBIiA)
€@D 2 Driftlampa (gron/réd)

€D 2 Bedrijfsdisplay (groen/rood)

@D 2 Wskaznik trybu (zielony/czerwony)

G 3 Automatic “on” switch
3 Mise en circuit automatique
GID 3 Activacion automatica
@D 3 Accensione automatica
€™ 3 VcTpoiicTBO aBTOMATUHECKOTO BKIIOYEHIA
€D 3 Inkopplingsautomatik
€ 3 Inschakelautomaat
b 3 Funkcja automatycznego wtaczania

G 4 Acoustic room compensation
(applies to modules M and L)
@I 4 Adaptation aux conditions acoustiques du local
d‘audition (valable pour les modules M et L)
GID 4 Adaptacion aclstica a la sala de audicion
(vélido para los modulos My L)
D 4 Compensazione ambiente
(solo per i moduli M e L)
@D 4 Perynatop akycTU4eCKO! aganTaumm K pasme-
pam nomeLleHnA (Tonbko AnA moaynen M un L)
E@D 4 Akustisk rumsanpassning
(géller for modulerna M och L)
€D 4 Akoestische ruimteaanpassing
(geldt voor modules M en L)
abd 4 Akustyczne dopasowanie do pomieszczenia
(dotyczy modutéw M i L)

@D 5 Adjusting the upper transmission frequency

[ FRA I Réglage de la marge supérieure de la gamme des fréquences
@D 5 Ajuste de la frecuencia superior de transmision
G s Impostazione della frequenza di trasmissione superiore
@D 5 HacTpoiika BepxHeil NepefaBaeMoit HacToTbl
@D 5 Instillning av den dvre delningsfrekvensen

€@ 5 Instelling van de bovenste overdrachtfrequentie
@D 5 Ustawienie gornej czestotliwosci przejsciowej

ED 6 Volume adjustment

GD 6 Adaptation du volume

G 6 Ajuste del volumen

@I 6 Regolazione volume

@D 6 PerynATop rpoMKoOCTH

€@D 6 Volymanpassning

€@ 6 Aanpassing van de geluidssterkte
@D 6 Dopasowanie glosnosci

CED 7 Phase adjustment (applies to modules M and L)
GD 7 Accord de phase (valable pour les modules M et L)
@D 7 Ajuste de fase (valido para los médulos M y L)
@I 7 Regolazione fasi (solo per i moduli M e L)

€™ 7 PerynaTop asbl (Tonbko AnA moaynei M u L)
@D 7 Fasanpassning (giller for modulerna M och L)
€D 7 Faseaanpassing (geldt voor modules M en L)

[ PoL 4 Dopasowanie fazowe (dotyczy modutéw M i L)

CED 8 Low Level Input

GD 8 Entrée low level

€D 8 Entrada Low Level

@I 8 Ingresso Low Level Input
D 8 Bxop «Low Level»

@D 8 Low-Level-inging

€D 8 Low-level-ingang

GD 8 Wejscie low-level

€D 9 Low Level Output (applies to modules M and L)
GD 9 Sortie low-level (valable pour les modules M et L)
€D 9 salida Low Level (vlido para los modulos M y L)
@I 9 Uscita Low Level Output (solo per i moduli M e L)
a o Bbixopn «Low-Level» (Tonbko ana mogynein M u L)
€D 9 Low-Level-utgang (galler for modulerna M och L)
@D 9 Low-level-uitgang (geldt voor modules M en L)

[ PoL I} Wyijscie low-level (dotyczy modutéw M i L)

CED 10 Low Level Output, filtered up to 80 Hz
(applies to module L)

@D 10 Sortie low level, filtrée jusqu‘a 80 Hz
(valable pour le module L)

€D 10 salida Low Level, filtracion de frecuencias de
hasta 80 Hz (valido para el médulo L)

@I 10 Uscita Low Level Output, con filtro fino a 80 Hz
(solo per il modulo L)

™ 10 Boixoa «Low Level», 1o 80 Iy
(Tonbko anA moayna L)

@D 10 Low-Level-utgang, filtrerad till 80 Hz
(géller for modul L)

@D 10 Low-level-uitgang tot 80 Hz gefilterd
(geldt voor module L)

@D 10 Wyjscie low-level, filtrowanie do 80 Hz
(dotyczy modutu L)

CED 11 High Level Input

@D 11 Entrée high level

€D 11 Entrada High Level

11 Ingresso High Level Input
11 Bxog «High Level»

11 High-Level-ingang

11 High-level-ingang

11 Wejscie high-level

66660

CGD 12 High Level Output (applies to module M and L)
@D 12 Sortie high level (valable pour les modules M et L)
€D 12 Salida High Level (valido para los modulos My L)
@I 12 Uscita High Level Output (solo perimoduli M e L)
@D 12 Brixoa «High Level» (Tonbko ana moayneit Mu L)
@D 12 High-Level-utgang (gallerfsrmodulernaMochL)
€D 12 High-level-uitgang (geldt voor modules M en L)
@D 12 Wyjscie high-level (dotyczy modutéw M i L)

€D 13 Locking feature (applies to modules S and M)
@D 13 Fusible (valable pour les modules S et M)
€D 13 Proteccion por fusible

(valido para los moédulos Sy M)
@I 13 Fusibile (solo per i moduli s e M)
anb 13 MpenoxpaHuTens (Tonbko AnAa moayna S u M)
€D 13 Sikring (galler for modulerna S och M)
€D 13 Zekering (geldt voor modules S en M)
@D 13 Bezpiecznik (dotyczy modutéw S i M)



o Operation

Amplifier mode has two optional operating modes

subwoofer modules S, M and L:

e “Amplifier Mode" on "AUTO":

Subwoofer switches on automatically when it receives a music
signal; when the music stops the subwoofer automatically goes
into standby mode after 5 to 15 minutes.

e “Amplifier Mode"” on "ON":

Subwoofer stays switched on permanently

@D Utilisation

Mode d‘amplification pour choisir entre

deux types de fonctionnement

Modules subwoofer S, M et L:

e AMPLIFIER MODE sur AUTO:
Le subwoofer est automatiquement mis
en circuit a la réception du signal musi-
cal; si la musique s‘arréte, le subwoofer
se met en mode standby au bout de 5 a
15 minutes.

* AMPLIFIER MODE sur ON:
Le subwoofer demeure toujours en
circuit.

G Manejo

Amplifier Mode para elegir entre dos

modos de funcionamiento

Médulos de subwoofer S, My L:

¢ “Amplifier Mode" en “"AUTO":
El subwoofer se activa automaticamente
cuando detecta una sefal de audio; si la
mdusica para, el Subwoofer pasa automa-
ticamente a modo standby en un plazo
de 5 a 15 minutos.

o “Amplifier Mode" en “ON":
El subwoofer permanece siempre
encendido

Room Compensation - Réglage pour
I'installation initiale (modules M et L)
Choisissez la position de I'interrupteur qui
apporte la meilleure restitution du son
afin d'adapter le subwoofer de maniére
optimale aux conditions acoustiques du
local d'audition. S'orienter sur le principe
de base suivant: réglage sur NORMAL
pour les locaux de dimensions normales,
réglage sur WIDE pour des locaux de
vastes dimensions, réglage sur NARROW
pour des locaux de dimensions restreintes.

Room Compensation - Ajustes de primera
instalaciéon (médulos M y L)

Seleccione la posicion del interruptor que
proporcione la mejor reproduccion del
sonido, a fin de adaptar 6ptimamente el
subwoofer a las condiciones acusticas de
la sala de audicién. Para ello debera ob-
servar las siguientes reglas bésicas: Ajuste
“Normal” para salas de dimensiones me-
dias; ajuste “Wide" para salas de grandes
dimensiones; ajuste “Narrow" para salas
de pequefas dimensiones.

Room Compensation — Adjustments on initial installation

(Modules M and L)

Select the switch setting that gives the best quality reproduction so
that the subwoofer performs at the optimal level for the acoustic
properties of the room. The following basic rules apply: set it to
“Normal” for regular sized rooms; set it to “Wide" for large rooms;

set it to “Narrow" for small rooms.

@D Utilizzo

Amplifier Mode con possibilita di scelta

tra due modalita di funzionamento

Moduli S, M e L del subwoofer:

o “Amplifier Mode" su “AUTO":
il subwoofer si attiva automaticamente in
caso di segnale musicale in arrivo; quan-
do il segnale si interrompe, il subwoofer
va automaticamente in stand-by dopo
5-15 minuti.

¢ “Amplifier Mode" su “ON":
il subwoofer & sempre accesso

@D YnpaBneHue

Pexxum «Amplifier» (yeunutenn) ana

Bbl6opa MeXxay ABYMA peXxumamu pa-

601bl - Moaynb cabsycepa S, M u L:

® Pexxknum «Amplifier» yctaHoBneH Ha
«AUTO»: CabBydep aBTOMaTU4ECKN
BK/0Y2ETCA NPV NOABNIEHUN BXOAALLETO
My3blKasibHOrO CUrHana; ecnu Mysblka
npekpawyaeTtca, cabsydep aBTomaTu-
YeCKM NepexoaunT B XAYLUNA pexxum
(«Standby») 4yepes 5-15 MUHYT.

* Pexxum «Amplifier» yctaHoBneH Ha
«ON»: CabBychep NOCTOAHHO BKIOYEH.

Room compensation — impostazioni alla
prima istallazione (modulo M e L)
Scegliere la posizione dell'interruttore che
permette la migliore riproduzione sonora
al fine di adattare in modo ottimale il
subwoofer alle caratteristiche acustiche
dell'ambiente. Osservare la seguente
regola: impostazione su “Normal” per am-
bienti di grandezza normale, impostazione
su “Wide" per locali ampi, impostazione
su “Narrow" per quelli piti piccoli.

ApanTauua K paamepam NomeLeHnA —
HacTtpoiika npu nepBoii ycTaHOBKe
(mopynb M un L)

MoxanyncTa, BbIbepuTe HACTPONKY,
KOTOpas NpuBeAEeT K Haunyylemy Ka-
4eCTBY BOCNPON3BEAEHNA 3BYKa, HTOObI
ONTUManbHO aaanTuposaTb cabeydep

K aKyCTW4EeCKUM YCIIOBUAM MOMELLEHUA.
[Mpv aTOM cneaynTe cnepytowemMy OCHOB-
Homy npaswuny: HacTtpoiika «Normal»
[ANA NOMELLEeHN HopManbHOro pa3mepa,
HacTporika «Wide» ana nomeLleHuin 6onb-
Lworo pasmepa, HacTpoiika «Narrow» anA
NoMELLeHUI Masioro pasmepa.



€D Betjdning

Amplifier-lage for val mellan tva driftsatt

Subwoofermodulerna S, M och L:

¢, Amplifier Mode" pa ,AUTO":
Subwoofern slas automatiskt pa nar
en musiksignal skickas. Slutar musiken
Overgar subwoofern automatiskt till
standby-lage efter 5 till 15 minuter.

e, Amplifier Mode" pa ,ON":
Subwoofern &r alltid paslagen.

(D Bediening
Amplifier-modus om tussen twee modi te
kiezen. Subwoofermodules S, M en L:
e, amplifier-modus"” op ,AUTO":
De subwoofer wordt bij voorhanden
zijnd muzieksignaal automatisch
ingeschakeld; stopt de muziek, gaat
de subwoofer na 5 tot 15 minuten
automatisch naar de standby-modus.
e, amplifier-modus* op ,ON":
De subwoofer blijft steeds ingeschakeld.

@D Obstuga

Amplifier Mode do wyboru pomiedzy

dwoma trybami eksploataciji

Modut subwoofera S, Mi L:

e Amplifier Mode“ w pozycji ,AUTO*:
Subwoofer wiacza sie automatycznie po
otrzymaniu sygnatu muzycznego; 5 do
15 minut po wytaczeniu muzyki subwoofer
automatycznie przetacza sie
w tryb standby.

¢  Amplifier Mode“ w pozycji ,ON*:
Subwoofer jest caty czas wiaczony

Room Compensation - Instillningar vid
den forsta installationen (modulerna M
och L)

Vilj det reglageldge som ger den basta
tondtergivningen for att optimalt an-
passa subwoofern till rummets akustiska
egenskaper. Foljande grundregel géller:
Instéllning ,,Normal" fér normalt stora
rum, instdllning , Wide" for stora rum,
instéllning ,,Narrow" fér sma rum.

Room compensation - instellingen bij
de eerste installatie (modules M en L)
Kies a.u.b. de schakelstand die voor

de beste toonweergave zorgt om de
subwoofer optimaal aan de akoestische
omstandigheden van de ruimte aan te
passen. Daarbij geldt de volgende grond-
regel: instelling ,,normal” voor ruimten
met normale afmetingen, instelling , wide"
voor grote ruimten, instelling ,, narrow"
voor kleine ruimten.

Room Compensation - ustawienie przy
pierwszej instalacji (modut M i L)
Przetacznik nalezy ustawi¢ w pozyciji
umozliwiajgcej najlepsze odtwarzanie
dzwieku, celem optymalnego dopasowania
subwoofera do akustycznych warunkéw
pomieszczenia. Przy tym uwzgledni¢ nalezy
podstawowg regute: Ustawienie ,normal®
dla pomieszczen o standardowej wielkosci,
ustawienie ,wide“ dla pomieszczen duzych,
ustawienie ,narrow” dla pomieszczen
niewielkich.

« Breaking in

Maximum sound quality requires a breaking-in time

of 15-20 operating hours.

e During this time operate the loudspeaker at normal volume
e Avoid high noise levels e Listen to a variety of music

@D Rodage

Phase de rodage jusqu‘a épanouissement

maximal des caractéristiques acoustiques:

15 a 20 heures de fonctionnement.

e Ecoute uniquement a volume normal
pendant cette phase

* Evitez les niveaux de volume élevés

e Ecoutez différents types de musique

GD Rodaje

Fase inicial de rodaje hasta alcanzar la

maxima calidad de sonido: 15-20 horas de

funcionamiento.

 Durante este periodo utilice los altavoces a
un volumen normal

e Evite niveles extremadamente altos

e Escuche musica variada

@D Messa in funzione
Fase di messa in funzione fino al raggiungi-
mento delle massime prestazioni sonore:
15-20 ore di funzionamento.
e Durante tale fase impostare un volume
normale
e Evitare picchi sonori estremi
* Riprodurre materiali musicali dei generi
piu vari

@D HacTpolika

dasa HaCTPOﬁKM A0 NonHoro npoABneHnA

KayecTB 3ByKa: 15-20 4acos paboTbl.

* Moxanyicra, B Te4eHNe 3TOro BpeMeHN
crywanTe My3blKy Ha HOpMasbHOM
rPOMKOCTM

* 136eraiiTe 04eHb BbICOKVX YPOBHEN 3BYKa

o Cnywante pasnnyHyto My3bIKy

@D Inkérning

Inkorningsfas fram till dess att de maximala
klangegenskaperna kommer till sin ratt:

15 -20 uppspelningstimmar.

* Lyssna pa normal volym under denna tid

e Undvik extremt hoga ljudnivéer

e Lyssna till olika typer av musik

3 Inspelen

Inspeelfase tot de ontplooiing van de

maximale klankeigenschappen:

15-20 bedrijfsuren.

¢ In deze periode met normaal geluidsvolume
luisteren a.u.b.

e Extreem hoog geluidsvolume vermijden

* Verschillende soorten muziek luisteren

@D Wygrzewanie

Faza wygrzewania niezbedna do osia-

gniecia mozliwie najlepszych wiasciwosci

brzmienia: 15-20 godzin eksploatacyjnych.

* W tym czasie nie nalezy stosowac¢ zbyt
wysokiego poziomu gto$nosci

* Nalezy unika¢ ekstremalnie wysokich
pozioméw dzwigku

® Zaleca sie stuchanie najrézniejszych
materiatéw muzycznych



o Troubleshooting

Here is an overview of the most common problems. If you have any further questions please contact your Canton dealer,
call our Service Hotline on +49 (0) 6083 /287 57 or send us an e-mail at info@canton.de.

@D Diagnostic des défauts

Vous trouverez ici un tableau synoptique
des problémes les plus fréquents. Si vous
avez de plus amples questions, adressez-
vous a votre revendeur Canton, contactez
notre hotline au n° +49 (0) 6083 /287-57
ou envoyez un e-mail a info@canton.de.

@D Felsokning

Nedan finner du en 6versikt 6ver de
problem som oftast férekommer. Om du
har fler fragor vand dig till din Canton-
aterforsaljare, kontakta var Service hotline
pa tel + 49 (0) 6083 / 287-57 eller skicka
ett e-mail till info@canton.de.

G Deteccion de fallos

A continuacion se adjunta una lista de los
problemas mas habituales que pueden
presentarse. En caso de duda, dirijase a su
comercio especializado Canton, contacte
con nuestro servicio Service Hotline en el
Tel. +49 (0) 6083 /287-57 o envienos un
correo electrénico a info@canton.de.

D Foutopsporing

Ingesloten vindt u een overzicht van de
problemen die het vaakst optreden. U
hebt nog meer vragen? Wend u zich
dan a.u.b. tot uw Canton-specialist,
contacteer onze service hotline onder
tel.: +49 (0) 6083 /287-57 of zend een
e-mail naar info@canton.de.

@D Individuazione degli errori
Di seguito ¢ riportata una panoramica
degli inconvenienti pil frequenti. Qualora
abbiate altre domande, vi preghiamo di
rivolgervi al vostro rivenditore specia-
lizzato Canton, di contattare il nostro
servizio di assistenza telefonica al numero
+49 (0) 6083 /287-57 o di inviarci una
e-mail all'indirizzo info@canton.de.

@D Rozwigzywanie probleméw
Ponizej przedstawiamy liste najczesciej
wystepujacych problemoéw. W razie
dodatkowych pytan, prosimy o kontakt

ze sklepem specjalistycznym Cantona,
naszg infolinig pod numerem telefonu

+49 (0) 6083/287-57, lub o przestanie
e-maila na adres info@canton.de.

@D Mouck HeucnpaBHOCTEN
Hwxe Bbl HageTe 0630p Hambonee Yacto
BCTpeyvatowwmxca npobnem. Ecnu 'y Bac
BO3HVKHYT JanbHellume Bonpochl, 06-
patuTecs, noxanymcTa, kK Bawewmy aunepy
Canton, cBAXUTECH C HAMMW MO NUHUN
anMOVI CBA3W ONA KNUEeHTOB MNo Tene-
oHy +49 (0) 6083/287-57 unv npuLnnTe
Ham coobLleHne No aapecy 3NeKTPOHHOM
noythl: info@canton.de.

[ENG]
Problem Possible cause Solution
Sound repro- 1. Volume of subwoofer set too low Increase the volume using the volume control
;igfcttion too 2. Only for High Level input: inputs reverse-poled Check the poles: the red outlet, or the outlet marked with + on the amplifier, must be con-

outlet (cinch outlet)

3. Outlet level on amplifier set too low for the subwoofer

nected with the red input jack of the subwoofer.

Increase the volume level on the amplifier. If the level of the subwoofer outlet cannot go any
higher, reduce the level of the other outlets to the same level
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Problem

Possible cause

Solution

Subwoofer
does not turn
on

1. The power cable is not connected from the socket to the
subwoofer

2. The power has not been turned on

3. The switch for automatic switching on is not in the “ON"
position or the “AUTO" or “AUTO HIGH" positions.

4. The subwoofer is not connected with the amplifier (re-
ceiver) through its speaker outlet (High Level) or subwoofer
outlet (cinch) cable

5. Defective signal line (cinch)
6. The volume of the amplifier has been set too low

7. With a “Dolby Digital” receiver (amplifier): the receiver is
not set for subwoofer operation (operating method “Small”
or “ActiveSub = On")

8. The outlet level on the amplifier is set too low for the
subwoofer outlet (cinch outlet)

9. The microfuse in the subwoofer has blown (fused)

Check connection

Switch to “ON"
Check switch setting

Check connection

Test with another cinch cable and change cable if necessary

Increase volume level to test

Check operating mode

Increase the outlet level of the amplifier

Get a specialist to change the microfuse

Subwoofer 1. Switch for automatic switching on (Standby) set to “ON" | Switch to “Auto” or “OFF"
do_es not 2. Constant humming at inlet of subwoofer Use a shorter signal line from the amplifier to the subwoofer or remove any possible sources of
switch off . M "
interference (see “Subwoofer hums")
Subwoofer 1. Signal line from amplifier to subwoofer too long Use shorter signal line
hums

2. Signal line used is not fault-protected or the protection
has been damaged (defective)

3. Ground loop (ripple pickup) generated

4. Another piece of equipment on the same circuit has no
interference suppression (e. g. fridge)

Change signal line for a fault-protected line

A ground loop can be generated when two or more devices connected via a signal line (cinch)
are plugged into separate sockets (e. g. amplifier and computer). All devices connected to the
amplifier should be plugged into the same multiple socket outlet

Switch off possible sources of interference to test; unplug the device concerned to see if the
humming noise disappears or connect the source of interference to a different circuit (L1, L2
or L3). (Where necessary take advice from your electrician.)

Insert a special “ferrite common mode filter" (available from specialist retailers) between the
amplifier and the subwoofer to eliminate the humming

Disconnect and rotate the mains plug to reduce the so-called ripple voltage.

(Particularly important if the amplifier is not earthed)
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Probléme

Cause possible

Solution

Restitution du
son trop faible

1. Volume du subwoofer réglé trop bas

2. Uniquement pour I'entrée high level: entrées inversées

3. Niveau de sortie a I'amplificateur pour la sortie subwoofer
(sortie Cinch) réglé trop bas

Augmenter le volume sur le régulateur de volume

Vérifier la polarité: les sorties de I'amplificateur rouges ou marquées d'un + doivent étre
connectées aux bornes d‘entrée rouges du subwoofer.

Augmenter le niveau de sortie sur I'amplificateur. Si le niveau de sortie du subwoofer ne peut
plus étre augmenté, baisser le niveau des autres sorties d‘autant

Le subwoofer
ne se met pas
en marche

1. Le cable secteur n'est pas connecté a la prise secteur et
au subwoofer

2. Interrupteur secteur n'est pas en position ON

3. Interrupteur pour la mise en marche automatique n'est
pas en position ON ou AUTO ou AUTO HIGH

4. Le subwoofer n'est pas connecté a I'amplificateur (récep-
teur) par la sortie haut-parleurs de celui-ci (haut niveau) ou
par la sortie subwoofer (Cinch)

5. Le cable transmettant le signal (Cinch) est défectueux

6. Le niveau sur lequel I'amplificateur est réglé (volume) est
trop bas

7. Dans le cas d'un récepteur Dolby Digital (amplificateur):
le récepteur n‘est pas réglé sur le mode subwoofer (type de
fonctionnement «Small» ou «ActiveSub = On»)

8. Niveau de sortie sur I'amplificateur pour la sortie
subwoofer (sortie Cinch) est réglé trop bas

9. Dispositif de sécurité déclenché dans le subwoofer
(fusible «sauté»)

Vérifier la connexion

Interrupteur sur ON

Vérifier la position de I'interrupteur

Vérifier la connexion

Tester avec un autre cable Cinch et, le cas échéant, remplacer le cable
Augmenter le volume sonore pour tester

Vérifier le mode de fonctionnement

Augmenter le niveau de sortie de I'amplificateur

Faire remplacer le dispositif de sécurité par un spécialiste

Le subwoofer
ne se met pas
hors circuit

1. Interrupteur pour la mise en circuit automatique
(standby) sur ON

2. Signal constant de ronflement a I'entrée du subwoofer

Mettre l'interrupteur sur AUTO ou OFF

Utiliser un cable plus court pour relier I'amplificateur au subwoofer ou faire déparasiter les
sources possibles de parasites (voir au point: Le subwoofer ronfle)
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Probléme

Cause possible

Solution

Le subwoofer
ronfle

1. Le cable de transmission des signaux de I'amplificateur
au subwoofer est trop long

2. Le cable de transmission des signaux utilisé n‘est pas
déparasité ou le blindage du cable utilisé est interrompu
(défectueux)

3. Boucle de mise a la terre (boucle de ronflement)
«générée»

4. Un consommateur non déparasité (un réfrigérateur,
par ex.) sur le secteur

Utiliser un cable de transmission des signaux plus court

Remplacer le cable par un cable blindé

Une boucle de mise a la terre peut étre générée lorsqu‘au moins deux appareils reliés par des
cables de transmission des signaux (Cinch) a fiches de prise de courant de sécurité (par ex.
amplificateur et ordinateur) sont connectés a des prises de courant séparées dans |'espace.
Connecter chacun des appareils reliés a I'amplificateur par une fiche de prise de courant de
sécurité sur un méme bloc multiprise.

Mettre les sources de parasites possibles hors circuit pour le test; faire déparasiter I'appareil
concerné si le ronflement disparait ou, dans un premier temps, connecter la source de parasites
a une autre phase du secteur (L1, L2 oder L3). (Si nécessaire, consulter un spécialiste.)
Connecter un «filtre de courant sur la gaine» spécial (en vente dans le commerce spécialisé)
entre I'amplificateur et le subwoofer pour éliminer le ronflement.

Faire pivoter la prise secteur pour réduire la tension dite d'ondulation.

(Particulierement important quand I'amplificateur n‘est pas mis a la terre.)

Problema

Causa probable

Solucién

La reproduc-
cion del sonido
es demasiado
baja

1. El volumen del subwoofer estd demasiado bajo

2. Sélo para la entrada High Level: Polaridad en las entradas
cambiada

3. El nivel de salida del amplificador ajustado para la salida
de subwoofer (salida Cinch) es demasiado bajo

Aumentar el volumen desde el regulador “Volume"

Comprobar la polaridad: Las salidas del amplificador sefializadas con color rojo o con un signo +
tienen que estar conectadas en los bornes rojos de entrada del subwoofer.

Aumentar el volumen de salida en el amplificador. Si el nivel de salida del subwoofer no se
puede aumentar mas, reduzca el nivel de las demds salidas hasta el nivel de la salida del sub-
woofer
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Problema

Causa probable

Solucion

El subwoofer
no se enciende

1. El cable de alimentacion no esta conectado al enchufe y el subwoofer
2. Elinterruptor de alimentacion esta apagado

3. El interruptor de activacién automatica no esta en la posicién “ON",
“AUTO" o “"AUTO HIGH"

4. El subwoofer no est4 conectado con el amplificador (receptor) a través
de su salida para altavoz (High Level) o de su salida para subwoofer (Cinch)

5. El cable de sefal (Cinch) esta defectuoso
6. El nivel ajustado para el amplificador (volumen) es demasiado bajo

7. En caso de un receptor “Dolby Digital” (amplificador): El receptor no
esta ajustado para funcionar con subwoofer (modo de funcionamiento
“Small” o “ActiveSub = On")

8. El nivel de salida del amplificador ajustado para la salida de subwoofer
(salida Cinch) es demasiado bajo

9. El fusible sensible del subwoofer ha saltado (se ha fundido)

Establecer la conexién
Poner el interruptor en “ON"

Comprobar la posicion del interruptor
Establecer la conexion

Probar con otro cable Cinch y, en caso necesario, reemplazar el cable
Probar aumentando el volumen
Comprobar el modo de funcionamiento

Aumentar el nivel de salida del amplificador

Dejar que un técnico reemplace el fusible

El subwoofer
no se enciende

1. Interruptor de activacion automatica (standby)en “ON"

2. Sefial de zumbido continua en la entrada del subwoofer

Ponga el interruptor en “Auto” o en “OFF"

Utilice un cable de sefial mas corto para conectar el amplificador al subwoofer o
elimine las posibles fuentes de distorsion (véase “El subwoofer zumba")

El subwoofer
zumba

1. Los cables de sefial del amplificador al subwoofer son demasiado largos

2. El cable de sefal empleado no esta apantallado o el apantallamiento es
defectuoso

3. Se ha producido un bucle de tierra

4. Hay un aparato no apantallado conectado a la red eléctrica (p. €j. un
frigorifico)

Emplear cables de sefial mas cortos

Cambiar el cable por otro apantallado

Un bucle de tierra puede producirse cuando hay, por lo menos, dos aparatos
conectados con cables de sefial (Cinch) con clavija con tomatierra (p. ej. ampli-
ficador y ordenador) a tomas de corriente alejadas entre si. Conectar todos los
aparatos conectados con el amplificador con clavijas con toma a tierra a una
regleta de enchufes (ladron multi enchufe).

Compruebe la posible fuente de distorsiones desconectando los aparatos que
pudieran causarlas; si el zumbido desaparece o, previamente, conecta el aparato
causante de la distorsién a otra fase de red (L1, L2 o L3), mande apantallar el
aparato en cuestion. (Si fuera necesario, consulte a un experto).

Instale un filtro especial antiparasitos (de venta en establecimientos especializa-
dos) entre el amplificador y el subwoofer para eliminar el zumbido.

Dé la vuelta al enchufe para reducir la llamada tension de rizado. (Esto es de
especial importancia cuando el amplificador no tiene toma a tierra).




Problema

Possibile causa

Soluzione

Il volume della
riproduzione &
troppo basso

1. Il volume del subwoofer & troppo basso

2. Solo per l'ingresso High Level Input: la polarita degli
ingressi e invertita

3. Il livello di uscita dell'amplificatore & troppo basso per
I'uscita subwoofer (uscita cinch)

Aumentare il volume tramite il regolatore “Volume"

Verificare la polarita: le uscite dell'amplificatore contrassegnate in rosso o da + devono essere
collegate alle prese rosse di ingresso del subwoofer.

Aumentare il livello di uscita dell’amplificatore. Se non & possibile aumentare ulteriormente il
livello di uscita subwoofer, ridurre in egual misura il livello delle altre uscite

Il subwoofer
non si accende

1. Il cavo di alimentazione non & connesso alla presa e al
subwoofer

2. l'interruttore dell’alimentazione non é stato premuto

3. L'interruttore per I'accensione automatica non & in
posizione “ON", “AUTO" oppure “AUTO HIGH"

4. Il subwoofer non & collegato all'amplificatore (ricevitore)
attraverso |'uscita diffusori dell’amplificatore (High Level) o
I'uscita subwoofer (cinch).

5. La linea di trasmissione del segnale (cinch) non funziona

6. Il livello impostato dell'amplificatore (volume) & troppo
basso

7. Nei ricevitori Dolby Digital (amplificatori): il ricevitore non
& impostato sulla modalita subwoofer (modalita di funziona-
mento “Small” o “ActiveSub = On").

8. Il livello di uscita dell’amplificatore & troppo basso per
I'uscita subwoofer (uscita cinch)

9. Si & attivato il fusibile fine del subwoofer
(fusibile “saltato")

Ripristinare la connessione

Portare l'interruttore su “ON"

Verificare la posizione dell'interruttore

Ripristinare la connessione

Eseguire una verifica con un altro cavo cinch e, se necessario, provvedere alla sostituzione
Aumentare il volume per eseguire una verifica

Verificare la modalita di funzionamento

Aumentare il livello di uscita dell'amplificatore

Far sostituire il fusibile da un esperto

Il subwoofer
non si spegne

1. Linterruttore per I'accensione automatica é su
“"ON" (stand-by)

2. Continuo segnale ripple all'ingresso del subwoofer

Portare l'interruttore su “Auto” o “OFF"

Utilizzare una linea piti breve di trasmissione del segnale tra amplificatore e subwoofer o
eliminare eventuali fonti di disturbo (vedi “il subwoofer produce ronzio")




Problema

Possibile causa

Soluzione

Il subwoofer
produce ronzio

1. Le linee di trasmissione del segnale tra amplifi-
catore e subwoofer sono troppo lunghe

2. La linea di trasmissione usata non & schermata
o la schermatura della linea é difettosa (guasto)

3. Si genera un anello di massa

4. Un apparecchio che produce disturbo (ad es.
frigorifero) & connesso alla rete

Utilizzare linee pit brevi di trasmissione del segnale
Sostituire la linea con una linea schermata

Puo generarsi un anello di massa quando almeno due apparecchi (ad es. amplificatore e computer)
connessi tramite linee di trasmissione (cinch) e provvisti di spina schuko sono collegati a prese di corrente
localmente separate. Connettere tutti gli apparecchi collegati all'amplificatore

e provvisti di spina schuko a una ciabatta (presa multipla)

Spegnere eventuali fonti d'interferenza per effettuare una verifica; sopprimere le interferenze nell’appa-
recchio interessato se il ronzio sparisce o collegare la fonte di disturbo a un'altra fase (L1, L2 o L3). (Se
necessario consultare un esperto)

Impiegare uno speciale “filtro antidisturbo” (disponibile nei negozi specializzati) tra amplificatore e sub-
woofer per eliminare il ronzio

Ruotare la spina per ridurre la cosiddetta tensione di ondulazione (molto importante quando I'amplificatore
non € messo a terra).

[RUS ]
Mpo6nema Bo3MOXHble NPU4MHBI PeweHnue
Cabsychep 1. CurHanbHbIN NPOBOA OT yCUNUTENA K cabpy- Wcnonb3oBaTb 6onee KOPOTKUI CUrHANBHbIA NPOBOA,
ryomT depy CIULLIKOM ANNHHbIN

2. Micnonb3yemblin CUrHanbHbIN NPOBOA HEe
3KPaHMpOBaH MMM 3KpaH13aLmnA NCMonNb3yemMoro
nposoaa npepsaHa (aedexkTHa)

3. «Bo3HMKaeT» KOHTYp 3a3emneHuna (OoHOBbI
KOHTYP)

4. K ceTv noaknioyeH noTpebuTenb aneKTpo-
3HEpruK, BbI3bIBAIOLLWIA MOMEXU (Hanpumep,
XONOANIBHUK)

3amMeHnTb NPOBO/, Ha 9KPaHUPOBAaHHbIN

KoHTYp 3a3eMneHnA MOXET BO3HUKHYTb, ECAIM Kak MUHUMYM ABa YCTPOWCTBA CO LUTENCENbHbIMU BUN-
Kamu, MMetoLWrMmN 3a3eMNALWNIA KOHTaKT (HanpuMep, YCUnuTEnb W KOMMbIOTEP), COeANHEHHbIE MeX Ay
cobo¥i curHanbHbIMU NpoBoAaMK (pasbemamu ctaHaapta RCA), noaknioyeHbl K AByM pasaenbHbIM
po3eTkam. Bce cOeAMHEHHbIE C YCUNUTENEM YCTPONCTBA, MMEIOLLME LUITENCENbBHYIO BUNKY C 3a3eM-
NAIOLLMM KOHTAKTOM, NMOAKIIIOUUTL K OHOI KOMOAKE ANA LUTENCeNbHbIX COEANHEHUI (MHOTOKPaTHOM
LITEencenbHON PO3eTKe, HanpuMep, TPOMHUKY)

[1nA NpoBEpKM BLIKIIOYMT BOSMOXHbIE UCTOYHUKM MOMEX; Ha COOTBETCTBYIOLLEM YCTPONCTBE yCTpa-
HUTb BO3HUKHOBEHWE MOMEX, €CIN ryAeHNe UCHE3HET, UNu, ANA Hayana, NoAKMOYNTb UCTOYHMK NOMeX
K Apyroi ase anekTtpoceT (L1, L2 nnm L3). (Mpu HeobxoaumocTn, Bbi3BaTb cneunanucta). Mexay
yeunutenem un cabeycepoM NOAKMIOUNTL CrieLnanbHbIi «4BYXKOHTYPHbIA hUnbTp» (MMeeTcA B cre-
LManm3mpoBaHHbIX MarasunHax), 4Tobbl yaanuTb ryaeHune. MNoBepHyTb LTENCeNbHY0 BUMKY, YTOObI CHUM-
3UTb TaK HasblBaeMoe NyrbeupyloLliee HanpaXeHne (0CO6EHHO BaXKHO, ECNN YCUNUTENb He 3a3eMeH)
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MNpo6nema

Bo3MOXHble MPUUMNHBI

PeweHune

Cabsydep He
BK/toYaeTcA

1. Kabenb ceTeBoro nMTaHnA He NOAKIMIOYEH K PO3ETKE U
cabsyepy

2. BbikntoyaTesnb He BKOYeH

3. Mepeknioyarenb yCTPONCTBA aBTOMATUYECKOrO BKITIOYe-
HWA cTomuT He B no3uumn «ON» nnn «AUTO»/«AUTO HIGH»

4. CabBydep He coeanHEH ¢ ycunutenem (pecmBepom)
yepes HaxoAAWMIACA Ha HEM BbIXOZ, ANIA FPOMKOTrOBOPU-
Tenen (BbICOKMI YyPOBEHb) NN BbIXOAOM Ha cabsydep

(pasbem ctaHaapTa RCA)

5. CurHanbHbIn npoBoa (pa3bem RCA) noBpexxaeH

6. YCTaHOBIEHHbI Ha yCUnnUTene ypoBeHb 3ByKa
(rpomKocCTb — Volume) CRnLWKOM HU3KUIN

7. MNpwu pecusepe (ycunutene) ctaHaapta «Dolby Digital»:
PecuBep He ycTaHoBneH Ha paboTy ¢ cabeydepom
(pexxum paboTbl «Small» nnm «ActiveSub = On»)

8. YpoBeHb BbIXOAALLEro 3ByKa Ha ycunurtene
YCTaHOBIEH CNULIKOM HU3KO ANA Bbixoaa cabsydepa
(Bbixoa ctaHpapta RCA)

9. CnaboTou4HbI NpeaoxpaHnTenb cabsydepa pasbeanHeH
(npepoxpaHnTenb «neperopen»)

YcTaHoBUTb CBA3b

MepesecTu BbIKMO4aTeNb B No3uumnio «BKJ1.» (ON)

MpoBepuTL NONoXeHWe nepexsoYaresns

YcTaHoBUTb CBA3b

MpoBepuTb, ncnonb3ya Apyrov kabens ¢ pasbemom RCA,
1 Npn HEOBXOAUMOCTY 3aMEHUTb NPOBOS,

[infA NpoBepKM MOBLICUTb YPOBEHL POMKOCTH

MpoBepUTL YCTAHOBMEHHDIN PEXUM PaboTbl

MoBbicUTb YPOBEHb BbIXOAALLEro 3ByKa Ha ycunurtene

Bbi3Batb cneuvanucTa, 4Tobbl OH 3aMEHWUN NPefoXpPaHnTENb

Cabsydep He

1. MepeknioyaTenb yCTPOWCTBA aBTOMATU4YECKOro

[MepeBecTu nepekntoyaTens B nonoxenue «Auto» nnm «OFF»

BbIKNIO4aeTcA BKJIOYEHNA (KAYLLEro pexuma) ctont Ha «ON»
2. MocToAHHbIN POHOBbI cUrHan Ha Bxofe cabsydepa Mcnonb3oBaTb 60nee KOPOTKUIA CUrHanbHbIA NPOBOZ, OT yeunutena k cabeydepy nnu
YCTPaHUTbL BO3MOXHbIE Momexu (cMm. «Cabsydep ryamT»)
Cnuvwkom 1. YcTaHoBneHa cnuwkom ManaA rpOMKOCTb Ha cabsydepe [MoBbICUTL FPOMKOCTb 3BYKa MpW MNOMOLLY perynaTopa rpoMkocTy («Volume»)
TUXoe BOC- )
nponaseneHme 2. Tonbko ana Bxoaa «High Level»: Bxoabl noakntioydeHsl 6e3 | MpoBepuTb NONAPHOCTL: KpacHble BbIXoAbl Ha younuTene (0603Ha4eHHbIe NMpu MOMOLLMN «+»)
3ByKa CO6MI0AEHNA NONAPHOCTU [OMKHbI BbITb COEANHEHbI C KPACHbIMM BXOAHbIMW FHe34amu Ha cabsydepe.

3. YpoBeHb BbIXOAALLEro 3ByKa Ha yeunurene
YCTaHOBIIEH CNMLIKOM HW3KO ANA Bbixofa cabsydepa
(BbIxoa cTaHpapTa RCA)

[MoBbICUTbL YPOBEHb BLIXOAALLErO 3ByKa Ha yeunutene. Ecnv yposeHb Bbixoga Ha cabsydep
6onblue Henb3A NOBLICUTb, CriefyeT NMOHU3NUTL YPOBEHb NPOYKX BbIXOAOB HA OANHAKOBYIO
BENUNYNHY
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Problem

Mojlig orsak

Atgard

Tonatergiv-
ningen for lag

1. For lagt installd volym pé subwoofern

2. Endast for High-Level-ingangen: Felaktig polaritet pa
ingangarna

3. Utgédngsnivan pa forstarkaren for subwooferutgangen
(cinchutgang) for lagt installd

Dra upp volymen pa “volym"-reglaget

Kontrollera polerna: De roda eller med + markta utgangarna pa forstarkaren maste vara

kopplade till de réda ingdngsuttagen pa subwoofern.

Oka utgdngsnivan pé férstarkaren. Kan inte subwooferutgdngens nivd kas mer, sink da

nivan for de 6vriga utgangarna med samma niva

Subwoofern
slas inte pa

1. Néatkabeln inte ansluten till eluttag eller subwoofer
2. Huvudstrombrytaren inte paslagen

3. Inkopplingsautomatiken inte i lage “ON" eller “AUTO"
respektive “AUTO HIGH"

4. Subwoofern inte ansluten till forstarkaren (mottagaren)
via dess hogtalarutgang (line level) eller subwooferutgang
(cinch).

5. Signalledning (cinch) defekt
6. For lag niva installd pa forstarkaren (volym)

7. For “Dolby Digital"-mottagare (forstarkare): Mottagaren
inte instélld pa subwooferanvandning (driftsatt “Small” eller
"“ActiveSub = On")

8. Utgangsnivan pa forstarkaren for subwooferutgangen
(cinchutgang) forlagt instélld

9. Finsdkringen i subwoofern har 16st ut
(sdkringen “har gatt")

Anslut
Stall huvudstrombrytaren pa “ON"

Kontrollera instéllt lage

Anslut

Testa med en annan cinchkabel och byt eventuellt ut kabeln
Dra upp volymnivén for att testa

Kontrollera driftsatt

Oka forstarkarens utgdngsniva

Lat en fackman byta ut sékringen

Subwoofern
stdngs inte av

1. Den automatiska inkopplingen (Standby) pa “ON"

2. Permanent brumsignal pa subwooferns ingang

Stall in liget “Auto” eller “OFF"

Anvénd en kortare signalledning fran forstarkaren till subwoofern eller lat avstora mojliga

storningskallor (se “Subwoofern brummar")




[ swe]

Problem Majlig orsak Atgird
Subwoofern 1. Signalledningarna fran forstarkaren till subwoofern for Anvand kortare signalledningar
brummar langa

2. Den anvanda signalledningen inte avskdrmad eller av- Byt ut ledningen mot en skdrmad ledning

skdrmningen pa den anvanda ledningen avbruten (defekt)

3. Jordslinga (brumslinga) har uppstatt En jordslinga kan uppsta ndr minst tva apparater som har jordade stickkontakter och som ar
forbundna med varandra genom signalledningar (cinch) (t ex forstarkare och dator) &r anslutna
till eluttag som befinner sig pa olika platser. Anslut alla apparater med jordade stickkontakter som
ar kopplade till forstarkaren till ett grenuttag (flervags grenuttag)

4. En ej avstord stromforbrukare (t ex kylskap) ansluten till Stang av mojliga storningskallor for att testa. Lat avstora apparaten i fraga om brummandet

natet forsvinner eller anslut i férsta hand stérningskéllan till en annan natfas (L1, L2 eller L2). (Radfrdga
en fackman om du behover hjilp.)

Koppla pa ett speciellt “mantelstromfilter” (finns i fackhandeln) mellan férstarkare och subwoo-
fer for att eliminera brummanet
Vrid stickkontakten for att reducera den sa kallade brumspanningen. (Speciellt viktigt nar forstar-
karen inte ar jordad.)
[nED)

Probleem Mogelijke oorzaken Oplossing

Toonweergave | 1. Volume van de subwoofer te laag ingesteld. Geluidssterkte aan de , volume"-regelaar verhogen.

te zacht

2. Alleen voor de high-level-ingang: poolverwisseling van
de ingangen.

3. Uitgangsniveau aan de versterker voor de subwoofer-
uitgang (cinch-uitgang) te laag ingesteld.

Poling controleren. De rood of met + gemarkeerde uitgangen van de versterker moeten met de
rode ingangsbussen van de subwoofers verbonden zijn.

Het uitgangsniveau aan de versterker verhogen. Kan het niveau van de subwooferuitgang
niet meer verhoogd worden, moet het niveau van de overige uitgangen met hetzelfde niveau
verlaagd worden.




@

Probleem Mogelijke oorzaken Oplossing
Subwoofer 1. Netkabel niet met stopcontact en subwoofer verbonden. Verbinding tot stand brengen.
wordt niet _ "
ingeschakeld 2. Netschakelaar niet ingeschakeld. Schakelaar op ,ON*".
3. Schakelaar voor de inschakelautomaat niet in de positie , ON* Schakelstand controleren.
of ,AUTO" resp. ,AUTO HIGH".
4. Subwoofer niet met de versterker (receiver) via diens luidspre- Verbinding tot stand brengen.
keruitgang (hoog niveau) of subwooferuitgang (cinch) verbonden.
5. Signaalleiding (cinch) defect. Met andere cinchkabel testen en kabel eventueel vervangen.
6. Ingestelde sterkte van de versterker (volume) te laag. Geluidssterkte voor het testen verhogen.
7. Bij , dolby digitaal”-receiver (versterker): receiver niet in sub- Modus controleren.
wooferbedrijf ( modus ,, small” resp. ,activesub = on") ingesteld.
8. Uitgangsniveau aan de versterker voor de subwooferuitgang Uitgangsniveau van de versterker verhogen.
(cinch-uitgang) te laag ingesteld.
9. Veiligheid voor zwakstroom geactiveerd Zekering door een vakman laten vervangen.
(zekering ,doorgebrand").
Subwoofer 1. Schakelaar voor de automatische inschakeling (standby) op De schakelaar op ,,auto” resp. , OFF" stellen.
wordt niet LON™,
uitgeschakeld ) . ) . - . "
2. Continu bromsignaal aan de ingang van de subwoofer. Een kortere signaalleiding van de versterker naar de subwoofer gebruiken of mogelijke
storingsbronnen laten ontstoren (zie , subwoofer bromt").
Subwoofer 1. Signaalleidingen van de versterker naar de subwoofer te lang. Kortere signaalleidingen gebruiken.
bromt

2. De gebruikte signaalleiding is niet afgeschermd of de afscher-
ming aan de gebruikte leiding is onderbroken (defect).

3. Aardingslus (bromlus) , gecreéerd".

4. Een niet-ontstoorde verbruiker (bijv. koelkast) aan het net.

De leiding door een afgeschermde leiding vervangen.

Een aardingslus kan ontstaan als tenminste twee met signaalleidingen (cinch) verbondene
toestellen met randaardestekker (bijv. versterker en computer) op plaatselijk gescheiden
stopcontacten aangesloten zijn. Alle met de versterker verbonden toestellen met randaar-
destekker op een stopcontactlijst (universeel stopcontact) aansluiten.

Mogelijke storingsbronnen voor het testen uitschakelen; het betreffende toestel laten
ontstoren indien het bromlawaai verdwijnt of de storingsbron eerst op een andere netfase
(L1, L2 of L3) aansluiten (indien dit nodig is, moet een beroep op een vakman gedaan
worden.).

Een speciale , mantelstroomfilter” (verkrijgbaar in de gespecialiseerde handel) tussen de
versterker en de subwoofer schakelen om het brommen te elimineren.

De netstekker draaien om de zogenaamde bromspanning te verminderen.

(Bijzonder belangrijk als de versterker niet geaard is).




Problem Mozliwa przyczyna Rozwigzanie
Zbyt ciche 1. Ustawiony na subwooferze poziom gtosnosci jest zbyt niski | Zwiekszy¢ gtosnosé na regulatorze ,,volume®
odtwarzanie e . » L ., . . )
dzwieku 2. Dotyczy tylko wejscia high-level: pomylone bieguny Sprawdzi¢ potgczenie biegundéw: Wyjscia wzmacniacza oznaczone na czerwono lub + musza by¢
potaczone z czerwonymi gniazdami wejsciowymi subwoofera.
3. Ustawiony na wzmacniaczu poziom wyjsciowy dla wyjécia Zwiekszy¢ poziom wyjéciowy na wzmacniaczu. Jesli nie mozna juz zwiekszy¢ poziomu wyjscia
subwoofera (wyjscie cinch) jest zbyt niski subwoofera, nalezy obnizy¢ poziomy pozostatych wyj$¢ kazdorazowo o ten sam poziom
Subwoofer si¢ 1. Kabel zasilajgcy nie jest podtaczony do gniazda i subwo- Podtaczyc
nie wtacza ofera

2. Wytacznik sieciowy nie jest wtgczony

3. Przetagcznik automatycznego wiaczania nie jest w pozycji
,ON* lub ,AUTO" wzglednie ,AUTO HIGH"

4. Subwoofer nie jest potaczony ze wzmacniaczem (ampli-
tunerem) poprzez wyjscie gtosnikowe (poziom wysoki) lub
wyjécie subwoofera (cinch)

5. Uszkodzony przewod sygnatowy (cinch)
6. Ustawione poziomy wzmacniacza (volume) sa zbyt niskie

7. Amplituner (wzmacniacz) przy ,,Dolby Digital: amplituner
nie jest ustawiony w trybie subwoofera (tryb ,,small“ lub
sactiveSub = On)

8. Poziom wyjsciowy na wzmacniaczu dla wyjscia subwoofe-
ra (wyjécie cinch) jest zbyt niski

9. Bezpiecznik czuty w subwooferze zadziatat (przepalony
bezpiecznik)

Przetacznik ustawi¢ w pozycji ,,ON*

Sprawdzi¢ pozycje przetacznika

Podtaczy¢

Sprébowac z innym kablem cinch i ewentualnie wymieni¢ kabel

W celu sprawdzenia zwigkszy¢ poziom gto$nosci

Sprawdzi¢ tryb eksploataciji

Zwiekszy¢ poziom wyj$ciowy wzmacniacza

Zleci¢ specjalicie wymianeg bezpiecznika

Subwoofer sie
nie wytacza

1. Przetacznik automatycznego wtaczania (standby) w pozyciji
»ON*

2. Ciagty przydzwiek na wejsciu subwoofera

Ustawi¢ przetacznik w pozycji ,Auto” lub ,,OFF*

Zastosowac¢ krotszy przewod sygnatowy do potaczenia zasilacza z subwooferem lub tez wyelimi-
nowa¢ mozliwe zrédta zaktécen (patrz ,Przydzwigk subwoofera*)




Problem Mozliwa przyczyna Rozwigzanie
Przydzwiek 1. Przewody sygnatowe taczace wzmacniacz z subwooferem Zastosowac¢ krotsze przewody sygnatowe
subwoofera sg zbyt diugie

2. Uzyty przewdd sygnatowy nie jest ekranowany lub tez
ekran uzytego przewodu jest przerwany (uszkodzony)

3. ,Powstata“ petla uziemiajaca (petla zaktécajaca)

4. Urzadzenie odbiorcze niepozbawione zaktécen
(np. lodéwka) podtaczone do sieci

Wymieni¢ przewdd na ekranowany

Petla uziemiajaca moze powstaé, jesli co najmniej dwa urzadzenia z wtyczkami z zestykiem
ochronnym potaczone przewodem sygnatowym (cinch) (np. wzmacniacz i komputer) podtagczone
sg do dwoch réznych gniazd wtykowych. Wszystkie urzadzenia z wtyczkami z zestykiem ochron-
nym potgczone ze wzmacniaczem nalezy podtaczy¢ do tej samej listwy zasilajacej

(gniazda wielokrotnego)

W celu sprawdzenia nalezy wytaczyé mozliwe zrédta zakidcen; w przypadku jesli przydzwiek usta-
nie, nalezy wyeliminowaé zaktécenia z danego urzadzenia lub podtaczy¢ zrodto zaktécen do innej
fazy sieciowej (L1, L2 lub L3). (Jesli jest to niezbedne nalezy zwréci¢ sie po pomoc do specjalisty.)
Zastosowac¢ specjalny ,separator galwaniczny“ (dostgpny w sklepach specjalistycznych) pomig-
dzy wzmacniaczem a subwooferem w celu wyeliminowania przydzwigku

Przekreci¢ wtyczke sieciowag w celu zredukowania tak zwanego napiecia przydzwieku. (Jest to
szczegodlnie wazne, jesli wzmacniacz nie jest uziemiony)




CED GARANTIE

Uber die gesetzlich vorgeschriebene Gewihrleistung hinaus Gbernimmt Canton fir alle Passivlautspre-
cher eine Garantie von 5 Jahren. Fiir die Aktivsubwoofer und teilaktiven Boxen werden 2 Jahre Garantie
gewdhrt. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf und gilt nur fiir den Erstkdufer. Ein Garantieanspruch
besteht nur bei Verwendung der Originalverpackung. Ausgeschlossen sind Transportschaden und Scha-
den, die durch unsachgemaRen Gebrauch verursacht wurden. Der Anspruch verlangert sich nicht durch
den Austausch von Bauteilen innerhalb der Garantiezeit. Dies gilt fir alle Lautsprecher, die bei einem
autorisierten Canton Fachhandler gekauft wurden. Wenden Sie sich im Schadensfall bitte an ihn oder
direkt an den Canton Service.

G GUARANTEE

Above and beyond the legally prescribed warranty period Canton offers a guarantee of 5 years on all
its passive loudspeakers. A 2-year guarantee is offered for active subwoofers and partially active boxes.
The guarantee period begins at the time of purchase and only applies to the purchaser. Guarantee claims
will only be accepted if accompanied by the original packaging. The guarantee does not cover damages
incurred in transit or damages caused by improper use. The guarantee is not extended if parts are ex-
changed within the period covered by the guarantee. This applies to all loudspeakers purchased from
an authorised Canton dealer. In the event of damage please contact your dealer or the Canton Service
department direct.

GD GARANTIE

Au-dela de la garantie légale prescrite, Canton accorde cing ans de garantie sur tous les haut-parleurs
passifs. Pour les subwoofers actifs et les enceintes partiellement actives, la garantie accordée est de 2 ans.
La durée de la garantie commence a la date de I'achat et n'est valable que pour le premier acheteur. Il
n'y a droit a la garantie que si I'enceinte est dans son emballage d‘origine. Sont exclus de la garantie les
dommages dus au transport et les dommages occasionnés par une utilisation incorrecte des enceintes.
L'échange de pieces pendant la durée de garantie ne prolonge pas les droits a la garantie. Ceci est valable
pour tous les haut-parleurs qui ont été achetés chez un revendeur agréé par Canton. En cas de dommage,
adressez-vous a votre revendeur spécialisé Canton ou directement au service aprés-vente de Canton.

G cArANTiA

Mas alla de la garantia legal obligatoria, Canton ofrece una garantia de 5 afios para todos los altavoces
pasivos. Para los altavoces activos de graves y los altavoces de actividad parcial se ofrece una garantia de
2 afios. El plazo de garantia comienza en el momento de la compra y la garantia sélo tiene validez para
el primer comprador. Sélo se podra reclamar si se utiliza el embalaje original. Se excluyen los dafios de
transporte, asi como los derivados de un uso inapropiado del producto. La sustitucion de componentes
dentro del periodo de garantia no prorroga el plazo de validez de la misma. Esto es aplicable a todos los
altavoces que se hubieran adquirido en un establecimiento Canton autorizado. Para reclamar un producto
en garantia dirfjase a dicho establecimiento o a Canton Service.

@I GARANZIA

La Canton offre per tutti i diffusori passivi una garanzia di ulteriori 5 anni oltre il periodo di garanzia
previsto per legge. Per i subwoofer attivi e le casse parzialmente attive sono concessi 2 anni. Il periodo di
garanzia decorre dalla data di acquisto e vale solo per gli apparecchi di primo acquisto. Sussiste diritto alle
prestazioni in garanzia solo qualora sia fatto uso delle confezioni originali. Sono esclusi i danni derivanti
dal trasporto e dall’'uso improprio degli apparecchi. La sostituzione di componenti durante il periodo di
garanzia non prolunga il diritto alle relative prestazioni. Cio vale per tutti i diffusori acquistati presso un
rivenditore autorizzato Canton. Qualora si verifichino danni, vi preghiamo di rivolgervi a questi o diretta-
mente al servizio di assistenza Canton.

D rapAHTUA

CBer 3akoHoA4aTeNbHO YCTaHOBIEHHOro nepuoja l'apaHTMvIHOI'O Oﬁcﬂy)KVIBaHMﬂ KomnanuAa Canton
LA BCEX MacCUBHbIX TPOMKOrOBOpUTENen 6epeT Ha cebs rapaHTuiHoe 06A3aTeNnbCTBO B TeYeHue 5
net. ,uJ'IH AKTUBHbIX CaﬁByd)epOB N 4aCTUYHO aKTUBHbIX KONTOHOK FapaHTMIZHbIVI CpOK cocTaBnAeT 2
roga. [apaHTUHbLIA CPOK HAYMHAETCA CO AHA MOKYMKW U AeNCTBYET TONMbKO AMA NepBoro rokynaress.
I'IpaBO Ha rapaHTM|7|Hoe OéCJ'Iy)KVIBaHVIe COXpaHAeTCA TOMIbKO NpU Hann4yum OpVII'VIHaHbHOﬁ ynakoBKU.
rapaHTMIszle obA3aTenLcTBa He pacnpoCcTpaHAKTCA Ha NOBPEXAeHNA NPpU TPaHCMOPTUPOBKE, a TakXxe
Ha NoIOMKW, BO3HUKLUWE NO NpUYnHE NCMONb30BaHNA He Haanexalimm 06pa30M. npaBOl’lleTﬂ3ﬁHVlF| He
npoaneBarTCA B CBA3N C 3ameHow ,quaneH B Te4yeHune I'apaHTMvIHOI'O Cpoka. OTO OTHOCUTCA KO BCEM
rPOMKOTOBOPUTENAM, MPUOBPETEHHLIM B aBTOPU3MPOBAHHOM CreUnann3upoBaHHOM MarasuHe unm y
aunepa Canton. B cnyyae BO3HUKHOBEHWA HEMONaAKM, 06paLanTech, NOXanymeTa, K Hemy Unm Herno-
cpeacTBeHHoO B oTAen obenyxumBaHuA Komnadu Canton.

@D GARANTI

Utover dina lagliga rattigheter vid kop lamnar Canton 5 ars garanti pa alla passiva hogtalare. For ak-
tivsubwoofers och delaktiva lador géller 2 ars garanti. Garantitiden bérjar vid inkdp och géller endast for
den forsta inkdparen av utrustningen. Garantiansprak kan bara géras géllande nér originalforpackningen
anvénds. Transportskador och skador som uppkommit pga osakkunnig anvandning omfattas inte av ga-
rantin. Byte av komponenter inom garantitiden forlanger inte garantianspraket. Detta géller for alla hog-
talare som inhandlats hos en auktoriserad Canton-fackhandel. Kontakta denna eller Canton kundtjanst
direkt i ett skadefall.

€D GARANTIE

Naast de wettelijke vrijwaring geeft Canton voor alle passieve luidsprekers een garantie van 5 jaar. Voor de
actieve subwoofers en gedeeltelijk actieve boxen wordt een garantie van 2 jaar gegeven. De garantietijd
begint met de aankoop en geldt alleen voor de eerste koper. Een garantieclaim bestaat alleen bij gebruik
van de originele verpakking, Uitgesloten is transportschade en schade die door ondeskundig gebruik
veroorzaakt wordt. De garantieclaim wordt niet verlengd door de vervanging van componenten binnen
de garantieperiode. Dit geldt voor alle luidsprekers die bij een geautoriseerde specialist gekocht werden.
Wend u in geval van schade tot deze of direct tot de Canton-service.

@D GwARANCUA

Canton udziela na gto$niki pasywne oprécz gwarancji ustawowej gwarancji 5-letniej. Aktywne subwoofery
oraz czesciowo aktywne gtosniki objete sa gwarancjg 2-letnig. Okres gwarancyjny rozpoczyna si¢ z chwilg
zakupu i dotyczy wytacznie pierwszego kupujacego. Roszczenie gwarancyjne uznawane jest wytacznie w
przypadku zastosowania oryginalnego opakowania. Gwarancja nie obejmuje szkdd powstatych podczas
transportu lub wskutek uzytkowania niezgodnego z przeznaczeniem. Roszczenie nie ulega przedtuzeniu
wskutek wymiany czesci w okresie gwarancyjnym. Powyzsze dotyczy wszystkich gtosnikéw nabytych w
autoryzowanych salonach Cantona. W przypadku wystapienia szkody nalezy skontaktowac sie bezposred-
nio z autoryzowanym sprzedawca lub serwisem Cantona.

CANTON Elektronik GmbH + Co KG

Neugasse 21-23 - D-61276 Weilrod - Deutschland/Germany
Tel. +49 (0) 60 83 28 70 - Fax +49 (0) 60 83 28 113
info@canton.de - www.canton.de
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