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Bedienungsanleitung

Digitales Schnurlos-Telefon

Modelbez. KX-TG6511G
KX-TG6512G
KX-TG6511AR

Digitales Schnurlos-Telefon mit integriertem
Anrufbeantworter

Modelibez. KX-TG6521G
KX-TG6522G
KX-TG6523G
KX-TG6524G

KX-TG6521AR
KX-TG6522AR

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch
“Erste Schritte” auf Seite 10.

Vielen Dank, dass Sie sich fiir den Kauf eines Panasonic-Produkts
entschieden haben.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung durch, bevor Sie das Gerat in Betrieb
nehmen. Bewahren Sie sie zur kiinftigen Bezugnahme gut auf.

Dieses Gerat ist mit der Anruferanzeige (CLIP) kompatibel. Sie missen sich fiir den
entsprechenden Dienst anmelden, der von Ihrem Service Provider/Ihrer
Telefongesellschaft angeboten wird.
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Einfiihrung
Modell-Ausfiihrung
Serle Modellbez. Basisstation | Mobilteil
Teile-Nr. Teile-Nr. Menge
Serie KX-TG6511 KX-TG6511 KX-TG6511 KX-TGA650 1
KX-TG6512 KX-TG6511 KX-TGA650 2
Serie KX-TG6521 KX-TG6521 KX-TG6521 KX-TGA651 1
KX-TG6522 KX-TG6521 KX-TGA651 2
KX-TG6523 KX-TG6521 KX-TGA651 3
KX-TG6524 KX-TG6521 KX-TGA651 4

® Das Suffix (G/AR) in den folgenden Modellnummern wird in dieser Anleitung weggelassen:
KX-TG6511G/KX-TG6512G/KX-TG6521G/KX-TG6522G/KX-TGB523G/KX-TG6524G/
KX-TG6511AR/KX-TG6521AR/KX-TG6522AR

Funktionsunterschiede

. Interngesprache
Serie Anrufbeantworter - —
Zwischen Mobilteilen
Serie KX-TG6511 - o
Serie KX-TG6521 [ (N

*1 Modelle mit nur einem Mobilteil: Das Fiihren von Interngesprachen zwischen Mobilteilen
erfordert den Kauf und die Registrierung von mindestens einem optionalen Mobilteil (Seite
4).
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Einfiihrung
Zubehor
Mitgeliefertes Zubeh6r
Zubehér/ Menge
Nr. | reilenummer KX-TG6511 | KX-TG6512 | KX-TG6523 | KX-TG6524
KX-TG6521 | KX-TG6522
@ | Netzteil/PQLV219CE 1 2 3 4
@ | Telefonkabel 1 1 1 1
® | Standardakkus''/ 2 4 6 8
HHR-55AAAB oder
N4DHYYY00005
@® | Akkufachabdeckung 1 2
(® | Ladeschale — 1 2 3

*1 Informationen zu Ersatzakkus finden Sie unter Seite 4.
*2 Das Mobilteil wird mit angebrachter Akkufachabdeckung geliefert.

(D&@](@%@@ @@

Optionales Zubehor/Ersatzteile
Verkaufsinformationen erfahren Sie bei Inrem Panasonic-Handler.

Zubehor Modellnummer
Standardakkus PO3P oder HHR-4NGE !
Akkutyp:

— Ni-MH (Nickelmetallhydrid)
— 2 x GroRe AAA (RO3) fiir jedes Mobilteil

*1 Ersatzakkus haben mdglicherweise eine andere Kapazitat als die mitgelieferten Akkus.

Erweiterung des Telefonsystems

Sie kdnnen das Telefonsystem erweitern

und optionale Mobilteile (maximal 6) fir eine | Mobilteil (optional): KX-TGAGS1EX

einzelne Basisstation registrieren. -

® Optionale Mobilteile kdnnen eine andere
Farbe haben als die mitgelieferten
Mobilteile.
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Einfiihrung

Allgemeine Informationen

® Dieses Modell wurde ausschlieRlich fur den Betrieb in analogen Telefonnetzen in
Deutschland bzw. Osterreich entwickelt.

® \Wenden Sie sich bei Problemen zunachst an Ihren Fachhandler.

Konformitatserklarung:

® Hiermit erklart Panasonic System Networks Co., Ltd., dass dieses Gerat mit den
grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der R&TTE-
Richtlinie (Radio & Telecommunications Terminal Equipment) 1999/5/EC ubereinstimmit.
Die Konformitatserklarungen zu den in diesem Handbuch beschriebenen Panasonic-
Produkten kénnen von folgender Website heruntergeladen werden:
http://www.doc.panasonic.de
Kontakt zu autorisiertem Vertreter:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Deutschland

Zur kiinftigen Bezugnahme

Wir empfehlen, die folgenden Informationen zu notieren und aufzubewahren, die Sie bei
maglichen Reparaturen im Rahmen der Garantie benétigen.

Seriennummer Datum des Kaufs
(ist auf der Unterseite der Basisstation angegeben)
Name und Adresse des Handlers

r— "~~~ 77777

| Heften Sie den Kaufbeleg hier an.
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Wichtige Informationen

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diesen Abschnitt vor Inbetriebnahme des
Produkts sorgféltig durch, um ernsthafte bzw.
lebensgefahrliche Verletzungen oder
Sachbeschéadigungen zu vermeiden und einen
ordnungsgemafen und sicheren Betrieb zu
gewahrleisten.

WARNUNG

Stromanschluss

Verwenden Sie nur die am Produkt angegebene
Stromquelle.

Achten Sie darauf, dass Netzsteckdosen und
Verlangerungskabel nicht Uiberlastet werden.
Andernfalls kénnen Feuer oder elektrischer
Schlag die Folge sein.

Das Netzteil/den Netzstecker vollstandig in die
Steckdose einsetzen. Nichtbeachten kann
elektrische Schlage und/oder tiberméRige
Warme verursachen und zu Brénden fihren.
Entfernen Sie regelmafig Staub usw. vom
Netzteil/Netzstecker, indem Sie den Netzstecker
aus der Steckdose ziehen und Netzteil und -
stecker mit einem trockenen Tuch abwischen.
Staub, der sich angesammelt hat, kann
fehlerhafte Isolierung durch Feuchtigkeit usw.
verursachen und zu Bréanden fiihren.

Ziehen Sie den Netzstecker des Produkts aus
der Steckdose, wenn es Rauch entwickelt, einen
anormalen Geruch verstrémt oder
ungewohnliche Gerausche von sich gibt. Diese
Bedingungen kénnen Brande oder elekirische
Schlage auslésen. Warten Sie, bis das Gerat
nicht mehr raucht, und wenden Sie sich an eine
autorisierte Kundendienststelle.

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose
und beriihren Sie nicht die Innenseite des
Produkts, wenn das Gehause gedffnet wurde.
Beriihren Sie den Netzstecker nie mit nassen
Handen. Andernfalls besteht die Gefahr eines
elektrischen Schlags.

Installation

Um Feuer und elektrische Schlage zu
vermeiden, sollten Sie dieses Geréat niemals
Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.

Stellen Sie das Produkt nicht in der Nahe
automatisch gesteuerter Geréate auf, wie zum
Beispiel Automatikturen oder Feueralarmen,
und verwenden Sie es nicht in der Nahe solcher
Gerate. Von dem Produkt abgegebene
Funkwellen kdnnen Fehlifunktionen der Gerate
verursachen und damit zu Unfallen fiihren.

® Sorgen Sie dafir, dass das Netzteilkabel oder

Telefonkabel nicht unter Zug stehen oder
verbogen werden und dass keine schweren
Gegenstande auf ihnen abgestellt werden.

VorsichtsmafRnahmen

® Ziehen Sie den Netzstecker des Produkts vor

der Reinigung aus der Netzsteckdose.
Verwenden Sie keine Reinigungsflissigkeiten
oder Reinigungssprays.

Bauen Sie das Produkt nicht auseinander.
Halten Sie jedwede Fliissigkeiten (Putzmittel,
Reinigungsmittel usw.) fern vom Stecker des
Telefonkabels. Sonst kénnte ein Feuer
entstehen. Falls der Stecker des Telefonkabels
nass wird, entfernen Sie ihn sofort von der
Wandsteckdose, und verwenden Sie ihn nicht.

Medizinische Informationen

Wenden Sie sich an den Hersteller lhrer
personlichen medizinischen Geréte, wie zum
Beispiel Herzschrittmacher oder Horgerat, um
zu erfahren, ob diese ausreichend gegen
externe Hochfrequenzenergie abgeschirmt sind.
(Das Produkt arbeitet in einem Frequenzbereich
von 1,88 GHz bis 1,90 GHz, und die RF-
Ubertragungsleistung betragt (max.) 250 mW.)
Verwenden Sie das Produkt nicht in
Gesundheitseinrichtungen, wenn
Bestimmungen auf dem Gelénde Sie anweisen,
solche Gerate nicht zu verwenden. In
Krankenhausern oder
Gesundheitseinrichtungen werden
moglicherweise Gerate verwendet, die
empfindlich auf externe Hochfrequenzenergie
reagieren.

SICHERHEITSHINWEIS

Einrichtung und Standort

SchlieBen Sie das Telefonkabel niemals
wahrend eines Gewitters an.

Installieren Sie niemals Telefonbuchsen in
feuchten Raumen, aulRer wenn die Buchse
ausdriicklich fur Feuchtraume vorgesehen ist.
Beriihren Sie abisolierte Telefondrahte oder
Anschlussklemmen nur dann, wenn das Telefon
vorher vom Telefonnetz abgetrennt wurde.
Gehen Sie beim Installieren und Andern von
Telefonleitungen immer vorsichtig vor.

Das Netzteil dient als Trennung zum Ubrigen
Stromnetz. Stellen Sie sicher, dass sich die
Netzsteckdose in der Nahe des Produkts
befindet und leicht zuganglich ist.

In folgenden Fallen kénnen mit diesem Produkt
keine Anrufe getéatigt werden:
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Wichtige Informationen

— Die Akkus des Mobilteils miissen geladen
werden oder sind defekt.

— Bei einem Stromausfall.

— Die Tastensperre ist aktiviert.

Akku

® Wir empfehlen die auf Seite 4 genannten Akkus.
VERWENDEN SIE NUR Ni-MH-Akkus der
GrofRe AAA (R03).

® \erwenden Sie keine alten und neuen Akkus
zusammen.

® Offnen und beschadigen Sie die Akkus nicht.
Freigesetzter Elektrolyt aus den Akkus ist
korrosiv und kann Verbrennungen oder
Verletzungen an Augen und Haut hervorrufen.
Der Elektrolyt ist toxisch und kann bei
Verschlucken zu Verletzungen flhren.

® | assen Sie im Umgang mit den Akkus Vorsicht
walten. Lassen Sie keine leitenden Materialien,
wie beispielsweise Ringe, Armbander oder
Schliissel die Akkus beriihren, da dies zu einem
Kurzschluss fiihren kann, bei dem sich die
Akkus und/oder die leitenden Materialien
Uberhitzen und somit Verbrennungen
verursachen kénnen.

® Laden Sie die im Lieferumfang enthaltenen oder
speziell fiir dieses Produkt angegebenen Akkus
nur gemaf den Anweisungen und
Einschrankungen in diesem Handbuch.

® \erwenden Sie zum Laden der Akkus nur eine
kompatible Basisstation (bzw. Ladegerét).
Nehmen Sie keine Anderungen an der
Basisstation (bzw. am Ladegerat) vor. Die
Nichtbefolgung dieser Anweisungen kann zum
Aufquellen oder Explodieren der Akkus fiihren.

]
Wichtige
Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung des Produkts missen immer
grundlegende Sicherheitsregeln beachtet werden,
um das Risiko von Feuer, elektrischen Schidgen
und Verletzungen zu reduzieren. Beachten Sie
dabei Folgendes:

1. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der
Nahe von Wasser, beispielsweise nahe einer
Badewanne, einem Waschbecken, einer
Kuchensplle oder einem Waschbottich, in
einem feuchten Keller oder in der Nahe eines
Pools.

2. Vermeiden Sie die Verwendung des Telefons
wahrend eines Gewitters. Es kann ein geringes
Risiko eines elektrischen Schlags durch Blitze
bestehen.

3. Verwenden Sie das Telefon nicht zur Meldung
einer undichten Gasleitung, wenn es sich in der
Nahe der undichten Stelle befindet.

4. Verwenden Sie nur Stromkabel und Akkus, die
in dieser Bedienungsanleitung angegeben
sind. Zum Entsorgen nicht ins Feuer werfen.
Der/die Akku(s) kann/kénnen explodieren.
Beachten Sie eventuelle spezielle lokal
geltende Entsorgungsvorschriften.

BEWAHREN SIE DIESE

BEDIENUNGSANLEITUNG GUT AUF

I
Fiir eine optimale Leistung

Standort der Basisstation/Rauschen vermeiden

Die Basisstation und andere kompatible Panasonic-
Einheiten kommunizieren Giber Radiowellen
miteinander.

® Fir rauschfreie Kommunikation bei maximaler

Reichweite stellen Sie die Basisstation wie folgt

auf:

— Inlnnenrdumen an einem praktischen, hohen
und zentralen Standort ohne Hindernisse
zwischen dem Mobilteil und der Basisstation.

— Nicht in der Nahe von elektronischen
Geraten, wie TV-Geraten, Radiogeraten,
PCs, schnurlosen Geraten oder weiteren
Telefonen.

— Nichtin Richtung von Hochfrequenzsendern,
wie externen Mobilfunksendemasten.
(Stellen Sie die Basisstation nicht in einer
Fensternische oder in der Nahe eines
Fensters auf.)

® Reichweite und Sprachqualitat hdngen von den
ortlichen Umgebungsbedingungen ab.

® \Wenn der Empfang fiir eine Basisstation nicht
ausreichend ist, stellen Sie die Basisstation an
einem anderen Ort auf, um einen besseren

Empfang zu erzielen.

Betriebsumgebung

® Halten Sie das Produkt entfernt von
Vorrichtungen wie Neonréhren und Motoren, die
elektrische Stérungen erzeugen.

® Das Produkt muss vor ibermaRigem Rauch,
Staub, hohen Temperaturen und Vibrationen
geschiitzt werden.

® Das Produkt darf nicht direkter
Sonnenbestrahlung ausgesetzt werden.

® Legen Sie keine schweren Gegenstande auf das
Produkt.

® \Wenn Sie das Produkt langer nicht verwenden,
ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
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Wichtige Informationen

® Betreiben Sie das Produkt nicht in der Nahe von
Wérmequellen, wie Heizungen, Kochern usw.
Stellen Sie dieses Produkt nicht in Rdumen auf,
in denen die Temperatur unter 0 °C oder tiber 40
°C liegt. Feuchte Keller miissen ebenfalls
vermieden werden.

® Die maximale Anrufentfernung kann sich
verkirzen, wenn das Produkt an folgenden
Orten benutzt wird: in der Nahe von
Hindernissen wie Hugeln und Tunneln, unter der
Erde oder in der Nahe von Metallobjekten wie
Drahtzaunen usw.

® Der Gebrauch dieses Produkts in der Nahe
elektrischer Geréte kann Stérungen
verursachen. Halten Sie das Produkt in einigem
Abstand zu anderen elektrischen Geraten.

Pflege

® Wischen Sie die AuBenflachen des Produkts
mit einem weichen feuchten Tuch ab.

® \erwenden Sie kein Benzin, Verdlnner oder
Scheuerpulver.

|
Weitere Hinweise

Hinweis zu Entsorgung, Ubertragung und
Riickgabe des Produkts

® |n dem Produkt kdnnen private/vertrauliche
Informationen gespeichert werden. Zum Schutz
Ihrer privaten/vertraulichen Daten empfehlen
wir, Informationen wie zum Beispiel
Telefonbuch- oder Anruferlisteneintréage aus
dem Speicher zu [6schen, bevor Sie das Produkt
entsorgen, Uibertragen oder zurlickgeben.

Benutzerinformation zur Sammlung und

Entsorgung von veralteten Geréten und
benutzten Batterien

@ @ ®

I cd

Diese Symbole (D, @, ®) auf den Produkten,
Verpackungen und/oder Begleitdokumenten
bedeuten, dass benutzte elektrische und
elektronische Produkte und Batterien nicht in den
allgemeinen Hausmdill gegeben werden sollen.

Bitte bringen Sie diese alten Produkte und Batterien
zur Behandlung, Aufarbeitung bzw. zum Recycling
gemaR lhrer Landesgesetzgebung und den
Richtlinien 2002/96/EG und 2006/66/EG zu lhren
zustandigen Sammelpunkten.

Indem Sie diese Produkte und Batterien
ordnungsgemaR entsorgen, helfen Sie dabei,
wertvolle Ressourcen zu schiitzen und eventuelle
negative Auswirkungen auf die menschliche
Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die
anderenfalls durch eine unsachgemaiie
Abfallbehandlung auftreten kénnen.

Wenn Sie ausfiihrlichere Informationen zur
Sammlung und zum Recycling alter Produkte und
Batterien wiinschen, wenden Sie sich bitte an lhre
ortlichen Verwaltungsbehdérden, lhren
Abfallentsorgungsdienstleister oder an die
Verkaufseinrichtung, in der Sie die Gegenstande
gekauft haben.

Gemal Landesvorschriften kdnnen wegen nicht
ordnungsgemalier Entsorgung dieses Abfalls
Strafgelder verhangt werden.

Fiir geschéftliche Nutzer in der Europaischen
Union

Wenn Sie elektrische oder elektronische Gerate
entsorgen mdchten, wenden Sie sich wegen
genauerer Informationen bitte an Ihren Handler
oder Lieferanten.

Informationen zur Entsorgung in Landern
auBerhalb der Europaischen Union

Diese Symbole (@), @, @) gelten nur innerhalb der
Européaischen Union. Wenn Sie solche
Gegenstande entsorgen mdchten, erfragen Sie
bitte bei den értlichen Behérden oder Ihrem
Handler, welches die ordnungsgemalie
Entsorgungsmethode ist.

Hinweis zum Batteriesymbol

Dieses Symbol (@) kann in Kombination mit einem
chemischen Symbol (®) verwendet werden. In
diesem Fall erfilllt es die Anforderungen derjenigen
Richtlinie, die fiir die betreffende Chemikalie
erlassen wurde.
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Wichtige Informationen

Technische Daten
B Standard:

DECT (Digital Enhanced

Cordless Telecommunications: Digitale,
verbesserte schnurlose Telekommunikation),
GAP (Generic Access Profile: Allgemeines
Zugriffsprofil)

Frequenzbereich:

1,88 GHz bis 1,90 GHz
RF-Ubertragungsleistung:

Ca. 10 mW (Durchschnittsleistung pro Kanal)
Stromversorgung:

220-240 V AC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:

Basisstation™:

Bereitschaft: ca. 0,45 W

Maximum: ca. 3,8 W

Basisstation™?
Bereitschaft: ca. 0,5 W

Maximum: ca. 3,8 W

Ladegerat:

Bereitschaft: ca. 0,2 W

Maximum: ca. 3,0 W

Betriebsbedingungen:

0°C—40 °C, 20 %-80 % relative Luftfeuchtigkeit
(trocken)

*1 KX-TG6511/KX-TG6512
*2 KX-TG6521/KX-TG6522/KX-TG6523/

KX-TG6524

Hinweis:

Design und Spezifikationen kénnen ohne
Ankiindigung geandert werden.

Die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten
Abbildungen kénnen vom eigentlichen Produkt
geringfligig abweichen.

Die Reichweite des Mobilteils betragt innerhalb
von Gebauden 50 Meter und auf3erhalb von
Gebauden 300 Meter. Bitte beachten Sie, dass
sie durch Betonbarrieren u. A. eingeschrankt
werden kann.

Allgemeine Frequenzbestimmungen (fiir
Deutschland)

Als Zulassungsinhaber dieses DECT
Schnurlostelefons sind wir verpflichtet,
geman der Amtsblattverfigung 145/1998
Ihnen folgende Hinweise zu geben.

1. Dieses System besteht aus ortsfesten
und mobilen Funkstellen.

2. Schnurlose Telekommunikationsanlagen
kénnen als Endeinrichtungen an
offentliche Telefonnetze angeschlossen
werden.

3. Fir diese Schnurlose
Telekommunikationsanlage gibt es eine
Allgemeinzuteilung fiir den
Frequenzbereich, in dem es
ausschlieRlich betrieben werden darf:

System DECT 1880 — 1900 Mhz

4. Diese Allgemeinzuteilung gilt zun&chst
fur einen Zeitraum von 10 Jahren und
wird in Abh&ngigkeit von der
europdischen Harmonisierung
fortgeschrieben.
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Erste Schritte
-
Einricht Einsetzen der Akkus
Inrichtung ® VERWENDEN SIE NUR Ni-MH-Akkus der
- Grofe AAA (RO3).
Anschliisse

® Verwenden Sie ausschlieflich das
mitgelieferte Netzteil PQLV219CE von
Panasonic.

W Basisstation

(220-240 VAC, F
50/60 Hz)

i [ Verwenden Sie nur die

: mitgelieferte Telefonschnur.

i (DSL/ADSL-Filter*) 4 §=
: ¥

Zum Telefonanschluss

Richtig
<=

Falsch
]

[P

*Ein DSL/ADSL-Filter (nicht im Lieferumfang
enthalten) ist erforderlich, wenn Sie einen
DSL/ADSL-Dienst benutzen.

B Ladeschale

= (220-240 V AC,
50/60 Hz)

® \erwenden Sie KEINE Alkali-/Mangan-
INi-Cd-Batterien.
® Achten Sie auf richtige Polung (@, ©).

NUR wiederaufladbare
Ni-MH-Akkus verwenden.

® \Wenn die Sprachauswahl angezeigt
wird, siehe Seite 15.

Laden des/der Akku(s)

Fur ca. 7 Stunden Aufladen.

® \Wenn die Akkus vollkommen aufgeladen
sind, erlischt die Ladeanzeige und
“Geladen” wird angezeigt.

Vergewissern Sie sich, dass
“Ladend” angezeigt wird.

Ladeap;eige

10
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Erste Schritte
I
. . .. Ladezustand
Hinweis zur Einrichtung | r5;000 T iadezustana
Hinweis zu Anschliissen B Hoch
® Das Netzteil muss stets angeschlossen = Mittel
bleiben. (Es ist normal, dass sich das = Niedrig
Netzteil wahrend des Betriebes warm S M fqelad g
anfihit) = uss aufgeladen werden.

® Das Netzteil sollte an einer Wand- oder
Bodensteckdose angeschlossen werden.
SchlieRen Sie das Netzteil nicht an einer
Deckensteckdose an, da sein Gewicht es
aus der Steckdose ziehen kdnnte.

Wahrend eines Stromausfalls

Das Gerét lasst sich wahrend eines
Stromausfalls nicht betreiben. Wir
empfehlen, zur Sicherheit ein
kabelgebundenes Telefon (ohne Netzteil) auf
derselben Leitung oder an derselben
Telefonbuchse anzuschlieflen, sofern Sie
eine solche Telefonbuchse im Haus haben.

Hinweis zum Einsetzen der Akkus

® Verwenden Sie die mitgelieferten Akkus.
Zum Ersetzen empfehlen wir die auf Seite
4,7 genannten Akkus von Panasonic.

® Die Pole des Akkus (@, ©) mit einem
trockenen Tuch abwischen.

® Achten Sie darauf, die Pole der Akkus
(@, ©) und die Kontakte des Gerates
nicht zu berihren.

Hinweis zum Aufladen der Akkus

® Es ist normal, dass sich das Mobilteil
wahrend des Ladens warm anfiihlt.

® Reinigen Sie die Ladekontakte von
Mobilteil, Basisstation und Ladegerat ein
Mal im Monat mit einem weichen und
trockenen Tuch. Reinigen Sie die
Kontakte haufiger, wenn das Gerat
Schmierstoffen, Staub oder hoher
Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist.

Panasonic Ni-MH-Akkuleistung
(mitgelieferte Akkus)

Betrieb Betriebsdauer

In Dauerbetrieb Max. 18 Stunden

Im unbenutzten Max. 170 Stunden

Zustand (Standby)

Hinweis:

® Esist normal, wenn die Akkus beim ersten
Aufladen nicht die volle Kapazitat
erreichen. Die maximale Akkuleistung
wird erst nach einigen abgeschlossenen
Lade-/Entladezyklen (Gebrauch) erreicht.

® Die tatsachliche Akkuleistung hangt vom
Gebrauch und der Umgebung ab.

® Auch wenn das Mobilteil voll aufgeladen
ist, kann es auf der Basisstation oder dem
Ladegerat liegen gelassen werden, ohne
dass die Akkus dadurch Schaden
nehmen.

® Der Ladezustand wird nach dem
Wiedereinsetzen der Akkus
mdglicherweise nicht richtig angezeigt.
Laden Sie das Mobilteil in diesem Fall
mindestens 7 Stunden auf der
Basisstation oder dem Ladegerat auf.

ﬁ%
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Erste Schritte
® [ECOR]
i ECO: Eco-Modus-Schnelltaste
Bedienelemente R: Riickfrage/Flash
Mobilteil @® Mikrofon

= FE
HEE
rece

sule  P)ioe
N

© Ladeanzeige
Ruftonanzeige
@ Anti-Rutsch Gummierung
® Die rutschfeste Flache ist hilfreich,
wenn Sie das Mobilteil zwischen
Schulter und Ohr eingeklemmt wird.
© Lautsprecher
O ["\] (Gesprich)
@ [<] (Freisprecheinrichtung)
@ Wihltastatur
@ Horer
@ Display
O [AD] (Aus/Ein)

@ Ladekontakte
H Bedienelemente

® Softtasten

Das Mobilteil hat 3 Softtasten. Durch

Driicken einer Softtaste, kdnnen Sie die

Funktion auswahlen, die direkt darliber

auf dem Display angezeigt wird.

® Navigationstaste

— [a), [v]), [«] oder [»]: Blattern Sie
durch verschiedene Listen und
Eintrage.

— = (Lautstarke: [a] oder [¥]): Stellen
Sie die Horer/Lautsprecher-Lautstarke
wahrend des Gesprachs ein.

— [«] (9: Anruferliste): Anruferliste
anzeigen.

— [»] (C®: Wahlwiederholung):
Wahlwiederholungsliste anzeigen.

Basisstation
B KX-TG6511/KX-TG6512

© Ladekontakte
@ [M] (Suchfunktion)

12
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Erste Schritte
B KX-TG6521/KX-TG6522/ Einzelteile | Bedeutung
KX-TG6523/KX-TG6524 ~ Der Anschluss ist belegt.
® Blinkt langsam: Der
Anruf wird gehalten.
® Blinkt schnell: Ein
eingehender Anruf
wird empfangen.
) Versaumter Anruf ! (Seite
30)
ECO| Die Signalstarke der
Basisstation ist auf
“Niedrig” eingestellt.
(Seite 15)
% Die LCD- und
© Ladekontakte Tastenbeleuchtung ist
@ Lautsprecher ausgeschaltet. (Seite 24)
® [X] (Léschen) oo} ® Falls neben dem
O [m] (Stoppen) Batterie-Symbol
. angezeigt:
e Eil][/v[w_]auterlLelser) Anrufbeantworter ist
. *9 .
(Wiederholen/Uberspringen) g;w)geschaltet. (Seite
15/ L:glfn"li\g:::r:g::;)ge ® Falls mit einer Zahl
) zusammen angezeigt:
@ ["] (Suchfunktion) Es wurden neue
0O M) (Anrufbeantworte‘r ein) Nachrichten
Anrufbeantworteranzeige aufgezeichnet. 2 (Seite
34)
I
. 29 Der Anrufbeantworter
Dlsplay beantwortet Anrufe mit
einem Ansagetext, und
Anzeigen des Mobilteils es werden keine
Einzelteile | Bedeutung Anruferpachricbzten
Y Innerhalb der Reichweite au fgezglchnet. .
siner Basisstation (“Aufzeichnungszeit des
= Auforal d Anrufers”, Seite 37)
ulerhalb der
Reichweite einer g Ladezustand
Basisstation (9] Alarm ist aktiviert. (Seite
o) Paging, Interngesprache- 27)
Modus. ~ Privatfunktion ist aktiviert.
% Freisprecheinrichtung ist (Seite 2_5) —
eingeschaltet. (Seite 17) & Rufton ist deaktiviert.
(Seite 26)

ﬁ%
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Erste Schritte
Einzelteile | Bedeutung Symbol | Aktion
X2 Gesperrter Anruf 2 Stellt das 24-Stunden-
(Seite 28, 31) Format oder 12-Stunden-
8 Neue Voice-Mail- Format ein. (Seite 15)
Nachricht empfangen. 3 Halt den Anruf. (Seite 39)
(Seite 38) &4 Offnet das Telefonbuch.
Leitg. Die Leitung wird von einer Erméglicht Bearbeiten von
belegt anderen Person Telefonnummern. (Seite 28,
verwendet. 31)
Besetzt Anrufbeantworter wird Fiigt neuen Eintrag hinzu.
von einem anderen (Seite 20, 28)
Mobilteil oder der P~ :
Basisstation verwendet.? e!gt en. .
— - Zeicheneingabemodus fiir
BS BS” in der Display- Telefonbuchsuche an. (Seite
Meldung steht fiir 20)
Basisstation.
- - = Schaltet die Tastensperre
MT “MT” in der Display- aus. (Seite 19)
Meldung steht fiir - —
Mobilteil. Wghlen S.Ie einen
Zeicheneingabemodus aus.
*1 Nur fur Teilnehmer des O Stoppt die Aufnahme bzw.
Leistungsmerkmals Anruferanzeige Wiedergabe *1 '
(CLIP) - .
%2 KX-TG6521/KX-TGB522/KX-TG6523/ Speichert Telefonnummern.
KX-TG6524 (Seite 28, 31)
*3 Nur fir Voice Mail-Abonnenten [P | Fligt eine Wahlpause ein.
Softtastensymbole Loscht den ausgewahlten
; Eintrag oder kehrt zu
Symbol | Aktion externem Anruf zuriick.
Kehrt zu vorheriger Anzeige Ermaglicht Interngesprache.
oder externem Anruf zuriick. (Seite 39)
Zeigt das Meni an. Richtet eine
[OK] Ubernimmt die aktuelle Konferenzschaltung ein.
Auswahl. (Seite 39)
(O] Zeigt eine zuvor gewahlte Loscht eine Ziffer/ein
Rufnummer an. Zeichen.
Tatigt einen Anruf. (Seite 17) Schaltet den Anruf stumm.
Schaltet voriibergehend den *1 KX-TG6521/KX-TG6522/
Rufton bei eingehenden KX-TG6523/KX-TG6524
Anrufen aus. (Seite 18)
14

4~ 48



@E TG6511-6521G-AR(g-g).book Page 15 Tuesday, December 22,2009 2:31 PM %E

Erste Schritte
I | Hinweis:
in. ® Um eine Ziffer zu korrigieren, bewegen Sie
Ein _I_AUSSChaIten des den Cursor mit [«] oder [»] an die
Gerates betreffende Stelle und nehmen Sie dann
Ihre Anderungen vor.
Einschalten ® Nach einem Stromausfall stimmen Datum
Halten Sie ["A®] ca. 1 Sekunde gedriickt. und Uhrzeit méglicherweise nicht mehr.
Stellen Sie Datum und Uhrzeit ggf. neu
Ausschalten ein.

Halten Sie [ (] ca. 2 Sekunden gedriickt.
I

Direkteinstellung Eco
Modus

Wenn das Mobilteil auf der Basisstation liegt,
wird bei Registrierung nur eines Mobilteils die
Signalstarke, und somit auch die Strahlung
der Basisstation um bis zu 99,9% reduziert.
Selbst wenn das Mobilteil nicht auf der
Basisstation liegt oder mehrere Mobilteile
Display-Sprache registriert sind, kann die Signalstérke (und
— die Strahlung) der Basisstation im Standby-
Wichtig: ) Modus um bis zu 90% reduziert werden,
¢ Wenn die Sprachauswahl nach dem indem man den Eco Modus aktiviert.
erstmaligen Einsetzen der Akkus Sie kdnnen die Direkteinstellung Eco-Modus

I
Grundeinstellungen

Bedeutung der Symbole:

Beispiel: [v)/[a): “Aus”

Driicken Sie [v] oder [4], um die in
Anflihrungszeichen dargestellten Worter
auszuwahlen.

angezeigt wird, fihren Sie Schritt 2 aktivieren/deaktivieren, indem Sie [ECOIR]
aus. driicken. Die Standardeinstellung ist
=000 “Standard”.
2 H[‘]: V[Véi]IEIeL[S]ii d]ie gewiinschte - Wepp dig Direkteinstellung Eco-Modus
Sprache aus. = @ — [%O] aktiviert ist: ) .
“Niedrig” wird vorlibergehend
Datum und Uhrzeit eingeblendet und wird auf dem
Mobilteil-Display anstelle von Y
1 — [#](1](0](1] angezeigt,
2 Geben Sie das aktuelle Datum, Monat . ,
und Jahr ein. —> (I3 - Wenn.d.le erektelnstellung Eco-Modus
Beispiel: 15. Juli 2010 Sseik""c'le”c';f: S vortberashnd
1115 101[7] (1[0 andard” wird voriibergehen
3 EBe]t[)ellw [Sil[dilglztfjellle Uhrzeit ein eingeblendet und wird nicht mehr auf
Beispiel: 9:30 ’ dem Mobilteil-Display angezeigt.
[0][9] [3][0] Hinweis:

® Sie kénnen zwischen 24-Stunden- ® \Wenn sich ein weiteres schnurloses
und 12-Stunden-Zeitformat wahlen Telefon in der Nahe befindet und
(“AM” oder “PM”), indem Sie verwendet wird, kann die Signalstarke der

driicken. Basisstation nicht reduziert werden.

4 [ [R0O]

15
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Erste Schritte

® Durch das Aktivieren der Direkteinstellung
Eco-Modus verringert sich die Reichweite
der Basisstation im Standby-Modus.
® \Wenn Sie den Verstarkermodus auf “Ein”
stellen (Seite 29):
— Direkteinstellung Eco-Modus wird
deaktiviert.
— “Eco Einstellungen” wird im
Display-Menu nicht angezeigt (Seite
23).

16
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Anrufen/Beantworten von Anrufen

|
Anrufen

1 Nehmen Sie das Mobilteil ab und wahlen
Sie die Rufnummer.
® Um eine Ziffer zu korrigieren, driicken

Sie [

2 Driicken Sie [*N] oder IKY.

3 Driicken Sie nach Beendigung des
Gesprachs [ 74 ] oder legen Sie das
Mobilteil auf die Basisstation bzw. die
Ladeschale.

Verwenden der Freisprecheinrichtung
1 Wahlen Sie die Rufnummer und
driicken Sie [].
® Sprechen Sie im Wechsel (nicht
gleichzeitig) mit lhrem

Gesprachspartner.
2 Nach Beendigung des Gesprichs
driicken Sie [ ]
Hinweis:

® Fir eine optimale Verstandigung sollten
Sie die Freisprecheinrichtung in einer
ruhigen Umgebung verwenden.

® Um wieder auf den Horer umzuschalten,
driicken Sie [<] /[*N].

Einstellen der Lautstarke des Horers oder
Lautsprechers

Driicken Sie wahrend des Gesprachs
wiederholt [a] oder [v].

Einen Anruf mithilfe der

Wahlwiederholungsliste tatigen

Die letzten 10 gewahlten Rufnummern sind

in der Wahlwiederholungsliste gespeichert

(jede maximal 24-stellig).

1 @ oder[>] ()

2 [v)/[a): Wahlen Sie die gewiinschte
Rufnummer aus.

3 (N]

Léschen einer Nummer in der
Wahlwiederholungsliste

1 @ oder[>](0®)

2 [v)/[a): Wahlen Sie die gewiinschte
Rufnummer aus. —
3 [v)[1]:*3a” = @A = [AO]

Pause

(Nebenstellenanlage/Amtsleitungsmerkm

ale)

Eine Pause ist gelegentlich erforderlich,

wenn ein Anruf Uber eine

Nebenstellenanlage getatigt wird, oder wenn

Ferngesprache gefiihrt werden. Auch wenn

eine Telefonkarten-Zugangsnummer

und/oder eine PIN im Telefonbuch

gespeichert werden soll, ist eine Pause

notwendig (Seite 21).

Beispiel: Wenn Sie zur Amtsholung “0”

wahlen missen, um externe Anrufe iber

einer Nebenstellenanlage zu tatigen:

1 [0)> A

2 Wiahlen Sie die Rufnummer. — [*\]

Hinweis:

® Jedes Mal, wenn Sie [[E driicken, wird
eine 3-sekiindige Pause eingefiigt.
Driicken Sie wiederholt, um langere
Pausen zu erzeugen.

Beantworten von Anrufen

Wenn ein Anruf eingeht, blinkt die

Ruftonanzeige schnell.

1 Nehmen Sie das Mobilteil ab und
driicken Sie [*N] oder [<], wenn das
Gerat klingelt.
® Sie kénnen einen Anruf auch

entgegennehmen, indem Sie eine
beliebige Wahltaste, [0] bis [9], [¥]
oder [#] driicken. (Any Key Answer-
Funktion)

2 Driicken Sie nach Beendigung des
Gesprachs [74 (] oder legen Sie das
Mobilteil auf die Basisstation bzw. die
Ladeschale.

ﬁ%
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Anrufen/Beantworten von Anrufen

—

Automatischer Gesprachsmodus

Sie kénnen Anrufe auch entgegennehmen,
indem Sie einfach das Mobilteil von der
Basisstation bzw. der Ladeschale nehmen.
Sie mussen nicht [ *N] driicken. Zum
Aktivieren dieser Funktion siehe Seite 24.

Einstellen der Ruftonlautstérke des

Mobilteils

Driicken Sie, wahrend ein Anruf eingeht und

das Mobilteil klingelt, wiederholt [4] oder

[v], um die gewiinschte Lautstarke

auszuwahlen.

Hinweis:

® Sie kénnen die Ruftonlautstarke des
Mobilteils auch vorher einstellen (Seite
24).

Temporar ausgeschalteter Mobilteilrufton
Sie kénnen den Mobilteil-Rufton bei
eingehenden Anrufen voriibergehend
ausschalten, indem Sie drlicken.

]
Nutzliche Funktionen
wahrend eines
Gesprachs

Halten
Mit dieser Funktion kénnen Sie einen
externen Anruf halten.
1 Driicken Sie wahrend eines
externen Anrufs.
2 [v)/[a]: “Halten” — GI
3 Um Halten aufzuheben, driicken Sie
["™~].
® Der Benutzer eines anderen
Mobilteils kann den Anruf
entgegennehmen, indem er [*\]
driickt.
Hinweis:
® Wenn ein Anruf fiir mehr als 9 Minuten
gehalten wird, erklingt ein Alarmton, und
die Ruftonanzeige blinkt schnell. Der Anruf

wird noch 1 Minute weiter gehalten und
danach getrennt.

® \Wenn ein anderes Telefon mit demselben
Anschluss verbunden ist (Seite 11),
kénnen Sie den Anruf auch annehmen,
indem Sie dessen Mobilteil abnehmen.

Stumm

Im Stumm-Modus kénnen Sie den
Gesprachspartner horen, aber er kann Sie
nicht héren.

1 Driicken Sie wihrend des

Gesprachs.
° blinkt.
2 Um zuriick zum Gespréch zu gelangen,
driicken Sie erneut auf [EEJ).
Riickfrage/Flash

Mit [ECO/R] kénnen Sie besondere
Leistungsmerkmale lhrer lokalen
Nebenstellenanlage nutzen, z. B. die
Weiterleitung eines externen Anrufs, oder auf
optionale Telefonfunktionen zugreifen.
Hinweis:
® 7Zum Andern der Riickfrage-/Flash-Zeit
siehe Seite 25.

Fiir Nutzer der
Leistungsmerkmale
Anruferanzeige (CLIP) oder
Anklopfen mit Anruferanzeige
(CLIP)

Wenn Sie die Anklopffunktion nutzen
maochten, miissen Sie sich bei Ihrem Service
Provider/lhrer Telefongesellschaft fir den
Anklopfdienst anmelden.

Mit diesen Funktionen kénnen Sie wahrend
eines Gespréachs Uber das Telefon weitere
Anrufe entgegennehmen. Wenn Sie wahrend
eines Telefongesprachs einen Anruf
empfangen, héren Sie den Anklopfton.
Wenn Sie sich sowohl fiir das
Leistungsmerkmal Anruferanzeige (CLIP)
als auch fiir Anklopfen mit

18
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Anrufen/Beantworten von Anrufen

Anruferanzeige (CLIP) angemeldet haben,
werden die Informationen des 2. Anrufers
angezeigt, wenn Sie einen Anklopfton auf
dem Mobilteil héren.
1  Driicken Sie [ECO/R], um den 2. Anruf
zu beantworten.
2 Um zwischen den Anrufen
umzuschalten, driicken Sie [ECO/R].
Hinweis:
® Nahere Informationen zu diesem Dienst
und Angaben zur Verfligbarkeit in lhrem
Gebiet erhalten Sie bei Ihrem Service
Provider/Ihrer Telefongesellschaft.

Konferenz

Sie kdnnen an einem bereits existierenden

externen Anruf teiinehmen.

Um an diesem Gespréach teilzunehmen,

driicken Sie [*N], wenn Uiber das andere

Mobilteil gerade ein externer Anruf erfolgt.

Hinweis:

® Aktivieren Sie die Privatfunktion (Seite
25), um zu verhindern, dass andere
Benutzer an lhren Gesprachen mit
externen Gesprachspartnern teilnehmen.

I
Tastensperre

Das Mobilteil kann gesperrt werden, so dass

keine Anrufe getatigt oder Einstellungen

vorgenommen werden kénnen. Eingehende

Anrufe kénnen entgegengenommen werden,

alle anderen Funktionen sind bei aktivierter

Tastensperre jedoch inaktiv.

Zur Aktivierung der Tastensperre halten Sie

ca. 3 Sekunden gedriickt.

o X wird angezeigt.

® Zur Deaktivierung der Tastensperre halten
Sie X3 ca. 3 Sekunden lang gedriickt.

Hinweis:

® Notrufe sind erst wieder moglich,
nachdem die Tastensperre deaktiviert
wurde.

19
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Telefonbiicher

—

Mobilteil-Telefonbuch

Das Telefonbuch ermdglicht es lhnen, Anrufe
zu tatigen, ohne manuell wahlen zu mussen.
Sie kénnen 100 Namen und
Telefonnummern hinzufiigen.

Hinzufiigen von Eintragen
1 @8-
2 Geben Sie den Namen des Teilnehmers
ein (max. 16 Zeichen). — [Id
® Sie kdnnen den
Zeicheneingabemodus andern,
indem Sie driicken (Seite 40).
3 Geben Sie die Rufnummer des
Teilnehmers ein (max. 24-stellig). —
(I3 2 Mal
® Um weitere Eintrage hinzuzufiigen,
wiederholen Sie den Vorgang ab
Schritt 2.
4 [»nd)

® Driicken Sie dieselbe Wahltaste
wiederholt, um den ersten Eintrag
anzuzeigen, der mit dem Zeichen auf
dieser Wahltaste Uibereinstimmt.

® \Wenn kein Eintrag vorliegt, der mit
dem von Ihnen ausgewahlten
Zeichen Ubereinstimmt, wird der
nachste Eintrag angezeigt.

3 [v)/[4]): Nach Bedarf durch das
Telefonbuch blattern.

4 [N]

Bearbeiten von Eintragen

1 Wihlen Sie den gewiinschten Eintrag
(Seite 20). —

2 [v)/[4): “Eingeben” —> [IJ

3 Bearbeiten Sie den Namen nach Bedarf
(maximal 16 Zeichen; Seite 40). —
OK]

4 Bearbeiten Sie die Rufnummer nach
Bedarf (maximal 24-stellig). — [I4
2 Mal = [Ad]

Suchen und Anrufen eines
Telefonbucheintrags

Durchblattern aller Eintrage

1 0
2 [v)/[4]: Wiahlen Sie den gewiinschten
Eintrag aus.

® Sie kénnen durch den
Telefonbucheintrag blattern, indem
Sie [¥] oder [4] gedriickt halten.
3 [N]

Suche mithilfe des ersten Zeichens
1 =
® Andern Sie den
Zeicheneingabemodus, falls
erforderlich:
-
[v)/[4): Zeicheneingabemodus
auswahlen. — 4
2 Driicken Sie die Wahltaste ([0] bis [9]
oder [#]), die mit dem gesuchten
Zeichen belegt ist (Seite 40).

Loschen von Eintragen

Loschen eines Eintrags

1 Wahlen Sie den gewiinschten Eintrag
(Seite 20).

2 — [v)/[4)]: “5a” > QA >
€.10)

Loschen aller Eintrage

1 @E->

2 [v)/[a): “Alle léschen” — [IQ

3 [v)[a):“ga” — 63

4 [v)a):“3a” > O3 > [AD]

Kettenwahl

Mit dieser Funktion kénnen Sie wahrend
eines Gesprachs Rufnummern im
Telefonbuch wahlen. Diese Funktion kann
beispielsweise verwendet werden, um einein
Ihrem Telefonbuch gespeicherte
Telefonkarten-Zugriffsnummer oder eine
Konto-PIN-Nummer zu wahlen, ohne dass
diese manuell eingegeben werden muss.

20
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Telefonbiicher

1 Driicken Sie wahrend eines externen
Anrufs auf [B]).

2 [v)/[a): “Telefonbuch” — IJ

3 [v)/[4]): Wahlen Sie den gewiinschten
Eintrag aus.

4 Driicken Sie [§Y, um die Nummer zu
wéhlen.

Hinweis:

® \Wenn Sie eine Telefonkarten-
Zugangsnummer und lhre PIN unter
einem Eintrag im Telefonbuch speichern,
driicken Sie [[Z8, um bei Bedarf Pausen
nach Nummer und PIN hinzuzufiigen
(Seite 17).

Kurzwahl fiir Call-by-Call:
Telefonieren liber die
Zugangsnhummer eines
Telefonanbieters (nur in
Deutschland)

Verschiedene Telefonanbieter berechnen
unterschiedliche Geblhren fiir Anrufe in
unterschiedliche Ortsnetze. Wenn Sie die
Zugangsnummern der verwendeten
Telefonanbieter vorher im Telefonbuch
speichern, kénnen Sie beim Telefonieren
Geld sparen, indem Sie die gewiinschte
Zugangsnummer auswahlen.

Wichtig:

® Um die Zugangsnummer eines

Telefonanbieters nutzen zu kdnnen,
missen Sie sich unter Umstanden vorher
bei diesem anmelden.

1 Suchen Sie die Zugangsnummer des
gewlinschten Telefonanbieters im
Telefonbuch.
® Weitere Informationen zur Suche

mithilfe des ersten Zeichens finden
Sie auf Seite 20.

2 Driicken Sie [*N], um die
Zugangsnummer des gewiinschten
Telefonanbieters zu wahlen.

3 Wenn die Nummer gewahlt wird,
driicken Sie &). —>

[v)/[a): “Telefonbuch” — (4 —>

[v)/[4): Wahlen Sie den gewiinschten

Eintrag aus.

® Wahlen Sie den gewlnschten
Eintrag, bevor die Verbindung
automatisch getrennt wird.

4  Driicken Sie [§Y, um den gewiinschten
Eintrag zu wahlen.

I
Kopieren von
Telefonbucheintragen

Sie kdnnen Telefonbucheintrage zwischen 2
Mobilteilen austauschen. ™
*1 Panasonic-kompatibles Mobilteil

Kopieren eines Eintrags
1 Wahlen Sie den gewiinschten Eintrag
(Seite 20). =
2 [v)/[a): “Ropieren” —> [IQ
3 [v)/[4): Wahlen Sie das Mobilteil, an
das Sie den Telefonbucheintrag senden
mochten. — 4
® Nach dem Kopieren eines Eintrags
wird “Abgeschl.” angezeigt.
® Um einen weiteren Eintrag zu
kopieren: [v)/[a): “ga” — @4 —
Suchen Sie den gewiinschten

Eintrag. — [<I4
4 [AO)
Kopieren aller Eintrage
1 M@

2 [v)/[a): “alle kopieren” — [J
3 [v)/[4): Wahlen Sie das Mobilteil, an
das Sie den Telefonbucheintrag senden
mochten. — 1
® Nachdem alle Eintrage kopiert
wurden, wird “Abgeschl.”
angezeigt.
4 [Ao]
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Programmierbare Einstellungen

Sie kdnnen das Gerat anpassen, indem Sie folgende Funktionen mithilfe des Mobilteils
programmieren.

Zum Zugriff auf die Funktionen gibt es 2 Methoden:

— Blattern durch die Display-Mens (Seite 22)

— Uber Direkteingaben (Seite 24)

® |n dieser Bedienungsanleitung wird hauptsachlich die Direkteingabe verwendet.

Programmierung uiber Blattern durch die Display-Meniis
1
2 Driicken Sie [¥] oder [4], um das gewiinschte Hauptmenii auszuwahlen. —> (I3
3 Driicken Sie [¥] oder [4], um den gewiinschten Eintrag in Untermenii 1 auszuwéhlen.
— 3
® In einigen Fallen missen Sie in Untermenii 2 eine Auswahl treffen. — [¢I4
4 Driicken Sie [v] oder [a], um die gewiinschte Einstellung auszuwahlen. — I3
® Dieser Schritt kann je nach zu programmierender Funktion unterschiedlich sein.
® Um den Vorgang zu beenden, driicken Sie [ )].

Hinweis:
® Die Standardeinstellungen finden Sie auf Seite 24.
Hauptmenii Untermenii 1 Untermenii 2 Seite
Anruferliste - - 30
AB-System Neue Nachr. - 34
abspielen
(KX-TGB521/KX-TG6522/ | alle Nachr. _ 34
KX-TG6523/KX-TG6524) abspielen
Alle Nachr. - 35
18schen’’
BegriiBung Start REC | 33
Ansage wiedergeben 33
Standard’' 33
Einstellungen Anzahl Rufténe ' 36
Aufnahmezeit ' 37
Fernabfrage*1 35
Mithdéren 32
AB Ein'' - 32
AB Aus'| - 32
22
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Hauptmenii Untermenii 1 Untermenii 2 Seite
Zeiteinstell. Datum/Uhr - 15
eingeben*1
Alarm - 27
Zeiteinstell. ' - -
Internruf - - 39
Rufton- Ruflautstéarke Mobilteil -
einstellungen*2 Basis | -
TG€3521/KX-TG6522/ Klingelton - -
KX-TG6523/KX-TG6524)
Erst-Einstellungen Rufton- Ruflautstédrke -
= einstellungen Klingelton _
Zeiteinstell. Datum/Uhr 15
eingeben*1
Alarm 27
Zeiteinstell. ' -
Mobilteil Name - 27
Anrufer sperren*1* K - 27
Eco Einstellungen | Funkleist. Basis | 15
Anzeige- Beleuchtung LCD & -
Einstellungen Tasten
Kontrast -
Tastentdne - -
Automat. Gesprich - 18
Netz-Einstellungen Rv'.ickfrage*1 18
Privat-Modus ' - -
Basiseinh. PIN' - 28
Verstédrker - 29
betrieb'
Anmelden Mobilteil anmelden 28
Sprache Display 15

*1 Wenn Sie diese Einstellungen bei einem der Mobilteile programmieren, missen Sie
denselben Eintrag nicht mehr bei den anderen Mobilteilen programmieren.

*2 Fir KX-TG6511/KX-TG6512: Dieses Menii wird vor dem Interngesprache-Menl angezeigt.
Da Sie nur die Ruftonlautstarke des Mobilteils einstellen kénnen, wird das Untermenti 2

nicht angezeigt.

*3 KX-TG6521/KX-TG6522/KX-TGB6523/KX-TG6524
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Programmierung liber Direkteingaben

1 — [#]

2 Geben Sie den gewiinschten Code ein.

3 Wahlen Sie die gewiinschte Einstellung. — (I3
® Dieser Schritt kann je nach zu programmierender Funktion unterschiedlich sein.
® Um den Vorgang zu beenden, driicken Sie [ )].

Hinweis:
® |n der folgenden Tabelle werden die Standardeinstellungen durch < > angezeigt.
Funktion Code Einstellung System™ | Seite
Anruferliste [2][1][3]) - - 30
Datum/Uhr [1][0][1] - ° 15
eingeben
Alarm [7][2][0]) [1): Einmalig - 27
[2): Tagl. wiederh.
[0): <Aus>
Zeiteinstell.? | [2][2][6] [1]): <Anrufer 1D> ° -
[0]): manuell
Internruf [2][7][4) - - 39
Ruflautstarke® | [1][6][0] | [1]-[6]: Stufe 1-6 <6> - -
(Mobilteil) [0]: Aus
Ruflautstirke™ | [%][1] [1)-[6): Stufe 1-6 <3> ° -
(Basisstation) [6][0] [0]: Aus
Klingelton> ® [1][6][1] | <Klingelton 1> - -
(Mobilteil)
Mobilteil Name [1][0][4] - - 27
Anrufer [2][1][7]) - ° 27
sperrenk4
Funkleist. Basis | [7][2][5] | [1]: <Standard> L] 15
[2]): Niedrig
Beleuchtung LCD | [2][7][6] | [1): <Ein> - -
& Tasten [0]: Aus
Kontrast [1][4](5] | [1)-[6]): Stufe 1-6 <3> - -
(Display-Kontrast)
Tastenténe [1){6][5] | [1): <Ein>[0): Aus - -
Automat. [2][0][0] [1]): Ein [0): <Aus> - 18
Gesl::r;'écl'f8
24
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Funktion Code Einstellung System*1 Seite
Riickfrage ? [1][2][1] | [0]): 900 mSek ° 18

[1]): 700 mSek

[2]): 600 mSek

[3]): 400 mSek

[4]): 300 mSek

[5): 250 mSek

[%]): <200 mSek:

Deutschland>

[#]: 160 mSek

[6): 110 mSek

[7): <100 msek: Osterreich>

[8): 90 mSek

[9]): 80 mSek
Privat-Modus '© | [1][9)[4] | [1):Ein [0): <Aus> ° -
Basiseinh. PIN [1][3][2] | <o0000> ° 28
Verstarker [1](3])(8] | [1):Ein ° 29
betrieb [0]: <Aus>
Mobilteil [1][3][0] - - 28
anmelden
Registrierung [1](3][1]) - - 29
1l6schen
Display [1][1][0] | <Deutsch> - 15

(Sprache wahlen)

Fiir den Anrufbeantworter (KX-TG6521/KX-TG6522/KX-TG6523/KX-TG6524)
Funktion Code Einstellung System™ | Seite
Neue Nachr. [3][2](3] - - e
abspielen
Alle Nachr. [3][2](4] - - 34
abspielen
Alle Nachr. [3][2](5]) - o 35
loschen
Start REC (3][0](2] - ¢ 3
(Ansagetext
aufzeichnen)
Ansage [3][0][3] - - 33
wiedergeben
Standard [3]{0][4] - . 33
(Gerét auf vorab
aufgezeichneten
Ansagetext
zuriicksetzen)

25
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Funktion Code Einstellung System™ | Seite
Anzahl Rufténe [2][1][1] | <4 Rufzahl> ° 36
Aufnahmezeit [3][0][5] | <3 Minuten> ° 37
Fernabfrage [3][0][6]) - ° 35
Mithéren [3][1][0] | <Ein> - 32
AB Ein [3][2][7] - ° 32
AB Aus [3][2][8] - ° 32

*1 Wenn in der Spalte “System” eine Markierung vorhanden ist, miissen Sie denselben
Eintrag nicht mehr mit einem anderen Mobilteil programmieren.

*2 Durch diese Funktion kann das Gerét bei jeder Ubermittlung von Anruferdaten, die Datum
und Uhrzeit enthalten, automatisch Datum und Uhrzeit erfassen.

Zum Aktivieren dieser Funktion wahlen Sie “Anrufer ID”. Zum Deaktivieren dieser
Funktion wahlen Sie “manuell”. (nur fir das Leistungsmerkmal Rufnummernanzeige
angemeldete Teilnehmer)

Um diese Funktion zu nutzen, mussen Sie zuerst Datum und Uhrzeit einstellen (Seite 15).

*3 Wenn der Rufton ausgeschaltet ist, wird & angezeigt und das Mobilteil erzeugt keinen
Rufton flir externe Anrufe.

Selbst wenn der Rufton ausgestellt ist, klingelt das Mobilteil fir Alarm (Seite 27),
Interngesprache (Seite 39) und Rufen (Seite 39).

*4 KX-TG6521/KX-TGB522/KX-TGB523/KX-TG6524

*5 Wenn Sie einen der Melodie-Rufténe auswahlen, ertont dieser Rufton mehrere Sekunden
lang, selbst wenn der Anrufer bereits aufgelegt hat. Moglicherweise héren Sie dann beim
Entgegennehmen des (vermeintlichen) Anrufes entweder einen Wahlton oder es befindet
sich niemand in der Leitung.

*6 Die in diesem Produkt voreingestellten Melodien werden mit Erlaubnis von © 2007
Copyrights Vision Inc. verwendet.

*7 Deaktivieren Sie diese Funktion, wenn Sie es vorziehen, beim Wahlen oder sonstigen
Driicken der Tasten keine Tastentone, einschlieflich Bestatigungs- und Fehlertdne, zu
horen.

*8 Schalten Sie diese Funktion aus, wenn Sie fiir einen Dienst Anruferanzeige (CLIP)
angemeldet sind und die Anruferdaten priifen mochten, nachdem Sie das Mobilteil
abgenommen haben, um einen Anruf anzunehmen.

*9 Die Ruckfrage-/Flash-Zeit hangt von Ihrer Telefonvermittlungsstelle oder Ihrer lokalen
Nebenstellenanlage ab. Wenden Sie sich, wenn nétig, an den Fachhéndler oder Einrichter
Ihrer Nebenstellenanlage.

*10Aktivieren Sie diese Funktion, um zu verhindern, dass andere Benutzer an lhren
Gesprachen mit externen Gesprachspartnern teilnehmen.
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I
Sonderprogrammierung

Alarm

Ein Alarm ertont zum festgelegten Zeitpunkt

einmal oder taglich jeweils 3 Minuten lang.

Der Alarm kann fiir jedes Mobilteil eingestellt

werden.

Wichtig:

® Stellen Sie vorher Datum und Uhrzeit ein

(Seite 15).

1 — [#][7][2][0]

2 [v)/[4): Wahlen Sie die gewiinschte
Alarmoption. — [&I3

“Aus!!
Schaltet den Alarm aus. Weiter mit
Schritt 6.

“Einmalig”
Ein Alarm ertont ein Mal zur festgelegten
Zeit.

“Tdgl. wiederh.”
Ein Alarm ertdnt taglich zur festgelegten
Zeit. Weiter mit Schritt 4.

3 Geben Sie das gewiinschte Datum und
den Monat ein. — I3
4 Geben Sie die gewiinschte Zeit ein. —>
OK]
5 [v)/[4): Wahlen Sie den gewiinschten
Alarmton. — [&I3
® Wir empfehlen, einen anderen Rufton
als den fiir externe Anrufe
auszuwahlen.

I ok B A €4Y0)|
® Wenn der Alarm aktiviert ist, wird ©
angezeigt.
Hinweis:

® Um den Alarm zu beenden, driicken Sie
eine beliebige Wahltaste, oder legen Sie
das Mobilteil auf die Basisstation oder das
Ladegerat.

® \Wenn das Mobilteil in Gebrauch ist, ertont
der Alarm erst, nachdem das Mobilteil

wieder in den Standby-Modus gewechselt
hat.

Andern des Mobilteil-Namens

Jedem Mobilteil kann ein benutzerdefinierter
Name zugewiesen werden (“Bob”, “Kiiche”
usw.) Dies ist niitzlich, wenn Sie
Interngesprache zwischen Mobilteilen
flihren. Sie kdnnen auch festlegen, ob der
Name des Mobilteils im Standby-Modus
angezeigt werden soll oder nicht. Die
Standardeinstellung ist “Aus”. Wenn Sie
“Ein” auswéhlen, ohne einen Mobilteil-
Namen einzugeben, wird “Mobilteil 1”
bis “Mobilteil 6” angezeigt.
1 — [#][1][0]{4]
2 Geben Sie den gewiinschten Namen ein
(maximal 10 Zeichen; Seite 40).
® \Wenn nicht erforderlich, weiter mit
Schritt 3.
3
4 [v)/[a): Wahlen Sie die gewiinschte
Einstellung. — [I4 2 Mal
5 [®o]

Sperre fiir eingehende Anrufe
(Nur fiir Teilnehmer des
Leistungsmerkmals
Anruferanzeige (CLIP))

Verfiigbar fiir:
KX-TG6521/KX-TG6522/
KX-TG6523/KX-TG6524

Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden
unerwiinschte Anrufe (z. B. Werbeanrufe),
deren Nummern in der Sperrliste vermerkt
sind, zurlickgewiesen.

Bei einem Anruf erfolgt kein akustisches
Rufsignal, und der Anrufer wird identifiziert.
Wenn die Nummer in der Anrufsperrliste
eingetragen ist, lasst das Gerat fir den
Anrufer ein Besetztzeichen erténen und
unterbricht dann die Verbindung.

ﬁ%

ﬁ%
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Wichtig:

® \Wenn am Gerat ein Anruf von einer in der
Anrufsperrliste gespeicherten Nummer
eingeht, wird der Anruf in der Anruferliste
mit X§ vermerkt (Seite 30), nachdem der
Anruf getrennt wurde.

Speichern unerwiinschter Anrufer
Sie kdnnen bis zu 30 Telefonnummern in der
Anrufsperrliste speichern, indem Sie die
Anruferliste verwenden oder die Nummern
direkt eingeben.
Wichtig:
® Sie missen die Nummer einschlieflich
der Ortsnetzkennzahl in der
Anrufsperrliste speichern.
W Von der Anruferliste aus:
1 [«]1())
2 [v)/[a): Wihlen Sie den Eintrag mit
der zu sperrenden Nummer aus. —
3 [v)/[a): “Anrufer sperren” —>
OK]
4 [v)a):“7a” > @A > [AOD)
B Durch Eingabe von Rufnummern:
1 — [#2][1)[7] >
2 Geben Sie die Rufnummer ein
(maximal 24 Ziffern). — [I4
® Um ein Zeichen zu I6schen,
driicken Sie [d.
3 [no]

Anzeigen/Bearbeiten/L6schen gesperrter
Nummern
1 — [#][2](1](7]
2 [v)/[4]: Wiahlen Sie den gewiinschten
Eintrag aus.
® Zum Beenden driicken Sie [ ].
3 Bearbeiten einer Nummer:
— Bearbeiten Sie die
Rufnummer. > GId — [AO]
Loschen einer Nummer:
—> [v)/[4): “7a” > 4 >
ga10)

Hinweis:

® Driicken Sie wahrend des
Bearbeitungsvorgangs zum Hinzufiigen
die gewlinschte Wahltaste und zum
Loschen 4.

Andern der Basisstations-PIN
(Personal Identification Number:
Personliche
Identifikationsnummer)

Wichtig:

® Wenn Sie die PIN andern, notieren Sie

sich bitte lhre neue PIN. Das Gerat zeigt
lhnen die PIN nicht an. Wenn Sie die PIN
vergessen haben, lesen Sie Seite 44.

1 — [#][1][3][2]

2 Geben Sie die aktuelle 4-stellige
Basisstations-PIN ein (Standardwert:
“0000").

3 Geben Sie die neue 4-stellige
Basisstations-PIN ein. — [Id —
€ Y0)!

1
Registrieren von Geraten

Verwenden von Zusatzgeraten

Zusitzliche Mobilteile

An der Basisstation kénnen bis zu 6

Mobilteile registriert werden.

Wichtig:

® Das zusatzliche Mobilteil-Modell, das bei
der Benutzung dieser Station empfohlen
wird, ist auf Seite 4 aufgefiihrt. Wird ein
anderes Mobilteilmodell benutzt, sind
bestimmte Funktionen (Mobilteil-
Einstellungen, Basisstation-Einstellungen
usw.) moglicherweise nicht verfugbar.

Registrieren eines Mobilteils an
der Basisstation

Das mitgelieferte Mobilteil und die
Basisstation sind bereits registriert. Wenn

28
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das Mobilteil aus irgendeinem Grund nicht an
der Basisstation registriert ist (¥ wird
beispielsweise auch dann angezeigt, wenn
sich das Mobilteil in der Nahe der
Basisstation befindet), mussen Sie das
Mobilteil neu registrieren.
1 Mobilteil:
— [#](1][3](0]
2 Basisstation:
Fahren Sie fort mit der Bedienung fiir Ihr
Modell.
B KX-TG6511/KX-TG6512
Halten Sie ['W] ca. 5 Sekunden
gedriickt. (Kein Registriersignal)
B KX-TG6521/KX-TG6522/
KX-TG6523/KX-TG6524
Halten Sie ['W] ca. 5 Sekunden
gedriickt, bis das Registriersignal
ertont.
® \Wenn alle registrierten Mobilteile zu
klingeln beginnen, driicken Sie
dieselbe Taste, um das Klingeln zu
beenden. Wiederholen Sie
anschliefend den Schritt.
® Der nachste Schritt muss innerhalb
von 90 Sekunden ausgefiihrt werden.
3 Mobilteil:
Warten Sie, bis “Basis PIN?”
angezeigt wird. — Geben Sie die
Basisstations-PIN ein
(Standardeinstellung: “0000”). — [I3
® Wenn Sie die PIN vergessen haben,
lesen Sie Seite 44.
® \Wenn das Mobilteil erfolgreich
registriert ist, wird Y angezeigt.
Hinweis:
® Wahrend der Registrierung wird
“Basisstation registriert...”
auf allen registrierten Mobilteilen
angezeigt.
® \Wenn Sie ein zusatzliches Mobilteil
kaufen, finden Sie in der
Installationsanleitung des zusatzlichen
Mobilteils Informationen zur Registrierung.

Loschen der Registrierung eines
Mobilteils
Ein Mobilteil kann seine eigene, in der
Basisstation gespeicherte Registrierung
(oder die Registrierung eines anderen
Mobilteils) I6schen. Hierdurch kann das
Mobilteil die Funkverbindung zum System
beenden.
1 — [#]3](1]
® Alle an der Basisstation registrierten
Mobilteile werden angezeigt.
2 [v)/[a]: Wahlen Sie das Mobilteil, das
Sie I6schen méchten. — I3
3 [v)[a):“ga” — 3
® Ein Bestatigungston ertont.
® Beim Loschen der eigenen
Registrierung piept das Mobilteil
allerdings nicht.
4 [AO]

VergroBern der Reichweite der

Basisstation

Sie kénnen die Reichweite der Basisstation

mit einem DECT-Verstérker erhéhen.

Wichtig:

® Bevor Sie den Verstérker an dieser
Basisstation registrieren kdnnen, miissen
Sie den Verstarkermodus aktivieren.

® \erwenden Sie nicht mehr als einen
Verstarker gleichzeitig.

Einstellen des Verstarkermodus

1 — [#][1][3](8]

2 [v)/[a]: Wihlen Sie die gewiinschte

Einstellung. = GId — [AD)

Hinweis:

® Nach Aktivieren oder Deaktivieren des
Verstarkermodus wird ¥ kurz auf dem
Mobilteil angezeigt. Dies ist normal und
das Mobilteil kann verwendet werden,
sobald Y angezeigt wird.

ﬁ%
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Leistungsmerkmal Anruferanzeige (CLIP)

I
Verwenden des
Leistungsmerkmals
Anruferanzeige (CLIP)

Wichtig:

® Dieses Gerat ist mit der Anruferanzeige
(CLIP) kompatibel. Zur Verwendung des
Leistungsmerkmals Anruferanzeige
(CLIP) mussen Sie sich fir dieses
Leistungsmerkmal anmelden.
Einzelheiten erfahren Sie bei lhrem
Service Provider/lhrer
Telefongesellschaft.

Anruferanzeige (CLIP)-

Funktionen

Wenn ein externer Anruf empfangen wird,

wird die Telefonnummer des Anrufers

angezeigt.

In der Anruferliste werden die Informationen

zu den letzten 50 Anrufern vom letzten bis

zum weitest zuriick liegenden protokolliert.

® \Wenn keine Anruferinformationen
empfangen werden kdnnen, wird eine der
folgenden Meldungen angezeigt:

— “Dienst ni.vorh.”/“Dienst
nicht vorh.”"": Der Anrufer ruft von
einem Anschluss an, von dem das
Leistungsmerkmal Anruferanzeige
(CLIP) nicht unterstiitzt wird.

— “Nr. unterdr.”/“Nummer
unterdr.”"!: Der Anrufer hat sich
gegen das Ubermitteln der
Anruferdaten entschieden.

® \Wenn das Geréat an eine

Nebenstellenanlage angeschlossen ist,

werden die Anruferdaten unter

Umstanden nicht richtig empfangen.

Setzen Sie sich mit dem Fachhandler oder

Einrichter lhrer Nebenstellenanlage in

Verbindung.

*1 Wird bei Anzeige der Anruferliste
angezeigt.

Versaumte Anrufe
Wenn ein Anruf nicht entgegengenommen
wird, behandelt das Gerét diesen als einen
versaumten Anruf, und %) wird angezeigt.
Daran kénnen Sie erkennen, ob Sie die
Anruferliste anzeigen sollten, um zu sehen,
wer in lhrer Abwesenheit angerufen hat.
Auch wenn nur ein versaumter Anruf in der
Anruferliste angezeigt wird (Seite 30), wird )
im Display nicht mehr angezeigt. Wenn Sie
einen weiteren Anruf empfangen, wird %)
wieder angezeigt.
Hinweis:
® Selbst wenn es versdumte Anrufe gibt, die
noch nicht aufgerufen wurden, wird %) bei
Ausflihrung der folgenden Vorgénge
durch eines der registrierten Mobilteile aus
dem Display ausgeblendet:
— Auflegen auf die Basisstation oder das
Ladegerat.
— Driicken auf [A®].

Namensanzeige des Telefonbuchs

Wenn Anruferdaten empfangen werden und
mit einer im Telefonbuch gespeicherten
Rufnummer Ubereinstimmen, wird der im
Telefonbuch gespeicherte Name angezeigt
und in der Anruferliste protokolliert.

Anruferliste

Wichtig:

® Nur 1 Person kann zu einem Zeitpunkt auf
die Anruferliste zugreifen.

® Stellen Sie sicher, dass die Einstellung

des Geréts fiir Datum und Uhrzeit korrekt
ist (Seite 15).

Anzeigen der Anruferliste und

Riickruf

1 (<1

2 Driicken Sie [¥], um die Suche beim
jingsten Anruf zu starten, oder [4], um
mit dem altesten Anruf zu beginnen.
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® \Wenn ) erscheint, werden nicht alle
Informationen angezeigt. Um die
restlichen Informationen aufzurufen,
drlicken Sie [»]. Um zur vorherigen
Anzeige zurlickzukehren, driicken
Sie [«].
3 Driicken Sie [*N], um zuriickzurufen.
Zum Beenden driicken Sie [%®].
Hinweis:
® \Wenn der Eintrag bereits angezeigt oder
beantwortet wurde, wird “v” angezeigt,
auch wenn dazu ein anderes Mobilteil
verwendet wurde.
® \Wenn der Anruf mit einem Eintrag in der
Anrufsperrliste (ibereinstimmt, wird die
Nummer mit ¥§ vermerkt (Seite 27).
(KX-TG6521/KX-TG6522/KX-TG6523/
KX-TG6524)

Bearbeiten der Rufnummer eines
Anrufers vor dem Riickruf

1 [«])
2 [v)/[4]): Wahlen Sie den gewiinschten
Eintrag aus.

® \Wenn ) erscheint, werden nicht alle
Informationen angezeigt. Um die
restlichen Informationen aufzurufen,
drlicken Sie [»]. Um zur vorherigen
Anzeige zuriickzukehren, driicken
Sie [«].

3 —> Bearbeiten Sie die Nummer.

® Driicken Sie die entsprechende
Wahltaste ([0] bis [9]), um eine Ziffer
hinzuzufiigen, oder [[dl), um eine
Ziffer zu l6schen.

4 [N]

Léschen von Anruferdaten

1 [«])

2 [v)/[4): Wahlen Sie den gewiinschten
Eintrag aus.

3 —> [v)[a): “52” = @ —
(AO]

Loschen aller Anruferdaten

1 (<]

2 — [v)[a): “0a” > QA >
[Ad]

Speichern von

Anruferinformationen im

Telefonbuch

1 (<]

2 [v)/[a): Wahlen Sie den gewiinschten
Eintrag aus. —

3 [v)/[4): “Telefonbuch” —> IJ

4  Um den Namen zu speichern,
wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt
2, “Hinzufiigen von Eintragen”, Seite 20.
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Anrufbeantworter

1] dem der Anrufer aufgefordert wird,

spater erneut anzurufen.

An rufbeantworter — Wenn Sie einen eigenen Ansagetext
Verfiigbar fiir: aufgezeichnet haben, wird weiterhin
KX-TG6521/KX-TG6522/ derselbe Ansagetext wiedergegeben,
KX-TG6523/KX-TG6524 obwohl die Nachrichten der Anrufer

Der Anrufbeantworter kann in Ihrer

Abwesenheit Anrufe flir Sie

entgegennehmen und aufzeichnen.

Sie kénnen das Gerat auch so einstellen,

dass ein Ansagetext abgespielt wird, aber

keine Nachrichten von Anrufern

aufgezeichnet werden, indem Sie “Nur

Begrii . ” als Aufzeichnungszeit auswahlen

(Seite 37).

Wichtig:

® Immer nur eine Person hat Zugriff auf den
Anrufbeantworter (Abhdren von
Nachrichten, Aufzeichnen eines
Ansagetextes usw.).

® Hinterlasst der Anrufer eine Nachricht,
zeichnet das Geréat den Tag und die
Uhrzeit der Nachricht auf. Stellen Sie
sicher, dass Datum und Uhrzeit richtig
eingestellt sind (Seite 15).

Speicherkapazitat (einschlieBlich

Ansagetext)

Die Gesamtaufzeichnungskapazitat betragt
ca. 20 Minuten. Es kdnnen maximal 64
Nachrichten aufgezeichnet werden.
Hinweis:

® \Wenn der Nachrichtenspeicher voll ist:

— Auf dem Mobilteil-Display wird “AB
Speich.voll” angezeigt.

— Wenn der Anrufbeantworter aktiviert
wird, beginnt das Anrufbeantworter-
Licht auf der Basisstation schnell zu
blinken.

® \Wenn der Nachrichtenspeicher voll ist:

— Wenn Sie den vorab aufgezeichneten
Ansagetext verwenden, wechselt das
Geréat automatisch zu einem anderen
vorab aufgezeichneten Ansagetext, mit

nicht aufgezeichnet werden.

|
Aktivieren/Deaktivieren
des Anrufbeantworters

Der Anrufbeantworter ist standardméafig
aktiviert.

Basisstation

Driicken Sie [], um die Anzeige zu

aktivieren.

® \Wenn der Anrufbeantworter aktiviert ist,
leuchtet die Anrufbeantworteranzeige auf.

Mobilteil

1 Einschalten:

— [#][3][2][7]
Ausschalten:
— [#][3][2](8]
2 [»o]
Hinweis:

® \Wenn der Anrufbeantworter aktiviert wird,
wird £ neben dem Akkusymbol
angezeigt.

Mithoren von Anrufen
Wahrend ein Anrufer eine Nachricht
hinterlasst, kdnnen Sie den Anruf Gber den
Lautsprecher des Mobilteils mithdren. Zum
Einstellen der Freisprech-Lautstarke driicken
Sie wiederholt [4] oder [¥]. Sie kénnen den
Anruf entgegennehmen, indem Sie auf [*N]
am Mobilteil driicken. Sie kénnen das
Mithéren von Anrufen fiir jedes Mobilteil
einstellen. Die Standardeinstellung ist “Ein”.
1 — [#](3][1]{0]
2 [v)/[a): Wahlen Sie die gewiinschte
Einstellung. > BI@ — [A O]
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Anrufbeantworter

I
Ansagetext

Wenn das Gerat einen Anruf
entgegennimmt, wird der Anrufer mit einem
Ansagetext begriit.

Es gibt folgende Wahimdglichkeiten:

— Ihr eigener Ansagetext

— Vorab aufgezeichneter Ansagetext

Aufzeichnen lhres Ansagetextes

1 — [#](3][0](2]

2 [v)[a]:“7a” > A

3 Halten Sie nach dem Signalton das
Mobilteil etwa 20 cm weit weg und
sprechen Sie klar und deutlich in das
Mikrofon (maximal 2 Minuten und 30
Sekunden).

4  Driicken Sie [, um die Aufzeichnung
zu beenden.

5 [no]

Verwenden eines vorab

aufgezeichneten Ansagetextes

Das Gerét verfugt Uiber 2 vorab

aufgezeichnete Ansagetexte:

— Wenn Sie Ihren eigenen Ansagetext
I16schen oder keinen eigenen Ansagetext
aufzeichnen, gibt das Gerét bei einem
Anruf einen vorab aufgezeichneten
Ansagetext wieder, in dem der Anrufer
gebeten wird, eine Nachricht zu
hinterlassen.

— Wenn die Nachrichten-Aufzeichnungszeit
(Seite 37) auf “Nur BegriiB.” eingestellt
ist, werden die Nachrichten der Anrufer
nicht aufgezeichnet und das Gerat gibt
einen anderen vorab aufgezeichneten
Ansagetext wieder, mit dem die Anrufer
aufgefordert werden, spater erneut
anzurufen.

Zuriicksetzen des Gerates auf den vorab
aufgezeichneten Ansagetext

Wenn Sie einen vorab aufgezeichneten
Ansagetext verwenden mdchten, nachdem

Sie bereits einen eigenen Ansagetext
aufgezeichnet haben, missen Sie zuvor
Ihren eigenen Ansagetext I6schen.

1 — [#](3][0](4]

2 @@ [RO]

Wiedergabe des Ansagetextes

1 & — [#)3](0](3]
2 [A0)

|
Nachrichten mit der
Basisstation abhoren

Wenn neue Nachrichten aufgezeichnet

wurden, blinkt [»] an der Basisstation.

Driicken Sie auf [»].

® Wurden neue Nachrichten aufgezeichnet,
gibt die Basisstation diese wieder.

® Sind keine neuen Nachrichten vorhanden,
gibt die Basisstation alle Nachrichten
wieder.

Hinweis:

® \Wenn die Anrufbeantworteranzeige an der
Basisstation schnell blinkt, ist der
Nachrichtenspeicher voll
(“Speicherkapazitat (einschlieflich
Ansagetext)”, Seite 32).

Bedienung des
Anrufbeantworters wahrend der

Wiedergabe

Taste Betrieb

[a)oder[v] | Einstellen der
Lautsprecher-Lautstarke

[1ea] Nachricht wiederholen™”

[»>1] Nachricht (iberspringen

[m]) Wiedergabe beenden

[X] Laufende Nachricht
16schen

*1 Wenn Sie diese Taste innerhalb von 5
Sekunden nach Beginn der Nachricht

ﬁ%
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Anrufbeantworter

driicken, wird die vorherige Nachricht
wiedergegeben.

Loschen aller Nachrichten

Driicken Sie [ X] 2 Mal, wahrend das Gerat
nicht verwendet wird.

|
Nachrichten mit dem
Mobilteil abhoren

Wenn neue Nachrichten aufgezeichnet
wurden, wird DA auf dem Mobilteil mit der
Gesamtzahl neuer Nachrichten angezeigt.
1 Neue Nachrichten abhéren:

— [#](3][2](3]

Alle Nachrichten abhoren:

— [#][3](2][4]
2 Driicken Sie abschlieBend [ A ].
Hinweis:

Taste Betrieb

(3] In das Menti
“Einstellungen”
wechseln

(4] Neue Nachrichten
wiedergeben

(5] Alle Nachrichten
wiedergeben

()] Ansagetext
wiedergeben

[7](6] Ansagetext
aufzeichnen

(8] Anrufbeantworter
einschalten

Nachricht anhalten™

[9) oder B | Aufzeichnung beenden
Wiedergabe beenden

® Um wieder auf den Horer umzuschalten, (0] Anrufbeantworter
. ) ausschalten
driicken Sie [*N]. 3 -
® Wenn “AB Speich.voll” auf dem (*1[4] Laufende Nachricht
Display angezeigt wird, werden £ und 6schen
die Anzahl der neuen Nachrichten nicht [%*][5]) Alle Nachrichten
angezeigt. l6schen
. [*][6] Zurlicksetzen des
Bedlenung des Gerates auf den vorab
Anrufbeantworters aufgezeichneten
— [v)/[a): “AB-System” — GI3 Ansagetext
Taste Betrieb *1 Wenn Sie diese Taste innerhalb von 5

[a] oder [v] Horer- oder
Freisprech-Lautstarke
einstellen (wahrend
der Wiedergabe)

[1] oder [«] Nachricht wiederholen
(wéhrend der

Sekunden nach Beginn der Nachricht
driicken, wird die vorherige Nachricht
wiedergegeben.
*2 Um die Wiedergabe fortzusetzen:
[v)/[a): “Wiedergeben” — (4
*3 Sie kdnnen auch wie folgt ldschen:

Wiedergabe)'! = [v)u]:“52” - 3

(2] oder [»] | Nachricht Zuriickrufen (nur fiir Anwender
Uberspringen der Anruferanzeige (CLIP))
(wahrend der W ol dom AnTaf Anrufordat
Wiedergabe) enn bel aem Anrur Anrureraaten

empfangen wurden, kdnnen Sie den Anrufer
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wahrend des Abhdrens der Nachricht

zuriickrufen.

1 Driicken Sie wihrend der Wiedergabe
=

2 [v)/[a): “Riickruf” —> I3

Bearbeiten der Rufnummer vor dem

Riickruf

1  Driicken Sie wahrend der Wiedergabe
B=.

2 [v)/[a): “Bearbeiten & Anrufen”
— 3

3 Bearbeiten Sie die Nummer. — [*\]

Loschen aller Nachrichten

1 — [#][3][2](5]
2 [v)a):“3a” = BQ > [AD]

I
Fernbedienung

Mit einem Telefon mit Tonwahl kénnen Sie
Ihre Rufnummer extern anrufen und auf das
Gerat zugreifen, um Nachrichten abzuhdren
oder die Einstellungen des
Anrufbeantworters zu andern. Die
Sprachbedienerfiihrung des Geréts fordert
Sie bei bestimmten Aktionen auf, bestimmte
Wabhltasten zu driicken.

Fernabfrage-Zugriffscode

Ein 3-stelliger Fernabfrage-Zugriffscode

muss bei der Fernabfrage des

Anrufbeantworters eingegeben werden.

Dieser Code verhindert, dass unberechtigte

Teilnehmer lhre Nachrichten per Fernabfrage

abhoren kénnen.

Wichtig:

® Fir die Fernabfrage des

Anrufbeantworters missen Sie zunéchst
einen Fernabfrage-Zugriffscode festlegen.

1 —> [#][3][0](6]

2 Zur Aktivierung der Fernabfrage geben
Sie den gewiinschten 3-stelligen
Fernabfrage-Zugriffscode ein.

K3 Ok ES A YOI

Fernabfrage deaktivieren

Driicken Sie [ %] in Schritt 2 auf

“Fernabfrage-Zugriffscode”, Seite 35.

® Der eingegebene Fernabfrage-
Zugriffscode wird geldscht.

Fernabfrage des
Anrufbeantworters

1 Wahlen Sie Ihre Rufnummer von einem
Telefon mit Tonwahl.

2 Nach dem Beginn des Ansagetextes
geben Sie lhren Fernabfrage-
Zugriffscode ein.
® Das Gerat gibt die Anzahl neuer

Nachrichten an.

3 Folgen Sie gegebenenfalls den
Aufforderungen der
Sprachbedienerfilhrung oder steuern
Sie das Gerat mithilfe der Ferneingaben
(Seite 36).

4  Legen Sie abschlieRend auf.

Hinweis:

® Sie kdnnen genauso wie jeder andere

externe Anrufer auch eine Nachricht
hinterlassen. Nach Beginn des
Ansagetextes driicken Sie [%], um den
Ansagetext zu Uberspringen und nach
dem Piepton eine Nachricht
aufzuzeichnen.

Sprachbedienerfiihrung

Wahrend der Fernabfrage fordert Sie die

Sprachbedienerfilhrung des Gerats auf, die

[1] zu driicken, um eine bestimmte Aktion

durchzufiihren, oder die [2], um sich die

weiteren Optionen anzuhdren.

Hinweis:

® Wenn Sie nicht innerhalb von 10
Sekunden nach Aufforderung der
Sprachbedienerfiihrung eine Wahltaste
driicken, trennt das Gerat das Gesprach.
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Ferneingaben

Sie kdnnen die Wahltasten driicken, um auf
bestimmte Anrufbeantworterfunktionen
zuzugreifen, ohne die Aufforderung der
Sprachbedienerfiihrung abwarten zu
mussen.

Taste Betrieb

[1] Nachricht wiederholen
(wahrend der Wiedergabe) !

[2] Nachricht (iberspringen
(wéhrend der Wiedergabe)

(4] Neue Nachrichten
wiedergeben

[5) Alle Nachrichten
wiedergeben

()] Ansagetext wiedergeben

(7] Ansagetext aufzeichnen

[9] Aufzeichnung beenden
Wiedergabe beenden

[0] Anrufbeantworter
ausschalten

[%][4] Laufende Nachricht Iéschen

[%][5] | Alle Nachrichten Idschen

[%][6] Zuriicksetzen des Gerates
auf den vorab
aufgezeichneten Ansagetext
(wahrend der Wiedergabe
des Ansagetextes)

[%](#] Fernabfrage beenden
(oder auflegen)

*1 Wenn Sie diese Taste innerhalb von 5
Sekunden nach Beginn der Nachricht
driicken, wird die vorherige Nachricht
wiedergegeben.

Fernaktivierung des

Anrufbeantworters

Wenn der Anrufbeantworter ausgeschaltet

ist, kdnnen Sie ihn fernaktivieren.

1 Wahlen Sie Ihre Rufnummer von einem
Telefon mit Tonwahl.

2 Lassen Sie das Telefon 10 Mal klingeln.
® Ein langer Piepton ist zu horen.

3 Geben Sie den Fernabfrage-
Zugriffscode innerhalb von 10 Sekunden
nach dem langen Piepton ein.
® Der Ansagetext wird wiedergegeben.
® Sie konnen entweder auflegen oder

lhren Fernabfrage-Zugriffscode
erneut eingeben und die Fernabfrage
beginnen (Seite 35).

|
Anrufbeantworter-
Einstellungen

Anzahl der Rufsignale, bevor das
Gerat einen Anruf

entgegennimmt

Sie kénnen die Anzahl der Rufsignale
andern, die ertdnen “Anzahl Rufténe”,
bevor das Gerat einen Anruf entgegennimmt.
Sie kénnen 2 bis 7 Rufsignale oder
“Automatisch” wahlen.
Die Standardeinstellung ist “4 Rufzahl”.
“Automatisch”: Der Anrufbeantworter
nimmt den Anruf nach dem 2. Rufton an,
wenn neue Nachrichten aufgezeichnet
wurden, oder nach dem 5. Rufton, wenn
keine neuen Nachrichten vorliegen. Wenn
Sie |hr Telefon von extern anrufen, um neue
Nachrichten abzuhdren (Seite 35), wissen
Sie nach dem 3. Rufton, dass keine neuen
Nachrichten vorliegen. Sie kénnen dann
auflegen, ohne dass Gebiihren fir diesen
Anruf entstehen.
1 — [#1[2][1][1]
2 [v)/[a): Wihlen Sie die gewiinschte
Einstellung. > GBId — [A O]

Fiir Anwender des Voice Mail-Dienstes
Um Voice Mails empfangen und den
Anrufbeantworter richtig nutzen zu kénnen,
beachten Sie bitte Folgendes:

ﬁ%
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Anrufbeantworter

® \Wenn Sie statt des Anrufbeantworters des
Gerats lieber den Voice Mail-Dienst (Seite
38) Ihres Service Providers/lhrer
Telefongesellschaft verwenden mdchten,
deaktivieren Sie den Anrufbeantworter
(Seite 32).

® \Wenn Sie statt des Voice Mail-Dienstes
Ihres Service Providers/lhrer
Telefongesellschaft lieber den
Anrufbeantworter des Gerats verwenden
maochten, wenden Sie sich an lhren
Service Provider/lhre Telefongesellschaft,

um den Voice Mail-Dienst zu deaktivieren.

Falls das nicht moglich ist:

— Stellen Sie die Einstellung “Anzahl
Rufténe” des Anrufbeantworters so
ein, dass der Anrufbeantworter des
Gerats Anrufe entgegennimmt, bevor
der Voice Mail-Dienst des Service
Providers/der Telefongesellschaft dies
tut. Bevor Sie diese Einstellung andern,
mussen Sie Uberpriifen, nach wie
vielen Rufténen der Voice Mail-Dienst
Ihres Service Providers/lhrer
Telefongesellschaft aktiviert wird.

— Andern Sie die Anzahl der Rufténe des
Voice Mail-Dienstes, so dass der
Anrufbeantworter die Anrufe zuerst
entgegennehmen kann. Wenden Sie
sich daflir an lhren Service
Provider/lhre Telefongesellschaft.

Aufzeichnungszeit des Anrufers

Sie kdnnen die maximale Aufzeichnungszeit

flr Nachrichten andern, die jedem Anrufer

erlaubt ist. Die Standardeinstellung ist “3

Minuten”.

1 — [#][3][0](5]

2 [v)/[4]): Wahlen Sie die gewiinschte
Einstellung. — I3 — [ )]

Auswahl von “Nur BegriiB.”

Sie kdnnen “Nur BegriiB .” auswahlen, so
dass Anrufer mit einem Ansagetext begrifit,
aber keine Nachrichten aufgezeichnet
werden.

Wahlen Sie “Nur Begrii8.” in Schritt 2
unter “Aufzeichnungszeit des Anrufers”,
Seite 37.

Hinweis:

® \Wenn Sie “Nur BegriiB.” wahlen:

— Wenn Sie keinen eigenen Ansagetext
fir die Einstellung “Nur Begri.”
aufzeichnen, spielt das Gerét einen
vorab aufgezeichneten Ansagetext ab,
in dem die Anrufer gebeten werden,
spater erneut anzurufen.

— Wenn Sie lhren eigenen Ansagetext
verwenden, zeichnen Sie den
Ansagetext fur die Einstellung “Nur
BegriR.” auf, in dem die Anrufer
gebeten werden, spater erneut
anzurufen (Seite 33).
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I

Voice Mail-Dienst

Voice Mail ist ein automatischer
Antwortdienst, der von lhrem Service
Provider/Ihrer Telefongesellschaft angeboten
wird. Nachdem Sie sich fiir diesen Dienst
angemeldet haben, kann das Voice Mail-
System lhres Service Providers/lhrer
Telefongesellschaft Anrufe fiir Sie
entgegennehmen, falls Sie nicht erreichbar
sind oder Ihre Leitung besetzt ist.
Nachrichten werden vom Service
Provider/der Telefongesellschaft
aufgezeichnet, nicht von ihrem Telefon.
Wenn Sie neue Nachrichten erhalten haben,
wird ¢4 auf dem Mobilteil angezeigt, falls der
Anzeigedienst fiir Nachrichten verfligbar ist.
Nahere Informationen zu diesem Dienst
erhalten Sie bei Ihrem Service Provider/Ihrer
Telefongesellschaft.
Wichtig:
® \Wenn & auch nach dem Abhoren der
neuen Nachrichten im Display angezeigt
wird, blenden Sie sie aus, indem Sie [#] 2
Sekunden lang driicken.
® \Wenn Sie statt des Anrufbeantworters des
Geréts lieber den Voice Mail-Dienst lhres
Service Providers/lhrer
Telefongesellschaft verwenden mdchten,
deaktivieren Sie den Anrufbeantworter
(Seite 32). Weitere Einzelheiten finden Sie
auf Seite 36.
(KX-TG6521/KX-TG6522/KX-TG6523/
KX-TG6524)
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Interngesprédche/Suchfunktion

Interngesprache

Zwischen Mobilteilen kénnen interne Anrufe

getatigt werden.

Hinweis:

® \Wenn Sie einen externen Anruf erhalten,
wahrend Sie ein Interngesprach fiihren,
héren Sie 2 Téne. Um den Anruf
entgegenzunehmen, driicken Sie auf
[A®] und anschliefend auf [ *N].

® Beim Paging eines Mobilteils piept das
gerufene Mobilteil 1 Minute lang.

Tatigen von Interngesprachen

1 -

2 [v)/[4): Wahlen Sie das gewiinschte
Gerat aus. — €14
® Driicken Sie [A(® ], um das Rufen

zu beenden.
3 Nach Beendigung des Gesprachs
driicken Sie [A®d].
Entgegennehmen von
Interngesprachen
1 Driicken Sie [*N], um auf das Rufen zu
reagieren.
2 Nach Beendigung des Gespréchs
driicken Sie [A®d].

Mobilteil-Suchfunktion

Sie kdénnen ein verlegtes Mobilteil

wiederfinden, indem Sie [*))] auf der

Basisstation driicken.

® Alle registrierten Mobilteile piepen 1
Minute lang.

Um den Ruf zu beenden, driicken Sie die

Taste ein zweites Mal oder [A®] am

Mobilteil.

Anrufweiterleitung,
Konferenzschaltungen

Externe Anrufe kénnen weitergeleitet werden
oder eine Konferenzschaltung mit einem
externen Anrufer kann zwischen 2
Mobilteilen aufgebaut werden.
1 Wahrend eines externen Anrufs driicken
Sie E0J, um den Anruf zu halten.
2 [v)/[a): Wahlen Sie das gewiinschte
Gerat aus. — (I3
3 Warten Sie, bis der gerufene Teilnehmer
abnimmt.
® \Wenn der gerufene Teilnehmer nicht
abnimmt, driicken Sie &Y, um
zurlick zum externen Anruf zu
gelangen.
4 Zum Abschluss der Weiterleitung:
Driicken Sie auf [%®].
® Der externe Anruf wird auf das
Zielgerat geleitet.
Zum Einrichten einer
Konferenzschaltung:
Driicken Sie auf [Fd.
® Um die Konferenzschaltung zu
verlassen, driicken Sie [ ®]. Die
anderen 2 Teilnehmer kdnnen ihr
Gesprach fortsetzen.
® Um den externen Anruf zu halten,
driicken Sie [E]. Um die
Konferenzschaltung wieder
aufzunehmen, driicken Sie 4.
Hinweis:
® \Wenn Sie zum externen Anruf
zurlickkehren méchten, nachdem der
gerufene Teilnehmer abgenommen hat,
driicken Sie IE4.

Entgegennehmen von weitergeleiteten
Anrufen

Driicken Sie [ *N], um auf das Rufen zu
reagieren.
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Niitzliche Informationen

Eingabe von Zeichen

Die Wahltasten dienen zur Eingabe von Zeichen und Nummern. Jeder Wahltaste sind

mehrere Zeichen zugewiesen. Je nach Zeicheneingabemodus kénnen andere Zeichen

eingegeben werden (Seite 40).

— Drlicken Sie [«] oder [»], um den Cursor nach links oder nach rechts zu bewegen.

— Drlicken Sie die Wahltasten, um Zeichen und Nummern einzugeben.

Driicken Sie [[&l), um das/die durch den Cursor markierte Zeichen/Ziffer zu I6schen. Halten

Sie gedruckt, um alle Zeichen oder Nummern zu I&schen.

Driicken Sie [ %] (A—a), um zwischen Klein- und GroRbuchstaben umzuschalten.

Wenn Sie ein weiteres Zeichen auf derselben Wahltaste eingeben mochten, driicken Sie

[»], um den Cursor an die néachste Stelle zu bewegen, und dann die entsprechende

Wahltaste.

— Wenn Sie innerhalb von 5 Sekunden nach der Eingabe eines Zeichens keine Wahltaste
driicken, wird das Zeichen fixiert und der Cursor wird an die néchste Stelle verschoben.

Zeicheneingabemodi

Als Zeicheneingabemodi stehen Alphabet (ABC), Numerisch (0-9), Griechisch (ABI"),
Durchwahl 1 (AAA), Durchwahl 2 (S8S) und Kyrillisch (ABB) zur Verfiigung. Mit Ausnahme
von Numerisch kénnen Sie in diesen Eingabemodi das Zeichen, das eingegeben werden soll,
durch wiederholtes Driicken der entsprechenden Wahltaste auswahlen.

Wenn auf dem Gerat die Anzeige fiir die Zeicheneingabe erscheint:

—> [v)/[4]): Wahlen Sie einen Zeicheneingabemodus. —> I3

Hinweis:

® _ steht in den nachfolgenden Tabellen fiir ein Leerzeichen.

Alphabetische Zeichentabelle (ABC)

(0] 40| @w9)|@e) | ()| G | Gue) | ) | Bre) |@md)|C# )

-0 - & |ABCIDEF|IGHI [JKLMNO|IPQR|TUV [WXY|#
() *,[2 3 4 5 6 s7 |8 zZ9
-./1abc |def [ghi |[jkl |mnolpgrsftuv |wxy

2 3 4 5 6 7 8 z9

Numerischer Eingabetabelle (0-9)

0] w0 | @29 |@ee) |(Aer) | Go)| B | 7o) | Brey) Q) C+ )

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

Griechische Zeichentabelle (ABI)

(0] A +9| @2e9)| B0 | (4ew) | G)| G | o) | Bro) @) (4 )

-0 |-& |ABT|AEZHOI|KAM
() %,|2 3 4
-/

oz
1
(]
|
T
™M
—
=<
<
B3
€
o]
*
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Zeichentabelle fiir die Durchwahl 1 (AAA)

-0 |~& |AAAIDEE[GGH|JKLMNRNIPQRITUU|WWX|#
()%, [AAAIEEE|ITIT |5 000|ssB|ULU|YyZ
- . J1|AEBEF3|iTIiI 00 0|7 ove

cCC2 4 26
aadadldeeée|ggh|jkIsmnaAlpgrs|tuu [wWx
daaléeéeeliinii 0006 |sB7 (0G0 |yyz
debléf3[iTi] 600 avael|g
c¢2 4 26

® Folgendes wird sowohl firr die Schreibweise mit GroRR- als auch mit Kleinbuchstaben

verwendet:

oW §

Zeichentabelle fiir die Durchwahl 2 (S§S)

-0 |- & |AAADDE|[GHI|JKL|MNN[PQR|TTU|WXY|#
()*%,|ABCIEEE|i4 [tLL|NOORRS|UUU|VYZ
-./1|¢CC2|F 3 5 066|S87|avse (222

9
ada|dde|ghiiljkltlmnN|fpgr|ttu |[wxy
Abc |éEc¢|4 LL5|noo|Ris|UGl |yyz
ccCa2|f3 666|SS7|uvs |22Z

9

® Folgendes wird sowohl firr die Schreibweise mit GroRR- als auch mit Kleinbuchstaben
verwendet:

ACCELLLNRSSuyzz7Z
Kyrillische Zeichentabelle (ABB)

®
©
0

0T & [ABB|OEXMNKMHOPCT|®XL|WLU |b3tO|#
?II()*,r 3 n n y Y b bl |4a
% - /12 3 4 5 6 7 8 9
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Fehlermeldungen
Wenn das Gerat ein Problem feststellt, wird eine der folgenden Meldungen auf dem Display
angezeigt.
Display-Meldung Ursache/Ldsung
Telefonverb. ® Das mitgelieferte Telefonkabel wurde noch nicht oder nicht
priifen ordnungsgemaf angeschlossen. Priifen Sie die
Anschliisse (Seite 10).
Fehler ' ® Die Aufzeichnung war zu kurz. Wiederholen Sie den
Vorgang.
Fehlgeschl. ® Kopieren von Telefonbucheintragen fehlgeschlagen (Seite
21). Vergewissern Sie sich, dass sich das andere Mobilteil
(Empfénger) im Standby-Modus befindet und wiederholen
Sie den Vorgang.
Unvollsténdig ® Der Telefonbuchspeicher des Empféangers ist voll. Léschen

Sie die nicht benétigten Telefonbucheintrage aus dem
anderen Mobilteil (Empfanger) und wiederholen Sie den
Vorgang.

Speicher voll

® Der Telefonbuchspeicher ist voll. Loschen Sie nicht mehr
benétigte Eintrage (Seite 20).

® Der Nachrichtenspeicher ist voll. Loschen Sie nicht mehr
bendtigte Nachrichten (Seite 33, 34).”

® Der Speicher der Anrufsperrliste ist voll. Loschen Sie nicht
mehr bendtigte Eintrage (Seite 28)."

BS kein Strom?
oder

Keine Verb.
Netzteil erneut
anschl.

® Die Verbindung des Mobilteils mit der Basisstation ist
abgebrochen. Bringen Sie das Mobilteil naher an die
Basisstation heran und wiederholen Sie den Vorgang.

® Ziehen Sie das Netzteil der Basisstation heraus, um das
Gerat zuriickzusetzen. Schlie3en Sie das Netzteil wieder an
und versuchen Sie es erneut.

® Die Registrierung des Mobilteils wurde méglicherweise
geldscht. Registrieren Sie das Mobilteil erneut (Seite 28).

Akkus benutzen

® Es wurden die falschen Akkus, wie beispielsweise Alkali-
oder Mangan-Akkus, eingesetzt. Verwenden Sie nur die auf
Seite 4, 7 genannten Ni-MH-Akkus.

Bitte die Rufnr.
Anzeige bestellen

® Sie missen sich fiir die Nutzung des Leistungsmerkmals
Anruferanzeige (CLIP) angemeldet haben. Sobald Sie
Anruferinformationen empfangen, nachdem Sie sich fiir die
Nutzung des Leistungsmerkmals Anruferanzeige (CLIP)
angemeldet haben, wird diese Meldung nicht mehr
angezeigt.

*1 KX-TG6521/KX-TG6522/KX-TG6523/KX-TG6524
*2 “BS” in der Display-Meldung steht fiir Basisstation.
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Fehlerbehebung

Sollten Sie noch immer Probleme haben, nachdem Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt
befolgt haben, ziehen Sie das Netzteil der Basisstation ab und schalten das Mobilteil aus,
schlieRen Sie das Netzteil der Basisstation dann wieder an und schalten Sie das Mobilteil

wieder ein.

Allgemeine Verwendung

Problem

Ursache/Lésung

Das Mobilteil schaltet sich selbst
nach dem Einsetzen geladener
Akkus nicht ein.

® | egen Sie das Mobilteil auf die Basisstation oder
das Ladegerat, um das Mobilteil einzuschalten.

Das Gerat funktioniert nicht.

® Stellen Sie sicher, dass die Akkus korrekt

eingesetzt sind (Seite 10).

Laden Sie die Akkus vollstandig auf (Seite 10).

Priifen Sie die Anschllisse (Seite 10).

Ziehen Sie das Netzteil der Basisstation heraus,

um das Gerat zurlickzusetzen, und schalten Sie

das Mobilteil aus. SchlieRen Sie das Netzteil

wieder an, schalten Sie das Mobilteil ein und

wiederholen Sie den Vorgang.

® Das Mobilteil ist nicht am Basisgerat registriert.
Registrieren Sie das Mobilteil (Seite 28).

Es ist kein Wahlton zu héren.

® Achten Sie darauf die mitgelieferte
Telefonanschlussschnur zu verwenden. Ihre alte
Telefonanschlussschnur ist mdglicherweise anders
verdrahtet.

® Das Netzteil der Basisstation oder das
Telefonkabel sind nicht angeschlossen. Priifen Sie
die Anschlisse.

® Trennen Sie das Gerét von der Telefonleitung und
schlieRen Sie ein Telefon an, von dem bekannt ist,
dass es einwandfrei funktioniert. Wenn (iber dieses
Telefon einwandfreier Betrieb mdglich ist, wenden
Sie sich an den Kundendienst, um das Gerat
reparieren zu lassen. Ist Uber dieses Telefon kein
einwandfreier Betrieb moglich, wenden Sie sich an
den Service Provider/die Telefongesellschaft.

Programmierbare Einstellungen

Problem

Ursache/Ldsung

Das Display ist auf eine Sprache
eingestellt, die ich nicht lesen
kann.

® Andern Sie die Display-Sprache (Seite 15).

ﬁ%
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Problem

Ursache/Lésung

Wahrend der Programmierung
wechselt das Display zurlick in den
Standby-Modus.

® Es geht ein mit einem Eintrag in der Anrufsperrliste
tibereinstimmender Anruf ein.”! Warten Sie, und
versuchen Sie es spater noch einmal.

Der Eco-Modus lasst sich nicht
aktivieren.

® Der Eco-Modus kann nicht aktiviert werden, wenn
der Verstarkermodus auf “Ein” eingestellt ist.
Stellen Sie den Verstarkermodus bei Bedarf auf
“Aus” (Seite 29).

Ich kann kein Mobilteil fur die
Basisstation registrieren.

® Die maximale Anzahl der fiir die Basisstation
registrierbaren Mobilteile (6) wurde erreicht.
Loéschen Sie nicht verwendete
Mobilteilregistrierungen an der Basisstation (Seite
29).

® Sie haben die falsche PIN eingegeben. Wenn Sie
die PIN vergessen haben, siehe “Ich habe die PIN
vergessen.” (Seite 44).

Ich habe die PIN vergessen.

® Andern Sie die PIN wie folgt.
1 — [#][1](3](2]
2 [x](7][0](0]{0]
3 Geben Sie die neue 4-stellige Basisstations-
PIN ein. & B3 — [AD]

*1 KX-TG6521/KX-TG6522/KX-TG6523/KX-TG6524

Aufladen des Akkus

Problem

Ursache/Lésung

Das Mobilteil gibt Signalténe ab
und/oder (J blinkt.

® Der Akku ist fast leer. Laden Sie die Akkus
vollsténdig auf (Seite 10).

Ich habe die Akkus vollstéandig

geladen,

— @ blinkt jedoch weiterhin oder

— die Betriebszeit scheint
dennoch kurzer zu sein.

® Reinigen Sie die Pole der Akkus (@, @) und die
Kontakte des Geréats mit einem trockenen Tuch und
laden Sie erneut.

® Die Akkus miissen ausgewechselt werden (Seite
10).

Das Mobilteil-Display ist leer.

® Das Mobilteil ist nicht eingeschaltet. Schalten Sie
das Gerét ein (Seite 15).
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Anrufen/Beantworten von Anrufen, Interngespréache

Problem

Ursache/Losung

¥ wird angezeigt.

® Das Mobilteil ist zu weit von der Basisstation entfernt.
Bringen Sie es naher an die Basisstation heran.

® Das Netzteil der Basisstation ist nicht richtig
angeschlossen. SchlieRen Sie das Netzteil erneut an
die Basisstation an.

® Das Mobilteil ist nicht fiir die Basisstation registriert.
Registrieren Sie es (Seite 28).

® Durch das Aktivieren der Direkteinstellung Eco-
Modus verringert sich die Reichweite der Basisstation
im Standby-Modus. Deaktivieren Sie den Eco-Modus
bei Bedarf (Seite 15).

Gerausche vorhanden, Ton
geht voriibergehend weg.

® Sie verwenden das Mobilteil oder die Basisstation in
einer Umgebung mit hoher elektrischer Interferenz.
Verandern Sie die Position der Basisstation, und
verwenden Sie das Mobilteil in groRerer Distanz zu
den Storquellen.

® Bringen Sie das Mobilteil naher an die Basisstation
heran.

® \Wenn Sie einen DSL/ADSL-Dienst nutzen, empfehlen
wir, einen DSL/ADSL-Filter zwischen der Basisstation
und der Telefonbuchse anzuschlieflen. Einzelheiten
erfahren Sie bei Inrem DSL/ADSL-Provider.

® Ziehen Sie das Netzteil der Basisstation heraus, um
das Gerét zurlickzusetzen, und schalten Sie das
Mobilteil aus. SchlieBen Sie das Netzteil wieder an,
schalten Sie das Mobilteil ein und wiederholen Sie
den Vorgang.

Die Tonqualitat scheint
abzunehmen.

® Sie haben ein nicht empfohlenes Mobilteil registriert
(Seite 4). Eine klare Tonqualitat ist nur dann méglich,
wenn Sie ein empfohlenes Mobilteil registrieren.

Das Mobilteil klingelt nicht.

® Der Rufton ist ausgeschaltet. Passen Sie die
Ruftonlautstarke an (Seite 24).

Die Basisstation klingelt nicht.”

® Der Rufton ist ausgeschaltet. Passen Sie die
Ruftonlautstarke an (Seite 24).
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Problem Ursache/Losung

Ich kann keine Anrufe tatigen. ® Das Mobilteil ist zu weit von der Basisstation entfernt.
Bringen Sie es dichter heran und wiederholen Sie den
Vorgang.

® Ein anderes Geréat wird gerade benutzt. Warten Sie,
und versuchen Sie es spéater noch einmal.

® Der Anrufbeantworter wird gerade benutzt.”! Warten
Sie, und versuchen Sie es spater noch einmal.

® Die Tastensperre ist aktiviert. Schalten Sie ihn aus
(Seite 19).

*1 KX-TG6521/KX-TG6522/KX-TGB6523/KX-TG6524

Anruferanzeige (CLIP)
Problem Ursache/Lésung
Es werden keine Anruferdaten ® Sie mussen sich fiir die Nutzung des
angezeigt. Leistungsmerkmals Anruferanzeige (CLIP)

angemeldet haben. Einzelheiten erfahren Sie bei
Ihrem Service Provider/Ihrer Telefongesellschaft.

® \Wenn |hr Gerat mit anderen Telefongeraten
verbunden ist, trennen Sie die Verbindungen und
schlieRen Sie das Gerat direkt an die Buchse in der
Wand an.

® \Wenn Sie einen DSL/ADSL-Dienst nutzen,
empfehlen wir, einen DSL/ADSL-Filter zwischen
der Basisstation und der Telefonbuchse
anzuschlielfen. Einzelheiten erfahren Sie bei lhrem
DSL/ADSL-Provider.

® Mdglicherweise wird Ihr Gerat durch andere
Telefongerate gestort. Trennen Sie die anderen
Geréte und versuchen Sie es erneut.

Die Anruferinformationen werden | ® Abhangig von Ihrem Service Provider/lhrer

verspatet angezeigt. Telefongesellschaft werden die Anruferdaten erst
beim 2. Klingeln oder spéter auf dem Gerat
angezeigt.

® Bringen Sie das Mobilteil ndher an die Basisstation

heran.

Die Uhrzeit auf dem Gerat ist ® Die Uhrzeit wird durch falsche Zeitinformationen

falsch. der eingehenden Anruferanzeige (CLIP) geandert.
Stellen Sie die Zeiteinstellung auf “manuell”
(Aus) (Seite 24).

Der im Telefonbuch gespeicherte | ® Bearbeiten Sie den Telefonbucheintrag, so dass

Name wird nicht vollstandig der Text in 1 Zeile passt (Seite 20).

angezeigt, wahrend ein externer

Anruf eingeht.
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Anrufbeantworter (KX-TG6521/KX-TG6522/KX-TG6523/KX-TG6524)

Problem Ursache/L6sung
Das Gerat zeichnet keine neuen ® Der Anrufbeantworter ist ausgeschaltet. Schalten
Nachrichten auf. Sie die Funktion ein (Seite 32).

® Der Nachrichtenspeicher ist voll. Ldschen Sie nicht
mehr bendtigte Nachrichten (Seite 33).

® Die Aufzeichnungszeit ist auf “Nur BegriiB.”
eingestellt. Verandern Sie diese Einstellung (Seite
37).

® Wenn |hr eigener Ansagetext nicht richtig
aufgezeichnet wird, kdnnen Anrufer keine
Nachricht hinterlassen. Nehmen Sie Ihren eigenen
Ansagetext nochmals auf (Seite 33).

® \Wenn Sie sich fiir einen Voice Mail-Dienst
angemeldet haben, werden Nachrichten vom
Service Provider/der Telefongesellschaft
aufgezeichnet, nicht von lhrem Telefon. Andern Sie
die Gerateeinstellung fiir die Anzahl der Rufténe
oder wenden Sie sich an lhren Service
Provider/lhre Telefongesellschaft (Seite 36).

Mein eigener Ansagetext kann ® Nehmen Sie lhren eigenen Ansagetext nochmals
nicht gut gehort werden. auf (Seite 33).

Der Anrufbeantworter lasst sich ® Das Gerat wird von einer anderen Person

nicht bedienen. verwendet. Warten Sie, bis der andere Anwender

den Vorgang abgeschlossen hat.
® Ein Anrufer hinterlasst eine Nachricht. Warten Sie,
bis der Anrufer den Vorgang abgeschlossen hat.
® Das Mobilteil ist zu weit von der Basisstation
entfernt. Bringen Sie es naher an die Basisstation

heran.
Der Anrufbeantworter lasst sich ® Der Fernabfrage-Zugriffscode ist nicht eingestellt.
nicht fernbedienen. Stellen Sie den Fernabfrage-Zugriffscode ein
(Seite 35).

® Sie geben den falschen Fernbediencode ein. Wenn
Sie lhren Fernbediencode vergessen haben,
offnen Sie die Fernbediencode-Einstellung, um
Ihren aktuellen Code zu Uberprifen (Seite 35).

® Dricken Sie fest auf die entsprechenden Tasten.

® Der Anrufbeantworter ist ausgeschaltet. Schalten
Sie die Funktion ein (Seite 36).
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Schaden durch Fliissigkeit
Problem Ursache/L6sung
Flussigkeit oder Feuchtigkeit istin | ® Ziehen Sie das Netzteil und das Telefonkabel von
das Mobilteil/die Basisstation der Basisstation ab. Nehmen Sie die Akkus aus
eingedrungen. dem Mobilteil heraus und lassen Sie sie
mindestens 3 Tage trocknen. Nachdem das
Mobilteil/die Basisstation vollstandig getrocknet
sind, schliefen Sie das Netzteil und das
Telefonkabel wieder an. Setzen Sie die Akkus ein
und laden Sie sie vor der Verwendung vollstandig
auf. Wenn sich das Gerat nicht einwandfrei
betreiben Iasst, wenden Sie sich an ein
autorisiertes Service-Center.
Vorsicht:

® Um dauerhafte Schaden zu vermeiden, dirfen Sie den Trocknungsprozess nicht mithilfe
einer Mikrowelle beschleunigen.

Wandmontage

Ml Basisstation H Ladeschale

57 mm Schrauben
=N (Nicht mitgeliefert)
Schrauben
) R 4
(Nicht mitgeliefert) S
! Haken
Haken
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Garantie (fuir Deutschland)

Bitte bewahren Sie diesen Gerate-Schein zusammen mit lhrem Kaufbeleg auf!

Panasonic Deutschland leistet

24 Monate kostenlose Fehlerbeseitigung

ab Kaufdatum dieses Gerates:

Modell: Serien-Nummer:

Name und Anschrift des Kaufers:

Kaufdatum: Stempel des Handlers:

Durch den Stempel und die Unterschrift des Fachhandlers wird die Richtigkeit der
vorstehenden Eintragungen gegeniiber Panasonic Deutschland bestatigt.
Ohne Stempel, Unterschrift des Handlers und Kaufdatum ist dieser Gerateschein ungtiltig.

Endkunden-Service-Hotline (fur Deutschland)
0180 - 50 15 142 (kostenpflichtig)” ﬂ

Mo.-Fr.  8.00 -20.00 Uhr
Sa. 12.00 -17.00 Uhr

Spezialisten leisten schnelle Hilfe, wenn bei der Einrichtung
und Bedienung des Modells Fragen oder Probleme
auftauchen sollten.

* die aktuellen Kosten finden Sie unter www.panasonic.de
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Kostenlose Fehlersuche (fiir Deutschland)

1. Wird das Gerat aufgrund von nachgewiesenen Fabrikations- oder Materialfehlern in
den ersten 24 Monaten ab Kaufdatum schadhaft, so behebt Panasonic
Deutschland diesen Fehler kostenlos gemaf den nachfolgenden
Bedingungen.

2. Die Beseitigung des Fehlers erfolgt nach Wahl von Panasonic Deutschland
durch Reparatur oder Austausch. Ausgetauschte Teile und Geréate gehen in das
Eigentum von Panasonic Deutschland tber. Weitere Anspriiche gegen
Panasonic Deutschland, insbesondere auf Riickgabe der Ware gegen
Kaufpreiserstattung, Kaufpreisminderung oder Schadensersatz werden hierdurch
nicht begriindet.

3. Falls das Gerat zum Zwecke der Fehlerbeseitigung transportiert wird, geschieht
dies auf Gefahr und Kosten des Absenders.

4. Ausgenommen von der kostenlosen Fehlerbeseitigung sind:

a) Schaden und Verluste, die durch das Gerat oder seinen Gebrauch entstehen,
sowie Schaden die auf lokale Verhaltnisse, wie Fehler in der Installation, Brand,
Blitzschlag, duRRere Gewalteinwirkung etc. zurtickzufuhren sind.

b) Schaden durch Eingriffe von Personen, die von uns hierzu nicht erméachtigt sind.

c) Geréte, bei denen die Fabrikationsnummer entfernt oder zerstort worden ist.

d) Schéden durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, z.B. Anschluf} an eine
falsche Netzspannung oder Stromart, und Schaden durch fahrlassige
Behandlung oder Missbrauch.

e) Batterien, einschlieBlich Folgeschadden durch den Gebrauch von Uberalterten
oder defekten Batterien.

f) VerschleiBteile.

5. Tritt ein Fehler auf, wenden Sie sich bitte innerhalb der Frist von 24 Monaten ab
Kaufdatum an
— den Fachhandler, bei dem Sie das Gerat gekauft haben
— das Panasonic Service-Center fir Schnurlos-Telefone (siehe oben)

6. Um die kostenlose Fehlerbeseitigung in Anspruch nehmen zu kénnen, muss der
vollstandig vom Héandler ausgefiilite Gerateschein und/oder der Kaufbeleg
vorgelegt werden.

7. Die kostenlose Fehlerbeseitigung durch Panasonic Deutschland
bedeutet weder eine Verlangerung noch einen Neubeginn der 24-Monatsfrist. Der
Anspruch auf kostenlose Fehlerbeseitigung durch Panasonic Deutschland
bezieht sich lediglich auf den Erstkaufer und ist nicht tbertragbar.

8. Selbstverstandlich kdnnen Sie diese Leistungen auch in Anspruch nehmen, wenn
Sie das Gerat in andere Lander des Europaischen Wirtschaftsraums verbringen.
Bitte wenden Sie sich dort an die nationale Vertriebsgesellschaft.

Diese Leistungen bestehen zuséatzlich zu der gesetzlichen Sachméangelhaftung des

Handlers aus dem Kaufvertrag und beeintrachtigt in keiner Weise lhre Rechte als

Endgebraucher.

Panasonic Deutschland
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Endkunden-Service-Hotline fiir Bedieneranfragen
und allgemeine Fragen (fiir Osterreich)

Hotline fiir Bedienauskiinfte

Spezialisten leisten schnelle Hilfe, wenn bei der Einrichtung
und Bedienung des Modells Fragen oder Probleme auftreten sollten.

0810 — 10 18 00 (zum Ortstarif)

Mo.-Fr.  8.00 —20.00 Uhr
Sa. 12.00 — 17.00 Uhr

Reparatur — Service

Nutzer eines DECT-Schnurlos-Telefons von Panasonic
kénnen den Reparatur-Service in Anspruch nehmen.

Servicestellen:

Fa. Digital-Electronic-Center Service GmbH
Laxenburgerstr. 252

1230 Wien

Tel. +43 (01) 961 66 33

E-Mail: office@decservice.at

Fa. Frisch
Lokalbahnweg 12

4060 Leonding

Tel. +43 (0732) 67 69 61
E-Mail: office@frisch.at

Hotline fiir technische Anfragen

0900 - 70 07 06 Kostenpflichtig!
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Liebe Panasonic Kundin, lieber Panasonic Kunde!

Vielen Dank, dass Sie sich fiir ein Produkt unseres Hauses
entschieden haben.

Dieses Gerat ist qualitdtsgeprift und entspricht den
Angaben des Herstellers. Es ist jedoch nicht auszuschlieRen,
dass Umgebungsbedingungen die Funktion des Gerates

beeinflussen kénnen.
Schnelle und unkomplizierte Hilfe bietet Ihnen Panasonic
unter der Hotline Rufnummer

innerhalb Deutschland: Tel. 0180 - 50 15 142 (kostenpflichtig)*
innerhalb Osterreich:  Tel. 0810 - 10 18 00 (zum Ortstarif)

* die aktuellen Kosten finden Sie unter www.panasonic.de
Herzlichen Dank !
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Rufton (Basisstation): 24

Rufton (Mobilteil): 18, 24
Index Leistungsmerkmal Anruferanzeige
A Akku: 10, 11 (CLIP): 30
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Anklopfen: 18 Name: 27
Anklopfen mit Anruferanzeige (CLIP): 18 Registrierung: 28
Anrufbeantworter: 32 Registrierung l6schen: 29
Aktivieren/Deaktivieren: 32, 34, 36 Suchfunktion: 39
Ansagetext: 33 N Netzausfall: 11
Anzahl der Ruftone: 36
Aufzeichnungszeit: 37 P Pause: 17
PIN: 28

Fernabfrage-Zugriffscode: 35

Fernbedienung: 35 Privatfunktion: 25

Mithéren von Anrufen: 32 R Ruckfrage/Flash: 18
Nachrichten abhéren: 33, 34, 35 Rufton: 24
Nachrichten 16schen: 33, 34, 36 S Sperre flr eingehende Anrufe: 27
Nur Ansagetext: 37 Stumm: 18
Anrufe entgegennehmen: 17 T Tastensperre: 19
Anrufen: 17 Tastentone: 24
Anruferliste: 30 Telefonblicher: 20
Anruferliste bearbeiten: 31 V  Versdumte Anrufe: 30
Anrufweiterleitung: 39 Verstarker: 29
Automatischer Gesprachsmodus: 18 Voice Mail: 38
B Bedienelemente: 12 W Wahlwiederholung: 17
C Call-by-Call: 21 Wandmontage: 48
D Datum und Uhrzeit: 15 Z Zeicheneingabe: 40
Direkteingabe: 24 Zeiteinstellung: 24
Display Zusatzliche Mobilteile: 28
Kontrast: 24
Sprache: 15

E Eco-Modus: 15
Einschalten/Ausschalten: 15

F Fehlerbehebung: 43
Fehlermeldungen: 42
Freisprecheinrichtung: 17

H Halten: 18

I Interngesprache: 39

K Kettenwahl: 20
Konferenz: 19
Konferenzschaltungen: 39

L Lautstérke

Lautsprecher: 17
Mobilteil-Horer: 17
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WICHTIG!

Wenn lhr Produkt nicht ordnungsgemaR funktioniert...

@ SchlieRen Sie das Netzteil erneut an die Basisstation an.
@ Uberpriifen Sie, ob das Telefonkabel angeschlossen ist.
(® Verwenden Sie wiederaufladbare Ni-MH-Akkus.
(Alkali-/Mangan-/Ni-Cd-Batterien kénnen NICHT verwendet werden.)
@ Lesen Sie die Seite zur Fehlerbehebung in der Bedienungsanleitung.

2 S

Wenn die Probleme weiterhin bestehen, wenden Sie sich
an die Panasonic-Hotline.
Deutschland: 0180 - 50 15 142 (Kostenpflichtig)

Osterreich: 0810 - 10 18 00 (zum Ortstarif)
Oder wenden Sie sich an uns liber unsere Website:
www.panasonic.de

Fiir Osterreich
Rufnummer der Reparatur-Hotline Tel.: 0900-70 07 06 Kostenpflichtig!

Vertrieb:
Panasonic Deutschland

Winsbergring 15, 22525 Hamburg
Panasonic Austria c € 04 ; O

Laxenburgerstrasse 252, 1230 Wien

Panasonic System Networks Co., Ltd.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

Urheberrecht:

Dieses Material ist von Panasonic System Networks Co., Ltd. urheberrechtlich geschutzt und
darf nur fiir interne Zwecke reproduziert werden. Jede weitere Reproduktion des Materials,
sowohl im Ganzen als auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung von Panasonic
System Networks Co., Ltd. nicht gestattet.

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2009
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