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Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit

Beachten Sie stets die folgenden Warn- und Bedienungshinweise, um gefahrliche Situationen zu vermeiden und die bestmdgliche Leistung der Kamera zu gewdhrleisten.

& Warnung - Situationen, in denen Sie oder andere verletzt werden kdnnten

Bauen Sie die Kamera nicht auseinander und versuchen Sie nicht, sie zu
reparieren.

Dadurch kdnnen elektrische Schldage oder Schaden an der Kamera verursacht
werden.

Verwenden Sie die Kamera nicht in der Nahe von leicht entziindlichen oder
explosionsgefahrdeten Gasen oder Fliissigkeiten.
Dadurch kann ein Feuer oder eine Explosion verursacht werden.

Achten Sie darauf, dass keine entziindlichen Materialien in die Kamera
gelangen und bewahren Sie derartige Materialien nicht in der Nahe der
Kamera auf.

Dadurch kénnen Feuer oder elektrische Schlage verursacht werden.

Fassen Sie die Kamera nicht mit nassen Handen an.
Dadurch kann ein elektrischer Schlag verursacht werden.

Verhindern Sie Augenschaden von aufgenommenen Personen.

Verwenden Sie den Blitz nicht zu nahe (nicht ndher als 1 m) an den Augen von
Menschen und Tieren. Wenn der Blitz zu nahe an den Augen eingesetzt wird, kann
dies zu vorlibergehenden oder dauerhaften Sehschaden fiihren.

Halten Sie Kleinkinder und Haustiere von der Kamera fern.

Achten Sie darauf, dass die Kamera und samtliches Zubehor nicht in die Reichweite
kleiner Kinder oder Haustiere gelangen. Kleine Teile kdnnen zu Ersticken oder
schweren Verletzungen bei Verschlucken fiihren. Auch bewegliche Teile und
Zubehorteile konnen Gefahren darstellen.

Setzen Sie die Kamera nicht liber ldngere Zeit direktem Sonnenlicht oder
hohen Temperaturen aus.

Wenn die Kamera langere Zeit Sonnenlicht oder extremen Temperaturen ausgesetzt
wird, kann dies zu Schaden an den internen Komponenten fiihren.

Decken Sie die Kamera nicht mit Decken oder Kleidung ab.
Die Kamera kann sich (iberhitzen, wodurch sich die Kamera verziehen oder ein
Feuer verursacht werden kann.

Sollten Fliissigkeiten oder Fremdkorper in die Kamera gelangen, trennen Sie
unverziiglich die Stromversorgung und wenden Sie sich dann an ein Samsung-
Kundendienstzentrum.



& Vorsicht - Situationen, in denen die Kamera oder andere Geréte beschadigt
werden koénnten

Entfernen Sie die Akkus aus der Kamera, wenn Sie sie fiir langere Zeit lagern
mdchten.

Eingelegte Akkus kdnnen mit der Zeit auslaufen oder korrodieren und dadurch
schwere Schaden an der Kamera verursachen.

Verwenden Sie originale, vom Hersteller empfohlene Batterien. Beschadigen
oder erhitzen Sie die Batterien nicht.
Dadurch kénnen Feuer oder Verletzungen verursacht werden.

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Batterien, Kabel und

Zubehorteile.

* Die Verwendung nicht zugelassener Batterien, Kabel oder Zubehorteile
kann Explosionen von Batterien, Schdden an der Kamera oder Verletzungen
verursachen.

* Samsung ist nicht haftbar fiir Schdden oder Verletzungen, die durch nicht
zugelassene Batterien, Kabel oder Zubehdrteile verursacht werden.

Verwenden Sie Akkus nicht fiir Zwecke, fiir die sie nicht vorgesehen sind.
Dadurch kénnen Feuer oder elektrische Schldge verursacht werden.

Beriihren Sie den Blitz nicht, wahrend er auslost.
Der Blitz ist beim Auslosen sehr heifl und kann Verbrennungen verursachen.

Lassen Sie die Kamera nicht fallen und vermeiden Sie starke Stof3e.
Andernfalls kénnen das Display sowie externe und interne Komponenten
beschadigt werden.

Wenden Sie Sorgfalt an, wenn Sie Kabel oder Adapter anschlieen oder Akkus
oder Speicherkarten einsetzen.

Durch gewaltsames Einstecken von Steckern, falschen Verbindungskabeln oder
unsachgemaf eingestetzen Akkus und Speicherkarten kdnnen Anschliisse,
Steckverbinder und Zubehdorteile beschéddigt werden.

Halten Sie Karten mit Magnetstreifen vom Kameragehause fern.

Anderenfalls konnen auf der Karte gespeicherte Informationen beschadigt oder
geldscht werden.



Verwenden Sie niemals eine beschddigte Batterie oder Speicherkarte.

Dadurch kénnen elektrische Schldge, Fehlfunktionen der Kamera oder ein Feuer
verursacht werden.

Setzen Sie die Kamera niemals magnetischen Feldern aus.
Andernfalls kann es zu einer Fehlfunktion der Kamera kommen.

Verwenden Sie die Kamera nicht, wenn das Display beschadigt ist.
Wenn Teile aus Glas oder Acryl beschddigt sind, lassen Sie die Kamera in einem
Samsung-Servicecenter reparieren.

Priifen Sie vor der Benutzung die ordnungsgemafe Funktion der Kamera.
Der Hersteller Gibernimmt keine Verantwortung fiir gelschte Dateien oder
Schéden, die aus Kamerafehlfunktionen oder unsachgeméafem Gebrauch
resultieren.

SchlieBen Sie das mit dem kleinen Stecker versehene Ende des USB-Kabels an
die Kamera an.

Wenn Sie das Kabel falsch herum anschlie3en, kénnen Dateien beschadigt werden.
Der Hersteller Gibernimmt keine Verantwortung fiir Datenverluste.



Informationen zum Urheberrecht

* Microsoft Windows und das Windows-Logo sind eingetragene Marken der
Microsoft Corporation.

* Mac und Apple App Store sind eingetragene Marken der Apple
Corporation.

* HDMI, das HDMI-Logo und der Begriff H D m I ™
,High Definition Multimedia Interface” sind
Marken oder elngetragene Marken von HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
HDMI Licensing LLC.

¢ Marken und Handelsnamen, die in diesem Handbuch verwendet werden,
sind das Eigentum ihrer jeweiligen Eigentlimer.

« Anderungen der technischen Daten der Kamera und des Inhalts
dieses Benutzerhandbuchs aufgrund von Verbesserungen der
Kamerafunktionen ohne vorherige Bekanntgabe vorbehalten.

* Nutzen Sie diese Kamera verantwortungsvoll und halten Sie alle Gesetze
und Richtlinien ein, die ihren Gebrauch betreffen.

* Die Wiederverwendung oder Verbreitung von Teilen dieses Handbuchs
ohne vorherige Genehmigung ist verboten.

Uberblick tiber das Benutzerhandbuch

Grundlegende Funktionen

Erfahren Sie alles tiber den Aufbau, die Symbole und die
grundlegenden Aufnahmefunktionen Ihrer Kamera.

Erweiterte Funktionen

Hier erfahren Sie, wie Sie einen Modus auswahlen, um zu
fotografieren und ein Video aufzunehmen.

Aufnahmeoptionen

Hier erfahren Sie, wie die Optionen im Aufnahmemodus eingestellt
werden.

Wiedergabe/Bearbeiten

In diesem Abschnitt lernen Sie, wie Sie Fotos oder Videos
wiedergeben und wie Sie Fotos oder Videos bearbeiten. Zudem wird
beschrieben, wie Sie die Kamera an einen Computer oder Fernseher
anschlieBen.

Einstellungen

Dieser Abschnitt enthélt eine Auflistung von Optionen zum
Konfigurieren der Kameraeinstellungen.

Anhange

Dieser Abschnitt enthalt Informationen Gber Fehlermeldungen,
technische Daten sowie Pflege und Wartung.

13

37

53

75

98

104



In diesem Benutzerhandbuch verwendete Zeichen

Smart Auto
Programm
Szene
DUALIS
Panorama
Magic Plus
Einstellung
Video

en

Aufnahmemodus-Symbole

Diese Symbole werden im Text angezeigt, wenn eine Funktion in einem Modus
verfligbar ist. Siehe nachstehendes Beispiel.

Hinweis: In den Modi SCN und €3 werden die Funktionen mdéglicherweise nicht fiir
alle Szenen oder Modi unterstiitzt.

Beispiel:

Belichtung (EV) manuell anpassen

Je nach Intensitét des Umgebungslichts konnen die Fotos zu hell oder zu dunkel
werden. In diesen Féllen kénnen Sie die Belichtung manuell anpassen, um bessere

Fotos zu erhalten.

A Dunkler ()

A Neutral (0)

|
A Heller (+)

P
SCN

«BuaL

Verfligbar im
Programm, DUAL IS
und Video

In diesem Benutzerhandbuch verwendete Symbole

A

[]
()

Zusatzliche Informationen

Sicherheitswarnungen und -hinweise

Kameratasten. Beispielsweise reprasentiert [Ausloser] die Auslosertaste.
Seitenzahl der zugehdrigen Informationen

Die Reihenfolge der Optionen oder Meniis, die Sie fiir die Durchfiihrung
eines Schritts auswahlen missen. Beispiel: Wéhlen Sie Gesichtserkenn.
— Normal aus” bedeutet,Wahlen Sie Gesichtserkenn. und dann
Normal aus.”

Anmerkung



In diesem Benutzerhandbuch verwendete Ausdriicke

Ausloser driicken Belichtung (Helligkeit)
* [Ausloser] zur Hélfte driicken: Driicken Sie den Ausldser bis zur Halfte. Die Lichtmenge, die in die Kamera einfallt, bestimmt die Belichtung. Sie kdnnen die
* [Ausléser] driicken: Driicken Sie den Auslser ganz nach unten. Belichtung tiber die Verschlusszeit, den Blendenwert und die ISO-Empfindlichkeit
andern. Durch eine gednderte Belichtung werden die Fotos entsprechend dunkler
v v oder heller.
v

[Ausl6ser] zur Halfte driicken  [Ausloser] driicken

A Normale Belichtung A Uberbelichtet (zu hell)

Motiv, Hintergrund und Bildgestaltung

* Motiv: Der Hauptgegenstand einer Szene, beispielsweise eine Person, ein Tier
oder ein Stillleben

* Hintergrund: Die Gegenstande um das Motiv herum

* Bildgestaltung: Die Kombination aus Motiv und Hintergrund

Hintergrund

1 Bildgestaltung




Haufig gestellte Fragen

Erfahren Sie, wie Sie haufig auftretende Probleme durch die Einstellung von Aufnahmeoptionen I6sen.

®
&
Z.
k
il

-

Die Augen der
aufgenommen Person
sind rot.

Die Fotos weisen
Staubpunkte auf.

Die Fotos wirken
unscharf.

Nachtaufnahmen sind
unscharf.

Das Motiv wird aufgrund
von Gegenlicht zu
dunkel abgebildet.

Rote Augen sind zu sehen, wenn die Augen des Motivs das Licht des Kamerablitzes reflektieren.
* Stellen Sie den Blitz auf ® Rote Augen-Red. oder &5 Rote Augen-Korr.. (S.57)
* Wahlen Sie bei einem bereits aufgenommenen Foto im Bearbeitungsmentii @5 R. Augen-Kor. aus. (S. 88)

Wenn in der Luft Staubpartikel schweben, kdnnen sie beim Fotografieren mit Blitzaufgenommen werden.
* Schalten Sie den Blitz aus oder nehmen Sie keine Fotos an staubigen Orten auf.
* Stellen Sie die Optionen fiir die ISO-Empfindlichkeit ein. (S. 60)

Fotos erscheinen maglicherweise unscharf, wenn Sie sie bei schlechten Lichtverhaltnissen aufnehmen oder wenn Sie die

Kamera nicht ordnungsgema0 halten.

* Verwenden Sie die OIS-Funktion oder driicken Sie den [Ausldser] zur Halfte, um zu gewéhrleisten, dass das Motiv
scharfgestellt ist. (S. 35)

* Verwenden Sie den Modus BuaL. (S. 44)

Wenn die Kamera versucht, mehr Licht einzufangen, verlangert sich die Verschlusszeit. Es ist dann unter Umstanden schwieriger,

die Kamera lange genug ruhig zu halten, um ein scharfes Bild zu erhalten, und kann dazu fiihren, dass die Kamera wackelt.

* Wahlen Sie Nacht in SCNaus. (S. 41)

* Schalten Sie den Blitz ein. (S. 58)

* Stellen Sie die Optionen fir die ISO-Empfindlichkeit ein. (S. 60)

* Verwenden Sie ein Stativ, damit die Kamera ruhig steht.

Wenn die Lichtquelle sich hinter dem Motiv befindet oder ein hoher Kontrast zwischen hellen und dunklen Bereichen besteht,

kann das Motiv zu dunkel wirken.

* Fotografieren Sie nicht gegen die Sonne.

* Wihlen Sie Gegenlicht in SCN aus. (S. 41)

« Stellen Sie den Blitz auf 4* Aufhellblitz. (S. 58)

* Stellen Sie die Belichtung ein. (S. 68)

* Stellen Sie die Option ,Automatischer Kontrastabgleich” (ACB) ein. (S. 69)

« Stellen Sie die Belichtungsmessung auf (] Spot ein, wenn sich ein Motiv in der Mitte des Rahmens befindet. (S. 69)
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Kurzanleitung

Ez) Fotos von Personen aufnehmen

* SCN Modus > Beauty Shot » 42

* Rote Augen-Red./Rote Augen-Korr. (zum Vermeiden
oder Korrigieren von roten Augen) » 57

* Gesichtserkenn. » 65
¢ Selbstportrat » 65

Nachts oder im Dunkeln fotografieren

* SCN Modus > Nacht, Sonnenuntergang, Ddmmerung
> 41

* Blitzoptionen » 58

* |SO-Empfindlichkeit (zum Anpassen der
Lichtempfindlichkeit) » 60

Q Sich bewegende Motive fotografieren

* Serienbild, Bewegungsausloser » 72

Fotos von Text, Insekten oder Blumen
aufnehmen

* SCN Modus > Nahaufn., Text » 41
* Makro » 61

@ Belichtung (Bildhelligkeit) anpassen
7 AP

ISO-Empfindlichkeit (zum Anpassen der
Lichtempfindlichkeit) » 60

EV (zum Anpassen der Belichtung) » 68

ACB (zum Ausgleich bei Motiven vor hellem
Hintergrund) » 69

Belichtungsmessung » 69

AEB (zum Aufnehmen von 3 Fotos derselben Szene
mit unterschiedlichen Belichtungswerten) » 72

:‘W Landschaftsfotos aufnehmen

* SCNModus > Landschaft » 41
* [ Modus » 45

}i] Effekte auf Fotos anwenden

* €39 Modus > Magic-Rahmen » 47
* €9 Modus > Split- Aufnahme » 48
* €% Modus > Fotofilter » 49

¢ Bildeinstellungen (zum Anpassen von Scharfe,
Kontrast oder Sattigung) » 73

% Effekte auf Videos anwenden

* €39 Modus > Videofilter » 50

I Kameraverwacklungen reduzieren

¢ Optische Bildstabilisierung (OIS) » 34
* Duale Bildstabilisierung (Dual IS) » 44
* @uaL Modus » 44

Dateien als Miniaturbilder anzeigen » 77

Dateien nach Kategorie anzeigen » 78

Alle Dateien aus dem Speicher I6schen » 80

Dateien als Diashow anzeigen » 82

Dateien auf einem TV- oder HDTV-Gerédt anzeigen
» 89

Kamera an einen Computer anschlieBen » 91
Ton und Lautstarke einstellen » 100
Helligkeit des Displays einstellen » 101
Anzeigesprache andern » 102

Datum und Uhrzeit einstellen » 102

Bevor Sie sich an das Kundendienstzentrum
wenden » 114
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Grundlegende Funktionen

Erfahren Sie alles Giber den Aufbau, die Symbole und die grundlegenden Aufnahmefunktionen lhrer Kamera.

AUSPACKEN  ....iiiiiiii e 14
AufbauderKamera ............ccooovviiiiiieneninnnn. 15

Anbringen des Trageriemens ...........c.ceeeeee. 18

Anbringen der Objektivabdeckung ............... 18
Akku und Speicherkarte einsetzen ............... 19
Kamera einschalten .......................eel 20
Ersteinrichtung ausfiihren ........................... 21
Anzeigesymbole ............cccceeeviiiiiiiiiiiiinnnn. 23
Verwenden des Modusbildschirms ............... 25

Auswahlen eines Modusbildschirms ............... 25

Symbole auf dem Modusbildschirm ............... 26

Optionen oder Meniis aufrufen .................. 27
Anzeigeund Ton einstellen ........................ 29
Anzeigetyp einstellen ......ccccoiiiiiiiiiiiiiinnee. 29
Ton einstellen .....ceeueieniieniiniiiniiiiiiinniinnennns 30
Fotografieren .............cccccevvieiieiiiiiniiennnnes 31
7491 111} 000000000000000030030000000D000C0DCE0C0C00000CC 32
Kameraverwacklungen reduzieren ............... 34
Tipps fiir scharfere Fotos  ............cccccceevunneee. 35



Auspacken

Der Produktkarton enthalt die folgenden Teile.

Optionales Zubehor

Kamera
Kameratasche A/NV-Kabel HDMI-Kabel
AA Alkaline-Batterien Tragriemen
Speicherkarte Speicherkarte/

Speicherkartenadapter

* Die Abbildungen kénnen geringfiigig von den Teilen im Lieferumfang des
Produkts abweichen.

* Die zugehorigen Elemente unterscheiden sich moglicherweise je nach Modell.

* Sie kénnen optionales Zubehor im Einzelhandel oder in einem Samsung-
Servicecenter erwerben. Samsung haftet nicht fiir Probleme, die durch nicht
zugelassenes Zubehor verursacht werden.

Objektivabdeckung/Trageriemen Kurzanleitung
fir Objektivabdeckung

S
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Aufbau der Kamera

Machen Sie sich zuerst mit den Teilen der Kamera und ihren Funktionen vertraut.

Modus-Wahlschalter (S. 17)

Ein/Aus-Taste Blitz

Aufnahmetaste - .
Ose fiir Kameratrageriemen

Ausloser

AF-Lampchen/ Taste zum Offnen des Blitzes

Timer-Lampchen

Lautsprecher

Objektiv

HDMI-Anschluss
Zum Anschlieen eines HDMI-Kabels

USB- und A/V-Anschluss
Zum Anschlie3en eines USB- und
A/V-Kabels

Grundlegende Funktionen 15



Aufbau der Kamera

Mikrofon

Zoom-Taste

* Im Aufnahmemodus: Heran- oder
herauszoomen

* Im Wiedergabemodus:
Bildausschnitt vergréBern, Fotos
als Miniaturbilder anzeigen oder
Lautstdrke anpassen

Statuslampchen

* Blinkt: Beim Speichern eines
Fotos oder Videos, Lesen von
einem Computer oder bei
unscharfen Motiven

* Leuchtet: Wenn die Kamera an
einen Computer angeschlossen
ist oder wenn das Motiv
scharfgestellt ist

— Tasten (5.17)

Anzeige

——
ARy

Stativmontage>@\ Akkufachabdeckung
] e Zum Einsetzen der Speicherkarte

und des Akkus

Q

Grundlegende Funktionen 16



Modus-Wahlschalter

AUTO

SCN

GuaL

"

Smart Auto: Ein Bild mit einem von der Kamera automatisch
ausgewahlten Szenenmodus aufnehmen.

Programm: Optionen aufRer Verschlusszeit und Blendenwert (werden
von Kamera automatisch eingestellt) zum Aufnehmen eines Fotos
einstellen.

Szene: Ein Bild mit voreingestellten Optionen fiir eine bestimmte Szene
aufnehmen.

DUAL IS: Mit Optionen zum Verringern von Kameraverwacklungen
fotografieren.

Panorama: Eine Fotoserie aufnehmen und zusammenfiigen, sodass
ein Panoramabild entsteht.

Magic Plus: Ein Bild mit verschiedenen Effekten aufnehmen.
Einstellungen: Einstellungen an die jeweiligen Préferenzen anpassen.

Video: Einstellungen fiir das Aufnehmen eines Videos anpassen.

Tasten

@ Optionen oder Menls aufrufen.
@ Zuriick zum vorherigen Schritt.

Grundlegende Funktionen Andere Funktionen

Nach oben

DISP Display-Option @ndern. verschieben

Nach unten

&  Makro-Option dndern. verschieben

. N Nach links
4 Blitz-Option dndern. verschieben

Nach rechts

< P
®  Timer-Option dndern. verschieben

Ausgewdhlte Option oder das Menii bestatigen.
Wiedergabemodus aufrufen.

Dateien im Wiedergabemodus |6schen.

Grundlegende Funktionen 17



Aufbau der Kamera

Anbringen des Trageriemens Anbringen der Objektivabdeckung
Bringen Sie den Trageriemen an der Kamera an, damit Sie sie bequemer tragen Bringen Sie zum Schutz des Objektivs die Objektivabdeckung mit dem passenden
kdnnen. Trageriemen an.

J—my__—_ \
=—"7 /¥
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Akku und Speicherkarte einsetzen

Erfahren Sie, wie Sie den Akku und eine optionale Speicherkarte in die Kamera einsetzen.

Akku und Speicherkarte entnehmen

Driicken Sie vorsichtig gegen die
Speicherkarte, so dass sie ausgeworfen
wird, und ziehen Sie sie dann aus dem
Einschub.

Setzen Sie die Speicherkarte mit den
goldfarbenen Kontakten nach oben ein.

Batterie

Uberpriifen Sie die Polaritit (+/-) der
Batterien, bevor Sie sie einsetzen. Verwenden des Speicherkartenadapters

Um Micro-Speicherkarten mit diesem Produkt, einem PC
oder einem Speicherkartenleser zu verwenden, setzen Sie

@ sie in einen Adapter ein.

Sie kdnnen den internen Speicher fiir voriibergehende Speicherung verwenden,
wenn keine Speicherkarte eingesetzt ist.

Grundlegende Funktionen 19



Kamera einschalten

Driicken Sie zum Ein- oder Ausschalten der Kamera [()].
* Wenn Sie die Kamera zum ersten Mal einschalten, wird das Meni fiir die
Ersteinrichtung angezeigt. (S. 21)

Kamera im Wiedergabemodus einschalten

Driicken Sie [[>]]. Die Kamera schaltet sich ein und wechselt sofort in den
Wiedergabemodus.

Wenn Sie die Kamera einschalten, indem Sie [[*]] gedriickt halten, bis das
Statuslampchen blinkt, erzeugt die Kamera keine Tone.

Grundlegende Funktionen 20



Ersteinrichtung ausfiihren

Wenn das Mendi fiir die Ersteinrichtung angezeigt wird, fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um die grundlegenden Kameraeinstellungen vorzunehmen. Die Standardsprache
ist fiir das Land oder die Region voreingestellt, in der die Kamera verkauft wird. Sie konnen die Sprache durch Auswahlen von Language nach Belieben dandern.

71 Driicken Sie [&], um Zeitzone auszuwihlen, und driicken Sie dann 3 Driicken Sie [&], um Datum / Zeit einstellen auszuwihlen, und
[®] oder [0K]. driicken Sie dann [®] oder [0K].
2 Driicken Sie [3/®] zur Auswahl einer Zeitzone und driicken Sie Datum / Zeit einstellen
dann [QK].
Zeitzone Heimat Ja:" Mo: d Tig Stu:de nlin ~ DET
it |2013 01§ 01812100 [PM} &
4 v v v v v v v
< " >
Abbruch Festlegen
London .. . . . i
[GMT +00:00] 2013/01/01 12:00 PM 4 Driicken Sie [&/k\)], um ein Element auszuwahlen.

Abbruch Festlegen

5 Drucken Sie [DISP/&] zum Festlegen von Datum, Uhrzeit und
Sommerzeit und driicken Sie dann [0K].
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Ersteinrichtung ausfiihren

6 Driicken Sie [&], um Datum Typ auszuwahlen, und driicken Sie 9 Dricken Sie [DISP/&], um einen Zeittyp auszuwéhlen und driicken
dann [®] oder [0K]. Sie dann [QK].
/ Driicken Sie [DISP/&] zur Auswahl eines Datumstyps und driicken 10 Driicken Sie [®], um die Ersteinrichtung abzuschlieBen.
Sie dann [0K]. T o . - .
- Die Bildschirme weichen je nach ausgewahlter Sprache moglicherweise
i@} Datum Typ voneinander ab.
JL/MMTT
MWTT/11) v
TT/MM/JJL)
Zuriick Festlegen

8 Drlicken Sie [&], um Zeittyp auszuwahlen, und driicken Sie dann
[O] oder [0K].
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Anzeigesymbole

Die Symbole auf der Kameraanzeige fiir den Modus und die Optionen, die Sie festgelegt haben. Nach dem Andern von Optionen blinken die Symbole eine gewisse Zeit lang
gelb.

[ o 1 Aufnahmeoptionen (links) @ Aufnahmeoptionen (rechts)
R EL it 1 @ {i)
2013/01/0) 10:00AM
b o Aufnah d fith  1SO-Empfindlichkeit
w ®. < ufnahmemodus Lioo | p
I:‘ —0 &  \WeiBabgleich HD  Videoauflsung
)
= @ e i (Bsiltir]g?r}stellluntgerl S satiounc) ® Btz
charfe, Kontrast und Séttigun
% 2 ung 39— Bildfrequenz (pro Sekunde)
C——TEEXs20 | e Fokusbereich
Y 3) 20w  Fotoauflésung
¥ Fokus
e M4 Zoom stumm
&, Gesichtserkenn.
@\ Intelli-Zoom ein
I Gesichtsfarbe
Smart Filter
¥z Gesicht retuschieren
) Optische Bildstabilisierung (OIS)
@)  Auslésungsoption o P 9
Belichtungsmessung
(}, Timer

Grundlegende Funktionen 23



© Aufnahmerelevante Informationen

F3l Blendenwert 2013/01/01 Datum
10:00AM Uhrzeit
(| Autofokus-Rahmen

1/30s Verschlusszeit

00:00:10  Verbleibende Aufnahmezeit
((W)) Kameraverwacklung

-2 1] +2 H
st Belichtungswert .
e 9 S——8 Zoom-Anzeige

Anzahl der noch erstellbaren Fotos @) Fotoauflésung bei aktiviertem Intelli-

1
Zoom
(] Speicherkarte eingesetzt

o [} Aysreichend
o (W : Nicht ausreichend m Histogramm
 [I: Batterien ersetzen

X520 Zoomverhaltnis
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Verwenden des Modusbildschirms

Mit dem Modus-Wahlschalter wahlen Sie den Aufnahmemodus oder die Aufnahmefunktion. Drehen Sie den Modus-Wahlschalter auf den gewiinschten Modus.

Auswahlen eines Modusbildschirms

Drehen Sie den Modus-Wahlschalter im Aufnahme- oder Wiedergabemodus so, Aktueller Modusbildschirm
dass ein Modusbildschirm angezeigt wird. Im Magic Plus-Modus kdnnen Sie ein (1)

* Drehen Sie den Modus-Wabhlschalter, um zu einem anderen
Symbol auf dem Modusbildschirm auswahlen.

Modusbildschirm zu gelangen.

Modussymbole

2] * Driicken Sie [DISP/&/%/®], um zum gewiinschten Modus zu
wechseln, und driicken Sie dann [QK ], um den Modus aufzurufen.

= W=

Magic- Split-  Fotofilter. Videofilter
Rahmen Aufnahme

==

Fotoeditor

A Zum Beispiel: Bei Auswahl von Magic-Rahmen im Magic Plus-Modus.
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Symbole auf dem Modusbildschirm

Smart Auto: Ein Bild mit einem automatisch von der Kamera

£LI Eﬂa ausgewahlten Szenenmodus aufnehmen. (S. 38)
P @ Programm: Ein Bild mit manuell angepassten Einstellungen
aufnehmen. (S. 40)
Szene: Ein Bild mit voreingestellten Optionen fiir eine
SCN @ bestimmte Szene aufnehmen. (S. 41) o
DUAL IS: Mit Optionen zum Verringern von
@ua [ b 9

Kameraverwacklungen fotografieren. (S.44)

Panorama: Eine Fotoserie aufnehmen und zusammenfiigen,
sodass ein Panoramabild entsteht. (S. 45)

H
o
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Magic-Rahmen: Fotografieren mit verschiedenen
Rahmeneffekten. (S. 47)

Split- Aufnahme: Mehrere Fotos aufnehmen und mit zuvor
ausgewahlten Layouts gestalten. (S. 48)

Fotofilter: Ein Bild mit verschiedenen Filtereffekten
aufnehmen. (S. 49)

Videofilter: Ein Video mit verschiedenen Filtereffekten
aufnehmen. (S. 50)

Fotoeditor: Fotos mit verschiedenen Effekten bearbeiten.
(S.85)

Einstellungen: Einstellungen an die jeweiligen Praferenzen
anpassen. (S. 99)

Video: Einstellungen fiir das Aufnehmen eines Videos
anpassen. (S.51)



Optionen oder Meniis aufrufen

Driicken Sie zum Auswihlen einer Option oder eines Meniis [MENU] und anschlieBend [DISP/&/%/®] oder [0K].

1 Driicken Sie im Aufnahmemodus [MENUI. Riickkehr zum letzten Menii

2 Wahlen Sie eine Option oder ein Meni. Driicken Sie [#], um zum vorherigen Men( zurlickzukehren.
* Driicken Sie [DISP] oder [&], um nach oben bzw. unten zu navigieren.
* Driicken Sie [%] oder [®], um nach links bzw. rechts zu navigieren. Halten Sie zum Zurtickkehren in den Aufnahmemodus den [Ausléser] zur Halfte

gedriickt.

3 Driicken Sie [0K], um die ausgewahlte Option bzw. das ausgewahlte
Menii zu bestatigen.
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Optionen oder Meniis aufrufen

Beispiel: Auswahl einer WeiBabgleichsoption im Programmmodus: 3 Driicken Sie [DISP/&], um WeiBabgleich auszuwahlen und
driicken Sie dann auf [®] oder [QK].

7 Drehen Sie den Modus-Wahlschalter auf P.
4 Driicken Sie [5/®], um eine WeiBabgleichsoption auszuwahlen.

Weiabgleich : Tageslicht

& ENENS
2 Driicken Sie [MENU]. " > ;‘E

S urick (i) Festiegen

WeiBabgleich monm R 5 Driicken Sie [0K], um lhre Einstellungen zu speichern.
IS0 it >

Blitz ® >

Fokus aF) >

Fokusbereich >

Ende _ Auswahl
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Anzeige und Ton einstellen

Erfahren Sie, wie Sie die grundlegenden Anzeige-Informationen und Toneinstellungen d@ndern.

Anzeigetyp einstellen

Sie kénnen fiir den Aufnahme- oder Wiedergabemodus einen Anzeigetyp
auswdhlen. Jeder Typ zeigt eine andere Aufnahme- oder Wiedergabeinformation
an. Siehe nachstehende Tabelle.

4/ \5 - —— ]\

= = =/ AR
F21 1305 ot b 1@ ‘ ‘ “ “

= ‘ VA

® ' (
S Py
N (3N
™ N
- 'd
\“\ J Q L
S '\’( —

Driicken Sie wiederholt [DISP], um den Anzeigetyp zu éndern.

¢ Alle Informationen zu den Aufnahmeoptionen ausblenden.

* Alle Informationen zu den Aufnahmeoptionen anzeigen.

« Alle Informationen zu den Aufnahmeoptionen und ein
Histogramm anzeigen.

Aufnehmen

* Alle Informationen zur aktuellen Datei ausblenden.

* Alle Informationen zur aktuellen Datei ausblenden, auBBer
Basisinfo.

¢ Alle Informationen zur aktuellen Datei anzeigen.

Wiedergabe

Ein Histogramm ist eine Grafik, die die Lichtverteilung auf einem Foto darstellt. Ist
im linken Bereich des Histogramms eine Spitze zu sehen, ist das Foto unterbelichtet
und erscheint dunkel. Eine Spitze im rechten Bereich der Grafik bedeutet, dass

das Foto Uberbelichtet ist und ausgebleicht wirkt. Die Hohe der Spitzen steht in
Zusammenhang mit den Farbinformationen. Je mehr Anteile einer gewissen Farbe,
desto hoher die Spitze.

A Unterbelichtet A Korrekt belichtet A Uberbelichtet
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Anzeige und Ton einstellen

Ansicht der Optionenanzeige einstellen Ton einstellen

Sie konnen die Optionenanzeige, die in einigen Modi verfiigbar ist, ausblenden Schalten Sie den Ton ein oder aus, den die Kamera bei der Verwendung von
oder anzeigen. Funktionen ausgibt.
Driicken Sie wiederholt [QK]. 1 Drehen Sie den Modus-Wahlschalter auf €.

* Optionenanzeige ausblenden.

- Optionenanzeige anzeigen. 2 Wahlen Sie Klinge — Piepser aus.

3 Wihlen Sie eine Option aus.

1 am
= 5 o
L|;E Aus Die Kamera gibt keine Tone aus.

Va Ein Die Kamera gibt Téne aus.

Beauty Shot Y

i— Optionenanzeige

[ oK | Displaybereich aus

A Beispielsweise im SCN-Modus
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Fotografieren

Hier erfahren Sie, wie Sie einfach und schnell im Smart Auto-Modus fotografieren.

7 Drehen Sie den Modus-Wahlschalter auf @VI®). 3 Halten Sie den [Ausléser] zur Hilfte gedriickt, um das Objekt
scharfzustellen.

* Ein griiner Rahmen bedeutet, dass das Motiv scharfgestellt ist.

* Ein roter Rahmen bedeutet, dass das Motiv unscharf ist.

F31 1/30s 1

L2

Z Dricken Sie den [Ausldser], um ein Foto aufzunehmen.

5 Driicken Sie [[*]] zum Anzeigen des aufgenommenen Fotos.
* Driicken Sie zum Léschen des Fotos [ ] und wihlen Sie dann Ja aus.

6 Driicken Sie [[=]], um in den Aufnahmemodus zuriickzukehren.

Auf Seite 35 erhalten Sie Tipps zum Aufnehmen scharferer Fotos.
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Fotografieren

Zoomen Digitalzoom JE=E¢ K™

Mit der Zoom-Funktion kénnen Sie Nahaufnahmen erstellen. Der Digitalzoom wird im Aufnahmemodus standardmafig unterstitzt. Wenn sich
— i S die Zoom-Anzeige beim VergroBern eines Motivs im Aufnahmemodus im digitalen
iaj 1 DRSS (i) g V0 SR Bereich befindet, verwendet die Kamera den digitalen Zoom. Durch gleichzeitige

Verwendung des 26-fachen optischen Zooms und des 5-fachen Digitalzooms ist

® ® S ) ! Lo
= eine bis zu 130-fache VergréRerung méglich.
Optischer Bereich
&g ol [ ‘
. = Zoor Anzeige — @ @ o

' —

I - .
Zoomverhiltnis Digitaler Bereich

* Der digitale Zoom ist nicht mit der Option Tracking-AF oder Gesichtserkennung
verfligbar.
* Wenn Sie mit Digitalzoom fotografieren, kann die Fotoqualitat unter der
gewohnten Qualitét liegen.

Verkleinern VergroBern
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Fotografieren

Intelli-Zoom P SCN «ua

Wenn sich die Zoom-Anzeige im Intelli-Bereich befindet, verwendet die Kamera den
Intelli-Zoom. Wenn Sie den Intelli-Zoom verwenden, variiert die Fotoauflosung je
nach Zoomverhiltnis. Durch gleichzeitige Verwendung des optischen Zooms und
des Intelli-Zooms ist eine bis zu 52-fache Vergré3erung moglich.

Fotoauflésung bei
aktiviertem Intelli-
Optischer Bereich Zoom
( \ @)
Zoom-Anzeige — @@L I BEY X520
L

Intelli-Bereich

@ ¢ Je nach ausgewahlten Aufnahmeoptionen ist der Intelli-Zoom nicht verfligbar.
Beim Intelli-Zoom sind die Qualitatseinbufen geringer als beim Digitalzoom.

Die Fotoqualitdt kann jedoch geringer sein als bei Verwendung des optischen

Zooms.

Der Intelli-Zoom ist nur verfiigbar, wenn Sie eine Auflosung im Verhaltnis 4:3

einstellen.

Falls Sie bei aktiviertem Intelli-Zoom ein anderes Auflosungsverhaltnis

einstellen, wird der Intelli-Zoom automatisch deaktiviert.

Der Intelli-Zoom ist im @UI®-Modus immer aktiviert.

Intelli-Zoom einstellen JEENONK:TM

71 Driicken Sie im Aufnahmemodus [MENU1.
2 Wabhlen Sie Intellig. Zoom aus.

3 Wabhlen Sie eine Option aus.

@F Aus: Der Intelli-Zoom ist deaktiviert.

@ Ein: Der Intelli-Zoom ist aktiviert.
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Kameraverwacklungen reduzieren P * Die OIS-Funktion arbeitet in den folgenden Féllen unter Umstanden nicht
einwandfrei:

Im Aufnahmemodus kénnen Sie den optischen Bildstabilisator (OIS) oder den
dualen Bildstabilisator (Dual IS) verwenden, um die Unschérfe des Bilds aufgrund
von Kameraverwacklungen einzuschranken oder vollstdndig zu verhindern.

‘ Vor der Korrektur 7 A Nach der Korrektur

71 Driicken Sie im Aufnahmemodus [MENU].
2 Wibhlen Sie OIS aus.
3 Wibhlen Sie eine Option aus.

) Aus: OIS ist deaktiviert.
=) Ein: OIS ist aktiviert.

IIHJ"F;,’_ Dual IS: Der duale Bildstabilisator (Dual IS) ist aktiviert.

Grundlegende Funktionen 34

wenn Sie die Kamera bewegen, um ein sich bewegendes Motiv zu verfolgen
wenn Sie den Digitalzoom verwenden

wenn die Kamera zu sehr wackelt

bei langen Verschlusszeiten (zum Beispiel beim Fotografieren bei Nacht)
wenn der Akku schwach ist

wenn Sie eine Nahaufnahme erstellen

Wenn Sie die OIS-Funktion und ein Stativ verwenden, konnen lhre Bilder durch
die Vibration des OIS-Sensors unscharf werden. Deaktivieren Sie die OIS-
Funktion bei Verwendung eines Stativs.

Wenn die Kamera Erschiitterungen ausgesetzt oder fallengelassen wird, wird
das Display unscharf. Sollte dies vorkommen, schalten Sie die Kamera aus und
anschlieBend wieder ein.



Tipps fiir scharfere Fotos

Stellen Sie sicher, dass das Objektiv, der
Blitz oder das Mikrofon nicht verdeckt
werden.

Halten Sie den [Ausloser] zur Halfte gedriickt, um den
Fokus anzupassen. Die Kamera fiihrt die Einstellung
von Scharfe und Belichtung automatisch durch.

*—Z— Die Kamera stellt den Blendenwert und die
&8 | Verschlusszeit automatisch ein.
®
D — Fokusrahmen
, | ¢ Driicken Sie den [Ausldser], um das Foto
aufzunehmen, wenn der Fokusrahmen griin
angezeigt wird.

den [Ausloser] erneut zur Halfte gedriickt,
wenn der Fokusrahmen rot angezeigt wird.

* Andern Sie die Bildgestaltung und halten Sie

Q

* Stellen Sie die Optische Bildstabilisierungsfunktion (OIS) ein,
um das Verwackeln der Kamera digital zu verringern. (S. 34)

 Wahlen Sie den @ua-Modus oder stellen Sie die Dual IS-
Option ein, um das Wackeln der Kamera sowohl optisch als
auch digital zu verringern. (S. 44, 34)

=
=

B
o]
E PSE

ws— Kameraverwacklung

&

Vermeiden Sie bei Aufnahmen im Dunkeln, die Blitz-Option auf Langzeitsynchro.
oder Aus einzustellen. Die Blende bleibt langer geoffnet. Es ist dann unter
Umstanden schwieriger, die Kamera lange genug ruhig zu halten, um ein scharfes
Bild zu erhalten.

 Benutzen Sie ein Stativ oder stellen Sie die Blitzoption auf Aufhellblitz. (S. 58)

« Stellen Sie die Optionen fiir die ISO-Empfindlichkeit ein. (S. 60)

Grundlegende Funktionen 35



‘ Objekt scharfstellen

Das Motiv lasst sich nur schwer scharf stellen, wenn:

- der Kontrast zwischen Motiv und Hintergrund gering ist (beispielsweise wenn die
Kleidung des Motivs eine dhnliche Farbe wie der Hintergrund hat)

- die Lichtquelle hinter dem Motiv zu hell ist

- das Motiv glanzt oder reflektiert

- das Motiv waagerechte Muster wie z. B. Jalousien enthalt

- das Motiv nicht in der Mitte des Fokusrahmens ist

Schérfespeicher verwenden
Halten Sie den [Ausléser] zur Halfte gedriickt, um das Objekt
scharfzustellen. Wenn das Motiv scharf gestellt ist, kdnnen Sie den

* Fotos bei schwachem Licht aufnehmen

Schalten Sie den Blitz
ein. (S.58)

* Wenn Motive sich schnell bewegen

AV,
AN
5,8

_
LY

Rahmen neu positionieren, um die Bildgestaltung zu andern. Wenn Sie das ‘

Foto aufnehmen maochten, driicken Sie den [Ausloser].

[ ]
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Verwenden Sie die
Serienbild- oder
Bewegungsausldser-
Funktion. (S.72)



Erweiterte Funktionen

Hier erfahren Sie, wie Sie einen Modus auswéhlen, um zu fotografieren und ein Video aufzunehmen.

Modus,Smart Auto” verwenden .................. 38 Magic Plus-Modus verwenden ..................... 47
Programm-Modus verwenden ..................... 40 Magic-Rahmen-Modus verwenden .............. 47
Szenenmodusenenden a1 Split-Aufnahmemodus verwenden ............... 48
Beauty Shot-Modus verwenden .................. 42 Fotofilter-Modus verwenden ........c..cc..eu.... 49
Fiihrungsrahmen verwenden 43 Filmfilter-Modus verwenden .........c..ccccueeee... 50
DualiS:Modusverwenden a4 Filmmodus verwenden ..............cccccoeeuunneen. 51

Panoramamodus verwenden ..................... 45



Modus, Smart Auto” verwenden

Im Smart Auto-Modus wahlt die Kamera basierend auf dem erkannten Szenentyp automatisch die geeigneten Kameraeinstellungen aus. Der Smart Auto-Modus ist hilfreich,
wenn Sie mit den Kameraeinstellungen fiir die verschiedenen Szenen nicht vertraut sind.

1 Drehen Sie den Modus-Wahlschalter auf (SI®).

7 Richten Sie das Motiv im Rahmen aus. Landschaften
* Die Kamera wdhlt automatisch eine Szene aus. Das entsprechende

Szenensymbol wird oben links auf dem Bildschirm angezeigt. Die Symbole

werden nachstehend aufgefiihrt. Landschaften bei Nacht

Szenen mit hellem weiflen Hintergrund

I:‘ I Portréts bei Nacht
® Landschaften bei Gegenlicht
Portrats bei Gegenlicht

Portrats

Nahaufnahmen von Gegenstanden

Nahaufnahmen von Text
3 Halten Sie den [Ausldser] zur Halfte gedriickt, um das Objekt

scharfzustellen. Sonnenuntergange

4 Driicken Sie zum Aufnehmen des Fotos den [Ausléser]. Blauer Himmel
Waldgebiete
{ Nahaufnahmen von farbigen Motiven
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o Die Kamera ist stabil auf einem Stativ angebracht und das Motiv
A bewegt sich eine bestimmte Zeit lang nicht. (Beim Aufnehmen im
Dunkeln)

& Sich schnell bewegende Motive

'g Wenn die Kamera keinen geeigneten Szenenmodus erkennt, verwendet sie die
Standardeinstellungen fiir den @IVI{®)-Modus.

Auch wenn sie ein Gesicht erkennt, wahlt die Kamera je nach Position oder

Ausleuchtung des Motivs unter Umstanden keinen Portrédtmodus aus.

Je nach Aufnahmesituation wie Kameraverwacklung, Beleuchtung und

Entfernung zum Motiv wahlt die Kamera unter Umstanden nicht die richtige

Szene aus.

Auch bei Verwendung eines Stativs erkennt die Kamera unter Umstanden den

A -Modus nicht, falls sich das Motiv bewegt.

Die Kamera verbraucht mehr Akkuladung, wenn die Einstellungen zur Auswahl

geeigneter Szenen oft gedndert werden.
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Programm-Modus verwenden

Im Programm-Modus kdnnen Sie die meisten Optionen einstellen mit Ausnahme der Verschlusszeit und des Blendenwerts, die die Kamera automatisch einstellt.

1 Drehen Sie den Modus-Wihlschalter auf P.

2 Stellen Sie die gewiinschten Optionen ein.
* Eine Liste der Optionen finden Sie unter,,Aufnahmeoptionen”. (S. 53)

3 Richten Sie das Motivim Rahmen aus und driicken Sie dann den
[Ausloser] zur Halfte, um das Motiv scharfzustellen.

4 Driicken Sie zum Aufnehmen des Fotos den [Ausldser].

=

-2

FI2 1/30s  iwateataonet

L]

0]

B®

S
Gz

(2]
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Szenenmodus verwenden

Im Szenenmodus kdnnen Sie ein Foto mit voreingestellten Optionen flir eine bestimmte Szene aufnehmen.

1 Drehen Sie den Modus-Wihlschalter auf SCN.

2 Wihlen Sie eine Szene aus. Beauty Shot
& I
& ® Fiihrungsrahmen
[ ]]
.
” Nacht
Beauty Shot
(oK D|sp|aybere|ch aus Kinder

Landschaft
3 Richten Sie das Motivim Rahmen aus und driicken Sie dann den

[Ausléser] zur Halfte, um das Motiv scharfzustellen. Nahaufn.

4 Driicken Sie zum Aufnehmen des Fotos den [Ausléser]. Text

Sonnenuntergang

Dammerung
Gegenlicht

Strand & Schnee
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Fotografieren eines Portrats mit Optionen zum Kaschieren
von Hautunreinheiten.

Unterstilitzung fiir eine andere Person, wenn diese ein
Foto von Ihnen aufnimmt. Es wird die zuvor erstellte Szene
angezeigt.

Fotografieren bei Nacht oder schlechten
Lichtverhéltnissen (Verwendung eines Stativs empfohlen).

Automatisches Erkennen und Scharfstellen von
Gesichtern, sodass Sie klare Portrats erstellen konnen.

Deutlichere Darstellung von Kindern bei der Aufnahme.
Fotografieren von Stillleben und Landschaften.

Fotografieren von detaillierten Teilen des Motivs oder von
kleinen Motiven wie Blumen oder Insekten.

Deutliche Fotos von Text in gedruckten oder
elektronischen Dokumenten.

Fotografieren bei Sonnenuntergang mit natirlichen Rot-
und Gelbtonen.

Fotografieren beim Sonnenaufgang.
Fotografieren bei Gegenlicht.

Einschrénken der Unterbelichtung von Motiven, die
durch von Sand oder Schnee reflektiertem Sonnenlicht
verursacht werden.



Szenenmodus verwenden

Beauty Shot-Modus verwenden 6 Driicken Sie [MENUI.

Der Beauty Shot-Modus ermdglicht das Fotografieren eines Portrats mit Optionen 7 Wibhlen Sie Gesicht retuschieren aus
zum Kaschieren von Hautunreinheiten.

Wahlen Sie eine Opti .
1 Drehen Sie den Modus-Wihlschalter auf SCN. § Wahlen Sie eine Option aus

* Erhdhen Sie beispielsweise die Einstellung,,Gesicht retuschieren’, um weitere

2 Wibhlen Sie Beauty Shot aus. Mangel zu beheben.
Driicken Sie . Gesicht retuschieren
3 " . [MFNU] o aus
4 Wahlen Sie Gesichtsfarbe aus. 4 Stufe 1
5 Wahlen Sie eine Option aus. 2
* Erhohen Sie beispielsweise die Einstellung,Gesichtsfarbe’, damit die Haut ¥4 Stufe3
heller wird.
Gesichtsfarbe |
o Aus Zuriick [OK _ Festlegen

IR Stufe1

9 Richten Sie das Motivim Rahmen aus und driicken Sie dann den
[Ausloser] zur Halfte, um das Motiv scharfzustellen.

2
I% Stufe3
10) Driicken Sie den [Ausldser], um das Foto aufzunehmen.

Im Beauty Shot-Modus wird die Brennweite auf,Auto-Makro” eingestellt.

(o Zuriick Festlegen

Erweiterte Funktionen 42



Fiihrungsrahmen verwenden 4 Bitten Sie eine andere Person, ein Foto von lhnen aufzunehmen.
* Diese richtet das Motiv anhand der Hilfslinien im Rahmen aus und driickt

Wenn Sie mochten, dass eine andere Person ein Foto von lhnen aufnimmt, kénnen >
dann den [Ausléser], um das Foto aufzunehmen.

Sie mit der Fiihrungsrahmenfunktion eine Szene erstellen. Der Flihrungsrahmen
hilft der anderen Person, wenn diese ein Foto von Ihnen aufnimmt. Es wird die zuvor 5 Driicken Sie [*D], um die Hilfslinien auszublenden
erstellte Szene angezeigt . '

1 Drehen Sie den Modus-Wihlschalter auf SCN.
2 Wibhlen Sie Fiihrungsrahmen aus.

3 Richten Sie das Motivim Rahmen aus und driicken Sie dann den

[Ausloser].
* Auf der linken und rechten Seite des Rahmens erscheinen durchsichtige
Hilfslinien.
= L
®
(&)
[ % | Rahmen entfernen | W
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Dual IS-Modus verwenden

Verringern von Kameraverwacklung und Verhindern von unscharfen Fotos mit der optischen und digitalen Bildstabilisierungsfunktion.

* Die Kamera flihrt nur dann eine optische Fotokorrektur durch, wenn die
Lichtquelle heller als Kunstlicht ist.
* Falls sich Ihr Motiv schnell bewegt, kann das Foto unscharf werden.
e Stellen Sie die optische Bildstabilisierungsoption oder die Dual IS-Option ein,
um das Wackeln der Kamera in verschiedenen Aufnahmemodi zu verringern.
(S.34)

A Vor der Korrektur A Nach der Korrektur

71 Drehen Sie den Modus-Wahlschalter auf «@ya.

27 Richten Sie das Motiv im Rahmen aus und driicken Sie dann den
[Ausloser] zur Halfte, um das Motiv scharfzustellen.

3 Driicken Sie den [Ausldser], um das Foto aufzunehmen.
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Panoramamodus verwenden

Im Panorama-Modus kénnen Sie eine breitformatige Panoramaszene auf einem einzelnen Foto aufnehmen. Sie kénnen eine Fotoserie aufnehmen und zusammenfligen, sodass
ein Panoramabild entsteht.

4 Bewegen Sie die Kamera bei gedriicktem [Ausléser] langsam weiter
in die Richtung, die im Panoramabild festgehalten werden soll.
* Pfeile zeigen die Bewegungsrichtung an und die gesamte Aufnahme wird im
Vorschaufeld angezeigt.
« Ist der Sucher auf die ndchste Szene ausgerichtet, nimmt die Kamera das
nachste Foto automatisch auf.

1 Drehen Sie den Modus-Wahlschalter auf [im], e

7 Richten Sie das Motivim Rahmen aus und driicken Sie dann den
[Ausloser] zur Halfte, um das Motiv scharfzustellen.

* Richten Sie die Kamera mit der linken oder rechten bzw. der oberen oder i,
unteren Seite auf die Szene aus, die Sie aufnehmen méchten.

A Aufnahmebeispiel

3 Halten Sie den [Ausléser] gedriickt, um die Aufnahme zu starten. — ‘

Verwacklung

5 Lassen Sie nach Beenden den [Ausldser] los.
* Nach Aufzeichnen aller notwendigen Aufnahmen fligt die Kamera diese zu
einem Panoramafoto zusammen.
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@ ¢ Um beim Aufnehmen von Panoramafotos die besten Ergebnisse zu erzielen,
sollten Sie Folgendes vermeiden:

- die Kamera zu schnell oder zu langsam zu bewegen

die Kamera zu wenig zum Aufnehmen des néchsten Bilds zu bewegen

- die Kamera mit ungleichmaBiger Geschwindigkeit zu bewegen

mit der Kamera zu wackeln

- an dunklen Orten zu fotografieren

sich bewegende Motive in der Néhe aufzunehmen

- Aufnahmebedingungen, in denen Lichthelligkeit und -farbe sich andern

Die aufgenommenen Fotos werden automatisch gespeichert. Die Aufnahme

wird unter folgenden Bedingungen angehalten:

- Wenn wahrend des Aufnehmens die Aufnahmerichtung geandert wird

- Wenn die Kamera zu schnell bewegt wird

- Wenn die Kamera nicht bewegt wird

Das Auswahlen des Panoramamodus deaktiviert den digitalen und den

optischen Zoom. Falls auf dem Objektiv eine VergroBerung eingestellt ist und

Sie den Panorama-Modus auswahlen, wechselt die Kamera automatisch zur

Standardeinstellung.

Einige Aufnahmeoptionen sind nicht verfligbar.

Die Kamera unterbricht unter Umstanden die Aufnahme aufgrund der

Aufnahmenzusammensetzung oder der Bewegung in der Szene.

Die letzte Szene wird maglicherweise nicht komplett aufgenommen, wenn Sie

die Kamerabewegung genau dort beenden, wo die Szene enden soll. Bewegen

Sie die Kamera zum Aufnehmen der gesamten Szene ein wenig tiber den Punkt

hinaus, an dem die Szene enden soll.
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Magic Plus-Modus verwenden

Nehmen Sie ein Foto oder Video auf und wahlen Sie die entsprechenden Modi fiir verschiedene Effekte aus.

Magic-Rahmen-Modus verwenden 4 Richten Sie das Motiv im Rahmen aus und driicken Sie dann den

Im Magic-Rahmen-Modus kdnnen Sie verschiedene Effekte auf die Fotos anwenden. [Ausldser] zur Halfte, um das Motiv scharfzustellen.
Form und Stimmung der Fotos verandern sich je nach ausgewahltem Rahmen.

1 Drehen Sie den Modus-Wahlschalter auf €39.
2 Wibhlen Sie @& aus.

5 Driicken Sie den [Ausldser], um das Foto aufzunehmen.

Im Magic-Rahmen-Modus wird die Auflésung automatisch auf [2u] eingestellt.

3 Wibhlen Sie eine Option aus.

‘7| Wandgemalde
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Magic Plus-Modus verwenden

Split-Aufnahmemodus verwenden 4 Richten Sie das Motiv im Rahmen aus und driicken Sie dann den

Im Split-Aufnahme-Modus kénnen Sie mehrere Fotos aufnehmen und sie mit zuvor [Ausléser] zur Halfte, um das Motiv scharfzustellen.

ahl L. Iten. .. . . .
ausgewahiten Layouts gestalten 5 Driicken Sie den [Ausléser], um ein Foto aufzunehmen.

7 Drehen Sie den Modus-Wahlschalter auf €39. * Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5, um die weiteren Fotos aufzunehmen.
.. . ¢ Driicken Sie zum erneuten Aufnehmen eines Fotos [®$].
2 Wibhlen Sie [l aus. =

3 Wihlen Sie einen Stil fir die Split-Aufnahme aus. 6 Driicken Sie zum Speichern des Fotos [0KI.

e e i W) v e S ————
* Driicken Sie zum Anwenden eines Smart Filter-Effekts auf einen Teil der

Aufnahme [MENU] und wahlen Sie anschlieBend Smart Filter — die

gewiinschte Option aus. Sie kdnnen auf die unterschiedlichen Teile einer

Aufnahme verschiedene Smart Filter-Effekte anwenden.

1
®
[Z
—
@?@

[ OK | Displaybereich aus
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Magic Plus-Modus verwenden

Fotofilter-Modus verwenden
Sie konnen verschiedene Filter-Effekte auf die Fotos anwenden, um besondere Miniatur Anwendung eines Tilt-Shift-Effekts, sodass das Motiv als
Bilder zu gestalten. Miniatur erscheint. (Das Foto ist oben und unten unscharf.)

Erzeugt die Retro-Farben, den hohen Kontrast und den

Vignettierung starken Vignetten-Effekt einer Lomo-Kamera.

Hinzufligen von Linien, die von einem hellen Objekt nach
Cross-Filter aulBen strahlen, um den visuellen Effekt eines Cross-Filters
Zu erzeugen.

Verzerrt Motive in der Néhe, um die visuelle Wirkung eines

Fischauge Fischaugen-Objektivs zu imitieren.
Miniatur Antik-Film Anwendung eines Vintagefilm-Effekts.
" i Klassisch Anwendung eines SchwarzweiB-Effekts.
Retro Anwendung eines Sepia-Effekts.

4 Richten Sie das Motivim Rahmen aus und driicken Sie dann den
[Ausloser] zur Halfte, um das Motiv scharfzustellen.

5 Driicken Sie den [Ausléser], um ein Foto aufzunehmen.

Fischauge Klassisch

* Je nach ausgewahlter Option wird die Auflosung maoglicherweise automatisch
. . auf héchstens () eingestellt.

7 Drehen Sie den Modus-Wahlschalter auf €3. * Driicken Sie zum Anwenden von Filtereffekten auf die gespeicherten Fotos
[MENU] und wahlen Sie dann Bild auswéahlen — ein Bild aus. Die Kamera
speichert bearbeitete Fotos als neue Dateien.

7 Wahlen Sie @ aus.
3 Wihlen Sie einen Effekt.
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Filmfilter-Modus verwenden
Sie konnen verschiedene Filtereffekte auf die Videos anwenden, um ganz besondere

Filme zu gestalten.

4 Driicken Sie zum Starten der Aufnahme (® (Video aufnehmen).

5 Driicken Sie zum Beenden der Aufnahme erneut (® (Video

aufnehmen).

1 Drehen Sie den Modus-Wihlschalter auf €9.

@)

3 Wahlen Sie einen Effekt.

Vignettierung

Fischauge

Klassisch
Retro

Paletteneffekt 1

Paletteneffekt 2
Paletteneffekt 3
Paletteneffekt 4

Erzeugt die Retro-Farben, den hohen Kontrast und den
starken Vignetten-Effekt einer Lomo-Kamera.

Verzerrt Motive in der Néhe, um die visuelle Wirkung
eines Fischaugen-Objektivs zu imitieren.

Anwendung eines SchwarzweiB-Effekts.
Anwendung eines Sepia-Effekts.

Erzeugen eines lebendigen Erscheinungsbilds mit
scharfem Kontrast und starken Farben.

Die Szenen werden sauber und deutlich.
Anwendung eines weichen Brauntons.
Erschaffen eines kalten und monotonen Effekts.
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Filmmodus verwenden

Im Filmmodus kénnen Sie die Einstellungen so anpassen, dass Videos in HD (1280 x 720) von bis zu 20 Minuten Lange aufgenommen werden. Die Kamera speichert
aufgenommene Videos als MP4-Dateien (H.264).

* MP4 (H.264) ist ein stark komprimiertes Videoformat, das von den internationalen Normungsorganisationen ISO-IEC und ITU-T eingefiihrt wurde.

Bei Verwendung von Speicherkarten mit geringen Schreibgeschwindigkeiten speichert die Kamera Videos méglicherweise nicht ordnungsgemaB. Die Videoaufnahmen werden evtl.
beschadigt oder konnen moglicherweise nicht richtig wiedergegeben werden.
Speicherkarten mit geringer Schreibgeschwindigkeit unterstiitzen keine Videos mit hoher Auflésung. Verwenden Sie zum Aufnehmen von Videos mit einer hohen Auflosung
Speicherkarten mit héheren Schreibgeschwindigkeiten.
Bei der Verwendung der Zoomfunktion beim Aufnehmen eines Videos, zeichnet die Kamera unter Umstanden die beim Zoomen entstehenden Gerausche auf. Verwenden Sie die
Funktion,Zoom stumm’, um Zoomgerausche bei der Aufnahme auszublenden. (S. 74)

1 Drehen Sie den Modus-Wahlschalter an'm- @ In einigen Modi konnen Sie die Videoaufnahme starten, indem Sie (®) (Video
.. .. . . aufnehmen) driicken, ohne dass Sie den Modus-Wahlschalter auf 3 drehen
Stellen Sie die gewlinschten Optionen ein. -

* Eine Liste der Optionen finden Sie unter,,Aufnahmeoptionen”. (S. 53)
3 Driicken Sie zum Starten der Aufnahme (® (Video aufnehmen).

Z Driicken Sie zum Beenden der Aufnahme erneut (® (Video
aufnehmen).
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Filmmodus verwenden

Aufnahmepause

Mit der Kamera konnen Sie eine Videoaufnahme voriibergehend unterbrechen. Mit
dieser Funktion kdnnen Sie separate Szenen als zusammenhangenden Videoclip

aufzeichnen.

ﬁz’ ® oo:lo

00:20 (m

HD
30
F
A

Z00M

* Driicken Sie [0K], um die Aufnahme voriibergehend anzuhalten.
* Driicken Sie zum Fortsetzen [0K].
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Bildauflosung und -qualitat auswahlen .........

Auflésung auswéhlen ..
Bildqualitdt auswahlen ..

Timerverwenden .........

Bei Dunkelheit fotografieren ........................

Rote Augen vermeiden ..
Verwenden des Blitzes ..
Blitz verwenden ...........

ISO-Empfindlichkeit einstellen ..........c..........
Scharfebereich der Kamera andern ...............

Makro verwenden ........

Andern der Fokusoption

Fokusbereich anpassen ..

Gesichtserkennung verwenden ..................

Gesichter erkennen .....

Selbstportrat aufnehmen

Aufnahmeoptionen

Hier erfahren Sie, wie die Optionen im Aufnahmemodus eingestellt werden.

Lachelnde Gesichter fotografieren ............... 66
Geschlossene Augen erkennen ..................... 66
Tipps zur Gesichtserkennung  .......cccuveennennee 67
Helligkeit und Farbe anpassen ..................... 68
Belichtung (EV) manuell anpassen ............... 68
Gegenlicht ausgleichen (ACB) .......c.ceeeveeeene. 69
Belichtungsmessungsoption dndern ............ 69
Weiabgleich-Einstellungen auswahlen ......... 70
Auslosungsmodi verwenden
(serienbild, bewegungsausloser, AEB) ............ 72
Bilderanpassen .............ccccccieiiiiiiiiiiiennnns 73
Zoomgerausche reduzieren ........................ 74



Bildauflosung und -qualitat auswahlen

Lernen Sie, wie Sie die Einstellungen fiir Bildauflésung und -qualitat andern.

Auflosung auswahlen

Wenn Sie die Bildauflésung erhohen, umfassen Fotos oder Videos mehr Pixel und
lassen sich dementsprechend auf gréeren Papierformaten ausdrucken oder auf
groBeren Bildschirmen anzeigen. Bei Verwendung einer hohen Auflésung erhoht
sich gleichzeitig die Dateigroe.

Einstellen der Fotoauflosung P SCN «fun. €9
71 Driicken Sie im Aufnahmemodus [MENU].

2 Wibhlen Sie FotogroBe aus.
3 Waihlen Sie eine Option aus.

5152 X 3864: Ausdruck auf Papier der Gro3e A1.

s, 5152X3432: Ausdruck auf Papier der Gro3e A1 im klassischen

== Bildformat (3:2).

= 5152 X 2896: Ausdruck auf Papier der Gro3e A1im
Panoramaformat (16:9) oder Wiedergabe auf einem HDTV-Gerét.

Sy 3840 X 3840: Ausdruck auf Papier der GroBe A1 im Verhiltnis 1:1.

3648 X 2736: Ausdruck auf Papier der GroRe A2.

(Sw) 2592 X 1944: Ausdruck auf Papier der GroB3e A4.

(3w) 1984 X 1488: Ausdruck auf Papier der GroRe Ab.

2] 1920 X 1080: Ausdruck auf Papier der Gro3e A5 im
Panoramaformat (16:9) oder Wiedergabe auf einem HDTV-Gerét.

(w) 1024 X 768: E-Mail-Anhang.

Videoauflosung einstellen P SCN Bua €3 %8
1 Drlcken Sie im Aufnahmemodus [MENU1.

2 Wihlen Sie Videoformat aus.

3 Wahlen Sie eine Option aus.

HD 1280 X 720: HD-Dateien fiir die Wiedergabe auf einem HDTV-Gerat.

640 X 480: SD-Dateien zur Wiedergabe auf einem analogen TV-
Gerat.

OVGH 320 X 240: Veroffentlichung auf einer Website.

VYGA
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Bildauflésung und -qualitat auswéhlen

Bildqualitat auswahlen

Sie kénnen die Fotos- und Videoqualitat einstellen. Hohere Einstellungen der
Bildqualitat ergeben groBere Dateien.

Fotoqualitat einstellen P SCN &
Die Kamera komprimiert und speichert die aufgenommenen Fotos im JPEG-Format.
1 Driicken Sie im Aufnahmemodus [MENU.
2 Wahlen Sie Qualitit aus.

3 Wabhlen Sie eine Option aus.

Symbol | Beschreibung

E}  Superfein: Fotos in duBerst hoher Qualitit aufnehmen.
ER  Fein: Fotos in hoher Qualitit aufnehmen.

ER  Normal: Fotos in normaler Qualitit aufnehmen.
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Timer verwenden amr scn 6 @ %

Lernen Sie, wie Sie die Aufnahme mit dem Timer verzégern kénnen.

1 Driicken Sie im Aufnahmemodus [®]. 3 Driicken Sie den [Ausléser], um den Timer zu starten.

* Das AF-Lampchen/Timer-Ldmpchen blinkt. Die Kamera nimmt das Foto
automatisch nach Ablauf der festgelegten Zeit auf.

* Dricken Sie den [Ausléser] oder [®], um den Timer abzubrechen.
* Je nach ausgewahlten Gesichtserkennungsoptionen ist die Timer-Funktion
Timer | unter Umstanden nicht verftigbar.
us * Die Timer-Optionen sind nicht verfligbar, wenn Sie Auslésungsoptionen
O 10s @ @ festlegen.
Q 2s * In einigen Modi kdnnen Sie zudem die Timer-Option einstellen, indem Sie
©° Doppelt @)@j [MENU] driicken und anschlieBend Timer auswahlen.
_/
[ Ende oK Festlegen @ O
\ ——

2 Wabhlen Sie eine Option aus.

Vo) Aus: Der Timer ist nicht aktiv.

(,\n 10 s: Foto nach einer Verzégerung von 10 Sekunden aufnehmen.
t\z 2 s: Foto nach einer Verzogerung von 2 Sekunden aufnehmen.
Oo Doppelt: Nach einer Verzégerung von 10 Sekunden wird ein und

nach weiteren 2 Sekunden ein zweites Fotos aufgenommen.

Die verfligbaren Optionen kdnnen je nach den Aufnahmebedingungen unterschiedlich
sein.
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Bei Dunkelheit fotografieren

Lernen Sie, wie Sie Fotos nachts oder in dunklen Umgebungen aufnehmen.

Rote Augen vermeiden P SCN i

Bei Blitzaufnahmen einer Person im Dunkeln kann ein roter Schimmer in den Augen
der Person erscheinen. Wahlen Sie Rote Augen-Red. oder Rote Augen-Korr. aus,
um dies zu verhindern. Weitere Informationen zu den Blitzoptionen finden Sie unter
,Blitz verwenden”. (S. 58)

A Vor der Korrektur A Nach der Korrektur

Verwenden des Blitzes
Driicken Sie [%], um den Blitz bei Bedarf zu 6ffnen.

Ist der Blitz geschlossen, wird er unabhangig von der ausgewéhlten Option nicht
ausgeldst. Offnet sich die Blitzeinheit, wird der Blitz je nach der ausgewéhlten
Option ausgeldst.

A * Halten Sie den Blitz geschlossen, wenn er nicht verwendet wird, um Schaden zu
verhindern.
* Ein gewaltsames Offnen des Blitzes kann zu Schaden an der Kamera fiihren.

Driicken Sie den Blitz zum SchlieBen vorsichtig nach unten.
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Bei Dunkelheit fotografieren

Blitz verwenden P SCN Bua €3 7 Driicken Sie im Aufnahmemodus [%].

Verwenden Sie den Blitz, wenn Sie Fotos bei Dunkelheit aufnehmen oder mehr
Licht beim Fotografieren bendtigen.

1 Driicken Sie [%], um den Blitz bei Bedarf zu 6ffnen.

Blitz
@® Aus \

g A0V
@® Rote Augen-Red. O O

%" Aufhellblitz

45 Langzeitsynchro. @

& Rote Augen-Korr.

Ende [0k Festlegen O O
[
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3 Wahlen Sie eine Option aus.

®

iﬂ

iF

55

Aus:

* Der Blitz wird nicht ausgel6st.

* Die Kamera zeigt bei Aufnahmen mit wenig Licht die
Verwacklungswarnung «f§» an.

Auto: Der Blitz wird bei dunklen Motiven oder Hintergriinden

automatisch ausgeldst.

Rote Augen-Red.:

* Der Blitz wird bei dunklen Motiven oder Hintergriinden zwei Mal
ausgeldst, um den Rote-Augen-Effekt zu reduzieren.

* Zwischen den beiden Blitzauslésungen liegt ein kurzes Intervall.
Bewegen Sie sich nicht, bis der Blitz zum zweiten Mal ausgeldst
wird.

Aufhellblitz:

* Der Blitz wird immer ausgeldst.

* Die Kamera passt die Lichtintensitat automatisch an.

Langzeitsynchro.:

* Der Blitz wird ausgeldst und der Verschluss bleibt [anger gedffnet.

* Diese Option wird empfohlen, wenn Sie mehr Umgebungslicht

aufnehmen mdchten, um mehr Hintergrunddetails einzubeziehen.

* Verwenden Sie ein Stativ, um unscharfe Fotos zu vermeiden.
* Die Kamera zeigt bei Aufnahmen mit wenig Licht die
Verwacklungswarnung «§§» an.
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Rote Augen-Korr.:

* Der Blitz wird bei dunklen Motiven oder Hintergriinden zweimal
ausgelost. Mithilfe der erweiterten Softwareanalyse korrigiert die
Kamera rote Augen.

* Zwischen den beiden Blitzauslosungen liegt ein kurzes Intervall.
Bewegen Sie sich nicht, bis der Blitz zum zweiten Mal ausgeldst
wird.

4

Die verfligbaren Optionen kénnen je nach den Aufnahmebedingungen unterschiedlich
sein.

@

Blitz-Optionen sind nicht verfiigbar, wenn Sie Auslésungsoptionen einstellen
oder Selbstportrit oder Blinzelerkennung auswahlen.

Stellen Sie sicher, dass sich die Motive innerhalb des empfohlenen Abstands
vom Blitz befinden. (S. 118)

Wenn Licht vom Blitz reflektiert wird oder wenn viel Staub in der Luft schwebt,
kann das Foto kleine Flecken enthalten.

In einigen Modi konnen Sie zudem die Blitzoption einstellen, indem Sie [MENU]
driicken und anschlieend Blitz auswahlen.



ISO-Empfindlichkeit einstellen P @

Die ISO-Empfindlichkeit ist ein Maf fiir die Lichtempfindlichkeit eines Films gemaf
der Definition der International Organisation for Standardisation (ISO). Je hoher
die gewahlte ISO-Empfindlichkeit ist, desto lichtempfindlicher wird die Kamera.
Verwenden Sie eine hohere ISO-Empfindlichkeit, um bessere Fotos aufzunehmen
und die Bildstabilisierung zu optimieren, wenn Sie keinen Blitz verwenden.

1 Driicken Sie im Aufnahmemodus [MENU].
7 Wahlen Sie ISO aus.

3 Wabhlen Sie eine Option aus.
* Wahlen Sie zur Verwendung einer geeigneten ISO-Empfindlichkeit basierend
auf der Helligkeit und Ausleuchtung des Motivs amm aus.

¢ Hohere ISO-Empfindlichkeiten konnen starkeres Bildrauschen ergeben.
* Wenn Sie die ISO-Option auf gafy festlegen, dndert sich die Auflésung

méglicherweise in (3u) oder weniger.
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Scharfebereich der Kamera andern

Lernen Sie, wie Sie den Schéarfebereich der Kamera an das Motiv und die Aufnahmebedingungen anpassen.

Makro verwenden P SCN «un »& Andern der Fokusoption P SCN s »&
Mit der Option Makro machen Sie Nahaufnahmen von Motiven wie Blumen oder Durch die Auswahl eines geeigneten Fokusbereichs, der zur Entfernung zwischen
Insekten. (Weitere Informationen finden Sie unter,Andern der Fokusoption*) der Kamera und den Motiven passt, erhalten Sie deutlichere Fotos.

1 Driicken Sie im Aufnahmemodus [&].

Fokus
"B Normal AF) v/
¥ Makro O Q
¥ Auto-Makro
¥ Super-Makro @
Ende (0K Festlegen O @
& - —

w ¢ Versuchen Sie, die Kamera absolut ruhig zu halten, um unscharfe Fotos zu
vermeiden.
¢ Schalten Sie den Blitz aus, falls der Abstand zum Motiv weniger als 40 cm
betragt.
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7 Wahlen Sie eine Option aus.

=
[l

¥

2

L

Normal (AF): Scharfeinstellung eines Motivs, das weiter als 80 cm
entfernt ist. Und eines Motivs, das weiter als 350 cm entfernt ist,
wenn Sie einen Zoom verwenden.

Makero: Scharfeinstellung eines Motivs, das 10 bis 80 cm von

der Kamera entfernt ist. 200 bis 350 cm, wenn Sie einen Zoom

verwenden.

Auto-Makro:

* Scharfeinstellung eines Motivs, das weiter als 10 cm entfernt ist.
Und eines Motivs, das weiter als 200 cm entfernt ist, wenn Sie
einen Zoom verwenden.

* Diese Option wird in einigen Aufnahmemodi automatisch
aktiviert.

Super-Makro: Scharfeinstellung eines Motivs, das 1 bis 10 cm von

der Kamera entfernt ist.

Die verfligbaren Optionen konnen je nach den Aufnahmebedingungen unterschiedlich

sein.

w In einigen Modi konnen Sie zudem die Fokusoption einstellen, indem Sie [MENU]
driicken und anschlieBend Fokus auswahlen.

Fokusbereich anpassen P @

Durch die Auswahl eines geeigneten Fokusbereichs, der zur Position des Motivs in
der Szene passt, erhalten Sie scharfere Fotos.

7 Dricken Sie im Aufnahmemodus [MENU].
2 Wihlen Sie Fokusbereich aus.

3 Wahlen Sie eine Option aus.

Mitten-AF: Die Mitte des Rahmens scharfstellen (geeignet, wenn

& sich die Motive in oder in der Nahe der Mitte befinden).

@ Multi-AF: Einen oder mehr von 9 méglichen Bereichen
scharfstellen.
Auswahl-AF: Den von lhnen ausgewahlten Bereich scharfstellen.
(S.63)

AF-Kontr.: Motiv scharfstellen und verfolgen. (S. 63)

Die verfiigbaren Aufnahmeoptionen kénnen je nach den Aufnahmebedingungen
unterschiedlich sein.
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Scharfebereich der Kamera andern

Ausgewabhlten Bereich scharfstellen

Sie kdnnen einen ausgewahlten Bereich scharfstellen.
7 Driicken Sie im Aufnahmemodus [MENU.
7 Wahlen Sie Fokusbereich — Auswahl-AF aus.

3 Driicken Sie [0K] und anschlieRend [DISP/&/%/®], um den
Rahmen zum gewi{inschten Bereich zu verschieben.

r T
L 4
[ & Schieben OK | Festlegen

4 Driicken Sie [0K].

5 Driicken Sie zum Aufnehmen des Fotos den [Ausléser].
* Driicken Sie [QK], um den Fokusbereich zu andern.

@ Wenn Sie diese Funktion verwenden, kdnnen Sie keine
Gesichtserkennungsoptionen, Timer-Optionen und Ausldsungsoptionen
einsetzen, ebenso wenig den Intelli-Zoom.

Verfolgungs-Autofokus verwenden

Mit dem Tracking-AF kdnnen Sie ein Motiv verfolgen und automatisch scharf
stellen, auch wenn Sie sich bewegen.

7 Dricken Sie im Aufnahmemodus [MENU].
2 Wihlen Sie Fokusbereich — AF-Kontr. aus.

3 Stellen Sie das Motiv scharf, das Sie verfolgen méchten, und driicken
Sie dann [QK].
* Auf dem Motiv wird ein Fokusrahmen angezeigt, der sich entsprechend der
Kamerabewegung bewegt.

@ F3v0s ot 1
®
I:‘
[Ilzi)

* Der weifle Rahmen bedeutet, dass die Kamera dem Motiv folgt.

* Wenn Sie den [Ausloser] zur Halfte driicken, zeigt der griine Rahmen an, dass
das Motiv scharfgestellt ist.

* Das Erscheinen des roten Rahmens zeigt an, dass das Scharfstellen
fehlgeschlagen ist.

4 Driicken Sie zum Aufnehmen des Fotos den [Ausldser].
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Falls Sie keinen Fokusbereich auswahlen, erscheint der Fokusrahmen in der

Mitte des Bildschirms.

Die Verfolgung eines Motivs kann aus folgenden Griinden fehlschlagen:

- Das Motiv ist zu klein

- Das Motiv bewegt sich tibermaRBig

- Das Motiv liegt im Gegenlicht oder Sie fotografieren in einer dunklen
Umgebung

- Farben oder Muster auf dem Motiv und im Hintergrund sind gleich

- Das Motiv waagerechte Muster wie z. B. Jalousien enthalt

- Die Kamera ist starken Erschiitterungen ausgesetzt

Falls das Verfolgen des Motivs fehlschlagt, wird die Funktion zuriickgesetzt.

Wenn die Kamera das Motiv nicht verfolgen kann, miissen Sie das zu

verfolgende Motiv erneut auswahlen.

Falls die Kamera das Motiv nicht scharfstellen kann, farbt sich der Fokusrahmen

rot und der Fokus wird zuriickgesetzt.

Wenn Sie diese Funktion verwenden, konnen Sie keine

Gesichtserkennungsoptionen und Timer-Optionen einsetzen, ebenso wenig

den Intelli-Zoom.
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Gesichtserkennung verwenden r scn 6w

Bei Verwendung der Gesichtserkennungsoptionen erkennt die Kamera menschliche Gesichter automatisch. Wenn Sie auf ein Gesicht scharfstellen, passt die Kamera die
Belichtung automatisch an. Verwenden Sie Blinzelerkennung, um geschlossene Augen zu erkennen, oder Lachelerkennung, um ein lachelndes Gesicht zu fotografieren.

Gesichter erkennen
Die Kamera erkennt automatisch bis zu 10 Gesichter in einer Szene.

71 Driicken Sie im Aufnahmemodus [MENU].

7 Wibhlen Sie Gesichtserkenn. — Normal aus.

Das am nachsten zur Kamera oder

am nachsten an der Mitte der Szene
befindliche Gesicht erscheint in einem
weillen Fokusrahmen und die Gbrigen
Gesichter in grauen Fokusrahmen.

Je geringer der Abstand zu den Personen ist, desto schneller erkennt die Kamera
Gesichter.

Selbstportrat aufnehmen

Fotografieren Sie sich selbst. Die Kamera legt die Fokusentfernung auf
Nahaufnahme fest und gibt ein Gerdusch aus, wenn sie bereit ist.

1 Driicken Sie im Aufnahmemodus [MENU1.
2 Wibhlen Sie Gesichtserkenn. — Selbstportrat aus.
3 Fotografieren Sie sich mit dem lhnen zugewandten Objektiv.

4 Wenn Sie einen kurzen Piepton héren, driicken Sie den [Ausloser].

Edet = Wenn Gesichter sich in der Mitte
befindet, erzeugt die Kamera
Pieptdne in rascher Folge.

Wenn Sie in den Einstellungen die Lautstarke ausschalten, erzeugt die Kamera
keinen Piepton. (S. 100)
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Gesichtserkennung verwenden

Lachelnde Gesichter fotografieren Geschlossene Augen erkennen
Die Kamera 18st automatisch aus, wenn sie ein ldchelndes Gesicht erkennt. Wenn die Kamera geschlossene Augen erkennt, nimmt sie automatisch 2 Fotos

heinand f.
71 Driicken Sie im Aufnahmemodus [MENU]1. nacheinanderat

Driicken Sie im Aufnah .
2 Wahlen Sie Gesichtserkenn. — Lachelerkennung aus. 1 Driicken Sie im Aufnahmemodus [MENU]
3 Gestalten Sie das Bild 2 Wahlen Sie Gesichtserkenn. — Blinzelerkennung aus.

* Die Kamera I6st automatisch aus, wenn sie ein lachelndes Gesicht erkennt. !

J

Wenn die Person offen lachelt,
kann die Kamera das Lacheln
einfacher erkennen.
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Tipps zur Gesichtserkennung

* Wenn die Kamera ein Gesicht erkennt, wird dieses automatisch verfolgt.

* Die Gesichtserkennung funktioniert in folgenden Fallen moglicherweise nicht
richtig:
- Die Person befindet sich weit von der Kamera entfernt.
- Esist zu hell oder zu dunkel
- Die Person schaut nicht zur Kamera
- Die Person tragt eine Sonnenbrille oder Maske
- Der Gesichtsausdruck der Person hat sich stark verandert
- Die Person befindet sich im Gegenlicht oder die Lichtsituation andert sich

standig

* Die Gesichtserkennung steht nicht zur Verfligung, wenn Sie Auswahl- AF oder
AF-Kontr. eingestellt haben.

* Beim Einstellen der Gesichtserkennungsoptionen wird der AF-Bereich
automatisch auf Multi-AF festgelegt.

* Je nach den ausgewahlten Gesichtserkennungsoptionen sind bestimmte
Aufnahmeoptionen unter Umstanden nicht verfugbar.

* Je nach ausgewahlten Aufnahmeoptionen sind Gesichtserkennungsoptionen
mdoglicherweise nicht verfligbar.
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Helligkeit und Farbe anpassen

Lernen Sie, wie Sie die Helligkeit und Farbe anpassen, um eine héhere Bildqualitat zu erzielen.

Belichtung (EV) manuell anpassen P @ »& 3 Driicken Sie [3/®], um die Belichtung anzupassen.
Je nach Intensitit des Umgebungslichts kénnen die Fotos zu hell oder zu dunkel * Mitzunehmendem Belichtungswert wird das Foto heller.

werden. In diesen Fallen kdnnen Sie die Belichtung manuell anpassen, um bessere
Fotos zu erhalten.

EV:+1

[ 2 4 0 1 %
([ Srwrm————— .
Zuriick Festlegen

” i, 4 Driicken Sie [0K], um lhre Einstellungen zu speichern.
A Dunkler (-) A Neutral (0) A Heller (+)
* Wenn Sie die Belichtung manuell anpassen, wird die Einstellung automatisch

7 Driicken Sie im Aufnahmemodus [MENU]. gespeichgrt. Eventuell missen Sie den Belichtungswert spater wieder andern,
um eine Uber- oder Unterbelichtung zu vermeiden.

2 Wahlen Sie EV aus. * Falls Sie keine geeignete Belichtung einstellen kdnnen, wéhlen Sie die Option
AEB (Automatische Belichtungsreihe) aus. Die Kamera nimmt 3 Fotos in
Folge auf, jedes mit einer anderen Belichtung: normal, unterbelichtet und
Uberbelichtet. (S. 72)
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Gegenlicht ausgleichen (ACB) P @

Wenn sich die Lichtquelle hinter dem Motiv befindet oder ein hoher Kontrast
zwischen dem Motiv und dem Hintergrund besteht, erscheint das Motiv
wahrscheinlich auf dem Foto dunkel. Stellen Sie in diesem Fall die Option fiir den
automatischen Kontrastabgleich (Auto Contrast Balance, ACB) ein.

A Ohne ACB A Mit ACB

7 Driicken Sie im Aufnahmemodus [MENU].
2 Wibhlen Sie ACB aus.
3 Wihlen Sie eine Option aus.

‘n; Aus: ACB ist deaktiviert.
@)  Ein:ACBist aktiviert.

¢ Die ACB-Funktion ist im @UI®-Modus immer aktiviert.
* Die ACB-Funktion ist nicht verfligbar, wenn Auslosungsoptionen eingestellt sind.

Belichtungsmessungsoption andern P @ )&
Der Belichtungsmodus gibt an, wie die Kamera die Lichtmenge misst. Die Helligkeit

und Beleuchtung der Fotos unterscheiden sich je nach dem ausgewahlten
Belichtungsmessmodus.

7 Dricken Sie im Aufnahmemodus [MENU].
2 Wibhlen Sie Belichtungsmessung aus.

3 Wibhlen Sie eine Option aus.

Multi:
* Die Kamera unterteilt den Rahmen in mehrere Bereiche und
misst dann die Lichtintensitat fiir jeden Bereich.
* Geeignet fiir allgemeine Fotos.
Spot:
* Die Kamera misst nur die Lichtintensitat in der Mitte des
0 Rahmens.
* Falls sich das Motiv nicht in der Mitte des Rahmens befindet, wird
das Foto unter Umstanden nicht richtig belichtet.
* Geeignet fiir ein Motiv mit Hintergrundbeleuchtung.
Zentrum:
* Die Kamera verwendet eine durchschnittliche
Belichtungsmessung fiir den gesamten Rahmenbereich mit
= Schwerpunkt auf dessen Mitte.
* Geeignet fiir Fotos, bei denen die Motive sich in der Mitte des
Rahmens befinden.

Aufnahmeoptionen 69



Helligkeit und Farbe anpassen

WeiBabgleich-Einstellungen auswahlen P . »&

Die Farbe der Fotos hdangt von der Art und Qualitét der Lichtquelle ab. Wenn Sie
realistisch wirkende Fotos erhalten méchten, missen Sie eine fiir die Lichtsituation
geeignete Weillabgleich-Einstellung auswéhlen, z. B.,Auto-Weiabgl; ,Tageslicht’,
Wolkig” oder,Glihlampe”

-®: Glihlampe

& Wolkig

1 Driicken Sie im Aufnahmemodus [MENU1.
2 Wahlen Sie WeiBabgleich aus.
3 Wibhlen Sie eine Option aus.

Auto-WeiBabgl.: WeiRabgleich basierend auf den

e Lichtbedingungen automatisch einstellen.
- - Tageslicht: Zum Fotografieren im Freien an einem sonnigen Tag.
& Wolkig: Zum Fotografieren im Freien an einem bewdlkten Tag oder

im Schatten.

Kunstlicht H: Zum Fotografieren unter Leuchtstoffrohren
st (Tageslicht-Kunstlicht) oder Energiesparlampen (Dreiwege-
Kunstlicht).

s+ Kunstlicht L: Zum Fotografieren bei weiem Kunstlicht.
. Glithlampe: Zum Fotografieren bei Gliihbirnen- oder Halogenlicht.

- Benutzerdef.. Zum Fotografieren mit selbst definierten
< Weiabgleich-Einstellungen. (S. 71)

Farbtemp.: Zum Anpassen der Farbtemperatur der Lichtquelle.
L (S.71)
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Helligkeit und Farbe anpassen

Eigene WeiBabgleich-Einstellungen definieren

Sie konnen den WeiBabgleich benutzerdefiniert einstellen, indem Sie eine weille
Oberflache (z. B. ein Blatt Papier) unter den Lichtbedingungen aufnehmen, unter
denen Sie fotografieren méchten. Die Weilabgleichsfunktion bewirkt dann den
Abgleich der Farben im Foto mit der tatsachlichen Szene.

1 Driicken Sie im Aufnahmemodus [MENU1.
2 Wibhlen Sie WeiBabgleich — Benutzerdef. aus.

3 Richten Sie das Objektiv auf ein weies Blatt Papier und driicken Sie

den [Ausloser].

Farbtemperatur anpassen

71 Driicken Sie im Aufnahmemodus [MENU1.
2 Wahlen Sie WeiBabgleich — Farbtemp. aus.

3 Driicken Sie [/®], um die Farbtemperatur so anzupassen, dass sie

zur Lichtquelle passt.

* Sie kdnnen ein warmeres Foto mit hoherer Farbtemperatureinstellung (mehr
gelb/rot) und ein kalteres mit niedrigerer Farbtemperatureinstellung (mehr
blau) aufnehmen.

Farbtemp. : 6500K

3000 10000
LTS
“ | Zuriick Festlegen

4 Driicken Sie [0K], um lhre Einstellungen zu speichern.
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AUS|6sungsm0di Verwenden (serienbild, bewegungsausléser, AEB) P «ua

Das Fotografieren sich schnell bewegender Motive oder natirlicher Gesichtsausdriicke oder Gesten kann schwierig sein. Es kann zudem schwierig sein, die Belichtung richtig
einzustellen und eine geeignete Lichtquelle auszuwahlen. Wahlen Sie in diesen Fallen einen Ausldsungsmodus aus.

ﬁTT—\—‘ Bewegungsausloser: Wahrend Sie den [Ausldser] driicken, nimmt

die Kamera v&R-Fotos auf (5 Fotos pro Sekunde, maximal 30 Fotos).

A AEB:
L * Fotografieren von drei Fotos in Folge, wobei jedes mit einer

anderen Belichtung aufgenommen wird: normal, unterbelichtet
und Uberbelichtet.
1 Driicken Sie im Aufnahmemodus [MENU]. « Verwenden Sie ein Stativ, um unscharfe Fotos zu vermeiden.

7 Wiahlen Sie Verschluss-Modi aus.
@ * Sie konnen den Blitz, den Timer, OIS und ACB nur verwenden, wenn Einzelbild

ausgewahlt ist.
* Wenn Sie Bewegungsausldser auswahlen, stellt die Kamera die Auflosung auf
vGA und die ISO-Empfindlichkeit auf Auto ein.
()] Einzelbild: Aufnehmen eines einzelnen Fotos. * Je nach ausgewahlter Gesichtserkennungsoption sind bestimmte
L. Auslosungsoptionen unter Umstanden nicht verfiigbar.
Serienbild:

* Wahrend Sie den [Ausldser] driicken, nimmt die Kamera
kontinuierlich mehrere Fotos auf.

* Die maximale Anzahl an Fotos richtet sich nach der Kapazitat der
Speicherkarte.

3 Wihlen Sie eine Option aus.

U
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Bilder anpassen »

Sie kdnnen die Scharfe, den Kontrast und die Sattigung lhrer Fotos anpassen.

1 Driicken Sie im Aufnahmemodus [MENU1. 4 Driicken Sie [3/®], um jeden Wert anzupassen.

2 Wahlen Sie Bildeinstellungen aus.  schirfe __Beschreibung

Glattet die Kanten auf den Fotos (geeignet fiir die

3 Wahlen Sie eine Option aus. i Fotobearbeitung am Computer).
* Schérfe + Scharft die Kanten, um die Klarheit der Fotos zu verbessern.
* Kontrast Dies kann auch das Rauschen auf den Fotos verstarken.

 Sattigung

m Beschreibung

- Verringert Farbe und Helligkeit.
+ Erhoht Farbe und Helligkeit.

Bildeinstellungen

Scharfe m Beschreibung

s Z WI Verringert die Sattigung.
OIER —
.,‘ o + Erhoht die Sattigung.
" o Sattlgung' - gung
[ Zuriick (oK | Festlegen 5 Driicken Sie [0K], um lhre Einstellungen zu speichern.

rg Wahlen Sie 0, wenn Sie keine Effekte anwenden mochten (geeignet zum
Drucken).
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Zoomgerausche reduzieren P SCN B €3

Wenn Sie bei der Aufnahme von Videos den Zoom verwenden, zeichnet die Kamera die Zoomgerausche auf. Verwenden Sie die Funktion ,Zoom stumm’, um Zoomgerausche
bei der Aufnahme auszublenden.

71 Driicken Sie im Aufnahmemodus [MENU].
2 Wiahlen Sie Ton aus.
3 Wibhlen Sie eine Option aus.

Zoom stumm: Die Kamera nimmt den Ton bei der Verwendung des
Zoom:s zeitweilig nicht auf.

w9  Aus:Video ohne Ton aufnehmen.

Ein: Video mit Ton aufnehmen.

@ ¢ Verdecken Sie nicht das Mikrofon, wenn Sie die Tonfunktion verwenden.
¢ Aufzeichnungen mit der Tonfunktion unterscheiden sich moglicherweise vom
tatséchlichen Klang.
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Wiedergabe/Bearbeiten

In diesem Abschnitt lernen Sie, wie Sie Fotos oder Videos wiedergeben und wie Sie Fotos oder Videos bearbeiten.
Zudem wird beschrieben, wie Sie die Kamera an einen Computer oder Fernseher anschlieen.

Fotos oder Videos im Wiedergabemodus

wiedergeben ... 76
Wiedergabemodus starten .........c.ccc.eeeeeeee. 76
OB EMAZIEEN  cooooonconaooaoosaaoanos00000000000000¢ 80
Video wiedergeben .........ccooiiiiiiiiiiniinnneen. 83

Foto bearbeiten .............cccccooeeiiiiiiiiii. 85
FotogroBe andern ......cc.veeeenieiniinnienniennnes 85
Drehen eines FOtoS  ....ceuveeeeeniiiniinncnnennnes 85
Smart Filter-Effekte anwenden ..................... 86
Fotos korrigieren .......coveeieiniiiniiiiinniennne. 87

Dateien auf einem Fernseher oder HDTV-

Fernsehgerat anzeigen

Ubertragen von Dateien auf einen Computer ...
Ubertragen von Dateien auf einen Computer
mit Windows-Betriebssystem
Ubertragen von Dateien auf einen Computer
mit Mac-Betriebssystem

Verwenden von Programmen auf dem

COMPUEET ..coovviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiien e
i-Launcher installieren
i-Launcher verwenden

91



Fotos oder Videos im Wiedergabemodus wiedergeben

Lernen Sie, wie Sie Fotos oder Videos wiedergeben und wie Sie Dateien verwalten.

Wiedergabemodus starten

Zeigen Sie Fotos an oder geben Sie Videos wieder, die in der Kamera gespeichert
sind.

71 Driicken Sie [[=]].
* Die Datei, die Sie zuletzt aufgenommen haben, wird angezeigt.
* Wenn die Kamera ausgeschaltet ist, wird sie eingeschaltet und zeigt die
zuletzt aufgenommene Datei an.

2 Driicken Sie [3/®], um durch Dateien zu blattern.
* Halten Sie [%/®] gedriickt, um schnell durch die Dateien zu blattern.

¢ Wenn Sie Dateien wiedergeben mochten, die im internen Speicher abgelegt
sind, entfernen Sie die Speicherkarte.

* Moglicherweise konnen Sie Dateien, die mit anderen Kameras aufgenommen
wurden, aufgrund von nicht unterstitzten Groen (Bild- oder andere GroB3e)
oder Codecs nicht bearbeiten oder anzeigen. Verwenden Sie zum Bearbeiten
oder Anzeigen dieser Dateien einen Computer oder ein anderes Gerét.

* Fotos oder Videos, die im Hochformat aufgenommen wurden, werden nicht
automatisch gedreht und werden von der Kamera und anderen Geraten im
Querformat angezeigt.

Informationen zur Fotodatei

@ 12 100-0001 KW (1) .
= ——— Verwendeter Speicher
on
IS0 | 80
FNo | 3.2 Dateiinformationen
Shutter | 1/30

Flash | OFF
Photo Size | 5152X3864 .
Date | 2013/01/01 Histogramm

[=@+) Album/Heranzoomen

/e Aktuelle Datei/Dateien insgesamt
100-0001 Ordnername - Dateiname

Oon Geschiitzte Datei

Dricken Sie zum Anzeigen von Dateiinformationen auf dem Bildschirm [DISP].

Wiedergabe/Bearbeiten 76



Fotos oder Videos im Wiedergabemodus wiedergeben

Informationen zur Videodatei Anzeigen von Dateien als Miniaturbilder

Sie kdnnen Miniaturbilder von Dateien durchsuchen.

ii 17 100-0002 Kl (1
= 00:00 00:20
on Drehen Sie im Wiedergabemodus [Zoom] nach links, um
Miniaturbilder anzuzeigen (12 Bilder gleichzeitig). Drehen
Sie [Zoom] noch ein Mal nach links, um mehr Miniaturbilder
. anzuzeigen (24 Bilder gleichzeitig). Drehen Sie [Zoom] nach rechts,
Movie Size | 1280X720 - . um zur vorherigen Ansicht zurlickzukehren.
Date | 2013/01/01 Dateiinformationen
@+ Abum
[ 0K | Wiederg. [ . Aufnahme

Symbol Beschreibung

/2 Aktuelle Datei/Dateien insgesamt i

l00-0002  Ordnername — Dateiname

00:00 Aktuelle Wiedergabezeit
Menti

00:20 Lange des Videos
On Geschutzte Datei Driicken Sie [DISP/&/%/®], um durch Dateien zu blattern.

Driicken Sie zum Anzeigen von Dateiinformationen auf dem Bildschirm [DISP].
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Fotos oder Videos im Wiedergabemodus wiedergeben

Anzeigen von Dateien nach Kategorie 4 Blattern Sie zur gewiinschten Liste und driicken Sie dann [QK], um

Sie kdnnen Dateien nach Kategorien wie Datum oder Dateityp anzeigen. die Liste zu offnen.
7 Drehen Sie im Wiedergabemodus [Zoom] nach links. 5 Blattern Sie zur gewiinschten Datei und driicken Sie dann [0K], um
2 Driicken Sie [MENU]. die Datei anzuzeigen

6 Drehen Sie [Zoom] nach links, um zur vorherigen Ansicht

3 Wahlen Sie Filter - eine Kategorie aus. zurilickzukehren, und driicken Sie dann [®].

Filter
=L Alle * Wenn Sie die Kategorie dndern, kann es je nach Datei-Anzahl einige Zeit
- dauern, bis die Kamera die Dateien neu angeordnet hat.
atum g o 0 = 0 B . .
. * Beim Loschen einer Kategorie, in der die Dateien nach Datum oder Dateityp
BA Dateityp geordnet sind, werden alle Dateien dieser Kategorie entfernt.
Zuriick Festlegen

L Alle: Dateien normal anzeigen.
Datum: Dateien nach Speicherdatum anzeigen.

(12
Eﬁ Dateityp: Dateien nach Dateityp anzeigen.
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Dateien schiitzen

Schiitzen Sie Dateien vor versehentlichem Loschen.

7 Wihlen Sie im Wiedergabemodus eine Datei aus, die geschiitzt
werden soll.

7 Driicken Sie [MENU] und wihlen Sie dann Schiitzen — Ein aus.

3 Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2, um weitere Dateien zu
schitzen.

@ Geschlitzte Dateien kdnnen nicht geldscht, in ihrer Grof3e verandert oder gedreht
werden.

Loschen von Dateien

Wahlen Sie Dateien, die gel6scht werden sollen, im Wiedergabemodus aus.

Einzelne Datei loschen
Sie kdnnen eine einzelne Datei auswahlen und [6schen.

7 Wahlen Sie im Wiedergabemodus eine Datei aus und driicken Sie
dann [T 1.

7 Wahlen Sie in der Popup-Nachricht Ja aus.

@ Sie konnen im Wiedergabemodus auch Dateien |6schen, indem Sie [MENU1
driicken und dann Loschen —> Loschen — Ja auswahlen.

Mehrere Dateien l6schen
Sie kdnnen mehrere Dateien auswahlen und dann auf einmal 16schen.

71 Driicken Sie im Wiedergabemodus [Tq].

 Driicken Sie in der Miniaturansicht [MENU], wahlen Sie Loschen — Auswahl
aus und fahren Sie mit Schritt 3 fort. Driicken Sie alternativ [ ], wahlen Sie
Auswahl aus und fahren Sie anschlieBend mit Schritt 3 fort.

7 Wahlen Sie in der Popup-Nachricht Mehrere l6schen aus.

3 Blattern Sie zu den einzelnen Dateien, die Sie Idschen mdchten, und
driicken Sie [QK].

* Dricken Sie [0K] erneut, um die Auswahl aufzuheben.
4 Driicken Sie [T7].
5 Wahlen Sie in der Popup-Nachricht Ja aus.
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Fotos oder Videos im Wiedergabemodus wiedergeben

Léschen aller Dateien Fotos anzeigen
Sie kénnen alle Dateien auswahlen und dann gleichzeitig I16schen. VergréBern Sie Ausschnitte eines Fotos oder zeigen Sie Fotos als Diashow an.

1 Driicken Sie im Wiedergabemodus [MENU. "

¢ Driicken Sie in der Miniaturansicht [MENU], wahlen Sie Loschen — Alle
16schen, aus und fahren Sie mit Schritt 3 fort. Driicken Sie alternativ [T7],

wahlen Sie Alle I6schen aus und fahren Sie anschlieBend mit Schritt 3 fort.
Drehen Sie im Wiedergabemodus [Zoom] nach rechts, um einen

Ausschnitt eines Fotos zu vergréern. Zum Verkleinern drehen Sie

2 Wiahlen Sie Léschen — Alle I6schen aus.
[Zoom] nach links.

3 Wahlen Sie in der Popup-Nachricht Ja aus.
* Alle nicht geschiitzten Dateien werden geldscht.

Dateien auf Speicherkarte kopieren VergroBerter Bereich

Sie konnen Dateien vom internen Speicher auf eine Speicherkarte kopieren.
1 Driicken Sie im Wiedergabemodus [MENU].
2 Wahlen Sie Auf Speicherkarte kop. aus.

Zuriick [[OK') Ausschneiden
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Panoramafotos anzeigen

VergroBerten Bereich Sehen Sie im Panoramamodus aufgenommene Fotos an.

verschieben Driicken Sie [DISP/&/% /1.

1 Driicken Sie im Wiedergabemodus [%/®], um zu einem

Driicken Si d wahlen Sie dann J . .. .
rlicken Sie [OK] und wahlen Sie dann Ja aus gewiinschten Panoramafoto zu blattern.

VergroBertes Foto (Das zugeschnittene Foto wird als neue Datei
zuschneiden gespeichert. Das Originalfoto bleibt in seiner * Das gesamte Panoramafoto wird auf dem Display angezeigt.
Originalform erhalten.) 2 Driicken Sie [0K].
* Die Kamera scrollt automatisch von links nach rechts durch das Foto, um
@ Bei der Anzeige von Fotos, die mit einer anderen Kamera aufgenommen wurden, ein horizontales Panoramafoto zu erstellen und von oben nach unten, um
kann das Zoomverhéltnis abweichen. ein vertikales Panoramafoto zu erhalten. Die Kamera wechselt dann in den
Wiedergabemodus.
* Driicken Sie beim Anzeigen eines Panoramabilds [0K ], um anzuhalten oder
fortzufahren.

* Driicken Sie nach Anhalten der Wiedergabe eines Panoramafotos
[DISP/&/%/®], um das Foto in horizontaler oder vertikaler Richtung
zu verschieben, je nachdem in welche Richtung Sie die Kamera beim
Aufnehmen des Fotos bewegt haben.

3 Driicken Sie [®], um in den Wiedergabemodus zurlickzukehren.

@ Die Kamera scrollt nur automatisch durch das Panoramafoto, wenn die langste
Seite des Fotos zwei- oder dreimal langer ist als die kiirzeste Seite.
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Wiedergeben einer Diashow

Erweitern Sie eine Fotodiashow mit Effekten und Ton. Die Diashow-Funktion steht
nicht fiir Videos zur Verfiigung.

1 Driicken Sie im Wiedergabemodus [MENU].

2 Wibhlen Sie Diashow-Optionen aus.
¢ Fahren Sie mit Schritt 5 fort, um die Diashow ohne Effekt zu starten.

3 Wihlen Sie einen Diashow-Effekt aus.

Abspielmodus

Intervall

Musik

Effekt

* Standard

Legen Sie fest, ob die Diashow wiederholt werden soll oder

nicht. (Einmal abspielen*, Wiederholen)

* Stellen Sie das Intervall zwischen den Fotos ein.
(1s%3s,5s,10s)

* Sie mussen die Effektoption auf Aus setzen, um ein
Intervall einstellen zu kénnen.

Legt den Hintergrundton fest.

* Legt einen Szeneniibergangseffekt zwischen Fotos fest.
(Aus, Ruhig*, Entspannt, Spritzig, Possierlich, Gldnzend)

* Wahlen Sie Aus aus, um Effekte auszusetzen.

* Wenn Sie die Option ,Effekt” verwenden, wird das Intervall
zwischen Fotos auf 1 Sekunde eingestellt.

4 Driicken Sie [MENU1.

O

Wahlen Sie Diashow starten aus.

6 Zeigen Sie die Diashow an.
* Driicken Sie [0K]1, um die Diashow voriibergehend anzuhalten.
* Drlcken Sie erneut [JK], um die Diashow fortzusetzen.

* Driicken Sie [0K] und dann [%/®], um die Diashow zu beenden und in den
Wiedergabemodus zu wechseln.
* Drehen Sie [Zoom] nach links oder rechts, um die Lautstarke anzupassen.
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Video wiedergeben

Im Wiedergabemodus kdnnen Sie ein Video wiedergeben und dann Teile
der Videowiedergabe erfassen oder schneiden. Die aufgenommenen oder
geschnittenen Segmente kdnnen als neue Dateien gespeichert werden.

7 Wabhlen Sie im Wiedergabemodus ein Video und beriihren Sie dann

Riickwartssuche

Wiedergabe unterbrechen

Driicken Sie [%]. Jedes Mal, wenn
Sie [%] driicken, dndert sich die
Suchgeschwindigkeit in folgender
Reihenfolge: 2x, 4x, 8x.

[0K1. oder fortsetzen Driicken Sie [QK].
7 Geben Sie das Video wieder. Driicken Sie [®]. Jedes Mal, wenn
Vorwirtssuche Sie [®] drlicken, andert sich die
R — Aktuelle Suchgeschwindigkeit in folgender
’ Wiedergabezeit/ Reihenfolge: 2x, 4x, 8x.
Videodauer Lautstarke einstellen Drehen Sie [Zoom] nach links oder rechts.

Fg Sie konnen riickwarts oder vorwarts spulen oder das Video anhalten, wenn
mindestens 2 Sekunden seit dem Start vergangen sind.

“ | Stopp OK | Pause
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Fotos oder Videos im Wiedergabemodus wiedergeben

Video schneiden

1

w

Wahlen Sie im Wiedergabemodus ein Video und beriihren Sie dann

[MENUI.
Wahlen Sie Film schneiden aus.
Driicken Sie [QK], um die Videowiedergabe zu starten.

Driicken Sie [OK] — [&] an dem Punkt, an dem der Schnitt
beginnen soll.

Driicken Sie [QK], um die Videowiedergabe fortzusetzen.

Druicken Sie [QK] — [¥] an dem Punkt, an dem der Schnitt enden
soll.

Dricken Sie zum Schneiden [&].

Wahlen Sie in der Popup-Nachricht Ja aus.

@ ¢ Das urspriingliche Video muss mindestens 10 Sekunden lang sein.

* Die Kamera speichert das bearbeitete Video als neue Datei und das
Originalvideo bleibt unverandert.

Erfassen eines Bilds aus einem Video

1 Driicken Sie wihrend der Videowiedergabe [QK] an der Stelle, an
der ein Bild erfasst werden soll.

2 Driicken Sie [¥].

* Die Auflosung des aufgenommenen Bilds ist die gleiche wie die des
urspriinglichen Videos.

* Das erfasste Bild wird als neue Datei gespeichert.
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Foto bearbeiten

Lernen Sie, wie Sie Fotos bearbeiten.

@ * Die Kamera speichert bearbeitete Fotos als neue Dateien.

* Wenn Sie Fotos bearbeiten, wandelt die Kamera sie automatisch in eine niedrigere Auflésung um. Fotos, die manuell gedreht oder in der Gro3e gedndert werden, werden nicht

automatisch in eine niedrigere Auflésung umgewandelt.

FotogroB3e andern
Sie konnen die GroRe eines Fotos andern und das Foto als neue Datei speichern.

7 Wahlen Sie im Wiedergabemodus ein Foto und driicken Sie dann

[MENU].
2 Wibhlen Sie GroBe dndern aus.

3 Wabhlen Sie eine Option aus.

GroRe andern

&2y 1984 x 1488
&' 1024768

Zuriick Festlegen

@ Die verfligbaren Optionen zur GroBenanderung unterscheiden sich je nach der
urspriinglichen GroBe des Fotos.

Drehen eines Fotos
1 Drehen Sie den Modus-Wahlschalter auf €39.
2 Wahlen Sie =4 aus.

3 Drehen Sie [Zoom] nach links und wahlen Sie anschlieBend ein Foto
aus.

4 Wiahlen Sie Drehen — eine Option aus.

Drehen : Rechts 90°

5 Dricken Sie zum Speichern [$].

* Die Kamera Uberschreibt die urspriingliche Datei.
* Driicken Sie im Wiedergabemodus [MENU] und wéhlen Sie anschlieend
Drehen aus, um ein Foto zu drehen.
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Smart Filter-Effekte anwenden
Sie kdnnen besondere Effekte auf Fotos anwenden.

1 Drehen Sie den Modus-Wahlschalter auf €39.
2 Wihlen Sie & aus.

3 Drehen Sie [Zoom] nach links und wahlen Sie anschlieBend ein Foto
aus.

4 Wahlen Sie Smart Filter — eine Option aus.

Smart Filter : Miniatur

[ < | Abbruch [ 0K | Festlegen

Normal

Miniatur

Vignettierung

Cross-Filter

Fischauge

Antik-Film
Klassisch
Retro

Kein Effekt

Anwendung eines Tilt-Shift-Effekts, sodass das Motiv als
Miniatur erscheint. (Das Foto ist oben und unten unscharf.)

Erzeugt die Retro-Farben, den hohen Kontrast und den
starken Vignetten-Effekt einer Lomo-Kamera.

Hinzufligen von Linien, die von einem hellen Objekt nach
auBen strahlen, um den visuellen Effekt eines Cross-Filters
Zu erzeugen.

Verzerrt Motive in der Nahe, um die visuelle Wirkung eines
Fischaugen-Objektivs zu imitieren.

Anwendung eines Vintagefilm-Effekts.
Anwendung eines Schwarzweil3-Effekts.
Anwendung eines Sepia-Effekts.

5 Driicken Sie zum Speichern [{].
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Foto bearbeiten

Fotos korrigieren

Hier erfahren Sie, wie Sie Helligkeit, Kontrast oder Sattigung anpassen oder den
Rote-Augen-Effekt korrigieren. Wenn die Mitte eines Fotos zu dunkel ist, kdnnen Sie
sie anpassen, damit sie heller wird. Die Kamera speichert ein bearbeitetes Foto als
eine neue Datei, aber Sie kdnnen sie in eine niedrigere Auflésung umwandeln.

@ * Sie kdnnen gleichzeitig Helligkeit, Kontrast und Séttigung anpassen und Smart
Filter-Effekte anwenden.
¢ ACB, Gesichtsretuschierung und Rote-Augen-Korrektur konnen nicht
gleichzeitig angewendet werden.

Helligkeit, Kontrast oder Sattigung anpassen

1 Drehen Sie den Modus-Wihlschalter auf €39.
2 Wihlen Sie @ aus.

3 Drehen Sie [Zoom] nach links und wahlen Sie anschlieRend ein Foto
aus.

4 Wahlen Sie eine Korrekturoption aus.

0 Helligkeit
© Kontrast
o  Sattigung

5 Driicken Sie [%/®], um die Option anzupassen.
6 Driicken Sie [0K].
/ Driicken Sie zum Speichern [&].

Dunkle Motive anpassen (ACB)

1 Drehen Sie den Modus-Wihlschalter auf €9.
2 Wihlen Sie g aus.

3 Drehen Sie [Zoom] nach links und wahlen Sie anschlieBend ein Foto
aus.

4 Wiahlen Sie ACB aus.
5 Driicken Sie zum Speichern [$].
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Foto bearbeiten

Gesichter retuschieren Rote Augen beseitigen

1 Drehen Sie den Modus-Wahlschalter auf €9. 1 Drehen Sie den Modus-Wahlschalter auf €39.

2 Wibhlen Sie = aus. 2 Wihlen Sie &4 aus.

3 Drehen Sie [Zoom] nach links und wahlen Sie anschlieBend ein Foto 3 Drehen Sie [Zoom] nach links und wahlen Sie anschlieBend ein Foto
aus. aus.

4 Wahlen Sie Ges.retusch. aus. 4 Wahlen Sie R. Augen-Kor. aus.

5 Driicken Sie [4/®], um die Option anzupassen. 5 Dricken Sie zum Speichern [{].

 Der Hautton wird mit steigendem Wert heller und ebenmaBiger.

6 Driicken Sie zum Speichern [(&].
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Dateien auf einem Fernseher oder HDTV-Fernsehgerit anzeigen

SchlieBen Sie die Kamera mit dem A/V-Kabel an ein Fernsehgerat an, um die Fotos und Videos darauf wiederzugeben.

7 Drehen Sie den Modus-Wahlschalter auf {. 6 Schalten Sie das Fernsehgerit ein und wihlen Sie die A/V-

2 Wahlen Sie Konnektivitit — Videoausgang aus. Videoquelle aus.

7/ Schalten Sie die Kamera ein.

Wahlen Sie den fiir das Land oder die Region passenden
3 9 P * Die Kamera wechselt automatisch in den Wiedergabemodus, wenn Sie die

Videosignalausgang aus. (5. 101) Kamera an einen Fernseher anschlieen.
4 Schalten Sie die Kamera und das Fernsehgerét aus. 8 Mit den Kameratasten zeigen Sie Fotos an oder geben Videos
5 Verbinden Sie die Kamera Uiber das A/V-Kabel mit dem Fernsehgerat. wieder.

Audio Video

* Je nach Modell des Fernsehgerdts kann es vorkommen, dass digitales Rauschen
angezeigt wird oder ein Teil des Bilds nicht erscheint.
* Abhéngig von den Einstellungen des Fernsehgerats werden die Bilder eventuell
nicht zentriert angezeigt.
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Wiedergabe auf einem HDTV-Gerat 6 Schalten Sie die Kamera ein.

Sie kdnnen hochwertige und unkomprimierte Fotos oder Videos mit dem * Wenn Sie ein Anynet+-kompatibles HDTV-Fernsehgerat von Samsung
optionalen HDMI-Kabel auf einem HDTV-Gerét anzeigen. HDMI (High Definition besitzen und die Anynet+-Funktion an der Kamera aktiviert ist, schaltet sich
Multimedia Interface) wird von den meisten HDTV-Gerdten unterstiitzt. das HDTV-Gerat automatisch ein und zeigt das Kameradisplay an, wahrend

) . die Kamera automatisch in den Wiedergabemodus wechselt.

7 Drehen Sie den Modus-Wahlschalter auf . * Falls Anynet+ an der Kamera ausgeschaltet ist oder lhr Fernseher nicht iiber

2 Wihlen Sie Konnektivitat > HDMI-Typ aus. Anynet+ verfigt, schaltet sich der Fernseher nicht automatisch ein. Schalten
Sie den Fernseher manuell ein.

3 Wahlen Sie eine HDMI-Auflosung aus. (5. 101) / Zeigen Sie Dateien mithilfe der Tasten an Ihrer Kamera oder, sofern

4 Schalten Sie die Kamera und das HDTV-Gerét aus. der Fernseher Uiber Anynet+ verfiigt, mithilfe der Fernbedienung
5 SchlieBen Sie die Kamera mit einem optionalen HDMI-Kabel an das lhres HDTV-Gerats an.
HDTV-Gerat an.

* Falls Ihr HDTV-Geréat das Anynet+(CEC)-Profil unterstiitzt, aktivieren Sie Anynet+
im Einstellungsmenii der Kamera (S. 101), um die Kamera und das Fernsehgerat
mit dessen Fernbedienung zu steuern.
Anynet+ erméglicht die Steuerung aller angeschlossenen A/V-Geréte von
Samsung mithilfe der Fernbedienung des Fernsehgerits.
Die fiir die Herstellung der Verbindung zwischen der Kamera und dem HDTV-
Gerat benodtigte Zeit variiert moglicherweise in Abhdngigkeit des Typs der
verwendeten SD-, SDHC- oder SDXC-Karten. Da die Hauptfunktion der Karte
darin besteht, die Ubertragungsrate bei der Aufnahme zu verbessern, fiihrt
eine schnellere SD-, SDHC- oder SDXC-Karte nicht notwendigerweise zu einer
schnelleren HDMI-Ubertragung.
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Ubertragen von Dateien auf einen Computer

Stellen Sie eine Verbindung zwischen Kamera und Computer her, um Dateien von der Speicherkarte der Kamera auf den Computer zu tibertragen.

Ubertragen von Dateien auf einen Computer mit Windows-
Betriebssystem
Sie konnen die Kamera als Wechseldatentrager an einen Computer anschlieBen.

@ Auf [hrem Computer muss Windows XP, Windows Vista, Windows 7 oder Windows 8

installiert sein, damit Sie die Kamera als Wechseldatentrager anschlieBen konnen.

1 Drehen Sie den Modus-Wahlschalter auf €.
7 Wiahlen Sie Konnektivitit — i-Launcher — Aus aus.

3 Schalten Sie die Kamera aus.

4 SchlieBen Sie die Kamera mit dem USB-Kabel an einen Computer an.

Sie mussen das kleine Ende des USB-Kabels an der Kamera anschlieen.
Wenn Sie das Kabel falsch herum anschlieBen, konnen Dateien beschadigt
werden. Der Hersteller Gbernimmt keine Verantwortung fiir Datenverluste.

5 Schalten Sie die Kamera ein.
* Der Computer erkennt die Kamera automatisch.

6 Wihlen Sie auf dem Computer Arbeitsplatz >
Wechseldatentrager ~ DCIM — 100PHOTO aus.

/ Ziehen oder speichern Sie Dateien auf den/dem Computer.

Verbindung mit der Kamera (Windows XP) trennen

Unter Windows Vista, Windows 7 und Windows 8 ist die Vorgehensweise zum
Trennen der Verbindung mit der Kamera dhnlich.

7 Falls das Statuslampchen an der Kamera blinkt, warten Sie, bis es zu
blinken aufhort.

2 Klicken Sie unten rechts auf der Taskleiste des Computerbildschirms

auf .

'5.053 e 10:00 AN

3 Klicken Sie in das Popup-Fenster.

4 Klicken Sie auf das Dialogfeld, das angibt, dass die Kamera sicher
entfernt werden kann.

5 Ziehen Sie das USB-Kabel ab.
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Ubertragen von Dateien auf einen Computer

Ubertragen von Dateien auf einen Computer mit Mac- 3 Schalten Sie die Kamera ein.
Betriebssystem * Der Computer erkennt die Kamera automatisch und zeigt ein
Wenn Sie die Kamera an einen Computer mit Mac-Betriebssystem anschlie3en, Wechseldatentragersymbol an.
erkennt dieser das Gerat automatisch. Sie konnen Dateien direkt von der Kamera 4 Doppelklicken Sie auf das Wechseldatentragersymbol.

auf den Computer Uibertragen, ohne zuvor Programme installieren zu missen. ) ) ) .
5 Ziehen oder speichern Sie Dateien auf den/dem Computer.

Mac OS 10.5 oder hoher wird unterstiitzt (mit Ausnahme von PowerPC).

1 Schalten Sie die Kamera aus.

2 SchlieBen Sie die Kamera mit dem USB-Kabel an einen Computer
mit Mac-Betriebssystem an.

Sie miissen das kleine Ende des USB-Kabels an der Kamera anschlieBen. Wenn
Sie das Kabel falsch herum anschlieBen, konnen Dateien beschédigt werden.
Der Hersteller Gbernimmt keine Verantwortung fiir Datenverluste.
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Verwenden von Programmen auf dem Computer

i-Launcher ermdglicht die Wiedergabe von Dateien mit Multimedia Viewer und stellt Ihnen Links zum Herunterladen niitzlicher Programme zur Verfligung.

i-Launcher installieren 5 Schalten Sie die Kamera ein.
1 Drehen Sie den Modus-Wihlschalter auf & 6 Wiahlen Sie am Computer einen Zielordner und wéhlen Sie dann Ja
aus.
2 Wahlen Sie Konnektivitét > i-Launcher — Ein aus. * Wird ein Popupfenster angezeigt, in dem Sie zum Ausfiihren von iLinker.exe
3 Schalten Sie die Kamera aus aufgefordert werden, fiihren Sie dies zuerst aus.
* Beim Anschlielen der Kamera an einen Computer, auf dem i-Launcher
4 SchlieBen Sie die Kamera mit dem USB-Kabel an einen Computer an. installiert ist, wird das Programm automatisch gestartet.
Sie miissen das kleine Ende des USB-Kabels an der Kamera anschlieRen. / Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die
Wenn Sie das Kabel falsch herum anschlieBen, kénnen Dateien beschidigt Installation abzuschlieBBen.

werden. Der Hersteller tibernimmt keine Verantwortung fiir Datenverluste. * Auf dem Computer wird eine i-Launcher-Verkniipfung erstellt.

* Stellen Sie vor der Installation des Programm:s sicher, dass der PC mit einem
Netzwerk verbunden ist.
* Wenn Sie einen Computer mit Mac OS verwenden, steht die i-Launcher-
Funktion nicht zur Verfiigung.
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Verwenden von Programmen auf dem Computer

Beim Verwenden von i-Launcher verfiigbare Programme i-Launcher verwenden
m Beschreibung i-Launcher ermdglicht die Wiedergabe von Dateien mit Multimedia Viewer.

Multimedia Viewer Mit Multimedia Viewer konnen Sie Dateien anzeigen.

rg * Bei diesen Anforderungen handelt es sich nur um Empfehlungen. Auch wenn
der Computer den Anforderungen entspricht, funktioniert i-Launcher je nach
Zustand des Computers moglicherweise nicht ordnungsgemas.
* Wenn der Computer den Anforderungen nicht entspricht, werden Videos unter
Umstanden nicht einwandfrei wiedergegeben.

Der Hersteller ist nicht haftbar fiir Schaden, die durch die Verwendung von
ungeeigneten Computern wie selbst zusammengebauten Computern entstehen.
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Verwenden von Programmen auf dem Computer

Windows-Betriebssystemanforderungen

Wahlen Sie auf dem Computer Start — Alle Programme — Samsung —

Intel® Pentium®4 3,2 GHz oder schneller/ i-Launcher — Samsung i-Launcher aus.

cPu AMD Athlon™ FX 2,6 GHz oder schneller
RAM Mindestens 512 MB RAM (1 GB oder mehr empfohlen)
. Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7 oder
Betriebssystem* .
Windows 8

Festplattenkapazitdt 250 MB oder mehr (1 GB oder mehr empfohlen)
* Mit einer Auflésung von 1024 x 768 (16-Bit-
Farbanzeige) kompatibler Monitor (Auflésung von
1280 x 1024 und 32-Bit-Farbanzeige empfohlen)
Sonstiges * USB 2.0-Anschluss
* nVIDIA Geforce 7600GT oder héher/
ATI X1600-Serie oder hoher
* Microsoft DirectX 9.0c oder héher

* Es wird eine 32-Bit-Version von i-Launcher installiert. Dies trifft auch fiir die 64-Bit-Versionen
von Windows XP, Windows Vista, Windows 7 und Windows 8 zu.
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Verwenden von Programmen auf dem Computer

Verwenden von Multimedia Viewer

Mit Multimedia Viewer kénnen Sie Dateien wiedergeben. Doppelklicken Sie auf dem Samsung i-Launcher-Bildschirm auf Multimedia Viewer.

@ ¢ Multimedia Viewer unterstiitzt folgende Formate:
- Videos: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
- Fotos: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF, MPO
¢ Dateien, die mit Geraten anderer Hersteller aufgenommen wurden, werden méglicherweise nicht problemlos wiedergegeben.

Fotos anzeigen

Multimedia Viewer m Beschreibu ng

Dateiname

VergroBerter Bereich

Histogramm

Ausgewahlte Datei 6ffnen.
Histogramm-Taste

Nach links/rechts drehen.

Zur vorherigen/ndchsten Datei wechseln.
Foto an den Bildschirm anpassen.

Foto in Originalgrofe anzeigen.
Bildausschnitt vergréBern/verkleinern
Zwischen 2D- und 3D-Modus wechseln.

OO0 B®OS
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Videos anzeigen

Multimedia Viewer

Dateiname

Lautstarke anpassen.
Ausgewahlte Datei 6ffnen.

Zur ndchsten Datei wechseln.
Stopp

Pause

Zur vorherigen Datei wechseln.

0000 ®O®SO

Statusanzeige

(o]l
06 60

f

L
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Einstellungen

Dieser Abschnitt enthélt eine Auflistung von Optionen zum Konfigurieren

der Kameraeinstellungen.

Einstellungsmenii  ...........ccceeeeviiiiiiiinienennnnnn. 99
Einstellungsment aufrufen ...........ccceeieininnne 99
KIANGE  ceeieiieeiee e 100
4= Lo N 100
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Einstellungsmenii

Erfahren Sie, wie Sie Kameraeinstellungen konfigurieren.

Einstellungsmenii aufrufen 3 Ein Element auswéhlen.

7 Drehen Sie den Modus-Wahlschalter auf €. © Kinge

2 Wihlen Sie ein Men(i aus.

@ Einstellungen .

Piepser

Startton Aus >
@ Anzeige >

AF-Ton
& Konnektivitat >
‘ Allgemein >

4 Wahlen Sie eine Option aus.

Lautstérke

Symbol | Beschreibung

. R w . Niedrig
)  Klinge: Verschiedene Kameratone und Lautstarke einstellen. (S. 100)

Mittel

Anzeige: Displayeinstellungen anpassen. (S. 100) Hoch

Konnektivitat: Verbindungsoptionen einstellen. (S. 101)

Allgemein: Einstellungen fiir das Kamerasystem @ndern, z. B.
Speicherformat und Standard-Dateiname. (S. 102)

b T &

5 Drlicken Sie [#], um zum vorherigen Bildschirm zurlickzukehren.
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Klange Anzeige

* Standard * Standard
Lautstarke Anpassen der Lautstdrke aller Tone. (Aus, Niedrig, Mittel*, Hoch) Einstellung eines Startbilds, das beim Einschalten der Kamera
Piepser Einstellen des Tons, den die Kamera erzeugt, wenn Sie Tasten angezeigt Wird- . _
P driicken oder zwischen Modi wechseln. (Aus, Ein*) * Aus™:Kein Startbild anzeigen.

Ausléseton Einstellen des Tons, den die Kamera erzeugt, wenn der Ausloser * Logo: Ein im internen Speicher abgelegtes Standardbild

zur Hilfte gedriickt wird. (Aus, Ton 1%, Ton 2, Ton 3) anzeigen. ‘ ' ‘

. . . . * Eigenes Bild: Aus den aufgenommenen Fotos im Speicher ein

Einstellen des Tons, den die Kamera erzeugt, wenn sie Startbild . «
Startton . ) Benutzerbild auswahlen.

eingeschaltet wird. (Aus*, Sternenflug, Lasershow, Cloud) Die K X | . bild

7« Di ichert nur ieweils ei tzerbild i

AF-Ton Einstellen des Tons, den die Kamera ausgibt, wenn der Ausldser m inltzr:gesr?):iﬁ:h Crt nUF jewetls in Senutzerblid im

zur Halfte gedrlickt wird. (Aus, Ein®) * Wenn Sie ein neues Foto als Benutzerbild auswahlen oder

die Kamera zuriicksetzen, |6scht die Kamera das derzeitige

Bild.
- Dient zum Auswahlen einer Hilfslinie zur Unterstiitzung bei der

Rasterlinien . % .

Bildgestaltung. (Aus*, 2 X 2, 3 X 3, Kreuz, Diagonal)
Anzeige Dient zum Einstellen, ob Datum und Uhrzeit auf dem
Datum/Zeit Kameradisplay angezeigt werden sollen. (Aus*, Ein)

. . Zeigt eine kurze Beschreibung einer Option oder eines Men(s

Hilfeanzeige

an. (Aus, Ein¥)
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Bildschirmhelligkeit

Schnellansicht

Display
automatisch
ausschalten

* Standard

Anpassen der Helligkeit des Bildschirms.
(Auto*, Dunkel, Normal, Hell)

Normal ist im Wiedergabemodus fest vorgegeben, auch
wenn Auto ausgewahlt wurde.

Legt fest, ob ein aufgenommenes Bild zum Uberpriifen
angezeigt wird, bevor die Kamera in den Aufnahmemodus
zurlickkehrt. (Aus, Ein*)

Diese Funktion ist in einigen Modi nicht verfiigbar.

Wenn Sie 30 Sekunden keinen Vorgang durchfiihren, schaltet
die Kamera automatisch in den Modus,,Display automatisch
ausschalten”. (Aus*, Ein)

@ ¢ Driicken Sie im Modus,,Display automatisch ausschalten”
eine beliebige Taste mit Ausnahme von [(D], um die Kamera
wieder zu verwenden.
¢ Auch wenn der Modus, Display automatisch ausschalten”
nicht eingestellt ist, wird der Bildschirm 30 Sekunden nach
der letzten Bedienaktion abgedunkelt, um Energie zu
sparen.

Einstellungen

Konnektivitat

Videoausgang

Anynet+
(HDMI-CEC)

HDMI-Typ

i-Launcher

101

* Standard

Einstellung des Bildsignal-Ausgabeformats fir die jeweilige

Region.

* NTSC: USA, Kanada, Japan, Korea, Taiwan, Mexiko usw.

* PAL (nur BDGHI-Unterstiitzung): Australien, Belgien, China,
Danemark, Deutschland, England, Finnland, Frankreich,
Italien, Kuwait, Malaysia, Neuseeland, Niederlande, Norwegen,
Osterreich, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien, Thailand usw.

Aktivieren Sie diese Funktion, um die Kamera mit der

Fernbedienung eines Fernsehgerats bedienen zu kdnnen, wenn

Sie sie an ein HDTV-Gerét anschlieen, das das Anynet+(CEC)-

Profil unterstiitzt.

* Aus: Dateien ohne die Fernbedienung eines HDTV-Gerats
anzeigen.

* Ein*: Kamera mit der Fernbedienung eines HDTV-Gerats
bedienen.

Legen Sie die Auflésung fiir Fotos fest, die die Kamera bei der

Wiedergabe von Dateien iber das HDMI-Kabel auf einem HDTV-

Gerdt verwendet.

(NTSC: 1080i*, 720p, 480p/ PAL: 1080i*, 720p, 576p)

* Wenn das HDTV-Gerét die ausgewdhlte Auflésung nicht
unterstiitzt, wahlt das HDTV-Gerat automatisch die
nachstniedrigere Auflésung.

Festlegen, dass i-Launcher beim Anschlie3en der Kamera an
einen Computer automatisch gestartet wird. (Aus, Ein*)



Allgemein

Language
Zeitzone

Datum / Zeit
einstellen

Datum Typ

Zeittyp

* Standard

Einstellung einer Sprache fiir den Display-Text.

Dient zum Einstellen der Zeitzone fiir die Region. Wenn
Sie in ein anderes Land reisen, wahlen Sie Besuch und
dann die entsprechende Zeitzone aus. (Heimat*, Besuch)

Einstellung von Datum und Uhrzeit.
Einstellung des Datumsformats.

(JJJJ/MM/TT, MM/TT/JJJJ, TT/MM/JJJJ)

fg Die Standarddatumstypen weichen je nach
ausgewahlter Sprache mdglicherweise voneinander
ab.

Einstellung des Uhrzeitformats. (12 Std., 24 Std.)

@ Der Standard-Uhrzeittyp kann je nach ausgewahlter
Sprache variieren.

Dateinummer
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* Standard

Legt fest, wie Dateien bezeichnet werden.
* Zuriicksetzen: Festlegen, dass die Dateinummern beim

Einlegen einer neuen Speicherkarte, Formatieren einer
Speicherkarte oder Loschen aller Dateien mit 0001
beginnen.

* Serie*: Festlegen, dass die Dateinummern beim

Einlegen einer neuen Speicherkarte, Formatieren einer
Speicherkarte oder Loschen aller Dateien von der
vorherigen Dateinummer fortgesetzt werden.

Fg ¢ Die Standardbezeichnung fiir den ersten Ordner

lautet, 100PHOTO" und,,SAM_0001" fiir die erste
Datei.

Die Dateinummer wird bei jedem Foto, das Sie
aufnehmen, von SAM_0001 bis SAM_9999 um eins
erhoht.

Die Ordnernummer wird immer, wenn ein Ordner voll
ist, von T00PHOTO bis 999PHOTO um eins erhoht.
Pro Ordner lassen sich maximal 9.999 Dateien
speichern.

Die Kamera legt Dateinamen gemaf dem DCF-
Standard (Design Rule for Camera File System) fest.
Wenn Sie die Namen der Dateien andern, kann

die Kamera die Dateien mdglicherweise nicht
wiedergeben.



Aufdruck

Ausschaltautomatik

AF-Anzeige

* Standard

Hiermit kann eingestellt werden, ob Datum und Uhrzeit
auf aufgenommenen Fotos angezeigt werden.
(Aus*, Datum , Datum & Zeit)

@ * Das Datum und die Uhrzeit werden am unteren

rechten Rand des Fotos gedruckt.

* Einige Druckermodelle drucken das Datum und die
Uhrzeit unter Umstanden nicht richtig.

¢ Unter folgenden Umstdnden werden Datum und
Uhrzeit nicht auf dem Foto angezeigt:
- bei Auswahl von Text im SCN-Modus
- bei Auswahl des ImE-Modus

Einstellen der automatischen Ausschaltung der Kamera
nach einem festgelegten Zeitraum ohne Bedienaktion.
(Aus, 1 min, 3 min*, 5 min, 10 min)
@ * Die Einstellungen @ndern sich nicht, wenn Sie den
Akku ersetzen.
* Die Kamera schaltet sich wahrend der Wiedergabe
einer Diashow oder eines Videos nicht automatisch
aus, wenn sie mit einem Computer verbunden ist.

Einstellung, dass an dunklen Pldtzen automatisch ein
Licht als Fokussierhilfe eingeschaltet wird. (Aus, Ein*)

Format

Zuriicksetzen

Open-Source-
Lizenzen
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* Standard

Formatieren des internen Speichers und der
Speicherkarte. Beim Formatieren werden alle Dateien,
auch geschitzte Dateien, geldscht. (Ja, Nein)

Durch Verwendung einer Speicherkarte, die
in einer Kamera einer anderen Marke, einem
Speicherkartenleser oder einem Computer formatiert
wurde, kénnen Fehler auftreten. Formatieren Sie
Speicherkarten daher unbedingt in der Kamera, bevor
Sie damit fotografieren.

Zuriicksetzen der Meniis und der

Aufnahmeoptionen. Datum und Uhrzeit, Sprache und
Videoausgangseinstellungen werden nicht zuriickgesetzt.
(Ja, Nein)

Ruft die Open-Source-Lizenz-Informationen ab.
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Fehlermeldungen

Wenn die nachstehenden Fehlermeldungen angezeigt werden, versuchen Sie, ihre Ursachen wie folgt zu beheben.

Kartenfehler

Karte gesperrt

Karte nicht unterstiitzt.

DCF Full Error

* Schalten Sie die Kamera aus und anschlieBend wieder
ein.

* Entnehmen Sie die Speicherkarte und setzen Sie sie
anschlieBend wieder ein.

* Formatieren Sie die Speicherkarte.

Sie kdnnen eine SD-, SDHC- oder SDXC-Karte sperren,
um zu verhindern, dass Dateien auf der Karte geldscht
werden. Entsperren Sie die Karte bei der Aufnahme.

Yy

Die eingesetzte Speicherkarte wird von dieser Kamera
nicht unterstiitzt. Legen Sie eine SD-, SDHC- oder SDXC-
Speicherkarte ein.

Die Dateinamen entsprechen nicht dem DONE-
Standard. Ubertragen Sie die Dateien von der
Speicherkarte auf einen Computer und formatieren
Sie die Karte. Offnen Sie dann das Einstellungsmenti
und wadhlen Sie Allgemein —> Dateinummer —
Zuriicksetzen aus. (S. 102)

Dateifehler

Dateisystem nicht
unterstitzt.

Batt. schwach

Speicher voll

Keine Bilddatei
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Loschen Sie die beschédigte Datei oder wenden Sie sich
an ein Kundendienstzentrum.

Die Kamera unterstiitzt nicht die FAT-Dateistruktur
der eingesetzten Speicherkarte. Formatieren Sie die
Speicherkarte in der Kamera.

Ersetzen Sie die Batterien durch neue AA Alkaline-
Batterien.

Ldschen Sie nicht benétigte Dateien oder setzen Sie
eine neue Speicherkarte ein.

Nehmen Sie Fotos auf oder setzen Sie eine
Speicherkarte mit Fotos ein.



Pflege und Wartung der Kamera

Kamera reinigen
Wischen Sie das Gehduse vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
Kameraobjektiv und Display

Verwenden Sie einen Blasebalg, um Staub zu entfernen, und wischen Sie das
Objektiv vorsichtig mit einem weichen Lappen ab. Bei Staubriickstanden traufeln
Sie etwas Objektivreinigungsfllssigkeit auf ein speziell fiir Objektive geeignetes
Stuick Reinigungspapier und wischen das Objektiv damit vorsichtig sauber.

& * Verwenden Sie niemals Benzin, Verdiinner oder Alkohol, um die Kamera zu
reinigen. Derartige Losungsmittel konnen die Kamera beschadigen oder zu
Fehlfunktionen fiihren.
* Dricken Sie nicht auf die Objektivabdeckung und verwenden Sie keinen
Blasebalg auf der Abdeckung.
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Pflege und Wartung der Kamera

Kamera verwenden und aufbewahren

Orte, die fiir die Verwendung und Aufbewahrung der Kamera nicht

geeignet sind

* Setzen Sie die Kamera nicht sehr niedrigen und sehr hohen Temperaturen aus.

* Verwenden Sie die Kamera nicht an Orten mit extremer Luftfeuchtigkeit oder
drastischen Schwankungen der Luftfeuchtigkeit.

* Setzen Sie die Kamera nicht direkter Sonnenbestrahlung aus und bewahren
Sie sie nicht an heillen, schlecht beliifteten Pldtzen wie in einem Fahrzeug im
Sommer auf.

* Schiitzen Sie die Kamera und das Display vor St63en, grober Behandlung und
starken Vibrationen, um schwere Beschadigungen zu vermeiden.

* Bewahren Sie die Kamera nicht in staubigen, schmutzigen, feuchten oder schlecht
beliifteten Bereichen auf, damit die beweglichen Teile und inneren Komponenten
keinen Schaden nehmen.

* Verwenden Sie die Kamera nicht in der Ndhe von Kraftstoffen, brennbaren
Materialien oder entziindlichen Chemikalien. Lagern und transportieren Sie
entzilindliche Flussigkeiten, Gase oder explosive Materialien nicht an demselben
Platz wie die Kamera oder ihr Zubehér.

* Bewahren Sie die Kamera nicht an Platzen auf, an denen sich Mottenkugeln
befinden.

Verwendung an Stranden und Kiisten

* Schiitzen Sie die Kamera vor Sand und Schmutz, wenn Sie sie an Stranden oder in
dhnlichen Bereichen nutzen.

* |hre Kamera ist nicht wasserdicht. Fassen Sie Akku, Adapter oder Speicherkarte
nicht mit feuchten Handen an. Die Bedienung der Kamera mit feuchten Handen
kann zur Beschadigung der Kamera flihren.

Lagerung iiber langere Zeitraume

* Wenn Sie die Kamera fiir einen langeren Zeitraum lagern mdchten, bewahren Sie
sie zusammen mit einem Feuchtigkeit absorbierenden Material wie Silica-Gel in
einem verschlossenen Behalter auf.

* Batterien entladen sich auch, wenn die Kamera nicht verwendet wird. Ersetzen Sie
die Batterien durch neue AA Alkaline- Batterien, wenn Sie die Kamera verwenden,
nachdem Sie sie fiir einen langeren Zeitraum nicht benutzt haben.

¢ Das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit konnen initialisiert werden, wenn die
Kamera eingeschaltet wird, nachdem der Akku zuvor fiir einen langeren Zeitraum
entnommen war.

Verwenden Sie die Kamera in feuchten Umgebungen sorgsam

Wenn Sie die Kamera aus einer kalten Umgebung in einen warmen Raum

bringen, kann sich auf dem Objektiv oder den internen Bauteilen der Kamera
Kondenswasser bilden. In einer solchen Situation sollten Sie die Kamera ausschalten
und mindestens 1 Stunde warten. Bildet sich auf der Speicherkarte Kondenswasser,
nehmen Sie die Speicherkarte aus der Kamera und warten Sie, bis die Feuchtigkeit
verdunstet ist, bevor Sie die Speicherkarte wieder einsetzen.

Anhinge 107



Weitere VorsichtsmaBnahmen

* Schwingen Sie die Kamera nicht am Trageriemen. Hierdurch kdnnen Sie sich oder

andere verletzen oder die Kamera beschadigen.

Bemalen Sie die Kamera nicht, weil Farbe bewegliche Teile blockieren und den
einwandfreien Betrieb verhindern kann.

Schalten Sie die Kamera aus, wenn Sie sie nicht verwenden.

Die Kamera enthalt empfindliche Teile. Schiitzen Sie die Kamera vor
Erschiutterungen.

Schiitzen Sie das Display vor externen Kraften. Schiitzen Sie die Kamera vor
Kratzern, indem Sie sie von Sand, scharfen Gegenstanden und losen Miinzen
fernhalten.

Verwenden Sie die Kamera nicht, wenn das Display beschadigt ist. Zerbrochenes
Glas oder Acryl kann zu Verletzungen an Handen und Gesicht fiihren. Lassen Sie
die Kamera in einem Samsung-Servicecenter reparieren.

Legen Sie weder die Kamera noch Batterien oder Zubehdorteile auf oder in
Heizgerite wie Mikrowellen, Ofen oder Heizkérper. Es kann zu Verformungen
der Gerate kommen. Zudem kénnen sie durch Uberhitzen einen Brand oder eine
Explosion auslosen.

Setzen Sie das Objektiv keinem direkten Sonnenlicht aus, da der Bildsensor
dadurch méglicherweise verfarbt wird oder anschlieend nicht mehr richtig
funktioniert.

Schiitzen Sie das Objektiv vor Fingerabdriicken und Kratzern. Reinigen Sie das
Objektiv mit einem weichen, sauberen und staubfreien Tuch.

Bei Erschiitterungen oder Fallenlassen schaltet sich die Kamera mdglicherweise
aus. Dies geschieht zum Schutz der Speicherkarte. Schalten Sie die Kamera ein,
um sie wieder zu verwenden.

Die Kamera kann sich wahrend der Verwendung erwérmen. Dies ist normal und
hat keinen Einfluss auf die Nutzungsdauer oder Leistung der Kamera.

Wenn die Kamera bei niedrigen Temperaturen verwendet wird, kann das
Einschalten eine Weile dauern, die Farbe des Displays voriibergehend verandert
sein oder Nachbilder vorkommen. Diese Zustande sind keine Fehlfunktionen

und beheben sich von selbst, wenn die Kamera wieder milderen Temperaturen
ausgesetzt wird.

Farbe oder Metall auBen an der Kamera kdnnen bei Personen mit empfindlicher
Haut allergische Reaktionen, juckende Haut, Ekzeme oder Schwellungen
verursachen. Sollten Symptome dieser Art bei lhnen auftreten, verwenden Sie die
Kamera nicht weiter und konsultieren Sie einen Arzt.

Stecken Sie keine Fremdkdrper in die Fécher, Steckplatze oder Zugangspunkte der
Kamera. Schaden durch unsachgemafen Gebrauch sind nicht von der Garantie
abgedeckt.

Lassen Sie keine Wartungs- oder Reparaturarbeiten durch unqualifizierte
Personen an der Kamera zu und versuchen Sie nicht, diese selbst zu warten

oder zu reparieren. Alle Schaden, die aus unsachgemafBen Reparaturen oder
Wartungen resultieren, sind nicht von der Garantie abgedeckt.
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Pflege und Wartung der Kamera

Informationen zu Speicherkarten

Unterstiitzte Speicherkarten

Dieses Produkt unterstiitzt Speicherkarten der folgenden Formate: SD (Secure
Digital), SDHC (Secure Digital High Capacity), SDXC (Secure Digital eXtended
Capacity), microSD, microSDHC oder microSDXC.

Anschluss

Schreibschutzschalter

Etikett (Vorderseite)

Mithilfe des Schreibschutzschalters konnen Sie die Dateien auf SD-, SDHC- oder
SDXC-Karten vor versehentlichem Loschen schiitzen. Schieben Sie den Schalter
nach unten, um die Sperre zu aktivieren, oder schieben Sie ihn nach oben, um die
Sperre aufzuheben. Deaktivieren Sie die Kartensperre, wenn Sie Fotos oder Videos
aufnehmen.

Speicherkartenadapter

Spelcherkarte——

Um Micro-Speicherkarten mit diesem Produkt, einem PC oder einem
Speicherkartenleser zu verwenden, setzen Sie sie in einen Adapter ein.
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Pflege und Wartung der Kamera

Speicherkartenkapazitat Video
Die Speicherkartenkapazitat richtet sich nach den Aufnahmeszenen ““

oder Aufnahmebedingungen und kann variieren. Die nachstehenden Ca. 15' 46"
Speicherkapazititen basieren auf einer SD-Karte mit einer Kapazitit von 2 GB: HD 1280X 720 BT

Foto YA 640 X 480 Ca.30'54

| GroBe | Superfein  Fein | Normal | OVGA 320X 240 Ca. 90' 00"
228 353 525

Die genannten Werte wurden nicht unter Verwendung der Zoomfunktion gemessen. Die

)

5w 249 366 555 verfligbare Aufnahmedauer kann bei Verwendung des Zooms variieren. Es wurden mehrere
Videos in Folge aufgenommen, um die Gesamtaufnahmedauer zu ermitteln.

[1Sa] 290 462 647

TSy 290 462 669

431 669 911

) 746 1.138 1.485

@v) 1.138 1.752 2136

[2u] 1.485 2.136 2.734

(w) 2.555 3.179 3461
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Pflege und Wartung der Kamera

VorsichtsmaBnahmen bei Verwendung von Speicherkarten

Setzen Sie Speicherkarten keinen sehr niedrige oder sehr hohe Temperaturen
aus (unter 0 °C oder tiber 40 °C). Extreme Temperaturbedingungen kénnen zu
Stoérungen der Speicherkarte fiihren.

Setzen Sie eine Speicherkarte in der richtigen Ausrichtung ein. Durch Einsetzen
einer falsch ausgerichteten Speicherkarte kénnen die Kamera und die
Speicherkarte beschédigt werden.

Verwenden Sie keine Speicherkarten, die bereits von anderen Kameras oder
auf einem Computer formatiert worden sind. Formatieren Sie die Speicherkarte
erneut in dieser Kamera.

Vermeiden Sie Kontakt von Speicherkarten mit Fliissigkeiten, Schmutz oder
Fremdkorpern. Wenn die Speicherkarte verschmutzt ist, reinigen Sie sie vor dem
Einsetzen in die Kamera mit einem weichen Tuch.

Flussigkeiten, Schmutz oder Fremdkorper diirfen nicht mit Speicherkarten

oder dem Speicherkarteneinschub in Kontakt kommen. Ansonsten kénnen
Fehlfunktionen der Speicherkarten oder der Kamera auftreten.

Wenn Sie eine Speicherkarte mit sich fiihren, verwenden Sie eine Hille, um die
Karte vor elektrostatischer Entladung zu schiitzen.

Ubertragen Sie wichtige Daten auf andere Medien wie eine Festplatte, CD oder
DVD.

Bei langerer Verwendung der Kamera kann die Speicherkarte sich erwarmen. Das

Schalten Sie die Kamera aus, bevor Sie die Speicherkarte einsetzen oder
ist normal und stellt keine Fehlfunktion dar.

entnehmen.

Wahrend das Lampchen blinkt, diirfen Sie die Speicherkarte nicht entnehmen

oder die Kamera ausschalten, weil die Daten dadurch beschédigt werden kénnen.

Wenn die Nutzungsdauer einer Speicherkarte abgelaufen ist, kbnnen keine Fotos

mehr auf der Karte gespeichert werden. Verwenden Sie eine neue Speicherkarte.

* Verbiegen Sie Speicherkarten nicht, lassen Sie sie nicht fallen und setzen Sie sie
keinen starken St63en und keinem hohen Druck aus.

* Verwenden und lagern Sie Speicherkarten nicht in der Nahe starker Magnetfelder.

* Verwenden und lagern Sie Speicherkarten nicht in Bereichen mit hohen
Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder korrosiven Substanzen.

& Der Hersteller Gbernimmt keine Verantwortung fiir Datenverluste.
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Pflege und Wartung der Kamera

Informationen zum Akku

Warnhinweis bei entladenem Akku

Wenn der Akku vollstandig entladen ist, wird das Akkusymbol rot dargestellt und
die Meldung,Batt. schwach” wird angezeigt. Ersetzen Sie die Batterien durch neue
AA Alkaline- Batterien.

Hinweise zur Verwendung von Akkus

Vermeiden Sie sehr niedrige und sehr hohe Temperaturen bei Batterien (unter 0 °C
oder Uiber 40 °C). Extreme Temperaturbedingungen kdnnen die Ladekapazitét
von Akkus reduzieren.

Bei langerer Verwendung der Kamera kann sich der Bereich um das Akkufach
erwarmen. Dadurch wird die normale Nutzung der Kamera nicht beeintrachtigt.
Bei Temperaturen unter 0 °C kénnen Kapazitat und Nutzungsdauer des Akkus
abnehmen.

Die Kapazitat des Akkus kann bei niedrigen Temperaturen abnehmen,
normalisiert sich aber wieder bei steigenden Temperaturen.

Nehmen Sie die Akkus aus der Kamera, wenn Sie sie fiir lingere Zeit lagern
mochten. Eingelegte Akkus kdnnen mit der Zeit auslaufen oder korrodieren und
dadurch schwere Schaden an der Kamera verursachen.

Primarzellen kdnnen nicht wiederaufgeladen werden. Wenn Sie versuchen, die
Batterien wiederaufzuladen, kdnnen diese auslaufen.

Die Kapazitat einer Batterie kann je nach Hersteller variieren.

VorsichtsmaBnahmen bei Verwendung von Akkus

Schiitzen Sie Batterien und Speicherkarten vor Beschddigung

Vermeiden Sie Kontakt der Akkus mit Metallteilen, da auf diese Weise eine
stromflihrende Verbindung zwischen den Plus- und Minusklemmen des Akkus
hergestellt werden kann, die zu voriibergehender oder dauerhafter Beschadigung
des Akkus fiihren oder ein Feuer oder einen elektrischen Schlag verursachen kann.

Behandeln und entsorgen Sie Batterien mit Sorgfalt

» Werfen Sie Akkus niemals ins Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus
entsprechend den geltenden &rtlichen Bestimmungen.

¢ Legen Sie weder Akkus noch die Kamera auf oder in Heizgerate wie Mikrowellen,
Ofen oder Heizkdrper. Akkus kénnen dadurch {iberhitzen und explodieren.
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UnsachgemiBer oder fahrlassiger Umgang mit Akkus kann
Verletzungen oder den Tod zur Folge haben. Beachten Sie zu lhrer
Sicherheit die nachstehenden Anweisungen fiir den richtigen Umgang
mit Akkus:

* Der Akku kann sich bei unsachgemaem Umgang entziinden oder
explodieren.

Wenn Sie Verformungen, Risse oder andere Verdnderungen des Akkus
feststellen, verwenden Sie den Akku nicht weiter, sondern wenden Sie
sich an ein Kundendienstzentrum.

Bringen Sie den Akku nicht in die Néhe von Heizvorrichtungen oder in
Ubermadfig warme Umgebungen wie beispielsweise in ein geschlossenes
Fahrzeug im Sommer.

Legen Sie den Akku niemals in ein Mikrowellengerét.

Lagern und verwenden Sie den Akku nicht an warmen, feuchten Orten
wie einer Sauna oder Duschkabine.

Lassen Sie das Gerét nicht fiir langere Zeit auf brennbaren Unterlagen
wie Betten, Teppichen oder Heizdecken liegen.

Lassen Sie das eingeschaltete Gerat nicht fiir Iingere Zeit in einer
geschlossenen Umgebung.

Achten Sie darauf, dass die Akkuanschlisse nicht mit
Metallgegenstanden wie Halsketten, Miinzen, Schliisseln oder Uhren in
Kontakt kommen.

Verwenden Sie originale, vom Hersteller empfohlene Batterien.
Zerlegen Sie den Akku nicht und stechen Sie nicht mit spitzen
Gegenstanden hinein.

* Setzen Sie den Akku nicht hohen Druck- oder Stauchkraften aus.
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* Setzen Sie den Akku keinen starken Erschiitterungen aus. Lassen Sie ihn
beispielsweise nicht aus der Hohe fallen.

* Setzen Sie den Akku keinen Temperaturen tber 60 °C aus.

* Achten Sie darauf, dass der Akku nicht mit Feuchtigkeit oder
Flussigkeiten in Kontakt kommt.

* Setzen Sie den Akku keiner GiberméBigen Warme wie etwa durch
Sonnenbestrahlung, Feuer usw. aus.

» Zum wiederholten Aufladen und Verwenden empfiehlt sich der Einsatz
wiederaufladbarer Batterien (Sekundarzellen). Samsung ist nicht
verantwortlich fiir Probleme, die aufgrund der Batterien entstehen.

Richtlinien zur Entsorgung

* Entsorgen Sie den Akku mit Umsicht.

* Werfen Sie den Akku niemals in ein Feuer.

* Die Vorschriften zur Entsorgungen unterscheiden sich je nach Land
oder Region. Entsorgen Sie den Akku gemaR samtlichen lokalen und
nationalen Vorschriften.



Bevor Sie ein Kundendienstzentrum kontaktieren

Wenn Sie Probleme mit der Kamera haben, testen Sie erst die hier genannten Verfahren zur Problemlésung, bevor Sie sich an ein Kundendienstzentrum wenden. Wenn Sie die
Losungsvorschlage probiert und immer noch Probleme mit dem Gerat haben, wenden Sie sich an lhren Handler vor Ort oder ein Kundendienstzentrum.

@ Wenn Sie die Kamera einem Kundendienstzentrum tibergeben, ibergeben Sie auch die anderen Komponenten wie Speicherkarte und Akku, die zur Fehlfunktion beigetragen haben

kénnen.

* Stellen Sie sicher, dass der Akku eingesetzt ist.
Die Kamera lasst sich ¢ Stellen Sie sicher, dass der Akku richtig eingesetzt ist.
nicht einschalten. (S.19)
Ersetzen Sie die Batterien.

Ersetzen Sie die Batterien.

Die Kamera befindet sich eventuell im Modus

Die Kamera schaltet +Ausschaltautomatik” (S. 103)

sich plétzlich aus. * Die Kamera hat sich unter Umstianden nach einem Stof8
ausgeschaltet, um Schaden an der Speicherkarte zu
verhindern. Schalten Sie die Kamera erneut ein.

Der Akku kann sich bei niedrigen Temperaturen (unter
0 °C) schneller entladen. Halten Sie den Akku warm,

\?eiflitar:‘z;ih an indem Sie ihn in Ihre Tasche stecken.
Akkuleistung.  Durch Verwendung des Blitzes oder Aufzeichnung von

Videos entladt sich der Akku rasch. Laden Sie den Akku
gegebenenfalls auf.

* Der verfligbare Speicherplatz auf der Speicherkarte
reicht nicht aus. Loschen Sie nicht bendtigte Dateien
oder setzen Sie eine neue Speicherkarte ein.

* Formatieren der Speicherkarte.

Fotografieren ist nicht * Die Speicherkarte ist defekt. Erwerben Sie eine neue
mdglich Speicherkarte.

* Vergewissern Sie sich, dass die Kamera eingeschaltet ist.

* Ersetzen Sie die Batterien.

* Vergewissern Sie sich, dass der Akku richtig eingesetzt
ist.

Die Kamera reagiert

. Entnehmen Sie den Akku und setzen Sie ihn wieder ein.
nicht mehr

Die Kamera kann sich wahrend der Verwendung
erwdrmen. Dies ist normal und hat keinen Einfluss auf die
Nutzungsdauer oder Leistung der Kamera.

Der Blitz funktioniert  * Die Blitzoption ist eventuell auf Aus festgelegt. (S. 58)
nicht * In einigen Modi kann der Blitz nicht verwendet werden.

Die Kamera erwarmt
sich
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Der Blitz wird
unerwartet ausgelost

Datum und Uhrzeit
sind falsch

Das Display oder die
Tasten funktionieren
nicht.

Das Display der
Kamera reagiert
unzureichend

Die Speicherkarte ist
fehlerhaft

Dateien konnen
nicht wiedergegeben
werden

Der Blitz kann durch statische Elektrizitat ausgeldst
werden. Dies ist keine Fehlfunktion der Kamera.

Legen Sie Datum und Uhrzeit in den Display-
Einstellungen fest. (S. 102)

Entnehmen Sie den Akku und setzen Sie ihn wieder ein.

Wenn Sie die Kamera bei sehr niedrigen Temperaturen
nutzen, kdnnen auf dem Display der Kamera
Fehlfunktionen oder Verfarbung auftreten. Um eine
bessere Leistung des Kameradisplays zu erzielen,
verwenden Sie die Kamera nur bei milden Temperaturen.

* Schalten Sie die Kamera aus und anschlieBend wieder
ein.

* Entnehmen Sie die Speicherkarte und setzen Sie sie
anschlieBend wieder ein.

* Formatieren Sie die Speicherkarte.

Weitere Informationen finden Sie unter

NorsichtsmalBnahmen bei Verwendung von

Speicherkarten”. (5. 111)

Wenn Sie den Namen einer Datei andern, kann die
Kamera diese unter Umstanden nicht mehr wiedergeben
(der Dateiname muss dem DCF-Standard entsprechen).
Sollte dieses Problem auftreten, geben Sie die Dateien auf
einem Computer wieder.

Fotos wirken unscharf
oder verzerrt

Die Farben auf dem
Foto passen nicht zur
tatsachlichen Szene

Das Foto ist zu hell.

Das Foto ist zu dunkel
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* Vergewissern Sie sich, dass die eingestellte Fokusoption
fur Nahaufnahmen geeignet ist. (S. 61)

* Vergewissern Sie sich, dass das Objektiv sauber ist.
Reinigen Sie gegebenenfalls das Objektiv. (S. 106)

* Vergewissern Sie sich, dass sich das Motiv innerhalb der
Blitzreichweite befindet. (S. 118)

Ein falscher Weil3abgleich kann zu unrealistisch

wirkenden Farben fiihren. Passen Sie die Einstellung fiir

den Wei3abgleich an die jeweilige Lichtquelle an. (S. 70)

Das Foto ist Uberbelichtet.

* Schalten Sie den Blitz aus. (S. 58)

* Stellen Sie die ISO-Empfindlichkeit ein. (S. 60)

* Passen Sie den Belichtungswert an. (S. 68)

Das Foto ist unterbelichtet.

* Schalten Sie den Blitz ein. (S. 58)

* Stellen Sie die ISO-Empfindlichkeit ein. (S. 60)

* Passen Sie den Belichtungswert an. (S. 68)



Das Fernsehgerat
zeigt keine Fotos an

Der Computer
erkennt die Kamera
nicht.

Der Computer
unterbricht beim
Ubertragen

von Dateien die
Verbindung zur
Kamera

Der Computer
kann keine Videos
wiedergeben

* Stellen Sie sicher, dass die Kamera richtig mit dem A/V-
Kabel am Fernsehgerdt angeschlossen ist.

* Vergewissern Sie sich, dass die Speicherkarte Fotos
enthalt.

* Vergewissern Sie sich, dass das USB-Kabel richtig
angeschlossen ist.

* Vergewissern Sie sich, dass die Kamera eingeschaltet ist.

* Vergewissern Sie sich, dass Sie ein unterstiitztes
Betriebssystem nutzen.

Die Dateilibertragung kann durch statische Elektrizitat
unterbrochen werden. Trennen Sie das USB-Kabel ab und
schlieen Sie es wieder an.

Die Videos werden von einigen Video-
Wiedergabeprogrammen unter Umstanden nicht
wiedergegeben. Verwenden Sie zum Wiedergeben
von mit der Kamera aufgenommenen Videodateien
das Multimedia Viewer-Programm, das Sie tiber das
Programm i-Launcher auf dem Computer installieren
konnen.

i-Launcher
funktioniert nicht
ordnungsgeman

Der Fernseher oder
Computer kann
keine Fotos und
Videos anzeigen,
die auf einer SDXC-
Speicherkarte
gespeichert sind.

Der Computer
erkennt die SDXC-

Speicherkarte nicht.
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* Beenden Sie i-Launcher und starten Sie das Programm
neu.

* Vergewissern Sie sich, dass im Einstellungsmeni
i-Launcher auf Ein gesetzt ist. (S. 101)

* Je nach den Spezifikationen und der
Betriebsumgebung des Computers wird das Programm
unter Umstdnden nicht automatisch gestartet. Klicken
Sie in diesem Fall auf dem Computer auf Start —

Alle Programme — Samsung — i-Launcher —
Samsung i-Launcher. (Windows 8: Start —> Alle Apps
— Samsung i-Launcher.)

SDXC-Speicherkarten nutzen das exFAT-Dateisystem.
Stellen Sie sicher, dass das externe Gerat mit dem exFAT-
Dateisystem kompatibel ist, bevor Sie eine Verbindung
zwischen der Kamera und dem Gerat herstellen.

SDXC-Speicherkarten nutzen das exFAT-Dateisystem.
Damit Sie SDXC-Speicherkarten mit einem Windows
XP-Computer verwenden kénnen, laden Sie einen Treiber
fiir das exFAT-Dateisystem von der Microsoft-Website
herunter oder aktualisieren Sie ihn.



Technische Daten der Kamera

Bildsensor Weitwinkel (W) Tele (T)
Typ Ca.7,76 mm (1/2,3") CCD Normal (AF) 80 cm bis unendlich 350 cm bis unendlich
Effektive Pixel Ca. 20,2 Megapixel ) Makro 10 bis 80 cm 200 bis 350 cm
. . Bereich Auto-Makro 10 cm bis unendlich 200 cm bis unendlich
Gesamtpixel Ca. 20,4 Megapixel 1bis 10 cm
Objektiv Super-Makro  (Nur Zoom der
) Samsung-Objektiv f = 4.0-104.0 mm Stufe 9)

Brennweite T .

(35 mm Film-Aquivalent: 22.3 bis 580 mm) e .
Blendenwertbereich  F3.1 (W)-F5.9 (T) « Auto: 1/8 bis 1/2.000 Sek.

+ Standbildmodus: 1,0- bis 26,0-fach (optischer Zoom x * Programm: 1 bis 1/2.000 Sek.

digitaler Zoom: 130,0-fach, optischer Zoom x Intelli-Zoom: * Nacht: 8 bis 1/2.000 Sek.
Zoom
52,0-fach) Belichtung

* Wiedergabemodus: 1,0- bis 14,4-fach (je nach BildgréRe) Steuerung Programm-AE

Anzeige
Belichtungsmessung ~ Multi, Spot, Zentrum, Gesichtserkenn.
Typ TFT-LCD
) Kompensation +2 EV (1/3 EV-Stufe)
Funktion 76:2 mm 460K Auto, 1SO 80, I1SO 100, I1SO 200, ISO 400, 1SO 800
. Koo uto, ,150 100, , 150 400, ,

Scharfeinstellung I50-Aquivalent 151600, 150 3200
Typ TTL-Autofokus (Mitten-AF, Multi-AF, Auswahl-AF, AF-Kontr.,

Gesichtserkennungs-AF)
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Blitz

Aus, Auto, Rote Augen-Red., Aufhellblitz, Langzeitsynchro.,
Rote Augen-Korr.

e Weit: 80 cm bis 6 m (ISO-Auto)
* Tele: 2 bis 4 m (ISO-Auto)

Wiederaufladezeit Ca.5 Sek.

Bildstabilisierung

DUAL IS [Optische Bildstabilisierung (OIS) + Digitale Bildstabilisierung (DIS)]
Effekt

Modus

Bereich

* Fotofilter (Smart Filter): Miniatur, Vignettierung, Cross-Filter,

Foto- Fischauge, Antik-Film, Klassisch, Retro
Aufnahmemodus * Bildeinstellungen: Scharfe, Kontrast, Sattigung
* ACB: Ein, Aus
Video- Videofilter (Smart Filter): Vignettierung, Fischauge, Klassisch,

Retro, Paletteneffekt 1, Paletteneffekt 2, Paletteneffekt 3,

Aufnahmemodus Paletteneffekt 4
WeiBabgleich

Auto-WeiBabgl., Tageslicht, Wolkig, Kunstlicht H, Kunstlicht L, Glihlampe,
Benutzerdef., Farbtemp.

Datumsaufdruck
Datum & Zeit, Datum , Aus

Aufnehmen

Fotos

Videos
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* Modi: Smart Auto (Portrat, Nacht-Portrét, Gegenlicht-
Portrat, Nacht, Gegenlicht, Landschaft, Weil3, Natur, Blauer
Himmel, Sonnenun., Makro, Makro-Text, Makro-Farbe, Stativ,
Aktion), Programm, Szene (Beauty Shot, Fiihrungsrahmen,
Nacht, Portrét, Kinder, Landschaft, Nahaufn., Text,
Sonnenuntergang, Ddmmerung, Gegenlicht, Strand &
Schnee), DUAL IS, Panorama, Magic Plus (Magic-Rahmen,
Split- Aufnahme, Fotofilter, Videofilter, Fotoeditor)

* Burst-Signal: Einzelbild, Serienbild, Bewegungsausldser, AEB

 Timer: Aus, 10,2 s, Doppelt(10s, 2 s)

* Modi: Video, Magic Plus (Videofilter)

* Format: MP4 (H.264) (max. Aufnahmezeit: 20 Min.)

* GroRe: 1280 X 720, 640 X 480, 320 X 240

* Bildfrequenz: 30 fps

* Ton: Ein, Aus, Zoom stumm

* Videobearbeitung (integriert): Pause wahrend der Aufnahme



Wiedergabe

Fotos

Videos
Speicher

Medien

Dateiformat

* Typ: Einzelbild, Miniaturbilder, Dynamische Diashow mit
Musik und Effekten, Videoclip

* Bearbeiten: GroBe @ndern, Drehen, Smart Filter,
Ausschneiden

* Effekt: Bildeinstellungen (Helligkeit, Kontrast, Sattigung,
ACB, Ges.retusch., R. Augen-Kor.), Smart Filter (Normal,
Miniatur, Vignettierung, Cross-Filter, Fischauge, Antik-Film,
Klassisch, Retro)

Bearbeiten: Standbildaufnahme, Time-Trimming

* Interner Speicher: ca. 53 MB
* Externer Speicher (optional):
SD-Karte (2 GB garantiert),
SDHC-Karte (bis zu 32 GB garantiert),
SDXC-Karte (bis zu 64 GB garantiert)
Die interne Speicherkapazitat kann von diesen Angaben
abweichen.

* Standbild: JPEG (DCF), EXIF 2.21
* Videoclip: MP4 (Video: MPEG-4.AVC/H.264, Audio: AAC)

BildgroRe
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Symbol

) H @ B
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GRENGRENEN

GroBe
5152 X 3864

5152X 3432
5152 X 2896
3840 X 3840
3648 X 2736
2592 X 1944
1984 X 1488
1920 X 1080

1024 X 768



Schnittstelle

Digitaler USB 2.0
Ausgangsanschluss
Audio-Ein/ Interner Lautsprecher (Mono), Mikrofon (Mono)
Ausgang
Videoausaan * A/V:NTSC, PAL (wahlbar)
939 . HDMI 1.4: NTSC, PAL (wahlbar)
Stromquelle
Batterie AA Alkaline-Batterien
Art der

Steckverbindung Micro-USB (5-polig)

Die Stromquelle kann sich je nach Region unterscheiden.

Abmessungen (BxHxT)

114,48 X 79,26 X 86,45 mm (ohne vorstehende Teile)
Gewicht

385 g (ohne Akku und Speicherkarte)
Betriebstemperatur

0 bis 40 °C

Luftfeuchtigkeit wahrend des Betriebs

5 bis 85 %

Software

i-Launcher

Technische Daten kdnnen im Sinne einer Leistungsverbesserung ohne Ankiindigung geandert
werden.
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Glossar

ACB (Automatischer Kontrastabgleich)

Mit dieser Funktion wird der Kontrast lhrer Bilder automatisch verbessert, wenn
sich die Lichtquelle hinter dem Motiv befindet oder ein hoher Kontrastunterschied
zwischen lhrem Motiv und dem Hintergrund besteht.

AEB (Automatische Belichtungsreihe)

Bei Verwendung dieser Funktion nimmt die Kamera automatisch mehrere Bilder mit
verschiedenen Belichtungswerten auf, um Sie dabei zu unterstiitzen, ein Bild mit
korrekter Belichtung aufzunehmen.

AF (Autofokus)

Ein System zum automatischen Fokussieren des Kameraobjektivs auf das Motiv.
Die Kamera verwendet den Kontrast, um das Kameraobjektiv automatisch zu
fokussieren.

Aperture
Die Blende kontrolliert die Lichtmenge, die den Sensor der Kamera erreicht.

Verwacklungsunschérfe (verschwommenes Bild)

Wird die Kamera bewegt, wahrend der Verschluss geoffnet ist, kann das ganze
Bild verschwommen sein. Dies tritt hdufiger bei einer langen Verschlusszeit auf.
Vermeiden Sie ein Verwackeln, indem Sie die Empfindlichkeit erhohen, den Blitz
verwenden oder eine kiirzere Verschlusszeit auswéhlen. Alternativ kdnnen Sie ein
Stativ oder die DIS-Funktion zum Stabilisieren der Kamera verwenden.

Bildgestaltung

Gestaltung in der Fotografie bedeutet, dass die Gegenstande auf dem Bild
angeordnet werden. Das Befolgen der Drittel-Regel fiihrt gewdhnlich zu einer
guten Bildgestaltung.

DCF (Design rule for Camera File system)

Eine Spezifikation der JEITA (Japan Electronics and Information Technology
Industries Association) zum Definieren eines Dateiformats und Dateisystems fiir
Digitalkameras.

Scharfentiefe

Die Entfernung zwischen dem néchstgelegenen und dem entferntesten Punkt,
zwischen denen die Motive auf einem Foto scharf dargestellt werden kdnnen.

Die Scharfentiefe variiert je nach Blende, Brennweite und Entfernung zwischen
Kamera und Motiv. Durch Auswahl einer kleineren Blende kann beispielsweise die
Scharfentiefe erh6ht und der Hintergrund eines Bildes unscharf dargestellt werden.

Digitalzoom

Eine Funktion, die den zur Verfiigung stehenden Zoomfaktor mithilfe von
Zoomobjektiven (optischer Zoom) kiinstlich erhoht. Bei Verwendung des
Digitalzooms nimmt die Bildqualitat mit zunehmender VergroBerung ab.
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DIS (Digitaler Bildstabilisator)

Diese Funktion gleicht wahrend der Aufnahme in Echtzeit das Wackeln der
Kamera aus. Im Vergleich zur optischen Bildstabilisierung kann es zu geringen
Verschlechterungen der Bildqualitat kommen.

EV (Belichtungswert)

Alle Kombinationen von Verschlusszeit und Blende, die zu derselben Belichtung
fuhren.

Belichtungsausgleich

Mit dieser Funktion kdnnen Sie den von der Kamera gemessenen Belichtungswert
schnell schrittweise anpassen, um die Belichtung Ihrer Fotos zu verbessern.

Legen Sie den Belichtungsausgleich auf -1,0 EV fest, um das Foto um eine Stufe zu
verdunkeln, und auf 1,0 EV, um es um eine Stufe aufzuhellen.

EXIF (Exchangeable Image File Format)

Eine Spezifikation der JEIDA (Japan Electronic Industries Development Association)
zum Definieren eines Bildateiformats fiir Digitalkameras.

Belichtung

Die Lichtmenge, die den Sensor der Kamera erreicht. Die Belichtung wird durch eine
Kombination aus Verschlusszeit, Blendenwert und ISO-Empfindlichkeit gesteuert.

Blitz
Eine kurze blitzartige Beleuchtung, die dabei hilft, bei schwachem Licht eine
ausreichende Belichtung zu erzielen.

Brennweite

Entfernung von der Mitte des Objektivs zu seinem Brennpunkt (in Millimeter).
GroBere Brennweiten ergeben kleinere Bildwinkel und ein vergroBertes Motiv.
Kiirzere Brennweiten resultieren in gréBeren Bildwinkeln.

H.264/MPEG-4

Ein stark komprimiertes Videoformat, das von den internationalen
Normungsorganisationen ISO-IEC und ITU-T eingefiihrt und vom Joint Video Team
(JVT) entwickelt wurde. Dieser Codec stellt gute Videoqualitat bei geringen Bitraten
bereit.

Bildsensor

Der physische Bestandteil der Digitalkamera, der eine Fotozelle fiir jedes Pixel im
Bild enthélt. Jede Fotozelle zeichnet die Helligkeit des Lichts auf, das wahrend
der Belichtung einfallt. Haufige Sensortypen sind CCD (Charge-Coupled

Device, ladungsgekoppeltes Bauteil) und CMOS (Complementary Metal Oxide
Semiconductor, komplementdrer Metall-Oxid-Halbleiter).
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1SO-Empfindlichkeit

Die Lichtempfindlichkeit der Kamera basierend auf der in einer aquivalenten
Filmkamera verwendeten Filmempfindlichkeit. Bei hoheren ISO-
Empfindlichkeitseinstellungen verwendet die Kamera eine kiirzere Verschlusszeit,
um eine durch Verwacklung oder unzureichendes Licht verursachte Unschérfe zu

vermeiden. Bei hoher Empfindlichkeit sind die Bilder jedoch anfélliger fiir Rauschen.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

Eine verlustbehaftete Komprimierungsmethode fiir Digitalbilder. JPEG-Bilder
werden komprimiert, um die GesamtdateigroBe bei minimaler Verschlechterung
der Bildauflésung zu reduzieren.

LCD (Liquid Crystal Display)

Ein visuelles Display, das in der Unterhaltungselektronik hdufig verwendet wird.
Dieses Display benétigt eine separate Hintergrundbeleuchtung, beispielsweise
CCFL oder LED, zur Darstellung von Farben.

Makro

Mit dieser Funktion kdnnen Sie Nahaufnahmen von sehr kleinen Objekten erstellen.

Beim Verwenden der Makrofunktion kann die Kamera kleine Objekte in nahezu
OriginalgroBe (1:1) scharf fokussieren.

Belichtungsmessung

Die Belichtungsmessung gibt an, wie die Kamera die Lichtmenge misst, um die
Belichtung festzulegen.

MJPEG (Motion JPEG)
Ein Videoformat, das als JPEG-Bild komprimiert wird.

OIS (Optische Bildstabilisierung)

Diese Funktion gleicht wahrend der Aufnahme in Echtzeit das Wackeln der
Kamera aus. Im Vergleich zur digitalen Bildstabilisierungsfunktion tritt keine
Verschlechterung der Bildqualitat auf.

Rauschen

Falsch interpretierte Pixel in einem digitalen Bild, die ggf. als falsch positionierte
oder zufallige, helle Pixel in Erscheinung treten. Normalerweise kommt es zu einem
Bildrauschen, wenn die Fotos mit hoher Empfindlichkeit aufgenommen werden
oder wenn die Empfindlichkeit automatisch in einem dunklen Raum festgelegt
wird.

Optischer Zoom

Dies ist ein allgemeiner Zoom, bei dem die Bilder mit einem Objektiv vergroBert
werden kdnnen, ohne die Bildqualitat zu beeintrachtigen.

Qualitat

Ein Ausdruck fiir die Komprimierungsrate, die fiir ein digitales Bild verwendet wird.
Bilder in hoher Qualitdt haben eine niedrige Komprimierungsrate. Daher sind die
Dateien dieser Bilder gréR3er.
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Auflésung

Die Anzahl von Pixeln in einem digitalen Bild. Bilder mit einer hohen Auflésung
enthalten mehr Pixel und sind normalerweise detailreicher als Bilder mit niedriger
Auflésung.

Verschlusszeit

Die Verschlusszeit gibt die Offnungszeit des Verschlusses an. Sie ist ein wichtiger
Faktor fiir die Helligkeit von Fotos, da dadurch das Licht gesteuert wird, das durch
die Blende auf den Bildsensor gelangt. Bei einer kurzen Verschlusszeit fallt dagegen
weniger Licht ein, sodass das Foto dunkler wird, bewegliche Motive aber auch
schéarfer dargestellt werden.

Vignettierung

Eine Reduzierung der Helligkeit oder Séttigung an den Bildrandern im Vergleich
zum Bildmittelpunkt. Durch Vignettierung kann das Interesse auf Motive gelenkt
werden, die sich in der Mitte eines Bildes befinden.

WeiBabgleich (Farbabgleich)

Eine Anpassung der Farbintensitdt (normalerweise die Primarfarben Rot, Griin und
Blau) in einem Bild. Der Zweck des Weil3abgleichs oder des Farbabgleich ist es, die
Farben in einem Bild korrekt darzustellen.

Anhdnge 124



Korrekte Entsorgung von Altgeraten (Elektroschrott)
(Gilt fir Lander mit Abfalltrennsystemen)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehdrteilen bzw. auf der dazugehérigen
Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehérteile (z. B. Ladegerét,
Kopfhorer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen
Haushaltsmdill entsorgt werden diirfen. Entsorgen Sie dieses Gerat und Zubehorteile
bitte getrennt von anderen Abféllen, um der Umwelt bzw. der menschlichen
Gesundheit nicht durch unkontrollierte Miillbeseitigung zu schaden. Helfen Sie

mit, das Altgerat und Zubehorteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige
Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fordern.

Private Nutzer wenden sich an den Handler, bei dem das Produkt gekauft wurde,

oder kontaktieren die zustandigen Behdrden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie
das Altgerat bzw. Zubehorteile fiir eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben

kdnnen.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den
Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische
Zubehorteile diirfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemdill entsorgt werden.

eine nachhaltige Entwicklung und soziale Verantwortung durch
okonomische Geschafts- und Managementaktivitaten.

{%\\ PlanetFirst steht fiir das Engagement von Samsung Electronics fiir

RoHS

Qii?pﬁit/

Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts
(Gilt fur Lander mit Abfalltrennsystemen)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehorigen Dokumentation
oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner
Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmiill entsorgt

werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb
gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie
Uber den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien
nicht ordnungsgemaf entsorgt werden, kdnnen sie der menschlichen Gesundheit
bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natlirlichen Ressourcen zu schiitzen und die nachhaltige
Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu férdern, indem Sie die Batterien
von anderen Abfillen getrennt tber Ihr 6rtliches kostenloses Altbatterie-
Riicknahmesystem entsorgen.
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Index

A

AF-Anzeige 103

AF-Lampchen
Einstellungen 103
Position 15

AF-Ton 100

Akku
Achtung 112
Einsetzen 19

Anynet+ (HDMI-CEC) 101

Anzeigetyp 29

Anzeige von Dateien
Diashow 82
Fernsehgerdt 89
HDTV 90
Kategorie 78
Miniaturbilder 77
Panoramafotos 81

Aufdruck 103
Auflésung
Aufnahmemodus 54
Wiedergabemodus 85
Ausloser 15
Ausloser zur Halfte driicken 35

Auslosungsmodi
Automatische Belichtungsreihe
(AEB) 72
Bewegungsausloser 72
Serienbild 72

Auspacken 14

Automatischer Kontrastabgleich
(ACB)

Aufnahmemodus 69
Wiedergabemodus 87

A/V-Anschluss 15

Bearbeiten von Videos
Erfassen 84
Schneiden 84

Beauty Shot-Modus 42
Belichtung 68
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Belichtungsmessung
Multi 69
Spot 69
Zentrum 69

Bildeinstellung

ACB 87

Helligkeit
Aufnahmemodus 68
Wiedergabemodus 87

Kontrast
Aufnahmemodus 73
Wiedergabemodus 87

Rote Augen-Red. 88

Sattigung
Aufnahmemodus 73
Wiedergabemodus 87

Schérfe 73



Index

Bildqualitat 55
Bildschirmhelligkeit 101
Blinzelerkennung 66

Blitz
Aufhellblitz 59
Auto 59
Langzeitsynchro. 59
Off 59
Rote-Augen-Korrektur 59
Rote Augen-Red. 59

D

Dateien schiitzen 79
Datum/Zeit einstellen 102
Diashow 82

Digitalzoom 32

Display automatisch ausschalten
101

Drehen 85
DUAL IS-Modus 44

E

Ein/Aus-Taste 15

Einstellungen 102

Erfassen eines Bilds aus einem Video

F
Fehlermeldungen 105

Fokusbereich
AF-Kontr. 62
Auswahl-AF 62
Mitten-AF 62
Multi-AF 62

Formatieren 103
Fotos bearbeiten 85

Fliihrungsrahmen 43

G

Gesichter retuschieren
Aufnahmemodus 42
Wiedergabemodus 88

Gesichtserkennung 65

H
HDMI-Typ 101
HDTV 90

Helligkeit
Aufnahmemodus 68
Wiedergabemodus 87
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i-Launcher 93
Intelli-Zoom 33
ISO-Empfindlichkeit 60

K

Kontrast
Aufnahmemodus 73
Wiedergabemodus 87

Kundendienstzentrum 114

L
Lachelerkennung 66
Loschen von Dateien 79



Index

M

Magic Plus-Modus
Fotofilter 49
Magic-Rahmen 47
Split-Aufnahme 48
Videofilter 50

Makro
Auto-Makro 62
Makro 62
Super-Makro 62

Meniitaste 17

Miniaturbilder 77

Modus-Wahlschalter 17

(0]

Open-Source-Lizenzen 103
Optionales Zubehor 14

Optische Bildstabilisierung (OIS) 34

P
Panoramamodus 45
Pflege und Wartung der Kamera 106

Portréts fotografieren
Beauty Shot-Modus 42
Blinzelerkennung 66
Gesichtserkennung 65
Lachelerkennung 66
Rote Augen-Korrektur 59
Rote Augen-Red. 59
Selbstportrat 65

Programm-Modus 40

R

Rasterlinien 100

REC-Taste 15

Reinigen
Anzeige 106

Kameragehduse 106
Objektiv 106

Rote Augen-Red.
Aufnahmemodus 57
Wiedergabemodus 88

S

Sattigung
Aufnahmemodus 73
Wiedergabemodus 87

Scharfe 73
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Schnellansicht 101
Selbstportrat 65
Smart Auto-Modus 38

Smart Filter
Foto-Aufnahmemodus 49
Videoaufnahme-Modus 50
Wiedergabemodus 86

Speicherkarte
Achtung 111
Einfligen 19

Spracheinstellungen 102
Startbild 100
Stativmontage 16
Statuslampchen 16



Index

Symbole
Aufnahmemodus 23
Wiedergabemodus 76

Szenenmodus 41

T
Technische Daten der Kamera 117

Timer
Aufnahmemodus 56
Timer-Lédmpchen 15

Toneinstellungen 30

Trennen der Verbindung mit der
Kamera 91

U

Ubertragen von Dateien
Mac 92
Windows 91

USB-Anschluss 15

v

Verbindung mit einem Computer
Mac 92
Windows 91

VergrofRern 80

Video
Aufnahmemodus 51
Wiedergabemodus 83

Videoausgang 101
Video-Modus 51

w

Weiabgleich 70
Wiedergabemodus 76
Wiedergabe-Taste 17
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y4
Zeiteinstellungen 21
Zeitzoneneinstellungen 21, 102

Zoom
Zoomgerausch-Einstellungen 74
Zoom-Taste 16
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