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Allgemeines

Mit dem Kauf Ihrer neuen Waschmaschine haben
Sie sich flr ein modernes, qualitativ hochwertiges
Haushaltsgerat entschieden.

Ihre Waschmaschine zeichnet sich durch einen
sparsamen Verbrauch an Energie, Wasser und
Waschmittel aus.

Jede Waschmaschine, die unser Werk verlasst, wird
sorgféltig auf Funktion und einwandfreien Zustand
gepruft. Bei Fragen — insbesondere zum Aufstellen
der Waschmaschine — steht Ihnen unser Kunden-
dienst gerne zur Verfligung.

Weitere Informationen und eine Auswahl unserer
Produkte finden Sie auf unserer Internetseite:
http://www.bosch-hausgeraete.de

Lesen Sie diese Gebrauchs- und Aufstellanleitung
und alle anderen der Waschmaschine beigegebenen
Informationen und handeln Sie danach.

Bewahren Sie alle Unterlagen fur spateren Gebrauch
oder fur Nachbesitzer/-in auf.



Hinweise zur Entsorgung

Entsorgen
der Verpackung

Entsorgen
des Altgerates

Ihr neues Gerat wurde auf dem Weg zu lhnen
durch die Verpackung geschutzt. Alle eingesetzten
Materialien sind umweltvertraglich und wieder ver-
wertbar. Bitte helfen Sie mit, und entsorgen Sie die
Verpackung umweltgerecht.

Uber aktuelle Entsorgungswege informieren Sie sich
bitte bei Inrem Fachhandler oder bei lhrer Gemeinde-
verwaltung.

A Erstickungsgefahr!

Verpackung und deren Teile nicht Kindern tber-
lassen. Erstickungsgefahr durch Folien und Falt-
kartons.

Altgerate sind kein wertloser Abfalll Durch umwelt-
gerechte Entsorgung kdénnen wertvolle Rohstoffe
wiedergewonnen werden.

A Lebensgefahr!
Bei ausgedienten Geraten Netzstecker ziehen. Netz-
kabel durchtrennen und mit dem Stecker entfernen.

Schloss des Einfllllfensters zerstoren. Sie verhindern
dadurch, dass sich Kinder einsperren und in Lebens-
gefahr kommen.



Sicherheitshinweise

 lhre Waschmaschine ist bestimmt
— zum Gebrauch nur im Haushalt

— zum Waschen von maschinenwaschbaren
Textilien in Waschlauge

— zum Betrieb mit kaltem Trinkwasser und
handelstblichen Wasch- und Pflegemitteln,
die fUr den Einsatz in Waschmaschinen
geeignet sind.

O Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt bei der
Waschmaschine.

1 Halten Sie Haustiere von der Waschmaschine
fern.

1 Netzstecker nicht mit feuchten Handen ein-
stecken/aus der Steckdose ziehen.

1 Netzstecker nur am Stecker, nicht am Kabel aus
der Steckdose ziehen.

O BerUhren Sie beim Waschen mit hohen Tempe-
raturen nicht das Einfullfenster.

(W

Vorsicht beim Abpumpen von heiBer Waschlauge.

Q Steigen Sie nicht auf die Waschmaschine und
lehnen Sie sich nicht auf das gedffnete Einfull-
fenster.



Umweltschutz / Sparhinweise

Ihre Waschmaschine ist sparsam im Verbrauch

von Wasser, Energie und Waschmittel. Dadurch wird
unsere Umwelt und lhre Haushaltskasse geschont.
Verbrauchswerte lhres Geréates finden Sie auf

Seite 33.

Um sparsam und umweltfreundlich zu waschen:

U Maximale Beladung nicht Uberschreiten.

Koch- und Buntwasche 5,0kg
Pflegeleicht 3,0 kg
Feinwésche und Wolle 2,0kg

Q Statt ,Kochwasche 90 °C* das Programm
,Intensiv/Flecken 60 °C* wahlen. Durch die ver-
langerte Waschzeit bei diesem 60 °C-Programm
wird eine dem 90 °C-Programm vergleichbare
Reinigung erzielt, jedoch mit erheblich geringerem
Energieverbrauch.

 Bei leicht bis normal verschmutzter Wasche auf
das Programm mit Vorwéasche verzichten.

U Waschmittel entsprechend Verschmutzungsgrad,
Waschemenge und Wasserharte dosieren und
Hinweise des Herstellers beachten.



Das ist lhre Waschmaschine

Wasch-/Pflegemittel einfiillen
Kammer I:

Waschmittel flir Vorwésche oder
Stérke.

Kammer I

Waschmittel flir Hauptwasche,
Einweichmittel, Enthérter,
Bleichmittel oder Fleckensalz.

Kammer <8:

Pflegemittel, z.B. Weich- oder
Formspller (hdchstens bis Unter-
kante des Einsatzes 1 flllen).

Einfiillfenster 6ffnen ...

und schlieBen

Waschlauge ablassen,
falls notwendig




Bedienfeld

2. Anzeigelampen leuchten

1. Programm wahlen

Lfertig", wenn Programm abgelaufen. Programmwahler schaltet Waschmaschine

L»aktiv, wenn ,Start" gedriickt.

Ein/Aus. Drehen in beide Richtungen mdglich.

,bereit, wenn Programm gewahlt. Der Programmwaéhler dreht sich nicht,

Anzeigelampen blinken: Betriebsstorung.

wahrend das Programm ablauft — der
Programmablauf wird elektronisch gesteuert.
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Abpumpen l Spiilen
Schleudern

Start Biigel- Spiilen | Schnell Schleudern Pflegeleicht Koch-/Buntwésche
leicht plus us
| 30°
) Q o) 12 S L0
1200 Q@ fertig -~ 60
buG : ; Intensiv
stop 1000 S sl IM =& Flecken
Q bereit @  kalt” ~90
600 800 Wolle 30 =" 60+ Vorwasche
‘ 1

3. Schleuderdrehzanhl einstellen (wenn gewtinscht)
stufenlos; muss einrasten bei ,Spiilstop*.

4. Tasten fiir Zusatzfunktionen driicken
(wenn gewtinscht, zusétzlich zum Programm)

,Blgelleicht": vermindert Knittern.
»opllen plus”: zuséatzlicher Splilgang.
»Schnell; verkirzte Programmdauer.

Kombinieren der Zusatzfunktionen jederzeit moglich.

Anzeigelampen der Tasten leuchten, wenn die Zusatzfunktionen
aktiv sind.

Zusatzfunktionen ausschalten: Tasten erneut driicken.

5. Taste ,Start“ driicken
Waschvorgang startet (Programm muss vorgewdhlt sein).




Vor dem ersten Waschen

Achtung

Waschmaschine muss sachgemali aufgestellt und
angeschlossen sein, siehe ab Seite 34.

Vor Verlassen des Werks wurde |hr Gerat geprift.
Um mogliche Prifwasserreste zu entfernen, das erste
Mal ohne Wasche waschen.

[i] Keine Wasche einfiillen.

1

. Wasserhahn 6ffnen.
2.

Waschmittelschublade bis zum Anschlag
herausziehen.

. Ca. 1 Liter Wasser in die Kammer Il der

Waschmittelschublade gief3en.

. Etwa 2 Messbecher Waschmittel in Kammer 1l

einfullen. Kein Woll- oder Feinwaschmittel
verwenden (Schaumbildung).

5. Waschmittelschublade schlieRen.

6. Programmwahler auf ,Kochwasche 90 °C* stellen.

Anzeigelampe ,bereit” leuchtet.

. Taste ,Start” drlicken.

Anzeigelampe ,aktiv* leuchtet.

Wenn Anzeigelampe ,fertig“ leuchtet:

8.

Programmwahler auf ,,Aus” stellen.



Wasche vorbereiten
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Achtung

Fremdkorper (z. B. Minzen, Blroklammern, Nadeln,
Nagel) kénnen Waschestiicke oder Bauteile der
Waschmaschine (z. B. Waschtrommel) beschadigen.

Q

Q
Q
Q

(W

Taschen der Waschesticke leeren.
Sand aus Taschen und Umschlagen ausbuUrsten.
ReiBverschlUsse schlieBen, Bezlige zukndpfen.

Gardinenrolichen entfernen oder in Netz/Beutel
einbinden.

In einem Netz/Kissenbezug waschen:
— empfindliche Wésche, z. B. Feinstrumpfhosen,
Gardinen,

— kleine Wéaschestlicke, z. B. S6ckchen oder
Taschentucher,

— Bugel-BHs (Bugel kénnen sich beim Waschen
|6sen und Schaden verursachen).

Bei Hosen, Strickwaren und gewirkten Textilien,
z. B. Trikotwasche, T-Shirts oder Sweatshirts, die
Innenseite nach aufBen wenden.



Wasche sortieren

nach Farbe

nach Ver-
schmutzungsgrad

leicht verschmutzt

normal verschmutzt

Achtung

Wasche kann verfarben. Neue bunte Wasche nicht
mit anderer Wasche zusammen waschen.

Weile Wasche kann grau werden. Wei3e und farbige
Wasche getrennt waschen.

Keine Verschmutzungen und Flecken erkennbar.
Wasche hat evtl. Kérpergeruch angenommen.

— Leichte Sommer- und Sportbekleidung wenige
Stunden getragen.

— T-Shirts, Hemden, Blusen bis zu einem Tag
getragen.

- Bettwasche, Géastehandtlcher einen Tag benutzt.

Verschmutzungen sichtbar und/oder wenige leichte
Flecken erkennbar.

— T-Shirts, Hemden, Blusen durchgeschwitzt
oder mehrfach getragen.

— Unterhosen, Slips einen Tag getragen.

— Geschirrtlcher, Handtlcher, Bettwasche
bis zu einer Woche benutzt.

— Gardinen (ohne Nikotinverschmutzungen)
bis zu ¥z Jahr in Gebrauch.

11



stark verschmutzt

typische Flecken

Flecken entfernen

nach Angaben auf

den Pflegeetiketten
90°C 60°C
40 °C
30 °C
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Verschmutzungen und/oder Flecken erkennbar.

— Kuchenhandticher bis zu einer Woche benutzt.
- Stoffservietten.

— Babylatzchen.

— Kinderoberbekleidung oder FuBballtrikot und
-hose mit Gras oder Erde verschmutzt.

— Berufskleidung wie Schlosseranzug, Backer-
und Metzgerkleidung.

- Hautfett, Speisedle/-fette, SoBen, Mineraldl,
Wachse (fett-/6lhaltig).

- Tee, Kaffee, Rotwein, Obst, Gemuse (bleichbar).

— Blut, Ei, Milch, Stérke (eiweiB-/kohlehydrathaltig).

— RuB, Erde, Sand (Pigmente), Tenniskleidung mit
Kieselrot verschmutzt.

Flecken mdglichst solange sie noch frisch sind entfer-
nen/vorbehandeln.

Zunachst mit Seifenlauge abtupfen. Nicht reiben.
Waschesticke anschlieBend mit entsprechendem
Programm waschen.

Hartnackige/eingetrocknete Flecken kdnnen mitunter
erst durch mehrmaliges Waschen entfernt werden.

Nur Wéasche mit den hier angegebenen Pflege-
symbolen waschen.

Kochwasche 90 °C

Buntwésche 60 °C, 40 °C, 30 °C

Pflegeleicht 60 °C, 40 °C, 30 °C

Feinwasche 40 °C, 30 °C

)
hand- und maschinenwaschbare Wolle 40 °C, 30 °C

Wasche mit folgendem Pflegesymbol nicht in der
Waschmaschine waschen:

=/ = nicht waschen



Wasche einlegen

=t

v
klack
il

A Explosionsgefahr!

Mit I6sungsmittelhaltigen Reinigungsmitteln, z. B.
Fleckenentferner, Waschbenzin, vorbehandelte
Waschestuicke kdnnen nach dem Einfullen zu einer
Explosion fuhren. Waschestutcke vorher grindlich von
Hand ausspulen.

Achtung

Fremdkorper in der Waschetrommel kdnnen die
Wasche beschédigen. Vor dem Einlegen der Wésche
prufen, dass keine Fremdkorper in der Wasche-
trommel sind.

1. EinfUllfenster &ffnen.

2. Vorsortierte Waschestucke auseinanderfalten und
locker in die Waschetrommel legen. GroBe und
kleine Stlcke mischen.

Verschieden groBe Waschestlcke verteilen sich
besser beim Schleudern.

[i] Maximale Beladungsmenge nicht Uberschreiten.
Uberflillung mindert das Waschergebnis und férdert
die Knitterbildung.

3. Einflllfenster schlieBen.
Waschestlcke nicht zwischen Einflllifenster
und Gummidichtung einklemmen.

13



Wasch- und Pflegemittel

; A Vergiftungsgefahr!
Waschmittelmenge Wasch- und Pflegemittel fiir Kinder unzugénglich
dosieren aufbewahren.

O Dosieren Sie Waschmittel entsprechend
— der Wasserharte.
Die Wasserharte erfahren Sie bei lhrem
Wasserversorgungsunternehmen.

— der Waschemenge.

— des Verschmutzungsgrades.
Angaben Uber Verschmutzungsgrade finden
Sie ab Seite 11.

— den Angaben des Waschmittel-Herstellers.
Richtige Dosierung entlastet die Umwelt und
ergibt ein gutes Waschergebnis.

U Flussigwaschmittel in entsprechenden Dosier-
behalter fullen.

Zu wenig Waschmittel: die Wasche wird nicht sauber und im Laufe der Zeit
grau und hart.
Es kdnnen sich punktférmige, graubraune Flecken
(Fettlause) auf der Wasche bilden. Die Heizkdrper
verkalken.

Zu viel Waschmittel: Belastung der Umwelt, starke Schaumbildung,
geringe Waschmechanik, schlechtes Wasch- und
Spulergebnis.

14



Wasch-/Pflege-
mittel einflllen

Kammer |
Waschmittel fUr Vorwasche oder Starke.

Kammer Il
Waschmittel fur Hauptwasche, Einweichmittel, Ent-
harter, Bleichmittel oder Fleckensalz.

Kammer &
Pflegemittel, z. B. Weich- oder Formspuler

Wasch-/Pflegemittel
— ho6chstens bis Unterkante des Einsatzes 1 fullen.

— wenn dickflussig, vor dem Einfullen mit etwas
Wasser verdUnnen (verhindert Verstopfen des
Uberlaufes).

1. Waschmittelschublade bis zum Anschlag
herausziehen.

2. Wasch- und/oder Pflegemittel einflllen.

3. Waschmittelschublade schlieRen.

15



Programme und Funktionen

Grundprogramme
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Wahlen Sie das gewlnschte Programm aus — siehe
auch die separate Programmubersicht.

Kochwésche 90 °C

Energieintensives Programm flr kochfeste Textilien,
z.B. aus Baumwolle oder Leinen.

Zum Schutz der Abwasserleitungen wird die heile
Waschlauge vor dem Abpumpen mit ca. 7 Litern
kaltem Wasser gemischt.

Buntwasche 60 °C Intensiv/Flecken

FUr fleckige, verschmutzte Textilien, z.B. aus Baum-
wolle oder Leinen.

Energiesparprogramm. Durch die verlangerte Wasch-
zeit bei diesem 60 °C-Programm wird eine dem

90 °C-Programm vergleichbare Reinigung erzielt,
jedoch mit erheblich geringerem Energieverbrauch.

Buntwasche 60 °C + Vorwasche

FUr stark verschmutzte, strapazierfahige Textilien,
z.B. aus Baumwolle oder Leinen.

Buntwasche 30, 40, 60 °C

FUr strapazierfahige Textilien, z.B. aus Baumwolle
oder Leinen.

Pflegeleicht 30, 40, 60 °C

FUr pflegeleichte Textilien, z.B. aus Baumwolle,
Leinen, Synthetik oder Mischgewebe.



Fein 30 °C

Fur empfindliche, waschbare Textilien, z.B.
aus Seide, Satin, Synthetik oder Mischgewebe
(z.B. Gardinen).

Feinwaschgang bei 30 °C fur hand- und maschinen-
waschbare Seide.

Wir empfehlen, die Textilien nicht mit anderen,
raueren Textilien zusammen zu waschen.

Fir sehr empfindliche Textilien aus Seide kann Uber
die Taste ,Schnell“ durch Zeitverklrzung eine noch
sanftere Behandlung erzielt werden.

Kein Schleudern zwischen den Spulgangen.
Maximale Schleuderdrehzahl: 600 U/min.

Wolle ¥/ kalt, 30 °C

FUr hand- und maschinenwaschbare Textilien aus
Wolle oder mit Wollanteil, z.B. aus Kaschmir, Mohair

oder Angora.

Spiilen
Zusatzpro- Spulgang mit anschlieBendem Schleudern zum
gramme - Sptlen von Hand gewaschener Wésche oder

Programmwabhler zum Starken.
Maximale Schleuderdrehzahl: 800 U/min.

Schleudern

Schleudergang zum Schleudern von Hand ge-
waschener Wasche. Waschlauge oder Spulwasser
werden vor dem Schleudern abgepumpt.
Maximale Schleuderdrehzahl: 800 U/min.

Abpumpen

Abpumpen des Spulwassers nach einem Programm
mit der Einstellung ,Spulstop” flir schonende Behand-
lung empfindlicher Wasche.

17



Schleuderdreh-
zahlwahler

Zusatzfunktionen -
Schleuderdreh-
zahlwahler

18

Grundstellung
Schleuderdrehzahlwahler zeigt nach oben.

Die Textilien werden im Programm ,Koch/Bunt-
wasche” mit der maximalen Schleuderdrehzahl
geschleudert.

Bei den Programmen ,Pflegeleicht®, ,Fein“ und
»Wolle* wird mit einer niedrigeren Drehzahl ge-
schleudert, unabhéangig von der Stellung des Dreh-
zahlwahlers zur schonenden Behandlung empfind-
licher Wasche.

Maximale Schleuderdrehzahlen

Umdrehungen  Programme /
pro Minute Zusatzprogramme

1400 Koch/Buntwésche
800 Pflegeleicht

600 Fein
800 Wolle
800 Splilen

800 Schleudern

Splilstop

FUr Feinwasche und Gardinen. Wasche bleibt im
letzten Spllwasser liegen. Bevor die Wasche ent-
nommen werden kann, muss das Programm
»2Abpumpen® oder ,Schleudern” durchgefihrt
werden.



Zusatzfunktionen -
Tasten

Zusatzliche
Ausstattung

Bugelleicht
Spezieller Schleuderablauf mit anschlieBendem Auf-
lockern.

Nach dem Schleudern liegt die Wéasche locker in der
Trommel — Knittern wird vermindert.

Bei den Programmen ,Koch/Buntwéasche” wird
automatisch die maximale Drehzahl auf 800 U/min.
reduziert.

Maximale Beladung pro Textilart beachten; die
Wasche unmittelbar nach dem Schleudern ent-
nehmen.

Spiilen plus
Ein zusatzlicher Spulgang wird durchgefuhrt; Wasch-
zeit verlangert sich entsprechend.

In Gebieten mit sehr weichem Wasser empfohlen.

Schnell

Verklrzte Waschzeit — nur 2 Spulgénge. Geeignet far
leicht verschmutzte Wésche.

Empfohlene Beladungsmenge: bis maximal 3 kg.

Mengenautomatik

Die Mengenautomatik passt den Wasser- und Strom-
verbrauch an jedes Programm an — ganz nach
Waschemenge und Art der Textilien. So werden beim
Waschen kleiner Waschemengen Wasser- und
Energieverbrauch reduziert.

Unwuchtkontrollsystem

Das automatische Unwuchtkontrollsystem sorgt
durch mehrmalige Anschleuderversuche fur gleich-
maBige Wascheverteilung.

Bei sehr ungunstiger Wéascheverteilung wird aus
Sicherheitsgrinden nicht geschleudert bzw. die
Enddrehzahl verringert.

Im Wolleprogramm werden zum Schutz vor Verfilzen
nur zwei Anschleuderversuche durchgefuhrt.

19



Pflegeleicht Koch-/Buntwasche
/
40, ,40
© ferlig 60 ~ - 60
i i = | _ g Intensiv
\@/ aktiv . Fein 30 ) = Flecken
;)éberelt @ at” / ~%
f Wolle 307 ] < .60+ Vorwdsche
1
Abpumpen [ Spiilen
Schleudern
Schleudern
1200 @
Spil- %
—— =2 slo ¥,
J 1000 -
. J \ ®
600 800
Biigel- Spiilen | Schnell
leicht plus
Q Q Q
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1. Wasserhahn 6ffnen.

2. Programmwahler auf gewtnschtes Programm
stellen (siehe auch separate Programmdubersicht).
Anzeigelampe ,bereit” leuchtet.

3. Gewlnschte Schleuderdrehzahl oder ,Spulstop”
wahlen.

4. Bei Bedarf Taste(n) fur Zusatzfunktion(en) dricken.



Start

Q fertig
I Vealdiv

R
Q bereit

Programmablauf
andern

Programm
abbrechen

5. Taste ,Start” dricken.
Anzeigelampe ,,aktiv* leuchtet, Programm startet.

[i] Anzeigelampe ,aktiv* leuchtet wahrend des
gesamten Programmablaufs.

Wenn Sie aus Versehen ein falsches Programm
gewahlt haben:

1. Programmwahler auf ,,Aus” stellen.

2. Programmwahler auf neugewahltes Programm
stellen.
Anzeigelampe ,bereit” leuchtet.

3. Taste ,Start” dricken.
Anzeigelampe ,,aktiv* leuchtet, neues Programm
lauft.

Wenn Sie ein Programm vorzeitig beenden mdchten:
1. Programmwahler auf ,,Aus” stellen.

2. Programmwaéhler auf ,Abpumpen® oder
»ochleudern” stellen.
Anzeigelampe ,bereit” leuchtet.

[i] Bei ,Schleudern” gewlinschte Schleuderdrehzahl
wahlen (nicht ,,Spulstop®).

3. Taste ,Start” drlicken.
Anzeigelampe ,aktiv* leuchtet.
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Nach Ablauf des Programms

Pflegeleicht Koch-/Buntwasche
Aus
30 | 30
\ /
S = 40 40
> fertig 60 ~ - 60

" . - oo Int i
Q@ aktiv Fein 30 60 Flanion
Q bereit &  kat” ~9%
Wolle 307 .60 + Vorwaische
1
Abpumpen | Spiilen
Schleudern

Wasche
entnehmen
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Anzeigelampe ,fertig” leuchtet.
1. Programmwaéhler auf ,Aus® stellen
und, wenn gewunscht,

2. Zusatzprogramm (,Abpumpen®, ,Schleudern®
oder ,Spulen”) wahlen.

3. Taste ,Start” drlicken.

4. Nach Ablauf des Zusatzprogramms
Programmwahler auf ,Aus” stellen.

1. Wasserhahn schlie3en.
2. EinfUllfenster &ffnen.
Wenn das Einflllfenster sich nicht 6ffnen lasst:

U Etwa 2 Minuten warten
(Sicherheitsfunktion ist aktiv)

oder

Q esist, wenn Sie ,Spuilstop” gewahlt hatten, noch
Wasser in der Waschmaschine. Programm
LZAbpumpen®“ oder ,Schleudern” wéahlen.

3. Wasche entnehmen.

Achtung

Eventuell vorhandene Fremdkorper (z.B. Minzen,
Buroklammern) aus Waschtrommel und Gummi-
dichtung entfernen — Rostgefahr!

[i] Einfullfenster gedfinet lassen, damit der Wasch-
maschinen-Innenraum trocknen kann.



Besondere Anwendungen

Einweichen

Starken

. Wasche gleicher Farbe einlegen.

. Einweichmittel nach Angaben des Herstellers in

Kammer Il einfullen.

. Programmwahler auf ,Buntwéasche 30 °C* stellen.

Anzeigelampe ,bereit” leuchtet.

4. Taste ,Start” driicken.

5. Nach ca. 15 Minuten Programmwahler auf ,,Aus®

stellen.
Die Wéasche liegt jetzt im Wasser.

. Nach gewunschter Einweichzeit ein Programm

wahlen.

[i] Kein zusatzliches Waschmittel nétig, die Einweich-

lauge wird zum Waschen verwendet.

[i] Die Wasche darf nicht mit Weichspller behandelt

sein.

. Wasche einlegen.

. Starkemenge fUr ca. 15 | Wasser dosieren.

Pulverformige Starke nach Angaben des
Herstellers zuerst auflésen.

3. Programmwahler auf ,Spulen” stellen.

4. Schleuderdrehzahl einstellen (auch ,Spulstop”

5.

maoglich).

Taste ,Start” drlcken.

Sobald das Wasser einlauft:

6.
7.
8.

Q

Waschmittelschublade etwas herausziehen und
Starkeldsung in Kammer | einfiillen.
Waschmittelschublade schlieBen.

Wenn ,Spulstop” vorgewahlt wurde, anschlieBend
Programm ,Abpumpen® wahlen.
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Farben

Entfarben
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Nur Farbemittel verwenden, die umweltvertraglich und
fOr den Einsatz in Waschmaschinen geeignet sind.

Achtung

Verféarben der Wésche bei nachfolgenden Wasch-
gangen kann dennoch nicht ganz ausgeschlossen
werden.

U Farbemittel nach Angaben des Herstellers
anwenden.

Nach dem Farben:

1. Etwa ¥2 Messbecher Waschmittel in Kammer |l
geben.

2. Ohne Wasche in der Trommel das Programm
»Kochwasche 90 °C* ablaufen lassen.

3. Manschette auswischen.

Achtung

Entfarbemittel kdnnen schwefel- oder chlorhaltig sein.
Dadurch kénnen Bauteile der Waschmaschine
korrodieren. Wasche nicht in der Waschmaschine
entfarben.



Reinigen und Pflegen

Gehéause und
Bedienblende
reinigen

Waschetrommel
reinigen

A Stromschlaggefahr!

Trennen Sie grundsatzlich das Gerat zuerst vom
Stromnetz. Niemals die Waschmaschine mit einem
Wasserstrahl reinigen.

A Explosionsgefahr!
Niemals Losungsmittel zum Reinigen verwenden.

Bei Bedarf:

0 Etwas Seifenlauge oder ein mildes, nicht
scheuerndes Reinigungsmittel verwenden.
Mit einem weichen Tuch trockenreiben.

Wenn Rostflecken durch liegen gebliebene Metallteile
(z. B. Minzen, Buroklammern, Nadeln, Nagel) ent-
standen sind:

Q Chlorfreie Putzmittel benutzen; Angaben des Her-
stellers beachten. Niemals Stahlwolle verwenden.
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. Wenn sich Reste von Wasch- oder Pflegemitteln
Waschmittel- abgelagert haben:

schublade reinigen 1. Waschmittelschublade bis zum Anschlag

— herausziehen, auf die Mulde an dem Einsatz
’ driicken und Waschmittelschublade ganz
herausnehmen.

2. Einsatz nach oben wegziehen.

3. Waschmittelschublade unter flieBendem warmen
Wasser reinigen.

4. Einsatz schlieBen und einrasten.

5. Waschmittelschublade einschieben.

Achtung

Waschmaschine Entkalkungsmittel enthalten Sauren, die Bauteile der
entkalken Waschmaschine angreifen und Wésche verfarben
konnen.

Bei richtiger Waschmitteldosierung brauchen Sie die
Waschmaschine nicht zu entkalken.

Ist eine Entkalkung dennoch unvermeidbar, bitte nach
den Angaben des Entkalkungsmittel-Herstellers vor-
gehen.
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Laugenpumpe
reinigen

Wenn die Waschlauge nicht vollstandig abgepumpt
wird. Fremdkorper blockieren die Laugenpumpe oder
stark flusende Wasche wurde gewaschen.

Waschlauge ablassen
[i] bis zu 201, geeignetes GefaB bereitstellen.

A Verbriihungsgefahr!

HeiBe Waschlauge zuvor abkihlen lassen.
Kinder und Haustiere fernhalten.

1. Programmwahler auf ,,Aus” stellen.

2. Abdeckklappe herunterklappen.

3. Pumpendeckel vorsichtig nur so weit aufdrehen,
bis die Waschlauge in die Abdeckklappe
abzulaufen beginnt.

4. Wenn die Abdeckklappe halb voll ist, Pumpen-
deckel zudrehen und Abdeckklappe entleeren.

[i] Die beiden letzten Schritte wiederholen, bis die
Waschlauge vollstandig ausgelaufen ist.

5. Pumpendeckel vorsichtig ganz abschrauben.

6. Innenraum von Fremdkdrpern/Flusen befreien und
reinigen. Fligelrad der Laugenpumpe muss sich
drehen lassen.

Gewinde des Pumpendeckels und Pumpen-
gehause von Laugenresten und Flusen reinigen.

7. Pumpendeckel einsetzen und festschrauben.
8. Abdeckklappe einsetzen und schlieBen.

Um zu verhindern, dass beim nachsten Waschen
Waschmittel ungenutzt in den Ablauf flief3t:

9. Etwa 1 Liter Wasser in Kammer Il gieBen.

10.Programm , Abpumpen® wahlen.
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. . Wenn kein oder nicht genligend Wasser in die
Siebe im Wasser- Waschmaschine einlauft.

zulauf reinigen
Wasserdruck im

Zulaufschlauch abbauen 2. Programmwahler auf beliebiges Programm
(auBer ,Schleudern” / ,,Abpumpen®) stellen.

1. Wasserhahn schlie3en.

3. Taste ,Start” drlicken, Programm
ca. 40 Sekunden laufen lassen.

4. Programmwahler auf ,Aus* stellen.

Sieb am Wasserhahn
reinigen

1. Schlauch vom Wasserhahn abnehmen.

2. Sieb unter flieBendem Wasser ausspulen.

3. Schlauch anschlieBen.

Sieb an der
Waschmaschine reinigen

1. Schlauch an der Maschinenrlickseite abnehmen.

2. Sieb herausziehen und unter flieBendem Wasser
Q ausspulen.

) - 3. Sieb einsetzen und Schlauch anschlieRen.

4. Wasserhahn aufdrehen und prUfen, ob noch
Wasser austritt. Wenn noch Wasser austritt,
richtigen Sitz des Siebes prtifen.

5. Wasserhahn schlieBen.
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Hilfe bel

kleinen Stérungen

A Stromschlaggefahr!
Reparaturen nur vom Kundendienst oder von autori-
sierten Fachkraften durchfuhren lassen.

Im Reparaturfall oder wenn Sie eine Stérung mit Hilfe
der folgenden Tabelle nicht selbst beheben kdnnen,

gehen Sie wie folgt vor:

1. Programmwahler auf ,,Aus” stellen.

2. Waschmaschine vom Strom-Netz trennen.

3. Wasserhahn zudrehen.

4, Kundendienst rufen, siehe Seite 32.

Storung

Ursache

Abhilfe

Einfullfenster 1asst sich
nicht 6ffnen.

Waschmittelreste in der
Waschmittelschublade.

Anzeigelampen leuchten
nicht.

»oplilstop” gewanlt.

Sicherheitsfunktion aktiv.

Feuchtes oder verklumptes
Waschmittel.

Sicherung ausgeldst.

Stromausfall.

Stecker lose oder nicht eingesteckt.

»Abpumpen“ oder ,Schleudern”
wahlen.

2 Minuten warten.

Waschmittelschublade reinigen und
trocknen, siehe Seite 26.

Bei Fllissigwaschmittel Dosierhilfe
benutzen.

Sicherung einschalten/ersetzen.

Tritt die Stérung wiederholt auf,
Kundendienst rufen.

Eingestelltes Programm lduft weiter,
wenn Strom wieder da ist. Soll die
Wasche entnommen werden, wie
unter ,Laugenpumpe reinigen*
vorgehen, siehe ab Seite 27.

Stecker einstecken.
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Storung Ursache Abhilfe
Programm l&uft nicht an.  Einflllfenster nicht geschlossen. Prufen, ob Waschestlick
Anzeigelampe ,bereit" eingeklemmt.

blinkt.

Programm lauft nicht an.

Wasser ldauft nicht ein
oder Waschmittel wird
nicht eingesplilt.
Anzeigelampe ,aktiv"
blinkt.

Waschmittel aus Kammer
I wird nicht eingespiilt.

Wasser in der Trommel
nicht sichtbar.

Waschlauge wird nicht
vollstéandig abgepumpt.
Anzeigelampe ,fertig"
blinkt.

Wasser lauft unter dem
Gerét hervor.

Schaum tritt aus der
Waschmittelschublade
aus.

Die Wasche wurde nicht
richtig geschleudert.
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Taste ,Start” nicht gedriickt.
Wasserhahn nicht gedffnet.

Zulaufschlauch geknickt oder
eingeklemmt.

Siebe im Wasserzulauf verstopft.

Programm ohne Vorwasche
gewahit.

Kein Fehler.

Einfiillfenster schlieBen
(klickt horbar).

Taste ,Start* driicken.
Wasserhahn offnen.

Ursache beseitigen.

Siebe reinigen, siehe Seite 28.

L,Buntwasche 60 °C + Vorwasche"
wahlen.

Das Wasser ist unterhalb des sichtbaren Bereiches.

Fremdkérper blockieren die
Laugenpumpe.

Stark flusende Wésche wurde
gewaschen. Abflussrohr oder
Ablaufschlauch verstopft.

Verschraubung des
Zulaufschlauches undicht.

Ablaufschlauch undicht.

Zu viel Waschmittel.

GroBe Waschestiicke haben sich
zusammengerollt und nicht

gleichmaBig in der Trommel verteilt.

Aus Sicherheitsgriinden wurde das
Endschleudern bei hoher Drehzahl
automatisch verhindert.

Laugenpumpe reinigen, siehe ab
Seite 27.

Abflussrohr und/oder
Ablaufschlauch reinigen.

Verschraubung festziehen.

Ablaufschlauch ersetzen.

Einen Essloffel Weichspler mit
Y2 Liter Wasser vermischen und in
Kammer Il der Waschmittelschu-
blade geben.

Waschmitteldosierung beim
nachsten Waschgang verringern.

Immer groBe und Kleine Teile
zusammen waschen (siehe auch
Unwuchtkontrollsystem).



Storung

Ursache

Abhilfe

Schleuderergebnis nicht
zufriedenstellend.

Mehrmaliges
Anschleudern.

Programmablauf langer
als dblich.

Waschergebnis nicht
zufriedenstellend.

Waschmittelriickstande
auf der Wasche.

Graue Rickstande auf
der Wasche.

Taste ,Bligelleicht” gedrlickt — maximale Schleuderdrehzahl 800 U/Min.

Programm ,Spllen” oder ,Schleudern” gewahlt — maximale Schleuder-

drehzahl 800 U/Min.
Kein Fehler.

Unwuchtkontrollsystem versucht, Unwucht durch mehrmaliges

Anschleudern auszugleichen.

Kein Fehler.
Unwuchtkontrollsystem versucht,
Unwucht durch mehrmaliges
Anschleudern auszugleichen.

Schaumerkennung hat zusétzlichen
Splilgang zugeschaltet, um den
Schaum abzubauen.

Verschmutzung ist groBer als
angenommen.

Waschmittel war unterdosiert.

Manche phosphatfreien
Waschmittel enthalten
wasserunlosliche Riickstande, die
sich als helle Flecken auf der
Wasche zeigen konnen.

Verschmutzung durch Salben, Fette
oder Ole.

Immer groBe und Kleine Teile
zusammen waschen.

Waschmitteldosierung beim
ndchsten Waschen anpassen.

Geeignetes Programm wéhlen.

Waschmittel nach Angaben des
Herstellers dosieren.

Sofort ,Spiilen” wahlen
oder

Wasche nach dem Trocknen
ausbdrsten.

Beim nédchsten Waschen maximale
Waschmitteldosierung und maximal
zuldssige Temperatur wahlen.
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Kundendienst

Typschild

N

= N

| C
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Bevor Sie den Kundendienst rufen, prifen Sie bitte,
ob Sie die Stérung nicht selbst beheben kénnen
(siehe ab Seite 29).

In Beratungsféllen entstehen Ihnen, auch wéhrend
der Garantiezeit, Kosten fur einen Technikereinsatz.

Den fUr Sie ndchsten Kundendienst kénnen Sie aus
dem beiliegenden Verzeichnis entnehmen. Geben Sie
bitte dem Kundendienst die Erzeugnisnummer (E-Nr.)
und die Fertigungsnummer (FD) des Gerétes an.

Sie finden diese Angaben auf dem Typschild im
Rahmen des gedffneten EinfUllfensters und im dick
umrandeten Feld des Geréateschildes auf der Rick-
seite des Gerates.

E-Nr. FD

Erzeugnisnummer Fertigungsnummer
Notieren Sie hier die Nummern Ihres Geréates.

Bitte helfen Sie durch Nennung der Erzeugnisnummer
und der Fertigungsnummer mit, unnétige Anfahrten
zu vermeiden. Sie sparen damit verbundene Mehr-
kosten ein.



Verbrauchswerte

Normal-Programm Beladung Verbrauchswerte **

(ohne Zusatzfunktionen) Strom Wasser Dauer

Buntwésche 40 °C 50 kg* 0,5 kWh 491 118 min.
2,0 kg 0,3 kWh 321 70 min.

Buntwésche 60 °C 50 kg* 0,95 kWh 491 118 min.
2,0 kg 0,5 kWh 321 70 min.

Buntwésche 60 °C 5,0 kg 0,95 kWh 491 135 min.

Intensiv / Flecken

Kochwésche 90 °C 5,0 kg 1,9 kWh 56 | 118 min.

(heiBe Waschlauge wird 2.0 kg 1.2 KWh 391 85 min.

vor dem Abpumpen mit

ca. 7 Litern kaltem Wasser

gemischt)

Pflegeleicht 40 °C 3,0 kg~ 0,5 kWh 551 80 min.

Fein 30 °C 2,0 kg 0,3 kWh 501 55 min.

Wolle 30 °C 2,0 kg~ 0,3 kWh 351 50 min.

* Priifprogramme nach EN 60 456: 1999 und IEC 60456 Ed.3 1998: 02

** Die Verbrauchswerte weichen je nach Wasserdruck, -harte, -einlauftemperatur, Raumtemperatur,
Wascheart und -menge, verwendetem Waschmittel, Schwankungen in der Netzspannung und ge-

wahlten Zusatzfunktionen von den angegebenen Werten ab.
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Aufstellen, AnschlieBen
und Transportieren

Sicherheits-
hinweise

Lieferumfang

34

A Verletzungsgefahr!
Die Waschmaschine hat ein hohes Gewicht. Vorsicht
beim Anheben.

Achtung

Eingefrorene Schlauche kdnnen reiBen/platzen.
Waschmaschine nicht in frostgefahrdetem Bereich
und/oder im Freien aufstellen.

Waschmaschine kann beschédigt werden. Nicht an
vorstehenden Bauteilen (z. B. Einflllfenster) anheben.

Zusétzlich zu den hier aufgeflihrten Hinweisen kdnnen
besondere Vorschriften des zustandigen Wasser- und
Elektrizitatswerkes wirksam werden.

In Zweifelsfallen vom Fachmann anschlieBen lassen.

In der Wéaschetrommel:
- Wasserzulaufschlauch.
Feuchtigkeit in der Wéaschetrommel ist bedingt durch

die Endkontrolle, die jede Waschmaschine durchlauft,
bevor sie das Werk verlasst.
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Nutzliches Werkzeug

Abmessungen
der Wasch-
maschine

An der Maschinenriickseite:
— Wasserablaufschlauch,

— Krdmmer zum Anbringen des Ablaufschlauchs
z.B. am Waschbecken,

— Stromkabel mit Netzstecker.
Je nach Anschluss-Situation wird zuséatzlich bendtigt:

— 1 Schlauchschelle @ 24-40 mm (Fachhandel),
zum Anschluss an einen Siphon.

Im Beutel:
— SchraubenschlUssel,

- Abdeckungen fir Offnungen nach dem Entfernen
der Transportsicherungen.

Folgende Werkzeuge sind hilfreich:
— Ringschlissel SW 13,

— Wasserwaage.

Breite: 600 mm
Tiefe: 590 mm
Hohe: 852 mm
Gewicht: ca. 69 kg
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Aufstellflache

Unterbau oder
Einbau des
Geréates

36

Standsicherheit ist wichtig, damit die Waschmaschine
beim Schleudern nicht ,wandert".

Aufstellflache muss fest und eben sein. Nicht geeignet
sind weiche Bodenbeléage, z. B. Teppichbdden oder
Bdden mit Schaumstoffriicken.

Wenn die Waschmaschine auf einer Holzbalkendecke
aufgestellt werden soll:

1. Waschmaschine maoglichst in einer Ecke
aufstellen.

2. Wasserbesténdige Holzplatte (min. 30 mm dick)
auf dem FuBboden festschrauben.

3. GeratefliBe der Waschmaschine mit Haltelaschen*
befestigen.

Wenn die Waschmaschine auf einem Sockel aufge-
stellt werden soll:

4. GeratefliBe der Waschmaschine mit Haltelaschen*
befestigen.

* Haltelaschen (Bausatz) sind beim Fachhandler
oder beim Kundendienst erhaltlich, Bestell-Nr.
WMZ 2200.

Unterbau oder Einbau vor dem Anschluss an die
Stromversorgung vornehmen.

Das Gerat kann in eine Kiichenzeile unter- oder ein-
gebaut werden. Hierzu ist eine Nischenbreite von
60 cm erforderlich.

U Waschmaschine nur unter einer durchgehenden,
mit den Nachbarschranken fest verbundenen
Arbeitsplatte aufstellen.

Achtung

Bei Unterbau aus Sicherheitsgriinden anstelle der
Gerate-Abdeckplatte eine Blechabdeckung* vom
Fachmann montieren lassen.

*  Blechabdeckung (Bausatz) ist beim Fachhandler
oder im Kundendienst erhaltlich, Bestell-Nr.
WMZ 2340.



Achtung

T_ranSport- Vor dem ersten Gebrauch unbedingt komplett
sicherungen Transportsicherungen entfernen.
Vor dem Entfernen der 1. Schlduche aus den Halterungen nehmen.

Transportsicherungen

2. Krimmer aushéangen.

Transportsicherungen
entfernen

3. Schrauben 1, 2 und 3 mit Schllissel SW 13 I6sen,
bis sie in den Buchsen frei beweglich sind.

4. Transportsicherungen 1 und 2 komplett (jeweils
Schraube zusammen mit Scheibe und Buchse)
entfernen.

5. Transportsicherung 3 komplett (Schraube
zusammen mit Feder, Scheibe und Buchse)
entfernen, dabei mit einer Hand durch das
gedffnete Einfllifenster fassen und die
Waschtrommel etwas nach vorne ziehen.
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Transportsicherungen
aufbewahren

38

6. Abdeckungen einsetzen.

Transportsicherungen unbedingt flr einen spateren
Transport (z. B. Umzug) aufbewahren.

Q Transportsicherungen 1 und 2 komplett (je-
weils Schraube zusammengesteckt mit Scheibe
und Buchse) aufbewahren.



Schlauch- und

Kabellangen
Linksseitiger Anschluss
ca. 100 cm
ca. 145 cm,

N

max. 100 cm

ca. 90 cm

Rechtsseitiger Anschluss

ca. 100 cm

J

max. 100 cm

ca. 135¢cm

andere Schlauche Beim Fachhandler erhéltlich:

— Anschluss-Garnitur mit Kunststoff-Schlauch
(ca. 2,50 m), Bestell-Nr. WMZ 2380;

— langerer Zulaufschlauch (ca. 2,20 m).



Wasseranschluss
Wasserzulauf

Wasserzulaufschlauch
anschlieBen

Nach dem AnschlieBen

40

Achtung

Waschmaschine nur mit kaltem Trinkwasser be-
treiben. Nicht an Mischbatterie eines drucklosen
HeiBwasseraufbereiters anschlieBen.

In Zweifelsfallen vom Fachmann anschlieBen lassen.
Wasserzulaufschlauch nicht
U knicken oder quetschen,

Q verdndern oder durchschneiden (Festigkeit ist
nicht mehr gewahrleistet).

Kunststoffverschraubungen nur von Hand anziehen.
Siebe im Wasserzulaufschlauch nicht herausnehmen.

Wasserdruck im Leitungsnetz beachten:

U Der Wasserdruck soll im Bereich von 1 ... 10 bar
liegen (bei aufgedrehtem Wasserhahn flieBen
mindestens 8 Liter/Minute).

d Bei hdherem Wasserdruck Druckminderventil
einbauen.

1. an der Waschmaschinenrickwand und ...

2. am Wasserhahn.

3. Wasserhahn ganz aufdrehen und Dichtheit der
Anschluss-Stellen prufen.



Wasserablauf

Ablauf in einen Siphon

&

Ablauf in ein Waschbecken

Achtung

Ablaufschlauch nicht knicken oder in die Lange
ziehen.

Hbéhenunterschied zwischen Aufstellflache und
Abfluss: hdchstens 100 cm.

1. Anschluss-Stelle mit Schlauchschelle,
@ 24-40 mm (Fachhandel) sichern.

Achtung

Verschluss-Stopsel darf den Abfluss des Waschbek-
kens nicht verschlieBen.

1. Ablaufschlauch gegen Herausrutschen sichern.

2. Beim Abpumpen prUfen, ob das Wasser schnell
genug ablauft.

Alle vier GerateflBe mUssen fest auf dem Boden
stehen. Die Waschmaschine darf nicht wackeln.

Waschmaschine mit Hilfe der vier verstellbaren
GerateflBe und einer Wasserwaage ausrichten:

1. Kontermutter 1 mit Schraubenschllissel [6sen.
2. H6he durch Drehen des GeratefuBes 2 verandern.

3. Kontermutter 1 gegen das Gehause festziehen.

1



Elektrischer
Anschluss

42

Achtung

Anschluss der Waschmaschine nur an Wechsel-
strom Uber vorschriftsmaBig installierte Schutz-
kontakt-Steckdose.

Netzspannung und Spannungsangabe an der
Waschmaschine (Gerateschild) missen Uberein-
stimmen.

Anschlusswert sowie erforderliche Sicherung sind auf
dem Gerateschild angegeben.

Sicherstellen, dass:

O Netzstecker und Steckdose zusammenpassen,
U der Leitungsquerschnitt ausreicht,

Q das Erdungssystem vorschriftsmaBig installiert ist.

Netzleitungswechsel (wenn nétig) nur durch Elektro-
Fachkratft.

Ersatz-Netzleitung beim Kundendienst erhaltlich.

Keine Mehrfachstecker/-kupplungen und Verlange-
rungskabel verwenden.

Wird ein Fehlerstrom-Schutzschalter verwendet,
nur einen Typ mit diesem Zeichen einsetzen: [,
Nur dieses Zeichen garantiert die Erflllung der
heute gultigen Vorschriften.

Netzstecker nicht mit feuchten Handen einstecken/
aus der Steckdose ziehen.

Netzstecker nur am Stecker, nicht am Kabel aus der
Steckdose ziehen.



. Bevor Sie die Waschmaschine transportieren
Transportieren (z. B. bei Umzug)

1. Wasserhahn schlief3en,

2. Wasserdruck im Zulaufschlauch abbauen
(siehe Seite 28),

3. restliche Waschlauge ablassen (siehe Seite 27),
4. Waschmaschine vom Stromnetz trennen,

5. Schlauche abmontieren,

6. Untere zwei Abdeckungen abnehmen.

Transportsicherungen 7. Schraube so weit aus der Buchse ziehen, bis
vorbereiten Schraubenende biindig mit dem Buchsenende ist.

Transportsicherungen
einbauen

8. Eine zweite Person durch das gedffnete Einfuill-
fenster die Waschtrommel oben nach vorne ziehen
lassen.

Setzen Sie jetzt die Transportsicherungen 1 und 2
ein und ziehen Sie die Schrauben fest. Nasen der
Scheiben mussen in Nut der Gehauserlickwand
greifen.

[i] Nach dem Transport und dem sachgeméBen
Aufstellen, AnschlieBen und dem Entfernen der
Transportsicherungen zuerst das Zusatzprogramm
~<Abpumpen® laufen lassen, bevor das erste
Waschprogramm gestartet wird.
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