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Gerétebeschfeibung
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- Flexibler Ablaufschlauch mit drehba-

~NOo O~ w

[00]

Elektroanschlu
(380 V3 N ~ 50 Hz)
Druckfester Zulaufschlauch

rem Krimmer

- Waschmittel-Schubkasten

- Bedienungsblende

- Fulltar

-Klappe zum Laugenfiter und zur

Laugenpumpe

-4 hohenverstellbare SchraubfiBe

Nahere Informationen auf den weite-
ren Seiten.
Beachten Sie das Inhaltsverzeichnis.

Ihr Waschautomat ist auf einen sparsa-
men Wasserverbrauch eingestellt.

Ein héherer Wasserstand und/oder ein
zusétzlicher Spllgang kénnen not-
wendig werden bei

— Wasser im Hartebereich 1
— schwer ausspllbarem Waschmittel

— sehr bewegungsempfindlicher Koch-
wasche, Buntwasche oder bei Pfle-
geleichtem

— besonderer Anforderung an die
Spulwirkung, so z.B. bei Uberemp-
findlichkeit der Haut gegenlber
Waschmittelriickstanden.

Der Text auf den Seiten 24/25 informiert
Sie darlber, wie Sie einen hoheren
Wasserstand und/oder einen zusatzli-
chen Spulgang einstelien kénnen.



Sicherheitshinweise und Warnungen

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung
bevor Sie lhren Waschautomaten in
Betrieb nehmen.

Dadurch schitzen Sie sich und vermei-
den Schaden an lhrem Waschautoma-
ten.

Sollten Sie einen alten Waschautoma-
ten ausrangieren (zum Mull geben),
dann machen Sie vorher das T(rschloB
unbrauchbar.

Sie verhindern damit, daB sich spielen-
de Kinder einsperren und in Lebens-
gefahr geraten.

Stellen Sie lhren Waschautomaten
nicht in frostgefahrdeten Raumen auf.
Eingefrorene Schlauche kodnnen unter
Druck reiBen bzw. platzen.

Uberzeugen Sie sich vor der Inbetrieb-
nahme davon, daB die an der Ruick-
seite angebrachte Transportsicherung
entfernt ist.

Eine nicht entfernte Transportsicherung
kann beim Schleudern zu Schaden am
Automaten und mdglicherweise an ne-
benstehenden Moébeln/Geraten flhren.

Sichern Sie den in ein Wasch- oder
AusguBbecken eingehangten Ablauf-
schlauch gegen Abrutschgefahr (siehe
Abb. in der Geratebeschreibung).

Im ungesicherten Zustand kann die
RuckstoBkraft des ausflieBenden Was-
sers den Ablaufschlauch aus dem
Becken herausdriicken; Uberschwem-
mungsgefahr!

Waschen Sie in diesem Automaten
ausschlielich nur Textlien, die vom
Hersteller im Pflegestikett als maschi-
nenwaschbar deklariert sind.

Auf keinen Fall in diesem Automaten

chemisch reinigen!

Bei den meisten Reinigungsmitteln z. B.
Benzin, besteht Brand/Explosionsge-
fahr.

Farbe-/Entfarbemittel mussen fir
den Einsatz in Waschautomaten geeig-
net sein. Beachten Sie unbedingt die
Verwendungshinweise des Herstellers.

Uberzeugen Sie sich vor der Wa-
scheentnahme stets davon, daB die
Trommel stillsteht.

Beim Hineingreifen in eine noch dre-
hende Trommel besteht erhebliche Ver-
letzungsgefahr.

Reparaturen an Elektrogeraten dirfen
nur von Fachkréften durchgefihrt wer-

-den.

Durch. unsachgemaBe Reparaturen
kénnen erhebliche Gefahren flir den
Benutzer entstehen.

Der Automat ist nur dann elektrisch
vom Netz getrennt, wenn der Netz-
stecker gezogen oder die Sicherung
ausgeschaltet ist.

Wenn Sie mit hohen Temperaturen
waschen, denken Sie daran, daB das
Schauglas heiB wird.

Hindern Sie deshalb Kinder daran,
wahrend des Waschvorganges das
Schauglas zu bertihren. ‘

Durch Einschalten der Kindersiche- .
rung verhindern Sie, daB Kinder den
Waschmittelschubkasten aufziehen.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanwei-
sung auf.



Wasche einfillen

Filltir offnen

® Dricken Sie die Taste ,Tur“. Die

elektronisch Uberwachte Turverrie-
gelung offnet sich, wenn

- der Automat elektrisch angeschlos-
sen ist, .

- ein Programm beendet ist oder der
Programmwabhler in ,Stop*-Stellung
steht, }

- das Wasser abgepumpt ist,

- die Trommel stillsteht.

Fiilltir 6ffnen bei Stromausfall

1, Stellen Sie den Programmwahler auf
»Stop*. .

2. Offnen Sie die Klappe zum Laugen-

fiter mit dem mitgelieferten Offner
oder einem Loffelstiel.

3. Falls noch Wasser im Waschautoma-
ten ist, lassen Sie dieses heraus, wie
auf Seite 19/20 beschrieben. Vor-
sicht: Das Wasser kann noch heiB
sein, wenn Sie mit hohen Tempera-
turen gewaschen haben!

4. Ziehen Sie am sichtbaren Zugofiner.
Die Fuittr 6ffnet sich.

5. Bevor Sie in die Trommel fassen,
prufen Sie, ob die Trommel auch still-
steht. '

Waische in die Trommel fiillen

® Entfalten Sie die Textilien.

® | egen Sie die Textilien locker in die
Waschtromme!, nicht pressen.

® Beachten Sie das empfohlene Full-
gewicht fir die verschiedenen Pro-
gramme (siehe Seite 16).

Nutzen Sie méglichst das empfoh-
lene Fiillgewicht aus, da dieses
Energie spart.

Fllltiir schlieBen

Tar am Rahmen anfassen und mit leich-
tem Schwung zuwerfen oder zu-
driicken. Bei nicht richtig geschlossener
Tur lauft das Waschprogramm nicht ab.
AnschlieBend den Wasserhahn o6ffnen.



Waschmittel zugeben

Der Waschmittel-Schubkasten hat drei
- Kammern:

® Kammer I/ fir Vorwaschmittel
® Kammer \!/ far Hauptwaschmittel

® Kammer \#/ (mit Deckel) fir fltissi-
ge Weichspllmittel oder Formspiiler

I
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Waschmittel wahlen

Verwenden Sie nur Waschmittel, die fur
Waschmaschinen geeignet sind.

Die verschiedenen Waschmittel-Arten
unterscheiden sich durch folgende
Merkmale:

Vollwaschmittel
— fur alle Temperaturbereiche.

Fliissigwaschmittel

— ohne Bleichmittel
— bis max. 60°C.
— keine Vorwéasche erforderlich.

Feinwaschmittel

— fr besonders empfindliche Textil-
gruppen, z. B. Wolle

— Temperaturangaben auf der Pak-
kung beachten.

Chlorbleichmittel 4

- f[]&f Textilien mit dem Pflegesymbol

— Zugabe: nur in den 2. Spllgang
(manuelle Zugabe); auf keinen Fall
in die Vor- oder Hauptwasche ge-
ben.

— Schalten Sie den 4. Splilgang -ein.
Das schont die Textilien und der un-
angenehme Chlorgeruch wird ver-
mieden (s. Seite 24).

Waschmittelmenge bestimmen

Stimmen Sie die Waschmittelmenge auf
Wasserharte, Wéascheart und -menge
sowie auf den Verschmutzungsgrad ab.

Dadurch erreichen Sie die’ gewlinschte
Waschwirkung bei optimalem Wasch-
mittelverbrauch.

Auf der Waschmittelpackung ist die Do-
siermenge nach den Wasserharteberel
chen 1—-4 angegeben.

Wenn Sie den Hartebereich nicht ken-
nen, informieren Sie sich bei lhrem
Wasserversorgungs-Unternehmen.

Wasserhirten
Harte- Wasser- Millimol °dH °fH
bergich  eigenschaft
1 weich 0-13 0- 7° 0-12°¢
2 mittel 13-25 7-14° 12-25°
3 hart 25-38 14-21° 25-37°
4 sehr hart tber 3,8 tber 21° Uber 37°



Waschmittel zugeben

Waschmittelmenge zugeben
Programme ohne Vorwésche:
— Gesamtmenge in Kammer \ /.

Programme mit Vorwasche:
im Wasserhartebereich 1 -3
— 1/4 Vorwasche \1/

— 3/4 Hauptwasche \1/

im Wasserhartebereich 4

— 1/3 Vorwéasche \!/

— 2/3 Hauptwasche \/.

Fehlen die Mengenangaben flr pflege-
leichte Wasche (max. 2 kg), dosieren
Sie 1/2 bis 2/3 der Waschmittelmenge,
die fur Koch-/Buntwasche angegeben
wird.
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Einige Waséhmittelhersteller richten sich
in den Dosierangaben nach der Was-
sermenge in der Hauptwasche.

Fir die einzelnen Waschprogramme
gelten folgende Werte:

—ca. 15 Liter Wasser im Koch-/
Buntwasch- und Pflegeleicht-Pro-
gramm

— ca. 25 Liter Wasser im Pflegeleicht-
Fein und Wollprogramm.

Unterdosierung fuhrt zu:

— Vergrauung der Wasche

— Fettlause in der Wéasche

— Kalkablagerungen im Laugenraum
(Heizkorper, Innentrommel).

Uberdosierung fuhrt zu:
— starker Schaumbildung
~ geringer Waschmechanik
— schlechtem Spllergebnis.

Wasserenthartungsmittel

kédnnen zusatziich nach Angaben des
Herstellers in die Kammer \'/ und
\!/ gefllit werden. Fullen Sie diese
Mittel immer zuletzt ein. Dadurch wer-
den sie besonders gut eingespult.



Weich- oder Formspiiler zugeben

Mit Weichspl‘jlern erzielen Sie einen
weichen Griff der Wasche und vermin-
dern die statische Aufladung.

® Den Deckel der Kammer \#/ off-
nen.

® Den Weichspuler nach Dosieranga-
be des Herstellers in die Kammer
\#/ fullen, aber héchstens bis zur
ringartigen Maximal-Markierung. Die
Kammer entleert sich sonst vorzeitig
ohne Nutzen flr die Wasche.

® Den Deckel schlieBen und den
Schubkasten einschieben.

Der Weichspuler wird automatisch mit
dem letzten Spllwasser eingesplilt.

Nach Ende des Waschprogramms ver-
bleibt eine Restmenge Wasser in der
Kammer \#/. Dieses Wasser verdiinnt
dickfllissige und konzentrierte Weich-
spuler und sorgt damit far ein rick-
standsfreies Einspllen. Steht mehr
Wasser als gewdhnlich in der Kammer
\#/, ist der Saugheber verstopft. Die
Reinigung ist auf Seite 18 beschrieben.

Formspiiler (synthetische Starkemittel)
werden vornehmlich bei Hemden, Blu-
sen, Tischdecken, Servietten, Bettwa-
sche und dergleichen eingesetzt.

Geben Sie Formspller in die Kammer
\#/ (gleiche Handhabung wie bei
Weichspler).

Geben Sie niemals Weichspuler und
Formspuler zusammen in die Einspuil-
kammer, da es dann zu einer hartnacki-
gen Verstopfung des Uberlaufsystems
kommen kann.

Bei herkémmlichen Stirkemitteln
benutzen Sie das Programm Starken
(siehe Seite 16).

Starkemittel nach Herstellerangaben
vorbereiten und in die Kammer \\'/
geben, '

11



Programm wabhlen

Bitte klappen Sie beim Lesen die Um- -

schiagseite mit der Geratebeschreibung
aus.

Der Waschautomat hat folgende 4
Grundprogramme:

® Kochwasche/Buntwasche
® Pflegeleicht ke

® Pilegeleicht-Fein T -

@ Wolle

Die Grundprogramme und die ver-
schiedenen Waschtemperaturen stellen
Sie mit dem Programmwabhler ein. Er
laBt sich links und rechts herum in die
gewlnschte Position drehen.

Der Zeiger fiir den Programmablauf
dreht sich nach dem Einschalten weiter
und zeigt den Programmstand an. Im
ersten Drittel der Hauptwasche wird die
Lauge auf die eingestellte Temperatur
erwarmt. Deshalb kann der Zeiger in
diesem Bereich besonders lange ste-
hen.

Die Betriebskontrollampe leuchtet
wahrend des Programmablaufs und er-
lischt am Programmende. Ist die Taste
,ohne Schieudern” gedrickt, erlischt sie
im ,Spllstop”.

Durch die Kombinationsmdglichkeit der
Grundprogramme mit den verschiede-
nen Funktionen der Tasten ergibt sich
eine Programmvielfalt, die jeder Textilart
gerecht wird.

12

Funktionen
der gedriickten Tasten

Schongang: Die Bewegungszeit der
Trommel redu2|ert sich auf etwa die
Halfte.

Der Schongang eignet sich fur emp-
findliche Waschestlcke, besonders fir
solche, die zum Flusen oder Pillen
(Kndtchenbildung) neigen. Er eignet
sich auch gut zum schonenden Wa-
schen leicht verschmutzter Textilien.

Der Schongang kann beim Koch-
wasche-/Buntwascheprogramm  und
den Pflegele|chtprogrammen gewahit
werden.

ohne Vorwiasche: Bei normal ver-
schmutzten Textilien wahlen Sie diese
Funktion zu allen Grundprogrammen.

Geben Sie das Waschmittel in die Kam-
mer \U/.

Fur intensiv verschmutzte Textilien Pro-
gramm mit Vorwasche wahlen.

Das Wollprogramm st nicht mit einer
Vorwasche kombinierbar.

Kurz: Durch die kurzen Programmlauf-
zeiten dieses Automaten entfallt d|e
Funktion der Taste ,Kurz".

ohne Schileudern: Die Textlien blei-
ben nach dem letzten = Spllgang
schwimmend im Wasser liegen (Spul-
stop). Dieses verhindert ein Fixieren der
Knitter in den Textilien, wenn sie nicht



Programm wahlen

sofort nach dem Programmende: aus
der Waschtrommel genommen wer-
den. Im Koch-/Buntwaschprogramm
wird trotz gedrickter Taste ,ohne

Schleudern® zur Verbesserung des
Spuilergebnisses  zwischengeschleu-
dert.

Wird die Taste nicht gedrickt oder
nach dem Spuistop herausgedrickt,
werden die Textilien wéaschegerecht
geschleudert.

Die Wahl der Taste ist in jedem Pro-
gramm mdglich.

\12/

Bis auf den letzten Spulgang wird der
Wasserstand in den Spulgangen auf
das niedrige Niveau begrenzt.

Die Wahl der Taste ist moglich bei

® Kochwasche/Buntwasche
® Pflegeleicht.

Energiesparprogramme

Sind Textilien nur leicht verschmutzt, so
daB die bleichende Wirkung der im
Textil- Pflegestikett angegebenen Tem-
peraturen nicht erforderlich ist, konnen
Sie eine niedrigere Temperatur im Ener-
giesparbereich wahlen.

Sparbeispiele:

80°C statt 95°C
70°C statt 95°C
60°C statt 95°C

50°C statt 60°C
40°C statt 60°C

7% Strom
15% Strom
30% Strom

15% Strom
30% Strom

(!

Wihler fiir die Schleuderdrehzahl

Stellen Sie die Schleuderdrehzahl ein,
die Sie flr thre Textilien winschen. Der
Wahler befindet sich im rechten Teil der
Bedienungsblende.

Bei Pflegeleicht-, Pflegeleicht-Fein und
Wollprogrammen wird auch dann mit
niedriger Drehzahl geschleudert, wenn
der Wahlschalter auf die hohe Schleu-
derdrehzahl eingestellt ist (automatisch
waschegerechtes Schleudern). ‘

Maochten Sie die Koch-/Buntwéasche in
einem Trommeltrockner trocknen,
empfiehlt es sich, die héchstmogliche
Schleuderdrehzahl zu wéahlen (Energie-
einsparung beim Trocknen).

Programm #ndern

Hat ein versehentlich falsch einge-
stelltes Programm schon begonnen,
dann drehen Sie den Programmwahler
auf ,Stop“. Der Zeiger far den Pro-
grammablauf dreht sich in die ,Aus"-
Stellung. Nun kénnen Sie das ge-
wlinschte Programm neu einstellen.

Zum Unterbrechen des Programms
den Programmwahler auf ,0 stelien,
nicht in die ,Stop“-Stellung. Der Zeiger
fur den Programmablauf bleibt an der.
zuletzt eingenommenen Stelle stehen.
Zum Wiedereinschalten den Pro-
grammwahler mdglichst schnell tber
die ,Stop“-Stellung auf das vorher ein-
gestelite Programm drehen, denn sonst
werden Teile des betreffenden Pro-
grammabschnittes Uberrafft, also aus-
gelassen.

13



Programmablauf

Wodurch unterscheiden sich die Grundprogramme voneinander?

max. Spl-

Haupt: - Reak- Pendel- | Anzahl der  schleu- Spal-

wasche vieren) splilen?) | Spilgange dern stop*)
Kochwische/ :
Buntwésche L o - 49 o -
Pflege- A '
leicht o o () 4 - °
Pflegeleicht-
Fein S - ° 43 - o
Wolle o - 3 - .
Erlauterungen

® Funktion vorhanden
O Funktion nach dem Spulstop
— Funktion entfallt

1) Reaktivieren:
Es lauft zusatziiches Wasser in die Trommel, damit der Schmutz besser mit der
Lauge fortgeschwemmt werden kann. Dabei wird die Lauge etwas abgekuhlt.

2) Pendeispiilen:

Das Abkuhlen der Lauge erfolgt stufenweise am Ende der Hauptwasche durch
zulaufendes und abflieBendes Wasser. Hierdurch wird die Gefahr der Fixierung
der Knitter in den Textilien vermindert (kein Temperaturschock).

3) 4. Spiilgang:

Dieser Spulgang kann je nach Wasserharte ein- oder ausgeschaltet werden (siehe
Seite 24).

4) Spiilstop:
Die Textilien bleiben nach dem letzten Spllgang schwimmend im Wasser liegen
14



Programmablauf

Stufen- " End- End- Intervall- Lauf-
schleu- schleu- schleu- Auf- Wasch-  Wasser- zeit
dern?¥ dern 19 dern IIM lockern | thythmus  stand min.

: 95°C ca. 77

0 . ° 0 normal normal  60°C ca. 72

v 60°C ca. 54

0 - - 0 normal normal  30°C ca. 51

60°C ca. 69

0 - - 0 normal hoch  30°C ca. 54

- 0 - - Wolle hoch  40°C ca. 48

(Spulstop). Dieses verhindert ein Fixieren der Knitter in den Textilien, wenn sie
nicht sofort nach dem Programmende aus der Waschtrommel genommen werden.

5) Stufenschleudern:
Die Textilien werden in Intervallen mit steigender Drehzahl geschleudert

6) Endschleudern I:
Die Schleuderdrehzahl betragt bis zu 900 Umdrehungen pro Minute, auBer wenn
eine niedrigere Schleuderdrehzahl eingestellt ist.

7) Endschleudern I:
Die maximale Schleuderdrehzahl wird erreicht, auBer wenn eine niedrigere
Schieuderdrehzahl eingestelit ist.

8) Wolle:
Wolle ist im nassen Zustand sehr bewegungsempfindlich, deshalb bleibt die
Trommel wahrend der Aufheizphase stehen.

15



Programm wahlen

max. -
Programmart Textilart Filllmenge
Kochwische Normal verschmutzte Bettwasche, Tisch- 5 kg
ohne Vorwiasche wasche, Oberhemden, Kittel, Frottiertiicher,
usw. aus Baumwolle und Leinen.
Buntwésche Normal verschmutzte Bettwasche, Tisch- 5 kg '
ohne Vorwische wasche, Oberhemden, Kittel, Frottiertiicher,
Jeans usw. aus Baumwolle und Leinen.
|
Pflegeleicht Normal verschmutzte Textilien aus synthe- 2 kg
ohne Vorwische tischen Fasern (Perlon, Nylon, Diolen, Misch-
gewebe aus Baumwolle/Polyester usw.). Be-
sonders empfindliche Artikel im Programm
Pflegeleicht-Fein waschen.
Pflegeleicht-Fein Verschmutzte, emfindliche Textilien aus 1 kg
ohne Vorwische Diolen, Dralon, Trevira, Feinwasche aus
Kunstseide, Socken, Strimpfe und derglei-
chen aus Chemiefasern, wenn sie keine Wolle
enthalten.
Gardinen die vom Hersteller als maschinen- locker bis
waschbar deklariert sind. 1/3 fullen
Kalt — 30°C
Wolle Kalt - 40°C In diesem geprlften Woll-Waschprogramm 1 kg
ohne Vorwéasche konnen alle maschinenwaschbaren, strapa-
zZierfahigen Wollsachen, Wollgemische und
Stricksachen, die mit dem abgebildeten und
RN ScHURwWOLE eingendhten  Pflegekennzeichen versehen
sind, behandelt werden.
Aa@ﬁ
Starken, manuell Die Wasche sollte frisch gewaschen, aber 5 kg
nicht weichgesptilt sein.
Schleudern, manuell | Schleuderfeste Textilien; z. B. handgewa- 5 kg

schene Waschestlicke.

Pumpen, manuell

Wenn Textilien nach dem Spilstop nicht ge-
schleudert werden sollen.

16



Programm wahlen

® Bei intensiv verschmutzten Textilien z. B. Windeln und | Energiesparmdglichkeit
Sauglingswasche, Programm mit Vorwasche wéhlen. Befinden sich in den Textilien

keine schwer ausbleichbaren
Flecken, geniigt es, weniger
als die im Pflegeetikett ange-
gebene Maximaltemperatur
zu wahlen.

® FiIr intensiv verschmutzte Textilien Programm mit Vor-
wasche wahlen.

® Fir intensiv verschmutzte Textilien Programm. mit Vor-
wasche wahlen.

® Der haufig in Gardinen vorhandene Feinstaub erfordert
meistens ein Waschprogramm mit Vorwaschen.

® Gardinen nur dann schleudern, wenn es der Hersteller
erlaubt.

Auf keinen Fall ,ohne Vorwidsche“ wihlen!

Bei besonders empfindliichen Textilien kann die Schleuder-
zeit durch Drehen des Programmwahlers auf ,Stop” vor-
zeitig beendet werden.

17



Reinigung und Pflege

Waschmittelschubkastén
regelmaBig reinigen

Besonders bei niedrigem Wasserdruck
und zum kleben“ neigenden Wasch-
und WeichspUlmittein kann es notwen-
dig werden, die meistens sichtbaren
Reste aus dem Einspuifach zu entfer-
nen.

® Zichen Sie den Schubkasten bis zum
Anschlag heraus.

® Dricken Sie den jetzt sichtbaren ro-
ten Entriegelungsknopf herunter und
ziehen Sie gleichzeitig den Schubka-
sten ganz aus dem Waschautoma-
ten heraus.

und den Weichsplikanal von der
Ruickseite am besten mit warmem
Wasser und einer Flaschenbirste.

18

®.Ziehen Sie den Saugheber aus der
Kammer \#/ heraus und reinigen
Sie ihn ebenfalls mit warmem Was-
ser.

Setzen Sie ihn anschlieBend wieder
ein.

® Zur Wiedermontage den Schubka-
sten in die Fuhrungsschiene einset-
zen, roten Entriegelungsknopf ein-
driicken und Schubkasten einschie-
ben.



Reinigung und Pflege

Waschautomat reinigen

Das Gehéause und die Filltiir kénnen
Sie mit Seifenwasser oder mit einem
milden, nicht scheuernden Reinigungs-
mittel abwaschen und anschlieBend mit
einem weichen Tuch trockenreiben.
Spritzen Sie aus Sicherheitsgrinden
den Automaten auf keinen Fall mit ei-
nem Wasserstrahl ab.

Fur Schaltknebel, Schalterblende
und andere Kunststoffteile ebenfalls
keine scheuernden Reinigungsmittel
und keine Ldsungsmittel verwenden,
sie zerkratzen bzw. beschadigen die
Oberflache.

Die Waschtrommel ist aus rostfreiem
Edelstahl. Durch eisenhaltiges Wasser
oder Fremdkoérper, wie z.B. Nagel, Bu-
roklammern, kann sich trotzdem soge-
nannter Fremdrost ansetzen. In einem
solchen Fall reinigen Sie die Wasch-
trommel mit Edelstahlreiniger und in
hartnackigen Fallen mit feinem Sand-

papier.

Laugenfilter/Laugenpumpe
reinigen

Um den einwandfreien Wasserablauf si-
cherzustellen soliten Sie den Laugenfil-
ter und die Laugenpumpe &fter kontroll-
lieren und falls notwendig reinigen.

® Vor dem Reinigen den Waschauto-
maten ausschalten!

® Offnen Sie die Klappe zur Laugen-
pumpe mit dem mitgelieferten Offner
oder einem Loffelstiel.

® Stellen Sie eine Schussel oder ein
ahnliches GefaB fur etwa 1,5 Liter
Wasser vor die Offnung. Legen Sie
den Entleerungsschlauch in das Ge-
faB und ziehen Sie den Stopfen her-
aus. Vorsicht: Ein warmer Schlauch
weist auf warmes oder heiBes Was-
ser hin. Je nach Abpumphd&he kann
es erforderlich sein, das Auffangge-
faB mehrmals zu entleeren.
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Reinigung und Pflege

Lauft kein Wasser mehr aus, ver-
schlieBen Sie den Schlauch wieder.

® Klappen Sie die Ablaufklappe nach
vorn und stellen Sie ein flaches Ge-
faB darunter.

® Drehen Sie den Laugenpumpenfli-
gel mit dem Finger. LaBt er sich nicht
leicht drehen, kénnen Gegenstande
eingeklemmt sein, die entfernt wer-
den mussen.

® Drehen Sie den VerschluBdeckel
nach links und ziehen Sie ihn lang-
sam heraus. Vorsicht: Bei verstopf-
tem Entleerungsschlauch kann eine
groBere Menge Wasser austreten.
Reinigen Sie den Laugenfilter und
das Gehause-Innere bis zum Lau-
genpumpentliigel (auf Fremdkorper
achten). '
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@ Setzen Sie den Laugenfitter ein und
verriegeln  den  VerschluBdeckel
durch Drehen nach rechts. Der Ver-
schiuBknebel muB waagerecht ste-
hen. '

Durch die beschriebene MaBnahme
bt das Kugelventil bis zum nachsten
Wasserein- und ablauf nicht mehr seine
Dichtfunktion aus. Schalten Sie deshalb
vor dem nachsten Waschgang das

~Programm ,Starken* ein.

Sobald die Trommel zu drehen beginnt,
schalten Sie den Automaten aus, wah-
len das Programm ,Pumpen“ und
schalten den Automaten wieder ein.
Nach Ende des Abpumpvorganges
ist die wasser - waschmittelsparende
Eigenschaft des Automaten wieder her-
gestellt.



Reinigung und Pflege

Wassereinlaufsiebe reinigen

Der Automat hat zum Schutz der Was-
sereinlaufventie zwei Siebe.

Sieb im Zulaufschlauch reinigen:

® /ulaufschlauch durch Drehen der
Uberwurfmutter nach links vom Was-
serhahn abschrauben.

® Gummidichtung aus der Fuhrung
herausziehen

® Steg des Kunststoffsiebes mit einer
Kombi- oder Spitzzange fassen, her-
ausziehen und reinigen.

® Wiedereinbau in umgekehrter Rei-
herfolge. :

® Den Zulaufschlauch optisch kontroll-
lieren, da er wahrend des Betriebes
des Automaten unter hohem Druck
steht. Eine Erneuerung ist erforder-
lich, wenn die Schlauchoberflache
kleine Risse oder andere Schaden
aufweist.

Verwenden Sie nur Schlauch-
qualititen, die einem Uberdruck
von mindestens 70 bar standhal-
ten. Miele-Originalschlduche er-
fullen diese Forderung.

Sieb im Einlaufstutzen des Magnet-
ventils reinigen:

® Gerippte Kunststoffmutter vorsichtig
mit einer Zange vom Zulaufstutzen
i6sen und abschrauben.

@ Kunststoffsieb z.B. mit einer Spitzzan-
ge am Steg fassen s.Abb., heraus-
ziehen und reinigen.

Hinweis bei Frostgefahr

Ist der Waschautomat in einem frostge-
fahrdetem Raum aufgestellt (z.B. in ei-
ner Garage) sollten Sie bei Frostgefahr:

® das Restwasser aus der Laugen-
pumpe entfernen (siehe Seite 19/20).

® Ablaufschlauch entleeren (Schlauch
auf den Boden legen).

® Zulaufschlauch am Wasserhahn ab-
schrauben und auf den Boden le-

gen.
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Wie helfe ich mir selbst?

Reparaturen an Elektrogeraten durfen
nur von Fachkraften durchgefuhrt wer-
den. Durch unsachgeméaBe Reparatu-
ren kénnen erhebliche Gefahren fur
den Benutzer entstehen.

Es gibt jedoch scheinbare Storungen,
die nachstehend beschrieben sind und
von lhnen behoben werden kdnnen.

Beim Einschalten liuft kein Wasser
ein.

Uberprifen Sie, ob

® die Betricbskontrollampe leuchtet,

® der AnschluBstecker richtig einge-
steckt ist,

@ die Fulltir vollig geschlossen ist,

® der Wasserhahn getffnet ist.

Trotz ausreichendem Wasserdruck
lduft das Wasser nur langsam ein.

Die Siebe im Wasserzulauf kdnnen ver-
stopft sein. Reinigen Sie diese wie auf
Seite 21 beschrieben.

Der Programmwdhler bleibt im er-
sten Drittel der Hauptwédsche ste-
hen. :

Das ist keine Storung. Er verharrt in die-
sem Bereich jedesmal solange, bis die
Waschtemperatur erreicht ist.

' Zu starke Schaumentwickliung

Rasche Abhilfe kédnnen Sie durch Zuge-
ben von schaumbremsenden Mitteln
wie Aquabest oder Fosgal schaffen.
Mdochten Sie das jedoch von vornherein
ausschalten, so ist auf folgendes zu
achten:

® Nur Waschmittel verwenden, das fUr
Waschautomaten und fir den ent-
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sprechenden Temperaturbereich ge-
eignet ist.

@ Wasserharte bei der Dosierung be-
ricksichtigen.

® Bei leicht verschmutzter Wésche
oder bei geringer Fulmenge die
Waschmittelmenge  entsprechend
herabsetzen.

® Mit Einweichmittel vorbehandelte
Wasche vor dem Waschen gut spu-
len.

Die Wasche soll bei Stromausfali
enthommen werden.

Warten Sie falls notwendig solange, bis
sich die heiBe Lauge abgekihlt hat.
Dann 6ffnen Sie die FUlitir wie auf Seite
8 beschrieben.

Achtung: vergewissern Sie sich vor
dem Hineingreifen in die Waschetrom-
mel, daB sie stillsteht.

Das Wasser wird nicht abgepumpt.

Prafen Sie, ob

® die Taste ,ohne Schleudemn® ge-
driickt ist,

@ im Ablaufschlauch Knickstellen vor-
handen sind,

® die Laugenpumpe verstopft ist. Lau-
genpumpe und Laugenfilter reinigen
wie auf Seite 19/20 beschrieben.

Der Weichspiiler wird nicht voll-
standig eingespiilt bzw. es bleibt
zuviel Wasser in der Kammer \#/
stehen.

® Der Saugheber sitzt vermutlich nicht
richtig oder ist verstopft. Reinigen Sie
ihn wie auf Seite 18 beschrieben.

® Wahrend der Einspllphase des
Weichspulmittels wurde der Schub-
kasten aufgezogen.



Der Waschautomat steht wahrend
des Schleuderns nicht ruhig.

Das ist z.B. moglich, wenn nicht alle vier
FUBe gleichmaBig aufstehen.

® Durch leichtes diagonales Kippen

stellen Sie fest, welcher FuB nicht
richtig steht.

® Die Kontermutter an diesem FuB 16-
sen und den Automaten wie auf Sei-
te 29 beschrieben standsicher aus-
richten und die Kontermutter wieder
fest anziehen.

Nachgiebige Dielenbretter fuhren nicht
nur zu verstarkien Schleudergerau-
schen, sondern auch zu unsicherem
Standverhalten (siehe ,Aufstellen” Seite
27). ’

Die Wasche wird nicht wie ge-
wohnt oder iiberhaupt nicht ge-
schleudent.

Das kann folgende Ursachen haben:

® Es war eine niedrigere Schleuder-
drehzahl eingestellt. Falls notwendig
wiederholen Sie den Schleudergang
(siehe Schleudern manuell).

® Die Wasche konnte sich nicht genti-
gend in der Trommel verteilen, des-
halb wurde nur mit maximal 900
Umdrehungen pro Minute geschleu-
dert. ' '

® Waren groBe zusammengerollte Wa-
scheteile, z.B. ein Badezimmerlaufer,
in der Waschtrommel, wird das

Schleudern aus Sicherheitsgrinden

verhindert. Der Schleuderanlauf wie-
derholt sich bis zum Programmende
standig.

Geben Sie kunftig groBe und Kleine
Teile in die Waschtrommell -

Wie helfe ich mir selbst?

Nach dem letzten Spiilgang (Spiil-
stop) ist Schaum sichtbar.

® In Gebieten mit weichem Wasser
kann eine Laugenverschleppung Ur-
sache einer UbermaBigen Schaum-
bildung im letzten Splilwasser sein.
Schalten Sie deshalb in solchen Fal-
len den zusatzlichen Spligang ein
(siehe Seite 24).

® In Waschmitteln sind unter anderem
nichtionogene Tenside vorhanden
(waschaktive Substanzen), die die
Vergrauung besonders von pflege-
leichten Textilien verhindern helfen.
Diese Tenside verursachen haufig
Schaum im dem letzten Spiilwasser,
haben aber nachweislich keinen Ein-
flul auf das Spllergebnis (keine Al-
kalitét). Die Menge des Schaumes ist
bei den einzelnen Waschmitteln un-
terschiedlich groB. Auch durch wei-
tere Spullgange verringert sich das
Schaumbild kaum. :

Nach dem Waschen haben sich auf
den Textilien Kndtchen (Pills) gebil-
det.

Die Textilien vertragen nicht die (ibliche
Waschbehandlung. Solche Textilien
waschen Sie am besten im Schongang
oder in einem schonenderen Pro-
gramm, um eine weitere Knotchenbil-
dung zu vermeiden.
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Wie helfe ich mir selbst?

Auf der gewaschenen Wasche haf-
ten graue elastische Riickstinde
(Fettlause).

Die Wasche war stark mit Fett ver-
schmutzt, z.B. durch Salben oder Ole,
und die Waschmittelmenge hat nicht
ausgereicht, um das Feft zu binden.

® Bei derart verschmutzter Wasche
entweder 1/2-MeBbecher mehr Pul-
verwaschmittel zur Hauptwésche zu-
geben oder flissiges Waschmittel
verwenden.

® Vor der nachsten Wasche das Koch-
/Buntwascheprogramm bei 60°C mit

einem flissigen Waschmittel ohne .

Wasche ablaufen lassen, um den
Laugenraum zu reinigen.

Im Einspiilkasten verbleiben
groBere Waschmittelriickstande

Pulverartige Waschmittel in Verbindung
mit Enthartungsmitteln nelgen zum Kle-
ben.

® Geben Sie kunftig erst das Wasch-
mittel und dann das Enthartungsmit-
tel in den EinspUlkasten.
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Zusitzlichen Spilgang einschalten

Da dieser Waschautomat serienmaBig
auf einen sparsamen Wasser- und
Energieverbrauch eingestellt ist, kann
es in Gebieten mit weichem Wasser zur
Verbesserung des Spllergebnisses
notwendig werden, einen zusaizlichen
Spulgang einzuschalten (ca. 20% mehr
Wasser).

MaBnahme:
Wie abgeblldet den Mikroschalter

auf der + Seite duroh leichten Druck,
z.B. mit einem Schraubendreher mit
schmaler Klinge, betatigen.



Wie helfe ich mir selbst?

Wasserstand erhéhen Linksdrehung in die senkrechte Position
Manchmal 188t auch die qualititsbe- bringen (+).

dingte Empfindlichkeit der Textilien die
Erhdhung des Wasserstandes wiin-
schenswert erscheinen (ca. 20% mehr :

Wasser).

MaBnahme:

Automat ausschalten.

Waschmittelschubkasten bis zum An-
schlag herausziehen, den jetzt sicht-
baren roten Entriegelungsknopf ein-

)

Waschmittelschubkasten wieder einset-
zen, Entriegelungsknopf driicken und
gleichzeitig den Schubkasten einschie-
ben.

und gleichzeitig den Schubkasten ganz
~aus dem Automaten ziehen.

Mit einem Schraubendreher — Klingen-
breite 4 bis 6 mm — den rechts am Ein-
spulkasten  angebrachten  Schalter
(Schlitz) durch
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Kundendienst

Zur Ausfuhrung von Reparaturen be-
nachrichtigen sie bitte

® |hren Miele-Fachhandler
® den Miele-Werkskundendienst.

Das beigeflgte Adressenverzeichnis
enthalt die Anschrifen der Miele-
Verkaufsblros und Beratungsstellen.

Der Kundendienst benétigt Typ und
Nummer lhres Automaten. Beide An-
gaben finden Sie auf dem Typenschild
bei geodffneter Fulltir oberhalb des
Schauglases.

Beispiel:

Miele@ vioe inceErRMany

£
2

A@@ TYPVN Nr.

> Heizung
Nennoufn, w
== ‘A
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Aufstellen

Aufstellflache

Das Betriebsverhalten des Waschauto-
maten ist von den Eigenschaften der
Aufsteliflache abhangig. Eine gut einge-
spannte Betondecke wird erfahrungs-
gemaB beim Schleudern nicht merkbar
zu Schwingungen angeregt. Unglinsti-
ger verhdlt sich dagegen eine Holzbal-
kendecke oder eine Decke mit ,wei-
chen® Eigenschaften. '

Deshalb sollten Sie:

® Den Automaten waagerecht und
standsicher aufstellen.

@ Das Aufstellen auf weichen FuBbo-
denbelagen vermeiden, da sonst der
Automat wahrend des Schleuderns
vibrieren kann.

® Bei einer Aufsteliffache mit einer
Holzbalkenkonstruktion stellen Sie
den Automaten besser auf eine min-
destens 3 cm starke und 60 x 60 cm
groBe  Sperrholzplatte.  Sie  sollte
~moglichst viele Balken Uberspannen
und mit diesen verschraubt sein.

® Den Waschautomaten — auch in
Kombination mit einem Trockner —
soliten Sie in der Ecke des Raumes
aufstellen, denn dort ist jede Decke
am besten eingespannt und neigt
am wenigsten zu Resonanzschwin-
gungen. Die Aufstellflache wird mit
ca. 1600 Newton (ca. 160 kg) bela-
stet.

® Steht der Waschautomat auf einem
stabilen Sockel, dann sichern Sie ihn
vor dem Wegrutschen mit Spannla-
schen (erhaltlich beim Kundendienst
und im Fachhandel), oder versehen
Sie den Sockel mit einer 1 bis 2 cm
hohen Kante.

Automat aufstellen

Den Automaten vom Verpackungsbo-
den heben und zum Aufstellort trans-
portieren. Heben Sie dabei nicht an der
Fultir! Die FuB- und Aufstellfiachen
muassen trocken bleiben, damit der
Automat beim  Schleudern  nicht
wegrutscht. Verwenden Sie deshalb
keine Speckschwarten oder ahnliche
Mittel als Gleithilfe.

Transportsicherung entfernen

Die linke sowie die rechte Drehsiche-
rung aus Kunststoff mit einer Kombizan-
ge herausziehen.

7

.

.
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Aufstellen

Mit einer Wasserpumpenzange die lin- Beide Stangen mit dem Stltzblech her-
ke Transportstange um 90 Grad nach ausziehen.
links drehen

!

-
. e

- VerschlieBen Sie die beiden Lécher mit
und die rechte um 90 Grad nach den mitgelieferten Kunststoff-Stopfen.
rechts.

Ohne Transportsicherung sollte  der
Automat maglichst wenig verschoben
oder stark geneigt werden.
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Aufstellen

Transportsicherung aufbewaren

Bei einem Umzug muB die Transportsi-
cherung zum Schutz des Automaten
wieder eingebaut werden.. Der Wieder-
einbau erfolgt sinngemaB in umgekehr-
ter Reihenfolge.

Ausrichten des Waschautomaten

Bodenunebenheiten und kleine Héhen-
korrekturen in bezug auf benachbarte
Mobel kdnnen an den vier Schraub-
fuBen ausgeglichen werden: Verstellbe-
reich von ca. 84,5 bis 86 cm Gesamt-
hohe. Zum Lotrechtausrichten eignet
sich eine Wasserwaage, die an den
Ecken der Seiten- und Vorderwand
angelegt wird.

Wird der Automat zwischen Mdbel ge-
stellt, so richten Sie die hinteren FiBe
mit einem MaBband oder Zollstock vor
dem Einschieben aus.

Drehen Sie die FlBe soweit heraus, bis
der Waschautomat lotrecht steht. Nach
dem Ausrichten mUssen die gerandel-
ten Kontermuttern zum Maschinen-

gehause mit einem Schraubendreher
festgezogen werden. Halten Sie dabei
den SchraubfuB mit einer geeigneten
Zange (Wasserpumpenzange) fest.

7

Wasch-Trocken-Saule

Soll zu einem spateren Zeitpunkt dieser
Waschautomat zusammen mit einem
Miele-Waschetrockner zu einer Wasch-
Trocken-Saule kombiniert werden, halt
der Miele-Fachhandel dafir einen
Zwischenbausatz mit Montageanleitung
bereit.

Unterbau

Es ist mit Hilfe eines besonderen Bau-
satzes (im Miele-Fachhandel erhéttlich)
moglich, diesen Automaten unter eine
durchgehende Arbeitsplatte zu stellen.

Der Deckel des Automaten wird durch
ein Abdeckblech ersetzt. Aus Griinden
der elektrischen Sicherheit ist das
Abdeckblech laut Montageanweisung
unbedingt und sorgfaltig zu montieren.

Fur einen Unterbau unter eine Arbeits-
platte von 900/910 mm Hohe ist ein
Ausgleichsrahmen im Miele-Fachhan-
del oder Kundendienst erhaltlich.
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Elektro-Anschiuf

Drehstrom-Ausfiihrung

Der Automat ist mit einem Drehstrom-
kabel 5 x 1,5 mm? ohne Stecker (ca.
1,9 m lang) versehen. Der AnschiuB3 er-
folgt an ein Drehstromnetz 380 V 3 N
~ 50 Hz. Der AnschluBwert betragt
4,7 KW, die Absicherung 16 A.
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Sondervorschriften fiir Osterreich
(nur bei Drehstrom)

Bei festem AnschluB muB im Handbe-
reich des Automaten ein allpoliger
Hauptschalter (einschl.  Abschaltung
des Nulleiters) in die Zuleitung montiert
werden.

Ein vom EVU verlangter 4poliger
Fehlerspannungs- oder Fehlerstrom-
schutzschalter gilt als allpoliger Abschal-
ter im Sinne dieser Vorschrift.



Wasser—AnscthB

Wasserzulauf anschlieBen

Der Automat darf ohne RuckfluBverhin-
derer an eine Trinkwasserleitung ange-
schlossen werden, da er nach den
DVGW-Richtlinien gebaut ist (zu erse-
hen auf dem Typenschild).

Zum AnschluB ist ein AuslaBventil
(,Wasserhahn") mit 3/4 Zoll Verschrau-
bung erforderlich. Fehlt ein solches, so
darf es nur von einem zugelassenen
Installateur an die Trinkwasserleitung
montiert werden.

Die Verbindung zwischen AuslaBventil
und AnschluBistutzen stellt der ca. 1,5 m
lange Druckschlauch 3/8" mit 3/4“ Ver-
schraubung her. Dieser Druckschlauch
ist nicht fur einen Warmwasseran-
schiuB geeignet. Bitte darauf achten,
daB die Dichtungsscheibe richtig in der
Verschraubung sitzt.

Ist ein AnschiuB an ein AuslaBventil mit
verkirziem 3/4* Gewinde vorzuneh-
men, die mitgelieferte Dichtungsscheibe
als Langenausgle|ch zusitzlich in die
Uberwurfmutter des Zulaufschlauches
legen.

Die AnschluBstelle steht unter Wasser-
leitungsdruck. Kontrollieren Sie deshalb
durch langsames Offnen des Wasser-
auslaufventils, ob der AnschiuB dicht ist.
Korrigieren Sie gegebenenfalls den Sitz
der Dichtung und die Verschraubung.

Verwenden Sie auch im Falle eines

Austausches nur Schlauchqualita-

ten mit einem Platzdruck von min-
destens 70 bar Uberdruck. Dieses
gilt auch fiir die eingebundenen
AnschluBarmaturen. Miele-Orginal-
teile erfiillen die Forderung.

Als Sonderzubehor sind Schlauche von
2,5 oder 4,0 m Lange lieferbar.

Der FlieBdruck darf mindestens 1 bar
max. 10 bar betragen. Ist er héher als
10 bar Uberdruck, muB ein Druckredu-
zierventil eingebaut werden.

Der MindestflieBdruck von 1 bar Uber-
druck ist vorhanden, wenn bei voll ge-
Offnetem Wasserhahn in einer Zeit von
15 Sek. 5 Liter Wasser in ein entspre-
chendes GefaB flieBen.

Die beiden Schmutzsiebe — eines im
freien Ende des Zulaufschlauches, ei-
nes im Einlaufstutzen des Magnetventi-
les — durfen nicht entfernt werden.
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Wasser-AnschluB3

Sondervorschriften fiir Osterreich

im 'Versorgungsgebiet der Wiener

Stadtwerke:

Unmittelbar vor der AnschluBstelle des
Automaten ist ein Handsperrventil vor-
zusehen.

Es darfen nur Ventile vorgesehen wer-
den, die von den Wasserwerken der
Stadt Wien zum AnschluB an die Innen-
anlage zugelassen sind.

Die Verwendung von Gummischl&u-
chen als Druckverbindungsleitung zwi-
schen Innenaniage und Automat ist nur
dann gestattet, wenn sie

® samt eingebundenen AnschluBarma-
turen einem Mindestdauerdruck von
15 bar Uberdruck standhalten,

® wahrend der Inbetriebhaltung des
Automaten hlnrelchend beaufsichtigt
sind und

® nach Beendigung des gesamten
Waschvorgangs der WasserzufluB
zuverldssig abgesperrt oder die
Schlauchverbindung Uberhaupt von
der Innenanlage (Auslauf) getrennt
wird.

Wasserablauf anschlieBen

Die Wasch- und Splilfiotte (,Lauge®)
wird durch eine Ablaufpumpe mit 1 m
Forderhdhe abgepumpt. Um den Was-
- serablauf nicht zu behindern, muB der
Schlauch knickfrei verlegt werden. Der
drehbare Krimmer am Schlauchende
kann in die jeweilige Abgangsrichtung
gedreht werden. Es ist darauf zu ach-
ten, daB bei einer Beckenentleerung
das Wasser schnell genug abflieBt, da
sonst die Gefahr besteht, daB ein Teil
32

des abgepumpten Wassers in den
Automaten zurlickgesaugt wird.

Der Ablaufschlauch

Lange - 15m
Innendurchmesser — 22 mm
AuBendurchmesser - 30 mm
AuBendurchmesser

des Krimmers - 32 mm

kann wie folgt genutzt werden:

® Einhangen in ein Wasch- oder Aus-
guBbecken. Sichern Sie die Einhan-
geposition z. B. durch Festbinden
des Schlauchhalters am AuslaBventil
(Wasserhahn) damit die RiickstoB-
kraft des ausflieBenden Wassers den
Ablaufschlauch nicht aus dem Aus-
guBbecken dricken kann. Die
Schlauchlange reicht aus, um den
Automaten links oder rechts vom
AusguBort aufzustelien.

® AnschlieBen an ein Kunststoff-AbfluB-
rohr mit Gumminippel (Syphon nicht
unbedingt erforderlich).

® Auslauf in einen Bodenablauf (Gully).

Falls notwendig, so darf der Schlauch
bis zu 5 m verlangert werden.

Far Ablaufhéhen Uber 1 m (bis 1,80 m
max. Forderhdhe) ist im Miele-Fach-
handel oder im Miele-Kundendienst
eine 2. Laugenpumpe — Duobetrieb —
mit dem erforderlichen Umbausatz
erhaltlich.

Sondervorschriften fiir Osterreich

Der Automat kann direkt an die AbfluB-
leitung angeschlossen werden, wenn
die Hauskanalanlage der O-Norm 2501
entspricht.



Technische Daten

Hoéhe

Hbéhe bei abgenommenem
Maschinendeckel

Breite

Breite bei abgenommenem
Maschinendeckel

Tiefe

Tiefe bei geodffneter FUlitar
Gewicht
Fassungsvermégen
AnschluBwert (Drehstrom)
Absicherung
Wasserdruck (Zulauf)
Abpumphdhe max.
Abpumplange max.
Verbrauch nach DIN 44985
Kochwasche 95°C'
Erteilte Prifzeichen

Netzriickwirkungsfrei

85,0 cm

(verstellbar + 1,0 cm/ — 0,5 cm)

82,0 cm

(verstellbar + 1,0 cm/ — 0,5 cm)

59,5 cm

595 cm

60,0 cm
92 cm

99 kg

5,0 kg Trockenwasche

4,7 kW
16 A

1 — 10 bar Uberdruck

1,0m

50m

Strom: 2,2 kWh
Wasser: 92 |

Funkschuiz

ja, nach DIN EN 60555/vDE 0838
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