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1. EINFÜHRUNG UND SICHERHEITSHINWEISE

Danke für den Kauf unseres alphatronics LCD-Fernsehgerät.

Sicherheitshinweise:
Zu Ihrer eigenen Sicherheit und um unnötige Schäden von Ihrem Gerät abzuwenden, lesen und 
beachten Sie bitte die nachfolgenden Sicherheitshinweise:
 
Bestimmungsgemäßer Gebrauch und Umgebungsbedingungen:
Dieses TV-Gerät ist ausschließlich für den Empfang und die Wiedergabe von Bild- und Tonsig-
nalen bestimmt. Es darf nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit ( z.B. Bad oder Sauna ) 
 betrieben werden. Die Garantie wird nur für den Gebrauch in der genannten zulässigen  
Umgebung gewährt.

Wird das Gerät im Freien benutzt, sorgen Sie dafür, dass es vor Feuchtigkeit (Regen, Tropf- und 
Spritzwasser) geschützt ist. Hohe Feuchtigkeit führt zu Kriechströmen im Gerät. Dies kann zu 
Berührungsgefahr mit Spannungen oder einem Brand führen.

Haben sie das Gerät aus der Kälte in eine warme Umgebung gebracht, lassen Sie es wegen der 
möglichen Bildung von Kondensfeuchtigkeit ca. eine Stunde ausgeschaltet stehen.

Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände oder brennende Kerzen auf das Gerät.

Je nach der gewählten Befestigung- bzw. Standlösung besteht Quetschgefahr zwischen TV-
Gehäuse und Standfuß. Achten Sie beim Drehen des TV-Gerätes darauf, dass sich keine Finger 
oder Gegenstände in diesem Bereich befinden.

Batterien stellen ein potentielles Erstickungsrisiko dar. Erlauben Sie Kindern nicht das Batterie-
aufbewahrungsfach zu öffnen.

Transportieren:
Fassen Sie das Gerät an den Gehäusekanten unten und oben an.

Das Display besteht aus Glas bzw. Kunststoff und kann bei unsachgemäßer Behandlung  
zerbrechen. Bei Schäden, die durch äußere Einwirkung entstanden sind, wird keine Garantie-
leistung gewährt. 
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Stromversorgung:
Falsche Spannungen können das Gerät beschädigen. Dieses Gerät darf nur an ein Stromver-
sorgungsnetz mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung mittels korrektem 12V 
Geräteanschlusskabel oder beigefügtem Netzkabel angeschlossen werden. Der Netzstecker des 
TV-Gerätes muss leicht erreichbar sein, damit das Gerät jederzeit vom Netz getrennt werden 
kann. Wenn Sie den Netzstecker abziehen, nicht am Kabel ziehen, sondern am Steckergehäu-
se. Die Kabel im Netzstecker könnten beschädigt werden und beim Wiedereinstecken einen 
Kurzschluss verursachen.

Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht beschädigt werden kann. Das Netzkabel darf nicht 
geknickt, oder über scharfe Kanten verlegt, nicht begangen und keinen Chemikalien ausgesetzt 
werden – Letzteres gilt für das gesamte Gerät! Ein Netzkabel mit beschädigter Isolation kann 
zu Stromschlägen führen und stellt eine Brandgefahr dar.

Luftzirkulation und hohe Temperaturen:
Die Lüftungsschlitze an der Geräterückwand müssen stets frei bleiben. Bitte keine Zeitungen 
oder Deckchen auf/über das TV-Gerät legen. Seitlich und oben muss mindestens je 2cm freier 
Raum für die Luftzirkulation sichergestellt werden, wenn das Gerät in einen Schrank oder ein 
Regal gestellt oder aufgehängt wird. Wie jedes elektronisches Gerät, benötigt Ihr TV-Gerät in 
Betrieb Luft zur Kühlung. Wird die Luftzirkulation behindert, kann es zu Bränden kommen.

Stellen Sie das TV-Gerät mit Standfuß nur auf eine ebene, standfeste, waagrechte Unterlage. 
Das Gerät sollte insbesondere bei Aufstellung in oder auf Möbeln vorne nicht herausragen. 

Stellen Sie das Gerät so auf, dass es keiner direkten Sonneneinstrahlung und keiner zusätzli-
chen Erwärmung durch Heizkörper ausgesetzt ist.

Vermeiden Sie, dass Metallteile, Nadeln, Büroklammern, Flüssigkeiten, Wachs oder Ähnliches 
durch die Lüftungsschlitze der Rückwand ins Geräteinnere gelangen. Dies führt zu Kurzschlüs-
sen im Gerät und damit möglicherweise zu einem Brand.

Sollte doch einmal etwas in Geräteinnere gelangen, sofort den Netzstecker des Gerätes ziehen 
und zur Überprüfung den Kundendienst verständigen.
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Reparaturen und Zubehör:
Die Rückwand des TV-Gerätes dürfen Sie keinesfalls selbst abnehmen. Überlassen Sie Repara-
tur- und Service-Arbeiten ausschließlich autorisierten Fernsehtechnikern.

Reinigen:
Reinigen Sie das TV-Gerät, das Display und die Fernbedienung nur mit einem feuchten, weichen 
und sauberen Tuch ohne jedes scharfe oder scheuernde Reinigungsmittel.

Hinweis zum LCD-Display:
Das von Ihnen erworbene TV-Gerät mit LCD-Display genügt den höchsten Qualitätsanforderun-
gen und wurde bezüglich Pixelfehlern überprüft. Trotz höchster Sorgfalt bei der Fertigung der 
Displays ist aus technologischen Gründen nicht 100% auszuschließen, dass Bildpunkte Defekte 
aufweisen können.  

Recycling:
Die EU-Richtlinie 2002 / 96 / EG regelt die ordnungsgemäße Rücknahme, 
Behandlung und Verwertung von gebrauchten Elektronikgeräten. Elektronische 
Altgeräte müssen deshalb getrennt entsorgt werden. Werfen Sie dieses Gerät 
zur Entsorgung bitte nicht in den normalen Hausmüll!

Sie können Ihr Gerät kostenlos an ausgewiesene Rücknahmestellen oder ggf. bei Ihrem Fach-
händler abgeben, wenn Sie ein vergleichbares neues Gerät kaufen. 

Verbrauchte Batterien dürfen nach der Batterieverordnung nicht mehr in den Hausmüll ent-
sorgt werden. Werfen Sie verbrauchte Batterien unentgeltlich in die beim Handel aufgestellten 
Sammelbehälter.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihre örtliche Verwaltungsbehörde.

 



6

1.1 LIEFERUMFANG

•  Fernbedienung
•  Gleichstromadapter und Netzkabel
•  SCART Kabel
•  Cinch Kabel
•  Bedienungsanleitung
•  AA Batterien (2 St.)

2. SCHALTKNÖPFE AM LCD-GERÄT

Es befinden sich sieben Schaltknöpfe an diesem Gerät. Mit diesen Schaltknöpfen können Sie die 
Grundfunktionen des Fernsehgerätes bedienen, einschließlich des OSD –Systems (Bildschirmanzei-
ge). Um Zugriff auf erweiterte Funktionen zu erhalten, benutzen Sie bitte die Fernbedienung.

Position Tastenbeschriftung Funktion

1 MENU Drücken Sie diese Taste, um das Menü anzuzeigen

2 CH- Drücken Sie die CH- Taste, um zum nächstniedrige-
ren Kanal zu gelangen

3 CH+ Drücken Sie die CH+ Taste, um zum nächsthöheren 
Kanal zu gelangen

4 VOL- Reduzieren der Lautstärke

5 VOL+ Erhöhen der Lautstärke

6 SOURCE Eingangsquelle anzeigen

7 POWER Ein- und Ausschalten des Gerätes

Anmerkung:
Wenn das Gerät angeschaltet ist, leuchtet die Anzeige grün. Wenn sich das Gerät im Standby 
Modus befindet, leuchtet die Anzeige rot.
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3.1 NETZKABELANSCHLUSS 

TV Gerät an eine Steckdose anschließen. Zuerst kleinen Stecker des Netzkabels hinten am TV, 
danach großen Netzstecker in eine Netzsteckdose stecken

3.2 ANSCHLUSS VGA EINGANG

 

3.3 ANSCHLUSS TV EINGANG
 

3.4 ANSCHLUSS AV EINGANG

 

3.5 ANSCHLUSS AUDIO AUSGANG
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3.6 ANSCHLUSS CINCH EINGANG

  

3.7 ANSCHLUSS SCART  EINGANG

 

3.8 ANSCHLUSS HDMI AUSGANG

3.8 ANSCHLUSS SATELLIT
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4. FERNBEDIENUNG

1 POWER (rote Taste) Fernseher ein- und ausschalten (Stand-by)

2 AUDIO Audiosprache wählen (DVB-S)

3 SUBTITLE Anzeigen von Untertiteln, falls verfügbar

4 MUTE Stummschaltung

5 CH-LIST Anzeigen der Programmliste

6 REC-LIST Anzeigen der aufgenommenen Sendungen (PVR)

7 EPG Elektronischen Programmführer anzeigen

8 REPEAT Taste nicht belegt

9 REC Aufnehmen mit USB-Recording   

10 STOP  Stoppen der aufzunehmenden Sendung

11   Kapitel nach vorne

12   Kapitel zurück

13 PAUSE  Pausefunktion

14 PLAY  Abspielen der ausgewählten Sendung

15   Schneller Vorlauf

16   Schneller Rücklauf

17 INPUT Auswahl der Eingangsquelle

18 INFO Informationen zum aktuellen Programm anzeigen (DVB-T)

19 Navigationstasten Navigation im Bildschirmmenü, Einstellungen vornehmen

20 MENU OSD-Menü anzeigen

21 EXIT OSD-Menü verlassen

22 Zifferntasten Kanal direkt aufrufen. Mit den Zifferntasten und der OK-Taste

23  Rückkehr zum vorherigen Kanal

24 FAV Aufrufen der Favoritenliste

25 VOL  Lautstärke regeln

26 S-MENU Aufrufen des DVB-S Menü

27 TV/RADIO Umschaltung TV- und Radioprogramme

28 CH  Programmwahl

29 PICTURE Bildmodus einstellen

30 SOUND Soundmodus einstellen

31 Farbige Tasten Videotextfunktionstasten

32 TV/TXT Aufrufen des Videotext

33 REVEAL Verborgenen Text anzeigen

34 NICAM/A2 Audiosprache auswählen

35 SLEEP Einstellen des Sleep-Timer

36 HOLD Videotext Unterseite anhalten

37 SIZE Videotext Größe ändern

38 SUBPAGE Videotext Unterseite aufrufen und verlassen

39 INDEX Videotext Startseite aufrufen

1

2
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Anmerkung Taste INPUT

Hier wählen Sie die Signalquelle (Eingangssignal) aus:
DTV, ATV, SCART, AV, DVB-S, YPBPR, PC-RGB, HDMI und Media-Player (USB-Anschluß) . 

Vorbereitung der Fernbedienung 

Richten Sie die Fernbedienung auf den Infarotsensor, der sich rechts an der Vorderseite des 
Gerätes befindet. Vergewissern Sie sich, dass sich zwischen Fernbedienung und Fernseher 
keine Objekte befinden, die die Übertragung behindern könnten.

 

Sollte die Fernbedienung nicht mehr funktionieren, 
tauschen Sie die Batterien aus.
Bevor Sie die Fernbedienung das erste Mal benutzen, 
legen Sie die Batterien wie folgt ein:

MONITOR

45° 45°
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Batterien einsetzen

1. Das Batteriaufbewahrungsfach öffnen.

2. Batterien einsetzen. Achten Sie dabei auf die richtige Lage von + und -.

3. Schieben Sie den Deckel des Batteriaufbewahrungsfachs wieder auf.
 
Achtung: 
Der unsachgemäße Gebrauch von Batterien kann zum Auslaufen von chemischen Flüssigkeiten 
oder zur Explosion führen. Beachten Sie unbedingt die folgenden Anweisungen:

• Setzen Sie die Batterien gemäß ihrer (+) und (-) Polung ein.
• Unterschiedliche Batterien haben unterschiedliche Eigenschaften. Mischen Sie nicht!
• Mischen Sie nicht alte und neue Batterien. Das Mischen von alten und neuen Batterien kann   
 die Lebensdauer von neuen Batterien verkürzen und/oder dazu führen, dass alte Batterien   
 auslaufen. 
• Entfernen Sie funktionsunfähige Batterien. Chemische Flüssigkeiten, die auslaufen, können   
 die Bildung von Rost verursachen. Wenn Sie chemische Flüssigkeiten finden, entfernen Sie   
 diese mit einem Tuch. Wenn Sie die Fernbedienung für längere Zeit nicht benutzen, entfernen  
 Sie die Batterien.

1 2 3
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5. GRUNDLAGEN DER BEDIENUNG

Ein- und Ausschalten des Fernsehers:
1. Schließen Sie die Spannungsversorgung mit Netzkabel und Netzteil an 
2. Fernseher einschalten 
Drücken Sie POWER auf dem Gerät oder auf der Fernbedienung.
 
Fernseher ausschalten :
Drücken Sie POWER auf dem Gerät oder auf der Fernbedienung.
 
Eingangsquelle wählen: 
Drücken Sie SOURCE auf dem Gerät oder auf der Fernbedienung INPUT zur Anzeige des 
Menüs der Eingangsquellen, mit CH+/-auf dem Gerät oder mit auf der Fernbedienung wählen 
Sie die Eingangsquelle. Mit OK auf der Fernbedienung bestätigen Sie. 

Bitte beachten Sie: Bitte achten Sie vor Auswahl der Eingangsquelle darauf, dass die jeweilige 
Eingangsquelle auch angeschlossen ist.

 



13

5.1 OSD Menü:
Drücken Sie MENU zur Anzeige des nachstehenden OSD-Menüs

Bedienen Sie das OSD-Menü entsprechend der Hinweisleiste. Mit    /    wählen Sie das Hauptmenü, 
mit  > rufen Sie ein Untermenü auf. Im Untermenü wählen Sie mit     /    eine Funktion, danach 
können Sie: 
mit < / > Einstellungen vornehmen (beispielsweise KONTRAST im Bildmenü); 
mit < / > wählen (beispielsweise BILDMODUS im Bildmenü); 
mit >/OK ein Untermenü aufrufen (beispielsweise KINDERSICHERUNG im Funktionsmenü). 

(Mit MENU kehren Sie in das vorherige Menü zurück.) 
(Mit EXIT verlassen Sie das Menü.) 

Bitte beachten Sie 1: Die Menüpunkte können nur mit Ihrem Befehl aktiviert werden. 
Bitte beachten Sie 2: Bedienen Sie das OSD-Menü entsprechend der Hinweisleiste unten im 
Menüfenster. 

5.2 Bildmenü:
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Bildmodus: Wählen Sie eine der Optionen Standard, Dynamisch, Benutzer und Weich. 
Hinweis: Die Optionen Kontrast, Helligkeit und Farbe sind nur verfügbar und einstellbar, sofern 
Sie den benutzerdefinierten Bildmodus verwenden.

Kontrast:  Zum Einstellen des Unterschieds zwischen den hellsten und dunkelsten Bildbereichen.  
Helligkeit:  Zum Einstellen der globalen Bildhelligkeit.  
Farbe:  Zum Einstellen der Farbe.  
Schärfe:  Erhöhen Sie diesen Wert, um scharfe Kanten und Ränder zu erhalten; 
verringern Sie ihn, um weiche Ränder zu erhalten. 
Farbton:  Hierüber stellen Sie den Farbton ein (nur für die Fernsehnorm NTSC).  
Farbtemperatur:  Wählen Sie eine der Optionen Standard, Kalt, Benutzer und Warm.  
Hinweis: Die Werte für Rot, Grün und Blau lassen sich nur für benutzerdefinierte Farbtemperta-
tur einstellen.
Seitenformat: Wählen Sie eine der Optionen Auto, 4:3, 16:9, Zoom1 oder Zoom2. 
Rauschreduktion: Wählen Sie die Option „EIN“, um Schnee im Bild zu verringern. 

5.3 Soundmenü:

Effekt: Wählen Sie zwischen den unterschiedlichen Tonmodis.
Höhen: Verstärken der hohen Frequenzen.
Tiefen: Verstärken der niedrigen Frequenzen.
Balance: Seitenabgleich für den linken und rechten Stereokanal.
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Auto-Lautstärke: Das Volumen des eingestellten Senders wird automatisch geregelt.

Surround Sound: Einschalten der Raumklangfunktion.

5.4 Kanalmenü:

Programmsuchlauf:  Drücken Sie die Tasten < und >, um ihren Standort auszuwählen und 
anschließend die Tasten und, um die Option „Start“ auszuwählen. Drücken Sie abschließend die 
Taste OK, um die automatische Sendersuche zu starten. 

DTV Manuelle Suche: Drücken Sie die Taste > ,um das Untermenü zu öffnen. Drücken Sie die 
Tasten < bzw. >,um den gewünschten Sender auszuwählen, und drücken Sie OK, um die Suche 
zu starten. 

ATV Manuelle Suche:  Drücken Sie die Taste >, um das Untermenü zu öffnen.  
Speichern unter:  Wählen Sie einen Speicherplatz für diesen Sender aus.  
Aktueller Kanal:  Wählen Sie den Sender aus, den Sie einstellen möchten.  
Suche: Drücken Sie die Tasten < und >, um die manuelle Suche durchzuführen.  
Feinabstimmung: Drücken Sie die Tasten < und >, um eine Feinabstimmung durchzuführen. 
Überspringen: Wählen Sie „Ja“, um den aktuellen Sender beim Umschalten mithilfe der Tasten 
CH+/- zu überspringen.  
Frequenz: Zeigt die Frequenz des aktuellen Senders an.  
Drücken Sie die ROTE Taste, um die Änderungen zu speichern. 
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Prog. Bearbeiten: Hier können Sie die Programmplätze der Sender verändern.
5V Antennenleistung: Diese Funktion muss bei einer aktiven DVB-T Antenne eingeschaltet sein.
PVR: siehe Kapitel 6

CI-Informationen (CI-Slot): Wenden Sie sich bitte an Ihren Pay-TV-Anbieter. Er wird Ihnen eine 
entsprechende Karte mit den notwendigen Anweisungen zur Verfügung stellen. 

5.5 Sonderfunktion Menü:

Sprache: Wählen Sie die gewünschte Menüsprache aus. 
Audiosprache: (kann bei digitalem Fernsehempfang ausgewählt werden). Hier können Sie die 
gewünschte Synchronsprache auswählen. 
Untertitelsprache: (kann bei digitalem Fernsehempfang ausgewählt werden) Hier können Sie die 
gewünschte Untertitelsprache auswählen. 
Land: Voreingestellt ist Deutschland. 
Werkseinstellungen: Drücken Sie die Taste >, um die werksseitig voreingestellten Stanardwerte 
wiederherzustellen.
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5.6 Zeit Menü:

Ausschalttimer:  
Mit dieser Option können Sie den Fernseher automatisch zu einer bestimmten Zeit ausschalten 
lassen. Aktivieren Sie die Option mit der > Taste und ein neues Popupfenster erscheint auf dem 
Bildschirm. Dort definieren Sie den Modus und die dazugehörende Uhrzeit. 

Einschalttimer: 
Mit dieser Option können Sie den Fernseher automatisch zu einer bestimmten Zeit einschalten 
lassen. Aktivieren Sie die Option mit der > Taste und ein neues Popupfenster erscheint auf dem 
Bildschirm. Dort definieren Sie den Modus und die dazugehörende Uhrzeit. 

Sleep-Timer: Wählen Sie die Zeit, zu welcher sich der Fernseher automatisch ausschaltet oder 
deaktivieren Sie die Funktion. 

Hinweis: Diese Funktion können Sie auch mit der SLEEP Taste auf der Fernbedienung einstellen. 

Ausschaltautomatik: 
Mit dieser Option schaltet sich der Fernseher immer automatisch nach einigen Minuten ab, 
wenn kein aktives Signal an der Quelle (DVD, HDMI, VGA etc.) anliegt. 

Zeitzone:
Mit dieser Option definieren Sie die Zeitzone, in der sich der Fernseher befindet.
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5.7 Sperre Menü:

Password eingeben: 
Stellen Sie den Pin-Code ein. Die Standardeinstellung ist 0000. Wenn Sie den Pin-Code bereits 
geändert haben, müssen Sie den aktuellen Code eingeben. 
Neu: Geben Sie das neue Kennwort ein. 
Bestätigen: Geben Sie das neue Kennwort ein, und drücken Sie OK, um die Änderungen zu 
übernehmen. 

Jugendschutz:
Wenn Sie einen Sender sperren, müssen Sie den Code eingeben, um ihn zu sehen. Wählen Sie 
den gewünschten Sender und anschließend die grüne Taste auf der Fernbedienung, um ihn zu 
sperren. Daraufhin wird der Sender durch ein „Schloß-Symbol“ gekennzeichnet. Drücken Sie die 
grüne Taste noch einmal, um abzubrechen. 

6. USB-RECORDING (NUR IM DVB-T MODUS)
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Um die Funktion USB-Recording nutzen zu können, müssen Sie zunächst einen USB-Stick 
formatieren. 
Wichtig: Alle gespeicherten Informationen auf den USB-Stick gehen dabei verloren.

Vorgehensweise:
- Stecken Sie Ihren USB-Stick/Festplatte in den USB-Anschluss auf der linken Gehäuseseite
- Wählen Sie im Menü KANALEINGABE, den Punkt PVR mit der > Taste aus. 
- Wählen Sie dann den zweiten Menüpunkt „PVR File System / Check PVR File System“ aus. 
Der Stick wird überprüft und formatiert (HINWEIS: Alle bereits gespeicherten Daten gehen auf 
den USB-Stick/Festplatte verloren).

Nach Abschluss des Vorganges können Sie Sendungen auf den formatierten USB-Stick/Fest-
platte aufnehmen.

6.1 Aufnehmen einer Sendung:

Drücken Sie die Taste RECORD auf der Fernbedienung und die Aufnahme zu starten. Mit der 
Taste STOP können Sie die Aufnahme beenden.

6.2 Abspielen einer aufgezeichneten Sendung:
Drücken Sie die Taste REC LIST auf der Fernbedienung um die aufgenommenen Sendungen zu 
sehen. Nun können Sie die gewünschte aufgezeichnete Sendung mit der > Taste auswählen und 
mit der Taste OK oder PLAY abspielen.
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6.3 Timer Aufnahme über EPG:

Wählen Sie im EPG-Menü die gewünschte Sendung zur Aufnahme aus. Drücken Sie die RECORD 
Taste. Es erscheint das Menü Rekorder. Hier können Sie nun den Aufnahmemodus Auto/Einmal/
Täglich/Wöchentlich auswählen.

7. USB-ANSCHLUSS

Der USB-Anschluss befindet sich auf der linken Seite des TV-Gerätes. Stecken Sie als erstes 
Ihren USB-Stick in den USB-Port. Drücken Sie dann die INPUT Taste auf der Fernbedienung und 
wählen Sie Media Player aus. Der alphatronics PhotoViewer startet automatisch und liest die 
auf dem USB-Stick verfügbaren Dateien ein. 

Nun können Sie die gespeicherten Dateien auf Ihren USB-Stick sehen. Im Menü oben wählen 
Sie zwischen Foto, Musik und Film-Dateien. Über den USB-Anschluss können Sie direkt mit 
Hilfe eines USB-Kabels Ihre Digitalkamera anschließen.
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8. BEDIENUNG DVB-S TUNER
8.1 Erste Schritte

Vergewissern Sie sich, dass Sie alle Kabelverbindungen richtig angeschlossen und Sie alles 
richtig installiert haben. Von Werk sind voreingestellte Programme abgespeichert. Hierzu 
schliessen Sie Ihr Satellitenkabel direkt an die SAT-IN Buchse des Gerätes. Sofort können Sie 
die voreingestellten Sender empfangen.

8.2 Hauptmenü
Im Normalbetrieb TV/Radio müssen Sie die Taste S-Menu auf der Fernbedienung drücken, um 
zum Fenster für das Hauptmenü zu gelangen.

Dieses Menü besteht aus 5 Untermenüpunkten:
- TV
- Radio
- Multimedia
- Spiel
- Setup

Mit den Pfeiltaste nach oben / unten bewegen Sie sich im Menü jeweils eine Zeile nach oben 
und unten. Mit der Taste OK wählen Sie den gewünschten Menüpunkt.
Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die Tasten Menü oder EXIT auf der Fernbedienung.
Wenn kein Programm angezeigt wird, können Sie das Hauptmenü nicht durch drücken der 
Taste Menü oder Exit verlassen. Das System wird Kein Programm anzeigen und die folgenden 
Punkte werden grau hinterlegt angezeigt.
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8.2.1 TV
Drücken Sie die Pfeiltasten, um die Programmliste zu verwalten. Drücken Sie dann die Taste 
OK, um das Programm angezeigt zu bekommen. Das Menü hat zwei Untermenüs: Kanäle sortie-
ren und Favoriten hinzufügen. 

8.2.1.1 Kanäle sortieren / Favoritenliste anlegen

In diesem TV-Menü können Sie die Kanäle verschieben, sortieren und eine neue persönliche 
Anordnung abspeichern.

Kanäle verschieben
Drücken Sie die OK Taste. Drücken Sie die Tasten nach oben / unten. Wählen Sie ein Programm 
mit der Taste OK aus. Bewegen Sie dann das Programm an die gewünsche Stelle (Programm-
platz). Mit der Taste OK bestätigen Sie dies.

8.2.1.2 Favoriten hinzufügen
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Drücken Sie 1-8 Taste auf der Zifferntastatur, um das Programm zur Favoritenliste hinzuzufü-
gen. Drücken Sie die rote Taste, um die Favoritenliste zu bearbeiten.

8.2.2 Installation
Drücken Sie die SETUP Menu Taste. Wählen Sie den Punkt Setup aus. Drücken Sie OK Taste, um 
die Auswahl zu bestätigen.

In diesem Menü können Sie manuelle Einstellungen vornehmen. Aufgrund der automatischen 
Ersteinrichtung empfehlen wir hier keine Änderungen vorzunehmen.

8.2.2.1 Setup / Allgemeine Einstellung

Sprachauswahl
Menü-/Audio-/Untertitelsprache kann eingestellt werden.

TV Setup
TV Standard, OSD Transparenz, Banner-Anzeigezeit, Scart Anschluss kann eingestellt werden.

OSD Einstellungen
Die Anzeigedauer der Programminformation kann eingestellt werden, die Bannertransparenz 
kann eingestellt werden. 

Zeit einstellen / Datum einstellen
Hier können Sie die Zeit / Datum einstellen.

Werkseinstellungen
Wählen Sie diese Funktion aus, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Alle Sender, 
Einstellungen und voreingestellten Favoriten-Listen werden gelöscht.
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8.3 Sonstige Einstellungen
8.3.1. Programminformationen einblenden

Durch drücken der Taste INFO können weitere Programminformationen eingeblendet werden.

8.3.2 EPG (Elektronischer Programmführer)

Zeigt das laufende Programm des ausgewählten Senders. 

8.3.3 Audio wählen
Drücken Sie die Audio Taste um die Sprache auszuwählen.

8.3.4 Teletext
Drücken Sie die Taste TV/TXT um den Teletext anzuzeigen.

8.3.5 Programmliste
Drücken Sie die OK Taste um die Programmliste anzuzeigen. 
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9. FEHLERBEHEBUNG

Bitte versuchen Sie mit Hilfe der untenstehenden Liste die häufigsten Fehler zu beheben bevor 
Sie sich an den Kundendienst wenden. Eine geringfügige Anpassung kann oft das Problem 
lösen und Ihren Bildschirmempfang wiederherstellen. 

Problem Abhilfemaßnahmen

Kein Bild • Prüfen Sie, ob das Gerät angeschlossen ist 
und eingeschaltet ist.

• Justieren Sie Helligkeit und Kontrast.
• Prüfen Sie das Eingangssignal.
• Überprüfen Sie die Verbindung zwischen Bild-

schirm und Gerät. Ziehen Sie den Netzstecker, 
warten Sie eine Minute und schließen Sie 

• das Gerät wieder an.       
• Prüfen Sie die Bildschirmauswahl.

Bild ist nicht klar Prüfen Sie, ob das Videoeingangskabel richtig 
eingesteckt ist.

Bild ist verschwommen • Mögliche Stromschwankungen, schließen Sie 
das Gerät an eine andere Stromquelle an.

• Prüfen Sie, ob sich in unmittelbarer Nähe 
magnetische Geräte befinden (Kabelloser 
Receiver, Wechselstrom Transformer, etc.).

Farben sind verwischt Prüfen Sie, ob das Videoeingangskabel richtig 
eingesteckt ist.

Bild “wackelt” oder zeigt wellenförmige 
Auslenkungen

• Prüfen Sie den Video Eingangsspan-
nungsbereich (V-sync Max. 75Hz, H-sync 
Max.48.08KHz)

• Vergewissern Sie sich, dass die Videokabel 
korrekt angeschlossen sind.

Kein Ton • Prüfen Sie die Verbindung zum Lautsprecher.
• Der Ton könnte ausgeschaltet sein (mute), 

versuchen Sie die Lautstärke zu justieren.
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Fernbedienung funktioniert nicht • Prüfen Sie, ob das Signal der Fernbedienung 
von einem Gegenstand oder  Licht blockiert 
wird.

• Prüfen Sie die Batterien und ersetzen Sie sie 
ggfs. mit Neuen.

Schlechter Bildempfang und/oder 
schlechter Ton

Prüfen Sie die korrekte Einstellung vorgeschalte-
ter Empfangsgeräte ( Satelliten-Receiver, DVB-T 
Receiver )

Sollte das Problem weiterhin bestehen. Ziehen Sie den Netzstecker, warten Sie eine Minu-
te und schließen Sie das Gerät wieder an.       

Weitere Hinweise

Stromversorgung Der Kabelquerschnitt muss mind. 2 mal 0,75 mm2 
betragen, bei Leitungslängen von 5 m, mind. 2 mal 
2,5 mm2

Verpolung Achten Sie auf die Richtigkeit der +/- Spannung 
(Symbol auf Aufkleber beachten). Bei Verpolung 
des Gerätes erlischt die Garantie.

Sollte Ihr Fernseher dennoch nicht funktionieren, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder 
dem technischen Kundendienst in Verbindung.

Produkthinweis:
Umgebungstemperatur: -10 – +45° C
Lagertemperatur: -20 – +60°C
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Kundendienst

Sie haben dieses Gerät mit einer zweijährigen Garantievereinbarung erworben. Sollten Fehler
oder Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer.

Anmerkung

Bei Designs, Funktionen und Ausstattung sind Änderungen vorbehalten.
Die verwendeten Beispielbilder sind nur zu Anschauungszwecken geeignet und können vom 
Original abweichen.

CE-Erklärung

Erklärung über die Konformität des Produktes hinsichtlich Schutz der Gesundheit und Sicher-
heit für den Benutzer und jede andere Person und die elektrische Kompatibilität hinsichtlich 
der folgenden Standards:

EN 55013, 2001+A1, 2003+A2, 2006
EN 55020, 2002+A1, 2003+A2, 2005
EN 61000-3-2, 2006
EN 61000-3-3, 1995+A1, 2001+A2, 2005
EN 60065, 2002

Weiterhin entspricht das Produkt den grundsätzlichen gesetzlichen Richtlinien:

89/336/EEC  EMC Richtlinien
73/23/EEC  LVD Richtlinien
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