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deutsch

Verehrte Kundin, lieber Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich fiir ein
Qualitdtserzeugnis der Firma STIHL
entschieden haben.

Dieses Produkt wurde mit modernen
Fertigungsverfahren und
umfangreichen
QualitatssicherungsmaRnahmen
hergestellt. Wir sind bemiiht alles zu tun,
damit Sie mit diesem Gerat zufrieden
sind und problemlos damit arbeiten
kénnen.

Wenn Sie Fragen zu Ihrem Gerét
haben, wenden Sie sich bitte an lhren
Handler oder direkt an unsere
Vertriebsgesellschaft.

lhr

Ja

Dr. Nikolas Stihl

Diese Gebrauchsanleitung ist urheberrechtlich geschiitzt. Alle Rechte bleiben vorbehalten, besonders das Recht der
Vervielféltigung, Ubersetzung und der Verarbeitung mit elektronischen Systemen.
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Zu dieser
Gebrauchsanleitung

Bildsymbole

Bildsymbole, die auf dem Gerat
angebracht sind, sind in dieser
Gebrauchsanleitung erklart.

Abhéangig von Gerat und Ausstattung
kénnen folgende Bildsymbole am Geréat
angebracht sein.

Kraftstofftank; Kraftstoff-
gemisch aus Benzin und
Motoroél

Dekompressionsventil
betatigen

Kraftstoffhandpumpe
betdtigen

Wasseranschluss,
Absperrhahn

Spannmutter fiir Riemen

Anwerfgriff ziehen

2 | 5 Doy

N

Kennzeichnung von Textabschnitten

AWARNUNG

Warnung vor Unfall- und
Verletzungsgefahr fir Personen sowie
vor schwerwiegenden Sachschaden.

{s} HINWEIS

Warnung vor Beschadigung des
Gerates oder einzelner Bauteile.

Technische Weiterentwicklung

STIHL arbeitet stéandig an der
Weiterentwicklung sédmtlicher
Maschinen und Geréte; Anderungen
des Lieferumfanges in Form, Technik
und Ausstattung missen wir uns
deshalb vorbehalten.

Aus Angaben und Abbildungen dieser
Gebrauchsanleitung kénnen deshalb
keine Anspriiche abgeleitet werden.

Sicherheitshinweise und
Arbeitstechnik

Besondere
Sicherheitsmalinahmen
sind beim Arbeiten mit
dem Trennschleifer nétig,
weil mit sehr hoher
Umdrehungsgeschwin-
digkeit der
Trennschleifscheibe
gearbeitet wird.

Die gesamte Gebrauchs-
anleitung vor der ersten
Inbetriebnahme aufmerk-
sam lesen und fiir
spateren Gebrauch
sicher aufbewahren.
Nichtbeachten der
Sicherheitshinweise kann
lebensgefahrlich sein.

Landerbezogene
Sicherheitsvorschriften, z. B. von
Berufsgenossenschaften, Sozialkassen,
Behdrden fir Arbeitsschutz und andere
beachten.

Fur Arbeitgeber in der Europaischen
Union ist die Richtlinie 2009/104/EC
verpflichtend — Sicherheit und
Gesundheitsschutz bei Benutzung von
Maschinen und Geraten durch
Arbeitnehmer bei der Arbeit.

Wer zum ersten Mal mit dem Motorgerat
arbeitet: Vom Verkaufer oder einem
anderen Fachkundigen erklaren lassen,
wie man damit sicher umgeht — oder an
einem Fachlehrgang teilnehmen.

TS 700, TS 800



Minderjahrige dirfen nicht mit dem
Motorgerat arbeiten — ausgenommen
Jugendliche Gber 16 Jahre, die unter
Aufsicht ausgebildet werden.

Kinder, Tiere und Zuschauer fern halten.

Wird das Motorgerat nicht benutzt, ist es
so abzustellen, dass niemand gefahrdet
wird. Motorgerat vor unbefugtem Zugriff
sichern.

Der Benutzer ist verantwortlich fiir
Unfalle oder Gefahren, die gegeniiber
anderen Personen oder deren Eigentum
auftreten.

Motorgerat nur an Personen
weitergeben oder ausleihen, die mit
diesem Modell und seiner Handhabung
vertraut sind — stets die
Gebrauchsanleitung mitgeben.

Der Einsatz Schall emittierender
Motorgerate kann durch nationale wie
auch ortliche, lokale Vorschriften zeitlich
begrenzt sein.

Wer mit dem Motorgerat arbeitet, muss
ausgeruht, gesund und in guter
Verfassung sein.

Wer sich aus gesundheitlichen Griinden
nicht anstrengen darf, sollte seinen Arzt
fragen, ob die Arbeit mit einem
Motorgerat mdglich ist.

Nur Trager von Herzschrittmachern: Die
Zindanlage dieses Gerates erzeugt ein
sehr geringes elektromagnetisches
Feld. Ein Einfluss auf einzelne
Herzschrittmacher-Typen kann nicht
véllig ausgeschlossen werden. Zur
Vermeidung von gesundheitlichen
Risiken empfiehlt STIHL den
behandelnden Arzt und den Hersteller
des Herzschrittmachers zu befragen.
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Nach der Einnahme von Alkohol,
Medikamenten, die das
Reaktionsvermdgen beeintrachtigen
oder Drogen darf nicht mit dem
Motorgerat gearbeitet werden.

Bei unglinstigem Wetter (Schnee, Eis,
Sturm) die Arbeit verschieben — erhéhte
Unfallgefahr!

Das Motorgerat ist nur zum
Trennschleifen vorgesehen. Es ist nicht
geeignet zum Trennen von Holz oder
hélzernen Gegenstanden.

Asbeststaub ist duBerst
gesundheitsschadlich — niemals Asbest
trennen!

Der Einsatz des Motorgeréats fiir andere
Zwecke ist nicht zuldssig und kann zu
Unféllen oder Schaden am Motorgerat
fuhren.

Keine Anderungen am Gerat
vornehmen — die Sicherheit kann
dadurch gefahrdet werden. Fir
Personen- und Sachschaden, die bei
der Verwendung nicht zugelassener
Anbaugerate auftreten, schlief3t STIHL
jede Haftung aus.

Nur solche Trennschleifscheiben oder
Zubehore anbauen, die von STIHL fir
dieses Motorgerat zugelassen sind oder
technisch gleichartige Teile. Bei Fragen
dazu an einen Fachhandler wenden.
Nur hochwertige Trennschleifscheiben
oder Zubehore verwenden. Ansonsten
kann die Gefahr von Unfallen oder
Schaden am Motorgerat bestehen.

STIHL empfiehlt STIHL Original
Trennschleifscheiben und Zubehér zu
verwenden. Diese sind in ihren
Eigenschaften optimal auf das Produkt
und die Anforderungen des Benutzers
abgestimmt.

deutsch

Zur Reinigung des Geréates keine
Hochdruckreiniger verwenden. Der
harte Wasserstrahl kann Teile des
Gerates beschadigen.

Geréat nicht mit Wasser abspritzen.

Niemals
Kreissageblatter, Hart-
metall-, Bergungs-,
Holzschneide- oder
andere verzahnte Werk-
zeuge verwenden —
Gefahr tédlicher
Verletzungen! Im Gegen-
satz zum gleichmaRigen
Abtragen von Partikeln
bei Benutzung von
Trennschleifscheiben,
kdénnen die Zahne eines
Kreissageblattes beim
Schneiden in den Werk-
stoff einhaken. Dies
bewirkt ein aggressives
Schneidverhalten und
kann zu unkontrollierten,
aulerst gefahrlichen
Reaktionskraften (Hoch-
schlagen) des Gerates
flhren.

Bekleidung und Ausriistung

VorschriftsmaRige Bekleidung und
Ausristung tragen.

Die Kleidung muss
zweckmafig sein und
darf nicht behindern. Eng
anliegende Kleidung -
Kombianzug, kein
Arbeitsmantel
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Beim Trennen von Stahl Kleidung aus
schwer entflammbarem Material (z. B.
Leder oder flammhemmend behandelte
Baumwolle) tragen — keine
Synthetikfasern — Brandgefahr durch
Funkenflug!

Die Kleidung soll frei von brennbaren
Ablagerungen sein (Spane, Kraftstoff,
Ol, etc.).

Keine Kleidung tragen, die sich in
bewegenden Teilen des Geréates
verfangen kann - keinen Schal, keine
Krawatte, keinen Schmuck. Lange
Haare zusammenbinden und sichern.

Schutzstiefel mit griffi-
ger, rutschfester Sohle
und Stahlkappe tragen.

g

Schutzhelm tragen bei

é Gefahr von herab fallen-
‘ ‘ den Gegenstanden.
? Gesichtsschutz und
A  unbedingt Schutzbrille
tragen — Gefahr von auf-
gewirbelten oder

weggeschleuderten
Gegenstéanden.

Gesichtschutz ist kein ausreichender
Augenschutz.

Wahrend der Arbeit kdnnen Staube

(z. B. kristallines Material aus dem zu
trennenden Gegenstand), Dampfe und
Rauch entstehen — Gesundheitsgefahr!

Bei Staubentwicklung immer
Staubschutzmaske tragen.

Bei zu erwartenden Dampfen oder
Rauch (z. B. beim Trennen von
Verbundwerkstoffen) Atemschutz
tragen.

"Personlichen" Schallschutz tragen —
z. B. Gehdrschutzkapseln.

Robuste Arbeitshand-
schuhe aus
widerstandsfahigem
Material tragen (z. B.
Leder).

STIHL bietet ein umfangreiches
Programm an persénlicher
Schutzausstattung an.

Motorgerat transportieren

Immer Motor abstellen.

Gerat nur am Griffrohr tragen —
Trennschleifscheibe nach hinten —

heiRen Schallddampfer vom Korper weg.

HeilRe Maschinenteile, insbesondere die
Schalldampferoberflache, nicht
beriihren — Verbrennungsgefahr!

Motorgerat niemals mit angebauter
Trennschleifscheibe transportieren —
Bruchgefahr!

In Fahrzeugen: Motorgerat gegen
Umkippen, Beschadigung und
Auslaufen von Kraftstoff sichern.

Tanken

Benzin ist extrem leicht
entziindlich — von offe-
nem Feuer Abstand
halten — keinen Kraftstoff
verschitten — nicht
rauchen.

Vor dem Tanken Motor abstellen.

Nicht tanken, solange der Motor noch
heil ist — Kraftstoff kann tGberlaufen —
Brandgefahr!

Tankverschluss vorsichtig 6ffnen, damit
bestehender Uberdruck sich langsam
abbauen kann und kein Kraftstoff
herausspritzt.

Tanken nur an gut beliifteten Orten.
Wurde Kraftstoff verschittet, Motorgerat
sofort sdubern — keinen Kraftstoff an die
Kleidung kommen lassen, sonst sofort
wechseln.

Auf der Motoreinheit kann sich Staub
ansammeln, besonders im Bereich des
Vergasers. Wird der Staub mit Benzin
getrankt, entsteht Brandgefahr.
Regelmafig den Staub von der
Motoreinheit entfernen.

Auf Undichtigkeiten ach-
ten! Wenn Kraftstoff
auslauft, Motor nicht star-
ten — Lebensgefahr durch
Verbrennungen!

Verschiedene Trennschleifer kdnnen
mit unterschiedlichen Tankverschliissen
ausgestattet sein:

Bajonett-Tankverschluss

=

376BA014 KN

Niemals den Bajonett-Tankverschluss
mit einem Werkzeug 6ffnen oder
schlieBen. Der Verschluss kann dabei
beschadigt werden und Kraftstoff
ausflieRen.

Bajonett-Tankverschluss nach dem
Betanken sorgféltig schlie3en.

TS 700, TS 800



Tankverschluss mit Schraubgewinde
Nach dem Tanken den

@ Schraub-Tankverschluss
\ ) so fest wie méglich
\'

anziehen.

Dadurch wird das Risiko verringert, dass
sich der Tankverschluss durch die
Vibration des Motors I6st und Kraftstoff
austritt.

Trennschleifer, Spindellagerung

Eine einwandfreie Spindellagerung
gewahrleistet die Rund- und
Planlaufgenauigkeit der Diamant-
Trennschleifscheibe — ggf. vom
Fachhandler prifen lassen.

Trennschleifscheiben

Trennschleifscheiben auswahlen

Trennschleifscheiben mussen fir
handgehaltenes Trennen zugelassen
sein. Andere Schleifkérper und
Zusatzgerate nicht verwenden —
Unfallgefahr!

Trennschleifscheiben sind fir
unterschiedliche Materialien geeignet:
Kennzeichnung der
Trennschleifscheiben beachten.

STIHL empfiehlt generell den
Nassschnitt.

AuRRendurchmesser der
Trennschleifscheibe
beachten.

TS 700, TS 800

Durchmesser von Spin-
delbohrung der
Trennschleifscheibe und
Welle des Trennschlei-
fers missen
Ubereinstimmen.

Spindelbohrung auf Beschadigung
prufen. Trennschleifscheiben mit
beschadigter Spindelbohrung nicht
verwenden — Unfallgefahr!

Die zulassige Drehzahl
der Trennschleifscheibe
muss gleich hoch oder
héher sein als die maxi-
male Spindeldrehzahl
des Trennschleifers! —
siehe Kapitel "Techni-
sche Daten".

Gebrauchte Trennschleifscheiben vor
dem Anbau prifen auf Risse,
Ausbriiche, Kernverschleild, Ebenheit,
Kernermiidung, Segmentbeschadigung
oder -verlust, Zeichen von Uberhitzung,
(Farbveranderung) und mdgliche
Beschadigung der Spindelbohrung.

Niemals gerissene, ausgebrochene
oder verbogene Trennschleifscheiben
verwenden.

Minderwertige bzw. nicht zugelassene
Diamant-Trennschleifscheiben kénnen
wahrend des Trennschleifens flattern.
Dieses Flattern kann dazu flihren, dass
solche Diamant-Trennschleifscheiben
im Schnitt stark abgebremst bzw.
eingeklemmt werden — Gefahr durch
Riickschlag! Rickschlag kann zu
todlichen Verletzungen fiihren!
Diamant-Trennschleifscheiben, die
sténdig oder auch nur zeitweise flattern,
sofort ersetzen.

deutsch

Diamant-Trennschleifscheiben niemals
richten.

Keine Trennschleifscheibe verwenden,
die auf den Boden gefallen ist —
beschadigte Trennschleifscheiben
kénnen brechen — Unfallgefahr!

Bei Kunstharz-Trennschleifscheiben
Verfallsdatum beachten.

Trennschleifscheiben anbauen

Spindel des Trennschleifers priifen,
keine Trennschleifer mit beschadigter
Spindel verwenden — Unfallgefahr!

Bei Diamant-Trennschleifscheiben
Drehrichtungspfeile beachten.

Vordere Druckscheibe positionieren —
Spannschraube fest anziehen —
Trennschleifscheibe von Hand drehen,
dabei Sichtprifung von Rund- und
Planlauf.

Trennschleifscheiben lagern

Trennschleifscheiben trocken und
frostfrei, auf ebener Flache lagern, bei
gleichbleibenden Temperaturen —
Bruch- und Splittergefahr!

Trennschleifscheibe stets vor
schlagartiger Beriihrung mit dem Boden
oder Gegenstanden schitzen.
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Vor dem Starten

Trennschleifer auf betriebssicheren
Zustand Uberprifen — entsprechende
Kapitel in der Gebrauchsanleitung
beachten:

— Kraftstoffsystem auf Dichtheit
prifen, besonders die sichtbaren
Teile wie z. B. Tankverschluss,
Schlauchverbindungen,
Kraftstoffhandpumpe (nur bei
Motorgeraten mit
Kraftstoffhandpumpe). Bei
Undichtigkeiten oder Beschadigung
Motor nicht starten — Brandgefahr!
Geréat vor Inbetriebnahme durch
Fachhandler instand setzen lassen

— Trennschleifscheibe fiir das zu
trennende Material geeignet,
einwandfreier Zustand und richtig
montiert (Drehrichtung, fester Sitz)

— festen Sitz des Schutzes prifen —
bei losem Schutz Fachhandler
aufsuchen

— Gashebel und Gashebelsperre
leichtgéngig — Gashebel muss von
selbst in die Leerlaufstellung
zurlickfedern

— Kombischieber / Kombihebel /
Stoppschalter leicht auf
STOP bzw. 0 stellbar

— Festsitz des Ziindleitungssteckers
prifen — bei lose sitzendem Stecker
kénnen Funken entstehen, die
austretendes Kraftstoff-Luftgemisch
entzinden kénnen — Brandgefahr!

— keine Anderung an den
Bedienungs- und
Sicherheitseinrichtungen
vornehmen

— Handgriffe miissen sauber und
trocken, frei von Ol und Schmutz
sein — wichtig zur sicheren Fihrung
des Trennschleifers

— flUr Nasseinsétze ausreichend
Wasser bereitstellen

Das Motorgerat darf nur in
betriebssicherem Zustand betrieben
werden — Unfallgefahr!

Motor starten

Mindestens 3 m vom Ort des Tankens
entfernt und nicht in geschlossenen
Raumen.

Nur auf ebenem Untergrund, auf festen
und sicheren Stand achten, Motorgerat
sicher festhalten — die
Trennschleifscheibe darf weder den
Boden noch irgendwelche Gegensténde
bertihren und sich nicht im Schnitt
befinden.

Die Trennschleifscheibe kann sich nach
dem Starten sofort mitdrehen.

Das Motorgerat wird nur von einer
Person bedient — keine weiteren
Personen im Arbeitsbereich dulden —
auch nicht beim Starten.

Motor nicht aus der Hand anwerfen —
Starten wie in der Gebrauchsanleitung
beschrieben.

Die Trennschleifscheibe lauft einige Zeit
weiter, wenn der Gashebel losgelassen
wird — durch Nachlaufeffekt
Verletzungsgefahr!

Gerat halten und fihren

Trennschleifer nur zum handgehaltenen
Trennen oder auf dem STIHL
Flhrungswagen einsetzen.

Handgehaltenes Trennen

002BA549 AM

Motorgerat immer mit beiden Handen
festhalten: Rechte Hand am hinteren
Handgriff — auch bei Linkshandern. Zur
sicheren Fihrung Griffrohr und
Handgriff mit den Daumen fest
umfassen.

180BA022 KN

Wird ein Trennschleifer mit einer
rotierenden Trennschleifscheibe in
Pfeilrichtung bewegt, entsteht eine
Kraft, die das Gerat zu kippen versucht.

Zu bearbeitender Gegenstand muss fest
liegen, immer das Gerat zum Werkstlick
fuhren — nie umgekehrt.

TS 700, TS 800



Fihrungswagen

STIHL Trennschleifer kbnnen auf einen
STIHL Fiihrungswagen montiert
werden.

Schutz

Der Verstellbereich des Schutzes wird
durch einen Anschlagbolzen festgelegt.
Niemals den Schutz tber den
Anschlagbolzen driicken.

002BA550 AM

Schutz fir die Trennschleifscheibe
richtig einstellen: Werkstoffpartikel von
Benutzer und Gerat weg lenken.

Flugrichtung der abgetragenen
Werkstoffpartikel beachten.

Wahrend der Arbeit

Bei drohender Gefahr bzw. im Notfall
sofort Motor abstellen — Kombischieber /
Kombihebel / Stoppschalter auf

STOP bzw. 0 stellen.

Auf einwandfreien Motorleerlauf achten,
damit die Trennschleifscheibe nach dem
Loslassen des Gashebels nicht mehr
angetrieben wird und zum Stillstand
kommt.

TS 700, TS 800

RegelmaRig Leerlaufeinstellung
kontrollieren bzw. korrigieren. Wenn
sich die Trennschleifscheibe im Leerlauf
trotzdem dreht, vom Fachhandler
instandsetzen lassen.

Arbeitsbereich freirdumen — auf
Hindernisse, Locher und Gruben
achten.

Vorsicht bei Glatte, Nasse, Schnee, an
Abhangen, auf unebenem Gelande etc.
— Rutschgefahr!

Nicht auf einer Leiter arbeiten — nicht an
unstabilen Standorten — nicht Giber
Schulterhéhe — nicht mit einer Hand —
Unfallgefahr!

Immer flr festen und sicheren Stand
sorgen.

Nicht alleine arbeiten — stets Rufweite
einhalten zu anderen Personen, die im
Notfall Hilfe leisten kénnen.

Keine weiteren Personen im
Arbeitsbereich dulden — ausreichend
groRen Abstand zu weiteren Personen
halten zum Schutz vor Larm und
weggeschleuderten Teilen.

Bei angelegtem Gehdrschutz ist erhéhte
Achtsamkeit und Umsicht erforderlich —
das Wahrnehmen von Gefahr
ankiindigenden Gerduschen (Schreie,
Signaltdne u.a.) ist eingeschrankt.

Rechtzeitig Arbeitspausen einlegen.

Ruhig und Uberlegt arbeiten — nur bei
guten Licht- und Sichtverhaltnissen.
Umsichtig arbeiten, andere nicht
gefahrden.

deutsch

Das Motorgerat erzeugt
giftige Abgase, sobald
der Motor lauft. Diese
Gase kénnen geruchlos
und unsichtbar sein und
unverbrannte Kohlen-
wasserstoffe und Benzol
enthalten. Niemals in
geschlossenen oder
schlecht bellfteten
Raumen mit dem
Motorgerat arbeiten —
auch nicht mit Katalysa-
tor-Maschinen.

Bei der Arbeit in Graben, Senken oder
ahnlichen Verhaltnissen stets fiir
ausreichenden Luftaustausch sorgen —
Lebensgefahr durch Vergiftung!

Bei Ubelkeit, Kopfschmerzen,
Sehstdrungen (z. B. kleiner werdendes
Blickfeld), Horstérungen, Schwindel,
nachlassender Konzentrationsfahigkeit,
Arbeit sofort einstellen — diese
Symptome kdénnen unter anderem durch
zu hohe Abgaskonzentrationen
verursacht werden — Unfallgefahr!

Nicht rauchen bei der Benutzung und in
der ndheren Umgebung des
Motorgerates — Brandgefahr!

Falls das Motorgerat nicht
bestimmungsgemaler Beanspruchung
(z. B. Gewalteinwirkung durch Schlag
oder Sturz) ausgesetzt wurde,
unbedingt vor weiterem Betrieb auf
betriebssicheren Zustand priifen — siehe
auch "Vor dem Starten". Insbesondere
die Dichtheit des Kraftstoffsystems und
die Funktionstuchtigkeit der
Sicherheitseinrichtungen priifen.
Motorgerate, die nicht mehr



deutsch

betriebssicher sind, auf keinen Fall
weiter benutzen. Im Zweifelsfall
Fachhandler aufsuchen.

Nicht mit Startgaseinstellung arbeiten —
die Motordrehzahl ist bei dieser
Gashebelstellung nicht regulierbar.

Niemals eine rotierende
Trennschleifscheibe mit der Hand oder
mit einem anderen Korperteil berlhren.

Arbeitsort Uberpriifen. Gefahrdung
durch Beschadigen von Rohrleitungen
und elektrischen Leitungen verhindern.

In der Nahe von entziindbaren Stoffen
und brennbaren Gasen darf das Gerat
nicht eingesetzt werden.

Nicht in Rohre, Blechtonnen oder
andere Behalter schneiden, wenn nicht
sicher ist, dass sie keine fliichtigen oder
brennbaren Substanzen enthalten.

Motor nicht unbeaufsichtigt laufen
lassen. Vor dem Verlassen des Gerates
(z. B. bei Arbeitspausen) Motor
abstellen.

Bevor der Trennschleifer auf den Boden
gestellt wird:

— Motor abstellen

— abwarten bis Trennschleifscheibe
still steht oder die
Trennschleifscheibe durch
vorsichtiges Beriihren einer harten
Oberflache (z. B. Betonplatte) bis
zum Stillstand abbremsen

Trennschleifscheibe 6fter
prifen — sofort ersetzen,
wenn sich Risse,
Woélbungen oder andere
Schéaden (z. B.
Uberhitzung) zeigen —
durch Bruch Unfallgefahr!

Bei Veranderungen im Schnittverhalten
(z. B. héhere Vibrationen, reduzierte
Schnittleistung) Arbeit unterbrechen und
Ursachen fir die Verdnderungen
beseitigen.

Reaktionskréfte

Die am haufigsten auftretenden
Reaktionskrafte sind Riickschlag und
Hineinziehen.

Gefahr durch Riickschlag

Riickschlag kann zu tédlichen
Verletzungen fiihren.

}'\ A

002BA551 AM

Bei einem Ruckschlag (Kickback) wird
der Trennschleifer plétzlich und
unkontrollierbar zum Benutzer
geschleudert.

Ein Rickschlag entsteht, z. B. wenn die
Trennschleifscheibe

— eingeklemmt wird — vor allem im
oberen Viertel

— durch Reibungskontakt mit einem
festen Gegenstand stark
abgebremst wird

Ruickschlaggefahr vermindern

durch Uberlegtes, richtiges Arbeiten

Trennschleifer fest mit beiden
Handen und mit sicherem Griff

halten

002BA552 AM

mdglichst nicht mit dem oberen
Viertel der Trennschleifscheibe
schneiden. Trennschleifscheibe nur
mit duRerster Vorsicht in einen
Schnitt einbringen, nicht verdrehen
oder in den Schnitt hineinstoRen
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002BA555 AM

Keilwirkung vermeiden, das
abgetrennte Teil darf nicht die
Trennschleifscheibe abbremsen

immer mit einer Bewegung des zu
trennenden Gegenstandes oder
anderen Ursachen rechnen, die den
Schnitt schlieen und die
Trennschleifscheibe einklemmen
kénnen

TS 700, TS 800



— den zu bearbeitenden Gegenstand

sicher befestigen und so
unterstltzen, dass die Schnittfuge

wahrend des Schneidens und nach

dem Schneiden offen bleibt

— zu trennende Gegenstande dirfen
deshalb nicht hohl liegen und
missen gegen Wegrollen,
Wegrutschen, Schwingungen
gesichert sein

002BA556 AM

— ein freigelegtes Rohr stabil und
tragféhig unterbauen, ggf. Keile
verwenden — immer auf Unterbau
und Untergrund achten — Material
kann wegbrdckeln

— mit Diamant-Trennschleifscheiben
nass trennen

— Kunstharz-Trennschleifscheiben
sind je nach Ausflihrung nur flr
Trockenschnitt bzw. nur fir
Nassschnitt geeignet. Mit
Kunstharz-Trennschleifscheiben,
die nur fir Nassschnitt geeignet
sind, nass trennen

TS 700, TS 800

Wegziehen

=N
el

002BA553 AM

Der Trennschleifer zieht vom Benutzer
nach vorne weg, wenn die
Trennschleifscheibe den zu
schneidenden Gegenstand von oben
berihrt.

Arbeiten — Trennschleifen

Trennschleifscheibe
gerade im Schnittspalt
fUhren, nicht verkanten
oder einer Seitenbelas-
tung aussetzen.

Nicht seitlich schleifen
oder schruppen.

002BA554 AM

Kein Korperteil im verlangerten
Schwenkbereich der
Trennschleifscheibe. Auf genligend
Freiraum achten, besonders in

deutsch

Baugruben genug Raum fiir den
Benutzer und den Fall des
abzutrennenden Teils schaffen.

Nicht zu weit vorgebeugt arbeiten und
niemals Uber die Trennschleifscheibe
beugen, besonders wenn der Schutz

nach oben zurlickgezogen ist.

Nicht Uiber Schulterhéhe arbeiten.

Den Trennschleifer nur zum
Trennschleifen benutzen. Er ist nicht
zum Abhebeln oder Wegschaufeln von
Gegenstéanden geeignet.

Nicht auf den Trennschleifer driicken.

Erst Trennrichtung bestimmen, dann
den Trennschleifer ansetzen.
Trennrichtung dann nicht mehr
verandern. Nie mit dem Geréat in der
Trennfuge stolRen oder schlagen — Gerat
nicht in die Trennfuge fallen lassen —
Bruchgefahr!

Diamant-Trennschleifscheiben: Bei
nachlassender Schnittleistung
Schéarfzustand der Diamant-
Trennschleifscheibe priifen, ggf.
nachscharfen. Dazu kurzzeitig in
abrasivem Material wie z. B. Sandstein,
Gasbeton oder Asphalt schneiden.

Am Ende des Schnittes wird der
Trennschleifer nicht mehr tiber die
Trennschleifscheibe im Schnitt
abgestiitzt. Der Benutzer muss die
Gewichtskraft aufnehmen — Gefahr des
Kontrollverlustes!

Beim Trennen von Stahl:
durch glihende
Werkstoffpartikel
Brandgefahr!



deutsch

Wasser und Schlamm von Strom
fuhrenden Elektrokabeln fern halten —
Stromschlaggefahr!

Trennschleifscheibe in das Werkstlick
hineinziehen — nicht hineinschieben.
Erfolgte Trennschnitte nicht mit dem
Trennschleifer korrigieren. Nicht
nachschneiden — stehengelassene
Stege oder Bruchleisten brechen (z. B.
mit einem Hammer).

Bei Verwendung von Diamant-
Trennschleifscheiben nass trennen —
z. B. STIHL Wasseranschluss
verwenden.

Kunstharz-Trennschleifscheiben sind je
nach Ausfiihrung nur fiir Trockenschnitt
bzw. nur fir Nassschnitt geeignet.

Bei Verwendung von Kunstharz-
Trennschleifscheiben, die nur fir
Nassschnitt geeignet sind, nass trennen
—z. B. STIHL Wasseranschluss
verwenden.

Bei Verwendung von Kunstharz-
Trennschleifscheiben, die nur fir
Trockenschnitt geeignet sind, trocken
trennen. Werden derartige Kunstharz-
Trennschleifscheiben trotzdem nass,
verlieren diese Schnittleistung und
werden stumpf. Falls solche Kunstharz-
Trennschleifscheiben wahrend des
Einsatzes nass werden (z. B. durch
Pfiitzen oder Wasserreste in Rohren) —
den Schnittdruck nicht erhéhen,
sondern beibehalten — Bruchgefahr!
Derartige Kunstharz-
Trennschleifscheiben sofort
aufbrauchen.

10

Fihrungswagen

Weg fir den Fiihrungswagen frei
raumen. Wird der Fihrungswagen Uber
Gegenstande geschoben, kann die
Trennschleifscheibe im Schnitt
verkanten — Bruchgefahr!

Vibrationen

Langere Benutzungsdauer des Gerates
kann zu vibrationsbedingten
Durchblutungsstérungen der Hande
fuhren ("Weil¥fingerkrankheit").

Eine allgemein gliltige Dauer fir die
Benutzung kann nicht festgelegt
werden, weil diese von mehreren
Einflussfaktoren abhangt.

Die Benutzungsdauer wird verlangert
durch:

— Schutz der Hande (warme
Handschuhe)

— Pausen

Die Benutzungsdauer wird verkurzt
durch:

— besondere personliche
Veranlagung zu schlechter
Durchblutung (Merkmal: haufig
kalte Finger, Kribbeln)

— niedrige AuBentemperaturen

— GroRe der Greifkrafte (festes
Zugreifen behindert die
Durchblutung)

Bei regelmaRiger, langandauernder
Benutzung des Gerates und bei
wiederholtem Auftreten entsprechender
Anzeichen (z. B. Fingerkribbeln) wird
eine medizinische Untersuchung
empfohlen.

Wartung und Reparaturen

Motorgerat regelmafig warten. Nur
Wartungsarbeiten und Reparaturen
ausflhren, die in der
Gebrauchsanleitung beschrieben sind.
Alle anderen Arbeiten von einem
Fachhandler ausfiihren lassen.

STIHL empfiehlt Wartungsarbeiten und
Reparaturen nur beim STIHL
Fachhandler durchfiihren zu lassen.
STIHL Fachhandlern werden
regelmafig Schulungen angeboten und
technische Informationen zur Verfligung
gestellt.

Nur hochwertige Ersatzteile verwenden.
Ansonsten kann die Gefahr von Unfallen
oder Schaden am Gerét bestehen. Bei
Fragen dazu an einen Fachhandler
wenden.

STIHL empfiehlt STIHL Original
Ersatzteile zu verwenden. Diese sind in
ihren Eigenschaften optimal auf das
Gerat und die Anforderungen des
Benutzers abgestimmt.

Zur Reparatur, Wartung und Reinigung
immer Motor abstellen und
Ziindkerzenstecker abziehen —
Verletzungsgefahr durch
unbeabsichtigtes Anlaufen des Motors!
— Ausnahme: Vergaser- und
Leerlaufeinstellung.

Motor bei abgezogenem
Zundleitungsstecker oder bei
ausgeschraubter Ziindkerze mit der
Anwerfvorrichtung nur dann in
Bewegung setzen, wenn der
Kombischieber / Kombihebel /
Stoppschalter auf STOP bzw. 0 steht —
Brandgefahr durch Ziindfunken
aulerhalb des Zylinders.
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Motorgerat nicht in der Nahe von
offenem Feuer warten und aufbewahren
— durch Kraftstoff Brandgefahr!

Tankverschluss regelmafig auf
Dichtheit prifen.

Nur einwandfreie, von STIHL
freigegebene Ziindkerze - siehe
"Technische Daten" — verwenden.

Zindkabel prifen (einwandfreie
Isolation, fester Anschluss).

Schalldampfer auf einwandfreien
Zustand prufen.

Nicht mit defektem oder ohne
Schalldéampfer arbeiten — Brandgefahr! —
Gehérschéden!

HeilRen Schalldampfer nicht beriihren —
Verbrennungsgefahr!

Gummipuffer an der Unterseite des
Gerates priifen — Gehduse darf nicht auf
dem Boden scheuern —
Beschadigungsgefahr!

Der Zustand der Antivibrationselemente
beeinflusst das Vibrationsverhalten —
Antivibrationselemente regelmaRig
kontrollieren.

TS 700, TS 800

Anwendungsbeispiele

Mit Diamant-Trennschleifscheiben nur
nass trennen

Standzeit und Schnittgeschwindigkeit
erhéhen

Der Trennschleifscheibe generell
Wasser zufiihren.

Staub binden

Der Trennschleifscheibe mindestens
eine Wassermenge von 0,6 I/min
zufihren.

Wasseranschluss

— Wasseranschluss am Gerat fir alle
Versorgungsarten mit Wasser

— Druckwasserbehalter 10 | zur
Staubbindung

— am Fihrungswagen verwendbarer
Wasserbehalter zur Staubbindung

Mit Kunstharz-Trennschleifscheiben
trocken bzw. nass trennen — je nach
Ausfiihrung

Kunstharz-Trennschleifscheiben sind je
nach Ausflihrung nur fir Trockenschnitt
bzw. nur fir Nassschnitt geeignet.

Nur fir Trockenschnitt geeignete
Kunstharz-Trennschleifscheiben

Beim Trockenschnitt geeignete
Staubschutzmaske tragen.

deutsch

Bei zu erwartenden Dampfen oder
Rauch (z. B. beim Trennen von
Verbundwerkstoffen) Atemschutz
tragen.

Nur fiir Nassschnitt geeignete
Kunstharz-Trennschleifscheiben

Trennschleifscheibe nur
mit Wasser verwenden.

Um den Staub zu binden, der
Trennschleifscheibe mindestens eine
Wassermenge von 1 I/min zufihren. Um
die Schnittleistung nicht zu reduzieren,
der Trennschleifscheibe hdchstens eine
Wassermenge von 4 I/min zufiihren.

Nach der Arbeit die Trennschleifscheibe
zum Abschleudern des anhaftenden
Wassers ca. 3 bis 6 Sekunden lang
ohne Wasser mit Betriebsdrehzahl
betreiben.

— Wasseranschluss am Gerat fiir alle
Versorgungsarten mit Wasser

—  Druckwasserbehalter 10 | zur
Staubbindung

— am Fuhrungswagen verwendbarer
Wasserbehalter zur Staubbindung

Mit Diamant- und Kunstharz-
Trennschleifscheiben beachten

Zu trennende Gegenstande
— durfen nicht hohl liegen

— gegen Wegrollen bzw. wegrutschen
sichern

— gegen Schwingungen sichern

11
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Abgetrennte Teile

Bei Durchbriichen, Aussparungen usw.
ist die Reihenfolge der Trennschnitte
wichtig. Den letzten Trennschnitt immer
so ausfilhren, dass die
Trennschleifscheibe nicht eingeklemmt
wird, und dass das ab- oder
herausgetrennte Teil die
Bedienungsperson nicht geféhrdet.

Gdf. kleine Stege stehen lassen, die das
abzutrennende Teil in seiner Position
halten. Diese Stege spéater brechen.

Vor dem endgliltigen Abtrennen des
Teiles bestimmen:

— wie schwer ist das Teil

— wie kann es sich nach dem
Abtrennen bewegen

— steht es unter Spannung

Beim Herausbrechen des Teils helfende
Personen nicht gefahrden.

In mehreren Arbeitsgdngen trennen

180BA017 KN
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180BA028 AM

® Entlang der Trennlinie arbeiten. Bei
Korrekturen die
Trennschleifscheibe nicht
verkanten, sondern stets neu
ansetzen - die Schnitttiefe pro
Arbeitsgang soll hdchstens 5 bis
6 cm betragen. Dickeres Material in
mehreren Arbeitsgangen trennen

Platten trennen

® Platte sichern (auf z. B. einer
rutschfesten Unterlage, Sandbett)

A
O=p

180BA018 KN

® Trennlinie (A) anzeichnen

® FuUhrungsnut (A) entlang der
angezeichneten Linie einschleifen

® Trennfuge (B) vertiefen
® Bruchleiste (C) stehen lassen

® Platte zuerst an den Schnittenden
durchschneiden, damit kein
Material ausbricht

® Platte brechen

180BA020 KN

® Kurven in mehreren Arbeitsgédngen
herstellen — darauf achten, dass die
Trennschleifscheibe nicht verkantet

Rohre, Rund- und Hohlkérper trennen

Rohre, Rund- und Hohlk&rper
gegen Schwingungen, Rutschen
und Wegrollen sichern

® Fall und Gewicht des
abzutrennenden Teiles beachten

® Trennlinie festlegen und
anzeichnen, dabei Armierungen
besonders in Richtung des
Trennschnittes meiden

TS 700, TS 800



® Reihenfolge der Trennschnitte
festlegen

® Fihrungsnut entlang der
angezeichneten Trennlinie
einschleifen

® Trennfuge entlang der Fiihrungsnut
vertiefen — empfohlene Schnitttiefe
pro Arbeitsgang beachten — fiir
kleine Richtungskorrekturen
Trennschleifscheibe nicht
verkanten, sondern neu ansetzen —
ggf. kleine Stege stehen lassen, die
das abzutrennende Teil in seiner
Position halten. Diese Stege nach
dem letzten geplanten Trennschnitt
brechen

Betonrohr trennen

N\
W\

\
Nv v

\

iA

002BA557 AM

Die Vorgehensweise ist abhéngig vom
Aufllendurchmesser des Rohres und der
maximal méglichen Schnitttiefe der
Trennschleifscheibe (A).

® Rohr gegen Schwingungen,
Rutschen und Wegrollen sichern

® Gewicht, Spannung und Fall des
abzutrennenden Teiles beachten

TS 700, TS 800

deutsch

€

002BA528 AM

s

002BA560 AM

® Schnittverlauf festlegen und
anzeichnen

® Schnittreihenfolge festlegen

AuBendurchmesser ist kleiner als die
maximale Schnitttiefe

® immer unten beginnen, mit dem
oberen Viertel der
Trennschleifscheibe arbeiten

v

O O

o\

002BA558 AM

® Einen Trennschnitt von oben nach
unten durchfiihren

AuBendurchmesser ist grofRer als die
maximale Schnitttiefe

Erst planen, dann arbeiten. Mehrere
Trennschnitte sind erforderlich —
korrekte Reihenfolge wichtig.

® Schutz an den hinteren Anschlag
drehen

002BA561 AM

® gegenlberliegende untere Seite mit
dem oberen Viertel der
Trennschleifscheibe schneiden

002BA562 AM

® erster seitlicher Schnitt an der
oberen Rohrhalfte

13
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002BA563 AM

180BA024 AM

zweiter seitlicher Schnitt im
markierten Bereich — keinesfalls in
den Bereich des letzten Schnitts
schneiden, um sicheren Halt des
abzutrennenden Rohrteils zu
gewabhrleisten

Erst wenn alle unteren und seitlichen
Schnitte erfolgt sind, den letzten oberen
Schnitt durchfihren.

Trennschnitte immer so ausfihren,
dass die Trennschleifscheibe nicht
eingeklemmt wird

002BA559 AM

180BA025 AM

Keile verwenden und/oder Stege
stehen lassen, die nach erfolgten
Schnitten gebrochen werden

® letzter Schnitt immer von oben (ca.
15 % des Rohrumfangs)

Betonrohr — Aussparung trennen

Reihenfolge der Trennschnitte (1 bis 4)
wichtig:

® zuerst schwer zugangliche
Bereiche trennen

180BA026 AM

wenn nach erfolgten Schnitten das
abgetrennte Teil in der Aussparung
verbleibt (wegen verwendeter Keile,
Stege), keine weiteren Schnitte
durchflihren — abgetrenntes Teil
brechen

Trennschleifscheiben

Trennschleifscheiben sind besonders
beim freihdndigen Trennen sehr grof3en
Belastungen ausgesetzt.

Deshalb nur fir die Verwendung auf
handgehaltenen Geraten nach

EN 13236 (Diamant) oder EN 12413
(Kunstharz) zugelassene und
entsprechend gekennzeichnete
Trennschleifscheiben verwenden.
Zulassige Maximaldrehzahl der
Trennschleifscheibe beachten —
Unfallgefahr!

Die von STIHL zusammen mit
namhaften Schleifscheiben-Herstellern
entwickelten Trennschleifscheiben sind
qualitativ hochwertig und genau auf den
jeweiligen Einsatzzweck sowie auf die
Motorleistung der Trennschleifer
abgestimmt.

Sie sind von gleichbleibend
hervorragender Qualitat.

Transport und Lagerung

— Trennschleifscheiben bei Transport
und Lagerung keiner direkten
Sonnenbestrahlung oder anderer
Warmebelastung aussetzen

— St6Re und Schlage vermeiden

— Trennschleifscheiben trocken und
bei moglichst gleichbleibender
Temperatur auf ebener Flache
liegend in der Original-Verpackung
stapeln

TS 700, TS 800



— Trennschleifscheiben nicht in der
Nahe von aggressiven
Flissigkeiten lagern

— Trennschleifscheiben frostfrei
aufbewahren

TS 700, TS 800

Kunstharz-
Trennschleifscheiben

deutsch

Diamant-
Trennschleifscheiben

180BA000 KN

180BA001 KN

Typen:
—  flr trockenen Einsatz
— flr nassen Einsatz

Die richtige Auswahl und Anwendung
von Kunstharz-Trennschleifscheiben
gewahrleistet den wirtschaftlichen
Nutzen und vermeidet schnellen
Verschleil’. Bei der Auswahl hilft die
Kurzbezeichnung auf

— dem Etikett

— der Verpackung (Tabelle mit
Einsatzempfehlungen)

STIHL Kunstharz-Trennschleifscheiben
eignen sich je nach Ausfiihrung zum
Trennen folgender Werkstoffe:

— Asphalt

— Beton

— Stein

— duktile Gussrohre

— Stahl; STIHL Kunstharz-
Trennschleifscheiben sind nicht
geeignet zum Trennen von
Eisenbahnschienen

Keine anderen Materialien trennen —
Unfallgefahr!

Fir nassen Einsatz.

Die richtige Auswahl und Anwendung
von Diamant-Trennschleifscheiben
gewahrleistet den wirtschaftlichen
Nutzen und vermeidet schnellen
Verschleill. Bei der Auswahl hilft die
Kurzbezeichnung auf

— dem Etikett

— der Verpackung (Tabelle mit
Einsatzempfehlungen)

STIHL Diamant-Trennschleifscheiben
eignen sich je nach Ausflihrung zum
Trennen folgender Werkstoffe:

Asphalt
— Beton
— Stein (Hartgestein)
— abrasiven Beton
—  Frischbeton
— Tonziegel
— Tonréhren

Keine anderen Materialien trennen —
Unfallgefahr!
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Niemals Diamant-Trennschleifscheiben
mit seitlicher Beschichtung verwenden,
da diese im Schnitt verklemmen und zu
einem extremen Riickschlag fiihren
kénnen — Unfallgefahr!

Kurzbezeichnungen
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180BA010 KN

Die Kurzbezeichnung ist eine bis zu
vierstellige Buchstaben- und
Zahlenkombination:

— die Buchstaben zeigen das
Haupteinsatzgebiet der
Trennschleifscheibe an

— die Zahlen bezeichnen die
Leistungsklasse der STIHL
Diamant-Trennschleifscheibe
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Rund- und Planlauf

Eine einwandfreie Spindellagerung des
Trennschleifers ist flr eine lange

Lebensdauer und die effiziente Funktion
der Diamant-Trennschleifscheibe nétig.

Der Betrieb der Trennschleifscheibe an
einem Trennschleifer mit mangelhafter
Spindellagerung kann zu Rundlauf- und
Planlaufabweichungen fiihren.

180BA011 KN

f-—

Eine zu groRe Rundlaufabweichung (A)
Uberlastet einzelne Diamantsegmente,
die sich dabei erhitzen. Dies kann zu
Spannungsrissen im Stammblatt oder
zum Ausgliihen einzelner Segmente
fuhren.

Planlaufabweichungen (B) erzeugen
eine hohere Warmebelastung und
breitere Schnittfugen.
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Betriebsstérungen beheben

Trennschleifscheibe

deutsch

Fehler

Ursache

Abhilfe

unsaubere Kanten oder Schnittflachen,
Schnitt verlauft

starker Verschleild an den Seiten der
Segmente

Rund- oder Planlaufabweichung

Trennschleifscheibe taumelt

Fachhandler? aufsuchen

neue Trennschleifscheibe verwenden

unsaubere Kanten, Schnitt verlauft, keine
Schnittleistung, Funkenbildung

Trennschleifscheibe ist stumpf; Auf-
bauschneiden bei Trennschleifscheiben flr
Stein

Trennschleifscheibe fiir Stein durch kurz-
zeitiges Schneiden in abrasivem Material
scharfen; Trennschleifscheibe flir Asphalt
durch Neue ersetzen

schlechte Schnittleistung, hoher
Segmentverschleif}

Trennschleifscheibe dreht in die falsche
Richtung

Trennschleifscheibe in der richtigen
Drehrichtung montieren

Ausrisse oder Risse in Stammblatt und
Segment

Uberlastung

neue Trennschleifscheibe verwenden

Kernverschleil®

Schneiden in falschem Material

neue Trennschleifscheibe verwenden;
Trennschichten von verschiedenen Mate-
rialien beachten

1 STIHL empfiehlt den STIHL Fachhandler

TS 700, TS 800
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Kernverschleifl

180BA013 KN

Beim Trennen von Fahrbahndecken
nicht in die Tragschicht (haufig Schotter)
eindringen — Trennschleifen im Schotter
istam hellen Staub zu erkennen — dabei
kann tbermaRiger Kernverschleifd
auftreten — Bruchgefahr!

Aufbauschneiden, schérfen

yid

180BA014 KN

Aufbauschneiden bilden sich als
hellgrauer Belag an den Oberseiten der
Diamantsegmente. Dieser Belag setzt
die Diamanten in den Segmenten zu
und stumpft die Segmente ab.

Aufbauschneiden kdnnen sich bilden:

—  bei extrem hartem Schnittgut, z. B.
Granit

— bei falscher Handhabung, z. B. zu
groRe Vorschubkraft

18

Aufbauschneiden verstarken
Vibrationen, verringern die
Schnittleistung und verursachen
Funkenbildung.

Bei den ersten Anzeichen von
Aufbauschneiden die Diamant-
Trennschleifscheibe sofort "scharfen" —
dazu kurzzeitig in abrasivem Material
wie z. B. Sandstein, Gasbeton oder
Asphalt trennen.

Zugabe von Wasser verhindert die
Bildung von Aufbauschneiden.

180BA015 KN /

Wird mit stumpfen Segmenten
weitergearbeitet, kdnnen diese wegen
der hohen Hitzeentwicklung weich
werden — das Stammbilatt gliiht aus und
verliert seine Festigkeit — dies kann zu
Verspannungen fiihren, deutlich
erkennbar an Taumelbewegungen der
Trennschleifscheibe. Die
Trennschleifscheibe nicht weiter
verwenden — Unfallgefahr!

Lager mit Schutz anbauen

Ab Werk ist das "Lager mit Schutz" auf
der Innenseite montiert.

Das "Lager mit Schutz" kann je nach
Einsatz auch auf der AuRRenseite
angebaut werden.

Fur den Freihandschnitt wird wegen der
glinstigeren Schwerpunktlage der
Innenanbau empfohlen.

Anbau auflen (TS 700)

® Trennschleifscheibe demontieren
(siehe "Trennschleifscheibe
einsetzen / auswechseln")

Wasseranschluss abbauen

376BA079 KN

® Hohlschraube (1) mit dem
Kombischlissel herausdrehen —
dabei Vierkantmutter von der
Innenseite des Schutzes aus der
Fihrung nehmen

® Wasserschlauch (2) mit Stutzen
von Verstellhebel (3) abnehmen

TS 700, TS 800



Verstellhebel abbauen

Keilrippenriemen entspannen

deutsch

Riemenschutz abbauen

376BA080 KN

\J

376BA091 KN

® Hohlschraube (1) mit dem
Kombischliissel herausdrehen und
zusammen mit der Dichtung
abnehmen — dabei die
Vierkantmutter von der Innenseite
des Schutzes aus der Fihrung
nehmen

Schraube (2) herausdrehen

® Verstellhebel (3) nach oben drehen
und abnehmen

TS 700, TS 800

® zum Entspannen des
Keilrippenriemens die Muttern (1)
I6sen — Muttern (1) nicht von den
Stehbolzen schrauben

® Spannmutter (2) mit dem
Kombischllissel gegen den
Uhrzeigersinn drehen —
ca. 1/4 Umdrehung, bis zur
Anlage =0

® Muttern (1) von den Stehbolzen
schrauben — Muttern (1) sind
verliersicher im Riemenschutz
befestigt

376BA092 KN

® Riemenschutz (1) abnehmen,
Keilrippenriemen (2) von der
vorderen Riemenscheibe (3)
nehmen

® '"Lager mit Schutz" (4) abnehmen
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deutsch

"Lager mit Schutz" fiir AuRenanbau
vorbereiten

376BA083 KN

Schraube (1) eindrehen und
festziehen

Verstellhebel (4) in Position A
aufschieben

Schraube (5) eindrehen und
festziehen

® Schraube (1) des Anschlages (2)
herausdrehen

® Anschlag (2) abziehen

® Anschlagbolzen (3) herausdrehen

376BA085 KN

376BA084 KN

® Schutz in die gezeigte Position
(siehe Bild) drehen

® Anschlagbolzen (3) eindrehen und
festziehen

® Anschlag (2) einsetzen - die
Bohrung im Anschlag mit der
Bohrung im Lager zur Deckung
bringen

20

"Lager mit Schutz" so drehen, dass
der Schutz auf der AuRenseite ist

Vierkantmutter in die Fihrung des
Schutzes schieben und festhalten

kirzere Hohlschraube (6) mit
Dichtung am Verstellhebel
eindrehen und mit dem
Kombischliissel festziehen

"Lager mit Schutz" anbauen — Schutz
auf der AuBenseite

376BA093 KN

"Lager mit Schutz" (1) an die
Aussenseite anlegen — dabei den
Keilrippenriemen Uber die
Riemenscheibe fiihren

0

HINWEIS

Riementrieb muss leichtgangig sein.

Riemenschutz (2) auflegen

Stehbolzen (3) im Lager mit den
Muttern (4) im Riemenschutz zur
Deckung bringen

Muttern (4) auf Stehbolzen (3)
drehen — noch nicht festziehen

TS 700, TS 800



Wasseranschluss anbauen

Verstellbereich des Schutzes priifen

® langere Hohlschraube (1) durch
den Stutzen (2) am
Wasserschlauch stecken — Lage
des Stutzens beachten

® Vierkantmutter in die Fihrung des
Schutzes schieben und festhalten

® Stutzen mit langerer Hohlschraube
am Verstellhebel (3) anlegen —
Hohlschraube eindrehen und mit
dem Kombischlissel festziehen

TS 700, TS 800

376BA088 KN

® Schutz so weit wie mdglich nach
vorne und hinten drehen -
Verstellbereich (A) muss durch den
Anschlagbolzen begrenzt sein

Weiter siehe "Keilrippenriemen
spannen".

Anbau innen (TS 700)

® Trennschleifscheibe demontieren
(siehe "Trennschleifscheibe
einsetzen / auswechseln")

Wasseranschluss abbauen
Verstellhebel abbauen
Keilrippenriemen entspannen

Riemenschutz abbauen

"Lager mit Schutz" abbauen

deutsch

"Lager mit Schutz" fir Innenanbau
vorbereiten

376BA089 KN

® Schraube (1) des Anschlages (2)
herausdrehen

® Anschlag (2) abziehen

® Anschlagbolzen (3) herausdrehen

376BA083 KN

® Schutz in die gezeigte Position
(siehe Bild) drehen

® Anschlagbolzen (3) eindrehen und
festziehen

Anschlag (2) einsetzen — die
Bohrung im Anschlag mit der
Bohrung im Lager zur Deckung
bringen

® Schraube (1) eindrehen und
festziehen

Verstellhebel anbauen

® '"Lager mit Schutz" anbauen -
Schutz auf der Innenseite
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deutsch

® Riemenschutz anbauen

® \Wasseranschluss anbauen

Verstellbereich des Schutzes priifen

376BA090 KN

® Schutz so weit wie mdglich nach
vorne und hinten drehen -
Verstellbereich (A) muss durch den
Anschlagbolzen begrenzt sein

Weiter siehe "Keilrippenriemen
spannen".

Anbau aulen (TS 800)

® Trennschleifscheibe demontieren
(siehe "Trennschleifscheibe
einsetzen / auswechseln")

22

Wasseranschluss abbauen

377BA013 KN

Verstellhebel (3) nach oben drehen
und abnehmen

Verschlussstopfen (4)
herausnehmen

Keilrippenriemen entspannen

Hohlschraube (1) mit dem
Kombischlissel herausdrehen —
dabei Vierkantmutter von der
Innenseite des Schutzes aus der
FUhrung nehmen

Wasserschlauch (2) mit Stutzen
von Verstellhebel (3) abnehmen

Schraube (4) herausdrehen

Verstellhebel abbauen

377BA015 KN

377BA014 KN

Hohlschraube (1) mit dem
Kombischlissel herausdrehen und
zusammen mit der Dichtung
abnehmen — dabei die
Vierkantmutter von der Innenseite
des Schutzes aus der Fiihrung
nehmen

Schraube (2) herausdrehen

zum Entspannen des
Keilrippenriemens die Muttern (1)
I6sen — Muttern (1) nicht von den
Stehbolzen schrauben

Spannmutter (2) mit dem
Kombischlissel gegen den
Uhrzeigersinn drehen —

ca. 1/4 Umdrehung, bis zur
Anlage =0

Muttern (1) von den Stehbolzen
schrauben — Muttern (1) sind
verliersicher im Riemenschutz
befestigt

TS 700, TS 800



Riemenschutz abbauen

377BA016 KN

® Riemenschutz (1) abnehmen,
Keilrippenriemen (2) von der
vorderen Riemenscheibe (3)
nehmen

® ‘"Lager mit Schutz" (4) abnehmen

“"Lager mit Schutz" fiir AuRenanbau

vorbereiten
%

377BA017 KN

® Anschlagbolzen (1) herausdrehen

® Verschlussstopfen (2)
herausnehmen

TS 700, TS 800

377BA018 KN

® Schutz in die gezeigte Position
(siehe Bild) drehen

® Anschlagbolzen (1) eindrehen und
festziehen

® Verschlussstopfen (2) einsetzen

® Verstellhebel (3) in Position A
aufschieben

® Schraube (4) eindrehen und
festziehen

g

® '"Lager mit Schutz" so drehen, dass
der Schutz auf der Aul3enseite ist

® Vierkantmutter in die Fihrung des
Schutzes schieben und festhalten

® kirzere Hohlschraube (5) mit
Dichtung am Verstellhebel
eindrehen und mit dem
Kombischlissel festziehen

® Verschlussstopfen (2) einsetzen

® Schraube (4) eindrehen und

festziehen

deutsch

"Lager mit Schutz" anbauen — Schutz
auf der AuBenseite

377BA020 KN

® ‘"Lager mit Schutz" (1) an die
Aussenseite anlegen — dabei den
Keilrippenriemen Uber die
Riemenscheibe filhren

ﬁ} HINWEIS

Riementrieb muss leichtgangig sein.

® Riemenschutz (2) auflegen

Stehbolzen (3) im Lager mit den
Muttern (4) im Riemenschutz zur
Deckung bringen

® Muttern (4) auf Stehbolzen (3)
drehen — noch nicht festziehen

23
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Wasseranschluss anbauen

Verstellbereich des Schutzes priifen

24

langere Hohlschraube (1) durch
den Stutzen (2) am
Wasserschlauch stecken — Lage
des Stutzens beachten

Vierkantmutter in die Flihrung des
Schutzes schieben und festhalten

Stutzen mit langerer Hohlschraube
am Verstellhebel (3) anlegen —
Hohlschraube eindrehen und mit
dem Kombischlissel festziehen

377BA022 KN

® Schutz so weit wie mdglich nach
vorne und hinten drehen —
Verstellbereich (A) muss durch den
Anschlagbolzen begrenzt sein

Weiter siehe "Keilrippenriemen
spannen”.

Anbau innen (TS 800)

® Trennschleifscheibe demontieren
(siehe "Trennschleifscheibe
einsetzen / auswechseln")

Wasseranschluss abbauen
Verstellhebel abbauen
Keilrippenriemen entspannen
Riemenschutz abbauen

"Lager mit Schutz" abbauen

Verschlussstopfen entnehmen

"Lager mit Schutz" fir Innenanbau
vorbereiten

377BA023 KN

® Anschlagbolzen (1) herausdrehen

® beide Verschlussstopfen (2)
einsetzen — auch auf der
Gegenseite

377BA017 KN

® Schutz in die gezeigte Position
(siehe Bild) drehen

® Anschlagbolzen (1) eindrehen und
festziehen

® Verstellhebel anbauen

® 'Lager mit Schutz" anbauen —
Schutz auf der Innenseite

® Riemenschutz anbauen

® \Wasseranschluss anbauen

TS 700, TS 800



Verstellbereich des Schutzes priifen

377BA025 KN

® Schutz so weit wie mdglich nach
vorne und hinten drehen —
Verstellbereich (A) muss durch den
Anschlagbolzen begrenzt sein

Weiter siehe "Keilrippenriemen
spannen”.

TS 700, TS 800

Keilrippenriemen spannen

Dieses Gerét ist mit einer
automatischen, mit Federkraft
wirkenden, Riemen-Spanneinrichtung
ausgestattet.

376BA094 KN

Vor dem Spannen des
Keilrippenriemens missen die
Muttern (1) geldst sein und der Pfeil auf

der Spannmutter (2) muss auf 0 weisen.

® anderenfalls die Muttern (1) 16sen
und die Spannmutter (2) mit dem
Kombischlissel gegen den
Uhrzeigersinn drehen —
ca. 1/4 Umdrehung, bis zur
Anlage =0

377BA027 KN

® zum Spannen des
Keilrippenriemens den
Kombischlissel, wie im Bild
gezeigt, auf die Spannmutter
stecken

deutsch

AWARNUNG

Spannmutter ist federbelastet —
Kombischlissel sicher festhalten.

® Spannmutter im Uhrzeigersinn
ca. 1/8 Umdrehung drehen —
Spannmutter wird von Federkraft
erfasst

® Spannmutter im Uhrzeigersinn
ca. 1/8 Umdrehung weiterdrehen —
bis zur Anlage

@ HINWEIS

Kombischlissel nicht gewaltsam
weiterdrehen.

In dieser Position wird der
Keilrippenriemen selbsttatig durch
Federkraft gespannt.

® Kombischllssel von der
Spannmutter abnehmen

® Muttern (1) am Riemenschutz
festziehen

Keilrippenriemen nachspannen

Das Nachspannen erfolgt ohne
Betatigung der Spannmutter.

® die drei Muttern am Riemenschutz
I6sen

Keilrippenriemen wird selbsttatig durch
Federkraft gespannt

® Muttern wieder festziehen
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Trennschleifscheibe
einsetzen / wechseln

Einsetzen bzw. Auswechseln nur bei
abgestelltem Motor — Kombihebel auf
STOP bzw. 0.

Welle blockieren

377BA028 KN

® Steckdorn (1) durch die Bohrungim
Riemenschutz stecken

® Welle mit dem Kombischlissel
drehen, bis der Steckdorn (1) in
eine der dahinter liegenden
Bohrungen greift

26

Trennschleifscheibe ausbauen

Trennschleifscheibe einsetzen

377BA030 KN

® Sechskantschraube (2) mit dem
Kombischlissel 16sen und
herausdrehen

® vordere Druckscheibe (3) und
Trennschleifscheibe von der Welle
abnehmen

Trennschleifscheibe (4) einsetzen

AWARNUNG

Bei Diamant-Trennschleifscheiben
Drehrichtungspfeile beachten.

vordere Druckscheibe (3) auflegen
— Arretiernasen der vorderen
Druckscheibe (3) missen in die
Nuten der Welle eingreifen

Sechskantschraube eindrehen und
mit dem Kombischlissel fest
anziehen — bei Verwendung eines

TS 700, TS 800



Drehmomentschlissels
Anziehdrehmoment siehe
"Technische Daten"

® Steckdorn aus dem Riemenschutz
ziehen

AWARNUNG

Niemals zwei Trennschleifscheiben
gleichzeitig verwenden — durch
ungleichmafige Abnutzung —Bruch- und
Verletzungsgefahr!

TS 700, TS 800

Kraftstoff

Der Motor muss mit einem
Kraftstoffgemisch aus Benzin und
Motorél betrieben werden.

AWARNUNG

Direkten Hautkontakt mit Kraftstoff und
Einatmen von Kraftstoffdampfen
vermeiden.

STIHL MotoMix

STIHL empfiehlt die Verwendung von
STIHL MotoMix. Dieser fertig gemischte
Kraftstoff ist benzolfrei, bleifrei, zeichnet
sich durch eine hohe Oktanzahl aus und
bietet immer das richtige
Mischungsverhaltnis.

STIHL MotoMix ist flr hochste
Motorlebensdauer mit STIHL -
Zweitaktmotordl HP Ultra gemischt.

MotoMix ist nicht in allen Markten
verfligbar.

deutsch

Kraftstoff mischen

@ HINWEIS

Ungeeignete Betriebsstoffe oder von
der Vorschrift abweichendes
Mischungsverhéltnis kénnen zu ernsten
Schaden am Triebwerk flihren. Benzin
oder Motordl minderer Qualitat kénnen
Motor, Dichtringe, Leitungen und
Kraftstofftank beschadigen.

Benzin

Nur Markenbenzin mit einer Oktanzahl
von mindestens 90 ROZ verwenden —
bleifrei oder verbleit.

Maschinen mit Abgaskatalysator
missen mit bleifreiem Benzin betrieben
werden.

G} HINWEIS

Bei Verwendung mehrerer
Tankflllungen verbleiten Benzins kann
sich die Wirkung des Katalysators
deutlich verringern.

Benzin mit einem Alkoholanteil tiber
10% kann bei Motoren mit manuell
verstellbaren Vergasern Laufstérungen
verursachen und soll daher zum Betrieb
dieser Motoren nicht verwendet werden.
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Motoren mit M-Tronic liefern mit einem
Benzin mit bis zu 25% Alkoholanteil
(E25) volle Leistung.

Motorol

Nur Qualitats-Zweitakt-Motorol
verwenden — am besten STIHL
Zweitakt-Motorél HP, HP Super oder
HP Ultra, diese sind auf STIHL Motoren
optimal abgestimmt. Allerhdchste
Leistung und Motorlebensdauer
gewahrleistet HP Ultra.

Die Motordle sind nicht in allen Markten
verfligbar.

Bei Motorgeraten mit Abgaskatalysator
darf zum Ansetzen der
Kraftstoffmischung nur STIHL Zweitakt-
Motorél 1:50 verwendet werden.
Mischungsverhéltnis

bei STIHL Zweitakt-Motordl 1:50; 1:50 =
1 Teil Ol + 50 Teile Benzin

Beispiele

Benzinmenge STIHL Zweitakidl 1:50

Liter Liter (ml)

1 0,02 (20)

5 0,10 (100)
10 0,20 (200)
15 0,30 (300)
20 0,40 (400)
25 0,50 (500)

® in einen fur Kraftstoff zugelassenen
Kanister zuerst Motordl, dann
Benzin einfiillen und griindlich
mischen

28

Kraftstoffgemisch aufbewahren

Nur in fur Kraftstoff zugelassenen
Behaltern an einem sicheren, trockenen
und kihlen Ort lagern, vor Licht und
Sonne schiitzen.

Kraftstoffgemisch altert — nur den Bedarf
fiir einige Wochen mischen.
Kraftstoffgemisch nicht langer als

30 Tage lagern. Unter Einwirkung von
Licht, Sonne, niedrigen oder hohen
Temperaturen kann das
Kraftstoffgemisch schneller
unbrauchbar werden.

STIHL MotoMix kann jedoch bis zu
2 Jahren problemlos gelagert werden.

® Kanister mit dem Kraftstoffgemisch
vor dem Auftanken kraftig schitteln

AWARNUNG

Im Kanister kann sich Druck aufbauen -
vorsichtig offnen.

® Kraftstofftank und Kanister von Zeit
zu Zeit grindlich reinigen

Restkraftstoff und die zur Reinigung
benutzte Flissigkeit vorschriften- und
umweltgerecht entsorgen!

Kraftstoff einflillen

e

Gerat vorbereiten

® Tankverschluss und Umgebung vor
dem Auftanken reinigen, damit kein
Schmutz in den Tank fallt

® Gerat so positionieren, dass der
Tankverschluss nach oben weist

AWARNUNG

Niemals den Bajonett-Tankverschluss
mit einem Werkzeug 6ffnen. Der
Verschluss kann dabei beschadigt
werden und Kraftstoff ausflieRen.

Verschluss offnen

’-1 W

N—p

|

376BA041 KN

[ [

® Verschluss mit der Hand bis zum
Anschlag niederdriicken, gegen die
Uhrzeigerdrehrichtung drehen
(ca. 1/8 Umdrehung) und
abnehmen

TS 700, TS 800



Kraftstoff einflillen

Kraftstoff-Saugkopf jahrlich wechseln

Beim Auftanken keinen Kraftstoff
verschitten und den Tank nicht randvoll
fullen. STIHL empfiehlt das STIHL
Einfullsystem fur Kraftstoff
(Sonderzubehdr).

Verschluss schlieRen

1‘W
=

376BA042 KN ’

[ |

® Verschluss ansetzen und drehen,
bis er in die Bajonettaufnahme
gleitet

® Verschluss mit der Hand bis zur
Anlage nach unten driicken und in
Uhrzeigerdrehrichtung
(ca. 1/8 Umdrehung) drehen bis er
einrastet

TS 700, TS 800

ES

R=E

376BA017 KN

deutsch

Motor starten / abstellen

o Kraftstofftank entleeren

® Kraftstoff-Saugkopf mit einem
Haken aus dem Tank herausziehen
und vom Schlauch abziehen

® neuen Saugkopf in den Schlauch
stecken

® Saugkopf in den Tank zurlicklegen

P4
X
©
o
<
o
©
~
®

® Sicherheitsvorschriften beachten —

siehe "Sicherheitshinweise und
Arbeitstechnik"

Gashebelsperre (1) driicken und
gleichzeitig Gashebel (2) driicken

beide Hebel gedriickt halten

Kombihebel (3) auf START
schieben und ebenfalls festhalten

® Gashebel, Kombihebel und

Gashebelsperre nacheinander
loslassen = Startgasstellung
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376BA019 KN

Startklappenhebel (4) abhangig von
der Motortemperatur einstellen

bei kaltem Motor

bei warmem Motor (auch wenn der
Motor schon gelaufen, aber noch
kalt ist oder wenn der heile Motor
kirzer als 5 min abgestellt war)

bei heilem Motor (wenn der heilte
Motor langer als 5 min abgestellt
war)

[+]

|~

376BA020 KN

® Knopf (5) des
Dekompressionsventils vor jedem
Startvorgang driicken

® Balg (6) der Kraftstoffhandpumpe
7-10 mal driicken — auch wenn der
Balg noch mit Kraftstoff gefullt ist

30

Anwerfen

Nach der ersten Ziindung

377BA031 KN

376BA040 KN

® Trennschleifer sicher auf den
Boden stellen —
Trennschleifscheibe darf weder den
Boden noch irgendwelche
Gegenstande berlhren —im
Schwenkbereich des
Trennschleifers darf sich keine
weitere Person aufhalten

® sicheren Stand einnehmen

® Trennschleifer mit der linken Hand
am Giriffrohr fest an den Boden
driicken — Daumen unter dem
Griffrohr

® mitdemrechten Ful’ in den hinteren
Handgriff treten

® mit der rechten Hand den
Anwerfgriff langsam bis zum
Anschlag herausziehen — dann
schnell und kréftig durchziehen —
Anwerfseil nicht bis zum Seilende
herausziehen

{5} HINWEIS

Anwerfgriff nicht zurlickschnellen lassen
— Bruchgefahr! Entgegen der
Ausziehrichtung zurtickfihren, damit
sich das Anwerfseil richtig aufwickelt.

e Startklappenhebel (4) auf X stellen
— vor jedem weiteren Startversuch
den Knopf des
Dekompressionsventils erneut
eindriicken und weiter anwerfen

Sobald der Motor lauft

® Gashebel durchdriicken und Motor
ca. 30 s mit Vollgas warmlaufen
lassen

® nachder Warmlaufphas_e -
Startklappenhebel auf = stellen

/\

/ @ )
I -
/suﬁr
® Kombihebel (3) springt bei
Betatigung des Gashebels in die
Normalstellung I

376BA023 KN

Bei richtig eingestelltem Vergaser darf
sich die Trennschleifscheibe im
Motorleerlauf nicht drehen.

Der Trennschleifer ist einsatzbereit.

TS 700, TS 800



Motor abstellen

6BA024 KN

7

i

3

® Kombihebel (3) auf STOP bzw. 0

Weitere Hinweise zum Starten

Wenn der Motor nicht anspringt

Nach der ersten Motorziindung wurde
der Startklappenhebel nicht rechtzeitig

auf X gestellt, der Motor ist abgesoffen.

® Kombihebel auf START =
Startgasstellung

@ Startklappenhebel auf = =
Warmstart stellen — auch bei kaltem
Motor

® Anwerfseil 10-20 mal durchziehen —
zum LUften des
Verbrennungsraumes

® Motor erneut starten

Der Tank wurde restlos leergefahren
® Kraftstoff einfillen

® Balg der Kraftstoffhandpumpe
7-10 mal driicken — auch wenn der
Balg mit Kraftstoff gefillt ist

@ Startklappenhebel abhangig von
der Motortemperatur einstellen

® Motor erneut starten

TS 700, TS 800

Luftfiltersystem

Basisinformationen

Die Filterstandzeiten betragen
durchschnittlich mehr als 1 Jahr.
Filterdeckel nicht demontieren und
Luftfilter nicht wechseln, solange kein
spurbarer Leistungsverlust vorliegt.

Beim Langzeit-Luftfiltersystem mit
Zyklon-Vorabscheidung wird
schmutzige Luft angesaugt und gezielt
in Rotation versetzt — dadurch werden
die gréReren und schwereren
mitgefuhrten Partikel nach auRen
geschleudert und abgefiihrt. In das
Luftfiltersystem gelangt nur
vorgereinigte Luft — dadurch extrem
lange Filterstandzeiten.

Luftfilter wechseln

Nur wenn die Motorleistung splirbar
nachlasst

HEP

Te7]

Vet

376BA073 KN

® Verschlussschraube (1) des
Filterdeckels 16sen

® Filterdeckel (2) abnehmen

deutsch

® Umgebung des Filters und
Innenseite des Filterdeckels von
grobem Schmutz befreien

® Schrauben (3) herausdrehen
® Filtergehause (4) herausnehmen

376BA074 KN

® Hauptfilter (5) aus dem
Filtergehduse ziehen

@ Startklappenhebel auf _¥_ stellen

® ZusatZfilter (6) vom Filterboden
abziehen — keinen Schmutz in den
Ansaugbereich gelangen lassen

® Filterraum reinigen

® neuen Haupffilter und neuen
ZusatZzfilter mit restlichen
Filterkomponenten wieder
montieren

® Filterdeckel aufstecken
® Verschlussschraube festziehen

Nur hochwertige Luftfilter verwenden,
damit der Motor vor dem Eindringen von
abrasivem Staub geschlitzt ist.

STIHL empfiehlt nur STIHL Original-
Luftfilter zu verwenden. Der hohe
Qualitadtsstandard dieser Teile sorgt fur
stérungsfreien Betrieb, eine lange
Lebensdauer des Triebwerks und
extrem lange Filterstandzeiten.
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Vergaser einstellen

Basisinformationen

Die Ziindanlage dieses Trennschleifers
ist mit einer elektronischen
Drehzahlbegrenzung ausgestattet. Die
Hoéchstdrehzahl kann nicht Gber einen
festgelegten Hochstwert hinaus
eingestellt werden.

Der Vergaser ist ab Werk mit der
Standardeinstellung versehen.

Die Vergasereinstellung ist so
abgestimmt, dass dem Motor in allen
Betriebszusténden ein optimales
Kraftstoff-Luft-Gemisch zugefiihrt wird.

Gerat vorbereiten

Motor abstellen

@ Luftfilter priifen — falls erforderlich
reinigen oder ersetzen

® Funkenschutzgitter (nur
landerabhangig vorhanden) im
Schalldampfer priifen — falls
erforderlich reinigen oder ersetzen

Unterschiedliche Standardeinstellungen

Ab Werk werden unterschiedliche
Vergaser eingebaut. Fir jeden dieser
Vergaser ist eine unterschiedliche
Standardeinstellung notwendig:
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Standardeinstellung A
— Hauptstellschraube (H) = 3/4

— Leerlaufstellschraube (L) = 1

Standardeinstellung B
— Hauptstellschraube (H) = 3/4
— Leerlaufstellschraube (L) = 3/4

376BA097 KN

® Standardeinstellung ermitteln, dazu
die Leerlaufstellschraube (L) im
Uhrzeigersinn gefiihlvoll bis zum
Anschlag bzw. Festsitz eindrehen —
dann gegen den Uhrzeigersinn
drehen

Ist der Verstellbereich grofer als
1 Umdrehung?

® weiter mit "Standardeinstellung A"

Ist der Verstellbereich kleiner als
1 Umdrehung?

® weiter mit "Standardeinstellung B"

Standardeinstellung A

=/
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L@

376BA098 KN

® Hauptstellschraube (H) gegen den
Uhrzeigersinn bis zum Anschlag
drehen — max. 3/4 Drehung

® Leerlaufstellschraube (L) im
Uhrzeigersinn gefiihlvoll bis zum
Festsitz drehen — dann gegen den
Uhrzeigersinn 1 Umdrehung drehen

Standardeinstellung B

=/
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376BA098 KN

® Hauptstellschraube (H) gegen den
Uhrzeigersinn bis zum Anschlag
drehen — max. 3/4 Drehung

® Leerlaufstellschraube (L) im
Uhrzeigersinn bis zum Anschlag
drehen — dann gegen den
Uhrzeigersinn 3/4 Umdrehung
drehen

TS 700, TS 800



Leerlauf einstellen

® Standardeinstellung vornehmen

® Motor starten und warmlaufen
lassen

376BA099 KN

Motor bleibt im Leerlauf stehen

® Leerlaufanschlagschraube (LA) im
Uhrzeigersinn drehen, bis die
Trennschleifscheibe mitzulaufen
beginnt — dann 1 Umdrehung
zurtickdrehen

Trennschleifscheibe lauft im Leerlauf mit

® Leerlaufanschlagschraube (LA)
gegen den Uhrzeigersinn drehen,
bis die Trennschleifscheibe stehen
bleibt — dann 1 Umdrehung in der
gleichen Richtung weiter drehen

TS 700, TS 800

AWARNUNG

Bleibt die Trennschleifscheibe nach
erfolgter Einstellung im Leerlauf nicht
stehen, Trennschleifer vom
Fachhandler instandsetzen lassen.

Drehzahl im Leerlauf unregelmaBig;
schlechte Beschleunigung (trotz
Anderung der LA-Einstellung)

Die Leerlaufeinstellung ist zu mager.

® Leerlaufstellschraube (L)
ca. 1/4 Umdrehung gegen den
Uhrzeigersinn drehen, bis der Motor
regelmafig lauft und gut
beschleunigt — max. bis zum
Anschlag

Leerlaufdrehzahl lasst sich Giber
Leerlaufanschlagschraube (LA) nicht
ausreichend hochregulieren, Maschine
geht beim Wechsel von Teillast in den
Leerlauf aus

Die Leerlaufeinstellung ist zu fett.

® Leerlaufstellschraube (L)
ca. 1/4 Umdrehung im
Uhrzeigersinn drehen

Nach jeder Korrektur an der
Leerlaufstellschraube (L) ist meistens
auch eine Veranderung der
Leerlaufanschlagschraube (LA) nétig.

deutsch

Korrektur der Vergasereinstellung bei
Einsatzen in groer Hohe

Lauft der Motor nicht zufriedenstellend,
kann eine geringfligige Korrektur
notwendig sein:

® Standardeinstellung vornehmen
® Motor warmlaufen lassen

® Hauptstellschraube (H) geringfligig
im Uhrzeigersinn (magerer) drehen
— max. bis zum Anschlag

(s} HINWEIS

Nach der Rickkehr aus groRer Hohe die
Vergasereinstellung wieder auf
Standardeinstellung zurlicksetzen.

Bei zu magerer Einstellung besteht
Gefahr von Triebwerkschéaden durch
Schmierstoffmangel und Uberhitzung.
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Funkenschutzgitter im
Schallddmpfer
In einigen Landern sind die

Schalldampfer mit einem
Funkenschutzgitter ausgestattet.

® bei nachlassender Motorleistung,
das Funkenschutzgitter im
Schalldampfer Gberprifen

AWARNUNG

Arbeiten nur an vollstédndig abgekuhltem
Triebwerk durchfiihren.

Ausfiihrungen

Funkenschutzgitter mit Spange
befestigt

Funkenschutzgitter mit Schraube
befestigt

376BA029 KN

Es gibt zwei unterschiedliche
Ausflihrungen von Funkenschutzgittern
im Schalldampfer.

—  Funkenschutzgitter mit Spange
befestigt

—  Funkenschutzgitter mit Schraube
befestigt

34

376BA070 KN

® Spange (1) mit einem geeigneten
Werkzeug an den Enden
zusammendricken und abnehmen

® Funkenschutzgitter (2) vom
Schalldampfer abziehen

® verschmutztes Funkenschutzgitter
reinigen

® beschadigtes oder stark verkoktes
Funkenschutzgitter ersetzen

® Funkenschutzgitter in umgekehrter
Reihenfolge wieder anbauen

® Schraube (1) herausdrehen

® Funkenschutzgitter (2) mit
geeignetem Werkzeug
herausziehen

® verschmutztes Funkenschutzgitter
reinigen

® beschadigtes oder stark verkoktes
Funkenschutzgitter ersetzen

® Funkenschutzgitter in umgekehrter
Reihenfolge wieder anbauen

TS 700, TS 800



Zindkerze

® bei ungenugender Motorleistung,
schlechtem Starten oder
Leerlaufstdrungen zuerst die
Zindkerze prifen

® nach ca. 100 Betriebsstunden die
Ziundkerze ersetzen — bei stark
abgebrannten Elektroden auch
schon friiher — nur von STIHL
freigegebene, entstorte Ziindkerzen
verwenden - siehe "Technische
Daten"

Ziindkerze ausbauen

® Motor abstellen — Stoppschalter auf
STOP bzw. 0 stellen

[?T?\
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377BA012 KN

® Schraube (1) herausdrehen und
Kappe (2) abnehmen —
Schraube (1) ist verliersicher in der
Kappe (2) befestigt

TS 700, TS 800

deutsch

\Z.

377BA011 KN

000BA045 KN

3

® Zindleitungsstecker (3) abziehen

® Zindkerze (4) herausdrehen

Ziindkerze priifen

v,

000BA039 KN

® verschmutzte Zindkerze reinigen

® Elektrodenabstand (A) prifen und
falls notwendig nachstellen, Wert
fur Abstand - siehe "Technische
Daten"

® Ursachen flr die Verschmutzung
der Zundkerze beseitigen

Mégliche Ursachen sind:
—  zu viel Motordl im Kraftstoff
— verschmutzter Luftfilter

— ungunstige Betriebsbedingungen

AWARNUNG

Bei einer Ziindkerze mit separater
Anschlussmutter (1) unbedingt die
Anschlussmutter auf das Gewinde
drehen und fest anziehen — durch

Funkenbildung Brandgefahr!

Ziindkerze einbauen

® Zindkerze von Hand ansetzen und
eindrehen

® Zindkerze mit Kombischlissel
anziehen

® Zindleitungsstecker fest auf die
Zundkerze drlicken

® Kappe flr Ziindleitungsstecker
ansetzen und festschrauben
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Anwerfvorrichtung

Zur Erhéhung der Lebensdauer des
Anwerfseils nachfolgende Hinweise

Keilrippenriemen wechseln

beachten:

Seil nur in der vorgeschriebenen
Ausziehrichtung herausziehen

® Seil nicht Gber die Kante der
Seilfiihrung schleifen lassen

® Seil nicht weiter als beschrieben
herausziehen

® Anwerfgriff entgegen der

Ausziehrichtung zuriickfihren, nicht
zurlickschnellen lassen — siehe
"Motor starten / abstellen"

Ein beschadigtes Anwerfseil sollte
rechtzeitig beim Fachhandler
ausgetauscht werden. STIHL empfiehlt
Wartungsarbeiten und Reparaturen nur
beim STIHL Fachhandler durchfiihren
zu lassen.
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377BA031 KN

Pfeil auf der Spannmutter (1) muss
auf 0 weisen — dazu die
Spannmutter (1) mit dem
Kombischllissel gegen den
Uhrzeigersinn drehen —

ca. 1/4 Umdrehung, bis zur
Anlage =0

Muttern (2) von den Stehbolzen
schrauben

Riemenschutz (3) abnehmen,
Keilrippenriemen von der vorderen
Riemenscheibe nehmen

"Lager mit Schutz" abnehmen

Schlauch (4) aus der Fiihrung des
Starterdeckels (5) nehmen

Schrauben (6) des Starterdeckels
herausdrehen

Starterdeckel abnehmen

defekten Keilrippenriemen aus dem
Anschlussstiick entfernen
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neuen Keilrippenriemen (7)
sorgfaltig in das Anschlussstiick
und in die Riemenscheibe (8) am
Triebwerk einlegen

Starterdeckel montieren

"Lager mit Schutz" an das
Anschlussstiick anlegen

Keilrippenriemen in die
Riemenscheibe (9) einlegen

Riemenschutz auflegen

Stehbolzen im Lager mit den
Muttern im Riemenschutz zur
Deckung bringen

Muttern auf Stehbolzen drehen —
noch nicht festziehen

Schlauch in die Fiihrung des
Starterdeckels legen

Weiter siehe "Keilrippenriemen
spannen".

TS 700, TS 800



Flhrungswagen

1307BA027 KN

Der Trennschleifer kann mit wenigen
Handgriffen auf dem STIHL
Fihrungswagen FW 20
(Sonderzubehdr) montiert werden.

Der FUhrungswagen vereinfacht das

— Ausbessern von Fahrbahnschaden

— Einbringen von
Fahrbahnmarkierungen

— Schneiden von Dehnfugen

TS 700, TS 800

Gerat aufbewahren

Bei Betriebspausen ab ca. 3 Monaten

® Kraftstofftank an gut bellftetem Ort
entleeren und reinigen

® Kraftstoff vorschriften- und
umweltgerecht entsorgen

® Vergaser leerfahren, andernfalls
kénnen die Membranen im
Vergaser verkleben

® Trennschleifscheiben abnehmen

® Geratgrundlich sdubern, besonders
Zylinderrippen

® Gerét an einem trockenen und
sicheren Ort aufbewahren. Vor
unbefugter Benutzung (z. B. durch
Kinder) schiitzen

deutsch
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Wartungs- und Pflegehinweise

Die Angaben beziehen sich auf normale Einsatzbedingungen. Bei erschwerten
Bedingungen (starker Staubanfall etc.) und langeren taglichen Arbeitszeiten die
angegebenen Intervalle entsprechend verkirzen. E 2
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Sichtprifung (Zustand, Dichtheit) X X
Komplette Maschine
reinigen X
Bedienungselemente Funktionsprifung X X
prifen X
Kraftstoffhandpumpe (falls vorhanden)
instandsetzen durch Fachhandler?) X
prifen X
Saugkopf im Kraftstofftank
ersetzen X X X
Kraftstofftank reinigen X
reinigen/nachspannen X X
Keilrippenriemen
ersetzen X X
Luftfilter (alle Filterkomponenten) wechseln nur wenn die Motorleistung spiirbar nachlésst
Kuhlluft-Ansaugschlitze reinigen X
Zylinderrippen reinigen durch Fachhandler X
prifen X
Funkenschutzgitterz) im Schalldampfer
reinigen bzw. ersetzen X
prifen X X
Wasseranschluss
instand setzen durch Fachhandler” X
Leerlauf kontrollieren — Trennschleif- X X
Vergaser scheibe darf nicht mitlaufen
Leerlauf nachregulieren X
Elektrodenabstand nachstellen X
Zindkerze
ersetzen nach 100 Betriebsstunden
Zugangllghe Schrauben und Muttern nachziehen X X
(auRer Einstellschrauben)
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Die Angaben beziehen sich auf normale Einsatzbedingungen. Bei erschwerten
Bedingungen (starker Staubanfall etc.) und langeren taglichen Arbeitszeiten die
angegebenen Intervalle entsprechend verkirzen. E 2
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prifen X X X
Antivibrationselemente
ersetzen durch Fachhandler!) X
prifen X X
Trennschleifscheibe
ersetzen X X
Stiitze/Biigel/Gummipuffer prifen X
(Gerateunterseite) ersetzen X X
Sicherheitsaufkleber ersetzen X

1) STIHL empfiehlt den STIHL Fachhandler

2 nur landerabhéngig vorhanden

TS 700, TS 800 39
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Verschleif® minimieren und
Schaden vermeiden

Einhalten der Vorgaben dieser
Gebrauchsanleitung vermeidet
UbermaRigen Verschleiy und Schaden
am Gerét.

Benutzung, Wartung und Lagerung des
Gerates missen so sorgfaltig erfolgen,
wie in dieser Gebrauchsanleitung
beschrieben.

Alle Schaden, die durch Nichtbeachten
der Sicherheits-, Bedienungs- und
Wartungshinweise verursacht werden,
hat der Benutzer selbst zu verantworten.
Dies gilt insbesondere fiir:

- nicht von STIHL freigegebene
Anderungen am Produkt

— die Verwendung von Werkzeugen
oder Zubehor, die nicht fiir das
Gerat zulassig, geeignet oder die
qualitativ minderwertig sind

— nicht bestimmungsgemale
Verwendung des Gerates

— Einsatz des Gerétes bei Sport- oder
Wettbewerbs-Veranstaltungen

— Folgeschaden infolge der
Weiterbenutzung des Gerates mit
defekten Bauteilen

40

Wartungsarbeiten

Verschleiliteile

Alle im Kapitel "Wartungs- und
Pflegehinweise" aufgefiihrten Arbeiten
mussen regelmanig durchgefiihrt
werden. Soweit diese Wartungsarbeiten
nicht vom Benutzer selbst ausgefihrt
werden konnen, ist damit ein
Fachhandler zu beauftragen.

STIHL empfiehlt Wartungsarbeiten und
Reparaturen nur beim STIHL
Fachhandler durchfiihren zu lassen.
STIHL Fachhandlern werden
regelmafig Schulungen angeboten und
technische Informationen zur Verfligung
gestellt.

Werden diese Arbeiten versaumt oder
unsachgemal ausgefiihrt, kénnen
Schaden entstehen, die der Benutzer
selbst zu verantworten hat. Dazu
gehdren u. a.:

— Schéaden am Triebwerk infolge nicht
rechtzeitig oder unzureichend
durchgeflhrter Wartung (z. B. Luft-
und Kraftstofffilter), falscher
Vergaser-Einstellung oder
unzureichender Reinigung der
Kuhlluftfihrung (Ansaugschlitze,
Zylinderrippen)

— Korrosions- und andere
Folgeschaden infolge
unsachgemalfer Lagerung

— Schéaden am Gerét infolge
Verwendung qualitativ
minderwertiger Ersatzteile

Manche Teile des Motorgerates
unterliegen auch bei
bestimmungsgemaflem Gebrauch
einem normalen Verschleid und missen
je nach Art und Dauer der Nutzung
rechtzeitig ersetzt werden. Dazu
gehdren u. a.:

—  Kupplung, Keilrippenriemen

— Trennschleifscheiben (alle Arten)
—  Filter (fur Luft, Kraftstoff)

— Anwerfvorrichtung

— Zindkerze

— Dampfungselemente des
Antivibrations-Systems

TS 700, TS 800



Wichtige Bauteile

376BA100 KN

TS 700, TS 800

TS 700

deutsch
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Verschlussschraube
Filterdeckel
Kraftstoffhandpumpe
Anwerfgriff
Vergasereinstellschrauben
Tankverschluss
Wasseranschluss
Spannmutter

Schutz

Verstellhebel
Trennschleifscheibe
Vordere Druckscheibe
Schalldampfer

Funkenschutzgitter (nur
landerabhangig vorhanden)

Griffrohr
Dekompressionsventil

Kappe fur Zindkerzenstecker

Startklappenhebel
Kombihebel
Gashebel
Gashebelsperre
Hinterer Handgriff
Maschinennummer
Sicherheitsaufkleber
Sicherheitsaufkleber
Sicherheitsaufkleber
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TS 800

Verschlussschraube
Filterdeckel
Kraftstoffhandpumpe
Anwerfgriff
Vergasereinstellschrauben
Tankverschluss
Wasseranschluss
Spannmutter

9 Schutz

10 Verstellhebel

11 Trennschleifscheibe
12 Vordere Druckscheibe
13 Schalldampfer

14 Funkenschutzgitter (nur
ldnderabhangig vorhanden)

15 Griffrohr

16 Dekompressionsventil
17 Kappe fur Zindkerzenstecker
18 Startklappenhebel
19 Kombihebel
Gashebel
Gashebelsperre
Hinterer Handgriff
Maschinennummer
Sicherheitsaufkleber
Sicherheitsaufkleber
Sicherheitsaufkleber

ONOOODAON =

OW>®HENNN

377BA034 KN
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Technische Daten

Triebwerk

STIHL Einzylinder-Zweitaktmotor

TS 700

Hubraum: 98,5 cm3
Zylinderbohrung: 56 mm
Kolbenhub: 40 mm
Leistung nach 5,0 kW (6,8 PS)
ISO 7293: bei 9300 1/min
Leerlaufdrehzahl: 2200 1/min
Max. Spindeldrehzahl

nach ISO 19432: 5080 1/min

TS 800

Hubraum: 98,5 cm3
Zylinderbohrung: 56 mm
Kolbenhub: 40 mm
Leistung nach 5,0 kW (6,8 PS)
ISO 7293: bei 9300 1/min
Leerlaufdrehzahl: 2200 1/min
Max. Spindeldrehzahl

nach ISO 19432: 4290 1/min

Ziindanlage

Elektronisch gesteuerter Magnetziinder

Zindkerze (entstort): Bosch WSR 6 F,
NGK BPMR 7 A

Elektrodenabstand: 0,5 mm

TS 700, TS 800

Kraftstoffsystem

Lageunempfindlicher Membranvergaser
mit integrierter Kraftstoffoumpe

Kraftstofftankinhalt: 1200 cm® (1,21)

Luftfilter

Hauptffilter (Papierfilter) und beflocktes
Drahtgewebe-Zusatzfilter

Gewicht

unbetankt, ohne Trennschleifscheibe,
mit Wasseranschluss

TS 700:
TS 800:

11,6 kg
12,7 kg

Trennschleifscheiben

Die ausgewiesene, maximal zulassige
Betriebsdrehzahl der

Trennschleifscheibe muss gréRer oder
gleich der maximalen Spindeldrehzahl
des verwendeten Trennschleifers sein.

Trennschleifscheiben (TS 700)

AuRendurchmesser: 350 mm
Bohrungsdurchmesser/Spin-
deldurchmesser: 20 mm
Anziehdrehmoment: 30 Nm

deutsch

Kunstharz-Trennschleifscheiben

Mindest-Au3en-

durchmesser der vorderen

Druckscheibe: 12 103 mm

Maximale Schnitttiefe: 3 125 mm

Y Far Japan 118 mm

2 Fir Australien 118 mm

3)  Bei Verwendung von Druckschei-
ben mit einem Auflendurchmesser
von 118 mm reduziert sich die
maximale Schnitttiefe auf 116 mm

Diamant-Trennschleifscheiben
Mindest-Aulten-
durchmesser der vorderen
Druckscheibe: "
Maximale Schnitttiefe: 3)
Y Far Japan 118 mm
3)  Bei Verwendung von Druckschei-
ben mit einem AuRendurchmesser
von 118 mm reduziert sich die
maximale Schnitttiefe auf 116 mm

103 mm
125 mm

Trennschleifscheiben (TS 800)

AuRendurchmesser: 400 mm
Bohrungsdurchmesser/Spin-
deldurchmesser: 20 mm
Anziehdrehmoment: 30 Nm
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Kunstharz-Trennschleifscheiben

Mindest-Aulien-

durchmesser der vorderen

Druckscheibe: 12 103 mm

Maximale Schnitttiefe: 3 145 mm

Y Far Japan 140 mm

2 Fir Australien 140 mm

8)  Bei Verwendung von Druckschei-
ben mit einem Auflendurchmesser
von 140 mm reduziert sich die
maximale Schnitttiefe auf 130 mm

Diamant-Trennschleifscheiben
Mindest-AulRen-
durchmesser der vorderen
Druckscheibe: "
Maximale Schnitttiefe: 3)
Y Far Japan 140 mm
%)  Bei Verwendung von Druckschei-
ben mit einem AuRendurchmesser
von 140 mm reduziert sich die
maximale Schnitttiefe auf 130 mm

103 mm
145 mm

Schall- und Vibrationswerte

Weiterfiihrende Angaben zur Erflllung
der Arbeitgeberrichtlinie Vibration
2002/44/EG siehe www.stihl.com/vib

Schalldruckpegel L,eq nach 1ISO 19432

TS 700: 101 dB(A)
TS 800: 101 dB(A)
Schallleistungspegel L,, nach

ISO 19432

TS 700: 113 dB(A)
TS 800: 113 dB(A)

44

Vibrationswert ayy ¢q Nach 1ISO 19432
Handgriff Handgriff

links: rechts:
TS 700: 6,6 m/s?2 4,5 m/s?
TS 800: 6,5m/s?2 3,9 m/s?

Fir den Schalldruckpegel und den
Schallleistungspegel betragt der
K-Faktor nach RL 2006/42/EG =

2,5 dB(A); firr den Vibrationswert betragt
der K-Faktor nach RL 2006/42/EG =
2,0 m/s?.

REACH

REACH bezeichnet eine EG
Verordnung zur Registrierung,
Bewertung und Zulassung von
Chemikalien.

Informationen zur Erflllung der REACH
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 siehe
www.stihl.com/reach

Sonderzubehor

— Satz Werkzeug
— Fdhrungswagen STIHL FW 20

— Anbausatz fir Fihrungswagen
STIHL FW 20

— Anbausatz Wasserbehalter
—  Druckwasserbehalter

—  Schnittrichtungungsanzeiger
— Radsatz

Aktuelle Informationen zu diesem und
weiterem Sonderzubehdr sind beim
STIHL Fachhandler erhaltlich.

TS 700, TS 800



Reparaturhinweise

Benutzer dieses Geréates dirfen nur
Wartungs- und Pflegearbeiten
durchfiihren, die in dieser
Gebrauchsanleitung beschrieben sind.
Weitergehende Reparaturen dirfen nur
Fachhandler ausfiihren.

STIHL empfiehlt Wartungsarbeiten und
Reparaturen nur beim STIHL
Fachhandler durchfiihren zu lassen.
STIHL Fachhandlern werden
regelmafig Schulungen angeboten und
technische Informationen zur Verfligung
gestellt.

Bei Reparaturen nur Ersatzteile
einbauen, die von STIHL fiir dieses
Gerat zugelassen sind oder technisch
gleichartige Teile. Nur hochwertige
Ersatzteile verwenden. Ansonsten kann
die Gefahr von Unfallen oder Schaden
am Gerat bestehen.

STIHL empfiehlt STIHL Original-
Ersatzteile zu verwenden.

STIHL Original-Ersatzteile erkennt man
an der STIHL Ersatzteilnummer, am
Schriftzug S TIHL und
gegebenenfalls am STIHL
Ersatzteilkennzeichen &}, (auf kleinen
Teilen kann das Zeichen auch allein
stehen).

TS 700, TS 800

Entsorgung

Bei der Entsorgung die
landerspezifischen
Entsorgungsvorschriften beachten.

o’
e

STIHL Produkte gehéren nicht in den
Hausmiill. STIHL Produkt, Akkumulator,
Zubehér und Verpackung einer
umweltfreundlichen Wiederverwertung
zufihren.

000BA073 KN

Aktuelle Informationen zur Entsorgung
sind beim STIHL Fachhandler erhaltlich.

deutsch
EG Konformitatserklarung

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

bestatigt, dass

Bauart: Trennschleifer
Fabrikmarke: STIHL
Typ: TS 700

TS 800
Serienidentifizierung: 4224
Hubraum: 98,5 cm?

den Vorschriften in Umsetzung der
Richtlinien 2006/42/EG, 2004/108/EG
und 2000/14/EG entspricht und in
Ubereinstimmung mit den folgenden
Normen entwickelt und gefertigt worden
ist:

EN ISO 19432, EN 55012,

EN 61000-6-1

Zur Ermittlung des gemessenen und des
garantierten Schallleistungspegels
wurde nach Richtlinie 2000/14/EG,
Anhang V, unter Anwendung der Norm
ISO 3744 verfahren.

Gemessener Schallleistungspegel

TS 700: 115 dB(A)
TS 800: 115 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel
TS 700: 117 dB(A)
TS 800: 117 dB(A)
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Aufbewahrung der Technischen
Unterlagen:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

Das Baujahr und die Maschinennummer
sind auf dem Gerét angegeben.

Waiblingen, 01.08.2012
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
i. V.

%amé &//M J

Thomas Elsner

Leiter Produktgruppen Management

C€
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Anschriften

STIHL Hauptverwaltung

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
71307 Waiblingen

STIHL Vertriebsgesellschaften

DEUTSCHLAND

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
Robert-Bosch-Stralle 13

64807 Dieburg

Telefon: +49 6071 3055358

OSTERREICH

STIHL Ges.m.b.H.
FachmarktstraBe 7

2334 Vosendorf

Telefon: +43 1 86596370

SCHWEIZ

STIHL Vertriebs AG
Isenrietstrale 4

8617 Monchaltorf
Telefon: +41 44 9493030

TSCHECHISCHE REPUBLIK

Andreas STIHL, spol. s r.o.
Chrlicka 753
664 42 Modfice

STIHL Importeure

BOSNIEN-HERZEGOWINA

UNIKOMERC d. 0. o.
BiS¢e polje bb

88000 Mostar

Telefon: +387 36 352560
Fax: +387 36 350536

KROATIEN

UNIKOMERC - UVOZ d.o.o.
Sjediste:

Amruseva 10, 10000 Zagreb
Prodaja:

Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 56,
10410 Velika Gorica

Telefon: +385 1 6370010
Fax: +385 1 6221569

TURKEI

SADAL TARIM MAKINALARI DIS
TICARET AS.

Alsancak Sokak, No:10 1-6 Ozel Parsel
34956 Tuzla, istanbul

Telefon: +90 216 394 00 40

Fax: +90 216 394 00 44
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